/

Farm Projekt
Projektova a poradenska cinnost, dokumentace a posudky EIA

Vypracoval: Ing. Martin Vrany, Jindrisska 1748, 530 02 Pardubice
tel./fax: +420 466 657 509; mobil: +420 728 951 312; e-mail: farmprojekt@gmail.com

Rozptylova studie

Odchovna mladého dobvtka a jimka Kel¢

Zadavatel:

Keleg¢sko a.s.
Kel¢ 269, Kel¢ 75 643

Zpracoval:
Ing. Vrany Martin

4//}’1/10)00«

Srpen 2018



Farm Projekt

Obsah:

A UVOD.eeteeceteteeestesssss s sssses s sssss s seses s s sssessssssesessssessssssssesessessssessassssssssnssessssessesssssnsasnns 3
B. UDAJE O PROVOZOVATELI ettt e eeteeeseetssestsssssessssesssesssssssesssssssssnssssnsessssssssensenes 3
C.  PREDMET POSOUZENI .....coireeererieeeerereresessesesesssesssessssesssesssessssssssessssssssesssssssesssssssessssasss 3
1. KAPACITA ZAMERU ..oeieiuvieeeeiieeeeetteeeeetteeeeeetteeeeeaeeeeeteeeeeeabeeeeetsaeeestseseeasseeeeasaaeestseeeeassseeeesseeesnsseeaans 3
2. UMISTENI ZAMERU ....ooiiiiiiiieeitiee ettt ettt ettt e eetae e e e tae e e e et e e e e etaeeeeetsaeeeeabeeeeenseeeeessaeeeasbseeeensseeeennseeas 3
3. STRUCNY POPIS TECHNICKEHO A TECHNOLOGICKEHO RESEN{ ZAMERU — VZTAZENY K EMISIM............ 5
D.  ROZPTYLOVE PODMINKY ....coceveecerrrreerernsrsnsesssssssessssssssessssssssssssssssssssssssssssssssesssesssesssens 7
1. TRIDY STABILITY (ZDROJSYMOS 97) ..uviiiiiieicieeiieieiesteste ettt eae e te st teeseesa s s estesrestasneenaesnenes 7
2. TRIDY RYCHLOSTI VETRU (SYMOS 97) .ooiiiiciiciicietteiete ettt sttt st se et et snesteeseenaenes 8
3. MOZNE KOMBINACE TRID STABILITY A RYCHLOSTI VETRU (SYMOS 97)....ceviiiininieininienceieeenne 8
4. DEPOZICE A TRANSFORMACE ZNECISTUJICICH LATEK (SYMOS 97)..c..ciiuiiiiiiinieriecnieeee e 8
B, WVETRNA RUZICE ..cuvteeteeiureeeteeeteeeeteeeeteseeseeeteeesseeetesensesesesensesesesensesatesensesesesensssentesessesensesesssesnses 10
E. CHARAKTERISTIKA VYBRANYCH CHEMICKYCH LATEK .....ceceveeetruereenssennsesssesnns 11
F.  IMISNI LIMITY .ooveuetetreeeetesessaesesssssesssesssssssssssssssssssssssssssssesssnssssesssssssssssssssesssssssesssnsanss 12
G, IMISNI POZADI c...ooeceeerteeeteteeeereteseseesess s ssssssssssssssssssssesssssssssssssessssssssssssssssssssssssessssanes 12
H.  METODIKA VYPOCTU...cocvrrrerererraesesssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssessssssssssssssssesasss 13
l. VSTUPNI DATA PRO ZPRACOVANI c..cutectrecteeetsesteeetessssess s sesssesassssassesssssssssssassesans 14
6. MAPOVE PODKLADY ..eceeeitvieeietreeeeiteeeeeitreeeeeiseeeesiseesessseessassesesseseeesssesssssssesssssesssssssessssseeeesssesesnssees 16
7. REFERENCNIBODY ..ovviiiiitiiieiiiieeeiiteeeeeitreeeeereeeeeteeeeeesseeeeetaeeeessteeeeessseeesessesesaseeeeesseeesnsseeeessreeeseneens 16
J. VYHODNOCENI VYSLEDKU .....coecevrertreetreetnessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessesessssesans 17
8. TABULKOVE VYSLEDKY MODELOVANI ....ccutiiitiiiitieiitieeiteeciteeeeteeesteeeeteeeteeeeaeeenteeesaaeeteeessneensseensseensnes 18
8.1. NHs — stavajici stav pied realizaci ZAMETU UG/MP...........ceveverereeeesereeerererereississesesesesessssaese, 18
8.2. NHs - vyhledovy stav po realizaci ZAMEIU UG/M® .....covvevvevevereeeeseirieieserereresesesisssesesesesessssseses 20
S RVA(6)23:7.V4 51\ 8 746) 511§ (ST USSR 22
911 Priimé&rna ro¢ni koncentrace NH3 — stavajici stav [UG/M3] ...c.ovieerrireerrieeisieeieeesssiesssssssseenns 22
9.11 Maximélni denni koncentrace NH3 — stavajici stav [UG/M3] ...c..vevrireereireirieeiieeesesieesssssseeenes 22
9.1.2 Maximélni hodinova koncentrace NH3 — stavajici stav [Hg/M®] ..c.cooceevrereririeeincernceeecesseeeens 23

9.1.3 Priimérnd ro¢ni koncentrace NH3 — vyhledovy stav [ug/m?]
9.14 Maximélni denni koncentrace NH3 — vyhledovy stav [UG/M3] ....c.ovreerrieeirieeiieeesesessiseeenns 24
9.15 Maximalni hodinova koncentrace NHz — vyhledovy stav [Ug/M3].......oveuriieiririenieeisieisieeeennes 25
K. VYHODNOCENI ZAPACHU .....ccovrerreerererrsesessesssessssessssssssssssssssssssssssssssssssesssssssesssssssessses 26
L DISKUZE VYSLEDKU ...ttt eteeseeeeteteesesssssssesessesssssssetessssasssssesessssssssssesessssasssssesessns 27
M. ZAVER .. oteeeeeeteteee e tessss e tesesssesessssssssssessssssssssssssessssssssessssssssesesnssssesssnssssesssnsassesssssssesssssasas 28
N PRILOHY ..ocvvveeeeteteeeetetesessesesssessssesessssesssssssssssssssssssssssssssssssssesssesnssessssssssssssssssesssssssessssnsns 29

RS Vykrm bykii Hostisovd Strana 2 (celkem 31)



Farm Projekt

A. UVOD

Areal v soucasné dob¢ slouzi k Zzivo¢isné vyrobé i jako zakladna pro vyrobu rostlinnou firmy
Kele¢sko s.r.o. Soucasti aredlu je i velkokapacitni kravin a souvisejici odchov telat pred
rozdélenim na bycky a jalovice.

Cilem oznamovatele je zdemolovat stavajici stdjovy objekt a na jeho misté vybudovat staj pro
mlady skot o kapacité 240 ks, soucasti realizace bude i hnojnd koncovka, zakrytd jimka na
zachyt vod z hnojné koncovky o kapacité 76 m>.

Chovana zvifata jsou nejvyznamnéjSim puvodcem emisi v ramci stiediska. Ustdjeni zvitat
(vydechové plyny, statkova hnojiva ve staji), sklady hnoje, aplikace na pudu tvoii svoji
podstatou hlavni systémy produkujici emise z chovu v arealu.

V ramci zdroji z chovu bude do ovzdu$i vypousténa smés vydechovych plynli s obsahem
oxidu uhli¢itého, vodnich par a dalSich plynti; z chlévské mrvy zejména pak unikéd amoniak,
sirovodik, oxid uhli¢ity, metan, oxid dusny, kyselina maselna, kyselina octova a dalsi. Podle
bézného posuzovani je jednoznacné povazovan za hlavni Skodlivou piimés i zapachovou
slozku ve stajovém ovzdusi amoniak. Vypocet rozptylové studie byl proveden pro amoniak
(NHa).

B. UDAJE O PROVOZOVATELI

Obchodni firma
Kelec¢sko a.s.

Identifika¢ni udaje
Identifika¢ni ¢&islo: 001 50 983

DIC: CZ 001 50 983
Sidlo (bydlisté)

Sidlo provozovatele: Kel¢ 269, 756 43 Kel¢

C. PREDMET POSOUZENI

1. Kapacita zaméru

Stavajici stav

Ustajovaci Primérna Dobyt¢i jednotky na
Nazev objektu Kategorie kapacita vaha kapacitu
Ks Ks Kg DJ
1. Pavilony 1 az 4 - - - -
Dojnice dojnice 555 600 666.0
Jalovice jalovice 33 450 29.7
Byk byk 1 1100 2.2
2. Telata telata MV 200 115 46.0
Celkem - - - 743.9
2. Umisténi zaméru
Kraj: Zlinsky
Okres: Vsetin
Obec: Kel¢

Katastralni uzemi:
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Umisténi zaméru — §irsi vztahy
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3. Struény popis technického a technologického FeSeni zaméru — vztazeny K emisim
Stavajici staje

Pavilony ¢. 1 a 4 slouzi k ustijeni skotu (dojnice, jalovice, plemenny byk). Ustajeni je
volné v kotcich stelivové, bez produkce moctivky s odklizem 2x denné. K odklizu mrvy se
vyuziva naklada¢ UNC, mrva se odvazi na centralni zastfeSené hnojisté v arealu.
Krmeni se provadi krmnym vozem, napdjeni je automatické, k vétrani stdji slouzi ventilatory
a boc¢ni ventilacni systém, u pavilonu €. 4 rovnéz okenni otvory. Ventilatory jsou V ptipadé
potieby ruéné spindny. Stfedisko je vybaveno zédloznim zdrojem elektrické energie.
V pavilonu ¢. 2 je umisténa dojima a porodna.

Ustdjeni telat je v individudlnich boudach pro telata (100 ks bud) do véku 60 dni a ve
skupinovych kotcich (4 ks kotcli) po dobu 2 mésicti po pfesunu z individualnich bud. Ustajeni
stelivové na hluboké podestylce bez produkce mocivky. Odkliz mrvy se provadi po
vyskladnéni zvifat s naslednym odvozem na centralni kryté hnojist¢ v Kel¢i. Krmeni a
napéjeni je rucni, vétrani prirozené (otevienymi sténami bud, popt. kotct).

Nova staj s hnojnou koncovkou
Kapacity objektu:

e ¢k 4 mésice 40 ks (150 kg/ks)

e Veék 5 meésicu 40 ks (180 kg/ks)

e Veék 6 mesicu 40 ks (220 kg/ks)

e Veék 7 meésicu 40 ks (260 kg/ks)

e ek 8-9 mesict 80 ks (300 kg/ks)

e Pocet chovanych kusi celkem: 240 ks
Stavebni FeSeni

Novostavba staje — odchovny mladého dobytka — je piizemni otevienou stavbou
obdélnikového pudorysu 90,0x11,08 m feSena jako samostatné stojici, orientovana delsi
stranou zapado-vychodnim smérem.

Nosny systém z ocelovych nosnikti bude zastiesen pultovou stiechou z trapézového plechu se
sklonem k jihu. Stitové stény budou vyzdény do vysky cca 2,0 m z betonovych tvarovek, jako
ochrana proti pravanu a sluneénimu zafeni budou na objektu instalovany rolovaci
protiprivanové systémy.

Urbanistické, architektonické a vytvarné feSeni odpovida danému tucelu a charakteru
zemedélskému provozu a nenarusi stavajici raz okolni zastavby.

Nova stdj odchovny mladého dobytka je navrzena jako kompaktni prostor rozdéleny
ocelovymi zabranami a brankami na jednotlivé ustdjovaci kotce pro dané kategorie. Stéj je
¢lenéna na jednostranny krmny stiil, krmnou chodbu a lezisté. Skupinové lehaci kotce budou
provozovany jako lezisté s hlubokou podestylkou s pravidelnym pfistylanim fezanou slamou.
Pro ptistup do staje jsou ve Stitovych sténach navrzeny elektricky ovladané protipriivanoveé
rolovaci pficky jak do krmné chodby, tak do lezisté. Vétrani staje bude pfirozené, prubézna
sténa ze strany lezisté bude opatiena bo¢nim ventilatnim systémem s plachtou spousténou na
parapetni desku, prostor krmného stolu je otevien.

Podlahy ve staji budou betonové na vodotésné izolaci, zajistujici stavbu proti prusaku
mocivky do podkladnich vrstev.

Krmeni a napajeni ve staji
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Krmeni ve staji pro mlady dobytek bude zakladano na krmny stiil michacim krmnym vozem v
podob¢ tplné smésné krmné davky. Misto u krmného stolu bude opatteno pro kategorii do 7
mésici diagondlnimi zabranami. Zbyvajici ¢ast krmného stolu bude osazena S§ijovou a
protiskokovou zabranou.

Napdjeni je feSeno pomoci temperovanych hladinovych napdjecich zlabti umisténych mezi
lezisttm a krmnou chodbou. Do kazdého kotce bude instalovana jedna napajecka, pro
kategorii do 7 mésicu s délkou 1 m, pro star$i kategorie v délce 2 m.

Zastylani, odkanalizovani, odklizeni hnoje ve staji

Zastylani v nové staji se bude provadét pravidelné zastylacim vozem fezanou slamou.

Hndj zde bude vyhrnovan ve dvou rezimech. Krmna chodba pravidelné¢ min. 3x tydné do
prostoru zastieSené hnojné koncovky. Odtud bude nakladan na mobilni prostredek a
transportovan na hnojisté farmy. Hnuj z leZisté bude v pravidelnych intervalech (min. 1x za 4
mésice) vyhrnovan mobilnim prostiedkem s nakladaci lopatou na hnojnou koncovku a
mobilni prostiedek a transportovan na hnojisté¢ farmy anebo na pole. Hnojnd koncovka je
odkanalizovéana do stavajici jimky a je opatfena opérnou betonovou zidkou.

Hrazeni ve staji

Pevné hrazeni i1 branky ve stdji budou provedeny z ocelovych trubek. Veskeré ocelové hrazeni
a branky ve staji budou zarov€ pozinkovéany. Branky rozdé€lujici jednotlivé skupiny zvifat
budou oteviratelné na obé strany.

Odkanalizovani de$t'ovych vod

Odtokové poméry v izemi se nezméni. Srazkova voda z objektu bude zasakovat na pozemku
objektu ve vsakovacich ryhach. Zasakovani destovych vod neovlivni sousedni pozemky ani
Stavby na nich umisténé.

Hnojivkova jimka o kapacité 76 m®

Mocavka ze staje a hnojné koncovky bude svedena novou kanaliza¢ni ptipojkou do
hnojivkové jimky.

Mocuvkova odpadni jimka kruhového pudorysu o pr. 6,0 m bude provedena z ocelového
svarovaného plechu s obetonovanim na podkladni betonovou desku. Jimka bude zakryta
betonovymi prefabrikovanymi panely.
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D. ROZPTYLOVE PODMINKY

1. T¥idy stability (zdroj SYMOS 97)

Stabilitni Kklasifikace podle Bubnika a Koldovského rozeznava pét tiid stability
s rozdilnymi rozptylovymi podminkami. Klasifikace vlastn¢ zahrnuje tfi tfidy stabilni, jednu
tfidu normalni a jednu tfidu labilni.

L. superstabilni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty mensimi nez — 1,6 °C/100 m je rozptyl
znecistujicich latek v ovzdusi velmi maly nebo téméf zadny. ZneciStujici latky se i ve
a ve vlecce velmi vysoké. Proto ve znacné vyvysenych polohach (vzhledem k efektivni vysce
komina) jsou v této tfidé pocitdna absolutni maxima koncentraci. Pro prachové Céstice toto
tvrzeni plati i v rovin€ jako dusledek padové rychlosti Castic.

II. stabilni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty od - 1,6 do — 0,7 °C/100 m je rozptyl
znecist'ujicich latek stale velmi maly, 1 kdyz lepsi nez v tfid€ prvé.
III. izotermni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty od - 0,6 do 0,5 °C/100 m (vertikalni
teplotni gradient se pohybuje kolem nuly, teplota s vyskou se méni jen malo) jsou rozptylové
podminky lepsi, jednd se pfechodovou tfidu stability mezi stabilnimi tfidami a tfidou
normalni.
IV. normalni — s vertikalnimi teplotnimi gradienty od 0,6 do 0,8 °C/100 m jsou rozptylové
podminky dobré. Jedna se o rozptylovou tiidu vyskytujici se v atmosféie krajin malo nebo
mirné zvinénych nejcastéji.
V. konvektivni (labilni) — s vertikalnimi teplotnimi gradienty vét§imi nez 0,8 °C/100 m jsou
rozptylové podminky nejlepsi, ale v disledku intenzivnich vertikédlnich konvektivnich pohybi
se mohou vyskytnout v malych vzdalenostech od zdroje narazové vysoké koncentrace
znecist'yjicich latek.
Uvedena typizace piedpoklada, Ze v celé vrstvé atmosféry, kde dochazi k rozptylu
znecist'ujicich latek, je konstantni vertikélni teplotni gradient, a to jiz od zemského povrchu.
Cetnost vyskytu jednotlivych tiid stability byva vétsinou nasledujici:

Tabulka: Cetnost vyskytu jednotlivych trid stability

Trida stability Vertikalni Popis Typicka
teplotni cetnost
gradient vyskytu

I. superstabilni y <-1,6 silné inverze 5-10%

II. stabilni -1,6 <y <-0,7 |b&Zné inverze 10-25%

III. izotermni -0,7<y < 0,6 |slab¢ inverze, izotermie 25-35%

IV. normalni 0,6 <y < 0,8 |dobré rozptylové podminky 30-40%

V. Konvektivni (labilni) | y >0,8 rychly rozptyl zne¢istujicich latek |5 — 15 %
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2. Tridy rychlosti vétru (SYMOS 97)

Rychlost vétru se v metodice popisuje pomoci 3 tfid rychlosti:

tfida rychlosti vétru rozmezi rychlosti [m.s™] tFidni rychlost [m.s™]
1. slaby vitr od 0 do 2,5 véetne 1,7

2. mirny vitr od 2,5 do 7,5 v¢etné 5,0

3. silny vitr nad 7,5 11,0

Rychlosti vétru se pfitom rozumi rychlost zjistovana ve standardni meteorologické vysce 10
m nad zemi.

3. Mozné kombinace tfid stability a rychlosti vétru (SYMOS 97)

Ne vSechny tidy stability atmosféry se vyskytuji za v§ech rychlosti vétru. Nasledujici tabulka
obsahuje rozmezi rychlosti vétru a vyskyt jednotlivych tfid rychlosti vétru pii jednotlivych
tiidach stability ovzdusi:

Rozmezi rychlosti vétru a vyskyt jednotlivych tfid rychlosti vétru pro jednotlivé tiidy stability
ovzdusi.

trida stability rozmezi vyskytujicich se rychlosti | vyskyt tiid rychlosti vétru
vétru [m.s!]

I 0-25

] 0-50

1 rychlost neni omezena
v rychlost neni omezena ,
\ 0-50 1,2

V praxi se tedy mlze vyskytnout 11 kombinaci tfid stability a tfid rychlosti vétru. Vétrna
rizice, kterd je vstupem pro vypocet zneciSténi ovzdusi, musi tedy obsahovat relativni
cetnosti sméru vétru z 8 zékladnich sméra pro téchto 11 riiznych typt rozptylovych podminek
a kromé toho &etnost bezvétii pro kazdou t¥idu stability atmosféry. Cetnosti se udavaji v % s
pfesnosti na 2 desetinna mista.

3
, 3

el Ll L
SIS

4. Depozice a transformace znecist'ujicich latek (SYMOS 97)

Znecistujici latky v atmosféfe se podrobuji rliznym procesim, jejichZ pfi¢inénim jsou z
atmosféry odstranovany. Jedna se bud’ o chemické procesy, pii nichz se latka, Casto
katalytickou reakci, méni na jinou, ¢imz dochézi k ubytku piivodni pfimési, nebo o fyzikalni
procesy. Ty se dale d¢€li podle zptisobu, jakym jsou pfimési odstrailovany na suchou a mokrou
depozici. Sucha depozice je zachytavani plynné nebo pevné latky na zemském povrchu,
mokré depozice je vymyvani téchto latek padajicimi srazkami.

V modelu je moZzné pocitat jen s prvnim piiblizenim k redlnému stavu a uvazovat jen rocni
pramérné hodnoty vySe zminénych rychlosti jednotlivych procesti odstranovani pfimési z
atmosféry. Podle primérné délky setrvani zneciStujicich latek v ovzdu$i rozdélujeme
jednotlivé latky do tii kategorii. V nésledujici tabulce jsou uvedeny koeficienty odstranovani
pro jednotlivé kategorie znecistujicich latek.
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trida

priklad vybranych
znecist'ujicich latek

primérna doba
setrvani v ovzdusSi

koeficient
odstrafiovani ku [s]

sirovodik
chlorovodik
peroxid vodiku
dimetyl sulfid

20 hodin

1,39.10°

oxid sificity
oxid dusnaty
oxid dusicity
amoniak
sirouhlik
formaldehyd

6dni

1,93.10°

oxid dusny

oxid uhelnaty
oxid uhlicity
metan

vys$$i uhlovodiky
metyl chlorid
karbonyl sulfid

2 roky

1,59.10°®
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5. Veétrna rizice

Sméry vétru se v meteorologii urcuji podle toho, odkud vitr vane. Oznacovani sméra vétru ve
stupnich za¢ind od severu a zvétSuje se postupné ve sméru hodinovych ruciek. Vitr, ktery
vane od vychodu, vane ze sméru 90°, od jihu z 180°, od zapadu z 270° a ze severu z 360°. To
znamena, ze vétrnou rizici lze jednoduse vyjadiit v pravouhlé soufadné soustavé, ve které osa
X mifi k vychodu a osa Y k severu.
Vétrna rizice

STABILITNI ROZICE RYCHLOSTNI ROZICE

el e e e [ vrma ]
Celkova rilZice
1.70m/s 6.04 3.55) 3.10 276 2.35 1.04 2.01 383 8.05 3273
5.00m/s 9.49 5.25 7.09 7.35 4.04 2.45 7.30 12.50 0.00| 55.47
11.00m/s 1.20 0.20 0.75 2.25 0.60 0.25 2.55 4.00 0.00 11.80
soucet 16.73 9.00 10.94 12.36 6.99) 3.74 11.86 20.33 8.05| 100.00
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E. CHARAKTERISTIKA VYBRANYCH CHEMICKYCH LATEK

»Amoniak (NH3)* Zdrojem pro tuto kapitolu byly stranky www.irz.cz

V Cistém stavu za normdalnich podminek je amoniak bezbarvy plyn (Teplota varu za
normalnich podminek ¢ini -33,5°C.) s typickym c¢picim Stiplavym zapachem. Je zésadity,
drazdivy a Ziravy. Hustotou 0,77 kg.m™ je zhruba o polovinu leh&i nez vzduch. Miize byt
skladovan za zvysSeného tlaku v kapalném stavu. Jeho rozpustnost ve vod¢ je vyborna (540
g.I'Y). Reaguje s kyselinami za vzniku amonnych soli. M4 silné korozivni G¢inky vii¢i koviim,
zejména vuci slitinam médi.

Dopady na Zivotni prostiedi (zdroj www.irz.cz)

Amoniak je velice toxicky pro vodni organismy (zejména ryby), proto hraje dileZitou roli
jeho velmi dobra rozpustnost ve vod¢. Toxické koncentrace amoniaku mohou byt uvoliiovany
rozkladem chlévské mrvy, kejdy a odpadii z velkochovii dribeze. Rovnéz rostliny mohou byt
negativné zasazeny, pokud jsou vystaveny vys$im koncentracim amoniaku jak v ovzdusi, tak
ve vodeé. Ve vodach s dostatecnym obsahem kysliku je amoniak nitrifikacnimi bakteriemi
oxidovan na dusi¢nany, které jsou pro vodni organismy toxické podstatné méng.
V pudach se pfirozené vyskytuje amoniak zejména ve form¢é¢ amonného iontu. Amoniakalni
forma dusiku je pfitom klicovym zdrojem dusiku pro rostliny. Z tohoto diivodu se aplikuji
dusikatd primyslova hnojiva, ze kterych se vSak do podzemnich vod uvoliuji dusi¢nany.
Podzemni vody pak mohou byt nevhodné pro vyuziti ¢lovékem, resp. s jejich vyuzitim jsou
spojeny vysoké ndklady na cCisténi a odstranéni dusi¢nanll. Pfitomnost dusi¢nant (plivodem
pfimo z hnojiv ¢i bakteridlni oxidaci amoniaku) rovnéz zvySuje kyselost pud s negativnimi
duasledky.

Kyselost zemin je zvySovana idepozici pochazejici z ovzdusi. Amoniak tvoii relativné
stabilni soli se sirany a dusi¢nany (pochézejicimi z kyselych plynd SO2, SO3 a NOx), které
jsou v atmosféie piitomny. Takové soli jsou potom ve srovnani s kyselymi plyny a samotnym
amoniakem podstatn¢ ochotnéji a rychleji z atmosféry uvolnény ve forme destt ¢i spadu a
dostavaji se tak do plid. Piestoze je tedy amoniak sdm o sobé& zasaditou latkou, podili se na
kyselych depozicich. Je rovnéz jednim z puvodct fotochemického smogu vyskytujiciho se
predevsim ve méstech.

Dalsi plisobeni amoniaku spoc¢iva v jeho plsobeni v rdmci parametru ,,celkovy dusik®, kde
hlavni negativni dopad na Zivotni prostfedi je pfiliSné vnaseni zivin na Zivotniho prostiedi a
s tim spojena napiiklad eutrofizace vod (narust fas a sinic).

Dopady na zdravi ¢lovéka, rizika (zdroj www.irz.cz)

Kratkodoba expozice amoniaku mtze drazdit i popalit kiizi a o€i s rizikem trvalych nasledk.
Drazdit muze rovnéz nosni sliznice, usta, hltan a zpusobuje kasel a dychaci potize. Inhalace
amoniaku mize drazdit plice a zpusobit kasel ¢i dusnost. Expozice vys$$im koncentracim
amoniaku mlze zpUsobit zavodnéni plic (edém) a vazné dychaci potize. V koncentraci vyssi
nez 0,5% obj. (asi 3,5 g.m-3) je i kratkodoba expozice smrtelna). V bézném prostredi je vSak
koncentrace amoniaku natolik nizka, ze prakticky nepiedstavuje Zadné riziko. Jeho vyhodou
je z tohoto hlediska i velice intenzivni Stiplavy zapach, ktery na jeho pfipadnou piitomnost
vV ovzdu$i upozorni diive, neZ by koncentrace mohla stoupnout na nebezpecnou urovern.
V Ceské republice plati pro koncentrace amoniaku nasledujici limity v ovzdusi pracovist:
PEL — 14 mg.m™, NPK — P — 36 mg.m™.

Celkové zhodnoceni nebezpecnosti z hlediska Zivotniho prostiedi (zdroj www.irz.cz)

Celkové 1ze amoniak charakterizovat jako latku toxickou, ktera vSak diky svému vyuZiti a
pronikavému zdpachu upozoriiujicimu vc€as na jeji pritomnost vétSinou nepfedstavuje vyrazné
riziko pro ¢loveka. Pro zivotni prostiedi se jedna o latku zavaznou. Podili se na okyselovani
pud a podporuje eutrofizaci vod (narust fas a sinic).*
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F. IMISNI LIMITY

Limitni hodota NTo amniak neni uvedena v Zakoné 201/2012 Sh. o ochrané ovzdusi.
G. IMISNI POZADI

Dle udajti z Informaéniho systému kvality ovzdusi CR neni pro lokalitu provadéno méfeni
imisnich koncentraci pro amoniak.
Amoniak NHs - v ramci Ceské Republiky jsou dostupna data pro lokality:
Rok 2013
Kraj Okres Lokalita — typ stanice
Pardubicky Pardubice Pardubice Dukla — dopravni, méstska, pramyslova,
obytna, obchodni, reprezentativnost 0,5 az 4 km.
Aritmeticky ro¢ni pramér 2013: 4,2 pg/m3
Denni hodnoty 2013: maximum — 12,9 pg/m®
98% kvantil — 10,5 pg/m?®
95% kvantil — 8,2 pg/m®
Hodinové hodnoty 2013 : maximum — 25,2 pg/m®
98% kvantil — 11,2 pg/m®
95% kvantil — 9,0 png/m®

Ustecky Litomé&fice | Lovosice — MU — pozadova, méstska, obytna;
reprezentativnost 4-50 km.
Most Most — pozad’ova, méstska, obytna, reprezentativnost 4-50 km

Aritmeticky roéni pramér 2013: 2,1 pg/m?®
Denni hodnoty 2013: maximum — 13,7 pg/m®

98% kvantil — 8,6 pg/m®

95% kvantil — 6,8ug/m*
Hodinové hodnoty 2013 : maximum — 40,0 pg/m®

98% kvantil — 11,2 pg/m®

95% kvantil — 7,8 pg/m®
Jihomoravsky Bieclav Mikulov sedlec — pozad’ova, venkovska, zemédélska,
reprezentativnost desitky az stovky kilometr

Rok 2014
Kraj Okres Lokalita — typ stanice
Ustecky Litomé&fice |Lovosice — MU - pozad'ova, méstskd, obytna;
reprezentativnost 4-50 km.
Most Most — pozad’'ova, méstskd, obytna, reprezentativnost 4-50
km
Aritmeticky ro¢ni pramér 2014: 2,3 pg/m®

Denni hodnoty 2014 : maximum — 9,0 pg/m®
98% kvantil — 7,5 pg/m3
95% kvantil — 6,1 pg/m?
Hodinové hodnoty 2014 : maximum — 21,7 pg/m®
98% kvantil — 10,3 pg/m?
95% kvantil — 7,3 ug/m®
Stav imisniho pozadi obce bez posuzovaného aredlu pro chov skotu je mozné urcit jen na bazi

odborného odhadu, zejména srovnani s obdobnymi lokalitami. Pfedpokladané imisni pozadi
pro hodnocenou lokalitu bez vlivu posuzovaného zemédé€lského stiediska pro amoniak:

e maximalni hodinova koncentrace < 5 pg/m®
e maximalni denni koncentrace < 4pug/m?

e Maximalni roéni koncentrace < 1.5pg/m?
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H. METODIKA VYPOCTU

Vyhodnoceni emisi posuzovaného stiediska z hlediska imisnich dopadi na okoli
programem SYMOS97

Pro potifeby vyhodnoceni emisi byly uvazovany pouze emise z posuzovaného zdroje a
souvisejici dopravy.

Vypocet je realizovan dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzdusi MZP CR - vypoétu
zneCisténi ovzdusi z bodovych a mobilnich zdroji ,,SYMOS97%, zvetejnéném ve véstniku
zivotniho prostiedi Ceské Republiky. (1998 duben, ¢astka 3)

Metodika vypoctu umoziuje:
- vypocet znecisténi ovzdusi plynnymi latkami z bodovych, liniovych a ploSnych zdrojt,
- vypocet zneCiSténi ovzdusi pevnymi zneCiStujicimi latkami respektujici padovou
rychlost pevnych ¢astic z bodovych, liniovych a plosnych zdroja,

- stanovit charakteristiky znecisténi v husté siti referen¢nich bodl a timto zpisobem
kartograficky nadzorné zpracovat vysledky vypoctu,

- brat v tivahu statistické rozlozeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tiidam stability
mezni vrstvy ovzdusi podle klasifikace Bubnika a Koldovského,

- hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku z hlediska oxidu dusicitého.

v 7

Pro kazdy referenéni bod je moZno vypocitat zikladni charakteristiky zneciSténi
ovzdusi:

- maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecist'ujicich latek,
které se mohou vyskytovat ve vSech tfech tfidach rychlosti vétru a péti ttidach stability
ovzdusi,

- maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecist'ujicich latek bez

ohledu na tfidy rychlosti vétru a stability ovzdusi (jedna se o nejnepiiznivéjsi situaci,
ktera mize nastat),

- maximalni moZné 8-hodinové hodnoty koncentraci zneciStujicich latek bez ohledu na
ttidy rychlosti vétru a stability ovzdusi (jedna se o nejneptiznivéjsi situaci, ktera mize
nastat),

- maximalni moZné denni hodnoty koncentraci zneciStujicich latek bez ohledu na tfidy
rychlosti vétru a stability ovzdusi (jednd se o nejnepiiznivéjsi situaci, kterd muze
nastat),

- ro¢ni prumérné koncentrace,

- hodnoceni znecisténi ovzdusi oxidy dusiku také z hlediska NO2 ve vazbé na vzdalenost
od zdroje,

- situace za dané stability ovzdusi a dané rychlosti a sméru vétru,

- dobu trvani koncentrace ptevySujici danou hodnotu (imisni limity).
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I. VSTUPNI DATA PRO ZPRACOVANI

Vypocet emisi amoniaku — stavajici stav
Objekty ZivociSné vyroby — plosné zdroje znecisténi

Nizev objektu Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Redukce Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok - kg/rok

1. Pavilony 1 aZ 4 - - - - -

Dojnice 555 10 5550 15% Pravidelny odkliz 47175

Jalovice 33 6 198 15% Pravidelny odkliz 168.3

Byk 1 6 6 15% Pravidelny odkliz 5.1
2. Telata 200 6 1200 30% hluboka podestylka 840
Celkem - - 6954 - 5730.9

Plos$né zdroje zne€isténi — skladovani organickych hnojiv

Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Poznamka Emise redukované

Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok

1. Pavilony 1 az 4 - - - - -

Dojnice 555 2.5 1387.5 80% zastieSeni 2775

Jalovice 33 1.7 56.1 80% zastieSeni 11.22

Byk 1 1.7 1.7 80% zastieSeni 0.34

2. Telata 200 1.7 340 80% zastieSeni 68

Celkem - - 1785.3 - 357.06

Plos$né zdroje zneci§téni — polni hnojeni - neni zapocitano do emisi ve stiedisku

Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Pozniamka Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok
1. Pavilony 1 aZ 4 - - - - -
Dojnice 555 12 6660 35% zaorani do 24 hodin 4329
Jalovice 33 6 198 35% zaorani do 24 hodin 128.7
Byk 1 6 6 35% zaorani do 24 hodin 3.9
2. Telata 200 6 1200 35% zaorani do 24 hodin 780
Celkem - - 8064 - 5241.6

Navrhovany stav

Celkové emise z chovu
bez redukce 16803 | Kg/rok
redukované 11330 | Kg/rok
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Vypocet emisi amoniaku — navrhovany stav
Objekty Zivocisné vyroby — plo$né zdroje znecisténi

Farm Projekt

Nazev objektu Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Redukce Emise redukované

Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok - kg/rok

1. Pavilony 1 az 4 - - - - -

Dojnice 555 10 5550 15% Pravidelny odkliz 47175

Jalovice 33 6 198 15% Pravidelny odkliz 168.3

Byk 1 6 6 15% Pravidelny odkliz 51

2. Telata 200 6 1200 30% hluboka podestylka 840

3. Nové OMD 240 6 1440 30% hluboka podestylka 1008

Celkem - - 8394 - 6738.9

Plosné zdroje znecisténi — skladovan

i organickych hnojiv

Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Poznamka Emise redukované

Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok

1. Pavilony 1 az 4 - - - - -

Dojnice 555 2.5 1387.5 80% zastieSeni 2775

Jalovice 33 1.7 56.1 80% zastieSeni 11.22

Byk 1 1.7 1.7 80% zastieSeni 0.34

2. Telata 200 1.7 340 80% zastieSeni 68

3. Nové OMD 240 1.7 408 80% zastieSeni 81.6

Celkem - - 2193.3 - 438.66

Plo$né zdroje zne¢isténi — polni hnoj

eni - neni zapoc€itano do emisi ve stiedisku

RS Vykrm byki Hostisova

Nazev Kapacita Emisni faktor Emise neredukované Poznamka Emise redukované
Ks (kg NH3/rok/ks) kg/rok kg/rok
1. Pavilony 1 aZ 4 - - - - -
Dojnice 555 12 6660 35% zaorani do 24 hodin 4329
Jalovice 33 6 198 35% zaorani do 24 hodin 128.7
Byk 1 6 6 35% zaorani do 24 hodin 3.9
2. Telata 200 6 1200 35% zaorani do 24 hodin 780
3. Nové OMD 240 6 1440 35% zaorani do 24 hodin 936
Celkem - - 9504 - 6177.6
Navrhovany stav
Celkové emise z chovu
bez redukce 20091 | Kg/rok
redukované 13355 | Kg/rok
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Mapové podklady

e Mapovy podklad - byla zvolena mapa z www.cuzk.cz 1:10 000 s vrstevnicemi.

e Vyskopis — by 1 zvolen interni vySkopis programu SYMOS 97 v rastru 50x50 metri
V soufadném systému JTSK.

Referenc¢ni body

Pro vypocty izolinii byla zvolena sit 10 x 10 referen¢nich bodt (100 celkem) ve vysce 2
metry nad povrchem, tak aby byly pokryty nejblizsi chranéné objekty a okoli zdméru.
Vzdélenost mezi body je 270 metrti v 0se X @ 190 m v ose y. Osa x je orientovand od
zépadu na vychod a osa Y od jihu na sever.

. Bod 101 — cca 120 m jihozapadnim smérem od navrhovaného OMD na parcele ¢islo

116 je umistén rodinny dim s ¢islem popisnym 414 (k. 4. Kel¢ — Staré Mésto), dale
timto smérem se nachdzi obytna zastavba obce Kelc.

Bod 102 — cca 210 m severozapadnim smérem od navrhovaného OMD na parcele ¢islo
236 je umistén rodinny dim s ¢islem popisnym 307 (k. 0. Kel¢ — Staré Mésto), dale
timto smérem se nachédzi obytné zastavba obce Kelc.

Bod 103 - cca 350 m jiznim smérem od navrhovaného OMD na parcele ¢islo 546 je
umistén rodinny diim s ¢islem popisnym 591 (k. 4. Kel¢ — Nové M¢ésto).

Bod 104 — cca 900 m vychodnim smérem od kravina na parcele ¢islo 100 je umistén
rodinny dim s ¢islem popisnym 60 (k. i. Komarovice).

Pi'ehled referencnich bodi — sit 10 x 10 + referen¢ni body
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J. VYHODNOCENI VYSLEDKU

Vyhodnoceni celkové bilance produkce amoniaku stiediskem
Vypocet je proveden pro emise z posuzovaného stiediska.
Vypocet byl proveden v ramci vypoctové sité pro imise:

1. Maximalni hodinovéa koncentrace — jedna se o nejvyssi vypoctené hodnoty z péti tiid

stabilit a tfi stupni rychlosti vétru. Tato hodnota reprezentuje nejnepiiznivéjsi stav,
ktery mize v hodnocené lokalité nastat.

2. Maximalni denni koncentrace — jedna se o nejvyssi vypoctené hodnoty z péti tiid
stabilit a tfi stupiiti rychlosti vétru. Tato hodnota reprezentuje nejnepiiznivéjsi stav,
ktery mize v hodnocené lokalité nastat v ramci hodnocenych dennich koncentraci.

3. Pramérmé ro¢ni koncentrace
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8. Tabulkové vysledky modelovani

8.1. NHs — stavajici stav pFed realizaci ziméru pg/m?

Farm Projekt

Souradnice -781300 | -781000 | -780700 | -780400 | -780100 | -779800 | -779500 | -779200 | -778900 | -778600
-1094900 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 9.08 12.17 17.26 18.79 16.55 15.41 20.54 10.01 10.36 11.62
max. den. 5.96 7.99 11.33 12.34 10.86 10.12 13.49 6.57 6.80 7.63
prim. rok 0.06 0.08 0.12 0.14 0.13 0.12 0.11 0.05 0.05 0.05
-1095100 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 7.23 12.67 15.84 22.44 22.37 22.71 24.68 19.06 15.90 14.23
max. den. 4.75 8.32 10.40 14.73 14.69 14.91 16.20 12.51 10.44 9.34
prdm. rok 0.06 0.10 0.13 0.20 0.22 0.20 0.16 0.09 0.07 0.06
-1095300 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 8.19 12.78 19.56 29.95 33.65 35.19 27.94 23.00 18.06 13.23
max. den. 5.38 8.39 12.84 19.66 22.09 23.10 18.34 15.10 11.86 8.69
prim. rok 0.07 0.10 0.17 0.30 0.42 0.42 0.22 0.15 0.10 0.07
-1095500 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 8.30 10.90 14.91 32.68 55.00 46.03 29.32 22.66 15.58 12.78
max. den. 5.45 7.16 9.78 21.45 36.10 30.22 19.25 14.88 10.23 8.39
prdm. rok 0.07 0.10 0.16 0.40 1.01 1.20 0.38 0.19 0.11 0.08
-1095700 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 7.41 9.75 14.68 24.62 44.18 58.51 30.32 26.38 17.84 13.02
max. den. 4.86 6.40 9.64 16.16 29.00 38.40 19.90 17.31 11.71 8.55
prim. rok 0.06 0.09 0.16 0.36 1.36 7.09 0.65 0.28 0.14 0.09
-1095900 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 7.25 10.01 13.88 25.55 35.08 42.48 27.58 22.38 19.00 13.10
max. den. 4.76 6.57 9.11 16.77 23.02 27.89 18.10 14.69 12.48 8.60
prdm. rok 0.06 0.09 0.15 0.35 0.90 2.04 0.69 0.30 0.17 0.10
-1096100 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 6.62 11.32 12.90 2491 23.30 26.64 23.59 19.91 15.23 11.95
max. den. 4.35 7.43 8.47 16.35 15.30 17.49 15.49 13.07 10.00 7.85
prim. rok 0.06 0.10 0.14 0.31 0.52 0.80 0.52 0.29 0.17 0.11
-1096300 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 6.44 10.16 15.23 19.83 21.60 23.16 20.68 20.03 16.93 13.94
max. den. 4.23 6.67 10.00 13.02 14.18 15.21 13.57 13.15 11.11 9.15
prdm. rok 0.05 0.09 0.14 0.24 0.38 0.48 0.37 0.26 0.17 0.12
-1096500 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 6.62 8.09 15.90 18.10 19.90 21.98 20.56 18.74 11.55 5.56
max. den. 4.35 5.31 10.44 11.88 13.06 14.43 13.50 12.30 7.58 3.65
prim. rok 0.05 0.07 0.14 0.20 0.28 0.34 0.29 0.22 0.13 0.07
-1096700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 6.83 8.77 14.35 16.02 11.99 10.34 10.14 8.15 5.51 4.58
max. den. 4.48 5.76 9.42 10.52 7.87 6.79 6.66 5.35 3.62 3.01
prdm. rok 0.05 0.07 0.12 0.17 0.17 0.17 0.16 0.12 0.07 0.05
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Imisni limity
Legislativni limit Max.hod. PF"ppL;Setk"ri g:rt]?“t
Koncentrace neni neni
Legislativni limit Max. den Pﬁ%;ztknrig:rtl?%t
Koncentrace neni neni
Legislativni limit Prdm. rok Pﬁ%ﬁuﬁgg?%t
Koncentrace neni neni
Shrnuti prispévku v siti ref. boda - stavajici stav Sledované referenéni body
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Sledované ref. body Max.hod. | Max. den | Prim. rok
Referenéni bod 56 56 56 Cislo ug/m3 ug/m3 ug/m3
Koncentrace 58.51 38.40 7.09 101 27.45 18.02 0.36
Ptispévek k limitim neni neni neni 102 20.36 13.37 0.28
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok 103 19.61 12.87 0.25
Referenéni bod 10 10 100 104 14.88 9.77 0.10
Koncentrace 4.58 3.01 0.05
Ptispévek k limitim neni neni neni
Aritmeticky pramér Max.hod. Max. den Pram. rok
Koncentrace 18.40 12.08 0.31
Prispévek k limitim neni neni neni
Imisni pozadi v lokalité
Chemicka slougenina Max.hod. Max. den Pram. rok

NH3 5 4 1.5
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den Prr(l;lkm.
Referencni bod 56 56 56 101 32.45 22.02 1.86
Koncentrace 63.51 42.40 8.59 102 25.36 17.37 1.78
Splnéni leg. limitu - - - 103 24.61 16.87 1.75
Dosazena minima Max.hod. Max. den Pram. rok 104 19.88 13.77 1.60
Referenéni bod 10 10 100
Koncentrace 9.58 7.01 1.55
Splnéni leg. limitu - - -
Aritmeticky pramér Max.hod. Max. den Pram. rok
Koncentrace 23.40 16.08 1.81
Splnéni leg. limitu - - -
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Souradnice -781300 | -781000 | -780700 | -780400 | -780100 | -779800 | -779500 | -779200 | -778900 | -778600
-1094900 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
max. hod. 9.08 12.17 17.26 18.79 16.55 15.41 20.59 10.73 12.05 13.48
max. den. 5.96 7.99 11.33 12.34 10.86 10.12 13.52 7.04 7.91 8.85
prim. rok 0.08 0.10 0.14 0.16 0.15 0.13 0.12 0.06 0.05 0.05
-1095100 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
max. hod. 7.23 12.67 15.84 22.44 22.37 22.71 24.82 21.28 18.27 15.97
max. den. 4.75 8.32 10.40 14.73 14.69 14.91 16.29 13.97 11.99 10.48
prm. rok 0.07 0.12 0.16 0.23 0.24 0.22 0.17 0.10 0.08 0.07
-1095300 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
max. hod. 8.19 12.78 19.56 29.95 33.65 35.19 29.13 25.74 19.89 14.41
max. den. 5.38 8.39 12.84 19.66 22.09 23.10 19.12 16.90 13.06 9.46
prim. rok 0.08 0.13 0.21 0.34 0.46 0.44 0.23 0.16 0.11 0.08
-1095500 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
max. hod. 8.30 10.90 14.91 32.68 55.00 46.03 32.05 23.47 16.02 13.28
max. den. 5.45 7.16 9.78 21.45 36.10 30.22 21.04 15.41 10.52 8.72
prim. rok 0.09 0.13 0.21 0.47 1.06 1.23 0.40 0.21 0.12 0.09
-1095700 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
max. hod. 7.42 9.75 14.68 24.62 44.18 58.51 30.32 26.39 17.90 13.11
max. den. 4.87 6.40 9.64 16.16 29.00 38.40 19.90 17.32 11.75 8.61
prim. rok 0.08 0.12 0.23 0.54 1.45 7.14 0.67 0.29 0.15 0.10
-1095900 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
max. hod. 7.35 10.06 13.93 25.90 35.08 42.48 27.58 22.38 19.01 13.11
max. den. 4.82 6.61 9.14 17.00 23.02 27.89 18.10 14.69 12.48 8.61
prim. rok 0.08 0.13 0.23 0.81 1.17 211 0.72 0.32 0.19 0.11
-1096100 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
max. hod. 7.07 12.58 16.41 30.91 23.30 26.64 23.59 19.91 15.23 11.95
max. den. 4.64 8.26 10.77 20.29 15.30 17.49 15.49 13.07 10.00 7.85
prim. rok 0.07 0.14 0.21 0.56 0.74 0.88 0.56 0.31 0.18 0.12
-1096300 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
max. hod. 7.64 13.21 20.89 19.94 21.60 23.16 20.68 20.03 16.93 13.95
max. den. 5.02 8.67 13.72 13.09 14.18 15.21 13.57 13.15 1111 9.16
prim. rok 0.07 0.12 0.21 0.35 0.50 0.55 0.41 0.29 0.19 0.13
-1096500 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
max. hod. 8.41 10.61 17.82 18.12 19.90 21.98 20.56 18.74 11.55 5.56
max. den. 5.52 6.96 11.70 11.90 13.06 14.43 13.50 12.30 7.58 3.65
prim. rok 0.07 0.10 0.19 0.28 0.37 0.41 0.33 0.25 0.15 0.08
-1096700 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
max. hod. 8.76 11.07 14.89 16.03 11.99 10.34 10.14 8.15 5.51 4.58
max. den. 5.75 7.27 9.77 10.53 7.87 6.79 6.66 5.35 3.62 3.01
prim. rok 0.07 0.10 0.16 0.22 0.23 0.21 0.19 0.14 0.08 0.06
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Imisni limity
Legislativni limit Max.hod. PF"ppL;Setk"ri g:rt]?“t
Koncentrace neni neni
Legislativni limit Max. den Pﬁ%ﬁmﬂgg?%t
Koncentrace neni neni
Legislativni limit Prdm. rok Pﬁ%ﬁuﬁgg?%t
Koncentrace neni neni
Shrnuti prispévku v siti ref. boda - stavajici stav Sledované referenéni body
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Prdm. rok Sledované ref. body Max.hod. | Max. den | Prum. rok
Referenéni bod 56 56 56 Cislo ug/m3 ug/m3 ug/m3
Koncentrace 58.51 38.40 7.14 101 33.69 22.11 0.81
Ptispévek k limitim neni neni neni 102 20.36 13.37 0.47
Dosazena minima Max.hod. Max. den Prdm. rok 103 19.62 12.88 0.36
Referenéni bod 10 10 100 104 15.07 0.89 0.11
Koncentrace 4.58 3.01 0.05
Ptispévek k limitim neni neni neni
Aritmeticky pramér Max.hod. Max. den Pram. rok
Koncentrace 18.95 12.44 0.36
Prispévek k limitim neni neni neni
Imisni pozadi v lokalité
Chemicka slou¢enina Max.hod. Max. den Pram. rok

NH3 5 4 1.5
Vyhodnoceni celkové emisni situace v lokalité se zahrnutim zaméru
Dosazena maxima Max.hod. Max. den Pram. rok Referenéni bod Max.hod. | Max. den Prrgkm.
Referenéni bod 56 56 56 101 38.69 26.11 231
Koncentrace 63.51 42.40 8.64 102 25.36 17.37 1.97
Splnéni leg. limitu - - - 103 24.62 16.88 1.86
Dosazena minima Max.hod. Max. den Pram. rok 104 20.07 13.89 1.61
Referenéni bod 10 10 100
Koncentrace 9.58 7.01 1.55
Splnéni leg. limitu - - -
Aritmeticky pramér Max.hod. Max. den Pram. rok
Koncentrace 23.95 16.44 1.86

Splnéni leg. limitu
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9. Zobrazeni izolinii
9.1.1 Priimérna ro¢ni koncentrace NH3 — stavajici stav [ug/m?]
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9.1.2 Maximalni hodinova koncentrace NHs — stavajici stav [ug/m?]
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9.1.3 Primérna ro¢ni koncentrace 1TIH3 — vyhledovy stav [ug/mq]
Wit / . 7 ] 1 VA AN \
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9.1.4 Maximélni denni koncentrace NHz — vyhledovy stav [pg/ rﬁ3] |
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9.1.5 Maximalni hodinova koncentrace NHs — vyhledovy stav [ug/mq]
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K. VYHODNOCENI ZAPACHU

Vyhodnoceni zipachu amoniaku latek z provozu zaméru

Z:akladni definice pro hodnoceni pachi z provozu zaméru pro poti‘eby vyhodnoceni.
Pachova latka — je latka, ktera stimuluje lidsky Cichovy systém tak Ze je vniman pach.
Intenzita pachu - udaj o mife pachu zjist€ény pomoci méficich a zkuSebnich metod
ptislusnych technickych norem, vyjadieny pachovymi jednotkami.

Prahova koncentrace detekce pachu - nejmensi koncentrace pachovych latek, pro které
polovina zkoumané populace miize zjistit pach. (Cichovy prah)

Prahovou koncentraci rozpoznani pachu - takovy obsah pachovych latek v ovzdusi, pii
kterém dojde v 50 % pfipadl vystaveni jejich uCinkim k jejich identifikaci. Prahova
koncentrace rozpoznani pachu lezi zpravidla o 3 OUe.m? vySe nez prahova koncentrace
detekce pachu.

Evropska pachova jednotka (OUg) — mnozstvi pachu, které, pokud je rozptyleno v 1 m3
neutralniho plynu za standardnich podminek, vyvold fyziologickou reakci respondentt
¢ichovy vjem odpovidajici evropské referenéni pachové jednotce, (EROM)

Evropska referenéni pachova jednotka (EROM) - fyziologickd reakce respondentd
vyvolana davkou 123pg n-butanolu rozptyleného v 1 m® neutralniho plynu za standardnich
podminek. To je mnozstvi, které odpovida 0,040 pmol n-butanolu na 1 mol neutralniho plynu
za normdlnich stavovych podminek.

ObtéZovanim zapachem - vnimani zapachu obtézujiciho nad pfipustnou miru, jedna se o
subjektivni hodnoceni
Podklady pro hodnoceni emisi pachovych latek ze zaméru

Literatura uvadi velké rozsahy ¢ichovych praht pro amoniak, které jsou v fadech vyssi, nez
V nésledujicim textu uvedené a zvolené jako referencni:

e ¢&ichovy prah pro amoniak je 26,6 ug/m?

e pachova koncentrace rozpoznani pachu = 39.9 pug/m*
Poznamka: Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica; 1986 uvadi ¢ichovy prah pro
amoniak v rozmezi 13 - 38 225 pg/me,

Doby prekroceni hranice ¢ichového prahu, meze rozpoznani u sledovanych bodi —
Stavajici stav
Referenéni | Doba prekroceni 26.6 Doba pirekroéeni 39,9

bod Hg/m3 Hg/m3 Trida stability | Rychlost vétru
hodin/rok hodin/rok

101 26 0 1 15

102 0 0 1 15

103 0 0 1 15

104 0 0 1 15

Navrhovany stav

Referenc¢ni | Doba prekroceni 26.6 Doba prekroceni 39,9

bod Hg/m3 Hg/m3 Trida stability | Rychlost vétru
hodin/rok hodin/rok

101 52 0 1 15

102 0 0 1 15

103 0 0 1 15

104 0 0 1 15

Cichovy prah 26.6 pg/m3 — doba za rok, po kterou je dosaZeno &ichového prahu v daném
referen¢nim bod¢
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Pachova mez rozpoznani 39,9 ng/m? — doba po kterou je dosazeno meze rozpoznani pachu
vV daném referen¢nim bodg¢.

Vzorova interpretace: V bodé 101 mize byt dosazeno dle matematického modelovani
koncentraci na trovni ¢ichového prahu po dobu 52 hodin za rok, tyto koncentrace budou nad
urovni meze rozpoznani zapachu po dobu cca 0 hodin za rok.

Obcasné¢ pachové vjemy mohou byt spojené s praci s chlévskou mrvou, ty neumi RS
postihnout. Pfipadné navyseni expozice v§ak nebude vyznamné.

L. DISKUZE VYSLEDKU

Jak jiz bylo uvedeno v tivodu, ustajeni zvirat (vydechové plyny, statkova hnojiva ve
staji), sklady hnoje, rozmetani hnoje na pidu tvoii svoji podstatou hlavni systémy
produkujici emise v ramci chovu zivych zvitat.

V ramci téchto zdroji bude do ovzdusi vypousténa smés vydechovych plynt s
obsahem oxidu uhli¢itého, vodnich par a dalSich plynti; z chlévské mrvy zejména pak
unikd amoniak, sirovodik, oxid uhli¢ity, metan, oxid dusny, kyselina maselna, kyselina
octova a dalsi. Podle béZzného posuzovani je jednoznacné povazovan za hlavni
Skodlivou pfimés i zépachovou slozku ve stajovém ovzdusi amoniak. Faktory jako
teplota, ventilaéni vykon, vlhkost vzduchu, mnozstvi zvifat, kvalita podestylky a
sloZeni krmiva ovliviluji mnozstvi ¢pavku.

Posuzovanim pouze jediného reprezentanta z celkového objemu emitovanych latek
z 7ivocisné vyroby do ovzdusi, dochdzi k ur¢itému zanedbani zejména z hlediska emisi
pachovych latek. Toto zanedbani Ize casteén¢ kompenzovat zvolenim niz§ich limith
pro detekci a rozpoznani pachu pro amoniak, nebot’ lze piedpokladat, ze emise
ostatnich latek budou z chovu uvoliiovany v pfimé zavislosti k objemu uvolnéného
amoniaku.

Jak bylo jiz uvedeno, imisni pozadi piimo v posuzované oblasti neni znamo. Méteni
imisniho pozadi amoniaku je provadéno jen v nékolika lokalitdch v CR.

Z hlediska odbouravani v pfirod¢ se amoniak snadno a rychle slucuje s kysele
reagujicimi slozkami zvIasté ve znecisténém vzduchu. Doba setrvani amoniaku v suché
atmosfére je relativné kratka (cca 7 dnti). Lze tedy predpokladat, Ze nejvyznamné;si
vlivy na pozadi v lokalit¢ budou z posuzovaného aredlu a lokalit do vzdalenosti
nekolika kilometri. Na zdklad¢ tohoto predpokladu byl proveden odborny odhad na
zaklad¢ analogie s obdobnymi lokalitami.

Podklady pro vypracovani rozptylové studie byly ziskany od investora a legislativy,
ktera stanovuje emisni faktory pro jednotlivé kategorie chovanych zvifat. Piesnost
jednotlivych vypoctl je zavisla na validité vSech téchto dat.

Piesnost studie je rovné€Z ovlivnéna faktory spojenymi s chybou matematického
modelu SYMOS 97.
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M. ZAVER

Provozem stiediska ZV budou do ovzdusi unikat vydechové plyny zvifat obsahujici
predev§im amoniak, vodni pary a oxid uhliity.

Pro amoniak diive platny denni imisni limit pro hodnotu 100 pg/m® neni jiz legislativou
stanoven.

Diive platny denni limit 100 ug/m? bude dle rozptylové studie limitn& splnén, nebot’ nejvyssi
hodinova koncentrace u obytnych objektii dosahuje maximalné 26 ng/m? po realizaci zaméru
se zahrnutim imisniho pozadi, primérné hodnoty vlivem zaméru dosahuji hodnot podstatné
niz$ich, hluboko pod ¢ichovou hranici.

Celkové lze konstatovat, ze zdmér znamena malé, bézné ovlivnéni kvality ovzdusi na venkove
a vV zadném z bodi nedochazi k zatézi nad miru obvyklou. Zemédé€lec vSak musi ucinit
veskera racionalni k minimalizaci zapachu — fadn€ slozené firy s hnojem, pravidelny uklid ve
staji 1 v arealu, uklizeni komunikaci v piipad¢ znecisténi a podobé.

Za pozitivni lze rovnéz oznacit, Ze se jedna o chov skotu, ktery je obecné z hlediska zapachu
vniman nejméné negativné Z bézné chovanych domacich zvirat.

Zamér lze z hlediska posouzenvch udaju povazovat za akceptovatelny.

Ing. Martin Vrany

Drzitel autorizace ke zpracovani rozptylovych
studii podle § 15 odst. 1 pism. D) zdkona o

ochrané ovzdusi.
W QAL
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N. PRILOHY
1. Autorizace

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
Vriovicka 65, 100 10 Praha 10
Tel: 267122435, Tel/Fax: 267126435

G Vytizuje Praha dne
911/820/09 Ing. Sukdolovi 15.4.2009
ROZHODNUTI

Ministerstva Zivotniho prostiedi

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, orgdn statni spravy pfisluSny podle § 43 pism. u)
zdkona ¢. 86/2002 Sb., o ochran¢ ovzdudi a o zméné¢ nékterych dalSich zdkonu (zédkon
0 ochran¢ ovzdusi), ve znéni pozd¢jsich predpisu, k vyddvini rozhodnuti o autorizaci podle
§ 15 odst. 1 pism. d) tohoto zidkona, po posouzeni Zadosti Ing. Martina Vraného a zpusobilosti
zadatele predmétnou ¢innost provadét, rozhodlo takto:

Ing. Martinu Vranému
Jindfisské 1748, 530 02 Pardubice, IC: 74 577 433

se vydava
autorizace ke zpracovani rozptylovych studii
podle § 15 odst. 1 pism. d) zikona o ochrané ovzdusi

Toto rozhodnuti se vydava na dobu do 31.3.2014.

Oduvodnéni

Doru¢enim Zzadosti pana Ing. Martina Vranc¢ho, JindfiSska 1748, 530 02 Pardubice,
0 vydéni rozhodnuti o autorizaci ke zpracovéni rozptylovych studii dne 10. biezna 2009 bylo
v souladu s § 44 zdkona ¢. 50072004 Sb., spravniho fidu, zahdjeno spravni Fizeni v uvedené
veci.

Ing. Martin Vrany vyhov¢l pozadavkim § 15 odst. 6, 9 a 10 zdkona o ochrané ovzdusi a
prokazal, Ze je schopen zpracovivat rozptylové studie podle § 9 odst. 6 zikona o ochrané
ovzdudi, ¢imZ naplnil poZadavky na vydani rozhodnuti o autorizaci ke zpracovéni
rozptylovych studii.

Doba platnosti rozhodnuti o autorizaci je stanovena v souladu s § 15 odst. 11 zdkona o
ochran¢ ovzdusi.
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Pouceni o rozkladu

Proti tomuto rozhodnuti lze podat rozklad do 15 dni ode dne jeho doruéeni
k Rozkladové komisi Ministerstva Zivotniho prostiedi.

Kopie: CIZP feditelstvi
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Ministerstvo Fivotniho prostiedi
Ceské republiky

Stanovisko odboru ochrany ovzdusi k platnosti autorizace k vybranym ginnostem, které byly
vydany podle zakona £. B6/2002 5b., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalSich zakon(
{0 ochrane ovzdusi], ve znéni pozdéjsich predpisd, po nabyti Gcinnosti zakona £. 20172012 Sb,

w

Zakon € 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi, ktery nabyl dginnosti dne 1.9.2012, v ustanoveni § 42
uvadi, 7e autorizace {zde uvedeng) wdané podle prfedchoziho zékona € 86/2002 Sb., o ochrané
ovzdusi, ve znéni ddinném do nabyti ufinnosti nového zakona o ochrané ovzdusi, jsou povaZovany za
autorizace vydané podle tohoto nového zakona, ktery predpoklada vydani autorizace na dobu
neuritou.

£ tohoto ddvodu neni potieba po 1.9.2012 Zadat o dalSi prodlouZeni autorizaci vydanych pred timto
datem, které jsou nadale platné bez fasového omezeni —resp. do doby, ne? by doslo k jejich zruseni,
napfiklad z divodu zavazngého nebo opakovaného poruieni povinnosti pri vwkonu autorizovangé
ginnosti.

Cinnost méfeni ucinnosti spalovaciho zdroje a mnoZstvi wpousténych latek a kontrolu spalinowych
cest jiZ podle zakona € 20172012 Sh. neni Cinnosti, jejiz vwkon midZe provadét pouze osoba podle
tohoto zakona autorizovanad. K provadéni této Cinnosti podle jinych pravnich predpisi (poZarné-
bezpetnostnich & jinych) neni nutné mit autorizaci podle nového zakona o ochrané ovzdusi.

W

Zakon £. 201/2012 Sb. rovnéi jiz neukladsa provozovateldm vybranych spalovacich stacionarnich
zdrojil povinnost méfeni Ufinnosti spalovaciho zdroje a mnoZstvi wpousténych latek a kontrolu
spalinovych cest (tim nejsou dotéeny povinnostl stejné nebo podobné wyplyvajici z jinych pravnich
predpisa). Pokud ma osoba autorizovana podle § 15 odst. 1 pism. b} zakona £, 88/2002 Sh., ve znéni
pozdéjtich predpisd, vydané rozhodnuti o autorizaci k vyie uvedené finnosti, s dobou platnosti i po
1.9.2012, kdy nabyl d¢innosti now zakon o ochrané ovezdusi, je tato autorizace nadale bezpredmétna,
jelikoz novy zakon tuto €innost jiZ neautorizuje a rusi povinnost s ni spojenou. Takova autorizace
nemize byt pouzita k provadéni jakékoli povinnosti wplyvajici ze zakona & 20142012 Sh.

Ing. lan KuZel
feditel odboru ochrany ovzdusi
LT,
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