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1. Zadání rozptylové studie 

V rozptylov® studii jsou hodnoceny pŚ²spŊvky k imisn² z§tŊģi zaŚ²zen² pro energetick® 

vyuģ²v§n² odpadu - ZEVO Vset²n. Energeticky budou vyuģ²v§n pŚev§ģnŊ smŊsnĨ komun§ln² 

odpad a dalġ² vhodn® odpady typu ĂOñ. Prim§rn² motivac² z§mŊru je odklonŊn² smŊsn®ho 

komun§ln²ho odpadu produkovan®ho mŊstem Vset²n a okoln²mi obcemi od skl§dkov§n² v 

souladu s platnou legislativou v odpadov®m hospod§Śstv². Sekund§rn² motivac² je sn²ģen² 

z§vislosti na dod§vk§ch fosiln²ch paliv. Uvaģov§no je pŚedevġ²m s produkc² tepeln® energie 

ve formŊ hork® vody. Generov§n² elektrick® energie je uvaģov§no pouze jako doplŔkov® 

pomoc² jednoduch® toļiv® redukce v pŚ²padŊ variantn²ho Śeġen² s parn²m okruhem. 

Toto zaŚ²zen² m§ bĨt um²stŊno v are§lu vĨtopny ĂNa OhradŊñ spadaj²c² pod 

provozovatele Z§sobov§n² teplem Vset²n a.s. 

Hodnocen² je provedeno z hlediska bodovĨch zdrojŢ (vlastn²ho energetick®ho vyuģit²) 

a ploġnĨch zdrojŢ zneļiġŠov§n² ovzduġ² v souladu s navrhovanĨm Śeġen²m. Rozptylov§ studie 

je zpracov§na jako podklad pro ozn§men² dle Ä 6 z§kona 100/2001 Sb., v platn®m znŊn². 

 

2. Pouģit§ metodika vĨpoļtu 

VĨpoļet v t®to rozptylov® studii je proveden podle referenļn² metody pro zpracov§n² 

rozptylovĨch studi² SYMOSË97, kter§ je prov§dŊc² vyhl§ġkou 330/2012 Sb. k z§konu. 

201/2012 Sb. o ovzduġ² zaŚazena mezi referenļn² metody pro modelov§n² (ļ§st B pŚ²lohy ļ. 6 

vyhl§ġky).  

Metodiku SYMOS'97 doporuļilo v roce 1998 MĢP ĻR k pouģit² pro vĨpoļty 

zneļiġtŊn² ovzduġ² ze stacion§rn²ch zdrojŢ. Popis metodiky byl vyd§n v dubnu 1998 ve 

vŊstn²ku MĢP, ļ§stka 3. Vstupn² ¼daje i forma vĨsledkŢ vĨpoļtu v metodice SYMOS'97 byly 

pŚizpŢsoben® tehdy platn® legislativŊ, aby byly na minimum omezen® probl®my s pouģ²v§n²m 

metodiky v praxi a aby vĨsledky byly pŚ²mo srovnateln® s platnĨmi imisn²mi limity a 

pŚ²pustnĨmi koncentracemi zneļiġŠuj²c²ch l§tek v ovzduġ².  

V souvislosti se vstupem ĻR do EU se legislativa v oboru ģivotn²ho prostŚed² 

pŚizpŢsobuje platnĨm evropskĨm pŚedpisŢm, a proto v n² vznikaj² zmŊny, na kter® mus² 

reagovat i metodika vĨpoļtu zneļiġtŊn² ovzduġ², m§-li v®st i nad§le k vĨsledkŢm snadno 

pouģitelnĨm v bŊģn® praxi. Tuto moģnost poskytuje upraven§ metodika SYMOS 97, verze 

2002 zveŚejnŊn§ jako Dodatek ļ. 1 ve VŊstn²ku MĢP, duben 2003, ļ§stka 4. Hlavn² zmŊny 

metodiky zahrnut® v programu jsou: 

- stanoven² imisn²ch limitŢ pro nŊkter® zneļiġŠuj²c² l§tky jako hodinovĨch prŢmŊrnĨch 
hodnot koncentrac² 

- stanoven² imisn²ch limitŢ pro nŊkter® zneļiġŠuj²c² l§tky jako denn²ch prŢmŊrnĨch 
hodnot nebo 8hodinovĨch prŢmŊrnĨch hodnot koncentrac² 

- hodnocen² zneļiġtŊn² ovzduġ² oxidy dus²ku tak® z hlediska NO2 (dŚ²ve pouze NOx) 

- stanoven² maxim§ln²ho pŚ²pustn®ho poļtu pŚekroļen² limitn²ch hodnot koncentrac² 
apod. 

Ve VŊstn²ku MĢP 8/2013 byla v pŚ²loze ļ. 1 k metodick®mu pokynu MĢP, OOV pro 

vypracov§n² rozptylovĨch studi² podle Ä 32 odst. 1 p²sm. e) z§kona 201/2012 Sb., o ochranŊ 

ovzduġ² uvedena Metodick§ pŚ²ruļka modelu SYMOSË97 - aktualizace 2013. SdŊlen²m OOO 
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MĢP uveŚejnŊnĨm ve VŊstn²ku MĢP 11/2013 byla tato metodick§ pŚ²ruļka modelu 

SYMOSË97 zmŊnŊna.  

V ¼pravŊ 2013 byl pro pŚehlednost slouļen doplnŊk s pŢvodn² metodikou a byl br§n 

zŚetel na aktu§ln² legislativu (napŚ. aktualizovan® imisn² limity) a nov® poznatky v oblasti 

ochrany ļistoty ovzduġ². Byly upraveny tabulky prŢmŊrnĨch vĨhŚevnost² paliv, odstranŊny 

tabulky pomŊrŢ NO2 a PM10, aktualizov§ny koeficienty pro liniov® zdroje, aktualizov§ny 

vzorce pro vĨpoļet maxim§ln²ch denn²ch imisn²ch koncentrac² PM10 a SO2 a upraven vztah 

pro vĨpoļet pŚemŊny NO na NO2 (pŚi vĨpoļtu koncentrac² NO2 se vypoļtou koncentrace NO2 

z emis² NO2 a pŚ²spŊvek koncentrac² NO2 z emis² NO; vĨsledn§ koncentrace je pak souļtem 

obou vypoļtenĨch koncentrac²; pomŊr zastoupen² NO a NO2 v emis²ch NOx je pro jednotliv® 

typy zdrojŢ uveden v pŚ²loze ļ. 2 k metodick®mu pokynu MĢP pro vypracov§n² rozptylovĨch 

studi²; v t®to pŚ²loze je tak® uvedena metodika vĨpoļtu velikostn²ch frakc² ļ§stic PM10 a PM2,5 

v emis²ch tuhĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek). Byl doplnŊn postup pro vĨpoļet poļtu dn² 

pŚekraļuj²c²ch 24hodinovĨ limit suspendovanĨch ļ§stic PM10 emitovanĨch z liniovĨch zdrojŢ 

(pozemn²ch komunikac²). 

 

Zpracovatel rozptylov® studie, firma StŚedisko odpadŢ Mn²ġek s.r.o., je nositelem 

licence na program SYMOS 97, verze 2013 na z§kladŊ registraļn² karty. 

 

Program SYMOS'97 v 2013 je programovĨ syst®m pro modelov§n² zneļiġtŊn² ze 

stacion§rn²ch zdrojŢ. Metodika vĨpoļtu obsaģen§ v programu SYMOS umoģŔuje: 

- vĨpoļet zneļistŊn² ovzduġ² plynnĨmi l§tkami z bodovĨch, ploġnĨch a liniovĨch zdrojŢ 

- vĨpoļet zneļistŊn² od velk®ho poļtu zdrojŢ 

- stanovit charakteristiky zneļistŊn² v hust® geometrick® s²ti referenļn²ch bodŢ a 

pŚipravit t²mto zpŢsobem podklady pro n§zorn® kartografick® zpracov§n² vĨsledkŢ 

vĨpoļtŢ 

- br§t v ¼vahu statistick® rozloģen² smŊru a rychlosti vŊtru vztaģen® ke tŚ²d§m stability 

mezn² vrstvy ovzduġ² podle klasifikace Bubn²ka a Koldovsk®ho  



Rozptylov§ studie ZaŚ²zen² pro energetick® vyuģ²v§n² odpadu - ZEVO Vset²n 

5 

 

- odhad koncentrace zneļiġŠuj²c²ch l§tek pŚi bezvŊtŚ² a pod inverzn² vrstvou ve sloģit®m 
ter®nu. 

Metodika je urļena pŚedevġ²m pro vypracov§n² rozptylovĨch studi² jakoģto podkladŢ 

pro hodnocen² kvality ovzduġ². Metodika nen² pouģiteln§ pro vĨpoļet zneļiġtŊn² ovzduġ² ve 

vzd§lenosti nad 100 km od zdrojŢ a uvnitŚ mŊstsk® z§stavby pod ¼rovn² stŚech budov. 

Z§kladn²ch rovnic modelu rovnŊģ nelze pouģ²t pro vĨpoļet zneļiġtŊn² pod inverzn² vrstvou ve 

sloģit®m ter®nu a pŚi bezvŊtŚ². 

Pro vĨpoļet byl pouģit digit§ln² vĨġkopis dodanĨ jako souļ§st programu SYMOS.  

 

3. Vstupní údaje 

3.1 Um²stŊn² z§mŊru 

ZaŚ²zen² pro energetick® vyuģ²v§n² odpadu m§ bĨt um²stŊno ve Zl²nsk®m kraji, ve 

Vset²nŊ v are§lu vĨtopny ĂNa OhradŊñ, spadaj²c² pod Z§sobov§n² teplem Vset²n a.s. Are§l 

vĨtopny ĂNa OhradŊñ se nach§z² u vĨchodn²ho okraje mŊsta Vset²n na ulici Jasenick§ 643. 

Are§l bezprostŚednŊ soused² s n§kupn²m centrem Kaufland a Albert. 

Are§l vĨtopny se nach§z² na n§sleduj²c²ch pozemc²ch: 

parc. ļ. m2 druh pozemku vyuģ²v§n² 

6880 1021 

zastavŊn§ plocha a n§dvoŚ² 

hala provozovny 

6881/2 38 trafostanice 

6881/3 191 sklady 

6879 890 skladov® hospod§Śstv² paliv 

6881/1 6267 komunikace, zpevnŊn® plochy, zeleŔ  

14640/1 7435 ostatn² komunikace, ostatn² plocha ļ§st - pŚ²stupov§ komunikace 

Are§l m§ pŚibliģnŊ tvar troj¼heln²ka o stran§ch 120 m, 115 m a 100 m. V are§lu se 

nach§z² z§sobn²ky pro kapaln§ paliva, kter® jsou vġak v souļasnosti vyuģ²v§ny pouze ļ§steļnŊ 

d²ky pouģit² plynovĨch kotlŢ. Tyto se nach§zej² v hale vĨtopny o pŢdorysnĨch rozmŊrech 

16 x 65 m na parcele ļ. 6880. Vzhledem k volnĨm prostorovĨm kapacit§m haly vĨtopny je 

uvaģov§no po pŚ²sluġnĨch stavebn²ch ¼prav§ch s jej²m vyuģit²m pro potŚeby ZEVO. D§le je 

uvaģov§no s vyuģit²m souļasn®ho zdŊn®ho kom²na o vĨġce 85 m. Prakticky celĨ zbĨvaj²c² 

prostor are§lu je pokryt zpevnŊnĨmi a zatravnŊnĨmi manipulaļn²mi plochami. V sousedstv² 

are§lu jsou zbudov§ny gar§ģe  

Um²stŊn² z§mŊru je zŚejm® z n§sleduj²c²ch situac²: 
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3.2 Údaje o zdrojích 

Jak jiģ bylo vĨġe uvedeno, v are§lu vĨtopny ĂNa OhradŊñ ve Vset²nŊ m§ bĨt um²stŊno 

zaŚ²zen² pro energetick® vyuģ²v§n² odpadu. D§le je v rozptylov® studii uvaģovan§ 

pŚipravovan§ kogeneraļn² jednotka. Realizace kogeneraļn² jednotky nen² souļ§st² z§mŊru 

realizace ZEVO, jej² realizace jiģ byla schv§lena (a vyhodnocena samostatnou rozptylovou 

studi²), ale jej² provoz charakterizuje provoz v budouc²m stavu. 

Doprava odpadŢ do are§lu vĨtopny (liniovĨ zdroj) nen² vzhledem k mal® vĨznamnosti 

(18 j²zd NA/den) uvaģov§na. Jako ploġnĨ zdroj je zahrnuto st§n² a pojezdy tŊchto n§kladn²ch 

aut. 

VĨpoļet v t®to rozptylov® studii je proveden v tŊchto tŚech vĨpoļtovĨch variant§ch: 

Varianta A - st§vaj²c² stav - kotelna - prŢmŊr provozn²ch dat 2015 - 2017 

Varianta B - budouc² stav - ZEVO (n§vrh emisn²ch limitŢ), kogeneraļn² jednotky 

(podle emisn²ch limitŢ), st§vaj²c² kotelna (odhad budouc²ho stavu) 

Varianta C - budouc² stav - ZEVO (80 % n§vrhu emisn²ch limitŢ - pŚedpokl§dan® 

re§ln® hodnoty), kogeneraļn² jednotky (80 % emisn²ch limitŢ - 

pŚedpokl§dan® re§ln® hodnoty), st§vaj²c² kotelna (odhad budouc²ho 

stavu) 

Ve variantŊ B a C je zapoļ²t§n ploġnĨ zdroj - st§n² a pojezdy n§kladn²ch aut 

dov§ģej²c²ch odpady (st§n² v prostoru v§hy a pŚed pŚij²mac²m bunkrem). 

VĨbŊr uvaģovanĨch zneļiġŠuj²c²ch l§tek je komentov§n d§le v textu.  

Z n§sleduj²c² situace je zŚejm® lokalizov§n² kom²na, do kter®ho jsou a budou svedeny 

odpadn² plyny ze vġech bodovĨch zdrojŢ a lokalizace ploġnĨch zdrojŢ.  


























































































































































