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1. UVOD

Ugelem akustické studie je posouzeni zadméru ,NavysSeni kapacity arealové
betonarny®, jeho vlivu na hladinu akustického tlaku A v chranéném venkovnim prostoru
a v chranéném venkovnim prostoru staveb a porovnani vypoc¢tenych hodnot s limity
uvedenymi v nafizeni vlady 272/2011 Sb.

Podstatou pfedmétného zaméru je navyseni projektované kapacity vyroby obnovené
betonarské Cinnosti v obci Spytihnév spole¢nosti ZARCHO spol. s.r.o.

Akusticka studie ohodnoti vliv zaméru véetné stavajiciho stavu na hladinu akustického
tlaku v urCenych referencnich bodech v chranéném venkovnim prostoru a v chranéném
venkovnim prostoru staveb v denni dobé.

2. OBECNE UDAJE

2.1. Identifikacni udaje

Zakaznik: ZARCHO spol. s r.o.
C.p. 565, 756 03 Halenkov
Nazev zaméru: NavySeni kapacity arealové betonarny
Misto zaméru: areal vyrobny betonarského zbozi Spytihnév

(C.p. 578, 763 64 Spytihnév)
Katastralni uzemi Spytihnév (kod 752860)
Obec (ZUJ) Spytihnév (kdd 585793)
Zlinsky kraj

Investor: ZARCHO spol. s r.o.
€. p. 565, 756 03 Halenkov
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2.2. Umisténi zaméru

Pfedmétny vyrobni aredl je situovan v prumyslové zéné v okrajové c&asti obce
Spytihnév, v sousedstvi Stérkopiskovny, kterou provozuje firma CEMEX Sand, k.s. Zamér se
nachazi v rovinatém terénu. V okoli pfedmétného zaméru se nachazeji vodni plochy vzniklé
vytéZenim Stérkopisku. V tésné blizkosti betonarny se nachazi vodni plocha U jezu, ktera
slouzi i jako koupalisté a rekreacni zéna. Podél zapadni hranice arealu protéka Pohofelicky
potok. Zhruba 200 m zapadné od pfedmétného zaméru se rozprostira zéna Skleniky —
rekreaCni areal Spytihnév (jedna se pfevazné o plochy definované, tj. druh a zplasob vyuziti,
v katastru nemovitosti jako ostatni, manipulaéni, pfip. orna ptda).

Areal se sklada z vyrobnich a skladovacich prostor. V misté pfedmétného zaméru se
nachazeji typové stavby pro vyrobu betonové smési (silo, zastfeSena micharna, ...). Pfijezd
k betonarné je po stavajici zpevnéné plose.

Nejbliz8§i obytnd zastavba se nachazi ve vzdalenosti cca 500 m severozapadnim
smérem od pfedmétného zaméru, jedna se o rodinny dim ¢&. p. 564 umistény na parcele
1373/3, k. 0. Spytihnév (kéd 752860).

Obrazek 1: Mapa oblasti s orientacnim vyznaéenim polohy zaméru

Hiriza| |Wﬁ } - mence / . \‘ i
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Obrazek 2: Detailni umisténi
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Obrazek 4: Fotografie pfedmétného zaméru
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3. POPIS ZAMERU

Firma ZARCHO spol. s r.o. se zabyva vyrobou betonarského zbozi, pfedevsim vyrobou
betonovych skruzi, Sachet, stropnich desek, prekladu, silni¢nich panelt a jiného drobného
prefabrikovaného zbozi.

Pfedmétny areal vyrobniho zavodu byl v minulosti zkolaudovan jako vyrobna
betonarského zbozi a probihala zde vyroba vibrolisovaného betonarského zbozi,
betonarského zbozi drobného a doplhkového charakteru.

V souCasné dobé je cinnost vyroby betonafského zbozi obnovena spoleCnosti
ZARCHO spol. s.r.o., ktera je vyrobcem betonafského zbozi srovnatelného charakteru, ktery
v aredlu probihal a za jakym ucelem byl areal zkolaudovan.

Podstatou pfedmétného zaméru je navySeni projektované kapacity betonaiské vyroby.

Betonarna se v soucasné dobé sklada z mobilniho zasobniku &tyf frakci kameniva,
dvou zasobnikd cementu, strojovny, dopravniku betonové smési k vyrobnim zafizeni, velinu,
skladu pfisad a sedimentacnich jimek. Areal betonarny je obehnan 2 m vysokym betonovym
plotem.

Pracovni cyklus se sklada z navazeni vstupnich surovin, jejich nadavkovani, zamichani
a vysyp hotové betonové smési.

Skladka kameniva slouzi jako zalozni sklad vstupnich surovin (kameniva jednotlivych
frakci). Je pouzivano kamenivo z mokré tézby Stérkopiskovny Spytihnév.

Mobilni zasobnik pro &tyfi frakce kameniva - zasobnik slouzi pro uskladnéni
a hmotnostni davkovani jednotlivych frakci kameniva. Tento zasobnik je plnén teleskopickym
nakladatem. Kamenivo hmotnostné nadavkovano ze zasobniku je pomoci pasového
dopravniku pfesunuto do skipového vytahu a nasledné pomoci tohoto mechanismu
pfesunuto do michacky. Pfi vysypu kameniva do michacky je mechanicky oteviena tésnici
klapka zajistujici bezprasny vysyp kameniva do michacky.
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Hluk zptsobeny sypanim kameniva do nasypek v soucinnosti s provozem nakladace
bude trvat cca 0,5 hod/den pri sou¢asném provozu a az 5 hod/den ve vyhledovém stavu.

Hluk z provozu pasového dopravniku a skipového vytahu probiha cca 20x za sménu
pfi sou¢asném provozu a cca 150x za sménu ve vyhledovém stavu (délka jednoho
navaZzovaciho cyklu je cca 20 vterin, cyklus vytahu také 20 vtefin).

V aredlu se nachazi 2 ks ocelovych valcovych zasobniku o objemu cca 55 m® (63 t).
Zasobnik cementu je pInén z nakladnich automobild podtlakovym systémem vlastni
pneumatické dopravy. Zasobniky cementu jsou vybaveny pFetlakovymi klapkami a filtracnimi
jednotkami. Cement je dopravovan ze zasobnikl do vahy cementu pomoci Snekovych
dopravniku. Vyusténi Snekovych dopravnikil do vahy cementu je pfes pryZzovou manzetu,
zajistujici t&snost a bezprasny pfesun cementu do vahy. Cement je po navazeni pozadované
davky vysypan pfes pneumatickou klapku do michacky. Souéasti strojovny michacky je
zachytny filtr slouZici k pohlceni prachovych ¢astic cementu po vysypu do michacky.

Objem cisterny je 24 t. Predpokladanému zvySeni rocéniho objemu vyroby na
75 000 t/rok odpovida teoreticka predpokladana spotfeba cementu az 50 t/sména. Primérna
pfedpokladana cetnost dopravy cementu do arealu bude po navySeni kapacit 2x24 t
cementu/ 1-2 dny. Délka precerpani 24 t cementu (1j. jedné cisterny) je cca 40 min, délka
zdrzeni cisterny cementu v arealu je cca 60 min.

Zamésova voda je pro technologii kontinualné pfeCerpavana ze studny do podzemniho
zasobniku a nasledné je tlakovym systémem davkovana pres pritokoméry do michacky.

Strojovna betonarny je ocelova konstrukce, na niz je umisténa michacka, vahy
cementu a pfisad, skipovy dopravnik pro pfesun navazené davky kameniva do michacky
a rozvozovy vUz pro distribuci namichané betonové smési od vysypu z michacky na odbérna
stanovi§té. Michacka je planetova michatka TEKA objemu 1500 | o uzitném objemu 1 m?,
teoreticky vykon michaéky je 30 m*hod. Micha¢ka je obloZena ot&ruvzdornym obloZenim
Hardox, ma hydraulickou vypust pro jeji vysyp. Je urCena pro vyrobu od zavlhlych az po
vysoce ztekucené betonové smeési. Primarné je urCena pro vyrobu betonovych smési
uréenych pro vyrobu prefabrikati. Doprava betonové smési je zajisténa rozvozovym vozikem
na jednotliva vyrobni stanovisté, ktery je soucasti technologie betonarny. Prostor mezi
vyrobni halou a strojovnou michacky je oddélen vraty. Michacka je provozovana jak
v automatickém, tak v ru¢nim rezimu. Snimani vlhkosti betonové smési je zajisténo pomoci
mikrovinné sondy umisténé ve dné michacky a soubézné méfeno odporem elektromotoru
pohonu stroje.

Hluk zptsobeny provozem michacky trva cca 40 min za sménu pri cca 20 michacich
cyklech pii sou¢asném provozu a cca 300 min za sménu pfi cca 150 michacich cyklech ve
vyhledovém stavu (jeden michaci cyklus véetné vysypu je cca 120 vtefin).

Jako sklad pfisad slouzi mobilni kontejnerova jednotka uréena pro skladovani
chemickych latek a oleju. Sklad je vybaven, zachytnymi vanami pro celkovy skladovany
objem pfisad. Tento sklad slouzi primarné pro uskladnéni plastifikaCnich pfisad do betonu.
Je vybaven elektroinstalaci, osvétlenim a vétranim. Sklad odpovida normativni legislativé
spojené se skladovanim latek vySe uvedeného charakteru. Sklad je umistén na zpevnéné
betonové plode pod velinem betonarny, v tésné blizkosti sedimentacnich jimek. Sklad pfisad
je vybaven Cerpadly pfisad a rozvody, které slouzi davkovani pomoci fidiciho systému do
vahy pfisad a nasledné do michacky. Pfisady jsou dovazeny nakladnimi automobily v IBC
kontejnerech a plastovych sudech. Manipulace a pfesun do skladu pfisad probiha pomoci
VZV.
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Velin je mobilni kontejnerova jednotka, umisténa nad skladem pfisad v tésné blizkosti
strojovny a betonarny samotné. Jsou v ni umistény, rozvadécle, ovladaci pulty,
elektroinstalace pro provoz, servis a udrzbu betonarny.

Sedimentacni jimky slouzi pro ekologickou likvidaci vod vznikajici mytim michacky,
vyrobnich a dopravnich mechanismu a nastroju. Betonova plocha pod michackou a v jejim
okoli, kde by se mohla vyskytnout jakakoliv odpadni voda, je svedena spadovanymi
plochami do sedimentaéni jimky. Tato sedimentacni jimka slouzi ke gravitaCni separaci
pouzité vody ze zminénych ¢innosti. Sedimentacni jimka se sklada ze splachové vany
a dvou jimek. Princip této separace je velmi jednoduchy a efektivni. Voda se pfirozené
separuje od jemnych podilt zbytkd betonu z myti, tato mechanické ¢astice se usazuji a voda
se nasledné presouva do dalSi Casti jimek pfes nornou sténu. Separovana voda je zpét
pouzita do technologie vyroby jako voda zamésova. Separované zbytky mechanickych ¢astic
jsou nakladaéem vybrany, naloZzeny na nakladni automobil a pfevezeny na ekologickou
likvidaci.

V hale bude umistén stacionarni vibrolis pro vyrobu betonovych bednicich, zdicich
a kominovych tvarnic. Beton je dopraven od michacky do zasobniku stroje podvésnou
dopravou, ze zasobniku je davkovan do formy plnicim vozikem a za vibrace lisovan na
dfevénych podlozkach, vyrobené prvky se pomoci VZV pfesunou do zracich box( a po
vytvrdnuti dosazeni pevnostnich parametri pro transport jsou expedovany. V hale se dale
nachazi zafizeni pro vyrobu Sachet a trub.

Hala je ocelova, dvouplastova, o rozmérech 18 x 30 m, okna typova otevirava
jednoducha. V hale bude umistén jeden kompresor s centralnim rozvodem vzduchu po
vyrobni hale a betonarné. Spotfeba stlaéeného vzduch bude pro pozadovany typ vyroby
a zarfizeni zcela minimaini.

Pfedpoklada se jednosménny provoz, ranni sména (cca 6:00-14:30) v pracovni dny,
provoz 10 mésicll v roce (cca bfezen - prosinec). Pocet zaméstnancu 6-10.

Predpokladana ro¢ni kapacita ve vyhledovém stavu cca 75 000 t/rok.

V budoucnu se planuje i s moznosti oplasténi technologie strojovny, které by jesté
snizilo hlukové zatizeni okoli.

DOPRAVA

Dopravni obsluznost, zasobovani vstupnimi surovinami, a odvoz hotovych produktd
probiha po stavajici komunikaci od obce Topolna.

Stavajici stav

Vstupni suroviny (kamenivo) jsou dopravovany nakladnimi automobily ze sousedni
stérkovny. Dovoz kameniva zajiStuje max 1 nakladni automobil za den. Doba pohybu
nakladniho auta dovaZzejici kamenivo v arealu je cca 15 minut. Dovoz pfisad zajiStuje max.
1 IBC kontejner/mésic.

Nakladku hotovych vyrobkl zajiStuje max 1 kamion denné. Prefabrikované prvky jsou
primarné skladovany v zadni €asti aredlu u kalisté Stérkovny Cemex, kde probiha také
nakladka. Cetnost dopravy cementu do aredlu je 1 cisterna za 1-2 dny. V danych &etnostech
je zahrnuta i intenzita spojena s vodnim hospodarstvim.

Pohyb vysokozdviznych voziku slouzicich pro manipulaci s hotovymi vyrobky, nakladku
a expedici vyrobku se odhaduje na cca 1 hod/sménu.
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Pohyb osobnich automobilll v arealu je cca 2-3 auta v pribéhu smény. Dlouhodobé
parkovani osobnich automobild a jiné techniky na volném prostranstvi je eliminovano.
Primarné bude parkovano mimo areal.

Vyhledovy stav

Vstupni suroviny (kamenivo) jsou dopravovany nakladnimi automobily ze sousedni
Stérkovny. Dovoz kameniva bude zajiStovat cca 8 nakladnich automobild za den. Doba
pohybu nakladniho auta dovazejici kamenivo v arealu je cca 15 minut. Dovoz pfisad bude
zajistovat max. 8 IBC kontejnerd/mésic.

Nakladku hotovych vyrobkd bude zajiStovat max 8 kamionl denné. Prefabrikované
prvky jsou primarné skladovany v zadni ¢asti arealu u kalisté Stérkovny Cemex, kde probiha
také nakladka. Cetnost dopravy cementu do aredlu jsou 2 cisterny za 1-2 dny. V danych
Cetnostech bude zahrnuta i intenzita spojena s vodnim hospodafstvim.

Pohyb vysokozdviznych voziku slouzicich pro manipulaci s hotovymi vyrobky, nakladku
a expedici vyrobku se odhaduje na cca 8 hod/sménu.

Pohyb osobnich automobill v arealu je cca 2-3 auta v pribéhu smény. Dlouhodobé
parkovani osobnich automobild a jiné techniky na volném prostranstvi je eliminovano.
Primarné bude parkovano mimo areal.

4. VSTUPNIi UDAJE

4.1. Stacionarni zdroje hluku

V akustické studii jsou zohlednény vSechny zdroje hluku, které by mohly mit vliv na
hladinu akustického tlaku v okoli nového zaméru. Vypocet byl proveden jak pro nové zdroje
hluku, tak i pro stavajici zdroje hluku arealu spole¢nosti.

4.1.1. Stavajici stav

Stavajici zdroje hluku byly zjistény obhlidkou arealu a z dokumentace spolecnosti.
Jedna se zejména o hluk zplsobeny precerpavanim cementu, sypanim kameniva
do nasypek a davkovanim a misenim smési.

Vyznamné zdroje hluku byly zméfeny pomoci zvukoméru Svantek, typ SVAN 979,
v. €. 46173, platnost kalibrace do 24. 5. 2021.

Dale byly hodnoty akustického vykonu technologickych zafizeni urCeny na zakladé
technické zpravy z méfeni hlukové emise vyrobny betonovych smési obdobného
technologického celku (Technicka zprava, Méfeni hlukové emise vyrobny betonovych smési,
zprava Cislo D3-347/2011 ze dne 16. 3. 2011, VSB - Technicka univerzita Ostrava, Fakulta
strojni, katedra ¢asti a mechanismu strojl).

Akustické parametry jednotlivych zdroj hluku jsou uvedeny v nasledujici tabulce.
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Tabulka 1: Zdroje hluku

hladina
Cislo : akustického e
; zdroj hluku . umisténi
zdroje vykonu A
[dB]
1 nakladani kameniva nakladaéem 102,5 pfed halou 2 m nad zemi
2 davkovani smési 105,0 pfed halou 3 m nad zemi
3 michacka - michani smési 96,9 pfed halou 6 m nad zemi
4,5 |preCerpavani cementu z cisterny do zasobniku 105,4 pfed halou 1 m nad zemi
6, 7 | manipulace vysokozdviZnymi voziky 70,0 1 mnad zemi

V8echna zafizeni jsou v provozu pouze v denni dobé. V pfipadé nakladani kameniva

hodin.

Ve vypocltu je zahrnut i hluk z manipulace vysokozdviznymi voziky - pocitalo se

DalSim zdrojem hluku je hluk pochazejici z haly, ktery pronika jejim obvodovym
plastém. V hale bude umistén stacionarni vibrolis pro vyrobu betonovych tvarnic. Hladina
akustického tlaku v difuznim poli uvnitf haly byla odhadnuta na zakladé namérenych hodnot
obdobnych technologii, ve vypo¢tu se uvazuje s 85 dB pfed sténami haly. Ve vypoctu se
uvazuje s nepruzvucénosti obvodového plasté 30 dB a s neprizvucnosti oken 20 dB, do
vypoctu byla zahrnuta i vétSi propustnost hluku pfi otevieni oken (pocitalo se se soubéznym
otevienim vSech oteviravych &asti).

Dale je mezi stacionarni zdroje zafazen i hluk z pohybu vozidel po komunikacich
arealu, ktery je z pohledu NV €. 272/2011 Sb., povazovan jako stacionarni zdroj hluku.

Dovoz kameniva zajiStuje max. 1 nakladni automobil za den. Dovoz pfisad je vztazen
na 1 IBC kontejner. Dale se pocitalo s 1 kamionem denné, ktery zajiStuje nakladku hotovych
vyrobkll a s pfijezdem max. 1 cisterny s cementem. V danych Cetnostech je zahrnuta
iintenzita spojenda s vodnim hospodafstvim. Pohyb osobnich automobild v arealu
pfedstavuje cca 3 auta v pribéhu smény.

Pfimo v aredlu se nenachéazeji parkovaci mista.

4.1.2.Stav po realizaci
Realizaci zaméru se nevytvareji nové zdroje hluku, dojde pouze ke zvyseni vyrobnich
kapacit a s tim souvisejicim navySeni provoznich ¢asu jednotlivych technologickych zafizeni.

| ve vypoCtu stavu po realizaci nového zaméru budou vSechna zafizeni v provozu
pouze v denni dobé. V pfipadé nakladani kameniva nakladatem se pocitalo s provozem 5 h

Vv s

Vv s
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DalSim zdrojem hluku je hluk pochazejici z haly, ktery pronika jejim obvodovym
plastém. V hale bude umistén stacionarni vibrolis pro vyrobu betonovych tvarnic. Hladina
akustického tlaku v difuznim poli uvnitf haly byla odhadnuta na zakladé naméfenych hodnot
obdobnych technologii, ve vypoctu se uvazuje s 85 dB pfed sténami haly. Ve vypocltu se
uvazuje s neprizvucénosti obvodového plasté 30 dB a s neprizvuénosti oken 20 dB,
do vypoctu byla zahrnuta i vétSi propustnost hluku pfi otevieni oken (pocitalo se se
soubé&znym otevienim vSech oteviravych ¢asti).

Déle je mezi stacionarni zdroje zafazen i hluk z pohybu vozidel po komunikacich
arealu, ktery je z pohledu NV ¢&. 272/2011 Sb., povazovan jako stacionarni zdroj hluku.

Vv s

denni doby. Dale se pocitalo s 8 kamiony denné, které zajistuji nakladku hotovych vyrobku
a pfijezdem max. 2 cisteren s cementem. V danych Cetnostech je zahrnuta i intenzita
spojena s vodnim hospodarstvim. Pohyb osobnich automobilll v areadlu predstavuje
cca 3 auta v pribéhu smény.

Pfimo v areélu se nenachazeji parkovaci mista.

4.2. Hluk z dopravy

Ve vypoCtu je dale zohlednén i pohyb vozidel po mistni pfijezdové komunikaci.
Dopravni obsluznost, zasobovani vstupnimi surovinami, a odvoz hotovych produktu probiha
po stavajici komunikaci od obce Topolna.

4.2.1. Stavajici stav

Intenzity silni¢ni dopravy na komunikaci zpusobené stavajicim provozem arealu byly
ureny na zakladé podkladd od provozovatele. Jedna se o pfijezd a odjez 4 nakladnich
vozidel a 3 osobnich vozidel béhem dne.

4.2.2. Stav po realizaci

Realizaci zaméru nedojde k navySeni poCtu zaméstnanci a nedojde ani k navy3eni
poctu osobnich vozidel pfijizdéjicich/odjizdé&jicich do/z arealu.

Vyhledové se pocita s narustem nakladni dopravy na cca 19 nakladnich vozidel za
den.
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Obrazek 5: Celkova situace
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Obrazek 6: Umisténi zdroji hluku
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4.3. Nejistoty vypoctu

Mezi nejistoty vypoltu patfi vstupni Udaje, neurlitosti vypoCtu, zaokrouhleni
mezivypoctl, stupen projektové dokumentace, apod. Vypoc&tené hodnoty hladiny akustického
tlaku A jsou tedy uvadény s nejistotou vypoctu + 2 dB.

5. HYGIENICKE LIMITY

Hodnoceni vysledku vypoctu je provadéno podle platného pravniho predpisu Nafizeni
viady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku a vibraci.

V tomto nafizeni (Cast tfeti, § 11 a § 12) jsou stanoveny hygienické limity hluku pro
chranény vnitfni prostor staveb, chranény venkovni prostor staveb a chranény venkovni
prostor.

Podle odstavce 3, § 30 zakona &. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi ve znéni
novely €. 267/2015 Sb. se ,chranénym venkovnim prostorem® rozumi nezastavéné pozemky,
které jsou uzivany k rekreaci, lazefiské lécebné rehabilitacni pé€i a vyuce, s vyjimkou lesnich
a zemeédélskych pozemkl a venkovnich pracovist. ,Chranénym venkovnim prostorem
staveb” se rozumi prostor do vzdalenosti 2 m pfed Casti jejich obvodového plasté, vyznamny
z hlediska pronikani hluku zvenéi do chranéného vnitfniho prostoru bytovych domd,
rodinnych domu, staveb pro pfedskolni a $kolni vychovu a vzdélavani, staveb pro zdravotni
a socialni ucely, jakoz i funkéné obdobnych staveb. ,Chranénym vnitinim prostorem
staveb” se rozumi pobytové mistnosti ve stavbach zafizeni pro vychovu a vzdélavani, pro
zdravotni a socialni uc€ely a ve funkéné obdobnych stavbach a obytné mistnosti) ve vSech
stavbach. Rekreace pro uéely podle véty prvni zahrnuje i uzivani pozemku na zakladé
vlastnického, najemniho nebo podnajemniho prava souvisejiciho s vlastnictvim bytového
nebo rodinného domu, najmem nebo podnajmem bytu v nich.

5.1. Hygienické limity hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb
a v chranéném venkovnim prostoru

(1) Uréujicim ukazatelem hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku, je
ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqr @ odpovidajici hladiny v kmitoCtovych

Vv,

pozemnich komunikacich a drahach a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentni hladina
akustického tlaku A | aeq 1 Stanovi pro celou denni (Laeqg,16n) @ celou no€ni dobu (Laeg,sn)-

(2) Uréujicim ukazatelem vysokoenergetického impulsniho hluku je ekvivalentni
hladina akustického tlaku C Lceqt @ sou€asné pramérna hladina expozice zvuku C Lcg
jednotlivych impulsti. V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych a na sebe navazujicich

(3) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z
leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi sou¢tem zakladni
hladiny akustického tlaku A Laeq 750 dB a korekci prihlizejicich ke druhu chranéného prostoru
a denni a noéni dobé, které jsou uvedeny v tabulce &. 1 &asti A pfilohy &. 3 k tomuto
nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pfi¢te dalSi korekce -12 dB. V pfipadé hluku s
tonovymi slozkami, s vyjimkou hluku z dopravy na pozemnich komunikacich, drahach a z
leteckého provozu, se pficte dalSi korekce -5 dB.
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(4) Stara hlukova zatéz Laeq1en Pro denni dobu a Laeqsn Pro nocni dobu se zjiStuje
meéfenim nebo vypoctem z Gdaju o ro€ni prumérné denni intenzité a skladbé dopravy v roce
2000 poskytnutych spravcem popfipadé vlastnikem pozemni komunikace nebo drahy.
Hygienicky limit stanoveny pro starou hlukovou zatéz se vztahuje na ucelené useky pozemni
komunikace nebo drahy.

(5) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové zatéze
stanoveny souctem zakladni hladiny akustického tlaku A Laeqt 50 dB a korekce pro starou
hlukovou zatéz uvedené v tabulce €. 1 Casti A pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni zlstava
zachovan,

a) po polozeni nového povrchu vozovky, provadéné udrzbé a rekonstrukci
Zelezni¢nich drah nebo rozsifeni vozovek pfi zachovani smérového nebo vyskového vedeni
pozemni komunikace nebo drahy a

b) pro kratkodobé objizdné trasy.

(6) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A staré hlukové zatéze
stanoveny souctem zakladni hladiny akustického tlaku A Laeqt 50 dB a korekce pro starou
hlukovou zatéz uvedené v tabulce €. 1 Casti A pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni nelze uplatnit
v pfipadé, Ze se hluk plsobeny dopravou na pozemnich komunikacich a drahach po 1. lednu
2001 v pfedmétném useku pozemni komunikace nebo drahy zvysil o vice nez 2 dB. V tomto
pfipadé se hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeqr Stanovi postupem
podle odstavce 3. Jestlize ale byla hodnota hluku plsobeného dopravou na pozemnich
komunikacich a drahach pfed jejim zvySenim o vice nez 2 dB podle véty prvni vyssi nez
hodnoty uvedené v tabulce €. 2 ¢asti A pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni, pak se k hygienickym
limitdm ekvivalentni hladiny akustického tlaku A Laeqt Stanovenym podle odstavce 3 pficte
dalSi korekce, +5 dB.

(7) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku C vysokoenergetického
impulsniho hluku se stanovi pro denni dobu Lceqsn S€ rovna 83 dB, pro nocni dobu Lceq 1 S€
rovnd 40 dB. Ekvivalentni hladina akustického tlaku C Lceqr S€ vypolte zpusobem
upravenym v ¢asti C pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni.

(8) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A z leteckého provozu se
vztahuje na charakteristicky letovy den a stanovi se pro celou denni dobu ekvivalentni
hladinou akustického tlaku A Laeq16n S€ rovna 60 dB a pro celou no¢ni dobu ekvivalentni
hladinou akustickeho tlaku A Laeqsn S€ rovna 50 dB.

(9) Hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk ze stavebni
¢innosti Laeqs S€ stanovi tak, ze se k hygienickému limitu ekvivalentni hladiny akustického
tlaku A Laeqt Stanovenemu podle odstavce 3 pficte dalSi korekce podle Casti B prilohy C. 3
k tomuto nafizeni.

5.2. Hodnoceni méreni hluku v mimopracovnim prostredi

V chranéném venkovnim prostoru staveb se hladiny akustického tlaku stanovuji pro
dopadajici zvukovou vinu.

Pfi posuzovani zmény hodnot urcujiciho ukazatele v chranénych venkovnich
prostorech staveb, chranéném venkovnim prostoru a v chranénych vnitfnich prostorech
staveb, zjisténych vypoltem nebo méfenim, nelze povazovat za hodnotitelnou zménu jejich
rozdil pohybujici se v intervalu od 0,1 do 0,9 dB. Véta prvni se nepouzije v pfipadé
hodnoceni naméfené hodnoty uréujiciho ukazatele hluku vzhledem k hygienickému limitu.
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Za prokazatelné navy3eni hluku ve smyslu § 77 odst. 5 zdkona se povaZuje navySeni
vétSi nez 2 dB ke dni posouzeni prokazatelného navySeni hluku oproti naméfenym
hodnotam hluku nebo oproti hodnotam hluku vypoctenym v akustickém posouzeni zdroje
hluku pfedlozeném pfislusnému organu ochrany vefejného zdravi v ramci zadosti o vydani
stanoviska podle § 77 odst. 2 a 4 zakona. Akustickym posouzenim zdroje hluku podle véty
prvni se rozumi takové posouzeni, které je zpracovano na zakladé udaju o zdroji hluku ne
starSich 9 mésicu prede dnem podani zadosti uvedené ve vété prvni.

5.3. Hygienické limity pro potfeby predkladané akustické studie

Hodnoceni vysledkd vypoctd (méfeni) je provadéno podle platného pravniho predpisu
Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci
v platném znéni.

Hygienicky limit se stanovi podle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., jako soucet zakladni
hladiny akustického tlaku a korekci, pfihlizejicich k mistnim podminkam, denni a no¢ni dobé.

denni doba 6:00 - 22:00 hod.
noc¢ni doba 22:00 - 6:00 hod.

Hluk ze stacionarnich zdroju

denni doba bez korekce
limit, Laeq, sn = 50 dB, hodnoti se 8 souvislych na sebe navazujicich

Vv s

Hluk z dopravy na pozemnich komunikacich

denni doba korekce +5 dB pro hluk z dopravy na drahach, silnicich Ill. tfidy,
mistnich komunikacich lll. tfidy a u¢elovych komunikacich
limit, Laeg, 16n = 55 dB, hodnoti se celych 16 hodin

6. VYHODNOCENI HLUKOVE ZATEZE

Pro vypocCet hlukové zatéze uzemi byl pouzit vypoctovy program CadnaA verze 2019.
Metodika vypoctu zohlednuje odrazy hluku od vSech objektd (budovy, clony, atd.) na cesté
pfenosu hluku mezi zdrojem hluku a referenénim bodem vypoctu. Vypocet Sifeni hluku pro
pramyslové zdroje hluku je proveden dle normy CSN ISO 9613. Pro posouzeni hluku ze
silnicni dopravy byla pouZita metodika ,Vypoc€et hluku z automobilové dopravy - Manual
2011* vydana Reditelstvim silnic a dalnic Ceské republiky.

Vypoclty ekvivalentnich hladin akustického tlaku v referenénich bodech vypoctu byly
provedeny pro dopadajici zvukovou vinu (dle CSN 1SO1996 a Metodicky navod pro méeni
a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostfedi, Véstnik MZ CR Roénik 2017, Castka 11,
Vydano 18. fijna 2017).
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6.1. Referencni body vypoctu

ReferenCni body vypoCtu jsou zvoleny na nejblizSich chranénych stavbach nebo
prostorech (dle zakona ¢€. 258/2000 Sb. §30). Referencni body byly zvoleny u nejblizsi
obytné zastavby (rodinny dim (RD) &. p. 564) a na ploSe definované v katastru nemovitosti
zpusobem vyuziti jako ,jina plocha“ v blizkosti zafizeni rekrea¢niho charakteru, na nejblizsi
hranici pozemku smérem k pfedmétnému arealu. U RD byly RB zvoleny ve vySce oken 2 m
pred fasadou.

Tabulka 2: Umisténi referenc¢nich bodu vypoctu

Referenéni & opis
bod - p- pop
1 564 RD, cca 500 m severozapadné od arealu
2 - "jina plocha" v blizkosti rekreaéniho zafizeni

6.2. Staciondrni zdroje hluku

6.2.1.Stavajici stav

V akustické studii jsou zohlednény vSechny zdroje hluku, které by mohly mit vliv na
hladinu akustickeho tlaku. VypocCet byl proveden pro stavajici zdroje hluku arealu
spole¢nosti. Dale je mezi stacionarni zdroje zahrnut i hluk z pohybu vozidel po komunikacich
arealu.

Tabulka 3: Hlukové zatiZzeni chranénych objektl - denni doba

Ref. vyska Vypoctena ekvivalentni hladina akustického tlaku Laeq [dB]
bod [m]
stacionarni zdroje | doprava po arealu celkem
23,3 14,5 23,8
RB1
5 23,8 14,7 243
RB2 1,7 41,7 26,9 41,8

Z vysledkl uvedenych v tabulkach je zfejmé, ze hygienicky limit je spinén ve vSech
referenénich bodech vypod&tu pro denni dobu.
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Obrazek 7: Zobrazeni izofon ve vySce 2 m nad terénem - denni doba

Zpracovani akustickych studii
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6.2.2.Po realizaci nového zaméru

V akustické studii jsou zohlednény vSechny zdroje hluku, které by mohly mit vliv na

hladinu akustického tlaku v okoli nového zaméru. Vypocet byl proveden pro vSechny zdroje
hluku arealu spole¢nosti. Dale je mezi stacionarni zdroje zahrnut i hluk z pohybu téZzkych
nakladnich vozidel a osobnich vozidel po komunikacich arealu.

Tabulka 4: Hlukové zatizeni chranénych objekt( - denni doba

Ref. vyska Vypoctena ekvivalentni hladina akustického tlaku Laeq [dB]
bod [m]
stacionarni zdroje | doprava po arealu celkem
32,2 21,2 32,5
RB1
5 32,5 21,5 32,8
RB2 1,7 49,5 33,7 49,6
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Zpracovani akustickych studii

Tabulka 5: Prirtistek nového zaméru - denni doba

Ref. vyska Vypoctena ekvivalentni hladina akustického tlaku Laeq [dB]
bod [m]
stavajici po realizaci prirastek
23,8 32,5 8,7
RB1
24,3 32,8 8,5
RB2 1,7 41,8 49,6 7,8

Z vysledk( uvedenych v tabulkach je zfejmé, Ze po realizaci nového zaméru dojde
k pfirGstku cca 8 - 9 dB v denni dobé. Ve vSech referen¢nich bodech vypoctu je hygienicky
limit splnén (pro denni dobu).

Obréazek 8: Zobrazeni izofon ve vysce 2 m nad terénem - denni doba
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6.3. Hluk z dopravy

Ve vypoctu je zohlednén i pohyb vozidel po mistni pfijezdové komunikaci.

6.3.1. Stavajici stav

Tabulka 6: Hlukové zatiZzeni chranénych objektl - denni doba

Ref. vySka Vypoctena ekvivalentni hladina akustického tlaku Laeq
bod [m] [dB]
3 14,9
RB1
15,0
RB2 1,7 22,6

Z vysledkll uvedenych v tabulce je zfejmé, Ze hygienicky limit je splnén ve vSech
referen¢nich bodech vypoctu pro denni dobu.

Obréazek 9: Zobrazeni izofon ve vysce 2 m nad terénem - denni doba
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6.3.2.Stav po realizaci

Tabulka 7: Hlukové zatizeni chranénych objektl - denni doba

Ref. vyska Vypoctena ekvivalentni hladina akustického tlaku L aeq
bod [m] [dB]
22,4
RB1
22,5
RB2 1,7 30,0
Tabulka 8: Prirtstek nového zaméru - denni doba
Vypoctena ekvivalentni hladina akustickeho tlaku Laeq [dB]
Ref. vysSka
bod (m] stavajici po realizaci pfirastek
3 14,9 22,4 7,5
RB1
5 15,0 22,5 7,5
RB2 1,7 22,6 30,0 7.4

Z vysledkl uvedenych v tabulkach je zfejmé, Ze pfirlstek po realizaci nového zaméru
je cca 7,5 dB pro vS8echny RB. Ve v8ech referenénich bodech vypoctu je hygienicky limit

splnén pro denni dobu s rezervou.

Obrazek 10: Zobrazeni izofon ve vySce 2 m nad terénem - denni doba
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7. ZAVERECNE HODNOCENI

Pro vypocet hlukové zatéze uzemi byl pouzit vypoctovy program CadnaA verze 2019.

VypocCet byl proveden jako modelova situace, kde se predpoklada pokud mozno
s nejvétSi zatézi. Ve vypoltu se pocitda s maximalnim soubéznym provozem jednotlivych

zafizeni, tim je dosazeno nejnepfiznivéjsiho stavu pro hodnoty akustického tlaku
ve vypoctovych bodech.

7.1. Stacionarni zdroje hluku

V akustické studii jsou zohlednény vSechny zdroje hluku, které by mohly mit vliv na
hladinu akustického tlaku v okoli nového zaméru. Vypocet byl proveden pro zdroje hluku za
podminek stavajici vyrobni kapacity a po jejim navySeni. Jedna se zejména o hluk
zpusobeny preCerpavanim cementu, sypanim kameniva do nasypek a davkovanim
a misenim smési.

Déle je mezi stacionarni zdroje zahrnut i hluk z pohybu vozidel po komunikacich
arealu.

Z vypoctu provedenych pro stacionarni zdroje hluku je ziejmé, Ze hygienicky limit
v chranéném venkovnim prostoru a v chranéném venkovnim prostoru staveb, s pfislusnou
korekci, je splnén pro denni dobu ve vSech referenénich bodech vypoc&tu. NejvysSi
hodnota byla vypoétena v RB2 49,6 dB pro denni dobu. Jedna se o pozemek zafazeny
v katastru jako ,jina plocha“ uzZivany k rekreaci. Areal je v provozu pouze bé&éhem denni doby,
noc¢ni doba tedy neni ve vypoc¢tu zahrnuta.

7.2. Hluk z dopravy

Ve vypoétu je zohlednén i pohyb vozidel po mistni pfijezdové komunikaci vyvolany
provozem pfedmétného arealu.

Z vysledku vypoctu vyplyva, Ze i po realizaci nového zaméru bude hygienicky limit pro
denni dobu spinén s rezervou.

8. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

Pro zpracovani studie byly k dispozici nasledujici materialy:
- zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi ve znéni pozdéjSich predpisu

nafizeni vilady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku
a vibraci ve znéni pozdéjsich predpisu

- podklady dodané zakaznikem

- Technicka zprava, Méfeni hlukové emise vyrobny betonovych smési, zprava Cislo
D3-347/2011 ze dne 16. 3. 2011; VSB - Technicka univerzita Ostravé, fakulta
strojni, katedra ¢asti a mechanismu stroju

- webové stranky rekreacéniho stfediska Skleniky Spytihnév (http://www.rs-
skleniky.cz)
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