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UvoD

Pfedmétem uvaZovaného zaméru je navySeni kapacity arealové betonarny ve
Spytihnévi. Dotéeny areal byl totiz v minulosti zkolaudovan jako vyrobna betonafského zbozi
a betonovych smési. Od roku 1992 byla tato ¢innost provozovana spolecnosti
AGROBETON, spol. s r.o. Zlin.

V souCasné dobé je cinnost vyroby betonarfského zbozi obnovena spoleCnosti
ZARCHO spol. s r.o. (. oznamovatel zaméru), ktera je vyrobcem betonaiského zbozi
srovnatelného charakteru, jenz byl v arealu dfive produkovan. Oznamovatel pfesunul ¢ast
svého vyrobniho programu do uvedeného arealu, a to z dlvodu jeho strategického
a vyhodného situovani. Po tomto kroku doSlo soubézné také k modernizaci, zefektivnéni
a optimalizaci posuzovanych vyrobnich ¢innosti.

Podstatou realizace zaméru je tedy navyseni projektované vyrobni kapacity betonarny
(ze stavajici hodnoty cca 9 600 t/rok na vyhledovou hodnotu cca 75 000 t/rok). Technologie
betonarny se sklada pfedevsim ze skladky kameniva, ze zasobniku kameniva, ze zasobnik
cementu, ze zasobniku zamésové vody, ze strojovny betonarny (technologie misiciho jadra),
ze skladu pfisad, z velinu a ze sedimentacni jimky.

Vlastni betonova smés se sklada z kameniva frakce 0/4, 4/8, 8/16, z cementu, vody
a prisad (alternativné z pfimési).
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI
1. Obchodni firma

ZARCHO spol. s r.o.

2.1

26880857

3. Sidlo (bydli§ts)

€.p. 565, 756 03 Halenkov

4. Jméno, pfijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele

Jméno, pfijmeni: Ing. Radomir Spalek

Adresa: Smetanova 1140
755 01 Vsetin

Telefon: +420 605 422 588

B. UDAJE O ZAMERU
B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1

Nazev zaméru

NavySeni kapacity arealové betonarny

Zarazeni zaméru dle prilohy €. 1

Podle pfilohy €. 1 zakona ¢. 100/2001 Sb. (ve znéni pozdéjSich pfedpisl) spada
posuzovany zamér do kategorie Il pod bod:

41 Zarizeni na vyrobu keramickych produktu vypalovanim, zejména stresSnich
tasek, cihel, Zaruvzdornych cihel, dlazdic, kameniny nebo porcelanu
s kapacitou od stanoveného limitu; vyroba ostatnich stavebnich hmot
a vyrobku s kapacitou od stanoveného limitu (tj. 25 tis. t/rok)

Tzn., jedna se o zamér vyzadujici zjiStovaci fizeni, pfisluSnym ufadem k provedeni
zjistovaciho fizeni je Krajsky ufad Zlinského kraje.

Oznameni zaméru ¢. 194/19 strana 7/86
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B.l.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Stavajici vyrobni kapacity betonarny

- roéni: cca 9 600 t/rok (tj. cca 4 174 m3/rok)
- denni: cca 46 t/den (tj. cca 20 m®/den)
- hodinova: cca 6 t/h (tj. cca 2,6 m/h)

V souCasné dobé je cinnost vyroby betonaiského zbozi obnovena spoleénosti
ZARCHO spol. s r.o. (. oznamovatel zaméru), ktera je vyrobcem betonafského zbozi
srovnatelného charakteru, jenZ byl v arealu dfive produkovan. Oznamovatel pfesunul ¢ast
svého vyrobniho programu do uvedeného aredlu, a to z duvodu jeho strategického
a vyhodného situovani. Po tomto kroku doSlo soubézné také k modernizaci, zefektivnéni
a optimalizaci posuzovanych vyrobnich ¢innosti.

Vyhledové vyrobni kapacity betonarny

- roéni: cca 75 000 t/rok (tj. cca 32 609 m*/rok)
- denni: cca 357 t/den (tj. cca 155 m*/den)
- hodinova: cca 45 t/h (tj. cca 20 m3/h)

Podstatou realizace zaméru je tedy navySeni projektované vyrobni kapacity betonarny.
Pfedpoklada se stale jednosménny provoz, ranni sména (cca 6:00 - 14:30) v pracovni dny,
provoz 10 mésicl v roce (cca bfezen az prosinec). PoCet zaméstnancl zUstava v rozmezi
6 az 10.

B.1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)

Kraj: Zlinsky

Obec: Spytihnév (ZUJ 585793)

Katastralni uzemi: Spytihnév (kéd 752860)

Parcela ¢€.: 2107/17, 2107/18, 2107/22, 2107/25, 2107/26, 2107/27,

2107/30, 2107/31, 2107/43, 2107/48, 2107/104,
2107/105, 2110/7, 2110/8, 2110/9, 2110/12, 2110/13,
2110/16, 2110/142

Oznameni zaméru ¢. 194/19 strana 8/86
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Pfedmétny zamér je situovan v arealu vyrobny betonarského zbozi ve Spytihnévi
(adresa: €.p. 578, 763 64 Spytihnév). Jedna se o primyslovou oblast v okrajové ¢asti obce.
V t&sné blizkosti se nachazi Stérkovna Spytihnév. Pfedmétny areal je obklopen vodnimi
plochami, které vznikly pravé vytézenim Stérkopisku. V blizkém okoli se nachazi také
Rekreaéni stfedisko Skleniky (rozkladajici se, dle katastru nemovitosti, pfedevdim na
plochach vedenych jako ostatni plocha a orna pada).

Cely aredl betonarny je obehnan 2 m vysokym betonovym plotem. Kromé vlastni
technologie betonarny se aredal sklada jesté z dilich vyrobnich a skladovacich prostor
(. z vyrobni haly s umisténou technologii vibrolisovani a technologii pro vyrobu Sachet
a trub, resp. z administrativnino objektu se socialnim zafizenim, Satnami, kancelafemi
a dilnou udrzby, resp. ze skladovaciho a vyrobniho objektu pfidruzené doplfikové vyroby).
Pfijezd k arealu betonarny je po stavajici zpevnéné plose.

Nejbliz8i obytna zastavba se nachazi severozapadnim smérem ve vzdalenosti
cca 500 metrd vzdusnou €arou od arealu dotéené betonarmy. Jedna se o rodinny dum &.p.
564 v k.u. Spytihnév (kod 752860). Ve vzdalenosti cca 200 m vzduSnou €arou je zapadnim
smérem situovana také stavba ubytovaciho zafizeni v ramci Rekreacniho stfediska Skleniky.

Umisténi zaméru je patrné z nasledujicich obrazka.

Obrazek 1: Mapa oblasti s orientacnim vyznacenim polohy zaméru

[~ =k

Mo Fva
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Obrazek 2: Letecky pohled s detailnim vyznacenim polohy zaméru

rodinny diim ¢.p. 564 S

stavba ubytovaciho zarizeni
v ramci Rekreacniho
stiediska Skleniky

Obrazek 3: Mapovy vyrez se zakresem jednotlivych technologickych celkt betonarny

o VT e

misiciho
jadra

=edimentac ni‘
jimka zasobnik
kameniva
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Obrazek 4: Piadorysny zakres dotcené technologie betonarny

EDIMENTACH] dukA

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Charakter zaméru

Areal pfedmétné betonarny byl v minulosti zkolaudovan jako vyrobna betonafského
zbozi a betonovych smési. Od roku 1992 byla tato cinnost provozovana spolecnosti
AGROBETON, spol. s r.o. Zlin.

V souCasné dobé je cinnost vyroby betonarského zboZi obnovena spolecnosti
ZARCHO spol. s r.o. (tj. oznamovatel zaméru), ktera je vyrobcem betonafského zboZzi
srovnatelného charakteru, jenz byl v aredlu dfive produkovan. Oznamovatel pfesunul Cast
svého vyrobniho programu do uvedeného aredlu, a to z dlvodu jeho strategického
a vyhodného situovani. Po tomto kroku doSlo soubé&zné také k modernizaci, zefektivnéni
a optimalizaci posuzovanych vyrobnich €innosti.

Technologie betonarny se sklada pfedevSim ze skladky kameniva, ze zasobniku
kameniva, ze zasobniki cementu, ze zasobniku zamésové vody, ze strojovny betonarny
(technologie misiciho jadra), ze skladu pfisad, z velinu a ze sedimentacni jimky.

Vlastni betonova smés se sklada z kameniva frakce 0/4, 4/8, 8/16, z cementu, vody
a pfisad (alternativné z pfimési).

Charakterem zaméru je navyseni projektované vyrobni kapacity betonarny (ze stavajici
hodnoty cca 9 600 t/rok na vyhledovou hodnotu cca 75 000 t/rok).

Kompozice prostorového redeni pfedkladaného zaméru vychazi primarné z poZzadavku
daného technologického procesu.
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Moznost kumulace s jinymi zaméry

V nejbliz§im okoli pfedmétného zaméru se nachazi predevsim Stérkovna Spytihnév
(provozovatel CEMEX Sand, k.s.). Stérkovna se specializuje pfedevsim na zajisténi
a distribuci frakci Stérku pro stavebni ucCely a pisku do détskych hfist. Provazanost
s pfedkladanym zamérem betonarny je dana jiz jeji vlastni lokalizaci - v provozu je totiz
vyuzivano kamenivo z mokré t&zby Stérkovny Spytihnév. Jedna se tak o vyznamny krok co
do uspornych a ekologicky Setrnych opatfeni v disledku maximalniho snizeni dovozové
vzdalenosti vybranych vstupnich surovin.

Z pohledu produkce prachovych @&astic je stavajici prinos Stérkovny Spytihnév jiz
zahrnut v pétiletych primérech imisnich koncentraci vybranych znecistujicich latek.
Prispévek predkladaného zaméru ke stavajicimu imisnimu pozadi je vyhodnocen v pfilozené
rozptylové studie (viz Pfiloha €. 3).

V blizkém okoli feSeného zaméru se rovnéz nachazi i Rekreacni stfedisko Skleniky.
Jeho hlavni dominantou je komplex budov s barem, ubytovnou a apartmanem. Nabizi také
viceuCelovy sal s barem a kuchyrikou. Stfedisko disponuje Sirokou nabidkou sportovniho
vyZiti.

V soucCasné dobé nejsou znamy dal§i zaméry podobného &i jiného charakteru, které by
mély byt uskutecnény v blizkosti posuzovaného zaméru.

Kumulativni ani synergické Gcinky s jinymi zaméry odliSného charakteru v okoli (nad
rémec vy$e zmirfiované Stérkovny Spytihnév) se nepfedpokladayji.

B.1.5. Zdavodnéni umisténi zaméru, véetné prehledu zvazovanych variant a hlavnich
davodu (i z hlediska zivotniho prostiedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

ZdUvodnéni potieby zaméru

Spole¢nost ZARCHO spol. s r.o. (fj. oznamovatel zaméru) je vyrobcem betonarského
zboZzi srovnatelného charakteru, jenz byl v dot€¢eném arealu vyrobny betonarského zboZzZi
dfive produkovan, resp. za jakym ucelem byl areal zkolaudovan.

Vlastni poloha arealu betonarny je velmi vyznamna. Ve vazbé na sousedici Stérkovnu
Spytihnév a ve vazbé na odbératele a obchodni partnery zokoli Zlinska
a Uherskohradistska tato generuje nejen materidlovou a finanéni Usporu, ale pfedevsim
minimalizaci zatéze na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi v disledku maximainiho snizeni
dovozoveé vzdalenosti vstupnich surovin a zkraceni rozvozové vzdalenosti hotovych
produktd.

Navys$eni vyrobnich kapacit je spojeno se zefektivnénim a s optimalizaci jednotlivych
vyrobnich &innosti v betonarné.

Zduvodnéni umisténi zaméru a prehled zvazovanych variant

Pfedmétny zamér je situovan v arealu vyrobny betonarského zbozi ve Spytihnévi
(adresa: €.p. 578, 763 64 Spytihnév). Jedna se o primyslovou oblast v okrajové ¢asti obce.
V t&sné blizkosti se nachazi Stérkovna Spytihnév. Pfedmétny areal je obklopen vodnimi
plochami, které vznikly pravé vytéZzenim Stérkopisku. Pfijezd k arealu betonarny je po
stavajici zpevnéné plose.

Oznameni zaméru ¢. 194/19 strana 12/86



E ,( OM E , Spol. s r.o. Navys$eni kapacity arealové betonarny

Vlastni realizace pfedmétného zaméru nebude ¢lenéna na etapy.

Predkladany zamér je uvaZovéan v jedné optimalizované varianté s maximalni snahou
pro funkéni vyuZiti tzemi.

Soulad s uzemné planovaci dokumentaci

S ohledem na Vyjadfeni Méstského ufadu Napajedla, odboru stavebniho Ufadu ze dne
28. 6. 2019, spisova znacka SU/2019/3383/S (viz Pfiloha &. 1) se dle platného Uzemniho
planu sidelniho utvaru Spytihnév pfedmétny areal vyrobny betonafského zbozi nachazi
z hlediska funkéniho vyuziti uzemi Caste¢né v ploSe krajinné zelené a Castecné v ploSe
Uuzemni rekreace.

V soudasné dobé je zpracovan navrh Uzemniho planu Spytihnév, podle kterého se
areal vyrobny betonarského zboZi opét nachazi v ploSe smiSené vyrobni.

Areal vyrobny betonafského zbozi byl stavebnim uUfadem povolen a je uZivan
v souladu s kolauda¢nim rozhodnutim.

Navyseni kapacity areélové betonarny nema vliv na dalsi uZivani arealu, ponévadz
nevyZaduje povolovani novych staveb &i rozSifeni technologie vyroby betonarského zboZi.

B.1.6. Struény popis technického a technologického feSeni zameéru véetné pripadnych
demoli€énich praci nezbytnych pro realizaci zaméru; v pripadé zamért spadajicich do
rezimu zakona o integrované prevenci véetné porovnani s nejlepsSimi dostupnymi
technikami, s nimi spojenymi trovnémi emisi a dalSimi parametry

Areal predmétné betonarny byl v minulosti zkolaudovan jako vyrobna betonafského
zbozi a betonovych smési. Od roku 1992 byla tato cinnost provozovana spole€nosti
AGROBETON, spol. s r.o. Zlin.

V soucCasné dobé je c¢innost vyroby betonarského zbozi obnovena spoleCnosti
ZARCHO spol. s r.o. (fj. oznamovatel zaméru), ktera je vyrobcem betonafského zbozi
srovnatelného charakteru, jenz byl v arealu dfive produkovan. Oznamovatel pfesunul ¢ast
svého vyrobniho programu do uvedeného arealu, a to z ddvodu jeho strategického
a vyhodného situovani. Po tomto kroku doSlo soubé&zné také k modernizaci, zefektivnéni
a optimalizaci posuzovanych vyrobnich ¢€innosti.

Technologie betonarny se sklada predevSim ze skladky kameniva, ze zasobniku
kameniva, ze zasobniki cementu, ze zasobniku zamésové vody, ze strojovny betonarny
(technologie misiciho jadra), ze skladu pfisad, z velinu a ze sedimentacni jimky.

Vlastni betonova smés je tvofena kamenivem frakce 0/4, 4/8, 8/16, cementem, vodou
a pfisadami (alternativné pfimésemi).
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Obrazek 5: Fotodokumentace - hlavni technologické celky v ramci pfedmétné betonarny ve
Spytihnévi

zasobniky cementu

r sedimentacni jimka
= ; B = - -‘-"1-_\_\_ -
o I~ N S - s e

Skladka kameniva

Skladka kameniva slouzi jako zalozni sklad vstupnich surovin - kameniva (a jeho
jednotlivych frakci). Je pouzivana kamenivo z mokré t&zby sousedni Stérkovny Spytihnév se
standardni vihkosti 5 az 7 % (resp. i s minimalnim podilem prachovych &astic). Prioritou je
okamzité zpracovani dopraveného kameniva a maximalni eliminace mnozstvi skladovaného
kameniva. Je tvofena fadovym usporfadanim mobilnich legoblok( do vysky cca 3 m.

Zasobnik kameniva

Jedna se o mobilni zasobnik kameniva pro jeho Ctyfi frakce. Slouzi pro uskladnéni
a hmotnostnimu davkovani jednotlivych frakci kameniva. Zasobnik je plnén teleskopickym
nakladatem. Kamenivo je ze zasobniku pomoci pasového dopravniku pfesouvano do
skipového vytahu a nasledné je pomoci tohoto mechanismu pfesouvano do michacky. Pfi
vysypu kameniva do michacky je mechanicky oteviena tésnici klapka pro minimalizaci
prasnosti.

Zasobniky cementu

Jedna se o celkem 2 ks ocelovych valcovych zasobnik(i cementu o objemu cca 55 m°.
Tyto zasobniky jsou pInény z nakladnich automobild podtlakovym systémem vlastni
pneumatické dopravy. Zasobniky cementu jsou vybaveny pfetlakovymi klapkami a filtraCnimi
jednotkami SILOTOP s filtraéni plochou & 24,5 m? Cement je dopravovan z téchto
zasobnikl do vahy cementu pomoci Snekovych dopravnik(. Vyusténi do vahy je pres
pryZovou manzetu (pro minimalizaci pradnosti). Po navazeni poZzadované davky je cement
vysypan pfes pneumatickou klapku do michacky. Soucasti strojovny michacky je zachytny
filtr slouzici k pohlceni prachovych €astic cementu po vysypu do michacky.
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Zasobnik zamésové vody

Zamésova voda je pro potfeby technologie kontinualné preCerpavana ze stavajici
arealové studni (s alternativou v podobé vyuzZivani vodovodu) do podzemniho zasobniku
a nasledné je tlakovym systémem davkovana pres prutokoméry do michacky.

Strojovna betonarny

Strojovna betonarny (ij. technologie misiciho jadra) je ocelova konstrukce, na které je
umisténa michacka spole¢né s vahou cementu a pfisad, kabelové rozvody, rozvody
a davkovaCe zamésové vody, rozvadéce, ovladaci panel pro ruéni rezim stroje, skipovy
dopravnik pro pfesun navazené davky kameniva do michacky a rozvozovy viz pro distribuci
namichané betonové smési od vysypu z michacky na pfislusna odbérna stanovisté.

Planetova michacka TEKA o uzitném objemu 1 m® (a o teoretickém vykonu az 30 m*/h)
disponuje otéruvzdornym oblozenim, ma hydraulickou vypust pro jeji vysyp. Primarné je
uréena pro vyrobu betonovych smési v ramci vyroby prefabrikatl. Michacka je provozovana
jak v automatickém, tak i v ru¢nim rezimu. Snimani vlhkosti betonové smési je zajisténo
pomoci mikrovinné sondy umisténé na dné michacky se soub&znym méfenim odporu
elektromotoru pohonu stroje.

Sklad prisad

Sklad pfisad predstavuje mobilni kontejnerovou jednotku uréenou pro skladovani
chemickych latek (pfedevsim plastifikaCnich pfisad, viskozant( apod.) PHM a oleju. Sklad je
vybaven zachytnou vanou, elektroinstalaci, osvétlenim a vétranim. Je umistén na zpevnéné
betonové plose (pod velinem) s tésné blizkosti sedimentacni jimky. Sklad pfisad je vybaven
také Cerpadly pro jednotlivé pfisady a rozvody, které slouzi pro fizené davkovani do vahy
pfisad a nasledné do michacky. Manipulace a pfesun do skladu pfisad probiha pomoci VZV.

Velin

Velin pfedstavuje mobilni kontejnerovou jednotku (umisténou nad skladem pfisad)
v tésné blizkosti strojovny betonarny. Jsou v ném umistény rozvadéce, ovladaci pulty,
elektroinstalace pro provoz, servis a udrzbu betonarny.

Sedimentadni jimka

Sedimentaéni jimka slouZi pro ekologickou likvidaci technologickych odpadnich vod,
které vznikaji z myti michacky, vyrobnich a dopravnich mechanismd a nastrojli. Betonové
plochy pod michackou (a v jejim okoli) jsou vyspadovany do této sedimentaéni jimky. V ni
dochazi ke gravitaéni separaci pouzité vody ze zminénych ¢innosti. Jimka se sklada ze
splachové vany a z dvojice jimek. Princip jimky je, ze voda se pfirozené separuje od jemnych
podild zbytkd betonu z myti, tyto mechanické Castice se usazuji a voda se nasledné
pfesouva do daldi ¢asti jimek pfes nornou sténu. Separovana voda je opétovné vyuzivana
do technologie vyroby jako voda zamésova (z cca 90 %). Separované zbytky mechanickych
Castic jsou nakladaéem vybirany, nakladany na nakladni automobil a pfevazeny k ekologické
likvidaci.
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Kromé vlastni technologie betonarny se areal sklada jesSté =z dilCich vyrobnich
a skladovacich prostor (tj. z vyrobni haly s umisténou technologii vibrolisovani a technologii
pro vyrobu Sachet a trub, resp. z administrativniho objektu se socialnim zafizenim, Satnami,
kancelafemi a dilnou udrzby, resp. ze skladovaciho a vyrobniho objektu pfidruzené
doplfkové vyroby).

Technologie vibrolisovani

Technologie vibrolisovani slouzi pro vyrobu betonovych bednicich, zdicich
a kominovych tvarnic. Z technologického hlediska se jedna o zafizeni, které bylo v minulosti
v objektu jiZz instalovano. Zafizeni tedy pfedstavuje stacionarni vyrobni linku skladajici se
z vibrolisu, zasobniku podlozek, drahy pro pfesun a stohovani vyrobk( s vyrobnimi
podlozkami do zracich box(, ze zraciho prostoru, stohovaciho zafizeni, peletizacniho
zarfizeni a z expedi¢niho dopravniku.

Beton je dopraven od michacky do zasobniku stroje podvésnou dopravou. Z néj je
davkovan do formy plnicim vozikem a za vibraci lisovan na dievénych podlozkach. Vyrobené
prvky se nasledné spolu s podlozkami transportuji ke stohovacimu zafizeni s naslednym
vkladanim do zasobnikd, resp. do zracich boxd. Po vytvrdnuti jsou zasobniky pfesunuty do
paletizacni €asti linky, kde jsou podloZky se zralymi vyrobky rozstohovany a pomoci
prislusnych mechanism( pfesunuty na transportni palety, nasledné zafixovany a posunuty
na drahu expedice. Odtud jsou pfevedeny do skladu hotovych vyrobkd, kde jsou skladovany
do doby dosazeni pfislusnych pevnostnich parametrli pro transport a kone¢nou expedici
z arealu.

Technologie pro vyrobu Sachet a trub

Technologie se sklada z vyrobniho stanovisté, plniciho zafizeni, z manipulaénich
mechanismu a ze zracich prostor.

Beton je dopraven od michatky do zasobniku zafizeni. Pomoci davkovaciho
dopravniho pasu je ukladan do forem pro vyrobu Sachet a trub. Tento vyrobni proces se
odehrava na stacionarnim stanovisti (j. na vibraénim jadfe). Nasledné je provadéno pinéni
a dotvarovani pomoci hydraulického ramene. Dale se plast formy (spolu se spodnim
kruhem) pfemisti na misto zrani a svlece se. Vyrobek zlstava na spodnim kruhu do doby
pfislusné manipulaéni pevnosti. V poslednim kroku se vyrobek pFfemisti k finalnimu
uskladnéni. Spodni kruh se ocisti a vraci se opétovné do vyrobniho procesu.

STAVAJICIi STAV

Stavajici vyrobni kapacity betonarny

- roéni: cca 9 600 t/rok (tj. cca 4 174 m3/rok)
- denni: cca 46 t/den (tj. cca 20 m®/den)
- hodinova: cca 6 t/h (. cca 2,6 m/h)

V souCasné dobé je cinnost vyroby betonafského zbozi obnovena spoleCnosti
ZARCHO spol. s r.o. (. oznamovatel zaméru), ktera je vyrobcem betonafského zbozi
srovnatelného charakteru, jenz byl v arealu dfive produkovan. Oznamovatel pfesunul ¢ast
svého vyrobniho programu do uvedeného aredlu, a to z dlvodu jeho strategického
a vyhodného situovani. Po tomto kroku doSlo soubézné také k modernizaci, zefektivnéni
a optimalizaci posuzovanych vyrobnich ¢innosti.
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VYHLEDOVY STAV

Vyhledové vyrobni kapacity betonarny

- roéni: cca 75 000 t/rok (tj. cca 32 609 m*/rok)
- denni: cca 357 t/den (tj. cca 155 m*/den)

- hodinova: cca 45 t/h (j. cca 20 m*/h)

Podstatou realizace zaméru je tedy navySeni projektované vyrobni kapacity betonarny.
Pfedpoklada se stale jednosménny provoz, ranni sména (6:00 - 14:30) v pracovni dny,
provoz 10 mésicl v roce (bfezen az prosinec). PoCet zaméstnancl zlstava v rozmezi
6 az 10.

DEMOLICE

Demoli¢ni ¢innost v dot¢eném arealu betonarmy probihat nebude. Pokud by
v budoucnu vnikla potfeba jakychkoliv stavebnich Uprav (napf. revitalizace skladovaciho
a vyrobniho objektu pfidruzené vyroby Ci obnova administrativniho objektu), bylo by toto
feSeno formou dilich stavebnich uprav (bez pfimého vlivu ta posuzovanou technologii
betonarny).

V roce 2015 probéhla inventarizace dfevin v ramci feSeni oploceni arealu betonarny
(betonovy plot vysky 2 m). Rozhodnutim Obecniho Ufadu Spytihnév bylo povoleno kaceni
strom( rostoucich mimo les. Stejny obecni Ufad rovnéz ulozil nahradni vysadbu v rozsahu
32 ks drevin v€etné nasledné péce.

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control

Pfedmétna technologie arealové betonarny nenapliiuje zadnou z kategorii pfilohy €. 1
zakona €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znecisténi, o integrovaném
registru zneciStovani ao zméné nékterych zakon(l (zakon o integrované prevenci),

v platném znéni, a tudiz nevznika povinnost podat Zadost o integrované povoleni

BAT (Best Available Techniques)

Referenéni dokument o nejlepSich dostupnych technikach u stacionarnich zdroju
nespadajicich pod BREF - TEZBA A UPRAVA PALIV A NEROSTNYCH SUROVIN uvadi, ze
v ramci kédu 5.11. dle pfilohy €. 2 k zakonu €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi (ve znéni
pozdéjSich predpistl) jsou hlavnim problémem 2z hlediska ovzduSi emise tuhych
znecistujicich latek (TZL). S ohledem na charakter jejich vzniku se jedna o ¢astice hrubsich
frakci s nizkym podilem &astic PM4g a PM, 5. Z pohledu sniZovani emisi TZL jsou zavedeny
jak primarni techniky k jejich omezovani, tak i techniky sekundarni.

Priklady primarnich technik (napr.):

- Zasobni sila s dostateCnou kapacitou, indikatory hladiny s vypinacem a filtry pro
zachyceni vzduchem neseného prachu, uvolnéného béhem procest pinéni.

- Zkraceni pfepravnich vzdalenosti a omezeni poctu prekladek.
- Omezeni pfekladky pfi vysokych rychlostech vétru.

- Zvyseni vihkosti material(.
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- P¥i pfepravé vozidly maji byt pouzivany uzaviené nadrze a zasobniky (cisternova
vozidla, kontejnery, kryci plachty).

Priklady sekundarnich technik (napf.):

- Tkaninové filtry - v tkaninovych filtrech prochazeji vypousténé plyny filtraénim
vakem tak, ze CasteCky prachu jsou zachycovany na vnéjsi plose filtru ve formé
filtradniho kola&e. Uginnost odlougeni &astic s odpadniho vzduchu u této techniky je
vétsi nez 99 % - podle velikosti ¢astic. Regenerace je vykonavana napf. pulznim
tlakem z vnitfni strany hadice nebo zpé&tnym proplachem atmosférickym vzduchem.
U modernich odlu€ovacich jednotek mulze dochazet k profilirovani odpadniho
vzduchu a k vraceni vyc€idténého vzduchu zpatky do vnitfnich prostor. Dobfe
provozovany tkaninovy filtr by mél byt schopen dosahnout emisni koncentrace do
10 mg/m?®, v naroénych podminkach do 30 mg/m?® TZL

- Vodni skrapéni a mizeni - tam, kde nelze technologické procesy a uzly uzavfit
a odsavat, nebo tam, kde dochazi k fugitivnim emisim v otevienych venkovnich
prostorech, Ize efektivné vyuzivat vodni skrapéci zafizeni (stény, trysky, apod.),
rozpraSovani Ci mlzné stény. Skrapénim a vytvofenim miznych stén lze snizit
emise tuhych zneciStujicich latek o 50 az 90 % v zavislosti na velikosti ¢astic.
Provoz téchto zafizeni je pfes vyraznou ucinnost teplotné omezen a od teplot
kolem bodu mrazu je tak vyfazen z €innosti, pokud neni zafizeni v&. rozvodu vody
vyhfivano. U téchto sekundarnich opatfeni je nutny fadny servis a udrzba pro
dodrzeni tlakovych poméri mizeni, nebot $patné sefizeni mizeni ma mimo jiné za
nasledek zvySené mnozZstvi pouzivané vody a to ma za nasledek nalepovani
materialu na dopravnich cestach (zvySeni narokl na provozni Udrzbu, pfipadné
vyfazeni technologického uzlu z provozu).

Plnéni vybranych technik k omezovani TZL

V arealu betonarny je feSeno pravidelné Cisténi a zkrapéni vyrobnich, skladovacich,
manipulaénich a dopravnich ploch. Provozovna je vybavena pfidavhym zametacim
zafizenim k VZV. V souginnosti se sousednim arealem Stérkovny Spytihnév jsou dopravni
a komunikac¢ni plochy zkrapény a udrZovany. Kamenivo je dopravovano z této Stérkovny
a disponuje primérnou vihkosti 5 az 7 % (pochazi z mokré tézby, eliminace potencionalni
prasnosti). V pfipadé zpracovani kameniva s obsahem prachovych &astic budou nakladni
automobily plachtovany. Cely areal betonarny je navic obehnan 2 m vysokym betonovym
plotem. Po povoleném vykaceni vybranych dievin je toto kompenzovano adekvatni nahradni
vysadbou.

Zasobniky cementu (celkem 2 ks) jsou vybaveny pfetlakovymi klapkami a filtracnimi
jednotkami SILOTOP s filtraéni plochou a 24,5 m? Cement je dopravovan z t&chto
zasobnikd do vahy cementu pomoci Snekovych dopravnikd. Vyusténi do vahy je pres
pryzovou manzetu (pro minimalizaci prasnosti). Po navazeni poZzadované davky je cement
vysypan pies pneumatickou klapku do michacky. Soucasti strojovny michacky je zachytny
filtr slouzici k pohlceni prachovych ¢astic cementu po vysypu do michacky.

Oznameni zaméru ¢. 194/19 strana 18/86



E ’( OM E , Spol. s r.o. Navys$eni kapacity arealové betonarny

B.l.7. Pfredpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

Pfedpokladany termin zahajeni realizace zaméru: 2. polovina roku 2019

Pozn.: Podstatou realizace zaméru je navySeni projektované vyrobni kapacity
betonarny (ze stavajici hodnoty cca 9 600 t/rok na vyhledovou hodnotu cca 75 000 t/rok).

B.1.8. Vycet dotéenych uzemné samospravnych celku

Pfi realizaci zaméru budou dotéeny nasledujici samospravné celky:

Kraj: Zlinsky
Obec: Spytihnév (ZUJ 585793)

Ovlivnéni jinych spravnich uzemi se nepfedpoklada.

B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle §9a odst. 3 a spravnich organt, které budou
tato rozhodnuti vydavat

Tabulka 1: Vycet navazujicich rozhodnuti

Spravni ufrad, ktery bude

Navazujici rozhodnuti Prislusna legislativa rozhodnuti vydavat

§ 11 odst. 2 pism. d) zakona |\ .o v kad Zlinskeého kraje

povolovani zdroje €. 201/2012 Sb. o ochrané v . . 1.
vy o Y . v - Odbor zivotniho prostredi
znecistovani ovzdusi (ve znéni pozdéjSich « x4
. a zemédeélstvi
predpisu)

Jedna se o vycCet nékterych dulezitych rozhodnuti, pokud vznikne potfeba novych
rozhodnuti, budou tyto feSeny v priibéhu dalSich stupril Fizeni.

Pozn.: Areal vyrobny betonafského zbozi byl stavebnim tufadem povolen a je uZivan
v souladu s kolaudacnim rozhodnutim. Navyseni kapacity arealové betonarny nema vliv na
dalsi uzivani arealu.
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NavySeni kapacity areélové betonarny

B.Il. Udaje o vstupech

Podstatou realizace zaméru je navySeni projektované vyrobni kapacity betonarny (ze
stavajici hodnoty cca 9 600 t/rok na vyhledovou hodnotu cca 75 000 t/rok).

B.ll.1. Pada

Pfedmétny zamér je situovan v arealu vyrobny betonafského zbozi ve Spytihnévi
(adresa: €.p. 578, 763 64 Spytihnév). Jedna se o prlimyslovou oblast v okrajové ¢asti obce.

Jeho realizaci jsou dotéeny nize uvedené pozemky v katastralnim Uzemi Spytihnév
(kéd 752860). Dotéenou obci je Spytihnév (ZUJ 585793), dotéenym krajem pak kraj Zlinsky.

Tabulka 2: Vyéet zamérem dotéenych pozemki

o _ 2 . Sier s . Zpusob ochrany
Parcela €. | Vyméra [m?] Druh pozemku Zpusob vyuziti Vlastnické pravo nemovitosti
210717 285 zastavéna plocha ; Ing. Radomir Spalek ;
a nadvori
210718 2618 ostatni plocha ostatni Ing. Radomir Spalek ;
komunikace
L Kamil Jung
2107/22 110 zastavéna plocha - Mgr. Svatava Latova -
a nadvori
Vilma Musilova
2107/25 812 ostatni plocha jina plocha Ing. Radomir Spalek -
2107/26 123 ostatni plocha jina plocha Ing. Radomir Spalek -
2107/27 161 ostatni plocha ostatni Ing. Radomir Spalek )
komunikace
2107/30 193 ostatni plocha jina plocha Ing. Radomir Spalek -
2107/31 1019 ostatni plocha jina plocha Ing. Radomir Spalek -
2107/43 572 zastavéna plocha - Ing. Radomir Spalek -
a nadvori
Kamil Jung
2107/48 47 ostatni plocha jina plocha Mgr. Svatava Latova -
Vilma Musilova
Kamil Jung
2107/104 122 ostatni plocha jina plocha Mgr. Svatava Latova -
Vilma Musilova
2107/105 4 ostatni plocha jina plocha Oldfich Vecefa -
2110/7 347 vodni plocha zamokfena Ing. Radomir Spalek -
plocha
Lo Kamil Jung
2110/8 156 vodni plocha zag;g;:zna Mgr. Svatava Latova -
Vilma Musilova
2110/9 2092 ostatni plocha manipulacni Ing. Radomir Spalek -
plocha
2110/12 4 vodni plocha zamokrena Ing. Radomir Spalek .
plocha
L Kamil Jung
2110/13 106 vodni plocha zag;g;r;na Mgr. Svatava Latova -
Vilma Musilova
2110/16 168 zastavéna plocha ; Ing. Radomir Spalek :
a nadvori
2110/142 115 vodni plocha zamokrena OldFich Vedeta -
plocha
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Pozn.: VyuZiti pozemku, které nejsou ve vlastnictvi oznamovatele (resp. jeho
opravnéného zastupce), je feSeno prislusnymi smlouvami.

Zamérem nejsou dotéeny plochy pozemkul spadajicich do zemédélského pudniho
fondu (ZPF) ani plochy pozemku uréenych k pInéni funkci lesa (PUPFL).

Obrazek 6: Zakres dotéenych pozemk( v ramci katastralni mapy
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B.ll.2. Voda

Jako zdroj vody v realu betonarny slouzi stavajici vrtana studna (vrt vyhlouben do
hloubky cca 8 m), alternativné i stavajici vodovod.

Administrativni objekt je napojen na vodovod. Pocet zaméstnancli arealové betonarny
se pohybuje v rozmezi 6 - 10 (plati jako pro stavajici, tak i pro vyhledovy stav). Dle pfilohy
€. 12 k vyhlasce ¢&. 428/2001 Sb. (ve znéni pozdéjSich predpist) Ize pomoci smérnych Cisel
odhadnout jeji celkovou roéni potfebu. Ta tedy &ini (dle bodu VII/44) 18 m® na jednoho
pracovnika v jedné sméné za rok. Celkova roéni potfeba tak méze byt az 180 m?/rok.

Zameésova voda je pro technologii betonarny kontinualné precerpavana z vrtané studny
do podzemniho zasobniku a nasledné je tlakovym systémem davkovana pfes prutokoméry
do michacéky. Pfi stavajici kapacité betonarny (tj. cca 9 600 t/rok) Cini potfeba zamésové

vody cca 375 m*rok. PFi vyhledové kapacité betonarny (f. cca 75000 t/rok) miZe byt
potfeba zamésové vody az 2 935 m*/rok.

Pozn.: Alternativou k vrtané studni je i vyuZziti stavajiciho vodovodu.
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Sedimentaéni jimka slouzi pro ekologickou likvidaci technologickych odpadnich vod,
které vznikaji z myti michacky, vyrobnich a dopravnich mechanismu a nastroju. Separovana
voda ze sedimentacni jimky je zpét pouzita do technologie betonarny jako voda zamésova
(zcca 90 %). Rovnéz se uvazuje s vyuzivanim zachycené srazkové vody pro potieby
technologie.

Arealova betonarna je vybavena hasicimi pfistroji a hydranty. Jako zdroj pozarni vody
mulze alternativné slouzit i zasobnik vody pro technologii, resp. i voda v ramci systému
sedimentacnich jimek.

Zpusob odvadéni splaskovych a srazkovych vod je popsan v kap. B.1II.2.

B.Il.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Surovinové zdroje

Vlastni betonova smés je tvofena kamenivem frakce 0/4, 4/8, 8/16, cementem, vodou
a pfisadami (alternativné pfimésemi). Pracovni cyklus se obecné sklada z navéazeni
vstupnich surovin, jejich nadavkovani, zamichani a vysyp hotové betonové smési.

Kamenivo

Zasobnik kameniva slouzi pro uskladnéni a hmotnostnimu davkovani jednotlivych
frakci kameniva. Skladka kameniva slouzi jako zalozni sklad vstupnich surovin - kameniva
(ajeho jednotlivych frakci). Je pouzivana kamenivo z mokré t&zby sousedni Stérkovny
Spytihnév se standardni vihkosti 5 az 7 %. Potfeba kameniva vzroste ze stavajici hodnoty
max. 3 990 m*/rok na vyhledovou hodnotu max. 31 500 m*/rok.

Cement

Instalovany jsou 2 ks ocelovych valcovych zasobnikil cementu o objemu cca 55 m?®.
Tyto zasobniky jsou pInény z nakladnich automobill podtlakovym systémem vlastni
pneumatické dopravy. Zasobniky cementu jsou vybaveny pietlakovymi klapkami a filtracnimi
jednotkami SILOTOP. Potfeba cementu vzroste ze stavajici hodnoty max. 1 260 t/rok na
vyhledovou hodnotu max. 10 500 t/rok.

Voda

Zamésova voda je pro potfeby technologie kontinualné preCerpavana ze stavajici
arealové studni (s alternativou v podobé vyuzivani vodovodu) do podzemniho zasobniku
a nasledné je tlakovym systémem davkovana pfes pritokoméry do michacky. Potfeba vody
vzroste ze stavajici hodnoty max. 375 m*/rok na vyhledovou hodnotu max. 2 935 m®/rok.

Prisady

Pfisady, resp. i PHM a oleje jsou skladovany ve skladu pfisad, coZ je mobilni
kontejnerova jednotka uréena pro skladovani chemickych latek (pfedevSim plastifikacnich
pfisad, viskozantl apod.), PHM a béznych olejli. Sklad je vybaven zachytnou vanou
(o objemu 1 050 litr(h), elektroinstalaci, osvétlenim a vétranim.

Potfeba pfisad vzroste ze stavajici hodnoty max. 12,5 t/rok na vyhledovou hodnotu
max. 98 t/rok. Pfisady jsou skladovany v IBC kontejnerech a plastovych sudech. Pfiklady
pouzivanych zastupcu:
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- CHRYSO®AIr A (pfisada do cementu), standardni véta o nebezpe&nosti H319
- CHRYSO®Plast Alpha 117 (viskozant), bez Gidajti o nebezpednosti.

PHM a oleje jsou skladovany v pfislusnych zabezpeCenych nadobach. Skladovan je
pouze minimalni objem potfebny pro provoz.

Pozn.: Pro v8echny latky musi byt k dispozici bezpecnostni listy. Je nutné se Fidit
pokyny uvedenymi v téchto bezpecnostnich listech.

Hotové vyrobky jsou uskladnény bud v pfislusném skladovacim objektu, nebo na
venkovni skladovaci ploSe (v zadni ¢asti arealu, kde probiha také nakladka).

Energetické zdroje

Elektricka energie

Areal je napojen na distribu¢ni soustavu elektrické energie pfipojenim z trafostanice
umisténé v arealu Rekreaéniho strfediska Skleniky.

Stlaceny vzduch

Ve vyrobni hale je umistén jeden kompresor s centralnim rozvodem vzduchu po hale
a betonarné. Potfeba stlateného vzduch je pro pozadovany typ vyroby a zafizeni zcela
minimalni.

V dotéeném arealu betonarny nejsou instalovany Zadné plynové spalovaci stacionarni
zdroje.

B.Il.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Doprava

Dopravni arealova infrastruktura je fizena internimi pfedpisy betonarny. Jedna se
0 pojezdy nakladni, resp. i osobni dopravy v ramci dopravni obsluZznosti areélu betonarny,
v ramci zasobovani arealu betonarny a rovnéz v ramci odvozu hotovych vyrobku z aredlu
betonarny.

Stavajici stav

Vstupni suroviny (kamenivo) jsou dopravovany nakladnimi automobily ze sousedni
Stérkovny. Dovoz kameniva zajiStuje max. 1 nakladni vozidlo za den. Dovoz pfisad v IBC
kontejneru je zajistén max. 1 nakladnim vozidlem, resp. dodavkou za mésic. Nakladka
hotovych vyrobkl pfedstavuje max. 1 kamion za den. Doprava cementu je zajisténa
1 cisternou za 1 az 2 dny. V danych Cetnostech je zahrnuta i intenzita spojena s vodnim
hospodafstvim. V arealu betonarny se pohybuji VZV. Osobni vozidla jsou kvantifikovana
v poctu 3 kusu za den. Parkovano je mimo areal betonarny.

Vyhledovy stav

Vstupni suroviny (kamenivo) jsou a i nadale budou dopravovany nakladnimi automobily
ze sousedni Stérkovny. Dovoz kameniva bude zajiStovat cca 8 nakladnich vozidel za den.
Dovoz pfisad v IBC kontejneru bude zaji§tén az cca 8 nakladnimi vozidly, resp. dodavkami
za mésic (naddimenzovany predpoklad). Nakladka hotovych vyrobk( bude predstavovat
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cca 8 kamionl za den. Doprava cementu bude zajiSténa cca 2 cisternami za 1 az 2 dny.
V danych Cetnostech bude zahrnuta i intenzita spojena s vodnim hospodarstvim. V arealu
betonarny se budou i nadale pohybovat VZV. Osobni vozidla jsou a budou kvantifikovana
stale v poc¢tu 3 kusl za den. Parkovano bude mimo areal betonarny.

Celostatni s¢itani dopravy

Celostatni scitani dopravy z roku 2016 bylo realizovano na komunikaci 1/55 (s€itaci
usek 6-0760). V nejbliz§im okoli zaméru takovéto s€itani dostupné neni. Blize viz Obrazek 7.

Obrazek 7: Vysledky celostatniho scitani dopravy z roku 2016 na nejbliz§i komunikaci (1/55)
od pfedmétného zaméru
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Ostatni infrastruktura

Areal betonarny je napojen na vodovod a distribuéni soustavu elektrické energie.
V arealu se nachazi také stavajici septik. Pfijezd k arealu betonarny je po stavajici zpevnéné
plose.
Ochranna pasma

Realizaci zaméru nevznika zadné nové ochranné ani bezpecnostni pasmo.

Pfedmétny areal se v3ak nachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje, které nalezi
k lokalité ,KnézZpole jimaci studny*. Blize viz kapitola C.II.2. tohoto oznameni.
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B.IL.5. Biologicka rozmanitost

Biologicka rozmanitost je chapana jako variabilita vSech Zijicich organisml vcetné
suchozemskych a vodnich ekosystém( a ekologickych komplex(, jejichz jsou soucasti,
a zahrnuje rdznorodost v ramci druh(l, mezi druhy i mezi ekosystémy.

Pfedmétny zamér je situovan v arealu vyrobny betonarského zbozi ve Spytihnévi.
Jedna se o primyslovou oblast v okrajové &asti obce. V t&sné blizkosti se nachazi Stérkovna
Spytihnév. Pfedmétny areal je obklopen vodnimi plochami, které vznikly pravé vytéZenim
Stérkopisku. V blizkém okoli se nachazi také Rekrealni stfedisko Skleniky. Cely aredl
betonarny je obehnan 2 m vysokym betonovym plotem

Strategie ochrany biologické rozmanitosti Ceské republiky 2016-2025 predstavuje
zakladni koncepéni dokument definujici priority v oblasti ochrany a udrzitelného vyuZzivani
biodiverzity na tzemi CR. Pfiznivy stav biologické rozmanitosti je zakladnim pfedpokladem
pro to, aby ekosystémy poskytovaly zakladni statky a sluZby lidské spoleénosti. Proto je
nutné chapat ochranu a udrzitelné vyuzivani biodiverzity jako jeden z kli€ovych piliFi
udrzitelného rozvoje CR. V ramci této strategie byly definovany 4 prioritni oblasti:

- 1. Spole€nost uznavajici hodnotu pfirodnich zdroju.

- 2. Dlouhodobé prosperujici biodiverzita a ochrana pfirodnich procesu.
- 3. Setrné vyuzivani pfirodnich zdroju.

- 4. Zajisténi aktualnich a relevantnich informaci.

Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2020 konstatuje, Ze zakladnim
cilem je zastaveni Ubytku biologické rozmanitosti a degradace ekosystémovych sluzeb,
v maximalnim proveditelném rozsahu jejich obnoveni a sou€asné zvyseni podilu EU na
odvraceni Ubytku biologické rozmanitosti v celosvétovém méfritku.

- Cil 1: Naplnit smérnici o ptacich a smérnici o stanovistich.

- Cil 2: Zachovat a obnovit ekosystémy a jejich sluzby.

- Cil 3: Zvysit podil zemé&délstvi a lesnictvi na udrZzeni a posileni biologické

rozmanitosti.

- Cil 4: Zajistit udrzitelné vyuzivani rybolovnych zdroj.

- Cil 5: Boj proti neptivodnim invaznim druhtim.

- Cil 6: Odvraceni ubytku celosvétové biologické rozmanitosti.

S ohledem na vyS$e uvedené studie Ize konstatovat, Zze tyto pfedstavuji soubor navrha
a opatfeni pro podporu a zachovani biologické rozmanitosti v SirSim méfitku, neZli
pfedstavuje pfedkladany zamér (resp. jeho potencionalni dopad na urovern biologické
rozmanitosti v dané lokalité).

| kdyz biologicka rozmanitost pfedmétného Uzemi muize byt v lokalnim méfitku

dotCena, tak vzhledem ke stavu a charakteru dot€eného Uuzemi se ovlivnéni biodiverzity
Sir§iho okoli nepredpoklada.

DalSi popis vlivu pfredmétného zaméru na biologickou rozmanitost je v ramci kapitoly
C.1l.6. Fauna a fléra, ekosystémy.

Z charakteru a rozsahu zaméru (1j. navySeni kapacity arealové betonamy) je zfejmé, Ze
nedojde k ovlivnéni jednotlivych ekosystému, zamér nema zvy$ené naroky na pfirodni zdroje
a ani potenciél ovlivnit jednotlivé druhy rostlin a Zivocicha.
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B.Ill. Udaje o vystupech

Podstatou realizace zaméru je navySeni projektované vyrobni kapacity betonarny (ze
stavajici hodnoty cca 9 600 t/rok na vyhledovou hodnotu cca 75 000 t/rok).

B.lll.1. Ovzdusi

Pro pfedmétny zamér byla zpracovana Rozptylova studie ¢. 192/19 (firma EKOME,
spol. s r.0., Zlin - Malenovice ze dne vystaveni 13. 9. 2019 - viz Pfiloha €. 3), ktera hodnoti
vliv jednotlivych technologickych celkd (véetné souvisejici dopravy) ve dvou variantach -
stavajici a vyhledovy stav. Vyhledovym stavem se rozumi stav reflektujici navySenou
projektovanou hodnotu vyrobni kapacity pfedmétné betonarny.

Jednotlivé technologické celky (v podobé& modelovanych bodovych a ploSnych zdrojl)
odrazi povahu vybranych vystupd do volného ovzdus$i, které jsou emitenty tuhych
znecistujicich latek (s roz€lenénim na pfedmétné velikostni frakce cCastic PMy, a PM,5s)
v ramci bodového odpraseni zasobnikll cementu, resp. v ramci ploSného vzniku prachovych
Casti z celé technologie arealové betonarny.

Za liniové zdroje pfedmétného zaméru jsou uvazovany pojezdy nakladni, resp. i osobni
dopravy vramci dopravni obsluznosti arealu betonarny, v ramci zasobovani arealu
betonarny arovnéz v ramci odvozu hotovych vyrobkl z arealu betonarny. Pojezdy jsou
modelovany po mistnich komunikacich v nejbliz§im okoli zaméru. V ramci téchto pojezdui
byly modelovany emise znedistujicich latek PM;y, PM,ys5 NO,, NO,, CO, benzenu,
benzo(a)pyrenu a C,H,. V pfipadé PM,,, PM,5 i benzo(a)pyrenu byla rovnéz zohlednéna
resuspenze c&astic, tzv. sekundarni prasnost zpusobena zvifenim usazeného prachu
projizdéjicimi vozidly.

Obrazek 8: Mapovy vyrfez se zakresem jednotlivych potencionalnich zdroji (bodovych
a plosnych) v ramci betonarny
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STAVAJICIi STAV
BODOVE ZDROJE

Za bodové zdroje v ramci stavajiciho stavu byly uréeny vystupy z odpraseni dvojice
zasobnikll cementu. Zasobniky cementu jsou vybaveny pretlakovymi klapkami a filtracnimi
jednotkami SILOTOP.

Podil PM4y a PM,5 v celkovych emisich TZL za odlu€ovacem Cini 85 % (PMyg), resp.
60 % (PM,5), a to v rdmci textilnich filtrd s regeneraci.

Tabulka 3: Zakladni viastnosti bodovych zdrojii (STAVAJICI STAV)

Aredlova betondrna - STAVAJICI STAV
Zakladni viastnosti Zasobni silo Zasobni sil?
bodovych zdrojii cementu 1 (filtr | cementu 2 (filtr | Jednotky
SILOTOP) SILOTOP)
Pratok vzdusiny 0,278 0,278 m3/s
Teplota vzdus$iny 20,0 20,0 °C
Rychlost ve wusténi 0,550 0,550 m/s
Vys$ka wyduchu 13,8 13,8 m
Pramér wduchu 0,800 0,800 m
Koeficient o 0,0120 0,0120
Celkova doba provozu 105 105 h/r

Tabulka 4: Celkové mnozstvi zneciStujici latky (kg/rok) v ramci bodovych zdroji
(STAVAJICI STAV)

Aredlovd betondrna - STAVAJICI STAV
Celkové mnozstvi Zasobni silo Zasobni silo
znedistujici latky cementu 1 (filtr | cementu 2 (filtr
[kg/rok] SILOTOP) SILOTOP)
PMjq 1,79 1,79
PMy 5 1,26 1,26
PLOSNE ZDROJE

Za plosné zdroje v ramci stavajiciho stavu byly ur€eny jednotlivé elementy vzniku
prachovych &asti z celé technologie (resp. plochy) arealové betonarny. Zohledné&na byla
stavajici vyrobni kapacita betonarny (tj. cca 9 600 t/rok).

K vlastnimu vypoctu byl pouzit celkovy emisni faktor pro primyslovou vyrobu betonu
(EF = 19,7 g TZL/m® vyrobeného betonu - viz Véstnik MZP, ROCNIK XXVIII, duben 2018,
CASTKA 2).
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Podil PM,, a PM,5 v celkovych emisich TZL za technologickym zafizenim &ini 51 %
(PMyy), resp. 15 % (PM,5), a to v ramci mechanického vzniku.

Tabulka 5: Zakladni viastnosti plognych zdroji (STAVAJICI STAV)

Arealova betonarna - STAVAJICI STAV

Technologie
Zakladni vlastnosti plosnych zdroji betonarny Jednotky

udaje pro 1 element

VySka elementu 2,0 resp. 3,5resp. 7,5 m
Koeficient a 0,1918 -

Vzdalenost elementu zdroje - plocha 50,0 m
Celkova doba provozu 1680 hr

Pozn.: Velikost délky strany étverce plosného elementu zdroje splriuje podminku pro
zajisténi stability vypodtu.

Tabulka 6: Celkové mnozstvi znecistujici latky (kg/rok) v ramci ploSnych zdroju
(STAVAJICI STAV)

Aredlova betondrna - STAVAJICI STAV

Technologi
Celkové mnozstvi zneéistujici latky [kg/rok] echno ogle

betonarny
PMyq 41,9
PMa,5 12,3

LINIOVE ZDROJE

Vramci hodnoceni stavajictho stavu byl vycislen pfispévek emisi ze
soucasnych pojezdl osobnich, lehkych nakladnich a téZzkych nakladnich vozidel.
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Tabulka 7: MnoZstvi znecistujici latky (9/s/m) emitované liniovymi zdroji (LZ) véetné jejich
modelovanych délek (STAVAJICI STAV)

Stdvajici doprava

Mnozstvi znedist'ujici
latky [g/s/m]

Trasy pojezdl v
arealu betonarny

Mistni pfijezdova
komunikace k
arealu betonarny

Komunikace (smér
obec Topolna)

Komunikace (smér
obec Spytihnév)

délka LZ [m] 250 125 800 250

PMyqo 0,000000328 0,000000347 0,000000346 0,00000000671
PM; 5 0,000000108 0,0000000967 0,0000000958 0,00000000218
NO, 0,0000000433 0,0000000212 0,0000000195 0,00000000170
NOy 0,000000365 0,000000208 0,000000195 0,0000000130
CO 0,000000616 0,000000280 0,000000265 0,0000000148
benzen 0,00000000240 0,00000000150 0,00000000130 0,000000000300
benzo(a)pyren 0,00000000000154 | 0,00000000000168 | 0,00000000000148 |0,000000000000200
CyxHy 0,000000120 0,0000000567 0,0000000504 0,00000000630

Tabulka 8: Celkové mnozstvi znecistujici latky (kg/rok) v ramci modelovanych délek
liniovych zdroji (STAVAJICI STAV)

Celkové mnozstvi
znecistujici latky
Znecistujici latka za vSechny Jednotka
modelované useky
komunikaci
PMjo 3,05 kg/rok
PMg,5 0,878 kg/rok
NO, 0,223 kg/rok
NO, 2,09 kg/rok
coO 3,06 kg/rok
benzen 0,0144 kg/rok
benzo(a)pyren 0,0000138 kg/rok
CxHy 0,640 kg/rok
VYHLEDOVY STAV
BODOVE ZDROJE

Za bodové zdroje v ramci vyhledového stavu byly opét uréeny vystupy z odpraseni
dvojice zasobniki cementu. Zasobniky cementu jsou vybaveny pretlakovymi klapkami a
filtraCnimi jednotkami SILOTOP.

Podil PM4o a PM,5 v celkovych emisich TZL za odlu€ovagem ¢ini 85 % (PMyy), resp.
60 % (PM,5), a to v ramci textilnich filtrd s regeneraci.
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Tabulka 9: Zakladni viastnosti bodovych zdroji (VYHLEDOVY STAV)

Aredlova betondrna - VYHLEDOVY STAV

Z:’Ic:::iaodvnyic:nl izt:::}zﬁ c:;?:::' 1S|(If'":tr cez:1?nl1:I25I(If:tr Jednotky
SILOTOP) SILOTOP)

Pratok vzdusiny 0,278 0,278 m3/s
Teplota vzdusiny 20,0 20,0 °C
Rychlost ve wusténi 0,550 0,550 m/s
Vyska wduchu 13,8 13,8 m
Pramér wduchu 0,800 0,800 m
Koeficient o 0,0479 0,0479
Celkova doba provozu 420 420 hr

Tabulka 10: Celkové mnozZstvi znecistujici latky (kg/rok) v réamci bodovych zdroji
(VYHLEDOVY STAV)

Aredlovd betonédrna - VYHLEDOVY STAV
Celkové mnozstvi Zasobni silo Zasobni silo
znecist'ujici latky cementu 1 (filtr | cementu 2 (filtr
[kg/rok] SILOTOP) SILOTOP)
PMyo 7,14 7,14
PMy 5 5,04 5,04
PLOSNE ZDROJE

Za plosné zdroje v ramci vyhledového stavu byly uréeny jednotlivé elementy vzniku
prachovych &asti z celé technologie (resp. plochy) arealové betonarny. Zohledné&na byla
vyhledova vyrobni kapacita betonarny (tj. cca 75 000 t/rok).

K vlastnimu vypocétu byl pouzit celkovy emisni faktor pro primyslovou vyrobu betonu
(EF = 19,7 g TZL/m® vyrobeného betonu - viz Véstnik MZP, ROCNIK XXVIII, duben 2018,
CASTKA 2).

Podil PM,, a PM,5 v celkovych emisich TZL za technologickym zafizenim ¢&ini 51 %
(PMyy), resp. 15 % (PM_5), a to v ramci mechanického vzniku.
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Tabulka 11: Zakladni viastnosti plosnych zdrojii (VYHLEDOVY STAV)

Areélova betondrna - VYHLEDOVY STAV

Technologie
Zakladni vlastnosti plosnych zdroju betonarny Jednotky
Udaje pro 1 element
Vyska elementu 2,0 resp. 3,5resp. 7,5 m
Koeficient a 0,1918 -
Vzdalenost elementl zdroje - plocha 50,0 m
Celkova doba provozu 1680 hr

Pozn.: Velikost délky strany Ctverce plosného elementu zdroje splriuje podminku pro

zafisténi stability vypoctu.

Tabulka 12: Celkové mnozstvi znedlistujici latky (kg/rok) v ramci plosnych zdroju

(VYHLEDOVY STAV)

Aredlové betondrna - VYHLEDOVY STAV

Celkové mnozstvi znecistujici latky [kg/rok]

Technologie

betonarny
PMig 328
PMz 5 96,4

LINIOVE ZDROJE

V ramci hodnoceni vyhledového stavu byl vy€islen pfispévek emisi z navySenych
pojezdl osobnich, lehkych nakladnich a tézkych nakladnich vozidel.
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Tabulka 13: MnoZstvi zneciStujici latky (g/s/m) emitované liniovymi zdroji (LZ) véetné jejich
modelovanych délek (VYHLEDOVY STAV)

Vyhledova doprava

Mnozstvi znecist'ujici
latky [g/s/m]

Trasy pojezdt v

arealu betonarny

Mistni pfrijezdova
komunikace k
arealu betonarny

Komunikace (smér
obec Topolna)

Komunikace (smér
obec Spytihnév)

délka LZ [m] 250 125 800 250

PMjiq 0,000000554 0,000000451 0,000000450 0,00000000671
PMy 5 0,000000289 0,000000176 0,000000175 0,00000000218
NO; 0,000000234 0,000000102 0,000000100 0,00000000170
NOx 0,00000201 0,00000106 0,00000105 0,0000000130
CO 0,00000331 0,00000142 0,00000140 0,0000000148
benzen 0,0000000122 0,00000000600 0,00000000570 0,000000000300
benzo(a)pyren 0,00000000000812 | 0,00000000000758 | 0,00000000000738 |0,000000000000200
CxHy 0,000000652 0,000000266 0,000000260 0,00000000630

Vysledky Rozptylové studie jsou shrnuty v ramci kapitoly D.l.2. tohoto oznameni.

Celkové mnozstvi

znedistujici latky
Znedistujici latka za vSechny Jednotka

modelované useky

komunikaci

PMjq 4,21 kg/rok
PMz5 1,77 kg/rok
NO, 1,15 kg/rok
NOx 11,1 kg/rok
coO 16,1 kg/rok
benzen 0,0638 kg/rok
benzo(a)pyren 0,0000676 kg/rok
CxHy 3,30 kg/rok

Tabulka 14: Celkové mnozZstvi znecCiStujici latky (kg/rok) v ramci modelovanych délek
liniovych zdrojii (VYHLEDOVY STAV)
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B.lll.2. Vodni hospodarstvi

Splaskové odpadni vody

MnozZstvi spladkovych odpadnich vod prakticky odrazi potfebu vody vztaZenou
k zaméstnancim (rozmezi 6 - 10). Celkova ro¢ni produkce z administrativniho objektu tak
miize byt az 180 m*/rok. Tyto vody jsou svedeny do stavajiciho funkéniho septiku, ktery je
v pozadovanych intervalech vyvazen.

Srazkové vody

V ramci pfedmétného zaméru nevznikaji zadné nové zpevnéné plochy, mnozstvi
srazkovych vod se tedy nenavySuje.

Srazkova kanalizace neni v arealu betonarny vybudovana. Instalovan je odlu€ovacé
ropnych latek na pozemku parcely ¢. 2110/9.

Oznamovatel uvazuje o zbudovani dvojice retenénich nadrzi, které by byly
dimenzovany na plochu pfedmétného arealu. Zachycena srazkova voda by byla nasledné
vyuZzivana pro potfeby technologie, resp. k minimalizaci sekundarni prasnosti.

Technologické odpadni vody

Sedimentacni jimka slouzi pro ekologickou likvidaci technologickych odpadnich vod,
které vznikaji z myti michacky, vyrobnich a dopravnich mechanismd a nastroju. Betonové
plochy pod michackou (a v jejim okoli) jsou vyspadovany do této sedimentacni jimky. V ni
dochazi ke gravitaCni separaci pouzité vody ze zminénych €innosti. Jimka se sklada ze
splachové vany a z dvojice jimek. Princip jimky je, Ze voda se pfirozené separuje od jemnych
podild zbytki betonu z myti, tyto mechanické Castice se usazuji a voda se nasledné
pfesouva do dalSi Casti jimek pfes nornou sténu. Separovana voda je opétovné vyuzivana
do technologie vyroby jako voda zamésova (z cca 90 %). Separované zbytky mechanickych
Castic jsou nakladacem vybirany, nakladany na nakladni automobil a pfevazeny k ekologické
likvidaci. MnoZstvi technologické odpadni vody vzroste ze stavajici hodnoty max. 10 m3/rok
na vyhledovou hodnotu max. 79 m*/rok.

B.IIL.3. Odpady

Kazdy subjekt ma pfi své Cinnosti nebo v rozsahu své plasobnosti a v mezich danych
zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jSich predpisu povinnost pfedchazet
vzniku odpadd, omezovat jejich mnozstvi a nebezpeéné vlastnosti a pfednostné zajistit jejich
vyuziti pred jejich odstranénim. PFi nakladani s odpady, respektive pfi jejich odstrafnovani, je
treba volit vzdy ty zpusoby nebo technologie, které zajisti vySSi ochranu lidského zdravi
a které jsou Setrnéjsi k zivotnimu prostfedi. Odpovédnost za fadny prabéh jakékoliv Einnosti
s odpadem souvisejici nese plvodce, respektive opravnéna osoba, ktera odpad pfi dodrzeni
podminek stanovenych zakonem a provadécimi pfedpisy prevzala.

Pldvodce odpadl musi dodrzovat hierarchii zpusobl nakladani s odpady podle §9a
zakona o odpadech ve znéni pozdéjSich predpisli. Tzn. v prvé fadé technologickou kazni
predchazet vzniku odpadu, poté jej pfipravit k opétovnému pouziti, recyklovat odpad ¢i jej
jinak vyuzit (napf. energeticky) a pokud vySe uvedené neni ucelné odpad odstranit.
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Plavodce odpadu je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich prevedeni
do vlastnictvi opravnéné osoby. Do té doby musi byt ze strany dodavatele stavby zajisténo:

- tfidéni odpadl podle jednotlivych druhl a kategorii (zabranit miseni);
- Fadné uloZeni odpadd, jejich zabezpeleni pfed znehodnocenim (napf. srazkami);
unikem (vyliti, rozsypani) ¢i odcizenim.

Nakladani s odpady je obecné feSeno:

- vytfidénim  nebezpecnych slozek odpadl, doCasnym shromazdovanim
na mezideponii v jednotlivych kontejnerech a zabezpefenim jejich odstranénim
na skladku nebezpeénych odpadl nebo ve spalovné;

- vytfidénim vyuzitelnych slozek odpadl a jejich doCasnym shromazdovanim
na mezideponii v jednotlivych kontejnerech s naslednou recyklaci a vyuzitim;

- docasnym uloZenim zbytkového stavebniho odpadu, po vytfidéni nebezpecnych

slozek, na mezideponii v arealu a nasledné do pfislusného recyklaéniho dvora nebo
na skladku;

- smluvnimi vztahy s dodavatelskou firmou pfi nakladani s odpady vzniklymi po dobu
pozemnich a stavebné-montaznich praci;

- vedenim evidence odpadu (vyhlagka MZP CR &. 383/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich
pfredpisu).
Odpady vznikajici v ramci realizace a provozu zaméru jsou kategorizovany podle
vyhlasky €. 93/2016 Sb. o Katalogu odpadu (ve znéni pozdéjSich predpis).

Z pohledu provozu arealové betonarny Ize konstatovat, Ze prakticky vesSkeré vstupni
suroviny se zpracovavaji do podoby finalniho vyrobku. V sedimentaéni jimce dochazi ke
gravitaéni separaci pouzité vody z myti michacky, vyrobnich a dopravnich mechanismu
a nastroju. Separovana voda je opétovné vyuzivana do technologie vyroby jako voda
zdmésova (z cca 90 %). Tuhé podily z jimky, resp. i obsah stavajiciho septiku jsou odvazeny
opravnénou osobou k ekologické likvidaci. Nevyznamna produkce odpadu je spojena
s provadénymi opravami a udrzbou vyrobniho zafizeni.

V souvislosti s provozem posuzovaného zaméru tedy vznikaji odpady kategorie ,O¢
i kategorie ,N“.

Systém shromazdovani, tfidéni, uloZzeni a odstrafiovani vznikajicich odpadd kategorie
,O“ vychazi zpfislusnych platnych zakonl a vyhlaSek. Odpady jsou soustfedovany
a adekvatné tfidény v pfislusnych oznadenych sbérnych nadobach. Dotleny aredl je
vybaven pfislusnym stanovistém pro velkoobjemové kontejnery na tfidény odpad. S odpady
je nutné nakladat v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech (ve znéni pozdéjsich
predpist). Odpady z provozu jsou pfedavany k vyuziti ¢i odstranéni pfisluSnym firmam, které
musi byt v souladu s § 12 odst. 3 tohoto zakona opravnény k jejich pfevzeti. Pfi nakladani
s odpadem je nutné zajistovat pfednostni materidlové a dale energetické vyuZiti odpadu
pfed jeho odstranénim. Po vytfidéni vyuZitelnych a nebezpeclnych slozek je odpad odvazen
k tomu opravnénou firmou.

Pro skladovani odpadl kategorie ,N“ jsou kdispozici nadoby ktomu uréené
(s atestem). Jsou umistény na mistech, kde nemuize dojit k jejich zcizeni, znehodnoceni,
pfipadné uniku ohroZujicimu Zivotni prostfedi. Pfi nakladani s odpady klasifikovanymi jako
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nebezpectné, je nutno dodrzet pozadavky ve smyslu vySe uvedeného zakona o odpadech
a zminéné vyhlasky (€. 383/2001 Sb.) v platnych znénich.

Z provozu pfedmétného zafizeni vznikaji nasledujici skupiny odpadu:

Tabulka 15: Skupiny hlavnich odpadu vznikajicich z provozu zarizeni

ét'(se::':azigp::iéu Nazev druhu odpadu K:;Zga(;ﬂe
08 01 11 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné N
nebezpecné latky
13 02 05 Nechlorované mineralni motorové, pfevodové a mazaci oleje N
13 0503 Kaly z lapakd nedistot N
1501 01 Papirové a lepenkové obaly O
150102 Plastové obaly o)
150103 Dfevéné obaly @]
1501 10 Obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek nebo obaly témito N

latkami znecisténé

Absorp¢ni €inidla, filtraéni materialy (véetné olejovych filtrd jinak
1502 02 blize neuréenych), distici tkaniny a ochranné odévy znedisténé N
nebezpelnymi latkami

Absorpéni c€inidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné

150203 odévy neuvedené pod &islem 15 02 02 ©
Slozky z oddéleného sbéru (kromé odpadd uvedenych v
20 01 . o)
podskupiné 15 01)
20 03 01 Smésny komunalni odpad
2003 04 Kal ze septiki a zump 0

Komunalni odpad produkovany zaméstnanci a odpady souvisejici s b&Znou udrzbou
budou tfidény podle druhu a nebezpeCnosti a nasledné likvidovany pouze firmou, ktera ma
opravnéni k likvidaci nebo k vyuziti odpovidajicim zpusobem.

Dle § 25 a § 38 zakona o odpadech vyrobky, jejichz zivotnost skoncila: elektrické
akumulatory, galvanické clanky a baterie, zafivky, vybojky, pneumatiky a elektrozafizeni
podléhaji zpétnému odbéru pouzitych vyrobkd. Tento rezim zpétného odbéru ma pfednost
pred nakladanim v rezimu odpadu a proto s nimi bude takto nakladano.

B.lll.4. Ostatni

Hluk

Pro pfedmétny zamér byla zpracovana Akusticka studie €. 193/19 (firma EKOME,
spol. s r.o., Zlin - Malenovice ze dne vystaveni 13. 9. 2019 - viz Pfiloha €. 4), ktera hodnoti
vliv zaméru vcetné stavajiciho stavu na hladinu akustického tlaku v uréenych referenénich
bodech v chranéném venkovnim prostoru staveb v denni dobé.
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STACIONARNI ZDROJE HLUKU (STAVAJICI)

Stavajici zdroje hluku byly zjistény obhlidkou arealu a z dokumentace spole¢nosti.
Jedna se zejména o hluk zplUsobeny preCerpavanim cementu, sypanim kameniva do
nasypek a davkovanim a misenim smési. Vyznamné zdroje hluku byly zméfeny pomoci
zvukoméru Svantek, typ SVAN 979, v. €. 46173, platnost kalibrace do 24. 5. 2021.

Dale byly hodnoty akustického vykonu technologickych zafizeni ureny na zakladé
technické zpravy z méfeni hlukové emise vyrobny betonovych smési obdobného
technologického celku (Technicka zprava, Méfeni hlukové emise vyrobny betonovych smési,
zprava &islo D3-347/2011 ze dne 16. 3. 2011; VSB - Technicka univerzita Ostrava, Fakulta
strojni, katedra ¢asti a mechanismu stroja).

Akustické parametry jednotlivych zdroji hluku jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Tabulka 16: Stacionarni zdroje hluku

hladina
Cislo . akustického fex
; zdroj hluku : umisteni
zdroje vykonu A
[dB]
1 nakladani kameniva nakladacem 102,5 pfed halou 2 m nad zemi
2 davkovani smési 105,0 pfed halou 3 m nad zemi
3 michacka - michani smési 96,9 pfed halou 6 m nad zemi
4,5 |pfeCerpavani cementu z cisterny do zasobniku 105,4 pfed halou 1 m nad zemi
6, 7 | manipulace vysokozdviZznymi voziky 70,0 1 mnad zemi

VSechna zafizeni jsou v provozu pouze v denni dobé. V pfipadé nakladani kameniva

hodin.

Ve vypocltu je zahrnut i hluk z manipulace vysokozdviznymi voziky - pocitalo se

DalSim zdrojem hluku je hluk pochazejici z haly, ktery pronika jejim obvodovym
plasttm. V hale je umistén stacionarni vibrolis pro vyrobu betonovych tvarnic. Hladina
akustického tlaku v difuznim poli uvnitf haly byla odhadnuta na zakladé naméfenych hodnot
obdobnych technologii, ve vypoctu se uvazuje s 85 dB pfed sténami haly. Ve vypocltu se
uvazuje s nepruzvucnosti obvodového plasté 30 dB a s nepruzvucénosti oken 20 dB, do
vypoctu byla zahrnuta i vétsi propustnost hluku pfi otevieni oken (pocitalo se se soubéznym
otevienim vSech oteviravych ¢asti).

Dale je mezi stacionarni zdroje zafazen i hluk z pohybu vozidel po komunikacich
arealu, ktery je z pohledu NV €. 272/2011 Sb. (ve znéni pozdéjSich pFedpisll), povazovan
jako stacionarni zdroj hluku.

Dovoz kameniva zajiStuje max. 1 nakladni automobil za den. Dovoz pfisad je vztaZzen
na 1 IBC kontejner. Dale se pocitalo s 1 kamionem denné, ktery zajiStuje nakladku hotovych
vyrobkl a s pfijezdem max. 1 cisterny s cementem. V danych Cetnostech je zahrnuta
i intenzita spojena s vodnim hospodarstvim. Pohyb osobnich automobilll v arealu
predstavuje cca 3 auta v pribéhu smény.

Pfimo v arealu se nenachazeji parkovaci mista.
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STACIONARNi ZDROJE HLUKU (NOVE)

Realizaci zaméru se nevytvareji nové zdroje hluku, dochazi pouze k navyseni
vyrobnich kapacit a s tim souvisejici navys$eni provoznich ¢asl jednotlivych technologickych
zarizeni.

| ve vypocCtu stavu po realizaci nového zaméru jsou vSechna zafizeni v provozu pouze
v denni dobé. V pfipadé nakladani kameniva nakladacem se poditalo s provozem 5 h béhem

viwv s

Vv,

Vv s

DalSim zdrojem hluku je hluk pochazejici z haly, ktery pronika jejim obvodovym
plastétm. V hale je umistén stacionarni vibrolis pro vyrobu betonovych tvarnic. Hladina
akustického tlaku v difuznim poli uvnitf haly byla odhadnuta na zakladé namérenych hodnot
obdobnych technologii, ve vypoCtu se uvazuje s 85 dB pfed sténami haly. Ve vypoctu se
uvazuje s nepruzvucnosti obvodového plasté 30 dB a s neprizvucnosti oken 20 dB,
do vypoctu byla zahrnuta i vétSi propustnost hluku pfi otevieni oken (poCitalo se se
soubéznym otevienim vSech oteviravych Casti).

Déle je mezi stacionarni zdroje zafazen i hluk z pohybu vozidel po komunikacich
arealu, ktery je z pohledu NV ¢&. 272/2011 Sb. (ve znéni pozdé&jsich predpisl), povazovan
jako stacionarni zdroj hluku.

Vv s

denni doby. Dale se pocitalo s 8 kamiony denné, které zajistuji nakladku hotovych vyrobki
a pfijezdem max. 2 cisteren s cementem. V danych Cetnostech je zahrnuta i intenzita
spojena s vodnim hospodafstvim. Pohyb osobnich automobill v arealu predstavuje
cca 3 auta v prabé&hu smény.

Pfimo v areélu se nenachazeji parkovaci mista.

HLUK Z DOPRAVY

Ve vypoCtu je dale zohlednén i pohyb vozidel po mistni pfijezdové komunikaci.
Dopravni obsluznost, zasobovani vstupnimi surovinami a odvoz hotovych produktd probiha
po stavajici komunikaci od obce Topolna.

Stavajici stav
Intenzity silni€ni dopravy na komunikaci zplisobené stavajicim provozem arealu byly

urCeny na zakladé podkladd od provozovatele. Jedna se o pfijezd a odjez celkem
cca 4 nakladnich vozidel a cca 3 osobnich vozidel béhem dne.

Vyhledovy stav

Realizaci zaméru nedojde k navySeni po¢tu zaméstnancu a nedojde ani k navySeni
poctu osobnich automobilll pFijizdéjicich/odjizdéjicich do/z arealu. Vyhledové se v§ak pocita
s narlistem nakladni dopravy na celkem cca 19 nakladnich vozidel za den.
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Obrazek 9: Dislokace jednotlivych zdroju hluku v arealu betonarny

4+ Bodovy zdroj
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Vysledky Akustickeé studie jsou shrnuty v ramci kapitoly D.l.4. tohoto oznameni.

Vibrace

V ramci vyrobni haly v arealu betonarny je dislokovana technologie vibrolisovani
(vyrobni linka skladajici se, mimo jiné, i z vibrolisu) a technologie pro vyrobu Sachet a trub
(se stacionarnim stanovistém v podobé vibraéniho jadra). Pfi samotném provozu
uvazovaného zaméru se vSak nepfedpoklada vznik vibraci, které by mohly né&jakym
zpUsobem ovliviiovat okoli zajmové lokality.

Zareni radioaktivni a elektromagnetické

V ramci arealové betonarny nejsou pouzity materialy ani instalovany zadné stroje
a zafizeni, u nichZz by bylo mozné ofekavat ucinky radioaktivniho €i elektromagnetického
zareni.

B.IIL.5. Doplnujici udaje
Rizika havarii

Provoz arealové betonarny respektuje pfislusné zakony, vyhlasky a CSN, pfipadné
souvisejici predpisy.

Na provoze probiha pravidelny servis a revizni prohlidky zafizeni v souladu
s pozadavky dodavatell technologickych zafizeni, dale jsou dodrzovany navody pro obsluhu
a udrzbu zafizeni.
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Obsluha zafizeni je pravidelné kazdoro¢né proskolovana v oblasti bezpec&nosti prace,
pozZarni ochrany apod.

V pfipadé zjisténi jakékoliv pfi€iny ohroZujici zdravi, bezpecCnost a Zivotni prostiedi
vyrozumi provozovatel organy Zzivotniho prostfedi, hygienické sluzby, popfipadé policii
a hasi€e. Za jejich pomoci odstrani nasledky havarie.

Za bézného provozu zaméru, pfi dodrzovani legislativnich pfedpisu a dale navrzenych
opatfeni nebudou vyplyvat pro pracovniky, obyvatele a zivotni prostfedi v okoli zaméru
Zadna vyznamna rizika.

Riziko bezpec€nosti provozu a lokalniho znedisténi Zivotniho prostfedi by pfedstavoval
pouze pfipad mimofadné udalosti (v dusledku technické zavady &i selhani lidského faktoru,
pfi nevhodné organizaci, nekazni apod.).

Vv s

a zdravi obyvatel muze byt povazovan pozar a unik zavadnych latek.

Pozar

Pfi eventualnim pozaru by mohly unikat do ovzdusi toxické zplodiny hofeni, mohlo
by dojit u nékterych Skodlivin k pfekroCeni jejich nejvysSich pfipustnych kratkodobych
koncentraci v ovzdusi. Dale by mohla byt kontaminovana puda a podzemni voda pouzitim
hasebnich prostfedku a vyplavenim skladovanych latek a odpadl pfi haseni. Vliv plsobeni
potencialnich mimofadnych udalosti Ize oznacit za kratkodoby.

Arealova betonarna je vybavena hasicimi pfistroji a hydranty. Jako zdroj pozarni vody
muze alternativné slouzit i zasobnik vody pro technologii, resp. i voda v ramci systému
sedimentacnich jimek.

Unik zavadnych latek

Pokud dojde k uniku zavadnych latek u malé nepropustné plochy, je nutno provést
dekontaminaci vapexem. Velka plocha kontaminované zeminy musi byt vytéZena a uloZena
do kontejneru. Pfi uniku do pudy musi dojit k jeji okamzité sanaci, tj. odtéZeni a nasledné
kontrole na pfitomnost Skodlivin v padé. Veskeré havarie musi byt ohlaSeny dle schvalenych
ohlaSovacich postupu havarijniho planu a evidovany.

Pfisady, resp. i PHM a oleje jsou skladovany ve skladu pfisad, coZ je mobilni
kontejnerova jednotka uréena pro skladovani chemickych latek (pfedevSim plastifikacnich
pfisad, viskozantl apod.), PHM a béznych olejli. Sklad je vybaven zachytnou vanou
(o objemu 1 050 litr(h), elektroinstalaci, osvétlenim a vétranim.

PHM a oleje jsou skladovany v pfislusnych zabezpelenych nadobach. Skladovan je
pouze minimalni objem potfebny pro provoz.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNiHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

C.l. Prehled nejvyznamnéjSich environmetalnich charakteristik dotéeného uzemi se
zvlastnim zretelem na jeho ekologickou citlivost

Jak jiz bylo uvedeno v kapitole B.1.3., pfedmétny zamér je situovan v arealu vyrobny
betonafského zbozi ve Spytihnévi (adresa: €.p. 578, 763 64 Spytihnév).

Dotéenymi pozemky jsou parcely €. 2107/17, 2107/18, 2107/22, 2107/25, 2107/26,
2107/27, 2107/30, 2107/31, 2107/43, 2107/48, 2107/104, 2107/105, 2110/7, 2110/8, 2110/9,
2110/12, 2110/13, 2110/16, 2110/142, vSechny v katastralnim Uzemi Spytihnév
(kéd 752860). Dotéenou obci je Spytihnév (ZUJ 585793), dotéenym krajem pak kraj Zlinsky.

cca 500 metrli vzdusnou Carou od arealu dotéené betonarny. Jedna se o rodinny dim ¢&.p.
564 v k.u. Spytihnév (kod 752860). Ve vzdalenosti cca 200 m vzduSnou €arou je zapadnim
smérem situovana také stavba ubytovaciho zafizeni v ramci Rekreaéniho stfediska Skleniky.

Charakteristika stavu jednotlivych slozek zivotniho prostfedi v dotéeném uzemi
je popsana v nasledujicim textu.

C.1.1. Dosavadni vyuzivani uzemi

Areal vyrobny betonaiského zbozi ve Spytihnévi je situovan v primyslové oblasti
v okrajové &asti obce. V t&sné blizkosti se nachazi Stérkovna Spytihnév (provozovatel
CEMEX Sand, k.s.). Pfedmétny areal je obklopen vodnimi plochami, které vznikly pravé
vytéZenim Stérkopisku (vodni plocha U jezu). Podél zapadni hranice areédlu protéka vodotec
Pohorelicky potok. V blizkém okoli se nachazi také Rekreaéni stfedisko Skleniky
(rozkladajici se, dle katastru nemovitosti, pfedev§im na plochach vedenych jako ostatni
plocha a orna puda).

Cely aredl betonarny (nachazejici se v rovinatém terénu) je obehnan 2 m vysokym
betonovym plotem. Kromé vlastni technologie betonarny se areal sklada jesté z dilCich
vyrobnich a skladovacich prostor (tj. z vyrobni haly s umisténou technologii vibrolisovani
a technologii pro vyrobu Sachet atrub, resp. z administrativniho objektu se socialnim
zafizenim, Satnami, kancelafemi a dilnou udrzby, resp. ze skladovaciho a vyrobniho objektu
pfidruZzené doplfikové vyroby). Pfijezd k arealu betonarny je po stavajici zpevnéné plose.

Areadl pfedmétné betonarny byl v minulosti zkolaudovan jako vyrobna betonafského
zbozi a betonovych smési. Od roku 1992 byla tato &innost provozovana spolecnosti
AGROBETON, spol. s r.o. Zlin.

V souCasné dobé je cCinnost vyroby betonafského zbozi obnovena spoleCnosti
ZARCHO spol. s r.o. (. oznamovatel zaméru), ktera je vyrobcem betonaiského zbozi
srovnatelného charakteru, jenz byl v aredlu dfive produkovan. Oznamovatel pfesunul ¢ast
svého vyrobniho programu do uvedeného arealu, a to z divodu jeho strategického
a vyhodného situovani. Po tomto kroku doSlo soubézné také k modernizaci, zefektivnéni
a optimalizaci posuzovanych vyrobnich €innosti.

Vlastni poloha aredlu betonarny je velmi vyznamna. Ve vazbé na sousedici Stérkovnu
Spythnév a ve vazbé na odbératele a obchodni partnery zokoli Zlinska
a Uherskohradistska tato generuje nejen materialovou a finanéni Usporu, ale pfedevsim
minimalizaci zatéze na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi v dlisledku maximalniho snizeni
dovozové vzdalenosti vstupnich surovin a zkraceni rozvozové vzdalenosti hotovych
produktd.
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Obrazek 10: Pohled na pfedmétny areal a jeho blizké okoli

Areal vyrobny betonafského zbozi byl stavebnim ufadem povolen a je uzivan
v souladu s kolauda¢nim rozhodnutim. NavySeni kapacity arealové betonarny nema vliv na
dalSi uZivani arealu, ponévadZ nevyZzaduje povolovani novych staveb ¢&i rozSifeni
technologie vyroby betonaiského zboZi. Vyjadfeni pfislusného ufadu uzemniho planovani
k zaméru z hlediska uzemné planovaci dokumentace (viz Pfiloha €. 1).

C.l.2. Uzemni systém ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability (USES) je vzajemné propojeny soubor pfirozenych
i pozménénych, avSak pfirodé blizkych ekosystému, ktery udrzuje pfirodni rovnovahu.
RozliSuji se mistni (lokalni), regionalni a nadregionalni USES. Cilem zabezpe&ovani USES
v krajiné je uchovani a podpora rozvoje pfirozeného genofondu krajiny, zajisténi pfiznivého
pusobeni na okolni, ekologicky méné stabilni €asti krajiny a jejich prostorové oddéleni,
podpora moznosti polyfunkéniho vyuzivani krajiny, uchovani vyznamnych krajinnych
fenoménd. Skladebné &asti USES tvofi biocentrum (centrum biologické diverzity), biokoridor
(propojeni mezi biocentry), interakéni prvky a ekologicky vyznamny segment krajiny
s rezimem USES.
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Uvazovany zamér svou polohou pfimo nespada do uzemniho systému ekologické
stability, ale v jeho blizkosti se prvky USES nachéazeji. V trase Pohorelického potoka je
vedena nivni trasa nadnarodniho biokoridoru K 142 propojujici lokalni biocentra v okoli.
Podél biehta Pohorelického potoka a vodni plochy U jezu se nachazeji lokalni biocentra.

NavySeni kapacity areélové betonarny

Obrazek 11: Vyfez z navrhu Gzemniho planu Spytihnév se znazornénim blizkych prvki
USES
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C.1.3. Natura 2000, chranéna uzemi, pfirodni parky

Definice a zpusob ochrany je dan zakonem ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny (ve znéni pozdéjsich predpist), a jeho provadéci vyhlaskou 395/1992 Sb. (ve znéni
pozdéjSich predpisu).

Lokality Natura 2000

Natura 2000 je celistva evropska soustava uzemi se stanovenym stupném ochrany,
ktera umoznuje zachovat pfirodni stanovisté a stanovisté druhd v jejich pfirozeném arealu
rozSifeni ve stavu pfiznivém z hlediska ochrany nebo popfipadé umozni tento stav obnovit.

Na tzemi CR je Natura 2000 tvofena pta&imi oblastmi (PO) a evropsky vyznamnymi
lokalitami (EVL).

Podle stanoviska Krajského ufadu Zlinského kraje, odboru zivotniho prostfedi
a zemédélstvi (viz Pfiloha ¢. 2) nemlze mit zamér ,NavySeni kapacity arealové betonarny*
vyznamny vliv na Zadnou evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast.

Hodnoceny zamér se sice nachazi v blizkosti evropsky vyznamné lokality CZ0724120

Knézpolsky les, svou vécnou povahou ale nema potencial zpUsobit pfimé, nepfimé
Ci sekundarni vlivy na celistvost a charakteristiku stanovidté a pfedmét ochrany.
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Knézpolsky les je vzdalen cca 650 m jizné od feSeného zaméru. Lokalita je navrzena
pro ochranu hofavky duhové (Rhodeus sericeus amarus) a pachnika hnédého (Osmoderma
eremita).

Zvlasté chranéna dzemi, pfirodni parky

Zvlasté chranéna Gzemi se déli na velkoplodna zvlasté chranéna uzemi (VZCHU)
a maloplo$na zvlasté chranéna uzemi (MZCHU). Do VZCHU spadaiji dvé kategorie: narodni
park (NP) a chranéna krajinna oblast (CHKO). Do MZCHU spadaji &tyfi kategorie: narodni
pfirodni rezervace (NPR) a narodni pfirodni pamatka (NPP), pfirodni rezervace (PR)
a pfirodni pamatka (PP). Pfirodni parky nespadaji do ZCHU, jsou v$ak vyhlaSovany
na ochranu krajinného razu uzemi.

Lokalita zaméru se nevyskytuje na Uzemi Zadného zvlasté chranéného Uzemi ani
pfirodniho parku ve smyslu zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny (ve znéni
pozdéjSich predpisu).

Nejblize z uvedenych chran&nych tUzemi se nachazi MZCHU Trnovec se vzdalenosti
cca 1,7 m jihozapadné od feSeného zaméru.

Uvedené Uzemi je tedy v dostatecné vzdalenosti od daného zaméru.

lokalita zaméru

EVL KnézZpolsky les

MZCHU Trnovec
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C.1.4. Krajina, krajinny raz, vyznamné krajinné prvky, pamatné stromy

Krajinny raz

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny (ve znéni pozdéjSich predpisl)
vymezuje dle § 12 zakona krajinny raz, kterym je zejména pfirodni, kulturni a historicka
charakteristika mista Ci oblasti, je chranén pFed Cinnosti snizujici jeho estetickou a pfirodni
hodnotu. Zasahy do krajinného razu, zejména umistovani a povolovani staveb, mohou byt
provadény pouze sohledem na =zachovani vyznamnych krajinnych prvka, zvlasté

chranénych uzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické méfitko a vztahy v krajiné.

V predmétné lokalité nelze uvazZovat o ochrané krajinného razu, jedna se
o primyslovou oblast, se kterou je pfedmétna technologie vyroby betonu spjata uz delsi
dobu.

Podstatou realizace zaméru je navySeni projektované vyrobni kapacity betonarny (ze
stavajici hodnoty cca 9 600 t/rok na vyhledovou hodnotu cca 75 000 t/rok). Technologie
betonarny se sklada predevsim ze skladky kameniva, ze zasobniku kameniva, ze zasobnikU
cementu, ze zasobniku zamésové vody, ze strojovny betonarny (technologie misiciho jadra),
ze skladu pfisad, z velinu a ze sedimentacni jimky.

Obrazek 13: Jednotlivé pohledy na dotéenou betonarnu (méfitko 1 : 100)

Pohled JV Pohled JZ

Pohled SZ #1 Pohled SZ #2
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Posuzovany zamér se nachazi v misté stavajici arealové betonarny a vyznamné
neméni vzhled ani charakter dané lokality. UvaZovana realizace predmétného zaméru
nebude znamenat nepfipustny vliv na pfirodni charakteristiku daného uUzemi. Zmény
vyvolané realizaci zaméru by tak nemély vyznamné sniZit souCasnou kvalitu Uzemi
v dotéeném krajinném prostoru.

Vyznamné krajinné prvky

Dle § 3, odst. 1, pism. b zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny (ve znéni
pozdéjSich pfedpist) je vyznamny krajinny prvek (VKP) definovan jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotna c&ast krajiny utvarejici jeji typicky vzhled nebo
pfispiva k udrzeni jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy, raselinisté, vodni
toky, rybniky, jezera, udolni nivy. Dale jsou jimi jiné &asti krajiny, které zaregistruje podle § 6
(tohoto zakona) organ ochrany pfirody jako vyznamny krajinny prvek, zejména mokfady,
stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni plochy, nalezi$té nerostl a zkamenélin, umélé
i pfirozené skalni utvary, vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cenné plochy porosti sidelnich
utvard véetné historickych zahrad a parku.

Uzemi okrajové zasahuje do mokiadu Hradistsky pfikop. V sousedstvi dotéeného
arealu se nachazi vodni plocha U jezu a v blizkosti arealu protéka vodote¢ Pohorelicky
potok, které jsou z pohledu vodnich tok( vyznamnym krajinnym prvkem ze zakona.

Pamatné stromy

v

Zakon ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny (ve znéni pozdéjSich predpisu)
umozifuje vyhlaSeni mimoradné vyznamnych stromd, jejich skupin a stromoradi za pamatné
stromy (§ 46, odst. 1).

Pfimo v dotCené lokalité ani jejim nejblizS§im okoli se pamatné stromy nevyskytuiji.
Nejbliz8i pamatny strom je 3,7 km vzdaleny KnéZpolsky dub. Uvedeny pamatny strom je
v dostateCné vzdalenosti od daného zaméru.
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C.Il. Stru¢na charakteristika stavu slozek zivotniho prostiedi v dotéeném uUzemi, které
budou pravdépodobné vyznamné ovlivhény

C.ll.1. Klima a ovzdusi

Klima

Z klimatického hlediska nalezi pfedmétné Guzemi podle Quitta do klimatické oblasti teplé,
okrsek T4.

Pro tuto oblast je charakteristické velmi dlouhé, velmi teplé a suché léto s 60 - 70 letnimi
dny (tj. dnG s maximalni teplotou 25 °C a vyssi) s primérnou Eervencovou teplotou 19 - 20 °C.
Oblast se vyznacCuje velmi kratkym pfechodnym obdobim s teplym jarem i podzimem, kdy
primérna dubnova teplota dosahuje 9 - 10 °C a prlimérna fijnova teplota dosahuje 9 - 10 °C,
a velmi kratkou a velmi suchou zimou a velmi kratkym trvanim snéhové pokryvky. Pocet
mrazovych dnl je udavan na 100 - 110 dnd v roce, primérna lednova teplota je -2 az -3 °C.
Primérny ro¢ni uhrn srazek se pohybuje mezi 300 - 350 mm ve vegetacnim obdobi a 200 -
300 mm v zimnim obdobi.

Ovzdusi

Dulezitym faktorem, ktery ovliviiuje kvalitu ovzdusi, je relativni ¢etnost sméra a sily
vétru. Jako vétrna rlzice byl pouzit jeji odborny odhad pfimo pro danou primyslovou oblast
v okrajové Casti obce Spytihnév, s pfihlédnutim k charakteru terénu, s platnosti ve vySce
10 m nad zemi (v %, zpracovany CHMU).

Vétrna rlizice udava Cetnost smérd vétrli ve vySce 10 m nad terénem pro 5 tfid stability
pfizemni vrstvy atmosféry (charakterizované vertikalnim teplotnim gradientem) a 3 tfidy
rychlosti vétru (1,7 m/s, 5 m/s a 11 m/s).

Tabulka 17: TFidy stability a vyskyt trid rychlosti vétru

Trida i 3 Vyskyt tiid rychlosti vétru
o Rozptylové podminky
stability [m/s]

I Silné inverze, velmi Spatny rozptyl 1,7

I Inverze, Spatny rozptyl 1,7 5

" Slabé inverze nebo maly vertikalni gradient teploty, 17 5 11

mirné zhor$ené rozptylové podminky ’
v Normalni stav atmosféry, dobry rozptyl 1,7 5 11
\Y, Labilni teplotni zvrstveni, rychly rozptyl 1,7 5

Tabulka 18: Celkova vétrna ruzice

Celkova riizice S Sv \" JV J JZ Z SZ |Bezvétii | Soucet

1,70 m/s 12,68 | 11,40 | 4,02 | 4,05 | 7,43 | 12,00 | 3,03 | 4,59 7,71 66,91

5,00 m/s 10,84 | 1,18 | 0,31 228 | 718 | 533 | 2,00 | 3,42 0,00 32,54

11,00 m/s 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,17 | 0,00 | 0,06 | 0,02 0,00 0,55

Soudet 23,69 | 12,58 | 4,33 | 6,46 | 14,78 | 17,33 | 5,09 | 8,03 7,711 100,0
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Obrazek 14: Graficka prezentace stabilitni a rychlostni rizice
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Na zakladé pétiletych primérnych imisnich koncentraci v roce 2013 az 2017, které
zverfejnil CHMU ve &tvercové siti 1 x 1 km, byly v Gzemi lokality uvazovaného zaméru
zjiStény nasledujici koncentrace znecistujicich latek:

(X =-533228,25160; Y = -1174424,02664; Cislo = 683447)

arsen (roéni pramérna koncentrace, limit 6 ng/m?®)
kadmium (roéni primérna koncentrace, limit 5 ng/m?®)
olovo (roéni primé&ma koncentrace, limit 500 ng/m?)
nikl (ro&ni primérna koncentrace, limit 20 ng/m?®)

SO, (4. nejvyssi hodnota 24hodinové primérné koncentrace
v kalendafnim roce, limit 125 ug/m®)

SO, (roéni primérna koncentrace, limit 20 pg/m?®)

SO, (pramérna koncentrace za zimni obdobi, 1.10.-31.3.,
limit 20 pg/m?®)

PM;, (36. nejvyssi hodnota 24hodinové primérné koncentrace
v kalendafnim roce, limit 50 pg/m?®)

PM;, (roéni priimérna koncentrace, limit 40 ug/m?®)

PM, 5 (roéni pramérna koncentrace, limit 25 pg/m?®)
benzen (roéni primérna koncentrace, limit 5 pg/m?®)
benzo(a)pyren (roéni priimérna koncentrace, limit 1 ng/m?)
NO, (roéni primé&rna koncentrace, limit 40 pg/m?)

NO, (roéni primérna koncentrace, limit 30 pyg/m?®)

1,20 ng/m®
0,30 ng/m®
7,10 ng/m®
0,70 ng/m®

18,4 pg/m®
4,50 pg/m?

4,90 pg/m?

46,7 ug/m®
25,5 ug/m®
19,9 ug/m?®
1,50 ug/m?®
1,20 ng/m®
12,2 ug/m?®
16,0 ug/m?®

Z pétiletych priméru vyplyva, Zze v predmétné lokalité je prfekracovan imisni limit pouze
pro ro¢ni primérnou koncentraci benzo(a)pyrenu. Ostatni limity jsou pinény s vétsi ¢i mensi

rezervou.
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PfekraCovani imisniho limitu pro benzo(a)pyren je obecné spojeno predevsim
s dopravou (husté obydlena sidla, vyznamné liniové zdroje) a nekvalitnim spalovanim
fosilnich paliv (lokalni topenisté - zejména mensi obce bez plynofikace). Primyslové zdroje
jiz nemaji na pfipadné prekracovani zasadni vliv.

NavySeni kapacity areélové betonarny

C.ll.2. Voda

Hydrologické poméry

Hydrogeologicky rajon zakladni vrstvy v dotéeném utzemi:

ID hydrogeologického rajonu: 2250

Nazev hydrogeologického rajonu: Dolnomoravsky uval

Horizont: 2

Pozice: zakladni vrstva

Plocha hydrogeologického rajonu: 1 416,91 km?

Povodi: Dunaj

Geologicka jednotka: terciérni a kfidové sedimenty
panvi

Cislo kolektoru:
Kolektor:

Litologie:

Mocnost souvislého zvodnéni:

Hladina:

Typ propustnosti:
Transmisivita:
Mineralizace:

Chemicky typ:

1

1. vrstevni kolektor
Stérkopisek
5az15m

napjata

pralinova

stfedni 0,0001-0,001 m?/s

0,3-1g/l
Ca-Mg-HCO3-SO4

Hydrogeologicky rajon svrchni vrstvy v dotcenem tzemi:

ID hydrogeologického rajonu:

Nazev hydrogeologického rajonu:

Horizont:

Pozice:

Plocha hydrogeologického rajonu:

Povodi:

Geologicka jednotka:

Cislo kolektoru:

1651

Kvartér Dolnomoravského uvalu

1
svrchni vrstva
168,213 km?

Dunaj

kvartérni a propojené Kkvartérni

a neogenni sedimenty

5
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Kolektor: svrchni kolektor
Litologie: Stérkopisek

Typ kvartérniho sedimentu: fluvialni

Mocnost souvislého zvodnéni: 5-15 lokalné desitky
Hladina: volna

Typ propustnosti: prulinova
Transmisivita: vysoka > 0,001 m?/s
Mineralizace: 0,3-14ll

Chemicky typ: Ca-HCO;

Vyvoj povrchovych tvard zde zacina teprve ve svrchnim pliocénu, kdy dochazi
k vysychani poslednich zaplavovanych panvi a pritokovych jezer. Na vynofeném povrchu se
vytvari sit tokd, které sleduji cesty, jimiz pronika pontska transgrese. Na vyvoj reliefu mély
znacny vliv i pleistocenni periglacialni pochody. Destrukénimi pochody vznikla plocha
tvalovita udoli z¢asti nesoumérna. Akumulaci a erozi vodnich tokd vznikaji v pleistocénu
ficni terasy a pozdéji v holocénu nasleduje ukladani povodriovych sediment(l. Povrch udolni
nivy je vétSinou rovny pfipadné jen malo zvinény. Vé&tSinu sniZzenin na povrchu nivy tvofi
zbytky starych Fi¢nich ramen Moravy a jejich pfitok(, misty do€asné nebo trvale vyplnénych
vodou jako tzv. mrtva ficni ramena. Naopak vyssi ¢asti, zejména podél koryta Moravy, tvofi
agradacni valy vznikajici za povodni pfi rozlivech. DalSim vyraznym prvkem v modulaci
krajiny jsou Stérkovisté. DneSni povrch nivy v pfilehlém Gzemi pramenisté zaujimaji
pfedevsim luzni les, louky a pole.

Povrchova voda

Podle hydrologického ¢&lenéni CR nalezi uzemi lokality do povodi feky Dunaj,
do povodi IV. fadu vodniho toku Pohofelicky potok (&¢.h.p. 4-13-01-0550-0-00).

V tésné blizkosti zajmového arealu se nachazeji Pohorelicky potok a vodni plocha
U jezu. Dotéené uzemi také okrajové zasahuje do mokfadu HradiStsky pfikop (pavodni
nazev Mrtva ramena Moravy).

Z3ajmova lokalita se nenachazi v aktivni zéné zaplavového Uzemi a je i mimo zaplavoveé
uzemi Q5 a Q20. Cast predmétné lokality vSak spada do zaplavového uzemi Q100.
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Obrazek 15: Vyznaceni mokfadu v blizkosti pfedmétného arealu

Fz

zaplavové uzemi Q100
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Pfedmétny areal se nachazi v ochranném pasmu vodnich zdroji (OPVZ), ktery nalezi
k lokalité¢ ,KnézZpole jimaci studny“, vyhlaSeném rozhodnutim vodopravniho ufadu ONV
v Uherském Hradisti, odbor vodniho a lesniho hospodarstvi a zemédélstvi ze dne 27. 12.
1989; &.j. Vod. 2077/89 (ve znéni pozdéjSich zmén). Jedna se o podzemni vodni zdroj.
Pfedmétny aredl se nachazi v ochranném pasmu 2. stupné - vnéjsi, pro néjz plati nasledujici
podminky:

1. zakaz zfizovani skladek méstskych a primyslovych odpad

2. zakaz vystavby novych objektd (obytnych, rekreacnich, hospodarskych); souhlasi
se s vystavbou novych objektl na zakladé kladného hydrogeologického posudku,
provedeného odbornou organizaci, a to za pfedpokladu, Zze nemohou negativné
ovlivnit jakost a zdravotni zavadnost vod a jestlize budou provedena opatieni,
kterymi se vylou€i moznost znecisténi podzemnich vod

3. chemickou ochranu rostlin provadét ve smyslu ,Seznamu povolenych pfipravkl na
ochranu rostlin®

4. vyuZiti uzemi PHO 2. st. vnéjSiho (vCetné zemédélského obhospodarovani) musi
byt v souladu se zpracovanym rezimem ¢innosti v PHO

5. v PHO je zakazano aplikovat pfipravky a hnojiva obsahujici siranové ionty.
Zadny z vy$e zminénych bodl neni pro predmétny zamér relevantni.

Areal se zaroven nachazi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV)
.Kvartér feky Moravy*“. Podminky platné v CHOPAY jsou dany nafizenim vlady €. 85/1981
Sb. (v platném znéni).

Jako zdroj vody v redlu betonarny slouZi stavajici vrtana studna (vrt vyhlouben do
hloubky cca 8 m), alternativné i stavajici vodovod.

Sedimentacni jimka slouzi pro ekologickou likvidaci technologickych odpadnich vod,
které vznikaji z myti michacky, vyrobnich a dopravnich mechanism( a nastroju. Separovana
voda ze sedimentacni jimky je zpét pouZita do technologie betonarny jako voda zéamésova
(zcca 90 %). RovnéZz se uvaZuje s vyuZivanim zachycené srazkové vody pro potieby
technologie.

Vzhledem k charakteru technologie a pouZivanych materiald a zpldsobu zachazeni
s odpadnimi vodami se pfedpoklada, Ze predkladany zamér nebude mit nepfiznivy viiv na
povrchoveé vody, a to ani po navySeni vyrobnich kapacit.
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Obrazek 17: Vyznacéeni pfedmétnému arealu ve vazbé na OPVZ, resp. CHOPAV

ﬁ OPVZ Knézpole jimaci studny

CHOPAV Kvartér feky Moravy

Podzemni voda, mineralni prameny

Studny pramenisté KnéZpole jsou budovany v pleistocennich a holocennich
sedimentech Pomoravi. Tento litologicky celek je soucasti ,hradistského pfikopu®, kde se na
paleogenni flySové horniny ukladaly pestré pontské jily, které vytvofily v hloubkach
cca 8-10 m od dnesniho povrchu terénu pocevni izolator kolektorskym Stérkopiskam.

Cim blize fece, tim vystupuje hladina podzemni vody do vys$ich poloh a naopak.
Hladina podzemni vody je mirné napjata a pusobi tlakem na nadlozni kryci vrstvu hlin a jilu.

Hladina podzemni vody byla zastizena, pfi realizaci vrtané studny, v hloubce cca 5,5 m
pod terénem.

Pfimo v zajmovém uUzemi nejsou evidovana Zadna ochranna pasma pfirodnich
léCivych zdroji (OPPLZ).

C.11.3. Puda

Zakladnim ukazatelem hodnoceni kvality pad jsou bonitni pidné ekologické jednotky
(BPEJ) jako nezbytna soucast pedologickych charakteristik. Jednotky BPEJ jsou oznaeny
pétimistnym kodem (1. Cislo oznacuje klimaticky region, 2. a 3. pozice, resp. dvojCisli
oznacuje pfisluSnost k hlavni pudni klimatické jednotce (HPJ), 4. Cislo vyjadfuje svazitost
pozemku a jeho expozici a 5. €islo udava pomeér hloubky a skeletovitosti pidniho profilu).

V ramci pfedmétného zaméru v8ak nejsou dotleny pozemky, které maji definované
BPEJ (napf. zemédélské pozemky).
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V feSeném Uzemi se vyskytuje nasledujici pudni typ (dle taxonomického klasifikacéniho
systému pld - TKSP):

hlavni padni skupina fluvisoly
pudni typ fluvizem

V misté zaméru se nenachazeji zadné stavebni objekty, které by bylo nutné odstranit.
Jakakoliv stavebni uprava (napf. revitalizace skladu), probéhne formou vymeény za stejny typ,
rozmér, tvar i polohu. Vzhledem k témto faktim se nepfedpoklada vliv zaméru na zménu
mistni topografie, stabilitu ¢i erozi pidy.

C.ll.4. Geomorfologické a geologické pomeéry

Geomorfologické ¢lenéni reSeného uzemi

Uzemi patfi podle geomorfologického hlediska do Alpsko-himalajského systému.

Provincie: Zapadopanonska panev
Soustava (subprovincie): Videriska panev
Podsoustava (oblast): Jihomoravska panev
Celek: Dolnomoravsky uval
Podcelek: Dyjsko-moravska niva

Uzemi je nejmlad$i &asti Dolnomoravského Gvalu - Hradistského pfikopu, ktery je
nejseverngjsSim vybézkem Videriské (Vnitrokarpatské) panve koncici u Napajedelské brany.
Aredlova betonarna ve Spytihnévi je situovana do prostoru rovinatého terénu s povrchem
terénu na urovni koty cca 180 m n.m.

Geologické poméry

Stafi: SVRCHNI MIOCEN - SPODNI PLIOCEN (svrchni panon - pont),
jezerni dilem brakicky vyvoj

Hornina: jily, pisky, stérky, lignit

Geologicky je SirSi okoli lokality budovano pontskou monoténni sérii pestrych jilu
a Stérkd, ukladajicich se v nejsevernéjsi ¢asti Viderniské panve v ,hradistském pfikopu®. Tato
vyrazna deprese vznika v pliocénu. V jejim bezprostfednim podlozi, pfi vychodnim
i zapadnim okraji, vystupuji paleogenni sedimenty magurské flySové jednotky, zastoupené
piskovci a slepenci solafiského souvrstvi, stfedné eocennimi pestrymi vrstvami, pfedevsim
v8ak svrchnoeocennimi zlinskymi souvrstvimi.

Na geologické stavbé predmétného zaméru se podileji sedimentalni horniny
pliocenniho a kvartérniho stafi. K pliocennim sedimentim se fadi zelenomodro$edé az
hnédosedé tuhé jily proménlivé jemné piscCité. Nadlozi pliocenni jili tvofi kvartérni fluvialni
ulozeniny feky Moravy.

Geodynamické jevy

Samotny areal oznamovatele je zasazen do rovinatého uUzemi bez hrozby sesuva.
Lokalita pfedmétného zaméru neni v databazi CGS - GEOFONDU evidovana jako aktivni
nebo potencialni plocha sesuvu.
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Seismicita

Okoli zajmového uzemi Ize oznacit jako seismicky stabilni.

C.IL.5. Pfirodni zdroje

Pfimo v lokalit¢ zaméru se nevyskytuji zadna sesuvna C&i poddolovana uzemi,
chranéna loziskova uUzemi, dobyvaci prostory ani loZiska nerostnych surovin &i jejich
ochranna pasma. Oblast severné a severovychodné od pfedmétného aredlu je dle
navrhovaného Uzemniho planu zafazena jako plocha tézby nerostu (Stérkopisku).

C.Il.6. Fauna a fléra, ekosystémy

Charakter bioty (fauny a flory), a tim i jeji hodnota z hlediska biodiverzity, je podminén
geografickou polohou, charakterem trvalych ekologickych podminek a v kulturni krajiné
i druhem a intenzitou vlivl Cinnosti ¢lovéka.

Zarazeni Setfené lokality dle fytogeografického a biogeografického élenéni:

Fytogeograficka oblast: Thermophyticum
Fytogeograficky obvod: Pannonicum

Fytogeograficky okrsek: Pannonicum Thermophyticum
Biogeograficka oblast: panonska

Bioregion: Dyjsko-moravsky
Biogeograficka podprovincie: panonska

Potencialni pfirozena vegetace v prfedmétné lokalité: Jilmova jasenina (Fraxino
pannonicae-Ulmetum) v komplexu s topolovou jaseninou (Fraxino-Populetum). Zamér se
nachazi v pfirodni lesni oblasti Jihomoravské uvaly.

Lokalita pfedmétného zaméru se nachazi v primyslové oblasti, plocha arealu je
zpevnéna, puvodni biota byla z velké Casti pfeménéna lidskou innosti. Pfedmétny areal je
obklopen vodnimi plochami, které vznikly vytéZenim Stérkopisku (vodni plocha U jezu).
Podél zapadni hranice arealu protéka vodote¢ Pohorelicky potok. Cely areal betonarny je
obehnan 2 m vysokym betonovym plotem.

Vzhledem k témto skuteCnostem Ize oCekavat v okoli pouze omezeny vyskyt béznych
druhG fauny (zastupce bezobratlych, drobného ptactva a hlodavcd) i fléry, Castecné
i s vazbou na pfilehlé vodni toky a plochy.

Pfimo na uzemi oplocené plochy betonarny nebyl zaznamenan vyskyt zviasté
chranénych druhu rostlin nebo zivocich(, ani na néj bezprostfedné navazujicich pfirozenych
¢i pavodnich rostlinnych spoleCenstev s vyskytem zvlasté chranénych druhl rostlin a
Zivodichll ve smyslu zakona &. 114/1992 Sb. a provadéci vyhlasky MZP &. 395/1992 Sb. (ve
znénich pozdéjSich predpisu).

V aredlu je planovana vysadba 32 ks dfevin jakoZto nahradni vysadba za stromy dfive
skacené z duvodu kompozi¢nich, péstebnich, provoznich a bezpe€nostnich.
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C.IL.7. Obyvatelstvo

Obec Spytihnév lezi na bfehu feky Moravy v udoli Dolnomoravského uvalu ve vySce
cca 186 m n. m., v okrese Zlin ve Zlinském kraji. V sou¢asné dobé zde zije necelych 1 700
obyvatel.

C.11.8. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Za zakladatele obce Spytihnév je povazovan knize Bretislav I. Nazev mésta Spytihnév
byl dan podle nejstarSiho syna knizete Bretislava I. Spytihnéva Il. Prvni ovéfena pisemna
zminka o obci pochazi z roku 1131 (posledni vyzkumy ukazuji spiSe na rok 1141). Jedna se
o vypis majetku moravské cirkve, u pfileZitosti pfeneseni katedralniho kostela v Olomouci od
sv. Petra k sv. Vaclavu. V poloviné 12. stol. dosahla Spytihnév vyznamného postaveni. Byla
majetkem knizete a pfisluSela k olomouckému udélu. Jeji kostel byl stfediskem cirkevni
spravy, stejné tak prfedstavoval vojenské centrum a stfedisko spravy soudni i politické.

NejvyznamnéjSim z archeologickych nalezll jsou zbytky spytihnévského hradisté, které
se v davné minulosti rozkladalo na levém bfehu mezi meandry feky Moravy v trati
Hradistsko. Jinym nalezem byly zbytky zakladu kostela, na které se narazilo pfi regulaénich
pracich ve tficatych letech 20. stoleti.

Mezi kulturni pamatky obce patfi zejména Kostel Nanebevzeti Panny Marie.

Pfimo v prostoru uvazovaného zaméru se nenachazeji Zadné kulturni, historicke,
architektonické Ci archeologické pamatky.

V blizkém okoli feSeného zaméru se rovnéz nachazi i Rekreacni stfedisko Skleniky.
Jeho hlavni dominantou je komplex budov s barem, ubytovnou a apartmanem. Nabizi také
viceuCelovy sal s barem a kuchyrkou. Stfedisko disponuje Sirokou nabidkou sportovniho
vyziti.

C.11.9. Staré ekologické zatéze, extrémni poméry v dotéeném uzemi

PFfimo v lokalité zaméru se nevyskytuje Zadna stara ekologicka zatéz ¢i kontaminovana
plocha (dle Systému evidence kontaminovanych mist MZP).

Severné od pfedmétného zaméru se nachazi kontaminované misto Spytihnév - byvala
obalovna (ID zatéze 52860002). Jedna se o byvalou obalovnu zivicnych hmot, ktera byla
v provozu od roku 1973 do roku 1999. Prostor byvalé obalovny sousedi na jizni strané se
spoleénosti CEMEX Sand, k.s. (Stérkovna Spytihnév), na jihovychodni strané pak k hranici
byvalé obalovny pfiléha jedno z nékolika mistnich Stérkovist. V zeminach byly pfekroCeny
indikaCni  parametry MP MZP u ropnych uhlovodiki C40-C4 a latek PAU
((benzo(a)anthracen, benzo(a)pyren, benzo(b)fluoranthen, dibenzo(a,h)anthracen,
indeno(1,2,3-cd)pyren). Podzemni vody jsou z hlediska indikator(i znegisténi MP MZP
kontaminovany ropnymi uhlovodiky C4o-C4, benzo(a)pyrenem a chlorovanymi alifatickymi
uhlovodiky (cis-1,2-dichlorethen).

Rrizikovym geofaktorem je radon v podlozi. V oblasti zaméru pfevazuje pfechodné
radonové riziko (stuper radonového indexu 2).
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D. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE
ZDRAVI A NA ZIVOTNi PROSTRED]

D.l. Charakteristika moznych vlivli a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z hlediska
pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

D.l.1. Vliv na obyvatelstvo

Cilem ochrany Zivotniho prostfedi a vefejného zdravi je nalezeni takového
vyrovnaného systému zivotniho prostfedi a lidské Cinnosti, jehoz cilem by byl akceptovatelny
rozvoj antropogennich aktivit, kvality Zivotniho prostredi a kvality Zivota a zdravi.

Vzhledem k povaze, charakteru uvazovaného zaméru a jeho umisténi do lokality
primyslové oblasti (areal vyrobny betonového zbozi) neni pfedpoklad negativniho ovlivnéni
jednotlivych slozek Zzivotniho prostfedi. Realizace zaméru (ij. navySeni kapacity arealové
betonarny) nebude vyznamné naruSovat charakter a raz daného okoli. Zamér je ekologicky
unosny pro nejblizSi okoli za pfedpokladu uplatnéni vSech doporu€eni a navrhovanych
opatfeni.

Areal vyrobny betonafského zbozi byl stavebnim uUfadem povolen a je uzivan
v souladu s kolaudacnim rozhodnutim. NavySeni kapacity arealové betonarny nema vliv na
dalSi uZivani arealu, ponévadZ nevyZzaduje povolovani novych staveb ¢&i rozSiteni
technologie vyroby betonaiského zbozi. Vyjadreni pfislusného Ufadu uzemniho planovani
k zaméru z hlediska uzemné planovaci dokumentace (viz Pfiloha €. 1).

Nejbliz§i obytnd zastavba se nachazi severozdpadnim smérem ve vzdalenosti
cca 500 metrd vzdusnou €arou od arealu dotéené betonarny. Jedna se o rodinny diim ¢.p.
564 v k.u. Spytihnév (kéd 752860). Ve vzdalenosti cca 200 m vzdusnou &arou je zapadnim
smérem situovana také stavba ubytovaciho zafizeni v rdmci Rekreacniho stfediska Skleniky
(rozkladajici se, dle katastru nemovitosti, pfedevS§im na plochach vedenych jako ostatni
plocha a orna puda).

Pro posouzeni vlivi na vefejné zdravi dot€eného obyvatelstva je urlujicim faktorem
jednak mnozstvi a charakter latek, které se uvolnuji do Zivotniho prostfedi pfi provozu
vlastniho zaméru, dale pak problematika ohrozeni jakosti vod a v neposledni radé také
pfispévek hluku z provozu uvazovaného zaméru.

e Z hlediska pfispévku emisi zne€idtujicich latek do ovzdusi Ize zamér hodnotit jako
nevyznamny z pohledu ohrozeni vefejného zdravi (podrobnéji viz kap. D.1.2).

e Z hlediska vodohospodaiské ochrany nepfipousti zamér ohrozeni jakosti
povrchovych €i podzemnich vod (viz kap. D.1.3).

o Z hlediska hlukové zatéze lze v souvislosti s provozem zaméru hovofit o pInéni
pFisludnych hygienickych limitd (viz kap. D.1.4).

Celkovy viliv zaméru na zdravi exponované populace (s ohledem na vySe uvedené) Ize
hodnotit za minimalni.
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D.l.2. Vliv na ovzdusi

Pro pfedmétny zamér byla zpracovana Rozptylova studie ¢. 192/19 (firma EKOME,
spol. s r.0., Zlin - Malenovice ze dne vystaveni 13. 9. 2019 - viz Pfiloha €. 3), ktera hodnoti
vliv jednotlivych technologickych celkil (véetné souvisejici dopravy) ve dvou variantach -
stavajici a vyhledovy stav. Vyhledovym stavem se rozumi stav reflektujici navySenou
projektovanou hodnotu vyrobni kapacity pfedmétné betonarny.

Pouzita metodika vypoctu
Pro zpracovani vstupnich podkladd byl pouzit program SYMOS'97 verze
7.0.6814.14130 (IDEA-ENVI s.r.0.).

Pro vypolty emisi z automobilové dopravy byl pouzit emisni model MEFA 13 verze
1.0.4 (ATEM, VSCHT Praha).

Podrobnéjsi popis zminovanych metodik (v€etné dalSich vypoctovych pfedpokladd) je
obsahem Rozptylové studie €. 192/19, ktera tvofi Pfilohu €. 3 pfedkladaného oznameni.

Popis referenc¢nich bodu

Vypoc€et koncentraci zneciStujicich latek byl proveden v pravidelné Ctvercové siti
referenénich bodu s rozte¢i 50 m. Referenéni body lezi ve vySce 1,5 m nad terénem a jejich
soufadnice X a Y byly odecteny v soufadném systému S-JTSK.

Nadmorska vySka oblasti zahrnuté do vypoctu, resp. vS8ech referen¢nich bodu, se
pohybuje v rozmezi cca 173 - 198 m.n.m.

Kromé téchto 1 026 referencnich bodu byly koncentrace znecistujicich latek pocitany
jesté v Sesti vybranych referennich bodech, které charakterizuji nejblizSi obytnou zastavbu.
Z téchto vybranych referencnich bodl (€. 1 az 6) byly posuzovany maximalni a primérné
hodnoty imisnich koncentraci. Hodnoty v RB byly zpracovany programem Surfer 13.6.618
(Golden Software, LLC).

Tabulka 19: Charakteristika referenc¢nich bodu ¢. 1 az 3

Referenéni body

(RB) 1 2 3

budova bez Cisla
popisného nebo

. . eviden&niho - stavba budova s Cislem budova s Cislem
Cislo popisné/¢islo . v L L oo L
arcelni/gislo eviden&ni ubytovaciho zafizeni popisnym - rodinny dim | popisnym - rodinny ddm

P v ramci Rekreacniho ¢.p. 564 ¢.p. 599

stfediska Skleniky
(parcela €. 2117/381)

zastavéna plocha zastavéna plocha zastavéna plocha
druh pozemku s e g
a nadvofi a nadvori a nadvofi
katastralni uzemi Spytihnév (kéd 752860)
vzdalenost 9d arealu cca 200 m cca500m cca770m
betonarny

souradnice X -533671,2 -533848,9 -533982,1
S-JTSK Y -1174234,5 -1173941,6 -1173694,3
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Tabulka 20: Charakteristika referenc¢nich bodu ¢. 4 az 6

Referenéni body
(RB) 4 5 6
&islo popisné/Eislo budova s €islem budova s Cislem budova s Cislem
arcelni?c':izlo evidengni popisnym - rodinny ddm | popisnym - rodinny dim | popisnym - rodinny dim
P &.p. 350 &.p. 238 &.p. 351
druh pozemku zastavéna plocha zastavéna plocha zastavéna plocha
P a nadvoi a nadvofi a nadvofi
katastralni uzemi Spytihnév (kod 752860)
vzdalir;?j;gﬂjrealu cca 900 m cca 1,05 km cca 1,05 km
soufadnice X -533903,9 -534286,8 -534462,4
S-JTSK Y -1173478,5 -1173604,4 -1173963,9

Vysledky rozptylové studie

Mira znecisténi ovzdusi Ize vyjadfit pomoci dvou charakteristik. V _pfipadé maximalnich
koncentraci (1 hodina, resp. 8 hodin, resp. 24 hodin) je vSak tfeba zminit, Ze nedavaji
Zzadnou informaci o Cetnosti vyskytu téchto hodnot. Ta zavisi na Cetnosti vyskytu silnych
inverzi a na vétrné ruzici. Ve skutecnosti se tyto nejvyssi koncentrace vyskytuji jen po kratky
Cas nejvyse nékolika hodin €i desitek hodin v roce, a to pouze za souhry nejhorsich emisnich
a rozptylovych podminek. Maxima jsou také vice ovlivnéna konfiguraci jednotlivych
zvolenych elementld zdrojli a pfesnost jejich vypoctu je tedy nizSi. Jejich vypovidaci
schopnost je spiSe, pokud jde o relativni posouzeni riznych ¢asti uzemi. Umoznuji dobfe
postihnout rozdily v ,rizikovosti sledovaného uzemi Kk vyskytu skute€né vysokych
kratkodobych koncentraci.

rizice a tedy i vliv Cetnosti vyskytu kratkodobych koncentraci. Kromé toho je méné ovlivnéna
nahodnymi skute&nostmi, takZze pfesnost jejiho vypoctu je vySSi.

Pojmy ,maximalni hodinova koncentrace®, resp. ,maximalni osmihodinova
koncentrace“, resp. ,,maximalni dvaceti ¢tyrhodinova koncentrace a ,,primérna rocni
koncentrace“ uzivané v dalSim textu je nutno chapat jako prispévek zaméru ke
stavajicim koncentracim, resp. mit na zreteli i vlivimisniho pozadi.

V tabulkach nize jsou uvedeny vypoc&tené koncentrace u nejbliz§i obytné zastavby
(vybranych referencnich bodu) pro pfislusnou dobu primérovani.

Témeér ve vSech referennich bodech plati, Ze k nejvyssim kratkodobym koncentracim
jednotlivych znedistujicich latek bude dochazet pfi Spatnych rozptylovych podminkach za
silnych inverzi a slabého vétru. S rostouci rychlosti vétru vypocétené koncentrace rychle
klesaji. Za normalnich rozptylovych podminek jsou koncentrace nékolikanasobné niz§i nez
pfi inverzich a v pfipadé instabilniho teplotniho zvrstveni a rychlého rozptylu je tento rozdil
fadovy.

STAVAJICI STAV

Provozem stavajiciho stavu (v€etné souvisejici dopravy) v ramci arealu betonarny
spole¢nosti ZARCHO spol. s r.0o. ve Spytihnévi (s vyrobni kapacitou cca 9 600 t/rok)
nedochazi uZzadné znecidtujici latky k pfekroeni imisniho limitu, resp. pFipustné
koncentrace.
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V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny maximalni dosazené vypoctené koncentrace
jednotlivych znecistujicich latek u nejbliz§i obytné zastavby.

Tabulka 21: Maximalni imisni koncentrace v referencnich bodech (STAVAJICI STAV)

Znecistujici Doba Vypoétena koncentrace
latka pramérovani v referenénich bodech [ug/m®]
Referencni bod €. 1 2 3 4 5 6
Vyska nad terénem [m] 1,5 1,5 4,5 1,5 1,5 1,5 1,5 4,5
PM 24 hodin 0,637 0,334 0,324 0,234 0,203 0,181 0,190 0,183
° 1 kalendarni rok 0,00872 0,00257 0,00252 0,00142 0,00127 0,000866 0,000842 0,000824
PMz5 o Ny - § § y y y y
1 kalendarni rok 0,00280 0,000836 0,000824 0,000463 0,000415 0,000284 0,000276 0,000272
NO 1 hodina 0,00531 0,00335 0,00322 0,00266 0,00248 0,00212 0,00212 0,00207
2 1 kalendarni rok 0,0000520 0,0000142 0,0000138 0,00000817 0,00000751 0,00000526 0,00000504 0,00000496
NOy o - N N y y y y y
1 kalendafni rok 0,000402 0,0000964 0,0000940 0,0000502 0,0000445 0,0000292 0,0000274 0,0000269
co 8 hodin 0,0382 0,0215 0,0211 0,0148 0,0132 0,0110 0,0120 0,0118
benzen . ; . . . . . . .
1 kalendaini rok 0,00000307 0,000000781 0,000000758 0,000000368 0,000000321 0,000000209 0,000000195 0,000000192
benzo(a)pyren i . ; ) ; ; ; ; ;
1 kalendarni rok | 0,00000000288 |0,000000000700/0,000000000681|0,000000000344|0,000000000303|0,000000000197|0,000000000183|0,000000000180
CH 1 hodina 0,0132 0,00772 0,00742 0,00554 0,00493 0,00406 0,00388 0,00378
Xy

Tabulka 22: Maximéalni imisni koncentrace jako podil imisniho limitu, resp. pripustné
koncentrace (STAVAJICI STAV)

Maximalni
s koncentrace jako
Znedigtuiici Dob Maximalni dil imisniho limit
necrlstu1|0| ] ? a N koncentrace podi |m|5|:|’| o m)l u,
latka pramérovani Im?® resp. pripustné
[ng/m7] koncentrace
[ug/m®]
24 hodin 0,637 1,27
PMjq i
1 kalendaini rok 0,00872 0,022
PM,5 e ) )
' 1 kalendaini rok 0,00280 0,011
NO 1 hodina 0,00531 0,003
2 1 kalendarni rok 0,0000520 0,0001
NO L ) A
1 kalendaini rok 0,000402 0,001
8 hodin 0,0382 0,0004
CcO
benzen _” i i i
1 kalendaini rok 0,00000307 0,0001
benzo(a)pyren -,v , ) ’
1 kalendarni rok | 0,00000000288 0,0003
1 hodina 0,0132 0,001
CxHy
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Maximalni 24 hodinova koncentrace PM,, byla vypoé&tena na 0,637 pg/m? to je 1,27 %
podil zakonného imisniho limitu; roéni primé&rna koncentrace 0,00872 pg/m? pak predstavuje
0,022 % zakonného imisniho limitu.

Roéni prdmérna koncentrace PM,s byla vypoétena na 0,00280 ug/m?, to je 0,011 %
podil zakonného imisniho limitu.

Maximalni 1 hodinova koncentrace NO, byla vypoétena 0,00531 pg/m?, to je 0,003 %
podil zakonného imisniho limitu; ro&ni primérna koncentrace 0,0000520 ug/m® pak
predstavuje 0,0001 % zakonného imisniho limitu.

Roéni primérna koncentrace NOy byla vypod&tena 0,000402 pg/m?®, to je 0,001 % podil
zakonného imisniho limitu.

Maximalni 8 hodinova koncentrace CO byla vypo&tena 0,0382 ug/m?, to je 0,0004 %
podil zakonného imisniho limitu.

Roéni primérna koncentrace benzenu byla vypoétena 0,00000307 pg/m?®, to je 0,0001
% podil zakonného imisniho limitu.

Roéni primérna koncentrace benzo(a)pyrenu byla vypoétena 0,00000000288 pg/m?®,
to je 0,0003 % podil zakonného imisniho limitu.
Maximalni 1 hodinova koncentrace C,H, byla vypoctena 0,0132 ug/m®, to je 0,001 %

v v s

podil nejvySsi pfipustné koncentrace (dle Acta hygienica).

VYHLEDOVY STAV

Provozem vyhledového stavu (v€etné souvisejici dopravy) v ramci arealu betonarny
spoleénosti ZARCHO spol. s r.o. ve Spytihnévi (s vyrobni kapacitou cca 75 000 t/rok) nebude
dochéazet u zadné znedistujici latky k pfekroeni imisniho limitu, resp. pfipustné koncentrace.

V nasledujicich tabulkach jsou uvedeny maximalni dosazené vypoctené koncentrace
jednotlivych znedistujicich latek u nejblizSi obytné zastavby.

Tabulka 23: Maximalini imisni koncentrace v referenénich bodech (VYHLEDOVY STAV)

Znedist'ujici Doba Vypocétena koncentrace
latka pramérovani v referenénich bodech [pg/m?]
Referencni bod ¢. 1 2 3 4 5 6
Vyska nad terénem [m] 1,6 1,6 4,5 1,5 1,5 1,5 1,5 4,5
PM 24 hodin 4,68 2,43 2,36 1,72 1,49 1,33 1,39 1,35
° 1 kalendaini rok 0,0624 0,0186 0,0182 0,0103 0,00914 0,00626 0,00610 0,00597
PMz 5 ) i y N . . . . A -
’ 1 kalendaini rok 0,0194 0,00581 0,00572 0,00322 0,00288 0,00197 0,00192 0,00189
NO 1 hodina 0,0287 0,0170 0,0163 0,0137 0,0129 0,0111 0,0112 0,0109
2 1 kalendaini rok 0,000258 0,0000694 0,0000680 0,0000418 0,0000387 0,0000272 0,0000261 0,0000257
NOy -W ., . ; ; ; ; ; ; ;
1 kalendaini rok 0,00206 0,000482 0,000472 0,000262 0,000233 0,000154 0,000144 0,000142
co 8 hodin 0,205 0,110 0,108 0,0770 0,0692 0,0568 0,0625 0,0617
benzen 1 kalendaini rok 0,0000121 0,00000289 0,00000282 0,00000152 0,00000135 0,000000889 0,000000836 0,000000821
benzo(a)pyren -W . - N N N N - ) -
1 kalendaini rok | 0,0000000129 | 0,00000000298 | 0,00000000291 | 0,00000000160 | 0,00000000143 [0,000000000934|0,000000000872|0,000000000856
GH 1 hodina 0,0714 0,0381 0,0367 0,0279 0,0253 0,0202 0,0204 0,0199
xFly
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Tabulka 24: Maximalni imisni koncentrace jako podil imisniho limitu, resp. pfipustné
koncentrace (VYHLEDOVY STAV)

Maximalni
T koncentrace jako
Zneéigtuiici Maximalni dil imisniho limit
nec’lstu1|0| ] Dcv>ba . koncentrace podi ImIS[I,I o |rr’1| u,
latka pramérovani m? resp. pripustné
[hg/m’] koncentrace
[ug/m®]
24 hodin 4,68 9,36
PM1o -y
1 kalendarni rok 0,0624 0,156
PMg,s5 e ) '
' 1 kalendarni rok 0,0194 0,078
NO 1 hodina 0,0287 0,014
2 1 kalendaini rok 0,000258 0,001
NOy e ) )
1 kalendarni rok 0,00206 0,007
8 hodin 0,205 0,002
CO
benzen _,v i k i
1 kalendarni rok 0,0000121 0,0002
benzo(a)pyren -,v i i X
1 kalendaini rok 0,0000000129 0,001
1 hodina 0,0714 0,007
CxHy

Maximalni 24 hodinova koncentrace PM,, byla vypodtena na 4,68 pg/m3, to je 9,36 %
podil zakonného imisniho limitu; roéni prdmé&rna koncentrace 0,0624 ug/m?® pak predstavuje
0,156 % zakonného imisniho limitu.

Roéni primérna koncentrace PM,s byla vypoé&tena na 0,0194 ug/m?, to je 0,078 %
podil zakonného imisniho limitu.

Maximalni 1 hodinova koncentrace NO, byla vypoétena 0,0287 pg/m?, to je 0,014 %
podil zakonného imisniho limitu; rodni primérma koncentrace 0,000258 pg/m® pak
predstavuje 0,001 % zakonného imisniho limitu.

Roéni primérna koncentrace NO, byla vypoétena 0,00206 ug/m?, to je 0,007 % podil
zakonného imisniho limitu.

Maximalni 8 hodinova koncentrace CO byla vypodtena 0,205 pg/m?, to je 0,002 %
podil zakonného imisniho limitu.

Roéni primérna koncentrace benzenu byla vypoétena 0,0000121 pg/m®, to je 0,0002
% podil zakonného imisniho limitu.

Roéni primé&rna koncentrace benzo(a)pyrenu byla vypodtena 0,0000000129 pg/m?, to
je 0,001 % podil zakonného imisniho limitu.

Maximalni 1 hodinova koncentrace CH, byla vypoctena 0,0714 ug/m®, to je 0,007 %
podil nejvyssi pfipustné koncentrace (dle Acta hygienica).
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VYHLEDOVY versus STAVAJICI STAV

Tabulka 25: Prehled vypoctenych vysledkd

Rozdil mezi VYHLEDOVYM
Zneé&istujici Doba Maximalni koncentrace - Maximalni koncentrace - a STAVAUJICIM STAVEM (tj.
latka primérovani STAVAJICi STAV [ug/m?] VYHLEDOVY STAV [ug/m?] prirastek predkladaného
zaméru) [ug/m3]
PM 24 hodin 0,637 4,68 4,04
10 1 kalendafni rok 0,00872 0,0624 0,0537
PMz,5 o A § )
' 1 kalendaini rok 0,00280 0,0194 0,0166
NO 1 hodina 0,00531 0,0287 0,0234
2 1 kalendarni rok 0,0000520 0,000258 0,000206
NO, e ) ) )
1 kalendarni rok 0,000402 0,00206 0,00166
8 hodin 0,0382 0,205 0,167
CO
benzen ) L - ) )
1 kalendarni rok 0,00000307 0,0000121 0,00000901
benzo(a)pyren ) . ) - )
1 kalendaini rok 0,00000000288 0,0000000129 0,0000000100
1 hodina 0,0132 0,0714 0,0583
CiHy

Z rozdilu vyhledového a stavajiciho stavu je patrna samotna zména (fj. priristek)
u v8ech znediStujicich latek, resp. u jejich imisnich koncentraci v dané lokalité zaméru.

Pfedmétem uvaZovaného zaméru je totiz navySeni kapacity arealové betonarny ve
Spytihnévi, a to ze stavajici hodnoty cca 9 600 t/rok na vyhledovou hodnotu cca 75 000 t/rok.
V souvislosti s projektovanym kapacitnim vyhledem se adekvatné navysila i obsluzna
a zasobovaci doprava spojena s provozem vlastni betonarny. NavySeni vyrobnich kapacit je
spojeno rovnéz se zefektivnénim a s optimalizaci jednotlivych vyrobnich &innosti
v betonarné.

Vypoctené hodnoty pfirlstki tedy souvisi pfedev§im s modelovanim maximalnich
teoretickych emisi PM,y a PM, 5 (dle povahy a charakteru posuzované technologie betonarny
a s ni souvisejicich ¢innosti spojenych s vyvinem prachu), resp. s modelovanim navysené
dopravy (t. emise PMy,, PM,s5 NO,, NO,, CO, benzen, benzo(a)pyren, C,H,) spojené
s provozem arealoveé betonarny.

Shrnuti

Rozptylova studie ¢. 192/19 prokazuje, ze predkladany zamér nezpusobi nadmérné
znecisténi ovzdusi latkami PMyo, PM; 5, NO,, NO,, CO, benzen, benzo(a)pyren ani C,H,.

Z vySe uvedenych vysledku je patrné, Ze realizaci posuzovaného zaméru dojde oproti
stavajicimu stavu k nariistu prispévkt u véech modelovanych latek za sougasného plnéni’
predepsanych imisnich limitd a pfipustnych koncentraci.

" Imisni limit pramérné roéni koncentrace benzo(a)pyrenu je v Uzemi piekracovan jiz
dnes. Vzhledem k minimalnim vypoétenym koncentracim souvisejicich s provozem zaméru
(resp. souvisejicich pouze s dopravou) Ize vSak konstatovat, Ze pfedmétny zamér nebude
mit na pfipadné pfekracovani tohoto imisniho limitu vyznamny vliv.

Grafické znazornéni vypocétenych koncentraci (pro vyhledovy stav) - viz Rozptylova
studie ¢. 192/19 (Priloha ¢&. 3).
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Pro grafickou prezentaci vypoctenych koncentraci byl pouzit program Surfer 13.6.618
(Golden Software, LLC).

Lze konstatovat, Ze provozem predmétného zaméru po navySeni vyrobnich kapacit
nedojde k vyznamnému negativnimu ovlivnéni kvality ovzdu$i v dotéené lokalité (s ohledem
na modelované prispévky znedcistujicich latek).

D.1.3. Vliv na vodu a vodni zdroje

Pitna voda a voda pro technologii

Jako zdroj vody v realu betonarny slouzi stavajici vrtana studna (vrt vyhlouben do
hloubky cca 8 m), alternativné i stavajici vodovod.

Administrativni objekt je napojen na vodovod. Pocet zaméstnanc( arealové betonarny
se pohybuje v rozmezi 6 - 10 (plati jako pro stavajici, tak i pro vyhledovy stav). Celkova ro¢ni
potieba tak muze byt az 180 m*/rok.

Zamésova voda je pro technologii betonarny kontinualné pfe€erpavana z vrtané studny
do podzemniho zasobniku a nasledné je tlakovym systémem davkovana pres pritokoméry
do michacky. Pfi stavajici kapacité betonarny (tj. cca 9 600 t/rok) €ini potfeba zamésové
vody cca 375 m®rok. Pi vyhledové kapacité betonarny (4. cca 75 000 t/rok) mize byt
potfeba zadmésové vody az 2 935 m?/rok.

Pozarni voda

Arealova betonarna je vybavena hasicimi pfistroji a hydranty. Jako zdroj pozarni vody
muze alternativné slouzit i zasobnik vody pro technologii, resp. i voda v ramci systému
sedimentacnich jimek.

Splaskové odpadni vody

Mnozstvi splaskovych odpadnich vod prakticky odrazi potfebu vody vztazenou
k zaméstnancim (rozmezi 6 - 10). Celkova ro¢ni produkce z administrativniho objektu tak
mizZe byt az 180 m®rok. Tyto vody jsou svedeny do stavajiciho funkéniho septiku, ktery je
v pozadovanych intervalech vyvazen.

Srazkové vody

V rdmci pfedmétného zaméru nevznikaji zadné nové zpevnéné plochy, mnozstvi
srazkovych vod se tedy nenavySuje.

Srazkova kanalizace neni v aredlu betonarny vybudovana. Instalovan je odlu¢ovacé
ropnych latek na pozemku parcely €. 2110/9.

Oznamovatel uvazuje o zbudovani dvojice retenCnich nadrzi, které by byly
dimenzovany na plochu pfedmétného arealu. Zachycena srazkova voda by byla nasledné
vyuzivana pro potfeby technologie, resp. k minimalizaci sekundarni prasnosti.

Technologické odpadni vody

Sedimentaéni jimka slouZi pro ekologickou likvidaci technologickych odpadnich vod,
které vznikaji z myti michacky, vyrobnich a dopravnich mechanismd a nastroju. Betonové
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plochy pod michackou (a v jejim okoli) jsou vyspadovany do této sedimentacni jimky. V ni
dochazi ke gravitaCni separaci pouzité vody ze zminénych cinnosti. Jimka se sklada ze
splachové vany a z dvojice jimek. Princip jimky je, Ze voda se pfirozené separuje od jemnych
podild zbytki betonu z myti, tyto mechanické Castice se usazuji a voda se nasledné
pfesouva do dalSi ¢asti jimek pfes nornou sténu. Separovana voda je opétovné vyuzivana
do technologie vyroby jako voda zamésova (z cca 90 %). Separované zbytky mechanickych
¢astic jsou nakladacem vybirany, nakladany na nakladni automobil a pfevazeny k ekologické
likvidaci. MnoZstvi technologické odpadni vody vzroste ze stavajici hodnoty max. 10 m>/rok
na vyhledovou hodnotu max. 79 m>rok.

Zajmova lokalita se nenachazi v aktivni zoné zaplavového uzemi a je i mimo zaplavové
uzemi Q5 a Q20. Cast predmétné lokality vSak spada do zaplavového tzemi Q100.

Pfedmétny aredl se nachazi v ochranném pasmu vodnich zdroja (OPVZ), ktery nalezi
k lokalité ,KnézZpole jimaci studny®.

Areal se zaroven nachazi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV)
.Kvartér feky Moravy*.

Vzhledem k charakteru technologie a pouZivanych materiald a zplisobu zachazeni
s odpadnimi vodami se predpoklada, Ze predkladany zamér nebude mit negativni ucinky na
cCistotu povrchovych a podzemnich vod, a to ani po navysSeni vyrobnich kapacit.

D.1.4. Vliv hluku

Pro pfedmétny zamér byla zpracovana Akusticka studie ¢. 193/19 (firma EKOME,
spol. s r.0., Zlin - Malenovice ze dne vystaveni 13. 9. 2019 - viz Pfiloha €. 4), ktera hodnoti
vliv zaméru vCetné stavajiciho stavu na hladinu akustického tlaku v uréenych referencnich
bodech v chranéném venkovnim prostoru staveb v denni dobé.

Pouzitad metodika vypoctu

Pro vypocCet hlukové zatéZe uzemi byl pouZzit vypocltovy program CadnaA verze 2019.
Metodika vypoctu zohlednuje odrazy hluku od vSech objektu (budovy, clony, atd.) na cesté
prenosu hluku mezi zdrojem hluku a referenénim bodem vypoctu. Vypocet Sifeni hluku pro
pramyslové zdroje hluku je proveden dle normy CSN ISO 9613. Pro posouzeni hluku ze
silniéni dopravy byla pouzita metodika ,Vypocet hluku z automobilové dopravy - Manual
2011“ vydana Reditelstvim silnic a dalnic Ceské republiky.

Vypodlty ekvivalentnich hladin akustického tlaku v referenénich bodech vypoc&tu byly
provedeny pro dopadajici zvukovou vinu (dle CSN ISO1996 a Metodicky navod pro méfeni
a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostfedi, Véstnik MZ CR Roénik 2017, Castka 11,
Vydano 18. fijna 2017).

Popis referen¢nich bodu

prostorech (dle zakona ¢&. 258/2000 Sb. §30). Referenéni body byly zvoleny u nejblizsi
obytné zastavby (rodinny dim ¢&. p. 564) a na ploSe definované v katastru nemovitosti
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hranici pozemku smérem k pfedmétnému arealu. U rodinného domu byly RB zvoleny ve
vySce oken 2 m pred fasadou.

Tabulka 26: Umisténi referencnich bodu vypoctu

Referencni & oDiS
bod - p. pop
1 564 rodinny dim, cca 500 m severozapadné od arealu
2 - "jina plocha" v blizkosti rekreaéniho zafizeni

Vysledky akustické studie

STACONARNI ZDROJE HLUKU (STAVAJICI STAV)

V akustické studii jsou zohlednény vSechny zdroje hluku, které by mohly mit viiv na
hladinu akustického tlaku. Vypoc€et byl proveden pro stavajici zdroje hluku arealu
spole¢nosti. Déle je mezi stacionarni zdroje zahrnut i hluk z pohybu vozidel po komunikacich
arealu.

Tabulka 27: Hlukové zatizeni chranénych objektt - denni doba (STAVAJICI STAV)

Ref. vyska Vypoctena ekvivalentni hladina akustického tlaku Laeq [dB]
bod [m]
stacionarni zdroje | doprava po arealu celkem
3 23,3 14,5 23,8
RB1
5 23,8 14,7 243
RB2 1,7 41,7 26,9 41,8

Z vysledku uvedenych v tabulce vySe je zfejmé, Ze hygienicky limit je splnén ve vSech
referen¢nich bodech vypoc&tu pro denni dobu.

STACONARNI ZDROJE HLUKU (VYHLEDOVY STAV)

V akustické studii jsou zohlednény v8echny zdroje hluku, které by mohly mit vliv na
hladinu akustického tlaku v okoli nového zaméru. Vypocet byl proveden pro vSechny zdroje
hluku arealu spolecnosti. Dale je mezi stacionarni zdroje zahrnut i hluk z pohybu tézkych
nakladnich vozidel a osobnich vozidel po komunikacich arealu.

Tabulka 28: Hlukové zatiZeni chrénénych objekt(i - denni doba (VYHLEDOVY STAV)

Ref. vyska Vypoctena ekvivalentni hladina akustického tlaku Laeq [dB]
bod [m]
stacionarni zdroje | doprava po arealu celkem
3 32,2 21,2 32,5
RB1
32,5 21,5 32,8
RB2 1,7 49,5 33,7 49,6
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Tabulka 29: Prirastek nového zaméru - denni doba

Ref. vyska Vypoctena ekvivalentni hladina akustického tlaku Laeq [dB]
bod [m]
stavajici po realizaci pfirtstek
3 23,8 32,5 8,7
RB1
243 32,8 8,5
RB2 1,7 41,8 49,6 7,8

Z vysledk( uvedenych v tabulce vySe je ziejmé, Ze po realizaci nového zaméru dojde
k pfirGstku cca 8 - 9 dB v denni dobé. Ve vSech referenénich bodech vypoctu je hygienicky
limit spInén (pro denni dobu).

HLUK Z DOPRAVY (STAVAJICI STAV)

Tabulka 30: Hlukové zatiZeni chrénénych objekt(i - denni doba (STAVAJICI STAV)

Ref. vyska Vypoctena ekvivalentni hladina akustického tlaku Laeq
bod [m] [dB]
3 14,9
RB1
5 15,0
RB2 1,7 22,6

Z vysledkl uvedenych v tabulce vySe je zfejmé, ze hygienicky limit je spinén ve vSech
referen¢nich bodech vypoc&tu pro denni dobu.

HLUK Z DOPRAVY (VYHLEDOVY STAV)

Tabulka 31: Hlukové zatiZzeni chranénych objektt - denni doba (VYHLEDOVY STAV)

Ref. vyska Vypoctena ekvivalentni hladina akustického tlaku Laeq
bod [m] [dB]
22,4
RB1
5 22,5
RB2 1,7 30,0
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Tabulka 32: Prirtistek nového zaméru - denni doba

Vypoctena ekvivalentni hladina akustickeho tlaku Laeq [dB]
Ref. vyska
bod (m] stavajici po realizaci priristek
3 14,9 22,4 7,5
RB1
5 15,0 22,5 7,5
RB2 1,7 22,6 30,0 7,4

Z vysledk uvedenych v tabulce vySe je ziejmé, Ze pfiristek po realizaci nového
zaméru je cca 7,5 dB pro vSechny RB. Ve vSech referen¢nich bodech vypoctu je hygienicky
limit spInén pro denni dobu s rezervou.

Shrnuti

STACONARNI ZDROJE HLUKU

Z vypocCtl provedenych pro stacionarni zdroje hluku je zfejmé, Ze hygienicky limit
v chranéném venkovnim prostoru a v chranéném venkovnim prostoru staveb, s pfislusnou
korekci, je spInén pro denni dobu ve vSech referenénich bodech vypoctu. Nejvyssi hodnota
byla vypoctena v RB2 49,6 dB pro denni dobu. Jedna se o pozemek zafazeny v katastru
jako ,jina plocha“ uzivany k rekreaci. Areal je v provozu pouze béhem denni doby, noc¢ni
doba tedy neni ve vypoctu zahrnuta.

HLUK Z DOPRAVY

Z vysledkua vypodtd vyplyva, Ze i po realizaci nového zaméru bude hygienicky limit pro
denni dobu spinén s rezervou.

Zobrazeni vSech dil€ich izofon - viz Akusticka studie €. 193/19 (Priloha ¢&. 4).

S ohledem na vySe uvedené Ize konstatovat, Ze prislusné hygienické limity (pro hluk ze
stacionarnich zdroju a pro hluk z dopravy) budou dodrzeny s rezervou.

D.L5. Vliv na padu a podlozi

Pfedmétny zamér je situovan v arealu vyrobny betonarského zbozi ve Spytihnévi
(adresa: €.p. 578, 763 64 Spytihnév). Jedna se o prlimyslovou oblast v okrajové ¢asti obce.

Zamérem nejsou dotéeny plochy pozemku spadajicich do zemédélského pudniho
fondu (ZPF) ani plochy pozemku uréenych k pInéni funkci lesa (PUPFL).

Demoli¢ni €innost v dot€eném arealu betonarny probihat nebude. Pokud by
v budoucnu vnikla potfeba jakychkoliv stavebnich uprav (napf. revitalizace skladovaciho
a vyrobniho objektu pfidruzené vyroby &i obnova administrativniho objektu), bylo by toto
feSeno formou dil€ich stavebnich uprav (bez pfimého vlivu ta posuzovanou technologii
betonarny).

Realizace zaméru nevykazuje negativni vlivy na plidu a podloZi.
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D.L.6. Vliv na horninové prostredi a prirodni zdroje

Pfimo v lokalit¢ zaméru se nevyskytuji Zadna sesuvna ¢i poddolovana uzemi,
chranéna loziskova uzemi, dobyvaci prostory ani loziska nerostnych surovin Ci jejich
ochranna pasma. Oblast severné a severovychodné od pfedmétného aredlu je dle
navrhovaného Uzemniho planu zafazena jako plocha tézby nerostu (Stérkopisku).

V' souvislosti s realizaci predmétného zaméru Ize konstatovat, Ze nedojde
k vyznamnym zménam geologickych podminek ¢i horninového podloZi.

D.L.7. Vliv na faunu a fléru

Lokalita pfedmétného zaméru se nachazi v primyslové oblasti, plocha aredlu je
zpevnéna, plvodni biota byla z velké Casti pfeménéna lidskou Cinnosti. Pfedmétny areal je
obklopen vodnimi plochami, které vznikly vytézenim Stérkopisku (vodni plocha U jezu).
Podél zapadni hranice arealu protéka vodoteC Pohofelicky potok. Cely areal betonarny je
obehnan 2 m vysokym betonovym plotem.

Vzhledem k témto skute¢nostem Ize oCekavat v okoli pouze omezeny vyskyt béznych
druht fauny (zastupce bezobratlych, drobného ptactva a hlodavcl) i fléry, Castecné
i s vazbou na pfilehlé vodni toky a plochy.

V aredlu je planovana vysadba 32 ks dfevin jakozto nahradni vysadba za stromy dfive
skacené z duvodu kompozi¢nich, péstebnich, provoznich a bezpe€nostnich.

Realizaci predmétného zaméru nedojde k vyznamnym negativnim vlivim na mistni
faunu a fléru.

D.1.8. Vlivy na okolni ekosystémy, soustavu NATURA 2000, USES a ZCHU

Na uzemi plochy arealové betonarny nebyl zaznamenan vyskyt zvlasté chranénych
druhd rostlin nebo Zivo€icha.

Podle stanoviska Krajského ufadu Zlinského kraje, odboru zivotniho prostiedi
a zemédélstvi (viz Pfiloha ¢. 2) nemlze mit zamér ,NavySeni kapacity arealové betonarny*
vyznamny vliv na Zadnou evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaci oblast.

UvaZovany zamér svou polohou pfimo nespada do Uzemniho systému ekologické
stability, ale v jeho blizkosti se prvky USES nachazeji. V trase Pohortelického potoka je
vedena nivni trasa nadnarodniho biokoridoru K 142 propojujici lokalni biocentra v okoli.
Podél bfehd Pohotelického potoka a vodni plochy U jezu se nachazeji lokalni biocentra.

Lokalita zaméru se nevyskytuje na Uuzemi zadného zvlasté chranéného Uzemi ani
pfirodniho parku ve smyslu zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny (ve znéni
pozdéjSich predpisu).

S ohledem na uvedené skuteCnosti Ize konstatovat, Zze posuzovany zamér vhledem

ke svému charakteru a rozsahu negativhé neovlivni okolni ekosystéemy a nebude mit
vyznamny vliv na soustavu Natura 2000, prvky USES ani zvl&$té chrénéné Gzemi.
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D.1.9. Vliv na krajinny raz, kulturni pamatky a hmotny majetek

V predmétné lokalit¢ nelze uvazovat o ochrané krajinného razu, jedna se
o prumyslovou oblast, se kterou je pfedmétna technologie vyroby betonu spjata uz delSi
dobu.

Posuzovany zamér se nachazi v misté stavajici arealové betonarny a vyznamné
neméni vzhled ani charakter dané lokality. UvaZzovana realizace pfedmétného zaméru
nebude znamenat nepfipustny vliv na pfirodni charakteristiku daného Uzemi. Zmény
vyvolané realizaci zaméru by tak nemély vyznamné sniZit souCasnou kvalitu uzemi
v dotéeném krajinném prostoru.

Uzemi okrajové zasahuje do mokfadu Hradistsky pFikop. V sousedstvi dotéeného
arealu se nachazi vodni plocha U jezu a v blizkosti arealu protéka vodote¢ Pohofelicky
potok, které jsou z pohledu vodnich tokl vyznamnym krajinnym prvkem ze zakona.

Pfimo v prostoru uvaZzovaného zaméru se nenachazeji Zadné kulturni, historické,
architektonické Ci archeologické pamatky.

V blizkém okoli feSeného zameéru se rovnéz nachazi i Rekreacni stfedisko Skleniky.
Jeho hlavni dominantou je komplex budov s barem, ubytovnou a apartmanem. Nabizi také
viceuCelovy sal s barem a kuchynkou. Stfedisko disponuje Sirokou nabidkou sportovniho
VyZiti.

Vliv na okolni hmotny majetek se neuvazuije.

Umisténi a charakter popisovaného zaméru, resp. vysledky doprovodnych studii
poukazuji na to, Ze Krajinny raz, krajinné prvky, kulturni pamatky a hmotny majetek jim
nemohou byt vyznamné ovlivnény.

D.ll. Rozsah vlivlli vzhledem k zasaZzenému Uzemi a populaci

D.Il.1. Rozsah vlivli na obyvatelstvo

Lze konstatovat, Zze v dusledku realizace uvazovaného zaméru se nepfedpoklada
zvyseni zdravotnich rizik pro obyvatelstvo. Realizace zamé&ru nebude mit negativni socialni
a ekonomické dasledky.

Celkovy vliv zaméru na zdravi exponované populace bude tedy minimaini.

D.II.2. Rozsah vlivli na zasazené tuzemi

Provozem pfedmétného zaméru po navySeni vyrobnich kapacit nedojde
k vyznamnému negativnimu ovlivnéni kvality ovzduSi v dotéené lokalité (s ohledem na
modelované pfispévky znecistujicich latek).

Vzhledem k charakteru technologie a pouzivanych materiall a zplsobu zachazeni
s odpadnimi vodami se pfedpoklada, ze predkladany zamér nebude mit negativni ucinky na
Cistotu povrchovych a podzemnich vod, a to ani po navySeni vyrobnich kapacit.

Pfislusné hygienické limity (pro hluk ze stacionarnich zdrojli a pro hluk z dopravy)
budou dodrzeny s rezervou.

Realizace zaméru nevykazuje negativni vlivy na pudu a podlozi.
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V souvislosti srealizaci pfedmétného zaméru Ize konstatovat, Ze nedojde
k vyznamnym zménam geologickych podminek &i horninového podlozi.

Realizaci pfedmétného zaméru nedojde k vyznamnym negativnim vlivim na mistni
faunu a floru.

S ohledem na uvedené skute€nosti Ize konstatovat, Ze posuzovany zamér vhledem ke
svému charakteru a rozsahu negativné neovlivni okolni ekosystémy a nebude mit vyznamny
vliv na soustavu Natura 2000, prvky USES ani zvlasté chranéna tuzemi.

Umisténi a charakter popisovaného zaméru, resp. vysledky doprovodnych studii
poukazuji na to, Ze krajinny raz, krajinné prvky, kulturni pamatky a hmotny majetek jim
nemohou byt vyznamné ovlivnény.

Umisténi a charakter popisovaného zaméru poukazuje na to, Ze krajinny raz, krajinné
prvky, kulturni pamatky a hmotny majetek jim nemohou byt vyznamné ovlivnény.

D.IIl. Udaje o mozZnych vyznamnych nepfiznivych vlivech presahujicich statni hranice

Vzhledem k charakteru a poloze posuzovaného zaméru lze vyloucit nepfiznivé vlivy
pfesahujici statni hranice.

D.IV. Charakteristika opatieni k prevenci, vylouéeni _a snizeni vSech vyznamnych
nepfiznivych vlivli na Zivotni prostiedi a popis kompenzaci, pokud je to vzhledem
k zaméru mozné

Prevence nebo vylou€eni nepfiznivych vliva vyplyva zejména z dodrzovani platnych
zakonu, norem, predpist a povolovacich rozhodnuti.

Nad ramec vySe zminéného uvadime nasledujici:
e Po povoleném vykaceni vybranych dfevin je toto kompenzovano adekvatni
nahradni vysadbou.

e V pfipadé zpracovani kameniva s obsahem prachovych €astic budou nakladni
automobily plachtovany.

e V aredlu betonarny fesit pravidelné €isténi a zkrapéni vyrobnich, skladovacich,
manipulaénich a dopravnich ploch.

e Oznamovatel uvazuje o zbudovani dvojice retenénich nadrzi, které by byly
dimenzovany na plochu pfedmétného arealu. Zachycena srazkova voda by byla
nasledné vyuzivana pro potfeby technologie, resp. k minimalizaci sekundarni
prasnosti.

e Vyhledové je uvazovano s oplasténim technologie betonarny.

e Separovanou vodu ze sedimentacnich jimek opétovné vyuzivat do technologie
vyroby jako vodu zamésovou.

e Jednotlivé pfisady, PHM a oleje skladovat v adekvatnich obalech a umistovat
je nad zachytné vany.

e Pfedpoklada se jednosménny provoz pouze v denni dobé, tj. ranni sména (cca
6:00 - 14:30) v pracovni dny, provoz 10 mésicu v roce (cca bfezen az prosinec).
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D.V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich predpokladu
a dukazu pro zjiSténi a hodnoceni vyznamnych vlivli zaméru na Zivotni prostiedi

PFi zpracovani oznameni a hodnoceni vlivi zaméru na jednotlivé slozky Zivotniho
prostfedi bylo pouzito standardnich metod a dostupnych vstupnich informaci ziskanych
z projektll, zkuSenosti pracovnikl a z obhlidky dané lokality.

D.VI. Charakteristika vsech obtizi (technickych nedostatki nebo nedostatku
ve znalostech), které se vyskytly pri zpracovani oznameni, a hlavnich nejistot z nich

plynoucich

V prabéhu zpracovani oznameni se nevyskytly takové nedostatky, které by omezovaly
spolehlivost prezentovanych zavéru.

Celkové Ize prohlasit, ze dodané udaje a dalSi ziskané podklady jsou dostate¢né

pro vypracovani oznameni podle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zzivotni
prostfedi (ve znéni pozdéjSich pfedpisli) s obsahem a rozsahem dle pfilohy €. 3 k zakonu.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU (pokud byly prediozeny)

Zamér je feSen pouze v jedné optimalizované varianté. Zdavodnéni jeho potfeby
je uvedeno v kapitole B.I.5. pfedkladaného oznameni.

F. DOPLNUJICi UDAJE

F.1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaja v oznameni

- Situaéni a katastralni mapy.

- Prazkum terénu, pofizeni fotodokumentace.

- Podklady dodané oznamovatelem - studie a dokumentace, schémata a zakresy,
popisy technologie apod.

- Bezpecnostni listy.

- Méfeni hlukové errlise vyrobny betonovych smési, zprava Cislo D3-347/2011 ze
dne 16. 3. 2011, VSB - Technicka univerzita Ostravé, fakulta strojni, katedra ¢asti
a mechanismu stroju.

- Hydrogeologické posouzeni (RNDr. Oldfich FiSer, 10. 3. 1991).

- Rozhodnuti Obecniho Gfadu Spytihnév o povoleni kaceni uvedenych stromu
rostoucich mimo les (a ulozeni nahradni vysadby).
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Pouzita literatura a zdroje informaci:

Platna legislativa v oblasti Zivotniho prostiedi.

WWW.mzp.cz Ministerstvo Zivotniho prostredi

portal.chmi.cz Cesky hydrometeorologicky Ustav
nahlizenidokn.cuzk.cz NahliZzeni do katastru nemovitosti

heis.vuv.cz Hydroekologicky informaéni systém VUV TGM
www.geology.cz Ceska geologicka sluzba

mapy.nature.cz Mapovy portal AOPK CR

portal.justice.cz Oficialni server Eeského soudnictvi
www.sekm.cz Systém evidence kontaminovanych mist
www.spytihnev.cz Oficialni stranky obce Spytihnév
rs-skleniky.cz Web Rekreacniho stfediska Skleniky

F.2. DalSi podstatné informace oznamovatele

Na zakladé konzultace zpracovatele oznameni se zakaznikem a posouzeni
komplexnosti pfedanych vstupnich podkladu je mozno konstatovat, Ze zadna z podstatnych
informaci o zaméru, ktera by mohla mit dopad na odhad velikosti a vyznamnosti vlivu
na zivotni prostfedi, obyvatelstvo nebo strukturu a funkéni vyuziti uzemi, nebyla zaml¢ena.

Oznameni zaméru ¢. 194/19 strana 72/86


https://portal.justice.cz/

E ’( OM E , Spol. s r.o. Navys$eni kapacity arealové betonarny

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTi NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Oznamovatel:

ZARCHO spol. s r.o.
¢.p. 565
756 03 Halenkov

Opravnény zastupce oznamovatele:

Ing. Radomir Spalek
Smetanova 1140

755 01 Vsetin

telefon: +420 605 422 588
e-mail: zarcho@email.cz

Umisténi zaméru:
aredl vyrobny betonarského zbozZi Spytihnév (€.p. 578, 763 64 Spytihnév)

Parcela €. 2107/17, 2107/18, 2107/22, 2107/25, 2107/26, 2107/27, 2107/30, 2107/31,
2107/43, 2107/48, 2107/104, 2107/105, 2110/7, 2110/8, 2110/9, 2110/12, 2110/13,
2110/16, 2110/142

Katastralni uzemi Spytihnév (kod 752860)

Pfi realizaci zaméru jsou dotéeny nasledujici samospravné celky:
Obec (ZUJ) Spytihnév (kod 585793)
Zlinsky kraj

Nazev zaméru:

NavySeni kapacity arealové betonarny

Popis zaméru:

Pfedmétem uvaZovaného zaméru je navySeni kapacity arealové betonarny ve
Spytihnévi. Dotéeny areal byl totiz v minulosti zkolaudovan jako vyrobna betonarského zboZzi
a betonovych smési. Od roku 1992 byla tato c&innost provozovana spoleénosti
AGROBETON, spol. s r.o. Zlin.

V souCasné dobé je cinnost vyroby betonafského zbozi obnovena spoleCnosti
ZARCHO spol. s r.o. (. oznamovatel zaméru), ktera je vyrobcem betonafského zbozi
srovnatelného charakteru, jenz byl v areadlu dfive produkovan. Oznamovatel pfesunul ¢ast
svého vyrobniho programu do uvedeného aredlu, a to z dlvodu jeho strategického
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a vyhodného situovani. Po tomto kroku doSlo soubézné také k modernizaci, zefektivnéni
a optimalizaci posuzovanych vyrobnich Cinnosti.

Podstatou realizace zaméru je tedy navy3eni projektované vyrobni kapacity betonarny
(ze stavajici hodnoty cca 9 600 t/rok na vyhledovou hodnotu cca 75 000 t/rok). Technologie
betonarny se sklada predevsim ze skladky kameniva, ze zasobniku kameniva, ze zasobniki
cementu, ze zasobniku zamésové vody, ze strojovny betonarny (technologie misiciho jadra),
ze skladu pfisad, z velinu a ze sedimentacni jimky.

Vlastni betonova smés se sklada z kameniva frakce 0/4, 4/8, 8/16, z cementu, vody
a pfisad (alternativné z pfimési).

Kapacita zaméru:
STAVAJICi STAV

Stavajici vyrobni kapacity betonarny

- roéni: cca 9 600 t/rok (tj. cca 4 174 m*/rok)
- denni: cca 46 t/den (tj. cca 20 m®/den)
- hodinova: cca 6 t/h (tj. cca 2,6 m3/h)

V souCasné dobé je cinnost vyroby betonarského zboZi obnovena spoleCnosti
ZARCHO spol. s r.o. (tj. oznamovatel zaméru), ktera je vyrobcem betonafského zbozi
srovnatelného charakteru, jenz byl v arealu dfive produkovan. Oznamovatel presunul Cast
svého vyrobniho programu do uvedeného aredlu, a to z dlvodu jeho strategického
a vyhodného situovani. Po tomto kroku doSlo soubé&zné také k modernizaci, zefektivnéni
a optimalizaci posuzovanych vyrobnich ¢innosti.

VYHLEDOVY STAV

Vyhledové vyrobni kapacity betonarny

- roéni: cca 75 000 t/rok (tj. cca 32 609 m*/rok)
- denni: cca 357 t/den (tj. cca 155 m*/den)

- hodinova: cca 45 t/h (tj. cca 20 m3/h)

Podstatou realizace zaméru je tedy navySeni projektované vyrobni kapacity betonarny.
Pfedpoklada se stale jednosménny provoz, ranni sména (cca 6:00 - 14:30) v pracovni dny,
provoz 10 mésicu v roce (cca bfezen az prosinec). PoCet zaméstnancl zUstava v rozmezi
6 az 10.
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Charakter zaméru:

Z hlediska vstupt

Puda

Pfedmétny zamér je situovan v arealu vyrobny betonafského zbozi ve Spytihnévi
(adresa: €.p. 578, 763 64 Spytihnév). Jedna se o primyslovou oblast v okrajové Casti obce.
Zameérem nejsou dotéeny plochy pozemk( spadajicich do zemédeélského pldniho fondu
(ZPF) ani plochy pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa (PUPFL). Demoliéni &innost
v dotéeném arealu betonarny probihat nebude.

Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v kap. B.II.1.

Voda

Jako zdroj vody v realu betonarny slouzi stavajici vrtana studna (vrt vyhlouben do
hloubky cca 8 m), alternativné i stavajici vodovod. Administrativni objekt je napojen na
vodovod. Pocet zaméstnancl arealové betonarny se pohybuje v rozmezi 6 - 10 (plati jako
pro stavaijici, tak i pro vyhledovy stav). Celkova roéni potfeba tak miize byt az 180 m*/rok.

Zamésova voda je pro technologii betonarny kontinualné pfecerpavana z vrtané studny
do podzemniho zasobniku a nasledné je tlakovym systémem davkovana pres pritokoméry
do michacky. P¥i stavajici kapacité betonarny (tj. cca 9 600 t/rok) Cini potfeba zamésové
vody cca 375 m®rok. Pfi vyhledové kapacité betonarny (fj. cca 75 000 t/rok) miZe byt
potfeba zamésové vody az 2 935 m?/rok.

Arealova betonarna je vybavena hasicimi pfistroji a hydranty. Jako zdroj pozarni vody
mulze alternativné slouzit i zasobnik vody pro technologii, resp. i voda v ramci systému
sedimentacnich jimek.

Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v kap. B.II.2.

Surovinové a energetické zdroje

Vlastni betonova smés je tvofena kamenivem frakce 0/4, 4/8, 8/16, cementem, vodou
a pfisadami (alternativné pfimésemi). Pracovni cyklus se obecné sklada z navazeni
vstupnich surovin, jejich nadavkovani, zamichani a vysyp hotové betonové smési.

Areal je napojen na distribuéni soustavu elektrické energie pfipojenim z trafostanice
umisténé v arealu Rekreacniho stfediska Skleniky.

Ve vyrobni hale je umistén jeden kompresor s centralnim rozvodem vzduchu po hale
a betonarné. Potfeba stlaeného vzduch je pro pozadovany typ vyroby a zafizeni zcela
minimaini.

Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v kap. B.II.3.

Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Dopravni arealova infrastruktura je fizena internimi pfedpisy betonarny. Jedna se
o pojezdy nakladni, resp. i osobni dopravy v ramci dopravni obsluznosti arealu betonarny,
v ramci zasobovani arealu betonarny arovnéz v ramci odvozu hotovych vyrobku z arealu
betonarny.

Oznameni zaméru ¢. 194/19 strana 75/86



E ’( OM E , Spol. s r.o. Navys$eni kapacity arealové betonarny

Ostatni infrastruktura

Areal betonarny je napojen na vodovod a distribuéni soustavu elektrické energie.
V arealu se nachazi také stavajici septik. Pfijezd k arealu betonarny je po stavajici zpevnéné
ploSe.

Realizaci zaméru nevznika Zadné nové ochranné ani bezpeénostni pasmo.

Pfedmétny areal se vSak nachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje, které nalezi
k lokalité ,Knézpole jimaci studny*. Blize viz kapitola C.II.2. tohoto oznameni.

Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v kap. B.Il.4.

Vyuzivani biologické rozmanitosti

Z charakteru a rozsahu zaméru (ij. navySeni kapacity arealové betonarny) je ziejmé, ze
nedojde k ovlivnéni jednotlivych ekosystému, zamér nema zvysené naroky na pfirodni zdroje
a ani potencial ovlivnit jednotlivé druhy rostlin a ZivoCich(.

Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v kap. B.II.5.

Z hlediska vystupl

Vlivy na obyvatelstvo a jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi budou relativné malého
rozsahu a v podstaté se budou dotykat jen bezprostfedniho okoli zaméru.

Emise znecistujicich latek

Pro pfedmétny zamér byla zpracovana Rozptylova studie €. 192/19 (firma EKOME,
spol. s r.o., Zlin - Malenovice ze dne vystaveni 13. 9. 2019 - viz Pfiloha ¢&. 3), ktera hodnoti
vliv jednotlivych technologickych celkd (v€éetné souvisejici dopravy) ve dvou variantach -
stavajici a vyhledovy stav. Vyhledovym stavem se rozumi stav reflektujici navySenou
projektovanou hodnotu vyrobni kapacity pfedmétné betonarny.

Provozem pfedmétného zaméru po navySeni vyrobnich kapacit nedojde
k vyznamnému negativnimu ovlivnéni kvality ovzduSi v dotéené lokalité (s ohledem na
modelované prispévky znecistujicich latek).

Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v kap. B.1II.1.

Vodni hospodarstvi

Mnozstvi spladkovych odpadnich vod prakticky odrazi potfebu vody vztaZzenou
k zaméstnancim (rozmezi 6 - 10). Celkova ro¢ni produkce z administrativniho objektu tak
miize byt az 180 m*/rok. Tyto vody jsou svedeny do stavajiciho funkéniho septiku, ktery je
v pozadovanych intervalech vyvazen.

V ramci pfedmétného zaméru nevznikaji Zadné nové zpevnéné plochy, mnozstvi
srazkovych vod se tedy nenavySuje. Srazkova kanalizace neni v aredlu betonarny
vybudovana. Instalovan je odlu€ovac ropnych latek na pozemku parcely €. 2110/9.

Oznamovatel uvazuje o zbudovani dvojice retenénich nadrzi, které by byly
dimenzovany na plochu pfedmétného arealu. Zachycena srazkova voda by byla nasledné
vyuZzivana pro potfeby technologie, resp. k minimalizaci sekundarni prasnosti.
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Sedimenta¢ni jimka slouzi pro ekologickou likvidaci technologickych odpadnich vod,
které vznikaji z myti michacky, vyrobnich a dopravnich mechanismu a nastroji. Separovana
voda je opétovné vyuzivana do technologie vyroby jako voda zamésova (z cca 90 %).
Separované zbytky mechanickych Castic jsou nakladadem vybirany, nakladany na nakladni
automobil a pfevazeny k ekologické likvidaci. MnoZstvi technologické odpadni vody vzroste
ze stavajici hodnoty max. 10 m*/rok na vyhledovou hodnotu max. 79 m*/rok.

Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v kap. B.1II.2.

Odpady

Z pohledu provozu arealové betonarny Ize konstatovat, Ze prakticky veskeré vstupni
suroviny se zpracovavaji do podoby finalniho vyrobku. V sedimentaéni jimce dochazi ke
gravitaéni separaci pouzité vody z myti michacky, vyrobnich a dopravnich mechanismu
a nastroju. Separovana voda je opétovné vyuzivana do technologie vyroby jako voda
zamésova (z cca 90 %). Tuhé podily z jimky, resp. i obsah stavajiciho septiku jsou odvazeny
opravnénou osobou k ekologické likvidaci. Nevyznamna produkce odpadi je spojena
s provadénymi opravami a udrzbou vyrobniho zafizeni.

Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v kap. B.1II1.3.

Hluk

Pro pfedmétny zamér byla zpracovana Akusticka studie €. 193/19 (frma EKOME, spol.
s r.o., Zlin - Malenovice ze dne vystaveni 13. 9. 2019 - viz Pfiloha €. 4), ktera hodnoti vliv
zaméru vcetné stavajiciho stavu na hladinu akustického tlaku v uréenych referencnich
bodech v chranéném venkovnim prostoru staveb v denni dobé.

Z vypoctl provedenych pro stacionarni zdroje hluku je zfejmé, Ze hygienicky limit
v chranéném venkovnim prostoru a v chranéném venkovnim prostoru staveb, s pfislusnou
korekci, je spInén pro denni dobu ve v8ech referenénich bodech vypoctu. Nejvyssi hodnota
byla vypoctena v RB2 49,6 dB pro denni dobu. Jedna se o pozemek zafazeny v katastru
jako ,jina plocha“ uzivany k rekreaci. Areal je v provozu pouze béhem denni doby, nocni
doba tedy neni ve vypoltu zahrnuta. Rovnéz po realizaci nového zaméru bude hygienicky
limit pro denni dobu v ramci hluku z dopravy splnén s rezervou.

Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v kap. B.III.4.

Rizika havarii
a zdravi obyvatel mize byt povazovan pozar a unik zavadnych latek.

Arealova betonarna je vybavena hasicimi pfistroji a hydranty. Jako zdroj pozarni vody
muze alternativné slouzit i zasobnik vody pro technologii, resp. i voda v ramci systému
sedimentacnich jimek.

Prisady, resp. i PHM a oleje jsou skladovany ve skladu pfisad, coZz je mobilni
kontejnerova jednotka uréena pro skladovani chemickych latek (pfedevsim plastifikacnich
pfisad, viskozant(l apod.), PHM a bé&znych oleja.

Podrobnéjsi udaje jsou uvedeny v kap. B.1II.5.
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Z hlediska vlivu na zivotni prostredi

Provozem pfedmétného zaméru po navySeni vyrobnich kapacit nedojde
k vyznamnému negativnimu ovlivnéni kvality ovzduSi v dotené lokalité (s ohledem na
modelované pfispévky znedistujicich latek).

Vzhledem k charakteru technologie a pouzivanych materiall a zplUsobu zachazeni
s odpadnimi vodami se pfedpoklada, ze predkladany zamér nebude mit negativni u€inky na
Cistotu povrchovych a podzemnich vod, a to ani po navyseni vyrobnich kapacit.

PFislusné hygienické limity (pro hluk ze stacionarnich zdroji a pro hluk z dopravy)
budou dodrzeny s rezervou.

Realizace zaméru nevykazuje negativni vlivy na padu a podlozi.

V souvislosti s realizaci pfedmétného zaméru Ize konstatovat, Zze nedojde
k vyznamnym zménam geologickych podminek &i horninového podlozi.

Realizaci pfedmétného zaméru nedojde k vyznamnym negativnim vlivim na mistni
faunu a floru.

S ohledem na uvedené skute€nosti Ize konstatovat, ze posuzovany zamér vhledem ke
svému charakteru a rozsahu negativné neovlivni okolni ekosystémy a nebude mit vyznamny
vliv na soustavu Natura 2000, prvky USES ani zvlasté chranéna uzemi.

Umisténi a charakter popisovaného zaméru, resp. vysledky doprovodnych studii
poukazuji na to, ze krajinny raz, krajinné prvky, kulturni pamatky a hmotny majetek jim
nemohou byt vyznamné ovlivnény.

Umisténi a charakter popisovaného zaméru poukazuje na to, ze krajinny raz, krajinné
prvky, kulturni pamatky a hmotny majetek jim nemohou byt vyznamné ovlivnény.

Po posouzeni uvadénych charakteristik izemi a zvazovaného projektu je mozno
prohlasit, ze realizace zaméru je z hlediska vlivli na Zivotni prostredi a obyvatelstvo
akceptovatelna.
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H. PRILOHY

Vyjadreni uradu (samostatné pfrilohy)

Ptiloha ¢. 1 Vyjadfeni pfislusného ufadu uUzemniho planovani k zaméru z hlediska
uzemné planovaci dokumentace

Priloha ¢.2  Stanovisko organu ochrany pfirody, pokud je vyZadovano podle § 45i odst. 1
zakona o ochrané pfirody a krajiny

DalSi samostatné pfrilohy
Priloha¢.3  Rozptylova studie €. 192/19 (EKOME, spol. s r.o., 09/2019)

Priloha €.4  Akusticka studie €. 193/19 (EKOME, spol. s r.o., 09/2019)

Datum zpracovani oznameni: zari 2019

Jméno, pfijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni a osob, které se podilely na
zpracovani oznameni:

Zpracovatel oznameni: Ing. Pavel Ujcik

EKOME, spol. s r.o.
Tedovska 257
763 02 Zlin - Malenovice

telefon: +420 732 607 295
e-mail: ujcik@ekome.cz

Spolupracovali: Mgr. Aneta Veclefova, Tomas Kozlovsky - akusticka
studie (EKOME, spol. s r.0.)

EKOME »Spol. s r.o,

,
Podpis zpracovatele oznameni: U /Z\ Ekelogické sluzby, posyqx
: ' Y, méfeni

Teovskg 257
763 02 Ziin-Malenuvice
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SEZNAM POUZITYCH ZKRATEK

BAT
BPEJ
CO
CHy
¢.h.p.

HPJ
CHKO
CHOPAV
IBC

IC
IPPC

J

JV

Jz

k.0.

LZ
MZCHU
MZP CR

NO
NO,
NOy
NP
NPP
NPR
NV
O

OPPLZ
OPVZ
PHM
PMig

nejlepSi dostupné techniky

bonitovana pladné ekologicka jednotka

oxid uhelnaty

suma uhlovodiku

Cislo hydrologického poradi

Cislo jednaci, Cislo popisné

Cesky hydrometeorologicky ustav

Ceska republika

Ceska technicka norma

emisni faktor

Evropska unie

evropsky vyznamna lokalita (NATURA 2000)
hlavni padni jednotka

chranéna krajinna oblast

chranéna oblast pfirozené akumulace vod
Intermediate Bulk Container

identifikaéni Cislo

integrovana prevence a omezovani znecisténi
jih

jihovychod

jihozapad

katastralni uzemi

liniovy zdroj

maloplos$né zvlasté chranéné uzemi
Ministerstvo Zivotniho prostitedi Ceské republiky
nebezpecny (ve spojitosti se zafazenim odpad)
nakladni (automobil)

oxid dusnaty

oxid dusicity

suma oxidt dusiku

narodni park, nadzemni podlazi

narodni pfirodni pamatka

narodni pfirodni rezervace

nafizeni vliady

ostatni (ve spojitosti se zafazenim odpadl)
osobni (automobil)

ochranné pasmo pfirodniho lécivého zdroje
ochranna pasma vodnich zdroju

pohonné hmoty

polétavy prach o velikosti 10 mikrometra
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PM,5
PO
PP
PR
PUPFL
Q5
Q20
Q100
RB

SO,
STL
SV
SZ

T4
TKSP
TOC
TZL
USES

VKP
VOC
VZT
VzZVv
VZCHU

ZCHU
ZPF
zUJ

polétavy prach o velikosti 2,5 mikrometrQ

ptaci oblast

pfirodni pamatka

pfirodni rezervace

pozemek uréeny k plnéni funkce lesa
zaplavové uzemi 5-leté vody
zaplavové uzemi 20-leté vody
zaplavoveé uzemi 100-leté vody
referen¢ni bod

sever

oxid sificity

stfedotlaky

severovychod

severozapad

tepla (klimaticka oblast)
taxonomicky klasifika¢ni systém pad
celkovy organicky uhlik

tuhé znedistujici latky

uzemni systém ekologické stability
vychod

vyznamny krajinny prvek

tékava organicka latka
vzduchotechnika

vysokozdvizné voziky

velkoplos$né zvlasté chranéné uzemi
zapad

zvlasté chranéné uzemi
zemédélsky pudni fond

zakladni uzemni jednotka

Zivotni prostfedi
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P¥iloha ¢. 1: Vyjadreni prislusného Gfadu tzemniho planovani k zaméru z hlediska
uzemné planovaci dokumentace

méstsf:g’; nvaod

@ NAPAJEDLA

odbor stavebni arad ZARCHO spol. s r.o.
Masarykovo namésti B9 Halenkov 565

763 61 Napajedla
sel: +420 577 100 964 756 03 Halenkov

fax: +420 577 100 965
mobil: +420 604 422 379
e-mail: stary@napajedla.cz
www.napajedla.cz

Va5 dopis znacky/ze dne: Spisova znacka: QOprawnéna fedni osoba: Napajedla, dne:
SUR019/3383/5T Ing. arch. Ondre] Stary 28.06.2019

VYJADRENI

Spolecnost ZARCHO spol. s r.o,, I{'I:"2588035?, se sidlem Halenkov 565, 756 03 Halenkov, kterou
zastupuje spoleénost EKOME, s.r.o., IC: 63469235, se sidlem Teéovska 257, Malenovice, 763 02 Zlin 4
(dale jen "Zadatel") podala dne 20052019 Zadost o vyjadfeni stavebniho Ofadu k zaméru z hlediska
Uzemné planovaci dokumentace ,Navyseni kapacity arealové betonarny” zpracovaného podle zakona
¢ 100/2001 Sb., o posuzovani viivd na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisl, zda je zamér
v souladu s uzemné planovaci dokumentaci.

Dale pripisem ze dne 18.06.2019 poZzadal Zadatel stavebni Ofad o vyjadieni k zaméru z hlediska wyuZiti
a existence stavby “VYROBNY BETONARSKEHO ZBOZI“ na pozemcich parc. & 21077 (zastavéna
plocha a nadvofi), parc. €. 2107/18 (ostatni plocha), parc. & 2107/22 (zastavéna plocha a nadvofi), parc. ¢.
2107125 (ostatni plocha), parc. ¢. 2107/26 (ostatni plocha), parc. & 2107/27 (ostatni plocha), parc. &
2107130 (ostatni plocha), parc. & 2107/31 (ostatni plocha), parc. &. 2107/43 (zastavéna plocha a nadvori),
parc. ¢ 2107/48 (ostatni plocha), parc. & 2107/104 (ostatni plocha), parc. €. 2107/105 (ostatni plocha),
parc. & 2110/7 (vodni plocha), parc. ¢ 2110/8 {vodni plocha), parc. € 2110/9 (ostatni plocha), parc. ¢
21102 (vodni plocha), parc. & 2110/13 (vodni plocha), parc. & 2110/16 (zastavéna plocha a nadvori),
parc. & 2110/142 (vodni plocha) v katastralnim izemi Spytihnév.

Méstsky urad Napajedla, odbor stavebni Gfad (dale jen "stavebni urad”), jako stavebni urad pfislusny podle
§ 13 odst. 1 pism. d) zakona éislo 183/2006 Sb_, o Gzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist, sdéluje:

Vyjadfeni z hlediska Gzemniho planovani:

Podle platného Uzemniho plani sidelniho dtvaru Spytihnév se areal “VYROBNY BETONARSKEHO
ZBOZI* umistény na pozemcich parc. &. 21077 (zastavéna plocha a nadvofi), parc. ¢. 2107/18 (ostatni
plocha), parc. & 2107/22 (zastavéna plocha a nadvofi), parc. & 2107/25 (ostatni plocha), parc. € 2107/26
(ostatni plocha), parc. ¢ 2107/27 (ostatni plocha), parc. €. 2107/30 (ostatni plocha), parc. ¢. 2107/31
(ostatni plocha), parc. & 2107/43 (zastavéna plocha a nadvofi), parc. ¢. 2107/48 (ostatni plocha), parc. &
2107104 (ostatni plocha), parc. ¢ 2107105 (ostatni plocha), parc. € 2110/7 (vodni plocha), parc. &
2110/8 (vodni plocha), parc. & 2110/9 (ostatni plocha), parc. & 2110/12 (vodni plocha), parc. & 2110113
{(vodni plocha), parc. & 2110/16 (zastavéna plocha a nadvofi), parc. €. 2110/142 (vodni plocha)
v katastralnim uzemi Spytihnév, nachazi z hlediska funkéniho vyuZiti izemi ¢asteéné v plose krajinné
zelené a éastecné v plose uzemni rekreace.
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REGULATIVY FUNKCNIHO VYUZITI UZEM:

Plocha krajinné zelené (PKZ)

Predstavuje: plochu tvofici mimolesni stromova a kiovinna zelef.

Zahrnuje: naletovou zelefi, remizky, mezni porosty, aleje, stromoradi, vétrolamy, ochrannou a svahovou
zeled, doprovodnou zelefi podél vodnich toki a solitérni zeleri.

Pripustné vyuziti- vyuZivani extenzivnim zplsobem, moZna je dosadba stavajicich ploch krajinné zelené,
zasahy majici vychovny charakter a zaclenéni vybranych ploch do USES.

Nepfipustné vyuziti: je intenzivni hospodarské vyuZivani za acelem tézby dieva, holosecné zpisoby
vychovnych zasahi, vysadba typové a druhové nepivodnich dfevin, vystavba a pfeména ZPF

Uzemni rekreace (R)

Hlawni vyuZiti: rekreace.

Pripustné vyuZiti: chatové tabory, objekty hromadné rekreace, vefejna prosfranstvi a zelefi.

Podminecné pripustné vyuziti- byty pohotovostni, majitel a spravcl, vefené stravovani slouzici pro
obsluhu tohoto dzemi, kulturni a sportovni zafizeni slouzici pro obsluhu tohoto uzemi.

V soucasné dobé je zpracovan navrh Uzemniho planu Spytihnév, podle kierého se areal “VYROBNY
BETONARSKEHO ZBOZI* opét nachazi v plose smiSené vyrobni.

STANOVENi PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI:

Plocha smisené vyrobni (SP)

Hlavni vyuziti: smiSena vyroba.

Pripustné vyuZiti: sluzby, skladovani, souvisejici a nezbytna dopravni a technicka infrastruktura a zafizeni
zajistujici obsluhu a ochranu Gzemi véetné eliminace rizik zaplav extravilanovymi vodami, souvisejici
provozni zafizeni a stavby (technické a hospodafské zazemi), izolaéni a vnitroarealova zelefi, bydleni
spravcd objektld a nezbytného technického personalu.

Nepfipustné vyuziti: zemédélska vyroba, vsechny ostatni ¢innosti, které nesouvisi s hlavnim, pfipustnym
a podminéné pfipustnym vyuzitim, vSechny ¢innosti, které svym provozem negativné ovliviiuji Uzemi za
hranici vlastni vyrobni plochy.

Vyjadfeni k zaméru z hlediska vyuziti a existence stavby “VYROBNY BETONARSKEHQ ZBOZi*:
Areal “VYROBNY BETONARSKEHO ZBOZI“ umistény na pozemcich parc. & 2107/7 (zastavéna plocha
a nadvofi), parc. & 210718 (ostatni plocha), parc. & 2107/22 (zastavéna plocha a nadvori), parc. &
2107125 (ostatni plocha), parc. ¢. 2107/26 (ostatni plocha), parc. €. 2107/27 (ostatni plocha), parc. &
2107130 (ostatni plocha), parc. €. 2107/31 (ostatni plocha), parc. ¢. 2107/43 (zastavéna plocha a nadvori),
parc. & 2107/48 (ostatni plocha), parc. €. 2107/104 (ostatni plocha), parc. €. 2107/105 (ostatni plocha),
parc. ¢ 2110/7 (vodni plocha), parc. €. 2110/8 (vodni plocha), parc. & 2110/9 (ostatni plocha), parc. ¢
211012 (vodni plocha), parc. ¢ 2110M3 (vodni plocha), parc. & 2110/16 (zastavéna plocha a nadvofi),
parc. &. 2110/142 (vodni plocha) v katastralnim dzemi Spytihnév, byl stavebnim arfadem povolen a je
uZivan v souladu s kolaudaénim rozhodnutim.

Navyseni kapacity arealové betonarny nema vliv na dal$i uZivani arealu, ponévadZ nevyZaduje
povelovani novych staveb &i rozsifeni technologie vyroby betonaiského zboZi.

Ing. Libor Cabla

SUI2019/3383/ST sir. 2
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vedouci odboru
Obdrzi:
EKOME, s.r.o., IDDS: 4rw3byv
sidlo: Tecovska & p. 257, Malenavice, 763 02 Zlin 4
zastoupeni pro: ZARCHO spol. sr.o.,
sidlo: Halenkov ¢.p. 565, 756 03 Halenkov

ZARCHO spol. sr.o,, IDDS: Txscpn9
sidlo: Halenkov &.p. 565, 756 03 Halenkov

SUI2019/3383/ST str. 3
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Pfiloha ¢. 2: Stanovisko organu ochrany pfirody, pokud je vyzadovano podle § 45i
odst. 1 zdkona o ochrané prirody a krajiny

=
MM Krajsky urad

Zlinského kraje

Odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi | = CME, spol-sr.o.

. o - Tecovska 257
oddéleni ochrany piirody a krajiny 763 02 Zlin-Malenovice
datum opravnéna Uredni osoba tislo jednaci
22052019 Mgr. Jan Cemy KUZL 32308/2019

Stanovisko organu ochrany pfirody k moznosti existence vyznamného vlivu zaméru
»Navyseni kapacity arealové betonarny“ v k. . Spytihnév

Krajsky urad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, pfislusny podle ustanoveni
§77a odst. 4 pism. n) zakona €. 114/1992 Sb_, o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
pfedpisdl  vyhodnotil na zakladé Zadosti, kterou dne 20052019 podala spoleénost EKOME,
spol. sr.o., se sidlem Tefovska 257, 763 02 Zlin-Malenovice, moZnosti viivu zaméru  NavySeni
kapacity arealové betonarny” v k. 0. Spytihnév (dale jen ,zamér"). Pfedmétem zaméru je navyseni
kapacity mobilni betonarmy pro vyrobu prefabrikovanych betonovych prvki. Zamér je situovan
na pozemcich p. €. 2107/17, 210718, 2107/22, 2107/25, 2107/26, 2107/27, 2107/30, 2107/31,
2107743, 2107/48, 2107104, 21077105, 2110/7, 2110/8, 2110/9, 2110/12, 211013, 2110/16 a
2110142 v k. 0. Spytihnév. Krajsky arad Zlinskeho kraje vydava

stanovisko

podle § 45i odstavee 1 téhoZ zakona v tom smyslu, Ze hodnoceny zamér

nemizZe mit vyznamny vliv

na zadnou evropsky vyznamnou lokalitu nebo ptaéi oblast.

Vyse uvedeny zavér organu ochrany pfirody vychazi z avahy, Ze se hodnoceny zamér sice nachazi
svou lokalizaci v blizkosti evropsky vyznamné lokality CZ0724120 KnézZpolsky les, svou vécnou
povahou nema potencial ale zpUsobit pfimé, nepifimé ¢i sekundami viivy na celistvost a
charakteristiku stanovisté a predmét ochrany.

Krajsky urad Zlinského kraje IC: 70891320
f. Tomase Bati 21 tel: 577 043 380
761 90 Zlin e-mailjan.cemy@kr-zlinsky.cz, www_kr-zlinsky.cz
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||
M Krajsky drad

Zlinského kraje
Toto oddvodnéné stanovisko se vydava postupem podle ¢asti ¢tvrté zakona €. 500/2004 Sb., spravni
fad, anejedna se o rozhodnuti ve spravnim fizeni. Tento spravni akt nenahrazuje jina spravni
opatfeni a rozhodnuti, ktera se k hodnocené aktivité vydavaji podle zvlastnich pravnich predpisi.

otisk uredniho razitka

RNDr. Alan Urc
vedouci odboru

(dokument opatren elekfronickym podpisem)
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