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Odbor zivotniho prostredi a zemédélstvi

oddéleni hodnoceni ekologickych rizik Dle rozd@lovniku

datum opravnéna uredni osoba Cislo jednaci spisova znacka
12. Unora 2020 Ing. Vlasta Urbankova KUZL 634/2020 KUSP 634/2020 ZPZE-VU
ROZHODNUTI

- zaveér zjistovaciho fizeni

dorucované verejnou vyhlaskou

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor zZivotniho prostfedi a zemédélstvi jako pfisluSny spravni organ
podle § 20 pism. b) a § 22 pism. a) zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi
a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi), v platném
znéni, (dale jen ,zakon®) a §§ 10 a 11 zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich
predpisti (dale jen ,spravni fad“), k posouzeni zaméru ,Novostavba staje pro 312 ks dojnic
a skladovaci vak na 5 000 m® kejdy” rozhodl podle § 7 odst. 6 zakona,

Ze zamér
.Novostavba staje pro 312 ks dojnic a skladovaci vak na 5 000 m? kejdy*
nemuzZe mit vyznamny vliv na Zivotni prostredi a nebude posuzovan podle zékona.

Identifika¢ni adaje:

Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1:

Novostavba staje pro 312 ks dojnic a skladovaci vak na 5 000 m? kejdy

Zamér naplnuje dikci bodu 69 Zafizeni k chovu hospodaiskych zvifat s kapacitou od stanoveného
poctu dobytCich jednotek (1 dobytCi jednotka = 500 kg zivé hmotnosti), kategorie Il, pfilohy ¢&. 1
zakona. Jedna se o zménu zaméru podle § 4 odst. 1 pism. c) zdkona.

Kapacita zaméru:

Zamérem investora je vybudovat objekt pro ustajeni dojnic a pro skladovani kejdy.
Kapacita (rozsah) zaméru —

Pocet dojnic: 312 ks

Pocet DJ: 405,6

Skladovaci vak na kejdu o objemu 5 000 m®.

Umisténi:

Kraj: Zlinsky

Misto stavby: obec Pocenice—Tetétice

Katastralni uzemi: Pocenice

Parc. ¢.: novostavba staje bude umisténa na parc. €. 688/115, 692/4, 688/94, 688/98,

688/99, 688/45, 688/42, 688/44; skladovaci vak je umistén na parc. &.
688/107, 688/53, 688/111, 688/114, 688/119, 688/6; po zapsani komplexnich
uprav v k. U. Po&enice se jedna nové o parcelu €. 1723

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zameéry:

Cilem oznamovatele je vybudovat objekt pro ustajeni 312 ks dojnic a objekt pro skladovani kejdy —
uzavieny skladovaci vak o objemu 5 000 m?®.

Objekt je feSen jako samostatny funkéni celek. Urbanistické feSeni je dano stavajici vystavbou
stfediska, svazitosti pozemku a stavajici funkénosti stfediska. Umisténi objektu vyuziva maximainé
moznosti napojeni na stavajici komunikace a inZenyrské sité. Skladovaci vak je umistén v pfimé
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navaznosti na stavajici funkéni areal a faremni komunikace. Uzemi pro vystavbu zaméru se nachazi
ve stavajicim zemédeélském aredlu.

Stavajici areal je vyuzivan k zemédeélské vyrobé v ramci podnikatelské Cinnosti investora. Vzhledem
k tomu, Ze skladovaci vak je uzavieny, lze konstatovat, Ze mozné kumulace vlivll z ostatnich provozu
zivoCisné vyroby nelze predpokladat. Oznamovateli neni znamo, ze by v dotéeném uUzemi byly
v souCasné dobé projednavany jiné zaméry s vyznamnym vlivem na zivotni prostfedi, které by mély
byt soucasti tohoto posouzeni. Novostavbou staje nedojde k navySeni stavajicich stavi provozu
ostatnich staji v areélu, a to predevsim ve vztahu k emisim pachovych latek a amoniaku a spotfebé
surovin.

Strucény popis technického a technologického reseni zaméru:

Cilem navrzené stavby a technologii chovu je dosazeni co nejlepSi pohody (welfare) zvifat. Objekt
stdje je navrzen jako ocelova bezpodporova konstrukce, kde stfeSni krytina je navrzena
ze sendviCovych panelll. Podlahy budou betonové. Podélné stény budou opatfeny protiprdvanovymi
systémy. Velikost boxovych lozi, zabran a vySka napajedel odpovida stajené kategorii (dojnice). Kejda
bude svedena do nové pieCerpavaci jimky a nasledné do nového skladovaciho vaku. Bude vyuzito
vS§ech stavajicich pfipojek. Pfijezd k objektu je po stavajicich zpevnénych faremnich komunikacich.
Dispozi¢né je objekt rozvrzen na krmny stll, krmisté, hnojné a prehanéci chodby, boxové loze,
pifehanéci chodbu pro pfesun do stavajici dojirny a prostor koupaci vany u podélné stény. Ve stfedu
staje je umistén pferonovy kanal napojeny na preCerpavaci jimku. Pro napdjeni jsou navrzeny
napajeci zlaby. Pro odvod vzdudné vihkosti a Skodlivin je navrZzena hfebenova vétraci Stérbina.
Ve Stitovych sténach jsou umisténa vjezdova vrata.

Skladovaci vak je proveden jako uzavieny a umistény v odpovidajici zemni figufe. Sbérny stfedovy
kanal a pfecCerpavaci jimka budou provedeny jako kompletni betonové konstrukce z betonu XA1.
Z pre€erpavaci jimky bude kejda dopravovana tlakovym potrubim do skladovaciho vaku. Hlavni
skladovaci jimka bude provedena jako nadzemni uzavieny skladovaci vak. Jedna se o objekt
uzavieného skladovaciho vaku, ktery je tvofen ohrani€enou plochou konstrukéniho nasypu,
do kterého je umistén kompletni skladovaci vak. Bude proveden vykop hloubky dna do 2,1 m. Dale
budou provedeny hutnéné opérné nasypy ve spadu 1 : 1 (45 stupnl). Uprostfed vykopu jamy budou
umistény 2 betonové prefabrikované desky. Povrchova plocha vykopl a nasypl nesmi obsahovat
velké kameny a ostré pfedméty. Jedna se o objekt skladovaciho vaku, ktery je tvofen ohrani¢enou
plochou konstruk&niho nasypu, do kterého je umistén kompletni skladovaci vak. V pfipadé potfeby se
provede na vnitfni strané nasypu (v plose ulozeni vaku) ochranna vrstva z pisku.

Skladovaci vak je tvofen ohrani€enou plochou konstruk&niho nasypu, do kterého je umistén kompletni
skladovaci vak. Vak je vyroben z vyztuzené polyesterové folie potahnuté z obou stran PVC vrstvou.
Skladovaci vak je uzavieny bez uUniku latek do ovzdusi. Pod vakem je instalovano drenazni potrubi,
svedené do kontrolni Sachty. Pod skladovacim vakem bude vytvofen kontrolni systém, ktery je
navrzen z perforovaného drenazniho potrubi uloZzeného v nejniz§im misté pod vakem. Toto potrubi
bude vyvedeno za skladovacim vakem a zausténo do kontrolni Sachty pr. 200 mm. V pfipadé
poruseni celistvosti skladovaciho vaku se toto projevi v kontrolni Sachté vyskytem mocivky.
Skladovaci vak je uzavieny bez uniku latek do ovzduSi. Skladovaci vak je vyroben z vyztuZené
polyesterové folie potahnuté z obou stran PVC vrstvou. Material je testovany pro uloZeni kejdy,
splaskud, odpadni vody a digestatu z bioplynovych stanic. Vyprazdnuje se 200 mm PVC potrubim.
Otvory pro kontrolu stavu 2 ks prdméru 130 cm. Nasyp bude pokryty prorGstovou textilii. Barva
viditelné ¢asti vaku je Seda.

Zastavéna plocha vaku: 60,04 x 29,20 = 1 753,20 m?

Skladovaci kapacita vaku: 5000 m®

Zastavéna plocha v¢€. nasypu: 65,80 x 34,34 = 2 260 m?

Navrzena stavba neni trvalym pracovistém. Pribézné bude vznikla kejda pomoci aplikatoru kejdy
zapravovana do pldy na polich spole¢nosti.
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Charakteristika opatfeni k prevenci, vylouceni a snizeni vSech vyznamnych nepfiznivych vlivl
na zivotni prostredi a popis kompenzaci, pokud je to vzhledem k zaméru mozné:
Podminky, které je nutno respektovat béhem pfipravy zaméru

aktualizovat havarijni plan arealu podle pozadavkl vyhlasky ¢. 450/2005 Sb., v platném znéni,
s jehoz obsahem budou seznameni vsSichni pracovnici farmy a tento pfedlozit do kolaudace ke
schvaleni vodopravnimu ufadu

v nasledujicich stupnich projektové dokumentace konkretizovat mnozstvi a zplsob odstranéni
odpadd, které vzniknou v ramci vystavby

investor je povinen dodrzovat veskera aktualné platna zadkonna opatfeni a postupy vyplyvajici
z legislativniho ramce CR a EU

Podminky, které je nutno respektovat b&éhem realizace zaméru

technické feSeni a zabezpeceni navrhnout v souladu s pozadavky platné legislativy v oblasti
ochrany Zivotniho prostfedi a v souladu s pfislusnymi technickymi normami CSN

feSit ochranu vod pfed znecisténim latkami Skodlivymi vodam bé&hem vystavby i provozu
zaméru

nakladat s odpady dle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, s chemickymi
latkami a pfipravky manipulovat dle zakona ¢&. 356/2003 Sb., o chemickych latkach
a chemickych pfipravcich, v platném znéni

béhem stavebnich Uprav realizovat opatfeni proti praseni a uletu sypkych hmot (kropeni
prasnych povrch(, pravidelna ogista ploch na stavenisti)

pohyb vozidel soustfedit pouze na zpevnéné plochy pro eliminaci rizika kontaminace vod
ropnymi a jinymi zavadnymi latkami

stavbu provadét tak, aby bylo minimalizovano riziko naruseni Zivotniho prostfedi a faktora
pohody obyvatel Zijicich v okoli

vesSkerou pfepravu stavebnich materiald a hmot i samotnou vystavbu realizovat pouze v denni
dobé a v pracovnich dnech, v radmci zafizeni stavenisté vytvofit podminky pro tfidéni
a shromazdovani jednotlivych druhll odpadl v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.,
o odpadech, v sou¢asném platném znéni

o odpadech vznikajicich v pribéhu stavby a zplsobu jejich zneSkodnéni nebo vyuziti vést
odpovidajici evidenci

pfi kolaudaci stavby predlozit specifikaci drunt a mnozstvi odpadd vzniklych v procesu vystavby
a dolozit zpUsob jejich odstranéni

v maximalni mozné mife provést vSechna dostupna opatfeni zabranujici erozi pudy, odkryté
plochy zajistit (napf. zatravnit) co mozna nejrychleji, aby nedochazelo k erozivnim projevim,
prasnosti, splachim plidy nebo zapleveleni

pokud by byly pfi vystavbé ucinény archeologické nalezy provést zachranny archeologicky
prizkum a dale postupovat dle platné legislativy

Podminky, které je nutno respektovat b&éhem provozu zaméru

zamér provozovat tak, aby bylo minimalizovano mozné naruseni Zivotniho prostiedi

vyuzivané mechanismy a dopravu udrZovat v dobrém technickém stavu (minimalizace zplodin
ze spalovacich motord, unikd provoznich kapalin, hlu€nosti apod.)

provoz zaméru zabezpecit zpusobem, ktery bude omezovat naruSeni faktord pohody -
v noCnich hodinach a ve dnech pracovniho klidu nebude provoz zdméru realizovan, veskera
pfeprava odpadu bude uskute¢hovana pouze v denni dobé a v pracovnich dnech

provadét technické kontroly kontrolniho systému vaku

respektovat veSkera opatfeni pro méfeni, regulaci, bezpe€nost provozu a pozarni ochranu
provadét pravidelnou kontrolu a Udrzbu zafizeni

v pFipadé zjisténi a prokazani netésnosti tésnicich folii provést technicka opatfeni, jejichz
rozsah bude konzultovan s odbornymi osobami a s pfisluSnymi organy statni spravy

pfi podezfeni na mozné poruseni izolace vaku pfijmout opatfeni a vysledovat misto poruseni

pfi vétSim rozsahu poskozeni poSkozeny vak odstavit a poSkozené misto opravit odbornou
firmou

v pfipadé havarie postupovat podle zpracovanych a schvalenych havarijnich a provoznich fadi
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Oznamovatvel: 3
AGRODRUZSTVO MORKOVICE, druzstvo, Sokolska 700, 768 33 Morkovice-Slizany, ICO:
25571095

Zpracovatel oznameni:

Ing. Petr Barto$, Kostelec u Hole$ova &. p. 91, PSC 768 43,

odborna zplsobilost v hydrogeologii, sanaéni a environmentalni geologii — osvéd&eni MZP
¢j. 1354/660/66652/ENV/12, por. €. 2177/2012

Oduvodnéni:

1. Odlvodnéni vydani rozhodnuti a tvahy, kterymi se prislusny urad ridil pfi hodnoceni zasad
uvedenych v priloze €. 2 k zakonu

I. Charakteristika zaméru

Zamérem je vybudovat objekt pro ustajeni 312 ks dojnic (tj. 405,6 DJ) a objekt pro skladovani kejdy —
uzavieny skladovaci vak o objemu 5 000 m?®.

Objekt je feSen jako samostatny funkéni celek. Urbanistické feSeni je dano stavajici vystavbou
stfediska, svazitosti pozemku a stavajici funkénosti stfediska. Umisténi objektu vyuziva maximalné
moznosti napojeni na stavajici komunikace a inZenyrské sité. Skladovaci vak je umistén v pfimé
navaznosti na stavajici funkéni areal a faremni komunikace. Uzemi pro vystavbu zaméru se nachazi
ve stavajicim zemédeélském arealu.

Stavajici areal je vyuzivan k zemédeélské vyrobé v ramci podnikatelské Cinnosti investora. Vzhledem
k tomu, Ze skladovaci vak je uzavfeny, Ize konstatovat, Ze mozné kumulace vlivQi z ostatnich provozu
zivoCisné vyroby nelze predpokladat. Oznamovateli neni znamo, ze by v dot€eném uUzemi byly
v souCasné dobé projednavany jiné zaméry s vyznamnym vlivem na zivotni prostfedi, které by mély
byt soucasti tohoto posouzeni. Novostavbou staje nedojde k navySeni stavajicich stavl provozu
ostatnich stdji v aredlu a to pfedeviim ve vztahu k emisim pachovych latek a amoniaku a spotfebé
surovin.

Cilem navrzené stavby a technologii chovu je dosaZeni co nejlepSi pohody (welfare) zvifat. Objekt
stdje je navrZzen jako ocelovd bezpodporova konstrukce, kde stfeSni krytina je navrZena
ze sendviCovych paneld. Podlahy budou betonové. Podélné stény budou opatfeny protiprdvanovymi
systémy. Velikost boxovych lozi, zabran a vySka napajedel odpovida stajené kategorii (dojnice). Kejda
bude svedena do nové preCerpavaci jimky a nasledné do nového skladovaciho vaku. Bude vyuzito
vSech stavajicich pfipojek. Pfijezd k objektu je po stavajicich zpevnénych faremnich komunikacich.
Dispozi¢né je objekt rozvrzen na krmny stdl, krmisté, hnojné a prehanéci chodby, boxové loze,
prehanéci chodbu pro pfesun do stavajici dojirny a prostor koupaci vany u podélné stény. Ve stfedu
stdje je umistén pferonovy kanal napojeny na pfelerpavaci jimku. Pro napajeni jsou navrzeny
napdjeci Zlaby. Pro odvod vzdu3né vlhkosti a Skodlivin je navrZzena hfebenova vétraci Stérbina.
Ve Stitovych sténach jsou umisténa vjezdova vrata.

Skladovaci vak je proveden jako uzavieny a umistény v odpovidajici zemni figufe. Sbérny stfedovy
kanal a pfeCerpavaci jimka budou provedeny jako kompletni betonové konstrukce z betonu XA1.
Z pre€erpavaci jimky bude kejda dopravovana tlakovym potrubim do skladovaciho vaku. Hlavni
skladovaci jimka bude provedena jako nadzemni uzavieny skladovaci vak. Jedna se o objekt
uzavieného skladovaciho vaku, ktery je tvofen ohrani€enou plochou konstrukéniho nasypu,
do kterého je umistén kompletni skladovaci vak. Bude proveden vykop hloubky dna do 2,1 m. Dale
budou provedeny hutnéné opérné nasypy ve spadu 1 : 1 (45 stupriti). Uprostfed vykopu jamy budou
umistény 2 betonové prefabrikované desky. Povrchova plocha vykopl a nasypl nesmi obsahovat
velké kameny a ostré pfedméty. Jedna se o objekt skladovaciho vaku, ktery je tvofen ohrani€enou
plochou konstruk&niho nasypu, do kterého je umistén kompletni skladovaci vak. V pfipadé potfeby se
provede na vnitfni strané nasypu (v ploSe uloZeni vaku) ochranna vrstva z pisku.

Skladovaci vak je tvofen ohrani¢enou plochou konstruk&niho nasypu, do kterého je umistén kompletni
skladovaci vak. Vak je vyroben z vyztuZzené polyesterové folie potahnuté z obou stran PVC vrstvou.
Skladovaci vak je uzavieny bez uniku latek do ovzdus$i. Pod vakem je instalovano drenazni potrubi,
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svedené do kontrolni Sachty. Pod skladovacim vakem bude vytvofen kontrolni systém, ktery je
bude vyvedeno za skladovacim vakem a zausténo do kontrolni Sachty pr. 200 mm. V pfipadé
poruSeni celistvosti skladovaciho vaku se toto projevi v kontrolni Sachté vyskytem mocuvky.
Skladovaci vak je uzavieny bez Uniku latek do ovzdusi. Skladovaci vak je vyroben z vyztuzené
polyesterové folie potahnuté z obou stran PVC vrstvou. Material je testovany pro ulozeni kejdy,
splasku, odpadni vody a digestatu z bioplynovych stanic. Vyprazdruje se 200 mm PVC potrubim.
Otvory pro kontrolu stavu 2 ks praméru 130 cm. Nasyp bude pokryty prorUstovou textilii. Barva
viditelné ¢asti vaku je Seda.

Zastavéna plocha vaku: 60,04 x 29,20 = 1 753,20 m?

Skladovaci kapacita vaku: 5000 m*

Zastavéna plocha v€. nasypu: 65,80 x 34,34 = 2 260 m?

NavrZzena stavba neni trvalym pracovistém. Praibézné bude vznikla kejda pomoci aplikatoru kejdy
zapravovana do pldy na polich spole¢nosti.

VSTUPY:

Plda — Predmétné pozemky nemaiji stanovené bonitované pudné-ekologické jednotky — BPEJ. Pro
umisténi skladovaciho vaku bude provedena skryvka kulturni vrstvy pldy na odnimané ploSe
2 260 m?, o hloubce 0,3 m a celkovému objemu cca 678 m?®.

Voda — Dodavatelem vody je spole¢nost Vodovody a kanalizace Kroméfiz, a. s.

Etapa realizace zaméru: Pro samotnou etapu pfipravy Uzemi pro realizaci posuzovaného zaméru
nebude tfeba zadny zdroj vody. VétSina materialll vyzadujicich spotfebu vody budou dovazeny
pfipravené k pouziti. Vzhledem k objem(im Ize povaZovat spotfebu vody béhem vystavby za malo
vyznamnou z hlediska objemu.

Etapa provozu zaméru: Potfeba vody vyplyva predevSim z potifeb zvifat. Celkova denni spotifeba
spoctena dle vglhl. €. 428/2001 Sb., pfil. €. 12 - roéni spotfeba v¢. oSetfovani mléka a oplachd 312 x
36 = 11 232 m”/rok. Spotfeba vody pfi provozu skladovaciho vaku je zanedbatelna.

Energetické a surovinové zdroje —

Etapa realizace zaméru: P¥i stavebnich pracich bude potiebna elektricka energie zajisténa stavajicim
napojenim aredlu. Odbér neni vyCislen, neni pfedpokladadn ve vyznamném mnoZstvi. Surovinové
a energetické zdroje, které budou pouZity v etapé pfipravy Uzemi pro realizaci zaméru, nelze
v soutasné dobé& s prfesnosti urCit, tyto vstupy budou upfesnény v dalSich stupnich projektové
dokumentace.

Etapa provozu zaméru: Cely areal bude stejné jako doposud napajen elektrickou energii z distribuéni
sité. Elektricka pfipojka je vedena do arealu ze stozarové trafostanice do hlavniho rozvadéce. Pfi
provozu vaku je pfedpokladan odbér v minimalnim nevyznamném mnozstvi.

DalSi surovinové vstupy: DalSi surovinové €i energetické zdroje pro posuzovany zamér neni z hlediska
hodnoceni vlivd na Zivotni prostfedi (zprostfedkované vlivy vystavby) nutno uvazovat, ponévadz
nedochazi k narokim na kamenivo, zeminy, $térkopisky Ci jiné pfirodni zdroje, které by musely byt
opatfovany vyvolanou téZbou v krajiné. Stavebni materialy budou dovazeny ze stavajicich vyroben
konstrukci, stavebnin, betony budou bud michany dodavatelem na stavbé, pfipadné dovazeny
z betonarky vybraného dodavatele.

Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu — Posuzovany zamér bude dopravné napojen na stavajici sit
komunikaci. Pfijezd do arealu je po mistni komunikaci ze statni silnice 2. tfidy &. 428 Morkovice -
Kroméfiz. Vnitro arealové komunikace jsou zpevnéné prevazné zivicné. V souvislosti s novostavbou
vaku neni tfeba zfizovat nové dopravni napojeni arealu farmy. V arealu je vybudovana pfistupova
komunikace k vaku.

Biologicka rozmanitost — Stanovisté v misté zajmového uzemi je dlouhodobé ovliviiovano lidskou
¢innosti. Vegetace se vyviji v blizkosti obytné zastavby, zemédélského sidla dlouhodobé aktivné
vyuzivaného k chovu dobytka, a péstebnich zemédélskych ploch. Stanovisté je plné oslunéné,
vyhfevné se suchymi nebo periodicky vysychajicimi plvodnimi hlubokymi pddami (hnédozem
modalni), dnes v okoli zemédélského sidla jiZ antropogenné upravenych substratech s proménlivou
propustnosti. Vegetacni pas v misté zajmového Uzemi tahnouci se okolo zemédé&lského sidla k obci je
bez stromového patra. Ojedinély vyskyt kefovych forem Sambucus nigra a Prunus cerasifera
v jihovychodni &asti je pfi okraji obce zahustén. V celém pdasu pfevaZuje relativné teplomilna
suchomilna antropogenni vegetace s ruderalnimi druhy (napf. Capsella bursapastoris, Artemisia
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absinthium, A. vulgaris, Plantago major, Polygonum arenastrum), fazena do tfidy Artemisietea
vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow — Suchomilna ruderalni vegetace s dvouletymi a vytrvalymi
(napf. Urtica dioica, Lamium album, Geum urbanum, geranium robertanum) se zastoupenim
jednoletych i vytrvalych trav (napf. Dactylis glomerata, Elymus caninus, Elytrigia repens, Poa trivialis),
a také dalsi ruderalni taxony s Sirokou ekologickou amplitudou a pozitivni toleranci k lokalnim
stanovistnim pomérim. V mistech silné vyuzivanych, kde plda je silné zhutnéla, ale dobfe zasobena
Zivinami je charakteristicky vegetacni kryt tfidy Polygono arenastri-poétea annuae: Jednoleta nebo
kratkovéka vegetace seSlapavanych stanovist. V Clovékem vyrazné pozménéném a vyuzZivaném
stanovisti je soubor populaci spoleCenstev (mikroorganismy, fauna, fléra) pfimo a opakované
ovliviiovan. Hlavni spoleCenstvo, jez je pomérné nezavislé na vstupech a vystupech z okolnich
spole€enstev, je omezeno na ruderalnim charakterem stanovisté. V zavislosti na zastoupeni ruderalni
flory je omezen i vyskyt fauny. Tato se povétSinou omezuje hlavné na zdastupce bezobratlych
a drobnych savcu charakteristickych pro ruderdini a polni spole€enstva. (napf. Microtus arvalis,
Apodemus sylvaticus).

VYSTUPY:

Ovzdu8§i — Amoniak: Posuzovany zdroj, v sou¢asném i navrhovaném stavu, spada dle zakona
€. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, pfilohy ¢. 2 mezi ,Vyjmenované stacionarni zdroje” pod bod 8
Chovy hospodarskych zvifat s celkovou ro¢ni emisi amoniaku nad 5 tun véetné. Oznamovatel
v daném arealu provozuje stavajici povoleny stacionarni zdroj. Dany stavajici zdroj ma zpracovany
provozni fad dle §11 vyse uvedeného zakona. Planovany skladovaci vak nebude zdrojem emisi.
Skladovaci vak je uzavieny bez uniku latek do ovzdusSi. Skladovaci vak je vyroben z vyztuzené
polyesterové folie potahnuté z obou stran PVC vrstvou. Material je testovany pro ulozeni kejdy,
splasku, odpadni vody a digestatu z bioplynovych stanic.

Pachové latky: Provozem uzavieného skladovaciho vaku na kejdu nevznikaji specifické pachové
latky.

Produkce oxidu uhli¢itého, vodnich par, prachu a tepla v posuzovaném arealu: Planovany skladovaci
vak nebude zdrojem emisi. Jedna se o uzavieny komplex, ze kterého nebude vznikat oxid uhlicity,
vodni pary, prach a teplo.

Vodni hospodarstvi — Odpadni vody feSené projektem a posuzované v tomto oznameni jsou
pfedstavovany destovymi vodami z prostoru vaku, které budou svedeny do deStové kanalizace
stfediska. Dale také v produkci ostatnich odpadnich vod v arealu nebude dochazet k zadnym
zménam.

Kontaminované vody hnojné koncovky: Béhem provozu zaméru budou vznikat odpadni vody spojené
s provozem staje. Kejda bude svedena do planovaného vaku. Podle vyhl. & 377/2013 Sb. byla
vypoctena potfebna velikost skladu na 6mésicni produkci kejdy, a to 3 954,60 m®. Navrzena kapacita
5 000 m® je tedy dostateéna. Priibézné bude vznikla kejda pomoci aplikatoru kejdy zapravovana
do pudy na polich spole¢nosti. Skladovaci vak a vSechny prvky kanalizace musi byt FfeSeny jako
vodotésné. Technické feSeni téchto prostor musi vyhovovat poZzadavkim ceské legislativy, zejména
pozadavkim zakona ¢&. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon),
a vyhlasce Ministerstva pro mistni rozvoj €. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby.
Oznamovatel musi mit k dispozici zapis stavebniho deniku, ze kterého bude zfejmé, Ze veskeré prvky
vaku a hnojné koncovky byly opatfeny hydroizolaci. Ke kolaudaci musi byt také k dispozici zapisy
o zkouskach vodotésnosti vaku a celé kanalizace, provedené podle CSN 75 09 05, v rozsahu ptilohy
&. 1 vyhl. & 175/2001 Sb., v souéasném platném znéni, resp. CSN 73 65 05.

Vody deStové nekontaminované: DeStové vody z vaku budou svedeny do stavajici destové
kanalizace, resp. ¢ast destovych vod bude vsaknuta na terén.

Odpadni vody splaskové: Odpadni splaSkové vody v etapé vystavby zameéru budou vznikat
v minimalnim mnoZstvi. Zaméstnanci stavby budou pfedevSim vyuZivat stavajici socialni zafizeni pro
zaméstnance. V etapé provozu zdméru budou zdrojem odpadni spladkové vody socialni zafizeni pro
zameéstnance. Tyto vody budou likvidovany pomoci stavajici splaskové kanalizace.

Odpady — Problematika nakladani s odpady je feSena zdkonem o odpadech &. 185/2001 Sb.,
v sou¢asném platném znéni a dalSimi souvisejicimi pfedpisy. BEéhem vystavby zdméru budou vznikat
odpady charakteru typické pro stavebni prace a k nim se pojici jednotlivé druhy odpadnich obali
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(papirové a lepenkové obaly &i plastové obaly od stavebnich hmot, smési a surovin, ulomky cihel,
betonu, nevyuzité ¢asti kovovych konstrukci atd.). Dodavatel stavby zajisti v ramci zafizeni stavenisté
podminky pro tfidéni a oddélené shromazdovani jednotlivych druhd odpadl v souladu s platnymi
pfedpisy v oblasti odpadového hospodarstvi. V prabéhu pfipravy stavby i vlastni vystavby bude
o vznikajicich odpadech vedena odpovidajici evidence.
Odpady vznikajici pfi provozu: V prubéhu provozu skladovaciho vaku mohou vznikat odpady, se
kterymi bude nakladano v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., zakona o odpadech, v sou¢asném
platném znéni.
Odpady, které by mohly vzniknout pfi havarii: Pfi provozu vsakovaciho vaku lze pfedpokladat rizika
mozného vzniku havarii a s nimi spojenym vznikem odpadtd. Konkrétnéji uvedeno nize.
Hluk, vibrace, zareni — Vystavba: Pribéh vystavby bude pfedstavovat ¢asové omezené a ob&asné
zvySeni hladiny hluku a vibraci v okoli stavenisté v dasledku pouziti stavebni mechanizace
a dopravnich prostfedkd. Dal§im moznym zdrojem vibraci budou nékteré vykopové a stavebni prace
jako je dusani a vibrovani pfi betonazi. Hluk béznych rypadel a ostatnich strojli pro tyto prace se
pohybuje v rozmezi 80 - 89 dB(A) ve vzdalenosti 5 m, u modernéjSich i méné. Hladina hluku se bude
ménit v zavislosti na nasazeni stavebnich mechanismu, jejich soubézném provozu, dobé a misté
jejich plsobeni. Z tohoto divodu je nutné zabezpecit, aby veskeré stavebni prace v arealu probihaly
pouze v denni dobé v pracovnich dnech. Vzhledem k druhu vystavby a vzdalenosti stavenisté se
za pfedpokladu, ze vystavba bude probihat pouze v pracovni dny, neoCekava, Zze budou piekroeny
povolené hodnoty u nejblizSich obytnych objekt.
Provoz: Z provozniho hlediska Ize pouze konstatovat, Ze pfispévek dopravy spojené s provozem vaku
neni vyznamny a nedojde k vyznamnému zvySeni dopravniho zatiZzeni spojeného s provozem celého
arealu. PFi provozu vaku nebude vznikat hluk nad ramec provozovani stavajiciho zemédélsky
vyuzivaného arealu. NejblizSi chranéné venkovni prostory budov a chranéné venkovni prostory se
od zaméru nalézaji severozapadné od arealu zaméru ve vzdalenosti cca 467 m. Vzhledem k tomu, ze
vak je ve vzdalenosti cca 467 m od nejblizSi obytné zastavby, |ze konstatovat, Zze provozem zaméru
nebude obyvatelstvo obce ohroZzeno hlukem nad stanovené povolené limity. Provozem vaku
nevznikne v arealu zadny vyznamny zdroj hluku. Prostor, kde lze oCekavat zvy$enou hladinu
akustického tlaku, bude omezen na vlastni areal. V tomto arealu se nenachazi zadny venkovni
prostor, ve smyslu nafizeni vlady &. 272/2011 Sb. Misto vystavby vaku je v tomto smyslu umisténo
v dostate€né vzdalenosti od nejbliz8i obytné zastavby, a tak je vylou€eno negativni ovlivnéni nejblizsi
obytné zastavby a jejich venkovnich prostor hlukem z provozu vaku. Utlum akustického tlaku
ve venkovnim prostoru je vzhledem k vzdalenosti dostateCny a tak Ize s jistotou o¢ekavat na hranicich
arealu, splnéni vySe uvedenych hodnot nejvyssi pfipustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A ve
venkovnim prostoru Laeq = 50 dB resp. 40 dB pro no¢ni dobu. Z provedeného posouzeni je zfejmé, Ze
navrhované feseni vystavby skladovaciho vaku v arealu, pfi uvazovani vSech vyznamnych hluk( zde
pusobicich, nebude mit svym provozem a s tim souvisejici obsluznou dopravou zadny negativni vliv
na hlukovou zatéz v chranéném venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru staveb. Stejné
tak se ve stajich nevyskytuje Zadny zdroj vibraci a radioaktivniho ani elektromagnetického zafeni.
Rizika havarii — PFi provozu vsakovaciho vaku Ize pfedpokladat rizika mozného vzniku havarii. Tyto
jsou omezena pouze na nize uvedené pfipady:

* Béznou havarii dopravniho prostfedku s Unikem provoznich kapalin

* Porucha zafizeni samotného vaku s moznosti Uniku kejdy do okolniho horninového prostfedi —

zde je vybudovan kontrolni systém, kterym bude vznikly havarijni stav detekovan

Lze konstatovat, Zze v obou pfipadech bude postupovano v souladu se zpracovanym Havarijnim
planem a budou provedeny prace spojené s odstranénim havarijniho stavu. Pfipadné odpady vzniklé
jako dusledek havarijniho stavu budou likvidovany v souladu s platnou legislativou. Z tohoto diivodu
byla projektova dokumentace feSena v souladu s pozadavky zakona &. 254/2001 Sb., o vodach
a o0zméné neékterych zakonu (vodni zakon) a zakona €. 156/1998 Sb. v platném znéni, resp.
provadéci vyhl. €. 377/2013 Sb., o skladovani a zplsobu pouzivani hnojiv a také s vyhlaskou
Ministerstva pro mistni rozvoj &. 268/2009 Sb., o technickych poZadavcich na stavby. U vsakovaciho
vaku bude pravidelné kontrolovan jeho technicky stav v intervalech danych zakonnymi pfedpisy
(vyhl. €. 450/2005 Sb. v platném znéni). Déle je tento prostor vybaven kontrolnim systémem
monitorujicim pfipadné netésnosti a Unik skladovanych latek. Pro areal bude upraven a nové schvalen
havarijni plan dle pozadavk( vyhlasky €. 450/2005 Sb., v platném znéni.
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Il. Umisténi zaméru

Provozovna zafizeni je umisténa na p. €. 688/115, 692/4, 688/94, 688/98, 688/99, 688/45, 688/42,
688/44. Skladovaci vak je umistén na p. ¢. 688/107, 688/53, 688/111, 688/114, 688/119, 688/6.
Po zapsani komplexnich uprav v k. U. Po€enice se jedna nové o parcelu €. 1723. Zajmoveé uzemi
vystavby je vyuzito jako soucast stavajiciho zemédélského arealu — farmy zivocisné vyroby
oznamovatele. Zamér je umistén v souladu s uzemnim planem obce Poc&enice—Tetétice.

Zajmoveé uzemi stfediska, resp. plochy ur€ené k vystavbé vaku, nekoliduje se skladebnymi prvky
USES (biocentra, biokoridory), vymezenymi pro obec Po&enice a nejblizsi okoli. Plocha pro vystavbu
vaku uvnitf arealu se nenachazi v zadné kolizi s nadregionalnimi a regionalnimi systémy ekologické
stability Ceské republiky. Nezasahuje ani do Zadného lokalniho biokoridoru nebo biocentra a zadného
interakéniho prvku lokalniho USES.

V blizkosti (do 50 m) zaméru se nenachazi vodni tok (Uhficky potok a jeho pfitok se nachazeji 151
a 506 m od zaméru), vodni nadrz (vzdalena 242 m), ochranné pasmo vodnich zdroju podzemnich vod
(nejblizsi - Medlov farma podzemni zdroj, 2b, vzdalenost od zaméru: 1 285 m, a Uhfice ZD Morkovice
pramenisté, 2b, vzdalenost od zaméru: 1 800 m), ochranné pasmo vodnich zdroji povrchovych vod,
ochranné pasmo pfirodnich Ié€ivych zdroji ¢i CHOPAV.

V blizkosti zaméru se rovnéz nenachazi zadna chranéna Guzemi podle § 14 zakona &. 114/1992 Sb.,
ani uzemi soustavy Natura 2000.

V blizkosti zaméru se ve vzdalenosti cca 50 m nachazi vodohospodarské melioraéni pozemky
(drenazni systémy, vykopy, preferencni cesty).

Vzdalenost k nejbliz§i obytné zastavbé je 467 m severozapadné az zapadné.

Uzemi husté zalidnéna: Obec Podenice—Tetétice se nachazi cca 15 km jihovychodné& od Krométize,
okresniho mésta. V obci trvale zije cca 711 obyvatel. Obec zaujima katastralni uzemi o rozloze cca
853 ha.

Ovzdus$i — Z klimatického hlediska zasahuje hodnocené Uzemi podle klimatologického ¢Elenéni
E. Quitta do teplé klimatické oblasti — T 2, kterou je mozno struéné charakterizovat dlouhym |étem,
teplym a suchym, velmi kratkym pfechodnym obdobim, s teplym az mirné teplym jarem i podzimem,
suchou az velmi suchou zimou, mirné teplou, kratkou, s velmi kratkym trvanim snéhové pokryvky.
Oblast zaméru je charakterizovana jako oblast se zhor8enou kvalitou ovzdu$i. Hlavnimi zdroji
znec€isténi jsou prfedevsim automobilova doprava, lokalni topenisté a chovy hospodarskych zvifat.
V okoli zdméru se nenachéazeji Zadné velké zdroje znecisténi ovzdusi. Kvalita ovzdusi v okoli zaméru
je dale ovliviovana pfedevaim lokalnimi topenisti v zastavéném Uzemi a dopravou po komunikaci
11/428. V blizkém okoli nejsou vyznamné bodové zdroje znecisténi ovzdusi. Vlastni posuzovany areal
pfispiva k znecisténi ovzdusi pouze produkci pachovych latek a produkci amoniaku. Znecisténi
ovzdusi produkované zemeédélskymi objekty, ve srovnani s primyslem a dopravou, je v SirSim
kontextu zanedbatelné.

Voda — Podzemni voda:

Z hydrogeologického hlediska je zajmové Uzemi v oblasti hydrogeologického rajénu 3230 —
Stfedomoravské Karpaty. Hladina podzemni vody se nachazi v hloubce cca 4,5 m pod terénem a je
zéavisla na dotacich atmosférickych srazek a jedna se o prostfedi pralinové. Utvar podzemnich vod Ize
na zakladé vySe stanovené hydrogeologické rajonizace zhodnotit nasledujicimi charakteristikami:
z hlediska litologie se jedna o litologicky typ, ktery je tvofen klastickymi polymiktnimi uloZeninami -
Stérkopisky, zahlinénymi Stérkopisky a hlinami proménlivym obsahem klastické slozky, z vloZkami
Sedého jilu (kdd 2); jedna se o fluvialni typ kvartérnich sedimentl (kéd F); z hlediska typu kolektoru se
jedna oblast se svrchnim kolektorem (kod 5); z hlediska mocnosti souvislého zvodnéni se jedna
o oblast, kde je mocnost souvislého zvodnéni v intervalu od 5,0 do 15,0 m, kéd 2); z hlediska typu
propustnosti se jedna o oblast s prilomovou propustnosti (kéd Pr); z hlediska typu stavu hladin
podzemni vody se jedna o oblast s volnou hladinou podzemni vody (kéd V); smér proudéni podzemni
vody je cca S — V; uroven hladiny podzemni vody se pohybuje v hloubce cca 4,5 m; dotace
podzemnich vod probiha pfedevSim vlivem atmosférickych srazek; jedna se o podzemni vodu
meélkého podpovrchového obéhu.

Povrchova voda:

Po strance hydrologické nalezi zajmové uzemi do diléiho povodi Morava a pfitoky Vahu. V ramci
uz8iho Clenéni pak nalezi k dil€imu povodi IV. fadu 4 — 12 — 02 — 0310 Tistinka. Zajmoveé Uzemi je
odvodrnovano mistnim potokem Tistinka.
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Pdda — Dle dfive provedeného pedologického prizkumu Ize konstatovat, Zze v prostoru zaméru jsou
vyvinuty pfedev§im pady pudniho typu hnédozem modalni. V mensi mife se na lokalit¢ mohou
vyskytovat také humozni hliny s vysokym podilem organického materidlu. Z hlediska zrnitosti se jedna
o pudy stfedni — obvykle s pfevahou prachové frakce a s relativné vyrovnanym podilem jilovité
a piscité frakce.

Nerostné suroviny a pfirodni zdroje — Na Uzemi vystavby zameéru nejsou evidovany zasoby
nerostnych surovin.

Fauna a flora — Pro posuzované uzemi je typicka rozSifena intenzivni zemédeélska €innost. Stanovisté
v misté zajmového uzemi je dlouhodobé ovliviiovano lidskou €innosti. Vegetace se vyviji v blizkosti
obytné zastavby, zemédélského sidla dlouhodobé aktivné vyuzivaného k chovu dobytka a péstebnich
zemé&délskych ploch. Stanovisté je pIné oslunéné, vyhifevné se suchymi nebo periodicky vysychajicimi
puvodnimi hlubokymi pddami (hnédozem modalni), dnes v okoli zemédélského sidla jiz antropogenné
upravenych substratech s proménlivou propustnosti. Vegetaéni pas v misté zajmového uzemi
tahnouci se okolo zemédélského sidla k obci je bez stromového patra. Ojedinély vyskyt kefovych
forem Sambucus nigra a Prunus cerasifera v jihovychodni ¢asti je pfi okraji obce zahustén. V celém
pasu prevazuje relativné teplomilna suchomilna antropogenni vegetace s ruderalnimi druhy (napf.
Capsella bursapastoris, Artemisia absinthium, A. vulgaris, Plantago major, Polygonum arenastrum),
fazena do tfidy Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow — Suchomilna ruderalni
vegetace s dvouletymi a vytrvalymi druhy, pfiéemz lemy cesty tvofi mezofilngjsi vytrvala ruderalni
robertanum) se zastoupenim jednoletych i vytrvalych trav (napf. Dactylis glomerata, Elymus caninus,
Elytrigia repens, Poa frivialis), a také dalSi ruderalni taxony s Sirokou ekologickou amplitudou
a pozitivni toleranci k lokalnim stanovistnim pomérim. V mistech silné vyuzivanych, kde pada je silné
zhutnéla, ale dobfe zasobena Zzivinami, je charakteristicky vegetacni kryt tfidy Polygono arenastri-
poétea annuae: Jedloletd nebo kratkovéka vegetace seSlapavanych stanovist. V ¢lovékem vyrazné
pozménéném a vyuzivaném stanovisti je soubor populaci spoleCenstev (mikroorganismy, fauna, fléra)
pfimo a opakované ovliviiovan. Hlavni spoleCenstvo, jez je pomérné nezavislé na vstupech
a vystupech z okolnich spoleCenstev, je omezeno ruderalnim charakterem stanovisté. V zavislosti
na zastoupeni ruderalni flory je omezen i vyskyt fauny. Tato se povétSinou omezuje hlavné
na zastupce bezobratlych a drobnych savcu charakteristickych pro ruderalni a polni spoleenstva
(napf. Microtus arvalis, Apodemus sylvaticus). Charakter zaméru vylu€uje jakékoliv vyznamné
ovlivnéni fauny a fléry v dot€eném uzemi.

Krajina, krajinny réz — Obec Poc¢enice—Tététice se nachazi cca 15 km jihovychodné od Kroméfize,
okresniho mésta. V obci trvale zije cca 711 obyvatel. Obec zaujima katastralni uzemi o rozloze cca
853 ha. Nadmorska vyska okolni krajiny se pohybuje cca 268 metr(. Sirsi okoli zajmového Gzemi ma
pahorkatinny raz s relativné malymi vySkovymi rozdily mezi elevacemi a depresemi. Terén v misté
stavby je rovinny, k JZ mirné svazity. Je to pfevazné intenzivné vyuzivana zemédeélska krajina,
ve které prevladaji pole o velkych vymérach s absenci vzrostlé zelené na okrajich i uvnitf a Cetné,
prevazné kulturni louky ve svazich a na okrajich celku. Mozaiku krajiny tvofi pfedevsSim stfidani
velkych ploch orné plidy s ostatnimi plochami luk, pastvin a lesu.

Kulturni pamatky — Obec Pocenice—Tetétice lezi v podhufi Chfibd na rozhrani Hané a Orlovické
vrchoviny. Uzemi bylo osidleno uz v mlad$i dob& kamenné, coZ dokazuje nalez sekeromlatu, ktery
svym tvarem odpovida kultufe lidu se Shdrovou keramikou. V dobé bronzové zde Zil lid luzicky. Svéd¢i
o tom nalezy nékolika nadob - popelnic, které jsou dokladem patrné rozsahlejSiho pohiebisté. Prvni
pisemny zaznam o Pocenicich pochazi z roku 1283, kdy je na listiné pro klaster sv. Jakuba
v Olomouci zmifovan Mikula$ z Pocenic. Ve stfedovéku bylo po€enické panstvi rozdrobeno na nékolik
dilt, které drzeli rGzni maijitelé. V 16. stoleti zde staly dokonce dvé tvrze, ale mame o nich pouze
pisemné doklady, pozlstatky se nedochovaly. Rozdrobeni panstvi se projevilo i v cirkevni spravé,
nebot jiz v 15. stoleti jsou zde uvadény dva kostely. Kostel sv. Gotharda zanikl béhem ftficetileté valky,
kostel sv. Petra stal na misté dneSniho kostela. NynéjSi kostel sv. Bartolomé&je byl postaven
v 18. stoleti v baroknim slohu a tvofi dominantu obce. Od roku 1788 je v Pocenicich Skola, Skolni
budova stoji od roku 1886. Tetétice jsou roku 1358 zmiriovany jako nevelky samostatny statek. Obec
ma patronymické jméno, nazev je zfejm& odvozen od osoby jménem Tetek. Obec patfila
k nezamyslickému panstvi. Ve stfedu obce stoji kaple Andéll straznych, postavena v roce 1836.
V roce 1960 doSlo ke slou€eni obou obci.
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lll. Charakteristika pfedpokladanych vlivi zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostredi

Viivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych faktort

Negativni ovlivnéni obyvatel obce, v sousedstvi lokality béhem vystavby (prasnost, hluk) se, vzhledem
typu vystavby, vzdalenosti mista vystavby od obytné zastavby a jeho odclonéni jinymi objekty
v aredlu, neocekava. K naruseni faktoru pohody obyvatel obce Pocenice by nemélo dochazet ani pfi
provadéni vystavby. Frekvence dopravy, s ohledem na odvoz a dovoz pomérné malého mnozstvi
stavebnich materiald a konstrukci nebude vyznamna. V pribéhu stavebnich praci Ize kratkodobé
oCekavat zvySené zatizeni Uzemi hlukem ze stavebnich strojl, zvlasté pfi provadéni bouracich
a zemnich praci. Tyto ¢innosti budou provadény vyhradné v denni dobé (od 06,00 do 22,00 hodin).
Nepredpoklada se stavebni ¢innost v no¢ni dobé, ve dnech pracovniho klidu a o svatcich. Vzhledem
k rozsahu stavby nebude tento zdroj hluku pro posuzované uzemi vyznamnym negativnim jevem.
Etapa provozu: Naru$eni faktorli pohody provozem uzavieného skladovaciho vaku na kejdu trvalym
zapachem je za vySe diskutovanych podminek nepravdépodobné.

Zdravotni rizika, socialni a ekonomické dusledky

Etapa vystavby: Vlastni etapa vystavby nebude znamenat z hlediska emisi z dopravy v porovnani
s dneSnim stavem vyznamné riziko, mize znamenat pouze docasné nepfili§ vyznamné zvysSeni
hlukové zatéze souvisejici s dopravou materidlu (nepravidelné, nepermanentni). Vystavba bude
probihat pouze v dennich hodinach a v dostate¢né vzdalenosti od obytnych objekta.

Etapa provozu: V etapé provozu nehrozi Zadné druhy ovlivnéni zdravotniho stavu. Vzhledem k tomu
Ze se jedna o uzavieny vak, Ize pfedpokladat, Ze nebude Zadnym zdrojem emisi. Doprava nebude
znamenat zadnou negativni zménu v akustické situaci v okoli arealu, nebot nedojde vlivem provozu
vaku k patrnému zvySeni frekvence dopravy v lokalité. Pfi nedodrzovani hygienickych predpis(,
veterinarnich zasad a Cistoty by bylo mozné riziko pfenosu chorob na obyvatele obce hlodavci,
popfipadé ptactvem. Toto riziko Ize dodrzovanim zasad uvedenych v oznameni prakticky eliminovat.
PFi dodrzovani bezpecnostnich a dalSich legislativnich pfedpist nehrozi tedy obyvatelim obce Zadna
zdravotni rizika.

Vlivy na ovzdusi:

Etapa vystavby: Béhem vystavby je nutno pocitat s jistym, nepfili§ vyraznym navySenim emisi prachu
(sekundarni pradnost), zejména pfi demolici stavajici stdje a manipulaci se sypkymi materialy b&éhem
vystavby.

Etapa provozu: S ohledem na charakter zaméru bylo pfi rozboru vystupl do ovzdusi v ¢asti B.III.1.
oznameni konstatovano, Ze stavajici kapacita aredlu oznamovatele spadd dle z&kona
€. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, pfilohy €. 2 mezi ,Vyjmenované stacionarni zdroje“ pod bodem 8
Chovy hospodarskych zvifat s celkovou ro€ni emisi amoniaku nad 5 tun véetné, nebot rocni
nekorigovana produkce amoniaku v arealu je vy$Si nez 5 t. Provozem uzavieného skladovaciho vaku
nebudou vznikat emise a nedojde ke zvySeni emisi. Z&mér nema negativni vliv na klimaticky systém
zemé&. Stavajici produkce amoniaku nebude vakem ovlivnéna a nebude vy3Si, nez ve stavajicim
stavu. Nebude pozivan zadny spalovaci zdroj.

Viivy na vody:

Vlivy na zdroje vody: Areadl je napojen na vefejny vodovod, a tudiz nedojde k ovlivnéni okolnich zdroju.
Vlivy na kvalitu vod: V ramci vystavby je navrhovano vodotésné feSeni skladovaciho vaku, které bude
v ramci kolaudace dokladovano. Vyhlaskou MZe €. 377/2012 Sb., o skladovani a zpusobu pouzivani
hnojiv je poZadovana minimalné 3mésicni kapacita skladovacich prostor na tekuta statkova hnojiva,
vznikajici provozem staje. Tato podminka je splnéna. Vzhledem k tomu, ze u vaku je navrzeno
vodotésné feseni, nelze pfedpokladat negativni pisobeni zaméru na jakost podzemnich vod. U vaku
a kanalizace musi byt v pfed uvedenim do provozu provedena zkouska vodotésnosti. Podle nafizeni
vlady €. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti, nepatfi katastr obce mezi zranitelné oblasti.
Zakladni podminkou ochrany povrchovych a podzemnich vod v katastru investora je tedy nutna
pravidelna aktualizace jeho vodohospodaiského havarijniho planu, véetné planu hnojeni,
pfi respektovani zvlasté chranénych Uzemi a jejich ochrannych pasem, udolnich niv tokd, okrajl
rybnikd s pfihlédnutim k zasadam aplikace v PHO vodnich zdrojd (budou-li zde statkova hnojiva
aplikovana). Pfi respektovani v3ech podminek uvedenych v oznameni by nemélo dochazet
k negativnimu ovlivnéni povrchovych ani podzemnich vod v posuzované lokalité. Nedojde také
k Zddnému negativnimu ovlivnéni kvality vod na polnostech v $ir§im okoli, na které budou statkova

10



B Krajsky arad

Zlinského kraje

hnojiva aplikovana. Zpracovatel oznameni podporuje navrzeny systém odvedeni, vyuziti a skladovani
vznikajicich statkovych hnojiv.

Vlivy na hydrologické poméry: Zamér nezasahuje do stavajicich systémd odvodnéni zemédélskych
pozemkU, nezasahuje do zadného vodniho toku. Destové vody z prostoru vaku jsou svedeny
do deStové kanalizace stfediska, resp. budou vsakovany na terén. Planovany zamér neovlivni
odvodnéni dané lokality ani nezméni charakter odvodnéni celé oblasti.

Vlivy na hydrogeologické poméry: Vzhledem k tomu, Ze podzemni voda neni pro potfeby stfediska
odebirana, Ize konstatovat, Ze nedojde k ovlivnhéni hydrogeologickych pomér(i lokality. Dale také Ize
konstatovat, Ze vzhledem k pfiznivym vlastnostem nesaturované zény zajmové lokality rovnéz neni
pravdépodobné ovlivnéni kvality podzemnich vod a potazmo i hydrogeologickych poméri zajmové
lokality.

Viivy na pldu a horninové prostredi

Realizaci zaméru dojde k zaboru pldy ze ZPF. Zprostfedkovanym vlivem na pidu maze byt plosna
aplikace vedlejSich organickych produktl na pozemky, ponévadz hnojeni statkovymi hnojivy ma
pozitivni vliv na fyzikalné chemické vlastnosti pud - zlepSovani podilu organickych latek v padé.
Zaorani pfispiva rovnéz k provzdusnéni pldy, coz jsou jednoznacéné pozitivni vlivy zaméru.
Negativnim dopadem vSak muze byt eutrofizace plad pfi pfehnojeni (nerespektovani aktualnich
vystupl AZP pfi rozvozu organickych hnojiv — aplikace na pozemky dostate¢né zasobené dusikem)
nebo pfi nerovnomérné aplikaci. Jak jiz bylo zminéno, specifikou Zivocisné vyroby je pravé okolnost,
ze zprostfedkované vlivy, vyvolané potfebou vyuziti vedlejSich organickych produktld zasahuji daleko
SirS§i Uzemi, nez pfimé vlivy viastni vystavby. Zatizeni zemédélské pudy ZivociSnou vyrobou v podniku
oznamovatele je primérné a nehrozi, Ze by zemédélska plda byla pfehnojovana statkovymi hnojivy.
Oznamovany zamér negeneruje vlivy na horninové prostfedi napfiklad hloubkovym zakladanim
objektu, nebo dosahem do tizemi, chranéném podle horniho zékona (CHLU, DP).

Viivy na faunu a fléru:

Vzhledem k tomu, Ze v daném Uzemi vystavby vaku neni znam vyskyt Zadného z Zivoc&ich( ani rostlin,
chranénych nebo ohroZenych druhd, nebudou tito vystavbou a provozem nového vaku ohrozeni.
Vlastni vystavba nevyzaduje kaceni dfevin rostouci mimo lesni porost. Vlivy na porosty, které budou
dotéeny stavebnimi pracemi pfi vystavbé, Ize pokladat za bezvyznamné. V kontextu pfipadného
ovlivnéni druhové rozmanitosti flory okoli 1ze konstatovat, Ze takovy vliv nenastane, ponévadz jsou
doteny populace naprosto béznych druhll, obecné se v okoli obce vyskytujicich. Nutna je prevence
ruderalizace uzemi po vystavbé. Vlivy na floru je tudiz moZno pokladat za nevyznamné. Zamér
neznamena ohrozeni populaci zvlasté chranénych nebo regionalné vzacnych druhu zivocichd, véetné
jejich reprodukénich prostor, jinak nejsou vlastni vystavbou ani provozem staje ohrozeny jiné populace
jinych druht Zzivocichd, s ohledem na lokalizaci zaméru; nedochazi k ruSeni hnizdnich moznosti
ve vyznamnéjSich porostech, ani k nahradé lu€nich porostl &i druhové rozmanitych bylino-travnich lad
zastavénymi €i zpevnénymi plochami. Vlivy na populace zivociSnych druhl je tedy mozno pokladat
za nevyznamné.

Vlivy na ekosystemy

Vlivy na prvky USES: Z hodnoceni &asti oznameni, tykajici se Gzemniho systému ekologické stability
krajiny vyplyva, Ze zameér se nedotyka zadného stavajiciho nebo vyhledového skladebného prvku
USES.

Vlivy na vyznamné krajinné prvky: Zadny z vyznamnych krajinnych prvk( "ze zakona" (§ 3 pism. b)
zak. €. 114/1992 Sb.) neni realizaci posuzovaného zaméru pfimo dotéen. V ramci aplikace vedlejSich
organickych produktd by mohlo dochazet k eutrofizaci nékterych stanovist, pokud by nebylo feSeno
zapravovani do pudy, kontrolovana optimalnost davky zivin na jednotku plochy v ramci
tzv. agrochemického zkouSeni pud (AZP). Stanovisté, ktera odpovidaji narokim regionalné
vyznamnych ¢i zvlasté chranénych druhd, jsou z aplikace vylou¢ena. Jde tak o minimalizaci lokalnich
vlivd na ekosystémy.

Vlivy na prvky Natura 2000: V zajmovém Uzemi ani v blizZ§im okoli se nenachazi Zadna lokalita
zafazena do soustavy evropsky vyznamnych stanovist. Lokality jsou tedy mimo jakychkoliv pfimych
i nepfimych vlivi posuzované stavby.

Viivy na krajinu vcetné ovlivnéni krajinného razu

Oznamovany zamér je vystavba nového skladovaciho vaku v prostoru stavajiciho arealu. Vlivy
na krajinny raz je mozno pokladat za nevyznamné az nulové.
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Vlivy na dal§i parametry Zivotniho prostredi

Vlivy na funkéni vyuZiti Gzemi nenastanou. Zamér nevyzaduje zvlastni infrastrukturu nebo vyvolané
investice, které by mohly ovlivnit charakter krajiny, stav ekosystému ¢i zpuisob vyuziti Gzemi. Zamér
v sobé& neobsahuje prostory, které by vyzadovaly zvlastni ochranu ohledné radonového rizika. Zamér
neznamena ovlivnéni zajml pamatkové péce, rovnéz neznamena zadny dopad na kulturni tradice
v misté nebo v regionu, ani neovliviuje jiné kulturni hodnoty nematerialni povahy. UvaZovana
a projektovana varianta vyuZiti uzemi navazuje na tradi¢ni uzivani arealu chovu skotu. Navrzena
kapacita skladovaciho vaku je pfimérena, bez vyraznéjSich zmén od pUvodniho stavu. V blizkém okoli
arealu nejsou rekreacni objekty a stfediska, které by mohly byt provozem arealu ovlivnény. Nedojde
k nezadoucim vlivim na mozné rekreacni vyuziti krajiny. Zamér nema zadny negativni vliv
na biodiverzitu v lokalité vystavby ani v Sir§im okoli, nebot je realizovan uvniti stavajiciho arealu, bez
negativniho ovlivnéni pfirodnich stanovist a populaci.

Charakteristika opatfeni k prevenci, vylouéeni a snizeni v8ech vyznamnych nepriznivych viivi
na Zivotni prostredi a popis kompenzaci, pokud je to vzhledem k zaméru mozné
Podminky, které je nutno respektovat b&éhem pfipravy zaméru
e aktualizovat havarijni plan arealu podle pozadavkl vyhlasky ¢. 450/2005 Sb., v platném znéni,
s jehoz obsahem budou seznameni vSichni pracovnici farmy a tento predlozit do kolaudace
ke schvaleni vodopravnimu ufadu
¢ v nasledujicich stupnich projektové dokumentace konkretizovat mnozstvi a zplsob odstranéni
odpadd, které vzniknou v ramci vystavby
e investor je povinen dodrzovat veskera aktualné platna zakonna opatfeni a postupy vyplyvajici
z legislativniho ramce CR a EU
Podminky, které je nutno respektovat b&éhem realizace zaméru
o technické feSeni a zabezpec€eni navrhnout v souladu s pozadavky platné legislativy v oblasti
ochrany Zivotniho prostfedi a v souladu s pfislu§nymi technickymi normami CSN
o fedit ochranu vod pred znecisténim latkami Skodlivymi vodam béhem vystavby i provozu
zaméru
e nakladat s odpady dle zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, s chemickymi
latkami a pfipravky manipulovat dle zakona &. 356/2003 Sb., o chemickych latkach
a chemickych pfipravcich, v platném znéni
e béhem stavebnich uprav realizovat opatfeni proti praSeni a uletu sypkych hmot (kropeni
prasnych povrchd, pravidelna ocista ploch stavenisti)
e pohyb vozidel soustfedit pouze na zpevnéné plochy pro eliminaci rizika kontaminace vod
ropnymi a jinymi zavadnymi latkami
e stavbu provadét tak, aby bylo minimalizovano riziko naruseni Zzivotniho prostfedi a faktord
pohody obyvatel Zijicich v okoli
e veskerou prepravu stavebnich materiald a hmot i samotnou vystavbu realizovat pouze v denni
dobé a v pracovnich dnech, v ramci zafizeni stavenisté vytvofit podminky pro tfidéni
a shromazdovani jednotlivych druhl odpadd v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb.,
0 odpadech, v sou¢asném platném znéni
e 0 odpadech vznikajicich v pribéhu stavby a zpusobu jejich zneSkodnéni nebo vyuziti vést
odpovidajici evidenci
e pfi kolaudaci stavby predlozit specifikaci druhi a mnozstvi odpadl vzniklych v procesu vystavby
a dolozit zpUsob jejich odstranéni
e v maximalni mozné mife provést vSechna dostupna opatfeni zabranujici erozi plidy, odkryté
plochy zajistit (napf. zatravnit) co mozna nejrychleji, aby nedochazelo k erozivnim projevim,
prasnosti, splachim pudy nebo zapleveleni
e pokud by byly pfi vystavbé ulinény archeologické nalezy, provést zachranny archeologicky
prizkum a dale postupovat dle platné legislativy
Podminky, které je nutno respektovat béhem provozu zaméru
e zameér provozovat tak, aby bylo minimalizovano mozné naruSeni zivotniho prostfedi
e vyuzivané mechanismy a dopravu udrZovat v dobrém technickém stavu (minimalizace zplodin
ze spalovacich motord, unikd provoznich kapalin, hlu€nosti apod.)

12



B Krajsky arad

Zlinského kraje

e provoz zaméru zabezpelit zplsobem, ktery bude omezovat naruSeni faktorl pohody -

v no¢nich hodinach a ve dnech pracovniho klidu nebude provoz zaméru realizovan, veskera

pfeprava odpadu bude uskute¢hovana pouze v denni dobé a v pracovnich dnech

provadét technické kontroly kontrolniho systému vaku

respektovat vesSkera opatifeni pro méfeni, regulaci, bezpecnost provozu a pozarni ochranu

provadét pravidelnou kontrolu a udrzbu zafizeni

v pFipadé zjisténi a prokazani netésnosti tésnicich folii provést technicka opatfeni, jejichz

rozsah bude konzultovan s odbornymi osobami a s pfisluSnymi organy statni spravy

pfi podezfeni na mozné porudeni izolace vaku pfijmout opatfeni a vysledovat misto poruseni

e pfi vétSim rozsahu poskozeni poSkozeny vak odstavit a poSkozené misto opravit odbornou
firmou

e v pfipadé havarie postupovat podle zpracovanych a schvalenych havarijnich a provoznich fadu

Rozsah vliv(i vzhledem k zasazenému tzemi a populaci

S ohledem na vystupy pfedchozich ¢astech oznameni Ize konstatovat, Ze neni prekroeno lokalni
meéfitko vyznamnosti vlivl. Vlivy z hlediska dotéeni kvality ovzdusi Ize pfedpokladat v ramci nejblizSiho
okoli aredlu. Vzhledem k tomu, Ze skladovaci vak je uzavieny, nedojde k Sifeni emisi amoniaku
a ostatnich zapachovych latek do obytné zastavby obce a nedojde ke zhorSeni stavajici situace.
Uzemi pro aplikaci vedlej$ich organickych produkt( je nutno pokladat za prostor velkoplognych vliva s
tim, Ze pfi dodrzeni vSech technologickych zasad a pfi dodrZzeni vhodnosti pozemk( pro aplikaci
(vylou€eni pozemkud svazitych, pozemkl v dosahu obytné zastavby, pozemk trvalych travnich
porostl v nivach, kolem rybnikd a vodnich tok(, zajisténi optimalni davky podle vysledki AZP) nelze
predpokladat vyssi miru nepfiznivosti nebo vyznamnosti vlivl, vznikajicich v dasledku této aplikace.
Lze dolozit dostateéné pozemkové zazemi orné pldy pro zapravovani statkovych hnojiv v ramci
hospodarského obvodu oznamovatele.

Udaje o moznych vyznamnych nepfiznivych viivech presahujicich statni hranice
Moznost nepfiznivych vliva pfesahujicich statni hranice neni redlna.

Varianty reSeni zaméru:
Zamer je FeSen invariantné.

2. Ukony pied vydanim rozhodnuti

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotni prostfedi a zemédélstvi (dale jen ,krajsky ufad“) obdrzel
dne 06.01.2020 oznameni zaméru ,Novostavba staje pro 312 ks dojnic a skladovaci vak na 5 000 m®
kejdy“ zpracované podle pfilohy &. 3 zdkona. Oznameni podal oznamovatel.

Dopis o zahdjeni zjistovaciho fizeni spole€né s oznamenim zaméru (&j. KUZL 655/2020 ze dne
06.01.2020) rozeslal krajsky ufad dot€enym Uzemnim samospravnym celkim a dotenym spravnim
ufaddm a dne 08.01.2020 byla informace o oznameni zvefejnéna na Ufedni desce Zlinského kraje.
Zamér byl rovnéz zvefejnén v Informacénim systému EIA pod kédem ZLK898. Informace o oznameni
byla zvefejnéna téz na Ufedni desce dotcené obce.

3. Podklady pro vydani rozhodnuti

e oznameni zaméru ,Novostavba staje pro 312 ks dojnic a skladovaci vak na 5 000 m? kejdy“

e dalSi nezbytné doklady (stanovisko z hlediska uzemné planovaci dokumentace, stanovisko podle
§ 45i zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny)

e vyjadreni obdrzena ve zjiStovacim fizeni (uvedena nize)

4. Seznam subjektl, jejichz vyjadreni pFisluSny Grad obdrzel v prabéhu zjist'ovaciho fizeni
Ve zjiStovacim fizeni bylo k zaméru doru€eno celkem 5 vyjadfenti:

> Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Ol Brno, &j. CIZP/47/2020/286 ze dne 27.01.2020
> Krajska hygienickd stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zling, ¢j. KHSZL 00399/2020 ze dne
30.01.2020
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> Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, &j. KUZL 8342/2020 ze dne
31.01.2020

> Povodi Moravy, s. p., ¢j. PM-1014/2020/5203/Pav ze dne 21.01.2020

» Krajska veterinarni sprava Statni veterinarni spravy pro Zlinsky kraj, ¢j. SVS/2020/016177-Z

Vefejnost, ani dot€ena vefejnost se k zaméru nevyjadfila.

5. Vyporadani vyjadieni obdrzenych v prabéhu zjist'ovaciho Fizeni

Ceskd inspekce Zivotniho prostiedi, Ol Brno nema k zaméru pfipominky, pouze upozorfiuje
na skuteCnost, Ze deStova kanalizace stfediska zausténa do pfitoku 01 Uhfického potoka by mohla
byt cestou Uniku, zavadné latky pfi havarii, kdy je nutné postupovat podle schvaleného Havarijniho
planu.

Viyporadani: Oznamovatel s aktualizaci havarijniho planu pocita (uvedeno v kapitole ,Charakteristika
opatreni k prevenci, vylouéeni a snizeni vSech vyznamnych nepfiznivych vlivi na Zivotni prostredi
a popis kompenzaci, pokud je to vzhledem k zaméru mozné®).

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné nepozaduje posouzeni zaméru
podle zakona.

Krajsky urad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi nema k oznameni zaméru
pfipominky, pouze upozorfiuje oznamovatele:

» zhlediska zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu:
Oznamovatel ma povinnost vyjmout pfedmétné pozemky ze ZPF dle ust. § 9 zakona
o ochrané ZPF.

* z hlediska zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach:

PFi vystavbé a provozovani stavby nesmi dojit ke znecisténi povrchovych nebo podzemnich
vod. Skladovaci vak na kejdu musi byt provedeny jako nepropustny, se signalizaci proti
preplnéni, a s kontrolnim systém prusakd. Pro stavbu bude zpracovany Plan opatfeni
pro pfipady havarie, ktery bude pFedloZzen ke schvéleni vodopravnimu Gfadu OZP MU

Kroméfiz.

* z hlediska zakona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi:
provozovatel si po realizaci stavby poZada o zménu povoleni provozu vyjmenovaného zdroje,
pfilohou bude aktualizovany provozni fad.

Viyporadani: Upozornéni krajského uradu vychazi z platnych pravnich predpist, kterymi je
oznamovatel vazan a bude se jimi pfi pfipravé zaméru Fidit.

Povodi Moravy, s.p. nepozaduje posouzeni podle zakona a sdéluje, Zze k zaméru jiz bylo
oznamovateli vydano souhrnné souhlasné stanovisko spravce povodi, ¢j. PM-53052/2019/5203/Pav,
dne 20.1.2020, které obsahuje podminky, jimiZz je oznamovatel povinen se pfi pfipravé, realizaci
a provozu zaméru fidit.

Krajska veterindrni sprava Statni veterinarni spravy pro Zlinsky kraj se zamérem souhlasi a ma
za to, Ze realizace zaméru by mohla mit pozitivni vliv na pohodu chovaného skotu a zlepSeni jeho
zivotnich podminek.

Krajsky Ufad neobdrzel vramci zjiStovaciho fizeni Zadné relevantni odlvodnéné nesouhlasné
vyjadieni k oznameni zaméru ,Novostavba staje pro 312 ks dojnic a skladovaci vak na 5 000 m?
kejdy*“.

Na zakladé informaci uvedenych v oznameni zaméru a jeho pfilohach, pisemnych vyjadfeni
k oznameni zaméru a zjiStovaciho fizeni provedeného podle kritérii uvedenych v pfiloze ¢. 2 zakona
krajsky ufad s ohledem na povahu a rozsah zaméru, jeho umisténi a charakteristiku pfedpokladanych
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vlivi zdméru na zivotni prostfedi a vefejné zdravi dospél k zavéru, ze zamér nema vyznamny vliv
na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi.

Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mohou oznamovatel a dotéena verejnost uvedena v § 3 pism. i) bodé 2
zakona podat ve smyslu §§ 81, 82, 83 a 86 spravniho fadu odvolani k Ministerstvu zivotniho prostredi
CR s uvedenim rozsahu, v jakém je rozhodnuti napadano, namitaného rozporu s pravnimi predpisy
nebo s uvedenim nespravnosti rozhodnuti &i fizeni, jez mu pfedchazelo. Odvolani se podava
u Krajského ufadu Zlinského kraje ve Ihuté 15 dnd ode dne jeho oznameni. Spinéni podminek podle
§ 3 pism. i) bodu 2 zakona dolozi dotéena vefejnost v odvolani. Podané odvolani ma v souladu
s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny uc¢inek. Odvolani podané jen proti oddvodnéni
rozhodnuti je podle ustanoveni § 82 odst. 1 spravniho fadu nepfipustné.

Do rozhodnuti Ize také nahlédnout v Informacénim systému EIA na internetovych strankach agentury
CENIA, Ceska informacni agentura Zivotniho prostfedi (www.cenia.cz/eia) a na strankach Ministerstva
zivotniho prostfedi (http://www.mzp.cz/eia), pod kédem zaméru ZLK898, v sekci zavér zjisStovaciho
fizeni.

Dotéené uzemni samospravné celky Zlinsky kraj a obec Poéenice-Tetétice zadame ve smyslu
§ 16 odst. 2 zakona o zvefejnéni tohoto rozhodnuti na Ufedni desce. Doba zvefejnéni je nejméné 15
dnd. Zaroven zadame v souladu s § 16 odst. 3 citovaného zakona o zaslani pisemného vyrozuméni
o dni vyvéSeni rozhodnuti na ufedni desce v nejkrat§im mozném terminu.

Datum vyvéseni: 14. Unora 2020

Datum sejmuti:

otisk uredniho razitka

RNDr. Alan Urc
vedouci odboru
(dokument opatfen elektronickym podpisem)

Rozdélovnik:

AGRODRUZSTVO MORKOVICE, druzstvo, Sokolska 700, 768 33 Morkovice—
Slizany, ID DS: ibijvgp

Zlinsky kraj, tf. T. Bati 21, 761 90 Zlin ke zvefejnéni

Obec Pocenice-Tetétice, PoCenice 74, 768 33 PoCenice—Tetétice ke zvefejnéni
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