UDAJE O OZNAMOVATELI 3

UVOD
Toto oznameni zaméru stavby Novostavba staje pro 312 ks dojnic a skladovaci vak na 5 000 m?
kejdy dle § 6 zdkona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi, v platném
znéni, je zpracovdno podle ptilohy €. 3 k vySe uvedenému zakonu.
Bylo zpracovano na objedndvku firmy AGRODRUZSTVO MORKOVICE, druZstvo, se
sidlem Sokolskd 700, 768 33 Morkovice — Slizany, ICO 255 71 095, kterd je oznamovatelem,

investorem a uZivatelem stavby.
Cilem je modernizovat odchov dobytka.

Dle soucasného znéni zdkona ¢.100/2001 Sb., se jednd o vyznamnou zménu zadméru ve
smyslu § 4 odst. 1, pism. c. zdkona, uvedeného v pfiloze €. 1 zdkona — KATEGORIE II (zdméry
vyZzadujici zjiStovaci fizeni) bod 69 - Zatizeni k chovu hospodéiskych zvitat s kapacitou od 50
dobytcich jednotek (1 dobytéi jednotka = 500 kg Zivé hmotnosti), nebot’ je navySovana kapacita

arealu.

Tyto zmény zdmért podléhaji posuzovani, pokud se tak stanovi ve zjiStovacim fizeni,

podle § 7.

Zamér je uveden ve sloupci B, tudiz posuzovani zdméru zajiStuje organ kraje, v tomto

ptipadé Krajsky dfad Zlinského kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi.

Seznam pouZitych zkratek

E.LLA Environmental Impact Assesment - posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi
MZe CR ministerstvo zemé&délstvi Ceské republiky

MZP CR ministerstvo Zivotniho prostiedi Ceské republiky

PHO pasmo hygienické ochrany

USES uzemni systém ekologické stability

ZPF zemé&délsky ptidni fond

DJ dobytéi jednotka (500 kg zivé hmotnosti)
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.lL Obchodni firma

AGRODRUZSTVO MORKOVICE, druzstvo

A.II.
1ICO 25571 095
DIC CZ 255 71 095

ALIIl. Sidlo spole¢nosti

Sokolska 700
768 33 Morkovice - Slizany

A.IV. Jméno, prijmeni, bvdlisté a telefon opravnéného zastupce

oznamovatele

Opréavnény zastupce oznamovatele: Ing. Josef Uchytil - pfedseda predstavenstva

Adresa: 1. Mgje 771, 768 33 Morkovice - SliZany
Telefon: 573 502 740

Email: agd@agdmorkovice.cz
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B. UDAJE O ZAMERU

B.I. ZAKLADNI UDAJE

B.I.1. Nazev zaméru a jeho zai‘azeni podle piilohy ¢. 1

Novostavba stije pro 312 ks dojnic a skladovaci vak na 5 000 m?kejdy

Dle zdkona ¢.100/2001 Sb., se jednd o vyznamnou zménu zdméru ve smyslu § 4 odst. 1,
pism. c. zdkona, uvedeného v piiloze ¢. 1 zdkona — KATEGORIE II (zdméry vyzadujici
zjistovaci ftizeni) bod 69 - Zatfizeni k chovu hospodéiskych zvitat s kapacitou od 50
dobytéich jednotek (1 dobytéi jednotka = 500 kg Zivé hmotnosti). Tyto zmény zdméri
podléhaji posuzovani, pokud se tak stanovi ve zjiStovacim fizeni, podle § 7.

Novostavba stije pro 312 ks dojnic a skladovaci vak na 5 000 m? kejdy.

Dle Sdéleni Krajského ufadu Zlinského kraje ze dne 22.11.2019, ¢.j. KUZL

53531/2019 bylo po prostudovani predlozené projektové dokumentace zjiSténo, Ze predmétem
zdméru je vystavba nové stdje pro 312 ks dojnic (tj. 405,6 DJ). Nova stdj bude slouzit jako
ndhrada za stdj pivodni, kterd bude zbourdna a na jejim misté bude vystavéna stdj nova.
Celkova kapacita chovu ( 600 ks dojnic) nebude piekrocena. Soucasti stavby bude vSak
rovnéZz novy skladovaci vak na kejdu o kapacité 5000 m>. Takova stavba je vyznamnou
zménou zdméru ve smyslu § 4 odst. 1 pism. ¢) zdkona, pfi¢emz vlastnim zdmérem, ktery
napliuje dikci bodu 69 Zarizeni k chovu hospoddrskych zvirat s kapacitou od stanoveného
poctu dobytcich jednotek (pricem? 1 dobytci jednotka = 500 kg Zivé hmotnosti a limit je 50
DJ) kategorie II, ptilohy ¢.1., zdkona, je samotny chov dojnic. Stavba skladovaciho vaku na
kejdu je tedy predmétem zjisStovaciho fizeni vedeného podle § 7 zdkona.

PiisluSnym dfadem k provedeni zjiStovaciho fizeni na zdklad¢ ozndmeni je Krajsky
ufad Zlinského kraje. V rdmci posouzeni zaméru bude tedy posuzovan predevSim vak na

kejdu.

B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zamérem investora je vybudovat objekt pro ustdjeni dojnic a pro skladovani kejdy.

Kapacita (rozsah) zaméru —
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Pocet dojnic: : 312 ks
Pocet DJ : 405,6

Skladovaci vak na kejdu o objemu 5000 m*

B.1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni tizemi)

Kraj: Zlinsky
Obec: Pocenice - Tététice
Katastralni tzemi: Poéenice (kod KU: 723126)

Planovany zamér se nachdzi na nésledujicich pozemcich v katastralnim tzemi
Pocenice. Pozemky dotéené zdmérem jsou ve vlastnictvi investora, tj. AGRODRUZSTVO

MORKOVICE, druzstvo.

Novostavba stdje bude umisténa na p.c 688/115, 692/4, 688/94, 688/98, 688/99, 688/45,
688/42, 688/44.

Skladovaci vak je umistén na p.¢. 688/107, 688/53, 688/111, 688/114, 688/119, 688/6. Po
zapsani komplexnich dprav v k.d. Po¢enice se jedna nové o parcelu ¢. 1723.

Y Vv v

Stavebni ufad: Méstsky dfad Krométiz — Stavebni drad

B.1.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Charakter stavby: novostavba
Odveétvi: zemédélstvi, Zivoci§na vyroba
Uzemi pro vystavbu zdméru se nachdzi ve stavajicim zemé&dé&lském aredlu. Stavajici aredl je
vyuzivan k zemédélské vyrob€ v ramci podnikatelské ¢innosti investora. Cilem oznamovatele

je vybudovat objekt pro ustdjeni 312 ks dojnic a objekt pro skladovéni kejdy — uzavieny

skladovaci vak o objemu 5000 m?.

Architektonické feSeni je ddno funkénim charakterem objektu a jeho konstrukénim

feSenim. Objekt je feSen jako samostatny funkcni celek. Urbanistické feSeni je dano stavajici



UDAJE O ZAMERU 9

vystavbou stfediska, svaZitosti pozemkl a stdvajici funkcnosti stfediska. VSechny objekty
stavajici Zivo€iSné vyroby jsou umistény v dosahu potiteb provozu. Umisténi objektu vyuziva
maximalné¢ moznosti napojeni na stdvajici komunikace a inZenyrské sit¢. Novostavba
zachovdva charakter vystavby zemédélskych objektd na farmé . ReSeny objekt stdje se
nachdzi uvnitf zemédélsky vyuzivaného aredlu spolecnosti a nebude nijak naruSovat
architektonicky raz okolni zastavby.
Skladovaci vak je umistén v piimé ndvaznosti na stdvajici funkéni aredl a faremni
komunikace.

Z hlediska moZnosti kumulace zdméru s jinymi zdméry Ize konstatovat, Ze se jednd o
aredl vyuzivany k zeméd¢€lské ¢innosti. Vzhledem k tomu, Ze skladovaci vak je uzavieny, Ize
konstatovat, Ze mozné kumulace vlivli zostatnich provozli ZivociSné vyroby nelze

predpokladat.

Oznamovateli neni zndmo, Ze by v dotCeném tzemi byly v soucasné dobé¢
projedndvany jiné zdmeéry s vyznamnym vlivem na Zivotni prostiedi, které by mély byt
soucdsti tohoto posouzeni. Novostavbou stdje nedojde k navyseni stdvajicich stavlli provozu

ostatnich stiji v aredlu a to pfedevS§im ve vztahu k emisim pachovych latek a amoniaku a spotiebé

surovin.

B.L5. Zdivodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné pirehledu zvazovanych
variant a hlavnich divodu (i z hlediska Zivotniho prostiedi) pro jejich vybér, resp.

odmitnuti

Diivodem zdméru investora je vybudovat objekt pro ustdjeni dojnic a objekt pro
skladovani kejdy. Jednd se o vybudovani objektu pro ustdjeni 312 ks dojnic a objektu pro
skladovani kejdy o objemu 5000 m?. Stavbou dojde k vyuZiti jednak prostoru v aredlu
druzstva, jednak dojde k zdboru piidy v samotném prostoru zameéru pii stavbé skladovaciho
vaku na kejdu. Vzhledem k tomu, Ze podstatnou zménou samotného zdméru je predevS§im

uzavieny skladovaci vak na kejdu, je posuzovan tento.

Predkladany zamér, vzhledem k jeho lokalizaci a také stavu tzemi a pfipravenosti

tohoto izemi, pfedstavuje pro investora optimalni variantu. Stavba bude napojena na stavajici
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technickou infrastrukturu v daném aredlu spolecnosti a bude feSena v souladu se stavajicim

dopravnim systémem.

Z hlediska variantnosti feSeni se jednd o jednu variantu. DoSlo ke zohlednéni
maximalniho vyuZiti stavajicich vhodnych kapacit a inzenyrskych siti. Po zvdzeni moZnosti
vyuziti jinych lokalit pro pfipadnou realizaci zdméru se navrhované feSeni v posuzované

lokalit€ jevi jako nejméné konfliktni a provozné a technicky nejoptimalng;si.

B.I.6. Stru¢ny popis technického a technologického reSeni zaméru vcetné

pripadnych demoli¢nich praci nezbytnych pro realizaci zaméru; v piipadé zaméri

spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci véetné porovnani s

nejlepSimi dostupnymi technikami, s nimi spojenymi trovnémi emisi a dalSimi

parametry
Architektonické feSeni je dano funkénim charakterem objektu a jeho konstrukénim feSenim.
Objekt je feSen jako samostatny funkcni celek. Urbanistické feSeni je dano stdvajici
vystavbou stiediska, svazitosti pozemkd a stivajici funkCnosti stiediska. VSechny objekty
stavajici Zivo€iSné vyroby jsou umistény v dosahu potteb provozu. Umisténi objektu vyuziva
maximalné moZnosti napojeni na stdvajici komunikace a inZenyrské sit€. Novostavba
zachovdvéd charakter vystavby zemd&dé&lskych objektti na farmé . ReSeny objekt stije se
nachdzi uvnitf aredlu farmy a nebude nijak naruSovat architektonicky rdz okolni zastavby.
Skladovaci vak je umistén v piimé ndvaznosti na stdvajici funkéni aredl a faremni
komunikace.

Cilem navrZené stavby a technologii chovu je dosaZeni co nejlepsi pohody (welfare)
zvitat.
Pro dosazeni welfare (pohody zvitat) je nutné zajistit poZadavky chovu, které byly navrzeny
Farm Animal Welfare Councilem v Anglii v roce 1993. Tykaji se:
1. odstranéni hladu, Zizné a podvyzivy zviFete — povinnosti chovatele je zajistit zviteti
Cistou, hygienicky nezdvadnou vodu, v dostatecném mnoZstvi a to bez vyjimky. ZajiSténi
vyzivy musi byt v dostateéném mnozstvi, vhodné skladby (zastoupeni vhodnych krmiv a
jejich struktura) respektujici fyziologii daného druhu. Ohled musi byt brdn také na vék,

zdravotni stav, pohlavi, stddium gravidity atd.
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2. odstranéni fyzikalnich a tepelnych faktori nepohody — kazdy chovatel ma za
povinnost zajistit zvifeti takové podminky pro chov, aby zvife netrpélo plisobenim
negativnich faktort (vitr, dést’, mraz, vysoké letni teploty, nizké zimni teploty aj.). Chovatel je
povinny zvifeti zajistit vhodné ustdjeni a pohodIné misto k odpocinku.

3. odstranéni pri¢in vzniku bolesti, zranéni a nemoci — peclivost, starostlivost a
prevence chorob by mély byt zdkladnim pilifem kazdého uvédomélého chovatele. Zvite by
nemélo byt vystaveno plisobeni Skodlivych Cinitel (napf. ostré hrany u krmného Zlabu,
nerovna a droliva podlaha poSkozujici konletiny, cizi pfedméty v krmivech, nehygienicka
napdjeci voda, Spatna technika manipulace se zvitaty aj.). Chovatel by mél vzdy okamzité
umeét zvifeti poskytnou prvni pomoc a zvife neodkladné oSetfit. Pokud jiz piedem vi, Ze je
nutnd profesiondlni pomoc, je povinen piivolat veterinarniho 1ékate a do doby jeho piijezdu
by mél zviteti v mezich svych schopnosti a znalosti pomoci. Neprofesionalita a priliSné
sebevédomi miiZe znamenat v mnoha piipadech (napi. komplikovany porod, poruchy travent,
intoxikace, infekce) téZkou uUjmu zvifete az jeho smrt. V chovu zvifat by nemélo platit
pravidlo ,,usetiim za kazdou cenu®, protoZze smrt zvifete je vZdy mnohem vySS§i ztratou.
Zéakladem sprdavné koncepce chovu je prevence a zdklady dodrzovani pravidla 3D -
desinfekce, desinsekce a deratizace.

4. moznost projevi normalniho chovani — zajisténi dostatecného prostoru pro chovany
druh a jeho dostatecné vybaveni jsou UspéSnou cestou pro zdarny a efektivni chov zvitat.
Velmi dulezity je kontakt mezi zvifaty a tvorba socidlni hierarchie, kterd je pro dany druh
charakteristickd. Zde je nutné poznamenat, Zze mimo znalosti z vyzZivy, genetiky, fyziologie,
technologie a techniky chovu, by mél chovatel znit také zakladni etologické parametry
daného druhu. M¢l by také védét napt. kolik Casu trdvi dany druh: krmenim, napdjenim,
spankem, pohybem atd. Zvitfata svymi ,.gesty*, ,pohyby*“ a chovanim mnohdy chovateli
naznacuji ptipadny problém. Kazdy den se proto musi zvifata pravideln¢ kontrolovat. M¢li
bychom si také vS§imat nepfirozenych projevu, agrese a hledat jejich ptiCiny. Pouze zvite
chované ve vhodnych podminkach je schopno pravidelné reprodukce a produkce.

5. odstranéni strachu a deprese (tizkosti) — psychickd pohoda je velmi dtlezita u vSech
druhti zvitat. Strach a deprese mnohdy vedou k celkovému stradani zvitete, nékdy az k jeho
smrti. Velmi vyznamnou roli hraje v tomto sméru ¢lovék, nebot’ ten by mél byt klidny,
vS§imavy, neagresivni, ale zaroven razny a jisty (tykd se zejména manipulace a zachdzeni se
zvitaty). Zbytecné stresujici situace vyvolavaji u zvitete pfirozenou fyziologickou odezvu. Ta

muze vyustit napt. ve sniZeni nddoje u dojnice (adrenalin brani transportu oxytocinu krvi do
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mlécné zlazy atd.), problémy s reprodukci (nezabfezavani, embryondlni mortalita, potraty
atd.). Za nemén¢ podstatné lze ale povaZovat i zménu psychiky (v disledku uzkostného
stavu), kterd miiZe v nejkrajnéjSich ptipadech u zvifete vistit aZ v agresi. Znalost a pochopeni
chovani je zdkladem tspésného chovu.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze ve stidech dojeného skotu je preferovano volné boxové ustdjeni
je 1tato stdj navrZzena jako bez podporova vzdus$nd, se systémem stelivového ustédjent s
odklizem kejdy. Z hlediska technologii ustdjeni lze tuto problematiku rozd¢€lit na tyto zdkladni
technologie :

Technologie lehacich boxi - jednim ze zakladnich poZadavki na welfare v chovu dojnic
je zajisténi pohodIného mista k odpocinku. Pocet boxii musi odpovidat poc¢tu ustajenych
zvirat. Systém boxového ustdjeni je v chovu Uspé$ny pouze za podminky, Ze jsou spravné
zvoleny rozmérové parametry boxového loze, které max. zohlediiuji primérnou Zivou
hmotnost krav ve stddu. Druhou podminkou je max. péce o povrch a strukturu boxového loze.
Optimalné dimenzované boxové loZe by mélo zajistit: 1) snadnou orientaci zvitat pfi vstupu
do boxu , 2) pohodlné a bezproblémové uléhani a vstavani, 3) dostatecny prostor pro volny
pohyb hlavy, dostatek mista pro boky a bficho pii soucasném vylouceni pfi¢ného zalehdvani,
4) pevnost i trvanlivost podlahy a technologickych prvkii. Je navrZzen hluboky box, kdy
vlastni loZe je nastyldno sldmou rizné délky s naslednym pravidelnym dostylanim. Podstatné
pro pouZziti slamy jako podestylky je jeji v€asna sklizen a skladovéni s eliminaci jejiho
zaplisnéni. Uspéch spo&iva v dostateéném mnozstvi podestylky. Rozmér boxi je navrZen na
kategorii dojnice.

Technologie napajeni - u skotu je rozmezi ptijimané vody za den zna¢n¢ variabilni, s
pramérem mezi 80 - 120 litry. V letnich mésicich, zejména pak ve dnech, kdy teploty dosahuji
tropickych hodnot, miZe spotfeba vody vzrist aZ na 180 1 za den.

Napajedla vhodna pro dojnice

. umisténi napajedla tak, aby byly maximalné vyuZzity jeho vSechny mozné napéjeci

hrany (zejména jeho nejdelsi strany),

. délka napdjeci hrany na dojnici - min. 100 mm,
. dostate¢ny objem napajedel (min. 200 1 objem), maloobjemova napajedla jsou pro

dojnice nevhodné,
. napajedlo by m¢lo mit vyhiivéni,
. napajedlo s vypustnym otvorem pro snadné CiSténi

. napajedlo se schidkem zabranujici kdleni do napajedla
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. zcela nevhodné jsou micova napajedla,

Technologie krmeni - jednotlivé komponenty krmné davky se michaji a zvifatim se

podévaji formou komplexnich krmnych ddvek ¢asto oznacovanych TMR (Total Mix Ration),

obsahujicich vyrovnany obsah Zzivin, suSiny i hrubé vldkniny odpovidajici druhu zvitat,

hmotnosti a uzitkovosti.

Pro tvorbu a zakladani TMR se osvéd¢ily michaci krmné vozy. Z hlediska konstrukce se v

CR uplatiiuji v zdsadé 3 typy michacich krmnych vozi (michaci krmné vozy s michaci

hiideli, michaci krmné vozy s horizontdlnimi michacimi Sneky a michaci krmné vozy s

vertikdlnim michacim Snekem), které mohou byt provedeny jako navésy, piivésy nebo

samojizdné. VSechny jsou schopné pfipravit kvalitni TMR.

Technologie osvétleni - osvétluje se Zivotni zéna krav, nikoliv stdj, proto by vyska

osvétlovacich téles méla odpovidat typu pouzitého osvétleni, jeho velikosti, vykonu,

barevnému spektru apod.,

- osvétlovaci télesa by méla byt umisténa prednostné nad piedni casti jednoiradého
boxového loze, nad stiedem protilehlého boxového loze a krmnym stolem (Zlabem),

- zdroje osvétleni by se svym spektrem mély co nejvice ptiblizovat plno spektralnimu

(polychromatickému) osvétleni (v ptipad¢ nejrozsitenéjSich zativek by mély byt

kombinovény alespon bilé zativky se Zlutymi),

- ve stdjich je vhodné pouZivat dva reZimy osvétleni, a to plnohodnotné denni a noc¢ni tzv.

orientacni (orientacni osvétleni nad napajedly)

- vSechna osvétlovaci télesa musi byt pravideln¢ kontrolovdna, udrzovana ve funk¢énim stavu

a v nalezité ¢istote,

Technologie odklizu kejdy — shrnovaci lopaty zajistuji pravidelny odkliz vykali coz

zajistuje zvifatim pobyt v Cistém a suchém prostredi, ¢imZ se zlepSuje stdjové mikroklima

bez koncentrace ¢pavku a slou€enin dusiku v ovzdusi. Z hlediska ovlddéni jsou lopaty lanové,

fetézové nebo hydraulické.

Objekt stdje je navrzen jako ocelové bez podporova konstrukce, kde stieSni krytina je
navrzena ze sendvi¢ovych paneld. Podlahy budou betonové. Podélné stény budou opatieny
proti privanovymi systémy. Velikost boxovych lozi, zdbran a vySka napajedel odpovida
stdjené kategorii ( dojnice ). Kejda bude svedena do nové piecerpavaci jimky a nédsledné do
nového skladovaciho vaku. Bude vyuZzito vSech stdvajicich piipojek. Piijezd k objektu je po
stavajicich zpevnénych faremnich komunikacich. Dispozi¢né je objekt rozvrzen na krmny

stil, krmisté, hnojné a piehdnéci chodby, boxové loZe, prehdanéci chodbu pro ptfesun do
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stavajici dojirny a prostor koupaci vany u podélné stény.

Ve stfedu stdje je umistén pferonovy kandl napojeny na piecerpavaci jimku. Pro
napdjeni jsou navrZeny napéjeci zZlaby. Pro odvod vzdu$né vlhkosti a Skodlivin je navrZena
hiebenova vétraci Stérbina. Ve Stitovych sténédch jsou umisténa vjezdova vrata.

Skladovaci vak je proveden jako uzavieny a umistény v odpovidajici zemni figufe.

Sbérny stfedovy kandl a ptecerpavaci jimka budou provedeny jako kompletni betonové
konstrukce z betonu XA1. Z preCerpavaci jimky bude kejda dopravovéna tlakovym potrubim
do skladovaciho vaku.

Hlavni skladovaci jimka bude provedena jako nadzemni uzavieny skladovaci vak.
Jednd se o objekt uzavieného skladovaciho vaku, ktery je tvofen ohrani¢enou plochou
konstruk¢niho nésypu do kterého je umistén kompletni skladovaci vak.

Bude proveden vykop hloubky dna do 2,Im. Vykop bude proveden ve tvaru dle vykresové
casti PD. Déle budou provedeny hutnéné opérné nasypy ve spadu 1 : 1( 45 stupna ) .
Uprostied vykopu jdmy budou umistény 2 betonové prefabrikované desky. Povrchov4 plocha
vykopii a nasypt nesmi obsahovat velké kameny a ostré predméty. Jednd se o objekt
skladovaciho vaku , ktery je tvofen ohranic¢enou plochou konstrukéniho nasypu do kterého je
umistén kompletni skladovaci vak. V ptipad¢ potieby se provede na vnitini stran¢ nasypi ( v
ploSe uloZeni vaku) ochranna vrstva z pisku.

Skladovaci vak je tvofen ohranienou plochou konstrukéniho ndsypu do kterého je
umistén kompletni skladovaci vak. Vak je vyroben z vyztuZené polyesterové folie potahnuté
z obou stran PVC vrstvou. Skladovaci vak je uzavieny bez tuniku latek do ovzdusi. Pod

vakem je instalovdno drendzni potrubi, svedené do kontrolni Sachty.

Pod skladovacim vakem bude vytvoren kontrolni systém, ktery je navrZzen z perforovaného
drendzniho potrubi uloZeného v nejniZ$im misté pod vakem. Toto potrubi bude vyvedeno za
skladovacim vakem a zadsténo do kontrolni Sachty pr. 200 mm. V piipadé poruseni
celistvosti skladovaciho vaku se toto projevi v kontrolni Sachté vyskytem mocuvky.
Skladovaci vak je uzavieny bez tiniku latek do ovzdusi.

Skladovaci vak je vyroben z vyztuZené polyesterové folie potdhnuté z obou stran PVC
vrstvou. Materidl je testovany pro uloZeni kejdy, splaskd, odpadni vody a digestitu z
bioplynovych stanic.

Vyprazdiuje se 200 mm PVC potrubim. Otvory pro kontrolu stavu 2ks praméru 130 cm.

Nésyp bude pokryty prortastovou textilii.
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Barva viditelné ¢4sti vaku je Seda.
Zastavéna plocha vaku 60,04 x 29,20 = 1753,20 m?
Skladovaci kapacita vaku 5000 m?
Zastavénd plocha v¢. nasypu 65,80 x 34,34 = 2260 m?
Navrzend stavba neni trvalym pracovistém.
Pribézné bude vznikld kejda pomoci aplikdtoru kejdy zapravovdna do pudy na polich
spoleCnosti.

Kopie vybrané technické dokumentace je doloZena v Ptiloze ¢.4.

B.1L.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

pfedpoklddany termin zahdjeni: 03/2020
predpokladany termin ukonceni: 12/2020

B.L8. Vyc¢et dotcenych izemné samospravnych celki:

S ohledem na charakter stavby, velikost provozu a druh provozu posuzovaného
aredlu po provedené vystavbé, je mozné konstatovat, Ze vlivy stavby samotné a provozu

celého stiediska oznamovatele na Zivotni prostfedi se vyznamné nezméni.

Z uvedenych diivodll 1ze za obec zasaZenou pfedpoklddanymi vlivy (zejména
dil¢imi emisemi amoniaku a zdpachu v pfipadé¢ velmi nepfiznivych rozptylovych

podminek), v tomto smyslu oznacit pouze obec Po¢enice — Tététice.

Dals$im dotéenym tzemné samospravnym celkem je kraj Zlinsky.

B.L.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a spravnich organi, které

budou tato rozhodnuti vydavat

Y v

* Uzemni fizeni o umisténi stavby— Mé&stsky ufad Kroméii

» Stavebni fizeni — M¢stsky urad Méstsky urad Krométiz
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B.IL. UDAJE O VSTUPECH

B.IL.1. Piida

V niZe uvedené tabulce je doloZzen seznam dotfenych pozemkii danym zdmérem. Ke

kazdému pozemku je uvedeno jeho parcelni Cislo a vyméra parcely.

Tab. ¢. 1. Piehled dotéenych pozemkii

Obec/katastralni tizemi Vlastnické pravo , adresa parcelni €. druh pozemku POdkf vyméra m?
katastru nemovitost{

. AGRODRUZSTVO MORKOVICE, Orn4 pda

POCENICE 688/107 3135
druzstvo, Sokolska 700,
Morkovice 768 33 Morkovice-Slizany Ostatni plocha

688/53 50

Orna ptda
688/111 2192

Orna ptda
688/114 2319

Orna pida
688/119 4 472

Orna ptda
688/115 2418

zastavénd plocha a

692/4 nadvoi{ 9 605
688/94 ostatn{ plocha 363
688/98 ostatn{ plocha 577
688/99 ostatn{ plocha 233
688/45 ostatn{ plocha 157
688/42 ostatn{ plocha 681
688/44 ostatn{ plocha 292

Novostavba stdje bude umisténa na p.c 688/115, 692/4, 688/94, 688/98, 688/99, 688/45,

688/42, 688/44.

Skladovaci vak je umistén na p.c. 688/107, 688/53, 688/111, 688/114, 688/119, 688/6. Po

zapsani komplexnich dprav v k.d. Po¢enice se jedna nové o parcelu ¢. 1723.
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Tab. ¢. 2. Prehled dotéenych pozemkii — po komplexni vipravé

Katastralni Vlastnické pravo Pozemek Druh vymeéra

uzem{ p.C. pozemku

Pocenice | AGRODRUZSTVO MORKOVICE, 1723 Orn4 pida 35735
druZstvo

Pozemky nemaji stanovené bonitované piidn¢ — ekologické jednotky - BPEJ.
Pro umisténi skladovaciho vaku bude provedena skryvka kulturni vrstvy pidy na odnimané
plose 2 260 m? a o hloubce 0,3m a celkovému objemu cca 678 m’.

Celkova situace pozemkil dotcenych zdmérem je doloZena v prehledné katastralni

map¢€ — Priloha ¢.3.

Chrdnénd uzemi a ochrannd pdsma

Zvlasté chranénd uzemi

Posuzovany zdmér nezasahuje Zadné zvlast€ chranéné uzemi piirody ve smyslu § 14 zdkona
114/1992 Sb.

Zamgér se nenachdzi na zddném dzemi jez bylo zafazeno do evropského seznamu Natura
2000, tvofeného ptacimi oblastmi a evropsky vyznamnymi lokalitami.
Podle nafizeni vlddy ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu,

nepatii katastr obce do zranitelnych oblasti.

Ochrannd pdsma

Ochranna pasma zvlasté chrdnénych tzemi piirody (§ 37 odstavce 1 zdkona ¢. 114/1992

Sb.) nejsou polohou posuzovaného zaméru dotcena.

Ochrannd pasma lesnich porosti (§ 14 odstavce 2 zdkona 289/1995 Sb. nejsou polohou a

vlivy posuzovaného zdméru dotéena.
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B.I1.2. Voda

VvV

Dodavatelem vody je spolecnost Vodovody a kanalizace Kroméiiz, a.s.

Etapa realizace zaméru

Pro samotnou etapu pifipravy uzemi pro realizaci posuzovaného zaméru nebude tieba
zadny zdroj vody. VétSina materidlt vyZadujicich spotfebu vody budou dovézeny pfipravené
k pouziti. Vzhledem k objemim Ize povaZovat spotfebu vody béhem vystavby za malo
vyznamnou z hlediska objemd.

Vzhledem k tomu, Ze nedojde zdmérem k navySeni poctu zaméstnanctl, nedojde tudiz
k navyseni odbéru pitné vody.

Etapa provozu zaméru
Potteba vody vyplyva predevsim z potieb zvitat. Celkova denni spotieba spoctena dle vyhl.
428/2001 pfil. €. 12 - roéni spotfeba v¢. oSetfovani mléka a oplachli 312 x 36 = 11 232
m>/rok.

Spotieba vody pii provozu skladovaciho vaku je zanedbatelna.

B.IL.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Spotieba surovin

Etapa realizace zaméru

Pfi stavebnich pracich bude potiebna elektrickd energie bude vyuzito stdvajiciho
napojeni aredlu. Odbér neni vycislen, neni predpoklddan ve vyznamném mnoZstvi.

Surovinové a energetické zdroje, které budou pouZity v etapé piipravy tzemi pro
realizaci zaméru nelze v soucasné dob¢ s presnosti urcit, tyto vstupy budou upfesnény v
dalSich stupnich projektové dokumentace.

Etapa provozu zaméru

Cely aredl bude stejn¢ jako doposud napdjen elektrickou energii z distribu¢ni sité.
Elektricka pfipojka je vedena do aredlu ze stoZdarové trafostanice do hlavniho rozvadéce.

Pti provozu vaku je ptedpoklddan odbér v minimalnim nevyznamném mnozstvi.

Dalst surovinové vstupy

Dalsi surovinové ¢i energetické zdroje pro posuzovany zdmér neni z hlediska hodnoceni vlivl
na Zivotni prostiedi (zprosttedkované vlivy vystavby) nutno uvazovat, ponévadZ nedochazi k

narokim na kamenivo, zeminy, Stérkopisky ¢i jiné piirodni zdroje, které by musely byt
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opatfovany vyvolanou téZbou v krajiné. Stavebni materidly budou dovaZeny ze stdvajicich
vyroben konstrukci, stavebnin, betony budou bud’ michdny dodavatelem na stavbé, ptipadné

dovéZeny z betonarky vybraného dodavatele.

B.I1.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Komunikacni napojeni

Posuzovany zamér bude dopravné napojen na stavajici sit komunikaci. Pfijezd do
aredlu je po mistni komunikaci ze statni silnice 2. tiidy ¢. 428 Morkovice - Kroméiiz.

Vnitro aredlové komunikace jsou zpevnéné prevazné Zivicné. V souvislosti
s novostavbou vaku neni tfeba zfizovat nové dopravni napojeni aredlu farmy. V aredlu je

vybudovand piistupovd komunikace k vaku.

B.IL5. Biologicka rozmanitost

Biologicka diverzita zajmového tizemi
Vegetace na stanovisti:

Stanovisté¢ v misté zdjmového tzemi je dlouhodobé ovliviiovdno lidskou ¢innosti.
Vegetace se vyviji v blizkosti obytné zdastavby, zemédélského sidla dlouhodobé aktivné
vyuzivaného k chovu dobytka, a péstebnich zeméd¢€lskych ploch. Stanoviste je pln€ oslunéné,
vyhfevné se suchymi nebo periodicky vysychajicimi plvodnimi hlubokymi plidami
(hnédozem modélni), dnes v okoli zeméd¢lského sidla jiz antropogenné upravenych

substratech s proménlivou propustnosti.

Vegetacni pds v misté zdjmového tizemi tdhnouci se okolo zemédé€lského sidla k obci
je bez stromového patra. Ojedinély vyskyt ketovych forem Sambucus nigra a Prunus
cerasifera v jihovychodni ¢asti je pii okraji obce zahusStén. V celém pdsu prevazuje relativné
teplomilna suchomilnd antropogenni vegetace s ruderdlnimi druhy (napt. Capsella bursa-
pastoris, Artemisia absinthium, A. vulgaris, Plantago major, Polygonum arenastrum), fazena
do ttidy Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow — Suchomilnd ruderdlni
vegetace s dvouletymi a vytrvalymi druhy, pfi¢emZ lemy cesty tvoii mezofilngjs$i vytrvald
ruderdlni vegetace naro¢né&j$i na Ziviny (napt. Urtica dioica, Lamium album, Geum urbanum,

geranium robertanum) se zastoupenim jednoletych i vytrvalych trav.(napi. Dactylis



UDAJE O ZAMERU 20

glomerata, Elymus caninus, Elytrigia repens, Poa trivialis), a také dal8i ruderdlni taxony s
Sirokou ekologickou amplitudou a pozitivni toleranci k lokdlnim stanovi§tnim pomériam. V
mistech siln€¢ vyuZivanych, kde pida je siln¢ zhutnéld, ale dobfe zdsobend Zivinami je
charakteristicky vegetacni kryt tfidy Polygono arenastri-poétea annuae: Jedloletd nebo

kratkoveéka vegetace sesSlapavanych stanovist.

V cClovékem vyrazné pozménéném a vyuZivaném stanovisSti je soubor populaci
spolecenstev (mikroorganismy, fauna, fléora) piimo a opakované ovliviiovan. Hlavni
spolecenstvo jeZ je pomérné¢ nezdvislé na vstupech a vystupech z okolnich spoleCenstev je
omezeno na ruderdlnim charakterem stanovisté. V zévislosti na zastoupeni ruderdlni flory je
omezen 1 vyskyt fauny. Tato se povétS§inou omezuje hlavné na zdstupce bezobratlych a
drobnych savct charakteristickych pro ruderélni a polni spoleCenstva. (napt. Microtus arvalis,

Apodemus sylvaticus).

B.IIL. UDAJE O VYSTUPECH

B.II1.1. Ovzdusi

Amoniak

Posuzovany zdroj, v soucasném i navrhovaném stavu, spada dle zdkona 201/2012 o ochran¢
ovzdusi, pfilohy ¢.2 mezi ,,Vyjmenované staciondrni zdroje pod bod 8. Chovy
hospodatskych zvifat s celkovou ro¢ni emisi amoniaku nad 5 tun v¢etné.

Oznamovatel v daném aredlu provozuje stdvajici povoleny staciondrni zdroj. Dany stavajici

zdroj ma zpracovany provozni fad dle §11 vySe uvedeného zdkona.

Planovany skladovaci vak nebude zdrojem emisi. Skladovaci vak je uzavieny bez tiniku ltek
do ovzdusi. Skladovaci vak je vyroben z vyztuZené polyesterové folie potdhnuté z obou stran
PVC vrstvou. Materidl je testovany pro ulozeni kejdy, splaski, odpadni vody a digestatu z

bioplynovych stanic.

Pachové ldtky

Provozem uzavifeného skladovactho vaku na kejdu nevznikaji specifické pachové
latky.
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Produkce oxidu uhlicitého, vodnich par, prachu a tepla v posuzovaném aredlu

Planovany skladovaci vak nebude zdrojem emisi. Jednd se o uzavieny komplex, ze

kterého nebude vznikat oxid uhli¢ity, vodni pary, prach a teplo.

B.IIL.2. Odpadni vody

Odpadni vody fesené projektem a posuzované v tomto ozndmeni jsou predstavovany
destovymi vodami z prostoru vaku, které budou svedeny do destové kanalizace stfediska.

Dile také v produkci ostatnich odpadnich vod v aredlu nebude dochdzet k Zddnym zméndm.

B.lll.2.1. Kontaminované vody hnojné koncovky:

Béhem provozu zdméru budou vznikat odpadni vody spojené s provozem stdje. Kejda-
bude svedena do pldnovaného vaku.
Sklad na 6-ti mési¢ni produkci kejdy v m? dle vyhl. 377/2013
Pocet dojnic 312 ks
Obsazeni stdje : 312 ks
6,5%3,12%1,3/4%6=3 954,60 m*
Navrzen4 kapacita 5 000 m? je dostateén4.
Pribézné bude vznikld kejda pomoci aplikdtoru kejdy zapravovdna do pidy na polich
spole€nosti.

Skladovaci vak a vSechny prvky kanalizace musi byt feSeny jako vodot&sné.
Technické feSeni téchto prostor musi vyhovovat pozadavkim ceské legislativy, zejména
pozadavkim zdkona ¢. 254/2001 Sb. o vodach a o zméné nékterych zakont (vodni zdkon) a
vyhldSce Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na stavby.

Oznamovatel musi mit k dispozici zédpis stavebniho deniku ze kterého bude ziejmé,
veSkeré prvky vaku a hnojné koncovky byly opatfeny hydroizolaci. Ke kolaudaci musi byt
také k dispozici zdpisy o zkouSkach vodotésnosti vaku a celé kanalizace, provedené podle
CSN 75 09 05, v rozsahu piilohy &.1 vyhl. &. 175/2001 Sb., v sou¢asném platném znéni, resp.
CSN 73 65 05.
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B.lll.2.2. Vody dest'ové nekontaminované

Destové vody z vaku budou svedeny do stdvajici destové kanalizace, resp. ¢ast deStovych

vod bude vsaknuta na terén.

B.lIl.2.3. Odpadni vody splaskové

Etapa vystavby zaméru
Zdrojem odpadni splaskové vody v etapé vystavby zadméru budou vznikat
v minimdlnim mnozstvi. Zaméstnanci stavby budou pfedevSim vyuZivat stavajici socidlni

zatizeni pro zaméstnance.

Etapa provozu zaméru
Déle zdrojem odpadni splaskové vody budou i socidlni zafizeni pro zaméstnance.

Tyto vody budou likvidovany pomoci stavajici splaskové kanalizace.

B.II1.3. Odpady

Pfi naklddani s odpady je problematika feSena zdkonem o odpadech ¢. 185/2001
Sb., vsouCasném platném znéni a dalSimi souvisejicimi predpisy. S odpady bude

nakladano v souladu s platnou legislativou.

B.IIl.3.1. Odpady vznikajici pFi vystavbé

Etapa vystavby zaméru

Pti ptiprave pro realizaci zdméru lze ocekdvat vznik odpadi.

Béhem vystavby zaméru budou vznikat odpady charakteru typické pro stavebni prace
a k nim se pojici jednotlivé druhy odpadnich oballi (papirové a lepenkové obaly ¢i plastové
obaly od stavebnich hmot, smé&si a surovin, tlomky cihel, betonu, nevyuzité ¢asti kovovych

konstrukci atd.).
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Odpady vznikajici béhem realizace zaméru budou oddélen¢ shromazd’oviny ve
sbérnych nddobach a kontejnerech, po jejich naplnéni budou tyto odpady piedavany k vyuziti
¢i k odstranéni. Piipadné vznikajici nebezpecné odpady budou také tfidény dle jednotlivych
druhti, shromazd’oviany oddélen¢ ve specidlnich uzavienych nepropustnych nadobéach
uréenych k tomuto dcelu a zabezpecenych tak, aby nemohlo dojit k neopradvnéné manipulaci s
nebezpecnymi odpady nebo k tniku Skodlivin ze shromédzdénych odpadu.

Shromazd’ovaci nddoby musi byt oznaceny v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb.,o
odpadech v platném znéni. V piipad¢ shromazd’ovacich nddob s nebezpecnymi odpady musi
byt tyto nddoby opatfeny katalogovym c¢islem, ndzvem odpadu, symboly nebezpecnosti a
osobou zodpovédnou za obsluhu a udrzbu shromazd’ovaciho prostiedku. V blizkosti
shromaZd’ovaciho mista ¢i prostfedku nebezpecnych odpadi nebo na nich musi byt umistén
identifikac¢ni list nebezpecnych odpadi.

U odpadu, u kterého nelze vyloucit kontaminaci nebezpecnymi latkami, je nutné
provést hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu dle zdkona ¢. 185/2001Sb., o odpadech
v souCasném platném znéni. U odpadi potencidlné kontaminovanych se provede test na
vylouceni nebezpecnych vlastnosti a to akreditovanou laboratofi. Odbér odpadu provede
povéefend osoba (dle platnych pravnich piedpisti), podle vysledku hodnoceni bude navrZen
zpusob nakladani s témito druhy odpadu.

Recyklovatelny odpad bude pteddan do ptislusného zafizeni, které je opravnéno
provadét sbér a vykup odpadia. Pokud budou nékteré odpady i jejich Casti zneciStény
nebezpecnymi latkami, bude s témito odpady nakldddno v rezimu odpadii nebezpecnych.

Dodavatel stavebnich praci, ktery bude dle smlouvy soucasné pivodcem odpadi,
zajisti dalsi nakladani s témito odpady v souladu s platnymi legislativnimi ptedpisy. Piivodce
odpadu zajisti vedeni evidence o mnozstvi vznikajicich odpadii a dal$i nakldadani s témito
odpady v souladu s platnymi legislativnimi piedpisy. Piesna specifikace odpadii vznikajicich
v pribéhu realizace zdméru neni v soucasné dob¢ moznd, bude upiesnéna v provadécich
projektech, kde budou uvedeny jednotlivé druhy odpadl vznikajici béhem vystavby zdméru,

Ocekavané druhy odpada

Tabulka ¢.3. Pi‘ehled odpadi z etapy vystavby zaméru

Katalogové cislo Nazev odpadu Kate
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odpadu gorie
150101 Papirové a lepenkové obaly - Obaly stavebnich
materiali a hmot apod.
1501 02 Plastové obaly - Obaly stavebnich materiali
a hmot apod.
1501 04 Kovové obaly - Obaly stavebnich materiali
a hmot apod.
150105 Kompozitni obaly - Obaly stavebnich materiali
a hmot apod.
1501 06 Smésné obaly - Obaly stavebnich materiali
a hmot apod.
1702 01 Dievo - Odpad vznikajici béhem stavby
17 06 04 Izola¢ni materidly jiné jako uvedené v 17 06 01
a 17 06 03 - Odpad vznikajici béhem stavby
17 09 03 Jiné stavebni a demoli¢ni odpady (vcetné
smésnych stavebnich a demoli¢nich odpadit)
obsahujici neb. latky - Odpad vznikajici béhem
stavby
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady
neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 1709 02 a 17
09 03 - Odpad vznikajici béhem stavby
2001 01 Papir a lepenka - Odpad vznikajici béhem
stavby
2001 02 Sklo - Odpad vznikajici béhem stavby
2001 39 Plasty - Odpad vznikajici béhem stavby
2003 01 Smésny komunélni odpad - Odpad vznikajici
béhem stavby
Vysvétlivky:

O ostatni odpad, N - nebezpecny odpad

Dodavatel stavby zajisti v rdmci zafizeni stavenist¢ podminky pro tfidéni a odd¢lené

shromaZzd’ovani jednotlivych druhi odpadii v souladu s platnymi piedpisy v oblasti

odpadového hospodaistvi. V prubéhu piipravy stavby i vlastni vystavby bude o vznikajicich

odpadech vedena odpovidajici evidence.
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V rdmci kolaudace stavby bude evidence odpadli vzniklych v procesu vystavby
predloZzena dotenym spravnim orgdniim a bude dokladovadn zpiisob jejich vyuZiti nebo

odstranéni.

B.1I1.3.2. Odpady vznikajici pFi provozu

V pribéhu provozu skladovaciho vaku mohou vznikat odpady, se kterymi bude
naklddédno v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., zdkona o odpadech, v soucasném platném

znéni.

B.1I1.3.3. Odpady, které by mohly vzniknout pfi havarii

Pfi provozu vsakovaciho vaku lze pfedpokladat rizika mozného vzniku havarii a

s nimi spojenym vznikem odpadt. Tyto jsou omezena pouze na nize uvedené piipady:
* Bé&Znou havarii dopravniho prostiedku s tinikem provoznich kapalin

* Porucha zafizeni samotného vaku s moznosti uniku kejdy do okolniho horninového
prostiedi — zde je vybudovan kontrolni systém, kterym bude vznikly havarijni stav

detekovan

Zde 1ze konstatovat, Ze obou piipadech bude postupovéno v souladu se zpracovanym

Havarijnim pldnem a budou provedeny prace spojené s odstranénim havarijniho stavu.

Ptipadné odpady vzniklé pfi jako disledek havarijniho stavu budou likvidovéany

v souladu s platnou legislativou.
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B.I11.4. Hluk, vibrace, zareni

Vystavba
Prib¢h vystavby bude predstavovat Casové omezené a obcasné zvySeni hladiny hluku a

vibraci v okoli stavenisté v disledku pouziti stavebni mechanizace a dopravnich prostredki.
Dal$im moznym zdrojem vibraci budou nékteré vykopové a stavebni prace jako je dusédni a
vibrovani pii betonézi.

Hluk bé&Znych rypadel a ostatnich stroji pro tyto prace se pohybuje v rozmezi 80 - 89 dB(A)
ve vzdalenosti 5 m, u modernéjSich i méné. Hladina hluku se bude ménit v zdvislosti na
nasazeni stavebnich mechanismi, jejich soubézném provozu, dob¢ a misté€ jejich plisobeni.

Z tohoto divodu je nutné zabezpecit, aby vesSkeré stavebni price v aredlu probihali pouze
v denni dobé v pracovnich dnech. Vzhledem k druhu vystavby a vzdalenosti stavenisté se za
predpokladu, Ze vystavba bude probihat pouze v pracovni dny, neocCekdvd, Ze budou

ptekroCeny povolené hodnoty u nejbliz§ich obytnych objekta.

Provoz
Hygienické pozadavky na tdroven akustické situace ve venkovnim prostiedi jsou obsaZeny

v dile 6, § 30, 31, 32, 33 a 34 zdkona ¢. 258/2000 Sb. o ochran¢ vetejného zdravi a o zméné
nekterych souvisejicich zdkonl. Provdadécim pravnim piedpisem tohoto zdkona je Natizeni
vlady ¢€.272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci, které
stanovi hygienické limity hluku a vibraci na pracovistich a v mimopracovnim prostiedi (ve
stavbach pro bydleni, ve stavbach ob¢anského vybaveni a ve venkovnim prostoru).
Venkovnim prostorem se dle vladniho nafizeni ¢. 272/2011 Sb. rozumi nezastavéné pozemky,
které jsou vyuzivany k rekreaci, sportu, 1éCeni a vyuce, s vyjimkou prostor uréenych pro
zemédelské tucely, komunikaci, lesi a venkovnich pracovi§t. Chranénym venkovnim
prostorem staveb se rozumi prostor do 2 m okolo bytovych domil, rodinnych domd, staveb
pro Skolni a pfedskolni vychovu a stavby pro zdravotni a socidlni utcely, jakoZ i funkcné
obdobnych staveb.

Nejvyssi pfipustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku A ve venkovnim prostoru se
stanovi souCtem zékladni hladiny hluku Lgen = 50 dB (pro no¢ni dobu pak Lnoc = 40 dB) a
korekci podle piilohy €. 6 Natizeni vlady. V okoli komunikaci pak 1ze akceptovat hodnoty 55
dB, resp. 45 dB.

Z provozniho hlediska 1ze pouze konstatovat, Ze ptispévek dopravy spojené s provozem vaku

neni vyznamny a nedojde k vyznamnému zvySeni dopravniho zatiZeni spojeného s provozem
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celého aredlu. Pfi provozu vaku nebude vznikat hluk nad rdmec provozovani stavajicitho
zemédé€lsky vyuzivaného aredlu.

Nejblizsi chranéné venkovni prostory budov a chranéné venkovni prostory se od
zameru nalézaji severozapadné od aredlu zdméru ve vzdéalenosti cca 467 m.

Vzhledem k tomu, Ze vak je ve vzdélenosti cca 467 m od nejbliZzsi obytné zdstavby,
lze konstatovat, Ze provozem zdméru nebude obyvatelstvo obce ohrozeno hlukem nad

stanovené povolené limity.

Provozem vaku nevznikne v aredlu Zadny vyznamny zdroj hluku. Prostor, kde 1ze oc¢ekévat
zvySenou hladinu akustického tlaku, bude omezen na vlastni aredl. V tomto aredlu se
nenachdzi zadny venkovni prostor, ve smyslu nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb.

Misto vystavby vaku je v tomto smyslu umisténo v dostatecné vzdalenosti od nejblizsi obytné
zastavby a tak je vylou¢eno negativni ovlivnéni nejbliZsi obytné zastavby a jejich venkovnich
prostor hlukem z provozu vaku. Utlum akustického tlaku ve venkovnim prostoru je vzhledem
k vzdélenosti dostateCny a tak lze s jistotou ocekdvat na hranicich aredlu, splnéni vySe
uvedenych hodnot nejvyssi piipustné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A ve venkovnim
prostoru Laeq = 50 dB resp. 40 dB pro nocni dobu.

Z provedeného posouzeni je ziejmé, Ze navrhované feSeni vystavby skladovaciho vaku v
aredlu, pfi uvazovani vSech vyznamnych hluki zde plsobicich, nebude mit jeho provoz a s
tim souvisejici obsluznd doprava Zadny negativni vliv na hlukovou zédtéZz v chranéném
venkovnim prostoru a chranéném venkovnim prostoru staveb.

Stejné¢ tak se ve stijich nevyskytuje Zadny zdroj vibraci a radioaktivniho ani

elektromagnetického zafeni.

B.IL. 5. Riziko havarie

Pti provozu vsakovaciho vaku lze predpoklddat rizika mozného vzniku havarii. Tyto

jsou omezena pouze na nize uvedené ptipady:

* Beé&Znou havarii dopravniho prostiedku s tinikem provoznich kapalin
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* Porucha zafizeni samotného vaku s moZnosti uniku kejdy do okolniho horninového
prostiedi — zde je vybudovan kontrolni systém, kterym bude vznikly havarijni stav

detekovan

Zde lze konstatovat, Ze obou piipadech bude postupovano v souladu se zpracovanym

Havarijnim planem a budou provedeny prace spojené s odstranénim havarijniho stavu.

Ptipadné odpady vzniklé pii jako diisledek havarijniho stavu budou likvidovany

v souladu s platnou legislativou.

Z tohoto divodu byla projektovd dokumentace feSena v souladu s pozadavky zdkona ¢.
254/2001 Sb. o vodach a o zmeéné nekterych zakoni (vodni zdkon) a zdkona €. 156/1998 Sb. v
platném znéni, resp. provadéci vyhl. ¢. 377/2013 Sb., O skladovani a zplsobu pouZivani
hnojiv a také s vyhldSkou Ministerstva pro mistni rozvoj ¢. 268/2009 Sb. o technickych
pozadavcich na stavby.

U vsakovaciho vaku bude pravidelné kontrolovan jeho technicky stav v intervalech
danych zdkonnymi predpisy (vyhl. ¢. 450/2005 Sb. v platném znéni). Ddle tento prostor je
vybaven kontrolnim systémem monitorujicim pfipadné netésnosti a inik skladovanych latek.
Pro aredl bude upraven a nové schvdlen havarijni plan dle pozadavki vyhlasky ¢.450/2005

Sb., v platném znéni.

C.UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.1. Prehled nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného

tzemi se zvlaStnim zietelem na jeho ekologickou citlivost

a) dosavadni_vyuzivani uzemi a priority jeho trvale udrzitelného rozvoje
Z&jmové tizemi vystavby je vyuZito jako soucdst stdvajiciho zemédé&lského aredlu — farmy

ZivoCisné vyroby oznamovatele. Aredl je ve schvdlené UPD respektovan a situovén v tizemi

vyroby a skladovani - zeméd¢€lské vyroby.

Prioritnim vyuZitim dzemi pfimého stavenis§té¢ oznamovaného zdméru je tedy zemédélska

vyroba, kterd bude v lokalit¢ nadale provozovana.
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Prioritou trvale udrZitelného vyuZiti je tedy dile soulad zemédélské vyroby — chovu
hospodafskych zvitat s poZzadavky ochrany Zivotniho prostfedi a jeho sloZek; vcetné zajiSténi
okolniho dzemi pfed tniky kontaminovanych destovych vod z aredlu, zajiSténi vSech statkovych
hnojiv, dostatecného vétrani a optimélnich zoohygienickych podminek chovu, s minimalnim

dopadem pachovych emisi do okoli.

Trvald udrzitelnost je rovnéZ dina dostateCnou pozemkovou kapacitou pro aplikaci
vedlejsich organickych produktii s ohledem na povrchové a podzemni vody, polohu vyznamnych
krajinnych prvki a skladebnych prvké USES a na polohu obytné zistavby jednotlivych sidelnich

utvaru.

b) relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace prirodnich zdroju
Ve vlastnim zdjmovém udzemi vystavby se takové prvky a zdroje nenachdzeji, jelikoZ

vystavba vaku je realizovana ve stdvajicim zeméd¢€lském aredlu.

Lze konstatovat, Ze za predpokladu respektovani polohy strukturnich prvka pii aplikaci
vedlejsich organickych produktd, neni nutno predpokladat ptimé ohrozeni urcujicich strukturnich

prvki krajiny oznamovanym zdmérem.

Urcité ohrozZeni ekosystémut nebo stanovist’ povrchovych vod by bylo mozno uvazovat
pouze pri technologické nekdzni pii aplikaci vedlejsich organickych produktli v nevhodnych
obdobich, pfipad€é kumulaci organické zatéZe pii opakované aplikaci na stejné pozemky. To by
bylo nutno poklddat za nerespektovani doporucenych metodickych postupt pro uvedeny druh
¢innosti.

V kontaktu s posuzovanym tzemim se nenachazeji loZiska surovin a nejsou doteny zajmy

chranéné zdkonem ¢. 44/1988 Sb., v platném znéni (horni zakon).

c) schopnost prirodniho prostredi _snaset zatéz se zvlastni_pozornosti _na nize
uvedené aspekty

Uzemni systém ekologické stability krajiny

Zajmové tzemi stfediska, resp. plochy uréené k vystavbé vaku, nekoliduje se skladebnymi
prvky USES (biocentra, biokoridory), vymezenymi pro obec Po¢enice a nejbliZi okoli.
Uzemni systém ekologické stability krajiny (ddle jen USES) je dle § 3 pism. a) zdkona

€.114/1992 Sb., o ochran¢ piirody a krajiny, ve znéni pozd&jsich predpisi, definovan jako
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vzdjemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avSak pfirodé blizkych ekosystémil, které
udrzuji piirodni rovnovéahu. RozliSuje se mistni, regiondlni a nadregionalni USES. Ochrana USES
je povinnosti vSech vlastniki a uzivateli pozemkl tvoricich jeho zdklad. Jeho vytvareni je
vefejnym z4jmem, na kterém se maji podilet vlastnici pozemki, obce i stat. Dokumentaci USES Ize
pro tidely rozdélit na generel, izemné technické podklady (UTP), plany a projekty. Generel USES
je odvétvovy generel zdvazny jen pro orgdny ochrany piirody. Uelem generelu je predeviim
piiprava podkladi pro tvorbu plandi a projekttt USES. Uzemné technicky podklad (UTP) slouZi
zejména pro zpracovani tizemné planovaci dokumentace. Plan USES je material obsahujici mapovy
zakres existujicich a navrZenych biocenter a biokoridori, tabulkovou a popisovou ¢ast a ndvrh
ramcovych opatieni k zachovéni a zlepseni USES. Projekt USES zabezpetuje realizaéni proces

ur¢ité skladebné &asti USES k cilovému funkénimu stavu.

Plocha pro vystavbu vaku uvnitf aredlu se nenachdzi v Zadné kolizi s nadregionalnimi a
regionalnimi systémy ekologické stability Ceské republiky (UTP NR-R USES CR). Nezasahuje ani

do Zadného lokélniho biokoridoru nebo biocentra a Zidného interakéniho prvku lokalniho USES.

Tab.¢.4. Pirehled vybranych charakteristik Zivotniho prostiedi zaijmové lokality a okoli

A.

Zdroje dotcenych podzemnich a povrchovych vod

nachdzi se na uzemi
nebo v tésné blizkosti do 50 m

Nazev povrchovych vod vhodnych pro Zivot a reprodukci
ptvodnich druhii ryb a dalSich vodnich Zivo¢icht'> a jejich
vzdélenost od zdjmového tzemi:

zdroj: http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll?map=mp _heis voda&

ndzev toku: pfitok 01 Uhfického p.a , ;ID [DIBAVOD/HEIS CR ]: 406890002500,
recipient toku: UhFicky p.; usti zdpadnim smérem, vzddl. 506 m ne

vzddlenost toku od zdj. tz.: 151 m severozdpad sever

vodni nddrz (Zabdk), ID: 412020310001, vzddl. 242 m zdpadnim

v ne
smerem

Ochranného pasma vodnich zdroju podzemnich vod a
jeho vzdalenost od zdjmového tzemi (§ 30 vodniho zdkona). (OPVZ
I, OPVZ 1I, platna ochr. pasma podle starSich predpisii. )

zdroj: http://heis.vuv.cz, odbéry vody pro lidskou spotiebu a jejich ochr. pdsma

http://heis.vuv.cz/data/webmap/isapi.dll ?map=isvsopvz&
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smér jihovychod vychod — Medlov farma podzemni zdroj, 2b,

podzemni zdroj, (C. rozhodnuti :Vod. 235/1-1974/85-Chy), vzddl. 1 ne
285 m
smér zdpad — Uhfice ZD Morkovice pramenisté, 2b, e
podzemni zdroj, (¢. rozhodnuti :Vod. 235/1-179/1984), vzddl. 1 800 m
Ochranného pasma vodnich zdroju povrchovych vod a
jeho vzdalenost od zdjmového dzemi (§ 30 vodniho zdkona). (OPVZ
I, OPVZ 11, platna ochr. pdsma podle starSich predpisi. )
zdroj: http.//heis.vuv.cz
— neni ne
Ochranného pasma prirodnich lé¢ivych zdroju
zdroj: https.//www.arcgis.com
- neni ne
Lokalni vyuzZivani podzemnich vod pro zasobovani
obyvatelstva
zdroj: sdéleni investora
v okruhu do 500 m se nenachdzi ne
CHOPAYV - chranéné oblasti pfirozené akumulace podzemnich vod
a jeho vzdélenost od mista vsakovani odpadnich vod. (§ 28 vodniho zdkona)
zdroj: http://heis.vuv.cz
CHOPAV Kvartér feky Moravy, ID: 219 se nachdzi 9,5 km vychodnim ne
smérem
CHOPAYV - chrdnéné oblasti pfirozené akumulace povrchovych
vod a jeho vzddlenost od mista vsakovani odpadnich vod. (§ 28 vodniho
zakona)
zdroj: http.//heis.vuv.cz
— neni ne
Uzemi chrdnéna pro akumulaci povrchovych vod (§ 28a vodniho
zakona), http.//heis.vuv.cz
—neni ne
Vodarenské nadrze nebo jiné povrchové zdroje pitné vody
(vyhlaska €. 137/1999 Sb.), http://heis.vuv.cz
—neni ne
Koupaci vody (§ 34 vodniho zdkona), http://heis.vuv.cz
—neni ne
Zranitelné oblasti (§ 33 vodniho zdkona)
— neni ne
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Citlivé oblasti (§ 32 vodniho zakona) (VSechny povrchové vody na
tizemi CR se podle § 10 odst. 1 nafizeni vlady &. 61/2003 Sb., ve znéni naiizeni vlady
¢. 229/2007 Sb. vymezuji jako citlivé oblasti.), http://heis.vuv.cz

VSechny povrchové vody na tzemi Ceské republiky vymezeny jako citlivé

oblasti ano
Lososové a kaprové vody, povrchové vody trvale vhodné pro Zivot

a reprodukci ptivodnich druhti ryb a dalSich vodnich Zivocichti (§ 35 vodniho

zakona), http.//heis.vuv.cz

Tistinka,
71/2003 SIZizev stanovené vody podie NV & stan. v. (dle NV 71/2003 Sb.): 240 ano
kaprové vody
B./
Ochrana pfirody a krajiny

existence blizkych chranénych tizemi, chranénych Zivocichd, rostlin

a ekosystému, které mohou byt ohroZeny kontaminaci z vypousténé odpadni

vody , a to podle zdkona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist

(zv14sté chranénd dzemi podle § 14). zdroj: http://mapy.nature.cz/
ndrodni parky
— ne
chranéné krajinné oblasti
- ne
ndrodni pfirodni rezervace
- ne
piirodni rezervace
- ne
ndrodn{ ptfirodni pamatky
- ne
ptirodni pamétky
- ne
uzemi soustavy NATURA 2000:
evropsky vyznamné lokality (§ 45a)
ELV Trojak CZ0720153, vzddlen vychodné 3,0 km ne
ptaci oblasti (§ 45¢)
— ne

smluvné chranénd dzemi (§ 39) (viz Ustiedni seznam ochrany prirody:
http://'www.ochranaprirody.cz)
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- ne
C./
Ostatni okolnosti
existence dalSich okolnosti pfevazné antropogenniho pivodu:
vodni dila ne
vodohospodéiské meliora¢ni pozemky (drendZni systémy, vykopy , ne
preferencni cesty), zdroj: http://meliorace.vumop.cz
ZVHS, ID: 163029, kod ZV010, rok vystavby 1963, aredl odvodnéni, vzddl.
50m
vyskyt podzemnich vedeni aj. vsakovacich prvkt — napft. vsakovan{
srdzkovych vod podle § 5 odst. 3 vodniho zdkona)
- ne
zéplavova Uzemi, http://heis.vuv.cz
- ne
stdvajici kontaminovand mista (objekty sklddky, kontaminované
navéiky, ekologické zatéze atp.. zdroj: https://kontaminace.cenia.cz/
v okruhu 2 km nejsou
2,1km vychodné Smovskd zmola ne
vzdalenost k nejblizsi obytné zastavbé.
467 m, severozdpad zdpad ne

Jak je vidét z vySe uvedeného piehledu, v prostoru zdméru se nenachdzeji prvky

ochrany pfirody a krajiny a zdm¢r nebude mit na né vliv.

Na zaklad€ vySe uvedeného piehledu 1ze niZe uvést dopliujici tdaje:

Vodohospoddiskd ochrannd pdsma

Zemédelsky aredl se nenachdzi v ochranném pasmu Zadného vodniho zdroje.

Podle nafizeni vlady ¢. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu,

nepati{ katastr obce do zranitelnych oblasti.
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Zyldsté chrdnénd tizemi
Posuzovany zdmér leZi mimo oblasti soustavy NATURA 2000.

Uzemi piirodnich parkii
Nejsou polohou oznamovaného zdméru dotcena.
Vyznamné krajinné prvky

Zijmové tzemi oznamovaného zdméru neni v kolizi s Zddnymi vyznamnymi krajinnymi
prvky dle § 3 a ani s VKP registrovanymi podle § 6 zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a

krajiny, v platném znéni.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

V moZném dosahu vlivli posuzované stdje se nenachédzi Zadné vyznamné architektonické ¢i
historické pamétky ani archeologicka nalezisté, které by mohly byt provozem stdje a jejimi vlivy

dotceny.

Uzemi husté zalidnénd

Vv v

Obec Pocenice - Tététice se nachdzi cca 15 km jihovychodné od Krométiz, okresniho

mésta. V obci trvale Zije cca 711 obyvatel. Obec zaujima katastralni izemi o rozloze cca 853 ha.

Prvni zminka o obci se datuje k roku 1283.

C.2. Struéna charakteristika stavu slozek Zivotniho prostiedi v dot¢eném tzemi,

které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

Uvodem této &asti ozndmeni je moZno konstatovat, Ze vyznamngjsi ovlivnéni vlastni stavbou
nelze piedpoklddat mimo aredl zdjmového zemédélského strediska. Pro uzemi, dotéeném aplikaci
vedlejSich organickych produktt, je moZzno uvaZovat pouze vlivy, vznikajici pfi piipadné
technologické nekézni. Pokud je s t€mito produkty nakldd4dno v souladu s metodickymi doporucenimi
pro jejich rozvoz a aplikaci (zejména obdobi aplikace, rychlé zapraveni do pudy, vylouceni n¢kterych
rizikovych pozemktl z aplikace atp.), nelze ani pro zprosttedkované vlivy predpokladat jakoukoli

zvySenou miru nepfiznivosti ¢i vyznamnosti vlivu.
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V dal$im textu jsou proto uvedeny jen zdkladni charakteristiky Sir§tho zdjmového dzemi

s dirazem na aredl stiediska.

C.2.1. Zakladni charakteristiky ovzdusi a klimatu

C.2.1.1. Klimatické poméry

Z Kklimatického hlediska je zdjmové tzemi fazeno dle klasifikace E. Quitta ( 1971)
do teplé klimatické oblasti, ozna¢ené T — 2. Dana oblast je charakteristickd dlouhym, teplym a
suchym létem, pfechodné obdobi je kratké s mirn¢ teplym jarem a mirné teplym podzimem.

Zima je kratkd, mirné tepld a velmi suchd s kratkym trvanim sné¢hové pokryvky.
Lednova primérna teplota nad — 3 °C.
Cervencova pramérmd teplota + 18 °C.
Primérn4 rocni teplota této oblasti je + 8 °C.
Slunecni svit této oblasti je cca 1800 hod/ro¢né.

Vétrné podminky jsou v souladu s konfiguraci terénu. Prevladajici sméry vétrii jsou

SZ, minimalni ¢etnost smérta vétra je JZ a V. Pomérné vysoky je stav bezvetii.

V tabulce ¢&.5. jsou uvedeny dlouhodobé mési¢ni ihrny srazek (1901 — 1950).

Meésic | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Srazky
32 28 35 47 69 85 89 89 63 61 51 41

Z tabulky c¢.4.vyplyvd, Ze maximum srazek spadne ve vegetatnim obdobi, t.j.
v mesicich duben az zaii, kdy spadne 64,1 % srdzek a kdy je velké mnozstvi vody
spotiebovéano rostlinstvem nebo se vypafi.

Dlouhodobé primérné mési¢ni dhrny atmosférickych sraZzek (mm) pro dané tzemi
(1961 — 1990), které jsou uvedeny v tabulce ¢.1. Obdobi duben az zéfi, ve kterém spadne
v zajmovém uzemi nejvice srazek, které maji nasledn¢ vliv na vodni poméry v daném

uzemi, lze charakterizovat dle klasifikace A. Réthlyho ( 1955) jako suché obdobi ( 50 — 79

% m¢sicniho normalu).

Tabulka ¢. 6: Réthlyho klasifikace vlhkosti mésici
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% mési¢niho normalu Oznaceni Symbol
<10 mimofadné suchy SSS
10-49 velmi suchy SS
50-79 Suchy S
80-120 Normélni A
121 -150 Vlhky \Y%
151 -190 velmi vlhky \A%
> 190 mimotadné vlhky \A'A%

Na vzniku prFirodnich zdroji a dopliiovani zasob podzemni vody se tedy

v zajmovém tizemi podili nemalou mérou atmosférické srazky.

Oblast zdméru je charakterizovdna jako oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi.

Hlavnimi zdroji znecisténi jsou pfedevsim automobilova doprava, lokélni topenisté, a chovy

hospodaiskych zvitat.

s v 2

V okoli zdméru se nenachazeji 74

C.2.1.2. Stav znecisténi ovzdusi

dné velké zdroje znecisténi ovzdusi.

Katastr obce Pocenice leZi na jihovychodnim okraji okresu Kromé&fiZ. Uzemi je pomérné

malo zasaZeno imisni Cinnosti. Kvalitu ovzdu$i v kraji ovliviiuji predev§im vzdélen&jsi velké

mestské aglomerace, energetické zdroje a prumyslové podniky (Krométiz, Otrokovice, Vyskov).

Kvalita ovzdu$i vokoli zdméru je dile ovliviiovdna pfedevSim lokdlnimi topeniSti

v zastavéném uzemi a dopravou po komunikaci II/428. V blizkém okoli nejsou vyznamné bodové

zdroje znecisténi ovzdusi. Vlastni posuzovany aredl pfispiva k zneciSténi ovzdusi pouze produkci

pachovych latek a produkci amoniaku. Znec€isténi ovzdusi produkované zemédélskymi objekty, ve

srovnani s prumyslem a dopravou je v $irSim kontextu zanedbatelné. Vzhledem k tomu, Ze se

v blizkosti zdiméru neprovadi kontinudlni méfeni, je stanoveni soucasného imisniho pozadi zna¢né

problematické.
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C.2.2. Zakladni charakteristiky vod

C.2.2.1. Povrchova voda

Po strance hydrologické nalezi zdjmové tzemi do dil¢iho povodi Morava a pritoky
Viéhu. V ramci uzsiho ¢lenéni pak nélezi k dil¢imu povodi IV. fddu 4 — 12 — 02 — 0310

Tistinka. Zajmové tizemi je odvodinovano mistnim potokem Tistinka.

Hydrologické podminky v misté jsou ovlivnény terénem o mirném sklonu 2,1° se
severozdpadni expozici. PloSny odtok srdaZzkové vody sméfuje z vySe poloZzeného lehce
horizontaln¢ i vertikaln¢ Clenitého terénu jihovychodné k severozdpanimu konkavnimu okraji
svahu kde je lemovan vodoteci (ptitok 01 Uhtického p.a) jez usti pii okraji obce do recipientu
— Uhfticky potok. Dil¢i rozvodnice tzemniho celku v misté zdjmové lokality se pak tahne
jizn€ od mista pldnovaného zaméru k soutoku vodotece a Uhfického potoka. Proto srazkova
voda z mista planovaného zaméru bude odtékat povrchovym a soustfedénym odtokem v malé
hloubce smérem k vodoteci, pii¢emZ doba dob¢hu, zdvisld na infiltracni schopnosti terénu,
(tzn.  pedologickych podminkdch, vegetacnim pokryvu, terénni kiivce) je umérné
prodluzovana mirnym sklonem terénu. Objem odtékajici srdzkové vody je rozdélovan terénni

konkavni kiivkou mezi vodote¢ a Uhticky potok.

C.2.2.2. Podzemni voda

Z hydrogeologického hlediska je zajmové tzemi v oblasti hydrogeologického

rajonu 3230 - Stiredomoravské Karpaty.

Podlozi tvofi svrchnopliocenni jily pestré série a lze je charakterizovat jako velmi
malo propustné aZ nepropustné. Neogenni podlozni jily tvofi spodni izoldtor. Hladina
podzemni vody se nachdzi v hloubce cca 4,5 m pod terénem a je zdvisld na dotacich
atmosférickych srdzek a jednd se o prostfedi prilinové. Hladina podzemni vody

v neogénovych hornindch je napjatd a jedna se o prostiedi puklinové.

Utvar podzemnich vod Ize na zdkladé vyse stanovené hydrogeologické rajonizace

zhodnotit nésledujicimi charakteristikami:
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* Z hlediska litologie se jedna o litologicky typ, ktery je tvofen klastickymi polymiktnimi
uloZeninami - Stérkopisky, zahlinénymi Stérkopisky a hlinami proménlivym obsahem

klastické slozky, z vloZkami Sedého jilu (kod 2).
e Jednd se o fluvidlni typ kvartérnich sedimentt (kéd F).
* z hlediska typu kolektoru se jedna oblast se svrchnim kolektorem ( kod 5).

* zhlediska mocnosti souvislého zvodnéni se jednd o oblast, kde je mocnost souvislého

zvodnéni v intervalu od 5,0 do 15,0 m ( kéd 2)
* z hlediska typu propustnosti se jednd o oblast s prilomovou propustnosti ( kéd Pr)

* zhlediska typu stavu hladin podzemni vody se jedné o oblast s volnou hladinou podzemni

vody ( kéd V)
* smér proudéni podzemni vody je ccaS -V
e troven hladiny podzemni vody se pohybuje v hloubce cca 4,5 m
* dotace podzemnich vod probiha ptedevsim vlivem atmosférickych srazek
* jednd se o podzemni vodu mélkého podpovrchového obehu

Hydrogeologicky pak za vySe uvedenych piedpokladii podzemni voda zdjmového
uzemi vdzdna na :pisCitéjSi komunikujici polohy paleogenovych sedimentii — kolektory
prulinové, na jejich mocné€js$i vyvoj a rovnéZ na mnozstvi vsdklych atmosférickych srazek.
Kvartérni uloZeniny pak tvoii kryci vrstvu - stropni izolator. Kvartérni uloZeniny maji
proménlivou mocnost cca do 1,0 m — 5,0 m a lze je hodnotit z hlediska propustnosti jako
prostiedi slabé propustné ( tf.6.), jily jako prostfedi nepatrné propustné ( ti.8.) aZ prostredi

velmi slabé propustné ( tf.7.).

C.2.3. Zakladni charakteristiky pid a geofaktori

C.2.3.1. Zdkladni pedologické udaje

Dle diive provedeného pedologického prizkumu lze konstatovat, Ze v prostoru zaméry

jsou vyvinuty pfedevsim pidy ptdniho typu hnédozem modélni ( HNm). V mensi mife se na
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lokalit¢ mohou vyskytovat také humdzni hliny s vysokym podilem organického materidlu.
Z hlediska zrnitosti se jedna o pidy stfedni — obvykle s pfevahou prachové frakce a

s relativné vyrovnanym podilem jilovité a piscité frakce.

C.2.3.2. Zakladni geologické a geomorfologické udaje

Z hlediska geomorfologického spadd zdjmové tzemi do provincie Zapadni
Karpaty, soustavy Vné&j$i zdpadni Karpaty, podsoustavy Stfedomoravské Karpaty. Zajmovy
prostor ndlezi celku Litencickd pahorkatina, podcelek Zdounecka brazda ( Balatka B. et. Al.

1973).
Z regionalné geologického hlediska fadime zdjmové tizemi ke karpatské predhlubni.

Po strdnce geologické je zdjmové tzemi tvofeno terciérnimi neogennimi sedimenty
svrchniho helvetu ( karpatskd formace). PodloZi je tvofeno paleogennimi flySovymi
sedimenty. Neogenni horniny jsou prekryty deluvidlnimi, a v ddolich vodoteci také
fluvidlnimi sedimenty. Jedna se pfedevS$im o hliny, hlinité suté, zajilované Stérky.

Karpatska formace je zastoupena v pfevdzné mife vrstevnatymi, pis¢itymi, vapnitymi
jily moiského Slirového vyvoje. Misty se také vyskytuji hrubd klastika z ¢asti bazdlni.
Litologicky se jednd o prevazné nezpevnéné, stfedné zrnité aZ hrubozrnné pisky, lokdlné
stmelené s polohami drobnozrnnych az stfednézrnnych, misty zpevnénych Stérkda.

Kvartér reprezentuji pisCité Stérky, které do nadlozi prechdzejyi v jemné az

sttednézrnné pisky. Tyto jsou piekryty povodnovymi hlinami.

V daném prostoru lze predpokladat nasledujici petrograficky sled hornin:

Hloubka (m) Stratigrafie Popis
0-0.30 Kvartér hlina hnéda, humézni
0.30 - 2,0 Kvartér hlina piscita tuhy 7Zluta
2-3.80 Kvartér hlina pevny pis¢ity Zlutd
3.80-5 Kvartér hlina jilovity pevny tvrdy hnéd4

5-20 Paleogén jilovec navétraly tmava Seda
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C.2.4. Zakladni charakteristiky pFirodnich poméru stavenisté a okoli

C.2.4.1. Fauna a flora
Pro posuzované uzemi je typickd rozSitend intenzivni zemédélska ¢innost

Stanovisté¢ v misté¢ zdjmového tzemi je dlouhodobé ovliviiovano lidskou ¢innosti.
Vegetace se vyviji v blizkosti obytné zistavby, zemédélského sidla dlouhodobé aktivné
vyuzivaného k chovu dobytka, a péstebnich zeméd¢€lskych ploch. Stanoviste je pln€ oslunéné,
vyhievné se suchymi nebo periodicky vysychajicimi pivodnimi hlubokymi padami
(hnédozem moddélni), dnes v okoli zeméd¢lského sidla jiz antropogenné upravenych

substratech s proménlivou propustnosti.
Fauna a flora:

Vegetacni pas v misté zdjmového tizemi tdhnouci se okolo zemédé€lského sidla k obci
je bez stromového patra. Ojedinély vyskyt ketovych forem Sambucus nigra a Prunus
cerasifera v jihovychodni ¢asti je pii okraji obce zahusStén. V celém pdsu prevazuje relativné
teplomilnd suchomilnd antropogenni vegetace s ruderdlnimi druhy (naptf. Capsella bursa-
pastoris, Artemisia absinthium, A. vulgaris, Plantago major, Polygonum arenastrum), fazena
do ttidy Artemisietea vulgaris Lohmeyer et al. ex von Rochow — Suchomilnd ruderdlni
vegetace s dvouletymi a vytrvalymi druhy, pfi¢emZ lemy cesty tvoii mezofilngjs$i vytrvald
ruderdlni vegetace naro¢né&j$i na Ziviny (napt. Urtica dioica, Lamium album, Geum urbanum,
geranium robertanum) se zastoupenim jednoletych i vytrvalych trav.(napi. Dactylis
glomerata, Elymus caninus, Elytrigia repens, Poa trivialis), a také dal$i ruderdlni taxony s
Sirokou ekologickou amplitudou a pozitivni toleranci k lokdlnim stanovi§tnim poméram. V
mistech silné¢ vyuzivanych, kde pida je silné¢ zhutnéld, ale dobfe zdsobend Zivinami je
charakteristicky vegetacni kryt tfidy Polygono arenastri-poétea annuae: Jedloletd nebo

kratkoveka vegetace seSlapavanych stanovist'.

V cClovékem vyrazné pozménéném a vyuZivaném stanoviSti je soubor populaci
spoleCenstev (mikroorganismy, fauna, fléra) piimo a opakované ovliviiovan. Hlavni
spolecenstvo jeZ je pomérné nezdvislé na vstupech a vystupech z okolnich spolecenstev je

omezeno na ruderdlnim charakterem stanovisté. V zavislosti na zastoupeni ruderdlni flory je
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omezen 1 vyskyt fauny. Tato se povétS§inou omezuje hlavné na zdstupce bezobratlych a
drobnych savctu charakteristickych pro ruderdlni a polni spoleCenstva. (napi. Microtus arvalis,

Apodemus sylvaticus).

Charakter zaméru vylucuje jakékoliv vyznamné ovlivnéni fauny a fléry v dotCeném

dzemi.

C.2.4.2. Krajina, krajinny raz

Vv v

Obec Pocenice - Tététice se nachdzi cca 15 km jihovychodné od Krométiz, okresniho

mésta. V obci trvale Zije cca 711 obyvatel. Obec zaujima katastralni izemi o rozloze cca 853 ha.

Nadmoiskd vyska okolni krajiny se pohybuje cca 268 metrt. Sir$i okoli zajmového tizemi
mda pahorkatinny rdz s relativné malymi vySkovymi rozdily mezi elevacemi a depresemi. Terén
v misté stavby je rovinny, k JZ mirné svazity. Je to prevazné intenzivné vyuZivand zemédelska
krajina, ve které ptevladaji pole o velkych vymérach s absenci vzrostlé zelené na okrajich i uvnitt a
cetné, prevazné kulturni louky ve svazich a na okrajich celku. Mozaiku krajiny tvofi predevSim

stiidani velkych ploch orné pldy s ostatnimi plochami luk, pastvin a lest.

C.2.5. Zakladni charakteristiky dalSich aspekti Zivotniho a prirodniho prostiredi

C.2.5.1. Zastavba, pamatkové chranéné objekty

Vv v

Obec Pocenice - Tététice se nachdzi cca 15 km jihovychodné od Krométiz, okresniho

mésta. V obci trvale Zije cca 711 obyvatel. Obec zaujima katastralni izemi o rozloze cca 853 ha.

Obec Pocenice — Tetétice lezi v podhtii Chiibli na rozhrani Hané a Orlovické vrchoviny.
Uzemi bylo osidleno uZ v mladii dob& kamenné, coz dokazuje nilez sekeromlatu, ktery svym
tvarem odpovida kultufe lidu se Sniirovou keramikou. V dob¢ bronzové zde zil lid luzicky.
Sveéd¢i o tom ndlezy nékolika nadob - popelnic, které jsou dokladem patrné rozsahlejsiho
pohfebist€. Prvni pisemny zdznam o Pocenicich pochdzi zroku 1283, kdy je na listiné

pro klasSter sv.Jakuba v Olomouci zminovan Mikuld§ z Pocenic. Ve stiedovéku bylo
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pocenické panstvi rozdrobeno na nékolik dill, které drZeli rizni majitelé. V 16. stoleti zde
staly dokonce dvé¢ tvrze, ale mdme o nich pouze pisemné doklady, poziistatky se nedochovaly.
Rozdrobeni panstvi se projevilo i v cirkevni spravé, nebot’ jiz v 15.stoleti jsou zde uvadény
dva kostely. Kostel sv. Gotharda zanikl beéhem tficetileté valky, kostel sv. Petra stdl na misté
dnesniho kostela. Nyn¢jsi kostel sv. Bartoloméje byl postaven v 18. stoleti v baroknim slohu
a tvoifi dominantu obce. Od roku 1788 je v Pocenicich Skola, Skolni budova stoji od roku
1886. Tetétice jsou roku 1358 zminovany jako nevelky samostatny statek. Obec ma
patronymické jméno, ndzev je ziejm¢ odvozen od osoby jménem Tetek. Obec patiila
k nezamyslickému panstvi. Ve sttedu obce stoji kaple Andélii strdZnych, postavend v roce

1836. V roce 1960 doslo ke slou¢eni obou obci.

C.2.5.2. Oblasti surovinovych zdroju

Uzemi{ vystavby zdmé&ru nejsou evidovéany zdsoby nerostnych surovin.

C.2.5.3. Jiné charakteristiky Zivotniho prostredi

Podle odvozené mapy radonového rizika, kterou zpracoval Cesky geologicky tstav pro viechny

regiony Ceské republiky v mé&fitku 1 : 200 000 a kterd hodnoti radonové riziko ve tfech stupnich, lezi

posuzovand lokalita vystavby v oblasti s nizkym radonovym rizikem.

C.2.5.4. Vztah k uzemné planovaci dokumentaci

Platny tizemni plan obce Pocenice stdvajici zemédéelsky aredl respektuje a zatfazuje jej do
plochy vyroby a skladovéani - zeméd¢€lska prvovyroba. Vzhledem k tomu lze konstatovat, Ze zimér

je v souladu s platnou UPD obce.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO A NA
ZIVOTNI PROSTREDI

D.1. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD JEJICH VELIKOSTI, SLOZITOSTI A

VYZNAMNOSTI

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, v¢etné socialné ekonomickych faktori

D.1.1.1. Pocet obyvatel ovilivnénych ucinky stavby

Negativni ovlivnéni obyvatel obce, v sousedstvi lokality béhem vystavby (prasnost, hluk)
se, vzhledem typu vystavby, vzdélenosti mista vystavby od obytné z4stavby a jeho odclonéni

jinymi objekty v aredlu, neocekdva.

D.I.1.2. Naruseni faktord pohody
Etapa vystavby:

K naruSeni faktoru pohody obyvatel obce Pocenice by nemélo dochazet ani pfi provadéni
vystavby. Frekvence dopravy, s ohledem na odvoz a dovoz pomérné malého mnoZstvi
stavebnich materidld a konstrukci nebude vyznamni. V pribéhu stavebnich praci lze
kriatkodobé ocekdvat zvySené zatiZeni tzemi hlukem ze stavebnich stroji, zvIasté pfi
provadéni bouracich a zemnich praci. Tyto ¢innosti budou provadény vyhradné v denni dobé
(od 06,00 hod do 22,00 hodin). Nepiedpoklddd se stavebni ¢innost v no¢ni dob¢, ve dnech
pracovniho klidu a o svétcich. Vzhledem k rozsahu stavby nebude tento zdroj hluku pro

posuzované uzemi vyznamnym negativnim jevem.

Etapa provozu

Naruseni faktori pohody provozem uzavieného skladovaciho vaku na kejdu trvalym

zépachem je za vySe diskutovanych podminek nepravdépodobné.



d. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA OBYVATELSTVO A NA ZIVOTNI PROSTREDI 44

D.1.1.3. Zdravotni rizika, socialni a ekonomickeé disledky

Etapa vystavby:

Vlastni etapa vystavby nebude znamenat z hlediska emisi z dopravy v porovnani s
dneSnim stavem vyznamné riziko, miiZze znamenat pouze docasné nepfili§ vyznamné zvySeni
hlukové zitéZe souvisejici s dopravou materidlu (nepravidelné, nepermanentni). Vystavba

bude probihat pouze v dennich hodinich a v dostate¢né vzdélenosti od obytnych objekta.

Etapa provozu

V etap¢ provozu nehrozi zddné druhy ovlivnéni zdravotniho stavu. Vzhledem
k tomu Ze se jednd o uzavieny vak, lze predpoklddat, Zze nebude tedy Zadnym zdrojem
emisi. Doprava nebude znamenat Zddnou negativni zménu v akustické situaci v okoli
aredlu, nebot’ nedojde vlivem provozu vaku k patrnému zvySeni frekvence dopravy v
lokalité. Pii nedodrZovani hygienickych ptedpist, veterindrnich zdsad a Cistoty by bylo
mozné riziko pfenosu chorob na obyvatele obce hlodavci, poptipad¢ ptactvem. Toto riziko

l1ze dodrZzovéanim zasad uvedenych v ozndmeni prakticky eliminovat.

Pfi dodrzovani bezpecnostnich a dalSich legislativnich predpis nehrozi tedy

obyvateliim obce Zadna zdravotni rizika.

D.1.2. Vlivy na ovzdusi

Etapa vystavby

Béhem vystavby je nutno pocitat s jistym, nepfiliS vyraznym navySenim emisi prachu
(sekundarni prasnost), zejména pii demolici stavajici stdje a manipulaci se sypkymi materidly

béhem vystavby.

Etapa provozu
S ohledem na charakter zdméru bylo pii rozboru vystupti do ovzdusi v ¢asti B.IIL.1. ozndmeni

konstatovano, Ze stavajici kapacita aredlu oznamovatele spada dle zdkona 201/2012 o

ochran¢ ovzdusi, pfilohy ¢.2 mezi ,,Vyjmenované stacionarni zdroje* pod bodem 8. Chovy
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hospodéiskych zvitat s celkovou ro¢ni emisi amoniaku nad 5 tun vcetné, nebot” ro¢ni
nekorigovand produkce amoniaku v aredlu je vysSinez 5 t.

Provozem uzavieného skladovaciho vaku nebudou vznikat emise a nedojde ke zvySeni emisi.

Zamér nema negativni vliv na klimaticky systém zemé¢. Stavajici produkce amoniaku nebude
vakem ovlivnéna a nebude vyssi, nez ve stdvajicim stavu. Nebude pozivan zZadny spalovaci

zdroj.

D.1.3. Vlivy na vody

Vlivy na zdroje vody
Aredl je napojen na vefejny vodovod a tudiZ nedojde k ovlivnéni okolnich zdroji.

Vlivy na kvalitu vod
V rdmci vystavby je navrhovdno vodotésné feSeni skladovaciho vaku, které bude v rdmci

kolaudace dokladovéano.

Vyhlaskou Mze ¢. 377/2012 Sb., o skladovéani a zplisobu pouZivani hnojiv je pozadovéina
minimdln¢ 3 meésicni kapacita skladovacich prostor na tekutd statkovd hnojiva, vznikajici
provozem stdje. Tato podminka je splnéna.

Vzhledem k tomu, Ze u vaku je navrZzeno vodotésné feSeni, nelze predpokladat negativni
pusobeni zdméru na jakost podzemnich vod. U vaku a kanalizace musi byt v pfed uvedenim
do provozu provedena zkouska vodotésnosti.

Podle nafizeni vlady €. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti, nepatii katastr obce
mezi zranitelné oblasti.

Zakladni podminkou ochrany povrchovych a podzemnich vod v katastru investora je
tedy nutnd pravidelnd aktualizace jeho vodohospodarského havarijniho planu, vcetné planu
hnojeni, pfi respektovani zvlasté chranénych tzemi a jejich ochrannych pasem, ddolnich niv
tokt, okraju rybnikt s pfihlédnutim k zdsaddm aplikace v PHO vodnich zdroji (budou-li zde
statkovd hnojiva aplikovana).

Pti respektovéani vSech podminek uvedenych v ozndmeni by nemélo dochdzet k negativnimu
ovlivnéni povrchovych ani podzemnich vod v posuzované lokalit¢. Nedojde také k Zadnému
negativnimu ovlivnéni kvality vod na polnostech v SirSim okoli, na které budou statkova

hnojiva aplikovéna.
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Zpracovatel ozndmeni podporuje navrzeny systém odvedeni, vyuZiti a  skladovéni

vznikajicich statkovych hnojiv.

Viivy na hydrologické poméry
Zamér nezasahuje do stdvajicich systémi odvodnéni zemédélskych pozemki, nezasahuje do
zadného vodniho toku. Destové vody z prostoru vaku jsou svedeny do destové kanalizace
stiediska, resp. budou vsakovany na terén. Planovany zdmér neovlivni odvodnéni dané

lokality ani nezméni charakter odvodnéni celé oblasti.

Vlivy na hydrogeologické poméry
Vzhledem k tomu, Ze podzemni voda neni pro potieby stfediska odebirdna, 1ze konstatovat, Ze
nedojde k ovlivnéni hydrogeologickych pomérti lokality. Ddle také lze konstatovat, Ze
vzhledem k pfiznivym vlastnostem nesaturované zony zdajmové lokality rovnéZ neni
pravdépodobné ovlivnéni kvality podzemnich vod a potazmo i hydrogeologickych poméra

zajmové lokality.

D.1.4. Vlivy na pudu a horninové prostiedi

Realizaci zdméru dojde k zaboru pudy ze ZPF. ( viz. vySe)

Zprostftedkovanym vlivem na pidu mize byt plosna aplikace vedlejSich organickych
produktli na pozemky, pon¢vadZ hnojeni statkovymi hnojivy ma pozitivni vliv na fyzikdlné
chemické vlastnosti pid - zlepSovani podilu organickych latek v ptdé&. Zaordni pfispiva
rovnéZ k provzdusnéni pidy, coz jsou jednoznacn€ pozitivni vlivy zdméru. Negativnim
dopadem vSak muZe byt eutrofizace pud pii ptehnojeni (nerespektovani aktudlnich vystupta
AZP pfi rozvozu organickych hnojiv — aplikace na pozemky dostatecné zasobené dusikem)
nebo pii nerovnomérné aplikaci. Jak jiz bylo zminéno, specifikou ZivociSné vyroby je pravé
okolnost, ze zprostfedkované vlivy, vyvolané potfebou vyuziti vedlejSich organickych
produkta zasahuji daleko Sir$i Gzemdi, nez piimé vlivy vlastni vystavby. ZatiZeni zemédélské
pudy Zivocisnou vyrobou v podniku oznamovatele je primérné a nehrozi Ze by zemédélska

puda byla piehnojovana statkovymi hnojivy.
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Oznamovany zdmér negeneruje vlivy na horninové prostiedi napiiklad hloubkovym

zakladanim objektu, nebo dosahem do tzemi, chranéném podle horniho zdkona (CHLIj, DP).

D.1.5. Vlivy na floru a faunu

Vzhledem k tomu, Ze v daném tzemi vystavby vaku neni zndm vyskyt Zddného z Zivocichti
ani rostlin, chranénych nebo ohrozenych druhti, nebudou tito vystavbou a provozem nového
vaku ohrozeni. Vlastni vystavba nevyZaduje kdceni dfevin rostouci mimo lesni porost.

Vlivy na porosty, které budou doteny stavebnimi pracemi pii vystavbé, lze poklddat za
bezvyznamné. V kontextu ptipadného ovlivnéni druhové rozmanitosti flory okoli lze
konstatovat, zZe takovy vliv nenastane, poné¢vadZ jsou dotCeny populace naprosto béznych
druhli, obecné se v okoli obce vyskytujicich. Nutnd je prevence ruderalizace tzemi po
vystavbé. Vlivy na floru je tudiZ moZno poklddat za nevyznamné.

Zamér neznamend ohroZeni populaci zvlasté chranénych nebo regiondlné vzacnych
druhti Zivocichti, v€etné jejich reprodukénich prostor, jinak nejsou vlastni vystavbou ani
provozem stdje ohrozeny jiné populace jinych druhli Zivocicht, s ohledem na lokalizaci
zaméru; nedochdzi kruSeni hnizdnich moZnosti ve vyznamnéjSich porostech, ani
k ndhrad¢ luc¢nich porosti ¢i druhové rozmanitych bylino-travnich lad zastavénymi ¢i

zpevnénymi plochami.

Vlivy na populace Zivoc¢iSnych druht je tedy moZno pokladat za nevyznamné.

D.1.6. Vlivy na ekosystémy

a) vlivy na prvky USES

Z hodnoceni ¢asti ozndmeni, tykajici se uzemniho systému ekologické stability krajiny

vyplyva, Ze zamér se nedotykd Zadného stavajiciho nebo vyhledového skladebného prvku

USES.

b) vlivy na vyznamné krajinné prvky

Z4dny z vyznamnych krajinnych prvki "ze zdkona" (§ 3 pism, b/ zdk. &. 114/1992 Sb.) neni

realizaci posuzovaného zaméru piimo dotcen.
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V ramci aplikace vedlejSich organickych produktii by mohlo dochdzet k eutrofizaci n¢kterych
stanovist, pokud by nebylo feSeno zapravovani do pldy, kontrolovdna optimdlnost davky
Zivin na jednotku plochy v ramci tzv. agrochemického zkousSeni piid (AZP). Stanovisté, kterd
odpovidaji narokiim regiondlné vyznamnych ¢i zvlasté chranénych druhti, jsou z aplikace

vylouc¢ena. Jde tak o minimalizaci lokdlnich vlivli na ekosystémy.

c) vlivy na prvky Natura 2000.

V zdjmovém uzemi ani v bliZzSim okoli se nenachdzi zadnd lokalita zafazend do soustavy
evropsky vyznamnych stanovist. Lokality jsou tedy mimo jakymkoliv pfimych i nepfimych

vlivli posuzované stavby.

D.1.7. Vlivy na Kkrajinu véetné ovlivnéni krajinného razu

Oznamovany zamér je vystavba nového skladovacitho vaku v prostoru stdvajiciho
arealu.

Vlivy na krajinny rdz je moZno poklddat za nevyznamné aZ nulové.

D.1.8. Vlivy na dalsi parametry Zivotniho prostiredi

Vlivy na funk¢ni vyuZiti izemi nenastanou. Zamér nevyzaduje zvlasStni infrastrukturu nebo
vyvolané investice, které by mohly ovlivnit charakter krajiny, stav ekosystémt ¢i zpisob
vyuziti dzemi. Zamér v sobé neobsahuje prostory, které by vyzadovaly zvlastni ochranu
ohledné¢ radonového rizika. Zamér neznamend ovlivnéni z4jm pamadtkové pée, rovnéz
neznamend Zadny dopad na kulturni tradice v mist€¢ nebo v regionu, ani neovliviuje jiné
kulturni hodnoty nemateridlni povahy. UvaZovand a projektovand varianta vyuziti dzemi
navazuje na tradi¢ni uZivani aredlu chovu skotu. NavrZend kapacita skladovaciho vaku je
piiméfend, bez vyraznéjSich zmén od pluvodniho stavu. V blizkém okoli aredlu nejsou
rekreani objekty a stfediska, které by mohly byt provozem aredlu ovlivnény. Nedojde

k neZddoucim vlivim na mozZné rekreacni vyuZiti krajiny.
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Zamér nemd Zadny negativni vliv na biodiverzitu v lokalité vystavby ani v §ir§im okoli, nebot’
je realizovdn uvniti stdvajictho aredlu, bez negativniho ovlivnéni pfirodnich stanovist a

populaci.

D.2. ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI A POPULACI

S ohledem na vystupy predchozich ¢astech ozndmeni lze konstatovat, Ze neni piekroceno
lokalni méfitko vyznamnosti vlivil. Vlivy z hlediska dotceni kvality ovzdusi Ize predpokladat v ramci
nejblizstho okoli aredlu. Vzhledem k tomu, Ze skladovaci vak je uzavieny, nedojde k Sifeni imis{
amoniaku a ostatnich zdpachovych litek do obytné zdstavby obce a nedojde ke zhorSeni stdvajici

situace.

Uzemi pro aplikaci vedlejiich organickych produktli je nutno poklidat za prostor
velkoplo$nych vlivl s tim, Ze pii dodrzeni vSech technologickych zdsad a pii dodrzeni vhodnosti
pozemkil pro aplikaci (vylouéeni pozemki svazitych, pozemkd v dosahu obytné zastavby, pozemki
trvalych travnich porostd v nivach, kolem rybnikll a vodnich tokd, zajisténi optimalni davky podle
vysledkii AZP) nelze predpoklddat vySsi miru nepfiznivosti nebo vyznamnosti vlivl, vznikajicich
v dasledku této aplikace. Lze dolozit dostate¢né pozemkové zizemi orné pudy pro zapravovani

statkovych hnojiv v rdmci hospodaiského obvodu oznamovatele.

D.3. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH PRESAHUJICICH

STATNI HRANICE

MozZnost nepfiznivych vlivii  pfesahujicich statni hranice neni redlnd.
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D.4. CHARAKTERISTIKA OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI A SNIiZENi VSECH
VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI A POPIS KOMPENZACI,

POKUD JE TO VZHLEDEM K ZAMERU MOZNE

Pro minimalizaci vlivli jsou navrZeny niZe uvedené podminky a opatieni:

4.1.Podminky , které je nutno respektovat béhem piipravy zdméru

* aktualizovat havarijni plan aredlu podle pozadavka vyhlasky ¢. 450/2005 Sb.,
v platném znéni s jehoZ obsahem budou sezndmeni vSichni pracovnici farmy a

tento predlozit do kolaudace ke schvaleni vodopravnimu tufadu

* v nésledujicich stupnich projektové dokumentace konkretizovat mnozstvi a zptusob

odstranéni odpadu, které vzniknou v rdmci vystavby

* investor je povinen dodrzovat veSkera aktudln¢ platna zdkonna opatifeni a postupy

vyplyvajici z legislativniho ramce CR a EU.

4.2. Podminky, které je nutno respektovat béhem realizace zaméru

* technické feSeni a zabezpeCeni navrhnout v souladu s pozadavky platné legislativy v
oblasti ochrany Zivotniho prostiedi a v souladu s pifslu§nymi technickymi normami CSN,

* feSit ochranu vod pfed znecisténim latkami Skodlivymi voddm béhem vystavby i provozu
zameru,

* naklddat s odpady dle zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, s
chemickymi latkami a pfipravky manipulovat dle zdkona ¢. 356/2003 Sb., o chemickych
latkach a chemickych pfipravcich, v platném znéni,

* bc¢hem stavebnich uprav realizovat opatieni proti praseni a tuletu sypkych hmot (kropeni
prasnych povrchii, pravidelnd ocista ploch stavenisti)

* pohyb vozidel soustiedit pouze na zpevnéné plochy pro eliminaci rizika kontaminace vod

ropnymi a jinymi zdvadnymi latkami,
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* stavbu provadét tak, aby bylo minimalizovédno riziko naruSeni Zivotniho prostiedi a
faktorti pohody obyvatel Zijicich v okoli,

» veskerou piepravu stavebnich materidlti a hmot i samotnou vystavbu realizovat pouze
v denni dobé& a v pracovnich dnech, v rdmci zafizeni staveniSté vytvofit podminky pro
tiidéni a shromazdovéani jednotlivych druhii odpaddi v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb. o odpadech, v souc¢asném platném znéni

* 0 odpadech vznikajicich v pribéhu stavby a zpiisobu jejich zneskodnéni nebo vyuziti
vést odpovidajici evidenci,

e pfi kolaudaci stavby ptedlozit specifikaci druhti a mnozstvi odpadt vzniklych v
procesu vystavby a doloZzit zptisob jejich odstranéni,

* v maximdlni moZzné mife provést vSechna dostupnd opatieni zabraiujici erozi pudy,
odkryté plochy zajistit (napi. zatravnit) co moznd nejrychleji, aby nedochdzelo k
erozivnim projevum, prasnosti, splachtim ptidy nebo zapleveleni,

e pokud by byly pii vystavbé ucinény archeologické nalezy provést zdchranny

archeologicky prizkum a dale postupovat dle platné legislativy.

4.3. Podminky, které je nutno respektovat béhem provozu zdmeéru

e zam¢ér provozovat tak, aby bylo minimalizovdno mozné naruseni Zivotniho prosttedi,

e vyuzivané mechanismy a dopravu udrZovat v dobrém technickém stavu (minimalizace
zplodin ze spalovacich motord, tnikd provoznich kapalin, hlu¢nosti apod.).

* provoz zaméru zabezpecit zpusobem, ktery bude omezovat naruSeni faktorti pohody -
v no¢nich hodindch a ve dnech pracovniho klidu nebude provoz zaméru realizovan,
veskera

preprava odpadi bude uskute¢iiovdna pouze v denni dob¢ a v pracovnich dnech,

* provadét technické kontroly kontrolniho systému vaku
* respektovat veSkerd opatfeni pro méfeni, regulaci, bezpe€nost provozu a poZarni
ochranu,
e provadét pravidelnou kontrolu a ddrzbu zatizeni,
* v pripad¢ zjisténi a prokdzani netésnosti tésnicich folii provést technickd opatfeni,
jejichz rozsah bude konzultovan s odbornymi osobami a s piisluSnymi organy statni

spravy,
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* pii podezieni na moZzné poruSeni izolace vaku pfijmout opatieni a vysledovat misto
porusenti,

e pii vétsim rozsahu poSkozeni poSkozeny vak odstavit a poskozené misto opravit
odbornou firmou,

B v piipadé havdrie postupovat podle zpracovanych a schvalenych havarijnich a
provoznich fada

D.5. CHARAKTERISTIKA POUZITYCH METOD PROGNOZOVANI A VYCHOZICH

PREDPOKLADU PRI HODNOCENI VLIVU

S ohledem na zpracovéani jediné varianty projektového feSeni, vyplyvajici z uzemni
determinovanosti a ekologické pfijatelnosti navrhovaného zdméru a to jak z hlediska
vystavby, tak i celkem nendro¢ného provozu bez podstatnych Skodlivych kumulovanych vliva
na zivotni prostiedi nebylo potiebné vyuZzit Zadnych slozitéjSich matematickych metod

prognézovani.

v

D.6. CHARAKTERISTIKA VSECH OBTIiZi (TECHNICKYCH NEDOSTATKU NEBO
NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH), KTERE SE VYSKYTLY PRI ZPRACOVANI OZNAMENI, A

HLAVNICH NEJISTOT Z NICH PLYNOUCICH

S ohledem na skutecnost, Ze k datu vypracovani ozndmeni o vlivu zdméru na Zivotni prostiedi
byly vétSinové rozpracovany a zndmy vSechny zdkladni podklady technologické, udaje o
kapacitach, vstupech a vystupech, a také bylo mozné pomérn¢ podrobné provést vlastni
analyzu vstuptl, vystupl i vlivli posuzovaného zaméru na Zivotni prostiedi.

S ohledem na rozsah zdméru a nevyznamnost piedpoklddanych vlivli na piirodu nebyl

provadén podrobny biologicky prizkum.
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E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

V zadanf stavby je feSena jedind varianta, spocivajici v popsané vystavbé uzavieného vaku na

kejdu.

V daném kontextu neni feSena Zadnd dzemni varianta, protoZe umisténi nového objektu je

Vv v

dano mozZnostmi ve stdvajicim stfedisku. Nejsou rovnéZ feSeny Zadné technologické varianty.

F. DOPLNUJICI UDAJE

1) Mapovi a jind dokumentace tykajicich se idaji v ozndmeni
Mapovd a jind dokumentace tykajici se tidajit v ozndmeni

Culek, M. a kol.: Biogeografické regiony Ceské republiky, méfitko 1 : 500 000, Cesky
urad

zemeémericsky a katastralni, Spolecnost pro Zivotni prostfedi, Brno 1993.

Quitt, E: Mapa klimatickych oblasti CSSR, méfitko 1 : 500 000, Geograficky dstav
USTAV,

Brno 1970.

Vysvétlivky k prehledné geologické mapé 1 : 200 000, M — 33 — XXIV, Gottwaldov,
UUG Praha, 1963

Geologickd mapa CR, méfitko 1 : 50 000, list 25 — 31 Kromé&iiz,
Geologicka mapa CR, méfitko 1 : 200 000, M — 33 — XXIV, Olomouc, CGU Praha
1990

Vysvétlivky k zdkladni hydrogeologické map& CSSR 1 : 200 000, list 25, Gottwaldov
UUG Praha, 1988, J., Jetel
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Zkladni hydrogeologick4 mapa CSSR, méfitko 1 : 200 000, list 25, Zlin UUG Praha,
1990

Vv

Zikladni vodohospodaiskd mapa méfitko 1 : 50 000, list 25 — 31 Krométiz, Cesky
urad geodeticky a kartograficky, Praha 1988

Prehled pouZzité literatury

1. Podzemni vody Ceské republiky, J. Krasny, CGU, 2012
2. Regiondlni geologie CSSR, Dil II — Zapadni Karpaty, svazek 1,1967, UUG Praha
3. Regiondlni geologie CSSR, Dil Il — Zapadni Karpaty, svazek 2,1967, UUG Praha
4. Geologia Ceskoslovensk)’/ch Karpdt, Svazek 1 — 3, Nakl. SAV, Bratislava, 1958
5. Vodohospodaiskd pedologie, M. Kutilek, SNTL, Praha, 1966
6. Hydrogeologie CSSR, svazek I a I, NCSAV, Praha 1961
7. Geologie recentnich sedimentt, Z. Kukal, NCSAV, Praha 1964
8. Usazené horniny, J. Petranek, NCSAV, Praha 1963
9. Podzemni vody Ceské republiky, J. Krasny, CGU, 2012
10. Archiv zpracovatele zpravy
11. Technickd dokumentace zadavatele, Projektovd dokumentace
12. CGU Praha, MS Geofond

Webové stranky
www.cenia.cz
WWW.Mmzp.cz
WWW.MVCT.CZ

www.natura2000.cz

www.heis.cz

Dalsi informace

Informace od pracovnikl spolecnosti AGRODRUZSTVO MORKOVICE, druZstvo,
terénni obchtizka zpracovatele oznameni.

Vybrané dopliujici udaje, mapové podklady a ostatni ptilohy jsou doloZeny v zdvéru

oznameni.
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V prilohové casti je predloZeno:

1. Piehledna situace zdjmového tzemi

2. Podrobna situace zdjmového uzemi

3. Kopie katastralni mapy

4. Kopie vybrané technické dokumentace

5. Vyjadfeni pfisluSného odboru uzemniho pldnovédni k zdméru z hlediska uzemné

planovaci dokumentace

6. Stanovisko orgdnu ochranu piirody, pokud je vyZadovano podle § 45i odst. 1

zékona o ochrang piirody a krajiny

2. Dalsi podstatné informace oznamovatele

Na zédkladé konzultace zpracovatele ozndmeni s oznamovatelem je moZno konstatovat, Ze
74dnd z podstatnych informaci o zdméru, kterd by mohla mit dopad na odhad velikosti a vyznamnosti

vlivli na Zivotni prostiedi, obyvatelstvo nebo strukturu a funkéni vyuZiti izemdi, nebyla zamléena.

G.VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Nazev zaméru a jeho zaiazeni dle piilohy ¢.1.
Novostavba staje pro 312 ks dojnic a skladovaci vak na 5 000 m* kejdy
Zarazeni zaméru do piisluS$né kategorie dle piilohy €. 1:
Podle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi v platném
znéni, ptilohy €. 1, patii zdmér do kategorie Il mezi zdméry vyzadujici zjistovaci fizeni.
Zamér svym charakterem spliuje charakteristiku bodu 69 - Zarizeni k chovu
hospodai'skych zviirat s kapacitou od stanoveného po¢tu dobytcich jednotek. (1 dobytci jednotka

= 500 kg zivé hmotnosti). PiisluSnym ufadem k provedeni zjiStovaciho fizeni na zdkladé



G.VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU 56

ozndmeni je Krajsky trad Zlinského kraje. V rdmci posouzeni zdméru bude tedy posuzovin

pfedevSim vak na kejdu.

Umisténi zaméru:

Kraj: Zlinsky (CZ072)

Obec s rozsitenou pisobnosti: Krométiz

Obec Pocenice - Tététice

Kat. tzemi: Pocenice (kéd KU: 723126)

Shrnuti netechnického charakteru obsahuje ve stru¢né formé zdvéry jednotlivych
dil¢ich okruhl hodnoceni. Umisténi zdméru do stdvajictho aredlu logicky dopliuje vyuZziti
stavajictho aredlu, tzn. Ze lokalizace zdméru je navrhovdna co nejSetrnéji ve vztahu

k ovlivnéni obyvatelstva a nebo k ohroZeni Zivotniho prostiedi.

NavrZzené technické a technologické feSeni je v souladu s pozadavky na obdobna

zafizeni a stavby. Stavebni feSenf respektuje stavajici platnou legislativu v Ceské republice.

Aredl zaméru je jihovychodné od obce Pocenice. Jednd se o aredl, kde v soucasné

dobé€ provozovatel provozuje zemédélskou vyrobu.

Vzhledem k lokalizaci, stavu dzemi a pfipravenosti tohoto tzemi, ptfedstavuje pro
investora optimdlni variantu. Stavba bude napojena na stavajici technickou infrastrukturu
investora. Realizaci zdméru nedojde ke zméndm, které by ovliviiovaly komplexni rdz

stavajiciho dzemi.
Zamér nebude znamenat ohroZeni obytné zastavby hlukem a nebo emisemi.

Zam¢ér je umistén do aredlu, kde je jiz dlouhodobé provozovéana zemédélskd vyroba.

Celkove¢ je mozno na zdklad¢ ptfedchozich rozborl konstatovat, Ze :

Néroky na vstupy jsou pfiméfené rozsahu vystavby a provozu pldnované stdje a z hlediska
moznosti jejich zabezpeceni nevznikaji Zadné zdsadni problémy.

Provoz skladovaciho vaku je na vstupy nendro¢ny a ptredpokldda se pouze spotieba vody a

elektrické energie, které jsou v dostate¢né kapacité k dispozici jiz v soucasné dobg.
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Stavbou nebude naruSen krajinny rdz, dotCena fauna ani flora. Vystavba a uZivani objektu
vaku, nebude pfi jeho fddném provozovéani a dodrZzovani podminek uvedenych v ozndmeni

negativné ovliviiovat chrdnénd tzemi dle zédkona ¢.114/92 Sb.

U vystupi je patrné, Ze posuzovany zameér v podstaté neznamend vyznamnou zmeénu imisni
zaté€ze sledovanych Skodlivin - emisi a imisi amoniaku.
Vyuziti ¢i odstranéni odpadid bude zajiSténo prostfednictvim smluv s autorizovanymi
specializovanymi odbornymi firmami v rdmci regionu.
Z hlediska ovlivnéni hlukem, je jiZ s ohledem na situovéani posuzované stdje a objem obsluzné
dopravy vramci provozu v lokalit¢ aredlu ziejmé, Ze v porovndni se stidvajicim stavem
nedojde k prokazatelné a z hlediska ovlivnéni pohody a zdravotniho stavu obyvatel obce ani k
vyznamné zmeén¢ akustické situace.
Celkov¢ je mozZno konstatovat, Ze zdmér ovlivni Zivotni prostiedi v hodnoceném uzemi pouze
v omezeném rozsahu bez vyraznéji negativnich ovlivnéni jeho slozek a bez ohroZeni jeho
trvale udrzitelného rozvoje.

Zpracovatel oznameni soudi, Ze za dodrZeni podminek, uvedenych v bodé D.4
predlozeného Oznameni, je mozno zajistit nekonfliktni realizaci oznamovaného zaméru
z pohledu zakonnych i vécnych podminek ochrany Zivotniho prostiedi, jeho sloZzek a zdravi

obyvatelstva

UDAJE O ZPRACOVATELI OZNAMENI

Jméno, piijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele oznameni
Hlavni fesitel:

Ing. Petr Bartos, Kostelec u HoleSova ¢.p.91, PSC 768 43,
tel. 731 128 074, e-mail: bartos@ekologiebartos.cz

odborna zpuisobilost v hydrogeologii, sana¢ni a environmentalni geologii - Osvédéeni MZP

C.j. 1354/660/66652/ENV/12, pot. &. 2177/2012.

Datum zpracovani ozndmeni: 22.12 2019

Podpis zpracovatele ozndmeni:
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H. PRILOHA

1. Pfehlednd mapa zdjmového uzemi
2. Prehledn4 situace zdjmového tzemi
3. Kopie katastralni mapy
4. Kopie vybrané technické dokumentace

5. Vyjadfeni piisluSného odboru tzemniho planovdni k zaméru z hlediska tzemné

planovaci dokumentace

6. Stanovisko orgdnu ochranu piirody, pokud je vyZadovano podle § 45i odst. 1

zakona o ochrané prirody a krajiny



