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BM Krajsky drad

Zlinského kraje

Odbor zivotniho prostredi a zemédélstvi
oddéleni hodnoceni ekologickych rizik

datum opravnéna uredni osoba ¢islo jednaci spisova znacka
08. dubna 2016 Ing. Miroslava Janackova KUZL 24689/2016 KUSP 20891/2016 ZPZE-MJ

Posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi dle zédkona &. 100/2001 Sbh., o posuzovani viivii na Zivotni
prostfedi o zmé&né& nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi),
v platném znéni
— vyjadreni k oznameni zaméru
sNové Trni — . etapa“

Dne 21. bfezna 2016 obdrZel Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédelstvi
oznameni zaméru ,Nové Trni — ll. etapa®.

Zakladni udaje o zaméru:

Oznamovatel: AlP spol. sr.o.

Kraj: Zlinsky

Misto stavby: Zlin

Katastralni uzemi: Malenovice u Zlina, p. ¢. 970/41, 970/47, 970/48, 970/49, 970/174, 970/50,
970/36, 970/40, 970/42, 970/43, 970/51, 970/33, 970/34, 970/35, 970/37,
970/38

Charakter a kapacita (rozsah) zaméru:

Stavba bude zahrnovat stavebni objekt rozélenény stavebné na &ast pro kancelafskou ¢innost (bézné
kancelafe), &ast pro umisténi digitainiho tisku (oddéleni s tiskem na laserovych nebo inkoustovych
tiskarnach) a tiskarnu (umistény zde budou tiskové stroje — 4 ks ofsetove stroje, dokonéovacl stroje —
pfedpoklad 19 ks). Stavbé bude pfedchazet pfiprava Uzemi pro stavbu. Stavba bude napojena
na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu. Vétsina siti technické infrastruktury je v blizkosti
stavby. Pokryti potfebného pfikonu pro zabezpeéeni el. energie bude napojeno na rozvody
Energetiky Malenovice. Dale bude stavba napojena na vodovod, splaskovou kanalizaci, destovou
kanalizaci a telefonni sit' spole¢nosti O2. Vyrobnim programem spole¢nosti Z STUDIO, spol. s r.o. je
provoz ofsetové tiskarny s vyrobou tisténych navodl. Zafizeni je provozovano jako vyjmenovany
stacionarni zdroj - bod 9.1. Ofset s projektovanou spotfebou organickych rozpoustédel od 0,6 t/rok
prilohy €. 2 zakena €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi. Ofsetova tiskarna s vyrobou ti§ténych navodi
pracuje v tfisménném provozu. PouzZivané technologie zahrnuji postupy digitalniho a ofsetového tisku
a kompletaci brozur knihaiskymi postupy. Technologie zahrnuje ofsetovy tisk (ofsetova tiskarna
SPEEDMASTER SM 74-8P-LX, SPEEDMASTER SM 52-2P, SPEEDMASTER SM 74-4-P+L, HP
INDIGO 5050, Morgana - digi lauter 50-UV lak). Uvedené tiskarny budou dopinény novym
pétibarvovym archovym tiskovym strojem s 5 tiskovymi jednotkami. Zahrnuje rovnéz digitalni tisk,
osvitovou jednotku, Hi-Fi tisk a kniharnu (fezatky papiru, vrtacka papiru, linky pro sitou vazbu,
dratoSicka, lepitka, laminovacka, faicovaci a skladaci stroj). Sklad hoflavych kapalin bude slouzit k
ukladani chemickych latek a pfipravk(. Hoflavé latky budou ji v mnoZstvi max. 520 litr, v originalnich
obalech. Bude zde dochazet také k manipulaci s hoflavymi kapalinami, zejména staéeni do 20
litrovych kanystr(l. Ve skladu bude proskolena obsluha.

Celkova plocha 11 302 m2

Zastavéna plocha objektu 3562 m?

Obestavény prostor objektu 35620 m3

Zpevnéna plocha 3210 m?

Krajsky ufad Zlinského kraje IC: 70891320
tf. Tomase Bati 21 tel.: 577 043 371

761 90 Zlin e-mail: miroslava.janackova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz
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Dlazdéna plocha 210 m2
Zatravnéna plocha 4 322 m?
Plocha parkovisté 3420 m2
Pocet parkovacich mist 80

4 v garazi objektu
Spotieba vybranych chemickych latek s obsahem VOC* 17,11 trok
Spotfeba chemickych latek bez VOC 0,144 t/rok
Celkem spotfeba chem. latek 17.22 t/rok
Obsah VOC (tékavé organicke latky) 8,94 t/rok
Max. mnoZstvi uskladnénych chem. latek 3t

NiZe jsou uvedena vyjadfeni za Krajsky Gfad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemeédeélstvf:

> z hlediska zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pidniho fondu, ve znéni
pozdéjSich predpisi:

Dle pfedlozeného oznameni zaméru “Nové Trni — Il. etapa, je zfejmeé, Ze dojde k dotéeni pozemkd,
které jsou soucasti zemédélského pldniho fondu. Z divod(l budouciho nezemeédélského vyuziti,
upozoriiujeme na nezbytnost souhlasu k odnéti plidy ze zemé&délského pldniho fondu die ust. §9
odst. 8 zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF.

Zadost o souhlas s odnétim pudy ze ZPF, je mozné podat po prob&hnuti zjistovacinho Fizeni, pfipadné
procesu EIA, u organu ochrany ZPF Magistratu mésta Zlina.

Vyfizuje: Bc. Ivana Puckova

> zhlediska zakona €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zikon (zakon
o lesich), ve znéni pozdéjsich pFedpisi:

Nedojde k dot¢eni zajmi chranénych zakonem o lesich. Bez pfipominek.
ViyFizuje: Ing. Alice Ohnoutkova

>z hlediska zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zikonu (vodni zakon),
ve znéni pozdéjSich pfedpisti:

Z hlediska zajmd chranénych ustanovenimi vodniho z&kona, které jsou v kompetenci krajskych urada,
nemame k predloZzenému zaméru pfipominky.

Viyfizuje: Ing. Marcela Ticha

» z hlediska zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich
predpist:
Krajsky Ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi jako pfisludny organ ochrany

prirody ve smyslu kompetenci krajskych ufadd dle § 77a vyse uvedeného zakona nema
k pfedmétnému zameéru z hlediska zviastni ochrany pfirody Zadné pfipominky.

Viyfizuje: Mgr. Jana Hlavatd
>z hlediska zékona ¢. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi, (dale jen ,,zdkon o ochrané ovzdusi):

Jedna se o pfemisténi stavajici Ofsetové tiskarny spoleénosti Z STUDIO, spol. s r.o. z arealu Svit Zlin
do nového objektu v Malenovicich. Ofsetova tiskarna je vyjmenovany stacionarni zdroj uvedeny
v pfiloze €. 2 k zakonu o ochrané ovzdusi kéd 9.1. Ofset s projektovanou spotifebou organickych
rozpoustédel od 0,6 trok. K novému umisténi a stavbé vySe uvedeného vyjmenovaného zdroje je
tfeba povoleni dle § 11 odst. 2 pism. b) a c) zakona o ochran& ovzdusi v ramci koordinovaného

zavazneho stanoviska. K tomuto fizeni je tteba dolozit odborny posudek vypracovany autorizovanou
osobou.

Vyfizuje: Ing. Sérka Bezdééikova
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> zhlediska zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéj§ich pfedpisu (dale jen
»Zakon o odpadech*):

V tabulkach na str. 43 a 46 jsou uvedeny odpady 20 01 21 - zafivky. Dle zakona o odpadech vyrobky,

jejichz zivotnost skoncila: elektrické akumulatory, galvanické ¢lanky a baterie, zafivky, vybojky,

pneumatiky a elektrozafizeni podiéhaji zp&tnému odbéru pouzitych vyrobk(. Tento rezim zpétného

odbéru ma pfednost pfed nakiadanim v rezimu odpadl a proto je tfeba, aby dokumentace v tomto

smyslu zakon respektovala a spotiebitel byl veden tak, aby v praxi podie toho postupoval.

VyFizuje: ing. Petr Janedek
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Zlinsky kral
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vedouci odbor
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VAS DOPIS ZN.: KUZL 20914/2016

ZE DNE; 23. 3. 2016

NASE ZN.: MMZL 039745/2016
VYRIZUJE: Libiger

TEL.: 577 630 974

E-MAIL: ceneklibiger@zlin.eu
DATUM: 11. 4. 2016

statutarni mésto Zlin
nameésti Miru 12 ¢ 761 40 Ziin

2

Krajsky ufad Zlinského kraje

Odbor Zivotniho prostiedi a
zemédélstvi ;

tf. Tomase Bati 21 H‘/
761 90 Zlin

»Nové Trni - Il. etapa“ - vyjadieni k oznameni zaméru die zakona ¢&. 100/2001 Sb.,

v platném znéni

Oznamovatel: AIP spol. s r.0., Dlouha 5617, 760 01 Zlin, IC: 469 02 481

Umisténi zaméru: Zlin, k.G. Malenovice u Zlina, p.€. 970/41, 970/47, 970/48, 970/49, 970/174,

970/50, 970/36, 970/40, 970/42,

970/37, 970/38

970/43, 970/51, 970/33, 970/34, 970/35,

K vyse uvedenému zaméru se za ob&any statutarniho mésta Zlina ve stanoveném terminu nikdo
nevyjadfil. Za odbory Magistratu mésta Zlina rovnéz nebyly vzneseny Zadné pfipominky.

RNDr. Bedrich Landsfeld
naméstek priméatora

™
teleton 577 630 114, tax H77 432 901, 577 432 811
bankovii spojeni: 304900270800 + i€ 00283924

otisk Ufedniho razitka

Digitalné podepsano
Jméno: RNDr.
Bedfich Landsfeld
Datum: 11.04.2016
17:05:31



Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje

se sidlem ve Zliné . &
Havlickovo nabrezi 600, 760 01 Zlin 8 0b) VBT oL07

. . . i“"ml’h'“'!:----po tlistd:, ., .
Tel. 577210266, fax: 577006746, e-mail: khs@khszlin.cz, podatelna@khszlin.cz, B-xwsaiAir——
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& j.. KHSZL 06493/2016 Ve ZIing, dne 6. 4.2016 |~
Spisova znadka: KHSZL/06493/2016/2.5/HOK/ZL/HRU-02
& . odesilatele: KUZL 20914/2016

Vyfizuji:
Ing. Ondiej Hruby, tel.: 577 006 715, e-mail: ondrej.hruby@khszlin.cz
Helena Hladka, tel.: 577 006 718, e-mail: helena.hladka@khszlin.cz

Krajsky fad Zlinského kraje

odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
oddéleni hodnoceni ekologickych rizik
tf. Tomase Bati 21

761 90 Zlin

VyjadFeni k dokumentaci zaméru ,Nové Trni — Il. etapa” podle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivii na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakoni, ve znéni pozdéjsich predpist,
ke zjist'ovacimu Fizeni

VYJADRENI

Na zakladé Vadeho oznameni &.j.. KUZL 19047/2016 ze dne 10. 3. 2016 dorueného dne 14. 3. 2016
posoudila Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné jako ptislusny organ ochrany
vefejného zdravi podle § 82 odst. 1 zakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisl, ve spojeni s § 82 odst. 2 pism. i) téhoz
zakona, a soutasné jako dotéeny spravni Ufad ve smyslu § 77 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného
zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéj$ich pfedpist, a podle § 6 odst. 7 zakona
&. 100/2001 Sb., o posuzovani viivil na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakond ve znéni
pozdgj$ich predpist, pfedioZenou dokumentaci zaméru ,Nové Trni — Il. etapa“ pro zjiStovaci fizeni
zpracovanou v rozsahu podle pfilohy €. 3 shora citovaného zakona.

Predkladany zamér je zafazen dle zékona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zzivotni prostiedi
a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéj$ich pfedpisl, mezi zamery uvedené v piiloze
&. 1 kategorie |l body &. 5.6 Polygrafické provozy se spotfebou vybranych nebezpecénych chemickych latek a
nebezpecnych chemickych pfipravkd (vysoce toxickych, toxickych, zdravi Skodlivych, Ziravych, drazdivych,
senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennich, toxickych pro reprodukci, nebezpeénych pro Zivoini
prostfedi) nad 1 t/rok a 10.4 Skladovéni vybranych nebezpecnych chemickych latek a chemickych pfipravkd
(vysoce toxickych, toxickych, zdravi Skodlivych, Ziravych, drazdivych, senzibilizujicich, karcinogennich,
mutagennich, toxickych pro reprodukci, nebezpecnych pro Zivotni prostiedi) a pesticidi v mnoZstvi nad 1 t;
kapalnych hnojiv, farmaceutickych vyrobkd, barev a lakd v mnoZstvi nad 100 t Déle je za&mér klasifikovan
jako podlimitni k bodu &. 10.6 Nové priimyslové z6ny a zéaméry rozvoje pramyslovych oblasti s rozlohou nad
20 ha. Zéméry rozvoje mést s rozlohou nad 5 ha. Vystavba skladovych komplex( s celkovou vymérou nad
10 000 m2 zastavéné plochy. Vystavba obchodnich komplext a nékupnich stfedisek s celkovou vymérou
nad 6 000 m2 zastavéné plochy. Parkovisté nebo garéze s kapacitou nad 500 parkovacich sténi v souctu
pro celou stavbu.

OZNAMOVATEL
Pravnicka osoba Z STUDIO, spol. sr. 0., I&: 63490765, se sidlem tfida Tomase Bati 5267, 760 01 Zlin

UMISTENi ZAMERU

Kraj: Zlinsky

Mésto: Zlin

Katastralni Gzemi: Malenovice u Zlina

pozemky parc. &.: 970/33, 970/34, 970/35, 970/36, 970/37, 970/38, 970/40, 970/41, 970/42, 970/43,

970/47, 970/48, 970/49, 970/50, 970/51 a 970/174



¢.j.. KHSZL 06493/2016, str. 2

Navrzena stavba se nachézi v lokalité Trni ve Zliné v Malenovicich mezi stavajicim arealem spole¢nosti PPL

a fekou Drevnici. Nejblizsi obytna zastavba je ve vzdalenosti 360 m (&.p. 938) v jiznim sméru za silnici /49
(tfidou 3. kvétna), ve vychodnim sméru ve vzdalenosti 500 m (objekty u ulice TeCovska).

CHARAKTER ZAMERU

Spolegnost Z STUDIO, spol. s r. 0. se zabyva komplexni pé&i o reklamni, firemni a technické tiskoviny,
spoleénost pracuje s digitalni technologii i ofsetovou technologii, specialni technologii ,digitalni ofset” a
unikatni technologii ofsetového tisku Hi- Fi tisk.

Stavba bude zahrnovat stavebni objekt roztlenény stavebné na cast pro kancelarskou &innost (bézné
kancelafe), &ast pro umisténi digitalniho tisku (oddéleni s tiskem na laserovych nebo inkoustovych
tiskarnach) a tiskarnu (umistény zde budou tiskové stroje — pfedpoklad 3 ks, dokon&ovaci stroje —
pfedpoklad 10 ks).

Vyrobnim programem spole¢nosti Z STUDIO, spol. s r.o. je provoz ofsetové tiskarny s vyrobou tisténych
navodil s celkovou roéni projektovanou spotfebou organickych rozpoustédel niz8i nez 15 .

Jizné od zaméru se nachazi nové administrativni a distribuéni centrum spoletnosti PPL. S jeho provozem
souvisi kumulativni viivy zejména v doprave.

Stavebné se jedna o dvoupodlazni halovy objekt tvaru obdélnika. Vné&j§i zakladni pudorysné rozméry stavby
jsou 96,8 x 36,8 m. Vyska po atku je max. 10 m. Arealova komunikace a zpevnéné plochy navazuji na
vefejnou komunikaci. V arealu bude vybudovano 80 kolmych parkovacich stani.

Dale bude stavba napojena na stavajici vodovod, splaskovou kanalizaci, dedtovou kanalizaci, horkovod a
telefonni sit.

Ofsetova tiskarna s vyrobou titénych navodl pracuje v tiisménném provozu. Pouzivané technologie
zahrnuji postupy digitainiho a ofsetového tisku a kompletaci brozur knihafskymi postupy.

Technologie zahrnuje:

- ofsetovy tisk (ofsetova tiskama SPEEDMASTER SM 74-8P-LX, SPEEDMASTER SM 52-2P,
SPEEDMASTER SM 74-4-P+L, HP INDIGO 5050, Morgana - digi lauter 50-UV lak)

- Heidelberg Speedmaster SM74-8-P+LX je osmibarvovy archovy tiskovy stroj formatu B2 v konfiguraci s
8 tiskovymi jednotkami, lakovaci jednotkou a obracecim zafizenim 4 + 4 (pro oboustranny &tyfbarvovy
tisk)

- Heidelberg Speedmaster SM74-4-P+L je &tyfbarvovy archovy tiskovy stroj formatu B2 v konfiguraci se
4 tiskovymi jednotkami, s disperzni lakovaci jednotkou s rastrovym vélcem a obracecim zafizenim 2 + 2
(pro oboustranny dvoubarvovy tisk).

- Heidelberg Speedmaster SM52-2-P - dvoubarvovy archovy tiskovy stroj formatu B3 v konfiguraci se 2
tiskovymi jednotkami a obracecim zafizenim 1 + 1 (pro oboustranny cernobily tisk).

Ofsetova tiskarna vyzaduje zabezpeéeni odséavani od tiskafskych strojii, bude provedeno odséavani do
vyduch(.

Kniharna (fezaéky papiru, vrtatka papiru, linky pro Sitou vazbu, dratosicka, lepitka, laminovacka, falcovaci a
skladaci stroj).

Odsavani od fezagek papirl bude vybaveno filtrem bez vyduchu do vnéjsiho prostredi.

Digitalni tisk (RICOH AFICIOC MP 1350, RICOH AFICIO 2105, RICOH AFICIO MP 1350, RICOH AFICIO SP
C811 DN).

Osvitova jednotka (laserové zafizeni 2 x SUPRASETTER 75/A, plotr pro kontroini vyjezdy montaZze CANON
iPF600, automaticky zaklada¢ desek 2 x GLUNZ & JENSEN, vyvolavaci automat GLUNZ & JENSEN 85
HDX, digitalni natiskové zafizeni EPSON 4880 pro certifikované natisky).

Sklad hoflavych kapalin, jeZ bude slouzit k ukladani chemickych latek a pfipravk(. Hoflavé latky budou
uskladnény v mnoZstvi max. 520 litrd, v originélnich obalech. Bude zde dochazet také k manipulaci s
hoflavymi kapalinami, zejména staceni do 20 litrovych kanystrd.

KAPACITA ZAMERU
Zastavéna plocha): 3 562 m?
Obestavény prostor: 35620 m3




C.j.: KHSZL 06493/2016, str. 3

Spotreba vybranych chemickych latek s obsahem VOC 17,11 t/rok
VOC - tékavé organické latky

Spotifeba chemickych latek bez VOC 0,144 t/rok
Celkem spotieba chem. latek 17,22 t/rok
Obsah VOC 8,94 t/rok
Max. mnozstvi uskladnénych chemickych latek 3t

V souvislosti s provozem je uvaZovano celkem 180 pracovniki, z toho 70 pouze v denni sméné a 110 ve
tfisménném provozu.

VODA

V ramgci zaji$téni potreby pitné vody pro potfeby zaméstnancd je vyuzito napojeni na stavajici vodovodni fad
(zdroj vody skupinovy vodovod Ziin, provozovatel MORAVSKA VODARENSKA, as.). Zamér nema
pozadavky na zabezpedeni technologické vody.

Splaskové odpadni vody budou svedeny do kanalizace a dale na COV. Srazkové vody ze stfechy
navrzeného objektu budou svedeny pfimo do retence, srazkové vody ze zpevnénych ploch budou svedeny
pfes odluc¢oval lehkych kapalin, nasledné budou dedtové vody zasakovany.

Dle dokumentace zaméru pro zjitovaci fizeni vyznamné negativni viivy na vody nenastanou.

DOPRAVA
Napojeni na vefejnou komunikadni sit je navrzeno okruZni kfizovatkou na ulici TeCovskou a nasledné na
tfidu 3. kvétna - silnici 1/48.

Stavajici doprava na ulici Te€ovska byla zjisténa pfimym s&itanim v lokalité dne 25. 8. 2014, v ¢ase od 10:15
do 11:15 hodin, kdy byly zji§tény tyto hodinové intenzity dopravy: 138 osobnich vozidel, 21 nakladnich
vozidel a 2 nakladni vozidla s navésem.

Doprava na silnici 1/49 byla zjisténa na zakladé& celostétniho s&itédni z roku 2010 a pfepoétena pomoci
koeficientll pro rok 2017.

Stavajici doprava souvisejici s provozem spoleénosti PPL:

V noéni dobé
- pfijezd 9 téZkych nakladnich vozidel ze sméru od Otrokovic (ndvés/pfivés)

V denni dobé:

- 18 prljezdu stredné tézkych nakladnich vozidel (7 - 8 t) smér na Otrokovice i smér na Vizovice
- 58 prijezdu lehkych nakladnich vozidel (do 3,5 t) smér na Otrokovice i smér na Vizovice

- 50 prljezdd osobnich vozidel smér na Otrokovice i smér na Vizovice

- odjezd 9 tézkych nakladnich vozidel ve sméru do Otrokovic (navés/pfivés)

V souvislosti s provozem zaméru je predpokiadan maximalni provoz po desazeni maximalnihc obsazeni
technologie:

- 2x tydné kamion (4 prijezdy)

- 4x denné nakladni vozidlo (8 prdjezd()

- 6xdenné dodavka VAN (12 prljezdi)

- Bx denné pickup s nakladkou/vykiadkou zboZzi (12 prijezd)

- 40 osobnich automobil(i zaméstnanc(l a navstév denné (80 prljezdu)

Doprava po ulici Te€ovské se piedpoklada v minimalnim rozsahu. Veskera doprava bude vedena ve sméru k
silnici 1/49, z toho 63 % bude ve sméru na Otrokovice, 35 % ve sméru na Zlin.

ovzpusi
Soudasti dokumentace zaméru pro zjistovaci fizeni je Rozptylova studie, kterou vypracoval Ing. Milan
Cihala, autorizovana osoba ke zpracovani rozptylovych studii, v bfeznu 2016.

Jako stacionarni zdroj znedidténi byl zadan provoz technologie (tiskarské stroje). Jako liniovy zdroj
zneciSténi byla zadana souvisejici automaobilova doprava.

Pro vypolet emisi byly vyuzity vyse uvedené intenzity dopravy a emisni faktory ziskané programem MEFA
2013. Viypocet byl proveden podie metodiky SYMOS'97, aktualizované verze z roku 2013. Vyhodnocen byl
nardst imisni zatéze NOx, NOz, CO, PMio, PM25, benzenu, benzo(a)pyrenu a VOC.
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Jak je uvedeno v zavéru rozptylové studie, predkladany zamér nezpisobi nadmérne znecisténi ovzdusi
latkami NO2, CO, benzenem, benzo(a)pyrenem, PMio a PMzs ani VOC. Jejich pfispévky k prumérnym
ro&nim a maximalnim koncentracim se na celém tzemf pohybuji podstatné pod pfipustnymi imisnimi limity a
referenénimi koncentracemi.

Na zékladé vypoétenych imisnich koncentraci znegistujicich latek Ize konstatovat, Ze provoz zaméru se na
imisni situaci lokality neprojevi znatelnou mirou, imisni limity nebudou viivem provozu tohoto zaméru
pfekratovany.

HLUK
K pfedlozené dokumentaci zaméru pro zjistovaci fizeni je pfipojena i Hlukova studie zpracovana pravnickou
osobou Akustika Bartek s.r.o0., IC: 04402791, Pstruzi 324, 739 11 Frydlant nad Ostravici, dne 15. 3. 2016.

Predlozena hlukova studie obsahuje vSechny néleZitosti, tj. informace o zdrojich hluku, vypoCty
ekvivalentnich hladin akustického tlaku A v&etné identifikace referencnich bodd, nejistotu vypoltu (+ 2,0 dB),
hodnoceni vysledkii modelovych vypoétil provedenych pomoci vypoétového programu HLUK+ verze 11.03a
profi 11. Vysledné ekvivalentni hladiny akustického tiaku A jsou uvedeny bez odrazu hluku od pfilehle
fasady. Pro vizualni prezentaci byly vypoéteny izofony v okoli posuzovaného zameéru.

Referenéni body byly zvoleny v chran&ném venkovnim prostoru staveb nejblize situovaném vici navrhované
stavbé a vyuzivané silnici 1/49 — 2 m od fasady ve vysce 3 a 5 m. Jedna se o obytnou zastavbu na tfide
3. kvétna ve Zliné - Malenovicich.

Referenéni bod {Rodinny dam &.p.
1 568
2 938
3 571
4 573
5 577

Hiuk ze stavebni &innosti

Pro realizaci stavebnich praci budou jako stavebni stroje pouzivany b&Zné pouzivané stavebni stroje - jedna
se o b&Znou stavebni &innost provadénou obvyklymi technologiemi, které vyznamné neovlivni Zivotni
prostfedi v blizkém okoli. Provoz zdroje hluku v rdmci stavby lze pfedpokiadat, vzhledem k jeji velikosti, jako
kratkodoby v fadu mésicu.

V hiukové studii byla modelovana nejméné pfizniva etapa vystavby, tj. potatek vystavby s tézkou technikou
tj. vykopy a hruba stavba, kdy zdrojem hluku je provoz stavebni techniky — autojefab, rypadlo, buldozer,
nakladag, vibra&ni vélec &erpadlo betonu a pojezd nakladnich vozidel na stavenisti.

Podle hlukové studie neni pfi realizaci stavby predikovéano piekraovani hygienického limitu stanoveného pro
hluk ze stavebni &innosti v § 12 odst. 6 a v pfiloze &. 3, &ast B) nafizeni viady CR &. 272/2011 Sb., o ochran&
zdravi pfed nepfiznivymi G&inky hluku a vibraci, nejvyse pfipustnou ekvivalentni hladinou akustickeho tlaku A
Laes,s =65 dB pro &asové rozmezi od 7:00 hodin do 21:00 hodin, Laeqs = 60 dB pro &asové rozmezi od 6:00
do 7:00 hodin a od 21:00 do 22:00 hodin ani Laeq,s = 55 dB pro asové rozmezi od 22:00 do 6:00 hodin.

Pro pofadek se poznamenava, Ze v referenénich bodech se vypoctena ekvivalentni hladina akustického
tlaku A pohybuje v rozmezi od 38,2 dB (RB &. 1, ve vy3kové Grovni 3 m) do 46,8 dB (RB ¢&. 4; ve vyskove
drovni 5 m).

Jak je dale v hlukové studii uvedeno, hluk $ifici se ze stavenité je zavisly na mnozstvi, umisténi, druhu a
stavu pouzivanych stavebnich stroji, potu pracovnikl v jedné pracovni sméné, druhu praci, organizaci
prace i snaze vedeni stavby hluk co nejvice omezit. V3echny tyto parametry nezlstavaji konstantni, ale
mohou se i zasadnim zplsobem ménit v zavislosti na okamZitém stadiu vystavby, pfipadné mohou
kumulovat s hlukovym pozadim. Uzivani vSech mechanisml bude proménné, a proto se umisténi a
kvantifikace zdroji hluku bude neustale ménit dle okamzité potieby.

Pro realizaci stavebnich praci budou jako stavebni stroje pouzivany b&Zné pouZivané stavebni stroje - jedna
se o b&znou stavebni &innost provadénou obvyklymi technologiemi. Provoz zdroji hluku v ramci stavby Ize
predpokladat, vzhledem k jeji velikosti, jako krétkodoby v Fadu mésicd.
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Hluk ze staciondrnich zdroji hluku
Dominantnim stacionarim zdrojem hluku zaméru bude venkovni (nastfesni) centralni vzduchotechnicka
jednotka s odhadovanym akustickym vykonem Lwa = 85 dB. Hladina hluku v sou¢asnem pracovnim prostredi

tiskarny u pracovnich mist nejhluéngjsich stroji Lwa < 85 dB, ve stfedu prostoru Lwa < 75 dB (Vliv hiuku
vnitinich technologii bude tedy vzhledem k venkovnimu chranénému prostoru zcela zanedbatelny.

Vzhledem k sousedstvi aredlu PPL dojde ke kumulaci vlivu hluku s provozem PPL, ktery byl zahmut do
vypodtu v celé své maximalni varianté (viz Hlukova studie ,Administrativni a distribuéni centrum®
vypracovana fyzickou osobou podnikajici Tomasem Bartekem, IC: 476897086, se sidlem Pstruzi 324, 739 11
Frydlant nad Ostravici, ze dne 27. 8. 2014). Do vypottového modelu byly zadany zdroje hluku souvisejici jak
s viastnim zamérem, tak i zdroje hluku souvisejici s provozem sousedniho zaméru ,Administrativni a
distribuéniho centrum®.

Podle predioZzené hlukové studie neni po realizaci zaméru ,Nové Trni — Il. etapa® (v soub&hu se zamérem
Administrativni a distribuéniho centrum*) predikovano pfekroeni hygienickych limitl hluku Laeq.sn = 50 dB v
denni dob& a Laeqin =40 dB v noéni dob& stanovenych pro pfedmétny zdroj hluku a chrénény venkovnf
prostor staveb v § 12 odst. 1, 3 a pfiloze ¢. 3, &ast A) nafizeni viady CR &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi
pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

Pro pofadek se poznamenava, Ze v referenénich bodech se v denni dob& vypodtena ekvivalentni hladina
akustického tiaku A pohybuje v rozmezi od 27,1 dB (RB &. 1 ve vyskové Grovni 3 m) do 29,4 dB (RB €. 3; ve
vyskoveé drovni 5 m).

V noéni dob& se v referenénich bodech vypoétena ekvivalentni hladina akustického tlaku A pohybuje
v rozmezi od 25,3 dB (RB &. 1 ve vy$kové Grovni 3 m) do 28,7 dB (RB ¢. 4; ve vySkove drovni 4 m).

Hluk z dopravy na dotéenych pozemnich komunikacich po realizaci zémeru

V hlukové studii je dale hodnocen vliv hiuku z dopravy na dotéenych pozemnich komunikacich vyvolané
pfedmétnym zamérem spolu s dopravou vyvolanou provozem zaméru Administrativni a distribuéni centrum
(intenzita dopravy viz vyse).

Podle piedlozené akustické studie neni po realizaci zaméru predikovano pfekroCeni hygienickych limitd
hluku z dopravy Laegien = 60 dB v denni dobé& a Laeqsn =50 dB v nogni dobé stanovenych pro chranény
venkovni prostor staveb v § 12 odst. 1, 3 a pfiloze ¢. 3, Cast A) nafizeni viady CR &. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pfed nepfiznivymi tcinky hiuku a vibraci.

Pro pofadek se poznamenava, Ze v referenénich bodech se v denni dob& vypoctena ekvivalentni hladina
akustického tlaku A z dopravy na dotéenych pozemnich komunikacich pohybuje v rozmezi od 29,4 dB (RB
&. 4 ve vyskové urovni 5 m) do 36,6 dB (RB &. 1 ve vyskove Grovni 3 m).

V noéni dobé& se v referenénich bodech vypoétena ekvivalentni hladina akustického tlaku A z dopravy na
mistni komunikaci pohybuje v rozmezi od 23,5 dB (RB &. 4 ve vy8kové Grovni 5 m) do 30,9 dB (RB €. 1 ve
vyskové trovni 3 m).

Hluk z provozu zdméru véetné dopravy — hodnoceni celkové zmény hlukové zatéZe
Dale byla v hlukové studii vypogitana nulova varianta, kde byla jako zdroj hluku zadana doprava na

stavajicich pozemnich komunikacich a provoz zaméru Administrativni a distribucni centrum. Pro porovnani
navySeni hlukové zaté?e byla také modelovana varianta, kdy byla zaddna doprava na stavajicich
pozemnich komunikacich, provoz zaméru Administrativni a distribuéni centrum a provoz pfedmétného
navrzeného zaméru.

V diisledku realizace zaméru ,Nové Trni — IlI. etapa’ neni v pfedloZené hiukové studii predikovan narlst
hlukové zatéze v chranéném venkovnim prostoru staveb nachézejicich se v okoli pfedmétného zaméru.

VLIVY NA VEREJNE ZDRAVi
Z hlediska pfispévku emisi znegitujicich latek do ovzdusi a z hlediska ochrany pfed hlukem lze zamér
hodnotit jako nevyznamny z pohledu ohroZeni vefejného zdravi.

Po posouzeni pfedloZené dokumentace oznameni zaméru s pozadavky pfedpisti v oblasti ochrany
vefejného zdravi vydava Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné toto

vyjadieni:
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Nepozadujeme dal$i posuzovani zaméru ,Nové Trni — Il. etapa“ dle zakona ¢&.100/2001 Sb., o
posuzovani vlivll na Zivotni prostredi a o zméné nékterych souvisejicich zakoni, ve znéni pozdéjsich
pfedpisi.

Ing. Eva Javorikova
feditel odboru hygieny obecné a komunalini

otisk Grfedniho razitka

Podet listd: 3

Rozdélovnik:

1x adresat (doruceni do datové schranky)

1x KHS ZK - oddéleni hluku, EIA a IPPC

1x KHS ZK - oddéleni HP, pracovisté Uherské Hradisté
1x KHS ZK - sekce OPVZ

1x KHS ZK — spravni odbor
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CESKA INSPEKCE

ZIVOTNIHO PROSTREDE

Oblastni inspektorat Brno

Lieberzeitova 14, 614 00 Brno l—
tel.; 545 545 111, fax; 545 545 100

iC: 41 69 32 05, e-mail: public@bn.cizp.cz, www.cizp.cz

KU Zlinského kraje

Ing. Miroslava Janackova
Ti.Tomase Bati 21

761 90 Zlin

Va$ dopis znacky / ze dne: Nage znacka: Vyiizuje / linka Misto a datum:
KUSP 20891/2016 ZPZE-MJ //21.3.2016 CIZP/47/Rl/1604349 002/16/BLV  Ing.Vapenik/200 Brno, 8.4.2016

Nové Trni - ll. etapa

Dne 22.3.2016 jsme obdrzeli vasi zadost o vyjadieni k zaméru Nové Trni - Il. etapa vypracované
ve smyslu zdkona ¢.100/2001 Sb. o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, ve znéni pozdé&jSich
predpisu.

Oznamovatelem je spoleénost AIP spol. s r.0., Dlouh4 5617, 760 01 Zlin, IC:469 02 481.

Zamérem investora je realizace stavby pro umisténi provozu firmy Z STUDIO spol. s r.o. v k.U.
Malenovice u Zlina. Stavba bude zahrnovat stavebni objekt rozélenény stavebné& na &ast pro
kancelarskou &innost, ¢ast pro umisténi digitalniho a ofsetového tisku a dale &ast pro vyrobu
tiskovych desek a kniharnu.

Vzhledem k pfedpokladané spotiebé tékavych organickych latek ve vysi 9 t za kalendarni rok bude

inspekce pozadovat v rdmci spravniho fizeni ve vé&ci vydani povoleni provozu ofsetové tiskarny,
instalaci filtraéniho zafizeni ke snizeni emisi tékavych organickych Iatek vyjadfenych jako celkovy
organicky uhlik.

Otisk razitka

JindFich Mike3Z

Ing. Jindfich Mike$
feditel

Rozdélovnik : 1x CIZP Ol Brno
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VAS DOPIS ZN.: KUZL 20914/2016 Krajsky tfad Zlinského kraje '
ZE DNE: 23.3.2016 QOdbor zZivotniho prostiedi a
NASE ZN.: MiMZL 039745/2016 zemédélstvi
VYRIZUJE: Libiger tf. Tomase Bati 21
TEL. 577 630 974 761 90 Zlin
E-MAIL: ceneklibiger@zlin.eu
DATUM: 11.4.2016
JNové Tini — il. etapa® - vylddFeni k ozndmeni zéméru dle zdkena €. 100/2001 b, v piainém
znéni

Oznamovatel: AIP spol. s r.0., Dlouha 5617, 760 01 Zlin, IC: 469 02 481

Umisténi zaméru: Zlin, k.0. Malenovice u Zlina, p.&. 970/41, 970/47, 970/48, 970/49, 970/174,
970/50, 970/36, 970/40, 970/42, 970/43, 970/51, 970/33, 970/34, 970/35,
§70/37, 970/38

Odbor zivoiniho prostiedi a zemédaistvi Magistratu mésta Zlina jako dotleny organ kvyse
uvedenému zaméru sdéluje:

7 hlediska zékona &. 25412004 Sb., ¢ vodach a o zméné nékierych zékond, v piatnédm znéni —
bez pfipominek.

Z hlediska zékonz ¢&. 114/1992 $bh., o ochrané pfirody a krejiny, vplatném znéni -
Upozorfiujeme, e zamérem dojde k zasahu do vyznamného krajinného prvku vodni tok Dievnice
stavbou vyustntho objektu destové kanalizace v bfehu vodniho toku. Pro zachovani ekologicko
stabilizaénich funkci vodniho toku budeme v navazujicich Fizenich poZzadovat minimalizaci zasaht do
vodniho toku v ramci této pramyslové zdny, tzn. destové vody zde budou svedeny do 1 vyustniho
objektu destové kanalizace pro celou tuto primyslovou plochu. Neni Zadouci a ani nutné budovat pro
kazdy objekt zvlast vyustni objekt.

Z hlediska zakona & 334/9282 Sb., o ochrand zemaédéiskéhc pidniho fondu, v plainéim znéni -
bez pfipominek.

Z hlediska zékona &. 185/206 Sh., o odpadech a o zméné nékterych daldich zakon(, v platném
znéni - bez pfipominek.

Z hlediska z&kona &. 204/2012 Sb., 0 ochrand ovzdusi, v piatném znéni — bez pfipominek.

"*\:\% ZlUn ' i
V = i N
ing. Vladimira Paviovova, MBA
vedouci Odboru Zivotniho prostfedi

a zemédélstvi Magistratu mésta Zlina

@
telefon 577 630 111, fax 577 432 911
bankoval spojeni: 3049002/0800 » 1€ 00283924 - DIC CZ00283924
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Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
Ing. Miroslava Janackova
tf. Tomase Bati 21
761 90 ZLIN
VAS DOPIS ZNACKY/ZE DNE NASE ZNACGKA VYRIZUJE MISTO/DATUM
KUSP 20891/2016 ZPZE-MJ PMO017401/2016-203/Sto Ing. Alena Stolafova Brno
KUZL 20914/2016/21.3.2016 +420 541 637 243 7.4.2016

stolarova@pmo.cz

Nové Trni — ll. etapa
(k. 4. Malenovice u Zlina; ORP Zlin; kraj Zlinsky; HP 4-13-01)

Investor: Z STUDIO, spol. sr.o., Zlin
Oznamovatel: AIP spol. s r.o., Zlin, Ing. Petr Kosacky

Charakteristika akce

PfedloZzené oznameni je zpracovano pro potfeby zjiStovaciho fizeni k zaméru ,Nové Trni — |I. etapa“, k.0.
Malenovice u Zlina.
Pro stavbu "Nové Trni - Il. etapa®, kterd je v souCasnosti projek&né pfipravovana ve stupni dokumentace

pro tzemni fizeni, je zpracovano oznameni dle pfilohy ¢. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivl
na Zivotni prostfedi. Podle zékona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivQi na zivotni prostfedi, ve znéni
pozdé&jSich pfedpisl, pfilohy ¢. 1 spada pfedkladany zamér do kategorie Il - bodu 5.6 Polygrafické provozy
se spotfebou vybranych nebezpetnych chemickych latek a nebezpeénych chemickych pripravkil (vysoce
toxickych, toxickych, zdravi Skodlivych, Ziravych, drazdivych, senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennich,
toxickych pro reprodukci, nebezpeénych pro zivotni prostfedi) nad 1 t/rok (spotfeba chem. latek 17,22 t/rok)
a bodu 10.4 Skiladovani vybranych nebezpeénych chemickych latek a chemickych pfipravki (vysoce
toxickych, toxickych, zdravl Skodlivych, Ziravych, drazdivych, senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennich,

.. toxickych pro reprodukci, nebezpeénych pro Zivotni prostfedi) a pesticidi v mnozstvi nad 1 t; kapalnych

hnojiv, farmaceutickych vyrobkd, barev a lakl v mnoZstvi nad 100 t (mnoZstvi uskladnénych chemickych
latek je 3 1).

Zamérem investora je realizace stavby pro umisténi povozu firmy Z STUDIO spol. s r. 0. ve Ziing
Malenovicich v iokalité Trni v mist&, které je v souCasnosti zafazena dle katastru nemovitosti jako orna
plda. Lokalita, navrzena pro stavbu je ve vlastnictvi jednotlivych soukromych viastnikd.

Stavba bude zahrnovat stavebni objekt roz¢lenény stavebn& na &ast pro kancelaiskou &innost (bé&zné
kanceléfe), ¢ast pro umisténi digitéiniho tisku (oddéleni s tiskem na laserovych nebo inkoustovych
tiskarnach) a tiskarnu (umistény zde budou tiskové stroje — 4 ks ofsetové stroje, dokondovaci stroje —
predpoklad 19 ks).

Stavbé bude pfedchazet pfiprava uzemi pro stavbu. Jedna se o zemédélsky pozemek, budou provedeny
skryvky kulturnich zemin. Stavba bude napojena na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu. Vétsina
sitf technické infrastruktury je v blizkosti stavby. Pokryti potfebného pfikonu pro zabezpeéeni el. energie
bude feSeno z rozvodné soustavy EON, kterou ma v této lokalité v pronajmu spole¢nost Energetika
Malenovice.

Povodi Moravy. s.p. : T +420 541 637 111 1€ 70 89 00 13
WWw.pmo.cz Dievatska 11, 60200 Brno E info@pmo.cz DI€ CZ 70 89 00 13
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Dale bude stavba napojena na vodovod, splaskovou kanalizaci, destovou kanalizaci, horkovod a telefonni
sit spole¢nosti O2.

Spole¢nost Z STUDIO, spol s. r. 0. je spoletnost, ktera se zabyva komplexni péé&i o reklamni, firemni a
technické tiskoviny (katalogy, brozury, €asopisy, letaky, plakaty, fotokalendare, vyro&ni zpravy, vizitky,
hlavickové papiry, pfiruky, navody, provozni manualy aj.).

Pro provoz tiskarny bude zpracovan provozni fad. Technologie zdroje umoZiuje jeho provozovani v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy v oblasti ochrany ovzdusi. Pracovnici budou prokazatelné seznameni s timto
provoznim fadem, pravidly pro praci s nebezpe¢nymi chemickymi latkami a pFipravky a s povinnostmi
pfi nakiadani s odpady.

Vyrobni zafizeni musi byt udrZovano v fadném technickém stavu a musi byt provozovano v souladu
s provoznim fadem.

V provozu bude nakladano s ropnymi latkami, zejména hydraulickymi a mazacimi oleji, rozpoustédly a
barvami. V arealu budou tyto pfipravky skladovany vyhradné uvnitf zd&nych zabezpedenych prostor
s podlahami z dratkobetonu.

S latkami bude nakladano v souladu se zakonem &.350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych
pfipravcich, ve znéni platnych predpis(.

Splaskova kanalizace je navrzena z trub kanalizagnich hrdiovych a napoji se do stavajiciho levobrezniho
kanalizatniho sbéraCe - jednotné vefejné kanalizace, kterou provozuje MOVO a.s. Zlin. SV splfiuji povolené
limity znecistén( dle kanalizagniho fadu kanalizaéniho sbérace a je mozno je do této kanalizace vypoustet.
Destova kanalizace bude odvadét deStové vody ze stfechy objektu, navrzenych zpevnénych ploch,
parkovist a neutracené de$tové vody zasakovanim z aredlu stavby. Kanalizace bude navrzena z trub
kanalizacnich hrdlovych a bude pfes navrZzeny vyustni objekt zalst&na do vodniho toku Drevnice. Vylstni
objekt je vybudovéan jako jednoduchy biehovy objekt z monolitického vodostavebného betonu s oblozenim
lomovym kamenem do betonového loZe a na né navazujicim oblozenim kamennou rovnaninou kameny
hmotnosti 80 — 200 kg na sucho. Ve dnové &asti je proveden kamenny nebo betonovy zpevhujici prah.

Ve smyslu vyhl. 501/2006 Sb. a jeji novely 269/2009 Sb. budou destové vody z areadlu odvadéné kanalizaci
pred napojenim do destové kanalizace zadrZovany a nasledn& zasakovany v navrZeném zasakovacim
prvku. Dle IGP jsou podminky pro zasakovani do podzemnich vod v daném (zemi dobré. Vody ze
zpevnénych ploch a parkovist budou odvadény pfes odlucovade lehkych kapalin, které budou plinit
predevsim funkci zachytné jimky v pfipadé havarijniho Uniku ropnych latek (C10-C40) z provozu a stani
oscobnich a nakiadnich vozidel v arealu stavby.

Zamer se nachazi v blizkosti VVT Dfevnice — IDVT 10100089, jehoz spravcem je Povodi Moravy, s.p.
Dale se zamér nachazi v zaplavovém Gzemi Qz.100-

Vyjadfeni spravce povodi

K predioZzené dokumentaci o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi podle zakona &. 100/2001 Sb.,
v platném znéni, vydavame toto vyjadfeni:
Z naSeho hlediska neni nutno zamér dale posuzovat podle zakona &. 100/2001 Sb.

Upozoriiujeme, Ze planovany zamér se nachazi v zaplavovém tzemi Qu.qc a souéasng, dle Planu
pro zviadani povodfiovych rizik v povodi Dunaje, v oblasti se stfednim povodiiovym rizikem, kde nova
vystavba je mozZna somezenimi vychazejicimi z podrobného posouzeni nezbytnosti funkce objektl
v ohroZzeném tzemi a miry jejich ohroZeni povodnémi. V této oblasti se obecné& nedoporuduje rozsifovat
stavajici zastavbu.

Plan pro zvitadani povodiovych rizik v povodi Dunaje byl schvalen usnesenim viady Ceské republiky ze dne
21. prosince 2015, ¢. 1082.

K probihajicimu tzemnimu fizeni bude vydano stanovisko Povodi Moravy, s.p.
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Ing. Pavel Biza
vedouci Utvaru spravy povodi



