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Odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi

oddéleni hodnoceni ekologickych rizik Dle rozdélovniku

datum vyfizuje Cislo jednaci spisova znacka
19. dubna 2016 Ing. Miroslava Janackova KUZL 20891/2016 KUSP 20891/2016 ZPZE-MJ
ROZHODNUTI

- zaver zjist'ovaciho fizeni
dorucované verejnou vyhlaskou
Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi jako pfislusny spravni organ
podle § 20 pism. b) a § 22 pism. a) zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostedi
a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi), v platném

znéni, (dale jen ,zakon“) a §§ 10 a 11 zak. ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpist
(dale jen spravni fad), k posouzeni zaméru ,Nové Trni — Il. etapa“ rozhodl podle § 7 odst. 6 zakona,

ze zamér ,Nové Trni — |l. etapa“

nema vyznamny vliv na Zivotni prostifedi a nebude posuzovan podle zakona.

Identifikacni udaje:

Nazev zaméru a jeho zarazeni podle pfilohy €. 1:

Nové Trni - Il. etapa

Zamér naplfiiuje dikci bodt 5.6 ,Polygrafické provozy se spotfebou vybranych nebezpecnych
chemickych latek a nebezpecnych chemickych pfipravkl (vysoce toxickych, toxickych, zdravi
Skodlivych, Ziravych, drazdivych, senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennich, toxickych
pro reprodukci, nebezpecnych pro Zivotni prostfedi) nad 1 t/rok“ a 10.4 ,,Skladovani vybranych
nebezpecnych chemickych latek a chemickych pfipravk( (vysoce toxickych, toxickych, zdravi
Skodlivych, Ziravych, drazdivych, senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennich, toxickych
pro reprodukci, nebezpeénych pro Zivotni prostfedi) a pesticidi v mnozZstvi nad 1 t; kapalnych hnojiv,
farmaceutickych vyrobkd, barev a lakt v mnoZstvi nad 100 t*, kategorie Il, pfilohy €. 1 zakona. Dale
zamér podlimitné naplfiuje bod 10.6 "Nové priimyslové zény a zaméry rozvoje primyslovych oblasti
s rozlohou nad 20 ha. Zaméry rozvoje mést s rozlohou nad 5 ha. Vystavba skladovych komplext
s celkovou vymérou nad 10 000 m? zastavéné plochy. Vystavba obchodnich komplex( a nakupnich
stfedisek s celkovou vymérou nad 6 000 m? zastavéné plochy. Parkovisté nebo garaze s kapacitou
nad 500 parkovacich stani v souctu pro celou stavbu." kategorie Il, pfilohy €. 1 zakona.

Kapacita zaméru:

Celkova plocha 11 302 m?
Zastavéna plocha objektu 3562 m?
Obestavény prostor objektu 35620 m°
Zpevnéna plocha 3210 m?
DI&2déna plocha 210 m?
Zatravnéna plocha 4322 m?
Plocha parkoviété 3420 m?
Pocet parkovacich mist 80

4 v garazi objektu

Krajsky ufad Zlinského kraje IC: 70891320
tf. Tomase Bati 21 tel.: 577 043 371
76190 Zlin e-mail: miroslava.janackova@kr-zlinsky.cz, www.kr-zlinsky.cz
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Spotfeba vybranych chemickych latek s obsahem VOC 17,11 t/rok

Spotfeba chemickych latek bez VOC 0,144 t/rok

Celkem spotfeba chem. latek 17,22 t/rok

Obsah VOC (tékavé organickeé latky) 8,94 t/rok

Max. mnozstvi uskladnénych nebezpecnych chem. latek 3t

Umisténi:

Kraj: Zlinsky

Misto stavby: Zlin

Katastralni uzemi: Malenovice u Zlina

Parc.c.: 970/33, 970/34, 970/35, 970/36, 970/37, 970/38, 970/40, 970/41, 970/42,

970/43, 970/47, 970/48, 970/49, , 970/50, 970/51, 970/174

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Zamérem je realizace stavby pro umisténi povozu firmy Z STUDIO spol. s r. 0. ve Zliné Malenovicich.
Stavba bude zahrnovat stavebni objekt roz&lenény stavebné na €ast pro kancelafskou €innost (bézné
kancelare), ¢ast pro umisténi digitalniho tisku (oddéleni s tiskem na laserovych nebo inkoustovych
tiskarnach) a tiskarnu (umistény zde budou tiskové stroje — 4 ks ofsetové stroje, dokon&ovaci stroje —
predpoklad 19 ks). Stavbé bude pfedchazet pfiprava Uzemi pro stavbu. Jedna se o zemédélsky
pozemek, budou provedeny skryvky kulturnich zemin. Stavba bude napojena na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu. Vé&tSina siti technické infrastruktury je v blizkosti stavby. Pokryti
potfebného pfikonu pro zabezpeceni el. energie bude feSeno z rozvodné soustavy E.ON. Dale bude
stavba napojena na vodovod, splaskovou kanalizaci, deStovou kanalizaci, horkovod a telefonni sit
spole¢nosti O2.

Z STUDIO, spol s. r. o. je specialistou na komplexni péci o reklamni, firemni a technické tiskoviny
(katalogy, brozury, Casopisy, letaky, plakaty, fotokalendare, vyro€ni zpravy, vizitky, hlavickové papiry,
priruc¢ky, navody, provozni manualy ad.). Realizuje grafické navrhy propagacnich tiskovin, tvorbu
firemni vizudlni identity, sazbu navodu, fotografovani produktd, predtiskové a tiskové sluzby, véetné
knihafského a dokoncujiciho zpracovani. Pracuje s digitalni technologii i ofsetovou technologii
a specialni technologii "digitalni ofset", unikatni technologii ofsetového tisku Hi-Fi tisk. Tiskne letaky,
plakaty, skladacky, katalogy, brozury, prospekty, ¢asopisy, vizitky, hlavickové papiry, dopisni papiry,
dopisni obalky, samopropisovaci formulafe, vyro¢ni zpravy, diafe, kapesni kalendafe, bloky, u¢ebni
skripta, pohlednice, fotokalendare, navody a technickou dokumentaci, pfirucky, zaruéni listy &i ceniky
a dalSi tiskoviny. Procesy firmy jsou certifikovany a auditovany, firma plni zasady environmentalni
politiky, je drzitelem nékolika mezinarodnich ocenéni za kvalitu a cenovou politiku. Je drzZitelem 1SO
9001:2008, ISO 14001:2004. Prijala certifikacni systém Forest Stewardship Council®, ktery je zalozen
na striktnich socialnich a ekologickych standardech a dava zakaznikovi jistotu, Ze kupuje vyrobek
z Setrné obhospodarovanych lesi a ma certifikat Sony Green Partner (ekologicka kvalita finalnich
vyrobkU, ekologicka kvalita vyrobnich material(, aspekty ekologické kvality pfi vybéru a nakupu
vstupnich material( a aspekty ekologické kvality ve vyrobnich procesech spole¢nosti Z STUDIO).
kvétna), ve vychodnim sméru ve vzdalenosti 500 m (objekty u ulice TeCovska).

Zajmové uzemi je Il. etapou soucasti arealu Malenovice Trni. V roce 2015 spole¢nost PPL otevfela
nové administrativni a distribu¢ni centrum v ramci 1. etapy arealu. Kombinované depo je vybaveno
modernimi technologiemi. Nové oteviené depo vyuziva SpiCkovych technologii, které zajistuji
profesionalni manipulaci se zasilkami a jejich rychlejSi odbaveni. Nové sklady nabizeji moderni
prostory pro podavani a vydej zasilek, snadnou dopravni dostupnost, moznost pravidelnych svozu
i v pozdéjSich hodinach a predevSim umozni €asnéjSi doruCovani zasilek. Cely areal se nachazi
v pramyslové ¢asti mésta, pobliz rychlostni komunikace.

Stavba bude feSena v souladu s provozem ostatnich staveb v pfedmétném uzemi, zejména provozu
souvisejici dopravy firmy PPL a dopravy, ktera je napojena na okruzni kfizovatku v zajmovém uzemi
a ve vztahu k pfedmétu zameéru se vyznamnym zplsobem nenavySuje. Moznost kumulativnich vlivd
zejména s ohledem na dopravu je posouzena zejména v ramci hlukové a rozptylové studie.
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Stavenisté se nachazi v inundaénim pasmu feky Drevnice. V roce 2012 (14.8.2012) bylo zpracovano
utvarem hydroinformatiky Povodi Moravy, s.p. Brno, Dfevaiska 11, Ing. Gimun posouzeni vystavby
skladového a obchodniho komplexu Nové Trni, k.. Malenovice u Zlina ve stejném uzemi jako
Z STUDIO. Dle doporugeni v tomto posouzeni byla +/- 0,000 objektu Z STUDIO navrZena na kétu
198,26 m n.m. tj. 0,47-0,71 m nad hladinu stoleté vody. Tato skuteCnost byla s Povodim Moravy
kladné konzultovana a k dané problematice byla vypracovana uprava hraze feky Drevnice vUCi
uvazovanému projektu Z STUDIO (pldorys a fezy jsou uvedeny v oznameni EIA v &asti F. Doplrujici
udaje).

Moznost kumulace vlivd navrhovaného zaméru stavby s jinymi zaméry nez vySe uvedenymi neni
znama.

Navrh Fedeni bude vychazet z podminek zajmového Uzemi se zamérem vytvofit novy prostor
pro provoz firmy Z STUDIO, spol. sr. o. Stavebni feSeni respektuje stavajici platnou legislativu
v Ceské republice. Navrzena je stavba, ktera bude zadlenéna do stavajici lokality a systému mésta
Zlina s ohledem na dalSi stavby v dané lokalité. Objekt bude respektovat okolni prostfedi tak, aby jeho
zaclenéni do prostoru bylo optimalni a umérné okolnimu prostoru.

Oznamovatel: 5
AIP spol. sr.0., Dloyhé 5617, 760 01 Zlin, IC: 46902481; investor: Z STUDIO spol. sr.o., tf. T. Bati
5267, 760 01 Zlin, 1ICO: 63490765

Zpracovatel oznameni:

JP EPROJ s.r.o., U Statku 301/1, 736 01 Havifov, IC: 29443831, Ing. Jarmila Paciorkova (osvéd&eni
o odborné zpUGsobilosti &. 15251/3988/OEP/92. Platnost autorizace prodlouZena rozhodnutim MZP
¢j. 34347/ENV/06, 26701/ENV/11).

Datum zpracovani: bfezen 2016

Oduavodnéni:

= Odlvodnéni vydani rozhodnuti a uvahy, kterymi se pfislusny urad fidil pfi hodnoceni
zasad uvedenych v pfiloze €. 2 k zakonu:

I. Charakteristika zaméru
Z STUDIO, spol s. r. o. pracuje s digitalni a ofsetovou technologii, se specialni technologii "digitalni
ofset" a unikatni technologii ofsetového tisku Hi-Fi tisk.
Cinnost je rozdélena do ti celk{:
1. Kancelarska Cinnost
Do kancelarské ¢innosti spada oddéleni tvorby navodu, prekladové oddéleni a DTP. Dale sem
spadaji vSechna nevyrobni oddéleni firmy (obchod, vedeni, marketing, finance). Jsou to bézné
kancelare, vybavené pocitaci. Zde bude zaméstnano cca 60 osob.
2. Digitalni tisk
Sem spada jediné oddéleni, jehoz pfedmétem Ccinnosti je tisk na laserovych nebo
inkoustovych tiskarnach. Kromé elektrické energie neni k provozu potfeba zadnych dalSich
vstupl, bez produkce emisi.
3. Tiskarna
Tiskarna je vyrobnim programem firmy. V tiskarné budou tfi tiskové stroje, jeden novy tiskovy
stroj bude novy a cca 10 dokonc€ovacich strojd.
Prostor tiskarny musi mit klimatizaci (na cca 25-30 stuprid) a stabilni vihkost vzduchu. Jedinou
energii, kterou spotfebovava technologie je elektfina.
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Rozc&lenéni provozu firmy

Ofsetova tiskarna —» | Tisk
Polygraficka éinnost
Kniharna —* |vazba
Digitalni tisk — | Laserovy tisk
Osvitova jednotka —» | Vyrobatiskovych desek

Ofsetova tiskarna
Ofsetova tiskarna s vyrobou tisténych navodl pracuje v tfisménném provozu. Pouzivané technologie
zahrnuji postupy digitalniho a ofsetového tisku a kompletaci brozur knihafskymi postupy.
Technologie zahrnuje:
ofsetovy tisk (ofsetova tiskarna SPEEDMASTER SM 74-8P-LX, SPEEDMASTER SM 52-2P,
SPEEDMASTER SM 74-4-P+L, HP INDIGO 5050, Morgana - digi lauter 50-UV lak)
1. Heidelberg Speedmaster SM74-8-P+LX je osmibarvovy archovy tiskovy stroj formatu B2
v konfiguraci s 8 tiskovymi jednotkami, lakovaci jednotkou a obracecim zafizenim 4 + 4
(pro oboustranny Ctyfbarvovy tisk).
2. Heidelberg Speedmaster SM74-4-P+L je Ctyfbarvovy archovy tiskovy stroj formatu B2
v konfiguraci se 4 tiskovymi jednotkami, s disperzni lakovaci jednotkou s rastrovym
valcem a obracecim zafizenim 2 + 2 (pro oboustranny dvoubarvovy tisk).
3. Heidelberg Speedmaster SM52-2-P - dvoubarvovy archovy tiskovy stroj formatu B3
v konfiguraci se 2 tiskovymi jednotkami a obracecim zafizenim 1 + 1 (pro oboustranny
Cernobily tisk).
4. Uvedené tiskarny budou doplnény novym pétibarvovym archovym tiskovym strojem s 5
tiskovymi jednotkami.
Ofsetova tiskarna vyzaduje zabezpeceni odsavani od tiskarskych stroju, bude provedeno odsavani
do vyduch( vyvedenych do boku budovy nebo na stfechu v mnozstvi odvedené vzdusSiny (pfedpoklad
na zakladé udajl o stavajicim provozu) dle 23 400 m®.
Digitalni tisk
Digitalni tisk (RICOH AFICIO MP 1350, RICOH AFICIO 2105, RICOH AFICIO MP 1350, RICOH AFICI
SP C811 DN).
Pro digitalni tisk se nepouzivaji se vyrobky s obsahem VOC (nevyzaduje odsavani).
Osvitova jednotka
Osvitova jednotka (laserové zafizeni 2 x SUPRASETTER 75/A, plotr pro kontrolni vyjezdy montaze
CANON iPF600, automaticky zaklada¢ desek 2 x GLUNZ & JENSEN, vyvolavaci automat GLUNZ &
JENSEN 85 HDX, digitalni natiskové zafizeni EPSON 4880 pro certifikované natisky)
Pro osvitovou jednotku se nepouzivaji se vyrobky s obsahem VOC (nevyzaduje odsavani).
Hi-Fi tisk
Hi-Fi tisk umoznuje reprodukovat fotografie v nadstandardni kvalité, s dokonale prokreslenymi detaily
a vyrazné zivéjSimi barvami (zejména téony modré, fialové a zelené barvy jsou mnohem intenzivné;si,
spojenim 8iroko gamutového tisku se stochastickym rastrem nové generace a za pomoci specialné
pigmentovanych CMYK barev japonské vyroby).
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Kniharna

Kniharna (fezacky papiru, vrtacka papiru, linky pro Sitou vazbu, dratoSi¢ka, lepicka, laminovacka,
falcovaci a skladaci stroj)

Odsavani od fezacek papirt bude vybaveno filirem bez vyduchu do vnéjSiho prostredi.

Z STUDIO provadi rovnéz knihafské a dokoncujici zpracovani vS8ech typl tiskovin (Sita vazba V1,
lepena vazba V2 s elastickym a velmi pevnym lepidlem PUR nebo standardnim lepidlem Hotmelt,
krouzkova, skladani (falcovani) archd, perforaci a rylovani tiskovin, dérovani, fezani, laminovani
a kompletaci tiskovin a baleni.

Snizovani emisi tékavych organickych latek od tiskarskych strojl je zajiStovano pouzivanim pripravku
s nizkym obsahem VOC tam, kde to dovoluje pfedepsana vyrobni technologie nebo strojni vybaveni.
Vzduchotechnika ma filtry pouze na vstupech. Odsavani do vnéjSiho prostfedi neni, vyjma tiskovych
strojU.

Sklad hoflavych kapalin

Sklad hoflavych kapalin bude slouzit k ukladani chemickych latek a pfipravkd. Hoflavé latky budou
uskladnény v mnozstvi max. 520 litrd, v originalnich obalech. Bude zde dochazet také k manipulaci
s hoflavymi kapalinami, zejména staceni do 20 litrovych kanystru.

Sklad bude umistén v 1.NP ze zapadni strany. Sklad bude pfistupny zvenku budovy a uzamden.
Do skladu maiji pfistup jen povérené osoby (vedouci skaldu a expedice, pracovnici skladu). Ostatni
osoby mohou do skladu vstupovat jen v doprovodu povéfenych osob. Manipulovat s hoflavymi
kapalinami mohou jen povéfené osoby (vedouci skladu a expedice, pracovnici skladu), seznamené se
v8emi bezpelnostnimi pokyny, riziky, bezpecnostnimi listy pfisluSnych hoflavych kapalin a timto
provoznim fadem.

Opravy, udrzby, kontroly a revize technického zafizeni skladu mohou provadét pouze osoby
s pfislusnou kvalifikaci.

Pro sklad bude zpracovan provozni fad skladu hoflavych kapalin (dle naf. vlady €. 101/2005 Sb.
a CSN 65 0201 Horlavé kapaliny — prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci).

Priprava uzemi

V ramci pfipravy uzemi budou provedeny skryvky kulturnich zemin na zemédélskych pozemcich.
Celkova plocha pozemkll zafazenych do zemédélského pladniho fondu je 11 302 m® Na pozemku
p. €. 970/43 (byvaly meandr feky Drfevnice) o vyméie 3 463 m? se vyuzitelna ornice nenachazi
(uvedeno i v dodatku k souhlasu k trvalému odnéti pidy ze ZPF &. j. MMZL 80538/2008 OZPaZ).
Skryvka ornice bude provedena na plose 7 839 m?>.

Skryvka ornice bude ulozena na pozemku pro pozdéjSi Upravu terénu a k zUrodnéni nezastavéné
Casti pozemku stavebnika. Zarover budou provedeny zemni prace a terénni Upravy a srovnani plané
v mistech vystavby. Stavba je navrzena a osazena do Uzemi tak, aby bylo mozné uplatnit maximalni
mnozstvi zelené pro zaclenéni stavby do Uzemi. Stavba je navrzena a osazena do uzemi tak, aby
nebylo zasahovano do prostoru vodoteCe Drevnice, ktera je situovana severné vymezena Uzemnim
planem jako biokoridor.

Stru€ny popis technického reseni

Zakladni technické udaje

Zakladni rozméry objektu 96,8 x 36,8 m
Vyska po atiku 10m
Zastavéna plocha 3562 m?
Uzitna plocha v3ech podlazi 6 912 m?
Obestavény prostor 35620 m®

Dispozi¢ni feSeni

V 1.NP: pfijem zboZzZi, vyroba, kancelaf vedouciho vyroby, kancelaf mistra tisku, vytah, schodisté,
sklad papiru, sklad hotovych vyrobkl, sklad chemickych latek pouzivanych pfi tisku, garaze
(4 vozidla), expedice, odpadové hospodarstvi, kompresorovna, socialni zafizeni, nakladni vytah.

2.NP — administrativa (vedeni spoleCnosti, sekretariat, kancelafe, uctarna, zasedaci mistnosti),
technologie + kvalita, digitalni tisk, sklad, obchod, e-shop, kompletace, denni mistnost, socialni
zafizeni a Satny.

Architektonické reseni

Architektonicka koncepce stavby vychazi z investorem odsouhlaseného dispozi¢niho, provozniho,
funk&niho a objemového feSeni stavby. Navrhovana stavba, pfi respektovani regulativii dané funkéni
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plochy, plné vyuZiva prostorové moznosti daného pozemku, Z hlediska tvarového se jedna
0 jednoduchy kvadr. Navrzen je dvoupodlazni halovy vyrobni objekt v€etné administrativy, socialniho
zafizeni a Saten.

Konstrukéni a provozni reseni

Konstrukéni systém stavby je tvofen Zelezobetonovym skeletem na zakladovych patkéach, pasech
a pilotach. Stfecha bude tvofena ocelovym trapézovym plechem s tepelnou izolaci a hydroizolaci.
Oplasténi bude provedeno z fasadnich panelu tl. 100 mm. Podlaha bude tvofena z dratkobetonu.
Vstup do objektu je umistén v 1.NP z jiZni strany do zadvefi se schodistém do 2.NP. Ze z&dvefi bude
v 1.NP umozZnén pfistup do technické a provozni ¢asti — vyroba, sklady, expedice, socialni zazemi.
Z1NP do 2.NP Ize pouzit budto schodist€¢ nebo nakladni vytah. Ve 2.NP bude umisténa
administrativa (veSkeré kancelare, jednaci mistnosti), dale denni mistnost, socialni zazemi, vyroba,
obchod, e-shop a kompletace hotovych vyrobk.

Zemni prace

Provedeno bude dosypani terénu pro halu a pod nové navrzené zpevnéné arealové plochy na uroven
— 0,50 m pod +/- 0,000. Pro pouziti do hutnénych nasypl se doveze zemina, jejiz vhodnost bude
prokazana zkouskou. Nasypy v ramci HTU budou dozorovany povéfenym geologem.

Bude provedeno vyvrtani pilot, vykopy zakladovych patek nebo past do hloubky, dle projektu zakladu.
Budou provedeny vykopy pro umisténi inzenyrskych siti. Vykopy budou provedeny strojné s ruénim
docisténim.

Hlavni objekt

Hlavni objekt bude dvoupodlazni halovy objekt tvaru obdélnika. Vnéjsi zakladni pudorysné rozméry
stavby jsou 96,8 x 36,8 m. VySka po atiku je max. 10 m.

Hlavni nosna konstrukce celého objektu je navrzena jako betonovy montovany skelet. Svétla vyska
po spodni lic vazniku je 3,5 m. Objekt bude zaloZen na pilotach. VySkové bude objekt z provoznich
dlvodd osazen na terénu dle doporuceni spravce vodniho toku Dfevnice — Povodi Moravy a.s.
VSechny obvodové stény budovy objektu budou tvofeny sendvi€ovymi tepelné izolaénimi fasadnimi
panely. Hlavni vstup a vstupy pro zasobovani a expedici bude z pfedni strany (z jihu). Fasada bude
ze v8ech stran ¢lenéna vraty a dveifmi pro nakladku a vykladku nakladnich a dodavkovych aut a okny.
Zakladova konstrukce

Zalozeni nosnych sloupu haly je uvazovano do prefabrikovanych nebo monolitickych kalichu, které
jsou soucasti zalozeni na pilotach, pfipadné budou provedeny zakladové patky a pasy. Na horni
hranu kalichtl budou kladeny zateplené sendvi¢ové parapetni dilce. Tloustka parapetnich panell
280 mm — 140 mm nosna vrstva, 80 mm PPS, 60 mm kryci vrstva.

Hydroizolace

Hydroizolace proti zemni vihkosti bude z folie tl. 0,6 mm.

Svislé nosné konstrukce

Vyrobni hala bude oplasténa fasadnim sendviCovym panelem tl. 100 mm, pfesny odstin barev
Z interiéru a exteriéru bude ur€en pfi realizaci s investorem. Panely jsou montovany vodorovné.
Podlahy

Podlaha vyrobni ¢asti bude provedena z litého dratkobetonu s povrchovou Upravou vsypovym
materidlem Panbex F2 (4 kg/m?) a ochrannym uzaviracim lakem Panbexil. Pod betonovou podlahou
bude proveden hutnény polstar z recyklovaného kameniva v tloustce dle pozadavku projektanta.
Podkladni vrstvy budou hutnény min. na Edef = 60 MPa. Ukladani bet. smési bude kontinualni
s vyuzitim laserové technologie, hutnéni plovouci vibragni listou v kombinaci s ponornymi vibratory
pfi okrajich desky, kfizové srovnani kloubovou listou a strojni hlazeni s aplikaci vsypového materialu.
Hotova betonova podlaha bude dilatovana dle pouzitych stroju a v rastru 6 x 6 m, Obvodova dilatace
podlahy u stén bude provedena vlozenim PU paskd min. tl. 5 mm. Vyplnéni rastrové dilatace bude
trvale pruznym tmelem. Naslapna vrstva podlah bude tvofena ve vyrobni ¢asti materialem Panbex F2.
Tepelné izolace

Sokl bude zateplen parapetnim ZB panelem. Obvodovy plast bude tvoren tepelné izolaénim panelem
tl. 100 mm. Zatepleni stfechy mineralni vatou nebo polystyrénem v kombinaci s mineralni vatou vse tl.
260 mm.
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Arealové komunikace a zpevnéné plochy

Areadlova komunikace a zpevnéné plochy navazuji na vefejnou komunikaci. V aredlu bude
vybudovano 80 kolmych parkovacich stani stani. Zpevnéné plochy jsou navrzeny u objektu, navazuji
na komunikace. Rozméry ploch umoziiuji vjezd a oto¢eni kamionu.

Napojeni inzenyrskych siti

Voda

Do lokality bylo provedeno prodlouzeni vefejného vodovodu. Vodovodni fad se napoji na stavajici
verejny vodovod, ktery provozuje SPOLECNOSTMOVO a.s. Zlin. Z vodovodu se napoji pFipojky vody
s fakturaénim méfenim.

Splaskové kanalizace

Splaskova kanalizace je navrZzena z trub kanalizaénich hrdlovych a napoji se do stavajiciho
levobfezniho kanalizaéniho sbérae - jednotné vefejné kanalizace, kterou provozuje spoleCnost
MOVO a.s. Zlin. SV splfuji povolené limity znecisténi dle kanalizacniho fadu kanalizaéniho sbérage

a je mozno je do této kanalizace vypoustét.

Destové vody

Destovéa kanalizace bude odvadét destové vody ze stfechy objektu, navrzenych zpevnénych ploch,
parkovist a neutracené destové vody zasakovanim z aredlu stavby. Kanalizace bude navrzena z trub
kanaliza€nich hrdlovych a vyusti se pfes navrzeny vyustni objekt do vodniho toku Dfevnice. Vyustni
objekt je vybudovan jako jednoduchy bfehovy objekt z monolitického vodostavebného betonu
s obloZenim lomovym kamenem do betonového loZze a na né& navazujicim obloZenim kamennou
rovnaninou kameny hmotnosti 80 — 200 kg na sucho. Ve dnové &asti je proveden kamenny nebo
betonovy zpeviujici prah.

Ve smyslu vyhl. 501/2006 Sb. a jeji novely 269/2009 Sb. budou destové vody z arealu odvadéné
kanalizaci pfed napojenim do deStové kanalizace zadrzovany a nasledné zasakovany v navrzeném
zasakovacim prvku. Dle IGP jsou podminky pro zasakovani do podzemnich vod v daném uzemi
dobré. Vody ze zpevnénych ploch a parkovist budou odvadény pres odlu¢ovace lehkych kapalin, které
budou plnit pfedevsim funkci zachytné jimky v pfipadé havarijniho Uniku ropnych latek (C10-C40)
z provozu a stani osobnich a nakladnich vozidel v areélu stavby.

Teplo

Stavba bude napojena na horkovodni soustavu CZT, kterou vlastni a provozuje firma Teplarna
Otrokovice, a.s.. Zdrojem tepla pro vytapéni, vétrani a ohfev teplé vody bude vymeénikova stanice
napojena na soustavu CZT. Na vstupu horkovodu do objektu bude umisténo fakturaéni méreni
spotieby tepla, hlavni uzavéry objektu, odvodnovaci a napoustéci armatury, regulator dynamického
tlaku a komponenty pro dalkovy pfenos dodavatelem tepla pozadovanych velicin.

Trafostanice

Trafostanice bude navrzena a umisténa po dohodé s maijitelem rozvodné sité (spole€nost E.ON).
Transformovna bude osazena nad hladinou Qqqo. Pro pfipadnou manipulaci s transformatory bude
slouzit ,transformatorova rampa®“.

Prelozka vedeni VN 22 kV

Na okraji zajmového Uuzemi vystavby je situovano stavajici vedeni VN 22 kV ¢.VN 93. Trasou tohoto
vedeni a jeho ochrannym pasmem jsou dotCeny parcely uréené k budouci vystavbé. Pro uvolnéni
stavenisté je navrzena prelozka stavajiciho volného vedeni VN 22 kV do nové trasy. Nova trasa
vedeni je navrzena soubézné s nové vybudovanou cyklostezkou Zlin-Otrokovice. Celkova délka
prelozky je cca 150 m. Prelozku bude provadét viastnik zafizeni (E.ON) na naklady toho, kdo pfelozku
vyvolal (zakon €. 458/2000 Sb).

Osvétleni

Osvétleni bude provedeno na bezpaticovych metalyzovanych stozarech pfip. budou osazena stejna
svitidla na fasadé objektl na vyloznicich.

Oploceni arealu

Z ddvodu ostrahy prostoru arealu bude vybudovano oploceni. Jeho umisténi respektuje provozni
usporadani arealu, zpevnénych ploch budov a hranic pozemkul. Sou€asti oploceni budou automaticke
zavory u vjezdu do arealu, vstupni turniket a branky. Celkova délka oploceni je cca 440 m.
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Sadoveé upravy

Po provedeni stavebnich praci bude provedeno ohumusovani, povrch bude urovnan a na pfipravenou
plochu bude vyseto travni semeno a provedeny vegetaéni upravy prostoru. Druhova skladba zelené
arealu bude navrzena projektem ozelenéni

Konecné sadové upravy budou definitivné feSeny v dalSim stupni projektové dokumentace, v této fazi
pfipravy je mozno konstatovat, Ze areal bude podle mozZnosti ozelenén, bude nutno brat ohled
na zachovani bezpecnosti dopravy, kdy zelen nesmi branit ve vyhledu vozidlim pojizdéjicim
po parkovisti a pfipojnych komunikacich. Projekt zelené bude konzultovan s organem ochrany pfirody.
Bezbariérové uzivani stavby

Z hlediska uzivani stavby je objekt bezbariérové pfistupny imobilnimi zakazniky popf. zamé&stnanci.
Nové zpevnéné plochy jsou v €asti parkovist pro osobni vozidla ve velmi malém spadu, zadlazdéni
bude hladké a dobfe pojezdné. Objekt bude pFistupny bez vyskového rozdilu, rovnou ze zpevnéné
plochy. Vstup do budovy bude oznaden mezinarodnim symbolem pfistupnosti, rovnéz parkovaci mista
budou oznacena. Pro zrakové& postizené osoby budou prosklené &asti dvefi opatifeny pruhem —
vyraznou paskou Sifky nejméné 50 mm, nebo pruhem ze znacek o rozméru 50 x 50 mm vzdalenymi
od sebe max. 150 mm, jasné viditelnymi proti pozadi. Spodni uroven pruhu ve vysi 1400-1600 mm.
Zaskleni dvefi bude provedeno bezpelnostnim sklem. Podlahy mistnosti budou mit povrch se
soucCinitelem smykového tfeni nejméné 0,6. Navrhovana feSeni budou v souladu s VyhlaSkou
ministerstva pro mistni rozvoj €. 398/2009 Sb. Pocty parkovacich mist jsou v souladu s vyhlaskou
¢. 98/2009 Sb.

Zaméstnanci

Firma bude zaméstnavat 180 zaméstnanc, z toho 110 pracovnik( bude ve tfech sménach, 70 pouze
v denni sméné. 60% tvofi Zeny a 40% zaméstnancu tvofi muzi.

ll. Umisténi zaméru

Stavba se nachazi na pozemcich p. €. 970/33, 970/34, 970/35, 970/36, 970/37, 970/38, 970/40,
970/41, 970/42, 970/43, 970/47, 970/48, 970/49, 970/50, 970/51, 970/174 v k. U. Malenovice u Zlina
63587. Pozemky dotcené stavbou jsou ornou pudou. Pada navrzena k zaboru je zafazena do BPEJ
3.56.00 a 3.21.10. Z hlediska tfid ochrany jde o padu I. tfidy ochrany (3.56.00) a na ¢asti pozemku
p. ¢. 970/43 pudu IV. tfidy ochrany (3.21.10). Planovy zamér je v souladu s Uzemnim planem
(viz vyjadieni stavebniho ufad Magistratu mésta Zlina dle zakona ¢.183/2006, o Uzemnim planovani
a stavebnim fadu ¢.j. MMZL 035598/2016 z 15. 3. 2016, které je soulasti oznameni EIA). Zamér
spada dle Uzemniho planu mésta Zlin do plochy Smigené a vyrobni — SP (SP 34).

Uzemi navrzené pro stavbu navrhovaného objektu je situovano mezi komunikaci [11/43829
jihovychodné - ulici TeCovska a na severu tokem feky Drevnice, jizné plocha sousedi s novym
arealem PPL. Dopravné je napojena prostfednictvim ulice Teova na silnici 1/49. Zajmova lokalita je
situovana mimo bytovou zastavbu mésta v lokalité Nové Trni za linii dopravy zZelezni¢ni a silni¢ni
v oblasti primyslového vyuziti Uzemi. NejblizSi obytna zastavba je ve vzdalenosti 360 m (&. p. 938)
v jiznim sméru za silnici 1/49 (tfidou 3. kvétna), ve vychodnim sméru ve vzdalenosti 500 m (objekty
u ulice TeCovska).

Uzemni systém ekologické stability krajiny - Z hlediska lokalizace zaméru je mozno konstatovat, ze
v &ir§i zajmové oblasti se nenachazeji nadregionalni, regiondlni & lokalni prvky USES. Zamér
do zadného z prvki USES nezasahuje. Nejblizsim prvkem USES je vyznamny biokoridor, ktery je
veden podél toku Drievnice v severnim sméru zajmové lokality s vlozenym lokalnim biocentrem
(rovnéz severné) — mimo zajmové uzemi. Podél vodoteCe Drevnice je veden biokoridor s viozenymi
lokalnimi biocentry na izemi sousedni obce TecCovice.

Chranéna dzemi podle zviastnich zakond, vyznamné krajinné prvky - Lokalita vystavby navrhované
stavby nespada do zvlasté chranéného uzemi ve smyslu § 12, 13, 14 zakona €.114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny. To znamena, ze nelezi na Uzemi narodniho parku, chranéné krajinné
oblasti, pfirodniho parku, narodni pfirodni rezervace, pfirodni rezervace, narodni pfirodni pamatky,
pfirodni pamatky, ani pfechodné chranéné plochy. Zajmové uzemi nepodléha celoploSnym ani
lokalnim ochranam dle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody, a pozadavkim zakona ¢. 289/1995
Sb., olesich.
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Nejblizsimi ZCHU je pfirodni paméatka (PP) Uhliska v jihovychodnim sméru. Pfedmétem ochrany je
vyskyt ohroZenych druhd rostlin a Zivogichi na nivnich mokFadnich loukach a PP Na Zelechovickych
pasekach. Motivem ochrany je ojedinéla lokalita jaterniku podlésky (Hepatica nobilis) v moravské ¢asti
Zapadnich Karpat. Pfirodni pamatka Pod Drdolem je situovana v jihovychodnim sméru. Pfedmétem
ochrany je predevsim bohata populace silné ohroZeného vstavace bledého (Orchis pallens).
Nejbliz§im velkoplodnym ZCHU je Chranéna krajinna oblast (CHKO) Bilé Karpaty vzdalena cca 13 km
JV smérem od dotcené lokality. Na katastralni tzemi Zlina bylo za PP vyhlaSeno v r. 1978 také sedm
mineralnich pramend: na k.U. Zlina pramen Slanice; na k.u. Malenovic prameny — Slanice studna,
Pod laznémi, Sirné lazné, U rybnika; na k.u. Zelechovice nad DFevnici — prameny Zelené udoli
a Zelechovické paseky. Z geologického hlediska jde o fenomén na uzemi Zlinska (voda je slabé
mineralizovana, hydrogenuhli¢itano-chloridova sodna, se zvySenym obsahem fluoridl a jodidd,
hypotonicka). Okoli Zlina je jedine¢né Clenitosti terénu a pestrosti biotopl. Jde o Uzemi mimofadné
hodnotné i po strdnce krajinafské a estetické. VSechna chranéna uzemi jsou mimo zajmové Uzemi
ve vyznamném odstupu.

Nejbliz§im pFirodnim parkem je Pfirodni park Hostynské vrchy vzdaleny cca 5,2 km severnim
smérem. Ve vzdalenosti cca 6 km vychodnim smérem se nachazi pfirodni park Vizovické vrchy.
Dotcena lokalita taktéZ neni sou€ésti Zadného pfirodniho parku.

Nejblizsi plochou zafazenou do soustavy Natura 2000 je evropsky vyznamna lokalita (EVL) Uhliska
CZ0723403 vzdalena cca 8 km JV smérem od zajmové plochy, EVL Bfeznice u Zlina CZ0723401 cca
4,2 km jihovychodnim smérem a EVL Chfiby CZ0724091 vzdalena cca 9 km zapadnim smérem.
Nejblizsi ptaci oblasti je PO Hostynské vrchy, nachazi se cca 15 km SV smérem. Pfedmétem ochrany
ptaci oblasti jsou populace strakapouda bélohibetého (Dendrocopos leucotos) a lejska malého
(Ficedula parva) a jejich biotopy. Pfedmétné uzemi neni situovano ani nelezi v blizkosti lokality, ktera
by byla zafazena do programu Natura 2000 jako vyznamna ptaci lokalita nebo evropsky vyznamna
lokalita. Krajsky ufad Zlinského kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, oddéleni ochrany
pfirody a krajiny vydal Stanovisko organu ochrany pfirody, ze zamér ,Dostavba arealu Malenovice
Trni 2. etapa, Z STUDIO, spol. s r. 0., Malenovice u Zlina nemGze mit vyznamny vliv na pfiznivy stav
pfedmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti (€. j. KUZL
17563/2016 ze dne 7. 3. 2016). Stanovisko je pfilohou Oznameni EIA.

V zdjmovém Uzemi se nenachazi registrovany vyznamny krajinny prvek ani prvek jmenovany
zakonem. Nejblize situovanym je VKP ze zakona podél vodoteCe Drevnice.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu - V bezprostfednim okoli pfedmétné
lokality se nenachazi zadné vyznamné architektonické ani historické pamatky &i archeologicka
nalezisté, ktera by mohla byt realizaci stavby ” Nové Trni — Il. etapa“ dotéena.

Uzemi zatéZované nad miru unosného zatiZeni a staré ekologické zatéZe - Pfimo zajmové Uzemi neni
Uuzemim se starou zatézi. Podle Systému evidence starych ekologickych zatézi, ktery byl zfizen a je
spravovan a aktualizovan MZP, nejsou v misté realizace stavby staré zatéze evidovany.

Ovzdusi a klima - Imisni situace posuzované lokality je zejména ovlivnéna dopravou na silnici €. 1/49
(tfida 3. kvétna), dale pak prfenosem imisi z velkych zdroji znecistovani ve Zliné a v Otrokovicich.
Pramérné imisni pozadi posuzované lokality dle dat CHMU je pro PMo~31 pg/ms, PM2,5~23 pg/m3,
CO~ 400 pg/m®, NO2~24 pg/m®, benzen~1,8 ug/m® a benzo(a)pyren~1,7 ng/m*.Posuzovana lokalita
lezi na uzemi obce s rozSifenou pusobnosti Zlin. V roce 2014 byl na tomto Uzemi prekrocen imisni
limit pro ro¢ni primér imisi benzo(a)pyrenu (21,3 % uUzemi).

V zajmovém Uzemi nejsou registrovany zadné kulturni, architektonické a historické pamatky.
Planovany zamér se nachazi v zaplavovém tzemi Qzg.10o.

lll. Charakteristika pfedpokladanych vlivi zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostredi

V ramci zjiStovaciho fizeni, provedeného podle kritérii uvedenych v pfiloze €. 2 zakona, se krajsky
ufad zameéfil zejména na hodnoceni nasledujicich vlivi:

Doprava
Doprava v dobé vystavby

Realizace nevyZaduje vytvofeni nového dopravniho napojeni, ani neznamena jiny vyznamny narok
na dopravni infrastrukturu, ktera by v Uzemi nebyla v sou€asnosti feSena.
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Vlastni stavba vyZaduje odvoz zemin a dopravu stavebniho materialu. Tyto materidly budou dovezeny
po stavajicich komunikacich. Dopravni naroc¢nost této prepravy odpovida béznym pozadavkim
na zabezpeceni stavby obdobného rozsahu v uzemi. Bude pro vlastni provedeni stavby zpracovan
plan organizace vystavby s ohledem na dopravni zabezpeleni stavby, nebot doprava stavby bude
pfimo navazovat na stavajici dopravni obsluznost Uuzemi a mlze znamenat vyznamny negativni
impakt, pokud nebude FeSeni stavebni dopravy odpovidat poZzadavkim na zabezpeceni dopravni
obsluznosti pfedmétného uzemi.

Ve fazi vystavby se predpoklada provozni zatizeni 10 nakladnich vozidel/hod v poc¢atecnim stadiu
vystavby, nasledné pak dojde ke sniZzeni na 3-4 vozidla/hod.

Komunikace, zpevnéné plochy

Napojeni na vefejnou komunikacni sit' je navrzeno okruzni kfiZovatkou na ulici Te€ovskou a nasledné
na tfidu 3. kvétna

Intenzity dopravy — souéasny stav

Vzhledem k poloze obytné zastavby v chranéném prostoru lze predpokladat, Ze sou€asna doprava
na komunikacich se bude prolinat se zatézi liniovych zdrojli, navic bude intenzivnéjsi, nez doprava
dotykajici se pfimo provozu.

Intenzita osobni viakové dopravy byla odeétena z jizdniho fadu CD (45 vlakd ve dne a 11 v noci).
Udaje o intenzitach a slozeni silniéni dopravy byly ziskany jednak odedtem z celostatniho sgitani
dopravy z roku 2010 a nasledné dle metodickych koeficientl pfepocétena na vyhledovy rok 2017,
jednak scitanim dopravy pfimo na misté (ul. TeCovska) a prepocteny dle TP225 a TP189 na denni
a nocni vyhledové intenzity.

Podle Celostatniho séitani dopravy na silni¢ni a dalniéni siti CR v roce 2010 byla celoroéni primérna
intenzita na tfidé 3.kvétna ve scitacim Useku 6-2976 nasledujici:

Pocet vozidel / den Osobni, dodav., jednostopa nakladni n. s navésem suma

tf. 3. kvétna (1/49) 12 688 2602 540 15 290
koef. 2010/2017 1,16 1,04 1,04

tr. 3. kvétna (1/49) 14718 2706 562 17 986

Souvisejici stavbou je provoz distribucniho centra PPL, které je v provozu od roku 2015, tedy
po provedeném scitani dopravy v roce 2015. Pouzity jsou udaje uvedené v posouzeni uvedeného
zaméru v plném rozsahu (tj. véetné cilového stavu, ktery bude realizovan ve vyhledu).
Rozlozeni dopravy

Pfed 6 hodinou

* pfijezd kamionu hlavnich béhu

Po 6 hodiné

* vylozeni zasilek do skladu

* roztfidéni a zpracovani na jednotlivé sméry

* nalozeni zasilek na rozvozova auta (lehké a stfedni NV)

+ odjezd vozidel na rozvoz — cca do 2-3 hodiny po zahajeni vykladky

Dopoledne

» administrativni zpracovavani zasilek

* pfijimani objednavek na svozy a jejich zpracovani

* pfijem a vydej osobniho odbéru nebo podeje zdkazniky pfimo na depu

Odpoledne a vecer

* navrat rozvozovych vozidel na depo se svozovymi zasilkami

* zpracovani svozovych zasilek a pfevzeti do systému PPL

* nalozeni na kamiony (tézka NV) hlavnich béh

* odjezd kamionu na centralni prekladisté pfed 22 hodinou

Predpokladané frekvence autodopravy (prijezdy):

22-06 hodin

* pfijezd 9 tézkych nakladnich vozidel ze sméru od Otrokovic (navés/pfivés)

06-22 hod

10
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* 18 prljezdu stfedné tézkych NV (7-8 t) smér na Otrokovice i smér na Vizovice

* 58 prujezdu lehkych NV (do 3.5 t) smér na Otrokovice i smér na Vizovice

* 50 prujezdu osobnich vozidel smér na Otrokovice i smér na Vizovice

* odjezd 9 téZkych nakladnich vozidel ve sméru do Otrokovic (navés/privés)

Intenzity dopravy po realizaci "Nové Trni — Il. etapa“

Maximalni provoz po dosazeni maximalniho obsazeni technologie zahrnuje:

* 2x tydné kamion (4 prijezdy)

* 4x denné nakladni vozidlo (8 prujezdu)

* 6x denné dodavka VAN (12 prijezd()

* 6x denné pickup s nakladkou/vykladkou zbozi (12 prujezdi)

* 40 osobnich automobilt zaméstnancll a navstév denné (80 prujezdu)

Uvedené hodnoty zahrnuji dopravu souvisejici s provozem firmy Z STUDIO a jsou podkladem
pro posouzeni vlivu dopravy v Hlukové a Rozptylové studii. Je tfeba uvést, Ze tyto hodnoty vymezuji
nejhorsi mozny stav dopravni zatéze. Vzhledem k sousedstvi aredlu PPL bude dopravni zatéz mensi,
dle informace zastupce firmy Z STUDIO, spol. s r. o. firma vyuziva pro distribuci vyrobkd firmu PPL,
v dusledku toho se doprava oproti vySe uvedené a posouzené vyznamné snizi.

Rozc&lenéni dopravy firmy Z- studio

Doprava po ulici TeCovské se pfedpoklada v minimalnim rozsahu. Veskerd doprava bude vedena
ve sméru k 1/49., z toho 63 % bude ve sméru na Otrokovice, 35 % e sméru na Zlin. VeSkeré kamiony
Vlivy dopravy na stavajici imisni a hlukovou situaci v dané lokalité ovzdusi jsou hodnoceny
v nasledujicich oddilech Ovzdusi a Hluk.

Ovzdusi

Obdobi realizace

PloSnym zdrojem znedisténi ovzdusi v dobé vystavby budou zejména emise poletavého prachu
na ploSe odpovidajici vymére stavenisté. Tyto emise budou vznikat v prostoru stavenisté a provozem
stavebnich mechanism(. Projevy zvyS$ené prasnosti jsou béZnym projevem pro kazdou stavebni
¢innost a bude projevovat zejména v ramci skryvek kulturnich zemin. Prasnost souvisejici se stavebni
¢innosti je nepravidelna, kratkodoba a z hlediska imisnich koncentraci nahodila. Pisobeni plosného
zdroje bude prechodné.

Rozsah stavebni &innosti pfi pfipravé Uzemi nebude vyznamného razu, bude &asové omezeno
na dobu vlastni realizace stavby. Zpracovani programu organizace vystavby bude v lokalité
vyznamnym omezujicim faktorem z hlediska emisi. MnoZstvi emisi z plosnych zdrojl v tomto pfipadé
nelze stanovit, nebot tyto zavisi na dobé vystavby, ro€nim obdobi, konkrétnich klimatickych
podminkach apod. Plsobeni zdroje je mozné odbornym odhadem stanovit jako mnozZstvi emitovaného
prachu na cca 0,1 — 0,15 t/stavbu. Prasnost se m(ze projevit pfedev§im za nepfiznivych klimatickych
podminek a pfi Spatné organizaci prace. Organizace prace bude vyznamnym faktorem eliminace
moznych vliva.

Obdobi provozu

Zdrojem znecistovani ovzdusi jsou v tomto pfipadé:

- technologicke (tiskarske) zdroje — emise VOC

- automobilova doprava, pficemz emise znecistujicich latek z dopravy jsou tvofeny zejména emisemi
ze spalovani paliva a resuspendaci prachu z povrchu vozovek, dale pak vlivem otéru z pneumatik
a brzd.

Vyrobnim programem spolecnosti Z STUDIO, spol. sr.o. je provoz ofsetové tiskarny s vyrobou
tisténych navodl. Zafizeni je provozovano jako vyjmenovany stacionarni zdroj - bod 9.1. Ofset
s projektovanou spotfebou organickych rozpoustédel od 0,6 t/rok pfilohy €. 2 zakona €. 201/2012 Sb.
o ochrané ovzdusi.

Pro zamér plati specifické emisni limity a technické podminky provozu, bod 1.1. &asti Il pfilohy €. 5
vyhlasky €. 415/2012 Sb.

Posuzovana lokalita lezi na uzemi obce s rozSifenou plsobnosti Zlin. V roce 2014 byl na tomto uzemi
pfekroCen imisni limit pro ro€ni pramér imisi benzo(a)pyrenu (21,3 % uzemi).

Pro pfipravovany zamér je zpracovana Rozptylova studie €. E/4391/2016 ,Nové Trni — Il. etapa®“, Ing.
Milan Cihala, autor. MZP &. j. 1693/820/08/DK, TESO Ostrava spol. s r. 0. v 03/2016, ktera je pfilohou
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oznameni EIA. Rozptylova studie imisni situace je zpracovana tak, aby posoudila vliv stavby na imisni
koncentraci v uzemi. Vypocet rozptylové studie je proveden pro technologické zdroje a pro liniové
zdroje emisi, tj. pro automobilovou dopravu, souvisejici s provozem arealu a dale dopravou na tf. 3.
kvétna a ulici TeCovské. Duvodem je zhodnoceni kumulativniho imisniho pfispévku po realizaci
zdméru s jiz provozovanymi zaméry v lokalit¢ a se stavajici dopravou na tf. 3. kvétna, ktera je
v lokalité dominantni.
Vzhledem ke stanovenym imisnim limitdm a stavajici imisni situaci byl vypocCet proveden
pro nasledujici znecistujici latky:

- VOC (hodinové a ro¢ni koncentrace)

- NO; (hodinové a rocni koncentrace)

- CO (8hodinové koncentrace)

- Castice frakce PMy, (denni a ro¢ni koncentrace)

- Castice frakce PM2 5 (ro€ni koncentrace)

- benzen (ro¢ni koncentrace)

- benzo(a)pyren (roéni koncentrace)
Emise ostatnich latek jsou bud' nevyznamné, nebo pro né neni stanoven imisni limit pro ochranu
zdravi lidi.
Technologické zdroje
Pracovni prostor tiskafskych stroju je odsavan VZT jednotkami. Pfi ruénim i strojnim ¢isténi bude
dochazet k emisim VOC do pracovniho prostoru, pficemz ¢ast pfipravkii s VOC bude soucasti
odpadll. Nelze presné specifikovat pomér emisi a rezidua v odpadech, proto uvazujeme, Ze veskeré
VOC budou emitovany do ovzdusi, a to jak kominy, tak ve formé fugitivnich emisi, coz je na strané
bezpecnosti vypoctu.
Vypocet emisi VOC do ovzdusi

Spotfeba VOC kg/rok 8 942
Celkové emise VOC (kominy + fugitivni) kg/rok 8942
Provozni doba (tfisménny provoz) hod/rok 6 000

Mnozstvi vzdusiny — stavajici vykony (stavajici provoz):
vyduch €. 1 5800
vyduch €. 2 m3hod 4 600
vyduch €. 3 4 000
vyduch €. 4 4 000
Mnozstvi vzduSiny — novy odtah (pfedpoklad) m°/hod 5000
Mnozstvi vzdus$iny — celkem m°/hod 23 400
kg/hod 1,49

Celkové emise VOC

gls 0,414

Vzhledem provedeni vyduchu, které jsou horizontalni a budou smérovany severnim smérem
k Dfevnici, pfedpokladame pro vypocet plosny zdroj o rozméru 5 m ve vySce 10 m nad okolnim
terénem (vyska haly je cca 10 m).

Doprava

Dopravni intenzity jsou uvedeny v prechozim oddilu Doprava.

Emisni parametry zdroji — doprava

Emise vozidel na dil€ich usecich byly stanoveny programem MEFA verze 13, ktery slouZzi k vypoctu
emisnich faktorll motorovych vozidel. Vypoctovym rokem je rok 2017, emisni kategorie vozidel jsou
implicitné dany programem MEFA 13 a nebyly upravovany. Konkrétni rozdéleni emisnich kategorii
vyrobce programu neuvadi. Vypoctova rychlost na tf. 3. kvétna a na ulici TeCovska je 40 km/hod, 20
km/hod v arealu, na kfizovatkach a na ploSe parkovisté. Emise z Uusekl komunikaci, resuspenze
prachu z povrchu komunikaci a imisni limity jsou podrobné vycisleny v Rozptylové studii.
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Lze konstatovat, Ze provozem aredlu bude navySeni dopravy relativné nizké. Vypodtené pfispévky
imisnich koncentraci na pfijezdové komunikaci (ulici TeCovské) jsou vuéi stavajicimu imisnimu pozadi
a imisnim limitdm velmi nizké a celkova imisni situace se prakticky nezméni.
Vliv posuzovaného zaméru na imisni zatéz lokality I1ze tedy hodnotit jako velmi nizky, jeho provozem
nebude méfitelné& ovlivnéna imisni situace posuzované lokality, jelikoZ podil vyvolané dopravy je proti
stavajici dopravé minimalni. | pfi zde posouzeném kumulativnim vlivu se stavajici dopravou nedojde
k pfekroceni imisnich limitd.
Relevantni znedistujici latky
Vzhledem k pouzitym zdrojom a stavajici imisni situaci byl vypocet proveden pro nasledujici
znedistujici latky:

- NO; (hodinové a ro¢ni koncentrace) - doprava

- CO (8 hodinové koncentrace) - doprava

- Castice frakce PM10 (denni a ro¢ni koncentrace) - doprava

- Castice frakce PM; 5 (ro¢ni koncentrace) - doprava

- benzen (ro¢ni koncentrace) - doprava

- benzo(a)pyren (roéni koncentrace) - doprava

- Suma organickych latek (VOC) — pouze provoz tiskarny
Emise ostatnich latek (SO, tézké kovy atd.) jsou v tomto pfipadé tak nizké, ze vzhledem k imisnim
limitim téchto latek je vypocet bezucelny.
Imise VOC
Nejvyssi g)h’spévek maximalnich hodinovych koncentraci VOC v posuzované lokalité byl vypocten

533 pg/m°”, a to pfimo v aredlu tiskarny. V porovnavanych profilech u nejblizsi zastavby byly vypodteny
hodnoty max. 157 pg/m3. Imisni limit neni stanoven.

Pfipustny expozi¢ni limit (PEL) pro izopropylalkohol, ktery je hlavni slozkou nejvice pouzivaného
pfipravku, je legislativou stanoven na 500 mg/ms, maximalni vypoctena koncentrace tedy Cini cca 1
promile PEL. Cichovy prah pro izopropylalkohol &ini cca 50 mg/ma, nepfedpokladame tedy obtéZovani
obyvatelstva zapachem.

Nejvyssi vypocteny prispévek primeérnych ro¢nich koncentraci VOC ¢&ini 24,8 pg/m3. Ve vybranych
profilech byly vypoc&teny hodnoty do 1,22 pg/ms. Imisni limit neni stanoven.

Imise NO,

Maximalni pfispévek hodinovych koncentraci NO, v siti referen¢nich bodu byl vypoéten 17,9 pg/m3, {j.
cca 9 % hodnoty imisniho limitu, coz je pfi stavajicim imisnim pozadi zcela akceptovatelné.
Ve vybranych profilech byla maxima vypoc¢tena mensi nez 9 mg/ms, tj. cca 4 % limitu.

Maximalni pfispévky prﬁmérngch ro¢nich koncentraci NO,, zplsobené dopravou, ¢&ini v celé
posuzované lokalité 0,586 ug/m-. Ve vybranych profilech pak byly vypoéteny pfispévky do 0,33 pg/m3,
v relativnim vyjadreni se jedna o desetiny procenta hodnoty imisniho limitu (cca 40 pg/m®).

Pokud se tedy uvazuje se sou€¢asnym imisnim pozadim NO, 24 pg/ms, nedojde k prekroCeni imisnich
limitd pro hodinové koncentrace NO, (limit 200 pg/ms) ani pro ro¢ni koncentrace (limit 40 pg/m3).
Navyseni kratkodobych i ro¢nich koncentraci NO, bude minimalni, bez znatelného vlivu na imisni
situaci lokality.

Imise CO

U oxidu uhelnatého je maximalni vypoétena hodnota imisnich prispévkl 169 pg/m3 (pfi imisnim limitu
10 000 pg/m®).

Prispévky osmihodinovych koncentraci u vybrané blizké zastavby byly vypoéteny do cca 8 ug/m®.
Pfi uvazovaném imisnim pozadi cca 400 pg/m3 (ro¢ni prameér) tedy nebude prekro¢en imisni limit
pro CO (10 000 pg/m®).

Imise PM4oa PM; 5

Maximalni pfispévek dennich koncentraci PMyo v celé lokalité byl vypolten 22,6 pg/ms, . 45,2 %
hodnoty imisniho limitu (50 pg/m?’), a to na tf. 3. kvétna. U okruzni kfizovatky u pramyslového arealu
byly vypodteny piispévky do cca 8 pg/m>. V porovnavanych profilech v blizkosti obytné zastavby jsou
vypodéteny prispévky nejvyse do 10 ug/m°.

NejvysSi vypocteny pfispévek primérnych ro¢nich koncentraci PMy je 1,35 pg/m3, a to na kfizovatce
ulice TeCovske s tf. 3. kvétna. V porovnavanych profilech byl vypocten pFisgévek ro¢nich koncentraci
do 0,7 ug/m?®, coz je pfi imisnim pozadi (31 ug/m®) a imisnim limitu (40 pg/m®) akceptovatelny podil.
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NejvysSi vypocteny prispévek primérnych roénich koncentraci PM,5 je 0,6 pg/m3, v porovhavanych
profilech do 0,4 pg/m®, coz je pfi imisnim pozadi (cca 23 pg/m3) a imisnim limitu (25 pg/m3)
akceptovatelny podil.

K prekracovani imisnich limitd pro PMs, a PM;5 v dUsledku pravé zde posuzovaného zaméru by tedy
nemélo dojit.

Imise benzenu

Maximalni pfispévek primeérné ro¢ni koncentrace benzenu byl vypocéten 0,0742 ug/m3 (1,5 % imisniho
limitu 5 pg/ms), ve vybranych profilech byly vypoéteng imisni koncentrace mensi nez 0,05 pg/m3.

Pfi uvazovaném imisnim pozadi cca 1,8 pg/m” bude vysledna roCni koncentrace benzenu
v posuzované lokalité prakticky stejna, zamér znatelné neovlivni situaci z hlediska imisi benzenu
a imisni limit nebude prekrocen.

Imise benzo(a)pyrenu

Maximalni pfispévek pramérné roéni koncentrace benzo(a)pyrenu (BaP) byl vypocten 0,0477 ng/m3,
tj. 4,7 % limitu. Je nutné podotknout, Ze tento pfispévek je kumulativni pro stavajici i nové vyvolanou
dopravu, pficemz je do vypoctu zahrnuta sekundarni prasnost s obsahem BaP v prachovych &asticich.
Jelikoz je navyseni dopravy proti sou¢asné dobé& minimalni (fadové desetiny %), bude minimalni
i podil vyvolané dopravy na této imisni zatézi.

V porovnavanych profilech byly vypocteny imisni pfispévky BaP do 0,03 ng/m3.

PFi uvazovaném primérném imisnim pozadi kolem 1,7 ng/m3 jsou vypoctené imise minimailni, provoz
tohoto zaméru prakticky neovlivni imisni situaci.

Zpracovatel rozptylové studie uvadi v zavére€ném hodnoceni, Ze na zakladé vypoctenych imisnich
koncentraci znecistujicich latek lze konstatovat, Ze provoz zaméru se na imisni situaci lokality
neprojevi znatelnou mirou, imisni limity nebudou vlivem provozu tohoto zaméru pfekraovany.

Hluk

Zdrojem hluku v tomto zaméru bude predevsim obsluzna doprava a vzduchotechnika — venkovni
nastfesni centralni zafizeni VZT. Zcela zanedbatelnou mérou na imisi hluku u chranénych venkovnich
prostor staveb (CHVPS) se budou podilet vnitini technologie a zafizeni (tiskarské stroje).

Pro posouzeni vlivu provozu byla zpracovana Hlukova studie — Akustika Bartek s. r. 0., Toma$ Bartek,
03/2016, kterd je pfilohou ozndmeni EIA. Hlukova zatéz v pfedmétném uUzemi byla stanovena
na zakladé pocitatového modelu. Ve zvolenych referenénich bodech byly vypodéteny oclekavané
hodnoty vyhledového hlukového zatizeni. Pro vypocet byla zvolena na tvorbu hluku nejnegativnégjsi
varianta — tj. vSechna zafizeni jsou v provozu trvale ve dne i v noci. Vlastni vypolty a grafické
znazornéni jsou zpracovany pomoci vypocetniho programu HLUK+ verze 11.03a profi11_uzemi.
Algoritmus vypoctu vychazi z metodickych pokynli. Vypocétové body byly voleny 2m od fasady
a ve vysce 3 a 5 m objektd situovanych v pfedmétném Gzemi (nejblizSi objekty k bydleni).

Hlukova zatéz — stavebni €innost

Hluk Sifici se ze stavenisté je zavisly na mnozstvi, umisténi, druhu a stavu pouzivanych stavebnich
strojli, poCtu pracovnikl v jedné pracovni sméné, druhu praci, organizaci prace i snaze vedeni stavby
hluk co nejvice omezit. VSechny tyto parametry nezUstavaji konstantni, ale mohou se i zasadnim
zpusobem meénit v zavislosti na okamzitém stadiu vystavby, pfipadné mohou kumulovat s hlukovym
pozadim. Uzivani véech mechanismi bude proménné, a proto se umisténi a kvantifikace zdroju hluku
bude neustale ménit dle okamzité potfeby. Pro realizaci stavebnich praci budou jako stavebni stroje
pouzivany bézné pouzivané stavebni stroje - jedna se o bé&znou stavebni &innost provadénou
obvyklymi technologiemi, které vyznamné neovlivni zivotni prostfedi v blizkém okoli. Provoz zdroje
hluku v ramci stavby Ize predpokladat, vzhledem k jeji velikosti, jako kratkodoby v fadu mésicu.
Hlukova zatéz v pfedmétném uzemi byla stanovena na zakladé pocitaového modelu.

Ve zvolenych referencnich bodech byly vypocteny ocekavané hodnoty vyhledového hlukového
zatizeni béhem stavebnich praci. Pro vypoCet byla zvolena na tvorbu hluku nejnegativnéjsi etapa
vystavby — tj. poCatek vystavby s téZkou technikou — vykopy a hruba stavba. V tomto pfipadé zdrojem
hluku budou stacionarni zdroje stavebni techniky a liniové zdroje navozu a odvozi materialt stavby.
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Stacionarni zdroje stavebni €innost

Zdroj Obj b
[dB]

P 1 autojefab 87.0
P 2 rypadlo/buldozer 100.0
P 3 rypadlo/buldozer 100.0
P 4 naklada¢ 94.0
P 5 naklada¢ 94.0
P 6 vibracni valec 79.0
P 7 Cerpadlo betonu 103.0

Liniovym zdrojem hluku bude nakladni doprava obsluhujici stavbu, intenzita téZkych nakladnich
vozidel je odhadovana na 10 TNV/hod.

Hlukova zatéZ — provoz zaméru

Dominantnim stacionarnim zdrojem hluku za&méru bude venkovni (nastfedni) centralni
vzduchotechnickd jednotka s odhadovanym akustickym vykonem LwA = 85 dB. Hladina hluku

ve stfedu prostoru LwA < 75 dB (Protokol o zkousce &. 266/11, MéFeni hluku v pracovnim prostfedi,
2011). Vliv hluku vnitfnich technologii budou tak vzhledem k venkovnimu chranénému prostoru zcela
Maximalni provoz po dosaZzeni maximalniho obsazeni technologie zahrnuje:

. 2x tydné kamion (4 prujezdy) - modelovano 2 prljezdy/den

4x denné nakladni vozidlo (8 prijezdl)

6x denné dodavka VAN (12 prljezdd)

6x denné pickup s nakladkou/vykladkou zbozi (12 prljezdu)

40 osobnich automobill zaméstnanc(i a navstév denné (80 prijezdl)

Vzhledem k sousedstvi arealu PPL bude dopravni zatéz mensi, dle informace investora firma vyuziva
pro distribuci vyrobkl firmu PPL, v disledku toho se doprava oproti vy$e uvedené a posouzené
vyznamneé snizi, modelovano je jako zcela samostatna doprava.

Vzhledem k sousedstvi arealu PPL dojde ke kumulaci vlivu hluku s provozem PPL, ktery je do modelu
zahrnut v celé své maximalni varianté (po kone¢né dostavbé vSech 4 budov a maximalni dopravé - viz
Hlukova studie "Administrativni a distribu¢ni centrum PPL", 2014) a jako zamér pro dalSi vypodty je
pocitan provoz tiskarny s kompletnim provozem PPL.

Soucasna hlukova zatéz bez vlivu zaméru (nulova varianta)

Vzhledem k poloze obytné zastavby v chranéném prostoru Ize predpokladat, ze souCasna doprava
na komunikacich se bude prolinat s hlukovou zatézi liniovych zdroju, navic bude intenzivnéjsi, nez
doprava dotykajici se pfimo provozu, byl proto proveden odecet pro variantu hlukové zatéze provozu
vcetné vefejné dopravy.

Udaje o intenzitach jsou uvedeny vyse v oddilu Doprava.

Vymezeni objektl a referenénich bodu

referencni body na stranach fasad, kde je mozny oéekavat zdroj hluku.

Kontrolni body byly zvoleny v chranéném venkovnim prostoru staveb nejblize situovaném vici
navrhované stavbé a vyuzivané 1/49 — 2 m od fasady ve vySce 3 a 5 m (nad protihlukovou clonou),
v priblizné vzdalenosti (1) od fasady tiskarny.

Vypocet byl provadén pro 13 hodnoceni:

. Stavebni ¢innost

Provoz zaméru v ramci arealu DEN

Provoz zaméru v ramci arealu NOC

Provoz zaméru na verejnych komunikacich DEN

Provoz zaméru na verejnych komunikacich NOC
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Provoz zaméru v rdmci aredlu a na vefejnych komunikacich komplet DEN

Provoz zaméru v ramci arealu a na verejnych komunikacich komplet NOC

Nulova varianta (v€. kompletni PPL) DEN

Nulova varianta (v€. kompletni PPL) NOC

Budouci provoz zaméru veetné vefejné dopravy DEN

Budouci provoz zaméru véetné verejné dopravy NOC

NavySeni hladin hluku vlivem zdméru DEN

. NavySeni hladin hluku vlivem zaméru NOC

V prvnim hodnoceni jde o vypocty hluku b&hem stavby zaméru a jeho vliv na chranény venkovni
prostor staveb, dalSi hodnoceni je samotny provoz zaméru v ramci arealu ve dne i v noci a jeho vliv
hluku na chranény venkovni prostor staveb, Ctvrté a paté je budouci provoz zaméru na vefejnych
komunikacich a jeho vliv hluku na chranény venkovni prostor staveb ve dne a v noci, Sesté a sedmé je
budouci provoz zaméru v ramci arealu v€etné provozu na vefejnych komunikacich a jeho vliv hluku
na chranény venkovni prostor staveb ve dne a v noci osmé a devaté hodnoceni je model Sifeni hluku
ze stavajici vefejné dopravy ve dne a v noci, desaté a jedenacté hodnoceni je spojeni kompletniho
provozu zaméru se stavajici vefejnou dopravou ve dne a v noci a dvanacté a tfinacté je zhodnoceni
navyseni hluku vlivem zaméru ve dne a v noci.

U stavebni ¢innosti byla pro vypolet nasazena obvykla stavebni technika, vSe v maximalnim
zatizeni — predpoklad, Ze vSechny stroje pracuji sou€asné, coz je z hlediska emise hluku
nejnepfiznivéjsi varianta. Rozlozeni jednotlivych zdroji hluku po stavenisti a jejich primérné
vzdalenosti od nejbliz§iho okolniho chranéného prostoru staveb se nebudou v pribéhu stavby
vyznamne lisit. Jako zdroj hluku byla zde uvazovana i vnitrostavenistni komunikace, a to s 20 prijezdy
nakladnimi auty za hodinu (nadhodnoceno).

U hodnoceni provozu zaméru bylo pocitano s kumulaci s kompletnim provozem sousedniho arealu
PPL po dostavbé ve 2. etapé€ a to s maximalnim provozem osobnich, lehkych, stfednich a tézkych
nakladnich vozidel dle odhadu a pfedpokladu investora. Stacionarnim zdrojem hluku budou po dobu
provozu zaméru VZT a klima zafizeni na stfechach objektu.

Nejvice postizenym objektem nezadoucim hlukem béhem stavebni ¢innosti bude rodinny dim
s referenénim bodem ¢&. 4 (&. p. 573), kde ekvivalentni dopadajici hladina hluku dosahne hodnoty
Laeq,16n = 46.8 dB (limit 65 dB mezi 7-21 hod, limit 60 dB mezi 6-7 a 21-22 hod).

Pro omezeni nepfiznivych vlivli hluku a vibraci na okoli bude zhotovitel stavebnich praci pouzivat
predevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichz hlu¢nost neprekracuje hodnoty
stanovené v technickém osvédceni.

Nejvice postizenym objektem nezadoucim hlukem b&hem provozu v ramci arealu bude ve dne
rodinny dm s referenénim bodem ¢&. 3 (€. p. 571), kde ekvivalentni dopadajici hladina hluku dosahne
dle zadanych vstupl hodnoty Laeqsn = 29.4 dB (limit 50 dB) a v noci rodinny ddm s referen¢nim
bodem ¢&. 4 (€. p. 573), kde ekvivalentni dopadajici hladina hluku dosahne dle zadanych vstupl
hodnoty Laeq,1n = 28.7 dB (limit 40 dB) v noci.

Nejvice postizenym objektem nezadoucim hlukem bé&hem provozu na verejnych komunikacich
bude objekt k bydleni s referenénim bodem €. 1 (. p. 568), kde ekvivalentni dopadajici hladina hluku
dosahne dle zadanych vstupt hodnoty Laeq,16n = 36.6 dB (limit 60 dB) ve dne a Laeg,sh = 30.9 dB (limit
50 dB) v noci.

Veskeré vysledné hodnoty imise hluku ze zaméru jsou vysoce podlimitni, coz je dano i vzdalenosti
zaméru od chranénych venkovnich prostor. Navyseni hluku bude vlivem zaméru ve dne i v noci
u v8ech sledovanych chranénych venkovnich prostor staveb nulové.

Z vySe uvedenych vypoctd dle vstupnich dat, zavére€nych hodnot hladin hluku v pfislusnych
referenCnich bodech, je zfejmé, ze hlukova zatéz sledovanych objektll nebude vlivem stavebnich
praci v zajmovém uUzemi v chranéném venkovnim prostoru piekraCovat povolené hodnoty pro den
Laeq,7 = 65 dB (popf. 60 dB).

Samostatny provoz arealu nebude prekracovat v zajmovém Uzemi v chranéném venkovnim prostoru
povolené hodnoty pro den Laeqgh = 50 dB @ pro noc Laeq1n = 40 dB.

Provoz zdméru na vefejnych komunikacich nebude pfekracovat v zajmovém uzemi v chranéném
venkovnim prostoru povolené hodnoty pro den Laeq 16n = 60 dB a pro noc Laeqsn = 50 dB.

Zpracovatel hlukové studie uvadi, Ze nové zdroje hluku, budou mit na chranéné prostory vliv spliujici
pozadavky Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.
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Odpady

Odpady z predpokladaného zaméru je mozné rozdélit do nasledujicich ¢asti:

* odpady vznikajici béhem vystavby (z pfipravy stavenisté, odpady ze stavebnich praci),

» odpady vznikajici pfi vlastnim provozu

« odpady, vznikajici po ukon¢eni provozu s naslednou demolici objektu a ploch

Odpad vznikajici béhem vystavby

PFi vystavbé budou vznikat odpady uvedeneé v nasledujici tabulce. Odpady jsou zafazeny dle vyhlasky
MZP €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpad(i, Seznam nebezpecnych odpadu a seznamy
odpad( a stat pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu,
dovozu a tranzitu odpadu (Katalog odpadu).

Odpady vznikajici pfi vystavbé

Predpokladané odpady z vystavby
Kéd druhu | Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu

odpadu

1501 01 | Papirové a lepenkové obaly 0]
170101 |Beton O
170106 |Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a N

keramickych vyrobku obsahujici nebezpecéné latky
170107 |Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a 0]
keramickych vyrobkd neuvedené pod Cislem 17 01 06

17 0201 | Drevo O
17 0202 | Sklo O
17 02 03 | Plasty O
17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01 0]
17 04 05 | Zelezo a ocel o
17 04 11 | Kabely neuvedené pod 17 04 10 0]
17 0504 | Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 0]
17 06 04 | Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 0]
2002 01 | Biologicky rozlozitelny odpad 0]
20 02 03 | Jiny biologicky nerozlozitelny odpad 0]
2003 01 | Smésny komunalni odpad 0]

Vy¢isleni mnozZstvi odpadu bude uvedeno v projektu pro nasledna spravni fizeni. Zemina z vykopu je
Cista a nebude s ni nakladano v rezimu odpadu (bude se jednat o vedlejsi produkt).

Odpady, které vzniknou v pribéhu stavebnich praci, budou odvazeny a nakladano s nimi mimo
stavenisté, coz bude zajisténo opravnénou osobou (odbornou firmou). Stavebni dodavatel je povinen
vést evidenci odpadu.

Stavebnik po ukonceni stavby dolozi odboru zivotniho prostfedi doklad o evidenci odpadu a o pfedani
odpadl opravnéné osobé.

Jednotlivé odpady budou skladovany oddélené v uzavienych plastovych nebo kovovych
kontejnerech/sudech a budou predavany opravnéné osobé k jejich vyuziti nebo k odstranéni. Prioritné
vS8ak budou pouzitelné odpady nabizeny k recyklaci nebo jako surovina pro dalSi zpracovani.

Mnozstvi odpadl produkovanych v pribéhu vystavby oznamovaného zaméru nelze na daném stupni
projektové pfipravy zodpovédné kvantifikovat.

Odpadovy material, ktery ma nebo mize mit nebezpefné vlastnosti, u néhoz se predpoklada sbér
do kontejnerd, musi byt odkladan do zvlast k tomu urenych kontejnerd, které jsou z nepropustného
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materialu a s ochranou proti zate€eni destovych vod. Tyto kontejnery musi byt umistény tak, aby byly
pribézné kontrolovatelné zaméstnanci, ktefi budou odpovédni za hospodareni s odpady.

Investor pfi uzavirani smluv na jednotlivé dodavky stavebnich praci zakotvi ve smlouvach povinnost
zhotovitele k odstrafiovani odpadl zplsobenych jeho €innosti.

Zakladni podminky pro nakladani s odpady pro ptivodce odpadu béhem stavby:

* Pvodce odpadu, které vzniknou pfi realizaci stavby je povinen zaradit odpady podle Katalogu
odpadl, vést jejich prlibéZnou evidenci a pfedavat je pouze osobé opravnéné k nakladani s odpady.

* Podle zakona o odpadech musi byt odpady pfednostné nabidnuty k vyuziti a recyklaci, tento zpUisob
ma pfednost pfed konecnou likvidaci na skladce.

* Po realizaci stavby budou doklady o zplUsobu nakladani s odpady puvodcem archivovany minimainé
5 let (dle §39 zakona o odpadech) a v pfipadég, Ze jej spravni organ vyzve, pfedlozZi je k nahlédnuti.

* S nebezpenymi odpady vzniklymi pfi realizaci stavby mlze nakladat pouze osoba opravnéna
k nakladani s nebezpe¢nymi odpady.

Odpady vznikajici pfi vlastnim provozu

Procesem produkujicim odpady za bé&zného provozu na silnici bude po realizaci zaméru jeji uklid
a Udrzba. Zplsoby vyuziti a zneskodnovani odpadl budou odpovidat béZnym podminkam v regionu
a musi respektovat platnou legislativu.

Predpokladané odpady z provozu
Kdd druhu
odpadu Druh odpadu Kategorie odpadu
08 03 12 | Odpadni tiskarské barvy obsahujici nebezpeéné latky N
08 03 17 | Odpadni tiskarsky toner obsahujici nebezpecné latky N
08 03 19 | Disperzni olej N
09 01 01 Vodné roztoky vyvojek a aktivator N
09 01 08 | Fotograficky film a papir neobsahuijici stfibro nebo slou¢eniny 0]
stfibra
1302 08 | Jiné motorové, pievodové a mazaci oleje N
130507 | Zaolejovana voda z odluc¢ovace oleju N
1501 01 Papirové obaly 0]
1501 02 | Plastové obaly 0]
1501 10 | Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito N
latkami znecisténé
1502 02 | Absorpéni ¢Cinidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné N
odévy znecisténé
nebezpecnymi latkami
16 02 13 | Vyfazena zafizeni neuvedena pod Cisly 16 02 09 az 16 02 13 N
17 04 02 | Hlinik O
2001 01 Papir a lepenka 0]
20 03 01 Smésny komunalni odpad O

Pdvodce bude dle povinnosti uvedenych v zak. €. 185/2001:
e odpady zafazovat podle druhu a kategorii stanovenych v Katalogu odpadi,
o vzniklé odpady, které nemuze sam vyuzit, trvale nabizet k vyuziti jiné pravnické nebo fyzické
o0sobé k moznému vyuZiti,
e nelze-li odpady vyuzit, zajistit jejich zneSkodnéni,
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e kontrolovat nebezpecné vlastnosti odpadd a nakladat s nimi podle jejich skute¢nych vlastnosti,

e shromazdovat utfidéné podle druhl a kategorii,

o zabezpetit je pfed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem ohrozujicim Zivotni

prostfedi,
e umoznit kontrolnim organim pfistup na stavenisté a na vyzadani pfedlozit dokumentaci a
poskytovat Uplné informace souvisejici s odpadovym hospodaistvim.

Provozovatel povede v souladu s platnymi pfedpisy evidenci odpadi. Odpady budou shromazdovany
dle druhd v odpovidajicich shromazdovacich prostfedcich, fadné oznacenych a zabezpec€enych
a budou pfedavany opravnénym osobam k pfednostnimu vyuZiti, v pfipadé nevyuZitelnosti
k odstranéni.
Odpady 08 03 12, 08 03 17, 08 03 19, 09 01 01, 15 01 10, 15 02 02 mohou obsahovat t€kavé
organickeé latky.
Odpadové hospodafstvi v provozovné se Fidi smérici IS 07 Hospodareni s odpady, kterd upravuje
nakladani s odpady v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni
a provadécimi predpisy. Odpady se shromazduji samostatné podle jednotlivych druht v oznacenych
obalech na vyhrazeném misté a predavaji se opravnénym osobam. VSichni pracovnici budou
proskoleni z pfedpisu k nakladani s odpady.
Nakladani s odpady bude feSeno v souladu s pozadavky schvaleného Programu odpadového
hospodarstvi kraje, zejména z hlediska tfidéni odpadd a moznosti jejich recyklace.
Odpady, vznikajici po ukonéeni provozu s naslednou demolici objektu a ploch
Po doziti stavby je mozno v8echny pouzité stavebni materidly vhodnym zplsobem dale vyuzit nebo
zneskodnit.

Predpokladané odpady po ukonéeni provozu
Koéd druhu | Nazev druhu odpadu Kategorie odpadu
odpadu
17 01 01 Beton @)
17 0102 | Cihly o)
170106 |Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a N
keramickych vyrobkl obsahujici nebezpecné latky
170107 |Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek a @)
keramickych vyrobkd neuvedené pod cislem 17 01 06
17 02 01 Drevo @)
17 0202 | Sklo o)
17 02 03 | Plasty o)
17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01 @]
17 04 05 | Zelezo a ocel o)
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 @]
17 0504 | Zemina a kameni neuvedené pod €islem 17 05 03 @]
17 06 04 | Izolagni materidly neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 O
20 02 01 Biologicky rozlozitelny odpad 0]
20 02 03 | Jiny biologicky nerozlozitelny odpad O
20 03 01 | Smésny komunalni odpad @)

Ukon&eni provozu bude doprovazeno produkci stavebnich odpadl kategorie O (z odstranovani
stavby) a odpadl zeleznych a nezeleznych kovu kat. O a vyfazenych technologickych zafizeni
(z odstranéni technologie). Produkce odpadl kategorie N se predpoklada jen omezené, zejména
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z odstraniovani technologického zafizeni s obsahem ropnych latek, pfipadné stavebnich odpadi
z mist, kde budou instalovany polygrafické stroje. BEhem demolice a pfi zneSkodfiovani se s odpadem
bude nakladat podle platnych predpist, které v té dobé budou v platnosti.

Nakladani s odpady bude feSeno v souladu s poZzadavky schvaleného Programu odpadového
hospodarstvi kraje, zejména z hlediska tfidéni odpadu a moznosti jejich recyklace.

Viiv na ZPF

Stavba se nachazi na pozemcich p. €. 970/33, 970/34, 970/35, 970/36, 970/37, 970/38, 970/40,
970/41, 970/42, 970/43, 970/47, 970/48, 970/49, 970/50, 970/51, 970/174 v k. u. Malenovice u Zlina
63587. Stavbou dojde k zaboru zemédélské pady. Pozemky dotéené stavbou jsou ornou pldou.
Plada navrzena k zaboru je zafazena do BPEJ 3.56.00 a 3.21.10. Z hlediska tfid ochrany jde o pudu
. tfidy ochrany (3.56.00) a na &asti pozemku p. €. 970/43 pudu IV. tfidy ochrany (3.21.10). Celkova
plocha pozemkl zafazenych do zemédélského ptidniho fondu je 11 302 m?.

Soucasti projektu pro navazujici fizeni bude majetkopravni elaborat, ktery podrobné FeSi zabor
pozemkU a vymezuje skutecny rozsah pozemkl dotéenych stavbou.

V ramci Uzemniho planu byla mozZnost zaboru navrhované pudy pro vystavbu provéfena
a odsouhlasena. Dle vyjadieni stavebniho Ufad Magistratu mésta Zlina dle zakona ¢.183/2006,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu po posouzeni vykresu situace ve sdéleni ¢.j. MMZL
035598/2016 z 15. 3. 2016 Ize konstatovat, Ze zamér je v souladu s Uzemnim planem Zlina. Toto
sdéleni je prilohou oznameni EIA. Zamér spada dle Uzemniho planu mésta Zlin do plochy Smisené
a vyrobni — SP (SP 34).

Zabor ZPF bude proveden na zakladé souhlasu pfislusného organu ochrany ZPF, proveden bude
vypocéet odvodl za odnéti pudy ze zemédélského pudniho fondu a platba odvodl. Zaroven budou
skryté kulturni zeminy vyuzity ke zkulturnéni zemédeélskych pozemkl. PFi zaboru zemédélského
pudniho fondu, budou dodrzeny podminky pro nakladani dle plané legislativy (zak. ¢. 334/1992 Sb.,
ve znéni platnych zmén, zejm. &. 41/2015 Sb,),

V ramci pfipravy Uzemi budou provedeny skryvky kulturnich zemin na zemédélskych pozemcich
s vyuzitelnou plochou z celkového zaboru (11 302 — 3463 = 7839 m2). Na pozemku p. €. 970/43
(byvaly meandr feky Drevnice) o vyméfe 3 463 m? se vyuzitelna ornice nenachazi (uvedeno
i v dodatku k souhlasu k trvalému odnéti pidy ze ZPF &. j. MMZL 80538/2008 OZPaZ). PFedpoklada
se skryvka kulturnich zemin v mnozstvi cca 7 839 x 0, 30 = 2 352 m? ornice. Se skrytymi zeminami
bude nakladano v souladu se zak. ¢. 334/1992 Sb., ve znéni platnych predpisu.

Ornice bude po skryti do¢asné skladovana ve figure, jelikoz je uvazovano s kratkodobym skladovanim
ornice, neni navrzeno jeji oSetfeni. Pokud by doSlo ke skladovani delSimu nez 6 mésicli, bude
navrzeno oSetfeni télesa uskladnéné ornice. Deponie bude lichobéznikovitého tvaru, bude
zabezpedena proti zcizeni, zapleveleni a znehodnoceni splachem povrchovych vod. Cast kulturnich
zemin bude pouzita v zajmové lokalité ke kone€nym terénnim Upravam, pfevazna &ast kulturnich
zemin bude nabidnuta k rekultivaénim zasahim v jiné lokalité (dle dispozic organu ochrany pudniho
fondu). Zemina bude po kratké dobé& na mezideponii na stavenisti pfevezena a opétovné rozprostiena
na méné Urodnych pozemcich v okolnich katastralnich Uzemich ve spolupraci se zemédélsky aktivni
organizaci. Tim dojde k adekvatnimu opétovnému vyuziti kulturnich zemin a tim i k omezeni
negativniho vlivu zabor ZPF.

Puda uréena k plnéni funkce lesa (PUFL)

Plda uréena k plnéni funkce lesa nebude zamérem dotcena.

Voda

Odbér a spotieba vody

Obdobi vystavby

Zasobovani vodou pfi stavbé arealu bude feSeno z vybudované pfipojky vody z vefejné vodovodni
sité. Naroky na vodu se pfedpokladaji zejména pro vyrobu betonovych smeési, coz vSak bude
realizovano v betonarnach. Na vlastnim stavenisti bude technologicka voda spotfebovana predevsim
na oSetfovani betonu pfi jeho tuhnuti, omyvani nafradi a stroju, pfipadné pro ostfik kol vozidel,
vyjizdéjicich ze stavby, v suchém pradném obdobi pak zejména ke zkrapéni povrchu pro zamezeni
prasnosti. Celkové mnozstvi pitné vody bude zaviset na poc¢tu pracovnikl stavby, velikosti a vybaveni
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socialniho zazemi. Pfedpokladana (normova) spotfeba vody na jednoho pracovnika pro pozivani je
5 l/osobu/sménu a pro osobni hygienu 120 I/osobu/sménu (pro prasny a Spinavy provoz).

Obdobi provozu

Pro zajisténi odbéru pitné vody pro areal bude provedeno napojeni na stavajici vodovodni fad, ktery je
jiz vybudovan a ukonéen hydrantem v jihovychodni &asti stavenidté u okruzni kfizovatky. Vodovodni
sit’ je ve spravé spolec¢nosti Moravska vodarenska a.s. Zajmové Uzemi je pod tlakem VDJ Hrabulvka
(254,18-249,18 m n. m.) Z vySkového osazeni stavby a okolniho terénu a po konzultaci
s provozovatelem vodovodu Moravska vodarenska a.s. vyplyva, Ze tlakové poméry v siti jsou v dané
lokalité dobré a jsou v souladu s poZadavky vyhl. €. 428/2001 Sb.

Potfeba vody

Voda bude odebirana z vefejné vodovodni sité. Pfedpoklad spotfeby vody je provozné ovéfen z jinych
velikostng odpovidajicich areald provozovanych v CR a je stanoven z projektové dokumentace
pro Uzemni fizeni. Pro provoz zaméru je potfeba voda pouze pro béZnou spotfebu.

Pocet pracovniki celkem 180 zaméstnancu (110 ve 3 sménach, 70 denni, 60 % zeny,
40 % muzi)

Z toho sprchovani 90 osob (3 x 30)

Denni potfeba vody 60 l/os/den

Priimérna denni potfeba vody Qp =10,8 m3/den=0,1251/s

Maximalni denni potfeba vody Qm = Qp x kd = 13,5 m3/den = 0,16 I/s

Maximalni hodinova potfeba vody Qh =Qm x kh = 1,01 m3/hod = 0,28 I/s

Maximalni odbér vody pro pozarni potfebu bude vycislen v projektu v ¢asti o pozarni ochrané a bude
v souladu s CSN 73 0873. Navrzena dimenze vodovodu zajisti pfevedeni pozadovaného mnoZstvi
a tlaku vody pro pozarni ucely.

Splaskové odpadni vody

Splaskové odpadni vody budou odvedeny gravitaéni kanalizaci do nabfezniho sbérale, jehoz trasa
vede podél feky Dfevnice. Tento sbéra€ je sou€asti jednotné kanalizani sité mésta Zlin. Do tohoto
sbérate budou odvadény pouze bézné splaskové vody. Splaskové vody splfiuji povolené limity
znecisténi dle kanalizaéniho fadu kanalizacniho sbéraCe a je mozno je do této kanalizace vypoustét.
Bilance splaskovych odpadnich vod

Priimérné denni mnozstvi Q =10,8 m*/den
Priimérny celodenni odtok 0,125 1/s
Maximalni denni mnozstvi 12,96 m>/den = 0,151/s

Ro¢ni mnozstvi splaskovych a odpadnich vod 3 456 m®/rok

Dest'ové vody

Destové vody ze stfech a zpevnénych ploch

Destové vody ze stiech a zpevnénych ploch budou odvedeny do retence. DeStové vody ze stiechy
(Cisté) budou svedeny pfimo, deStové vody ze zpevnénych ploch pfes odlucoval lehkych kapalin.
Odlucovace lehkych kapalin maji &istici schopnost 0,2 mg/l z divodu vypousténych do nadrze
principem koalescencniho a sorpéniho filtru se specialni Upravou na tuto Cistici schopnost.

Na kanalizaci budou osazeny odlu¢ovace lehkych kapalin. Na zakladé podrobného vypoctu v projektu
bude nasledné podrobné Feseno pfislusnym odbornym projektantem.

Zasakovani deStovych vod

Ve smyslu vyhl. €. 501/2006 Sb. a jeji novely ¢. 269/2009 Sb. budou destové vody z arealu odvadéné
pfipojkou kanalizace pfed napojenim do deStové kanalizace zadrzovany a nasledné zasakovany
v navrzeném zasakovacim prvku. Dle IGP jsou podminky pro zasakovani do podzemnich vod
v daném Uzemi dobré. Vsakovaci prvek s potfebnou retenci je navrzen z 96 blokd AS-NIDAPLAST
o retenénim objemu 117,2 m?® pFip. je mozné navrhnout otevieny zemni pfikop opatfeny perforovanym
potrubim a vyplni Stérkopiskem. Vsakovaci odtok Qvsak = 7,006 I/s.

Mnozstvi odvadénych vod ze stfech Qsti=44,21/s
Mnozstvi vody ze zpevnénych ploch a parkovisté Qcesty = 35,4 I/s
MnozZstvi vody ze zelenych ploch Qzel.pl. =3,0 /s
Celkem 82,61 /s

Stavenisté se nachazi v inundaénim pasmu feky Drevnice. V roce 2012 (14.8.2012) bylo zpracovano
utvarem hydroinformatiky Povodi Moravy, s.p. Brno, Dfevaiska 11, Ing. Gimun posouzeni vystavby
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skladového a obchodniho komplexu Nové Trni, k.u. Malenovice u Zlina ve stejném uzemi jako
Z STUDIO. Dle doporuceni v tomto posouzeni byla +/- 0,000 objektu Z STUDIO navrzena na kétu
198,26 m n.m. tj. 0,47-0,71 m nad hladinu stoleté vody. Tato skuteCnost byla s Povodim Moravy
kladné konzultovana a k dané problematice byla vypracovana uprava hraze feky Drevnice vUci
uvazovanému projektu Z STUDIO (pldorys a fezy jsou uvedeny v oznameni EIA v €asti F. Doplriujici
udaje).

Stavba bude feSena s ohledem na vodohospodarské a zaplavové poméry feky Dfevnice (podrobné
bude feSeno v projektu).

Vlastni etapa vystavby nepfedstavuje vyznamnéjsi riziko ohroZeni kvality vod v pfipadé respektovani
dobrého stavu techniky pouzivané pfi vystavbé.

Pro eliminaci rizika (kvalitativni podminky vod) b&hem provadéni stavebnich praci jsou navrZzena
nasledujici opatfeni:

- v8echny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, musi byt v dokonalém technickém
stavu, nezbytna bude jejich kontrola zejména z hlediska moznych UkapU ropnych latek,

- zabezpedeni odstavnych ploch pro mechanizmy tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci podloZi,

- konkretizace predpokladanych mist oCisty vozidel vyjizdé&jicich na vefejné komunikace ze stavenist
vCetné navrhu zafizeni v dalSich stupnich projektové dokumentace.

Vyznamné negativni vlivy na vody se nepiedpokjladaji. Riziko vodohospodarské havarie bude feseno
zpracovanim Planu opatieni pro pfipady havarie pfi nakladani se zavadnymi latkami - havarijni plan
podle §39 odst.2 pism. a) zakona €.254/2001 Sb. o vodach a vyhlasky ¢..450/2005

Vliv na faunu a floru, ochrana pfirody

Fléra

Dle Mapy potencialni pfirozené vegetace se lokalita nachazi v mapovaci jednotce Ostficova
dubohabfina (Carici pilosae-Carpinetum), jedna se o dvou az tfipatrové porosty s prevladajicim
habrem (Carpinus betulus) ve vlh&ich polohach, v sussich s dubem zimnim (Quercus petraea)
s Castym vyskytem zejména lipy (Tilia cordata) a buku (Fagus sylvatica) ve stromovém i fidCeji
vytvofeném kefovém patru. Charakter bylinného patra uréuji lesni mezofyty. Z nich vysoké dominance
dosahuje pfedevSim Carex pilosa, v jarnim obdobi také Dentaria bulbifera. Ostficové dubohabfiny
patfi mezi relativné hojna spoleCenstva, ustupujici vlivem lidské Cinnosti. Nej¢ast&jSim ohrozenim
téchto porostl je zaména pfirozenych drevin jehli¢natymi monokulturami.

PFi pfipravé lokality vymezené pro stavbu bylo provedeno posouzeni pfedmétné lokality s ohledem
na sledovani vyskytu flory a fauny v pfedmétném uzemi. Jak vyplyva i z fotodokumentace, plocha
uréena pro realizaci stavby je pravidelné obdélavana a nebyly zde zjiStény, ani neni zde predpoklad
vyskytu chranénych druh flory nebo fauny.

Pfi terénnim prlzkumu pfimo v prostoru vymezeném pro realizaci stavby byla vénovana zvySena
pozornost sledovani vyskytu moznych lokalit zahrnujicich vyznamna spole€enstva bylinného patra,
ktera by mohla byt pfimo negativné dotéena. Nutné je vzit v Uvahu pozadavek na technologickou
kazen a zvysenou kontrolu stavebnich praci.

Vy¢et druhl determinovanych v tzemi pfi biologickém prizkumu pfi pfipravé stavby:

Aegopodium podagraria (brslice kozi noha), Agropyron repens (pyr plazivy), Agrostis stolonifera
(psineCek vybézkaty), Agrostis tenuis (psinecek tenky), Agrimonia eupatoria (fepik Iékarsky), Achillea
millefolium (febfiCek obecny), Ajuga reptans (zb&hovec plazivy), Alchemilla vulgaris (kontryhel
obecny), Alopecurus pratensis (psarka lu€ni), Arthemis (rmen), Atriplex (lebeda), Bellis perennis
(sedmikraska chudobka), Brassica campestris (brukev obecna), Brassica rappa (brukev fepka),
Capsella bursa pastoris (kokoSka pastusi tobolka), Cirsium arvense (pchac rolni), Cirsium vulgare
(pchac obecny), Convolvulus arvensis (svlacec rolni), Dactylis glomerata (srha fiznacka), Daucus
carota (mrkev obecna), Echium vulgare (hadinec obecny), Elytrigia reensp (pyr plazivy) (ens), Festuca
pratensis (kostfava lu¢ni), Fumaria officinalis (zemédym Iékaisky), Galeopsis tetrahit (konopice polni),
Galium aparine (svizel pfitula), Geranium robertianum (kakost krvavy), Glechoma hederacea
(popenec brectanovity), Chrysanthemum leucanthemum (kopretina bila), Chenopodium album (merlik
bily), Lolium perenne (jilek vytrvaly), Matricaria chamomilla (hefmanek pravy), Phleum pratense
(bojinek luéni), Pimpinella saxifraga (bedrnik obecny), Plantago media (jitrocel prostfedni), Poa
pratensis (lipnice luéni), Polygonum aviculare (rdesno ptaci), Poa pratensis (lipnice lu¢ni), Poa annua
(lipnice roc¢ni), Potentilla anserina (mochna husi), Ranunculus arvensis (pryskyfnik luéni), Sinapis
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arvensis (hofCice rolni), Stelaria holostea (ptaCinec velkokvéty), Symphytum officinale (kostival
lékarsky), Taraxacum officinale (tafice lékafska), Thlaspi arvense (penizek rolni), Trifolium arvense
(jetel rolni), Taraxacum officinale (smetanka Iékafska), Trifolium pratense (jetel luc¢ni), Tussilago
farfara (podbél Iékafsky), Urtica dioica (kopfiva dvoudoma), Veronica chamaedrys (rozrazil
rezekvitek).

Fauna

SloZeni fauny na pfedmétné lokalité je ovlivnéno stavajicim stavem biocendz. Zdejsi biocendzy jsou
vyrazné ovlivnény antropogenni c&innosti. Vyskyt fauny je (v SirSim pohledu) vazan predevsSim
na doprovodnou zelefi kolem komunikaci a toku Dfevnice apod., které poskytuji moznosti pro vyskyt
pfedevsim ptactva a entomofauny.

Pfimo na lokalité uréené pro stavbu nebyla zjiSténa pfima migraéni trasa zivo€ichll, rozmnoZovaci
stanovisté obojzivelnikll nebo zimovisté plazl, nebyla zde zjisténa hnizdisté ptactva. Jelikoz se jedna
o prostor bezprostfedné souvisejici s tokem vodote€e Drevnice, ktery je zdrojem zejména mozZnosti
zalétavani ornitofauny. Vyskyt hnizdist nebyl v lokalit¢ zaznamenan (zemédélsky obdélavany
pozemek). V SirSim Uzemi se vyskytuje béZzna fauna zemeédélsko-lesni krajiny a urbanizovanych
ploch.

Seznam zjisténych druhu:

Vzhledem k charakteru lokality zde Ize ocekavat vyskyt pouze nékterych druhl ptakd,
popf.bezobratlych. Z ptaku zde byl zjistén kos ¢erny (Turdus merula) a vrabec domaci Passer
domesticus). Podle dostupnych informaci byly v okoli hodnocené lokality zjitény z ornitofauny druhy:
hrdlicka zahradni (Streptopelia decaocto), kavka obecna (Corvus monedula), pénkava obecna
(Fringilla coelebs), postolka obecna (Falco tinnunculus), sykora babka (Parus palustris), sykora
kofladra Parus major, sykora modfinka Parus caeruleus, Spacek obecny Sturnus vulgaris, vrabec
domaci Pazder domesticus, vrabec polni Pazder Montanu, vrana obecna Corpus corone, zvonek
zeleny (Carduelis chloris).

Vzhledem k vyskytu jmenovanych druh( ptakd je nutné navrhnout takova opatfeni, ktera by zabranila,
pfipadné snizila riziko kolize ptakd s prosklenymi plochami stavebniho objektu.

V prostoru vlastni stavby byli sledovani: hrabo$ polni Microtus arvalis, jezek vychodni Erinaceus
concolor, kralik divoky Oryctolagus cuniculus, mySice kfovinna Apodemus sylvaticus, potkan Rattus
norvegicus a krtek obecny (Talpa europaea).

Pro mistni faunu (vétSi i drobni savci, nékteré druhy bezobratlych aj.) bude stavba znamenat jisté
naruseni jejich pfirozenych stanovist. Za timto uc¢elem bude vhodné, aby nejintenzivnéjsi stavebni
¢innost spadala do obdobi s nizkou biologickou aktivitou. Pro zajmové uUzemi je vyznamné, ze
probihala sousedni prostorové vyznamnéjsi stavba, jejiz stavebni prace a provoz maji vliv
na navazujici biologicky potencial, ktery se danému stavu pfizplsobil. Nepredpoklada se ovlivnéni
navazujicich ekosystému.

PFfimo v Uzemi (vymezeném lokalitou rozsahu zaboru stavbou) nebyly zjistény pfi terénnim prizkumu,
ani nejsou uvedeny takové Udaje v dostupnch materidlech jinych zpracovatelt (terénni prizkum
v ramci zpracovani USES, Gzemniho planu) druhy flory nebo fauny chranéné ve smyslu ustanoveni
Zakona CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a provadéci vyhlasky &. 395/1992 Sb. MZP
CR, jejiz nedilnou soudasti je Priloha &. Ill (v niz je ve tfech kategoriich stanoven stuper ohroZeni
jednotlivych Zivocisnych druhll) a pfilohy €. Il (kterou se ve 3 kategoriich stanovi stupen ohrozeni
jednotlivych rostlinnych druh).

Ochrana pfirody

Nejblizs§im prvkem USES je vyznamny biokoridor, ktery je veden podél toku Dfevnice v severnim
sméru zajmové lokality s vlozenym lokalnim biocentrem (rovnéz severné€) — mimo zajmové uzemi.
Prvky Uzemnich systému ekologické stability nebudou stavbou dotéeny ani ovlivnény. Pfedpokladem
je technologicka kazeri, zejména v dobé vystavby. Prostor biokoridoru nesmi byt dot€en a bude pfisné
respektovan.

Realizaci zaméru dojde k zasahu do vyznamného krajinného prvku vodni tok Dfevnice, a to stavbou
vyustniho objektu destoveé kanalizace v bfehu vodniho toku. Pro zachovani ekologicko-stabilizacnich
funkci vodniho toku bude v navazujicich Fizenich pozadovano minimalizaci zasah(i do vodniho toku
v ramci prumyslové zony, tzn. destové vody zde budou svedeny do 1 vyustniho objektu destoveé
kanalizace pro celou tuto primyslovou zénu.
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Vliv na krajinny raz

Zajmova lokalita se nachazi v antropogenné pozménéné krajiné. PfevaZujici charakteristickou sloZkou
jsou sidla. DalSi dominantni sloZkou zdejSi krajiny jsou liniové stavby, zejména komunikace. VétSina
dotené lokality a nejbliz8iho okoli je tvofena urbanizovanou krajinou, vychodné je situovana ucelena
zastavba podnikatelskych objektd primyslové zoény, zapadné je areal puvodnich sklenikd,
v sou€asnosti nevyuzivan. Severni hranici tvofi vodote€ Dfevnice, ktera je osou biokoridoru, v misté
navazujiciho Uzemi je na Gizemi katastru Tedovice vymezeno lokalni biocentrum. Zadny z téchto prvk
nebude zamérem doten ani ovlivnén. Stavba respektuje tuto pfirodni a estetickou hodnotu uzemi.
Stavba je navrZzena s ohledem na okolni prostory a stavebni objekty. Zamér bude feSen v souladu
s u€elem uzivani — stavba bude zaclenéna do terénu a navrhované lokality.

Vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky

V prostoru uvazovaného zaméru se nenachazi Zadné Kkulturni, historické, architektonické, d&i
archeologické pamatky. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky se nepredpokladaji.

Pfi zemnich zasazich do terénu na takovém Uzemi dochazi s vysokou pravdépodobnosti k naruseni
archeologickych nalezl. Je tedy tfeba jednat ve smyslu ustanoveni §22 zakona ¢.20/1987 Sb. o statni
pamatkové péci ve znéni pozdéjsich predpist (prizkum, dohled, dokumentace terénni situace).

Vliv na pfirodni zdroje

PFfimo zajmové uzemi, v némz je pfipravovana stavba ” Nové Trni — Il. etapa“ neni izemim, v némz by
umisténi pfedmétného zaméru znamenalo nevratitelny vliv na pfirodni zdroje, jejich kvalitu nebo
schopnost regenerace. Pfedmétné uzemi neni uzemim s trvalymi pfirodnimi zdroji.

Vibrace

U zaméru zejména v dobé vystavby nelze vylougit vibrace zplsobené prepravou materiall
pFi prijezdu téZkych nakladnich vozidel nebo pfi pojezdu mechanisml na stavenisti, avSak dosah
téchto vibraci nebude pfesahovat fadové desitky metr(l od zdroje a k obytné zastavbé jejich ucinek
nezasahne. Provoz vlastniho zaméru neni zdrojem vibraci, které by meély dosah k obytné zastavbé.

Ostatni surovinové a energetické zdroje
Elektricka energie
Zasobovani objekt elektrickou energii bude zabezpeceno napojenim na rozvody E.ON, které ma
v pronajmu Energetika Malenovice, sou€asna pfipojka je 600 A/400 V (je v ni Uplné vS8echno v&etné
klimatizace a kancelafi). V pfipadé plného nasazeni v nové budové by byl cca o 30 % vysSi.
Odhadovana ro¢ni spotieba 850 000 kWh/rok (ve stavajicim provozu firmy)

1 102 000 kWh/rok (vyhled tj. + 30 % oproti sou€asnosti)

Horkovod

Stavba bude napojena na horkovodni soustavu CZT, kterou vlastni a provozuje firma Teplarna
Otrokovice, a.s. Zdrojem tepla pro vytapéni, vétrani a ohfev teplé vody bude vyménikova stanice
napojena na soustavu CZT, ktera bude umisténa uvnitf objektu. Na vstupu horkovodu do objektu bude
umisténo fakturacni méfeni spotfeby tepla, hlavni uzavéry objektu, odvodfiovaci a napoustéci
armatury, regulator dynamického tlaku a komponenty pro dalkovy pfenos dodavatelem tepla
pozadovanych veli€in. Zafizeni bude umisténo ve vyclenéné mistnosti pfistupné z venku.

Typ méfice tepla a jeho umisténi nutno projednat s dodavatelem tepla pfi zpracovani dalSiho stupné
projektu.

Potfeba tepla pro stavbu celkem 283 kW (pfipojna hodnota CZT)
Roc¢ni potfeba tepla pro stavbu celkem 1423 GJ zCZT

Pfed zpracovanim dalSiho stupné dokumentace nutno vyzadat u dodavatele tepla teplotni a tlakové
parametry topného média.

Surovinové zdroje

Podrobny pfehled chemickych latek potfebnych pro technologickou €innost je uveden v oznameni EIA
na str. 23-28. Oznameni je verfejné dostupné na internetu na strankach Cenia v Informaénim systému
EIA http://lwww.cenia.cz/eial, kod zaméru ZLK810.
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Udaje o presném sloZeni a vlastnostech pouzivanych vyrobku jsou uvedeny v bezpe&nostnich listech
chemickych latek a chemickych smési. Pro provoz je potfeba skladovat chemické latky a hoflaviny
(barvy, distici roztoky, vyvojka). Pro tyto latky bude zfizen oddéleny sklad. Maximalni mnozstvi
uskladnénych chemickych latek bude do 3 t.

Sklad hoflavych kapalin bude slouzit k ukladani chemickych latek a pfipravkd. Hoflavé latky se
ukladaji v mnozstvi max. 520 litr(l, v originalnich obalech a dochazi také k manipulaci s hoflavymi
kapalinami, zejména staceni do 20 litrovych kanystrd. Ve skladu bude zajisténa proskolena obsluha.
Manipulovat s hoflavymi kapalinami mohou jen povéfené osoby (vedouci skladu a expedice,
pracovnici skladu), seznamené se v8emi bezpeclnostnimi pokyny, riziky, bezpecnostnimi listy
pfislusnych hoflavych kapalin a timto provoznim Ffadem. Rovné&z opravy, udrzby, kontroly a revize
technického zafizeni skladu mohou provadét pouze osoby s pfislusnou kvalifikaci, jak jiz bylo
uvedeno vyse.

Podrobné charakteristiky jednotlivych hoflavych latek jsou uvedeny v bezpeénostnich listech, které
budou v provozu k dispozici. Do skladu budou mit pfistup jen povéfené osoby (vedouci skladu
a expedice, pracovnici skladu). Ostatni osoby mohou do skladu vstupovat jen v doprovodu
povéfenych osob. Manipulovat s hoflavymi kapalinami mohou jen povéfené osoby (vedouci skladu
a expedice, pracovnici skladu), seznamené se v8emi bezpecnostnimi pokyny, riziky, bezpe€nostnimi
listy pfisluSnych hoflavych kapalin a timto provoznim fadem.

Pfepravni obaly s hoflavymi kapalinami musi byt uloZzeny v zachytnych vanach a musi byt vzdy
zabezpe€eny proti padu a ohrozeni pfepravnim nebo jinym zafizenim. VS8echny obaly s hoflavymi
kapalinami musi byt fadné oznaceny napisem upozorfiujicim na jejich obsah. Hoflavé kapaliny se
musi skladovat v originalnich, utésnénych a neposkozenych obalech uréenych pro hoflavé kapaliny,
vzdy otvorem nahoru — véetné prazdnych oball. PFi otevirani oball a pfi praci s hoflavymi kapalinami
I. a Il. tfidy nebezpecnosti se nesmi pouzivat naradi, které mize zplsobit mechanickou jiskru.
Pfi manipulaci s hoflavymi kapalinami plati zakaz jidla, piti a koufeni. Stejné plati poZadavek
na zabranéni vdechovani vypar(, zamezeni styku s kizi a o¢ima. Pouzivany budou vhodné ochranné
prostfedky.

Pro novy provoz bude zpracovan Provozni fad. Vedouci pracovnici a mistfi budou prokazatelné
seznameni s timto Provoznim fadem, pravidly pro praci s nebezpeCnymi chemickymi latkami
a pripravky. Vyrobni zafizeni musi byt udrzovano v fadném technickém stavu a musi byt provozovano
v souladu s Provoznim fadem. VeSkeré pfipravky obsahujici tékava rozpoustédla se skladuji
v uzavienych nadobach. Po pouziti pfipravku musi byt obaly tésné uzavieny. Dodrzeny budou
podminky CSN 65 0201 Hoflavé kapaliny — prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci.

Pro sklad bude zpracovan provozni fad skladu hoflavych kapalin (dle Naf. viady &. 101/2005 Sb.
a CSN 65 0201 Hotlavé kapaliny — prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci).

Provozni zasoba barev a rozpoustédel bude na jednotlivych pracovistich v uzavienych obalech,
celkem uloZzeno max. 100 kg (v kanystrech uskladnén napf. Vita Fount Alko Free plus 20litr,
Bottcherin Aqualux, 20 I-nevrat., Bottcherin Aquasol, 20 |; BéttcherPro Platefix-S, 1 |-lahev, Bottcher
Pro Silux 20, 1 kg). Vyuzivany budou v maximalni mife barvy a laky Feditelné vodou. Tyto jsou
uskladnény v sudech, nékteré barvy v kartonech. Primérna mésicni spotfeba barev a lakl je cca
6 sudd barvy 1200 kg a 6 sudu laku 1 200 kg, barvy ulozeni v kartonech je maximalné 30 ks
s primérnou spotfebou 175 kg za mésic. Latky se dle potfeby doplriuji formou konsignac¢niho skladu.
Pro provoz budou respektovany:

* Bezpecnostni listy chemickych latek a chemickych smési

* Pozarni poplachové smérnice

* Pozarni fad

» Evakuacni plan

» Smérnice pro BOZP, bezpecnostni pokyny

Jiné zdroje nez uvedené nebudou po realizaci stavby a provoz potfebné.

Rizika havarii

Navrzeny zamér neni takovym zamérem, ktery by sebou nesl zasadni riziko vyplyvajici z pouzivani
latek nebo technologii. MozZnost vzniku havarie s negativhim dopadem na ovzdudi a klima, vodu,
pudu, geologické podminky a zdravi obyvatel Ize technickymi opatfenimi omezit na minimum.
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Problémy by mohly nastat pfi nespravném nakladani s odpadnimi, zejména znecisténymi vodami,

pfi nedodrzeni protipoZarnich opatfeni nebo pfi havarii vozidel na pfilehlych komunikacich.

Riziko havarie s dopadem na povrchové nebo podzemni vody

Pro provoz tiskarny bude zpracovan provozni fad. Technologie zdroje umoZziiuje jeho provozovani

v souladu s plathymi pravnimi pfedpisy v oblasti ochrany ovzdus$i. Pracovnici budou prokazatelné

seznameni s timto provoznim Fadem, pravidly pro praci s nebezpeCnymi chemickymi latkami

a pripravky a s povinnostmi pfi nakladani s odpady.

Vyrobni zafizeni musi byt udrzovano v fadném technickém stavu a musi byt provozovano v souladu

s provoznim fadem.

V provozu bude nakladano s ropnymi latkami, zejména hydraulickymi a mazacimi oleji, rozpoustédla

a barvami. V arealu budou tyto pfipravky skladovany vyhradné uvnitf zdénych zabezpelenych prostor

s podlahami z dratkobetonu.

Zpracovan bude protokol ve smyslu zakona €. 224/2015 Sb. se zafazenim chemickych latek dle

tabulky I, pfilohy €. 1 k Minimalni mnoZstvi nebezpelnych latek, ktera jsou ur€ujici pro zafazeni

objektu do skupiny A nebo skupiny B a pro s&itani pomérného mnozstvi nebezpelnych latek zakonu

€. 224/2015 Sb., zadkon o prevenci zavaznych havarii zpGsobenych vybranymi nebezpecnymi

chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona &. 634/2004 Sb., o spravnich

poplatcich, ve znéni pozdéjSich predpisli (zakon o prevenci zavaznych havarii). V souéasnosti ma

firma zpracovan ,Protokol o nezafazeni provozu dle zakona o prevenci zavaznych havarii

zplsobenych vybranymi nebezpe&nymi chemickymi latkami a chemickymi pfipravky® pro stavajici

sklad hoflavin a pro stavajici provoz v arealu Svit a.s., budova ¢&. 65 ve Zliné a sklad ani objekt neni

zafazen do skupiny A ani B podle zakona €. 59/2006 Sb. o prevenci zavaznych havarii zpusobenych

vybranymi nebezpe&nymi chemickymi latkami a chemickymi pfipravky.

S latkami bude nakladano v souladu se zakonem ¢.350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych

pfipravcich, ve znéni platnych predpisu.

Konstrukce podlah mistnosti, v nichz bude s témito zavadnymi latkami nakladano, bude odpovidat

pozadavkim na zabezpeceni proti prlsaku do podlozi (napf. dratkobeton s nepropustnou povrchovou

upravou, bez odkanalizovani uvniti haly). Ve venkovnim prostranstvi nebudou zavadné latky

skladovany ani prelévany. VesSkera manipulace s nimi se bude odehravat ve vnitinich

neodkanalizovanych prostorach.

Riziko havarie s dopadem na ovzdusi

Dojde-li k poruse odsavaciho zafizeni, musi pracovnici bezprostfedné ukongit pouzivani pfipravki

s obsahem VOC. VeSkeré pripravky obsahujici tékava rozpoustédla se skladuji v uzavienych

nadobach. Po pouziti pfipravku musi byt obaly tésné uzavieny.

PFi praci hoflavinami jsou pracovnici povinni pfedchazet vyboji elektrostatického naboje dodrzovanim

téchto zasad:

- nepouzivat odévy ze syntetickych viaken

- nepouzivat nevodivé plastové obaly

- uzemnit skladovaci prostfedky hoflavin

Riziko pozaru

Riziko pozaru souvisi zejména s nakladanim s hoflavymi latkami a jejich skladovanim.

Riziko bude oSetfeno pozarné bezpecénostnim FeSenim, projednanym a schvalenym Hasi¢skym

zachrannym sborem ve fazi projektové pfipravy zaméru pro Uzemni Fizeni. V arealu bude dostupny

pozarni hydrant, pracovisté budou vybavena pfenosnymi hasicimi pfistroji. Pfi poruse na jakémkoliv

zafizeni zdroje nemuze dojit ke zhorSeni kvality ovzdusi, protoze tiskarské stroje nejsou schopny

provozu (pozarni bezpecnost, bezpe€nost a hygiena prace). Pracovnici musi bezprostfedné ukoncit

aplikaci pfipravku s obsahem VOC. Stavem s ohrozenim kvality ovzdusi je pouze pozar objektu.

Vyrobni dilny budou vybaveny ruénimi praskovymi hasicimi pfistroji. Zpracovan bude pozarni fad,

pozarni poplachové smérnice a evakuacni plan. V pfipadé pozaru se pracovnici budou fidit témito

dokumenty, s nimiz budou prokazatelné seznameni.

Preventivni opatfeni:

- Dodrzovani pravidelnych kontrol technologickych zafizeni podle pozadavka vyrobce
a zajisténi kvalifikované udrzby.

- Dodrzovani provoznich fadl, havarijnich fadd a pozarnich fada.

- Nakladani s odpady v souladu s platnymi pfedpisy.

26



B Krajsky arad

Zlinského kraje

- Nova elektricka zafizeni budou uvedena do provozu ve smyslu CSN 33 1500 (Revize
elektrickych zafizeni) jen tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpeénosti ovéfen vychozi revizi, popf.
ovéfen a doloZzen doklady v souladu s poZadavky stanovenymi zvlaStnimi pfedpisy. Veskeré
elektroinstalace a zafizeni budou navrzena na zakladé uréeni prostiedi dle CSN 33 2000 — 3.
Napajeni elektrickych zafizeni v objektech bude z napétové soustavy 3 x 400/220 V, 50Hz,
s uzemnénym stfednim vodiéem dle CSN 34 0120. Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem pfi
dotyku dle CSN 33 2000-4-41 nulovanim, v provozu kotelny a vzduchotechnickych zafizeni nulovanim
a pospojovanim.

- Pro bezpe&nou manipulaci bude zajistén dobry technicky stav podlah a komunikaci. Povrch
komunikaci bude rovny, odolny proti poSkozeni a neklouzavy. Dopravni cesty budou zfetelné
oznaceny.

- Pracovnici budou spliiovat poZadovanou kvalifikaci a budou vybaveni pfedepsanymi
ochrannymi  pracovnimi prostfedky, budou seznameni s pracovhim Ffadem pracovisté
a bezpe€nostnimi pfedpisy. V provozu bude na uréeném pfistupném misté uloZzena Iékarnicka prvni
pomoci, bude ur€en zdravotnik

K prevenci a minimalizaci mozného negativniho ovlivnéni jednotlivych sloZzek Zivotniho prostiedi
souvisejici se zamérem, popf. rizikem havarii oznamovatel poCita s nasledujicimi opatrenimi (tato
opatfeni budou zapracovana do projektové dokumentace pro navazuijici fizeni a budou respektovana
pfi provozu zdméru):

Faze pfipravy a realizace zaméru

e Béhem stavby budou dodrzeny podminky na ochranu Zivotniho prostifedi a jeho jednotlivych
slozek, bezpec€nosti prace, pozarniho zabezpe€eni a ochrany zdravi a zdravych Zivotnich
podminek pfi vystavbé.

e Na plochach zafizeni stavenist nebudou skladovany latky Skodlivé vodam v&etné zasob PHM
pro stavebni mechanismy. Zafizeni stavenisté bude vybaveno dostateCnym mnozstvim
sanacnich prostfedkl pro pfipadnou likvidaci Unik( ropnych latek.

o P¥irealizaci stavby bude zajisténa pravidelna kontrola pfilehlych komunikaci a v pfipadé jejich
znecisténi bude neprodlené provedena naprava.

o Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizovani negativnich vlivl stavby
na zivotni prostfedi a na celkovou délku stavby se zohlednénim pozadavkd na pouzivani
modernich a progresivnich postupl vystavby (s vyuzitim méné hluénych a Zivotnimu prostredi
Setrnych technologii).

e Cely proces vystavby bude organizatné zajistén tak, aby maximalné omezoval moznost
naruseni faktorll pohody pro obyvatele nejblize situovanych objektl bydleni a zabezpedil
dopravni obsluznost Uzemi.

e Odpady, které vzniknou v pribéhu stavebnich praci, budou odvazeny a nakladano s nimi
mimo stavenisté, coz bude zajisténo opravnénou osobou (odbornou firmou). Stavebni
dodavatel je povinen vést evidenci odpadu.

e Stavebnik po ukonceni stavby dolozi odboru zivotniho prostfedi doklad o evidenci odpadu
a o predani odpadu opravnéné osobé.

e Jednotlivé odpady budou skladovany oddélené v uzavienych plastovych nebo kovovych
kontejnerech/sudech a budou predavany opravnéné osobé k jejich vyuziti nebo k odstranéni.
Prioritné v8ak budou pouzitelné odpady nabizeny k recyklaci nebo jako surovina pro dalSi
zpracovani.

e Provozovatel pfedlozi Krajskému ufadu Zlinského kraje, odboru Zivotniho prostfedi Zzadost
o vydani spravniho rozhodnuti podle ust. § 11 odst. 2 pism. d) zakona &. 201/2012 Sb.
povoleni provozu stacionarniho zdroje podle zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi.
Soucasti bude provozni fad (uveden ve sloupci C, pfilohy €. 2 k zakonu €. 201/2012 Sb.).

e Riziko vodohospodaiské havarie bude feSeno zpracovanim Planu opatfeni pro pfipady
havarie pfi nakladani se zavadnymi latkami - havarijni plan podle §39 odst. 2 pism. a) zakona
€.254/2001 Sb. o vodach a vyhlasky ¢&..450/2005.
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Faze provozu zaméru

e PInény budou povinnosti provozovatele. VSichni pracovnici budou pravidelné seznameni
s danymi pfedpisy a dlkladné proskoleni v oblasti bezpe¢nosti prace na pracovisti a v oblasti
poZarni ochrany.

e Béhem provozu budou respektovany bezpeénostni listy chemickych latek a chemickych
smeési, pozarni poplachové smérnice, pozarni fad, evakuacni plan, smérnice pro BOZP
a bezpednostni pokyny a predpisy uvadéné v jednotlivych zavaznych CSN
a v technologickych postupech pro jednotlivé prace a &innosti.

e Do skladu chemikalii maiji pfistup jen povéfené osoby (vedouci skaldu a expedice, pracovnici
skladu). Ostatni osoby mohou do skladu vstupovat jen v doprovodu povéfenych osob.
Manipulovat s hoflavymi kapalinami mohou jen povéfené osoby (vedouci skladu a expedice,
pracovnici skladu), seznamené se vSemi bezpecnostnimi pokyny, riziky, bezpeénostnimi listy
pFislusnych hoflavych kapalin a timto provoznim fadem.

e Opravy, udrzby, kontroly a revize technického zafizeni skladu mohou provadét pouze osoby
s pfislusnou kvalifikaci.

e Pro sklad bude zpracovan provozni fad skladu hoflavych kapalin (dle naf. vliady €. 101/2005
Sb. a €SN 65 0201 Hoflavé kapaliny — prostory pro vyrobu, skladovani a manipulaci).

o Objekt musi byt provozovan v souladu s pfislusnym mistnim provoznim Ffadem, v pfipadé
havarii bude postupovano dle havarijniho fadu.

e Zabezpe€eno bude spravné uloZeni a manipulaci s nebezpeénymi latkami (zabezpeceni
skladovanych pfipravkd proti pfipadnému uniku).

o Nakladano bude s odpady dle zak. &. 185/2001 a ve spolupraci s opravnénou osobou.

e Provozovatel povede v souladu s platnymi predpisy evidenci odpadld. Odpady budou
shromazdovany dle druht v odpovidajicich shromazdovacich prostfedcich, Fadné
oznaCenych a zabezpeCenych a budou pfedavany opravnénym osobam k pfednostnimu
vyuziti, v pfipadé nevyuzitelnosti k odstranéni.

e Zpracovan bude protokol ve smyslu zakona &. 224/2015 Sb. se zafazenim chemickych latek
dle tabulky I, pfilohy €. 1 k Minimalni mnozstvi nebezpeCnych latek, ktera jsou uréujici
pro zafazeni objektu do skupiny A nebo skupiny B a pro sCitani pomérného mnozstvi
nebezpelnych latek zakonu ¢&. 224/2015 Sb., Z&kon o prevenci zavaznych havarii
zpusobenych vybranymi nebezpeénymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi
a o zmeéné zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjsSich predpisl
(zakon o prevenci zavaznych havarii).

e Dojde-li k poruse odsavaciho zafizeni, musi pracovnici bezprostfedné ukoncit pouzivani
pfipravkl s obsahem VOC. VeSkeré prfipravky obsahujici tékava rozpoustédla se skladuji
v uzavienych nadobach. Po pouZziti pfipravku musi byt obaly tésné uzavieny.

Shrnuti:

Mozné vlivy na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi a pfipadné pfimé nebo nepfimé vlivy
na obyvatelstvo je mozno charakterizovat z hlediska vlivu znecisténého ovzdusi, vlivu hlukové zatéze
a vlivu na socialni vztahy a psychickou pohodu obyvatel. Zpracovana byla rozptylova studie a hlukova
studie, z jejichz zavér( vyplyva, Ze obyvatelstvo nebude pfi dodrzeni navrhovanych opatfeni
nepfiznivé ovlivnéno.

Z vysledkd uvedenych v hlukové studii je patrné, ze uc€inek hluku je do jisté miry bezprahovy
a pro citlivou €ast populace se obtézujici efekt projevuje i pfi podlimitni dUrovni expozice. Proti
soucasné situaci se uroven obtézujiciho Uc€inku hluku vyznamné nezméni. Veskeré vysledné hodnoty
imise hluku ze zaméru jsou vysoce podlimitni, coz je dano i vzdalenosti zaméru od chranénych
venkovnich prostor. NavySeni hluku bude vlivem zaméru ve dne i v noci u vSech sledovanych
chranénych venkovnich prostor staveb nulové.

Z vysledkll rozptylové studie vyplyva, Ze provoz zameéru, vcetné souvisejici dopravy nebude
pro obyvatele nejblize situované zastavby zdrojem vyznamného a neunosného zdravotniho rizika
znecisténi ovzdusi.

Navrhovana stavba a jeji provoz je situovana mimo zastavbu ¢asti Malenovice. Provoz firmy nebude
znamenat ovlivnéni pohody obyvatel Zijicich v nejbliZze situovanych objektech bydleni.
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Dle predpokladanych zavérd nebude hodnot souvisejicich s odezvou na organismus obyvatel
dosahovano, realizace stavby bude mozZna bez nadmérného ovlivnéni nejbliz8ich antropogennich
systému. Produkce tékavych latek z technologického zdroje s ohledem na typ pouzivanych tiskovych
barev a pFipravkl neohroZuje zdravi nebo pobytovou pohodu obyvatelstva.

Lze konstatovat, Ze pfi pouziti navrhovanych opatfeni nebude antropogenni zéna vyznamné dotCena

nad Unosnou miru.

Na zivotni prostfedi muze mit vliv vystavba objektu véetné dopravniho napojeni a parkovacich ploch

a vlastni provoz objektu. Navrzeny zpuUsob realizace zaméru a jeho provozu a zaclenéni do Uuzemi je

feSen tak, aby vliv na Zivotni prostfedi byl minimalizovan. NavrZené stavebni a technologické feSeni

je v souladu s pozadavky na obdobna zafizeni a stavby. Navrzena je stavba, ktera bude pfiméfenym
zpUusobem zaclenéna do pfedmétného Uzemi, bude respektovat dopravni charakteristiky Uzemi.

Technické feSeni jednotlivych stavebnich a funkénich prvki bude feSeno Ucelné s optimalizaci vyuziti

doprovodnych ploch a technologickych pozadavku.

Z provedeného vyhodnoceni je zfejmé, Ze z hlediska vyznamnosti jednotlivych identifikovanych vlivd

je provoz zaméru mozny a pfi respektovani platnych pravnich pfedpist na Useku Zivotniho prostredi

neznamend vyznamné ovlivnéni hodnocenych slozek Zivotniho prostfedi.

Zakladni priority trvale udrzitelného vyuzivani a moznost stietu:

- prirodni charakteristiky zemi — porosty lesniho typu nebudou dotéeny

- zabezpeceni prachodnosti Gzemnich systémU ekologické stability — nebudou ovlivnény

- omezeni vstupl do prvkd ochrany pfirody, lesnich porostll a prvkd tzemnich systém{
ekologickeé stability, technické feSeni nezbytné nutnych vstupt omezenim a technickym
zabezpecenim pruchodnosti timto systémem — nejsou ovlivnény

- zabezpeceni bezproblémového provozu z hlediska nakladani s odpady, odpadnimi vodami,
dodrzovani pozadavku platné legislativy z hlediska ochrany ovzdusi, vod, pudy, vody

- sjednoceni provozu vSech subjektd v pfedmétném Gzemi

- feSeni vazby na okolni objekty

- eliminace vlivll na obyvatelstvo — otazka hluénosti, emisi (posouzeno hlukovou a rozptylovou
studii)

- feSeni stavby s ohledem na inundaéni pasmo feky Dfevnice (pfi pratoku v fece Dfevnici
vys$Sim nez Q20 dochazi k zatopeni Uzemi, pfi pritoku Q100 vystupuje hladina cca 0,80 m
nad stavajici terén)

V navrhu opatfeni feSicich mozné vlivy zaméru v prostfedi, stanoveni pFipustnych hodnot

pro jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi a podminek pro zabezpeéeni omezeni negativnich vlivl je

zfejma moznost provozu firmy Z STUDIO spol. s r. 0. bez vyznamnych negativnich vlivi na okolni
prostiedi.

= Ukony pred vydanim rozhodnuti

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor zivotni prostfedi a zemédélstvi, (dale jen ,krajsky urad“) obdrzel
dne 21.03.2016 oznameni zaméru ,Nové Trni — Il. etapa“ zpracované podle pfilohy €. 3 zakona.
Oznameni podal oznamovatel. Pfilohou oznameni zaméru je Rozptylova studie & E/4391/2016
zpracovana spolecnosti Technické sluzby ochrany ovzdusi Ostrava spol. s r.o., datum: bfezen 2016;
Hlukova studie zpracovana spole¢nosti Akustika Bartek s.r.o., datum: bfezne 2016 a mapové pfilohy,
a dalSi nezbytné podklady.

Oznameni bylo dopisem ze dne 21.03.2016 pod ¢&. j. KUZL 20914/2016 rozeslano dotCenym
Uzemnim samospravnym celkim a dotéenym spravnim (faddm ke zvefejnéni a vyjadreni. Dne
22.03.2016 byla informace o oznameni zvefejnéna na ufedni desce Zlinského kraje. Dotéené
Statutarni mésto Zlin informaci o oznameni zverejnilo dne 24.03.2016 na své ufedni desce. Zamér byl
rovnéz zvefejnén v Informacnim systému EIA pod kddem ZLK810.

» Podklady pro vydani rozhodnuti

» oznameni zaméru ,Nové Trni — Il. Etapa“

» pfilohy oznameni: Rozptylova studie ¢. E/4391/2016 zpracovana spolecnosti Technické sluzby
ochrany ovzdusi Ostrava spol. s r.o., datum: bfezen 2016; Hlukova studie zpracovana spolecnosti
Akustika Bartek s.r.o., datum: bfezne 2016 a mapové pfilohy, a dalSi nezbytné podklady

» vyjadreni obdrzena ve zjiStovacim fizeni (uvedena nize)
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» Seznam subjektd, jejichz vyjadieni prislusny Grad obdrzel v prabéhu zjistovaciho Fizeni:

ve zjistovacim fizeni bylo k zaméru doru¢eno celkem 6 vyjadfeni:

» Statutarni mésto Zlin, ¢.j. MMZL 039745/2016 ze dne 11.04.2016

» Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemé&délstvi, ¢j. KUZL 24689/2016 ze dne
08.04.2016

» Magistrat mésta Zlina, odbor Zivotniho prostfedi a zemé&délstvi, ¢j. MMZL 039745/2016 ze dne
11.04.2016

> Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Brno, &j. CIZP/47/R1/1604349 002/16/BLV
ze dne 08.04.2016

» Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zlin&, ¢j. KHSZL 06493/2016 ze dne
06.04.2016

» Povodi Moravy, s.p., €.j. PM017401/2016-203/Sto ze dne 07.04.2016

Vefejnost, ani dotend vefejnost se k zaméru nevyjadfila.

» Vyporadani vyjadieni obdrzenych v pribéhu zjist'ovaciho fizeni:
Statutarni mésto Zlin bez pfipominek.
Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi uplatiiuje nasledujici:

» z hlediska zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu, ve znéni
pozdéjSich predpisu: Dle pfedlozeného oznameni zaméru “Nové Trni — Il. etapa, je zfejmé, Zze
dojde k dotéeni pozemku, které jsou soucasti zemeédélského pldniho fondu. Z divodu
budouciho nezemédélského vyuziti, upozorfiujeme na nezbytnost souhlasu k odnéti pady
ze zemédélského pudniho fondu dle ust. § 9 odst. 8 zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF.
Zadost o souhlas s odnétim pudy ze ZPF, je mozné podat po prob&hnuti zjistovaciho fizeni,
pfipadné procesu EIA, u organu ochrany ZPF Magistratu mésta Zlina.

Vyporadani: Jedna se o legislativni poZadavek.

» z hlediska zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, (dale jen ,zakon o ochrané ovzdusi®):
Jedna se o pfemisténi stavajici Ofsetové tiskarny spole€nosti Z STUDIO, spol. s r.o0. z arealu
Svit Zlin do nového objektu v Malenovicich. Ofsetova tiskarna je vyjmenovany stacionarni
zdroj uvedeny v pfiloze €. 2 k zakonu o ochrané ovzdu$i kéd 9.1. Ofset s projektovanou
spotfebou organickych rozpoustédel od 0,6 t/rok. Knovému umisténi a stavbé vyse
uvedeného vyjmenovaného zdroje je tfeba povoleni dle § 11 odst. 2 pism. b) a c) zakona
o ochrané ovzdus$i v ramci koordinovaného zavazného stanoviska. K tomuto Fizeni je tfeba
dolozit odborny posudek vypracovany autorizovanou osobou.

Vyporadani: Jedna se o legislativni poZadavek.

» hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon
o odpadech®): V tabulkach na str. 43 a 46 jsou uvedeny odpady 20 01 21 - zafivky. Dle
zakona o odpadech vyrobky, jejichz zivotnost skondila: elektrické akumulatory, galvanické
¢lanky a baterie, zafivky, vybojky, pneumatiky a elektrozafizeni podléhaji zpétnému odbéru
pouzitych vyrobkl. Tento rezim zpétného odbéru ma prednost pfed nakladanim v rezimu
odpadul a proto je tfeba, aby dokumentace v tomto smyslu zakon respektovala a spotfebitel
byl veden tak, aby v praxi podle toho postupoval.

Viyporadani: Jedna se o formalni nedostatek, ktery nema vliv na zavéry zjiStovaciho Fizeni.
Dokumentace pro navazujici fizeni musi byt zpracovana v souladu s pfedpisy platnymi na useku
odpadového hospodarstvi.

Z hlediska ostatnich slozkovych zakonu na Useku zivotniho prostiedi bez pfipominek.

Magistrat mésta Zlina, odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi z hlediska zakona €. 114/1192
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni upozorfiuje, ze zamérem dojde k zasahu
do vyznamného krajinného prvku vodni tok Dfevnice stavbou vyustniho objektu destové kanalizace
v bfehu vodniho toku. Pro zachovani ekologicko-stabilizacnich funkci vodniho toku bude
v navazujicich fizenich pozadovat minimalizaci zasah( do vodniho toku v ramci primyslové zény, tzn.
desStové vody zde budou svedeny do 1 vyustniho objektu destové kanalizace pro celou tuto
primyslovou zénu. Neni Zadouci a ani nutné budovat pro kazdy objekt zvlast vyustni objekt.
Viyporadani: Vyporadani: Bude feSeno v ramci navazujiciho fizeni.
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Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné nepozaduje posouzeni zameéru
podle zakona.

CIZP oblastni inspektorat Brno pozaduje vzhledem k predpokladané spotfebé t&kavych organickych
latek ve vysi 9 t za kalendafni rok v ramci spravniho fizeni ve véci vydani povoleni provozu ofsetové
tiskarny, instalaci filtracniho zafizeni ke snizeni emisi t€kavych organickych latek vyjadrenych jako
celkovy organicky uhlik.

Viyporadani: Jedna se o poZadavek, ktery bude uplatnén v ramci navazujiciho Fizeni ve véci vydani

povoleni vyjmenovaného stacionarniho zdroje dle zakona ¢. 201/2012 Sh., o ochrané ovzdusi,
v platném znéni.

Povodi Moravy, s.p. nepozaduje Uplné posouzeni podle zakona €. 100/2001 Sb. Upozoriuje, Ze
planovany zamér se nachazi v zaplavovém Uzemi Qg.100 @ souCasné dle Planu pro zvladani
povodiiovych rizik v povodi Dunaje, v oblasti se stfednim povodriovym rizikem, kde nova vystavba je
mozna s omezenimi vychazejicimi z podrobného posouzeni nezbytnosti funkce objektd v ohrozeném
Uzemi a miry jejich ohrozeni povodnémi. V této oblasti se obecn& nedoporuCuje rozsifovat stavajici
zéastavbu. Plan pro zvladani povodiiovych rizik v povodi Dunaje byl schvalen usnesenim viady Ceské
republiky ze dne 21.12.2015, & 1082. K probihajicimu Uzemnimu fizeni bude vydano stanovisko
Povodi Moravy, s.p.

Vyporadani: Stavba bude feSena s ohledem na vodohospodarské a zaplavové poméry feky Dievnice
v dokumentaci pro navazujici Fizeni.

Krajsky Ufad neobdrzel v ramci zjistovaciho fizeni Zzadné relevantni odivodnéné nesouhlasné
vyjadreni k oznameni zaméru ,Nové Trni — Il. etapa®“. Rovnéz zadny ze subjektl nepozadoval Uplné
posouzeni zaméru podle zakona €. 100/2001 Sb. Pfipominky, které krajsky ufad obdrzel v ramci
zZjiStovaciho Fizeni, obsahovaly upozornéni na pfipominky legislativniho charakteru a pozadavky, které
Ize feSit v ramci navazujicich Fizeni.  Vefejnost, ani dotéena vefejnost se k zaméru v prabéhu
zjistovaciho fizeni nevyjadfila. Na zakladé informaci uvedenych v oznameni zaméru a jeho pfilohach,
pisemnych vyjadfeni dotéenych spravnich Gfadl a zjiStovaciho Fizeni provedeného podle kritérii
uvedenych v pfiloze €. 2 zakona krajsky Ufad s ohledem na povahu a rozsah zaméru, jeho umisténi
a charakteristiku pfedpokladanych vlivi zaméru na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi dospél k zavéru,

Ze zamér nema vyznamny vliv na zivotni prostfedi a vefejné zdravi.
Poucdeni

Proti tomuto rozhodnuti mohou oznamovatel a dotéena vefejnost uvedena v § 3 pism. i) bodé 2
zakona podat ve smyslu §§ 81, 82, 83 a 86 spravniho fadu odvolani k Ministerstvu zivotniho prostredi
CR s uvedenim rozsahu, v jakém je rozhodnuti napadano, namitaného rozporu s pravnimi predpisy
nebo s uvedenim nespravnosti rozhodnuti €i Fizeni, jez mu prfedchazelo. Odvolani se podava
u Krajského uradu Zlinského kraje ve lhaté 15 dnd ode dne jeho oznameni. Spinéni podminek podle
§ 3 pism. i) bodu 2 zakona dolozi dotéena vefejnost v odvolani. Podané odvolani ma v souladu
s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny ucinek. Odvolani podané jen proti oddvodnéni
rozhodnuti je podle ustanoveni § 82 odst. 1 spravniho fadu nepfipustné.

Do rozhodnuti Ize také nahlédnout v Informaénim systému EIA na internetovych strankach agentury
CENIA, Ceska informacni agentura zivotniho prostfedi (www.cenia.cz/eia) a na strankach Ministerstva
zivotniho prostredi (http://www.mzp.cz/eia), pod kédem zaméru ZLK810, v sekci zavér zjiStovaciho
fizeni. Zde jsou také k dispozici kopie vySe uvedenych vyjadfeni v elektronické podobé.
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Dotcené uzemné samospravni celky — Statutarni mésto Zlin a Zlinsky kraj zadame ve smyslu §
16 odst. 3 zakona o zvefejnéni tohoto rozhodnuti na ufedni desce. Doba zvefejnéni je nejméné 15

dnud. Zaroven zadame v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zakona o zaslani pisemného vyrozuméni
o dni vyvéSeni rozhodnuti na ufedni desce v nejkrat§im mozném terminu.

Datum vyvéseni: 21. dubna 2016

Datum sejmuti:

Otisk uredniho razitka

RNDr. Alan Urc
vedouci odboru

(dokument opatren elektronickym podpisem)

Rozdélovnik:

AIP spol. s r.o., Dlouha 5617, 760 01 Zlin 1 x oznameni -
vraceni

Zlinsky kraj, tf. T. Bati 21, 761 90 Zlin ke zvefejnéni

Statutarni mésto Zlin, namésti Miru 12, 761 40 Zlin ke zvefejnéni

Magistrat mésta Zlina, odbor stavebnich a dopravnich Fizeni, namésti Miru 12, na védomi
760 01 Zlin

Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor posuzovani vlivi na ZP a IPPC,
VrSovicka 65, 100 10 Praha 10-VrSovice

Z STUDIO, spol. sr. 0., Tfida Tomase Bati 5267, 760 01 Zlin
JP EPROJ s. r. 0., Ing. Jarmila Paciorkova, U Statku 301/1, 736 01 Havifov
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