KRAJSKY URAD ZLINSKEHO KRAJE

odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi

ZAVAZNE STANOVISKO K PosquENi VLIVIOJ,PROVEDENi ZAMERU
NA ZIVOTNI PROSTREDI

(dale jen ,,zavazné stanovisko*)

podle § 9a odst. 1 az 3 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi a o zméné nekterych
souvisejicich zakont (zékon o posuzovani vlivil na zivotni prostredi), ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen

,»zakon*)
L. POVINNE UDAJE
Nazev zaméru: Pielozka silnic 11/490 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat ¢asti T&Sov, Ujezdec)
Kapacita (rozsah) zaméru: délka navrhované trasy cca 3,8 km
kategorie silnice II. tfidy v kategorii S9,5/70 a S9,5/60

Predmétem posuzovaného zaméru je prelozka silnic 11/490 a 11/495 jako obchvatu mistnich ¢asti Uherského
Brodu - T¢Sova a Ujezdce.

Délka ptelozky je celkem cca 3,8 km, z toho délka obchvatu ¢ini 2,16 km a délka upravy 1,67 km.
Komunikace prelozky je navrzena v extravilanu v kategorii S9,5/70 (smérodatna rychlost 80 km/h, volna
§itka 9,5 m), v koncovém tseku km 1,5 - KU v kategorii S9,5/60 (smérodatna rychlost 60 km/h).

Navrzena trasa minimalizuje zafezové partie v useku km 0,800 - 1,050 a ptes udoli obou vodoteci
(Luhacovicky potok a OlSava) a ob¢ Zelezni¢ni traté prfechazi na jednom mostnim objektu délky 615 m (dale
jen ,,estakada“ nebo ,,celkova estakada“).

Projekéné byla stavba zpracovana pro dva navazujici useky, se samostatnym stanic¢enim:

1. stavba ,Prelozka silnic 11/490 a 11/495 (obchvat T¢Sova a Ujezdce)“ v délce 2,169 km, ktera zaCina
pobliz arealu zemedélského druzstva a kon¢i na silnici 11/490 v Ujezdci.

2. stavba ,,Pfelozka silnic 1/490 a 1/495 Uhersky Brod (stfedni usek)®. Jedna se o Upravu stavajici silnice
11/495 na kategorii S9,5/70 v celkové délce 1,67 km. Usek zacina novou okruzni ktizovatkou se silnici
111/49030 jizn€ od centra Uherského Brodu a kon¢i pobliz arealu zemédélského druzstva.

Stavba ,,Pielozka silnic 11/490 a 11/495 (obchvat T&Sova a Ujezdce)*:

Navrhovana trasa se ze stavajici silnice 11/495 v ZU (km 0,000) v mist¢ sjezdu k farmé T&Sov postupné
odklani do levotocCivého oblouku R 500. Dale pokracuje v zafezu pravoto¢ivym obloukem R 800 po uboci
kopce smérem k severu, v piimé pak vede v nasypu az k hranici lokalniho biokoridoru vymezeného podél
potoka OlSavy. Potok Olsavu a zeleznicni trat’ ¢. 341 (smér Vlarsky prusmyk) kiizi mirnym levotoc¢ivym
obloukem R 500. Dale piechazi v piimé Luhadovicky potok, na okraji Ujezdce prekonava dalsi Zelezni¢ni
trat’ &. 341 (Ujezdec u Luhadovic — Luhadovice), a hned vzapéti pomoci protismérnych oblouki se trasa
pripojuje na stavajici silnici 1I/490 smérem do Polichna (Luhacovic).

Na trase jsou navrzeny dvé¢ stykové kiiZovatky pro pripojeni Ujezdce (km 1,98 vlevo) a piipojeni silnice
11/495 od Sumic (km 0,57 vlevo).



Na trase se vyskytuje jeden mostni objekt — estakada o délce cca 600 m (cca km 1,15 — 1,763), ktera prekona
celé udoli véetné vodotece Olsavy a Luhacovického potoka a dvé Zeleznicni traté €. 341. Estakdda je
navrzena na 16 dvojicich podpér a na krajnich opérach. Opéry i podpéry budou zalozeny na vrtanych
pilotach. Celkem se estakada sklada ze 17 poli, z nichz 11 poli ma délku 36 m, 3 pole délku 34 m a krajni
pole délku 25 m. Nejdelsim polem o délce 43 m bude ptekondna zel. trat’ a stavajici silnice 11/490 v koncové
casti estakady.

Podélny profil navrhované trasy prelozky silnic 11/490 a 1I/495 v maximalni mife respektuje stavajici
konfiguraci terénu a piekracované piekazky. Vyska estakady je max. 12 m nad urovni terénu.

V zacatku useku (km 0,0 — 0,6) je trasa vedena ve stoupani 3,75 % na terénu (zachovani podchodnych
vzdalenosti od vedeni VVN 110 kV) ¢i v mirném nasypu pfes terénni snizeniny — s maximalni vyskou
nasypu 2,5 m. V useku cca km 0,65 — 1,05 je pak trasa navrzena v zafezu s maximalni hloubkou 3,4 m.
Nasleduje estakada ptes tidolni nivu (viz vySe) a v koncové casti useku je trasa vedena v zafezu, smérové a
vyskové vedeni je pfizplisobeno - minimalizace zasahu do potenciondlné nebezpecného sesuvného uzemi
(klesani 4 %).

Komunikace je navrzena v kategorii $9,5/70 (smérodatna rychlost 80 km/hod.), v koncovém tseku km 1,500
— KU S59,5/60 (smérodatna rychlost 60 km/hod dle ¢l. 8.3.2 CSN 736101 pro oblast slozitych geologickych
podminek).

Névrh trasy obchvatu je proveden v souladu s CSN 73 6101, navrh kiizovatek odpovida CSN 73 6102.
Komunikace je navrzena jako dvoupruhova, smérove nedélena silnice.

Siikové usporadani komunikace - pielozka silnice 11/490 (ev. 11/495) - hlavni trasa (kategorie S9,50/70):
—  jizdni pruhy 2 x 3,50 m = 7,00 m
— vodici prouzek 2 x 0,25 m = 0,50 m
— zpevnénd krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m
— bezpecnostni odstup 2 x 0,50 m = 1,00 m
— prijezdna (volnd) sitka 9,50 m
V oblasti ktizovatek (km 0,575 a 1,980) jsou zfizeny odboCovaci pruhy vlevo.

V dalsich stupnich projektové dokumentace bude feSeno zachovani, ptipadné doplnéni sjezdd z dotCenych
silnic na prilehlé¢ pozemky. Pfedpokladem bude zejména souhlas majitele komunikace a zajisténi potiebnych
parametrl rozhledu.

Prelozky souvisejicich komunikaci

Nezbytné upravy souvisejici silni¢ni sit€ jsou navrhovany jen v oblasti iroviovych kiizovatek:
— v misté piipojeni silnice 11/495 od Sumic (km 0,575 vlevo)
— v misté piipojeni Ujezdce pomoci mistni komunikace (km 1,980 vlevo).

Ob¢ komunikace jsou dle svého vyznamu navrzeny v pfislusnych kategoriich - 89,5 pro pielozku silnice
117495 (v celkové délce cca 210 m) a S7,5 pro piipojeni mistni komunikace do Ujezdce (v celkové délce 65
m).

Bilance zemin

Celkové kubatury vykopané zeminy a zeminy potifebné do nasypu jsou uvedeny v nasledujicim piehledu (v
kubaturach jsou zapocteny i rozhodujici kubatury na vyvolanych ptelozkach komunikaci). V zavislosti na
vysledcich podrobného inZenyrsko-geologického priizkumu v dalsi fazi projektové pfipravy bude stanoven
stupeni pouZitelnosti zemin tézenych v zatezech trasy, popt. zplsob jejich Uipravy pro pouziti v nasypovych
partiich.



Tabulka ¢. 1: Bilance zemin pro stavbu ,,Pfelozka silnic 11/490 a 11/495 (obchvat T&Sova a Ujezdce)“

Nasyp (m?) Vykop (m?) Piebytek (m?)
11 000 41 000 30 000

Prebytek zeminy bude pouzit na stavby v okoli, terénni Gpravy a zbytek bude odvezen na skladku.
Sadové dpravy

V doposud zpracovanych projekénich podkladech (stupen - technickd studie) nebylo feSeno osazeni svaht
nasypu ani zafezi dievinami. Na zaklad¢ analogie s obdobnymi dopravnimi stavbami lze usuzovat, ze
povrch v okoli nové komunikace bude souvisle zatravnén a osdzen skupinami kefti a stromi. Projekt
ozelenéni bude soucasti vyssiho stupné projektové dokumentace stavby. Pro lepsi zaClenéni stavby (zejména
nasypt) do krajiny bude pouzito mistné prislusnych ptirozenych druhi dievin. Exotické dieviny a kultivary
budou vylouceny.

Plan organizace vystavby

Stavba ,,Pielozka silnic 11/490 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat Té$ova a Ujezdce)“ je naro¢nou stavbou —
jednak co se ty¢e objemli zemnich praci, tak i naro¢nosti z pohledu geologickych pomérd a vystavby
mostnich estakad. Zajmové uzemi se t&sné piimyka k obydlenym oblastem (T&Sov, Ujezdec), coz klade
naroky jednak na zachovani obsluznosti uzemi po dobu stavby, ale také na nutnost zabezpeceni dopravy
materialu pro samotnou vystavbu. Z hlediska ucelenych casti 1ze stavbu rozd¢lit na samostatné celky:

usek €. 1: km 0,000 — 1,200 - vystavba v polich podél stavajici silnice 11/495; ptistup do trasy ze stavajici
silnice 11/495;

usek ¢. 2: km 1,200 — 1,480 - vystavba estakady nad vodnim tokem OlSavy; ptistup ze strany 11/495
(zajistit provizorni komunikaci z hibetu do udoli), nutnost pies OlSavu provizorni most, ptistup od ul.
Siroké nevyuZivat;

usek ¢. 3: km 1,480 — 2,166 - dokonceni estakady nad koridory zelezniCnich trati a také nad
Luhacovickym potokem a silnici 11/490; piistup do oblasti je mozny od silnice 11/490 a dale z prijezdové
komunikace k farmé, kterda umozituje pfistup staveniStni dopravy do oblasti mezi Luhacovickym
potokem a OlSavou (ovéfit nosnost mostu, jinak zfidit provizorni pfemosténi).

Vyse uvedeny postup je navrhem mozného feSeni, detailni projednani piistupovych a ptepravnich tras by
melo byt soucasti dokumentace pro izemni rozhodnuti.

Stavba ,.Prelozka silnic 11/490 a 11/495 Uhersky Brod (stfedni Gisek):

Tzv. stfedni tsek planované pielozky silnic 11/490 a 11/495 vede pievazné v trase stavajici silnice 11/495.
Zacatek Gpravy je na ktizovatce se silnici 111/49030, poté vede silnice vychodnim smérem a po cca 1,2 km od
ktizovatky 11/495 x 111/49030 ptechazi mostnim objektem Banovsky potok. Celd trasa stfedniho tseku konci
u odbocky k farmé TéSov. (Od farmy TéSov dale pokracuje prelozka silnic 11/490 a 11/495 severovychodnim
smérem a tvoii obchvat TéSova a Ujezdce.)

Varianta stfedniho useku pielozky silnic 11/490 a 11/495 s okruzni kiizovatkou zacina prestavbou kiizovatky
silnic 11/495 x 1I1/49030 na okruzni kiizovatku (v blizkosti fotovoltaické elektrarny) a kon¢i prisecnou
ktizovatkou s u¢elovou komunikaci napojujici farmu T&Sov. Tato varianta s okruzni kiiZzovatkou na zacatku
useku byla oznamovatelem uréena jako jedina varianta k posouzeni vlivli na Zivotni prostfedi. (Okruzni
ktizovatka umozni napojeni primyslové zony Bogarovo na jiznim okraji Uherského Brodu.)

Komunikace je navrZena jako dvoupruhova, smérové nede€lena silnice kategorie S9,5/70. Komunikace v
novych parametrech bude vytvofena jednostrannym rozsifenim stavajici silnice 11/495.

Zakladnim principem néavrhu je dodrZet pozadované parametry komunikace s diirazem na minimalni zasah
do novych pozemkd.



Siikové uspoiadani komunikace:
—  jizdni pruhy 2 x 3,50 m = 7,00 m
— vodici prouzek 2 x 0,25 m = 0,50 m
— zpevneéna krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m
— nezpevnénad krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m
— celkova sitka profilu 9,5 m

Vyskové trasa stfedniho useku pielozky silnic 11/490 a 11/495 kopiruje terén a stavajici silnici 11/495. Trasu
nebylo tfeba z pohledu vysledného sklonu upravovat. Jedinym upravovanym prvkem z pohledu vyskového
feSeni byl vrcholovy oblouk s vrcholem te¢nového polygonu ve stani¢eni km 0,959 69.

Navrhové prvky odpovidaji pozadované kategorii a navrhové rychlosti. Vyskovy vypukly oblouk ve stani¢ni
0,959 69 byl navrzen na minimalni polomér rozhledu pro zastaveni. Ostatni vySkové oblouky jsou
komfortnéjsi a zajist'uji rozhled vetsi.

Navrhovana trasa stiedniho useku ptelozky silnic 1I/490 a 11/495 se vySkoveé drzi stavajici silnice 11/495.
Nasypova télesa, ani zafezy vetSiho rozsahu nejsou navrhovany.

Stavajici stykova kfizovatka s hlavnim smérem na relaci Uhersky Brod - silnice I/50 bude prestavéna na
okruzni kiizovatku s vné&j§im primérem D 50 m. Ktizovatka je navrzena jako Ctyframenna, 4. rameno
napojuje budouci primyslovou zénu ,,Bogarovo". Pro nové navrhovanou kiizovatku budou rozsifeny
dopravni plochy pouze ve sméru nové prumyslové zony, zbyld ¢ast okruzni kiizovatky vyuziva soucasné
dopravni plochy, které neni nutno pro ptestavbu vice rozsifovat.

V trase upravovaného stfedniho tiseku ptelozky silnic 11/490 a 11/495 se nachazi trubni propustek (staniceni
km 0,080 40) a mostni objekt ptes Banovsky potok (staniceni km 1,188 - 1,199). Pii vystavbé stfedniho
useku pielozky silnic 11/490 a 11/495 bude provedena revize stavu a v pripadé potieby bude cely propustek
rekonstruovan.

Mostni objekt ptes Banovsky potok ve stdvajicim stavu odpovid4d navrhové kategorii silnice S7,5, Sitkove
tudiz pro pozadovanou kategorii silnice S9,5/70 nevyhovuje a bude ho nutno rozsifit. Pfedpoklada se - v
dobé realizace stfedniho useku prelozky silnic 11/490 a 11/495 - jednostranné rozsifeni mostu o 2 m na levou
stranu ve sméru staniCeni a soucasn¢ vymena celé nosné konstrukce.

Zemni prace provadéné v souvislosti se sttednim tsekem pielozky silnic 1I/490 a 11/495 souvisi zejména s
roz§ifenim zafezu v jeji prvni Casti od staniceni km 0,085 do stani¢eni km 0,350 a s rozsifenim ploch pro
prestavbu stavajici stykové kiizovatky 11/495 x 111/49030 na ktizovatku okruzni. Dalsi zemni prace uz jsou
mensiho rozsahu a souvisi s vytvofenim novych ptikopti a obnovou stavajicich na zbylé ¢asti sttedniho useku
prelozky 11/490, 11/495.

Tabulka €. 2. - Celkova bilance zemnich praci pro stiedni Gsek pielozky silnice 11/490, 11/495

Nasyp (m?) Vykop (m?) Prebytek (m?)
2480 5920 3440

Tabulka €. 3. - Bilance zemnich praci pro upravu kiiZzovatky a zfizeni napojeni primyslové zony ,,Bogarovo*

Nasyp (m?) Vykop (m?) Piebytek (m?)
70 720 650




Zaiazeni zaméru dle prilohy ¢. 1 k zdkonu:

Bod 9.1 Novostavby, rozsifovani a pielozky silnic vSech tfid a mistnich komunikaci I. a II. tfidy (zaméry
neuvedené v kategorii I), kategorie 11

Umisténi zaméru: Kraj Obec Katastralni uzemi
Zlinsky Uhersky Brod k.u. Uhersky Brod
k.. Tésov

k.0. Ujezdec u Luhacovic

Sumice k.. Sumice u Uherského Brodu

Obchodni firma oznamovatele: Mésto Uhersky Brod
IC oznamovatele: 00291463

Sidlo oznamovatele: Masarykovo namésti 100, 688 01 Uhersky Brod

Krajsky turad Zlinského kraje jako ptislusny ufad podle § 21 pism. c) zdkona za pouziti § 9a odst. 1 a pfilohy
¢. 6 k zakonu vydava

SOUHLASNE ZAVAZNE STANOVISKO
k zaméru
»PreloZzka silnic 11/490 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat ¢asti TéSov, I'Jj ezdec)“

s nasledujicimi podminkami:
Podminky pro fazi pfipravy

1) Stavbu navrhnout tak, aby zménou vyuziti uzemi a dopravni infrastruktury byla zachovana mozZnost
hospodareni na okolnich pozemcich.

2) Stavbu navrhnout tak, aby bylo minimalizovano naru$eni melioracnich systémi v trase komunikace, byla
zajisténa obnova jejich funkce v ramci realizace stavby, ev. po dohod¢€ se spravci/majiteli byla zajisténa
odpovidajici kompenzace.

3) K tuzemnimu fizeni bude zpracovano technické feSeni zplisobu odvadéni destovych vod. Bude
preferovano zasakovani destovych vod v iizemi za ucelem zadrZeni vody v krajing.

4) K uzemnimu fizeni bude ovéfena poloha aktivni zony zaplavového Uizemi v izemi dotéeném stavbou.
Aktivni zona zaplavového tizemi bude respektovdna s ohledem na umistovani dopravnich staveb a
prelozek inzenyrskych siti (dle pozadavkt § 67 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach, ve znéni pozd¢jsich
uprav).

5) Kuzemnimu fizeni bude zpracovan podrobny hydrogeologicky prizkum v koridoru navrzené trasy
komunikace. Na zéklad¢ vysledkii hydrogeologického prizkumu bude navrzeno technické feSeni stavby
a opatfeni pro minimalizaci vlivl vystavby komunikace na podzemni vody.

6) K uzemnimu fizeni ptedlozit navrh feseni prichodu geologicky problematickym uzemim (km cca 1,85 —
2,16 obchvatu Té&Sova a Ujezdce). Navrh bude vychazet z podrobného geologického prizkumu této
lokality s ur€enim parametrti sesuvu, smykovych ploch, vlastnosti zemin tak, aby mohla byt navrzena
adekvatni opatfeni v soucinnosti s budoucim spravcem komunikace a pozadavky udrzby.



7)

8)

9)

Pro zasahy do biotopti zvlasté chranénych druht rostlin je nutno pfed zpracovanim projektové
dokumentace pro stavebni povoleni pozadat o vyjimky ze zakaz( podle § 56 zakona ¢. 114/1992 Sb., o
ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsSich predpist. PfislusSnym organem ochrany pfirody je Krajsky
urad Zlinského kraje.

Vsechny podminky tykajici se vyjimek ze zdkazl pro zvlasté chranéné druhy rostlin, terminovych
omezeni, provadéni stavby a nasledné rekultivace budou v pribéhu naslednych spravnich fizeni
projednany s piisluSnymi organy ochrany ptirody. Jejich rozsah bude v pfipad¢€ potfeby upiesnén na
zaklad¢ aktualnich biologickych prizkumi dotenych lokalit v navaznosti na termin realizace zameéru a
aktualni stav dotceného tzemi.

K izemnimu fizeni bude stanoven rozsah nezbytného kaceni dfevin rostoucich mimo les, kaceni omezit
pokud mozno pouze na plochu trvalého zaboru pro vystavbu komunikace. Minimalizovat, piipadné
vyloucit, kaceni dfevin rostoucich mimo les na plochach do¢asného zaboru. V maximalni mife zachovat
vzrostlé (staré) stromy.

10) Ke stavebnimu fizeni bude zpracovan projekt vegetacnich tiprav silni¢niho télesa a projekt rekultivace a

vegetacnich uprav ploch doc¢asného zaboru. Plochy zelené¢ komunikace navazat dle mistnich podminek
na stavajici plochy zelen€ nebo na plochy zelen€ navrzené izemnimi plany.

Pro zatravnéni pouzit vhodné smési dle mistnich podminek, pro vysadby dfevin pouzit pouze domaci
druhy vhodné pro danou oblast a podminky pfislusného stanovisté. Nebudou pouzivany plodonosné
dfeviny, aby ke komunikaci nebyli lakani Zivocichové (zvét, ptéci, ...). V navrhu je nutno zohlednit
vysku navrhovanych dievin s ohledem na vyskovy priibéh komunikace v terénu tak, aby koruny stromti
nebyly v arovni silnice a nedochazelo ve zvysené mife ke stfetim vozidel s preletujicimi zivocichy
(ptéci, netopyti). Navrh bude projednan s piisluSnym organem ochrany ptirody.

11) Pied zahajenim stavby bude provedeno méfeni hlukové zatéze z dopravy u nejblizsich obytnych objekti

(chranénych venkovnich prostor a chranénych venkovnich prostor staveb). Vybér méficich mist bude
pred provedenim méfeni hluku pfedem projednan s Krajskou hygienickou stanici Zlinského kraje se
sidlem ve Zling.

12) Ve fazi ptipravy stavby oznamit v piedstihu pfed zahajenim stavby zamér (obvykle jedna vegetacni

sezdna) v souladu s ustanovenim §22, odst. 2. zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném
znéni, Archeologickému ustavu AV CR Praha a umoznit jemu nebo oprdvnéné organizaci v pfipade
potieby provést v dotCeném tzemi zdchranny archeologicky vyzkum.

13) Ke stavebnimu fizeni bude zpracovan plan organizace vystavby (POV) s feSenim nasledujicich oblasti:

a) Zpracovat Casovy plan realizace stavby. V casovém planu je nezbytné stanovit harmonogram
jednotlivych stavebnich praci, nasazeni stavebnich mechanizml a vyuzivani ptepravnich tras.

b) Zafizeni stavenisté budou situovana
— mimo kontakt s obytnymi a/nebo rekreacnimi objekty,
— mimo blizkost vodnich tokt resp. vodnich nadrzi a/nebo vodnich zdroju.

¢) Budou navrzena a provadéna opatfeni k omezeni praSnych emisi a vynaSeni materialu ze staveniste
(ocista vozidel, zakryvani dopravovanych sypkych substratl, ocista komunikaci, omezeni doby
volného skladovani sypkych materialti, skrapéni povrchti v klimaticky nepfiznivych obdobich resp.
dalsi). Tato opatifeni je nutné pozadovat po dodavateli stavebnich a konstrukénich praci a v prub&hu
vystavby pravidelné (napf. 1 x za mésic) kontrolovat stavebnim dozorem; o provadénych kontrolach
provadét zapisy do stavebni dokumentace (stavebniho deniku).

d) Bude =zajisténa minimalizace tkapt ropnych latek ze stavebnich mechanizmi a dopravnich
prostiedkli zajisténim jejich dobrého technického stavu. Pfi odstaveni stroji a vozidel pouzivat
zachytné vany pod motory, pfevodovky, nastavby a konce hydraulickych hadic.

e) Pii nakladani s latkami, které mohou ohrozit jakost povrchovych nebo podzemnich vod, bude
zajisténo respektovani prislusnych predpist a norem.



f) Pro dopravu v prubéhu stavebnich a konstrukénich praci bude vyuzivana stavajici existujici sit’
komunikaci a pfistupovych cest. S vyjimkou docasnych pracovnich pruht, pfipadné¢ docasnych
piistupovych cest na zemédélské ptidé, nebudou vytvareny nové komunikace a cesty v krajiné.

g) Stavebni doprava bude zajisténa pievazné po hlavnich komunikacich v izemi, s omezenim pojezdi
centry a vedlejSich komunikaci sidelnich utvart (mést a obci).

h) Ptipadna dopravni omezeni na komunikac¢ni siti v pritbéhu vystavby budou projednana s ptislusnymi
dopravné spravnimi organy a navrzena dopravn¢ organiza¢ni feseni.

i) Bude zpracovan havarijni plan pro obdobi vystavby pro piipad ohrozeni jakosti povrchovych nebo
podzemnich vod pfi planovaném pouziti a piepravé techniky, provadéni zemnich a stavebnich pract,
ktery bude obsahovat opatieni k prevenci havarie, opatfeni pro piipad uniku ropnych latek na
staveni$ti a postup k odstranéni nasledkl ptipadné havarie. Detailn¢ bude feSeno provadéni stavby
v dot€enych pasmech hygienické ochrany vodnich zdroji. Soucasti havarijniho planu bude zpiisob
informovani orgdnu ochrany vefejného zdravi a organti ochrany zivotniho prostfedi, ptipadné
spravct vodnich tokd.

j) Pro mista k¥izeni vodnich tokt a jejich zaplavovych tizemi bude zpracovan povodnovy plan.

k) Organizace stavby bude navrzena tak, aby u chranénych venkovnich prostor staveb v okoli
staveni$t¢ byly respektovany nejvyssi pripustné hygienické limity pro hluk ze stavebni Cinnosti.
Stavebni a konstrukéni prace v blizkosti obytnych a rekreacnich objektd, véetné souvisejici dopravy,
neprovadét v noénich hodinach (od 22% do 6°) a mimopracovnich dnech. V rannich a vecernich
hodinach (tj. od 6% do 7 a od 21 do 22%) bude upln& vyloucen provoz stavebni dopravy a
hlu¢nych stavebnich mechanismii.

Podminky pro fazi realizace

14) Pii vystavbé postupovat v souladu s pldnem organizace vystavby. Realizovat stavbu s maximalnim
ohledem na okoli, zejména v tisecich kiizeni vodnich tokid a prichodu biologicky cennymi lokalitami.
Docasné zabory pudy omezit na nezbytnou miru, vyloucit zasahy do prostfedi mimo plochy stavenisté
(trvalého a docasného zaboru) a stanovené piepravni trasy.

15) Pii realizaci zaméru je nutné postupovat s maximalnim ohledem na okoli a zajistit minimalizaci
potencialnich neptiznivych vlivil na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi zejména v oblasti ptisobeni hluku,
dopravy, ochrany vod a horninového prostiedi.

16) Pii vystavbé (zejména kolem tokll a vodnich ploch) je nutné vénovat pozornost vyskytu vsech zivocichi
(pfedevsim obojzivelnikd, plazd, ale i jinych) a v piipad€ hroziciho usmrceni nebo zranéni zajistit jejich
premisténi mimo stavbu na vhodné stanovisté v okoli stavby; v ptipad€ potieby zajistit spolupraci
s organem ochrany pfirody.

17) Zvlastni pozornost vénovat realizaci komunikace v km 1,2 — 1,4 obchvatu — pfechod komunikace svahy
a nivou OlSavy. Minimalizovat vliv stavebnich praci na plochy v nivé, vodni tok a louky v nivé toku.
Vyloucit dotceni okolnich ploch mimo plochu stavenisté a dopravni trasy. Stavbu realizovat tak, aby
nedoslo ke zménam vodniho rezimu lokality.

18) V blizkosti vodnich tokl resp. vodnich nadrzi a vodnich zdroji nesmi byt provadéno trvalé ani do¢asné
odstavovani ¢i Udrzba mechanisml, nesmi zde byt skladovany zavadné latky a lehce odplavitelny
material.

19) V prib¢éhu vystavby je nutné vénovat dostate¢nou pozornost nakladani s latkami ohrozujicimi kvalitu
vod, pd a horninového prostiedi, a to jak v prostoru zafizeni stavenisté, tak i pfimo v prostoru vystavby.
Opravy mechanizm, jejich ¢isténi a jiné manipulace s ropnymi a jinymi zdvadnymi latkami provadeét
pouze na zabezpecenych plochach k tomu uréenych a nalezité k tomuto ucelu vybavenych. Pribézné
(napf. 1 x za mésic) provadét preventivni kontrolu mechanizmil proti Gniku ropnych latek a o kontrolach
provadét zapis do stavebni dokumentace.



20) Prostor stavenist¢ bude vybaven tak, aby jeho provoz odpovidal platnym pfedpistim v oblasti ochrany
zivotniho prostiedi (nakladani s odpady, nakladani s odpadnimi vodami, prostiedky pro zachyt a sanaci
uniku pohonnych hmot latek nebo jinych Skodlivych latek).

21) Skryvku v tsecich s vyskytem kvalitnich ptd (. a II. tfida ochrany ZPF) provadét za dozoru odborného
pedologa.

22) Zabranit kontaminaci zeminy pfi skryvani, manipulaci a uklddani na deponie.

23) Skryvky humusového horizontu (ornice) a nize ulozenych zirodnéni schopnych vrstev (podornici)
budou ulozeny na samostatnych deponiich. Pfi provadéni zemnich praci dbat na oddéleni trodnych
vrstev od ostatniho materialu z vykopu, aby nedochdzelo ve vétSim mnozstvi k pfibirani nize ulozeného
horizontu (hlusiny).

24) Piebytecna zemina nesmi byt deponovana v zaplavovych zoénach zdjmového uzemi doteného stavbou.
Bude zajisténo fadné ulozeni zeminy tak, aby v pfipadé potfeby nebranila odtoku povrchovych vod.

25) Deponie vytézenych materidlli zabezpecit proti nadmérné erozi, material deponovany déle nez 1 rok
zatravnit.

26) Pti rekultivaci dotéenych ploch dodrzet zakladni sled ulozeni skryvanych horizontl a navaznost na
sousedni pozemky.

27) Po dobu realizace stavby bude zajistén biologicky dozor odborné zpiisobilou osobou za ti¢elem kontroly
vSech predepsanych opatieni k ochrané ptirody a krajiny, terminovych a Casovych omezeni, nasledné
rekultivace dotcenych ploch i provedeni vegetacnich tprav.

28) Pti vystavbé respektovat nasledujici Casova omezeni tykajici se kdceni dfevin, které bude provadéno
striktné podle schvalené projektové dokumentace a mimo vegetac¢ni obdobi (termin je v fadu dnti mozno
upravit podle béhu konkrétni vegetacni sezony po konzultaci s biologickym dozorem).

29) Zahajeni stavebnich praci, zejména provadéni zemnich praci, sméfovat do obdobi od fijna do prvni
poloviny dubna.

30) Stavebni ¢innost spojena s vyznamnymi dopravnimi naroky a zdroji hluku bude omezena tak, aby tyto
aktivity nezpiisobily zhorSeni faktorti pohody v okoli stavenisté a to zejména v no¢nich hodinach a ve
dnech pracovniho klidu.

31) Ke kolauda¢nimu fizeni bude dolozeno obnoveni funkce stavbou naruSenych melioracnich systému,
pfipadné po dohod¢ se spravci/majiteli bude zajisSténa odpovidajici kompenzace.

Podminky pro fazi provozu

32) Po uvedeni posuzovaného tseku silnic 11/490 a 11/495 do zku$ebniho provozu bude provedeno méteni
hlukové zatéze z dopravy u nejblizsich obytnych objektti (chranénych venkovnich prostor a chranénych
venkovnich prostor staveb). Protokoly s vysledky méteni hluku pfed zahajenim stavby a po uvedeni do
provozu budou piedlozeny Krajské hygienické stanici Zlinského kraje se sidlem ve Zlin€. V piipadé
prekroceni hygienickych limitlh budou navrzena a realizovana dodatecna protihlukova opatfeni, ktera
budou piedem projednana s Krajskou hygienickou stanici Zlinského kraje se sidlem ve Zlin¢.

33) Provadét odpovidajici udrzbu vodnich dél realizovanych jako soucast stavby komunikace. Zajistit jejich
spravnou funkci v systému odvodnéni komunikace a ochrany vodnich tokl, které budou recipienty
destovych vod z komunikace.

1. ODUVODNENI
Odiwvodnéni vydani souhlasného stanoviska véetné oditvodnéni stanoveni uvedenych podminek:

Posuzovanym zamérem je pielozka silnic 11/490 a 11/495 jako obchvatu mistnich ¢asti Uherskeho Brodu
- TéSova a Ujezdce.



Dé¢lka prelozky je celkem cca 3,8 km, z toho délka obchvatu ¢ini 2,16 km a délka Gpravy 1,67 km.
Komunikace prelozky je navrzena v extravilanu v kategorii §9,5/70 (smérodatna rychlost 80 km/h, volna
Sitka 9,5 m), v koncovém tiseku km 1,5 - KU v kategorii S9,5/60 (smérodatné rychlost 60 km/h).

Zamér je soucasti celkové koncepce vymisténi silnic II. tfidy z centra Uherského Brodu spolu s
jihovychodnim propojenim 11/495 a 11/490 , Nivnice - Ujezdec, obchvat®. V piipadé dokon&eni celého
vnéjsiho jihovychodniho obchvatu Uherského Brodu lze predpokladat pfevedeni tranzitni dopravy ze silnic
11/490 a 117495 mimo mésto na tento vné&jsi okruh, coz piispéje k odlehceni zejména oblasti centra mésta
(ulice Dolni Valy, 26. dubna, Sumicka).

Nova trasa bude slouzit pfedev§im jako odklon dalkové dopravy z/do Luhacovic mimo centrum a
zastavénou ¢ast mésta Uhersky Brod a tim pfispeje ke zlepSeni zivotniho prostfedi a bezpecnosti obyvatel
Tésova, Ujezdce i prilehlé casti Uherského Brodu.

Na navrhovanou pielozku silnice 11/490 a 11/495 bude pfevedena znacna cast dopravni zatéze a tim
dojde kredlnému sniZzeni negativnich dopadu silni¢ni dopravy (zvl. hluk a emise znecistujicich latek)
v zastavéném uzemi.

Souhrnné lze konstatovat, Ze ve vSech vyznamnych parametrech z hlediska vlivu na Zivotni prostiedi
bude ptisobeni stavby po realizaci zdméru akceptovatelné a vlivy provozu nové silni¢ni komunikace budou
pod urovni stanovenou platnymi predpisy. Tyka se to zejména ochrany vefejného zdravi (ptisobeni hluku a
zne€isténi ovzdusi v okoli komunikace), ale i nakladani se sraZkovymi vodami, havarijniho zabezpeceni,
chranénych ¢asti ptirody.

Na zékladé podkladl soustiedénych v rdmci procesu posuzovani podle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivli na zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonii (zakon o posuzovani vlivi
na zivotni prostiedi), ve znéni pozd¢€jSich ptfedpisl, lze konstatovat, ze veSkeré predpoklddané negativni
dtsledky provozu posuzovaného zaméru jsou stanoveny v pfijatelnych mezich jak z hlediska ochrany
vetejného zdravi, tak ochrany Zivotniho prostiedi v zajmovém tGzemi zaméru.

Na zaklad¢ uvedeného hodnoceni, oznameni, zavéru zjistovaciho fizeni, dokumentace, posudku a
vyjadfeni k nim uplatnénym, dospé€l pfislusny tfad k zavéru, Ze vlivy zdméru na zivotni prostfedi lze
akceptovat a predmétny zamér pii respektovani podminek tohoto stanoviska realizovat, a tedy vydat
souhlasné zavazné stanovisko.

K oznameni zaméru ,,Pielozka silnic 11/490 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat &asti Té&ov, Ujezdec)“ byla
dorucena 4 vyjadieni dotCenych titadd statni spravy, 1 vyjadieni dotCenych uzemné samospravnych celki a 3
vyjadieni verejnosti.

K dokumentaci zaméru ,,Ptelozka silnic 11/490 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat ¢asti Te€Sov, Ujezdec)“
bylo doruceno 5 vyjadreni dotcenych Gradd statni spravy a 2 vyjadreni dotcenych izemné samospravnych
celkd, vefejnost se k dokumentaci nevyjadtila.

Vyjadieni ob¢anskych sdruzeni a obecné prospésnych spolecnosti k oznameni ve smyslu § 23 odst. 9
zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zédkont
(zékon o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi), ve znéni pozd¢jsich predpist, nebyla obdrzena.

Vsechny pozadavky a ptipominky obsazené v doruc¢enych vyjadrenich byly v posudku vyhodnoceny a
vypofadany. Opravnéné pozadavky obsazené v téchto vyjadfenich, které spadaji do kompetence zakona
¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi, byly zpracovatelem posudku komentovény a
zapracovany do zavazného stanoviska.

Oduvodnéni stanovenych podminek:

Podminky toho stanoviska vychazeji zejména z charakteru zaméru a uzemi, kterym zamér prochazi.
Vzhledem k tomu, ze zamér se dotyka predev§im volné krajiny a uzemi podléhajiciho ochrané ptirody a
krajiny, je vétS§ina podminek zaméfena na maximalni ochranu téchto prvkid. Dals$im dotéenym fenoménem
jsou povrchové a podzemni vody, jejichz ochrana vyzaduje rovn€z dostatecnou pozornost ve vsech etapach
ptipravy a realizace zameru.



Zvysena pozornost je vénovana etap¢ vystavby, kterd je z hlediska vlivli zaméru na zivotni prostiedi
rovnéz vyznamnym faktorem. Z tohoto diivodu jsou pro fazi vystavby formulovany podminky sméfujici
zejména k preventivni ochrang zivotniho prostiedi.

Pro etapu provozu jsou stanoveny podminky tykajici se zejména ochrany pied nadmérnym hlukem, a
ochrany vod.

Vsechny ostatni ptfipominky a pozadavky dotéenych uzemnich samospravnych celkli a dotéenych
spravnich ufadi obdrzené v ramci procesu EIA, které vyplyvaji ze zakonnych pozadavkl, do podminek
zavazného stanoviska zahrnuty nebyly, nebot’ povinnost splnit takovéto pozadavky uklada oznamovateli
platna legislativa.

Podminka 1: komunikace prochdzi zemédélskymi pozemky a je nezbytné zajistit, aby jeji realizaci nedoslo
k vytvoteni nedostupnych ploch pro zemédélskou techniku.

Podminka 2: v trase se nachazeji funk¢éni melioracni systémy, podminka smétuje k zajisténi jejich funkce
nebo k jejich ndhrade¢ podle skutecného vyuziti téchto ploch.

Podminka 3: prednost zasakovani vyplyva z vSeobecnych stavebnich ptedpisi a technickych norem
hospodarteni se srazkovymi vodami. V projektovych podkladech pro EIA nebylo feseni nkladani s destovymi
vodami podrobné feseno.

Podminka 4: podminka vychazi zpozadavka CIZP, ktera upozoriiuje na mozny kontakt stavby se
zaplavovym uzemim a ztoho plynoucich omezeni. V dalsim stupni PD bude nutné tuto problematiku
proveétit a zohlednit v ndvrhu stavby.

Podminka 5: v projektovych podkladech pro EIA nebyl HG priizkum v trase komunikace trasy proveden, pro
navrh stavebnich objektll i zplisobu odvodnéni komunikace jde o nezbytny podklad, ktery vyhodnoti
podminky Gizemi a moznosti odvadéni srazkovych vod.

Podminka 6: v trase komunikace se nachazi sesuvné tzemi, které musi byt v PD podrobné prozkoumano a
stanovi podminky prichodu komunikace timto tizemim.

Podminky 7 a 8: vzhledem k vyskytu zvlasté chranénych druhti zivocicht je nutné povoleni vyjimky podle §
56 odst. 1 zédkona o ochrané piirody a krajiny, ma-li byt stavba umisténa v misté¢ s vyskytem zvlaste
chranénych druhti zivocicht a rostlin.

Podminka 9: jde o prevenci a zajiséni minimalniho rozsahu kaceni dfevin v ramci navrhované stavby.

Podminka 10: odstranénim vzrostlych a zdravych dfevin vznikne urcita ekologickd ujma. Vzhledem k
rozsahu liniové stavby a jejimu zdsahu do krajinné zelené je nezbytné, aby nasledné vysadby mély jiz ve fazi
pripravy zaméru jasnou koncepci. To je tieba i z divodli ochrany krajinného razu, protoze nové vegetacni
prvky by nemély vybocovat z kontextu stavajici krajinné zelen€, mély by na ni navazovat a eliminovat
negativni vizualni projev télesa obchvatu.

Podminka 11: podminka vychazi z pozadavki KHS Zlinského kraje a umoziiuje porovnani situace pied
realizaci stavby se situaci po jeji realizaci.

Podminka 12: v dotéeném tizemi se nachazeji lokality s prokdzanymi archeologickymi néalezy a podminky
smeétuje k zajisténi dostatecného prizkumu pied zahdjenim vlastni stavby a tim k omezeni moznosti
poskozeni archeologickych pamatek a predmét pamatkové ochrany.

Podminka 13: etapa vystavby je z hlediska dopadl na Zivotni prostiedi zdsadni, podminka zahrnuje oblasti,
kterym je tfeba vénovat zvySenou pozornost v ramci vystavby a sméfuje k prevenci moznych negativnich
disledkt na Zivotni prostiedi v dot¢eném uzemi.

Podminky 14 az 31: podminky sméfuji k prevenci a vylouceni moznych negativnich dopadl na Zivotni
prostiedi (zejména plidu, povrchové a podzemni vody, ochranu piirody a hluk) béhem realizace stavby.
Podminka 32: podminka vychazi z pozadavkii KHS Zlinského kraje a sméfuje k ovéfeni ocekavanych
dopadui stavby v oblasti ptisobeni hluku, soucasné zahrnuje i feseni pro pfipad, Ze by byly prekroceny platné
hygienické limity, ackoli se takova situace podle zpracovanych podkladl neocekava.



Podminka 33: udrzba a zajisténi spravné funkce vodohospodaiské ¢asti stavby je zakladni podminkou jeji
spravné funkce a tim i prevence moznch poruch a havarijnich situaci.

Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na Zivotni prostiedi 7 hlediska jejich velikosti a
vyznamnosti:

Vlivy na veiejné zdravi jsou celkové hodnoceny jako pozitivni, vlivy na socidlné ekonomickou situaci
obyvatel jsou hodnoceny jako mirn€ pozitivni. Béhem vystavby lze pfedpokladat na prechodnou dobu
naruseni psychické pohody v dusledku zvySeni dopravy na okolnich komunikacich. Po dokonceni vystavby a
zahajeni provozu na nové komunikaci dojde naopak ke zvySeni psychické pohody ve srovnani se sou¢asnym
stavem.

Vlivy na kvalitu ovzdusi jsou v etapé provozu hodnoceny jako zanedbatelné. Vlivy v etapé vystavby
jsou hodnoceny na zaklad¢ zpracované rozptylové studie jako mirn¢ negativni, docasné a kratkodobé. Pii
vystavbé nedojde k ptekraCovani imisnich limitd u zadné ze sledovanych latek (NOy, PMio a benzen).

Vlivy na povrchové a podzemni vody jsou v etapé provozu souhrnné hodnoceny jako nizké a
nevyznamné, lokalniho charakteru. Vyznamné ovlivnéni kvality ani hydrologickych charakteristik
povrchovych ¢i podzemnich vod neni o¢ekavano. Dulezité je dodrzovani opatieni k ochrané povrchovych a
podzemnich vod, kdy zejména béhem vystavby je nutné elimimovat rizika ohrozeni kvalitativnich i
kvantitativnich parametri ochrany vod.

Vlivy na hlukevou situaci jsou pozitivni, stftedné¢ vyznamné, dlouhodobé, s lokalnim dosahem. Ke
zlep3eni stavu dojde v hust&ji obydlenych lokalitach podél silnice 11/490 v Ujezdci a T&Sové a ve vychodni
casti mésta Uhersky Brod. Vzhledem k dotéenému tizemi je kontakt navrhované komunikace s chranénou
zastavbou minimalni. Hluk béhem vystavby bude ve vztahu k platnym limitim nejvys$si hlukové zatéze v
okoli stavby malo vyznamny.

Vlivy na pidu jsou hodnoceny jako negativni, s ohledem na zabor zemé&délské ptdy, lokalniho
charakteru.

Vlivy na horninové prostifedi jsou hodnoceny jako nizké a nevyznamné. Nutnou podminkou je
doteseni prichodu obchvatu nestabilnim izemim (sesuv v km cca 1,85 — 2,16).

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy jsou za bézného provozu minimalni. Vlivy vystavby ptelozky
silnic jsou hodnoceny jako mirné¢ negativni az nevyznamné, lokalni. Za pifedpokladu respektovani
navrzenych opatfeni k eliminaci, zmirnéni ¢i kompenzaci negativnich disledk vystavby zameéru lze
ocekavat snizeni negativnich dopadl na akceptovatelnou tiroven ve vSech hodnocenych faktorech (flora,
fauna, USES, VKP, ZCHU).

Vlivy na krajinny raz v misté pfechodu pies nivu Luhacovického potoka a OlSavu jsou vyhodnoceny
jako nevyznamny az mirné negativni s lokalnim dosahem.

Vlivy v zékladnich slozkach a charakteristikach zivotniho prostiedi (ovzdusi, hluk, vefejné zdravi, voda,
puda, geofaktory, flora a fauna, krajina) jsou celkové hodnoceny jako pfijatelné, neptesahuji miru
stanovenou zakony, a dal$imi pravnimi normami ¢i predpisy.

Vlivy v ostatnich slozkach Zivotniho prostiedi (pamatky, infrastruktura, doprava, a dalsi) jsou celkové
charakterizovany jako malo vyznamné az nulové, lokalni bez objektivné prokazatelnych dusledki v
jednotlivych slozkach a charakteristikach zivotniho prostiedi.

Vystavbou a provozem zaméru ,,Pielozka silnic 1I/490 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat ¢asti TeSov,
Ujezdec)”“ nebude pii dodrzeni projektovych parametrli a realizaci doporucenych opatfeni vyznamné
negativné ovlivnéno zdravi obyvatel ani jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi.

Vlivy v etapé vystavby jsou hodnoceny jako pfijatelné, docasné a lokalni, bez ocekdvanych
vyznamnych negativnich dopadii na Zivotni prostiedi.

Na zaklad¢é vSech podkladi ziskanych v ramci procesu posuzovani lze konstatovat, Ze problematika
preshrani¢nich vlivii na zivotni prostfedi a vefejné zdravi neni v piipad€é posuzované¢ho zaméru vyznamna.
Se zamérem nejsou spojeny pireshrani¢ni vlivy na Zivotni prosttedi a vefejné zdravi.



Hodnoceni technického veSeni zaméru s ohledem na dosaZeny stuperi pozndni, pokud jde o znecist’ ovani
Zivotniho prostiedi:

Navrzené technické a technologické feSeni vychéazi zejména z charakteru zdméru, kterym je vystavba
silni¢ni komunikace dané kategorie a usporadani.

Podrobné technické feSeni zaméru, vcetné vSech opatfeni k ochrané zivotniho prostredi, bude
projedndno s piisluSnymi spravnimi ufady v rdmci navaznych spravnich fizeni k povoleni pfedmétného
zaméru.

Lze konstatovat, ze navrzené technické feSeni na daném stupni piipravy zaméru je v zasadé v souladu s
pozadavky ochrany Zzivotniho prostfedi. Nejsou identifikoviny zdvazné nedostatky vumisténi ani v
technickém feseni zameéru, které by mohly byt v zasadnim stfetu s ochranou zivotniho prosttedi.

Technické feseni zaméru pii respektovani navrzenych opatfeni odpovida pozadavkiim na ochranu
zivotniho prostfedi a vefejného zdravi a navrhovana opatfeni, resp. podminky, snizuji ¢i zmiriuji vlivy
zaméru na zivotni prostiedi a vetejné zdravi na akceptovatelnou troven.

Technické feSeni zaméru (zejména postupy vystavby) odpovida pozadavkiim na ochranu zivotniho
prostiedi a vefejného zdravi a navrhovana opatieni, resp. podminky vyplyvajici z procesu posuzovani podle
zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zadkoni
(zékon o posuzovani vlivil na zivotni prostfedi), ve znéni pozdé€jsich ptedpisti, umoznuji vyloucit, zmirnit
nebo kompenzovat nepiiznivé G¢inky zameéru na zivotni prostiedi a vetejné zdravi.

Poradi variant (pokud byly piedloZeny) z hlediska vlivii na Zivotni prostiedi:

Zamér ,Prelozka silnic 11/490 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat &asti T&ov, Ujezdec)“ byl v ramci
procesu posuzovani vlivii na zivotni prostfedi zpracovan a hodnocen ve dvou projektovych aktivnich
variantidch. Varianta vedeni komunikace ptes tidoli OlSavy a Luhacovicky potok na naspu a kratké estakade
byla vramci procesu posuzovani vlivii na zivotni prostfedi vylouCena z diivodu negativniho zdsahu do
biotopti zvlasté chranénych druhdi pii priichodu udolim Olsavy a Luha¢ovického potoka, zasah do USES i
VKP.

Dokumentace popisuje a hodnoti zamér ,,Prelozka silnic 11/495 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat ¢asti
Té&Sov a Ujezdec)“ v jedné projektové aktivni varianté. Jde o variantu s jednim dlouhym mostnim objektem -
estakada o délce cca 600 m (cca km 1,15 — 1,763), ktery piekona celé udoli véetné vodotece Olsavy a
Luhacovického potoka a dvé Zeleznicni traté €. 341.

Stanoveni pofadi variant feSeni zaméru je tedy v daném piipadé€ bezpiedmétné.
Celkové hodnoceni procesu posuzovani viivii na Zivotni prostiedi:

Oznameni

Ozndmeni zaméru ,,Prelozka silnic 11/495 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat &asti TéSov a Ujezdec)“
zpracovala v dubnu 2016 RNDr. Véra Tizkova, osvédCeni odborné zplsobilosti ¢. 3188/487/OPV/93,
prodlouzené rozhodnutim MZP ¢.j. 58326/ENV/16.

Oznameni zaméru bylo rozesldno k vyjadreni a soucasné zvetejnéno dne 3.5.2016.

Na zaklad¢ zjistovaciho fizeni dospél pfislusny Ufad k zavéru, Ze zamér bude posuzovan podle zédkona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi.

Zaver zjistovaciho fizeni pod ¢€.j.: KUZL 28576/2016 byl vydan dne 15.6.2016. V zavéru zjistovaciho
fizeni bylo konstatovano, ze zamér bude posuzovan podle zédkona. Dale bylo pozadovano v dokumentaci
podrobnéji rozpracovat a vyhodnotit vlivy estakddy pies celou nivu Ol$avy, vlivii na krajinny raz Gzemi,
vlivll ve fazi vystavby a problematiku odvedeni srazkovych vod z komunikace. Déale bylo pozadovano
aktualizovat a pfilozit k dokumentaci odborné studie (hlukova studie, rozptylovd studie, hodnoceni
zdravotnich rizik, hodnoceni vlivii na krajinny raz a biologicky priizkum), které byly soucasti oznameni.



Dokumentace

Dokumentaci o vlivech zdméru ,,Pfelozka silnic 11/495 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat ¢asti TéSov a
Ujezdec)“ zpracovala v kvétnu 2017 RNDr. Véra Tizkova, osvédCeni odborné zpisobilosti ¢.
3188/487/0OPV/93, prodlouzené rozhodnutim MZP ¢.j. 58326/ENV/16.

Dokumentace byla rozesldna k vyjadieni a souc¢asné zvetejnéna dne 24.5.2017.

Posudek

~ Posudek o vlivech zaméru ,,Pielozka silnic 11/495 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat casti TéSov a
Ujezdec)* zpracoval v fijnu 2017 Ing. Alexandr Mertl, osvédceni odborné zpiisobilosti ¢€.j.: 981/196/OPV/93
ze dne 7.6.1994, resp. autorizace, kterd byla prodlouZena rozhodnutim MZP ¢.j.: 51008/ENV/16 ze dne
24.8.2016.

Posudek o vlivech zaméru na zivotni prostfedi byl zpracovan a predlozen pfislusnému utradu v fijnu
2017.

Zavéry zpracovatele posudku

Proces posuzovani probehl v souladu s pfislusSnymi ustanovenimi zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivll na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakond (zakon o posuzovani vlivii na Zivotni
prostfedi), ve znéni pozdé€jsich predpist, a vyhlasky ¢.457/2001 Sb., o odborné zptsobilosti a o Gprave
nékterych dalsich otazek souvisejicich s posuzovanim vlivii na Zivotni prostiedi.

Vlivy zaméru ,,Pfelozka silnic 11/495 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat ¢asti TéSov a Ujezdec)“ na Zivotni
prostfedi a vefejné zdravi byly posouzeny ze vSech podstatnych hledisek.

Zpracovatel posudku po vyhodnoceni oznameni, dokumentace, obdrzenych vyjadieni a dalSich
zjiSténych informaci doporucuje prislusnému ufadu vydat souhlasné stanovisko k zaméru ,,Pfelozka silnic
11/495 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat ¢asti TéSov a Ujezdec) z hlediska vlivii na Zivotni prostiedi v
predlozené varianté navrhovaného umisténi i technického fesSeni a navrhuje podminky pro navazujici spravni
fizeni a uzivani stavby.

Verejné projednani
Od konani vetejného projednani dokumentace a posudku podle § 17 zakona bylo v souladu s § 9 odst. 9
zékona upusténo.

Seznam subjekti, jejichz vyjadieni jsou ve stanovisku z¢dsti nebo zcela zahrnuta:

Krajsky tfad Zlinského kraje, Odbor Zivotniho prostfedi a zeméd¢lstvi
Vyjadreni k dokumentaci, ¢.j.: KUZL 39989/2017 ze dne 13.6.2017

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Brno
Vyjadfeni k dokumentaci, zn: CIZP/47/R1/1606714 004/BLV ze dne 20.6.2017

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zlingé
Vyjadieni k dokumentaci, ¢.j.: KHSZL 13623/2017 ze dne 20.6.2017

Megstsky urad Uhersky Brod, Odbor Zivotniho prostiedi
Vyjadfeni k dokumentaci, ¢.j.: OZP/1675/17/Mik ze dne 26.6.2017

Povodi Moravy s.p.
Vyjadreni k dokumentaci, zn: PM030621/2017-203/Fi ze dne 26.6.2017

Meésto Uhersky Brod
Vyjadreni k dokumentaci, ¢.j.: ORM/0156/17 ze dne 23.6.2017

Obec Sumice
Vyjadreni k dokumentaci, zn.: 378/2017/0O8um ze dne 15.6.2017



Krajsky uiad Zlinského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
Vyjadfteni k posudku, ¢.j.: KUZL 78601/2017 ze dne 20.11.2017

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Brno
Vyjadteni k posudku, zn: CIZP/47/2017/3274 ze dne 13.11.2017

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné
Vyjadteni k posudku, ¢.j.: KHSZL 28479/2017 ze dne 20.11.2017

Méstsky urad Uhersky Brod, Odbor Zivotniho prostiedi
Vyjadreni k posudku, ¢.j.: OZP/2849/17/Mik ze dne 24.11.2017

Mésto Uhersky Brod
Vyjadfteni k posudku, ¢.j.: ORM/0278/17 ze dne 21.11.2017

Obec Sumice 5
Vyjadreni k posudku, zn.: 378/2017/0OSum ze dne 15.11.2017
Vypordaddani vyjadieni k dokumentaci:

K dokumentaci zaméru ,,Pielozka silnic 11/495 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat &asti TéSov a Ujezdec)“
bylo doruceno 5 vyjadieni dotcenych Uradd statni spravy a 2 vyjadieni dotenych izemné samospravnych
celkt, vefejnost se k dokumentaci nevyjadfila.

Vsechny pozadavky a pfipominky obsazené v dorucenych vyjadienich byly v posudku vyhodnoceny a
vyporadany, a byly rovnéz zohlednény pii formulaci tohoto stanoviska.
Vypordadani vyjadieni k posudku:

Ve lhité pro vyjadieni k posudku bylo doruc¢eno 6 vyjadieni, ktera jsou zahrnuta do tohoto stanoviska a
zohlednéna v doporucenych podminkach pro navazujici pfipravu a realizaci zaméru. Prehled obdrzenych
vyjadieni je patrny z nasledujiciho bodu tohoto stanoviska.

Krajsky uiad Zlinského kraje, Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
(Vyjadreni k posudku, ¢.j.: KUZL 78601/2017 ze dne 20.11.2017)

Podstata vyjadreni
Krajsky tiad Zlinského kraje, OZPZ, se vyjadiuje v rozsahu svych kompetenci:

» zhlediska zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané¢ zeméd€lského pudniho fondu, ve znéni pozdéjsich
predpist

Zamer si vyzada trvalé odnéti pozemki ze zemédélského piidniho fondu na ploSe cca 7 ha. Pozadujeme
dodrzet zasady ochrany ZPF dle ust. § 4 odst. 1 pism b), ¢), d), e), f) zakona o ochran¢ ZPF.

Vzhledem k piedpokladané celkové vymere zaméru cca 7 ha je k udéleni souhlasu k odnéti dle ust. § 9
odst. 8 zakona o ochrané ZPF pftislusny krajsky urad.

» z hlediska zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich a o zméné nékterych zakond (lesni zakon), ve znéni
pozdgjsich predpist

Bez ptipominek.

» z hlediska zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné n€kterych zakonl (vodni zakon), ve znéni
pozdgjsich predpist

Bez ptipominek.

» z hlediska zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ piirody a krajiny, ve znéni pozd¢jsich predpist

Zamérem jsou dotceny zvlasté chranéné druhy Zivocichti a bude nutné pozadat o vyjimku z ochranych
podminek zvlasteé chranénych druht. Projekt pocita s variantou estakady pres nivu feky Olsavy, je
nejuspokojivejsim fesenim vici druhtim chranénym podle prav ES.



» zhlediska zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozd&jsich predpist
Bez piipominek.
» zhlediska zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpist
Bez pfipominek.
Vyporadani vyjadrent
Vyjadieni nevyzaduje podrobnéjsi komentdi. Uvedené podminky jsou zahrnuty do podminek tohoto
stanoviska.

Ceska inspekee Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Brno
(Vyjédreni k posudku, zn: CIZP/47/2017/3274 ze dne 13.11.2017)

Podstata vyjadreni

Ceska inspekce zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Brno nemé k posudku zadné piipominky.
Vyporadani vyjadrent

Vyjadieni nevyzaduje podrobnéjsi komentar.

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné
(Vyjadreni k posudku, ¢.j.: KHSZL 28479/2017 ze dne 20.11.2017)

Podstata vyjadrent

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné nema k predlozenému posudku zadné
pfipominky a s podminkami souhlasného stanoviska navrzenymi v posudku k zaméru ,,Prelozka silnic
11/495 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat &asti TéSov a Ujezdec)“ k prevenci, vyloudeni, sniZeni, popiipadé
kompenzaci nepiznivych vlivli zdméru na zivotni prostiedi souhlasi.

Vyporadani vyjadreni
Vyjadieni nevyzaduje podrobnéjsi komentat.

Méstsky tirad Uhersky Brod, Odbor Zivotniho prostiedi
(Vyjadreni k posudku, ¢.j.: OZP/2849/17/Mik ze dne 24.11.2017)

Podstata vyjadreni
Odbor zivotniho prostiedi Méstského ufadu Uhersky Brod se vyjadfuje dle svych kompetenci:

1. Vodni hospodaftstvi — dle § 18 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zmén¢ nékterych zakond (vodni
zakon), ve znéni pozd¢jsich predpisi

Bez ptipominek. Vzhledem ke kfizeni stavby s vodnimi toky VVT OlSava a Luhacovicky potok je nutno
respektovat stanovisko Povodi Moravy, s.p. Brno.

2. Odpadové hospodaristvi — dle § 79 odst. 1 pism. k) zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a o zmén¢
nekterych dalSich zdkond, ve znéni pozdéjsich predpisi

Bez ptipominek. Nakladani s prebytkem vykopové zeminy v mnozstvi 30 000 m3 bude podrobné feseno
v ramci tzemniho a stavebniho fizeni.

3. Ochrana ovzdusi - dle § 27 odst. 1 pism. f) zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné
nekterych dalSich zakont (zdkon o ochrané ovzdusi), ve znéni pozdé&jsich predpist

Bez pfipominek.

4. Ochrana ptirody a krajiny — dle § 77 odst. 1 pism. a) zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a
krajiny, ve znéni pozd¢&jsich predpist

Bez pfipominek.



5. Ochrana zemédélského ptdniho fondu — dle § 15 pism. m) zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané
zemédelského pudniho fondu, ve znéni pozdéjsich predpist

Bez pripominek.
Vyporadani vyjadreni
Vyjadieni nevyzaduje podrobnéjsi komentat.

Mésto Uhersky Brod
(Vyjadreni k posudku, ¢.j.: ORM/0278/17 ze dne 21.11.2017)

Podstata vyjadreni

Meésto Uhersky Brod jako dotéeny tizemné samoprdvny celek dle zédkona €. 128/2000 Sb., o obcich,
nemam k zaslanému posudku zadné ptripominky.

Vyporadani vyjadrent
Vyjadieni nevyzaduje podrobnéjsi komentat.
Obec Sumice ;
(Vyjadreni k posudku, zn.: 378/2017/0OSum ze dne 15.11.2017)
Podstata vyjadrent
Obec Sumice s predlozenym posudkem vlivu stavby na Zivotni prostfedi souhlasi. Bez piipominek.
Vyporadani vyjadreni
Vyjadieni nevyzaduje podrobnéjsi komentar.
Shrnuti vypordadani vyjadieni k posudku:
K posudku nedoslo zadné nesouhlasné vyjadieni. V doruc¢enych vyjadienich nejsou formulovany zadné
pripominky k posudku ani k podminkam stanoviska.
Z dorucenych vyjadieni jednoznacné vyplyva, Zze se dotéené organy statni spravy souhlasi se zavéry

posudku. V zavazném stanovisku jsou uvedeny podminky, které nevyplyvaji pfimo z platné legislativy a
tykaji se predevsim piipravy a realizace zaméru.

Toto zavazné stanovisko je vydano dle § 149 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich
predpist, jako podklad pro vydani rozhodnuti v navazujicim fizeni podle § 3 pism. g) zakona.

Platnost tohoto zavazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydani s tim, ze mize byt na zadost
oznamovatele prodlouzena v souladu s § 9a odst. 4 zakona, pokud oznamovatel pisemné prokaze, ze nedoslo
ke zménam podminek v dotéeném uzemi nebo poznatkli a metod posuzovani, v jejichz dusledku by zamér
mohl mit dosud neposouzené vyznamné vlivy na Zivotni prostiedi. Zadost o prodlouZeni platnosti stanoviska
musi byt podana pted jejim uplynutim. Platnost stanoviska neuplyne, dokud neni zaddost vyfizena. Soucasti
zadosti o prodlouzeni platnosti stanoviska je podklad obsahujici popis aktualniho stavu dotéeného tizemi
véetné souhrnu zmén oproti stavu v dobé vydani stanoviska. Dojde-li ke zruseni rozhodnuti v navazujicim
fizeni v prvnim stupni podle § 9a odst. 3 véty tieti, ma se za to, ze platnost stanoviska neuplyne diive nez 60
dnti po dni, kdy ke zruseni takového rozhodnuti doslo.

Datum vydani stanoviska:

Otisk razitka pfislusného uradu:

Jméno, pfijmeni a podpis povéteného zastupce prislusného ufadu:






