B Krajsky arad

Zlinského kraje

Odbor zivotniho prostredi a zemédélstvi

oddéleni hodnoceni ekologickych rizik Dle rozdélovniku

datum vyfizuje Cislo jednaci spisova znacka
20. prosince 2017 Ing. Vlasta Urbankova KUZL 33146/2017 KUSP 33146/2017 ZPZE-VU

ZAVAZNE STANOVISKO K POSOUZENI VLIVU PROVEDENi ZAMERU
NA ZIVOTNi PROSTREDI

(dale jen ,,zavazné stanovisko“)
podle § 9a odst. 1 az 3 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o0 zméné

nékterych souvisejicich zakond (zakon o posuzovani vlivil na zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,zakon®)

. VYROKOVA CAST

1.1. Nazev zaméru:
Ptelozka silnic 11/490 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat ¢asti TéSov a Ujezdec)

1.2. Kapacita (rozsah) zaméru:

Kapacita zaméru:

Pfedmétem zaméru je prelozka silnic 11/490 a 11/495 jako obchvatu mistnich ¢asti Uherského Brodu -
Té&Sova a Ujezdce a Uprava silnice 11/495 na kategorii S9,5/70 v Gseku km 0,0 - 1,67. Délka prelozky je
celkem cca 3,8 km, z toho délka obchvatu €ini 2,16 km a délka upravy 1,67 km. Komunikace pfelozky
je navrzena v extravilanu v kategorii S9,5/70 (smérodatna rychlost 80 km/h, volna Sifka 9,5 m),
v koncovém Useku km 1,5 - KU v kategorii $9,5/60 (smérodatna rychlost 60 km/h).

Na zakladé zjistovaciho fizeni doslo k Uprave trasy. Nové navrzena trasa minimalizuje zafezové partie
v Useku km 0,800-1,050 a pfes udoli obou vodoteéi (Luhacovicky potok a OlSava) a obé Zelezni¢ni
traté pfechazi na jednom mostnim objektu délky 615 m (déle jen ,estakada“ nebo ,celkova estakada®).
V dokumentaci EIA je tedy popisovana a hodnocena pouze jedna varianta zahrnujici estakadu
délky cca 600 m pres celé udoli. ReSeni trasy je znazornéno v grafickych prilohach
dokumentace EIA.

Charakter zdméru:
Celkova délka hodnocené trasy zameéru Cini cca 3,8 km, pficemz projekéné byla stavba zpracovana
pro dva navazujici Useky, se samostatnym stani¢enim:

1. stavba ,Prelozka silnic /490 a 11/495 (obchvat TéSova a Ujezdce)* v délce 2,16 km, ktera
zadina pobliz arealu zemédélského druzstva a konéi na silnici 11/490 v Ujezdci.

2. stavba ,PreloZka silnic 11/490 a 11/495 Uhersky Brod (stfedni usek)‘. Jedna se o uUpravu
stavajici silnice 11/495 na kategorii S9,5/70 v celkové délce 1,67 km. Usek zadéina novou
okruzni kfizovatkou se silnici 111/49030 jiZzné od centra Uherského Brodu a koné&i pobliz arealu
zemédeélského druzstva

Stavba ,Prelozka silnic 11/490 a 11/495 (obchvat TéSova a Ujezdce)“:
Navrhovana trasa se ze stavajici silnice 11/495 v ZU (km 0,000) v misté sjezdu k farmé TéSov
postupné odklani do levotoCivého oblouku R 500. Dale pokraluje v zafezu pravotoCivym obloukem
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R 800 po uboci kopce smérem k severu, v pfimé pak vede v nasypu az k hranici lokalniho biokoridoru
vymezeného podél potoka OlSavy. Potok OlSavu a zelezniéni trat ¢. 341 (smér Vlarsky prasmyk) kFizi
mirnym levotogivym obloukem R 500. Dale ptechazi v piimé Luhadovicky potok, na okraji Ujezdce
prekonava dalsi Zelezniéni trat &. 341 (Ujezdec u Luhadovic — Luhadovice), a hned vzapéti pomoci
protismérnych oblouk( se trasa pfipojuje na stavajici silnici [1/490 smérem do Polichna (Luhacovic).
Na trase jsou navrzeny dvé stykové kfizovatky pro pfipojeni Ujezdce (km 1,98 vievo) a pfipojeni
silnice 11/495 od Sumic (km 0,57 vlevo).
Na trase se vyskytuje jeden mostni objekt — estakada o délce cca 600 m (cca km 1,15 — 1,763), ktera
pfekona celé udoli véetné vodotece OlSavy a Luhacovického potoka a dvé Zelezni¢ni traté €. 341.
Estakada je navrzena na 16 dvojicich podpér a na krajnich opérach. Opéry i podpéry budou zalozeny
na vrtanych pilotach. Celkem se estakada sklada ze 17 poli, z nichz 11 poli ma délku 36 m, 3 pole
délku 34 m a krajni pole délku 25 m. NejdelSim polem o délce 43 m bude pfekonana Zel. trat
a stavajici silnice 11/490 v koncové &asti estakady.
Podélny profil navrhované trasy pfelozky silnic 11/490 a 11/495 v maximalni mife respektuje stavajici
konfiguraci terénu a prfekracované prekazky. VySka estakady je max. 12 m nad urovni terénu.
V zacatku useku (km 0,0 — 0,6) je trasa vedena ve stoupani 3,75 % na terénu (zachovani
podchodnych vzdalenosti od vedeni VVN 110 kV) & v mirném nasypu pfes terénni snizeniny —
s maximalni vySkou nasypu 2,5 m. V Useku cca km 0,65 — 1,05 je pak trasa navrZena v zafezu
s maximalni hloubkou 3,4 m. Nasleduje estakada pfes udolni nivu (viz vySe) a v koncové ¢asti useku
je trasa vedena v zafezu, smérové a vySkové vedeni je pfizplisobeno - minimalizace zasahu
do potencionalné nebezpecného sesuvného uzemi (klesani 4 %).
Komunikace je navrzena v kategorii S9,5/70 (smérodatna rychlost 80 km/hod.), v koncovém useku km
1,500 — KU S9,5/60 (smérodatna rychlost 60 km/hod dle ¢l. 8.3.2 CSN 736101 pro oblast sloZitych
geologickych podminek).
Navrh trasy obchvatu je proveden v souladu s CSN 73 6101, navrh kfizovatek odpovida CSN
73 6102. Komunikace je navrzena jako dvoupruhova, smérové nedélena silnice.
Sitkové usporadani komunikace - prelozka silnice 11/490 (ev. 11/495) - hlavni trasa (kategorie
S$9,50/70):

— jizdni pruhy 2 x 3,50 m =7,00 m
vodici prouzek 2 x 0,25 m =0,50 m
zpevnéna krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m
bezpec€nostni odstup 2 x 0,50 m = 1,00 m
prijezdna (volna) Sitka 9,50 m
V oblasti kfiZovatek (km 0,575 a 1,980) jsou zfizeny odbo€ovaci pruhy vlevo.
V dalSich stupnich projektové dokumentace bude FeSeno zachovani, pfipadné doplnéni sjezdu
z dotéenych silnic na pfilehlé pozemky. Pfedpokladem bude zejména souhlas majitele komunikace
a zajisténi potfebnych parametr(i rozhledu.
Prelozky souvisejicich komunikaci:
Nezbytné Upravy souvisejici silni¢ni sité jsou navrhovany jen v oblasti trovhovych kfizovatek:

— v misté pfipojeni silnice 11/495 od Sumic (km 0,575 vlevo)

— v misté pfipojeni Ujezdce pomoci mistni komunikace (km 1,980 vlevo).
Obé komunikace jsou dle svého vyznamu navrzeny v pfisludnych kategoriich - S9,5 pro pfelozku
silnice 11/495 (v celkové délce cca 210 m) a S7,5 pro pfipojeni mistni komunikace do Ujezdce
(v celkové délce 65 m).
Bilance zemin:
Celkové kubatury vykopané zeminy a zeminy potfebné do nasypu jsou uvedeny v nasledujicim
prehledu (v kubaturach jsou zapocteny i rozhodujici kubatury na vyvolanych prelozkach komunikaci).
V zavislosti na vysledcich podrobného inzenyrsko-geologického prizkumu v dalSi fazi projektové
pfipravy bude stanoven stupen pouzitelnosti zemin téZzenych v zafezech trasy, popf. zplsob jejich
Upravy pro pouziti v nasypovych partiich.
Tabulka: Bilance zemin pro stavbu ,Pfelozka silnic 11/490 a 11/495 (obchvat TéSova a Ujezdce)"
Nasyp (m3) Vykop (m3) Prebytek (m?3)
11 000 41 000 30 000
Prebytek zeminy bude pouzit na stavby v okoli, terénni Upravy a zbytek bude odvezen na skladku.
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Sadové upravy:

V doposud zpracovanych projekénich podkladech (stupen - technicka studie) nebylo feSeno osazeni
svahd nasypl ani zarez( drfevinami. Na zakladé analogie s obdobnymi dopravnimi stavbami Ize
usuzovat, Zze povrch v okoli nové komunikace bude souvisle zatravnén a osazen skupinami kef(
a stromU. Projekt ozelenéni bude soucasti vysSiho stupné projektové dokumentace stavby. Pro lepSi
zaclenéni stavby (zejména nasypl) do krajiny bude pouzito mistné pfisluSnych pfirozenych druht
drevin. Exotické dfeviny a kultivary budou vylouceny.

Plan organizace vystavby:

Stavba ,Prelozka silnic 11/490 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat TéSova a Ujezdce)* je naroénou stavbou
— jednak co se tyCe objeml zemnich praci, tak i naro¢nosti z pohledu geologickych pomeért
a vystavby mostnich estakad. Zajmové Uzemi se tésné pfimyka k obydlenym oblastem (Té&Sov,
Ujezdec), coz klade naroky jednak na zachovani obsluZnosti Gzemi po dobu stavby, ale také
na nutnost zabezpeceni dopravy materialu pro samotnou vystavbu. Z hlediska ucelenych &asti Ize
stavbu rozdélit na samostatné celky:

usek €. 1: km 0,000 — 1,200 - vystavba v polich podél stavajici silnice 11/495; pfistup do trasy
ze stavajici silnice 11/495;

usek €. 2: km 1,200 — 1,480 - vystavba estakady nad vodnim tokem Ol3avy; pfistup ze strany 11/495
(zajistit provizorni komunikaci z hfbetu do udoli), nutnost pfes OlSavu provizorni most, pFistup
od ul. Siroké nevyuZivat;

usek ¢. 3: km 1,480 — 2,166 - dokonleni estakady nad koridory zelezniCnich trati a také
nad Luhacéovickym potokem a silnici 11/490; pfistup do oblasti je mozny od silnice 11/490 a dale
z pfijezdové komunikace k farmé, ktera umoznuje pfistup staveni$tni dopravy do oblasti mezi
LuhaCovickym potokem a OlSavou (ovéfit nosnost mostu, jinak zfidit provizorni pfemosténi).

VySe uvedeny postup je navrhem mozného feSeni, detailni projednani pfistupovych a pfepravnich tras
by mélo byt sou€asti dokumentace pro Uzemni rozhodnuti.

Stavba ,Prelozka silnic 11/490 a 11/495 Uhersky Brod (stfedni Usek)":

Tzv. stfedni Usek planované pielozky silnic 11/490 a 11/495 vede pfevazné v trase stavajici silnice
11/495. Zadatek upravy je na kfizovatce se silnici 111/49030, poté vede silnice vychodnim smérem
apocca 1,2 km od kiizovatky 11/495 x 111/49030 pfechazi mostnim objektem Banovsky potok. Cela
trasa stfedniho Uuseku konc&i u odbocky k farmé Tésov. (Od farmy TéSov dale pokracuje prelozka silnic
[1/490 a 11/495 severovychodnim smérem a tvofi obchvat TéSova a Ujezdce.)
Varianta stfedniho Useku pfeloZky silnic 11/490 a 11/495 s okruzni kfiZovatkou zalina pFestavbou
kiizovatky silnic 11/495 x 111/49030 na okruzni kfizovatku (v blizkosti fotovoltaické elektrarny) a konci
prisecnou kfizovatkou s UCelovou komunikaci napojujici farmu Té&Sov. Tato varianta s okruzni
kfizovatkou na zacatku Useku byla oznamovatelem urena jako jedina varianta k posouzeni vlivl
na zivotni prostfedi. (Okruzni kfizovatka umozni napojeni primyslové zény Bogarovo na jiznim okraji
Uherského Brodu.)
Komunikace je navrzena jako dvoupruhova, smérové nedélena silnice kategorie S9,5/70. Komunikace
v novych parametrech bude vytvorena jednostrannym rozSifenim stavajici silnice 11/495.
Zakladnim principem navrhu je dodrzet pozadované parametry komunikace s dirazem na minimalni
zasah do novych pozemkd.
Sitkové usporadani komunikace:

— jizdni pruhy 2 x 3,50 m =7,00 m

— vodici prouzek 2 x 0,25 m = 0,50 m

— zpevnéna krajnice 2 x 0,50 m =1,00 m

— nezpevnéna krajnice 2 x 0,50 m = 1,00 m

— celkova Sitka profilu 9,5 m
Vyskové trasa stfedniho Useku prelozky silnic 11/490 a 11/495 kopiruje terén a stavajici silnici 11/495.
Trasu nebylo tfeba z pohledu vysledného sklonu upravovat. Jedinym upravovanym prvkem z pohledu
vySkoveého feSeni byl vrcholovy oblouk s vrcholem te€nového polygonu ve stani¢eni km 0,959 69.
Navrhové prvky odpovidaji pozadované kategorii a navrhové rychlosti. VySkovy vypukly oblouk
ve stani¢ni 0,959 69 byl navrzen na minimalni polomér rozhledu pro zastaveni. Ostatni vySkove
oblouky jsou komfortné&jsi a zajistuji rozhled vétsi.
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Navrhovana trasa stfedniho Useku prelozky silnic 11/490 a 11/495 se vySkové drzi stavajici silnice
11/495. Nasypova télesa, ani zarezy vétSiho rozsahu nejsou navrhovany.

Stavajici stykova kiizovatka s hlavnim smérem na relaci Uhersky Brod - silnice 1/50 bude piestavéna
na okruzni kfizovatku s vnéj§im prGmérem D 50 m. KFiZzovatka je navrzena jako Ctyframenna,
4. rameno napojuje budouci priimyslovou z6nu ,Bogarovo". Pro nové navrhovanou kfizovatku budou
rozSifeny dopravni plochy pouze ve sméru nové primyslové zoény, zbyla ¢ast okruzni kfizovatky
vyuziva sou€asné dopravni plochy, které neni nutno pro pfestavbu vice rozSifovat.

V trase upravovaného stfedniho Useku prelozky silnic 11/490 a 11/495 se nachazi trubni propustek
(staniceni km 0,080 40) a mostni objekt pfes Banovsky potok (stani¢eni km 1,188 - 1,199).
PFi vystavbé stfedniho Useku prelozky silnic 11/490 a 11/495 bude provedena revize stavu a v pfipadé
potfeby bude cely propustek rekonstruovan.

Mostni objekt pfes Banovsky potok ve stavajicim stavu odpovida navrhové kategorii silnice S7,5,
Sitkové tudiz pro pozadovanou kategorii silnice S9,5/70 nevyhovuje a bude ho nutno rozsifit.
Predpoklada se - v dobé realizace stfedniho Useku prelozky silnic 11/490 a 11/495 - jednostranné
rozsifeni mostu 0 2 m na levou stranu ve sméru staniCeni a sou¢asné vymeéna celé nosné konstrukce.
Zemni prace provadéné v souvislosti se stfednim usekem prelozky silnic 11/490 a 11/495 souvisi
zejména s rozSifenim zafezu v jeji prvni Casti od stani¢eni km 0,085 do stani¢eni km 0,350
a s rozSifenim ploch pro prestavbu stavajici stykové kfizovatky 11/495 x 111/49030 na kfizovatku
okruzni. Dal§i zemni prace uzZ jsou men$iho rozsahu a souvisi s vytvofenim novych pFikopl
a obnovou stavajicich na zbylé ¢asti stfedniho Uuseku pfelozky 11/490, 11/495.

Tabulka: Celkova bilance zemnich praci pro stfedni usek prelozky silnice 11/490, 11/495

Nasyp (m3) Vykop (m3) Prebytek (m?3)
2480 5920 3440
Tabulka: Bilance zemnich praci pro Upravu kfizovatky a zfizeni napojeni primyslové zény ,Bogarovo*
Nasyp (m3) Vykop (m3) Prebytek (m?3)
70 720 650

Realizace zaméru si vyzada zabor zemédeélského pldniho fondu - zejména v trase stavby ,Prelozka
silnic 11/490 a 11/495 (obchvat TéSova a Ujezdce)”. Vydet dotéenych pozemk nebyl prozatim v ramci
Technické studie zaméru proveden — mj. s ohledem na jejich velky pocet (fadové prvni stovky). Velmi
hrubym odhadem vychazejicim z délky obchvatu a Sitky zaboru se jedna o 7 ha zemédélské puldy.
V pfipadé ,stfedniho Useku®, kde vede trasa pfeloZky v trase stavajici silnice, bude zabor zemédélské
pudy vyrazné menSi. Bude vazan na prostor nové okruzni kfizovatky na zacatku useku a misty
na uzky pruh podél stavajici komunikace [1/495. Pozemky urené k plnéni funkci lesa nebudou
zadmérem dotéeny.

Voda bude potfeba v dobé vystavby jednak pro hygienické potfeby pracovniku stavebni firmy, jednak
jako voda technologicka (pro vyrobu betonu, ¢isténi vozovek apod.). Mnozstvi vody a zplsob dodavky
bude feSen v planu organizace vystavby ve vySSim stupni projektové dokumentace stavby.
Po dokoné&eni vystavby bude voda pouzivana pouze pro zimni udrzbu vozovky a pfilezitostné Cisténi
komunikace (zemédélské kampané, havarie apod.). Mnozstvi vody bude zaviset na aktualnich
povétrnostnich podminkach a dalSich okolnostech, které nelze pfedem stanovit.

Druh a mnozstvi stavebnich material, surovin a energii je dano charakterem stavby. Z hlediska
objemu budou nejvyznamné&j§i surovinou zeminy do nasypll v trase obchvatu Té&Sova a Ujezdce
a beton + ocelova vystuz pro vystavbu podpér a mostni konstrukce estakady. Dale bude spotfebovano
kamenivo, asfaltové a betonové smési, betonové prefabrikaty, svodidla a dalSich mnoho druhu
stavebnich materiall. Jejich specifikace bude provedena ve vy$Sim stupni projektové dokumentace
stavby. Pro betonaz estakady predpoklada projektant pouziti betonarny Cemex Uherské Hradisté
v blizkosti obchvatu; v pfipadé, Ze nebude mozné jeji vyuziti, je mozné (i v pfipadé vypadku dodavek)
vyuzit nahradni betonarnu ve Zliné. PFi pfepravé zeminy a dopravé stavebnich materiald nakladnimi
automobily, pfi provozu stavebnich strojii a pfi obsluze stavby budou spotfebovavany pohonné hmoty
- pfedevsim nafta. Napojeni zafizeni stavenisté na elektrickou energii a dodavka elektrické energie
po trase stavby bude rovnéz feSena ve vyssSich stupnich projektové dokumentace. Béhem provozu
komunikace se nepfedpoklada pravidelna trvala potfeba surovin a energii. Podle potfeby budou
provadény opravy a UdrZzba vozovky a souvisejicich objektu.
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Vzhledem k tomu, Ze cela trasa prelozky silnic 11/490 a 11/495 lezi v ,extravilanu“ (mimo souvisle
zastavéné Uzemi), nejsou naruSeny zadné pési vazby v Uzemi. Pfi navrhu je tfeba respektovat
cyklistické trasy a navrhové trasy dle Gzemné planovaci dokumentace. Dle UP je navrhovana
regionalni cykloturisticka trasa vedena kolem koliby U Luxi, kolmo kFizi stavajici silnici 11/490 a vede
do kopce po polni cesté k cesté za hribitovem. Trasa bude vystavbou obchvatu prerusena.
Pro propojeni cyklotras se jevi vhodnéjsi trasovat tuto trasu po nyné&jsi 11/490 (pak jiz mistni
komunikaci) — ulici LuhaCovskeé - tak, jak je jiz dnes znacena cyklotrasa ¢. 5049. Z tohoto pohledu neni
nutné ménit stavajici vedeni cyklotras, ale jen jejich zékres v UP. Pfijezd na staveni§té prelozky bude
umoznén po stavajicich komunikacich a sjezdy z téchto komunikaci ve vybranych mistech. Béhem
vystavby dojde k pfechodnym omezenim dopravy na stavajicich komunikacich v mistech aktualné
provadéné stavby. Toto omezeni se bude tykat pfedevsim silnice 11/495 pfi stavbé ,Prelozka silnic
11/490 a 11/495 Uhersky Brod (stfedni usek)”. Objizdna trasa bude vedena pravdépodobné po silnici
/490 (ul. Luhacovské, 1. kvétna, TéSovské, Mocidla). Organizaci vystavby pfelozky silnic 11/490
a 11/495 pro stfedni Usek je v technické studii doporu¢eno koordinovat se souvisejici navazujici ¢asti
prelozky - obchvatem Té&Sova a Ujezdce. Pfipravu rozsifeni komunikace je doporueno provadét
s CasteCnou uzavirkou silnice 11/495, stejné jako rozSifeni spodni stavby mostu. Organizace vystavby
vlastni prelozky silnic 11/490 a 11/495 bude koordinovana pro cely usek prelozky od silnice 1/50 az
po napojeni na silnici 11/490 za Uherskym Brodem (smé&rem na Luhacovice).

Liniovym zdrojem znegistovani ovzdus$i bude doprava prevazné nakladnich automobill po okolnich
komunikacich - tedy 11/490 a /1495, a dale po trasach vedenych po terénu mimo zpevnéné
komunikace k mistu stavby. Nakladni vozidla budou slouzit k odvozu stavebnich a demoli¢nich
odpadl (v mistech napojeni pfelozky na stavajici silnice), k pfesunu vykopové zeminy a k dovozu
stavebnich materiald. Nejvétsi podil dopravy bude ¢init pfesun hmot pfi budovani zafezl, nasypl
a estakady. Hlavni znecistujici latkou ve vyfukovych plynech automobill jsou oxidy dusiku, dale pak
benzo/a/pyren a benzen. PloSnym zdrojem znecisténi, zejména prachu (tuhych znecistujicich latek),
bude prostor vlastniho stavenisté. Bodové zdroje zneciStovani ovzduSi v pribéhu vystavby
nevzniknou. Pusobeni vySe uvedenych zdrojli znecistovani ovzdu$i bude prechodné po dobu
vystavby, tzn. celkem cca 2,5 roku pro oba Useky prelozky, a bude vazano na misto pravé
provadénych praci a na okolni komunikace. V souvislosti s provozem zaméru nevzniknou plo$né ani
bodové zdroje zneciStovani ovzdu$i. Jedinym novym zdrojem bude liniovy zdroj - automobilova
doprava na komunikaci Useku obchvatu Té&Sova a Ujezdce. Délka tohoto Useku, ktery je navrzen
v nové trase, je cca 2,1 km. Zbyvajici &ast pfelozky (tzn. stfedni Usek) je vedena ve stavajici trase
silnice 11/495. Pfi provozu zdméru budou emitovany do ovzdusdi vyfukové plyny nakladnich a osobnich
vozidel. Vyfukové plyny obsahuji tyto hlavni znec€istujici latky: prachové &astice (stanovené jako PM1o
a PM25), oxidy dusiku, organické latky reprezentované benzenem a benzo/a/pyrenem.

V prabéhu vystavby budou vznikat splaskové vody v zafizeni staveni$té. Pfimo na stavenisti budou
instalovana chemicka WC. ZplUsob nakladani se splaskovou vodou bude upfesnén v Planu
organizace vystavby v dalSim stupni projektové dokumentace. DeStova voda bude vsakovat volné
do terénu; v misté stavajici silnice 11/495 do existujicich silni€nich pfikopl. Po dokonc&eni vystavby
silnice budou vznikat pouze vody odpadni vody deStové zachycené na povrchu vozovky. Odpadni
vody technologické ani vody splaskové nebudou vznikat.

Systém odvéadéni destovych vod:

Obchvat T&Sova a Ujezdce - Odvedeni destovych vod z povrchu komunikaci je navrzeno
do soubéznych silniénich pfikopl, ve stisnénych mistech Ize vyuzit monolitické rigoly s vyvedenim
do pfikopu, popf. do novych kanalizaCnich stok. Kone&né zausténi Ize provést do stavajicich vodotedi
- OlSava, Luhacgovicky potok. V oblasti vedeni trasy zafezem (km 0,65 — 1,05) je na navodni strané
zafezu navrzen nadzafezovy pfikop pro odvedeni ,extravildnovych® vod mimo prostor komunikace.
V konci Useku je zachovan stavajici systém odvodnéni pomoci propustku pod zel. trati (v dal$im
stupni PD bude provéfena kapacita propustku). Ohledné moznosti vsakovani destovych vod
odvedenych z komunikace je nutné provést v dalSim stupni pfipravy stavby hydrogeologicky prazkum
se zaméfenim na vsakovani a vsakovaci pokus. Alternativou k pfimému vsakovani jsou reten¢ni
vsakovaci vegetacni pasy.
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Stfedni Usek - Ve stfednim Useku se bude pfi odvodnéni komunikace vyuzivat na pravé strané
ve sméru staniceni stavajiciho odvodnéni v podobé pfikopu, které budou v dobé realizace prelozky
obnoveny/procistény. Na levé strané dojde k rozsifeni komunikace a k vytvoreni pfikopu novych.
Po stranach mostniho objektu budou stejné jako za stavajiciho stavu skluzy, které odvadi vodu z okoli
mostu do Banovského potoka.

Dal8i zvlastni odvodriovaci prvky nejsou navrhovany.

V prabéhu vystavby budou vznikat bézné odpady ze stavebni ¢innosti. Vzniklé odpady budou v misté
vzniku tfidény. Nakladani s nimi bude zajiStovat dodavatel stavby spolecné se specializovanymi
firmami opravnénymi k nakladani s témito odpady. Pfedpoklada se, ze odtéZzena zemina z budovani
zarezU bude vyuzita v nasypech, pouze materidly nevhodné do nasypl budou odvazeny mimo
lokalitu. Mnozstvi odpadl produkovanych pfi vystavbé objektl nelze pfesné stanovit, protoze je
dourcité miry ovlivnéno stavebné-technickymi a technologickymi podminkami vystavby
a profesionalitou stavebnich a montaznich firem. Dodavatelské firmy jsou odpovédné za nakladani
s odpady vzniklymi v ramci vystavby. Vybrané druhy odpadu (napf. obalové materialy) budou
shromazdovany oddélené podle druhl (napf. papir, plasty). Nebezpeéné odpady budou na stavenisti
(popf. v zafizeni stavenisté) skladovany oddélené tak, aby bylo zabranéno jejich uniku do okoli.
Budou pfedavany specializované firmé opravnéné dle zakona o odpadech. O nakladani s odpady
a zpUsobu jejich odstranéni bude vedena evidence. V obdobi provozu budou vznikat odpady spojené
se zimni udrzbou vozovky, pokud se bude pouzivat k posypu drobné kamenivo. Sesbirany material
lze po recyklaci (vy€isténi) znovu pouzit. Dale budou vznikat odpady charakteru smésného
komunalniho odpadu - jedna se o odpadky vyhozené neukaznénymi FidiCi €i jinymi uzivateli
komunikaci. PFi udrzbé pruhd podél komunikaci bude vznikat odpad ze zelené. Samostatnou skupinou
jsou odpady vzniklé nahodné pfi havariich vozidel. Jejich charakter zavisi na druhu havarovaného
vozidla a jeho pfipadném nakladu. Pfi opravach vozovky bude vznikat odpad asfaltovych smési, které
je v8ak mozno z vétsi Casti recyklovat a znovu pouzit. VSechny odpady budou pfedavany opravnénym
osobam k odstranéni v souladu s aktualné platnymi pravnimi predpisy.

PloSnym zdrojem hluku bude v obdobi vystavby prostor stavenisté. Hluk zde bude zpuUsoben
provozem stavebnich mechanizm( (bagry, buldozery, nakladae apod.) a pojezdy nakladnich
automobill se stavebnimi materialy. Dale k témto zdrojum pfistupuje i hluk z vlastnich stavebnich
¢innosti. Liniovym zdrojem hluku bude doprava pfevazné nakladnich automobild po okolnich
komunikacich - tedy 11/490 a /1495, a dale po trasach vedenych po terénu mimo zpevnéné
komunikace k mistu stavby. Nakladni vozidla budou slouzit k odvozu stavebnich a demoliénich
odpadl (v mistech napojeni pfelozky na stavajici silnice), k pfesunu vykopové zeminy a k dovozu
stavebnich material(. Nejvétsi podil dopravy bude &init pfesun hmot pfi budovani zafezll a nasypu
a doprava betonovych smési pfi budovani estakady. Pfedpoklada se, Ze zemni a stavebni prace
budou provadény v 5dennim pracovnim tydnu. Stavebni prace spojené s provozem té€Zké stavebni
techniky budou provadény v souladu s ustanovenimi nafizeni vlady &. 272/2011 Sb., v dobé 7:00 —
21:00 hod. No¢ni provoz na stavenisti je vylouen. Pusobeni hluku bude pfechodné po dobu vystavby,
tzn. celkem cca 2,5 roku pro oba Useky, a bude vazano na misto pravé provadénych praci a na okolni
komunikace. Dle odhadovanych kubatur materiald se pfedpoklada, ze vystavba bude zabezpecena
maximalné 50 nakladnimi automobily denné v denni dobé, tj. 100 prijezdu (v no¢ni dobé nebudou
stavebni prace provadény). Jedna se o maximailni, nejhor$i mozny stav v Uzemi. V realné situaci je
odhadovano niz8i dopravni zatizeni. V hlukové studii je dle popsanych predpokladd modelovana
varianta, kdy bude doprava vyuZivat stavajici komunikace tak, Ze dopravni proud bude z mista stavby
(trasa feSeného obchvatu) sméfovan v 50 % severnim smérem na silnici 11/490 ve sméru
na LuhaCovice a v 50 % jiZznim smérem na silnici 11/495, kde se bude proud rovnomérné délit
zapadnim (na Uhersky Brod) a vychodnim (na Sumice) smérem. Jak jiz bylo vy$e zminé&no, v pribé&hu
stavby mize dojit k diléim zménam (napf. dodavatel stavebniho materialu), modelovana situace by
vS8ak Cetnosti i sméfovanim méla fesit nejhorSi moznou situaci v izemi. Mimo nakladni dopravu se
predpoklada pfijezd a odjezd pracovnikl stavby, dozorl apod. osobnimi automobily v poétu cca 10
aut/den v denni dobé (tj. 20 prijezd(). Clenéni dopravniho proudu je feeno stejnym zptisobem jako
u nakladni dopravy. V souvislosti s realizaci stavby budou v ploSe stavby umistény stavebni stroje
a mechanismy provadeéjici vlastni prace. Pfedpoklada se, ze v misté realizace estakady budou
umistény dva jefaby, kromé toho se budou v mistech aktualni vystavby pohybovat Ctyfi kolové
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nakladace, dva buldozery a jeden hutnici valec. Pro sniZeni prasnosti se pfedpoklada pouziti vodniho
déla. Dale budou pouzivany mensi zdroje hluku, jejichz ¢innost bude nahodila a kratkodoba (motorové
pily, vrtacky, agregaty aj.). Vibrace budou zpusobeny provozem tézkych nakladnich vozidel
a stavebnich stroji po stavenisti a okolnich komunikacich a pfi hutnéni konstrukénich vrstev nasypu
a vozovky.

Béhem provozu zaméru budou liniové zdroje hluku pFedstavovany trasami automobilovych
komunikaci. Mimo tras komunikaci 11/490 a 11/495 dojde po realizaci zdmé&ru ke zméné zatiZeni
komunikaci zejména v centru mésta Uhersky Brod — v dusledku odklonéni tranzitni dopravy. Bodové
ani plosné zdroje hluku po vystavbé pfelozky nevzniknou. (Okruzni kfizovatka na zacatku stfedniho
Useku je povazovana za liniovy zdroj.) Vibrace budou zpusobeny provozem tézkych nakladnich
vozidel po nové prelozce silnic 11/490 a 11/495.

Provoz na komunikaci pfeloZky nebude zdrojem zafeni. Vznik zapachu je spojen s provozem starych
automobilll (osobnich i nakladnich), jejichz vyfukové plyny obsahuji vyS§i koncentrace znecistujicich
latek, v€etné zapachajicich organickych latek.

Kumulace s rekonstrukci silnice 11/490 v useku Ujezdec — Polichno:

Dle vyjadfeni Méstského ufadu Uhersky Brod, odbor spravni (ze dne 10.11.2014) je nutna koordinace
hodnoceného zaméru s projektovou dokumentaci (Viadesigne, s. r. 0.) — rekonstrukce silnice 11/490
v iseku Ujezdec — Polichno. Trasa rekonstruovaného Useku se polohové nelisi od stavajici vozovky,
jen dojde k jejimu rozsifeni z divod(i homogenizace trasy smérem ke svahu zarezu. Stavebni Gpravy
v ramci technické studie pro obchvat Ujezdce a TéSova (posuzovany zamér) respektuiji Gpravy v ramci
rekonstrukce Useku Ujezdec — Polichno. Kumulativni vlivy na Zivotni prostfedi by se mohly projevit
pfi sou¢asné vystavbé obou zamér( formou vétSiho zatizeni ovzdusi emisemi, zejména prachu,
a zvy$enou hladinou hluku v okoli staveb. Oboji by mohlo mit nepfiznivy vliv na psychickou pohodu
obyvatel Ujezdce. Kromé& kumulativnich vlivii na ovzdui by mohlo dojit k véts§im komplikacim
pfi feSeni nahradnich dopravnich tras.

Kumulace s vystavbou poldr( na Ol$avé a Luhaéovickém potoce:

Pro ochranu mésta Uhersky Brod pfed povodnémi je navrzeno vybudovani suchych nadrzi (,poldrd*)
na vodnim toku OlSava a na LuhaCovickém potoce. Poldr na OlSavé pfedpoklada vystavbu hraze v km
24,98 s korunou na koté 221,50 m n. m. Poldr na Luhacovickém potoce pfedpoklada vystavbu hraze
v km 0,85 s korunou na koété 222,50 m n. m. - Tohoto poldru se hodnoceny zamér pfimo nedotyka.
Vzhledem k Upravé obchvatu, ktera spodiva ve vybudovani estakady pres celé udoli misto nasypu
s mosty, nedojde k pfimému kontaktu obchvatové trasy s hrazemi planovanych suchych nadrzi
(,poldr®). Obé stavby budou na sobé nezavislé z hlediska technického i vodohospodarského. Pokud
by vSak doSlo k ¢asovému soubéhu vystavby obou zamérld, je nuiné stavebni prace prfedem
naplanovat tak, aby nedoslo ke kolizim.

1.3. Zarazeni zaméru dle pfilohy ¢. 1 k zakonu:

Kategorie Il - 9.1 Novostavby, rozSifovani a pfelozky silnic vSech tfid a mistnich komunikaci 1. a Il.
tfidy (zaméry neuvedené v kategorii I)

1.4. Umisténi zaméru:

kraj: Zlinsky 3

obec: mésto Uhersky Brod, obec Sumice 3

k. 0. Uhersky Brod, TéSov, Ujezdec u Luhacovic, Sumice u Uherského Brodu
1.5. Obchodni firma oznamovatele:

Mésto Uhersky Brod

1.6. 1€ oznamovatele:

00291463
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1.7. Sidlo (bydlisté) oznamovatele:
Masarykovo namésti 100, 688 17 Uhersky Brod
1.8. Podminky pro fazi pfipravy zaméru, realizace (vystavby) zaméru, provozu zaméru,
popfipadé podminky pro fazi ukoncéeni provozu zaméru za ucelem prevence, vyloucéeni,
sniZeni, popripadé kompenzace nepfiznivych vlivii zaméru na Zivotni prostredi vcéetné
povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor vlivil na Zivotni prostredi:
Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemé&délstvi (dale jen ,krajsky
urad®) jako pfislusny ufad podle § 22 pism. a) zakona za pouziti § 9a odst. 1 a pfilohy €. 6
a ve spojeni s odst. 1 ¢lanku Il Pfechodnych ustanoveni k zakonu &. 326/2017 Sb.

vydava
SOUHLASNE ZAVAZNE STANOVISKO
k zaméru

,,PFelozka silnic 11/490 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat éasti Tésov, Ujezdec) "

Krajsky ufad
stanovi

nasledujici podminky pro navazuijici fizeni:

Podminky pro fazi pripravy zameéru:

1) Stavbu navrhnout tak, aby zménou vyuziti tzemi a dopravni infrastrukturou byla zachovana
moznost hospodareni na okolnich pozemcich.

2) Stavbu navrhnout tak, aby bylo minimalizovano naruSeni meliora¢nich systémi v trase
komunikace, byla zajiSt€éna obnova jejich funkce v ramci realizace stavby, ev. po dohodé se
spravci/majiteli byla zajiSténa odpovidajici kompenzace.

3) K Uuzemnimu fizeni bude zpracovano technické FeSeni zplusobu odvadéni destovych vod. Bude
preferovano zasakovani destovych vod v Uzemi za u€elem zadrZeni vody v krajiné.

4) Kuzemnimu Fizeni bude ovéfena poloha aktivni zény zaplavového Uuzemi v Uzemi dotéeném
stavbou. Aktivni zéna zaplavového Uzemi bude respektovana s ohledem na umistovani
dopravnich staveb a pfelozek inzenyrskych siti (dle pozadavk( § 67 zakona ¢. 254/2001 Sb.,
0 vodach, ve znéni pozdéjsich Uprav).

5) Kuzemnimu fizeni bude zpracovan podrobny hydrogeologicky prizkum v koridoru navrzené trasy
komunikace. Na zakladé vysledkd hydrogeologického prizkumu bude navrzeno technické feSeni
stavby a opatfeni pro minimalizaci vlivd vystavby komunikace na podzemni vody.

6) K uzemnimu Fizeni predlozit navrh feseni priichodu geologicky problematickym tuzemim (km cca
1,85 — 2,16 obchvatu TéSova a Ujezdce). Navrh bude vychazet z podrobného geologického
prizkumu této lokality s uréenim parametrd sesuvu, smykovych ploch, viastnosti zemin tak, aby
mohla byt navrZzena adekvatni opatfeni v soulinnosti s budoucim spravcem komunikace
a pozadavky udrzby.
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VSechny podminky tykajici se vyjimek ze zakazl pro zvlasté chranéné druhy rostlin, terminovych
omezeni, provadéni stavby a nasledné rekultivace budou v pribéhu naslednych spravnich Fizeni
projednany s pfislusnymi organy ochrany pfirody. Jejich rozsah bude v pfipadé potfeby upfesnén
na zakladé aktualnich biologickych priazkumu dotéenych lokalit v navaznosti na termin realizace
zadméru a aktudlni stav dotéeného uzemi.

K uzemnimu fizeni bude stanoven rozsah nezbytného kaceni dfevin rostoucich mimo les, kaceni
omezit pokud mozno pouze na plochu trvalého zaboru pro vystavbu komunikace. Minimalizovat,
pfipadné vyloucit kaceni dfevin rostoucich mimo les na plochach do¢asného zaboru. V maximalni
mife zachovat vzrostlé (staré) stromy.

Ke stavebnimu Fizeni bude zpracovan projekt vegetanich uprav silnicniho télesa a projekt
rekultivace a vegetacnich uprav ploch do€asného zaboru. Plochy zelené komunikace navazat
dle mistnich podminek na stavajici plochy zelené nebo na plochy zelené navrzené Uzemnimi
plany.

Pro zatravnéni pouzit vhodné smési dle mistnich podminek, pro vysadby dfevin pouZzit pouze
domaci druhy vhodné pro danou oblast a podminky pfislusného stanovisté. Nebudou pouzivany
plodonosné dreviny, aby ke komunikaci nebyli 1dkani ZivoCichové (zvéf, ptaci, ...). V navrhu je
nutno zohlednit vySku navrhovanych dfevin s ohledem na vyskovy pribéh komunikace v terénu
tak, aby koruny stromU nebyly v Grovni silnice a nedochazelo ve zvy$ené mife ke stfetlim vozidel
s preletujicimi zivoCichy (ptaci, netopyfi). Navrh bude projednan s pfisluSnym organem ochrany
pfirody.

10) Pfed zahajenim stavby bude provedeno méfeni hlukové zatéze z dopravy u nejblizSich obytnych

objektl (chranénych venkovnich prostor a chranénych venkovnich prostor staveb). Vybér
méficich mist bude pfed provedenim meéfeni hluku pfedem projednan s Krajskou hygienickou
stanici Zlinského kraje se sidlem ve Zliné.

11) Ke stavebnimu fizeni bude zpracovan plan organizace vystavby (POV) s feSenim nasledujicich

oblasti:

a) Zpracovat Casovy plan realizace stavby. V ¢asovém planu je nezbytné stanovit harmonogram
jednotlivych stavebnich praci, nasazeni stavebnich mechanizmi a vyuzivani pfepravnich
tras.

b) Zafizeni staveni$té budou situovana
— mimo kontakt s obytnymi a/nebo rekrea&nimi objekty,
— mimo blizkost vodnich tokl resp. vodnich nadrzi a/nebo vodnich zdroju.

c) Budou navrzena a provadéna opatfeni k omezeni praSnych emisi a vynaseni materialu
ze stavenisté (oCista vozidel, zakryvani dopravovanych sypkych substratd, oCista komunikaci,
omezeni doby volného skladovani sypkych materiall, skrapéni povrchd v klimaticky
nepfiznivych obdobich resp. dalsi). Tato opatfeni je nutné pozadovat po dodavateli
stavebnich a konstrukénich praci a v pribéhu vystavby pravidelné (napf. 1x za mésic)
kontrolovat stavebnim dozorem; o provadénych kontrolach provadét zapisy do stavebni
dokumentace (stavebniho deniku).

d) Bude zajisténa minimalizace Ukapl ropnych latek ze stavebnich mechanizm( a dopravnich
prostfedkd zajisténim jejich dobrého technického stavu. Pfi odstaveni stroji a vozidel
pouzivat zachytné vany pod motory, pfevodovky, nastavby a konce hydraulickych hadic.

e) Pro dopravu v pribéhu stavebnich a konstrukénich praci bude vyuzivana stavajici existujici
sit komunikaci a pfistupovych cest. S vyjimkou doCasnych pracovnich pruhl, pfipadné
docasnych pfistupovych cest na zemédélské pidé, nebudou vytvafeny nové komunikace
a cesty v krajiné.

f) Stavebni doprava bude zajisténa pfevazné po hlavnich komunikacich v Gzemi, s omezenim
pojezdl centry a vedlejSich komunikaci sidelnich utvar( (mést a obci).

g) Bude zpracovan havarijni plan pro obdobi vystavby pro pfipad ohrozeni jakosti povrchovych
nebo podzemnich vod pfi planovaném pouziti a pfepravé techniky, provadéni zemnich
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a stavebnich praci, ktery bude obsahovat opatfeni k prevenci havarie, opatfeni pro pfipad
uniku ropnych latek na stavenisti a postup k odstranéni nasledk( pfipadné havarie. Detailné
bude feSeno provadéni stavby v dotéenych pasmech hygienické ochrany vodnich zdroju.
Soucasti havarijniho planu bude zplsob informovani organu ochrany vefejného zdravi
a organu ochrany Zivotniho prostredi, pfipadné spravcli vodnich tok.

h) Pro mista kfizeni vodnich toku a jejich zaplavovych uzemi bude zpracovan povodriovy plan.

i) Organizace stavby bude navrzena tak, aby u chranénych venkovnich prostor staveb v okoli
stavenisté byly respektovany nejvysSi pfipustné hygienické limity pro hluk ze stavebni
¢innosti. Stavebni a konstrukéni prace v blizkosti obytnych a rekreacnich objektl, véetné
souvisejici dopravy, neprovadét v nocnich hodinach (od 229 do 6°) a mimopracovnich
dnech. V rannich a vecernich hodinach (tj. od 6% do 7% a od 21% do 22%) bude uplné
vylou€en provoz stavebni dopravy a hluénych stavebnich mechanismu.

Podminky pro fazi vystavby zaméru:

12) Pfi vystavbé postupovat v souladu s planem organizace vystavby. Realizovat stavbu
s maximalnim ohledem na okoli, zejména v Usecich kfiZzeni vodnich tok( a prichodu biologicky
cennymi lokalitami. Do¢asné zabory pady omezit na nezbytnou miru, vylougit zasahy do prostredi
mimo plochy stavenisté (trvalého a do€asného zaboru) a stanovené prepravni trasy.

13) Pfi vystavbé (zejména kolem tokl a vodnich ploch) je nutné vénovat pozornost vyskytu v§ech
Zivogichu (pfedevSim obojzivelnikd, plazl, ale i jinych) a v pfipadé hroziciho usmrceni nebo
zranéni zajistit jejich pfemisténi mimo stavbu na vhodné stanovisté v okoli stavby; v pfipadé
potfeby zajistit spolupraci s organem ochrany pfirody.

14) Realizaci komunikace vkm 1,2 — 1,4 obchvatu — pfechod komunikace svahy a nivou OlSavy:
Minimalizovat vliv stavebnich praci na plochy v nivé, vodni tok a louky v nivé toku. Vyloug€it
dotéeni okolnich ploch mimo plochu stavenisté a dopravni trasy. Stavbu realizovat tak, aby
nedoslo ke zmé&nam vodniho rezimu lokality.

15) V pribéhu vystavby je nutné vénovat dostate€nou pozornost nakladani s latkami ohrozujicimi
kvalitu vod, pud a horninového prostfedi, a to jak v prostoru zafizeni stavenisté, tak i pfimo
v prostoru vystavby. Opravy mechanizmu, jejich €isténi a jiné manipulace s ropnymi a jinymi
zavadnymi latkami provadét pouze na zabezpelenych plochach k tomu uréenych a nalezité
k tomuto ucCelu vybavenych. Pribézné (napf. 1x za mésic) provadét preventivni kontrolu
mechanizm proti uniku ropnych latek a o kontrolach provadét zapis do stavebni dokumentace.

16) Skryvku v Usecich s vyskytem kvalitnich pud (l. a Il. tfida ochrany ZPF) provadét za dozoru
odborného pedologa.

17) Zabranit kontaminaci zeminy pfi skryvani, manipulaci a ukladani na deponie.

18) Deponie zemin v zaplavovém Uzemi bude provadéna v souladu s podminkami souhlasu
vodopravniho Ufadu podle § 9 odst. 1 pism. c) zdkona &. 254/2001 Sb., o vodach.

19) Deponie vytéZzenych material(l zabezpecit proti nadmérné erozi, material deponovany déle nez 1
rok zatravnit.

20) P¥i rekultivaci dot€enych ploch dodrzet zakladni sled ulozeni skryvanych horizontd a navaznost
na sousedni pozemky.

21) Po dobu realizace stavby bude zajistén biologicky dozor odborné zpusobilou osobou za ucelem
kontroly vSech predepsanych opatfeni k ochrané pfirody a krajiny, terminovych a ¢asovych
omezeni, nasledné rekultivace dotéenych ploch i provedeni vegetacnich uprav.

22) P¥i vystavbé respektovat Easova omezeni tykajici se kaceni dievin, které bude provadéno striktné
podle schvalené projektové dokumentace a mimo vegetacni obdobi (termin je v fadu dnd, mozno
upravit podle béhu konkrétni vegetaéni sezdny po konzultaci s biologickym dozorem).

23) Zahjeni stavebnich praci, zejména provadéni zemnich praci, realizovat v obdobi od fijna
do prvni poloviny dubna.
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24) Stavebni ¢innost spojena s vyznamnymi dopravnimi naroky a zdroji hluku bude omezena tak, aby
tyto aktivity nezplsobily zhorSeni faktord pohody v okoli stavenis§té, a to zejména v nocnich
hodinach a ve dnech pracovniho klidu.

25) Ke kolaudaénimu fizeni bude dolozeno obnoveni funkce stavbou naruSenych melioracnich
systéml, pfipadné po dohodé se spravci/majiteli bude zajisténa odpovidajici kompenzace.

Podminky pro fazi provozu zadmeéru:

26) Po uvedeni posuzovaného useku silnic 11/490 a 11/495 do zkuSebniho provozu bude provedeno
méfeni hlukové zatéze z dopravy u nejblizSich obytnych objektl (chranénych venkovnich prostor
a chranénych venkovnich prostor staveb). Protokoly s vysledky méfeni hluku pfed zahajenim
stavby a po uvedeni do provozu budou pfedlozeny Krajské hygienické stanici Zlinského kraje se
sidlem ve Zliné. V pfipadé prekroCeni hygienickych limitd budou navrzena a realizovana
dodatecna protihlukova opatfeni, ktera budou pfedem projednana s Krajskou hygienickou stanici
Zlinského kraje se sidlem ve Zliné.

27) Provadét odpovidajici udrzbu vodnich dél realizovanych jako soucast stavby komunikace. Zajistit
jejich spravnou funkci v systému odvodnéni komunikace a ochrany vodnich tokd, které budou
recipienty destovych vod z komunikace.

I. ODUVODNENI

1l.1. Odidvodnéni vydani souhlasného stanoviska vcéetné odivodnéni stanovenych podminek:

Odlvodnéni vydani souhlasného stanoviska

Posuzovanym zamérem je pfelozka silnic 11/490 a 11/495 jako obchvatu mistnich Casti Uherského
Brodu - TéSova a Ujezdce.

Délka preloZzky je celkem cca 3,8 km, z toho délka obchvatu &ini 2,16 km a délka upravy 1,67 km.
Komunikace pfelozky je navrzena v extravilanu v kategorii S9,5/70 (smérodatna rychlost 80 km/h,
volna Sifka 9,5 m), v koncovém useku km 1,5 - KU v kategorii S9,5/60 (smérodatna rychlost 60 km/h).

Zamér je soulasti celkové koncepce vymisténi silnic Il. tfidy z centra Uherského Brodu spolu
s jihovychodnim propojenim 11/495 a 11/490 ,Nivnice - Ujezdec, obchvat‘. V pfipadé dokon&eni celého
vnéjsiho jihovychodniho obchvatu Uherského Brodu Ize pfedpokladat prevedeni tranzitni dopravy
ze silnic 11/490 a 11/495 mimo mésto na tento vnéjSi okruh, coz pfispéje k odlehéeni zejména oblasti
centra mésta (ulice Dolni Valy, 26. dubna, Sumicka).

Novéa trasa bude slouzit pfedevdim jako odklon délkové dopravy z/do Luhaovic mimo centrum
a zastavénou Cast mésta Uhersky Brod a tim pfispéje ke zlepSeni Zivotniho prostredi a bezpecnosti
obyvatel TéSova, Ujezdce i pfilehlé ¢asti Uherského Brodu.

Na navrhovanou pfelozku silnice 11/490 a 11/495 bude pfevedena znacna Cast dopravni zatéze a tim
dojde k redlnému snizeni negativnich dopadu silni¢ni dopravy (zvl. hluk a emise znecistujicich latek)
v zastavéném lUzemi.

Souhrnné Ize konstatovat, ze ve vSech vyznamnych parametrech z hlediska vlivu na zivotni prostfedi
bude puUsobeni stavby po realizaci zaméru akceptovatelné a vlivy provozu nové silni¢ni komunikace
budou pod drovni stanovenou platnymi pfedpisy. Tyka se to zejména ochrany vefejného zdravi
(pUsobeni hluku a znecisténi ovzdusi v okoli komunikace), ale i nakladani se srazkovymi vodami,
havarijniho zabezpeceni, chranénych &asti pfirody.

Na zakladé podkladt soustfedénych v ramci procesu posuzovani podle zakona Ize konstatovat, Ze
veSkeré predpokladané negativni dlsledky provozu posuzovaného zaméru jsou stanoveny
v pfijatelnych mezich jak z hlediska ochrany vefejného zdravi, tak ochrany Zivotniho prostfedi
Vv zajmovém uzemi zaméru.
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Na zakladé uvedeného hodnoceni, oznameni, zavéru zjiStovaciho Fizeni, dokumentace, posudku
a vyjadreni k nim uplatnénym, dospél pfislusny ufad k zavéru, ze vlivy zaméru na zivotni prostiedi Ize
akceptovat a predmétny zamér pfi respektovani podminek tohoto stanoviska realizovat, a tedy vydat
souhlasné zavazné stanovisko.

K ozndmeni zaméru ,Prelozka silnic 11/490 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat &asti TéSov, Ujezdec)* byla
doruc¢ena 4 vyjadreni dotéenych ufadu statni spravy, 1 vyjadfeni dotéenych Uzemné samospravnych
celkt a 3 vyjadreni verejnosti.

K dokumentaci zaméru ,Prelozka silnic 11/490 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat &asti TéSov, Ujezdec)”
bylo doruéeno 5 vyjadfeni dotéenych uGfadu statni spravy a 2 vyjadfeni dotéenych Uzemné
samospravnych celku, vefejnost se k dokumentaci nevyjadfrila.

Vyjadfeni obCanskych sdruzeni a obecné prospésnych spolenosti k oznameni pfislusny urad
neobdrzel.

V8echny pozadavky a pfipominky obsazené v doru€enych vyjadienich byly v posudku vyhodnoceny
a vyporadany. Opravnéné pozadavky obsazené v téchto vyjadfenich, které spadaji do kompetence
zakona, byly zpracovatelem posudku komentovany a zapracovany do zavazného stanoviska.

Odlvodnéni stanovenych podminek:

Podminky toho stanoviska vychazeji zejména z charakteru zaméru a tzemi, kterym zamér prochazi.
Vzhledem k tomu, ze zamér se dotyka pfedevsim volné krajiny a Uzemi podléhajiciho ochrané pfirody
a krajiny, je vétSina podminek zaméfena na maximalni ochranu téchto prvkd. DalSim dotéenym
fenoménem jsou povrchové a podzemni vody, jejichz ochrana vyzaduje rovnéz dostatecnou
pozornost ve vSech etapach pfipravy a realizace zaméru.

ZvySena pozornost je vénovana etapé vystavby, ktera je z hlediska vlivi zaméru na Zivotni prostredi
rovnéz vyznamnym faktorem. Z tohoto dlivodu jsou pro fazi vystavby formulovany podminky smérujici
zejména k preventivni ochrané zivotniho prostredi.

Pro etapu provozu jsou stanoveny podminky tykajici se zejména ochrany pfed nadmérnym hlukem,
a ochrany vod.

VSechny ostatni pfipominky a pozadavky dotéenych uzemnich samospravnych celk(i a dotCenych
spravnich Ufadd obdrzené v ramci procesu EIA, které vyplyvaji ze zakonnych pozadavki,
do podminek zavazného stanoviska zahrnuty nebyly, nebot povinnost splnit takovéto pozadavky
uklada oznamovateli platna legislativa.

Podminka 1: komunikace prochazi zemédélskymi pozemky a je nezbytné zajistit, aby jeji realizaci
nedoslo k vytvofeni nedostupnych ploch pro zemeédélskou techniku.

Podminka 2: v trase se nachazeji funkéni melioraéni systémy, podminka sméfuje k zajisténi jejich
funkce nebo k jejich nahradé podle skuteéného vyuZiti téchto ploch.

Podminka 3: pfednost zasakovani vyplyva z vSeobecnych stavebnich pfedpisd a technickych norem
hospodafeni se srazkovymi vodami. V projektovych podkladech pro EIA nebylo feSeni nakladani
s deStovymi vodami podrobné fedeno.

Podminka 4: podminka vychazi z pozadavkt CIZP, ktera upozorfiuje na mozny kontakt stavby se
zaplavovym Uzemim a z toho plynoucich omezeni. V dalSim stupni PD bude nutné tuto problematiku
provéfit a zohlednit v navrhu stavby.

Podminka 5: v projektovych podkladech pro EIA nebyl HG prizkum v trase komunikace trasy
proveden, pro navrh stavebnich objektl i zplisobu odvodnéni komunikace jde o nezbytny podklad,
ktery vyhodnoti podminky Uzemi a moznosti odvadéni srazkovych vod.

Podminka 6: vtrase komunikace se nachazi sesuvné Uzemi, které musi byt v PD podrobné
prozkoumano a stanovi podminky prichodu komunikace timto tuzemim.
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Podminka 7: vzhledem k vyskytu zvlasté chranénych druhl zZivocichl je nutné povoleni vyjimky podle
§ 56 odst. 1 zakona o ochrané pfirody a krajiny, ma-li byt stavba umisténa v misté s vyskytem zvlasté
chranénych druht zivog€ich( a rostlin.

Podminka 8: jde o prevenci a zaji$téni minimalniho rozsahu kaceni dfevin v ramci navrhované stavby.

Podminka 9: odstranénim vzrostlych a zdravych dfevin vznikne uréita ekologicka Ujma. Vzhledem
k rozsahu liniové stavby a jejimu zasahu do krajinné zelené je nezbytné, aby nasledné vysadby mély
jiz ve fazi pfipravy zaméru jasnou koncepci. To je tfeba i z dGvodu ochrany krajinného razu, protoze
nové vegetacni prvky by nemély vyboCovat z kontextu stavajici krajinné zeleng&, mély by na ni
navazovat a eliminovat negativni vizualni projev télesa obchvatu.

Podminka 10: podminka vychazi z pozadavkl KHS Zlinského kraje a umozfiuje porovnani situace
pfed realizaci stavby se situaci po jeji realizaci.

Podminka 11: etapa vystavby je z hlediska dopadl na zZivotni prostfedi zasadni, podminka zahrnuje
oblasti, kterym je tfeba vénovat zvySenou pozornost v ramci vystavby a sméfuje k prevenci moznych
negativnich disledkl na zZivotni prostfedi v dotéeném Uzemi.

Podminky 12 az 25: podminky sméfuji k prevenci a vylouéeni moznych negativnich dopadd na Zivotni
prostfedi (zejména pldu, povrchové a podzemni vody, ochranu pfirody a hluk) béhem realizace
stavby.

Podminka 26: podminka vychazi z pozadavk( KHS Zlinského kraje a sméfuje k ovéfeni ocekavanych
dopad( stavby v oblasti plsobeni hluku, sou¢asné zahrnuje i feSeni pro pfipad, Ze by byly pfekroceny
platné hygienické limity, ackoli se takova situace podle zpracovanych podklad( neoekava.

Podminka 27: udrzba a zajisténi spravné funkce vodohospodarské casti stavby je zakladni
podminkou jeji spravné funkce a tim i prevence moznych poruch a havarijnich situaci.

1l.2. Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na Zivotni prostredi z hlediska
jejich velikosti a vyznamnosti:

Vlivy na verejné zdravi jsou celkové hodnoceny jako pozitivni, vlivy na socidlné ekonomickou situaci
obyvatel jsou hodnoceny jako mirné pozitivni. BE€hem vystavby Ize pfedpokladat na pfechodnou dobu
naruseni psychické pohody v dasledku zvySeni dopravy na okolnich komunikacich. Po dokongeni
vystavby a zahajeni provozu na nové komunikaci dojde naopak ke zvySeni psychické pohody
ve srovnani se sou¢asnym stavem.

Vlivy na kvalitu ovzdusi jsou v etapé provozu hodnoceny jako zanedbatelné. Vlivy v etapé vystavby
jsou hodnoceny na zakladé zpracované rozptylové studie jako mirné negativni, doCasné
a kratkodobé. Pfi vystavbé nedojde k pfekracovani imisnich limitt u Zadné ze sledovanych latek (NOx,
PM1o a benzen).

Vlivy na povrchové a podzemni vody jsou v etapé& provozu souhrnné hodnoceny jako nizké a
nevyznamne, lokalniho charakteru. Vyznamné ovlivnéni kvality ani hydrologickych charakteristik
povrchovych ¢i podzemnich vod neni ofekavano. Ddlezité je dodrzovani opatfeni k ochrané
povrchovych a podzemnich vod, kdy zejména bé&éhem vystavby je nutné eliminovat rizika ohrozeni
kvalitativnich i kvantitativnich parametrd ochrany vod.

Vlivy na hlukovou situaci jsou pozitivni, stfedné vyznamné, dlouhodobé, s lokalnim dosahem.
Ke zlep$eni stavu dojde v hust&ji obydlenych lokalitach podél silnice 11/490 v Ujezdci a TéSové
a ve vychodni &asti mésta Uhersky Brod. Vzhledem k dotéenému uzemi je kontakt navrhované
komunikace s chranénou zastavbou minimalni. Hluk b&hem vystavby bude ve vztahu k plathym
limitdm nejvysSi hlukové zatéze v okoli stavby malo vyznamny.

Vlivy na padu jsou hodnoceny jako negativni, s ohledem na zabor zemédélské pldy, lokalniho
charakteru.

Vlivy na horninové prostiedi jsou hodnoceny jako nizké a nevyznamné. Nutnou podminkou je
dofeseni prachodu obchvatu nestabilnim tzemim (sesuv v km cca 1,85 — 2,16).

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy jsou za béZného provozu minimalni. Vlivy vystavby pfelozky
silnic jsou hodnoceny jako mirné negativni az nevyznamné, lokalni. Za predpokladu respektovani
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navrzenych opatfeni k eliminaci, zmirnéni & kompenzaci negativnich dusledk( vystavby zaméru Ize
ocCekavat snizeni negativnich dopadu na akceptovatelnou uroven ve vSech hodnocenych faktorech
(fléra, fauna, USES, VKP, ZCHU).

Vlivy na krajinny raz v misté pfechodu pfes nivu Luhacovického potoka a OlSavu jsou vyhodnoceny
jako nevyznamny az mirné negativni s lokalnim dosahem.

Vlivy v zakladnich slozkach a charakteristikach Zivotniho prostfedi (ovzdusi, hluk, vefejné zdravi,
voda, plida, geofaktory, fléra a fauna, krajina) jsou celkové hodnoceny jako pfijatelné, nepfesahuji
miru stanovenou zakony, a dalSimi pravnimi normami i pfedpisy.

Vlivy v ostatnich slozkach zivotniho prostfedi (pamatky, infrastruktura, doprava, a dalsi) jsou celkové
charakterizovany jako malo vyznamné az nulové, lokalni bez objektivné prokazatelnych disledk
v jednotlivych sloZzkach a charakteristikach zivotniho prostiedi.

Vystavbou a provozem zaméru ,Pfelozka silnic 11/490 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat ¢asti TéSov,
Ujezdec)“ nebude pfi dodrzeni projektovych parametr(i a realizaci doporuéenych opatfeni vyznamné
negativné ovlivnéno zdravi obyvatel ani jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi.

Viivy v etapé& vystavby jsou hodnoceny jako pfijatelné, doCasné a lokalni, bez oCekavanych
vyznamnych negativnich dopad(l na Zivotni prostredi.

Na zakladé vSech podkladi ziskanych v ramci procesu posuzovani Ize konstatovat, Ze problematika
pfeshrani¢nich vlivi na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi neni v pfipadé posuzovaného zaméru
vyznamna. Se zamérem nejsou spojeny preshranic¢ni vlivy na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi.

Charakteristika environmentélnich rizik pfi moznych havariich a nestandardnich stavech:

Pfi vystavbé preloZky a jejim nasledném provozu je nejvétSim environmentalnim rizikem unik
zavadnych latek do pudy, horninového prostfedi, povrchové a podzemni vody. K témto pfipadim
dochazi v pfipadé silniénich nehod spojenych s poskozenim vozidel takovym zplsobem, Ze dojde
k vytékani technickych kapalin a pohonnych hmot z nadrzi. Prevenci je dodrzovani pravidel silni¢niho
provozu a pfizpusobené jizdy aktualnim povétrnostnim podminkam a kvalité povrchu vozovky. Pokud
by doslo k uniku zavadnych latek mimo zpevnéné plochy pfi vystavbé, bude kontaminovana zemina
co nejrychleji odtézena a odvezena na zabezpelenou plochu, napf. na skladku nebezpecénych
odpadl nebo dekontaminacni stanici. Obdobny postup je obvykly i v pfipadé havarie vozidel s inikem
zavadnych latek pfi bézném provozu na komunikacich.

Oznamovatel pocita s témito opatfenimi k prevenci, vylouéeni a snizeni v8ech vyznamnych
nepfiznivych vlivi na Zivotni prostfedi:

V souvislosti se zamérem se ocekavaji nepfiznivé vlivy na faunu a ekosystémy v disledku vytvoreni
nového télesa komunikace prochazejiciho pres nivu vodnich tokl. Proto jsou v nasledujicim prehledu
uvedeny navrhy na zmirfiujici opatfeni - vétdinou se jednd o preventivni opatfeni, vyplyvajici
z dodrzovani pozadavku platnych pravnich pfedpisu v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi.

Zvlasté chranéné druhy:

e Udéleni vyjimek z ochrannych podminek pro zvlasté chranéné druhy Zivocichu (ZCHD)

e Opatfeni operativniho charakteru spoc€ivajici v €asovém vymezeni praci (zahajeni praci,
zasahy do zeleng).

e Ustanoveni biologického dozoru, ktery mimo jiné zajisti odborné provedeni transfera.

Zahajeni stavebnich praci:

e Zahajeni stavebnich praci bude spadat nejdfive do obdobi od zafi do prvni poloviny dubna.

Nejlépe v§ak do obdobi mimo vegetaci (v zafi se napf. objevuji nova mladata jestérek).
Zasahy do zelené, vysadby:

e Zasahy do zelené souvisejici se zamérem budou soucasti PD. Nezbytné nutné kaceni dfevin
je tfeba provést v obdobi mimo vegetaci, tj. pfiblizné od 1. 10. do 31. 3. daného roku.
Vysadby doprovodné zelené je nutno provést nepravidelné tak, aby byl umoznén také vyvoj
a existence bylinnych formaci. Pro vysadby vyuzit ve Skolkach dostupné druhy pfirozené
skladby pochazejici z dané fytogeografické oblasti: do nivy druhy luznich lesu (stfemchova
jasenina asociace Pruno-Fraxinetum), mimo nivu druhy teplomilnych doubrav (prvosenkova
dubohabfina asociace Primulo veris-Carpinetum a karpatska ostficova dubohabfina asociace
Carici-pilosae carpinetum).
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Uprava okoli komunikace, osevni smé&si, kruhovy objezd:

Pro osevni smési zvladté na nasypy komunikaci s jizni a vychodni expozici vyuZit druhy
pfirozené se vyskytujici v této fytogeografické oblasti. V dané lokalité se jednd o druhy
Sirokolistych suchych travnikd (Cirsio-Brachypodion pinnati); pro Useky mimo nasypy druhy
vlhkych nebo mezofilnich luk (podle aktualniho stanovisté), tzn. ne standardné vyuzivané
hybridy nebo neplivodni taxony (napf. jilek mnohokvéty — Lolium multiflorum apod.). Lokality
v okoli komunikace, které budou ponechany jako zatravnéné (bez systematické vysadby
dfevin), je tfeba pravidelné udrzovat kosenim s vyklizenim pokosené hmoty. Vhodny je
i specialni management dle pokynd organu ochrany pfirody (zvl. s cilem umoznéni vyvoje
vybranych druh(l bezobratlych apod.). Pro okruzni kfizovatku na zacatku prelozky plati
podminka: neosazovat vnitfni prostor dfevinami a nezvySovat tak atraktivitu plochy pro ptaky
(riziko kolizi).

Ekologicky dozor:

Pro obdobi realizace stavby je navrzeno ustanovit ekologicky (biologicky) dozor, jehoz Ukolem
bude dohled na zajisténi minimalizace negativnich vlivi na biotu, dle potfeby ucast
pfi vyznaceni zasahl do zelené, prubézné zjistovani vyskytu ZCHD pred zahajenim
a v pribéhu realizace dil€ich ¢asti stavby a pfipadné provadéni transferd moznych dotéenych
jedincd na vhodné lokality neohrozené negativnimi vlivy v disledku stavebni ¢innosti. Obecné
plati, ze transfery musi provadét odborné zplsobily pracovnik, ktery by mél byt ¢lenem
biologického dozoru. Provedeni transferd vSak ma smysl pouze u nékterych skupin
organism{, cilem pfemisténi ma byt pokud mozno nedaleka lokalita s vyhovujicim biotopem
a je nutno zvolit vhodnou dobu pro pfemisténi. V daném pfipadé je realna realizace transfert
herpetofauny — potfeba transferl vyplyne ze stavu lokality tésné pred zahajenim akce.
Budou-li pfed stavebnim zasahem zjiStény v dotéenych plochach druhy, u nichz je transfer
realny a smysluplny, doporuéujeme jejich premisténi, i kdyz se nebude jednat o ZCHD
(v daném pfipadé se vyskytuje skokan hnédy z erveného seznamu ohrozenych druha).

V ramci vysSiho stupné projektové dokumentace budou dopinény pozadavky na provadéni
stavebnich praci s ohledem na minimalni mozny zasah do pfirodniho prostfedi. Tyka se to
nakladani s odtézenou zeminou, prace v blizkosti vodnich tokd apod.

Pfehled dalSich opatfeni, tykajicich se ostatnich sloZek Zivotniho prostfedi, ktera rovnéz vétSinou
vyplyvaji z pfislusnych ustanoveni platnych pravnich predpist:

V ramci pfipravy zaméru bude oznameno zahajeni praci Narodnimu pamatkovému ustavu
z divodu ochrany archeologickych pamatek.

Za vykacené dieviny bude stanovena nahradni vysadba (zavisi na rozhodnuti pfislusného
organu ochrany pfirody).

Provedeni sadovych Uprav nové vytvofenych svahl( - zejména nasypu v km 1,2 - 1,85
obchvatu vhodnymi mistné pfisluSnymi dfevinami v nepravidelnych skupinach Projekt
ozelenéni bude soucasti vysSiho stupné projektové dokumentace stavby.

V dalsi fazi pfipravy stavby bude ovéfena poloha ,aktivni zény“; v pfipadé zdsahu stavby
doni bude aktivni zéna zaplavového uUzemi respektovana s ohledem na umistovani
dopravnich staveb a pfeloZek inZzenyrskych siti (viz pozadavky § 67 zédkona &. 254/2001 Sb.,
o vodach).

Pro ovéfeni moznosti vsakovani deStovych vod odvedenych z komunikace je nutné provést
v dalSim stupni pFipravy stavby hydrogeologicky priizkum. Alternativou k pfimému vsakovani
jsou reten¢ni vsakovaci vegetacni pasy.

V dalS$im stupni projektové dokumentace bude navrZzen monitoring Uzemi se zaméfenim
na vyskyt a vyuzivani domovnich studni v okoli trasy obchvatu; pokud to priizkum doporugi,
bude pfed zahajenim vystavby provedeno reZimni méfeni hloubky hladiny podzemni vody
ve studnich.

Pro navrh feSeni pfi prichodu geologicky problematickym uzemim (km cca 1,85 — 2,16
obchvatu T&$ova a Ujezdce) je nutné zajistit zpracovani podrobného geologického priizkumu
této lokality s ur€enim parametrl sesuvu, smykovych ploch, vlastnosti zemin tak, aby mohla
byt navrzena adekvatni opatfeni v soucinnosti s budoucim spravcem a pozadavkem udrzby.
Ve vysSim stupni pfipravy stavby bude proveden pedologicky prlzkum, mj. pro ur€eni
mocnosti skryvek ornice, a budou navrZzeny konkrétni plochy k povazeni ornici.
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e Zemni a nasledné stavebni prace budou probihat pouze v denni dobé (6.00 - 22.00). Prace
spojené s provozem tézké techniky budou provadény v souladu s ustanovenimi nafizeni
vlady €. 272/2011 Sb. v dobé 7:00 — 21:00 hod. No&ni provoz na stavenisti je vyloucen.

e ZvySeni pradnosti v dotéené lokalité v obdobi zemnich praci a vystavby bude minimalizovano
dislednym ¢isténim dopravnich prostfedku vyjizdéjicich ze stavenisté na verejné komunikace
a prubéznym ¢isténim vefejnych komunikaci znecisténych v dlisledku stavby.

e Pro dovoz stavebnich materidld a obsluhu stavby bude pfednostné vyuZivana silnice 11/495,
ktera vede mimo obytnou zastavbu. Pfepravni trasy pro dovoz stavebnich materialll a odvoz
zeminy budou pfedem projednany s dot€enymi organy a obcemi.

11.3. Hodnoceni technického feseni zaméru s ohledem na dosazeny stupern poznani, pokud jde
o znecistovani Zivotniho prostredi

Navrzené technické a technologické feSeni vychazi zejména z charakteru zameéru, kterym je vystavba
silniéni komunikace dané kategorie a uspofadani.

Podrobné technické feSeni zaméru, vCetné vSech opatfeni k ochrané Zzivotniho prostiedi, bude
projednano s pfislusnymi spravnimi ufady v ramci navaznych spravnich fizeni k povoleni
pfedmétného zaméru.

Lze konstatovat, Ze navrzené technické feSeni na daném stupni pfipravy zaméru je v zasadé
v souladu s pozadavky ochrany zivotniho prostfedi. Nejsou identifikovany zavazné nedostatky
v umisténi ani v technickém feSeni zaméru, které by mohly byt v zasadnim stfetu s ochranou
zZivotniho prostedi.

Technické feSeni zameéru pfi respektovani navrzenych opatfeni odpovida pozadavkim na ochranu
zivotniho prostiedi a vefejného zdravi a navrhovana opatfeni, resp. podminky, snizuji & zmirfiuji vlivy
zameéru na zivotni prostfedi a vefejné zdravi na akceptovatelnou uroven.

Technické feSeni zaméru (zejména postupy vystavby) odpovida pozadavkim na ochranu zivotniho
prostfedi a vefejného zdravi a navrhované opatfeni, resp. podminky vyplyvajici z procesu posuzovani
podle zakona umozZiuji vylou€it, zmirnit nebo kompenzovat nepfiznivé uinky zaméru na Zivotni
prostfedi a vefejné zdravi.

1.4. Poradi variant (pokud byly pfedloZeny) z hlediska vlivii na Zivotni prostredi:

Dokumentace popisuje a hodnoti zdmér ,PfeloZka silnic 11/490 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat &asti
TéSov a Ujezdec)* v jedné projektové aktivni varianté. Jde o variantu s jednim dlouhym mostnim
objektem - estakada o délce cca 600 m (cca km 1,15 — 1,763), ktera pfekona celé udoli v€etné
vodote€e OlSavy a Luhacovického potoka a dvé Zelezni¢ni traté ¢. 341.

Jiné varianty smérového C&i technického feSeni zadméru nejsou v dokumentaci predlozeny ani
hodnoceny.

V ramci zjiStovaciho Fizeni byla vylou€ena varianta spocivajici ve vedeni komunikace na naspu
a kratké estakadé. DUvodem odmitnuti této varianty byl negativni zasah do biotopl zvlasté
chranénych druh( pfi prichodu udolim Ol$avy a Luhagovického potoka, zasah do USES i VKP. Dale
byl vylou€en pozadavek na vedeni ¢asti trasy v tunelu, ktery neni z technickych i provoznich davod
proveditelny a sou€asné neomezuje zasah do cennych biologickych partii v trase komunikace.
Varianta posuzovana v dokumentaci je v souladu s platnym Uzemnim planem mésta Uhersky Brod.

11.5. Celkové hodnoceni procesu posuzovani vlivii na Zivotni prostredi:

= Dokumentace zdméru ,Pfelozka silnic 11/490 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat &asti TéSov
a Ujezdec)" v rozsahu ptilohy &. 4 zakona &. 100/2001 Sb. byla dorugena krajskému Gfadu dne
17.05.2017, ¢j. KUZL 33146/2017. Dokumentace byla dopisem ze dne 24.05.2017, ¢&j. KUZL
34798/2017 rozeslana dot€enym uzemnim samospravnym celkim a dot€enym spravnim uraddm
ke zvefejnéni a vyjadreni, ¢imz byl zahajen proces posuzovani vlivl zaméru na zivotni prostfedi,
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tzv. proces EIA. Informace o dokumentaci byla zvefejnéna na Ufedni desce Zlinského kraje
od 24.05.2017 do 26.06.2017.

Dokumentace EIA byla také dne 01.06.2017, ¢&j. KUZL 36852/2017 zaslana Ing. Alexandru
Mertlovi, ktery byl povéfen zpracovanim posudku.

V dobé zakonné IhGty procesu posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi (EIA) se k dokumentaci
vyjadrili (Cisla jednaci jsou dle evidence krajského uradu):

* Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
doruceno dne 13.06.2017, ¢&j. KUZL 39989/2017;

* Obec Sumice
doruceno dne 15.06.2017, &j. KUZL 40210/2017;

* Mésto Uhersky Brod
doruceno dne 23.06.2017, ¢j. KUZL 42466/2017;

* Ceska inspekce zivotniho prostfedi, Oblastni inspektorat Brno
doruceno dne 20.06.2017, &j. KUZL 41467/2017.

Po uplynuti zakonné Ihuty byla krajskému fadu dorucena jesté dalsi 3 vyjadreni:

» Méstsky ufad Uhersky Brod, odbor zivotniho prostiedi
doru¢eno dne 27.06.2017, ¢j. KUZL 43182/2017;

* Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné
doruceno dne 28.06.2017, ¢j. KUZL 44092/2017;

» Povodi Moravy, s. p.
doruceno dne 17.07.2017.2017, &j. KUZL 48502/2017.

VSechna vyjadreni doruéena po uplynuti zakonné Ihlity byla akceptovana.

= Posudek na dokumentaci EIA vypracoval na zakladé smlouvy o zpracovani posudku ze dne
14.06.2017 Ing. Alexandr Mertl (drzitel autorizace ve smyslu § 19 zakona). Posudek byl
krajskému ufadu doru€en dne 20.10.2017, &j. KUZL 70904/2017. Posudek byl dopisem ze dne
23.10.2017, ¢j. KUZL 71238/2017 rozeslan dot€éenym uUzemnim samospravnym celkim
a dot€éenym spravnim ufadim ke zvefejnéni a vyjadfeni. Informace o posudku byla zvefejnéna
na ufedni desce Zlinského kraje od 25.10.2017 do 27.11.2017.

Zavéry zpracovatele posudku: Po vyhodnoceni dokumentace a pfipominek k ni obdrzenych
doporucil zpracovatel posudku pfislusnému organu vydat souhlasné stanovisko k posouzeni vliv({
provedeni zameéru na zivotni prostfedi za respektovani podminek tohoto stanoviska.

V dobé zakonné Ihlty procesu posuzovani vlivl na zivotni prostfedi (EIA) se k posudku vyjadfili
(Cisla jednaci jsou dle evidence krajského uradu):

* Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemé&délstvi
doruceno dne 20.11.2017, ¢j. KUZL 78601/2017;

* Mésto Uhersky Brod
doruceno dne 22.11.2017, &j. KUZL 79441/2017;

* Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, Oblastni inspektorat Brno
doruceno dne 13.11.2017, &j. KUZL 77515/2017;

+ Obec Sumice
doruceno dne 16.11.2017, ¢j. KUZL 78290/2017.

Po uplynuti zakonné Ihlty byla krajskému Ffadu doru¢ena jesté dalSi 2 vyjadreni:

* Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné
doruceno dne 27.11.2017, ¢j. KUZL 80197/2017;

¢ Meéstsky ufad Uhersky Brod, odbor Zivotniho prostiedi
doruceno dne 27.11.2017, &j. KUZL 80086/2017.
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V$echna vyjadreni doruéena po uplynuti zakonné lhuty byla akceptovana.

= Vzhledem ktomu, Ze pFislusny Gfad neobdrzel Zzadné oduvodnéné nesouhlasné vyjadreni
k dokumentaci, bylo od konani verejného projednani upusténo na zakladé ustanoveni §9
odst. 9 (zakona ¢&. 100/2001 Sb. ve znéni platném pfed 01.11.2017), ktery tento postup
umoZziuje.

= Navrh stanoviska byl krajskému ufadu dorucen zpracovatelem posudku dne 19.12.2017, &j.
KUZL 86757/2017. V tomto navrhu stanoviska jsou vypofadana vSechna obdrzena vyjadieni
k posudku. Tento navrh stanoviska je pfilohou zavazného stanoviska.

Zamér je zvefejnén v Informaénim systému EIA na internetovych strankach Cenia
(http://www.cenia.cz/eia), kéd zaméru ZLK814.

1l.6. Seznam subjekti, jejichZ vyjadreni jsou ve stanovisku zéasti nebo zcela zahrnuta:

+ Maésto Uhersky Brod

+  Obec Sumice

+ Meéstsky ufad Uhersky Brod, odbor Zivotniho prostfedi

* Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi
» Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné

« Ceska inspekce zivotniho prostredi, oblastni inspektorat Brno

» Povodi Moravy, s. p.

11.7. Vyporadani vyjadfeni k dokumentaci:

K dokumentaci bylo zaslano 7 vyjadfeni (2 vyjadreni dotéeného Uzemniho samospravného celku
a 5 vyjadreni dotéenych spravnich ufadd). Pozadavky a pfipominky obsazené ve vyjadfenich byly
vyporadany v ¢asti V. posudku. Posudek je zvefejnén v Informacénim systému EIA na internetovych
strankach CENIA, ¢&eskd informacni agentura Zivotniho prostfedi (http://www.cenia.cz/eia),
a na strankach Ministerstva zivotniho prostiedi (http://www.mzp.cz/eia), pod kédem zaméru ZLK814,
v Casti Posudek.

11.8. Vyporadani vyjadreni k posudku:

K posudku bylo zaslano 6 vyjadfeni (2 vyjadfeni dotéeného Uzemniho samospravného celku
a 4 vyjadreni dotCenych spravnich ufada). Vypofadana byla vSechna doruc¢ena vyjadreni.

Krajsky ufrad Zlinského kraje, Odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi (Vyjadreni k posudku,
¢j. KUZL 78601/2017 ze dne 20.11.2017)

Krajsky ufad Zlinského kraje, OZPZ, se vyjadfuje v rozsahu svych kompetenci:

Z hlediska zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjsich
predpist: Zamér si vyzada trvalé odnéti pozemk( ze zemédélského pidniho fondu na ploSe cca 7 ha.
PoZadujeme dodrzet zasady ochrany ZPF dle ust. § 4 odst. 1 pism b), c), d), e), f) zakona o ochrané
ZPF. Vzhledem k pfedpokladané celkové vyméfe zaméru cca 7 ha je k udéleni souhlasu k odnéti
dle ust. § 9 odst. 8 zakona o ochrané ZPF pfislusny krajsky ufad.

Z hlediska zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich a o zméné nékterych zakonu (lesni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisi: Bez pfipominek.

Z hlediska zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakoni (vodni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpisi: Bez pfipominek.

Z hlediska zakona ¢&. 114/1992 Sh., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich predpisu:
Zamérem jsou dotceny zvlasté chranéné druhy ZzivoCichG a bude nutné pozadat o vyjimku
z ochrannych podminek zvlasté chranénych druhu. Projekt pocita s variantou estakady pfes nivu feky
Olsavy, je nejuspokojivéjsim feSenim vici druhim chranénym podle prav ES.

Z hlediska zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpist: Bez
pfipominek.
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Z hlediska zdkona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich pfedpisi: Bez pfipominek.
Vyporadani vyjadreni:

Vyjadieni nevyZaduje podrobné&jsi komentafr. Uvedené podminky jsou zahrnuty do podminek tohoto
stanoviska.

Ceska inspekce zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Brno

(Vyjadreni k posudku, zn. CIZP/47/2017/3274 ze dne 13.11.2017)

Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, Oblastni inspektorat Brno nemé k posudku z&dné pfipominky.
Vyporadani vyjadreni:

Vyjadfeni nevyZaduje podrobné&jsi komentar.

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné

(Vyjadfeni k posudku, ¢j. KHSZL 28479/2017 ze dne 20.11.2017)

Podstata vyjadreni:

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné nema k pfedlozenému posudku zadné
pfipominky a s podminkami souhlasného stanoviska navrzenymi v posudku k zaméru ,Pfelozka silnic
11/495 a 11/495 Uhersky Brod (obchvat &asti TéSov a Ujezdec)* k prevenci, vylougeni, snizeni,
popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivi zaméru na Zivotni prostfedi souhlasi.

Vyporadani vyjadreni:

Vyjadfeni nevyzaduje podrobnéjSi komentar.

Méstsky urad Uhersky Brod, Odbor zivotniho prostredi

(Vyjadreni k posudku, &j. OZP/2849/17/Mik ze dne 24.11.2017)

Odbor zivotniho prostfedi Méstského ufadu Uhersky Brod se vyjadfuje dle svych kompetenci:

1. Vodni hospodarstvi — dle § 18 zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu
(vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist: Bez pfipominek. Vzhledem ke kfizeni stavby s vodnimi
toky VVT Olsava a Luhacovicky potok je nutno respektovat stanovisko Povodi Moravy, s. p. Brno.

2. Odpadové hospodarstvi — dle § 79 odst. 1 pism. k) zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjSich predpist: Bez pfipominek. Nakladani s prebytkem
vykopové zeminy v mnozstvi 30 000 m3 bude podrobné feSeno v ramci Uzemniho a stavebniho fizeni.
3. Ochrana ovzdu$i - dle § 27 odst. 1 pism. f) zédkona &. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdu$i a o zméné
nékterych dalsich zakonu (zakon o ochrané ovzdusi), ve znéni pozdéjSich pfedpist: Bez pfipominek.
4. Ochrana pfirody a krajiny — dle § 77 odst. 1 pism. a) zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, ve znéni pozdéjSich pfedpist: Bez pfipominek.

5. Ochrana zemédélského pldniho fondu — dle § 15 pism. m) zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané
zemédélského pudniho fondu, ve znéni pozdéjSich pfedpist: Bez pfipominek.

Vypofadani vyjadieni:

Vyjadfeni nevyZaduje podrobné&jsi komentar.

Mésto Uhersky Brod

(Vyjadfeni k posudku, ¢j. ORM/0278/17 ze dne 21.11.2017)

Mésto Uhersky Brod jako doteny uzemné samospravny celek dle zakona €. 128/2000 Sb., o obcich,
nema k zaslanému posudku zadné pfipominky.

Vyporadani vyjadreni:

Vyjadfeni nevyzaduje podrobnéjsi komentar.

Obec Sumice

(Vyjadreni k posudku, zn.: 378/2017/0Sum ze dne 15.11.2017)

Obec Sumice s predlozenym posudkem vlivu stavby na Zivotni prostfedi souhlasi. Bez pfipominek.
Vypofadani vyjadieni:

Vyjadfeni nevyZaduje podrobné&jSi komentar.

Shrnuti vypofadani vyjadieni k posudku:

PFisluSny Ufad neobdrzel k posudku zadné nesouhlasné vyjadieni. V doru€enych vyjadfenich nejsou
formulovany zadné pfipominky k posudku ani k podminkam stanoviska.

Z doru€enych vyjadfeni jednoznacné vyplyva, ze se dotéené organy statni spravy souhlasi se zavéry
posudku. V zavazném stanovisku jsou uvedeny podminky, které nevyplyvaji pfimo z platné legislativy
a tykaji se pfedevsim pfipravy a realizace zaméru.
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V8echna obdrzena vyjadfeni k posudku byla vypofadana v dokumentu, ktera obdrzel pfislusny ufad
dne 19.12.2017, &j. KUZL 86757/2017. Vyporadani vyjadreni k posudku je pfilohou tohoto stanoviska
a je jeho nedilnou soucasti.

Toto zavazné stanovisko je vydano dle § 149 zakona ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdéjSich predpist, jako podklad pro vydani rozhodnuti v navazujicim Fizeni podle § 3 pism. g)
zakona.

Platnost tohoto zavazného stanoviska je 7 let ode dne jeho vydani stim, Ze midze byt na Zadost
oznamovatele prodlouzena v souladu s § 9a odst. 4 zakona (dle bodu 1 Pfechodnych ustanoveni
zékona ¢&. 326/2017, kterym se méni zakon &. 100/2001 Sb.).

Pouceni

Proti tomuto zavaznému stanovisku neni podani samostatného odvolani pfipustné. V souladu
s ustanovenim § 149 odst. 4 zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisu je
toto zavazné stanovisko pfezkoumatelné v ramci odvolani podaného proti rozhodnuti vydanému
v navazujicim fizeni, které bylo podminéno timto zavaznym stanoviskem.

Dotéené mésto Uhersky Brod a obec Sumice 2adame ve smyslu § 16 odst. 3 zakona o zvefejnéni
tohoto zdvazného stanoviska na ufedni desce a nejméné jesté jednim v dot€eném uzemi obvyklym
zplsobem. Doba zvefejnéni je nejméné 15 dnd. Zaroven zadame v souladu s § 16 odst. 4 citovaného
zakona o zasldni pisemného vyrozuméni o dni vyvéseni informace o stanovisku na ufedni desce
v nejkratSim mozném terminu.

Datum vyvéseni: 22. prosince 2017

Datum sejmuti:

otisk uredniho razitka

RNDr. Alan Urc
vedouci odboru
(dokument opatfen elektronickym podpisem)

Priloha: Navrh stanoviska - Vypofadani vyjadfeni k posudku, které krajsky ufad obdrzel dne
19.12.2017, ¢j. KUZL 86757/2017
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Rozdélovnik:

Dotéené Uzemni samospravné celky:

Zlinsky kraj, tf. T. Bati 21, 761 90 Zlin

Mésto Uhersky Brod, Masarykovo namésti 100, 688 01 Uhersky Brod
Obec Sumice, Sumice 400, 687 31 Sumice

Dotcené spravni Grady:
Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, tf. T. Bati 21, 761 90 Zlin

Méstsky ufad Uhersky Brod, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, Masarykovo namésti 100,
688 01 Uhersky Brod

Obecni Ufad Sumice, Sumice 400, 687 31 Sumice

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zling, Havlickovo nabfezi 600, 760 01 Zlin,
ID DS: ID DS: xwsai7r

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zling, uzemni pracovisté Uherské Hradistég,
FrantiSkanska 114, 686 01 Uherské Hradisté, ID DS: ID DS: xwsai7r

CIZP oblastni inspektorat Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno, ID DS: 6umdzr3
Povodi Moravy, s. p., Dfevarska 11, 601 75 Brno, ID DS: m49t8gw

Oznamovatel:
Mésto Uhersky Brod, Masarykovo namésti 100, 688 01 Uhersky Brod

Na védomi:
Tiskovy odbor Zlinského kraje
Ministerstvo Zivotniho prostfedi, OVSS VIII, tf. Krapkova 3, 779 00 Olomouc, ID DS: 9gsaax4

Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor posuzovani vlivd na ZP a IPPC, Vr8ovicka 65, 100 10 Praha
10-VrSovice, ID DS: 9gsaax4

Méstsky ufad Uhersky Brod, odbor stavebniho Ufadu, Masarykovo namésti 100, 688 01 Uhersky Brod
RNDr. Véra Tizkova, Baarova 7, 709 00 Ostrava-Marianské Hory
Ing. Alexandr Mertl, Javornik 62, 568 02 Javornik u Svitav
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