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UvoD

Pfedkladané Oznameni bylo vypracovano v souladu se zakonem ¢&. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, v platném
znéni (dale jen zakon).

Davodem pro vypracovani Oznameni je skute¢nost, Zze zamér ,K¥iZeni silnice 1/35 ZaSova se
silnici 111/01876 a s Zelezni €ni trati ValaSské Mezi Fi¢i - RoZnov pod Radhost ém" svoji dikci
spliuje kritérium stanovené v zakoné o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi, pfiloze 1.,
kategorii Il, bodu 9.2 ,Novostavby (zaméry neuvedené v kategorii I.), rekonstrukce, elektrizace
nebo modernizace Zelezni¢nich drah; novostavby nebo rekonstrukce Zelezniénich a
intermodalnich zarizeni a prekladist‘. Dle této pfilohy tak zamér podléha zjistovacimu fizeni.

A

Prislusnym organem statni spravy je v tomto konkrétnim pfipadé Krajsky Ufad Zlinského kraje.

Svym ¢&lenénim odpovida toto Oznameni pfiloze 3 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vliva
na Zzivotni prostfedi, v platném znéni. Rozsah zpracovani jednotlivych kapitol je dan
vyznamem, ktery pro tu kterou posuzovanou slozku Zivotniho prostfedi stavba ma, a odpovida

danému stupni rozpracovanosti projektové dokumentace.

Dne 1.4.2015 vstoupil v platnost zédkon &. 39/2015 Sh., kterym se méni zakon €. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi. V souvislosti s touto novelou bylo vydano Metodické
sdéleni Ministerstva Zivotniho prostfedi pro drzitele autorizace dle § 19 zakona €. 100/2001
Sh. (ze dne 6.3.2015, ¢.j.: 18130/ENV/15), které apeluje na preciznéjSi vyhodnoceni vliv(
zaméru na Zzivotni prostfedi, detailnéjSi zpracovani popisu stavebniho zaméru a stanoveni
relevantnich opatfeni k prevenci. Oznameni tak bylo zpracovdno v souladu s timto
metodickym sdélenim, a to zejména s ohledem na stanoveni mozZnych opatfeni, z nichz
vétSina tykajicich se zejména organizace vystavby je zahrnutd jiz v popisu technického feSeni

zaméru (kap. B.1.6).

Ecological Consulting a.s. 6
www.ecological.cz
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

Nazev : Sprava Zelezni éni dopravni cesty, statni organizace,
Adresa: Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 — Nové Mésto

IC: 70994234

DIC: CZ70994234

Opravn ény zastupce oznamovatele
Jméno: Ing. Toma&s Chalupa

Adresa: Stavebni sprava vychod, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
Hlavni inZzenyr projektu:
Jméno: Ing. Pavel KuCera

Telefon: 604 200 164

Zpracovatel projektové dokumentace:

Nazev: MORAVIA CONSULT Olomouc a. s.
Adresa: Legionaiska 8, 772 00 Olomouc
Ecological Consulting a.s. 7
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B. UDAJE O ZAM ERU
B.1. Zakladni udaje
B.1.1. Nazev zam éru a jeho za razeni dle p Filohy €. 1

"K ¥izeni silnice 1/35 ZaSova se silnici 111/01876 as  Zelezni €éni trati ValaSské Mezi Fiéi -

Roznov pod Radhost ém*

Posuzovany zadmér spada svym rozsahem dle pfilohy & 1 z&kona €. 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vliva na Zivotni prostfedi, v plathném znéni, do kategorie Il, bod 9.2 ,Novostavby
(zaméry neuvedené v kategorii 1.), rekonstrukce, elektrizace nebo modernizace Zelezni¢nich

drah; novostavby nebo rekonstrukce Zelezni¢nich a intermodalnich zafizeni a prekladist".

B.1.2. Kapacita (rozsah) zam éru

v

Pfedmétné kfiZzeni se nachazi v prostoru nakladisté, zastavky ZaSova, kterd je situovana

vvvvv

zjednoduSenym fizenim drazni dopravy. Soucasti nakladisté je manipulacni kolej &. 2 délky
65 m s odbocnou vyhybnou €. 1. Vtésné blizkosti zastavky je vkm 6,055 péSi prechod,
v km 6,253 droviiovy Zelezni¢ni prejezd zabezpeleny prejezdovym zabezpec€ovacim

v~

zafizenim bez zavor typu VUD. Tento prejezd je soulasti nevyhovujiciho kfiZzeni silnice 1/35

vvvvv

Odstranéni tohoto stavu je hlavni naplni pfedmétné stavby.

Navrhuje se odsunuti polohy tratové koleje v prostoru zastdvky a nékladisté ZaSova.
Odsunuta poloha koleje umozni vloZzeni odbocovacich pruhl stykové i prisecné kfizovatky ve
smeéru do obce a do prumyslové zény. Soucasné bude mozné zajistit bezpeénost provozu na
komunikacich. Dale bude zruSena manipulaéni kolej €. 2 bez nadhrady a probéhne vystavba
nového nastupisté na zastavce ZaSova v délce 100 m. Po realizaci stavby zanikne nakladisté
a zUstane pouze zastavka ZaSova.

Hlavni ¢asti stavby jsou kolejové Upravy Zelezni¢niho svrsku a spodku, vystavba Zelezni¢niho
nastupisté, Zelezni¢niho darovriového prejezdu a prechodu, rekonstrukce c&asti pozemni

komunikace |. tfidy v€. nového feSeni dvou kfizovatek - s vazbou na silnice Ill. tfidy a mistni

Ecological Consulting a.s. 8
www.ecological.cz
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komunikace. Vyznamnou d&asti stavby je dale podmifujici vystavba & Uprava nékolika
mostnich objektd a propustkl, vystavba pozemnich objektd vE€. protihlukovych stén,
rekonstrukce Zelezni¢niho zabezpecovaciho, sdélovaciho, silnoproudych zafizeni a rozvodu a

vystavba svételného signalizacniho zafizeni na rekonstruovanych kfizovatkach.

B.1.3. Umist éni zaméru

Kraj: Zlinsky
Obec: ZaSova

Katastralni tzemi:  ZaSova

Z hlediska Zelezni¢ni sité se pfedmétna stavba nachazi na regionélni Zelezniéni trati ValaSské
nékladisté a zastavka ZaSova s nastupistém délky 100m a manipulaéni koleji €.2 slouzici pro
nakladku materialu.

Z hlediska silni¢ni sité stavba leZi v prostoru stavajici stykové kfizovatky silnic 1/35 a mistni
komunikace a déle prasec¢né kfizovatky silnice 1/35, 111/01876 a mistni komunikace. Silnice 1/35
je zaroven silnici pro mezinarodni provoz E 442 ve sméru Liberec (Zittau) — Zilina. Silnice
[11/01876 slouzi jako hlavni pfistupova komunikace do ZaSové. Provozni stani€eni silnice 1/35
v prostoru prase¢né kfizovatky je km 302,234 a uzlovy bod kfizovatky je 2523A005. Zelezniéni

trat i silnice 1/35 jsou vedeny v soubéhu.

Stavebni zamér se nachazi v ochranném pasmu drahy a rovnéz lezi v silni¢nim ochranném

pasmu.

Umisténi stavebniho zadméru je patrné z nasledujiciho obrazku.

Ecological Consulting a.s. 9
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Valagské' (¢ "y R foeses | A Roznov /'
Mezifigi \/- e \ pod Radhostém
7T - PN 7~ |

= Velka Lhota

7

Obr. 1: Umist &ni pfredmétné stavby v SirSich vztazich

B.1.4. Charakter zam éru a moznost kumulace s jinymi zdm éry

Jedn& se o liniovou stavbu - rekonstrukci Casti stavajici Zeleznicni traté a ¢asti silnice 1/35
(v kfizovatkach s vazbou na silnici Ill. tfidy resp. mistni komunikace), které obé zUstanou

systémoveé stejné napojené na dosavadni dopravni infrastrukturu.

Pfedmétem stavby je lokalni odklon Zelezni¢ni traté v oblasti zastavky ZaSova tak, aby byl

vytvoren prostor pro rekonstrukci kfizovatky na silnici 1/35 pfi prajezdu obci.

Predkladany zamér je realizatné feSen jako sdruzend investice vice investord (min.
pFedpoklad — SZDC, s.0., a RSD, pfipadné Obec Za3ova). Béhem projektovani je dbano na
vzdjemnou koordinaci a postup vystavby se predpoklada dle spole¢ného jednotného
harmonogramu. V pfipadé, Ze by stavba byla realizovana ve dvou ¢astech — jako Zelezni¢ni a
silniéni investi¢ni akce — bude tfeba realizovat jako prvni stavbu Zelezni¢ni, s provedenim

nutného vyoseni tratové koleje.

V soudasnosti neni znamo, Ze by stavba vyZadovala koordinaci s jinymi stavbami SZDC, s.o.

nebo s jinymi stavbami na Zelezni¢ni dopravni infrastrukture.

Obec ZaSova pfipravuje vystavbu nové autobusové zastdvky na vjezdu do ZaSové

za Zelezniénim pfejezdem, ktera pfimo doplni Gpravy posuzovaného zaméru. Druhou

Ecological Consulting a.s. 10
www.ecological.cz
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pfipravovanou stavbou je oprava mostu pfes ZaSovsky ndhon, ktera pravdépodobné probéhne

jesté pred realizaci posuzovaného zaméru.

B.1.5. Zdavodnéni potieby zaméru a jeho umist éni, véetné piehledu
zvazovanych variant a hlavnich d dvod (i z hlediska Zivotniho prost fFedi) pro

jejich vyb ér, resp. odmitnuti

Ucelem uzivani stavby je bezpecné provozovani Zelezniéni i silniéni dopravy pfi jejim

prachodu obci ZaSova.

vvvvv

Pro dopravni obsluznost Zelezni¢ni dopravou a pro nastup a vystup cestujicim slouzi v obci
ZaSova nékladisté zastavka (nz.) se staniCenim — Zkm 6,227 s nastupistém délky 100 m

a manipulacni koleji €.2 slouZici pro nakladku materialu.

Zastavka ZaSova nz. neni vybavena SZZ, pouze nezabezpeCenymi vyhybkami, s rychlosti
pojizdéni ptes vyhybku €.1 - 40 km/h proti hrotu, 60km/h po hrotu. V zastavce je provadén
posun. Na trati RoZnov p/R — ValaSské Mezifi¢i je organizovani a provozovani drazni
dopravy dle pfedpisu D3 s dirigujici stanici ValaSské Mezifi¢i Zkm 0,0. NejvySsi tratova

rychlost je 60 km/h, nejvysSi zabrzdna vzdalenost je 400m, trakce nezavisla.

Dale se v oblasti zastavky nachéazi Zelezni¢ni pfechod v Zkm 6,055, ktery je zabezpecen
pouze vystraznymi kfiZi a Zelezni¢ni pfejezd v Zkm 6,253, ktery je zabezpecen pfejezdovym

zabezpeovacim zafizenim (dale PZZ) bez zavor typu VUD, kategorie PZS 3SNI. Kontrola

vvvvv

Stavajici prasecna kfizovatka predstavuje dopravni zavadu znemoZzniujici plynulé odbocovani
vozidel vlevo ve sméru do ZaSové a vyjezd vozidel ze ZaSové, které zlstavaji stat
vramci prednosti v jizdé na 1/35 v nebezpe¢ném pasmu Zelezni¢niho pfejezdu. Umisténi
kfizovatky zaroven nespliiuje normu CSN 73 6380 - Zelezniéni prejezdy a pFechody
pro vzdalenost pfejezdd od hranic silni¢nich kfizovatek. Stavajici stav dale neumoznuje
bezpecny pohyb pésSich pfes Zelezni¢ni prejezd.

Stavajici kfizovatky na silnici 1/35 pfi prijezdu obci, jednak stavajici stykova kfizovatka

silnice 1/35 s mistni komunikaci a také prusecnd kfizovatka silnice 1/35, 111/018 76 a mistni
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komunikace, jejichz vzadjemna vzdalenost je cca 180 m, vyZaduji stavebni Gpravy, které jsou
nezbytné nutné, protoZe soucasny stav obou kfizovatek nevyhovuje platnym technickym
predpisum a v pfipadé prlsecné kfizovatky ani kapacité stavajicimu provozu s ohledem

na soubéh a kfizeni Zelezni¢ni trati v oblasti kfiZzovatky.

B.1.6. Stru €ny popis technického a technologického reSeni zdméru

Zelezniéni objekty (svrdek, spodek, nastupisté, prejezdy)

Zast. ZaSova, Zelezni €ni svrSek (rozsah objektu - cca od km 5,850 do km 6,427)

V novém stavu dojde k preloZeni stavajici koleje do takové vzdalenosti od upravené
kiizovatky komunikaci 1/35 a 111/01876 tak, aby byla dodrZzena minimalné vzdalenost 10 m
od zavorovych breven Zelezni¢niho prfejezdu po prijezdny jizdni pruh ze sméru Roznov p/R.
Bude zachovan prostor pro dlouha vozidla, aby nedoSlo k jejich uviznuti na pFejezdu.
Manipulaéni kolej bude zruSena bez nahrady, v€etné stavajici vyhybky. Rychlost bude v obou
smérech 60 km/hod. Kolej bude vySkové a smérové upravena tak, aby bylo moZzné
dosdhnout co nejvétSi vzdalenosti od upravované kfizovatky a déle tak, aby téleso
Zelezni¢niho spodku nezasahovalo do stavajiciho rybnika, nachazejiciho se vlevo tratové
koleje. Kolej bude svafena do bezstykové koleje. Stavajici LISy (lepené izolované styky)
za prejezdem budou demontovany. LISy vkm 5,592 a 6,914 budou rovnéz demontovany

a nahrazeny kolejnicovymi viozkami.

Zast. ZaSov4, Zelezni €ni spodek

Rozsah tohoto objektu je dan rozsahem rekonstrukce Zelezni¢niho svrsku, vyjma useku
vedeného po rekonstruovaném Zelezni¢nim mosté v km 6,045. V ramci objektu bude
provedeno nové praZzcové podlozi. Aktivni zéna naspu bude zhotovena z propustného
nenamrzavého materialu (tf. G3/G-F). Plan télesa Zel. spodku je navrZzena vodorovna se
spadem k odvodnovacimu zafizeni — trativodu, nezpevnénému piikopu ¢€i na terén. Za
Zelezniénim mostem bude zemni plan odvodnéna trativodem zaldsténym jednak do
ZaSovského potoka a také do bezejmenného levostranného pfitoku ZaSovského nahonu.
Prostor, ktery vznikne mezi odsunutou tratovou koleji a silnici 1/35, bude odvodnén
reprofilovanymi nezpevnénymi pfikopy a Zelezniénim propustkem. Vlevo naspového télesa
koleje mezi ZelezniCnim pfejezdem a napojenim na stavajici téleso bude zfizen novy
nezpevnény pfikop pro pfevedeni stavajicich odvodhovacich ryh z prostoru nad télesem
koleje a odvodu vod z prepadu “Nebeského” rybnika. Voda odteCe novym propustkem do

ZasSovského nahonu.
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Zast. ZaSova, nastupist é

V prostoru mezi navrhovanou polohou Zelezni¢niho pfechodu a pfejezdu, vlevo ve sméru
stani€eni, bude vybudovano nové jednostranné nastupisté s délkou nastupni hrany 100 m,
Sifka nastupistni plochy 2,5 m. VySka nastupni hrany je navrZzena 550 mm nad temenem

prilehlé koleje. K pfistupu na nastupisté budou slouZzit nové chodniky.

Zast. ZaSov4, Zelezni €ni pfechod v km 6,069

Zelezni¢ni prechod bude slouZit pro chodce sméfujici z obce na autobusové zastavky na
silnici I1/35 a dale ke klidové &asti obce oddélené silnici I1/35. Sifka pFechodu je 2,7 m a délka
je 9,2 m. Zabezpeceni je feSeno pomoci vystrazniki se zavorami (vzdalenost 4,6m od osy
koleje) z obou stran. Rozhledova délka pro chodce 16,0 m pro VZ=10km/h. Konstrukce je
navrzena celopryZova. Pod prejezdovou konstrukci bude pouZito upevriovacich souc¢éasti s

antikorozni Gpravou.

Zast. ZaSova, Zelezni €ni prejezd v km 6,241

Zelezniéni prejezd bude slouZit jak pro silniéni dopravu, tak pro chodce navrhovaného
chodniku podél silnice IlI. tfidy. Sitka pfejezdu 8,65 m + 2,0 m chodnik, délka pfejezdu 11,4
m, volna Sitka komunikace 7,0 m. Navrhova rychlost na komunikaci je 30 km/hod.
Zabezpeceni prejezdu je navrzeno pomoci vystrazniki se zavorami z obou stran.
Rozhledova délka pro silni¢ni vozidlo 16,0 m pro VZ=10 km/h, pro nejpomalejsi silni¢ni
vozidlo 61,0 m pro VZ=10 km/h. Konstrukce je navrZzena pryzovymi panely. Pod pfejezdovou
konstrukci bude pouzito upevnovacich soucésti s antikorozni Upravou. Odvodnéni
prejezdové konstrukce je smérem k obrubnikim (k odvodnovacim prouzkim) a jednak

podélnym sklonem vozovky od pfejezdové konstrukce.

Objekty umélych staveb (mosty, propustky, zdi)

Zast. ZaSova, zelezni €ni most v ev. km 6,045

V novém stavu dochéazi k posunu nivelety a zvétSeni Uhlu kfizeni. Je navrZena ocelova
konstrukce s uzavifenym Stérkovym loZzem a dolni mostovkou podpiranou soustavou
podélnych a pfiénych vyztuh s hlavnimi nosniky. Konstrukce je uloZena na ocelovych
loZiscich. Spodni stavba je Zelezobetonova. Lic opér je obloZzen kamenem pro zachovani
tvaru koryta ZaSovského potoka. V misté mostu je nutnd smeérova Uprava polohy koryta,
které bude odldZzdéno kamenem do betonového loZze. Navazujici Usek bude opevnén

zahozem. V pfiéném sméru bude vytvofena kyneta hl. 0,3 m s oboustrannymi bermami.
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Zast. ZaSova, Zelezni €ni propustek v km 6,282

Z duvodu prelozeni traté je nutné vybudovat novy propustek a zaustit do néj pfikopy podél
trati. Je navrZzen trubni propustek DN 1000 Sifky 9,20 m z Zelezobetonovych trub s
ukon¢enim Sikmymi Cely. Svah kolem trub, vtok a vytok se odlazdi lomovym kamenem do
betonového loZe, odlazdéni na vytoku budou z lomového kamene na délce cca 1,50 m,

zbytek koryta odvadéjiciho vodu do propustku pod silnici bude z betonovych Zlabovek.

Most ev. €. 35-186 pres ZaSovsky potok

V novém stavu bude komunikace rozSifena o 1 pruh a do mostu tak budou zasahovat
zaobleni kfizovatky. Proto je je navrZzena nova konstrukce s Sikmym Zelezobetonovym
poloramem kolmé svétlosti 9,45 m. Sitka mostu bude 13,66 m — 22,25 m (véetn& zaobleni u
navazujici kfizovatky). Na fimsach budou osazena zabradelni svodidla. V misté mostu je
nutnd smérova Uprava polohy koryta, které bude odlazdéno kamenem do betonového lozZe.
Prostup mezi silniéni a Zelezni€énim mostem bude ohrani¢en nabfeZznimi zdmi. Most bude

rekonstruovan za provozu, vystavba bude provadéna pod ochranou mostniho provizoria.

Propustek ev. €. 35-10P

Je navrZzen novy propustek z Zelezobetonovych trub svétlosti 1,0 m, ukonceni
Zelezobetonovymi Cely. Do propustku bude zausténa deStova kanalizace a z tohoto divodu
bude propustek prerusen Zelezobetonovou Sachtou. Stavajici propustky (pod silnici i pod

trati) budou v nejvy3si mozné mife zaslepeny hubenym betonem.

Most p fes ZaSovsky nahon k soukromému objektu

Napojeni parcely €.1983 je ve stavajicim stavu feSeno pfimo do kfizovatky na komunikaci
I. tFidy. V novém stavu bude kfiZzovatka Ffizena svételnym zafizenim a stavajici napojeni je
v kolizi s budovanym chodnikem a pfechodem. Proto je navrZzeno napojeni na mistni
komunikaci obdobné jako u okolnich parcel, tzn. mostem pfes ZaSovsky ndhon. Konstrukce

je navrzena z prefabrikovanych rama o svétlosti 3,0 m. Sitka mostu je 3,3 m.

Opérna zed' chodniku mistni komunikace a chodniku silnice 1/35

Tato opérna zed navazuje na Upravu opérné zdi silnice 1/35 a prodluzuje ji podél mistni
komunikace a silnice 1/35. Nade zdi bude umistén novy chodnik. Zed bude tiZna betonova
tvaru L. Na fimsach bude umisténo zabradli, v pfipadé chodniku silnice 1/35 i protihlukova

sténa.
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Uprava stavajici op érné zdi silnice 1/35
V novém stavu bude stavajici opérna zed vybourdna a nahrazena novou, zaloZzenou hlubinné
na mikropilotach. Sitka Fimsy bude 1050 mm a bude na ni umisténo svodidlo a protihlukova

sténa (PHS). Svodidlo bude nepierusené po celé délce zdi, stejné jako PHS.

Objekty potrubnich vedeni

Odvodn éni silnice 1/35

V rédmci stavebniho objektu bude odvodnéna &ast silnice 1/35 od ZaSovského potoka ve sméru
staniCeni az do km 0,4211. Odvodnéni bude pfedstavovat dvé vétve stoky deStove
kanalizace, které budou zaustény do ZaSovského potoka. Stoky se navrhuji z potrubi DN 200-
300.

Zast. ZaSov4, Uprava vodovodu VaK Vsetin, a.s.

Uprav vodovodu bude spocivat v pfemisténi stavajiciho Soupéte na misto bézné pFistupné.
Navrhuje se umisténi u stavajici neoficialni polni cesty, kde se prerusi stavajici potrubi PE
DN150 a vloZi se zde nové zemni Soupé DN150. Aby se zajistila ochrana Soupéte, bude toto
misto chrdnéno betonovou skruzi DN80O a v terénu poloha Soupéte vyznaena znamenakem.
V misté pavodniho umisténi Soupéte bude ¢ast potrubi o délce 10 m vyménéna a stavajici
chrani¢ka vodovodniho vytlaku bude prodlouZzena o 6,5 m tak, aby jeji novy konec byl za

hranou drazniho pfikopu 2 m.

Zast. ZaSova, p reloZzka plynovodu STL u ZaSovského potoka

Bude provedena STL plynova prelozka pod Zelezni¢ni koleji z divodu nedostate¢né délky
stavajici chréani€ky. Trasa STL plynovodu zustava zachovéana. Stavajici chranicka mezi
komunikaci a stavajici Zel. koleji bude zkracena a v misté pod novou koleji bude vedeno

potrubi DN 110 v nové chrani¢ce DN 160 s ¢ihackami.

Objekty pozemnich stavebnich objektt
Protihlukové st ény (PHS)

Na z&kladé vysledkl hlukové studie a na zékladé jednani s KHS a s mistnimi obyvateli byly

navrzeny protihlukové Upravy chranici venkovni prostor staveb, a to v podobé protihlukové
stény. Protihlukova sténa je dimenzovana s ohledem na rychlost projizdéjicich vozidel, tedy na
max. 50km/h. Protihlukova sténa bude realizovana o vySce 2,50 m a délce cca 180 m, z
ocelovych HEA sloupku vel. t40 v osové vzdalenosti 2,0 m, s vyplni z ¢irého ¢i probarveného

bezpecnostniho skla &i plexiskla. Tyto vyplfiové plochy jsou hlukové odrazivé. Ostatni vyplné
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PHS budou tvofeny oboustranné pohltivymi sendviCovymi panely (hlinik, recyklovany plast).
Stavajici vstupy z pozemkd soukromych vlastnik na komunikaci nebudou z duvodu

bezpecnosti dopravy realizovany, protihlukova sténa nebude v celé délce pferudena.
V ramci pozemnich objektd je feSena i ¢ekarna na autobusové zastavce, pristfeSek pro
cestujici na zastavce ZaSova, pfipadna uprava oploceni cizich pozemkd a demolice budovy

C.p. 364 (parc.C. 1170).

Objekty pozemnich komunikaci

Uprava silnice 1/35

Bude provedena oprava stavajiciho krytu. Zlastava stavajici betonovy obrubnik, ktery tvori
dnesni nastupni hranu. JelikoZz ma autobusovy zaliv nevyhovujici délku néstupni hrany,
pfevySujici max. délku 37 m, bude tento zaliv upraven pomoci vodorovného dopravniho
znaceni.

Navrzend skladba vozovky silnice 1/35:

-asfaltovy koberec mastixovy SMA 11S 40 mm

-spojovaci postfik modifikovanou emulzi z asfaltu kationaktivni PS;EKM 0,25 kg/m2

-asfaltovy beton pro loZzné vrstvy ACL 22 S 80 mm

-spojovaci postfik emulzi z asfaltu kationaktivni PS; EKM 0,35 kg/m2

Uprava silnice 111/01876
Ze strany chodnik( bude silnice lemovana zvySenym betonovym obrubnikem vySky 150 mm s
betonovou pfidlazbou tl. 80 mm, kladenou v Sifce 250 mm. Po druhé strané bude navrZzena

nezpevnéna krajnice Sirky 0,75m.

Uprava mistni komunikace
Mistni komunikace bude lemovana zvySenym betonovym obrubnikem vySky 150 mm s
betonovou pfidlazbou tl. 80 mm, kladenou v Sifce 250 mm. Bude zkracena délka feSené
Upravy mistni komunikace, vedouci k pramyslovému arealu. Konec Upravy bude navrzen tak,
aby nezasahoval do stavajiciho mostni konstrukce pres ZaSovsky nahon.
Skladba silnice 111/01876 a mistni komunikace:

- asfaltovy beton stfednézrnny ACO 11+ (ABS 1) 40 mm

- spojovaci postfik emulzi z asfaltu kationaktivni PS;EK 0,25 kg/m2

- obalované kamenivo stfednézrnné ACP 16+ (OKS 1) 80 mm

- infiltradni postfik emulzi z asfaltu kationaktivni PI;EK 1,00 kg/m2
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- mechanicky zpevnéné kamenivo MZK 150 mm
- &térkodrt SD frakce 32-63 200 mm

- konstrukce vozovky celkem 470 mm

Stavebni zamér feSi i vystavbu novych chodnikd (podél silnice 1/35, 111/01876 a podél mistnich

komunikaci) a parkovaci stani a obratisté u ZaSovského potoka.

Navrzend skladba chodnik(:
- zadmkova dlazba 60 mm
- loZze 30 mm
- Stérkodrt 0-32 mm 200 mm

- celkem 290 mm

Zabezpedovaciho zarizeni

Zabezpe €ovaci zaFizeni pfechodu v km 6,069 a p fejezdu v km 6,241

Pfechod a prejezd jsou navrZzeny zabezpelit PZS 3. Kategorie - celé zavory, pozitivni
elektronickymi dopliky.Provedeni zavor na prejezdu bude se sekvenénim (postupnym)
skldpénim. Obé PZS budou doplnéna signalizaci pro nevidomé a slabozraké, zavory budou
opatfeny zarazkou slepecké hole. Budou pouZzity zvonce do obytnych &asti. Ovladani a
indikace novych PZS budou feSeny pomoci pfenosového zafizeni na pracovisté JOP z DK

vvvvv

svételnou kfizovatku (SSZ).

Sdélovaci zarizeni

Zast. ZasSova, informa €ni zafizeni

Na zastavce ZaSova bude zfizeno informacniho zafizeni. Rozhlasova Ustifedna bude umisténa
v reléovém domku pFejezdového zafizeni pfechodu. Vykon rozhlasové Ustfedny bude do
100W a napdjeni bude ze zalohované sité pFejezdového zafizeni. Reproduktory budou

umistény na sklapécich osvétlovacich stoZarech.

Svételné signaliza €ni zafizeni na silnici 1/35 v ZaSové
Jedné se o svételné signalizacni zafizeni (SSZ) na kfizovatce silnice 1/35 se silnici 111/01876
a na prechodu pro chodce pfes silnici 1/35 v obci ZaSova. Radié SSZ je navrZen tak, Ze v

jedné FadiCoveé skfini budou osazeny samostatné fidici ¢asti pro kfizovatku a pro prechod.
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Obé SSZ budou fungovat v dynamickém fizeni. Detekce vozidel bude realizovana indukénimi
smycCkami v podkladnich vrstvach vozovky, videodetektory a radarem. SSZ bude ve vazbé s

prejezdovym zabezpelovacim zafizenim.

Energetika - silnoproud

Nova zastavka ZaSova bude osvétlena pomoci sklopnych stozarli s osazenym svitidlem se
svételnym zdrojem LED a dale zafivkovymi svitidly. V rdmci stavby jsou feSeny nové rozvody,
pfipojky NN, nové vefejné osvétleni na autobusové zastavce a novych &i stavajicich
chodnicich. Napojeni osvétleni bude na stavajici rozvod verejného osvétleni. Prutah silnice
I/35 pfes obec ZaSovou bude osvétlen ve smyslu vyhlasky ¢.104/1997 Sb. Pro toto osvétleni
bude zfizeno samostatné odbérné misto u stavajiciho betonového stoZaru NN umisténého v
blizkosti autobusové zastavky u silnice 111/01876 v ZaSoveé. Svitidla vefejného osvétleni a
vedeni mezi nimi budou nové preloZzena. Dojde k pFeloZeni vedeni NN-CEZ v km 6,050 a
6,220, tpravé pfipojky NN CEZ pro SSZ a pro SZDC.

Energetika - slaboproud

Dojde k pfeloZeni kabelu Telefénica 02 a.s., kabelové televize a pfelozkdm sdélovacich a

zabezpecovacich kabeld.

Organizace vystavby

V souvislosti s maximalni moznou ochranou Zivotniho prostfedi pfi realizaci stavby budou
dodrZzeny nasledujici podminky, které budou pfevzaty do technického feSeni projektové

dokumentace (Zasady organizace vystavby, pfipadné Havarijni, Povodriovy plan apod.):

o Venkovni stavebni prace spojené se zvy3enou hluénosti (napf. terénni Gpravy apod.)
nebudou realizovany ve dnech pracovniho klidu, ve statem uznavanych svétcich
a v noénich hodinach. VesSkeré stavebni prace spojené s navozem stavebniho
a technologického materidlu prfes okolni obytnou zastavbu budou uskuteériovany
v denni dobu.

a Pred zac¢atkem stavebnich praci by bylo vhodné zkontrolovat a pfipadné odstranit
porost kfidlatky japonskeé v blizkosti obratiSté u ZaSovského potoka.

a Béhem stavebnich praci ddkladné dbat na prevenci havarijnich stavd spojenych
s moznymi Uniky nebezpecénych chemickych latek do ZaSovského potoku ¢i do rybniku
v blizkosti zaméru.

a Béhem demoli¢nich praci na souc¢asném mostu zabezpecit misto demolice tak, aby
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nedochazelo k odpadavani stavebniho materialu do ZaSovského potoka.

Béhem praci v koryté ZaSovského potoku ponechat pratoény kanal umoZzrujici migraci
ryb.

Pred zacatkem stavebnich praci by bylo vhodné zkontrolovat a pfipadné odstranit
porost kfidlatky japonské v blizkosti obratisté u ZaSovského potoka.

Dodavatel stavby bude zodpovédny za zajiSténi rfadné Udrzby a sjizdnosti vSech jim
vyuzivanych pfistupovych cest ke stavenisti po celou dobu probihajicich stavebnich
praci.

Na plochach stavenisté nebudou skladovany latky zavadné vodam ani pohonné hmoty
s vyjimkou mnoZstvi pro jednodenni potfebu, at’ jiz z divodu pouZiti latek pro vystavbu
¢i jako PHM do ru¢niho néafadi (motorové pily, apod.).

Plochy zafizeni stavenisté budou situovany mimo zaplavové tzemi pro Q100.

Na zafizenich stavenisté budou minimalizovany zasoby sypkych stavebnich materiald
a ostatnich potencialnich zdrojd praSnosti; vlastni zemni prace budou provadény
po etapach vzdy v rozsahu nezbytné nutném.

Nékladni automobily pfevazZejici zeminu a stavebni materidl budou Fadné
zaplachtovany.

Pouzivané komunikace a zafizeni stavenisté budou pravidelné skrapény a stavebni
mechanismy a nakladni automobily vyjizdéjici ze stavby budou ddsledné cistény.
Pripadné mezideponie vykopovych zemin budou udrZovany v bezplevelném stavu. Ty,
které nebudou bezprostfedné vyuZity do 6-ti tydnd od vlastni skryvky, budou osety
travinami.

PA terénnich pracich bude pouZzivany material vinéen z ddvodu sniZzeni prasnosti
z vystavby.

V prdbéhu kratkodobé odstavky mechanismd budou tyto podloZeny zachytnymi vanami
pro zachyceni pfipadnych Ukapd ropnych latek.

Latky zavadné vodam budou skladovany v k tomuto Ucelu vyhrazenych prostorach,
zabezpecenych proti Uniku znecisténi do pudy nebo vod.

PInéni palivy v arealu stavby bude provadéno pouze v nezbytnych pripadech, kdy by
plnéni mimo areal bylo organizacné neschidné nebo technicky nerealizovatelné.
Zafizeni staveniSté a pfipadné sklady sypkych hmot je tfeba umistit mimo obytnou
zastavbu, s ohledem na minimalizaci ploSného rozsahu zarizeni stavenist.

Na stavenisti nebude provadéna udrzba mechanismd s vyjimkou bézné denni udrzby.
Terénni Upravy okoli stavby samotné a pojezdy stavebni a dopravni techniky po

lokalité budou minimalizovany, pfednostné budou vyuZivany jiz existujici a zejména
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zpevnéné cesty. Pfipadné také Zeleznice.

O Zddvodu prevence ruderalizace Uzemi budou v ramci konecnych terénnich Uprav
rekultivovany vSechny plochy zasazené stavebnimi pracemi.

0 VeSkerd zafizeni stavenist’ vramci stavby budou po ukonéeni stavebnich praci

uvedena do pdvodniho stavu.

B.1.7. Pfedpokladany termin zahajeni realizace zam éru a jeho dokon ¢&eni

Realizace zaméru je uvazovana béhem jedné stavebni sezény, a to v roce 2018.

B.1.8. Vy¢et dot €enych tzemn & spravnich celk G

* Kraj: Zlinsky
e Obec: ZaSova
* ORP: ValaSské Meziri¢i

B.1.9. Vy¢et navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 aspr  avnich organ i,

které budou tato rozhodnuti vydavat

V prvni fazi povolovani posuzovaného zameéru bude nutné zajistit nékteré individuélni spravni
akty, mezi kterymi (mimo zavéru zjiStovaciho fizeni podle ustanoveni § 7 zak. ¢. 100/2001

Sb., v platném znéni) Ize (po upfesnéni) jmenovat zejména doklady, uvedené v Tab. 1.

Tab. 1: Pot feby rozhodnuti/stanovisek spravnich G fadu

Nazev aktu Ustanoveni, pravni p fedpis | Spravni U fad
Uzemni rozhodnuti 892, zak.€.183/2006 Sb. Obecny stavebni Gfad
V pfipadé potfeby souhlas 8§16 z4&k.¢. 185/2001 Sh. Krajsky Ufad

k nakladani s nebezpecnymi odpady

Orgéan ochrany pfirody

Povoleni ke kaceni dievin § 8 zak.¢. 114/1992 Sb.
(Obecni urad)
Stavebni povoleni 8115 zAak.¢. 183/2006 Sh. Specielni stavebni Gfad
Kolaudaéni souhlas, resp. ohlaseni 8122 z4ak.¢. 183/2006 Sh. Specielni stavebni Gfad
Zéavazné stanovisko k zasahu do 84 zak. €. 114/1992 Sb. Organ ochrany pfirody
Ecological Consulting a.s. 20
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Néazev aktu Ustanoveni, pravni p fedpis | Spravni U fad

vyznamnych krajinnych prvki (Obecni Gfad)

V pfipadé potfeby schvaleni 8§39 z4k.¢. 254/2001 Sb. Vodopravni Grad

havarijniho planu

Podle potfeby dalsi podle specialnich predpist Specielni stavebni Gfady

rozhodnuti/vyjadreni (z&k.¢. 254/2001 Shb., ad.) (vodopravni Grad) a dalsi
organy

B.2. Udaje o vstupech

B.2.1. Zabor p Udy

Stavebni zamér se nachazi v ochranném pasmu drahy a rovnéz lezi v silni€nim ochranném
pasmu. Realizace stavby si vyzada jak trvaly, tak docasny zabor pozemkl zemeédélského
padniho fondu. Trvaly zabor pozemkt ZPF (celkem 2 413 m?) je spojen predevsim s odsunem
Zelezniéni traté do nové polohy. Rozsah dodasného zadboru ZPF je ve vysi 1 142 m2
V naslednych stupnich projektové dokumentace bude nutné zazadat pfislusny organ ochrany

ZPF o odnéti téchto pozemk( ze zemédélského pidniho fondu.
K zabordm pozemku uréenych pro plnéni funkce lesa (PUPFL) nedojde.

Umisténi zameéru je dle vyjadfeni odboru GUzemniho planovéani a stavebniho fadu (Méstsky
Ufad ValaSské Mezifici) ze dne 10.5.2016 (pfiloha 2) v sou€asné dobé v rozporu s platnou
GUzemné planovaci dokumentaci. Dle tohoto vyjadfeni probiha v sou€asnosti projednavani

nového Uzemniho planu Za3ova, kde pfedmétny zamér je jiz uveden do souladu s UPD.

B.2.2. Odb ér a spot feba vody

Odbér vody Ize predpokladat jak ve fazi vystavby (vlastni stavba, zkrapéni stavenisté), tak ve
fazi provozu. Pfi vystavbé bude dochéazet ke spotfebé technologické vody, a to zejména na
kropeni materialu pfi hutnéni naspl, kropeni betonu pfi betonarskych pracich, &isténi spar,
resp. Cisténi techniky pred vyjezdem ze stavenisté. Velikost spotfeby vody bude zaviset na
roénim obdobi provadéni praci a souvisejicim poc€asi. Zasobovani vodou bude feSeno ze
stavajicich vefejnych vodovodnich fadu a hydrantd. Do lokalit bez stavajici vodovodni sité

bude voda dle potfeby dovaZena.
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Zde je tfeba jeSté upozornit na skuteCnost, Ze v pfipadé nutnosti odbéru vody zvod
povrchovych, bude na takovyto odbér vydano povoleni pfislusnym vodopravnim organem.
Odbér (pfipadné dovoz) se plné pfeméni na spotiebu, pficemzZ je tato spotfeba odhadovana

podle vySe uvedenych okolnosti na 5 — 15 m® denné pro jedno zafizeni stavenisté.

DalSi spotfebu vody lze predpokladat pfimo na plochach zafizeni stavenist. Voda bude
spotfebovavana na myti rukou (zafizeni stavenist jsou jiz dnes standardné vybavena
chemickym WC). Kde to bude mozné, budou zafizeni stavenisté napojena na stavajici vefejné
vodovodni Fady nebo hydranty. Do lokalit bez stavajici vodovodni sité bude voda dle potfeby
dovéazena. Denni spotfebu na jedno stavenisté odhadujeme na 30 |. Pithd voda bude na
zafizeni stavenist dovazena balena. Spotfeba pitné vody je odhadovano na 5 | na osobu za

den.

Po dokonceni stavby se voda bude odebirat a spotfebovavat pouze v ramci béZného provozu
vlakovych souprav a pozemnich objekt. Pfipadem narazové potfeby vody mlze byt feSeni
havarijnich situaci (pozary, apod.). DalSi vyrazné zmény v odbérech a spotfebé vody ve

srovnani s dnesnim stavem nejsou pfedpokladany.

B.2.3. Energetické zdroje
V obdobi vystavby se bude elektricka energie spotfebovavana pfi provozu zafizeni stavenist.
Zafizeni stavenist budou napojena na stavajici rozvody NN nebo bude vyuZito mobilnich

agregatu.

V rdmci provozu spotfebovava jak Zeleznicni trat, tak i kfizovatka na pozemnich komunikacich
ur€ité mnozstvi elektrické energie pro napajeni sdélovacich a zabezpec€ovacich zafizeni,
dispecerského ovladani, na osvétleni venkovniho prostranstvi, v pfipadé Zeleznice dale pro

elektricky ohfev vyhybek apod.

B.2.4. Surovinové zdroje

V ramci realizace stavebniho zaméru budou na vystavbu pouzivany viceméné bézné
materialy a suroviny v rozsahu a sortimentu obvyklém pro srovnatelné stavby, a to zejména
kamenivo a Stérkopisek pro betonové konstrukce (pozemni stavby), beton a asfaltové smési
pfi rekonstrukci Zelezni¢nich prejezdd a mostnich objektud, plastové trubky a kabely, bézné
stavebni hmoty (cement, vapno, pisek atd.). Dale mohou byt v mensi mife pouZzity bézné

materidly, jako je dfevo, sklo, izolace apod. Pro vystavbu Zelezni¢niho télesa vznikne potfeba
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Stérku a Stérkopisku. Tyto materialy Ize vyuZit v souladu s poZadavky zakona o odpadech, a to
jako vhodné recyklaty na téZze stavbé nebo na stavbach jinych pfi dodrzeni podminky
vhodnosti pouziti predmétnych odpadu jako materialu. DalSimi materialy, které je takto mozné
VvyuZit, jsou napf. beton, asfaltové smési, zemina a kameni, apod. Vyrazné se tak sniZuji

naroky na nové materialové zdroje.

Pro provoz strojnich zafizeni a nadkladnich automobild budou spotfebovavany pohonné hmoty,

které budou odebirany z bézné distribucni sité.

VSechny pouZivané materialy budou splfiovat poZadavky na zdravotni nezdvadnost. Pfesné

mnozstvi jednotlivych surovin bude soucésti navazujicich stupfit projektové dokumentace.

B.2.5. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Pfedmétny zamér bude klast zvySené naroky na dopravni infrastrukturu v obdobi vystavby.
Doprava materialu na stavenisté vyvola nartst dopravy na pfilehlych komunikacich (silnice
I/35, 111101876 a dalsi mistni komunikace), ktery bude &asové omezen pouze na dobu
vystavby. Tyto cesty budou po ukonceni realizace stavby uvedeny do puvodniho (sjizdného)

stavu.

V rédmci stavby bude probihat pfeprava stavebnich materiall a odpadud v€. materialt uréenych
k recyklaci. Je pravdépodobné, Ze rozsah automobilové dopravy podminény realizaci
planovaného zadméru bude v urcitych mésicich znaény, a tim bude predstavovat urcitou zatéz

(hlukovou i emisni) pro obyvatelstvo.

S realizaci zaméru rovnéz souvisi nutnost vlakovych wvyluk, které vSak budou vhodnym
pracovnim postupem pfi stavebnich Upravach na trati minimalizovany. Predpoklada se, Ze
n&hradni osobni doprava bude feSena predevsim autobusovou dopravou, nakladni doprava

odklony nékladnich vlakud &i silniéni dopravou.

Pro vyhledovy stav jsou uvazovany shodné podéty vlaku. Posuzovanymi stavebnimi Gpravami
nedochazi ke zménam intenzit dopravy. Pro soucasny stav a vyhledovy stav byl pouZit
grafikon jizdnich Fadu SZDC pro obdobi 2015 - 2016. Soudasné intenzity dopravy a vyhledové

intenzity dopravy jsou uvedené v nasledujicich tabulkach.
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Pocty a typy vlakovych souprav - Stavajici stav
druh viaku
den noc typ HV (fada) délka (m) pomeér kotou¢. brzd
Os 26 4 844, (814) 44 m (20 m) 100 % (0 %)
Pn, Mn 0 2 742, 753.7 150 m 0%

Pozn.: Os - osobni viak, Pn - Pragbézny nakladni vlak, Mn - manipulaéni nakladni viak

Tab. 3: Vyhledové intenzity dopravy (rok 2030)

Pocty a typy vlakovych souprav - Vyhledovy stav
druh vlaku . . . «
den noc typ HV (fada) délka (m) pomér kotou€. brzd
Os 26 4 844, (814) 44 m (20 m) 100 % (0 %)
Pn, Mn 0 2 742, 753.7 150 m 0%

Intenzity dopravy pro komunikaci /35 byly pfevzaty z celostatniho séitani dopravy RSD z roku
2000 a 2010. Pro stavajici a vyhledovy stav byly indexovany pfislusnymi koeficienty pro
poZzadovany rok. Vyhledovy stav byl posuzovan pro rok 2020, kdy je uvazovano

s dokon&enim realizace stavby a béZznym provozem.

Tab. 4: Sé&itani dopravy RSD 2010

&islo séitaci Intenzita dopravy rok 2010
komunikace | Usek | gas. Gsek | osobni nakladni celkem
24 hod 12940 1859 14799
1/35 7-0190 den 12040 1625 13665
noc 900 234 1134
Tab. 5: Pouzité koeficienty pro p  Fepo et intenzity dopravy
Vyhledové koeficienty dopravy rok 2010 —> 2016
komunikace Nakladni osobni
. tfida 1,03 1,13
Vyhledové koeficienty dopravy rok 2010 —> 2020
komunikace Nakladni osobni
. tfida 1,05 1,26
Tab. 6: Indexované intenzity dopravy pro rok 2016
&islo séitaci Intenzita dopravy rok 2016
komunikace | Usek | gas. Gsek | osobni nakladni celkem
24 hod 14622 1915 16537
1135 7-0190
den 13605 1674 15279

24
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| | noc 1017 241 1258
Tab. 7: Indexované intenzity dopravy pro rok 2020
&islo séitaci Intenzita dopravy rok 2020
komunikace | Usek | gas. Gsek | osobni nakladni celkem
24 hod 16304 1952 18256
1/35 7-0190 den 15170 1706 16877
noc 1134 246 1380

B.3. Udaje o vystupech

B.3.1. Emise

Obdobi vystavby

Ke zhorSeni kvality ovzduSi dojde pouze kratkodobé& bé&hem realizace stavby, a to pfedevsim
emisemi z tézké automobilové dopravy vramci pfesund materidlu a pfi rekonstrukci

Stérkového loZe trati (zvySené prasnost v trase trati).

Stacionérni zdroje znecisténi ovzdusi
Do stacionarnich zdroji znecistovani ovzduSi bé&hem etapy vystavby mizZeme zahrnout
jednak prostor zafizeni stavenist a jednak cely Usek rekonstruované trati a komunikaci, kde
budou probihat stavebni prace. V etapé vystavby tedy dojde vzhledem k pohybu stavebni
mechaniky v prostoru zafizeni stavenist a stavebnich praci k navySeni emisi zejména tuhych
znecistujicich latek. Toto navy3eni bude pouze doasné a piné reverzibilni.
NavySeni emisi tuhych znecistujicich latek v etapé vystavby lze mozné Gcinné eliminovat
dodrZzovanim opatieni na sniZzeni emisi pfi stavbé:

» bude probihat pravidelné Cisténi ploch zafizeni stavenisté a pfijezdovych cest

= veSkeré stavebni mechanismy budou pravidelné Cistény

» automobily pfepravujici stavebni material budou zaplachtovany

= v pfipadé suchého pocasi bude plocha stavenisté pravidelné skrapéna

SniZeni z&téZze je mozné dosahnout rovnéz zvolenim vhodného technologického FeSeni a
dodrZzovanim technologické kadzné ze strany dodavateld stavby a vhodnym harmonogramem
vystavby, ktery zohledni ochranu zdravi lidi. V pfipadé pribézného odvozu neni nutno

materiél pfechodné skladovat, a tak jsou omezeny poZadavky na pfechodné deponie.
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Mobilni zdroje znecistovani ovzdusi

Mobilnimi zdroji znec€isténi ovzdusi budou po dobu vystavby zejména automobily a stavebni
mechanismy. Rovnéz je tfeba po dobu vystavby poditat se zvySenym provozem na nékterych
komunikacich (doprava materialu do mista stavby, odvoz odpadu). ZhorSena imisni situace
muZe nastat pfedevSim v intravilanu mést a obci. ZneciSténi z dopravy se vyrazné projevuje
pfedevsim v blizkém okoli komunikaci. Pfiblizné 5-10m od zdroje dochéazi k prudkému poklesu
koncentraci imisi jednotlivych Skodlivin. Dominantnimi Skodlivinami jsou v pfipadé
automobilové dopravy CO, benzen, benzo(a)pyren a NO,.

Znedisténi ovzduSi zplsobené vlivem vystavby stavebniho zaméru bude plné reverzibilni a

nebude mit vyznamny dlouhodoby negativni vliv na kvalitu ovzdusi.

Obdobi provozu

V obdobi provozu nebude instalovan Zadny vyjmenovany zdroj zneciStovani ovzdusi dle
zakona €. 201/2012 Sb.

V etapé provozu se nepredpoklada navyseni intenzit Zelezniéni ani silniéni dopravy (mimo
pfirozeného rlstu dopravy na pozemnich komunikacich), imisni zatizeni lokality bude tedy

srovnatelné se souc¢asnym stavem.

B.3.2. Odpadni vody
Béhem vystavby a provozu posuzovaného zaméru budou vznikat odpadni vody technologické

a splaskové a déle vody destové.

Technologické odpadni vody

Odpadni vody, které budou produkovany v dobé vystavby, budou predstavovat predevsSim
vody znecisSténé v prabéhu stavebnich praci. Odpadni voda bude produkovana predevsim
v ramci technologickych postupl a v ramci myti stavebni techniky a zafizeni. MnoZstvi této
odpadni vody neni mozné v sou€asnosti odhadnout. Pro myti stavebnich stroju a zafizeni
vSak budou ze strany dodavatell stavby respektovany a dodrzovany predpisy na ochranu vod
a myti bude probihat jen v zafizenich k tomuto Ucelu zfizenych a ve zkolaudovanych stavbach
(v pfipadé pevnych staveb). Ta jsou na zékladé naSich zku3enosti umisténa mimo vlastni
posuzovanou stavbu v ramci stavajicich objektd a plati pro né to, co je fec¢eno dale o vodach

splaskovych.

P¥i Cisténi prijezdovych komunikaci na stavbu budou kromé ruéniho ¢iSténi a zametacich vozu
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nasazeny i vozy kropici. Jejich nasazeni ma vyznam predevsim v dobé& suchych rocnich
obdobi, kdy dochazi na komunikacich zatizenych stavenistni dopravou k vy3si prasnosti. Je
tfeba dbat na to, aby voda znecisténa nerozpustnymi ¢asticemi neucpavala kanalizaCni vpusti,

¢i nezanaSela kanaliza¢ni Fad v mistech, kde bude kropici technika pouZzita.

Po dokonceni stavby budou odpadni vody vznikat vramci bézného provozu vlakovych

souprav a pozemnich objektd.

Splaskové odpadni vody

Splaskové odpadni vody budou vznikat na stavbé ve velmi omezeném mnoZstvi. Divodem je
pouzivani chemickych WC na jednotlivych zafizenich staveniSt. Splaskové vody v dobé
vystavby tak na vlastni stavbé budou omezeny pouze na vody zneciSténé v dusledku myti
rukou. Jejich mnoZstvi muZzeme odhadnout na cca 30 | na jedno zafizeni staveniSté a den.

Vody budou jimany a nasledné likvidovany v souladu se zdkonem o vodach.

PFi provozu stavby budou vznikat odpadni vody v rdmci béZného provozu vlakovych souprav a
pozemnich objektd. Likvidace takto vzniklych odpadnich vod z provoznich objektd bude

feSena stavajicimi prostfedky, tj. odvedenim do stavajici kanalizace nebo Zumpy.

Dest'ove vody

Destové vody budou jak v obdobi vystavby, tak v dobé provozu Zeleznice odvadény v mistech
naspu na okraj télesa. Systém odvodnéni bude tvofen soustavou trativodl, Sachet a svodnych
potrubi podél trati. V pfipadé silniéniho télesa bude deStova voda svedena do stok deStové

kanalizace, kter& usti do ZaSovského potoka.

B.3.3. Odpady

Pfi realizaci posuzované stavby a jejim nasledném uZzivani vzniknou odpady riznych skupin
adruhu dle ,Katalogu odpadu”. Bude se jednat jak o odpady kategorie ,ostatni* (O) tak
0 odpady kategorie ,nebezpecny” odpad (N).

Pfi veSkerém nakladani stémito odpady (tzn. jejich soustfedovani, shromazdovani,
skladovani, prepravé a dopravé, vyuZivani, Upravé, odstranovani atd.) je tfeba dodrzet
ustanoveni legislativnich predpisti platnych v oblasti nakladani s odpady. V Ceské republice
se nakladani s odpady Fidi dle zadkona €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych

zakonU (zakon o odpadech), v platném znéni. S legislativou odpadového hospodarstvi Uzce

Ecological Consulting a.s. 27
www.ecological.cz



K Fizeni silnice 1/35 ZaSova se silnici 111/01876 as  Zelezni €ni trati ValaSské Mezi Fiéi - Roznov pod Radhost ém"
Oznéameni dle prilohy 3 zékona ¢. 100/2001 Sh.

souvisi legislativni pfedpisy platné v oblasti nakladani s obaly, které jsou stanoveny zédkonem
€. 477/2001 Sb., o obalech a o zméné nékterych zakonl (zakon o obalech) a provadécimi

predpisy k tomuto zakonu.

Dale je tfeba Fidit se také nasledujicimi vyhlaSkami a predpisy:

(¢]]

o €. 93/2016 Sh., o Katalogu odpadu (v platném znéni),

(¢]]

. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecénych vlastnosti odpadl (v plathném znéni),
€. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady (v platném znéni)
€. 384/2001 Sb., o nakladani s PCB (v platném znéni),

e

€. 237/2002 Sbh., o podrobnostech zplUsobu provedeni zpétného odbéru nékterych vyrobku

0O 0O 0O DO

(v platném znéni),

o €. 294/2005 Sh., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuzivani na povrchu
terénu, (v platném znéni),

. 350/2011 Sbh.. o chemickych latkach a chemickych smésich.

. 352/2005 Sb., o nakladéani s elektrozafizenimi a elektroodpady (v platném znéni),

O
(¢]]

O
¢

w

a ¢&. 341/2008 Sbh., o podrobnostech nakladani s biologicky rozloZitelnymi odpady (v platném
Znéni)

a ¢&. 382/2001 Sb., o podminkach pouZiti upravenych kald na zemédélské padé (v platném
znéni),

a ¢&. 641/2004 Sb., o rozsahu a zpUsobu vedeni evidence oball a ohlaSovani udaju z této

evidence (v plathém znéni).

Nakladani s odpady

Kazdy subjekt ma pfi své ¢innosti nebo v rozsahu své pasobnosti a v mezich danych zakonem
¢. 185/2001 Sh. povinnost pfedchazet vzniku odpadd, omezovat jejich mnoZstvi a nebezpeéné
vlastnosti; odpady, jejichz vzniku nelze zabranit, musi byt vyuZity, pfipadné odstranény
zpusobem, ktery neohroZuje lidské zdravi a Zivotni prostfedi a ktery je v souladu se zdkonem
¢. 185/2001 Sb. a se zvlaStnimi pravnimi pfedpisy (napf. zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, v platném znéni, zakon €. 289/1995 Sh., o lesich a 0 zméné a doplnéni
nékterych zakonl (lesni zakon), v platném znéni). Tuto povinnost by mél investor dale
promitnout do dodavatelskych smluv, nebot puvodcem odpadd vznikajicich pfi vystavbé
budou dodavatelé stavby (odpady vznikaji pfi jejich podnikatelské Cinnosti), ktefi by se méli

0 své odpady postarat v souladu se zakonem o odpadech.
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Nakladani s ,nebezpe €nymi* odpady (N)

Nebezpecny odpad je definovan jako odpad vykazujici jednu nebo vice nebezpelnych
vlastnosti uvedenych v pfiloze pfimo pouZzitelného predpisu Evropské unie o nebezpeclnych
vlastnostech odpadl (nafizeni komise (EU) €. 1357/2014), nebo ktery je uveden v Katalogu
odpadu (vyhl. & 93/2016 Sb.) jako nebezpeény odpad, nebo je smiSen nebo znedistén
nékterym z odpadd uvedenych v Katalogu odpadld jako nebezpecny. Hodnoceni
nebezpecnych vlastnosti odpadd musi provadét pouze osoba s povéfenim k hodnoceni

nebezpecénych vlastnosti odpadu.

Redéni nebo miseni odpadi za Gcelem spInéni kritérii pro pFijeti na skladku a miseni

nebezpeénych odpadu navzajem nebo s ostatnimi odpady je zak&dzano!

Pro kazdy nebezpecny odpad bude zpracovéan identifikacni list nebezpeéného odpadu a misto

nakladani s nebezpe¢nym odpadem bude vybaveno timto listem.

Odpady vznikajici p Fi vystavb & zaméru

Odpady, které vzniknou v pribéhu stavebnich praci, Ize rozdélit na ty, které budou vazany
na vlastni proces realizace stavby, a na ty, které budou vznikat v souvislosti s pouZitymi
technologiemi, mechanismy, zazemim stavby apod. Kromé téchto odpadu budou na stavenisti
a zafizenich stavenist vznikat odpady spojené s pobytem a pohybem lidi (vétSinou komunalini
odpad). Odpadovy material kategorie N (bude-li vznikat) bude shromaZzdovan oddélené
do zvlast k tomu uréenych nadob z nepropustnych materialt, chranénych proti desti ve smyslu
vyhlaSky MZP &.383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady. Odpady ze stavby
budou odvazeny a odstrafiovany mimo stavenisté. Tato ¢innost bude zajiSténa dodavatelem
stavebnich praci, popf. odbornou firmou, které bude mozné specifikovat az po vyjasnéni
smluvnich vztahd mezi investorem a dodavatelem stavby. Obecné plati zdsada, Ze na ploSe

stavenisté je vhodné ukladat odpady jen kratkodobé.

Puvodce odpadu je odpovédny za nakladani s odpady do doby jejich vyuZiti nebo odstranéni,
pokud toto zajiStuje sam jako opravnéna osoba, nebo do doby jejich pfevedeni do vlastnictvi
osobé opravnéné k jejich prevzeti podle § 12 odst. 3. Za dopravu odpadl odpovida dopravce.
Na kazdou opravnénou osobu, kter4 pfevezme do svého vlastnictvi odpady od puvodce,
pfechazeji povinnosti pavodce dle 816 odst. 1 zdkona o odpadech s vyjimkou povinnosti
vykonavani kontroly vlivi nakladani s odpady na zdravi lidi a Zivotni prostfedi v souladu se

zvlastnimi pravnimi predpisy.
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K prevzeti odpadd do vlastnictvi je opravnéna pouze pravnicka nebo fyzicka osoba opravnéna
k podnikani, kterd je provozovatelem zafizeni k vyuZiti nebo k odstranéni nebo ke sbéru nebo
k vykupu uréeného druhu odpadu, nebo osoba, ktera je provozovatelem zafizeni podle § 14
odst. 2, nebo provozovatelem zafizeni podle § 33b odst. 1 pism. b) nebo za podminek

stanovenych v § 17 téz obec.

PfevaZznou €ast odpadu vznikajicich v rdmci realizace zadméru budou tvofit odpady patfici dle
.Katalogu odpadui“ do skupiny €. 17 - Stavebni a demoli¢ni odpady v€etné vytéZzené zeminy

z kontaminovanych mist (tabulka 8).

Pokud to podminky stavby dovoli, doporuCujeme upfednostnit opétovné vyuZiti
nekontaminovanych materialt v rdmci stavby (napf. v ramci kolejového svrSku a spodku) pfed

jejich uloZzenim na skladku.

Uréeni jednotlivych druhG odpadl a jejich mnozstvi je ponékud problematické a zavisi
predevSim na technologické kazni dodavatelt stavebnich praci. Je pravdépodobné, ze

mnozstvi odpadu a jejich druhova skladba budou pfi vlastni realizaci stavby ponékud odliSné.

Tab. 8: Prehled p fedpokladanych odpad @ vznikajicich p Fi vystavb & stavebniho zdm éru (O =
ostatni odpad, N = nebezpe €ny odpad)

Kod druhu . Kategorie
odpadu Néazev druhu odpadu odpadu
02 Odpady ze zem édélstvi, zahradnictvi, ryba Fstvi, lesnictvi, myslivostiaz  vyroby a zpracovani
potravin
02 01 03 Odpad rostlinnych pletiv 0

07 Odpady z organickych chemickych proces 0

Odpady jinak blize neurCené (podskupina: Odpady z vyroby,
07 02 99 zpracovani, distribuce a pouzivani plastl, syntetického kaucuku a (0]
syntetickych vliaken)

07 03 04 Jina organické& rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy N

08 Odpady z vyroby, zpracovani, distribuce a pouzivani ostatnic ~ h natérovych hmot (barev, lak
a smalt i), lepidel a t ésnicich material G a tiska Fskych barev

Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné

080111 nebezpecné latky N
Odpady z odstrafiovani barev nebo lakl obsahujicich organicka

08 01 17 Yo x L i N
rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky

0801 18 Jiné odpady z odstrafiovani barev nebo lakl neuvedené pod o

¢islem 08 01 17

15 Odpadni obaly: absorp ¢ni €inidla, €istici tkaniny, filtra &éni materialy a ochranné od évy jinak
neur ¢ené
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Kggsgg:u Nézev druhu odpadu K:ctiiga%ﬂe
150101 Papirové a lepenkové obaly 0
150102 Plastové obaly o)
1501 06 Smésné obaly fe)
150110 Obaly zneciSténé nebezpeénymi latkami N
16 Odpady v tomto katalogu jinak neur ¢ené
16 02 16 gi,né slozky odstran(:an_é z vyl"azenyph zvaFizem' neuvedené pod o

Cislem 16 02 15 (napf. izolatory, odpojovace)
16 02 14 Vyfazena zafizeni neuvedena pod Cisly 16 02 09 az 16 02 13 (0]
17 Stavebni a demoli €ni odpady (v ¢etné vyt ézené zeminy z kontaminovanych mist)
170101 Beton 0
17 01 02 Cihly e}
17 01 06 Smési onebo oné,Iené frakcve ,be,tonu, cihel, taSek a keramickych N
vyrobkl obsahujici nebezpecéné latky
170107 S!nési onebo oddélfené frva}kce betonu, cihel, taSek a keramickych o
vyrobkld neuvedené pod €islem 17 01 06
170201 Dievo 0
17 02 02 Sklo 0
17 02 03 Plasty (o)
1702 04 Skilo, plvas’ty - a df_evo v_ovb§at1uj|’ci nebezpe¢né latky nebo N
nebezpe&nymi latkami znecisténé
170301 Asfaltové smési obsahujici dehet N
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod &islem 17 03 01 0
17 04 02 Hlinik e}
17 04 05 Zelezo a ocel o
17 04 07 Smésné kovy 0
17 04 09 Kovovy odpad znecistény nebezpecnymi latkami N
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0
17 0503 Zemina a kameni obsahujici nebezpecné latky N
170504 Zemina a kameni neuvedené pod &islem 17 05 03 0
17 05 07 Stérk ze zelezni¢niho svrdku obsahujici nebezpeéné latky N
17 0508 Stérk ze Zelezniéniho svrsku neuvedeny pod &islem 17 05 07 (0]
17 06 01 Izolaéni material s obsahem azbestu N
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cislem 17 09 o
01,1709 02a17 09 03

20 Komunalni odpady (odpady z doméacnosti a podobné Zivnostenské, pr tmyslové odpady a
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Kéd druhu . Kategorie
odpadu Nazev druhu odpadu odpadu
odpady z Gfadu) véetné slozek z odd éleného sb éru
200201 Biologicky rozlozitelny odpad (0]
200301 Smésny komunalni odpad (0]

Predpokladané mnoZzstvi jednotlivych druh( odpadl vznikajicich v prab&hu stavby a jejich

druhové sloZeni bude upfesnéno v dalSim stupni projektové dokumentace.

Odpady vznikajici p ¥ provozu zam éru

V rdmci provozu puljde pfedevSim o odpad z odstrafovani dievin a bylinné vegetace v ramci
udrzby drazniho télesa a odpad spojeny s béZnou udrzbou a opravami draznich zafizeni. Dale
se bude jednat o odpady typu komunélniho odpadu v&etné sloZzek z oddéleného sbéru, které
budou vznikat pfedevsim pfi kazdodennim provozu Zelezni¢ni zastavky. Dalsi odpady mohou
vznikat v ramci udrzby silnic a komunikaci. MnoZstvi produkovaného odpadu v3ak neni

v dnesni dobé& mozno stanovit.

B.3.4. Hlukové pom éry
Posuzovand stavba vyvola hlukovou zatéz jak v obdobi vlastni realizace stavebnich praci, tak

v obdobi provozu.

Hluk v dobé vystavby

Hlavnimi bodovymi zdroji hluku po dobu vystavby zaméru budou stavebni mechanizmy
nasazené v pribéhu stavebnich a zemnich praci. Hlavnim liniovym zdrojem bude stavebni
doprava. Predpoklada se nasazeni béznych stavebnich mechanizm( - bagry, nakladace,

nakladni auta, hutnici mechanizmy, apod.
Hluk ze stavenisté bude v €ase proménlivy a bude zavisly na druhu, mnoZstvi a misté
provadénych praci, druhu a stavu stavebnich strojd, poctu pracovnikd a organizaci prace.

Hlukoveé pusobeni bude maximalné redukovano organizaci vystavby a bude ¢asové omezeno.

Hluk v dobé& provozu

Pro etapu provozu byla vypracovana hlukova studie (pfiloha 4), ve které je posuzovan jak
stavajici stav, tak vyhledova varianta po realizaci stavby. Intenzity vlakové dopravy byly

ziskany z grafikonu jizdnich fadd SZDC platnych pro rok 2015 — 2016. Vyhledové intenzity
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dopravy pro rok 2030 byly dodany zastupcem SZDC. Intenzity dopravy na komunikaci 1/35
byly pfevzaty z celostatniho séitani dopravy RSD zroku 2000 a 2010. Pro stavajici a
vyhledovy stav byly indexovany pfislusnymi koeficienty pro poZadovany rok. Intenzity

Zelezniéni i silniéni dopravy jsou uvedeny v kapitole B.2.5.

Pro dopInéni podkladl a zpfesnéni vysledkd hlukové studie bylo provedeno pfimé akustické
meéfeni v osmi bodech dané lokality. Podrobné informace vetné vysledki méfeni jsou

soucasti Hlukové studie (pfiloha 4).

Limity
Podle ustanoveni nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. se hygienicky limit hluku v ekvivalentni
hladiné akustického tlaku A stanovi sou¢tem zékladni hladiny akustického tlaku A LAeq,T

(rovna se 50 dB) a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a noéni dobé

Tab. 9: Hygienické limity dle na F. vl. €. 272/2011 Sb.

Druh chranéného prostoru KO[EjeE:(]CG

1) 2) 3) 4)

Chranény venkovni prostor staveb IGzkovych 5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni véetné lazni

Chranény venkovni prostor liZkovych zdravotnickych 0 0 +5 +15
zarizeni véetné lazni

Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény 0 +5 +10 +20
ostatni venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulce se nesgitaji.
Pro no¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pfi¢ita dalSi korekce -10 dB, s vyjimkou hluku z dopravy
na Zelezni¢nich drahach, kde se pouZije korekce -5 dB.

Pravidla pouziti korekce uvedené v tabulce:

1) Pouzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdrojl, hluk z vefejné produkce hudby, dale pro hluk na Gcelovych
komunikacich a hluk ze Zelezni¢nich stanic zajiStujicich vlakotvorné prace, zejména rozfadovani a sestavu
nakladnich vlakd, prohlidku vliak( a opravy vozu.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na silnicich Ill. tfidy a mistnich komunikacich Ill. tfidy a drahach.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a Il. tfidy a mistnich komunikacich I. a Il.tfidy v Gzemi, kde
hluk z dopravy na téchto komunikacich je prevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich
komunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

4) Pouzije se v pripadé staré hlukové zatéZze z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkou ucelovych
komunikaci a drahach uvedenych v bodu 2)a3). Tato korekce zlistava zachovana i po poloZzeni nového povrchu
vozovky, provadéné Udrzbé a rekonstrukci Zelezni¢nich drah nebo rozsSifeni vozovek pfi zachovani smérového
nebo vysSkového vedeni pozemni komunikace, nebo drahy, pfi kterém nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hluénosti
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v chranéném venkovnim prostoru staveb nebo v chranéném venkovnim prostoru, a pro kratkodobé objizdné
trasy. Tato korekce se dale pouzije i v chranénych venkovnich prostorech staveb pfi umisténi bytu v pfistavhé
nebo nastavbé stavajiciho obytného objektu nebo vicelcelového objektu nebo v pfipadé vystavby ojedinélého
obytného, nebo vicelUgelového objektu v ramci dostavby proluk, a vystavby ojedinélych obytnych nebo
vicelUcelovych objektd v ramci dostavby center obci a jejich historickych ¢asti.
Podle ustanoveni NV 272/2011 Sb. je hygienicky limit hluku vyjadfeny ekvivalentni hladinou
akustického tlaku A od dopravy na drahach v chranéném venkovni prostoru a chrdnéném
venkovnim prostoru staveb stanoveny souc¢tem zakladni hladiny hluku L,z = 50dB a

prislusnych korekci:

pro hluk z dopravy na drahach v OPD
pro den od 6 - 22 hod  Laeqr = 60 dB
pro noc 0od 22%°- 6 ®hod  Laeqr = 55 dB

pro hluk z dopravy na drahach  (mimo OPD)
pro den od 6 - 22 hod  Laeqr = 55 dB
pro noc 0od 22%°- 6 ®hod  Laeqr = 50 dB

pro hluk z dopravy na drahach s pouzitim korekce pr o starou hlukovou zat &z
pro den od 6 ©-22° hod  Laeqr =70 dB
pro noc 0od 22%°- 6 ®hod  Laeqr = 65 dB

pro hluk z dopravy na hlavnich komunikacich
pro den od 6 ©-22° hod  Laeqr = 60 dB
pro noc 0d 22%°-6 ®hod  Laeqr = 50 dB

pro hluk z dopravy na silnicich s pouzitim korekce pro starou hlukovou zat &z
pro den od 6 ©-22° hod  Laeqr =70 dB
pro noc 0d 22%°-6 ®hod  Laeqr = 60 dB

Byly porovnavany ekvivalentni hladiny akustického tlaku od Zelezni¢ni dopravy a silni¢ni
dopravy z roku 2000 se stavajicim stavem hlu¢nosti a se stavem hluénosti po provedené
Upravé pro vyhledovy stav rok 2020. Z vysledku je zfejmé navrZzené Upravy na silniéni i

Zelezni¢ni trati neznamenaji narast hlukové zatéze vétsi nez je hodnotitelnd zména (+ 0,9 dB).

Pro nasledné posouzeni je pro silni¢ni komunikaci i Zelezni€ni trat mozné pouZiti korekce pro
starou hlukovou zatéz. Zmeéna trasy ve vedeni Zelezni¢ni traté nemé na stav hluénosti u
nejblizsi obytné zastavby v obci zasadni vliv. Vysledné ekvivalentni hladiny akustického tlaku
jsou porovnavany s hygienickym limitem pro hluk z dopravy na drahach s pouzitim korekce

pro starou hlukovou zatéz.

Z vysledkd hlukové studie vyplyva, Ze hluk ze Zelezni€ni dopravy neni v posuzované lokalité

dominantni (v porovnani s hlukem z dopravy na komunikaci 1/35). Ve stavajicim stavu
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nedochazi k prokazatelnému pFekroCeni hlukové zatéZze a hladiny akustického tlaku jsou
vzhledem Kk relativné nizké intenzité Zelezni¢ni dopravy vyrazné podlimitni. Ve vyhledovém
stavu dojde sice k preloZeni traté a jejimu mirnému pfiblizeni k obytné zastavbé, ale kompletni
novostavbou Zelezni¢niho spodku a uZiti nového Zelezni¢niho svrsku (bezstykova kolej) dojde
k celkovému plosnému snizeni hluénosti. Hladiny akustického tlaku pro vyhledovy stav tak
zUstanou vyrazné podlimitni. U nejzatizené&jSiho objektu (bod V8 - ZaSovéa €.p. 352) dosahuji
hladiny akustického tlaku od Zelezni¢ni dopravy pro vyhledovy stav hodnot 46,6 dB pro den a
46,0 dB pro noc. S rekonstrukci Zelezni¢ni traté nedojde k navySeni rychlosti ani zménam
(narustu) intenzit dopravy. Nejsou proto navrhovana zadna doplrujici protihlukova opatfeni

k Zelezniéni trati.

Hlavnim zdrojem hluku v lokalité je hluk z pozemni komunikace 1/35. | pfes pouZiti korekce pro
starou hlukovou zatéZ dochazi u nejblizSi zastavby k prekroceni pfislusného hygienického
limitu ve stavajicim stavu. Ve vyhledovém stavu je predpoklad mirného sniZeni hluénosti
vlivem rekonstrukce povrchu v rdmci planovanych Uprav pozemni komunikace, ale tento stav
bude eliminovan pfirozenym rdstem intenzit dopravy. | ve vyhledovém stavu (pfi pfiznani
korekce pro starou hlukovou zatéZ) je predpoklad prekroeni hygienického limitu. U

nejzatizenéjSiho objektu (bod V3 - ZaSova &.p. 312) dosahuji hladiny akustického tlaku od

silniéni dopravy pro vyhledovy stav hodnot 68,1 dB pro den a 61,9 dB pro noc.

Z tohoto duvodu byla u pozemni komunikace navrZzena protihlukova opatfeni, po jejichz
vystavbé neni predpoklad pfekro€eni hygienického limitu u nejblizSi obytné zastavby. Bylo
navrzeno zbudovani protihlukové stény v délce cca 180 m o vySce 2,5m nad povrchem
vozovky. Dopliujicim protihlukovym opatfenim pro spinéni predpokladl uvaZovanych
v hlukové studii bude systém, ktery zajisti dodrZzovani rychlosti silni¢nich vozidel pfi prijezdu
obci (zejména v nocni dobé). Systém spodiva v detekci rychlosti vozidel bliZzicich se ve sméru
do obce a naslednou zménou svételné signalizace v zavislosti na jeho rychlosti. V no¢ni dobé

zde bude celoCervena faze, ktera se detekci pfijizdéjiciho vozidla zméni, pokud vozidlo

zpomali na poZzadovanou rychlost.

B.3.5. Dopl Aujici tdaje

V ramci realizace stavebniho zaméru nebudou provozovany Zadné trvalé zdroje ionizujiciho
zafeni ve smyslu zdkona &. 18/1997 Sh., o mirovém vyuZivani jaderné energie a ionizujici

zareni (atomovy zékon), v platném znéni. Vlivem posuzovaného zadméru nebudou emitovana
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radioaktivni nebo elektromagnetické zafeni. RovnéZz nebudou pouzity materialy, které jsou

zdrojem radioaktivniho zafeni.

Dle odvozené mapy radonového rizika CR prochazi predmétna Zelezniéni trat Gzemim

s nizkym radonovym rizikem.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM
UZEMI

C.1. Vyéet nejzavazn éjSich environmentalnich charakteristik

dot éeného Uzemi

C.1.1. Charakteristika uzemi

Obec ZaSova lezi v udoli RoZznovské Beclvy, mezi hfebeny Moravskoslezskych Beskyd
na severu a Hostynsko — Vsetinskymi vrchy na jihu. Reliéf SirSiho Gzemi je kopcovity a je
charakteristicky velkymi vySkovymi rozdily. V misté stavby je reliéf terénu rovinny. Krajina
je zde vétSinou vyuZivana k extenzivnimu chovu dobytka — jsou zde situovany pfedevsim
louky a pastviny. V okoli obce rostou pomérné rozsahlé lesni porosty. Pfimo obci protéka

Zasovsky potok a jeho nahon.

C.1.2. Klima

Zajmové Gzemi leZi podle Mapy klimatickych oblasti Ceskoslovenska (QUITT 1971) v mirné

teplé oblasti MT2, na hranici s chladnou oblasti CH7.

Pro mirné teplou oblast MT2 je charakteristické kratké Iéto, mirné az mirné chladné, mirné
vlhké. Vyznacuje se kratkym pfechodnym obdobim, s mirnym jarem a mirnym podzimem.
Zima je normalné dlouha s mirnymi teplotami, suchad s normalné dlouhou snéhovou

pokryvkou. Tabulka 10 uvadi zékladni klimatické charakteristiky mirné teplé oblasti MT2.

Tab. 10: Klimatické charakteristiky klimatické oblasti MT2 (Quitt, 1971)

Pocet letnich dna 20-30

Pocet dnu s priimérnou teplotou 10°C a vice 140 - 160

Pocet mrazovych dnt 110 -130

Pocet ledovych dnu 40-50
Priimérné teplota v lednu -3--4
Priimérné teplota v ¢ervenci 16 -17
Priimérné teplota v dubnu 6-7
Priimérna teplota v fijnu 6-7
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Priimérny pocet dnu se srazkami 1 mm a vice 120-130
Srazkovy uhrn ve vegetacnim obdobi 450 - 500
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 250 — 300
Pocet dnu se snéhovou pokryvkou 80 — 100
Pocet dnu zamracenych 150 - 160
Pocet dnu jasnych 40-50

Klimatické zm ény

Extrémni vykyvy pocasi jako jsou nahlé intenzivni srazkové Ci snéhové uhrny, zéplavy, viny
veder &i nizké hladiny fek mohou mit vyrazny vliv také na Zelezni€ni i silni¢ni dopravu.
FrekventovangjSi vyskyt extrémnich projevi pocasi bude zplUsobovat c&astéjSi vznik
nesjizdnosti Usekd dopravnich cest v dusledku jejich zaplaveni, fyzického poskozeni,
zataraseni popadanymi stromy nasledkem vichfice apod. Sesuvy pldy mohou tyto
komunikaéni sité vyznamné naruSit. To bude klast zvySené naroky na jedné strané na
zajisténi kapacity a vibec existence objizdnych tras a na organizaci dopravy, na druhé strané
na schopnost spravct infrastruktury dostateéné rychle reagovat na vzniklé mimoradné
udalosti. Dulezita je i prevence a udrzba zelené a stozard, které by mohly spadnout na
dopravni cestu v disledku silného vétru, namrazy, vysoké snéhové pokryvky. Problémem je

v tomto pfipadé hrozba Uplného preruseni provozu pfi neexistenci objizdné trasy.

Nahlé ledovky €i snéhové uhrny v zimnim obdobi mohou mit negativni vliv na nehodovost,
jakoz i kvalitu infrastruktury a fungovani dopravy.

Zvyseni teplot a CastgjSi fluktuace vysokych a nizkych teplot zvy3uji naroky na klimatizaci a
temperovani vozidel vefejné, osobni i nakladni dopravy. Kromé& ohfevu odpadnim teplem
motoru bude pravdépodobné nadéle rist narok na obdobi, kdy je prostor dohfivan, na druhou
stranu budou béhem letnich mésica rast pozadavky na klimatizaci s cilem chlazeni prostoru,
které je vSak energeticky zna¢né narocné. Z téchto duvodul lze oCekévat zvySenou spotfebu

energii pfi provozu dopravnich prostfedku.

Dopad klimatickych zmén na dopravni infrastrukturu je feSen predevsim v ramci zasobovani
energii a u stability dopravnich staveb pfed u¢inkem povodriovych stavli. Vypadky energii se
pfedpoklada fesit zaloznimi zdroji v Zelezni€nich stanicich a bezpeénost proti povodfiovym
stavum tim, Ze vSechny stavajici i nové mosty jsou uvazovany na priuchod minimalné stoleté
vody (Q100).
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Ovzdusi

Kvalita ovzdusi v pfedmétném Uzemi je dana geografickou polohou a také polohou mezi

vvvvv

Becvy a je obklopen vrchovinami a horami. Z tohoto davodu jsou zde zhorSené provétravaci

Vs

podminky. NejvyznamnéjSimi zdroji znecisténi ovzdudi v oblasti jsou lokalni topenisté,
doprava a pramyslové arealy v nedalekém Valasském Mezifi¢i. NejvysSi koncentrace
Skodlivych latek jsou v ovzdusi pfi Spatnych rozptylovych a povétrnostnich podminkéach (napf.

vins

inverznich stavech) a v chladné;jsi poloviné roku.

Pro charakteristiku stavajiciho stavu znecisténi ovzdusi v zdmérem dotéeném Uzemi byly
pouzity Gdaje z Ceského hydrometeorologického Ustavu — klouzavé pétileté pramérné imisni
koncentrace latek v obdobi let 2010 - 2014 (Tabulka 11).

Tab. 11: Stavajici Grove i znedisténi dle klouzavych p étiletych pr améri imisnich koncentraci
za obdobi 2010 — 2014 (zdroj: www.chmu.cz)

znecistujici NO, PMio PMio PM; s SO, benzo (a)pyren | benzen
latka (rok) (den) (rok) (rok) (rok) (rok) (rok)
imisni koncentrace | ;57 | g3g 29,3 22,8 32,7 0,0018 18
[ug/m~]

Imisni limity pro znecistujici latky v ovzdusi jsou stanoveny v pfiloze 1 zdkona €. 201/2012

Sb., o ochrané ovzdusi (Tabulka 12).

Tab. 12: Platné imisni limity pro zne  €iSt'ujici latky dle p Filohy €. 1 zdkona €. 201/2012 Sb.

Ochrana zdravi lidi
Znedistujici latka aritmeticky pramér [ug.m™]
ro¢ni | denni hodinovy osmihodinovy
suspendované ¢astice (PMyg) 40 50 -
suspendované castice (PM,s) 25 - -
oxid dusicity (NO,) 40 - 200
benzen 5 - -
benzo(a)pyren 0,001 - -
(6{0) - - - 10 000

Obecné Ize konstatovat, Ze vy3Si koncentrace znecistujicich latek se vyskytuji v oblasti mést
a veétsich obci, v oteviené krajiné jsou koncentrace znecistujicich latek v ovzdusi relativné
nizké a neprekracuji imisni limity. Z map pétiletych klouzavych praméra je zfejmé, ze

v zajmovém Uzemi dochazi v soucasnosti k prekracovani imisnich limitd u prameérné rocni
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koncentrace benzo(a)pyrenu, prumérné denni koncentrace PMi,. ZvySené koncentrace
benzo(a)pyrenu jsou zplsobeny zejména spalovanim v lokalnich topenistich, dopravou a
zhorSenymi rozptylovymi podminkami v zimnim obdobi. U ostatnich zneciStujicich latek jsou

imisni limity dodrzZeny.

C.1.3. Geologicka stavba a hydrogeologické pom  éry

Z hlediska regionalné-geologického &lenéni CR se na stavbé zajmového Gzemi a jeho $irsiho
okoli podileji horniny slezské jednotky (soustava: Karpaty; oblast: flySové pasmo; region:
vnéjSi — menilito-krosnénska — skupina pfikrovd; jednotka: slezska jednotka) a kvartérniho
pokryvu. Horniny slezské jednotky tvofi v zdjmovém Gzemi pfimé predkvartérni podloZi a jsou
reprezentovany cleny istebfianského souvrstvi (stafi mezozoikum az terciér). Jednd se o
mocné polohy arkézovych a drobovitych piskovcl se skluzovymi slepenci, které se stfidaji s
polohami ¢ernoSedych nevapnitych jilovcl o mocnosti 40 — 200 m. Hojné jsou konkrece a
vloZky jilovitych karbonatu, vtrouseny pyrit a siderit zpusobuje sekundarni zZelezité povlaky.
Souvrstvi dosahuje mocnosti az 1200 m. Horniny istebriaského souvrstvi jsou intenzivné
zvrasnény, smér vrstev je v SirSim okoli vychodozapadni. Kvartérni pokryv je v zajmové
lokalité¢ uzemi tvofen fluvidlnimi uloZeninami holocenniho stéfi. Jedna se Stérkopiscité Ci

piscCito-hlinité Fiéni sedimenty.

Hydrogeologicka charakteristika

Z hlediska hydrogeologické rajonizace dle hydrogeologické mapy (mapy.geology.cz) nalezi
zajmové uzemi k hydrogeologickému rajénu 3221 ,FlyS v povodi Becvy“. Hydrogeologicky
rajon 3221 ,FlyS v povodi Becvy" je soucasti skupiny rajonu ,FlySové sedimenty” a geologické
jednotky ,Sedimenty paleogénu a kfidy Karpatské soustavy“. Hydrogeologicky rajon je
charakterizovan volnou hladinou podzemni vody, pralino-puklinovou propustnosti, nizkou
transmisivitou (< 1.10-4 m2.s-1), mineralizaci 0,3 — 1 g.I-1 a chemickym typem Ca- Mg-HCO3-
SO4. ZvySenou propustnost v SirSim okoli zajmového Uzemi Ize oekéavat v pfipovrchové zoné
rozvolnéni a rozpojeni hornin (zvétralinovy plast), kterd probiha viceméné souhlasné s
povrchem terénu a muze dle literarnich Gdaji (Mencik et al. — Geologie Moravskoslezsky
Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny) dosahovat do hloubek kolem 30 m. Pfipovrchova zéna
nadrzni) kolektor, po preruSeni dotace ze srdZzek dochazi postupné k jejimu odvodnovani
pfirodnim gravitatnim odtokem. Pasmo otevienych puklin pod drovni pfipovrchového
rozvolnéni a rozpojeni hornin ma jiz podstatné nizsi propustnost. Pasmo pfipovrchového

rozvolnéni a rozpojeni hornin tvofi s nadloznimi kvartérnimi uloZzeninami charakteru hlinito-
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pisc€itych a hlinito-kamenitych sedimentl jeden hydrogeologicky kolektor. K doplfiovani zasob
podzemni vody dochazi v zajmovém uUzemi formou atmosférickych sradZzek. V z4jmovém
Uzemi pfedpokladame, vzhledem ke konfiguraci terénu, proudéni podzemni vody smérem k
mistnim eroznim bézim, které jsou pFedstavovany povrchovymi toky — na jih od stavby
RoZnovska Be€va a v misté mostniho objektu pak vodote€¢ ZaSovsky potok a nahon.
Morfologie terénu (vzhledem k malé Clenitosti terénu — plochy reliéf) a antropogenni zasahy

maji na pfirozeny hydrogeologicky rezim zajmového Uzemi zanedbatelny vliv.

C.1.4. Nerostné suroviny

Posuzovany zamér neprochézi zadnym dobyvacim prostorem téZenym &i netéZenym, také
neprochazi pres chranéna loziskova Uzemi, plochy vymezenych loZisek, prognéznich zdroja
atd.

Jizné od zaméru se v bezprostfedni blizkosti nachazi lozisko nevyhrazenych nerostl ZaSova
(Stérkopisky). Loziska nevyhrazenych nerostl (Stérkopisky) se rovnéz nalézaji jihozapadnim
(loZzisko Veseld) a jihovychodnim (Stfitez nad Beévou) smérem ve vzdalenosti pfiblizné
1,3 km. Severné od obce ZaSova se nachazi chranéné loziskové Gzemi (ChLU) Cs. &ast

Hornoslezské panve (od zaméru vzdalené 2,5 km). Situace je patrna z obrazku 2.
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Obr. 2: Lokalizace ploch hajenych z hlediska hornih o zakona (loZiska nevyhrazenych nerost u,
ChLU) - zdroj: mapy.geology.cz
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C.1.5. Geomorfologie
Z geomorfologického hlediska (Demek et al. 1987) zajmova lokalita patfi k systému Alpsko-
himaldjskému, provincii Zapadni Karpaty, subprovincii VnéjSi Zapadni Karpaty, oblasti

Zipadni Beskydy, celku RoZznovska brazda, okrsku ZaSovska pahorkatina.

Tab. 13: Geomorfologické €lenéni zajmové lokality

Systém Alpsko-himalajsky
Provincie Zapadni Karpaty
Subprovinicie VnéjSi Zapadni Karpaty
Oblast Zapadni Beskydy
Celek Roznovska brazda
Okrsek ZaSovska pahorkatina

ZaSovska pahorkatina je typicka souvrstvim vrstev istebfianskych, které jsou silné porusené

slozité zvrasnénou a pficnou tektonikou a paleogénu slezské jednotky pfed denudacnim
okrajem magurského pfikrovu. Jednd se o erozné denudalni reliéf stvrdoSi a seCnymi
ploSinami, ndznaky mrazovych srubl a strukturnich teras. Pahorkatina je Clenitd, stfedné

zalesnéna, prevaznésmrkovymi porosty, misty smrkovymi porosty s budek, respektive jedli.

C.1.6. Hydrologické pom éry

Zajmové Uzemi nalezi do povodi Moravy a naleZi k umoti Cerného more. Nejvyznamné&jsim
vodnim tokem v oblasti je feka RoZnovska Becva, pfimo v misté stavby protékd ZaSovsky
potok a bezejmnenny vodni tok, nékterymi zdroji uvadén jako ZaSovsky nahon. Podle vyhlasky
Ministerstva zemédélstvi €. 178/2012 Sb. v aktualnim znéni je RoZznovska Becéva vyznamnym
vodnim tokem. Vodni toky, se kterymi pfichazi posuzovany Usek trati do kontaktu, jsou

uvedeny v nasleduijici tabulce.

Tab. 14: Vodni toky p Fichazejici do kolize se stavebnim zadm érem (http://heis.vuv.cz)

ID vodniho toku  Nazev toku Drazni km  Spravce toku

405560000100 ZaSovsky potok 6,045 Lesy CR, s.p.
405560004300 Bezejmenny vodni tok 6,285 Lesy CR, s.p.
405560004200 Bezejmenny vodni tok (ZaSovsky ndhon) - Lesy CR, s.p.

Dale je lokalita sou€asti vodniho Utvaru RoZznovska Belva od toku Solanecky potok po usti

do toku Bedéva.
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Tab. 15: Povodi Gtvar G povrchovych vod (http://heis.vuv.cz)

Hodnoceni
ID vodniho . S ekologického
Gtvaru nazev vodniho Gtvaru stavu/ chemického stavu celkovy stav
potencialu vU
vU

RozZznovskd Becdva od toku
MOV_0740 |Solanecky potok po Usti do
toku Becva

dobry a lepSi | nedosazeni dobrého | nevyhovujici
potencial stavu stav

Pozadavky na hodnoceni stavu Utvart povrchovych vod vychazejici z RAmcové smérnice a
jsou do Ceské legislativy zaneseny zejména vyhlaskou &. 98/2011 Sb. Pro Il. planovaci obdobi
byly zpracovany metodiky vydané MZP. Hodnoceni stavu vodnich Gtvard bylo provadéno na
zakladé vysledkd monitoringu reprezentativnich profild za obdobi 2010-2012 a dil€ich planud
povodi pro obdobi 2015-2020.

V soucasné dobé byl celkovy stav tohoto utvaru vyhodnocen jako nevyhovujici. Toto
hodnoceni vyplyva ze syntézy hodnoceni mnoha ukazateld a slozek stavu a predevsSim

vzhledem k uplatnéni principu ,jeden ukazatel Spatné — celé hodnoceni Spatné*.

Stav vodniho Gtvaru mize byt ovlivnén, jak v obdobi vystavby zaméru, tak v obdobi provozu.
Negativni vlivy mohou byt spojeny pfedevsim s havarijnimi stavy souvisejicimi se samotnou
stavbou, napf. pfi rekonstrukcich a vystavbé mostnich objektll a propustkd (Gnik pohonnych
latek nebo stavebnich materiald do pldy, resp. podzemni vody apod.). V obdobi provozu
stavby mlZe ke znecisténi dojit anikem pohonnych hmot z dopravnich prostfedkl. K prevenci
téchto havarii byly navrZzeny podminky a opatfeni (viz kapitola B.1.6. a D.4.), pfi jejichz
dodrZeni bude sniZeno riziko mozné havarie na minimum. V pfipadé Uniku znecistujicich
latek je tfeba postupovat dle platného havarijniho planu, ktery bude soucésti dalSich stuprid
pfipravy projektové dokumentace. Pfi dodrZeni uvedenych podminek a opatfeni neni dan

pfedpoklad negativniho ovlivnéni vodniho Utvaru.

Dle Hydroekologického informaéniho systému (http://heis.vuv.cz) je podél toku RoZnovské
Becvy vymezeno zaplavové Uzemi pro prutok Q100. Toto zaplavové Uzemi bylo vyhlaSeno
Krajskym Gfadem Zlinského kraje dne 17.2.2006 (&.j. KUZL 8644/2005 ZPZE-IK). V tomto
vymezeném zaplavovém Uzemi bude vybudovdn novy most pfes ZaSovsky ndhon vedouci
k soukromému objektu, castecné se zaplavového Uzemi dotyka také Uprava na mistni

komunikaci.
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V km 6,4 - 6,5 se vedle trati nachazi bezejmenny rybnik (ID 411 011 170 003).
Zameér lezi na Uzemi chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAYV) Vsetinské vrchy
(ID 112).

Stavba nezasahuje do ochranného pasma vodnich zdroju. V okoli je vyhlaSeno nékolik

ochrannych pasem vodnich zdroju II. stupné. Minimélni vzdalenost téchto pasem od stavby je
pfiblizné 170 m (obrazek 3).

S ol sz‘Srtgi‘
A N N

ST Y

Obr. 3: Ochranna pasma vodnich zdroj G v okoli ZaSové ( €ervenou Srafou)

C.1.7. Pudy

Puvodni reliéf je utvafen Fekou RoZnovskou Becvou. Z hlediska geologického se jednéa
o rozhrani kfida — paleogén, pficemz kiidové vrstvy vystupuji viceméné po severnim a SV
okraji a paleogenni vrstvy vystupuji pfevazné pfi jiznim a JZ okraiji.

Rovinny terén Udoli feky Becvy je budovan kvartérnimi sedimenty zastoupenymi naplavovymi

hlinami a pis€itymi az hlinitopis€itymi Stérky Gdolni terasy, pfipadné (zcela ojedinéle) pisky.

Ecological Consulting a.s. 44
www.ecological.cz



K Fizeni silnice 1/35 ZaSova se silnici 111/01876 as  Zelezni €ni trati ValaSské Mezi Fiéi - Roznov pod Radhost ém"

Oznameni dle prilohy 3 zakona ¢. 100/2001 Sb.

Vlastni povrch kvartéru je upravovan rlizné mocnymi navazkami proménlivého charakteru.

V lokalité stavebniho zaméru se z hlediska pudnich typ naléza kambizem.

Dle katastru nemovitosti se v okoli zajmové lokality nachazeji pozemky nalezejici do ZPF
s Il. (BPEJ 65800), Ill. (BPEJ 64610) IV. (BPEJ 64811) a V. (BPEJ 67001) tfidou ochrany.

C.1.8. ZvI4st & chran éna uzemi a p Firodni parky

Zvlasté chranénd Gzemi dle zakona ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném
znéni, mdZeme rozdélit na tzv. velkoploSna a maloploSna. Do skupiny velkoploSnych zvlasté
chranénych Uzemi jsou fazeny narodni parky a chranéné krajinné oblasti. Do skupiny
maloplosnych zvlasté chranénych Gzemi fadime pfirodni pamatky, narodni pfirodni pamatky,

pfirodni rezervace a narodni pfirodni rezervace.

Stavba nezasahuje do Zzadného velkoplosného chranéného Uzemi. V SirSim okoli zaméru se

nalézd CHKO Beskydy (minimalni vzdalenost od stavebniho zaméru je asi 1,5 km).

Stavba nezasahuje do 2Za&dného maloploSného zvlasté chranéného UGzemi. Nejblizsi
maloplosné chranéné Uzemi je od mista realizace zaméru vzdaleno cca 2,3 km jihovychodnim
smérem (pfirodni pamatka Rakosina ve StfiteZi nad Becvou). Vzhledem k povaze stavby neni

pfedpoklad, Ze by bylo toto zvlasté chranéné uzemi vystavbou jakkoli ovlivnéno.

C.1.9. Uzemi chran éna na zaklad & mezinarodnich tmluv

DalSim typem Uzemi jsou Uzemi vyhlaSen& v rdmci realizace mezinarodnich Umluv na ochranu
Zivotniho prostfedi. Do této kategorie mizZzeme zafadit Uzemi vyhovujici pozadavkim
Ramsarské Uumluvy (jedna se o mokfady mezinarodniho vyznamu) &i poZadavkim Bernské
konvence. Dale se do této kategorie zafazuji i vyznamna ptaci tzemi (tj. lokality vytipované na

zakladé prizkumu organizace Bird Life International — IBA review, 2000).

Uzemi chranéna na zakladé vySe jmenovanych mezinarodnich amluv se v blizkosti zajmové

lokality nenachazeji.

Uzemi soustavy NATURA 2000

Zvlastnim typem jsou Uzemi, ktera byla na zakladé védeckych predpokladi vybrana jako
lokality pro soustavu chranénych uUzemi NATURA 2000 podle legislativy Evropského

spolecenstvi, konkrétné podle smérnice €. 79/409/EEC o ochrané volné Zijicich ptakd a
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smeérnice ¢. 92/43/EEC o ochrané pfirodnich stanovist, volné Zzijicich Zivocicha a plané
rostoucich rostlin. V rdmci CR je sit chranénych Gzemi NATURA 2000 tvofena evropsky

vyznamnymi lokalitami (EVL) a ptacimi oblastmi (PO).
Zajmova lokalita zdméru nelezi v Uzemi soustavy Natura 2000.

NejblizSimi lokalitami soustavy Natura 2000 je EVL Beskydy vzdalena pfiblizné 1,5 km a PO

Beskydy vzdélena asi 4,8 km.

Dle vyjadfeni Krajského ufadu Zlinského kraje ze dne 4.5.2016 (.. KUZL 28233/2016)
nemudze mit uvedeny zadmér vyznamny vliv na pfiznivy stav pfedmétu ochrany nebo celistvost

evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti (viz pfiloha 3).

C.1.10. Uzemni systém ekologické stability
USES je vymezovan na zakladé zakona ¢&.114/1992 Sb., o ochrané& pfirody a krajiny,
v platném znéni. MGZzeme jej charakterizovat jako vzajemné propojeny soubor pfirozenych i
pozménénych, aviak pfirodé blizkych, ekosystémd. USES umozfiuje uchovani a reprodukci
prirodniho bohatstvi, pfiznivé pusobi na okolni, méné stabilni ¢asti krajiny a vytvari tak zaklad
pro jeji mnohostranné vyuzivani. Vymezeni USES stanovi a jeho hodnoceni provadéji organy
Uuzemniho planovani a ochrany pfirody ve spolupraci s orgdny vodohospodéaiskymi, ochrany
zemédélského pudniho fondu a statni spravy lesniho hospodéfstvi.
Rozliduji se tfi trovné USES:

- nadregiondlni

- regiondlni

- mistni (lokalni)
Na zékladé Gzemniho planu obce ZaSové byly vytipovany nize zminéné prvky USES.

V bezprostiedni blizkosti stavebniho zdméru se nenachazi Zadny skladebny prvek Gzemniho

systému ekologické stability.

Nejblizi skladebné prvky USES predstavuje feka Roznovska Bedéva jako regionalni biokoridor
s vlozenymi regionalnimi biocentry. Lokalni prvky USES, se nachéazeji v minimalni vzdalenosti
1 km od stavebniho zaméru. Zadny prvek Gzemniho systému ekologické stability tak nebude

realizaci zaméru dotcéen.
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C.1.11. Vyznamné krajinné prvky, pamatné stromy

Pojem vyznamny krajinny prvek (VKP) byl zaveden zdkonem ¢. 114/1992 Sbh., o ochrané
pfirody a krajiny, v platném znéni. Jako VKP jsou definovany ekologicky, geomorfologicky
nebo esteticky hodnotné ¢ast krajiny, které utvafi jeji typicky vzhled nebo pfispivaji k udrzeni
jeji stability. Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy, raSelinisté, vodni toky, rybniky, jezera,
adolni nivy (tzv. VKP ze zékona) nebo jiné €asti krajiny, které takto zaregistruje ve smyslu
zadkona o ochrané pfirody pfislusny organ statni spravy. Jde zejména o mokfady, stepni
travniky, remizy, meze, trvalé travni plochy, nalezisté nerostt a zkamenélin, umeélé i pfirozené
skalni utvary, vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cenné plochy porostl sidelnich atvard

véetné historickych zahrad a parku.

VKP ze zakona

Vodni toky — Definici VKP vodni tok je tfeba hledat v zakoné €. 254/2001 Sb., o vodéach, ktery
ve svém 8§ 43 definuje vodni tok jako povrchové vody tekouci vlastnim spadem v koryté trvale
nebo po prevaZujici ¢ast roku, a to v€etné vod v nich uméle vzdutych. Jejich soucasti jsou
ivody ve slepych ramenech a v U(secich prfechodné tekoucich pfirozenymi dutinami

pod zemskym povrchem nebo zakrytymi Useky.

Stavba pfichdzi do kontaktu se ZaSovskym potokem, jeho bezejmennym pfitokem a
bezejmennym vodnim tokem (vystavbou pfipadné rekonstrukci mostnich objektd). Z toho
ddvodu bude zazadano pfislusny organ ochrany pfirody o povoleni k zdsahu do VKP ve
smyslu zékona €. 114/1992 Sb.

Dals$im prvkem VKP je ddolni niva. Jedna se o rovinné udolni dno aktivované
pfi povodiovém stavu vodniho toku; tvori ji Stérkovité, piscité, hlinité nebo jilovité naplaveniny,
jejichz dlozné poméry &asto vykazuji nepravidelnosti zpusobené vétvenim toku, vznikem
ostrovd, meandrd, naplavovych kuzeld a delt, suti, svahovych sesuv( apod. (16. SPOLECNE
SDELENI odboru ekologie krajiny a lesa a odboru legislativniho k vykladu pojmu ,adolni niva*
— ve Véstniku MZP, srpen 2007, roénik XVII, &astka 8).

Zamér pfichazi do styku s timto VKP v mistech kfiZzeni stavby s vySe zminénymi vodnimi toky.

Rybnik je dalSim vyznamnym krajinnym prvkem. Nachazi se vedle trati vkm 6,4 — 6,5. Do

tohoto VKP nebude zasahovano.

Ecological Consulting a.s. 47
www.ecological.cz



K Fizeni silnice 1/35 ZaSova se silnici 111/01876 as  Zelezni €ni trati ValaSské Mezi Fiéi - Roznov pod Radhost ém"

Oznameni dle prilohy 3 zakona ¢. 100/2001 Sb.

Registrované VKP
V nejbliz§im okoli stavebniho zdméru se dle dostupnych informaci nenachazeji Zzadné

registrované vyznamné krajinné prvky.

Pamatné stromy

V blizkosti zdméru se nenachazi Zadny pamatny strom.

C.2. Stru éna charakteristika stavu slozek Zivotniho prost  Fedi

v dot éeném Uzemi, které budou pravd épodobn é vyznamn & ovlivh ény

C.2.1. Fauna a flora
V ramci zpracovani podklad pro Oznameni byl zpracovan Pfirodovédny prizkum (pfiloha 5).
Terénni prizkum byl proveden v kvétnu 2016. Zaméren byl pfedevsim na vyskyt vzacnych,

ohrozenych a zvlasté chranénych druh(, resp. stanovist a biotopa.

Zajmové Uzemi se nachazi podle biogeografického &lenéni Ceské republiky (Culek et al.
1996) v mistech nereprezentativni zény Vsetinského bioregionu. Tento bioregion lezi na
severovychodni Moravé a Casti zasahuje i na Slovensko. Zabira geomorfologicky celek
Javorniky, vychodni ¢ast celku Hostynsko-vsetinska hornatina a severni vybézek Vsetinské
vrchoviny. Je tvofen pfevazné dlouhymi horskymi hibety a fadou rozsoch na piskovcovém
flySi. Hosti typickou zapadokarpatskou biotu bukového lesa pfevazné 5. vegetacniho stupné,
do niz od severovychodu pronikaji horské prvky. Vegetaci tvofi kvétnaté buciny s ostrovy
acidofilnich horskych bucin. Fléra je celkové bohata. V lesich je dodnes charakteristické velké
zastoupeni jedle. Typicka jsou spoleCenstva horskych luk a pastvin. V lesich pfevazuji kulturni
smrciny se zbytky jedlovych a javorovych bucin, mimo les dominuji horské louky a pastviny.

Netypicka Cast bioregionu, ve které se zdmér nachazi, je tvofend RoZnovskou kotlinou a
Gdolim Belvy pod Vsetinem. Tato zona prechazi Caste¢né do Hranického bioregionu.

Pfirozené by se zde vyskytovaly pfevazné dubohabrové hjje.

1. Fauna

Terénni prizkum nasledoval po podrobném studiu charakteristik dot¢ené oblasti. Prizkum byl
provadén formou detailni obhlidky zajmového Gzemi, a to jak Uzemi pfimo dotéeného
vystavbou nové trasy Zelezni¢ni traté a ostatnich stavebnich objektu, tak i jeho okoli. BEéhem

prizkumu byly zaznamenavany druhy Zivocichu jak vizualné, tak i akusticky (pfedevsim ptaci).
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V pfipadé zaznamenani druh( zvlasté chranénych a druh( zapsanych v c&ervenych
seznamech ¢&i evropskych smérnicich byla zjiStovana i jejich vazba na zajmové Uzemi. BEhem
prizkumu byl hodnocen charakter tzemi, zdali poskytuje vhodné podminky pro vyskyt a vyvoj
riznych skupin Zivocichl. Zaroven byly provéfovany i Ukryty vyuZitelné pro plazy a
obojzivelniky. Rovnéz byly ohledavany stromy za U&elem zjisténi, zda se na nich nachazeji
ptaci hnizda nebo zda poskytuji vhodné hnizdni dutiny vyuZitelné ptéky ¢i netopyry. V pfipadé
savcu byl pfi prazkumu kladen duraz na zjisStovani jejich pobytovych znaku (stopy, trus, okus,
nory apod.). Pfi prdzkumu byl posuzovan i charakter prostfedi, ktery napovidd o mozZnosti
vyskytu druht, které nebyly napf. z ddvodu nocni aktivity béhem terénniho prdzkumu
zaznamenany, ale jsou ze SirSiho okoli zajmovée lokality uvadény v literatufe.

Vysledky prizkumu zajmového Uzemi byly doplnény o udaje vyskytu ZivoCichl v zdimovém
Gzemi publikované v literatufe (Stastny, Bejcek et Hudec 2006, Mikatova et al. 2001, Moravec
1994, Andéra et Hanzal 1995, 1996, Andéra 2000, Andéra et BeneS 2001, 2002, Andéra et
Cerveny 2004, Andéra et Hanak 2007, Hanak et Andéra 2005, 2006) a o Udaje zvefejnéné v
odbornych databéazich (avif.birds.cz, ceson.org, ndop.nature.cz).

U kazdého ohroZzeného druhu je uveden stupen ohroZeni, a to podle pfilohy &. lll vyhlasky
MZP CR &. 395/1992 Sb. ve znéni vyhlasky MZP CR ¢&. 175/2006 Sb. k zékonu CNR &.
114/1992 Sb., v platném znéni, podle Cervenych seznami CR (Stastny et Bejéek 2003,
Zavadil et Moravec 2003, Andéra et Cerveny 2003, Farkaé et al. 2005). Déle je uvedeno, zda
se druh nachazi v Pfiloze | Smérnice 79/409/EHS nebo v pfiloze Il nebo IV Smérnice
92/43/EHS.

K zafazeni zivocichu do jednotlivych kategorii ochrany byly pouZity nasledujici zkratky:

Druhy zvlasté chranéné zékonem:
O - Ohrozeny druh

* SO - Silné ohrozeny druh

e KO — Kriticky ohroZeny druh

Druhy zapsané v ¢ervenych seznamech:

*  EX-=Vyhynuly

« RE - Druh vymizely na tzemi CR

e EW - Vyhynuly nebo vyhubeny ve volné prirodé
e CR — Kiriticky ohroZeny druh

 EN - Ohrozeny druh

* VU —Zranitelny druh

e NT - TéméF ohrozeny druh

* LC — Malo dotceny druh

* NE - nevyhodnocené druhy

DD -taxon, o0 némz jsou nedostate¢né udaje.

Druhy zapsané v evropskych smérnicich:
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* | — Druh zapsany v pfiloze | Smérnice Rady Evropskych spole¢enstvi ze dne 2. dubna 1979 o
ochrané volné Zijicich ptakd (79/409/EHS)
e Il — Druh =zapsany vpfloze Il Smérnice 92/43/[EHS ze dne 21. kvétna 1992

o ochrané pfirodnich stanovist, volné zijicich zivocichd a plané rostoucich rostlin - Druhy Zivoéichd
a rostlin v zajmu Spolecenstvi, jejichZz ochrana vyzaduje vyhlaSeni zvlastnich oblasti ochrany

* IV — Druh zapsany vpfloze IV Smérnice 92/43/[EHS ze dne 21. kvétna 1992
o ochrané pfirodnich stanovist, volné zijicich Zivocichd a plané rostoucich rostlin- Druhy zZivocichd a
rostlin v zajmu Spolecenstvi, které vyzaduji pfisnou ochranu

e V - Druh zapsany vpfloze V Smérnice 92/43/[EHS ze dne 21. kvétna 1992
o ochrané pfirodnich stanovist, volné zijicich zivocichd a plané rostoucich rostlin - Druhy Zivoéichd
a rostlin v zajmu Spolecenstvi, jejichz odchyt a odebirani ve volné pfirodé a vyuzivani mdze byt
pfedmétem urcitych opatreni na jejich obhospodarovani

Nazvoslovi uvadénych taxont obratloved vychazi =z aktudlné pouzivané systematiky
(www.biolib.cz).

s wor

Posuzovany zamér se naléza v kvadratu sitového mapovani ¢islo 6574 (www.biolib.cz).

Ryby

Trasa nové Zelezni¢ni traté kFizi ZaSovsky potok. Ten ma z ichtyologického hlediska charakter
pstruhového péasma. V mistech nového ZelezniCniho mostu byly zaznamenany pocetné
populace pstruha obecného potocniho (Salmo trutta m. fario). VySe proti proudu od
planovaného mostu v tlnich potoku byla zjiSténa pfitomnost stfevle potoéni (Phoxinus
phoxinus) (O, VU).

V blizkosti vychodniho konce zdméru se nachazi chovny rybnik. Zde Ize predpokladat

predevsim chovné druhy ryb jako je kapr obecny (Cyprinus carpio).

Obojzivelnici

Béhem terénniho prlzkumu nebyla pfitomnost obojzivelnikl v zagjmovém Uzemi
zaznamenana.

Jedinou lokalitou, kterd by z hlediska ekologickych nérokd umoZfovala rozmnoZovani
nékterych obojzivelnikd, je rybnik v blizkosti vychodniho konce zaméru.

V obci ZaSova je uvadéno kolizni misto dopravy s obojzivelniky (mapy.nature.cz) cca 1 km
severné od zadméru na silnici prochézejici ZaSovou. Tato silnice je umisténa severo-jiznim
smérem. ObojZivelnici v téchto mistech tahnou k rybnikim v blizkosti byvalého zaSovského
klastera. Mikatova et VlaSin (2004) uvadéji z tohoto kolizniho mista ropuchu obecnou (Bufo
bufo) (O, NT) a skokana hnédého (Rana temporaria) (NT, V) v poctu desitek aZz stovek
srazenych jedincl. Tah obojZivelnik( Ize pfedpokladat pfedevsim ze severozapadu, kde se
nachazi rozsahlejSi lesni celek a rovnéz mozaika menSich lesikl a luk. Migraci pfes trasu
zaméru, kde by museli obojZivelnici zaroven prekonavat velmi frekventovanou silnici 1/35,

nepredpokladame.
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Plazi

Béhem pruzkumu nebyla pfitomnost plazl v trase planované Zelezni¢ni traté zaznamenana.
Mikatova et al. (2001) uvadi z obce ZaSova vyskyt uzovky hladké (Coronella austriaca).
Tomuto druhu vyhovuji pfedevsim kamenité biotopy, jeho vyskyt oCekavame spiSe v severni
Céasti obce ZaSova, kde Udoli ZaSovského potoku prechazi do kopcovitého terénu. OISiny
v mistech vychodniho konce zdméru mohou vytvafet vhodné prostiedi pro vyskyt slepySe

kfehkého, uvadéného Mikatovou et al. (2001) z RoZnova pod Radhostém.

Ptaci

Trasa zaméru prochéazi pfevazné zastavénym Uzemim na jihu intravilanu ZaSové. Pouze na
vychodnim konci zasahuje do pfirodé blizkého podmaceného biotopu v blizkosti rybniku.
V trase zaméru se vyskytuji dfeviny umoznujici hnizdéni ptaka.

Béhem prizkumu jsme zaznamenali pfedevSim béZnou plejadu druhd ptékd. Pozorované

druhy jsou uvedeny vtabulce 16. Z hlediska ochrany pfirody vyznamnéjSimi druhy se

zabyvame dale.

Tab. 16: Druhy ptak G pozorované v zajmovém Uzemi

. Zakonna | Cerveny | Evropské

Cesky nazev Latinsky nazev ochrana | seznam | smérnice
* ok ok

Hrdlicka zahradni | Streptopelia decaocto

Kachna divoka Anas platyrhynchos

Rorys obecny Apus apus (0]

Pénice pokfovni | Sylvia communis

Spacek obecny | Sturnus vulgaris

Kos ¢erny Turdus merula

Lejsek bélokrky Ficedula albicollis NT lall

Rehek domaci Phoenicurus ochruros

Budnicek maly Phylloscopus collybita

Pénkava obecna | Fringilla coelebs

Stehlik obecny Carduelis carduelis

Zvonek zeleny Carduelis chloris

Vrabec doméci Passer domesticus LC

Sykora korladra | Parus major

Sykora modfinka | Cyanistes caeruleus

Strnad obecny Emberiza citrinella

Straka obecna Pica pica

*Druhy zvlast é chran éné zdkonem

O — ohrozeny druh
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**Druhy zapsané na éerveném seznamu (S tastny et Bej éek 2003)
LC — malo dot éeny
NT — tém éF ohrozeny

***Druhy zapsané v evropskych sm érnicich

| — Druh zapsany v p filoze | Smérnice Rady Evropskych spole ¢éenstvi ze dne 2. dubna 1979 o
ochran é voln é Zijicich pték & (79/409/EHS)

I - Druh zapsany vp filoze 1l Smérnice 92/43/EHS ze dne 21. kv étna 1992
o ochran é pfirodnich stanovi§ ¢, voln é Zijicich Zivo éichd a plané rostoucich rostlin - Druhy
Zivo ¢ich g a rostlin v zajmu Spole éenstvi, jejichz ochrana vyzaduje vyhlaSeni zvlastni  ch oblasti
ochrany

Rorys obecny (Apus apus) — byl zaznamendn pouze na preletu. Druh hnizdi pfevazné na

budovach. Zamérem nebude dotéen.

Lejsek bélokrky (Ficedula albicollis) — jeden samec byl zaznamenan na pobFeznich dfevinach
rybniku pobliz vychodniho konce zaméru. Druh hnizdi v dutinach stromd. Pokud kaceni dfevin

probéhne mimo obdobi hnizdéni, druh nebude dotcen.

Dle zdznamové databéze avif.birds.cz se na kominé arealu Sepa cca 300 metra vychodné od

zaméru nachazi hnizdo ¢apa bilého (Ciconia ciconia) (O, NT, I a ll).

Savci

Pod silniénim a Zelezni¢nim mostem pres ZaSovsky potok byly zaznamenany podetné
pobytové znaky (trus) vydry Fiéni (Lutra lutra) (SO, VU, Il a IV). Dale byly zaznamenany
pobytové znaky krtka obecného (Talpa europaea).

V zajmovém Uzemi oCekavame pouze vyskyt dalSich urbannich savcl jako je napf. jezek
vychodni (Erinaceus roumanicus), kuna skalni (Martes foina) €i potkan (Rattus norvegicus).
Dle databaze lokalit ¢eské spole¢nosti pro ochranu netopyrd (ceson.org) se v obci ZaSova
vyskytuje netopyr severni (Eptesicus nilsonii) (SO, 1V), druh zimujici v podzemnich prostorech
a rozmnoZujici se pfevazné v budovéach, a netopyr vodni (Myotis daubentonii) (SO, 1V), druh
zimujici v podzemnich prostorech a rozmnoZujici se pfevdzné ve stromovych dutindch ¢i
v Ukrytech v budovach. VétSina stromu v trase zaméru Ukryty vyuZzitelné netopyry neposkytuje.
Solitérni javor klen nachazejici se cca 15 metrd severné od souCasné Zelezni¢ni trati je
jedinym dotéenym stromem poskytujicim potenciélni akryty. Pro vyuZiti tohoto stromu netopyry
je vSak zcela nevhodna jeho poloha mezi zastavbou pramyslového objektu a rusnou

komunikaci 1/35.
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Zamér nezasahuje do migracné vyznamného Gzemi nebo do dalkového migra¢niho koridoru
pro velké savce. Okoli obce Za3ova je vymezeno jako migraéné vyznamné Gzemi. Zelezniéni

vvvvv

kiizeny dalkovym migra¢nim koridorem pro velké savce s kddovym oznacenim 267. V mistech

vy vrwv:

tohoto kfizeni dochazi k omezeni pruchodnosti tohoto migraéniho koridoru. PfFi¢inou

migra¢niho omezeni je zde pfedevsim velmi frekventovana silnice 1/35.

b) Fléra

Potencialni p firozena vegetace

Potencialni pfirozena vegetace predstavuje typ vegetace, ktery by se vdaném uazemi
pfirozené vyskytoval jako vysledek dlouhého sukcesniho vyvoje ve vazbé na specifické faktory
Gzemi. Je podminén pfedevSim klimatem, padnimi faktory, konfiguraci terénu a dalSimi
faktory. Znalost potencialni vegetace je vyznamné pro lepSi pfedstavu o charakteru Gzemi a
puvodnim stavu vegeta¢niho krytu v dané lokalité, ochranu stavajicich biotopl a napf. pfi
revitalizaCnich projektech, v ramci kterych umoZzni s ohledem na stanovistni podminky stanovit
optimalni druhovou skladbu vysazovanych dfevin.

Dle mapy potencidlni pfirozené vegetace Ceské republiky (Neuhduslovad 2001) byla
v posuzovaném Uzemi rekonstruovana vegetace ostFicovych dubohab fFin (Carici pilosae-

Carpinetum).

Ostricova doubrava (Carici pilosae-Carpinetum)

Tyto porosty predstavuji dvou- aZz tfipatrové porosty s dominantnim habrem obecnym
(Carpinus betulus) ve vih¢ich polohach, v susSich pak pfevliada dub zimni (Quercus petraea)
s pfimési lipy srd¢ité (Tilia cordata) a buku lesniho (Fagus sylvatica). V bylinném patfe
prevazuji lesni mezofyty, vysokych pokryvnosti dosahuje zejména ostfice chlupatiq (Carex
pilosa), v jarnim obdobi také kyCelnice cibulkonosna (Dentaria bulbifera). Jedn& se o porosty
typické pro kolinni az suprakolinni stupen Karpat (Neuhauslova 2001). V posuzovaném Uzemi

byly tyto porosty nahrazeny lidskou zastavbou.

Aktualni stav vegetace

Posuzovany zamér je situovan v intravilanu obce ZaSova. Touto obci prochazi paralelné
Zelezniéni trat’ a silnice 1/35. Kolmo na tyto dvé liniové stavby protéké obci ZaSovsky potok. Na

vychodni ¢ast obce navazuji podmacené bylinné porosty, olSiny a drobna vodni plocha.
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Na vychodnim okraji dot&eného Gzemi byly v rdmci mapovani biotopti v CR a jejich aktualizaci
vyznaceny pfirodni &i pfirodé blizké biotopy. Jedna se o rékosiny eutrofnich stojatych vod
(M1.1) poraGstajici odvodriovaci kanal podél Zelezni¢ni trati, znac¢né degradované vihké
pchacové louky (T1.5), dle prizkumu v mozaice s vegetaci vysokych ostfic a zaruUstajici
dfevinami. Vodni plocha je pfifazena k biotopu makrofytni vegetace pfirozené eutrofnich a
mezotrofnich stojatych vod, porosty bez ochranafsky vyznamnych vodnich makrofytd (V1.G)

s navazujicimi mokfadnimi olSinami (L1).

Obr. 4; Porosty na vychodnim okraji obce ZaSova

Podél ZaSovského potoka v obci lze zaznamenat drobné fragmenty ddolnich jasanovo-
olSovych luhd, bfehové porosty tvofi jasan ztepily (Fraxinus excelsior), olSe lepkava (Alnus
glutinosa), vrba kfehkd (Salix euxina), javor klen a mlé¢ (Acer pseudoplatanus, A.
platanoides). V kefovém patfe Ize zaznamenat brslen evropsky (Euonymus europaeus),
v bylinném patfe sasanku hajni (Anemone nemorosa), orsej jarni (Ficaria verna), kycelnici
cibulkonosnou (Dentaria bulbifera), pryskyfnik kosmaty (Ranunculus lanuginosus), ostfici
fidkoklasou (Carex remota), rozrazil poto¢ni (Veronica beccabunga), popenec obecny

(Glechoma hederacea), kyprej vrbici (Lythrum salicaria), Cistec lesni (Stachys sylvatica),
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valeCku lesni (Brachypodium sylvaticum), chrastici rakosovitou (Phalaris arundinacea) a
invazni netykavku malokvétou (Impatiens parviflora). V hromadé biomasy vyvezené ze
zahradek byla zachycena zaCinajici invaze kfidlatky japonské (Reynoutria japonica).

Smérem k obytné zastavbé navazuje na potok pravidelné seceny travnik s vysadbou
okrasnych a ovocnych dfevin, zejména slivoné Svestky (Prunus domestica), dale jedle
bélokoré (Abies alba), dubu letniho (Quercus robur).

Mezi Zeleznici a silnici se tdhne Uzky pas vegetace s dominantnim ovsikem vyvySenym
(Arrhenatherum elatius), vlastni téleso Zeleznice je diky aplikaci herbicidli vegetace prosté.
Pouze na okrajich lze zaznamenat pfesli¢ku rolni (Equisetum arvense), jarni eferméry osivku
jarni (Erophila verna), husenicek rolni (Arabidopsis thaliana), druhy doprovéazejici naruSovana
stanovisté jako je Inice kvétel (Linaria vulgaris), star¢ek obecny (Senecio vulgaris), rozrazil
rolni (Veronica arvensis), rozchodnik Spanélsky a Sestifady (Sedum hispanicum, S.
sexangulare), turan ro¢ni (Erigeron annuus). Misty se S§ifi celik kanadsky (Solidago
canadensis).

Okoli vlakové zastavky ZaSova predstavuji zpevnéné plochy parkovisté a komunikaci, na které
navazuji pravidelné se€ené kulturni travniky, ojedinéle s vysadbou dfevin rostoucich mimo les
(cypfiSe, vzrostly javor klen).

Na vychodnim okraji obce se rozkladaji porosty, kde ve vih€ich partiich dominuje zblochan
vodni (Glyceria maxima), skfipina lesni (Scripus sylvaticus), chrastice radkosovita (Phalaris
arundinacea), ostfice ostra (Carex acutiformis), dale se vyskytuje lipnice obecna (Poa trivialis),
svizel pfitula (Galium aparine), medynék vinaty (Holcus lanatus), psarka lu¢ni (Alopecurus
pratensis), kyprej vrbice (Lythrum salicaria), vrbina obecnd (Lysimachia vulgaris), sitina siva
(Juncus inflexus), chmel otacivy (Humulus lupulus), krvavec toten (Sanguisorba officinalis),
blatouch bahenni (Caltha palustris), pfeslicka bahenni (Equisetum palustre), ostfice
meéchyikaté a trsnata (Carex vesicaria, C. cespitosa). V nékterych mistech vytvari dominantu
kopfiva dvoudoma (Urtica dioica). Lokalita zde zar(ista dfevinami, napf. sttemchou obecnou
(Prunus padus), vrbou popelavou a uSatou (Salix cinerea, S. aurita), bfizou bélokorou (Betula
pendula) a liskou obecnou (Corylus avellana).

Na tyto porosty navazuje velmi degradovanad mokradni olSina s olSi lepkavou (Alnus
glutinosa), kde bylinné patro tvofi porosty ostruziniku krovitého (Rubus fruticosus agg.).

V okoli vodni plochy byly zaznamenany porosty ostfice méchyrkaté (Carex vesicaria).

V dotéeném Uzemi nebyla zaznamenana pfitomnost druhl zvlasté chranénych dle Vyhlasky ¢.
395/1992 Sbh., vplatném znéni. Ve vihkych porostech na vychodnim okraji obce bylo

zaznamenano nékolik trst ostfice trsnaté (Carex cespitosa), ktera je dle Cerveného seznamu
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CR (Grulich 2012) Fazena mezi druhy vyzadujici dal$i pozornost (C4a). Do stejné kategorie je
fazen i rozrazil brectanolisty (Veronica hederifolia s.s.), ktery byl zjistén ve vazbé na

zelezniéni téleso.

Na liniové stavby a ruderalni plochy jsou vazany invazni druhy rostlin, v tomto pfipadé se
jedna se o turan rocni (Erigeron annuus) a celik kanadsky (Solidago canadensis). V okoli
ZaSovského potoka se pak Sifi invazni netykavka malokvétd (Impatiens parviflora),
s hromadou kompostu ze zahrad sem byla vyvezena také kfidlatka japonska (Reynoutria
japonica). Obecné vSak Ize konstatovat, Ze vyskyt invaznich druhtd je v posuzovaném Gzemi

spiSe nizky.

V dotéeném Uzemi se nachdzi také cela fada dfevin rostoucich mimo les, at uz se jedna o
vysadbu dfevin u vlakové zastavky ZaSova, bfehové porosty podél ZaSovského potoka,
ovocné dreviny v zahradach, naletové dreviny &i zapojené porosty dfevin na vychodnim okraji

obce. Né&které z nich dosahuji obvodu kmene nad 80 cm v prsni vysce &i rozlohy nad 40 m?.

C.2.2. Nemovité kulturni pamatky, archeologickd ap  aleontologicka nalezist é

Nemovité kulturni pamatky

Kulturni pamétky jsou podle zékona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, v platném znéni,
chranény jako nedilnd soucast kulturniho dédictvi lidu, svédectvi jeho déjin, vyznamného

Cinitele zivotniho prostfedi a nenahraditelné bohatstvi statu.

V blizkosti stavebniho zdméru se nachézi nemovit4 kulturni paméatka — klaSter v ZaSové
(6.p.45).

Stavebni zamér nekoliduje s Zadnou kulturni pamétkou typu svétového kulturniho dédictvi, ani
zde nejsou evidovany méstské &i vesnické pamatkové zony nebo rezervace, krajinné
pamatkové zony ¢&i archeologické pamatkoveé rezervace. Jiné nemovité kulturni pamatky nez

vySe zminéna se v okoli stavebniho zdméru nenachéazeji.

Archeologicka a paleontologické nalezist &

Archeologické lokality nejsou v pojednavané lokalité zaznamenany.
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Paleontologické nalezy (dle zédkona CNR &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny,

v platném znéni) v zajmovém Gzemi nepfedpokladame.

C.2.3. Uzemi se zvy3enou citlivosti, resp. zranitel  nosti
Z4mova lokalita se nachdzi v oblasti se zvySenou citlivosti vzhledem ke stanoviStnim

podminkam (www.heisvuv.cz).

Radonoveé riziko
Dle odvozené mapy radonového rizika CR (mapy.geology.cz) leZi lokalita uréena pro realizaci

stavebniho zaméru v Uzemi, které je fazeno do kategorie s nizkym radonovym indexem.

Stara ekologicka zat éz
Stara ekologicka zéatéZz je charakterizovana jako zatéZ s rizikem kvalitativnim nizkym a
kvantitativnim rizikem lokalnim. Na katastralnim GUzemi obce ZaSové se nachazeji dvé staré

ekologické zatéze (info.sekm.cz).

Jedné se o lokalitu DTS 5700 ZaSova-u nadrazi, kde plvodcem znecisténi je uvedena vyroba

a distribuce elektrické energie. U této lokality je uvedena nizkd kontaminace - Zadné zdravotni
riziko ani rozpor s legislativou &i s jingymi zamy chranénymi podle zvlaStnich pfedpisu, ani
zadné omezeni multifunkéniho vyuzivani lokality. Tato ekologicka zatéz lezi v intravilanu obce
u silnice 111/01876.

DalSi zatéZi je lokalita s nazvem Za3ova evidovana jako skladka tuhého komunalniho odpadu.
Skladka se nachazi na zapadnim okraji obce, u hfbitova za kostelem. V sou€asnosti nejsou

k dispozici Zzadné informace o kontaminaci.

Sesuvna Uzemi

V zdmovém Uzemi nejsou registrovany svahove nestability (mapy.geology.cz).

Poddolovanéa tzemi

V blizkosti zaméru nepfedpokladame zadné poddolované uzemi.

Citlivé oblasti
Ve smyslu nafizeni vliady &. 401/2015 Sh. se vSechny Gtvary povrchovych vod na Gzemi CR,

tedy i vody v okoli zajmové lokality, vymezuji jako citlivé oblasti s naslednou odpovidajici
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ochranou (emisni standardy pro vypousténi odpadnich vod do vod povrchovych dle pfilohy €.

1 vySe zminéného nafizeni vlady).

Zranitelné oblasti

Dle vodniho zakona (€. 254/2001 Sb., o vodéach, v platném znéni) jsou zranitelné oblasti
Gzemi, kde se vyskytuji povrchové a podzemni vody, zejména vyuzivané nebo uréené jako
zdroje pitné vody, v nichZ koncentrace dusi¢nanu pfesahuje hodnotu 50 mg/l nebo mohou této
hodnoty dosahnout, nebo povrchové vody, u nichz v disledku vysoké koncentrace dusi¢nant
ze zemeédélskych zdroji dochazi nebo muze dojit k nezadoucimu zhorSeni jakosti vody.

Z4mova lokalita se nenachazi ve zranitelné oblasti.

Zaplavova uzemi, chrdn éné oblasti p Arozené akumulace vod (CHOPAYV)

Stavebni zamér se nachazi mimo zaplavové Gzemi. Vyjimku tvofi vystavba mostu pres
ZaSovsky ndhon vedouci k soukromému objektu a ¢ast Upravy na mistni komunikaci, které
lezi v zaplavovém Gzemi Q100 Roznovské Becévy. Pfedmétna stavba lezi v chrdnéné oblasti

pfirozené akumulace vod Vsetinské vrchy.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA
ZIVOTNIi PROSTREDI

D.1. Charakteristika moznych vliv 1 a odhad jejich velikosti a

vyznamnosti

D.1.1. Vlivy na fléru a faunu

Fléra

V lokalité byl proveden botanicky prizkum, pfi kterém nebyla zaznamenana pfitomnost druht
zvI&sté chranénych dle Vyhlasky Ministerstva Zivotniho prosttedi Ceské republiky &. 395/1992
Sb., v platném znéni. Byly zde zaznamenany dva druhy zafazené v Cerveném seznamu CR
(Grulich 2012), a sice v kategorii C4a — druhy vyZadujici dalSi pozornost — ostfice trsnata
(Carex cespitosa) ve vihkych porostech na vychodnim okraji obce a rozrazil bfectanolisty

(Veronica hederifolia s.s.) ve vazbé na téleso Zeleznice.

Na liniové stavby a ruderalni plochy jsou vazany invazni druhy rostlin, vtomto pfipadé se
jedna se o turan rocni (Erigeron annuus) a celik kanadsky (Solidago canadensis). V okoli
ZaSovského potoka se pak Sifi invazni netykavka malokvétd (Impatiens parviflora),
s hromadou kompostu ze zahrad sem byla vyvezena také kfidlatka japonska (Reynoutria
japonica). Obecné v3ak Ize konstatovat, Ze vyskyt invaznich druhtd je v posuzovaném Gzemi
spise nizky.

Pfed zaCatkem stavebnich praci by bylo vhodné zkontrolovat a pfipadné odstranit porost
kiidlatky japonské v blizkosti obratist¢ u ZaSovského potoka. Bé&hem stavebnich praci
doporucujeme zameéfit pozornost na pripadné dalsi Sifeni téchto druht (zejména kridlatky
japonské) a dale na pfipadné zavleceni novych invaznich druhtd v souvislosti s pohyby objemu
stavebnich materiall a zeminy (napf. dalsi kfidlatky). V pfipadé vzniku novych lozisek vyskytu
tyto druhy okamZzité likvidovat.

V dot€eném Gzemi se nachazi také cela fada drevin rostoucich mimo les, at uz se jedna o
vysadbu dfevin u vlakové zastavky ZaSova, bfehové porosty podél ZaSovského potoka,
ovocné dreviny v zahradach, naletové dreviny &i zapojené porosty dfevin na vychodnim okraji
obce. N&které z nich dosahuji obvodu kmene nad 80 cm v prsni vy3ce & rozlohy nad 40 m?.
V pfipadé kaceni dfevin dosahujicich zminénych rozméru je nutné ziskat povoleni pro kaceni

dfevin rostoucich mimo les.
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Vzhledem k charakteru a umisténi zdméru a charakteru lokality lze povazovat vliv

posuzovaného zaméru na fléru jako akceptovatelny.

Fauna

Vliv na ryby

V ZaSovském potoku byly zaznamenany 2 druhy ryb, v€etné zvlasté chranéné strevle potocni
(Phoxinus phoxinus). V ramci realizace zaméru dojde mj. k vystavb& nového mostniho objektu
pfes ZaSovsky potok a k demolici stavajiciho objektu Zelezni€niho mostu. Pobliz vychodniho
konce zaméru se nachazi hospodarsky rybnik. Béhem stavebnich praci je nutné dodrZovat
opatieni k prevenci havarijnich stavil spojenych s aniky nebezpecnych chemickych latek do
ZaSovského potoku i do rybniku v blizkosti zaméru. BEhem demolinich praci na sou¢asném
mostu rovnéz doporuCujeme zabezpecit misto demolice, aby nedochazelo k odpadavani
stavebniho materidlu do ZaSovského potoka a jeho naslednému rozplavovani. Zaroven je
nutné, aby béhem stavebnich praci v koryté toku byl v mistech stavenisté ponechan prito¢ny
kanal umozZnujici migraci ryb.

Pro zasah do biotopu stfevle potoéni je nutné pozadat o vyjimku ze zakladnich podminek

ochrany zvlasté chranénych druht dle § 56 zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni.

Vliv na obojzivelniky

Béhem terénniho prlzkumu nebyl vyskyt obojzivelnik( v zajmovém Uzemi zaznamenan.
Nejbliz§im biotopem svym charakterem umoZzniujicim rozmnoZzovani obojzivelnik( je rybnik
pobliz vychodniho konce zaméru. Pokud bude zabranéno havarijnim staviim spojenym s uniky
nebezpecnych chemickych latek do tohoto rybniku, nebudou obojZivelnici dot&eni.

Trasa zaméru nebude kfizit Zddnou oCekavanou migracni trasu obojzivelnikd.

Dot&eni obojzivelnikd nepredpokladame.

Vliv na plazy
Béhem terénniho prazkumu nebyla pfitomnost plazi zaznamenédna. Zamér nezpusobi
vyznamnou redukci prostfedi svym charakterem vhodného pro vyskyt plazi.

Populace plazd nebudou realizaci ¢i provozem zaméru dotceny.

Vliv na ptaky
V zdjmovém Uzemi se vyskytuji pfedevSim bézné urbanni druhy ptakd. Ptaci budou béhem
realizace zaméru nejvice dotéeni kadcenim dfevin a odstrafiovdnim kFfovin v trase zaméru.

VeSkeré tyto prace je nutné provadét mimo obdobi hnizdéni ptakd, které trva od dubna do
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srpna. V pfipadé, Ze by bylo nutné kacet dfeviny béhem tohoto obdobi, je pfed provedenim
kaceni nutna dikladna prohlidka dfevin ekologickym dozorem.

JelikoZz se jedna o pFfesun Useku soucasné Zelezni¢ni traté a rekonstrukci komunikace,
neocekavame ovlivnéni ptakd ruSenim pfi provozu zaméru.

Pro letici ptaky predstavuji riziko prihledné plochy, které ptaci nevidi a do kterych mohou
naradzet. Vramci zaméru dojde ke zbudovani prihledné protihlukové stény a k umisténi
autobusové zastavky s prosklenymi sténami. ldeélni moznosti je z hlediska ochrany ptakd
prahledny material nahradit neprdhlednym. Pokud je nutné pouZzit prahledny materiél,
doporu€ujeme prahledné plochy zabezpecit polepem nebo pfi vyrobé piskovanim materialu
vertikalnimi pruhy o Sifce minimalné 2,5 cm a rozte€i maximalné 12 cm. Pro zajiSténi Uplné
prahlednosti téchto ploch je mozné realizovat polep UV reflexnim materidlem. Ten je vSak
nutné z davodu jeho nizké Zivotnosti kazdoro¢né obménovat.

V pfipadé dodrzeni navrhovanych opatfeni na sniZzeni vlivu nebudou populace ptaki ve

sledovaném Uzemi zamérem vyznamné dotceny.

Vliv na savce

V Uzemi se vyskytuje bézna skladba savcu vazanych na antropogenni prostfedi, na které
nebude mit posuzovany zamér vliv.

Neocekavame vyuziti stromu uréenych ke kaceni k tvorbé zimnich &i letnich kolonii netopyra.
Usek presunuté Zelezni¢ni traté nebude tvofit novou migracni bariéru, jedna se pouze o
presun stavajici pfekazky. Navic v intravilanu obce ZaSova neotekdvame Zadné vyznamnéjsi
migrace savcl pres Zelezni¢ni trat a silniéni komunikaci. Bariérovy efekt Zelezniéni trati je
maly, pfesun jeji trasy nebude mit na migracni prostupnost vliv. Vzhledem k poloze zaméru
neoCekavame ani ovlivnéni migracni prostupnosti zménami na silnici I/11. Je ale nutné zajistit
migracni prostupnost podél ZaSovského potoku, pfedevsim pro vydru fiéni (Lutra lutra). Proto
doporu€ujeme zbudovat pod novymi Zelezni€nimi mosty pobfezni lavice alespor ve stejné Sifi,
jako je tomu v pfipadé sou€asnych mostl Zelezni¢ni traté a silnice 1/35 pfes ZaSovsky potok.

Vyznamné dot&eni populaci savcu realizaci i provozem zadméru neoekavame.

Ekosystémy

Pfedmétnd stavba se nachazi v intravildnu obce ZaSova. Pfirodni &i pfirodé blizké biotopy
v dot€eném Uzemi byly zaznamenany pouze na vychodnim okraji obce. Jedna se o porosty
mokradnich olSin a vlhkych pchadovych luk v mozaice s vysokymi porosty ostfic s vyraznymi
degradacemi, zarGstajici dfevinami a expanznimi druhy (ostruZiniky, rakos obecny, chrastice

rakosovita, kopfiva dvoudoma). Projevuje se zde také ¢aste¢né vysouseni lokality. Vzhledem
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k umisténi a charakteru stavebniho zaméru nebude mit realizace zaméru zasadni vliv na

ekosystémy.

D.1.2. Vliv na vyznamné krajinné prvky, chran  &na Gzemi a USES

V rédmci stavby dojde k vystavbé& novych mostnich objektd &i rekonstrukci stavajicich mostnich
objektd a budou tak dotéeny vodni toky, jakoZto vyznamné krajinné prvky ze zékona.
V souvislosti s tim zazada investor pfislusny organ ochrany pfirody o udéleni souhlasného

stanoviska k zasahu do vyznamného krajinného prvku — vodni tok.

Zamér nepfichazi do kontaktu s Zadnym zvlasté chranénym uzemim. Vzhledem k charakteru
stavby a jeji vzdalenosti od chranénych Uzemi nedojde realizaci zaméru k Zzadnému ovlivnéni

téchto lokalit.

Z hlediska moZného vlivu na Gzemni systém ekologické stability I1ze konstatovat, Ze v blizkosti
stavebniho zaméru se nenachazeji prvky USES. Mezi nejblizsi prvky USES patfi regionalni
biokoridor, jehoZ osu tvofi RoZnovska Bedva, s vloZzenymi regionalnimi biocentry. V severni
gasti obce se nachazeji prvky lokalniho charakteru. Zadny prvek Uzemniho systému

ekologickeé stability nebude realizaci zaméru dotcen.

D.1.3. Vlivy stavby na estetickou hodnotu krajiny

Esteticka hodnota krajiny je vyjadfenim pfirodnich a kulturnich hodnot, harmonického méfitka
a vztaht v krajing; predpokladem vzniku estetické hodnoty jsou subjektivni vlastnosti
pozorovatele, objektivni okolnosti pozorovani a objektivni vlastnosti krajiny (skladba a formy
prostord, konfigurace prvk(, struktura slozek). Je oznacovana jako kli¢ovy pojem v hodnoceni
kvalit krajiny, krajinarské kompozice a tvorby. Popsani a vyhodnoceni znak( a hodnot, které
utvareji charakteristicky raz krajiny, umoZznuje popsat a chranit krajinny réz. Ten je dle zakona
€. 114/1992 Sh. definovan takto: ,Krajinny raz, kterym je zejména pfirodni, kulturni a historicka
charakteristika urcitého mista ¢&i oblasti, je chrdnén pred cZinnosti sniZujici jeho estetickou a
prirodni hodnotu. Zasahy do krajinného razu, zejména umistovani a povolovani staveb,
mohou byt provadény pouze s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvkd, zviasté

chranénych Gzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické méfitko a vztahy v krajiné."

Pfedmétem stavby je lokalni odklon Zelezni¢ni traté v oblasti zastavky ZaSova tak, aby byl

vytvofen prostor pro rekonstrukci kfizovatky na silnici 1/35 pfi prdjezdu obci. V rdmci stavby
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jsou u pozemni komunikace navrZzena protihlukova opatfeni ve formé protihlukovych stén

v délce cca 180 m o vySce 2,5 m nad povrchem vozovky.

Vzhledem k tomu, Ze se stavba nachazi v zastavéném Uzemi a de facto na stavajici dopravni
infrastruktufe (jedna se o odklon pouze o par metrl), esteticka hodnota krajiny nebude

zamérem dotCena. Vliv realizace stavebniho zaméru na krajinny réaz bude akceptovatelny.

D.1.4. Vlivy na ovzdusi, vliv klimatickych zm  én

Vlivy v obdobi vystavby

Vlivem vystavby dojde k doCasnému ovlivnéni kvality ovzduSi, na kterém se bude podilet
automobilova doprava (transport materialu, stavebni mechanismy), ale i vlastni plocha
staveniSt. Rozsah této zatéze zavisi na technologické k&zni dodavatelu stavby a na zvolené

technologii stavby.

Vliv stavby na ovzduSi v obdobi vystavby Ize omezit na emise tuhych &astic do ovzdusi
pfi manipulaci se sypkymi hmotami a na emise ze stavebnich stroju a nakladnich automobil.
Dopad vlastni stavebni cinnosti (v€etné zemnich praci) bude co nejvice minimalizovan
zvolenou technologii zakladani a provadéni stavby. Pro ochranu ovzduSi pfi realizaci
stavebniho zaméru doporucujeme dodrZet nasledujici opatfeni, ktera jsou navrzena zejména
k eliminaci pradnosti v zajmové lokalité:
e pouzivané pristupové komunikace budou pravidelné c¢istény, aby nedochéazelo
vlivem povétrnostnich podminek ke zvy3ené pradnosti
e pouzivané komunikace a zafizeni stavenisté budou pravidelné skrapény
» stavebni mechanismy a nékladni automobily vyjizdé&jici ze stavby budou dusledné
cistény
* nékladni automobily pfevazejici zeminu a stavebni material budou Fadné
zaplachtovany
» zafizeni stavenisté a pfipadné sklady sypkych hmot je tfeba umistit mimo obytnou

zastavbu

Znecisténi ovzduSi zpusobené vlivem obdobi vystavby stavebniho zaméru bude plné

reverzibilni a nebude mit vyznamny dlouhodoby negativni viiv na kvalitu ovzdusi.
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Vliv v obdobi provozu
V obdobi provozu nebude instalovan Zadny vyjmenovany zdroj znecistovani ovzdusi dle
zakona €. 201/2012 Sb.

V etapé provozu se nepredpoklada navyseni intenzit Zelezniéni ani silniéni dopravy (mimo
pfirozeného rustu dopravy na pozemnich komunikacich), mira zatiZzeni ovzdusi znecistujicimi

latkami z dopravy a vliv na kvalitu ovzduSi budou tedy srovnatelné se sou¢asnym stavem.

Vliv klimatickych zm én

V pfipadé zaméru ,KFizeni silnice 1/35 ZaSova se silnici 111/01876 a s Zelezni¢ni trati ValaSské
poSkozenim Zelezni¢ni a silniéni infrastruktury vlivem extrémnich vykyvd teplot nebo
zvySenymi naroky na spolehlivost dodavky energii.

FrekventovangjSi vyskyt extrémnich projevi pocasi bude zplsobovat c&asté&jSi vznik
nesjizdnosti Usekl dopravnich cest v dusledku jejich zaplaveni, fyzického poSkozeni,
zataraseni popadanymi stromy nasledkem vichfice apod. To bude klast zvy3ené naroky na
jedné strané na zajiSténi kapacity a vlibec existence objizdnych tras a na organizaci dopravy,
na druhé strané na schopnost spravcu infrastruktury dostateéné rychle reagovat na vzniklé
mimoradné udalosti. Dulezita je i prevence a udrzba zelené a stozar(i, které by mohly
spadnout na dopravni cestu v disledku silného vétru, namrazy, vysoké snéhové pokryvky.
Problémem je vtomto pfipadé hrozba Uplného pferuSeni provozu pfi neexistenci objizdné

trasy.

Nahlé ledovky €i snéhové Uhrny v zimnim obdobi mohou mit negativni vliv na nehodovost,

jakoz i kvalitu infrastruktury a fungovani dopravy.

Vlivem moznosti pasobeni extrémnich vykyva teplot je pfedpokladano vyssi zatizeni napf.
Zelezni€niho svrsku. S témito podminkami je jiz uvazovano v navrhu pouzivanych materiald. V
pfipadé mimoradnych meteorologickych jevl jako je nAmraza na trakénim vedeni, kdy dochazi
k ochromeni dopravy elektrifikovanych trati, musi byt vyuzivany telematické a inteligentni
dopravni systém pro fizeni dopravy, musi byt také k dispozici dostatek dieselovych pohont
pro traté, na kterych musi byt po dobu trvani mimofadnych meteorologickych podminek

provoz zachovan.

Ecological Consulting a.s. 64
www.ecological.cz



K Fizeni silnice 1/35 ZaSova se silnici 111/01876 as  Zelezni €ni trati ValaSské Mezi Fiéi - Roznov pod Radhost ém"

Oznameni dle prilohy 3 zakona ¢. 100/2001 Sb.

Soucésti projektové dokumentace v nasledujicich stupnich bude povodrovy plan stavby, ktery
bude platny pro obdobi realizace stavby. Tento dokument bude zpracovan v souladu s
povodriovymi plany pfisludnych obci a bude aktualizovan zhotovitelem stavby bezprostfedné
pred zahajenim stavebnich praci. V pfipadé povodriové situace musi zhotovitel postupovat dle

tohoto povodriového planu a dle pokynl povodnovych pfisluSnych povodrovych organt.

D.1.5. Vlivy na p Gdu

Stavebni zamér se nachazi v ochranném pasmu drahy a rovnéz lezi v silniénim ochranném
pasmu. Realizace stavby si vyZzada jak trvaly, tak doCasny zabor pozemkd ZPF (zemédélsky
padni fond). Trvaly zabor pozemkd ZPF (celkem 2413 m?) je spojen pfedevsim s odsunutim

Zelezniéni traté. Rozsah dogasného zaboru je 1142 m?.

Riziko pro pady mohou predstavovat pouze mozné havarie pfi realizaci stavby. Pfi dodrzeni
navrzenych opatfeni na ochranu pld v souvislosti s prevenci proti havariim, nepredpokladame

negativni vlivy tohoto zameéru na pudy.

D.1.6. Vlivy na nerostné zdroje a geologické prost  fedi

Posuzovany zamér neprochézi zadnym dobyvacim prostorem téZzenym &i netéZenym, také
neprochazi pfes chranéna loziskova uzemi, plochy vymezenych loZisek, prognéznich zdroju
atd.

V bezprostfedni blizkosti stavebniho zaméru se nachazi lozisko nevyhrazenych nerostl
ZaSova vymezené kvuli tézbé Stérkopiskl. Vzhledem k charakteru zaméru nepfedpokladame

negativni vlivy na zdroje nerostnych surovin ani na geologické prostiedi.

D.1.7. Vlivy na vodni toky, vodni plochy a vodni zd  roje

Stavba protind nékolik vodnich tokd (Tabulka 14), leZi v chranéné oblasti pfirozené akumulace
vod, neprochazi ochrannymi pasmy vodnich zdroji. Vedle Zelezni¢ni traté se nachazi rybnik
(vkm 6,4 — 6,5). VétSina stavebniho zaméru se nachazi mimo zaplavové Uzemi. Pouze
vystavba mostu pfes ZaSovsky nahon vedouci k soukromému objektu a ¢ast Gpravy na mistni

komunikaci lezi v zaplavovém Uzemi Roznovské Becvy pro Q100.

Negativni vlivy mohou byt spojeny pouze s havarijnimi stavy souvisejicimi se samotnou
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stavbou, napf. pfi rekonstrukcich a vystavbé mostnich objektd (Gnik pohonnych latek nebo
stavebnich materialll do pady, resp. podzemni vody apod.). K prevenci téchto havarii byly
navrzeny podminky a opatieni (viz kapitola B.1.6. a D.4.), pfi jejichZz dodrZeni bude sniZeno
riziko mozné havéarie na minimum. V pfipadé Uniku znecistujicich latek je tfeba postupovat
dle platného havarijniho planu, ktery bude soucasti dalSich stupn pfipravy projektové
dokumentace. Pfi dodrzeni uvedenych podminek a opatfeni neni dan pfedpoklad negativniho
ovlivnéni vodnich tokud, vodnich ploch ani vodnich zdrojd. Stavebni zamér nebude mit vliv na
odtokové poméry Uzemi a funkce vS8ech mostd a propustki (kromé v jiz v soucasnosti

nefunkénich) ztstane zachovana.

D.1.8. Vlivy stavby na ve Fejné zdravi

Zdravotni rizika

Hlavni faktory, které budou mit vliv na zdravi obyvatel, jsou chemické, fyzikalni a
socioekonomické. Plsobeni téchto faktord mizeme hodnotit pro obdobi vystavby a obdobi
provozu zaméru. Jako potencialné nejvyznamnéjsi mozné vlivy spojené s vystavbou a
provozem posuzovaného zameéru byly tedy vytipovany vlivy spojené s hlukovym zatizenim

lokality a se zneciStovanim ovzdusi.

V obdobi vystavby

s

obyvatelé Zijici v okoli pfistupovych komunikaci na stavbu. Pfedmétna stavba se nachazi v
intravilanu obce. Pro obdobi vystavby je proto nutné pfijmout opatfeni prFedevSim
organiza¢niho charakteru. Negativnim vlivim bude pfedchazet logicky sestaveny
harmonogram praci a dodrZzovani rezimu vystavby tak, aby tyto nepfiznivé vlivy byly
minimalizovany. Napfiklad pfistupové komunikace budou v suchém obdobi pravidelné
kropeny, bude zajisténo udrZovani sjizdnosti komunikaci a jejich ¢&isténi, kropeni ploch

zafizeni stavenist v suchém a vétrném pocasi.

Pro minimalizaci hluku z vystavby na obyvatele budou dodrZovana nasledujici opatieni:

- Zafizeni, kterd budou pouZzivdna v dobé vystavby (stavebni mechanizace) a ktera
budou zdrojem hluku, musi byt situovana tak, aby okoli co nejméné ovlivhovala
hlukem.

-V blizkosti obytné zastavby budou hluéné prace realizovany v denni dob& mimo dny

pracovniho klidu (soboty, nedéle, svatky).
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V obdobi provozu
Pro posouzeni miry zatéZe obyvatelstva hlukem v obdobi provozu byla vypracovana hlukova

studie, ktera je pfilohou €. 4.

Na zakladé vysledku hlukové studie Ize konstatovat, Ze Upravami, tj. rekonstrukci Zelezni¢niho
svrSku na Zelezni¢ni trati a poloZzenim nového asfaltového povrchu na pozemni komunikaci
1/35, dojde k mirnému zlepSeni hlukoveé situace.

Hluk ze Zelezni¢ni dopravy neni v posuzované lokalité dominantni. Ve stavajicim stavu
nedochazi k prokazatelnému pFekroCeni hlukové zatéZe a hladiny akustického tlaku jsou
vzhledem k relativné nizké intenzité Zelezni¢ni dopravy vyrazné podlimitni. Ve vyhledovém
stavu dojde sice k pfeloZeni traté a jejimu mirnému pfiblizeni k obytné zastavbé, ale kompletni
novostavbou Zelezniéniho spodku a uZitim nového Zelezni€niho svrSku (bezstykova kolej)
dojde k celkovému ploSnému sniZeni hlu¢nosti.

Hluk na pozemni komunikaci 1/35 je v posuzované lokalité hlavnim zdrojem hluku. Ve
stavajicim stavu viak u nejbliz8i obytné dochazi k prekroceni pfislusného hygienického limitu i
s korekci pro starou hlukovou zatéZz (zejména v nocni dobé). Ve vyhledovém stavu je
predpoklad mirného snizeni hluénosti vliivem rekonstrukce povrchu v ramci planovanych Uprav
pozemni komunikace, ale tento stav bude eliminovan pfirozenym rlistem intenzit dopravy.

I ve vyhledovém stavu (pfi pfiznani korekce pro starou hlukovou zaté?) je predpoklad
prekroceni hygienického limitu. U nejzatiZzenéjSiho objektu (ZaSova &.p. 312) dosahuji hladiny
akustického tlaku od silni¢ni dopravy pro vyhledovy stav hodnot 68,1 dB pro den a 61,9 dB pro
noc. Proto je nutné navrhnout dodatecné protihlukové opatfeni, aby doslo k prokazatelnému
nepfekroceni hygienického limitu u nejblizSi obytné zastavby (v no¢ni dobg). Jako protihlukové
opatfeni bylo navrzeno zbudovéni protihlukové stény u pozemni komunikace v délce cca 180
m o vySce 2,5 m nad povrchem vozovky. Po vystavbé protihlukové stény v uvedeném rozsahu
je pfedpoklad neprekro€eni hygienického limitu.

Jako dopliujici protihlukové opatfeni pro spinéni pfedpokladd uvazovanych v hlukové studii
bude navrhované dopravni FeSeni (svételné vybaveni kfiZovatky a mista pro pfechazeni)
doplnéno o systém, ktery by zajiStoval dodrZovani rychlosti silni¢nich vozidel pfi prujezdu obci
(zejména v no¢ni dobé&). To bude zajiSténo detekci rychlosti vozidel blizicich se ve sméru do
obce a naslednou zménou svételné signalizace v zavislosti na jeho rychlosti. V no¢ni dobé

zde bude celoCervena faze, ktera se detekci pfijizdéjiciho vozidla zméni, pokud vozidlo

zpomali na poZzadovanou rychlost.
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Co se tyCe emisi, nebude vramci realizace zaméru instalovan Zadny vyjmenovany zdroj
znecisStovani ovzdusi dle zakona &. 201/2012 Sb. V etapé provozu nedojde ke zvySeni
rychlosti (na Zelezni¢ni trati, resp. silniéni komunikaci) ani ke zmé&nam intenzit dopravy. Imisni

zatizeni lokality tak bude srovnatelné se sou¢asnym stavem.

Socioekonomické vlivy

Realizace zaméru bude mit pozitivni trvaly vliv na cestovani v regionu. ZvySi se esteticka
Uroven zastavek a v dusledku navrhovanych zmén dojde zejména k vyraznému zvySeni

bezpecnosti cestujicich i samotné Zelezni¢ni a silniéni dopravy.

Faktory psychické pohody by mohly byt ovlivnény zejména v dobé vystavby. RuSivym

faktorem muZe byt jednak doprava stavebnich materiald na stavbu a pak vlastni stavebni

x s

opatieni pro omezeni prasnosti a dale organiza¢nimi opatfenimi uvedenymi v kapitole B.1.6.

Pocet obyvatel ovlivnénych G¢inky stavby

Podle odborného odhadu po obdobi vystavby mize byt ovlivnéno nékolik desitek az stovek
obyvatel pfedevSim vlivem pojezd( stavebnich mechanismu, resp. nakladnich aut. V obdobi

provozu zaméru bude ovlivnéno obdobné mnoZstvi obyvatel jako v sou¢asnosti.

D.1.9. Vlivy na nemovité kulturni pamatky, archeolo  gické pamatky a nalezist é

Stavebni zadmér nekoliduje s Zadnou kulturni pamatkou typu svétového kulturniho dédictvi,
v bezprostifedni blizkosti trati se nenachéazeji méstské ¢&i vesnické pamétkové zony nebo
rezervace, krajinné pamatkové zény &i archeologické pamatkové rezervace. Zadna z
nemovitych kulturnich pamatek nebude planovanou vystavbou pfimo dotéena. Realizaci
zaméru nedojde k nepfiznivému ovlivnéni hmotného majetku nebo nemovitych kulturnich

pamatek.

Paleontologické nalezy (dle zakona CNR ¢&. 114/92 Sb., o ochrané piirody a krajiny, v platném

znéni) v zjmovém Uzemi nepredpokladame.

D.1.10. Ostatni vlivy
V ramci stavby nebude budovan zZadny novy objekt uréeny k bydleni nebo delSimu pobytu

osob, proto neni tfeba provadét méfeni irovné objemové aktivity radonu.
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Jiné ekologické vlivy (napf. ionizujici nebo elektromagnetické zareni) nebyly v ramci

zpracovavani ozndmeni prokazany.

D.1.11. Vliv produkce odpad

Odpady budou vznikat zejména v ramci realizace vystavby. Pavodce odpadu bude, v souladu
se zakonem €. 185/2001 Sb., v platném znéni, nakladat s odpady podle jejich skutecnych
vlastnosti. Bude je shromazdovat a tfidit podle druhu a kategorii a zabezpeci je pred
nezadoucim uUnikem do Zivotniho prostiedi. Odstranéni vSech odpadd bude zajiSténo
subdodavatelsky opravnénou spole€nosti vlastnici pfislusnd opravnéni pfi nakladani
s odpady. V ramci faze provozu bude produkce odpadd minimalni. Bude se jednat pfedevsim

0 komundalni odpad.

Bude-li s odpady v prlbéhu vystavby nakladano v souladu s platnou legislativou na useku
odpadového hospodérstvi, nepfedpokladame Zadné negativni ovlivnéni Zivotniho prostiedi

v dusledku produkce odpadu.

D.2. Rozsah vliv &1 vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci
Pfesny pocet obyvatel ¢i plochu zasazeného Uzemi ovlivnénych G€inky stavby nelze presné

stanovit. Vzhledem k nejblizSi trvale obytné zastavbé muzeme pocet ovlivnénych obyvatel

odhadnout na fadové desitky obyvatel.

Za dodrzZeni opatfeni uvedenych v kapitole D.4 Opatfeni k prevenci, vylou€eni a sniZeni vSech
vyznamnych nepfiznivych vlivli na Zivotni prostfedi a popis kompenzaci, pokud je to vzhledem
k zdméru moZzné a podminek Zasad organizace vystavby uvedenych v kapitole B.1.6.
muzeme konstatovat, Ze rozsah negativnich vlivi vzhledem k zasazenému Gzemi a populaci

bude z hlediska Zivotniho prostfedi minimalni.

D.3. Udaje 0 moznych vyznamnych nep  Fiznivych vlivech

pFesahujicich statni hranice

Nejsou predpokladany zadné nepfiznivé vlivy presahuijici hranice CR.
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D.4. Charakteristika opat Feni k prevenci, vylou ¢€eni a snizeni vSech
vyznamnych nep Fiznivych vliv G na Zivotni prost Fedi a popis

kompenzaci, pokud je to vzhledem k zam éru mozné

Investor dodrzi veSkera nafizeni, opatfeni a navazujici rozhodnuti dle platnych legislativnich

predpisu — viz jednotlivé kapitoly Oznameni a Tabulce 1.

Pro minimalizaci vlivl stavby na Zzivotni prostfedi zejména v etapé realizace stavby bylo
navrzeno nékolik technickych podminek, které jsou zminény v kapitole B.1.6 a které budou
zohlednény v projektové dokumentaci (zejména v Castech Zasady organizace vystavby,
pfipadné Havarijni, Povodrnovy plan apod.). Vzhledem k charakteru stavby nejsou navrhovana
zadna kompenzacni opatfeni. Kromé vySe zminénych podminek doporucujeme dodrzet

nésledujici opatfeni:

a PoZadat o vyjimku ze zdsahu do biotopu zvlasté chranénych druhd dle 8 56 zakona ¢.
114/1992 Sb., v platném znéni, pro stfevli poto¢ni (Phoxinus phoxinus).

a Prdhledné plochy vyplni protihlukové stény a stén autobusové zastavky doporucujeme
nahradit neprdhlednym materidlem nebo tyto stény zabezpecit polepem ¢i rovnou pf
vyrobé piskovanim miniméalné 2,5 cm Sirokymi neprdhlednymi vertikalnimi pruhy o rozteci
maximalné 12 cm.

o Pod novymi mosty pfes ZaSovsky potok ponechat pobrfezni lavice alespori v obdobné SiA,
jako je tomu u souc¢asnych mostd.

0 Po dobu stavebnich praci doporuéujeme zajistit kontrolu stavby formou ekodozoru. Osoba
provadéjici ekodozor by méla mit odpovidajici vzdélani a zkuSenosti zrealizace
podobnych zamérda.

o Odstrariovani dfevin (kaceni, ofezavani) je tfeba provadét pouze mimo hnizdni obdobi
ptakd a mimo vegetacni obdobi (tedy kacet a vyrfezavat pouze od zacatku listopadu
do konce brezna). V pfipadé, Ze nebude organizacné mozné provést kaceni v obdobi
mimo vegetac¢ni sezonu a mimo hnizdni obdobi, bude kaceni provedeno az po kontrole
dfevin ekodozorem stavby ¢i jinou odborné zpdsobilou osobou, aby bylo vylouceno
pfipadné hnizdéni ptakd ¢i netopyrd.

0 P# rekonstrukci je tfeba dodrZet opatfeni na ochranu dfevin vychazejici z normy CSN 83
9061. K ochrané pred mechanickym poSkozenim drevin je nutné stromy chrénit plotem,

ktery by mél obklopovat celou kofenovou zonu, ve vyjimeénych pfipadech opat/it kmen
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pomoci vypolstafovaného bednéni z foSen vysokym nejméné 2 m. Je nutné, aby ochranné
bednéni ¢i plot zakryvali také kofenové nabéhy!! PA zadsahu do korfenové zény stromu
(napf. hloubeni jam, vykopd) bude vykop proveden ruéné. Pf vykopu nebudou pretinany
kofeny s primérem vétSim nez 2 cm. Déle je nutné zabranit tomu, aby v blizkosti drfeviny
nebyla pdda zhutfiovdna napr. pojezdy stavebni techniky nebo vykopovym materidlem!
Musi byt rovnéz zabranéno tomu, aby byl prostor zamokfen napf. vodou unikajici
ze stavby. V ochranném pasmu dfeviny nesmi byt zakladana ohnisté ani nesmi se zde
nachazet zadné zdroje tepla. Je tfeba zabranit jakymkoli mechanickym, pfip. chemickym
poSkozenim dfevin a pddniho prostoru!

a Béhem stavebnich praci doporudujeme zaméfit pozornost na pfipadné Sifeni
v soucasnosti se zde vyskytujicich invaznich druhd i na zavleceni novych invaznich druhd
v souvislosti s pohyby objemd stavebnich materiald a zeminy a v pfipadé jejich vyskytu

pfikrocit k jejich okamzitému odstranéni.

D.5. Charakteristika nedostatk U ve znalostech a neur ¢€itosti, které se

vyskytly p Fi specifikaci vliv

Odchylky od provedeného hodnoceni jednotlivych vlivd mohou vzniknout v prabéhu
zpracovani dalSiho stupné projektové dokumentace v disledku upfesnéni, pfipadné zmén

v technickém feSeni.

Urcité nedostatky s sebou vZdy nese modelové zpracovani (hlukova studie). Tyto nedostatky
jsou dany presnosti vstupnich Udaju, zatizenim vypoc&tl chybou spojenou s vlastni vypoc¢tovou

metodou atd.
V pripadé interpretace informaci z mapovych podkladu, které byly pfevazné stfednich méfitek,
dochazi vzdy k urcitému zobecnéni a jisté mife nepfesnosti ve vztahu k dané lokalité. Pokud

to vS8ak bylo v naSich moZnostech, snaZili jsme se o uvedeni informaci vztahujicich se

konkrétné k nami posuzované lokalité.

E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Investor nepfedklada variantni fFeSeni zaméru.
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F. DOPLNUJICI UDAJE

Pfi realizaci zaméru je tfeba respektovat dalsi omezeni, dana existujicimi limity ochrany Gzemi
tak, jak jsou vySe popsany. Zadné dal3i doplfiujici Gdaje nejsou znamy. Mapova, resp. jina
dokumentace je soucasti pfiloh tohoto oznameni, nebo byla uvedena pfimo ve vySe

uvedeném textu.

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Davodem pro vypracovani Oznameni je skute¢nost, ze zamér "K¥izeni silnice 1/35 ZaSova

se silnici 111/01876 a s Zelezni €ni trati ValaSské Mezi Fi¢i - RoZznov pod Radhost ém" svoji
dikci splfiuje kritérium stanovené v zakoné o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi, pfiloze 1.,
kategorii Il, bodu 9.2 ,Novostavby (zaméry neuvedené v kategorii I.), rekonstrukce, elektrizace
nebo modernizace Zelezni¢nich drah; novostavby nebo rekonstrukce Zelezniénich a
intermodalnich zarizeni a prekladist‘. Dle této pfilohy tak zamér podléha zjistovacimu fizeni.

Prislusnym organem statni spravy je v tomto konkrétnim pfipadé Krajsky Ufad Zlinského kraje.

Svym ¢&lenénim odpovida toto Oznameni pfiloze 3. zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivd na Zivotni prostfedi, v platném znéni. Rozsah zpracovani jednotlivych kapitol je dan

vyznamem, ktery pro tu kterou posuzovanou slozku Zivotniho prostfedi stavba ma.

vvvvv

pod Radhostém, v prostoru stavajici stykové kfizovatky silnic 1/35 a mistni komunikace a déle
prasecné kfizovatky silnice 1/35, 111/01876 a mistni komunikace. Silnice 1/35 je zaroven silnici

pro mezinarodni provoz E 442 ve sméru Liberec (Zittau) — Zilina.

Stavba feSi odsunuti polohy tratové koleje v prostoru zastavky a nékladisté ZaSova
do vzdalenosti zajistujici bezpecnost provozu na komunikacich, zruSeni manipula¢ni koleje
€. 2 bez nahrady a vystavbu nového nastupisté na zastavce ZaSova v délce 100 m.
Po realizaci stavby zanikne nakladiSté a zlGstane pouze zastavka ZaSova. S odsunem koleje

souviseji Upravy na pozemnich komunikacich, pfejezdech a mostnich objektech.
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Posuzovany zamér zahrnuje jednu variantu technického a technologického FfeSeni. Jina
varianta technického a technologického feSeni zaméru nez hodnocena varianta v oznameni

neni investorem uvazovana.

Stavebni zamér se nachazi v ochranném pasmu drahy a rovnéz lezi v silni¢nim ochranném
pasmu. Realizaci stavby dojde ktrvalému i doCasnému zaboru pozemk( ZPF. Rozsah
trvalého zaboru pozemk( je celkem 2413 m?® rozsah dodasného zéboru je 1142 m?
V naslednych stupnich projektové dokumentace bude nutné zazadat pfislusny organ ochrany

ZPF, resp. les, o odnéti téchto pozemka.

Pfedmétnd stavba se nachazi v intravildnu obce ZaSova. Pfirodni &i pfirodé blizké biotopy
v dot€eném Uzemi byly zaznamenany pouze na vychodnim okraji obce. Jedna se o porosty
mokfadnich olSin a vihkych pchacovych luk v mozaice s vysokymi porosty ostfic s vyraznymi
degradacemi, zarustajici dfevinami a expanznimi druhy (ostruziniky, rakos obecny, chrastice
rakosovita, kopfiva dvoudoma). Projevuje se zde také ¢astecné vysouseni lokality. Vzhledem
k umisténi a charakteru stavebniho zaméru nebude mit realizace zaméru zasadni vliv na

ekosystémy.

Zamérem dojde k dotéeni vyznamnych krajinnych prvk( — vodni toky a jejich adolni nivy.
Dojde k rekonstrukci stavajicich ¢€i vystavbé novych mostnich objektd. Obecné plati, ze
v pfipadé zasahu do VKP je nutné si vyZadat prfedchozi stanovisko pfislusného organu
ochrany pfirody. PFi dodrZzeni navrZzenych opatieni nepfedpokladame negativni ovlivnéni

vodnich toku. Jiné VKP nebudou stavbou dotéeny.

Z hlediska mozného vlivu na tzemni systém ekologické stability I1ze konstatovat, Ze v blizkosti

stavebniho zaméru se nenachéazeji prvky USES a nedojde k zadnému ovlivnéni funkce USES.

Odbér vody lze pfedpokladat pouze ve fazi vystavby. Po dokon€eni stavby se voda bude
odebirat a spotfebovavat pouze v ramci béZzného provozu viakovych souprav a pozemnich
objektd. Odbér elektrické energie bude jak v etapé vystavby, tak v etapé& provozu (v rdmci
provozu je spotfebovavana elektrickd energie pro napajeni zafizeni souvisejicich s provozem

na Zeleznicni trati, svételné signalizace na pozemni komunikaci, vefejného osvétleni atd.).
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Po dobu vystavby bude pfistup na stavenisté zajiStén stavajici siti komunikaci, pfipadné po
provizornich komunikacich. Posuzovany zamér bude v dobé vlastni vystavby klast zvySené

naroky na dopravni infrastrukturu pfedevsim z divodu dopravy materialu na stavenisté.

Z hlediska kvality ovzdusi dojde v obdobi vystavby k navy3eni imisi podél pfijezdovych
komunikaci, v okoli zafizeni stavenist a v mistech samotnych stavebnich praci. Toto navySeni
imisni zatéZe vSak bude do¢asné a plné reverzibilni a bude usmérnéno navrzenymi opatfenimi
na eliminaci emisi pfi stavbé. V etapé provozu se nepfedpoklada navyseni intenzit Zelezni¢ni
ani silniéni dopravy (mimo pfirozeného rustu dopravy na pozemnich komunikacich), imisni

zatiZeni lokality bude tedy srovnatelné se sou¢asnym stavem.

Z hlediska hlukové zatéze Ize konstatovat, Zze Upravami, tj. rekonstrukci Zelezniéniho svrsku
na Zelezni¢ni trati a poloZzenim nového asfaltového povrchu na pozemni komunikaci 1/35,
dojde k mirnému zlepSeni hlukové situace. Lze oc€ekavat mirny nardst hluku v obdobi
vystavby, ktery bude spojen s pojezdy nakladnich automobilll a se stavebnimi pracemi.

Ve stavajicim stavu nedochazi k prokazatelnému prekroCeni hlukové zatéZe ze Zeleznicni
dopravy a hladiny akustického tlaku jsou vzhledem Kk relativné nizké intenzité Zelezniéni
dopravy vyrazné podlimitni. Ve vyhledovém stavu dojde sice k pfeloZeni traté a jejimu
mirnému pfiblizeni k obytné zastavbé, ale kompletni novostavbou Zelezni¢niho spodku a
uzitim nového Zelezni¢niho svrsku (bezstykova kolej) dojde k celkovému ploSnému snizeni
hlu¢nosti.

Hluk na pozemni komunikaci 1/35 je v posuzované lokalité hlavnim zdrojem hluku. Ve
stavajicim stavu dochazi u nejblizSi obytné zastavby k prekroceni pfFislusného hygienického
limitu i s korekci pro starou hlukovou zatéz (v no¢ni dobé). Ve vyhledovém stavu je pfedpoklad
mirného snizeni hlu¢nosti vlivem rekonstrukce povrchu v rdmci planovanych Uprav pozemni
komunikace, ale tento stav bude eliminovan pfirozenym rdstem intenzit dopravy.

| ve vyhledovém stavu (pfi pfiznani korekce pro starou hlukovou zéaté7?) je predpoklad
pfekroCeni hygienického limitu. Proto je nutné navrhnout protihlukové opatfeni, aby doSlo
k prokazatelnému nepfekroCeni hygienického limitu u nejbliz§i obytné zastavby (v nocéni
dobg). Jako protihlukové opatfeni bylo navrzeno zbudovani protihlukové stény u pozemni
komunikace v délce cca 180 m o vySce 2,5 m nad povrchem vozovky. Po vystavbé

protihlukové stény v uvedeném rozsahu je pfedpoklad nepfekroeni hygienického limitu.

Odpady budou vznikat predevSim ve fazi vystavby. Odpady, které vzniknou v prubéhu

stavebnich praci, budou odvazeny a odstrafiovany mimo stavenisté. Tato ¢innost bude
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zajisténa dodavatelem stavebnich praci, popf. odbornou firmou. Bude-li s odpady nakladano
v souladu s platnou legislativou na Useku odpadového hospodarstvi, nepfedpokladame zadné

negativni ovlivnéni zivotniho prostfedi v dusledku produkce odpadd.

Z hlediska zajm0 hajenych ochranou pfirody a krajiny mizeme konstatovat, Ze lokalita se
nachazi mimo zvlasté chranéna Gzemi i oblasti sit¢ NATURA 2000. Zamér nepfichazi do

kontaktu s Zadnym pfirodnim parkem.

Vystavba mostu prfes ZaSovsky ndhon k soukromému objektu a Cast Upravy na mistni
komunikaci bude realizovana ve vymezeném zplavovém Uzemim Q100 RoZnovské Becvy.
VétSina stavby leZzi mimo toto zaplavové Uzemi. V zaplavovém Gzemi nebudou zfizovana
zafizeni staveniSté, nebudou zde skladovany Zadné stavebni materidly apod. Lokalita
stavebniho zaméru lezi v chrdnéném Uzemi pfirozené akumulace vod (CHOPAV). Stavba se
nenachazi v ochranném pasmu vodnich zdroju. Vzhledem k charakteru stavby a pfi dodrzeni
uvedenych podminek a opatieni neni dan pfedpoklad negativniho ovlivnéni hydrologickych

charakteristik v zajmovém tzemi.

V posuzovaném Uzemi byl proveden botanicky prlzkum, pfi kterém nebyla zaznamenana
pfitomnost druhtl zvlasté chranénych dle Vyhlasky Ministerstva Zivotniho prostiedi Ceské
republiky €. 395/1992 Sbh., v plathém znéni. Byly zde zazhamenany dva druhy zafazené v
Cerveném seznamu CR (Grulich 2012), a sice v kategorii C4a — druhy vyzadujici dalsi
pozornost — ostfice trsnata (Carex cespitosa) ve vihkych porostech na vychodnim okraji obce
a rozrazil bfectanolisty (Veronica hederifolia s.s.) ve vazbé na téleso Zeleznice. Obdobné jako
u jinych Zeleznic €i liniovych staveb se i podél této Zelezni¢ni trati Sifi nékteré invazni druhy
rostlin.

V rdmci posuzovaného zaméru nepfedpokladame negativni €i likvidacni vliv na spole€enstva,
resp. na populace jednotlivych druh( v Uzemi. PFi dodrZeni navrZzenych opatfeni mizeme

oznacit vliv stavebniho zdméru na fléru za akceptovatelny.

V rdmci pfipravy Oznameni byl proveden také zoologicky prazkum uzemi. Béhem prizkumu
byla ze zvlasté chranénych Zivocichu dle 8 56 zdkona €. 114/1992 Sb., v platném znéni,
zaznamenana pfitomnost pouze druhl vazanych na ZaSovsky potok. Jednalo se o stfevli
poto¢ni (Phoxinus phoxinus) a o vydru Fiéni (Lutra lutra). Pokud nedojde Kk Gniku
nebezpecnych chemikalii do vodniho toku a pokud bude pro vydru zajisténa migracni

prostupnost pod novym Zelezni¢nim mostem alespori v obdobné formé jako v pfipadé dvou
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sousednich sou€asnych mostu, neotekavame dotéeni téchto druhd. Aby nedoSlo k ohrozeni
hnizdicich ptakd, je nutné vhodné nacasovat kaceni dfevin. V oznameni jsou navrzeny
opatfeni ke zmirnéni moznych negativnich vlivil v souvislosti se Zivo€ichy. Pfi dodrZeni téchto
opatfeni Ize konstatovat, Ze realizace stavebniho zaméru nebude mit vyznamny vliv na

Zivodichy.

V rdmci posuzovaného zaméru dojde ke kaceni dfevin rostoucich mimo les. V pfipadé, Ze
bude tfeba kacet dfeviny s parametry danymi vyhldSkou 189/2013, o ochrané dfevin a
povolovani jejich kaceni, bude nutné, aby investor v dalSim stupni projektovani zazadal o
povoleni ke kaceni podle § 8 odst. 1 a § 76 odst. 1 zdkona ¢. 114/1192 Sbh.

Realizace zaméru nebude mit negativni vliv na horninové prostfedi a vyuzZivani horninovych a

nerostnych zdroji v SirSim okoli zajmové lokality.

Z hlediska vlivu na estetickou hodnotu krajiny Ize konstatovat, Ze zamér vzhledem ke svému

situovani v intravilanu obce nebude mit vyznamny vliv na krajinny raz.

Na zakladé komplexniho zhodnoceni v3ech dostupnych (dajg vztahujicich se
k posuzovanému zadméru, souc¢asnému i vyhledovému stavu jednotlivych sloZzek Zivotniho
prostredi a s pAihlédnutim ke vSem souvisejicim skuteé¢nostem Ize konstatovat, Ze navrhovany
zamér svymi parametry nepfekracuje povolené limity, a proto jej LZE v navrZzené lokalité
DOPORUCIT k realizaci.

H.PRILOHY
Pfiloha 1 Pfehledna situace zadméru stavby
Pfiloha 2 Vyjadfeni stavebnich Gfad k zaméru z hlediska UPD

Pfiloha 3 Stanovisko organu ochrany pfirody z hlediska tzemi NATURA 2000
Pfiloha 4 Hlukova studie

Pfiloha 5 Pfirodovédny prizkum

Seznam vybranych podkladovych material 0

Zakony a jiné pravni normy, metodické pokyny
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Zakon ¢&. 20/1987 Sbh., o statni pamatkové pédi, v platném znéni

Zakon ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni

Zakon ¢.334/1992 Sb., o ochrané zemédeélského pudniho fondu, v platném znéni

Zakon ¢&. 289/1995 Sbh., o lesich, v plathém znéni

Zakon ¢&. 13/1997 Sbh., o pozemnich komunikacich, v platném znéni

Zé&kon ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi, v plathném znéni

Z&kon ¢.185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni

Zé&kon ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zadkon), v platném
znéni

Zé&kon €. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych dalSich zakonl (zakon o obalech),
v platném znéni

Z&kon ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zéakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych
dalSich zakonu (chemicky zakon), v platném znéni

Zakon ¢&. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon),

v platném znéni

Zakon ¢&. 18/1997 Sh., o mirovém vyuzivani jaderné energie a ionizujiciho zafeni (atomovy
zakon)

Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sh., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci,
v platném znéni

Vyhlaska &. 395/1992 Sb., kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona CNR &.
114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, v plathém znéni

Vyhlaska ¢.93/2016 Sb., o Katalogu odpadu, v platném znéni

Vyhlaska ¢. 94/2016 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti odpadu, v platném znéni
Vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska ¢. 178/2012 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich tokd a zpasob
provadeéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich tokud

Vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzivani na
povrchu terénu, v platném znéni

Vyhlaska €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzZivani tzemi, v platném znéni
Nafizeni vlady €. 401/2015 Sb., o ukazatelich a hodnotéach pfipustného znecisténi
povrchovych vod a odpadnich vod, nalezZitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do
vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech

Nafizeni vlady €. 262/2012 Sb., o stanoveni zranitelnych oblasti a akénim programu,

v platném znéni
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