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Pfedkladana hlukova studie je zpracovana pro vyhodnoceni vlivu zaméru ,Kfizeni

vvvvv

Radhostém“ na okolni obytnou zastavbu.

Naplni stavby je odsunuti polohy tratové koleje v prostoru zastavky a nakladisté
ZaSova do vzdalenosti zajistujici bezpe&nost provozu na pozemnich komunikacich. Soucasti

praci je i zruSeni manipula¢ni koleje €. 2 bez nahrady a vystavba nového nastupisté na
zastavce ZaSova v délce 100 m.

Vv v

Odsunem koleje od pozemni komunikace 1/35 vznikne prostor pro komfortnéjsi reSeni
kfizovatky s mistni komunikaci 111/01876 a vznikne prostor pfed droviiovym kfizenim
pozemni komunikace 111/01876 s Zelezni¢ni trati. Dojde tak ke zvétSeni vzdalenosti koliznich
bodu, které musi vozidlo jedouci z/do obce prfekonavat na Zelezni¢nim prfejezdu a nasledné
na kfizovatce s hlavni silnici.

S pfedkladanym zamérem neni spojeno zvySovani rychlosti (jak na silniéni tak i na
Zelezni¢ni trati) a neni pfedpokladana ani zména intenzit dopravy.

Orienta¢ni umisténi posuzovaného zadméru je na obr. 1. Pfehledna situace v obci
ZaSova je na obr. 2.

Ecological Consulting a.s. 3
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Obr. 1. Orientaéni umisténi posuzovaného zaméru

Obr. 2. Prehledna situace navrhovaného reSeni
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2 VSTUPNI UDAJE

Pro tvorbu modelu byly pouzity veSkeré dostupné podklady at uZ v digitalni nebo
papirové podobé. Pfevazné byly vyuZity materidly z pfipravované projektové dokumentace
dodané zadavatelem. Déle bylo pouZzito vefejnych mapovych podkladd a Gdaju z katastru
nemovitosti.

Intenzita vlakové dopravy

Intenzity vlakové dopravy z podkladd dodanych hlavnim projektantem. Pro soucasny
stav a vyhledovy stav byl pouZit grafikon jizdnich Fadu SZDC pro obdobi 2015 - 2016.
Intenzity dopravy pro stavajici a vyhledovy stav byly pfedany zastupcem hlavniho
projektanta a intenzity pro rok 2000 byly dodany zastupcem SZDC.

Tab. 1, Intenzity vlakovych souprav béhem dne — Stavajici stav

vvvvv

Pocty a typy vlakovych souprav - Stavajici stav

druh viaku den noc | typ HV (fada) deélka (m) pomeb;rlggtouc.
Os 26 4 844, (814) 44 m (20 m) 100 % (0 %)
Pn, Mn 0 2 742, 753.7 150 m 0 %

Pro vyhledovy stav jsou uvazovany shodné pocty vlakd. Posuzovanymi stavebnimi
Upravami nedochazi ke zménam intenzit dopravy.

Ve stavajicim stavu je v posuzované lokalité tratova rychlost 60 km/h a vlakové
soupravy osobnich vlaki zde stejné zastavuji pfi obsluze zastavky ZaSova. U nakladni
dopravy, kterou tvofi jeden par manipula¢nich vliaka jedouci nepravidelné (dle potfeby), je
uvazovano s rychlosti 50 km/h.

Pro stavajici stav a pro stav vroce 2000 je uvaZzovano s Zelezni¢nim svrSkem
tvofenym kolejnicemi S 49 svafenymi do bezstykové koleje (staré ,projeté” svary) a
betonovymi (na mostnich konstrukcich a v pfejezdech s dfevénymi) praZci s tuhym
podkladnicovym upevnénim. Ve vyhybce do manipulaéni koleje nékladisté je uvazovano
s dfevénymi praZci a starou (montovanou) srdcovkou. Uvedeny kolejovy rost je uloZen v
pribézném Stérkovém lozi, vyjma mostnich konstrukci, kde je kolej ulozena na dfevénych
prazcich leZicich pfimo na konstrukci mostu.

Pro vyhledovy stav je ve vypo¢tovém modelu uvazovano s novym kolejovym svrskem
tvofenym kolejnicemi 49 E1 svafenych do bezstykové koleje uloZenych na prazcich B 91 S
s bezpodkladnicovym systémem s pruznym upevnénim. Na mostnich objektech bude kolej
uloZzena bez Stérkového loZe. V sou€asném stavu neni pfesna kontrakce mostu a uloZeni
kolejového rostu rozhodnuta a proto je uvazovano z hlediska hluku s nejhorsi variantou —
pfimym upevnénim koleji na spodni mostovku. V navrhovaném stavu bude oproti
stavajicimu zruSena manipulacni kolej nakladisté a bude snesena i vyhybkova konstrukce
bez nahrady.

Ecological Consulting a.s. 5
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Tab. 2, Intenzity vlakovych souprav béhem dne — Vyhledovy stav (rok 2030)

vvvvv

Pocty a typy vlakovych souprav - Vyhledovy stav
druh viaku den noc | typ HV (fada) délka (m) pomebrrlz<(cj)touc.
Os 26 4 844, (814) 44 m (20 m) 100 % (0 %)
Pn, Mn 0 2 742, 753.7 150 m 0 %

Pro zjisténi hlu€nosti pfed 1. 1. 2001 byly wvyuZity intenzity dopravy (v niZe
uvedené tabulce) vCetné predpokladaného fazeni a délek souprav. Intenzity byly ziskany
z archivu NJR pro rok 1999/2000 od SzZDC.

Tab. 3, Intenzity viakovych souprav béhem dne — rok 2000

Usek ValaSské Mezifi¢i — Stfitez nad Becvou
Pocty a typy vlakovych souprav — stav pro rok 2000
druh viaku den noc | typ HV (fada) délka (m) pomegrlggtouc.
Os 22 4 810 (842) 40 m 0 % (50 %)
Pn, Mn 0 2 742, 750 150 m 0 %

Silni éni doprava

3 Intenzity dopravy pro komunikaci 1/35 byly pfevzaty z celostatniho scitani dopravy
RSD zroku 2000 a 2010. Pro stavajici a vyhledovy stav byly indexovany pfisluSnymi
koeficienty pro poZzadovany rok.

Vyhledovy stav byl posuzovan pro vyhledovy stav pro rok 2020, kdy je uvaZzovano
s dokon&enim realizace stavby a béZznym provozem.

Tab. 4, S&itani dopravy RSD 2010

éislo séitaci Intenzita dopravy rok 2010
komunikace | Usek | gas. (sek | osobni | nakladni celkem
24 hod 12940 1859 14799
1135 7-0190 den 12040 1625 13665
noc 900 234 1134

Tab. 5, Pouzité koeficienty pro prepocCet intenzity dopravy
Vyhledové koeficienty dopravy rok 2010 —> 2016

komunikace Nakladni osobni
. tfida 1,03 1,13
Vyhledové koeficienty dopravy rok 2010 —> 2020
komunikace Nakladni osobni
. tfida 1,05 1,26

Ecological Consulting a.s.
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Tab. 6, Indexované intenzity dopravy pro rok 2016

Sislo séitaci Intenzita dopravy rok 2016
komunikace | Usek | gas. sek | osobni | nakladni celkem
24 hod 14622 1915 16537
1/35 7-0190 den 13605 1674 15279
noc 1017 241 1258

Tab. 7, Indexované intenzity dopravy pro rok 2020

Sislo séitaci Intenzita dopravy rok 2020
komunikace | Usek | ¢as. isek | osobni | nakladni celkem
24 hod 16304 1952 18256
1/35 7-0190 den 15170 1706 16877
noc 1134 246 1380

Pro hodnoceni zmény hluénosti a moznost pouZiti korekce pro starou hlukovou zatéz
bylo pouZito s¢itani z roku 2000.

Tab. 8, S&itani dopravy RSD 2000

Sislo séitaci Intenzita dopravy rok 2000
komunikace | Usek | ¢as. Usek | osobni | nakladni celkem
24 hod 9643 2558 12201
1/35 7-0190 den 8631 2290 10921
noc 1012 269 1280

Ecological Consulting a.s.
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3  LIMITNI HLADINY HLUKU
Stanoveni hygienickych limit @ hluku

Hygienické limity hluku v chran éném venkovnim prostoru staveb a vchrdn éném
venkovnim prostoru

Podle ustanoveni nafizeni vlady ¢&. 272/2011 Sb. se hygienicky limit hluku v
ekvivalentni hladiné akustického tlaku A stanovi souétem zakladni hladiny akustického tlaku
A Laeq (rovna se 50 dB) a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a
no¢ni dobé

Druh chranéného prostoru KO[:jeEl;]CG

Chranény venkovni prostor staveb ldzkovych 5 0 +5 +15
zdravotnickych zafizeni véetné lazni

Chranény venkovni prostor ldzkovych zdravotnickych 0 0 +5 +15
zafizeni v€etné lazni

Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény 0 +5 +10 +20
ostatni venkovni prostor

Korekce uvedené v tabulce se nesc¢itaji.
Pro nocni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb p/icita dalSi korekce -10 dB, s vyjimkou hluku z dopravy
na Zelezni¢nich drahach, kde se pouzije korekce -5 dB.

Pravidla pouZiti korekce uvedené v tabulce:

1) PouZzije se pro hluk z provozu stacionarnich zdrojd, hluk z vefejné produkce hudby, déale pro hluk na Gcelovych
komunikacich a hluk ze Zelezniénich stanic zajiStujicich vlakotvorné prace, zejména rozfadovani a sestavu
nakladnich vlakd, prohlidku vlakd a opravy vozd.

2) Poutzije se pro hluk z dopravy na silnicich lIl. tfidy a mistnich komunikacich Ill. tfidy a drahach.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich 1. a Il. tfidy a mistnich komunikacich 1. a Il.tfidy v Gzemi,
kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich
komunikacich. Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

4) PouZije se v pripadé staré hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich s vyjimkou Ucéelovych
komunikaci a drahach uvedenych v bodu 2)a3). Tato korekce zdstava zachovéana i po polozeni nového
povrchu vozovky, provadéné udrzbé a rekonstrukci Zelezni¢nich drah nebo rozsifeni vozovek pA zachovani
smérového nebo vySkového vedeni pozemni komunikace, nebo drahy, pfi kterém nesmi dojit ke zhorSeni
stavajici hluénosti v chranéném venkovnim prostoru staveb nebo v chranéném venkovnim prostoru, a pro
kratkodobé objizdné trasy. Tato korekce se dale pouZzije i v chranénych venkovnich prostorech staveb p#i
umisténi bytu v pfistavbé nebo nastavbé stavajiciho obytného objektu nebo vicelcelového objektu nebo v
prfipadé vystavby ojedinélého obytného, nebo vicelucelového objektu v ramci dostavby proluk, a vystavby
ojedinélych obytnych nebo vicelcelovych objektd v ramci dostavby center obci a jejich historickych ¢asti.

Ecological Consulting a.s. 8
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Podle ustanoveni NV 272/2011 Sb. je hygienicky limit hluku vyjadfeny ekvivalentni
hladinou akustického tlaku A od dopravy na drahach v chranéném venkovni prostoru a
chranéném venkovnim prostoru staveb stanoveny soucétem zakladni hladiny hluku Lz =
50 dB a pfislusnych korekci:

pro hluk z dopravy na drahach v OPD
pro den od 6 ©-22° hod  Laeqr = 60 dB
pro noc 0d 22%°-6 ®hod  Laeqr = 55 dB

pro hluk z dopravy na drahach  (mimo OPD)
pro den od 6 - 22° hod  Laeqr = 55 dB
pro noc 0od 22%°-6 ®hod  Laeqr = 50 dB

N¢

pro hluk z dopravy na drah&ach s pouzitim korekce pr o starou hlukovou zat &
pro den od 6 - 22 hod  Laeqr = 70 dB
pro noc 0od 22%°- 6 ®hod  Laeqr = 65 dB

pro hluk z dopravy na hlavnich komunikacich
pro den od 6 - 22 hod  Laeqr = 60 dB
pro noc 0od 22%°- 6 ®hod  Laeqr = 50 dB

N¢

pro hluk z dopravy na silnicich s pouZitim korekce pro starou hlukovou zat &
pro den od 6 ©-22° hod  Laeqr =70 dB
pro noc 0od 22%°- 6 ®hod  Laeqr = 60 dB

Byly porovnavany ekvivalentni hladiny akustického tlaku od Zelezni¢ni dopravy a
silni¢ni dopravy zroku 2000 se stavajicim stavem hlucnosti a se stavem hluénosti po
provedené Upravé pro vyhledovy stav rok 2020. Z vysledkl je zfejmé navrZzené Upravy na
silniéni i Zelezni¢ni trati neznamenaji narast hlukové zatéze vétsi nez je hodnotitelna zména
(+ 0,9 dB).

Pro nasledné posouzeni je pro silni¢ni komunikaci i Zelezniéni trat mozné pouZiti
korekce pro starou hlukovou zatéz. Zména trasy ve vedeni Zelezni¢ni traté nema na stav
hluénosti u nejblizSi obytné zastavby v obci zasadni vliv. Vysledné ekvivalentni hladiny
akustického tlaku jsou porovnavany s hygienickym limitem pro hluk z dopravy na drahach
s pouzitim korekce pro starou hlukovou zatéz.

Ecological Consulting a.s. 9
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4 METODIKA
Pro zjisténi hluku z dopravy byla némecka vypoctova metodika Schall 03.

Pro zjiSténi hluku z dopravy byla pouZzita francouzska vypoltova metodika -
NMPB/XPS 31-133.

Vypocet byl proveden vypoctovym programem LimA 5.5. Prabéh Sifeni hluku je
dokumentovéan izofonovymi pasmy s doplnénim vypoctovych boda.

Vysledné hodnoty vypoctovych bodu jsou korigovany na vliv odrazu od fasad objektd,
pFed kterymi jsou umistény.

Pro vyhodnoceni akustickych G¢inka bylo pfihlédnuto k poZadavkim a ustanovenim
Nafizeni vlady ¢€.272/2011 Sb. v plném znéni a k pfisluSnym normam z oblasti akustiky.

Nejistota vypoctu je do 2 dB.

5 VYPOCTY
Postup vypo ¢t

1) Do vypoctoveho modelu jsou dosazeny intenzity viakové dopravy pro rok 2000 a jsou
provedeny vypodcty zatizeni hlukem z dopravy zvlast pro silniéni dopravu a Zelezniéni
dopravu pro denni a no¢ni dobu - stav pfed 1. 1. 2001.

2) Je proveden kumulativni vypocet pro stav pfed 1.1. 2001

3) Do modelu jsou dosazeny intenzity vlakové a silniéni dopravy pro rok 2016 - stavajici
stav a jsou provedeny vypocty zatizeni hlukem z dopravy na silniéni a Zeleznicni trati pro
denni a no¢ni dobu.

4) Je proveden kumulativni vypocet pro stavajici stav

5) Je provedena Uprava modelu zohlednujici Gpravy na pozemni komunikaci a Zelezni¢ni
trati a je proveden vypocet dopravy pro denni i no¢ni dobu (vyhledovy stav bez
opat reni)

6) Je proveden navrh protihlukovych opatfeni v&etné intenzit dopravy pro vyhledovy stav a
je proveden vypocet silniéni a Zelezniéni dopravy pro denni i no¢ni dobu (Vyhledovy
stav pro rok 2020 s navrhem opat feni)

7) Je proveden kumulativni vypocet pro vyhledovy stav s navrhem protihlukovych opatfeni —
doloZeno graficky

Ecological Consulting a.s. 10
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Pro nazornost Sifeni hluku jsou doloZzeny zakresy izofonovych poli se zaznacenim
vypoctovych bodu. Vypoctové body jsou umistény ve vzdalenosti 2 m pred fasadou obytnych
objekta.

Umisténi vypoctovych bodu:

Bod vypoctu 1 — ZaSova €.p. 280, parc.C. st.1202, k.0.: ZaSova
Bod vypoctu 2 — ZaSova &.p. 183, parc.C. st.1995, k.U.: ZaSova
Bod vypoctu 3 — ZaSova €.p. 312, parc.C. st.1989, k.U.: ZaSova
Bod vypoctu 4 — ZaSova €.p. 319, parc.¢. st.1977/1, k.0.: ZaSova
Bod vypoctu 5 — ZaSova &.p. 298, parc.C. st.1982, k.U.: ZaSova
Bod vypoctu 6 — ZaSova €.p. 55, parc.&. st.1945, k.0.: ZaSova
Bod vypoctu 7 — ZaSova €.p. 297, parc.C. st.1941, k.0.: ZaSova
Bod vypoctu 8 — ZaSova €.p. 352, parc.C. st.1167, k.U.: ZaSova

Tab. 9, Hlukové pFispévky pro rok 2000 a stavajici stav

doprava pro stavajici stav

v’b?)?":tu vyika doprava pro rok 2000 (rok 2016)
yp silnice Zeleznice silnice Zeleznice
den noc den noc den noc den noc

Vi 1.NP | 58,2dB |51,4dB|46,5dB |46,0dB|58,8dB |51,7 dB|46,1dB | 45,6 dB
2.NP | 59,1dB |52,8dB |47,5dB |47,0dB | 59,7 dB | 53,1dB |47,1dB | 46,6 dB

V2 1.NP | 57,3dB |51,2dB|45,0dB |44,7dB|57,9dB |51,5dB |44,5dB | 44,3 dB

1.NP | 61,9dB |62,4dB |51,6dB|51,4dB|62,6dB|62,7dB|51,4dB |51,3dB

V3 2.NP | 69,9dB | 64,1dB |53,6dB|53,4dB|70,6dB|64,4dB|532dB|53,0dB

1.NP | 53,0dB |46,5dB |42,9dB |42,1dB | 53,6 dB |46,8dB|42,5dB | 41,7 dB

va 2.NP | 54,0dB | 47,7dB |44,0dB | 43,3 dB | 54,6 dB | 48,0dB | 43,6 dB | 42,9 dB

V5 1.NP | 65,7dB |59,6 dB|55,1dB | 54,6 dB| 66,4 dB |59,9 dB | 54,7 dB | 54,2 dB

1.NP | 61,2dB |55,3dB |46,8dB|46,2dB | 61,9 dB |55,6 dB |46,4dB | 45,8 dB
2.NP | 61,9dB |56,1dB |48,5dB|47,9dB|62,5dB |56,4dB|48,1dB |47,5dB

V6

V7 1.NP | 60,8dB |54,9dB|46,8dB |46,1dB|61,5dB |55,2dB|46,4dB |45,7 dB

1.NP | 59,0dB |52,2dB|45,4dB|44,6dB| 59,6 dB|52,5dB|44,9dB |44,2dB

V8 2.NP | 59,8 dB |53,7 dB | 46,4 dB | 45,6 dB | 60,4 dB | 54,0 dB | 45,9 dB | 45,2 dB

Tab. 10, Hlukové pfispévky pro vyhledovy stav (bez a s protihlukovymi opatfenimi)

bod vyhledovy stav vyhledovy stav
vyp(())étu vyska be.z prouhlukovych ?patre.nl s navr.h(?m prot|thkOV)v/ch op_atrenl
silnice Zeleznice silnice Zeleznice
den noc den noc den noc den noc

V1 1.NP | 56,8 dB |49,7dB|42,7dB |42,1dB| 56,7 dB|49,7dB|42,7dB |42,0dB
2.NP | 58,1dB [51,5dB |43,8dB|43,2dB|58,1dB|51,5dB|43,7dB |43,1dB

V2 1.NP | 56,6 dB | 50,1 dB|39,9dB|39,6dB|56,1dB|49,7dB|40,0dB |39,7dB

1.NP | 66,7 dB | 60,3dB|45,5dB |45,3dB|59,1dB|52,2dB|45,5dB |45,3 dB
2.NP | 68,1dB |61,9dB |47,6dB |47,5dB | 66,2 dB | 60,0dB 47,7 dB | 47,5 dB

V3

1.NP | 52,3dB |45,1dB |38,4dB|37,6dB|50,7dB |43,3dB|38,4dB |37,6dB
2.NP | 53,4dB |46,7dB |39,4dB|38,6 dB|51,3dB |44,7dB|39,4dB |38,6 dB

V4

V5 1.NP | 64,0dB |57,4dB|44,0dB |43,8dB| 60,6 dB|53,9dB|44,0dB |43,8 dB

1.NP | 60,2dB |53,9dB|41,1dB|40,5dB|60,1dB|53,8dB|41,1dB |40,5dB

V6 2.NP | 61,0dB [54,8dB |42,2dB|41,6 dB|61,0dB |54,7dB|42,2dB | 41,6 dB

V7 1NP | 60,2dB |53,8dB|39,4dB|38,9dB|60,1dB|53,7dB|39,3dB|38,9dB

1.NP | 57,7dB |49,7dB |45,1dB |44,5dB | 57,6 dB | 49,7 dB | 45,1 dB | 44,5 dB
2.NP | 58,9dB |52,1dB | 46,6 dB|46,0dB | 58,8 dB |52,0dB | 46,6 dB | 46,0 dB

V8

Ecological Consulting a.s. 11
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Tab. 11, rozdily hluénosti rok 2000 a vyhledovy stav (2020)

bod = rozdily 2000 - 2020 bez opatfeni rozdily 2000 - 2020 s PHS
vypoctu vyska — . : — < ;
silnice Zeleznice silnice Zeleznice
den noc den noc den noc den noc
V1 1.NP | -1,3dB -1,7dB | -3,7dB | -3,8dB | -1,4dB | -1,7dB | -3,8dB | -3,9dB
2.NP | -0,9dB -1,2dB | -3,7dB | -3,7dB | -1,0dB | -1,3dB | -3,8dB | -3,9dB
V2 1.NP | -0,7dB -1,1dB | -5,0dB | -5,2dB | -1,2dB | -1,5dB | -49dB | -5,0dB
V3 1.NP 4.8 dB 5,0dB -6,1dB | -6,1dB | -2,8dB |-10,1dB| -6,0dB | -6,0dB
2.NP | -1,9dB -22dB | -6,0dB | -59dB | -3,7dB | -4,1dB | -6,0dB | -5,9dB
va 1.NP | -0,8dB -1,4dB | -45dB | -45dB | -2,3dB | -3,2dB | -45dB | -45dB
2.NP | -0,6dB -1,0dB | -4,7dB | -4,7dB | -2,7dB | -3,1dB | -4,7dB | -4,7dB
V5 1.NP | -1,8dB -2,2dB |-11,1dB|-109dB| -5,1dB | -5,7dB |-11,1dB |-10,9dB
1.NP | -1,0dB -1,5dB | -5,7dB | -5,7dB | -1,1dB | -1,5dB | -5,7dB | -5,7 dB
Ve 2.NP | -0,9dB -1,3dB | -6,3dB | -6,3dB | -09dB | -1,3dB | -6,3dB | -6,3dB
V7 1.NP | -0,7dB -1,1dB | -7,4dB | -7,2dB | -0,8dB | -1,1dB | -7,5dB | -7,2dB
1.NP | -1,3dB -25dB | -0,2dB | -0,1dB | -1,3dB | -2,5dB | -0,2dB | -0,1dB
V8 2.NP | -0,9dB -1,6 dB 0,3dB 0,4 dB -1,0dB | -1,7dB 0,3dB 0,4 dB

Tab. 12, souctové hodnoty silni¢ni a Zelezni¢ni dopravy pro jednotlivé stavy

Kumulace silnice a zeleznice pro jednotlivé stavy

bod .
vypoctu vyska doprava pro rok stavajici stav vyhledovy stav vyhledovy stav
2000 (2016) (bez PHS) (s PHS)

den noc den noc den noc den noc
\i 1.NP | 58,4dB |52,5dB|59,0dB | 52,6 dB|57,0dB|50,4dB|56,9dB |50,4dB
2.NP | 59,3dB |53,8dB |59,9dB |53,9dB|58,3dB|52,1dB |58,2dB |52,1dB
V2 1.NP | 57,5dB |52,1dB|58,1dB |52,3dB| 56,7 dB |50,5dB|56,2dB |50,1dB
V3 1.NP | 62,3dB | 62,7 dB|62,9dB |63,0dB| 66,8dB|60,4dB|59,3dB |53,0dB
2.NP | 70,0dB | 64,4dB | 70,6 dB | 64,7 dB | 68,1 dB | 62,0 dB | 66,3 dB | 60,2 dB
V4 1.NP | 53,4dB |47,8dB|53,9dB|47,9dB| 52,4 dB |45,8dB|50,9dB | 44,3 dB
2.NP | 54,4dB |49,1dB |55,0dB |49,2dB |53,6dB|47,3dB |51,6 dB | 45,6 dB
V5 1.NP | 66,1 dB | 60,8 dB | 66,6 dB|60,9dB | 64,0dB|57,5dB|60,7dB |54,3dB
V6 1.NP | 61,4dB |55,8dB|62,0dB |56,1dB|60,3dB|54,1dB|60,2dB |54,0dB
2.NP | 62,1dB |56,7dB | 62,7 dB |56,9dB | 61,1 dB|55,0dB |61,0dB |54,9 dB
V7 1.NP | 61,0dB |55,4dB|61,6dB|55,6dB|60,2dB|539dB|60,1dB |53,9dB
1.NP | 59,2dB |52,9dB|59,7dB |53,1dB|57,9dB|50,9dB|57,9dB |50,8dB
Ve 2.NP | 60,0dB |54,3dB | 60,6 dB |54,5dB |59,1dB|53,0dB |59,1dB |53,0dB
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6 VYHODNOCEN:I:

Hlukova situace v obci ZaSovéa je vyrazné ovliviiovana zejména hlukem z dopravy.
Ten je tvofen jak Zelezniéni dopravou, tak pfevazné tranzitni dopravou na pozemni
komunikaci 1/35. Planovanymi Upravami je sledovano zvy3eni bezpecénosti provozu na
pozemnich komunikacich v misté kfizeni Zeleznici v intravilanu obce. Upravami, tj.
rekonstrukci Zelezniéniho svrSku na Zelezni¢ni trati a poloZeni nového asfaltového povrchu
na pozemni komunikaci 1/35, dojde k mirnému zlepSeni hlukové situace.

Zelezni éni doprava

Hluk ze Zelezniéni dopravy neni v posuzované lokalit¢ dominantni (v porovnani
s hlukem z dopravy na komunikaci 1/35). Porovnani stavajici hlu¢nosti se stavem pred
1.1. 2001 bylo prokéazano, Ze je mozné pouzit korekci pro starou hlukovou zatéz a to i pfes
posuny trasy Zelezni¢ni traté& vyvolanymi prostorovymi poZadavky pro bezpecné kfizeni
s pozemni komunikaci 111/01876.

Ve stavajicim stavu nedochazi k prokazatelnému prekroCeni hlukové zatéze a hladiny
akustického tlaku jsou vzhledem Kk relativné nizké intenzité Zelezni¢ni dopravy vyrazné
podlimitni (viz tab 9). Ve vyhledovém stavu dojde sice k preloZeni traté a jejimu mirnému
pFiblizeni k obytné zastavbé, ale kompletni novostavbou Zelezni¢niho spodku a uZiti nového
Zelezni¢niho svrsku (bezstykova kolej) dojde k celkovému ploSnému sniZeni hlu¢nosti.

Hladiny akustického tlaku pro vyhledovy stav tak zlstanou vyrazné podlimitni
(viz tab 10) a neni pFedpoklad k prokazatelnému prekro€eni hygienického limitu. U
nejzatizenéjSiho objektu (bod V8 - ZaSova €.p. 352) dosahuji hladiny akustického tlaku od
Zelezni¢ni dopravy pro vyhledovy stav hodnot 46,6 dB pro den a 46,0 dB pro noc.
S rekonstrukci Zelezni¢ni traté nedojde k navySeni rychlosti ani zménam (narustu) intenzit
dopravy. Nejsou navrhovana zadna doplfujici protihlukové opatfeni k Zelezniéni trati.

Silni €ni doprava

Hluk na pozemni komunikaci 1/35 je v posuzované lokalité hlavnim zdrojem hluku.
Porovnani stavajici hlu¢nosti se stavem pfe 1.1. 2001 bylo prokadzano, Ze mozné pouZit
korekci pro starou hlukovou zatéz.

Ve stavajicim stavu v3ak u nejbliz§i obytné dochazi k prekroceni prislusného
hygienického limitu i s korekci pro starou hlukovou zatéZz (viz tab 9 — no¢ni doba). Ve
vyhledovém stavu je pfedpoklad mirného sniZzeni hlu€nosti vlivem rekonstrukce povrchu
v rdmci planovanych Uprav pozemni komunikace, ale tento stav bude eliminovan pfirozenym
ristem intenzit dopravy.

| ve vyhledovém stavu (pfi pfiznani korekce pro starou hlukovou zatéz) je pfedpoklad
prfekro€eni hygienického limitu. U nejzatizenéjSiho objektu (bod V3 - ZaSova &.p. 312)
dosahuji hladiny akustického tlaku od silniéni dopravy pro vyhledovy stav hodnot 68,1 dB pro
den a 61,9 dB pro noc.

Proto je nutné navrhnout dodate¢né protihnlukové opatfeni, aby doslo
k prokazatelnému nepfekroCeni hygienického limitu u nejblizSi obytné zastavby (v nocni
dobé). Jako protihlukové opatfeni bylo navrzeno zbudovani protihlukové stény u pozemni
komunikace v délce cca 190 m o vySce 2,5m nad povrchem vozovky. Po vystavbé
protihlukové stény v uvedeném rozsahu je predpoklad neprekroCeni hygienického limitu
(viz tab 10 — vyhledovy stav s protihlukovymi opatfenimi).

Ecological Consulting a.s. 13
www.ecological.cz



.Krizeni silnice 1/35 ZaSova se silnici 111/01876 a s zeleznicni trati
ValaSské Mezifi¢i - Roznov pod Radhostém*“ Hlukova studie

NavrZena protihlukova opat Feni

Tab. 13, Navrzené protihlukové clony pro posuzovany zamér

Soupis protihlukovych clon

Cislo Umisténi vagi silnici vyska délka tfida pohltivosti poznamka

1 cca km 0,120 — 0,298 vpravo 25m 178 m A3 -

Mé&Feni pohltivosti stén se provadi podle CSN EN ISO 354 a CSN EN 1793-1.
Vzhledem k umisténi protihlukové stény v intravilanu obce (dopravni infrastruktura déli obec
na dvé poloviny) je protihlukova clona navrhovana jako oboustranné pohltiva. Po dohodé
s projektantem je pfed obytnymi objekty, které té&sné doléhaji k navrhované clong,
navrhovana clona jako pruhledna pro zachovani svételnych podminek v maximalni mire
shodnych se stavajicim stavem.

Tab. 14, hodnoceni zvukové pohltivosti

Kategorie Pohltivost (DL a v dB)
A0 Neurceno
Al <4
A2 4az7
A3 8azll
A4 >11

Vyrobce protihlukovych stén musi pfedlozit hodnoty akustickych vlastnosti zméfenych
akreditovanou zkuSebnou.

Jako doplnujici protihlukové opatfeni pro spinéni pfedpokladd uvazovanych v hlukové
studii, bude navrhované dopravni feSeni (svételné vybaveni kfizovatky a mista pro
prechazeni) doplnéno o systém, ktery by zajisStoval dodrZzovani rychlosti silni¢nich vozidel pfi
prijezdu obci (zejména v no¢ni dobé). To bude zajiSténo detekci rychlosti vozidel blizicich
se ve sméru do obce a naslednou zménou svételné signalizace v zavislosti na jeho rychlosti.
V no¢ni dobé zde bude celoCervena faze, kter4 se detekci pfijizdéjiciho vozidla zméni,
pokud vozidlo zpomali na poZadovanou rychlost.

Pokud by ve zkuSebnim provozu v chrdnéném venkovnim prostoru staveb u objektd
leZicich v blizkosti koncu navrhované protihlukové stény bylo méfenim prokazano prekroceni
prislusného hygienického limitu, bylo by nutné pfistoupit k ochrané vnitiniho chranéného
prostoru staveb. VeSkera realna protihlukova opatfeni pro ochranu venkovniho chranéného
prostoru budou stavebnimi Upravami vy€erpany (novy povrch vozovky, novy kolejovy svrsek,
nova protihlukova clona). Pro pfipad nutnosti je navrhovano individualni protihlukové
opatfeni na fasadach dotéenych objektll (vyména oken a nucené vétrani u exponovanych
fasad). Jednalo by se o objekty ZaSova €.p. 312 a ZaSova €.p. 298.

7 POUZITA LITERATURA A PODKLADY

o Z&kon 258/2000 Sh. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
zakona

* Nafizeni vlady 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci.

«  Z&kladni mapa CR 1:10 000

»  Projektova dokumentace stavby (MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s., 2016)
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VYHLEDOVY STAV (ROK 2020)

Krizeni silnice 1/35 Zasova se silnici 111/01876 a s zelezni¢ni trati

Valasské Mezirici - Roznov pod Radhostém

KUMULATIVNI STAV DOPRAVY

(SILNICE + ZELEZNICE)

NOC 22:00 AZ 6:00
HLUKOVA PASMA VE VYSCE 3 m

MERITKO 1 : 3 000
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