Odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi

Oddéleni hodnoceni ekologickych rizik Dle rozdglovniku

Datum Opravnéna uredni osoba Cislo jednaci Spisova znacka
16. srpna 2022 Mgr. Katefina Kasackova KUZL 68501/2022 KUSP 53202/2022 ZPZE-KK
ROZHODNUTI

- zaveér zjistovaciho fizeni
doruéované verejnou vyhlaskou

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi (dale jen ,krajsky Ufad®), jako pfislusny
spravni organ podle § 20 pism. b) a § 22 pism. a) zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni prostredi
a o0 zméné nékterych souvisejicich zakon( (zakon o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi), v platném znéni (dale
takeé jen ,zakon®), a podle § 10 a § 11 zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale
jen ,spravni rad®), pfi posouzeni zameéru ,Obchodné-vyrobni areal LRC, lokalita Roznov p/R — Zubersko —
objekty investiéniho zaméru spolecnosti LRC & partner s. r. 0.“ rozhodl podle § 7 odst. 6 zakona, ze zamér

,»Obchodné-vyrobni areal LRC, lokalita Roznov p/R — Zubersko — objekty investi¢niho zaméru
spole¢nosti LRC & partners. r. 0.

nemuze mit vyznamny vliv na Zivotni prostiedi, a tedy nepodléha posouzeni podle zakona.

Identifikacni udaje:
Nazev zaméru a jeho zafazeni podle pfilohy €. 1 zadkona

Zamér napliivje dikci bod{l 106 Vystavba skladovych komplex( s celkovou zastavénou plochou od
stanoveného limitu (10 tisic m?), 109 Parkovisté nebo garazZe s kapacitou od stanoveného limitu parkovacich
stani v souctu pro celou stavbu (500 mist), 110 Vystavba obchodnich komplext a nakupnich stfedisek
s celkovou zastavénou plochou od stanoveného limitu (6 tis. m?) kategorie Il, pfilohy ¢. 1 zakona, avSak
nedosahuje uvedenych limitnich hodnot. Jedna se o podlimitni zamér, ktery vlastni kapacitou dosahne 25 %
pfislusnych limitnich hodnot a nachazi se ve zvlasté chranéném Gzemi.

Umisténi
Kraj: Zlinsky
Misto stavby: mésto RoZnov pod Radhostém

Katastralni uzemi: k. U. RoZnov pod Radhos$tém, p. €. 3787/4, 3787/5, 3787/9, 3787/10, 3787/12, 3808/1,
3808/5, 6218/7, 3792/4, 3791/1, 3808/11, 3792/2, 3790

Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Pfedmétem posuzovaného zaméru je vystavba obchodné-vyrobniho arealu, jehoz soucasti jsou 2 objekty pro
vyrobu a skladovani (celkova zastavéna plocha 7 269 m2), 3 objekty prodejen (celkova zastavéna plocha
2 549 m?2), objekt myciho boxu pro automobily a souvisejici stavebni a inzenyrské objekty. Soucasti stavby je
parkovisté o celkové kapacité 269 parkovacich stani, které bude ¢lenéno na samostatné zény — vyrobni zénu
1, vyrobni zénu 2 a obchodni zénu. Konkrétné se jedna o nasledujici objekty:

1. pramyslova vyroba a skladovani ve 2 objektech vyrobnich hal: SO 251 Vyrobni hala 1 a SO 252 Vyrobni
hala 2, které obsahuiji prostory vyrobni, skladové, technické, administrativni a zazemi pro zaméstnance:
jidelna, hygienicka zafizeni a Satny;
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2. obcanska vybavenost (obchod a sluzby) ve 3 objektech prodejen: SO 253 Prodejna 1, SO 254 Prodejna 2
a SO 256 Prodejna 3, které obsahuji prostory prodejni, skladové, administrativni a zazemi pro
zameéstnance: hygienicka zafizeni a Satny;

3. obcanska vybavenost (sluzby) v 1 objektu sluzeb pro motoristy: SO 255 Myci boxy;

4. ostatni stavebni a inZenyrské objekty souviseji se stavbou zaméru, jedna se o pozemni komunikace,
zpevnéné plochy, parkovisté, terénni a sadové Upravy a inzenyrské sité a stavby: vodovodni pfipojky,
pfipojky splaskové kanalizace, aredlovy vodovod, arealova splaskova kanalizace, arealova deStova
kanalizace, ORL, reten¢ni nadrze, studna a pfipojky uzitkové vody, VTL plynovodni potrubi, arealovy STL
plynovod, regulaéni stanice plynu, elektrické vedeni NN, trafostanice, sdélovaci vedeni, venkovni osvétleni.

Moznost kumulace s jinymi zaméry

V lokalité je vedle pfedkladaného zaméru planovan zamér ,Innovative Sensor Technology s.r.o. — vyrobni hala*
(dale jen ,IST*), ktery uzemné navazuje na aredl LRC. PredloZzené oznameni vyhodnocuje vliv pfedkladaného
zaméru i jeho vliv v kumulaci se zamérem IST zejména na kvalitu ovzdusi a hlukové charakteristiky prostiedi.

Soucasti investic v lokalité jsou stavebni objekty realizované jako spole¢né objekty pro zaméry LRC a IST.
Jedna se zejména o obsluznou pozemni komunikaci, vodovod, napojeni obou zaméru na cyklostezku Becva,
konecné terénni Upravy a ozelenéni. Tyto jsou predmétem samostatné projektové dokumentace ,Obchodné-
vyrobni areal LRC, lokalita Roznov pod Radhostém — Zubersko — Objekty spoleéné pro zaméry v lokalité®
a predlozené oznameni pfedmétné spolecné objekty pIné zohledriuje.

Kapacita (rozsah) zaméru
e 2 objekty pro vyrobu a skladovani celkova zastavéna plocha 7 269 m?2
¢ 3 objekty prodejen celkova zastavéna plocha 2 549 m?2
e Parkovisté celkova kapacita 269 parkovacich stani
e Objekt myciho boxu pro automobily a souvisejici stavebni a inzenyrské objekty
Celkova zastavéna plocha obchodné vyrobniho arealu po Uplném dokoncéeni zaméru bude 12 367 m2,

Variantni reSeni
Zamér je pfedkladan v jedné varianté technického a technologického feseni.

K prevenci, vylouéeni a snizeni vyznamnych nepfiznivych vlivii na zivotni prostredi jsou soucasti
zaméru tato opatieni:
Preventivni opatfeni pro ochranu Zivotniho prostfedi vyplyvaji zejména z dodrZovani pozadavk( platnych
pravnich pfedpisu. NiZze jsou uvedena opatfeni, ktera vyplynula z projektovych praci a pfi zpracovani
specializovanych studii a jako takova jsou pfimo soucésti pfedklddaného zaméru.

¢ Oblast ochrany ovzdusi

1. Ukongeni zemédélské Cinnosti a skryvka pady na pfedmétnych pozemcich bude provadéna postupné
v zavislosti na postupujicim navozu (nikoli najednou), aby rozloha potencialniho ploSného zdroje emisi
prachu byla co nejmensi. Obecné plati pravidlo ponechat po co nejdelSi dobu rostly terén bez naruseni,
aby nedochazelo ke zbyte€nému uvolfovani prachovych €astic do okoli.

2. Prijezdova komunikace ke stavbé bude zpevnéna betonovymi panely, popfipadé zpevnéna Stérkem,
pfipadné recyklatem ze stavebnich a demoli¢nich odpadl. Zpevnéni komunikace vede k vyraznému
snizeni emisi prachu pfi prijezdu vozidel oproti nezpevnénym "praSnym" povrchim.

3. Rychlost pohybu vozidel po mistni zpevnéné komunikaci bude 10 km/h. V ramci pojezd( po vlastnim
télese terénnich uprav bude tato rychlost max. 5 km/h.

4. ZvySeni prasSnosti v okoli silnice 1/35 v dobé navazeni materidlu bude minimalizovano duslednym

¢isténim dopravnich prostfedkl vyjizdéjicich z prostoru terénnich Uprav na tuto komunikaci. V pfipadé

znecisténi bude vefejna komunikace v okoli zaméru ¢isténa.

Sypké materialy mohou byt pfevazeny pouze zakryté, tzn. v uzavienych pfivésech nebo prekryté plachtou.

Pfi nakladce a vykladce zeminy budou minimalizovany spadové vysky.

7. Organizace prace bude adekvatné reflektovat aktualni klimatické poméry v dané lokalité. V pfipadé
déletrvajiciho sucha budou materialy navazeny pouze za predpokladu jejich zkrapéni vodou. V pfipadé
potfeby bude zkrapéna (zvlhéovana) pfijezdova komunikace i vlastni téleso terénnich uprav.

8. Volnobéhy obsluzné a strojni mechanizace budou redukovany na minimum.
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9. Po ukonc&eni zemnich praci bude neprodlené provedena technicka a biologicka rekultivace tak, aby
plocha byla co nejdfive osazena (oseta) a aby nova vegetace byla co nejrychleji padopokryvna.

¢ Oblast ochrany pudy

10. Dojde k dotéeni pozemk( chranénych jako zemeédélsky pldni fond (ZPF) — pfed zahajenim provozu
zafizeni bude dotéend vymeéra trvale vyjmuta ze ZPF.

11. Pfed zahajenim stavebnich praci bude sejmuta ornice a podorni¢ni vrstva pudy. Ornice uréena pro
konec¢né Upravy arealu bude uloZzena na deponii. Bude provadén monitoring pfipadného rozvoje neofytd
a dalSich invaznich druh( rostlin a v pfipadé zjiSténého vyskytu bude zajisténa jejich likvidace. Zbyla
ornice a podorni¢ni vrstva budou po jejich sejmuti odvezeny na pozemky uréené v rozhodnuti o vynéti.

12. Po ukon¢eni vystavby bude podorniéni vrstva a ornice rozprostfena zpét a prob&éhnou sadové Upravy.

13. V misté arealu LRC se nachazeji dva pozemky uréené k pInéni funkce lesa: p. ¢. 3791/1 (118 m?)
ap. ¢. 3790 (99 m2) v blizkosti feky Roznovské Becvy. Na téchto pozemcich nebude umisténa zadna
stavba, jejich vynéti z PUPFL se nepfedpoklada.

e Oblast ochrany vod

Obdobi pfipravy zaméru

14. Zajmovy prostor se nachazi v zaplavovém Uzemi pro Qoo. U objektd v zaplavovém Uzemi je navrzena
vyska podlahy 1. NP min. 0,5 m nad urovni Q1o0. (doporuceni Povodi Moravy, s. p. v pfiloze oznameni).

15. Ve stanovisku Povodi Moravy, s.p. zn. PM-35744/2021/5203/Vrab ze dne 13.09.2021 (pfiloha
oznameni) je uvedena podminka, ze prichodu velkych vod nesmi byt vytvareny dalsi pfekazky branici
odtoku téchto vod. Pozemky stavby nebudou navySovany, pfip. navySovani pozemkl smi byt
provedeno pouze pod pudorysem navrzenych objektu.

16. Ve stanovisku Povodi Moravy, s.p. zn. PM-35744/2021/5203/Vrab ze dne 13.09.2021 (pfiloha
oznameni) je uvedena podminka, Zze Povodi Moravy s.p. bude predlozena k vyjadfeni dokumentace
stavby pro vodopravni fizeni pro povoleni vrtu v&etné odbéru podzemnich vod.

Dale se v tomto stanovisku uvadi:

— Stavebnik si je plné védom podminek vodniho zakona a odpovédnosti za zplisobené Skody pfi
neplnéni t&chto povinnosti (§ 52, § 67, § 85).

— Prostory, v nichz bude manipulovano se zavadnymi latkami, je tfeba zabezpecit proti uniku téchto
latek mimo vyhrazené prostory v¢. podlozi (ochrana jakosti podzemnich a povrchovych vod).

— Ve vlastnim zajmu investora je tfeba didkladné zvazit moznost druhotného vyuziti destovych vod
napf. pro zalivku, okrasnou funkci atd.

17.V ramci projekéni pfFipravy byl vypracovan vypoctovy model ovlivnéni zaplavového Uzemi novou
vystavbou, na jehoz zakladech bylo upraveno urbanistické feSeni pro eliminaci negativniho ovlivnéni
sousednich staveb.

18. Vzhledem k umisténi splaskové kanalizace v zaplavovém Uzemi Q100 budou na této kanalizaci osazeny
vodotésné poklopy.

19. Srazkové vody ze severni ¢asti arealu LRC, nachazejici se mimo zaplavové uzemi, budou svedeny do
vsakovaci retenni nadrze s havarijnim pfepadem do projektované destové kanalizace v ramci LRC.
20. Srazkoveé vody z jizni ¢asti zajmového Uzemi, kde neni mozné zasakovani, budou zadrzovany v retenci
s regulovanym odtokem a s bezpe€nostnim prfepadem a dale odvadény do vodniho toku Roznovské
Becvy. Vody z parkovist a komunikaci s pojezdem nakladnich automobilt budou do retencnich nadrzi

odvadény pres odluc¢ovace lehkych kapalin (ORL) pro zamezeni kontaminace vod ropnymi latkami.

21. Ze zpevnénych ploch odstavnych stani osobnich automobilt a komunikace mezi nimi budou srazkové
vody prostfednictvim vodopropustné dlazby vsakovany do podlozi. V projektové dokumentaci je (na
strané bezpec€nosti) vSak pocitana moznost odvedeni srazkovych vod parkovisté do retenéni nadrze,
pro pfipad, ze by vodopropustna dlazba nebyla z néjakého divodu pouzita.

22. Na pfipojkach splaskové kanalizace z vyrobnich hal SO 251 a SO 252 z vydejen jidel z myti nadobi
a na vystupu z pfFipravny masa v objektu SO 253 jsou navrzeny lapaky tukud, celkem 5 ks v arealu.
Kvalita vod na vystupu z lapaku tukd max. EL = 50 mg/l (limit kanalizaéniho fadu EL= 55 mg/l).

23. Ze stanoviska Povodi Moravy, s. p. zn. PM-21457/2021/5203/MZ ze dne 04.06.2021 (pfiloha oznameni)
vyplyva, Ze opevnéni vyusténi regulovaného odtoku z retenéni nadrze pro destovou vodu musi byt tvofeno
zéhozovou patkou z lomového kamene 500+ kg/ks, o kterou bude opfen kamenny zahoz s urovnanim lice



a s vyklinovanim z lomového kamene 200-500 kg/ks tl. min 0,6 m. Detailni FeSeni vypoustéciho objektu
bude Povodi Moravy, s.p. pfedlozeno v dalSim stupni projektové dokumentace. Je doporuéeno sloucit
vSechny 4 vyusti do jednoho potrubi s tim, Ze budou spojené v revizni Sachté jesté pfed podchodem pies
cyklostezku a dale pak jediné potrubi spolu s opevnénim budou tvofit vypoustéci objekt.

Obdobi vystavby areélu
24. Pro provadéni stavby bude zpracovan havarijni a povodiiovy plan, ktery bude pfedlozen Povodi

Moravy, s. p. k vyjadfeni. V planech bude uveden zhotovitel stavby a terminy provadéni.

25. Béhem vystavby nesmi dojit k dotéeni bfehl a koryta toku nad ramec nezbytnych stavebnich praci, ke

znecisténi toku stavebnim odpadem a dalSimi latkami nebezpecnymi vodam. Zavadné latky, lehce
odplavitelny material ani stavebni odpad nebudou volné skladovany na bfehu vodniho toku.

Obdobi provozu arealu
26. V pfipadé vybudovani studny pro odbér podzemni vody bude v ramci povoleni vypousténi odpadnich

vod do kanalizace na COV natizen trvaly monitoring obsahu chlorovanych uhlovodikii.

27. V soucasné dobé neni znamo, jaky typ vyroby bude v arealu LRC provozovan, tedy neni znamo, zda

budou produkovany technologické odpadni vody ani jejich slozeni. Pokud v budoucnu bude do hal
umisténa technologie produkujici odpadni vody z vyroby s obsahem zvlast nebezpecné zavadné latky
nebo prioritni nebezpecné latky (dle pfilohy €. 1 vodniho zakona a NV ¢&. 401/2015 Sb.), které by mély
byt vypoustény splaskové kanalizace, podléha vypousténi téchto odpadnich vod vydani povoleni dle
§ 16 vodniho zakona pfislusnému vodopravnimu ufadu.

¢ Oblast ochrany fauny, fléry a ekosystému
Obdobi pripravy zaméru
28. Napojeni vypusti deStové kanalizace do Roznovské Becvy bude provedeno tak, aby nedoslo k naruseni

tohoto cenného fragmentu pfirozeného toku.

29. Vybér dopliikovych opatfeni a lokalizace mist pro jejich aplikaci vyplynou z dalSiho postupu (vetné

doplrikového prizkumu) a jednani. Opatfenim mohou byt vysadby, ale také napf. realizace rGznych
biotechnickych opatfeni (napf. plaznikd, loggeru), pro jejichz realizaci Ize vyuzit zbytky vykopk( a Gfezy
z pokacenych drevin.

30. Stavebni objekty vyrobnich hal SO 251 a SO 252 budou opatfeny plochou vegetacni stfechou.
31. V pfipadé, ze bude stavba zasahovat do ochranného pasma lesa, bude v ramci dalSi pfipravy stavby

pozadano o souhlas k tomuto zasahu.

32. V ramci sadovych Uprav arealu budou pouzity vysadby téch druh, popF. kultivarG dfevin, které jsou

vhodné pro dané stanovisteé.

Obdobi vystavby areélu
33. Priprava Uzemi bude zahajena v dobé, kdy na lokalité zaméru a v navazujicim okoli nehnizdi ptaci

a nerozmnozuje se tu vétsina zvlasté chranénych druhd. Dfeviny budou kaceny v dobé od 1. fijna do
31. bfezna a v tomto obdobi by mély byt zahajeny skryvky zemin. Odchylky od tohoto rozpéti jsou mozné
v pfipadé, Ze bude pro stavbu ustanoven biologicky dozor, se kterym budou odchylky projednény a jim
pisemné odsouhlaseny.

34. Pro zasah do pfirozeného vyvoje a biotopu zvlasté chranénych druhd bude zazadano o vyjimku dle

zakona o ochrané pfirody a krajiny. Pro sestaveni zadosti o vyjimky bude doplnén zoologicky prizkum
v jarnim obdobi, kdy bude mozno lépe vyhodnotit charakter vazby téchto druhli na biotopy zastoupené
v prostoru zaméru, a to v€éetné druht vazanych na vodni tok, ktery bude realizaci rovnéz dotéen.

35. Investorem bude zajisténa odborné zpusobila osoba (biolog se znalosti narokd ohroZzenych druhd

organismi a se zkuSenostmi v provadéni biologickych dozort), kterd bude nejen kontrolovat realizaci
opatfeni zmirfujicich negativni vliv stavby na biotu a zvlasté chranéné druhy, ale také se bude na
provadéni nékterych z nich aktivné podilet (napf. provadénim transferd). Je tfeba, aby tato osoba mohla
zahdijit svou ¢innost v dostate€ném predstihu pfed realizaci stavebnich praci tak, aby mohla vcas
provést screening lokality a seznamit se s aktualnim stavem vyskytu zvlasté chranénych druhd. Dle
podminek na lokalité (v€etné povétrnostnich) se pak muze biologicky dozor kvalifikované vyjadfFit
k zahajeni praci. Od zahajeni stavby by osoba méla mit statut biologického (ekologického) dozoru, mj.
s opravnénim pohybu po stavbé a provadéni ob&asnych zapist do stavebniho deniku. To je mozné
ohlasit az na vstupnim kontrolnim dnu.



36. V3echny dfeviny v okoli provadéni terénnich praci budou chranény pfed poskozenim v souladu
snormou CSN 83 9061 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana strom(, porostt
a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich. V kofenové z6né se nemaji provadét zasahy, jako je
navazka zeminy nebo jiného materidlu, odkopani pldy apod. Pfipadné nezbytné nutné zasahy
v kofenové zoné musi byt FeSeny dle vySe uvedené normy.

37. Pokud dojde k zasahu do dfevin s obvodem kmene nad 80 cm ve vysSce 130 cm nad zemi nebo porostu
o celkové vymére nad 40 m2 (stromy i kefe) rostoucich mimo PUPFL, je nutno pozadat o povoleni ke
kaceni drevin rostoucich mimo les. Pro vypracovani této zadosti bude odbornym pracovnikem
vypracovana jejich inventarizace a za vykacené dfeviny bude provedena nahradni vysadba. Soucasti
stavby jsou konecné terénni Upravy a ozelenéni. Bude provedeno zatravnéni nezpevnénych ploch
a vysadba solitérni zelené — stromu v ploSe parkovisté a podél severni ¢asti oploceni arealu.

38. Konecné terénni upravy s novym ozelenénim (zatravnéni nezpevnénych ploch a vysadba solitérni
zelené) budou realizovany v arealu v plochach, které nejsou zpevnéné ani zastavéné a dale mimo
oploceni v koridorech inZenyrskych siti a podél cyklostezky.

Ostatni opatreni

39. V ramci arealu LRC bude navrzeno osvétleni Setrné k no¢nimu prostfedi, které vyuziva modernich
poznatkll a technologii, je U¢elné a neobtéZuje své okoli; pfi navrhu osvétleni budou respektovany
pozadavky uvedené v Metodickém pokynu odboru posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a integrované
prevence MZP k pfedchazeni a snizovani svételného znedisténi, opatieni souvisejici se svételnym
zarenim ve vztahu k postupim podle zakona o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi, z r. 2020.

Oznamovatel
LRC & partner s.r.o., Bugiska 617, 756 61 Roznov pod Radho$tém, ICO 26790751

Zpracovatel oznameni:

G-Consult, spol. sr. o., Vystavni 367/109, 703 00 Ostrava-Vitkovice — RNDr. Véra Tizkova, drzitelka
autorizace podle zakona o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi (rozhodnuti MZP o udéleni autorizace €. j.
3188/487/0PV/93) a Mgr. Alan Kaspar, drzitel autorizace podle zakona o posuzovani vlivi na zZivotni prostredi
(rozhodnuti MZP o udéleni autorizace €. j. 10645/1333/OPVZP/98), kvéten 2022.

Oduavodnéni

1. Odiivodnéni vydani rozhodnuti a uvahy, kterymi se prislusny urad Fidil pfi hodnoceni zasad
uvedenych v pfiloze €. 2 k zakonu

I. Charakteristika zaméru

Pfedmétem posuzovaného zameéru je vystavba obchodné-vyrobniho arealu, jehoz soucasti jsou 2 objekty
pro vyrobu a skladovani (celkova zastavéna plocha 7 269 m2), 3 objekty prodejen (celkova zastavéna plocha

2

549 m?), objekt myciho boxu pro automobily a souvisejici stavebni a inZenyrské objekty. Soucasti stavby

je parkovisté o celkové kapacité 269 parkovacich stani, které bude ¢lenéno na samostatné zény — vyrobni
zénu 1, vyrobni zénu 2 a obchodni zénu. Konkrétné se jedna o nasledujici objekty:

1.
2.

3.
. ostatni stavebni a inzenyrské objekty svym Gcelem souviseji se stavbou obchodné-vyrobniho arealu,

priimyslova vyroba a skladovani ve 2 objektech: SO 251 Vyrobni hala 1 a SO 252 Vyrobni hala 2;

ob&anska vybavenost (obchod a sluzby) ve 3 objektech: SO 253 Prodejna 1, SO 254 Prodejna 2 a SO
256 Prodejna 3;

ob&anska vybavenost (sluzby) v 1 objektu sluZzeb pro motoristy: SO 255 Myci boxy;

jedna se o pozemni komunikace, zpevnéné plochy, parkovisté, terénni a sadové Upravy a inzenyrské sité
a stavby: vodovodni pfipojky, pfipojky splaskové kanalizace, arealovy vodovod, arealova splaskova
kanalizace, arealova destova kanalizace, ORL, reten¢ni nadrz, studna a pfipojky uzitkové vody, VTL
plynovodni potrubi, aredlovy STL plynovod, regulacni stanice plynu, elektrické vedeni NN, trafostanice,
sdélovaci vedeni a venkovni osvétleni.

Celkova zastavéna plocha obchodné-vyrobniho arealu LRC po uplném dokoneni zaméru bude Cdinit
12 367 m2.



Struény popis technického a technologického rfeSeni zaméru:
SO 251 Vyrobni hala 1

Jednopodlazni nepodsklepena budova s plochou vegetaéni stfechou. Budova je ¢lenéna na 2 nezavislé
¢asti (sever a jih) tak, aby mohla byt uzivana dvéma raznymi uzivateli. VySkova droven podlahy je min.
0,5m nad vySkovou urovni Qioo. Ob& &asti haly zahrnuji prostory vyroby, sklady, technické zazemi,
administrativu, hygienické zafizeni/Satny, zazemi pro zamé&stnance jako jidelna nebo vydej jidla, vodorovné
komunikaéni plochy, svislé komunikace, vytahy a schodisté. V souCasné dobé& nejsou k dispozici
pozadavky na vybaveni budoucich uZzivatelt vyrobni haly. Pfedpoklada se vyrobni proces: pfiprava,
montaz, méfeni, vystupni kontrola, baleni, expedice.

SO 252 Vyrobni hala 2

Jednopodlazni nepodsklepena budova s plochou vegetaéni stfechou. Budova je ¢lenéna na 2 nezavislé
¢asti (zapad a vychod) tak, aby mohla byt uzivana dvéma riznymi uzivateli. VySkova urover podlahy je
min. 0,5 m na vySkovou urovni Q1o0. Obé nezavislé ¢asti haly zahrnuji prostory vyroba, sklady, technické
zazemi, administrativa, hygienické zafizeni/Satny, zazemi pro zaméstnance jako jidelna nebo vydej jidla,
vodorovné komunikacni plochy, svislé komunikace, vytahy a schodisté. V sou€asné dobé nejsou k dispozici
pozadavky na vybaveni budoucich uzivateld vyrobni haly. Pfedpoklada se vyrobni proces: pfiprava,
montaz, méreni, vystupni kontrola, baleni, expedice.

SO 253 Prodejna 1

Jednopodlazni nepodsklepena budova s pfisluSnym skladovym, technickym a hygienickym zazemim.
Objekt se nachazi mimo zaplavové uzemi, podlaha je cca v Urovni terénu. Pfedpoklada se navoz zbozi ve
veCernich hodinach, mimo provoz prodejny. Parkovisté severovychodné od objektu je doplnéno
o 8 odstavnych stani pro elektromobily s nabijecim zafizenim. Prodavany sortiment je potravinové (60 %)
i nepotravinové zbozi (40 %) napf. domaci potfeby, textil, elektro a tabakové vyrobky. Soucasti budovy je
feznictvi s pultovym prodejem, ktery je dispozi¢né oddélen od provozu prodejny.

SO 254 Prodejna 2

Jednopodlazni nepodsklepena budova a s pfislusnym skladovym, technickym a hygienickym zazemim.
Vyskova uroven podlahy je min. 0,5 m nad vyskovou urovni Q1e0. Prodavany sortiment je nepotravinové
zboZi typu drogerie.

SO 255 Myci boxy

Otevieny pfistfeSek se 3 boxy pro ruéni myti osobnich vozidel a kontejnerovy modul s technickym
zazemim, pod pfistfeSkem je kontejnerovy modul. Technologie myti je umisténa v samostatné technické
mistnosti se systémem Fizeni. Davkovaci systém se sklada z aZ tfi davkovacich Cerpadel pfipojenych na
jedno vysokotlaké Cerpadlo. Technologie je vybavena systémem opétovného vyuZiti tekouci vody (odtéka
do rezervoaru, odkud je opétovné pouzita).

SO 256 Prodejna 3

Jednopodlazni nepodsklepena budova s pfisluSnym skladovym, technickym a hygienickym z&zemim.
Objekt se nachazi mimo zaplavové uzemi. Prodavany sortiment je nepotravinové zbozi typu elektro.

SO 257 Komunikace a zpevnéné plochy

Navrzena pfijezdova komunikace je napojena v nové tfiramenné kfiZovatce a je pfedmétem samostatné
DUR. Verejna ucelova komunikace je od mista napojeni vedena kolmo a podél jizniho okraje feSeného
Uuzemi se staci smérem k arealu IST. Komunikace je ukoncena obratistém. Na jizni strané této komunikace
je umisténa autobusova zastavka. Dopravné je stavba arealu LRC napojena na komunikace, které jsou
vzajemné zokruhovany tak, aby mohly byt jednotlivé arealy provozovany samostatné.

Parkovani osobnich vozidel je ¢lenéno pro jednotlivé zony. Vyrobni zény jsou uzaviené a oplocené, nejsou
vefejné pristupné. V ramci arealu LRC bude vybudovano 269 parkovacich stani, z ¢ehoz bude 94 stani pro
obchodni zénu, 100 stani pro vyrobni zénu 1 a 75 stani pro vyrobni zénu 2. Parkovisté budou z betonové
zamkové dlazby/vodopropustné dlazby.

PFistup chodcl je navrzen po chodnicich od parkovist a po spoleéném pasu pro chodce a cyklisty z jizni
strany od zastavky autobusu a po navrzené cyklostezce, ktera bude spolec¢na pro arealy LRC a IST a je
predmétem samostatné projektové dokumentace.



SO 258 PristfeSek kol a motocyklU

PristfeSek bude ze 2 pristfeSkl ocelové prosklené konstrukce uzaviené ze tfi stran. Objekt je pfed zapadni
fasadou SO 251 a je umistén mezi vstupy do vyrobni haly. Kapacita kazdého pfistfeSku je 22 kol.

SO 259 Stavba pro reklamu
Ocelovy pylon trojuhelnikového tvaru, vedle néj bude informacni pylon.

SO 260 Konecné terénni Upravy a ozelenéni

Zatravnéni nezpevnénych ploch a vysadba solitérni zelené na plochach, které nejsou zpevnéné ani
zastavéné a dale mimo oploceni v koridorech inzenyrskych siti a podél cyklostezky. Pozemku, které
zUstavaji soucasti ZPF, budou bez terénnich Uprav a zatravnény. Terénni Upravy ani ozelenéni se netyka
pozemku PUPFL. V ramci sadovych Uprav budou pouzity vysadby druh vhodnych pro dané stanovisteé.

SO 261 Oploceni
Oploceni je navrzeno kolem uzavienych ¢asti arealu — vyrobni zéna 1 a vyrobni zéna 2.

SO 262 Regulaéni stanice plynu
SO 263 Trafostanice

Ve finalnim stavu bude v aredlu dle projektovanych Gdaji 680 zaméstnancu (375 zaméstnanc(i vyrobni hala
1; 275 zaméstnancu vyrobni hala 2; 20 zaméstnancu prodejna 1; 5 zaméstnanc( prodejna 2; 5 zaméstnancu
prodejna 3). Provoz vyrobnich hal je uvazovan nepfetrzity tfisménny, provoz prodejen 7:00 az 20:00 hod.

Vstupy:
Puda — V ramci realizace zaméru dojde k dotéeni pozemkd zemédélského pudniho fondu (ZPF) o celkové
vymeére 23 694 m2. Tyto pudy nalezi do IV. tfidy ochrany jako podprimérné produkéni s omezenou ochranou.

Les — V misté vystavby se nachazeji 2 pozemky uréené k plnéni funkce lesa — p. ¢. 3791/1 a 3790. Na
téchto pozemcich nebude umisténa stavba, jejich vynéti z PUPFL se nepfedpoklada.

Voda — Provoz zaméru bude vyzadovat pitnou vodu pro socialni uéely budovanych objektl, zdrojem bude
vefejny vodovodni fad. Projektovana spotieba pitné vody ¢ini 19 878,9 m3/rok. Pro potfeby technologie
budoucich najemcu vyrobnich hal je navrzen vlastni zdroj uzitkové vody z vrtané studny o hloubce 8 m
s o¢ekavanou vydatnosti dle hydrogeologického posudku cca 0,5 — 1,0 I/'s, 1200 — 2400 m3/mésic.

Surovinové zdroje — Pro objekty vyroby a skladovani nejsou zatim znamy budouci uzivatelé. Haly jsou
projektovany pro lehkou montdz. Pro obchodni &ast se pfedpoklada dodavka surovin dle prodavaného
sortimentu: Prodejna 1 — potravinové zboZi a nepotravinové zboZi (domaci potieby, textil, elektro
a tabakové vyrobky a maso a masové vyrobky. Prodejna 2 — nepotravinové zboZi typu drogerie. Prodejna
3 — nepotravinové zboZi typu elektro.

Energetické zdroje — Pro provoz zaméru bude potfeba elektricka energie a zemni plyn. Ty jsou vycisleny
pro provoz budovanych hal bez spotfeby technologie vyrobnich hal. Pfedpoklad odebrané el. energie je
1500 MWh/rok. Ro¢ni potfeba zemniho plynu pro vytapéni bude cca 120 000 m3/rok.

Doprava — Areal LRC bude napojen na komunikaci 1/35, kde bude nova drovriova kfiZovatka a navazujici
spolecna verejna ucelova komunikace, ktera je predmétem samostatné DUR ,,Obchodné-vyrobni areal LRC,
lokalita Roznov p/R - Zubersko — objekty spole¢né pro zameéry v lokalité“ a bude spole¢na pro LRC i sousedni
aredl IST. ReSeny zamér vyvola potfebu osobni i nakladni automobilové dopravy v souvislosti s dopravou
zaméstnancu a navstévnikl, zasobovanim obchodni zény, zasobovanim a odvozem hotovych vyrobkd
vyrobnich hal, a vyvozem odpadl. Predpokladané intenzity dopravy jsou pro obchodni zénu 380 osobnich
vozidel/den, myci boxy 60 OV/den; 4 nakladni auta do 7,5 t/den (SO 253), 8 NA do 7,5 t/den (SO 254 — SO
256), 2 NA nad 7,5 t/den (SO 253). Pro vyrobni zénu je pfedpokladédna osobni doprava 175 OV/den
zaméstnanci (3 smeény), 20 OV/den navstévy; 10 NA do 7,5 t/den (3 smény), 10 NA s navésem do 25 t/den
(3 smény). Dale Ize pocitat s hromadnou autobusovou dopravou 5 autobust/den (3 smény).

Biologicka rozmanitost — Lokalita je soucasti Casteéné zastavéné enklavy pravobfezni nivy Roznovské
Becvy. V feSeném Uzemi je porost podél feky Siroky az 40 m; pfevladajicim spole€enstvem jsou dubohabfiny,
které u Feky pfechazeji do luzniho lesa. Luéni biotopy jsou zastoupeny na pozemcich ZPF. Byly pozorovany
druhy s vazbou na prostfedi feky, lesni druhy, druhy zemédélské krajiny a taxony typické pro urbanni typ
biotopu. Silnice 1/35 s Zeleznici a navazujici zastavba pfedstavuje migracni bariéru.



Vystupy:

Ovzdus$i — V ramci arealu LRC budou instalovany nové zdroje zneciStovani ovzdus$i pro vytapéni
jednotlivych objektd. Objekt SO 251 pro kazdou ze 2 sekci VZT zafizeni 1 x 160,0 kW, plynovy kondenzacéni
kotel 2 x 35,0 kW, vykon 230,0 kW. Objekt SO 252 pro kazdou ze 2 sekci VZT zafizeni 1 x 130,0 kW,
plynovy kondenzaéni kotel 2 x 35,0 kW, vykon 200,0 kW. Objekt SO 254 VZT zafizeni 1 x 8,0 kW, plynovy
kondenzaéni kotel 2 x 24,0 kW, vykon 56,0 kW. Objekt SO 255 plynovy kondenzacni kotel 1 x 35,0 kW,
vykon 35,0 kW. Objekt SO 256 VZT zafizeni 1 x 16,0 kW, plynovy kondenzacni kotel 2 x 24,0 kW, vykon
64,0 kW. Celkova ro¢ni spotfeba plynu pro vytapéni za areal LRC bude cca 120 000 mN?3/rok. Dle spotieby
plynu jsou stanoveny emise NOx 135,6 kg/rok. Zamér vyvola potfebu osobni, nakladni i hromadné
autobusové dopravy. Pfedpokladana intenzita pro areal LRC je 599 OA/den, 34 NA/den, 5 autobus(/den.
Pro zamér byla zpracovana rozptylova studie, ktera je pfilohou oznameni zaméru, a v ramci které byly
vyhodnoceny i kumulativni vlivy dal§ich zamérd planovanych v lokalité.

Vodni hospodarstvi — PFi provozu arealu LRC budou vznikat odpadni spladkové vody a srazkové vody.
Splaskové vody budou vznikat ze socialniho zazemi a z vydejen jidel, kdy budou na pfipojkach z vydejen
jidel lapaky tuk(, celkem 5 ks v arealu. Odpadni vody budou odvadény novou pfipojkou splaskové
kanalizace do vefejné jednotné kanalizace, ktera je svedena na COV Zubfi. Vzhledem k umisténi splagkové
kanalizace v zaplavovém Uzemi Qioo budou na této kanalizaci osazeny vodotésné poklopy. Projektovana
produkce splaskovych odpadnich vod pro cely areal LRC je 19878,9 m3/rok.

Srazkové vody ze stfech vyrobnich hal budou odvadény podtlakovou kanalizaci do 2 vnitfnich retenénich
nadrzi (1 x v kazdém objektu), fizeny odtok z nich bude do feky Roznovska Bec¢va. Ze stfechy SO 253 +
SO 255 a SO 254 + 256 budou srazkové vody svedeny do 2 venkovnich podzemnich vsakovacich
retenénich nadrzi, z pfilehlych zpevnénych ploch a komunikaci budou odvedeny do odlu¢ovace lehkych
kapalin a nasledné do venkovni podzemni vsakovaci retenéni nadrze, pfepad je zaustén do feky. Mnozstvi
destovych vod bude cca 18100,48 m3/rok. Likvidace srazkovych vod zasakovacim zafizenim je fesena
pouze v severni ¢asti arealu, mimo zaplavové uzemi Q1oo. Jizni €ast se nachazi v zaplavové oblasti a neni
mozné destové vody vsakovat (viz hydrogeologicky posudek). Pfed vsakem jsou na stoku z komunikaci
a parkovist osazeny ORL. Ze zpevnénych ploch odstavnych stani automobill a komunikace mezi nimi
budou srazkové vody vodopropustnou dlazbou vsakovany do podlozi.

Odpadni vody z mycich box automobilll budou odvadény pfes ORL, zaustény do splaskové kanalizace
a odvadény na COV Zubfi. Pokud by se objevil pozadavek na potfebu technologické vody, byly by tyto
vody vypoustény do vefejné kanalizace s vyusténim na COV Zubfi dle kanalizaéniho Fadu.

Odpady — V ramci realizace zaméru Ize pfedpokladat vznik odpadi charakteristickych pro stavebni ¢innost.
PFi provozu zaméru Ize pfedpokladat vznik odpadil z feznictvi, kaly z odluCovace olejli, papirové, plastoveé,
dfevéné nebo kovové obaly, papir a lepenku, sklo, plasty, kovy, smésny komunalni odpad, biologicky
rozlozitelny odpad a uli¢ni smetky a odpady z pouzivani Cisticich pfipravku pro uklid prostor. Odpady budou
shromazdovany dle jednotlivych druh( a pfedavany opravnénym osobam k vyuziti nebo odstranéni.

Hluk — V aredlu LRC budou instalovany stacionarni zdroje hluku: VZT jednotka SO251, komin plynovych
kondenzacnich kotli SO251, VZT jednotka SO252, komin plynovych kondenzacnich kotld SO252, VZT
jednotka SO254, komin plynového kondenzacniho kotle SO254, VZT jednotka SO256, komin plynového
kondenzacniho kotle SO256, komin plynového kondenzaéniho kotle SO255. Liniovymi zdroji hluku bude
doprava. NavySeni dopravy je vzhledem ke stavajici intenzité dopravy nevyznamné. Pro zamér byla
v kumulaci se sousednim zamérem IST zpracovana hlukova studie, ktera je pfilohou oznameni zaméru.

Vibrace, zapach, zafeni — zamér nebude zdrojem vibraci, zapachu, ani zafeni.

Rizika havarii — Stavba je projektovana s ohledem na pozarni rizika a respektuje pozadavky norem v oboru
pozarni bezpeénosti staveb. Pro likvidaci poZaru bude areal osazen venkovnimi hydranty. Ve vnitfnich
prostorach budou osazeny pfenosné hasici pfistroje.

Il. Umisténi zaméru
Zamér je situovan na okraj stavajici primyslove zony na zapadnim okraji mésta Roznov pod Radhostém.
Uzemi je antropogenné silné ovlivnéné. NejbliZSi obytny objekt je cca 75 m zdpadné — jedna se o osamély
Podél feky Roznovské Belvy je vymezen regionalni biokoridor tzemniho systému ekologické stability,
nejkratsi vzdalenost mezi okrajem zaméru a biokoridorem je cca 30 m.



Zajmové uzemi je soulasti soustavy NATURA 2000, evropsky vyznamné lokality (EVL) Beskydy
(CZ0724089). Ve vzdalenosti cca 3,6 km severovychodnim smérem je ptaci oblast (PO) Beskydy
(CZ0811022). Dle stanoviska organu ochrany pfirody podle § 45i zakona o ochrané pfirody a krajiny zamér
nebude mit vyznamny negativni vliv na celistvost a pfedméty ochrany EVL a PO soustavy NATURA 2000.

Zamér se nachazi ve zvlasté chranéném tzemi v Chranéné krajinné oblasti Beskydy ve IV. zéné
odstupriované ochrany a rovnéz je dotéena |. zéna vyusténim destové kanalizace do feky Roznovské Beclvy.
Lokalita zaméru se nachazi v Fiéni nivé, coZ je vyznamny krajinny prvek (VKP) ze zakona. Uzemni plan zde
vymezuje plochy pro primysl a sklady a vliv zastavby na tento VKP byl feSen v ramci SEA. V okoli zaméru se
nachazeji dalsi VKP ze zakona, a to feka Roznovska Becva (cca 40 m jizné), Starozubersky potok (cca 380 m
zapadné), les na protéjSim brehu feky. Roznovska Becva je zafazena mezi mokrady narodniho vyznamu.

Misto realizace zaméru nekoliduje s zadnymi pamatnymi stromy.

V misté realizace zaméru neni evidovana zadna stara ekologicka zatéz v ramci SEKM (systém evidence
kontaminovanych mist). Cca 40 m severnim smérem se nachazi primyslova zona byvalé Tesly Roznov,
v ramci které je evidovana stara ekologicka zatéz, a to rozsahla kontaminace podzemnich vod chlorovanymi
alifatickymi uhlovodiky (CIU). Byla zde identifikovana 3 ohniska znecisténi s celkovym obsahem CIU pfes
1000 ng/l. Okraje kontamina¢nich mrak( s obsahem CIU v Fadu desitek ng/l se pfekryvaji a v JZ sméru dosahuji
az ke korytu Becvy. V lokalité se uplatriuje pfirozena atenuace CIU, ktera pfispiva k tomu, ze stav kontaminace
Ize povazovat za stabilizovany a nedochazi k vyznamnému Sifeni CIU. Vytékavani CIU do pracovniho ovzdusi
nepfedstavuje riziko, platné hygienické limity jsou s rezervou splnény. Pfitok CIU podzemni vodou do feky
rovnéz nepredstavuije riziko, CIU nebyly v fece detekovany. Riziko Sifeni CIU je v sou€asné dobé zanedbatelné,
kontaminacéni mraky se nachazeji ve stabilizovaném stavu a zhor$eni je nepravdépodobné.

Z klimatického hlediska se zamér nachazi v mirném pasu na hranici mezi oblasti atlanticko-kontinentalni
a evropsko-kontinentalni. Uzemi patfi do mirné teplé klimatické oblasti MT2. Nejéastgji se vyskytujici
stabilitni vrstvou atmosféry je lll. tfida stability (izotermni) s Cetnosti 48,91 %. Z hlediska rozptylu Skodlivin je
nejméné pfizniva |. tfida, ktera se v posuzované oblasti vyskytuje max. 1 den/rok.

Ovzdusi — Dle pétiletych praméra (2016-2020) imisnich koncentraci latek dochazi k prekracovani imisnich
limitG pro ro¢ni koncentrace benzo(a)pyrenu: imisni limit je 1 ng/m3, dlouhodobd imisni koncentrace je 1,4
az 1,5 ng/m3. Hlavnim zdrojem téchto emisi jsou lokalni topenisté, ktera se v r. 2019 v CR podilela z 96,4 %,
zatimco vliv sektoru dopravy je cca 0,2 %. U ostatnich sledovanych latek nedochazi v lokalité k pfekraCovani
imisnich limitd. Pro vyhodnoceni vlivu zaméru na obytnou zastavbu bylo vy¢lenéno zajmové tuzemi 2,8 x
3,0 km. Vysledky jsou podrobnéji uvedeny v rozptylové studii, ktera je pfilohou pfedlozeného oznameni.

Zamér se nachazi v hydrologickém povodi IV. fadu vodniho toku RoZznovska Beéva (hydrologické pofadi 4-11-
01-1102-0-00), ktery je cca 40 m jizné od zaméru. Stavba se nachazi v povodi vodniho utvaru povrchovych
vod ,Roznovska Becva od toku Solanecky potok po usti do toku Be¢va“ MOV_0740.

Lokalita spada do hydrogeologického rajonu zakladni vrstvy 3221 — Fly§ v povodi Becvy s geologickou
jednotkou sedimenty paleogénu a kfidy karpatské soustavy. Hladina podzemni vody je volna s prulinovo-
puklinovym typem propustnosti. Z hlediska hydrogeologickych rajénd svrchni vrstvy spada Uzemi do 1631 —
Kvartér Horni Becvy s geologickou jednotkou kvartérni a propojené kvartérni a neogenni sedimenty. Hloubkovy
dosah svrchni zvodné je do 10 — 15 m pod terénem. Svrchni zvoden je nachylna na znecisténi a citlivé reaguje
na srazkové pomery, zejména v obdobi sucha. Smér proudéni podzemni vody je k zapadu az jihozapadu.

V ramci geologického pruzkumu byl v lokalit¢ odebran vzorek podzemni vody pro analyzy obsahu
polycyklickych aromatickych uhlovodikd (PAU), ropnych latek C10-C40 a chlorovanych uhlovodik,
s ohledem na blizky primyslovy areal Tesla umistény proti sméru proudéni podzemni vody. Podzemni voda
v lokalit¢ nevykazuje znecisténi PAU ani ropnymi latkami. Chlorované uhlovodiky CIU byly v dzemi
detekovany nepatrné zvySenymi obsahy chloroformu (trichlormetan) a trichloretenu. Zavére€na zprava
z inzenyrskogeologického prizkumu je uvedena v pfiloze pfedlozeného oznameni.

V blizkosti zajmového Uuzemi (cca 670 m vychodné) je evidovan odbér povrchové vody z feky spolecnosti
Energoaqua pro energetické ucely. Odbérné misto je na pravém bfehu RoZnovské Bedvy, fi¢ni km 14,050,
od lokality zaméru, ale odbér vody z nich byl vzhledem ke kontaminaci vody chlorovanymi uhlovodiky
v minulosti zrusen a pro potfeby zahradkarské kolonie byl vybudovan novy zdroj uzitkové vody ze
Zuberského nahonu. Existenci studny Ize pfedpokladat u obytného objektu na pozemku &. 2743 zapadné od
lokality zameéru, jelikoz zde neni vodovod.



Zameér je lokalizovan v zaplavovém tzemi Q1oo. Jizni okraj zajmového Uzemi, kde bude realizovana destova
kanalizace s vyustnim objektem do vodniho toku Roznovska Becdva, se nachazi v zaplavovém Gzemi Q2.
Nejedna se o aktivni zénu zaplavového uzemi. Zamér neni umistén v ochranném pasmu vodniho zdroje.
Zamér se nachazi v chranéné oblasti pfirozené akumulace vod (CHOPAV) Beskydy.

Pozemky jsou soucasti zemédélského pldniho fondu (ZPF), tvofi je orna puda BPEJ 7.22.13. Z hlediska
ochrany nalezi tyto ptdy do IV. tfidy ochrany jako podprimeérné produkéni plidy s omezenou ochranou.
Geomorfologicky nalezi uzemi k Alpsko-himalajskému systému, provincii Zapadni Karpaty, subprovincii
Vnéjsi Zapadni Karpaty, oblasti Zapadni Beskydy, celku Roznovska brazda a okrsku ZaSovska pahorkatina.
Terén v oblasti zdméru je rovinaty s vySkou cca 360 m n. m.

Geologie — zajmové Uzemi lezi na jiznim okraiji pfikrovu slezské jednotky v godulském vyvoji, ktera se na
tektonické linii styka s pfikrovem racanské jednotky magurské skupiny pfikrovl. Kvartérni sedimentarni
pokryv je na zajmové lokalité vyvinut ve formé fluvidlnich piscitych $térk( spodniho pleistocénu, zastoupeny
jsou prevazné stérky a Stérkopisky spodniho toku Roznovské Becvy.

V Uzemi se neprojevuji geodynamické jevy. Na protéjSim bfehu feky jsou evidovany aktivni i potencialni
sesuvy. Pfimo v zajmovém uzemi riziko sesuvl nehrozi. Misto zaméru neni poddolovanym uzemim.

V ramci radonového prizkumu provedeného v ramci pramyslové zény byla zjiSténa aktivita radonu v ptidnim
vzduchu jako 3. kvartil ve vysi 18,20 kBq.m-3, coz znaci nizky radonovy index.

V feSeném Uzemi je porost podél Becvy Siroky do 40 m, pfevladajicim spole€enstvem jsou dubohabfiny,
které v okoli feky pfechazeji do luzniho lesa. Nejvétsi ¢ast zajmového uzemi tvofi mezofilni kulturni louka.
Zoocenodzy odpovidaji zastoupenym biotoplm. V ramci bezobratlych i obratlovctd byly pozorovany druhy
s Uzkou ¢i trvalou vazbou na prostiedi feky Bedvy, lesni druhy, druhy zemédélské krajiny a taxony typické
pro urbanni typ biotopu. Silnice 1/35 s Zeleznici a navazujici zastavba predstavuje migracni bariéru.
Podrobnéjsi popis a vycet nalezenych druh rostlin a Zivocich( je uveden v oznameni v kap. C.II.6.

Z hlediska krajinného razu lze lokalitu klasifikovat jako krajinu pozménénou lidskou ¢innosti. Krajina zde ma
sidelni a lesozemeédélské vyuziti, v ramci mésta pramyslové vyuziti. Z hlediska typologie se jedna o typ 4M3.
V zajmovém Uzemi se nenachazi zadné budovy ani jiné objekty. V zajmovém Uzemi se nenachazeji
historické, kulturnimi nebo archeologické pamatky.

lll. Charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostredi

Vlivy na obyvatelstvo

ddm ¢&. p. 35. NejblizSi souvisla obytna zastavba je na ulici Buciska cca 580 m jihovychodnim smérem.
V sousedstvi zdméru se v aredlu firmy ASEP v budové €. p. 2311 ve 3. podlazi nachazi bytova jednotka.

U zaméru Ize pfedpokladat vliv na kvalitu ovzdu$i a na akustické charakteristiky prostfedi. Podkladem pro
hodnoceni jsou hlukova a rozptylova studie, které jsou pfilohou pfedlozeného oznameni. V obou studiich
jsou vlivy zaméru hodnoceny kumulativné s dalSimi zdméry planovanymi v lokalité.

V dusledku vystavby arealu LRC dojde ke vzniku nékolika novych pracovnich mist a pro obyvatele v okoli
zaméru dojde k rozsifeni nabidky nakupnich moznosti.

Vlivy na ovzdusi a klima

Pro posouzeni vlivu zaméru na kvalitu ovzdu$i byla vypracovana rozptylova studie, ktera je pfilohou
predlozeného oznameni. Jejim vystupem je vyhodnoceni vlivu zaméru po jeho realizaci ke stavajicimu
imisnimu pozadi, vCetné vlivu vyvolané dopravy. Dopliikové bylo provedeno vyhodnoceni kumulace se
sousednim zameérem IST, ze kterého byly zapocteny vSechny spalovaci zdroje a vyvolana doprava. Rozptylova
studie byla zpracovana pro Skodliviny prachové ¢astice PM1o a PMz;5, oxid dusiCity NO2 a benzo(a)pyren.

V ramci studie bylo provedeno porovnani vypocétenych hodnot doplfikovych imisnich koncentraci s absolutnimi
hodnotami imisniho pozadi a imisniho limitu a posouzeni dodrzeni/pfekro€eni limitd pro sledované Skodliviny.
Z predlozenych modelovych vypoctli pro hodnoceni imisni situace Ize konstatovat, ze imisni pfrispévky vSech
hodnocenych Skodlivin (PM10 a PMzs, NO2, benzo(a)pyren) jsou z hlediska zdravotnich rizik nevyznamné
a nebudou pfi¢inou zmény zdravotnich rizik pro obyvatele v hodnoceném tzemi.

Z hlediska vlivu na klima Ize uvazovat s emisemi COz2 ze spalovani paliv, jako vyznamného sklenikového plynu.
Novy areal LRC bude vytapén pomoci zemniho plynu. Vlivy zaméru na klima Ize oznacit za nevyznamné.
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Vlivy na hlukovou situaci, vibrace a ionizované zareni

Pro posouzeni vlivu hluku zdméru na akustické charakteristiky okolniho prostfedi byla zpracovana hlukova
studie, ktera je pfilohou pfedlozeného oznameni. Z provozu zaméru byly posuzovany technologické zdroje
a vyvolana doprava. Doplfikové bylo v ramci hlukové studie provedeno vyhodnoceni kumulace se zamérem
IST. Vliv hluku na lokalité po realizaci zaméru byl posuzovan pro chranény venkovni prostor staveb
a vypoctové body byly zvoleny k nejbliz§im obydlenym objektim. Z vysledkd vyplyva, Ze nedojde
k prekro€eni hygienického limitu v ekvivalentni hladiné akustického tlaku pro hluk ze stacionarnich zdroji v 8
hladiny akustického tlaku pro hluk z provozu na pozemnich komunikacich, doprava vyvolana zameérem je
z hlediska intenzit v lokalité zaméru nevyznamna bez vlivu na hlukové parametry v zajmovém uzemi.

V obdobi vystavby bude jako plosny zdroj plocha staveni$té s provozem stavebnich mechanism
a nakladnich automobill. Pfedpoklada se provoz 2 stavebnich stroji (2 x LWA = 105 dB) nepfetrzité po dobu
8 po sobé nasledujicich hodin a 30 nakladnich automobilll denné v denni dobé.

Zamér nebude zdrojem vibraci ani ionizovaného zareni. Elektromagnetické zafeni bude béznych parametru.

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Provoz zaméru bude vyzadovat pitnou vodu pro socialni zazemi. Zdrojem vody bude vefejny vodovodni fad.
Pro potfeby technologie vyrobnich hal je navrzen vlastni zdroj uzitkové vody — vrtana studna o hloubce 8 m,
pro kterou bylo vypracovano hydrologické posouzeni (pfiloha oznameni zaméru). Vztah pfipadného Cerpani
podzemni vody a staré ekologické zatéze v arealu byvalé Tesly byl vyhodnocen v ramci hydrogeologického
posouzeni a vyjadieni osoby s odbornou zpusobilosti dle §9 zakona ¢&. 254/2001 Sb. a rovnéz popsan
a vyhodnocen v pfedlozeném oznameni v kap. C.I. a D.l.4. Dle dostupnych podkladu véetné konzultaci
zpracovatele oznameni s Fesitelem sanaéniho zasahu v zahradkéarské kolonii v r. 2015 (Ing. Radan Smit) je
riziko znecisténi povrchové vody v Roznovské Beévé z divodu cEerpani podzemni vody povazovano za
minimalni. Pokud by teoreticky doSlo vlivem €erpani k rozpohybovani kontamina¢niho mraku, pak by tyto
kontaminované vody byly od€erpany a nemohly by proudit dale k fece. Pokud dojde k vybudovani studny,
bude jeji vydatnost ovéfena hydrodynamickou zkouskou, pfi které se sleduje i kvalita vody. Tato voda by
byla vyuzita pro technologii a vznikajici odpadni vody by byly vypoustény do vefejné kanalizace ustici na
COV Zubi a tyto vody by tak musely splfiovat ve v§ech ukazatelich limity kanalizaéniho fadu.

Splaskové odpadni vody budou ze socialniho zazemi zaméstnanct a z vydejen jidel. Na pfipojkach
z vydejen jidel a z pfipravny masa (SO 253) budou lapaky tukl. Tyto vody budou odvadény do jednotné
kanalizace Ustici na COV v Zubfi. Bude se jednat o vody s b&Znym zneg&isténim, které budou splfiovat limity
kanaliza&niho fadu. Vzhledem k umisténi v zaplavovém uzemi Q100 budou na kanalizaci vodotésné poklopy.

Jizni Cast arealu je v zaplavovém uzemi Q2o a Q100 s vysokou hladinou podzemni vody, severni ¢ast je mimo
zaplavové uzemi. V severni €asti je navrZzeno zasakovani sraZkovych vod ve vsakovaci retenéni nadrzi
s havarijnim pfepadem do desStové kanalizace. Z jizni &asti, kde neni mozné zasakovani, budou vody
zadrZovany v retenci s regulovanym odtokem a s bezpecnostnim pfepadem a odvadény do RoZnovské
Bedvy. Vody z parkovidt a komunikaci budou do retennich nadrzi odvadény pfes odluCovale lehkych
kapalin a ¢astecné vsakovany do podlozi prostfednictvim vodopropustné dlazby.

Misto realizace zaméru lezi v Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod Beskydy. V ramci pfedkladaného
zdméru nebude dochazet k Zadné z &innosti, které jsou zakazané v ramci CHOPAV Beskydy.

Uroveti podlahy objekt(i (SO 251, SO 252, SO 254) je navrzena min. 0,5 m nad drovni Qioo. Objekty mimo
zaplavové Uzemi jsou zalozeny s podlahou cca v Urovni terénu. DalSi ¢asti Uzemi nebudou z hlediska terénu
upravovany, aby nedoS$lo k negativnimu ovlivnéni zaplavového uzemi smérem na sousedni pozemky jinych
vlastnikd. V ramci terénnich uprav je navrzen odvodnovaci prileh, ktery je soucasti samostatné dokumentace.

Dle stanoviska spravce povodi a spravce VVT Roznovska Becva Povodi Moravy, s. p., které je pfilohou
oznameni, je uvedeny zamér mozny.

V dasledku vystavby zaméru dojde ke sniZeni dotace kvartérni zvodné zastavénou plochou. Zamérem
nebude dotcéen stav vodnich Gtvar(i a budouci moznosti docileni dobrého stavu vodnich utvard v souvislosti
s pozadavky Smérnice ¢.2000/60/ES Evropského Parlamentu a Rady ustavujici ramec pro cinnost
Spoleéenstvi v oblasti vodni politiky. Systém nakladani s vodou v ramci zaméru je vhodné navrzeny,
z hlediska vlivd na vody Setrny. Vliv zaméru na vody |ze hodnotit jako nevyznamny.
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Vlivy na ptidu
Zameér je v souladu s uzemnim planem mésta. Zajmové Uzemi je rovinaté, na stavebnich pozemcich se nyni
nachazi orna plada a dojde k dotéeni pozemkl zemédélského pldniho fondu. Veskera plida uréena k odnéti
spada do IV. tfidy ochrany jako podprimérné produkéni pldy s omezenou ochranou. Pfed zahajenim
stavebnich praci bude provedena skryvka kulturnich vrstev zemin, které budou vyuZity v ramci okolnich
zemédélskych pozemkU a na sadové Upravy arealu LRC. Vlivy na pldu Ize hodnotit jako negativni, v pfipadé
dodrzeni vdech zakonnych povinnosti jako akceptovatelné.

Vliv na horninové prostredi a pfirodni zdroje

V lokalité zaméru se nenachazi nalezisté paleontologickych nalez(l ani geologickych nebo geomorfologickych
jevl. Neprojevuji se zde vyznamné geodynamické jevy. Misto realizace zaméru neni poddolovanym Gzemim.
Nebyly zjistény stfety s databazi loZisek nerostnych surovin, chranénych loZiskovych uzemi a dobyvacich
prostor(l v rozsahu map loziskové ochrany. V misté zameéru neni evidovana stara ekologicka zatéz v databazi
SEKM. Vliv stavby na horninové prostfedi a pfirodni zdroje Ize vyhodnotit jako nevyznamny.

Vlivy na faunu a fléru

Zamér je lokalizovan na zemédélskou pldu na okraji primyslové zény. Vlivem zaméru zanikne ekosystém
louky, ¢imz dojde k trvalému ubytku tohoto prostfedi o cca 1,2 ha. Celkovy zabor ZPF bude cca 2,4 ha.
Prilehly bfehovy porost a feka budou ovlivnény stavbou vypusti deStové kanalizace. Vodni biocendzy by
nemély byt vypousténim srazkovych vod zasadnéji negativné ovlivnény, kvalita vodniho prostfedi nebude
ohrozena. Snizi se migraéni propustnost krajiny v Gzemi.

V prostoru zaméru byla zjiSténa bézna fauna, kterou Ize pro obdobné formace biotopl na Roznovsku
povazovat za typickou. Realizaci zaméru dojde k zaniku ¢asti uzemi s vyskytem fady béznych druh(
bezobratlych a obratlovcl. Dotéena bude také akvaticka ¢ast lokality, kde jsou zastoupeny zoocendzy
tvofené béznymi druhy bezobratlych a obratlovcl. V lokalité zaméru byl zjistén vyskyt zvlasté chranénych
druhu, které jsou podrobnéji uvedeny v predlozeném oznameni. Z hlediska fléry byly v prostoru zaméru
zjistény bézné zastoupené druhy rostlin. Vyznamnéjsi vzrostla zelen se v ramci zajmového Uzemi nachazi
podél feky. Tato zelen ¢aste¢né koliduje se zamérem z dlvodu vybudovani destové kanalizace. V ramci
projekénich praci byla provedena inventarizace drevin ke kaceni, za které byla stanovena povinnost provedeni
nahradni vysadby. Soucasti stavby jsou kone¢né terénni Upravy a ozelenéni, kdy bude provedeno zatravnéni
nezpevnénych ploch a vysadba solitérni zelené — stromu v ploSe parkovisté.

K pfedklddanému zaméru vydala Sprava CHKO Beskydy stanovisko z hlediska mozného vlivu na lokality
NATURA 2000. V tomto stanovisku je konstatovano, Zze cely zamér je situovan do stavajiciho zastavéného
Uuzemi mésta a pfimo navazuje na stavajici primyslové arealy a nikterak nezasahuje do zadnych pfedmétu
ochrany Evropsky vyznamné lokality ani Ptaci oblasti. Misto realizace zaméru se nachazi CHKO Beskydy,
ve V. z6né odstupriované ochrany. Vyjimkou je planované destové kanalizace do feky Roznovské Becvy s
vyustnim objektem lokalizovanym do |. zény.

Vliv stavby na faunu, fléru a ekosystémy Ize vyhodnotit jako mirné negativni, avSak s ohledem na kvalitu
ovlivnéné bioty jako akceptovatelny.

Vlivy na pfirodu a krajinu
Uzemi zadméru Ize charakterizovat jako antropogenné siné ovlivnéné s porusenim pkirodnich struktur.
Z hlediska krajinného razu Ize lokalitu klasifikovat jako krajinu pozménénou lidskou &innosti. Zamér nebude
znamenat vyznamny zdsah do krajinného razu ani nebude novou dominantou oblasti. Bude navazovat na
charakter Uzemi s vyznamnym zastoupenim priimyslu u komunikace 1/35.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

V zajmovém Uzemi ani jeho bezprostiednim okoli se nenachazeji architektonické pamatky. Zamér neni
situovan v oblasti pfimého stfetu s historickymi pamatkami, kulturnimi nebo archeologickymi paméatkami.

. Ukony pred vydanim rozhodnuti

Krajsky ufad obdrZel dne 27.06.2022 oznameni zaméru ,Obchodné-vyrobni areél LRC, lokalita RoZnov p/R
— Zubersko — objekty investi€niho zaméru spoleénosti LRC & partner s. r. 0.“ zpracované podle pfilohy &. 3
zakona. Oznameni podal zplnomocnény zastupce oznamovatele — spole¢nost Technoprojekt, a. s., a bylo
zpracovano spolecnosti G-Consult, spol. s r. 0., Vystavni 367/109, 703 00 Ostrava-Vitkovice — RNDr. Véra
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Tizkova, drZitelka autorizace podle zakona o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi (rozhodnuti MZP o udé&leni
autorizace €. j. 3188/487/OPV/93) a Mgr. Alan KasSpar, drzitel autorizace podle zakona o posuzovani vlivu
na zivotni prostfedi (rozhodnuti MZP o udéleni autorizace €. j. 10645/1333/OPVZP/98).

Dopis o zahajeni zjiStovaciho Fizeni spole¢né s oznamenim (€. j. KUZL 55227/2022 ze dne 01.07.2022)
rozeslal krajsky ufad dotéenym Uzemnim samospravnym celkim a dotéenym organim a dne 04.07.2022
byla informace o oznameni zvefejnéna na ufedni desce Zlinského kraje. Zamér byl rovnéz zvefejnén
v Informacnim systému EIA pod kédem ZLK960.

3. Podklady pro vydani rozhodnuti

e Oznameni zaméru ,Obchodné-vyrobni areal LRC, lokalita Roznov p/R — Zubersko — objekty investi¢niho
zameéru spolecnosti LRC & partner s. r. 0.“ zpracované v kvétnu 2022 spole¢nosti G-Consult, spol. s r. 0.,
RNDr. Vérou Tizkovou a Mgr. Alanem KaSparem.

e PFilohy oznameni:

- Vyjadreni M&U Roznov pod Radho$tém, odbor strategického rozvoje a projektd, oddéleni uzemniho
planovani, z hlediska Uzemné planovaci dokumentace (&. j. M&U-RpR/055669/2021 ze dne 30.06.2021).

— Koordinované zavazné stanovisko M&U RoZnov pod Radho$tém, odboru Zivotniho prostredi
a vystavby ke stavbé ,Obchodné - vyrobni areal LRC, lokalita RozZnov p. R. — Zubersko — objekty
spole¢né pro zameéry v lokalité” (€. j. MéU-RpR/037078/2022 ze dne 22.04.2022).

— Stanovisko Agentury ochrany ptirody a krajiny CR, Spravy CHKO Beskydy podle § 45i odst. 1 zakona
o ochrané pfirody a krajiny (€. j. SR/0111/BE/2022-2 ze dne 07.03.2022).

— Stanovisko Povodi Moravy, s. p., ke stavbé ,Obchodné - vyrobni areal LRC, lokalita Roznov p. R. —
Zubersko — objekty spole¢né pro zaméry v lokalité® (€. j. PM-21457/2021/5203/MZ ze dne 04.06.2021).

— Sdéleni Povodi Moravy, s. p. (€. j. PM-35744/2021/5203/Vrab ze dne 13.09.2021).

— Sdéleni Povodi Moravy, s. p. (€. j. PM-10016/2022/5203/Pav ze dne 17.03.2022).

— Vyjadfeni VaK Vsetin, a. s. (€. 2550/2021 ze dne 16.09.2021).

— Grafické pfilohy — situace S$irSich vztaha, uzemni plan, ortofoto mapa okoli zaméru, koordinacéni
situace, napojeni arealu na komunikace, pudorys haly 1 a 2.

— Rozptylova studie (E-expert, spol. s r. 0., 26.01.2022).

— Hlukova studie (E-expert, spol. sr. 0., 06.05.2022).

— Inzenyrsko-geologicky prazkum, zavére¢na zprava (GEOSERVICES CZ s. r. 0., 07/2020) a dodatek
k tomuto posouzeni (12.03.2021).

— \hydrogeologické posouzeni a vyjadfeni osoby s odbornou zplsobilosti dle § 9 zakona &. 254/2001
Sb. (GEOSERVICES CZ s. r. 0., 03/2021)

e Vyjadfeni obdrZzena ve zjiStovacim fizeni (uvedena nize).
4. Seznam subjektl, jejichz vyjadreni prisluSny urad obdrzel v prabéhu zjistovaciho fizeni
Ve zjiStovacim fizeni bylo k zaméru doru€eno celkem 5 vyjadfeni:

e Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, €. j. KUZL 59808/2022 ze dne
19.07.2022

o Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zling, €. j. KHSZL 18197/2022 ze dne 26.07.2022

e Mastsky Gfad Roznov pod Radho$tém, odbor Zivotniho prostfedi a vystavby, &. j. M&U-RpR/081299/2022
ze dne 29.07.2022

o Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Brno, &. j. CIZP/47/2022/7373 ze dne 29.07.2022
e Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Ostrava, €. j. ClZP/49/2022/6323 ze dne
01.08.2022
5. Vyporadani vyjadieni obdrzenych v pribéhu zjiStovaciho fizeni
Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi (dale jen ,krajsky ufad®)

Z hlediska zakona o ochrané puadniho fondu krajsky ufad uvadi, Ze z davodu predpokladaného
nezemédélského vyuziti pfedmétnych pozemk( je nezbytny souhlas k odnéti pldy ze zemédélského
pudniho fondu (ZPF) dle ust. § 9 odst. 8 zakona &. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF. Souhlas k odnéti pady ze
ZPF dle ust. § 9 zdkona o ochrané ZPF, bude vydan v rdmci koordinovaného stanoviska, proto je nutné
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soub&zné zajistit potfebné podklady k i tomuto Fizeni. Zadost o souhlas s odnétim plidy ze ZPF, je mozné
podat po probé&hnuti procesu EIA, u organu ochrany ZPF Méstského ufadu Roznov pod Radhostém.

Z hlediska zakona o vodach krajsky ufad upozorfuje, ze v pfipadé, Ze by odpadni vody z vyroby vypousténé
do kanalizace obsahovaly zvlast nebezpeéné zavadné latky nebo prioritni nebezpecéné latky (dle pfilohy €. 1
vodniho zakona a NV ¢&. 401/2015 Sb.), podléha vypousténi téchto vod do kanalizace vydani povoleni dle
§ 16 vodniho zakona, ke kterému je pfislusny Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zzivotniho prostredi
a zemédélstvi, vodopravni Ufad (v sou¢asné dobé neni znamo, jaky typ vyroby bude v aredlu provozovan
a tedy neni ani znamo, zda budou produkovany ve vyrobé technologické odpadni vody a jejich slozeni).

Z hlediska zakona o odpadech krajsky ufad uvadi, Ze v ramci realizace stavby je nutné dodrZovat mimo jiné
§ 42 Vyhlasky 273/2021 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a tudiz nelze predpokladat vznik odpadu
kat. €. 17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod Cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03.

Vyporadani: Jedna se o povinnosti, které vyplyvaji z platnych pravnich predpisa.
Z hlediska ostatnich sloZzkovych zakon( nema krajsky urad pfipominky.

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné nepozaduje dalSi posuzovani zaméru
podle zakona. Pouze upozorfiuje, ze bude poZadovat provedeni méfeni hluku v ramci zkuSebniho provozu
zaméru ,,Obchodné-vyrobni areal LRC, lokalita Roznov p/R - Zubersko - objekty investiéniho zaméru
spoleénosti LRC & partner s.r.0.“ v meéficich mistech okolniho chranéného venkovniho prostoru
a chranéného vnitfniho prostoru staveb, ktera budou uréena po dohodé s Krajskou hygienickou stanici
Zlinského kraje se sidlem ve Zliné, za ucelem ovéreni, zda v dlsledku provozu tohoto zaméru nebude
v okolnim chranéném venkovnim prostoru staveb dochazet k pfekracovani hygienickych limitl ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A stanovenych pro chranény venkovni prostor staveb a pro denni a no¢ni dobu
v § 12 odst. 1, 3 a pFiloze &. 3, &ast A) nafizeni viady CR &. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepFiznivymi
ucinky hluku a vibraci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Viyporadani: Jedna se o povinnost vyplyvajici z platnych pravnich pfedpist, ktera bude FfeSena
v naslednych Fizenich.

Méstsky urad Roznov pod Radhostém, odbor Zivotniho prostredi a vystavby (dale jen ,M&U"):

Z hlediska vodniho hospodafstvi M&U uvadi, Ze z&mér je umistén na pozemcich sousedicich s VVT
Roznovska Becva a v zaplavovém uzemi Q100 a ¢astecné Qzo, mimo aktivni zénu. V disledku vystavby
zadméru dojde ke sniZeni dotace kvartérni zvodné&. Cast srazkovych vod, které v souéasné dobé& vsakuji do
pudy a podlozi, bude dopadat na zpevnénou plochu a stfechu a kanalizaci budou odvadény do feky
RoZnovské Becévy. Dale dojde ke snizeni plochy pro rozliv pfi povodriovych stavech (vsakovaci retencni
nadrze, odvodriovaci prllehy). Tyto vlivy budou pouze lokalniho dosahu a jsou kompenzovany opatfenimi
k minimalizaci téchto mirné negativnich vlivl. Srazkové vody v severni ¢asti objektu budou zasakovany ve
vsakovaci reten¢ni nadrzi s havarijnim prepadem do projektované destové kanalizace v ramci arealu LRC.
Srazkové vody z jizngjsi ¢asti Uzemi, kde neni mozné zasakovani, budou zadrzovany v retenci s regulovanym
odtokem a s bezpe&nostnim pfepadem a dale odvadény do vodniho toku Roznovské Becvy. Vody z parkovist
a komunikaci s pojezdem nakladnich automobild a kamiond budou do retenénich nadrzi odvadény pres
odlu€ovace lehkych kapalin (ORL). Sou&asti stavby je vybudovani vrtané studny pro zasobovani objektu pro
pfipadné potfeby technologie budoucich najemcil hal SO 251 a SO 252 a dale na pfipojkach z vyrobnich hal
SO 251 a SO 252 z vydejen jidel z myti nadobi a na vystupu z pfipravny masa v objektu SO 253 jsou
navrzeny lapaky tukd, celkem 5 ks v arealu. Vodni dila povoli vodopravni Ufad. Zamér stavby naplfiuje
pozadavky ust. § 5 odst. 3 vodniho z&kona, tj. feSeni zdsobovani vodou, zneSkodhovani odpadnich vod
i odvadéni srazkovych vod. Na zakladé téchto skute€nosti vydava vodopravni ufad k zaméru kladné vyjadreni.

Z hlediska ochrany ovzdusi M&U uvadi, Ze vyda zavazné stanovisko k umisténi, provedeni a uzivani stavby
stacionarnich zdroji neuvedenych v pfiloze €. 2 zakona €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi. MéU vydava
k zdméru kladné vyjadfeni.

Z hlediska ochrany lest M&U uvadi, Ze vyda souhlas k umisténi a povoleni stavby ve vzdalenosti do 50 m
od hranic pozemk plnicich funkci lesa v ramci Gzemniho fizeni o umisténi stavby.

Z hlediska uzemniho planovani M&U uvadi, Ze dle Gzemniho planu se &ast zameéru nachazi v PloSe prumyslove
vyroby a skladi-VP a dalSi ¢ast se nachazi v PloSe krajinné zelené-K. MéU sdéluje, ze puvodni projektova
dokumentace byla na zakladé nesouhlasného vyjadfeni organu Uzemniho planovani upravena, doslo
k pfemisténi autobusovych zastavek do plochy VP, doSlo ke sjednoceni pfipojeni arealovych cyklostezek na
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patefni cyklostezku na jeden spolecny pruh z obou navrzenych areald LRC a IST. Predlozeny zamér dle
prelozeného situaéniho snimku neni v rozporu s Uzemnim planem Roznov pod Radhostém.

Vyporadani: Jedna se o povinnosti, které vyplyvaji z platnych pravnich predpisu, pfipadné o podrobnéjsi feSeni
zaméru, které bude feSeno v naslednych Fizenich. Jak je v ozndmeni nékolikrat uvedeno, autobusové zastavka
a cyklostezka a jeji napojeni bude feSeno samostatnou projektovou dokumentaci.

Z hlediska ostatnich slozkovych zakonti nema Mé&U pfipominky.

CIZP, oblastni inspektorat Brno (dale jen ,CIZP*), uplatfiuje k zaméru nasleduijici pfipominky:
CIZP upozorfiuje, Ze nejen pfipadné odnéti z PUPFL, ale i dotéeni pozemk( do vzdalenosti 50 m od okraje
lesa, pokud by k nému mélo dojit, je tfeba fesit se statni spravou lesa a opatfit si jeji zavazné stanovisko.

CIZP upozortiuje, Ze v oznameni nejsou uvedeny vSechny dotéené parcely zaméru, chybi parc. &. 3788/1,
2910/1, 3728/1, 3792/4, které pfimo souvisi se zamérem a jsou uvedeny ve vyjadfenich pfislusnych organu.

Pro kaceni drfevin na parcele ¢. 3808/1 je nutné ziskat pFislusné povoleni. V koordinovaném zavazném
stanovisku se udéluje souhlas k odstranéni alejovych dfevin na parc. €. 3728/1 pouze v ramci Uzemniho Fizeni,
ale ne k dfevinam uvedenych v pfedloZzeném oznameni.

Je navrzeno vybudovani studny pro odbér uzitkové vody s vydatnosti az 2400m3/més. CIZP nedoporuduije jeji
zbudovani z divodu kontaminace Uzemi v tzv. ,zahradkarské kolonii“ chlorovanymi uhlovodiky v bezprostfedni
blizkosti zaméru. Pro vybudovani studny je sice zpracovan hydrogeologicky posudek Ing. Davidem MuSkou
z bfezna 2021, ten v8ak nezahrnuje hydrogeologické posouzeni ovlivnéni postupu kontaminaéniho mraku pfi
realizaci odbéru (pfevlada postup proudéni podzemnich vod smérem k toku Roznovska Becéva) a jeho
pfipadného rozSifeni. Zpracovatel uvadi, Ze v pfipadé ovlivnéni kontamina¢nim mrakem zbytkového znecisténi
z aredlu byvalé Tesly bude odvadéni kontaminovanych vod na komunalni COV — jde tedy o nadmérné
hydraulické zatizeni COV, ktera neni uzplisobena k dekontaminaci vod s obsahem chlorovanych uhlovodik.

Dale CIZP doporuduje zasakovani srazkovych vod ze stfech obou hal a obchodni asti v severni &asti arealu.

V pfipadé pouziti saponatt v mycich boxech neni navrhovany odlu¢ovaé ropnych latek plné funkéni a nema
dostateCny Cistici Ucinek, souCasné by méla byt zajiSténa recirkulace vod z myti vozidel vEetné Cisténi na viastni
CQV, nikoliv pfimy odtok na komunalni COV.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o planovanou stavbu v bezprostfedni blizkosti toku RoZnovska Becva
a umisténou pfevazné v zaplavovém Uzemi Q2o a Q1o0, pozaduje CIZP zajiSténi opatfeni uvedenych v § 66
a § 67 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach.

V podkladech neni uvedeno, jaky druh vyroby bude umistén ve vyrobnich halach, zda muze dojit
i k pfipadnému znecisténi povrchovych a podzemnich vod z této vyroby, a to i s ohledem na skute¢nost, Ze se
jedna o uzemi v CHOPAYV Beskydy, které vyzaduje vy3Si stuper ochrany.

CIZP dale upozorfiuje, Ze primérné roéni srazky za obdobi 1901-1950, nejsou aktualnimi udaji k posouzeni
soucasného stavu srazek v dané oblasti.

Vyporédéni: CIZP upozorfiuje, Ze nejsou uvedena v$echna parc. &. dotéenych pozemkd. Parc. & 3788/1
a 3728/1 se tykaji jiné projektové dokumentace a nejsou soucasti pfedkladaného zaméru. Parc. ¢. 2910/1
neexistuje. Dotceni parc. ¢. 3792/4 je zfejmy z grafické pfilohy (C2. Katastralni situacni vykres), ktera je
prilohou oznameni zaméru. Rozsah zaméru vcetné dotéenych pozemk( zamérem je z oznameni jasné patrny.

Pripadna realizace studny pro odbér vody byla posouzena odborné zpusobilou osobou, coz doklada
hydrologické posouzeni tohoto vodniho zdroje, které je prilohou oznameni. Posouzeni rizika Sifeni
kontaminace CIU v disledku odbéru vody z vilastni studny je provedeno v kapitole D.l.4. na str. 76-77 oznameni
a vyplyva z néj, zZe riziko kontaminace povrchové vody v RozZnovské Becvé z divodu cerpani podzemni vody
z planované studny je autorizovanymi hydrogeology, ktefi v dané lokalité pracovali (David Muska 2020, Radan
Smit 2011-2015), povaZovéno za miniméaini a pokud by teoreticky doslo k rozpohybovéani kontaminaéniho
mraku vilivem Cerpéani ze studny, pak by tyto vody byly od¢erpany a nemohly by proudit dale k fece. Je zde
rovnéz uvedeno, Ze podzemni voda pfirozené proudi z okolnich svahd, tedy i z prostoru byvalé Tesly, smérem
k fece Beévé a postupné ve zvodni dochazi k fedéni obsahu kontaminantu a zejména ve $tércich udolni terasy
je Fedéni vzhledem k mnoZstvi vody znadné. Re$ené staré ekologické z&tézi se predlozené oznémeni zabyva
velmi obsahle v kap. C.I na str. 40-43. Dle prediozeného oznameni byly v roce 2020 provedeny kontrolni odbéry
na ploSe planované vystavby arealu LRC av 1 ze 2 vzorkd byly zjistény mirné nadlimitni hodnoty
2 chlorovanych uhlovodikt. Na str. 43 a 77 oznameni je uvedeno, Ze vydatnost studny bude ovérena
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hydrodynamickou zkouSkou, kdy bude sledovano mnozstvi i kvalita vody, a to pfed zahajenim cCerpani
i v jeho pribéhu. Tak bude mozné mj. ovérit, nakolik se méni obsah CIU. Vzhledem k tomu, Ze je planovano
vypousténi odpadni technologické vody do vefejné kanalizace ustici na COV Zubfi, bude muset tato voda
splriovat ve v8ech ukazatelich limity kanalizacniho radu, prficemz obsah CIU je mozZné detekovat v ukazateli
AOX (halogenované organické slouc¢eniny). Kvalita podzemni vody tedy bude sledovana i takto ,nepfimo®. Do
opatreni, ktera jsou soucasti zaméru, je zahrnut trvaly monitoring obsahu chlorovanych uhlovodikt v odpadnich
vodach, pokud do splaskové kanalizace budou vypoustény vody, které budou pochéazet z pripadné vybudované
studny. Podminky pro odbér a vypousténi vod budou specifikovany v povoleni pfislusného vodopravniho Gradu.
Krajsky urad na zékladé informaci uvedenych v oznameni a jeho pfilohéch, nesouhlasi s nazorem CIZP, ze
by potencialni kontaminace podzemnich vod ze staré ekologické zatéze v areédlu byvalé Tesly Roznov nebyla
v pfedlozeném oznameni pro realizaci zaméru dostateéné posouzena a reSena. Zpracovatelé oznameni
krajskému ufadu potvrdili, Zze vyhodnotili vlivy na podzemni vody na zakladé vSech dostupnych podkladi
vCetné hydrogeologického posudku (Muska, 2021) a konzultaci s jeho zpracovatelem, a také s reSitelem
sanacéniho zésahu v zahrédkérské kolonii v r. 2015 (Ing. Radan Smit). Krajsky tfad nemé divod rozporovat
posouzeni autorizovanych osob v oboru hydrogeologie a dle vy$e uvedenych informaci neshledava divody
pro posouzeni zaméru v procesu EIA.

CIZP déle doporuéuje zasakovéni srézkovych vod ze stfech obou hal i obchodni &asti. Nakladani se
srazkovymi vodami je v oznameni podrobné feSeno véetné vyhodnoceni a odivodnéni zvoleného feSeni
(str. 26-29, 77, 80). V severni ¢asti je navrzeno zasakovani (nachazi se mimo zaplavové tzemi Q1oo), Z jizni
casti neni zasakovani mozné z duvodu nevhodnych hydrogeologickych podminek (vysoka hladina podzemni
vody), coz bylo ovéfeno hydrogeologickym prizkumem, ktery je prilohou pfelozeného oznameni.
Pripominka CIZP ohledné toho, Ze navrhovany ORL neni piné funkéni a nemé dostateény éistici iginek, neni
ni¢im podlozena. V oznameni je na str. 30 uvedeno, Ze odpadni vody ze stani mycky budou odvadény pres
ORL do splaskové kanalizace a dale na COV. Tyto odpadni vody musi spliovat limity kanalizacniho Fadu.
Konkrétni typ pouzittho ORL neni pro probihajici zjiStovaci Ffizeni relevantni a bude feSen v ramci
naslednych Fizeni pfi povolovani zaméru. Na str. 13 oznameni je uvedeno, Ze je technologie mycich box(
vybavena systémem opétovného vyuZiti tekouci vody (odtéka do rezervoaru, odkud je opétovné vyuZzita).
K navrZzenému nakladani s vodami z arealu LRC se vyjadril spravce kanalizace a s vydanim uzemniho
rozhodnuti dle pfedloZené projektové dokumentace souhlasi s podminkami (viz pfiloha oznameni).

CIZP déle namita, Ze neni uveden druh vyroby ve vyrobnich halach. V oznémeni je na nékolika mistech
uvedeno, Ze v soucasné dobé neni znam uZivatel vyrobnich hal ani technologie vyroby, nicméné se
pfedpoklada lehka montaz. Umisténi konkrétni vyroby bude pfedmétem samostatnych dokumentaci a dle
typu vyroby bude dle poZzadavki legislativy povoleno z hlediska pfislusnych zakond.

Uvedené priimérné ro¢ni srazky za obdobi 1901-1950 nemaji vliv na zavéry hodnoceni viivu zaméru na
Zivotni prostredi.
Zbyvajici pfipominky CIZP jsou povinnosti, které vyplyvaji z platnych prévnich predpist.

Ceskd inspekce Zivotniho prostredi, oblastni inspektorat Ostrava, z pohledu ochrany pfirody nema
k zdméru zasadni pfipominky, pouze poZaduje dodrZzeni vSech opatfeni uvedenych v podkapitolach D.IV.2,
D.IV.4.aD.IV.5.

Viyporadani: NavrZena opatreni jsou nedilnou soucasti posuzovaného zaméru a uvedenim v oznameni
oznamovatel pocita s jejich splnénim.

Krajsky Ufad obdrzel v ramci zjiStovaciho fizeni nékolik vyjadfeni k oznameni zaméru ,,Obchodné-vyrobni
aredl LRC, lokalita RoZnov p/R — Zubersko — objekty investi€niho zdméru spole€nosti LRC & partner s. r. 0.“
PFfipominky od dotéenych spravnich organt obsahovaly pozadavky vyplyvajici z platnych pravnich predpisu.
PFipominky CIZP Brno byly nalezitd vyporadany. Vefejnost ani dotéena vefejnost se k zaméru v prabéhu
zjiStovaciho Fizeni nevyjadfila. Na zakladé informaci uvedenych v oznameni zaméru a v jeho pfilohach, dle
obdrZenych vyjadfeni a zjiStovaciho fizeni provedeného podle kritérii uvedenych v pfiloze €. 2 zakona krajsky
Ufad s ohledem na povahu a rozsah zaméru, jeho umisténi a charakteristiku pfedpokladanych vliva zaméru
na zivotni prostfedi a vefejné zdravi dospél k zavéru, ze zamér nemuze mit vyznamny vliv na zivotni prostredi,
a tedy nepodléha posouzeni podle zakona.
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Pouceni

Proti tomuto rozhodnuti mohou oznamovatel a dotéena vefejnost uvedena v § 3 pism. i) bodé 2 zakona podat
ve smyslu §§ 81, 82, 83 a 86 spravniho fadu odvolani k Ministerstvu Zivotniho prostfedi CR s uvedenim rozsahu,
v jakém je rozhodnuti napadano, namitaného rozporu s pravnimi pfedpisy nebo s uvedenim nespravnosti
rozhodnuti €i fizeni, jez mu pfedchazelo. Odvolani se podava u Krajského Ufadu Zlinského kraje ve IhGté 15 dnu
ode dne jeho oznameni. Spinéni podminek podle § 3 pism. i) bodu 2 zakona dolozi dotéena vefejnost v odvolani.
Podané odvolani ma v souladu s ustanovenim § 85 odst. 1 spravniho fadu odkladny ucinek. Odvolani podané
jen proti oduvodnéni rozhodnuti je podle ustanoveni § 82 odst. 1 spravniho fadu nepfipustné.

Do rozhodnuti Ize také nahlédnout v Informacnim systému EIA na internetovych strankach agentury CENIA,
¢eska informacni agentura zivotniho prostfedi (www.cenia.cz/eia), pod kédem zaméru ZLK960, v sekci zavér
zjiStovaciho Fizeni.

Dotcené tzemni samospravné celky — Zlinsky kraj a mésto Roznov pod Radhostém zadame ve smyslu
§ 16 odst. 3 zdkona o zverfejnéni informace o tomto rozhodnuti na ufedni desce. Doba zvefejnéni je nejméné
15 dna. Zaroven zadame v souladu s § 16 odst. 4 citovaného zakona o zaslani pisemného vyrozuméni o dni
vyvéseni rozhodnuti na Ufedni desce v nejkratS§im mozném terminu.

Datum vyvéseni: 17. srpna 2022
Datum sejmuti:

Ing. Pavel Kuli¢ka

vedouci oddéleni hodnoceni ekologickych rizik

Rozdélovnik:

Zlinsky kraj, tf. T. Bati 21, 761 90 Zlin ke zvefejnéni

Mésto RoZnov pod Radhostém, Masarykovo ndmésti 128, 75661 RozZnov pod
Radhostém

Dotéené organy:

Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemé&délstvi,

tf. T. Bati 21, 761 90 Zlin

Mésto Roznov pod Radhostém, Masarykovo nameésti 128, 75661 Roznov pod
Radhostém

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné, Havlickovo
nabrezi 600, 760 01 Zlin

Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje, Uzemni pracovisté Vsetin,
4. kvétna 287, 755 01 Vsetin

CIZP oblastni inspektorat Brno, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno

CIZP oblastni inspektorat Ostrava, Valcharska 15, 702 00 Ostrava

AOPK Sprava CHKO Beskydy, Nadrazni 36, 756 61 Roznov pod RadhoStém
Povodi Moravy, s.p., Dfevarska 11, 601 75 Brno

Zplnomocnény zastupce oznamovatele:

Technoprojekt, a. s., Havlickovo nabfezi 38, 702 00 Ostrava

ke zvefejnéni
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