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a) DUVODY PRO PORIZENiI UZEMNIHO PLANU, PODKLADY, KTERE BYLY PRI
ZPRACOVANI POUZITY

a)l. DUVODY PRO PORIZENI UZEMNIHO PLANU

Pro obec Velké Albrechtice byl zpracovan izemni plan obce, ktery byl schvalen usnesenim
Zastupitelstva obce dne 13.9.2006. Zpracovatelem UP byla Ing. arch. Magdalena Zemanova.

Zména ¢.1 uzemniho planu byla vydana opatfenim obecné povahy dne 14.6.2010.
Zpracovatelem zmény byl Ing. arch. Miroslav Hudak, Atelier Archplan Ostrava s.r.o.

V priibéhu let se vyskytly nové pozadavky na vyuziti izemi obce a navic od 1.1.2007 vstoupil
v platnost novy stavebni zdkon, ktery ma jiné pozadavky na obsah a formu Uzemné planovaci
dokumentace. Z téchto divodii zastupitelstvo obce rozhodlo o zahgjeni praci na novém tzemnim
planu a dne 19.3.2012 schvalilo potfizeni nového tizemniho planu.

Dne 11.1.2016 schvalilo Zastupitelstvo obce Velké Albrechtice zadani uzemniho planu.

a)2. POUZITE PODKLADY

Pro zhotoveni izemniho plianu byly pouzity nasledujici podklady (dalsi jsou jmenovany pfimo v

ptislusnych kapitolach textu):

- Zadani izemniho planu, schvéalené Zastupitelstvem obce Velké Albrechtice dne 11.1.2016

- Politika uzemniho rozvoje CR, ve znéni Aktualizace ¢.1 schvalena Vladou Ceské republiky dne
15.4.2015

- Zasady uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského
kraje dne 22.12.2010 usnesenim €. 16/1426

- Koncepce rozvoje dopravni infrastruktury Moravskoslezského kraje - vyhodnoceni rozvojového
dokumentu (UDI Morava s.r.o., Dopravni projektovani s.r.o., 7/2008, schvalena usnesenim
zastupitelstva MS kraje €.24/2096 ze dne 26.6.2008)

- Koncepce rozvoje cyklistické dopravy na izemi Moravskoslezského kraje (Dopravni projektovani
s.r.0., Ostrava, 3/2006, schvélena usnesenim zastupitelstva MS kraje €.17/1486 ze dne 26.4.2007)

- Krajsky program snizovani emisi Moravskoslezského kraje (vydan natfizenim MS kraje ¢.1/2004
ze dne 20.5.2004) véetné Aktualizace programu snizovani emisi Moravskoslezského kraje (2010)

- Krajsky integrovany program ke zlepSeni kvality ovzdusi Moravskoslezského kraje (natfizeni
¢.1/2009 MS kraje, kterym se program vydava, nabylo uc¢innosti dne 30.4.2009) vcetné
Aktualizace 2012

- Uzemni energeticka koncepce (Tebodin Czech republic, s.r.o., 11/2003, vzato na védomi radou
kraje dne 20.5.2004) véetné Vyhodnoceni napliiovani Uzemni energetické koncepce 2013

- Plan odpadového hospodaistvi Moravskoslezského kraje pro obdobi 2016-2026 (schvélen
usnesenim zastupitelstva MS kraje ¢.18/1834 ze dne 25.2.2016, zavaznd Cast vydana Obecné
zavaznou vyhlaskou MS kraje ¢.2/2004, kterd byla zménéna Obecné zdvaznou vyhlaskou MS
kraje ¢.1/2016)

- Koncepce strategie ochrany pfirody a krajiny (schvalena usnesenim zastupitelstva MS kraje
¢.5/298/1 ze dne 23.6.2005)

- Plan rozvoje vodovodli a kanalizaci Moravskoslezského kraje, vcetné aktualizaci €.1 az ¢.9
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(schvélen usnesenim zastupitelstva MS kraje v zaii 2004)

- Strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na 1éta 2009-2020 (Agentura pro regionalni rozvoj,
a.s., aktualizace 2012)

- Regionalni inovaéni strategic Moravskoslezského kraje na 1éta 2010-2020 (Agentura pro
regionalni rozvoj a.s., 5/2014)

- Politika Zivotniho prostfedi Moravskoslezského kraje (Agentura pro regionalni rozvoj a.s., 2012)

- Koncepce rozvoje zemédé€lstvi a venkova Moravskoslezského kraje (Ekotoxa Opava, s.r.o.,
11/2005)

- Plan dopravni obsluznosti tzemi Moravskoslezského kraje (11/2011)

- Bil4 kniha - investi¢ni stavby na silni¢ni siti II. a III. tfid Moravskoslezského kraje, aktualizace
11/2015 (Spréva silnic MS kraje, p.o.)

- Plan oblasti povodi Odry 2010-2015 (Poyry Environment a.s., schvalen Zastupitelstvem MS kraje
dne 14.10.2009, zavazna ¢ast vydana natizenim MSK ¢.1/2010 ze dne 2.6.2010)

- Ak¢ni hlukovy plan aglomerace Ostrava - aktualizace 2015 (Zdravotni tstav se sidlem v Ostrave,
4/2015)

-Uzemni studie Cilové charakteristiky krajiny Moravskoslezského kraje (Atelier T-plan, s.r.o.,
5/2013)

- Aktualizace sttednédobého pladnu rozvoje socidlnich sluZzeb v Moravskoslezském kraji na léta
2015-2020

- Socioekonomicky atlas Moravskoslezského kraje (Ing. L.HruSka-Tvrdy Ph.D. a kolektiv, 2012)

- Studie sidelni struktury Moravskoslezského kraje (IRI, s.r.0., 2/2015)

- Analyza socioekonomického vyvoje Moravskoslezského kraje a odhad potfeby byt (RNDr.
Milan Polednik, 6/2013)

- Digitalni katastralni mapa

- Ortofotomapa fesené¢ho tizemi

- Digitélni topologicko vektorova data ZABAGED

- Informace Obecniho ufadu, vcéetné udaji o vydanych dosud nerealizovanych uzemnich
rozhodnutich, o podnikatelskych aktivitich v obci, o pamatkach mistniho vyznamu, o dopravni
infrastruktute

- Zaméry obcanil (shromazdila obec)

- Udaje o funkénim vyuziti uzemi a ploch, byly ziskany pochiizkou v terénu

- Podklady o technické infrastruktuie - vodovodu, kanalizaci, vedeni el. energie (poskytla obec,
aktualizovano dle UAP)

- Podklady o dopravni infrastruktuie (poskytla obec, aktualizovano dle UAP)

- Turistické mapy

- Katastralni mapa se zakresem intravilanu z r. 1966

- Vysledky celostatniho s¢itani dopravy 2010 (RSD CR, 2011)

- Udaje o loziscich surovin, starych dilnich dilech, svahovych deformacich (z registri MZP CR -
Geofondu, aktualizovano dle UAP)

- Mapa radonového indexu (http://nts2.cgu.cz)

- Uzemné analytické podklady ORP Bilovec - Aktualizace 2014 (DIGIS s.r.0., Ing. Darja Vaviikova,
11/2014) - bonitni padné ekologické jednotky, investice do plidy (odvodnéni), podklady o
technické infrastruktuie, limity vyuziti izemi - ochrannd pasma a dal$i omezeni ve vyuziti izemi

-Uzemni plan obce Velké Albrechtice (schvalen usnesenim Zastupitelstva obce dne 13.9.2006,



zpracovatel Ing. arch. Magdalena Zemanova) véetné zmény ¢.1

- Uzemni plany okolnich obci — Bilov, Bilovec, Bravantice, Studénka

- Strategicky plan Leader MAS Regionu Poodii, o.s. 2007-2013

- Protipovodiiova opatteni v lokalit¢ ulic Na travnikach, Studénka - dokumentace k Gzemnimu
fizeni (Ing. Lubomir Novak - AVONA, 1/2016)

b) VYHODNOCENI KOORDINACE VYUZIVANI UZEMI Z HLEDISKA SIRSiCH
VZTAHU V UZEMI

Sidelni struktura regionu, druh a intenzita vazeb, pfirozena délba funkci sidel do znacné miry
predurcuji moznosti rozvoje obci. Rozhodujici je obvykle vazba na regiony pohybu za praci. Obec
Velké Albrechtice patFi v regionu mezi obce primérné velikosti, av§ak s pomérné zna¢nou
dynamikou rozveje. Obec tvoii pfirozeny spadovy obvod mést Bilovce, Studénky a Ostravy
zejména vlivem pohybu za praci a vzdélanim. Pfevazujicimi funkcemi feSen¢ho uzemi jsou funkce
obytna c¢astecné obsluznd, vyrobni, dopravni. Obyvatelstvo obce vykazuje znacnou socidlni
soudrznost, projevujici se 1 v kulturnim zivoté a spolkové Cinnosti. Obec byla pii svém rozvoji
limitovdna zejména hospodarskymi podminkami regionu, v souCasnosti pak zejména potiebou
zachovani kvality bydleni v obci. V feSeném uzemi se projevuji suburbaniza¢ni tendence mést
z okoli.

Tab. Zakladni ukazatele sidelni struktury spravniho obvodu ORP Bilovec a §ir$i srovnani

. , y Pocet Kat,a stvr lni «

Nézev SO ORP- Pocet obci lz(fce’t Katastrii Vymerza Pocet obyvatel
. ;. casti v km
uzemni jednotky cel- |ztoho| obce na |celkem | na obec na

celkem celkem km2

kem | mést obec | km2 km?2 obec
Bilovec 12 2 21 22| 1,83 162 13,5 25809 2151| 159
Frydek-Mistek 37 3 52 54| 1,46 480 13,0 110981 2999 | 231
Ostrava 13 4 55 53| 4,08 332 25,5 325640| 25049| 982
Novy Jicin 16 1 35 371 2,31 275 17,2 48 483 3030| 176
Opava 41 2 89 85| 2,07 567 13,8 101 661 2480| 179
primér SO ORP

Moravskoslezsky
kraj 13,6 1,9 28.3 27,9 23| 246,7 19,2 55348,9| 6179,6|319,3
CR 30,5 2,9 73,0 63,3 25| 3823 15,4 | 45264.4| 3841,2| 146,1

Zdroj: Maly lexikon obci 2015, CSU, data pro rok 2014, vlastni vypoéty

Pro sidelni strukturu celého spadového obvodu ORP Bilovec je do znaéné miry determinujici
mirné¢ nadprimérnd hustota osidleni, znany pocet obci (v nékterych piipadech i s mirné
rozptylenou zastavbou) a nadprimérné ovlivnéni osidleni antropogennimi podminkami (krajina
se znacnou dynamikou dalSiho rozvoje, napt. dopravnich funkci).

Vramci SO ORP Bilovec se na stabilit¢ osidleni podepisuje zejména celd fada
sociodemografickych faktori — navazujici na zna¢nou miru nezameéstnanosti, ale i problémy
s transformaci primyslovych a zemédélskych podnikl v regionu, zejména v devadesatych letech
minulého stoleti. Situace se v poslednich letech zlepsila, otazkou je udrzeni pozitivnich trenda.




Sirsi vazby dopravni a technické infrastruktury jsou popsany v kapitole f)4., vazby tizemniho
systému ekologické stability jsou popsany v kapitole f)5.

Obec Velké Albrechtice je ¢lenem Regionu Poodii. Navrh uzemniho planu je v souladu se

strategickymi rozvojovymi dokumenty tohoto sdruzeni. V izemi jsou navrzeny takové zaméry,
které piispéji k rozvoji obce a k naplnéni prioritnich cilit mikroregionu.

¢) VYHODNOCENI SPLNENI POZADAVKU ZADANI

Vyhodnoceno je splnéni zadani uzemniho plinu schvaleného Zastupitelstvem obce Velké
Albrechtice dne 11.1.2016 v navrhu Uzemniho planu Velké Albrechtice uréeném k projednani
dle § 50 stavebniho zakona.
ad a) V uzemnim plénu byla vymezena hranice zastavéného tizemi dle ustanoveni §58 zak. ¢.
183/2006 Sb.
V Gzemnim planu byly navrzeny plochy pro vystavbu cca 70 RD/bytii. To pti odhadnuté
pottebé novych bytli (65 byt na novych plochach) znamena ptevis nabidky ploch pro
bydleni ve vysi cca 8%. Vystavba obCanského vybaveni byla umoznéna v obytném uzemi
obce. Zabor zemédélské pudy byl minimalizovan.
Byly stabilizovany plochy vyroby, navrZzeny nové plochy vyroby a byly stanoveny takové
podminky vyuziti ploch smiSenych obytnych, které umozni rozvoj sluzeb, podnikani i
zafizeni cestovniho ruchu v obytném uzemi obce. Pro plochy vyroby byla stanovena
podminka, ze je v nich neptipustné vyuziti, které by snizovalo kvalitu prostiedi blizké obytné
zastavby a jejichz negativni ucinky na Zivotni prostfedi by piekracovaly limity stanovené
ptisluSnymi pravnimi pfedpisy nad pfipustnou miru.
Nebyly navrzeny plochy pro cestovni ruch, sportovni aktivity ani rekreaci, ale byla
umoznéna realizace té€chto zafizeni v obytném tzemi obce.
Navrzeny rozvoj zéstavby vypliiuje proluky ve stavajici zastavbé nebo plochy na zastavéné
uzemni tésné navazuji. V odstupu od zastavéného tizemi je navrzena plocha Z6, ktera ale
svym umisténim respektuje charakter vychodni ¢asti zastavby obce. Zcela mimo zéastavbu je
navrzena plocha pro vyrobni zénu Velké Albrechtice.
Byly stanoveny podminky pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti i podminky
prostorového uspotadani a ochrany krajinného razu.
V ramci navrzeného rozvoje obce byla zachovana prostupnost krajiny pro turistiku,
cykloturistiku a zemédé€lskou ucelovou dopravu.
Byla navrzena koncepce uspotadani krajiny. V nezastavéném tzemi bylo v odiivodnénych
pfipadech vyloufeno umistovani vybranych staveb, zafizeni a jinych opatieni pro Ucely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona.
Byla zapracovana platnd a dosud nerealizovana izemni rozhodnuti a jind spravni rozhodnuti
na vystavbu.
Byla respektovana silnice 11/647 jako nejvyznamnéjs$i dopravni spojeni obce s okolim i
silnice III. t¥idy.
Vsechny navrzené zastavitelné plochy je mozné obslouzit ze stdvajicich nebo navrzenych



silnic, mistnich komunikaci, u¢elovych komunikaci.

Byly zakresleny stavajici cyklotrasy a navrzena mistni cyklotrasa do Bilova.

Stavajici zafizeni obcanského vybaveni byla respektovana.

Byly stanoveny podminky pro umistovani obc¢anského vybaveni v plochach s jinym
zpusobem vyuziti.

Byla navrZena kanalizace na pravém biehu Bilovky dle zpracované dokumentace.

Vétsinu zastavitelnych ploch je mozné napojit na stavajici nebo navrzené vodovody a
kanalizaci. U zastavitelnych ploch mimo dosah vodovodii a kanalizace bude feSeno
zasobovani pitnou vodou a ¢isténi odpadnich vod individualné.

Ve vykresu ptredpoklddanych zaborti piidniho fondu byly vyznafeny plochy odvodnéné
melioracnim zatizenim. Zabor meliorovanych ploch je dokumentovan v kapitole e).

Byly navrzeny dvé nové trafostanice a umoznéno zvyseni vykonu ostatnich trafostanic.
Kabelizace nadzemnich vedeni VN nebyla navrZena, protoZze pro navrZzeny rozvoj neni
nutna.

Byla zakreslena plynarenska zatfizeni dle aktudlnich podkladi a byla respektovana jejich
bezpecnostni pasma.

Byla zachovana stavajici koncepce nakladani s odpady v obci.

Sbérny dvir ani skladka bioodpadii v obci nebyla navrzena. Ziizeni téchto zafizeni bylo
umoznéno v plochach vyroby a skladovani.

Byla respektovéana stavajici vefejnd prostranstvi a v zastavitelné ploSe Z2 a ploSe piestavby
P1 byla navrzena nova vefejné prostranstvi.

Byly respektovany nemovité kulturni pamatky, historicky a architektonicky hodnotné stavby
a pamatky mistniho vyznamu a byly stanoveny podminky pro jejich zachovani a ochranu.
Byly stanoveny podminky prostorového uspotfadani a ochrany krajinného razu tak, aby byl
zachovan charakter stavajici zastavby.

Vyznamné krajinné prvky byly respektovany stejné jako vzrostla zelen na nelesni pidé.
Vodni toky nebyly navrzeny k zatrubnéni, byla stanovena podminka respektovat nezastavény
volny prostor o Sifce cca 6-8 m od biehové hrany tokd.

Bylo respektovano ochranné pasmo lesa.

Zébory pudniho fondu byly navrZeny, vyhodnoceny a odivodnény v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. Zabory pozemki uréenych k plnéni funkce lesa nebyly navrzeny.

Nebyly navrzeny zadné stavby, které mohou poskozovat ovzdusi, vodu, ptidu abyla
navrzena nebo jmenovana opatieni, kterd zlepsuji ¢istotu ovzdusi, vody, pudy.

Vsechny prvky USES byly upiesnény dle mapového podkladu obce Velké Albrechtice a s
ohledem na okolni obce. Prvky USES nejsou ve stfetu s zadnymi navrzenymi plochami nebo
stavbami. Byly vyznadeny ¢asti prvktt USES v tizemi obce vyzaduji zménu druhu pozemki.
Zatravnéni bylo navrzeno dle spolecnych zatizeni komplexnich pozemkovych tprav.

Bylo respektovano zajmové uzemi Ministerstva obrany.

Byl zapracovan zamér na protipovodiiovy poldr u hranic obce se Studénkou.

Z hlediska ochrany vetejného zdravi, civilni ochrany a obrany a bezpec¢nosti statu nevyplyva
nutnost zapracovani zadnych konkrétnich ploch nebo staveb do tzemniho planu Velké
Albrechtice. Pozadavky civilni ochrany dle §20 vyhlasky ¢. 380/2002 jsou feSeny krizovymi
a havarijnimi plany mésta Bilovec a Moravskoslezského kraje. Do kapitoly f)2., podkapitoly
Civilni ochrana byla proto uvedena pouze poznadmka, ze v pfipadé vyskytu vyjimecnych



udalosti se bude postupovat v souladu s témito koncepcnimi krizovymi dokumenty.
Navrzené zastavitelné plochy nevytvareji stiety s kulturnimi, urbanistickymi ani pfirodnimi
hodnotami Gzemi, nezasahuji do zaplavového tizemi.

Byly stanoveny podminky pro plochy vyroby a skladovani a smiSené obytné z hlediska
moznosti umisténi staciondrniho zdroje znecistovani ovzdusi.

Vsechny zastavitelné plochy a plochy pfestavby jsou vyznaceny v grafické Casti uzemniho
planu, tabulka s jejich vyctem je uvedena v textové ¢asti izemniho planu.

Tabulka dle ptilohy €. 16 vyhl. €. 500/2006 Sb. byla zpracovana.

Byla navrzena plocha ptestavby Pl v plose byvalého zemédélského aredlu. Ostatni
nevyuzivané plochy vyroby byly ponechany jejich ptivodnimu vyuZziti.

U navrzenych ploch v blizkosti silnic a Zeleznice byla ddna podminka respektovat stanovena
hlukova pasma, pro plochy vyroby plati podminka, Ze je v nich neptipustné vyuziti, které by
sniZovalo kvalitu prostiedi blizké obytné zastavby a jejichZ negativni ucinky na Zivotni
prostiedi by piekracovaly limity stanovené piislusSnymi pravnimi pfedpisy nad ptipustnou
miru.

Bylo respektovano zatazeni obce do zranitelné oblasti, ve smyslu Natizeni vlady €. 262/2012
ze dne 4.7.2012, kterym se rusi Natizeni vlady ¢. 103/2003 Sb., ¢. 219/2007 Sb., ¢. 208/2008
Sb. o stanoveni zranitelnych oblasti a o pouzivani a skladovani hnojiv a statkovych hnojiv,
stfidani plodin a provadéni protieroznich opatieni v téchto oblastech.

Uzemni plan respektuje republikové priority izemniho planovani stanovené v Politice
tizemniho rozvoje CR ve znéni aktualizace ¢.1. Vyhodnoceni respektovani republikovych
priorit Uzemniho pldnovani a priorit Uzemniho planovani kraje, které upfesiiuji priority
republikové, je uvedeno v kapitole 1)1.

Zasady uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje (ZUR MSK) byly respektovany, stejné
jako skutecnost, ze Velké Albrechtice lezi v rozvojové oblasti republikového vyznamu OB2
Ostrava. Vyhodnoceni respektovani priorit izemniho planovani kraje, splnéni pozadavki na
vyuziti Uzemi, kritérii a podminek pro rozhodovani o zménéach v tizemi a splnéni ukold pro
uzemni planovani stanovenych pro oblast OB2, je uvedeno v kapitole i)1.

Verejné prospeésné stavby a opatieni - PZ2 - zdvojeni VVTL plynovodu DN 700 PN63 Ptibor
(Libhost))-Déhylov, tzemni systém ekologické stability - regionélni biokoridor 593 a tzemni
rezerva D507 byly do izemniho planu zapracovany.

Aktualni koncep¢ni rozvojové materialy Moravskoslezského kraje byly respektovany.
Cyklostezky Odra-Morava-Dunaj nezasahuje do tizemi obce.

Bylo respektovano postaveni obce ve struktufe osidleni a podporovana jeji hlavni obytna a
vyrobni funkce.

Byly respektovany vazby obce na okolni mésta a obce 1 na mésto Ostravu.

Reseni tizemniho planu Velké Albrechtice respektuje platné uzemni plany okolnich obci a je
v souladu s jejich feSenim ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, dopravni i technické
infrastruktury.

Do tizemniho planu byly zapracovany vSechny zjisténé limity vyuziti izemi, byly provéieny
jejich stfety s navrzenymi zaméry a v soucinnosti s obci bylo vyhledano jejich optimalni
feSeni.

Reseni tizemniho planu respektuje schvalené plany spoleénych zafizeni v katastralnich
uzemich Bravantice, Bilov a Butovice.



ad b)

ad ¢)

ad d)

ad e)
ad f)

Do tzemniho planu byly zapracovany pozadavky Ministerstva obrany.
V souladu se ZUR MSK byl zapracovan regionélni biokoridor izemniho systému ekologické
stability ¢. 593.
Uzemni plan byl zpracovan v souladu s platnym programem zlepSovani kvality ovzdusi a s
Uzemni energetickou koncepci Moravskoslezského kraje.
Uzemni systém ekologické stability byl koordinovan s feSenim tizemnich planti okolnich
obci a mést.
U jizni hranice obce se Studénkou bylo navrZzeno protipovodiiové opatieni - poldr, dle
zpracované dokumentace.
Uzemni plan zachovava migraéni potencial tizemi pod dalni¢ni estakadou D1, nebyly zde
navrzeny zadné plochy ani stavby.
V tizemnim plédnu nebyly navrzeny zadné plochy nebo stavby, které by zasahovaly do EVL
Poodfi.
PoZzadovany text tykajici se archeologickych nalezii byl zapracovan do odivodnéni
uzemniho planu.
V souladu se ZUR MSK byl vymezen koridor uzemni rezervy D507 - vysokorychlostni trat’
(VRT) Bélotin-Ostrava, nova stavba.
Vetejné prospésné stavby a verejné prospésna opatieni byly dohodnuty s obci. Mezi vetejné
prospésné stavby a opatieni byly zafazeny stavby a opatfeni, které jsou takto oznaceny v
ZUR MSK a zasahuji do obce Velké Albrechtice - PZ2 - zdvojeni VVTL plynovodu DN 700
PN63 Ptibor (Libhost)-Déhylov a nadregionalni biocentrum tzemniho systému ekologické
stability 92 Oderska niva.
Nebyly navrZeny asanacni zdsahy, vefejné prospéSné stavby ani vefejna prostranstvi, pro
kterd lze uplatnit pfedkupni prévo.
Nebyly vymezeny zadné plochy ani koridory, ve kterych by bylo rozhodovani o zménach v
uzemi podminéno vydanim regula¢niho planu, zpracovanim uzemni studie nebo uzavienim
dohody o parcelaci. Charakter obce a koncepce izemniho planu jsou takové, Ze neni potieba
vyuzit t€chto néstrojii uzemniho planovani.
Varianty feSeni nebyly zpracovany.
Uzemni plan Velké Albrechtice byl zpracovan v souladu se zak. ¢. 183/2006 Sb.,
vyhl.¢.500/2006 Sb. a vyhl.£.501/2006 Sb., vSe ve znéni pozdé&jSich ptedpisi. Obsah
uzemniho planu a jeho ¢lenéni se fidi ptilohou €. 7 k vyhlasce €.500/2006 Sb.
Uzemni plan byl zpracovan v tomto &lenéni:

I. Uzemni plan Velké Albrechtice

I.1. Textova cast

[.2. Graficka cast

[.2.a) Vykres zdkladniho ¢lenéni uzemi, 1:5 000

1.2.b) Hlavni vykres - urbanisticka koncepce, 1:5 000

I.2.c) Hlavni vykres - koncepce dopravni infrastruktury, 1:5 000

1.2.d) Hlavni vykres - koncepce vodniho hospodartstvi, 1:5 000

I.2.e) Hlavni vykres - koncepce energetiky a spoja, 1:5 000

1.2.1) Vykres vetfejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci, 1:5 000

I1. Odiivodnéni izemniho planu Velké Albrechtice

II.1. Textova Cast



I1.2. Graficka cast

I1.2.a) Koordina¢ni vykres, 1:5 000

I1.2.b) Vykres SirSich vztaht, 1:50 000

I1.2.c) Vykres piedpokladanych zabora pidniho fondu, 1:5 000
Textova i graficka ¢ast izemniho planu byla zhotovena digitaln¢.
Pro potfeby projednani byl navrh uzemniho planu zhotoven ve dvou provedenich. Ctyfi
kompletni provedeni budou zhotovena po vydani izemniho planu.

ad h) Spolecné¢ s navrhem uzemniho planu byla zpracovéna c¢ast III. Vyhodnoceni vlivli ndvrhu

uzemniho planu na udrzitelny rozvoj uzemi s ptilohami A. Vyhodnoceni vlivu ndvrhu
uzemniho planu Velké Albrechtice na zivotni prostfedi (posouzeni dle §10i zak. ¢. 100/2001
Sb.) a B. Vyhodnoceni vlivu navrhu izemniho planu Velké Albrechtice na lokality soustavy
Natura 2000 (posouzeni dle §451 odst. 1 zak. ¢. 114/1992 Sb.).

d) VYCET ZALEZITOSTI NADMISTNIHO VYZNAMU, KTERE NEJSOU RESENY
V ZASADACH UZEMNIHO ROZVOJE

Poldr lezici na rozhrani katastralnich tzemi Velké Albrechtice a Studénka nad Odrou nema
navaznost v Uzemnim planu mésta Studénky. Poldr pfispéje k ochrané stavajici zastavby ve
Studénce pted splachy ze zeméde€lské pidy, které hrozi pti vydatnéjSich destich.

Vytlaéna kanalizace z Bravantic sméfujici na COV Velké Albrechtice je navrzena v uzemnim
planu Bravantic. Kanalizace umozni odvedeni splaSkovych vod z jizni Casti stavajici a navrzené
zastavby Bravantic a tim pfispé&je ke zlepSeni Cistoty vod.

¢) VYHODNOCENI PREDPOKLADANYCH DUSLEDKU NAVRHOVANEHO RESEN{
NA ZEMEDELSKY PUDNi FOND A NA POZEMKY URCENE K PLNENi FUNKCE
LESA

Vyhodnoceni predpokladanych dasledkli navrhovaného feSeni na zeméd¢€lsky pidni fond a na
pozemky urcené k plnéni funkci lesa (dale jen vyhodnoceni zébort pudy) je zpracovano podle
zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané¢ zemédélského pudniho fondu ve znéni zédkona ¢. 231/1999 Sb. a
zakona &. 41/2015 Sb., vyhlasky MZP &. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti
ochrany zemédélského padniho fondu, Metodického pokynu MZP CR (¢j. OOLP/1067/96)
k odnimani pidy ze zemédé€lského plidniho fondu ze dne 1.10. 1996 s ucCinnosti od 1.1. 1997
a zakona ¢.289/1995 Sb., o lesich a 0 zmén¢ a doplnéni nékterych zédkoni (lesni zakon). Pfihlédnuto
bylo i metodickému doporuceni Odboru izemniho planovani MMR a Odboru ochrany horninového
a pudniho prostiedi MZP z &ervence 2011. Vyhodnoceni zaboru pudy slouzi organiim ochrany
zemedélského padniho fondu k posouzeni predpokladaného zaboru zeméde€lské pidy v jednotlivych
lokalitdch navrzenych k vystavbé.

Vyhodnoceni zabort pidy je dokumentovano v odivodnéni tzemniho plénu nésledujici
textovou Casti s tabulkovou pfilohou a ve vykresu I1.2.c). V celém feSeném tizemi jsou zakresleny



hranice bonitnich ptidn¢ ekologickych jednotek a odvodnéné pozemky a v okoli zabiranych ploch i
kédy BPEJ. Navrh je vyhodnocen podle hranic bonitné ptidnich ekologickych jednotek platnych od
1.1.1999 a jednotlivé BPEJ jsou zafazeny do tfid ochrany zemédélské pidy 1. az V.

e)1. KVALITA ZEMEDELSKE PUDY

Bonitni pidné ekologické jednotky (BPEJ) jsou charakterizovany pétimistnym ciselnym
kédem. Prvni ¢islice kodu vyjadiuje klimaticky region - Gizemi s pfiblizné shodnymi klimatickymi
podminkami pro rast a vyvoj zemédélskych plodin. Druhd a tteti Cislice kodu vyjadiuje hlavni
pudni jednotku (HPJ) - ucelové seskupeni plidnich forem ptibuznych vlastnosti, jez jsou uréovany
genetickym pidnim typem, subtypem, piidotvornym substratem, zrnitosti, hloubkou pudy, stupném
hydromorfismu, poptipad¢ vyraznou sklonitosti nebo morfologii terénu a zurodiiovacim opatienim.
Ctvrtou &islici kodu je vyjadieno utvaieni povrchu zeméd&lského pozemku - sklonitost a expozice
ke svétovym stranam. Patou cislici kodu je vyjadiena skeletovitost, jiz se rozumi podil obsahu
Stérku a kamene v ornici k obsahu §térku a kamene v spodiné do 60 cm, a hloubka ptdy.

Resené uzemi je podle kodu BPEJ zatazeno do klimatického regionu 6 (MT3) - mimné teply
(az teply), vlhky.

Charakteristika hlavnich ptidnich jednotek, které se vyskytuji v feSeném tzemi:

14 - Luvizemé modalni, hnédozemé luvické vcetné slabé oglejenych na sprasovych hlinach
(prachovicich)  nebo svahovych (polygenetickych) hlindch s vyraznou eolickou pfimési,
stiedné te€zké s té¢zkou spodinou, s ptiznivymi vlahovymi poméry

21 - Pudy arenického subtypu, regozemé, pararendziny, kambizemé, popfipad¢ i1 fluvizemé na
lehkych, nevododrznych, silné vysusnych substratech

26 - Kambizem¢ modalni eubazické a mezobazické na bfidlicich, pfevazné stiedné tézké, az
sttedné skeletovité, s ptiznivymi vldhovymi poméry

43 - Hnédozemé luvické, luvizemé oglejené na sprasSovych hlinach (prachovicich), stiedné te€zkeé,
ve spodiné 1 t€z8i, bez skeletu nebo jen s pifimési, se sklonem k prevlhceni

44 - Pseudogleje modalni, pseudogleje luvické, na sprasovych hlinach (prachovicich), stiedné
tézké, t€z8i ve spodin€, bez skeletu nebo s pfimési, se sklonem k docasnému zamokieni

45 - Hnédozemé oglejené na svahovych (polygenetickych) hlinach, Casto s eolickou piimési,
stfedné t€zké, bez skeletu az slabé skeletovité, se sklonem k doCasnému zamokieni

46 - Hnédozem¢ luvické oglejené, luvizemé oglejené na svahovych (polygenetickych) hlinach,
sttedné t€zké, ve spodiné t€z8i, bez skeletu az stiedné skeletovité, se sklonem k docasnému
zamokfeni

47 - Pseudogleje modalni, pseudogleje luvické, kambizemé oglejené na svahovych
(polygenetickych) hlinach, stfedné tézké, ve spoding t€z8i az stfedné skeletovité, se sklonem
k do¢asnému zamokfteni

48 - Kambizem¢ oglejené, rendziny kambické oglejené, pararendziny kambické oglejené
a pseudogleje modalni na opukéch, bfidlicich, permokarbonu nebo flysi, stredné t€zké lehci az
stiedné t€zké, bez skeletu az stiedné skeletovité, se sklonem k do¢asnému, pfevazné jarnimu
zamokfeni



56 - Fluvizem¢ modalni eubazické az mezobazické, fluvizemé kambické, koluvizem¢é¢ modalni na
nivnich ulozeninach, Casto s podlozim teras, stfedné t¢zké lehéi az stfedné tézké, zpravidla
bez skeletu, vldhove piiznivé

58 - Fluvizemé glejové na nivnich uloZeninach, popfipadé s podlozim teras, stiedné tézké nebo
sttedné tézké lehéi, pouze slabé skeletovité, hladina vody nize 1 m, vlahové poméry po
odvodnéni pfiznivé

Jednotlivé BPEJ jsou zatazeny podle kvality do tfid ochrany zeméd¢lské pudy. Ttida ochrany
I. oznacuje nejkvalitn€j$i pady, tiida ochrany V. nejméné kvalitni pidy.

Z celkové vyméry obce 1301 ha pfevazuji na jejim tzemi zemedé€lské pozemky, které tvoii cca
80% rozlohy obce - celkem 1041 ha, z toho orné pidy je 87% - 910 ha. Orna ptida zabira vétSinu
nezastavéné¢ho uzemi obce. Trvalé travni porosty predstavuji asi 9% zemédé&lskych pozemku -
92 ha. Nachazeji se ptfedevSim v ndvaznosti na zastavbu obce. Zahrady zabiraji 35 ha - 3% rozlohy
zemédélskych pozemki. Lesni pozemky zabiraji pouze 18 ha - 1,5% rozlohy obce.

V obci pievazuji kvalitni pady II. tfidy ochrany, méné se vyskytuji pidy I., III. a IV. tfidy
ochrany. Pudy tfidy ochrany V. se v izemi nevyskytuji.

Podstatna cast zeméd¢€lsky vyuzivanych pozemki je odvodnéna, hlavni odvodiovaci zatizeni
jsou svedena do vodnich tokd.

e)2. ZABOR ZEMEDELSKE PUDY

Celkovy zabor piudy ¢ini 33,91 ha, z toho zemédélské pozemky tvorii cca 94 % = 31,87 ha, z
nich je 24,94 ha orné pidy, tj. cca 78 %. Piedpokladd se zabor 2,04 ha nezemédélské pudy a
24,22 ha odvodnénych zeméd¢€lskych pozemkil. Lesni pozemky se nezabiraji.

Zabory pidy v ramci tzemniho planu jsou urceny pro plochy smiSené obytné SB a smiSené
vyrobni VS.

e)3. POSOUZENI ZABORU ZEMEDELSKYCH POZEMKU

Vyméra navrzenych pozemku pro bydleni 1 navrZzeny pievis nabidky ploch vychdzi ze
zpracovaného demografického rozboru a zohlediiuje vyvoj obce v poslednich letech - viz kapitola
£)2. Sociodemografické a hospodaiské podminky rozvoje obce. Plochy vyroby jsou navrZeny pro
zlepseni hospodarskych podminek a jako ptedpoklad pro zvySeni poctu pracovnich ptilezitosti.

Navrzené plochy pro izemni rozvoj obce navazuji na zastavéné uzemi nebo vypliluji proluky
mezi stavajici zastavbou. V zastavéném tzemi zbyva pouze nékolik volnych pozemkl s omezenou
vymeérou, které nedokazi zabezpecit dostatek ploch pro predpokladany rozvoj obce. VSechny plochy
navazuji na stavajici nebo navrzené komunikace. Navrzené plochy nenarusSuji stavajici sit’ mistnich
ani ucelovych komunikaci. NavrZzené ucelové komunikace jsou pfevzaty z planu spole¢nych
zafizeni komplexnich pozemkovych uprav. Vystavbou na navrzenych plochich se nezméni raz
krajiny ani jeji ptevladajici obytnd funkce. K lokalni zméné krajinného rdzu muze dojit v lokalité
plochy Z9. V nezastavéném uzemi obce je umoZznéna realizace protieroznich opatieni. Zaborem
nedojde k naruSeni organizace obdélavani zeméd¢lského pidniho fondu.
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Pro plochy smiSené obytné je navrzen zabor 8,47 ha zeméd¢lské pudy. Pii vymezovani novych
ploch byly preferovany lokality s nejlepSimi podminkami pro rozvoj bydleni - dobrd dopravni
dostupnost, pfitomnost siti technické infrastruktury, vhodny terén, vhodné urbanistické souvislosti.

Pro plochy smiSené vyrobni je navrzen zabor 23,4 ha zemédélskych pozemkt. Plochy Z7 a Z8
maji malou vyméru a priléhaji k silnici 1I/647, plocha Z9 je uréena pro vyrobni plochu Velké
Albrechtice.

Zastavitelné plochy Z1, 72, 74, 7.7, 7.8 a 79 jsou prevzaty z izemniho planu obce Velké
Albrechtice z roku 2004. Nov¢ piidané jsou plochy Z3, Z5 a Z6.

V celkovém souctu zabiranych zemédélskych pozemku prevazuje puda II. tfidy ochrany. Pfi
zadboru zemédélské pidy se nelze vyhnout kvalitni pidé, protoze podstatna ¢ast obce vcetné
stavajici zastavby lezi na ptidach II. tfidy ochrany.
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Tab. Pfedpokladané odnéti ptud

Cislo | Pievladajici zptisob vyuziti

Celkova

Nezeméd | Zabor | Celkovy | Zabor ZPF podle jednotlivych kultur (ha) Zabor ZPF podle ttid ochrany | Investi | navrze-
lokality plochy vymeéra ¢lska | PUPFL |zabor ZPF (ha) ce do no v
pudy (ha) | pida (ha) | (ha) (ha) | orné piida | zahrady |trvalé travni| ovocné L I1. 1L Iv. | pudy |piedcho-
porosty sady (ha) | i UP
Z1 |SB - smiSeny obytny 1,85 1,85 ano
Z2 |SB - smiSeny obytny 6,19 0,19 6 6 6 0,05 ano
Z3 |SB - smiSeny obytny 1,24 1,24 1,24 1,24 1,19 ne
Z4 |SB - smiSeny obytny 0,73 0,73 0,73 0,73 ano
Z5 |SB - smiSeny obytny 0,2 0,2 0,2 0,2 ne
Z6 |SB - smiSeny obytny 0,3 0,3 0,3 0,3 0,29 ne
celkem |SB - smiSeny obytny 10,51 2,04 8,47 1,54 6,93 2,27 6,2 1,53
Z7 |VS - smiSeny vyrobni 0,35 0,35 0,35 0,35 ano
Z8 | VS - smiSeny vyrobni 1,3 1,3 1,3 1,13 0,17 0,94 ano
79 | VS - smiseny vyrobni 21,75 21,75 21,75 21,75 21,75 ano
celkem |VS - smiSeny vyrobni 23,4 23,4 23,4 1,48 | 21,75 0,17 22,69
celkem zabory pudy 33,91 2,04 - 31,87 | 24,94 - 6,93 - 1,48 | 24,02 | 6,37 - 124,22 -
procentualni zastoupeni pozemkt 100,00% | 6,02% - 93,98% - - - - - - - - - -
- - - 100,00% | 78,26% - 21,74% - 4,64% |75,37%19,99%| - 76,00% -
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f) KOMPLEXNI ZDUVODNENI PRIJATEHO RESENT

f)1. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

V Gzemnim planu Velké Albrechtice je zastavéné uzemi vymezeno dle platného zdkona
¢.183/2006 o izemnim planovani a stavebnim tadu.

Ve vychodni casti obce jsou do zastavéného Uzemi zahrnuty ve skutenosti nezastavéné
pozemky, které ale lezi uvnitf intravilanu z roku 1966 a proto dle Stavebniho zékona patii do
zastavéného Uizemi. Tyto pozemky leZi navic v zédplavovém izemi a proto by i do budoucna mély
zUstat nezastaveéné.

f)2. KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT
Koncepce rozvoje uzemi obce vychdzi obecné zcilii tzemniho planovani — vytvaret

ptedpoklady pro vystavbu a udrzitelny rozvoj tizemi, spocivajici ve vyvazeném vztahu podminek

pro:

- priznivé zivotni prostiedi

- pro hospodéisky rozvoj

- pro soudrznost spolecenstvi obyvatel tzemi, tak aby byly uspokojeny potieby generace soucasné

a nebyly ohrozeny podminky Zivota budoucich generaci

SOCIODEMOGRAFICKE A HOSPODARSKE PODMINKY ROZVOJE OBCE

Obyvatelstvo a bydleni (Siroce pojaté sociodemografické podminky) — zaméstnanost
(hospodatské podminky Uzemi) vytvareji zakladni prvky sidelni struktury Uzemi, promitajici se
zejména do soudrznosti obyvatel uzemi. Soudrznost obyvatel se pfitom projevuje kvalitnim
fungovanim obcanské spolecnosti s minimalizaci socidlnich distorzi, jejich izemnich koncentraci.

Za nejvyznamngéjsi faktor ovliviiujici vyvoj poctu obyvatel obce (do znacné miry odrézejici 1
jeji prosperitu) je obvykle povazovana nabidka pracovnich ptilezitosti v obci a regionu. Z ostatnich
faktorii je to pfedevsim vybavenost sidel, dopravni a pfiméstska poloha, obytné prostiedi véetné
zivotniho prostiedi, vlastni €1 SirSi rekreacni zdzemi. Tyto pfirodni i antropogenni podminky uzemi
se promitaji do atraktivity bydleni, kterou velmi dobfe vyjadfuje urovenl cen bydleni - prodejnost
nemovitosti pro bydleni v sidle, ¢i dané lokalité. Zhodnoceni rozvojovych faktori feSené¢ho uzemi
je jednim zvychozich podkladii pro redlnou kvantifikaci budouciho vyvoje feSeného Uzemi
(zpfesnéni uzemné planovaci koncepce rozvoje obce) béhem ocekavaného obdobi platnosti
uzemniho planu (obvykle pro dalSich cca 15 let).

Hlavnim cilem této kapitoly je sestrojeni prognézy vyvoje poctu obyvatel (a bydleni) v
feSeném uUzemi. V rdmci odivodnéni Uzemniho planu je pak vychozim zadmérem doplnéni,
prohloubeni a aktualizace analyzy demografickych podminek feSené¢ho tzemi, véetné SirSich vazeb,
kterd nejsou béznym obsahem uzemné analytickych podkladii nebo nejsou zcela aktudlni.
Navazujici prognéza vychdzi zejména z rozboru (poznéni jeho fungovani) funkéné propojeného
systému obyvatelstvo - bydleni a zaméstnanosti. Prognéza slouzi predevsim jako podklad pro
navrh novych ploch pro bydleni (potieby =zastavitelnych ploch), posouzeni technické
infrastruktury sidel a eventualni zhodnoceni dopadii na socidlni infrastrukturu.
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U feSeného Uzemi — obce Velké Albrechtice

pfedevsim:

- Poloha v zeméd¢lské krajing, v SirSim zdzemi Ostravské aglomerace.

- Stavebni srostlost obce s Biloveem (vytvareji jedno sidlo).

- Omezujicim faktorem je vysokd uroven nezameéstnanosti v $irsi oblasti (vazba na region
Ostravska, Vitkovska s jednou z nejvyssich urovni nezaméstnanosti v CR).
- Pomérné dobra dopravni dostupnost tizemi.

Pro vyvoj poctu obyvatel v minulosti (od r. 1869 — prvniho moderniho sCitani) je charakteristicka
zna¢na proménlivost. Pokles poctu obyvatel byl vykazovan v obci uz do roku 1930 (podobné jako
v mnoha obcich ,,pohrani¢i®). Pokles prohloubily disledky druhé svétové valky, tento pokles poctu

obyvatel nebyl nahrazen. Situace se vyrazné zlepsila po r. 2000.

Tab. Dlouhodoby vyvoj poétu a domi obyvatel v obci (zdroj: CSU)

se projevuji na jeho demografickém vyvoji

SC;?CI: V| Pocet obyvatel ZapocCtené obyvatelstvo | Pocet domi Domy
1869 1285 pritomné civilni 182 celkovy pocet
1880 1361 pritomné 242 celkovy pocet
1890 1366 pritomné 185 celkovy pocet
1900 1427 pritomné 187 celkovy pocet
1910 1430 pritomné 240 celkovy pocet
1921 1425 pritomné 260 celkovy pocet
1930 1100 pifitomné 228 celkovy pocet
1950 904 pifitomné 242 celkovy pocet
1961 887 hlésené k trval. pobytu 202 trvale obydlenych
1970 928 hlaSené k trval. pobytu 204 trvale obydlenych
1980 938 hlasené k trval. pobytu 212 trvale obydlenych
1991 972 hlasené k trval. pobytu 257 celkovy pocet
2001 s trvalym nebo celkovy pocet
941 dlouhodobym pobytem 267

2011 1021 obvykle bydlici 290 celkovy pocet
2030 cca 1180-1200 prognoza X X

Tab. Vyvoj poétu obyvatel po r. 2001 v feSeném uzemi (zdroj: CSU, vlastni vypodty)

stav , . ;. | Pristéhov | Vystéhov Pfl_rozené m’éna Salvq O MISTACE™ ! 7 mena
Rok Narozeni | Zemfeli , . = narozeni- ptisteéhovali-

1.1. ali ali semfeli vystehovali celkem
2001 944 6 13 46 28 -7 18 11
2002 955 11 6 35 19 5 16 21
2003 976 8 9 20 24 -1 -4 -5
2004 | 971 13 7 17 27 6 -10 -4
2005 967 9 4 30 25 5 5 10
2006 | 977 13 15 16 18 -2 -2 -4
2007 | 973 7 7 27 20 - 7 7
2008 980 11 6 29 11 5 18 23
2009 | 1003 12 6 31 26 6 5 11
2010 | 1014 10 9 34 17 1 17 18
2011 | 1039 10 9 48 36 1 12 13
2012 | 1052 13 10 15 23 3 -8 -5

14




2013 | 1047 4 13 38 15 -9 23 14
2014 | 1061 10 12 41 23 -2 18 16
2015 | 1077
Primeér 10 9 31 22 1 9 10
Oprava s ohledem na vysledky sc¢itani 2011 7
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Pocet trvale bydlicich obyvatel ve Velkych Albrechticich v poslednich letech roste, na zacatku
roku 2015 (podle CSU) byl 1077. P¥iméstské a rekrea¢ni sidla piedstavuji v souasnosti nejrychleji
rostouci skupinu sidel v CR, naopak mésta vykazuji poklesy poétu obyvatel (zejména
v Moravskoslezském kraji). St¢hovani mladych rodin z mést — suburbaniza¢ni procesy se v CR
rozvinuly zejména po r. 2000, podobn¢ jako u mnoha vyspélych zemich. Rostou zejména preference
bydleni v kvalitnim pfirodnim a obytném prosttedi. Velké Albrechtice t¢zi z polohy u Bilovce a
pomérné dobrého dopravniho napojeni.

Podil obyvatel v pfedproduktivnim véku (déti 0—14 let) byl vieSeném tGzemi (r. 2011) 17,1%,
tj. vy$§i nez pramér MS kraje, ktery je prakticky shodny s primérem CR. Podil osob v
poproduktivnim véku (nad 65 a vice) byl 11,5 %, pii srovnatelném praméru MS kraje 15,7 % a CR
15,8%. VE&kova struktura se ve srovnani s jinymi obcemi vyvijela pomérné piiznivé. Behem obdobi
platnosti izemniho planu obce je nutno ocekavat stagnaci podilu déti (stagnaci naroki na kapacity
Skol) a dalsi riist podilu osob v poproduktivnim véku. Pocet obyvatel nad 65 let (117 v r. 2011),
stoupnul do roku 2015 na 152 a bude dale stoupat.

Tab. Podet obyvatel a vékova struktura - srovnani s CR

(zdroj: CSU, SLDB 2011 — definitivni vysledky podle obvyklého bydlisté, vlastni vypoéty)
Celkem | ) Zeny | 0-141let | 15-64let | 65+let
obyvatel

Velké Albrechtice | pocet 1021 514 507 175 729 117
Y% 100,0% 50,3% 49,7% 17,1% 71,4% 11,5%
Moravskoslezsky | pocet | 1205834 | 586489 | 619345 | 173493 | 839584 | 188956
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kraj
% 100,0% 48,6% 51,4% 14,4% 69,6% 15,7%
CR pocet | 10436560 | 5109766 | 5326794 | 1488928 | 7267169 | 1644836
% 100% 49,0% 51,0% 143% | 69,6% 15,8%

Soudrznost obyvatel Gzemi je v feSeném Uzemi ptiznivé ovliviiovana jak vékovou strukturou
obyvatel, tak i sidelni stabilitou obyvatel (migraci z obce), negativné se projevuji zejména problémy
v ekonomické oblasti regionu.

Pro obdobi do r. 2030 je moZno predpokladat v FeSeném uizemi dalSi rist na uroven cca
1180-1200 bydlicich obyvatel. UvaZovany vyvoj je podminény zvySenim nabidky ploch pro
bydleni, rGstem atraktivity bydleni v feSeném uzemi, zlepSeni nabidky pracovnich mist, zejména
v regionu, dale i zkvalitnéni obsluzné a pfiméfenym rozvojem rekreacni funkce v okoli feSeného
uzemi.

Hospodarské podminky

Hospodatské podminky tzemi obci, regionu jsou obvykle rozhodujicim faktorem pro dalsi
vyvoj jednotlivych sidel — obci. To plati 1 v feSeném tzemi, predev§im ve vazbé na mikroregion
Bilovecka a SirSi region mésta Ostravy. Moznosti rozvoje podnikani v feSeném tUzemi jsou
ovlivnény zlepSenou dopravni polohou (blizkosti délnice D 1).

Od ledna 2013 se ptechazi v CR na novy ukazatel registrované nezaméstnanosti s nizvem
podil nezaméstnanych osob, ktery vyjadiuje podil dosazitelnych uchazecli o zaméstnani ve véku
15 — 64 let ze vSech obyvatel ve stejném veéku. Tento ukazatel nahrazuje doposud zvetejiiovanou
miru registrované¢ nezameéstnanosti, ktera poméiuje vSechny dosazitelné uchazeCe o zaméstnani
pouze k ekonomicky aktivnim osobdm (jejichz aktudlni pocet byl zndm pouze v dob¢ s¢itani). Novy
ukazatel je z metodického hlediska vhodnéjsi, s piivodnim ukazatelem je vSak nesrovnatelny.
V nasledujici tabulce je podil nezaméstnanych dopocten i pro s¢itani v r. 2011.

Tab. Ekonomicka aktivita obyvatel a nezamé&stnanost - srovnani s krajem a CR
(zdroj: CSU, SLDB 2011 definitivni vysledky, vlastni vypoéty)

Ekonomicky Ekonomicky Nezaméstnani
Obyvatel aktivni aktivni - — %podil
15-64 let celkem zaméstnani | nezaméstnanych
Velké Albrechtice | Pocet 729 500 456 44
Podil 100,0% 68,6% 62,6% 6,0%
MS kraj Pocet 839584 575689 504301 71 388
Podil 100,0% 68,6% 60,1% 8,5%
CR Pocet 7267169 5080573 4580714 499859
Podil 100,0% 69,9% 63,0% 6,9%

Z teseného Uzemi vyjizdélo za praci (v r. 2011) celkem 178 osob (mimo obec). Dojizd’ka do
obce byla zna¢na - 116 osob. Saldo pohybu za praci je dlouhodobé zaporné, do znacné miry
obvyklé pro obce této velikosti. Pocet pracovnich mist v feSeném uzemi je mozné v soucasnosti
odhadovat na cca 420 mist (podle udajit MF CR k 1.1.2014 — bylo v obci 382 zaméstnanci).
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Tab. Struktura zaméstnanosti v feSeném uzemi (zdroj: RIS, r. 2014)

Podnikatelé - fyzické osoby - pocet subjektl 169
Svobodna povolani - pocet subjektd 19
Ostatni pravni formy - pocet subjektd 11
Pocet subjektti bez zaméstnancii 67
Pocet subjektll s 1-9 zaméstnanci- mikropodniky 16
Pocet subjektli s 10-49 zaméstnanci - malé podniky 3
Pocet subjektli s 50-249 zaméstnanci - stfedni podniky 2
Pocet subjektli s >249 zaméstnanci - velké podniky 0

V samotném fe$eném tzemi vykazuje nezaméstnanost spise primérnou uroveii z hlediska CR,
s tendenci zlepSeni. Podle udajl z roku 2014 bylo v obci 54 nezaméstnanych, na zac¢atku roku 2016
pak 30 nezaméstnanych (4% podil nezamé&stnanych byl pod primérem CR — 6,4% a zejména
Moravskoslezského kraje.

Tab. Volna pracovni mista a nezaméstnanost - srovnani s krajem a CR
(zdroj: CSU, MPSV, vlastni vypoéty)

Podil
Dosazitelni uchazeci| nezaméstnanych

Okres (kraj ) 15-64 let 0s0b Volna mista | Uchazecl/misto
Bruntél 7419 11,70% 532 13,9
Frydek-Mistek 8201 5,70% 1522 5,4
Karvina 19 085 11,10% 980 19,5
Novy Ji¢in 5412 5,30% 2287 2,4
Opava 8 581 7,20% 1210 7,1
Ostrava-mésto 22219 10,20% 3 846 5,8
Moravskoslezsky kraj 70917 8,70% 10 377 6,8
CR 450 703 6,40% 107 788 4,2

Vysokd mira nezaméstnanosti v regionu pohybu za praci (Ostravsko) je mirné¢ omezujicim
faktorem dlouhodobého rozvoje feSeného uzemi (nebezpeci pfenosu zaméstnanosti). Vlastni okres
Novy Jicin vykazal zna¢né zlepSeni z hlediska dlouhodobé trovné nezaméstnanosti, v ramci kraje

vykazuje na zacatku roku 2016 nejpiiznivej$i podminky zaméstnanosti (otazkou hodnoceni je
stanoveni tzv. pfirozené ¢i optimalni irovné nezaméstnanosti), ktera vsak jesté nebyla dosazena.

Bydleni

V feSeném uzemi je na zacatkur. 2016 celkem cca 430 bytl, nejsou zde evidovany
individudlni rekreaéni objekty, zcelkového poétu byti je 360 obydlenych (zdroj RSO-CSU,
skute¢nost ve smyslu definice obvykle obydlenych byti je zfejmé mirné€ vyssi — viz vysledky s¢itani
vr. 2011 a pocet obvykle obydlenych bytl). Podle s¢itani v r. 2011 bylo v obci celkem 419 bytt,
z toho 364 obvykle obydlenych byt a 55 neobydlenych byt (podle definitivnich udaji s¢itani).
Podle s¢itani v r. 1991 zde bylo 298 trvale obydlenych bytl a 39 neobydlenych bytl, dale pak pouze
1 objekt individualni rekreace. V bytovych domech je v soucasnosti cca 50 obydlenych bytt.

Predbézné vysledky scitani z roku 2011 pfinesly pouze udaje o trvale obydlenych bytech, kde
je hlasena minimalné¢ 1 trvale bydlici osoba. Pocet téchto trvale obydlenych byti nezahrnuje
vSechny (obvykle) obydlené byty. Zptesnéni piinesly pak definitivni vysledky séitani, které i
s ohledem na metodiku Evropské unie piechazi k evidenci obvykle obydlenych byt (hlavniho =
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prvniho bydleni). Pocet obvykle obydlenych bytl (prvni bydleni) a pocet jednotek druhého bydleni
pro rok 2016 byl odhadnut na zaklad¢ nové bytové vystavby, odhadu odpadu bytt, ale i evidence
RSO (registru s&itacich obvodi, CSU).

Je mozné predpokladat, ze i velka ¢ast bytli ve vykazovanych v neobydlenych bytech slouzi k
Siroce definovanému druhému bydleni. Celkové je v feSeném tzemicca 50 jednotek druhého
bydleni (obyvatelnych neobydlenych byti a objektl individuélni rekreace, bez zapocteni zahradnich
chatek). Podil jednotek druhého bydleni je spise podprimérny, podobny jak u obci v okoli.

Tab. Byty v feSeném tzemi (s¢itani r. 2011)
(zdroj: CSU, definitivni vysledky podle obvyklého bydlisté)

z toho Pocet osob
., z toho
Byty c]esl}llfeym v rodinnjch v bytovych celkem |V rodinnych
domech
domech
domech
Byty celkem 419 352 53 1014 851
obydlené 364 301 50 1014 851
z toho prévni diivod uzivani bytu:
ve vlastnim domé 244 243 - 718 715
v osobnim vlastnictvi 8 - 8 18 -
najemni 41 9 21 109 24
druzstevni 19 - 19 51 -
z toho v domech s materialem
nosnych zdi:
z kamene, cihel, tvarnic 316 278 26 880 793
ze sténovych panell 15 1 14 49 2
neobydlené 55 51 3 X X
z toho diivod neobydlenosti:
zména uzivatele 4 3 1 X X
slouzi k rekreaci 9 9 - X X
prestavba 5 5 - X X
nezpisobilé k bydleni 13 13 - X X

Po r. 2001 roste rozsah bytové vystavby v feSeném Uzemi, intenzita vystavby v jednotlivych
letech kolisa, dlouhodobéji je vSak nadprimérna zejména s ohledem na pocet obyvatel. V obci je
realizovéana poptavka po individualnim bydleni i z Bilovce a Studénky, Sir§iho regionu.

Tab. Nova bytova vystavba v poslednich letech (zdroj: CSU)

Rok 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005
Dokoncené byty 0 6 1 1 2 0 3 1 1
Rok 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014
Dokoncené byty 0 5 4 12 7 4 4 2 5

Poti‘eba byti a ploch pro bydleni

Ocekéavany rozsah nové bytové vystavby béhem navrhového obdobi vychazi z nasledujicich
predpokladii:
- Je reédlné predpokladat odpad bytového fondu (obydlenych bytl) v rozsahu asi 0,3% z vychoziho
poctu bytli roéné. Pfitom vlastni demolice obvykle tvoii pouze malou ¢ast odpadu bytd. VétSina
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odpadu vznika vétSinou formaln¢, v rdmci rekonstrukce a modernizace byt nebo z jinych divodu
(vynéti z bytového fondu pro podnikani, faktické slu¢ovani byti - predevsim v rodinnych domech,
vyuzitim byt pro druhé bydleni - rekreaci apod.). Celkové se bude jednat o cca 10-15 byt do roku
2030.

- V feSeném uzemi dojde k rustu poctu cenzovych domacnosti i pfi eventudlni stagnaci poctu
obyvatel, predev§im diky dalSimu poklesu jejich primérné velikosti (rtistu podilu jedno¢lennych
domacnosti starSich osob, ale i mladych samostatné zijicich jednotlivct apod.). Omezeny tlak na
potfebu novych bytd bude vykonavat i souziti cenzovych domdcnosti. Souziti cenzovych
domécnosti ma i mnohé kladné stranky, napf. snizeni potieb socidln€¢ zdravotni péce, posileni
socialni soudrznosti obyvatel apod. Z uvedeného hlediska vznikne potieba 20-25 byti do r. 2030.

Pro zajisténi stagnace poctu obyvatel (soucet predchozich dvou polozek) v feSeném tzemi
existuje bilancovana potieba celkem cca 35 byti (v zdsadé v souladu s podkladem Analyza
socioekonomického vyvoje Moravskoslezského kraje a odhad potieby bytl, r. 2013), coz vSak
vzhledem k atraktivit¢ bydleni a rozsahu bytové vystavby je nezbytné korigovat o vliv ocekavané
zmény poctu obyvatel (riistu) a mistnich specifik.

- Zména poctu obyvatel, tj. o¢ekavany rast o cca 120 obyvatel do r. 2030 vyvola potiebu cca 40
bytu.

Na zakladé¢ odborného odhadu je predpokladana realizace cca 75 novych byt do r. 2030.
Potteba ploch je odhadnuta pro cca 65 rodinnych domti po dobu piedpokladané platnosti tzemniho
planu. U ¢asti novych byt (max. 1/8 byt v rodinnych domcich) Ize totiz jejich ziskani ocekavat
mimo plochy vymezené v ramci UPD, tj. bez naroku na nové plochy s inzenyrskymi sitémi.
Potencionalni mozZnosti ziskani novych byt intenzifikaci vyuZiti stavajiciho stavebniho fondu
(nastavbami, vestavbami, zménami vyuziti stavby) a bez ndroku na plochy (pfistavbami,
zahusSténim soucasné zéastavby apod.) jsou v feSeném uzemi do zna¢né miry vycerpany.

Zda bude nova vystavba na navrzenych plochach realizovana, zavisi na skute¢né dostupnosti
pozemkil, jejich cené, na celkové ekonomické situaci, zdjmu komercnich investori apod. Mira
nejistoty odborného odhadu je v feSeném uzemi znacnd (viz nerovnomeérnost bytové vystavby
v minulosti).

Ptevis nabidky ploch pro novou bytovou vystavbu je zadouci s ohledem na nasledujici
skute€nosti:

- Brzdi rist cen pozemku v feSeném tuzemi nad obvyklou Groven a prispiva k optimalnimu
fungovani trhu s pozemky pro bydleni v obci, zajem o bydleni v obci je vysoky, zejména
z Sir§iho regionu.

- Vyraznym, proménlivym faktorem zvyseného zajmu o bydleni v feSeném tizemi je zejména
pfiméstska poloha, ¢astecné 1 rekreacni atraktivita obce.

- Nizka ptipravenost stavebnich pozemki k zastavb¢ a nakladnost této ptipravy ve srovnani
s cenami téchto pozemkd.

- Tradice pomérné velkych pozemki pro rodinné domy.

- Ugtinnost ekonomickych nastrojt ovliviiujicich urbanistickou efektivnost vyuZiti zemi je nizka
(napf. dan€ z nemovitosti), stavebni pozemky se v podminkach nizké vynosnosti jinych aktiv
stavaji samy o sob¢ dlouhodobou investici, Casto nejsou nabizeny k prodeji, situace na trhu je do
znacné miry blokovéana. Zna¢na ¢ast pozemk je blokovana pro ,,rodinné ptislusniky apod.*,
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neni urcena pro prode;j.
V Gzemnim planu jsou vymezeny zastavitelné plochy pro cca 70 RD/bytt. To pfi odhadnuté
potfebé novych byt (cca 65 bytti na novych plochach) znamena pievis nabidky ploch pro bydleni

ve vysi cca 8%.

Tab. Zakladni bilance vyvoje poctu obyvatel a byt v feSeném tzemi

obec Obyvatel Obydlenych byt Ubytek byti

rok 2015 2030 2015 2030 do r. 2030
Velké Albrechtice 1080 1200 370 430 15

Novych bytu do r. 2030 Jednotek druhého bydleni

v bytovych v rodinnych
obec domech domech r. 2015 r. 2030
Velké Albrechtice 0 75 50 55
(65)

Udaje v zavorkach odpovidaji ogekdvanému poétu byti realizovanych na novych plochach
vymezenych v izemnim planu obce jako navrhové. V obci je cca 50 byt v budovach s charakterem
bytovych domi, jejich pocet zistane zachovan. Mirny nértst druhého bydleni o cca 5 byt se
realizuje zejména formou ,,odpadu” trvale obydlenych bytt, ale i z ¢asti nové vystavby.

OCHRANA A ROZVOJ HODNOT V UZEM{
Ochrana kulturnich hodnot

Kulturni hodnotou uzemi je bezesporu dochovany zplisob zastavéni obce.

Velké Albrechtice maji strukturu fadové vsi se zdhumenicovou pluzinou. Zastavba se rozvijela
od mésta Bilovce podél Albrechticského potoka, podél kterého jsou fazeny hospodaiské statky s
navazujicimi polnostmi. Tato struktura zlstala zachovana az do dnes$ni doby. Ve 20. stoleti doslo k
zahusténi zastavby rodinnych domi v zdpadni ¢asti obce a také k vystavbé velkych zeméd¢€lskych
areall.

Soucasné centrum obce se nachdzi v prostoru podél silnice 111/46419 mezi budovami zékladni a
matetské Skoly. Na okraji centralni ¢asti stoji v dominantni vyvySené poloze kostel, se hibitovem.
Starsi zastavbu tvoii hospodaiské usedlosti skladajici se z obytné budovy a nékolika hospodatskych
staveni. Nejnovejsi zastavbu tvofi samostatné rodinné domy, které v prabchu let zahustily starou
zastavbu zejména v zapadni poloviné obce. Bytové domy se vyskytuji pouze v centralni ¢asti obce,
v plochach oznacenych SB1. Jejich vystavba je umoznéna v zastavitelné ploSe Z2, ktera navazuje
na centrum obce.

Charakter zéastavby je v tizemnim planu podporovan vymezenim zastavitelnych ploch ve
vhodnych lokalitdich. Je navrZen pouze omezeny rozvoj vystavby, ktery vypliuje proluky ve
stavajici zastavbé - zastavitelné plochy Z1 a Z4, nebo plochy na zastavéné uzemni tésné navazuji -
plochy Z2, Z3, Z5. V odstupu od zastavéného Uzemi je navrZena plocha Z6, kterd ale svym
umisténim respektuje charakter vychodni ¢ésti zastavby obce, kde jsou rodinné domy situovany v
odstupu od feky Bilovky a jejiho zaplavového tizemi. Navrzeny rozvoj neni natolik rozsahly, aby
zménil souCasny vzhled obce, charakter zastavby a krajiny. Podminky vyuziti ploch SB, OV a PV
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jsou stanoveny tak, aby v nich byly zachovany stavajici funkce — piedevsim bydleni, obCanské
vybaveni a vefejnd prostranstvi i stavajici primérna vyskova hladina.

Stanovené procento zastavénosti stavebnich pozemkil v zastavitelnych plochach smiSenych
obytnych uvedené v kapitole f) ¢asti I. vychazi z priimérné velikosti a zastavénosti stavajicich
pozemki s RD v obci. Velikost pozemk se nejéastéji pohybuje mezi 600 m? az 1500 m?* u nové&jsi
zastavby a mezi 2000 m? az 4000 m* u historickych zemé&dé€lskych usedlosti. Ojedinéle se v obci
vyskytuji i pozemky mensi nebo vétsi nez jsou uvedené primérné hodnoty. Pro potieby bilanci
poctu RD v izemnim planu uvedenych v kapitole f)2. byla proto na zéklad¢ vyse uvedenych vymeér
stanovena prumérna velikost parcely pro 1 RD na cca 1500 m? na 1 RD v plochach oznagenych SB.
V ramci bilanci se pocitéd i s tim, ze ¢ast obytnych ploch bude vyuzita pro vetejna prostranstvi, zelen
nebo obc¢anské vybaveni.

Zastavénost stavajicich pozemkt s rodinnymi domy se v obci pohybuje nejcastéji v rozmezi
10 az 20 %. Tato zastavénost plati 1 pro nove¢jsi zastavbu, kterd je charakteristickd mensimi domy na
mensich pozemcich i1 pro historickou zastavbu zemédélskych usedlosti, kde na velkém pozemku
stoji soubor obytnych a zemédélskych staveb. Do procenta zastavénosti stavebnich pozemkt se
zapocitavaji vSechny zastavéné plochy vsSech staveb na pozemku - dle definice §2, odst. 7)
stavebniho zékona. Intenzita vyuziti navrzenych zastavitelnych ploch smiSenych obytnych je v
uzemnim planu stanovena na max. 20%. Vychazi ze zastavénosti stavajicich pozemku s rodinnymi
domy v obci a ze stanovené prumérné velikosti parcely pro 1 RD. Navrzené procento zastavénosti
je dostatecné¢ vysoké, aby umoznilo volnost stavebnikim pii rozhodovani o zéstavbé svych
pozemkil, ale zdroven zajisti, ze nebude dochédzet k pfili§ intenzivnimu, hustému zastavovani
obytnych ploch. Divody pro stanoveni procenta zastavitelnosti jsou zachovani stavajiciho
urbanistického charakteru obce a predchazeni dopravnim a urbanistickym zavadam.

Lokality 15-43-16/3 Bilovec — Velké Albrechtice a 15-43-16/4 vodni tvrz jsou evidovany jako
uzemi s archeologickymi nélezy 1. kategorie - UAN I. Lokalita bez ¢iselného oznaceni je evidovana
jako tzemi s archeologickymi nalezy 2. kategorie - UAN II. Celé uzemi obce Velké Albrechtice je
evidovéano jako uzemi s archeologickymi ndlezy 3. kategorie - UAN III. V téchto lokalitdch musi
byt vystavba provadéna pouze se souhlasem NPU.

V obci se vyskytuji dvé lokalni stavebni dominanty - budova kostela a véZovy vodojem.

V obci se nachédzeji nasledujici nemovité kulturni pamatky: tvrz - tvrzi$té, zficenina a
archeologické stopy, ¢.r. 29789/8-1695, kostel sv. Jana Kititele, ¢.r. 17648/8-1694. Navrzené feseni
uzemniho planu do téchto pamatek nezasahuje.

V obci se dochovalo nékolik zajimavych historicky nebo architektonicky hodnotnych staveb a
prvkl drobné architektury — pamatek mistniho vyznamu — kapli, kiizi, pamatnikii, apod. VSechny
hodnotné stavby i1 paméatky mistniho vyznamu jsou vyjmenovany v textové casti I.1., kapitole b)
spolu se stanovenim zakladnich zasad jejich ochrany a jsou vyznaCeny v koordinacnim vykresu
I1.2.a). Pokud si to eventudlné€ vyzadaji stavebni prace, tak bude nutné ohrozené pamatky pfesunout
do jiné blizké volné plochy (vefejného prostranstvi).

V obci se nachazeji 1 dalsi historicky hodnotné stavby - ptivodni obytné nebo hospodarskeé
budovy, které nejsou zapsané mezi nemovitymi pamatkami. Jejich dalsi pieZiti zavisi vZzdy na zajmu
jejich vlastnikli. Kromé staveb je dulezité i jejich okoli, které utvari urbanistickou strukturu obce.

Ochrana piirodnich hodnot
V uzemnim planu jsou zakreslena (v koordina¢nim vykresu) a jeho nadvrhem respektovana
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zvlasté chranénd Gizemi piirody dana pravnimi predpisy — evropsky vyznamna lokalita Natura 2000
Poodfi, ptirodni park Oderské vrchy, registrované vyznamné krajinné prvky. Zastavitelné plochy ani
dal$i navrzené prvky nezasahuji do nejcennéjsich ¢asti krajiny ani ptirodnich prvki.

V uzemnim planu jsou zakresleny také vyznamné krajinné prvky dle zadkona ¢.114/1992 Sb. -
lesy, vodni toky, rybniky. Re$eni tizemniho planu tyto VKP respektuje stejné jako tidolni nivy tokd,
které¢ jsou chranény proti zastavéni stanovenymi podminkami pro vyuziti ploch s rozdilnym
zpisobem vyuziti. Vystavba v zastavitelnych plochach, pres které nebo v blizkosti kterych
prochazeji vodni toky musi tyto toky respektovat a musi podél nich ponech min. 6-8 m Siroky
nezastavény pruh. Vystavba v plochach lezicich v blizkosti vodnich tokli musi byt takova, aby co
nejméné narusila ptirodni charakter tokt a jejich doprovodnou zelen.

Zabor lesa neni navrzen.

Vymezenim prvki uzemniho systému ekologické stability je vytvoren uzemni ptedpoklad pro
posileni ekologické stability krajiny a rozvoj pfirodnich hodnot v izemi obce. Preferovano a ve
vhodnych lokalitdch také navrzeno je extenzivni hospodatfeni na zemé&dé€lské pid¢é — zatraviiovani,
pastevectvi.

V maximalni mozné mife je nutno chranit i rozptylenou krajinnou zeleii — remizky, meze,
biehové porosty, ndletové porosty, které ptispivaji k zachovani razu krajiny.

Ochrana prirodnich zdroji, zemédélské pudy

V obci se nenachazeji Zadna loZiska nerostil, vodni zdroje ani jiné pfirodni zdroje.

Zemeédeélska piida - v Velkych Albrechticich se zabiraji kvalitni zeméd¢lské pudy II. tfidy
ochrany. Pfedpokladanému zdboru zemédélské pidy je vénovana samostatna kapitola e).

K ochrané¢ zemédélské pudy pied erozi pfisp€ji podminky ploch nezastavéného uzemi
umoznujici realizaci vodohospodarskych a protieroznich opatfeni a staveb, staveb pro ochranu
pfirody a krajiny.

Ochrana ovzdusi, vod a pudy

ZnecCisténi ovzdusi je vyraznym problémem z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi u velké
¢asti obci Moravskoslezského kraje. Vyznamny vliv na kvalitu ovzdusi maji mistni a velké zdroje
v regionu (zejména na Ostravsku, ale 1 Hranicich, Studénce, Kopfivnici). Mirné rostouci negativni
vliv vykazuje také doprava.

V feSeném Uzemi maji pifimy negativni vliv na Cistotu piedev§im malé zdroje zneciSténi
(zejména v zimnim obdobi v inverznich, malo provétravanych snizeninach, obvykle podél vodnich
tokt). Situaci piiznivé ovliviiuje plynofikace obce. Obecné neptiznivé plisobi zejména nestabilni
cenova (dotacni) politika v oblasti paliv. Pfi pouziti difeva a uhli pro vytapéni dochdzi ke zvySeni
emisi Castic, polyaromatickych uhlovodikti a tézkych kovi. Pokud je v lokalnich topenisStich
spalovan odpad, dochézi navic k emitovani nebezpecnych dioxint.

V pribehu 90. let 20. stoleti bylo v regionu zaznamenano vyznamné snizeni koncentraci
Skodlivin v pfizemnich vrstvach atmosféry i emisi vypousténych ze staciondrnich zdroji. Na
celkovém sestupném trendu mnoZzstvi emisi ze zdroji zneciStovani se vedle postupnych
hospodaiskych zmén vyrazné projevila fada opatieni ke snizeni emisi realizovanych provozovateli
zdrojii (zejména v souvislosti s platnosti emisnich limitl pro zdroje znecistovani ovzdusi podle
vyhlasky MZP ¢&. 117/1997 Sb.) a postupnd zména palivové zékladny u vsech kategorii
stacionarnich zdroju. V poslednich letech je vSak vyvoj pomérné rozporuplny a ukazuje se znacny
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vliv malych zdrojli na znecisténi ovzdusi.

Vroce 2004 bylo vydano Natfizeni Moravskoslezského kraje, kterym se vydava Krajsky
program snizovani emisi Moravskoslezského kraje. V soucasnosti je k dispozici Krajsky program
ke zlepSeni kvality ovzdusi Moravskoslezského kraje (natizeni ¢.1/2009 MSK), ktery je formulovan
jako "nadstavba" Krajského programu snizovani emisi Moravskoslezského kraje. Primarnim cilem
je dosahnout doporucenych hodnot emisnich stropti stanovenych pro Moravskoslezsky kraj.

Podle Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP o vymezeni oblasti se zhor§enou kvalitou
ovzdu$i (OZKO) na zakladé dat z roku 2004-2014 patrilo FeSené uzemi k oblastem se
zhorsenou kvalitou ovzdusi (% mira postizeni — zafazeni do OZKO v jednotlivych letech je vSak
vyrazn¢ promenliva, dopady na obyvatelstvo jsou vyrazné niz§i nez v pramyslovych regionech na
sevru MSK). Situace je horS$i v malo provétravanych sniZzeninach, podél vodnich tokd a podél
zatizenych komunikaci (t€ch je v feSeném uzemi malo). Stav ovzdusi se v jednotlivych letech
odliSuje, také v zavislosti na prubéhu pocasi a mnozstvi emisi produkovanych mimo feSené izemi
(hospodatské aktivité producentli znecist'ujicich latek). Pojem oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi
vymezuje zadkon ¢.86/2002 Sb., o ochran¢ ovzdusi.

S ohledem na $irs$i vyvoj a stavajici nepfiznivou situaci z hlediska kvality ovzdusi je nezbytné
vyuzit v§ech moznosti ke zlepSeni kvality ovzdusi v obci. Zejména piimérené posuzovat povolovani
umisténi dalSich zdroji znecisténi ovzdusi v feSeném uzemi a uzemi dotcenych Uzemnich celkd,
dale v ramci feSeného uzemi prosazovat optimalni feSeni v oblasti dopravy (zkvalitnéni a pfiméfena
udrzba komunikaci, zpevnénych ploch), vysadba ochranné zelené apod. Novou bytovou vystavbu
lokalizovat mimo malo provétravané inverzni lokality, chranit pfed negativnimi vlivy dopravy.

Vzhledem k tomu, Ze navrzené vyuziti ploch smiSenych vyrobnich nevylucuje moznost
umisténi stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi, jsou u téchto ploch v kapitole f) textové ¢asti 1.
stanoveny podminky ochrany ovzdusi. Pfipadné zdroje znecistovani ovzdusi na téchto plochach by
mély prednostné vyuzivat dopravni trasy mimo obydlend uzemi (jsou-li k dispozici), méla by na
nich byt realizovana vysadba ochranné zelen¢ a individualné posouzena vhodnost stanoveni
ochranného pasma.

Cela stavajici zastavba i vSechny navrzené zastavitelné plochy maji moznost napojeni na plyn.
U objektli bez napojeni na plyn je dilezit¢ vyuzivani kvalitnich paliv, nejlépe ekologickych
obnovitelnych. Neptiznivy vliv - pfechod z vytdpéni uslechtilymi palivy na paliva méné kvalitni -
muze mit zejména nestabilni cenova (dotacni) politika v oblasti paliv.

Hluk - Zivotni podminky budoucich uZivateli staveb na plochach navrzenych k zastavéni,
které jsou situovany v blizkosti silnic II. a III. tfidy mohou byt negativné ovlivnény externalitami
dopravy, zejména hlukem, vibracemi, exhalacemi apod. Na téchto plochach je mozné umistovat
pouze takové stavby, u kterych budou provedena preventivni opatfeni pro zajiSténi piipustného
hygienického zatiZeni externalitami dopravy a jejichZ napojeni na silni¢ni sit’ vyhovi pozadavkim
na bezpecnost a plynulost provozu na pozemnich komunikacich, jak je upravuji zdkony na tseku
dopravy, zejména zakon ¢. 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpist.

Intenzita dopravy na silnici [1/647 ve Velkych Albrechticich €inila v roce 2010 dle celostatniho
s¢itani dopravy 4883 vozidel/den, z toho 523 tézkych. V pfiStich patnacti letech muze intenzita
dopravy na této silnici ¢init cca 6700 vozidel za den. Navrzend zastavba pak by neméla byt
umistovana blize nez 23 m od osy této komunikace. Intenzita dopravy na silnici 111/46418 Cinila
2982 voz./den, z toho 375 tézkych. V pfistich patnacti letech mlZe intenzita dopravy na této silnici

23



¢init cca 2500 vozidel za den. Navrzend zastavba pak by neméla byt umistovéana blize nez 13 m od
osy této komunikace. Intenzita dopravy na silnici 111/46419 nebyla zjistovana. V pfistich patnécti
letech mlze intenzita dopravy na této silnici Cinit cca 1000 az 1500 vozidel za den. Navrzena
zastavba pak by nemeéla byt umistovana blize nez 8-9 m od osy této komunikace. U ostatnich
komunikaci je intenzita niz$i nez 1000 vozidel/24 hod. a nezvySuje a ani do budoucna nebude
zvySovat hladinu hluku nad povolené meze. ZvySeni cilové dopravy v obci (dané rozvojem
obytného uzemi obce) nebude pfili§ velké. Rust intenzity dopravy je dany obecnym trendem
zvys$ovani automobilizace v CR. Po realizaci zastavitelné plochy Z9 by doslo ke zvyseni dopravy na
silnici 111/46418 mezi touto plochou a dalnici D1. Dotceny usek silnice 111/46418 lezi v dostatecném
odstupu od obytného uzemi, nemélo by dochazet k negativnimu ovliviiovani zastavby. ZmensSeni
praSnosti na komunikacich je mozné jejich kvalitn€j$i udrzbou (neni feSitelné v izemnim planu).
Intenzita dopravy v roce 2010 na silnici 11/647 (Bilovec - Bravantice) Cinila celkem 4883
vozidel/den, z toho 523 té€zkych, na silnici 111/46418 (Bilovec - Butovice) celkem 2982 voz./den, z
toho 375 tézkych. Na silnici 111/46419 v pratahu Velkymi Albrechticemi nebyly intenzity

zjistovany.
silnice usek zatiZzeni z toho hluk hlukové
voz./den tézkych (dB) pasmo (m)
11/647 Bilovec — Bravantice 6 700 700 62 23
111/46418 Bilovec — Butovice do 2 500 do 300 | do 58,5 do 13
111/46419 Bilovec — kostel do 1 500 do 200 do 56 do 9
kostel — Studénka do 1 000 do 150 | do 55,5 do 8

Zelezniéni trat’ & 279 slouZi pouze osobni dopravé. Podet projizdgjicich vlakti béhem dne je
minimalni, mezi jednotlivymi prijezdy vlakil jsou dlouhé prodlevy. Jedna se tedy spi§ o hluk
okamzity, kratkodoby. V té€sné blizkosti trati (v ochranném pasmu) leZi pouze nékolik rodinnych
dom. Zastavitelné plochy do ochranného pasma nezasahuji. Priichod Zelezni¢ni trati obci nevytvaii
zasadni hygienické problémy.

Obtezovani zapachem se pravdépodobné nezhorsi. Plochy slouzici zivoc¢isné vyrob¢ lezi na
okraji obytné zastavby. Jedna se o dlouhodobé stabilizované plochy. Zadatelé o vystavbu v blizkosti
téchto areall jsou obezndmeni se soucasnym stavem. Aredly nemaji stanoveno pasmo hygienické
ochrany. V podminkach vyuziti ploch vyroby a skladovani a smiSenych vyrobnich je navic
stanoveno, ze nesmi byt pouzity takové zafizeni nebo technologie, které by snizovaly kvalitu
prostredi blizké obytné zastavby.

Plocha technické infrastruktury pro dCistirnu odpadnich vod je situovdna v odstupu od
zastavéného tizemi. Vzhledem ke kapacité této COV a technologiim &isténi pouZivanym v soucasné
dob¢, nebude dochézet k obtézovani zastavby zapachem.

Cistota vod ve vodnich tocich v obci neni piili§ dobra. Chemicky stav titvaru povrchovych vod
Bilovka od pramene po tusti do toku Odra neni dobry, ekologicky stav je poSkozeny. Znecisténi je
zpusobeno piedevsim disledky zemédé€lské vyroby (hnojiva, herbicidy, pesticidy - splachy) a
zausténim splaskovych vod ze zastavby bez predchoziho ¢isténi.

Ke zlepSeni stavu Cistoty vod pfispéje rozsifeni systému kanalizace. K omezeni negativnich
dasledkti zeméd¢€lské vyroby (zejména smyvil ptidy, hnojiv a necistot do vodnich tokl) by mélo
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pfispét podporované extenzivni hospodafeni na zeméd¢lské pade, zatraviiovani, umoznéni realizace
protieroznich opatfeni v krajin¢ a navrh izemniho systému ekologické stability.

Z hlediska podzemnich vod je kvantitativni stav Utvaru podzemnich vod Oderska brana
dobry, chemicky stav utvaru neni dobry. Kvantitativni i chemicky stav utvaru podzemnich vod
Kulm Nizkého Jeseniku v povodi Odry je dobry.

VfeSeném uzemi v souCasné¢ dobé pravdépodobné¢ nedochazi k prekraCovani limith
koncentrace hlavnich rizikovych prvkll v zemédé€lské pide. Lze predpokladat, ze Cistota piid se
nezhor$i ani vlivem navrhovaného feseni UP. Nejsou navrzeny zadné zdroje zneGisténi, které by
mohly mit vliv na {istotu plid, je podpofen rozvoj ekologického zemédélstvi, pastvinaistvi a
extenzivniho vyuzivani zemédélske pludy, ktery bude mit na istotu pad pozitivni vliv.

V uzemi obce jsou registrovany tii staré ekologicke zatéze - dvé z nich tvoii dnes uz uzaviené
rekultivované skladky v severnim vybézku obce a u silnice 111/46418. Provozované skladky, at’
oficialni nebo ¢erné, se v obci nenachazeji.

Problémy k feSeni stanovené v UAP SO ORP Bilovec

V Uzemné analytickych podkladech SO ORP Bilovec - aktualizace 2014 nejsou uvedeny
zadné konkrétni problémy k feSeni v izemné planovaci dokumentaci tykajici se Velkych Albrechtic.
Jsou jmenovany pouze nasledujici problémy a naméty k feSeni, které nejsou postihnutelné zakresem
v problémovém vykresu:
- overit vyuzitelnost zdrojiit podzemni vody vhodnych pro vodarenské vyuziti k zdasobovani obci
pitnou vodou a vyhlasit, pripadné zrusit jejich ochranna pasma - obec je napojena na Ostravsky
oblastni vodovod. V obci se nenachdzeji mistni vodni zdroje, které by bylo mozné vyuzit k
zasobovani zastavby.
- pokracovat v realizaci protipovodnovych a protieroznich opatieni - je umoznéna realizace
protipovodniovych a protieroznich opatieni;
- navrhnout systéem odvadeni a cisténi odpadnich vod v obcich, ve kterych chybi - v Velkych
Albrechticich je funkéni systém kanalizace véetng COV;, je navrzeno rozsiteni tohoto systému;
- provérit nutnost zaboriu kvalitni zemédélské piidy pro vystavbu - vétSina obce lezi na kvalitnich
zemédélskych ptidach. Pii navrhovani novych zastavitelnych ploch neni mozné se kvalitnim padam
vyhnout.
- ve vSech obcich vymezit plochy pro skladky biologického odpadu, vyhledat vhodné misto v SO
ORP pro skladku inertniho odpadu - je umoznéno zfizeni sbérnych dvort, kompostaren v plochach
vyroby a skladovéni. Skladka inertniho odpadu neni navrzena
- vyhledat vhodné lokality pro realizaci sportovist nadmistniho vyznamu - golf, motokros - plochy
pro tyto aktivity nebyly navrZeny kvili zachovani krajinnych hodnot obce.

Civilni ochrana

PoZadavky civilni ochrany dle § 20 vyhl. €. 380/2002 Sb., k ptiprav€é a provadéni kol
ochrany obyvatelstva nejsou v uzemnim planu konkrétné feSeny. V piipad¢ vyskytu vyjimecnych
udalosti se bude postupovat v souladu s Krizovym planem MS kraje, Havarijnim planem MS kraje,
Krizovym planem ORP Bilovec. Pozadavky na ochranu tizemi pied priichodem pralomové viny
vzniklé zvlastni povodni, ukryti obyvatelstva v dasledku mimotfddné udalosti, evakuace
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obyvatelstva a jeho ubytovani, vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo soucasné zastavéna
uzemi a zastavitelnd uzemi obce, zachranné, likvida¢ni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo
snizeni Skodlivych uc¢inkii kontaminace, vzniklych pfi mimotfadné udalosti, ochrana pied vlivy
nebezpecnych latek skladovanych v Gizemi, nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou
energii jsou zdvazné feSeny vySe zminénymi dokumenty, ze kterych nevyplyva nutnost zapracovat
do uzemniho planu Velkych Albrechtic plochy nebo stavby slouzici civilni ochrané.

)3. ZDUVODNENI URBANISTICKE KONCEPCE, VYMEZENI ZASTAVITELNYCH
PLOCH A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

Urbanisticka koncepce spoCivd v organizaci a vzdjemnych vztazich ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti.

Soucasné centrum Velkych Albrechtic - prostor podél silnice 111/46419 mezi budovami
zakladni a matetské Skoly - zlistane mistem, kde se koncentruji objekty a zafizeni obcanského
vybaveni (Obecni ufad, matetska Skola, zakladni Skola, kostel, hibitov, spolecensky sal, knihovna,
prodejny, sluzby, posta, atd.) doplnéné obytnou zastavbou a plochami vefejnych prostranstvi.
Vzhledem k pomérné Sirokym moznostem umistovani ob¢anského vybaveni v plochach smisenych
obytnych, neni centrum obce vymezeno jako samostatna plocha s rozdilnym zptisobem vyuZziti, ale
je ponechdno stavajici rozdéleni mezi plochy obéanského vybaveni a smiSené obytné. Do ploch OV
jsou zafazeny pouze vyznamné objekty a aredly obcanského vybaveni, u kterych neni vhodné
vyuziti k bydleni. Ostatni méné vyznamné objekty jsou soucasti ploch SB. Podobné je feSeno i
rozdéleni zéstavby ve zbytku obce, kde pouze vyznamnd zafizeni jsou zahrnuta do ploch OV a
ostatni obCanské vybaveni je soucasti ploch smiSenych obytnych. V plochach smiSenych obytnych
je umoznén také dalsi rozvoj obCanského vybaveni. Nové plochy obcanského vybaveni nejsou v
obci navrZeny.

Obec ma diky atraktivnimu pfirodné-krajinnému okoli velmi dobré predpoklady pro rozvoj
cestovniho ruchu - cykloturistiky, agroturistiky, hipoturistiky. V plochach OV, OS a SB je
umoznéna vystavba zafizeni cestovniho ruchu véetné ubytovacich zatizeni.

Plochy obéanského vybaveni - sportu jsou vymezeny ve dvou mistech stavajicich vétsich
sportovnich arealli. V centru obce je aredl fotbalového hiist€é a ve vychodni Casti obce je
viceucelové hiisté. Nové sportovni plochy nejsou navrzeny.

Plochy ob¢anského vybaveni - hitbitoviit OH zahrnuji pouze areal hibitova s kostelem.

Rozvoj bydleni je navrzen v navaznosti na stadvajici zastavbu. Pfednostné jsou navrzeny k
zastavbé proluky v zastavéném uzemi - zastavitelné plochy Z1 a Z4, nebo plochy na zastavéné
uzemni tésné navazujici - plochy Z2, Z3, Z5. V odstupu od zastavéného uzemi je navrzena plocha
76, ktera ale svym umisténim respektuje charakter vychodni ¢asti zastavby obce, kde jsou rodinné
domy situovany v odstupu od feky Bilovky a jejiho zaplavového tizemi. Plochy Z1, Z2 a Z4 jsou
pievzaty z izemniho planu obce Velké Albrechtice z roku 2006. Pouze mensi plochy Z3, Z5 a Z6
jsou navrzeny nové. V ploSe Z1 uz jsou realizovany obsluzné mistni komunikace a feSi se sité
technické infrastruktury. Plochy Z2, Z3 a Z4 jsou navrzeny v tésné navaznosti na centrum obce a
budou tedy moci vyuzivat vyhod z toho plynoucich, pfedev§im snadnou dostupnost obcanského
vybaveni. Plochy Z5 a Z6 jsou navrZeny na zakladé konkrétnich pozadavkl obc¢anti. Plochy, které
jsou navrZeny k zastavbé, maji nejvhodnéjs$i podminky pro rozvoj bydleni. VSechny jsou dopravné
obslouzitelné ze stavajicich nebo navrzenych mistnich komunikaci, v§echny je mozné napojit na

26



stavajici nebo navrzené sit¢ technické infrastruktury.

K rozvoji centralni ¢asti obce prispéje také navrzena plocha ptestavby P1. Plocha vyuziva
byvaly zeméd¢lsky aredl nevhodné situovany uprostied obytné zastavby. V ploSe piestavby je
navrzena vystavba rodinnych domd, realizace vefejné zelen¢ a vystavba parkovisté, které bude
slouzit pottebam zakladni skoly a sportovni haly.

Obytné tizemi je tvofeno nizkopodlazni typickou smiSenou venkovskou zéastavbou, proto jsou
vSechny obytné plochy zarazeny do ploch smiSenych obytnych. Kompaktni historicka urbanisticka
struktura se rozvijela podél teky Bilovky a soubéznych komunikaci. Tato struktura zistala
zachovana az do dnesnich dnt.

Vystavba novych bytovych domti neni v obci pfipustnd kromé ploch smisenych obytnych
oznacenych indexem SB1. Tyto plochy jsou vymezeny nebo navrZeny v centralni ¢asti obce, v
plochach stavajicich bytovych domt, domova pro seniory a v plochach na né navazujicich. Bytové
domy zde podpoii centralni charakter lokality. V ostatnich ¢astech obce by bytové domy svym
objemem pfispivaly ke zméné vesnického charakteru obce a nejsou proto piipustné.

V plochach smiSenych obytnych SB je ptipustny "chov hospodaiskych zvitat v malém". Tim
je myslen chov mensiho poctu kust zemédéelskych zvitat v hospodéiské budové, kterd je soucasti
pozemku s obytnym domem. Chov zvifat slouzi pfevazné pro vlastni potfebu nebo pro zabezpeceni
v misté typického obchodu s domacimi potravinami. Nesmi negativné ovliviiovat okolni obytné
prostiedi, okolni rodinné domy.

Plocha rekreace je vymezena pouze jedna v lokalité stavajici zahradkarské kolonie u hranic s
Bilovcem. Ostatni objekty rodinné rekreace nachéazejici se v obci jsou zafazeny do ploch smiSenych
obytnych, protoze nic nebrani jejich zméné na obytné uzemi - rodinné domy.

Rozvoj rodinné (individualni) rekreace v souladu se Zasadami uzemniho rozvoje MS kraje
neni navrzen, nové plochy rekreace nejsou navrzeny. Umoznéna je pouze zména vyuziti stavajicich
objektt bydleni na rodinnou rekreaci.

Plochy smiSené vyrobni jsou vymezeny ve Ctyfech lokalitach stdvajicich vyrobnich areélt a
nékolika dalSich mensich ploch. Jako smiSené vyrobni jsou tyto plochy oznaceny proto, Ze je mozné
je vyuzivat kromé priamyslové vyroby a skladovani i k drobné vyrobé¢, obcanskému vybaveni,
sluzbam. Vzhledem k jejich tésnému sousedstvi s obytnymi plochami neni vhodné na téchto
plochéach provozovat Zivoc¢iSnou vyrobu nebo jinou obtéZujici vyrobu.

Navrzené plochy Z7 a Z8 u silnice 11/647 jsou vhodné k rozvoji podnikani, protoze navazuji
na stavajici plochy se stejnym vyuzitim a lze je snadno dopravné obslouZit z vyznamné silnice.
Zastavitelna plocha Z9 - vyrobni zona Velké Albrechtice je navrzena jako nabidka pro potencialni
investory vyzadujici vétsi ucelenou vyrobni plochu. Plocha je kviili své velikosti navrzena zamérné
v odstupu od obytného uzemi obce, aby jejim provozem nedochdzelo k obtéZzovani stdvajici
zastavby napt. hlukem, dopravni obsluhou. Dopravni obsluha této plochy by probihala ze silnice
111/46418, u které se piipravuje jeji pfimé napojeni na dalnici D1 v MUK Butovice. Pies plochu
nebo v jeji té€sné blizkosti probihaji 1 kapacitni sité¢ technické infrastruktury - vodovodni ptivadéc,
plynovod VTL, vedeni el. energie VVN 110kV, na které¢ by bylo mozné plochu Z9 napojit.

Zivnosti a sluzby jsou provozovany &asto v rodinnych domech nebo v dilnach u rod. domt v
plochach smiSenych obytnych. Tyto drobné neruSici zivnosti a vyroby bude mozné nadale
provozovat v obytném izemi obce.

Plochy vyroby a skladovani jsou vymezeny v mistech Ctyf aredlii, kde v soucasné dobé je
provozovéana zemédé€lska zivocisna vyroba. Dva arealy lezi v odstupu od obytného tizemi obce a
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nevytvari problémy z hlediska obtéZovani zapachem. Dva arealy chovu kufat lezi na okraji obytné
zastavby a obtézuji svym provozem okolni rodinné¢ domy. Jejich lokalizace neni pfili§ vhodna, ale
jedna se o stavajici tradicni vyrobni plochy, takZe je nutnd jistd tolerance ze strany stavajicich
obyvatel, nebo zadateli o novou obytnou vystavbu. Nicméné pocet chovanych kust kurat by se
nem¢l zvySovat a technologie vyroby by méla smétovat ke zmenSovani negativnich dopadli na
obytné tizemi. Do budoucna by bylo vhodné upifednostiiovat v téchto plochach vyuziti k jinym
druhiim vyroby, ptipadné vysadit pasy ochranné zelené mezi plochami vyroby a bydleni.

Pro plochy smisené vyrobni a vyroby a skladovani plati, Ze je nutné, aby v nich nebyly
realizovany stavby, zafizeni nebo Cinnosti, které by snizovaly kvalitu prostfedi blizké obytné
zastavby ani stavby, zafizeni nebo c¢innosti, jejichz negativni ucinky na zivotni prostfedi by
piekraCovaly limity stanovené piisluSnymi pravnimi piedpisy nad ptfipustnou miru - jak je uvedeno
textove ¢asti I.1., kapitole f).

V plochéch vyroby a skladovéani i smiSenych vyrobnich je piipustné vyuziti k bydleni pro
majitele nebo spravce téchto zatizeni.

Zemédélska pada v obci patii prevazné soukromym vlastniktim, obhospodatuje ji asi 5 vétSich
zemédelskych spole¢nosti a dalsi soukromé hospodatici zeméd¢lci.

Hospodaiska zvifata jsou na vice mistech obce chovana na soukromych pozemcich
u rodinnych domt. Jedna se ale pouze o malé pocty kust prevazné pro vlastni potiebu.

Jako plochy dopravni infrastruktury jsou oznaceny pozemky stavajicich silnic, dalnice D1,
Zeleznice a pozemky vyznamnych parkoviSt, Cerpaci stanice pohonnych hmot a autobusového
obrati§té. Mén€ vyznamna parkovisté jsou soucdsti jednotlivych ploch s rozdilnym zpiisobem
vyuziti, zejména vefejnych prostranstvi, nejsou vyznaCena jako soucast ploch dopravni
infrastruktury. Pozemky mistnich komunikaci jsou soucasti ploch vefejnych prostranstvi.

Plochy technické infrastruktury jsou vymezeny v obci v mistech stavajicich technickych
zatizeni vodniho hospodafstvi - Cerpaci stanice vody, vodojemu a Cistirny odpadnich vod. Dalsi
technicka zafizeni, napf. trafostanice, ¢erpaci stanice splaskl, regulaéni stanice plynu apod. jsou
nevelkd zafizeni nevyzadujici vymezeni samostatnych ploch technické infrastruktury.

Z vymezenych zastavitelnych ploch o celkové rozloze 33,91 ha zabiré Sest ploch smiSenych
obytnych 10,51 ha a tfi plochy smiSené vyrobni 23,40 ha. Plocha piestavby P1 o vyméte 3,53 ha je
urcena pro vyuziti smiSené obytné.

Rozhodujici podil sidelni zelené v Velkych Albrechticich ptipada — a bude nadéle ptipadat —
na zelen obytného uzemi, tj. zahrady rodinnych domi, rekreace, obcanského vybaveni a vyrobnich
arealti. Stavajici plochy vefejné zelené se nachazeji v lokalité rybnika u zakladni Skoly a za
matefskou Skolou. Nové plochy vefejné zelené jsou navrzeny v zastavitelné ploSe Z2 a v ploSe
piestavby P1. Vefejna zelen je také soucasti ploch vetfejnych prostranstvi jako stromotadi podél
komunikaci, solitérni stromy, doprovodnd zeleii vodnich tokii. Mezi zastavbu ze vSech stran
prorusta volnd krajina a doprovodné porosty vodnich tokl, které dopliuji zelen v zastavéném
uzemi.
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f)4. VEREJNA INFRASTRUKTURA

DOPRAVA
Automobilova doprava
Silnice

Jizni Casti katastru Velkych Albrechtic prochazi trasa dalnice D1 Praha — Brno — Lipnik —
Bilovec — Ostrava — hranice Polska. Vazby na izemi obce zabezpecuji mimouroviové kiizovatky v
Butovicich a Bravanticich.

Severné od zastavéného izemi Velkych Albrechtic prochézi silnice 11/647 Fulnek — Bilovec —
Ostrava. Jeji Sitkové a smérové parametry v feSeném useku odpovidaji soucasnym i vyhledovym
dopravnim naroktm.

V zépadni casti Velkych Albrechtic je vedena silnice I11/46418 Bilovec — Butovice. Je
pfipravovano piipojeni této silnice na dalni¢ni kiiZovatku v Butovicich. Zamér na pfipojeni ke
kiiZzovatce je zapracovan v Uzemnich pldnech Studénky a Bilova. Pfimé napojeni silnice 111/46418
na dalnici by umoznilo snadnou dopravni obsluhu navrzené vyrobni zony Velké Albrechtice.

Sttedem Velkych Albrechtic podél fteky Bilovky prochazi silnice 111/46419. Jde o
dvoupruhovou silnici, kterd vytvari dopravni patet obce.

Na hranicich severni ¢asti katastru Velkych Albrechtic prochézi silnice 111/46414 Bilovec —
Lubojaty — Olbramovice. Tato silnici m& maly dopravni vyznam.

Vsechny silnice jsou dvoupruhové, izemné stabilizované, bez vyrazngjsich dopravnich zavad.
Mezi zavady patii pouze absence autobusovych zalivli u nékterych zastavek a chybéjici chodniky
v zastavéném Uzemi. Pro bezpecny pohyb péSich je navrZzeno doplnéni chybéjicich chodnikli podél
silnic 111/46418 a 111/46419 v zastavéném Uzemi obce. Krom¢ silnice 11/647 se jedna o silnice s
nizkymi hodnotami intenzity provozu.

Z Bilé knihy investi¢nich staveb na silnicich II. a III. tfid Moravskoslezského kraje se tyka
Velkych Albrechtic nésledujici zdmér:

- NJ/S/134a - Silnice 111/46418 Rek. a moder. silnice v rdmci primyslové zony Bilovec - Studénka,
km 0,911 - 6,911 - tento zdmér neni v uzemnim planu konkrétné€ navrzen, je mozné jej realizovat
ve stavajicich plochach dopravni infrastruktury.

Mistni a ucelové komunikace

V zastavéném Uzemi obce je vybudovana pomérné rozsdhld sit mistnich a ucelovych
komunikaci, ktera umoziiuje dopravni obsluhu zastavitelnych ploch Z1, Z4, Z5. NavrZeny jsou
useky mistnich komunikaci, které umozni zptistupnéni zastavitelnych ploch Z2, Z3 a plochy
piestavby P1.

Mistni komunikace obsluhujici pouze obytné uzemi o délce do 300m budou pifevedeny do
kategorie obytnych zon se smiSenym provozem motorové a peSi dopravy. Zbyvajici obsluzné
komunikace s malym dopravnim vyznamem o délce nad 300 m budou doplnény vyhybnami.

Na silnici a mistni obsluzné komunikace navazuji ucelové komunikace (véetné vyznamnych
polnich a lesnich cest), které zabezpecuji zptistupnéni jednotlivych objekti a pozemkl v feSeném
uzemi. Navrzené ucelové komunikace ke zpfistupnéni zeméde€lskych pozemki jsou do izemniho
planu zapracovéany podle planu spolecnych zatizeni komplexnich pozemkovych tprav.
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U vefejné pristupnych obsluznych a ucelovych komunikaci, které zabezpecuji dopravni
zptistupnéni jednotlivych objektl a pozemki v feSeném tizemi, o Sifce do 4,5 m je nutné doplnit
vyhybny, u slepych komunikaci s délkou nad 80 m doplnit chybéjici obratisté.

Pfi nasledném podrobnéjSim feSeni dopravni obsluznosti lokalit uréenych pro bydleni a
obCanskou vybavenost (Gpravy kiizovatek, napojeni nové bytové zistavby ¢i parkovist,
optimalizace sit¢ mistnich komunikaci, doplnéni chodnikil apod.) zejména s odkazem na ust. § 20
vyhl. €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani uzemi, ve znéni pozd¢jsich predpist,
je zapotiebi dodrzet soulad komunikaéniho systému pozemnich komunikaci s platnou CSN 73 6102
»Projektovani kiizovatek na silnicnich komunikacich® a stanovit minimalni $ifi uli¢cniho prostoru
(zejména odstup oploceni a dalSich pevnych piekdzek) s ohledem na provoz na budoucich
komunikacich, nezbytné¢ manipula¢ni plochy zimni udrzby (plochy pro odklizeni snéhu), rozhledy v
kiizovatkach, ptipojky infrastruktury apod. Pfi stanoveni Site uli¢niho prostoru je nutno respektovat
Dopravni obsluhu v ramci celého obytného prostoru nebo zény ob¢anského vyuziti fesit tak, aby se
minimalizoval pocet pfipojeni na silni¢ni sit’.

Hromadna doprava

Velké Albrechtice jsou obsluhovéany jednokolejnou Zelezni¢ni trati ¢. 279 Studénka - Bilovec
se zelezniéni zastdvkou situovanou v zapadni Gasti obce. Zelezniéni trat’ slouzi pouze osobni
doprave.

V jizni ¢asti obce je vymezen koridor uzemni rezervy D507 - vysokorychlostni trat’ (VRT)
Bélotin-Ostrava, nové stavba v §ifce 200m. Uzemni rezerva zajistuje tizemni ochranu koridoru k
provéteni piipadného budouciho vyuziti pro realizaci vysokorychlostni trat¢ (VRT) v useku
(Bélotin) - Studénka - Ostrava - Petrovice u Karviné - statni hranice CR/Polsko. Koridor je soucasti
jedné ze Gtyi zakladnich vétvi VRT na uzemi CR, ktera je dlouhodobé sledovana v celostatnich
koncepcich véetné PUR CR.

Resené uzemi je obslouzeno $esti autobusovymi linkami sméfujicimi do Ostravy, Studénky,
Nového Ji¢ina, Bilovce, Fulneku, Vitkova a Jistebniku. Na tizemi obce je 6 autobusovych zastavek,
které jsou casteCné¢ vybaveny zalivy a pristtesky pro cestujici. Pokryvaji 500 m dochazkovou
vzdalenosti vEétSi Cast zastavby obce. V uzemi vychodné od centra obce jsou ale dochézkové
vzdalenosti az 700 m. Proto je navrZeno piesunuti stavajici zastavky Velké Albrechtice, sokolovna
pied budovu Obecniho tGfadu a doplnéni dvou novych zastdvek na silnici 111/46419 (u stolafstvi a
skladtt HON). Soucasné vzdalenosti mezi zastdvkami 1400 - 1500 m se tim snizi na 600 - 1000 m.
Zastavky jsou navrzeny v Castech obce, které jsou jiz dnes intenzivné zastavéné a kde je navrzeno
dal$i rozsifeni obytného uzemi. Z bezpecnostnich divodil je navrzena vystavba autobusového
obratisté¢ pro zastavku Velké Albrechtice, plemenarska farma u silnice 11/647 ve sméru na
Bravantice do polohy jizné€ od kiiZovatky s mistni komunikaci vedouci ke kostelu.

Chyb¢jici zalivy a pfiistieSky pro cestujici u nékterych zastavek mohou byt doplnény v
prilehlych plochéch dopravni infrastruktury nebo vetejnych prostranstvi.

Staticka doprava

Ve vykresu 1.2.b) jsou zakreslena vyznamna parkovisté s kapacitou nad 5 parkovacich mist.
Kapacita parkovist neni stanovena. V ramci meéfitka uzemniho planu takovd podrobnost neni
mozna.
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Nedostatek parkovacich mist v obci je pocitovan pouze v okoli zdkladni skoly, u které se navic
bude stavét sportovni hala. Proto je v plose ptestavby P1 sousedici se Skolnim pozemkem navrzeno
parkovisté, které bude slouzit potfebam Skoly i navstévniklim sportovni haly. Druhé parkovisté je
navrzeno u zelezni¢ni zastavky, kde umozni parkovani vozidel v systému P+R (zaparkuj a jed) a
K+R (polib a jed). Stavajici parkovaci plochy v okoli ostatnich vefejnych staveb jsou dostatecné. V
lokalité bytovych domii v centru obce jsou navrzeny fadové garaze, které budou slouzit obyvatelim
téchto domd.

Odstavovani osobnich vozidel v obytné zastavbé dostateCné zabezpecuji gardze u vétSiny
rodinnych domkil. Odstavovani nakladnich vozidel soukromych podnikatelti je v obytné zoné
vylouceno a lze jej fesit ve vyrobnich arealech.

Nové objekty obcanského vybaveni, vyroby, sportovnich a turistickych aktivit budou
doplnény navrhem parkovacich a odstavnych ploch v kapacitich dle vypoétu CSN 73 6110
Projektovani MK pro stupeil automobilizace 1:2,5.

Nové parkovaci a odstavné plochy budou svymi technickymi parametry odpovidat
pozadavkiim CSN 73 6056 a vyhlasky MMR ¢&.369/2001 Sb., dochazkové vzdalenosti budou podle
CSN 73 6110 nejvyse 200 m pro kratkodobé parkovani a 300 m pro dlouhodobé parkovani. Dle
moznosti budou na pozadované parametry upraveny i stavajici parkovaci plochy.

Cyklisticka a pési doprava
Uzemim obce prochézeji étyfi znadené cyklistické trasy:
- 6011 - Klimkovice — Bilovec — Velké Albrechtice — Studénka — Ptibor
- 6039 - Hradec nad Moravici — Bilov — Velké Albrechtice — Jistebnik
- 6190 - Jistebnik — Bilovec — Stara Ves — Vyskovice — Skiipov
- Radegast Slezsko - Studénka — Petivaldik — Stara Ves n. O. — Jistebnik — Svinov — Dobroslavice —
Haj — V. Polom — Kyjovice — Cavisov — Klimkovice — Bilovec — Studénka

Cyklotrasy jsou vedeny po silnicich III. tfidy, mistnich nebo ucelovych komunikacich s velmi
nizkymi intenzitami dopravy.

Pro zlepSeni podminek mistni cyklistické dopravy mezi Velkymi Albrechticemi a Bilovem je
navrzena mistni cyklotrasa vychézejici v centru obce od znacenych cyklotras 6011 a 6190 a vedouci
po ucelovych komunikacich do Bilova.

Podél ¢asti silnice 11/647 jsou v zastavéném uzemi obce vybudovany chodniky. Pro bezpecny
pohyb pé&Sich je navrzeno doplnéni chodnika podél silnice 11/647 1 podél silnic 111/46419 a 111/46418
v zastavéném uzemi obce. Dostavby chodnikli budou vyuzivat stavajici plochy dopravni
infrastruktury a pfilehlych vefejnych prostranstvi. Ve stisnénych podminkdch mohou vést 1 po
stavajicich obytnych plochach.

Negativni vlivy dopravy

Délnice D1 je od nejblizsi obytné budovy Velkych Albrechtic ve vzdalenosti 280 m. Vlivy
soucasného 1 vyhledového dalni¢niho provozu na hlukové zatizeni obytné zastavby v obci i potieba
jeji ptipadné protihlukové ochrany byly posuzovéany v rdmci piipravy dalni¢ni stavby.

Plochy nové obytné zastavby jsou navrzeny ve vzdalenosti min. 730 m. Ocekavané hlukové
vlivy délnice na nov€ navrzené plochy budou proto podstatné niz$i, nez stanovené hygienické
limity.

Intenzita dopravy v roce 2010 na silnici 11/647 (Bilovec - Bravantice) €inila celkem 4883
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vozidel/den, z toho 523 tézkych, na silnici 111/46418 (Bilovec - Butovice) celkem 2982 voz./den, z
toho 375 tézkych. Na silnici 11I/46419 v pratahu Velkymi Albrechticemi nebyly intenzity
zjisStovany.

Na zakladé zatizeni silnic v $ir$§im Gzemi, zohlednéni dostavby okolni silni¢ni sité a rozmisténi
zdroju a cilii dopravy v obytnych a primyslovych zénach byl pro silnice II. a III. tfidy zpracovan
odborny odhad maximalni oc¢ekavané vyhledové zatéze v roce 2035.

Na silnicich v zastavéném Uzemi Velkych Albrechtic lze ocekavat nésledujici maximalni
celodenni intenzity dopravy s hlukovymi pasmy od osy komunikace pro stanoveny limit 55 dB
v denni dob¢:

silnice usek zatizeni z toho hluk hlukové
voz./den tézkych (dB) pasmo (m)
11/647 Bilovec — Bravantice 6 700 700 62 23
111/46418 Bilovec — Butovice do 2 500 do 300 | do 58,5 do 13
111/46419 Bilovec — kostel do 1500 do 200 do 56 do 9
kostel — Studénka do 1 000 do 150 | do 55.5 do 8
VODNI HOSPODARSTVI]

Zasobovani vodou

Vodovod v obci je feSen spolecné s méstem Bilovec a Starou Vsi. Je napojen na systém OOV a
je provozovan SmVaK Ostrava a.s., RS Novy Ji¢in. Z piivadéfe OOV prochazejiciho jizni Casti
obce je ve Velkych Albrechticich plnén zemni vodojem 2 x 1000 m3. Z vodojemu pokracuje hlavni
vodovodni fad do Hylova a druha vétev slouzi k zadsobovani Studénky a Butovic. Na ptivadéci
sméfujicim do Hylova jsou dvé odbérnad mista na levém a pravém biehu feky Bilovky slouzici k
zasobovani Velkych Albrechtic. Z téchto odbérnych mist jsou vedeny rozvodné fady v obci.

Pies rozvod na levém biehu Bilovky je dopravovana voda do Cerpaci stanice s akumulaci
Velké Albrechtice 250m3, kterou je voda dopravovana do vodojemu 2 x 250 m3 HTP 2 mésta
Bilovec. Severné od zastavby obce stoji vézovy vodojem 100 m3 plnény z vodovodu na Hylov,
ktery slouzi k zasobovani blizkého zeméd¢lského aredlu. Zemédélsky aredl Gigant je zasobovan
ptes vodojem lezici na uzemi Studénky.

Rozvodna sit’ ve Velkych Albrechticich je z vétsi ¢asti zokruhovana. Vodovody jsou rozdilného
stafi, materialu a stavu. Nejvétsi ¢ast byla vybudovana v letech cca 1962 - 63, kdy byl postaven
ptivadé¢ OOV Zahumenice - Butovice - Bilovec. Podstatna ¢ast, zejména ocel. potrubi, bude
vyzadovat postupnou vymeénu.

Navrzené vodovody umozni zasobovani zastavitelnych ploch Z1, Z2, Z7, Z8 a plochy
prestavby P1. Ostatni zastavitelné plochy je mozné napojit na stavajici vodovodni fady, kromeé
plochy Z6, jejiz zasobovani bude feSeno individualné.

Potieba vody je vypoctena podle stavajiciho pocétu obyvatel napojitelného na vodovod — cca
950, predpokladany nartst do roku 2030 na 1070.

Pt1 vypoctu potieby vody byla pouzita specificka potteba vody ve vysi 125 litrti na osobu a
den a potieba vody pro zékladni obCanskou a technickou vybavenost ve vysi 30 1 na osobu a den.

Stav Qprim: 950 obyvatel x 0,155 = 147 m’/den
Qumax: 147 x 1,4 =206 m*/den
Nartst Qpram: 120 obyvatel x 0,155 = 19 m’/den
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Qmax: 19x 1,4 =27 m’/den
Celkové¢ bude nutno pro zasobovani obyvatel obce Velké Albrechtice a obcanského vybaveni
zajistit objem vody ve vyS$i cca 233 m’/den. Mnohem vys$i potiebu vody ale vyvolava provoz
vyrobnich a zeméd¢lskych arealt.

Odvadéni a ¢isténi odpadnich vod

Stiedem obytné zastavby obce Velké Albrechtice prochazi kmenovy kanalizaéni sbérace ,,A“
jednotné stokové sit¢ mésta Bilovec. Na tento sbéraC je napojeno cca 200 trvalych obyvatel na
levém biehu Bilovky a lokalita nové zastavby na pravém biehu, ze které se do kanalizace splaskové
vody piederpavaji. Kanalizaéni sbérace ,,A“ je ukonden na mechanicko - biologické COV Bilovec,
vybudované na vychodnim okraji uzemi obce Velké Albrechtice. Kapacita COV je 5000 EO (az
2247 m’/den). Pro piedpokladané zvySeni pfitoku splaskovych vod z Velkych Albrechtic a Bilovce
v ptistich 15 letech je nutné kapacitu COV zvysit na 8000 EO. Rekonstrukce COV je naplanovéana
na rok 2017, je pro ni dostatecna stavajici plocha technické infrastruktury.

Zbyvajici ¢ast urbanizovaného uzemi obce na pravém biehu Bilovky, s vyjimkou lokality nové
zéstavby za matefskou $kolou neni odkanalizovana. Cisténi odpadnich vod z jednotlivych objekti je
zde zajisténo v septicich ¢i Zumpach, ty maji prepady zatstény do stavajici destové kanalizace,
povrchovych ptikopl ptipadné trativodil, kterymi odpadni vody odtékaji spolu s ostatnimi vodami
do recipientu.

Navrzena splaSkova kanalizace umozni odvést splaskové vody ze stavajici zastavby na pravém
biehu feky Bilovky a ze zastavitelnych ploch Z2, Z4 a plochy piestavby P1. Zastavitelné plochy Z1,
Z3 a Z5 je mozné napojit na stdvajici jednotnou kanalizaci. Likvidace odpadnich vod ze
zastavitelné plochy Z6 a navrzenych ploch vyroby bude feSena kvili jejich velké vzdalenosti od
stavajici kanalizace a tim nepfiméfené vysokym nakladiim na vystavbu kanalizace individudlné.

V ramci vystavby splaskové kanalizace se predpokladd i rekonstrukce stavajicich usekt
destovych kanalizaci (do kterych jsou v soucasné dobé svedeny i odpadni vody ze septiki
rodinnych domt) odvad¢jicich vodu do Bilovky.

Ve vychodni ¢ésti obce je navrzena vytlaéna kanalizace vedouci z centralni Cerpaci stanice
splaskd v Bravanticich, kterd umozni likvidaci odpadnich vod z podstatné ¢asti této obce. Kapacita
COV ve Velkych Albrechticich, na kterou je napojen také Bilovec a Velké Albrechtice bude po
rekonstrukci dostacujici i pro navrhované napojeni Bravantic.

Destové vody z mistnich komunikaci v obci jsou odvadény kratkymi useky destové
kanalizace do Bilovky. Ostatni destové vody jsou likvidovany individudlné, jsou odvadény
systémem piikopt a propustkit do vodoteci. U nové zastavby v souladu se zdkonem ¢. 254/2001
Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zadkon), § 5, odst.3 a nasledné dle vyhlasky
¢.501/2006 Sb., § 20, odst. c) je tieba na pozemku zdrZet nebo zasaknout ¢ast srazkovych vod pied
jejich svedenim do vodniho toku ¢i kanalizace.

Stavajici mnozstvi splaSkovych odpadnich vod — cca 300 obyvatel:

Qprim: 300 obyvatel x 0,155 = 47 m*/den

Qua: 108 x 1,4 = 66 m*/den

Potiebn4 kapacita COV pro maximéalné mozny napojitelny podet obyvatel z Velkych Albrechtic -
cca 800 v roce 2030:

Qprim: 800 x 0,155 = 124 m*/den
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COV - 800 EO, Q = 124 m*/den

ENERGETIKA
Zasobovani elektrickou energii

Pfes obec prochazeji v soubéhu vedeni VVN 110 kV ¢. 651 Vitkov - Novy Ji¢in a 652 Odry -
Ttebovice. Tato vedeni se neméni.

Obec Velké Albrechtice je zasobovana elektrickou energii z rozvodné soustavy 22 kV a to
piredevsim z linek €. 03 a 54 z rozvodny v Tiebovicich. V zapadni ¢asti obce byla kdysi spinaci
stanice a proto se zde kiizi nékolik dalsich linek VN - ¢. 04, 215, 216 z rozvodny Studénka, ¢. 11 z
rozvodny Vitkov, ¢. 143 z rozvodny Odry a €. 26 z Bilovce. Na vedenich VN je osazeno celkem 23
trafostanic, z nichZ je zdsobovana zastavba v obci. Na Uzemi Bilovce v té€sné blizkosti hranice s
Velkymi Albrechticemi byla postavena nova trafostanice, ktera bude slouzit k zasobovani
zastavitelné plochy Z1.

Rozvodna sit’ nizkého napéti je provedena vétSinou jako nadzemni, stozary NN jsou vyuzity i
pro vedeni kabela vefejného osvétleni.

Hlavni rozvody linek VN 22kV jsou dostate¢né kapacitni pro pokryti potieby elektrické
energie v dané oblasti. Kapacita trafostanic je dostatecna pro pokryti stavajiciho stavu a ¢astené i k
pokryti navrzeného rozvoje obce. Nové trafostanice jsou navrzeny v mistech, kde se oCekéava vyssi
potieba el. energie - v zastavitelné plose Z2 a plose prestavby P1. V piipad¢ zvysené potieby
zasobeni el. energii je mozné vybudovat nova vedeni VN, nové trafostanice, poptipadé piezbrojit
stavajici trafostanice na vys$i vykon. Zasobovani navrzenych ploch vyroby je mozné realizovat az
budou zndmy konkrétni zaméry na vystavbu podle skutecnych potieb ze stavajicich vedeni VN.

UmoZznéna je vystavba solarnich elektraren v zastavéném tzemi a zastavitelnych plochéach. Ve
vSech plochach s rozdilnym zpiisobem vyuZziti mohou byt systémy budovany jen na stfechach
objektli. Toto omezeni je stanoveno proto, aby nedochdzelo k vystavbé solarnich panelt na
pozemcich urCenych k vystavbé rodinnych domt, obcanského vybaveni a vyroby a aby
nedochézelo k pohledovému znehodnocovani obytného izemi areély solarnich paneli.

Pti vypoctech el. vykonl byly pouzity nasledujici specifické potieby:

- mérny piikon pro bytovou jednotku ..........ccccceeeviiieiiienieeee e, 2 kW/1 byt
- mérny piikon pro el. vytapénou jednotku ..........ccceeviiviieniiniiinieeeeeee, 14 kW/1 byt
- podnikatelské aktivity = STAV .......cccviieiiiiieiiieeie e 0,30 kW/obyv.

- podnikatelské aktivity — navrh - odhad
- vytapéni elektrickou energii se predpoklada v rozsahu cca 5%

Bilance - stav:

bytovy fond - Stav .......ccceeeviieiiiiieeeeeen 370 bj. x 2,0 kW =740 kW
bytovy fond - el. vytdpény ..... 5% z 370 bj. =19 bj. x 14,0 kW =266 kW
odnikatelské aktivity ........ccceveereenneenee 1080 obyv. x 0.3 kW =324 kW

celkem = 1330 kW

Bilance — nartst:

bytovy fond ......ccoociiiiii, 60 bj. x 2.0 kW =120 kW
bytovy fond - el. vytdpény ..... 5% z 10 bj. =3 bj. x 15,0 kW =45kW
odnikatelské aktivity .....ceeeeeeeiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieee, =200 kW
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celkem =365 kW
Celkove je nutno pro obec Velké Albrechtice zajistit 1695 kW transformacniho vykonu (bez
potieby vyrobnich a zemédélskych areali).

Zasobovani plynem

Jizni ¢asti obce probiha VVTL plynovod Piibor (Libhost) - Déhylov DN 700, PN 63. V
soubéhu s nim je navrzen koridor o $ifce 200m pro plynovod piepravni soustavy vedouci z okoli
obce Libhost’ k obci Déhylov. Tento plynovod je zafazen do transevropské energeticke sit€¢ TEN-E a
je v ZUR MSK oznaden jako vefejné prospésna stavba PZ2 - zdvojeni VVTL plynovodu DN 700
PN63 Ptibor (Libhost)-Déhylov.

Velké Albrechtice jsou zasobeny plynem z ,,jizni vétve® DN 100 VTL plynovodu Bilovec -
Borovec, ktery je piiveden do regulacni stanice Velké Albrechtice v blizkosti centra obce o vykonu
1200m’/h. Z ni je zasobovana STL plynovody celd obec. Ze ,,severni® vétve plynovodu DN 100,
ktera dale pokracuje do Bilovce, jsou napojeny tfi regulacni stanice plynu, které slouzi k zdsobovani
vyrobnich areali. Do vychodni ¢asti obce zasahuje kratky tisek plynovodu VTL DN 100, na které je
osazena regulacni stanice slouZici k zdsobovani zemédé€lského aredlu GIGANT. Severozapadni
vybézek zastavby je zdsobovan plynovodem NTL z Bilovce.

Plynofikovana je celd zastavba obce. Rozvody plynu jsou v dobrém technickém stavu,
kapacita plynovodu je vzhledem k velikosti obce a jejimu pfedpokladdanému rozvoji dostatecna.

Rozvoj plynovodi STL je navrZen k zastavitelnym plochdm Z1, Z2 a ploSe ptestavby P1.
Zastavitelné plochy Z3, Z4 a Z5 je moZné napojit na stavajici plynovody. U objekti, které nebudou
napojeny na plyn se doporucuje vyuzivat ekologicky c¢istd obnovitelnd paliva. Zasobovani
navrzenych ploch vyroby je mozné realizovat az budou zndmy konkrétni zdmeéry na vystavbu podle
skute¢nych potieb ze stavajicich plynovodi NTL nebo VTL.

Ve dvou zeméd¢lskych aredlech - Gigantu a byvalé plemendiské farmé jsou provozovany
bioplynové stanice.

Bilance plynu:

Pro sestaveni bilan¢ni potieby plné plynofikovaného bytu se po&ita s odbérem 1,75 m*/h, pfi roénim
odbéru 3650 m’/rok. S vytapénim plynem je uvazovano u cca 90% stdvajicich bytd a 80%
navrzenych bytl. Ostatni odbér plynu pro potieby obcanského vybaveni a vyroby je stanoven
odhadem.

Stav  Qn =333 byt x 1,75 m*/h = 583 m’/hod
Quoeni = 333 byt x 3650 m*/rok = 1 215 450 m*/rok
Nartst Q, = 48 byt x 1,75 m*/h = 84 m*/hod
Qroeni = 48 byt x 3650 m*/rok = 175 200 m*/rok
Ostatni odbér - potieba = cca 60 m*/hod, cca 125 140 m’/rok
Celkova potieba - cca 727 m’/hod, 1,52 mil. m*/rok (bez potfeby vyrobnich a zemé&dé&lskych areali).

Zasobovani teplem

Usttedni zdroj tepla s instalovanym vykonem nejmén& 5 MW, ktery dodava teplo pro vice
odbérnych tepelnych zafizeni neni v izemi provozovan. Pro stivajici zastavbu je charakteristicky
decentralizovany zplsob vytapéni s individualnim vytdpénim rodinnych domkd a samostatnymi
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kotelnami pro objekty vybavenosti a vyrobni objekty. Palivem je nejcastéji zemni plyn, déle dfevo,
uhli, koks, vyjimec¢n¢ el. energie. V posledni dob¢ se rozviji vyuziti obnovitelnych zdroju.

V lokalitach, které jsou v dosahu plynovodi STL by bylo vhodné vyuzivat k topeni plyn. U
zastavby, ktera neni v dosahu plynovodu, je tfeba vyuzivat k topeni ekologicka obnovitelna paliva
nebo kotle s ekologickym spalovanim.

SPOJE
Telekomunikace

Prostfednictvim telekomunika¢nich sluzeb Telefonica O2 je v feSeném uzemi zajiStovan
mistni, meziméstsky a mezinarodni telefonni styk spolu s dalSimi sluzbami jako je TELEFAX,
POSTFAX, vetejna radiokontaktni sluzba, vefejna datova sluzba, prondjem digitalnich okruht pro
pienos dat, sluzby eurolSDN, Internet, OnLine a propojeni s vefejnou siti mobilnich telefont
(Vodafone, Telefonica O2, T-Mobile, U-fon).

Velké Albrechtice patii do uzlového telefonniho obvodu — UTO Novy Jicin, volaci ¢islo 556.
Mistni telefonni sit’ je feSena kabelovym vedenim nadzemnim i podzemnim.

Podzemni délkové telekomunikaéni kabely jsou vedeny podél silnic 11/647, 111/46414 a pies
zastavbu Velkych Albrechtic s odbockou do Studénky.

Radiokomunikace
Uzemim obce prochdzi deset méné vyznamnych radioreléovych tras. Zadna z tras nema
vyhlaSeno ochranné pasmo. U Zelezni¢ni trati stoji zdkladnova stanice telekomunikacni sité.

NAKLADAN{ S ODPADY

Likvidace komunalnich odpadil pfedstavuje vyznamny ekonomicky a mnohdy i uzemni a
ekologicky problém jednotlivych obci. Jednim ze zakladnich nastroji v oblasti odpadového
hospodafstvi je POH CR a navazujici Plan odpadového hospodafstvi Moravskoslezského kraje.
POH MSk byl pfijat a schvalen Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje dne 30.9.2004
usnesenim  ¢.25/1120/1. Jeho =zavazna cast byla pfijata jako obecné zavazna vyhlaska
Moravskoslezského kraje ¢.2/2004 s ucinnosti ze dne 13.11.2004.

Plan odpadového hospodatstvi ptivodce odpadi zpracovavaji ze zdkona ptivodci odpadu, kteti
produkuji ro¢né¢ vice nez 10 t nebezpecného odpadu nebo vice nez 1000 t ostatniho odpadu. Obec
Pustéjov nemé plan odpadového hospodaistvi zpracovan. Komplexni sluzby v oblasti odpadového
hospodafstvi zajistuje pro obec firma OZO Ostrava, s.r.o.. V feSeném Uzemi je zabezpecen
separovany sbér odpadii. Spolec¢nost zajistuje pro obec vétSinu naklddani s odpady, coz znamena
ttidéni, Upravu a konecné odstranéni vétSiny odpadl veetné nebezpecnych, tyto odpady se ukladaji
na skladky mimo feSené tizemi. Funk¢ni skladky odpada se nenachazeji v feSeném tizemi.

Na tizemi obce v soucasnosti neexistuji aktudlni zdmery z hlediska odpadového hospodaistvi,
které by se promitly do uzemné planovaci dokumentace, narokti na nové plochy. V plochach vyroby
a skladovani je umoznéno zfizovani sbérnych dvorti véetné kompostaren. V soucCasné dob¢ je
biologicky odpad shromazd’ovan do mobilnich kontejnerii. Byvald skladka stavebni suti v severni
¢asti obce uz je zrekultivovana.

OBCANSKE VYBAVENI
Obcanské vybaveni - vefejna infrastruktura
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Mezi vefejnou infrastrukturu patii takova zafizeni, jejichZ provoz je zajiStovan z vefejnych
prostfedkti (staitu nebo obce) nebo alespont vyznamné dotovan. Tato zafizeni zajistuji zékladni
potfeby obcanii - péci o zdravi, socialni sluzby, statni sprdvu a samospravu, kulturu, osvétu,
vzdélavani.

V obci se vyskytuji pouze zékladni zafizeni vetejné infrastruktury - Obecni ufad, matetska
Skola, zakladni Skola, kostel, hibitov, spolecensky sal, knihovna. VSechna zafizeni jsou tzemné&
stabilizovana. Z konzultaci s obci nevyplynula nutnost vymezeni nové plochy ob¢anského vybaveni
urcené vetejné infrastrukture. Kapacita matetské a zékladni Skoly je dostacujici a dle provedené
demografické analyzy bude dostate¢na i v nasledujicich 15-ti letech.

Umistovat stavby obCanského vybaveni — vefejné infrastruktury je kromé ploch OV a OH
mozné také kdekoli v obytném tzemi obce - v plochdch smiSenych obytnych SB a smiSenych
vyrobnich VS.

Ostatni ob¢anské vybaveni

Ostatni obCanské vybaveni, existuje na komer¢nim zaklad¢ a je zfizovano podle poptavky a
zdjmu. Patfi sem prodejny vSeho druhu, ubytovaci a stravovaci zatfizeni, sluzby vSeho druhu,
sportovni zatizeni, zabavni parky.

Nejvétsi koncentrace komercnich zafizeni obCanského vybaveni a také moZznosti jejich
umistovani je v centru obce v plochdch OV, OS a SB. Umist'ovat stavby ostatniho obc¢anského
vybaveni nebo ménit stavajici stavby k tomuto vyuziti je mozné i v plochach VS. Détska hiiste 1ze
umist'ovat i v plochach R, PV a PZ.

Protoze je pocet a rozmisténi komercnich objektii zavislé pfedevSim na poptavce, neni
vymezena zadnd nova plocha pro obcanské vybaveni komeréniho typu. Je ale umoznéno
umist’ovani komercnich objektli obanského vybaveni kdekoli v obytném tizemi obce. Tim nebude
omezena realizace pfipadnych podnikatelskych zaméri na konkrétni misto (mlize vyvolat problémy
z hlediska majetkovych vztahii, piipadné mohlo vést ke zméné UP) a miize byt urychlen rozvoj
vybaveni obce zejména v oblasti cestovniho ruchu.

Ubytovaci zafizeni se v obci nenachazeji.

VEREINA PROSTRANSTVI

Krom¢ samostatnych ploch vetejnych prostranstvi (centralniho charakteru) jsou jako vefejna
prostranstvi oznaceny plochy, ve kterych jsou vedeny mistni nebo ucelové komunikace a jsou
vetejné pristupné vSem bez omezeni. Ostatni veiejné pristupné plochy, ve kterych jsou vedeny dalsi
ucelové komunikace nebo pési chodniky, jsou zatazeny do ploch s jinym zplsobem vyuziti,
pfedev§im smiSenych obytnych a ploch nezastavéné¢ho Uzemi. Po stavajicich nebo navrzenych
komunikacich je mozny pristup ke vSem pozemkiim zastavéného uzemi i k zastavitelnym plocham.
Sitka vefejnych prostranstvi podél novych vefejnych komunikaci musi respektovat minimalni
hodnoty vefejnych prostranstvi uvedené v §22 vyhlasky €.501/2006 Sb.. Vefejnym prostranstvim se
mysli plocha vefejné piistupna = ,,mezi ploty*.

Dle bodu 2. ¢l. T vyhlasky ¢. 269/2009 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 501/2006 Sb. o
obecnych pozadavcich na vyuzivani Gzemi, je v zastavitelné plose Z2, jejiz vymeéra je vetsi nez 2
ha, vymezena plocha souvisejiciho vetejného prostranstvi - zelené&, které zajisti dostatek prostoru
pro kazdodenni rekreaci obyvatel v obci. Dal$i plocha vefejného prostranstvi - zelené je navrzena v
ploSe pfestavby P1.
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Charakter ploch vetejnych prostranstvi jako vefejné pfistupnych ploch maji i dalsi plochy s
rozdilnym zpisobem vyuziti, které jsou vyznaleny jako D — plochy dopravni infrastruktury,
zahrnujici télesa silnic II. a III. tfidy.

V kap. d)6. ¢asti L., ve kterém se piSe o vefejnych prostranstvich, je navrzena minimalni Sitka
vetejného prostranstvi u silnice III. tfidy. Stanovena Siika je vétSi nez by odpovidalo vyznamu
komunikace a jeji Sitkové kategorii v zastavéném uzemi vychazejici z platnych dopravnich norem.
Tato ,,vetsi Sitka byla stanovena z urbanistickych diivodil a je zdvazna. Z urbanistickych divodii
jsou v kap. d)6. c¢asti I. stanoveny minimalni Sitky vefejnych prostranstvi také pro mistni
komunikace, cyklostezky, chodniky a spole¢né stezky pro pési a cyklisty. Stanovené Sitky umozni
realizaci dopravnich staveb v optimalnich parametrech a zaroven zajisti 1 dostatecny prostor podél

nich pro vysadbu zelené€ nebo pro vedenti siti technické infrastruktury.

f)5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, USES

KONCEPCE USPORADAN{ KRAJINY

Mimo zastavéné uzemi jsou vymezeny plochy zemédélské NZ, smiSené nezastavéného uzemi
NS a ptirodni NP. Spole¢nym jmenovatelem vSech vySe zminénych ploch je ochrana volné krajiny
pied zastavénim. V souladu s ust. § 18, odst. 5 zdkona ¢. 183/2006 Sb. o uzemnim planovani a
stavebnim fadu umoziuji podminky vyuziti ploch NZ, NS vystavbu staveb, zafizeni a jinych
opatieni pro zemé&dé€lstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, pro ochranu ptirody a krajiny, pro vetejnou
dopravni a technickou infrastrukturu, pro snizovani nebezpeci ekologickych a ptirodnich katastrof a
pro odstraiiovani jejich dasledk, technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky jeho vyuZziti
pro ucely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky, hygienicka zatizeni,
odpocinkova a vyhlidkovad mista apod. Podminky vyuZiti ploch NP umoziiuji pouze vystavbu
staveb, zafizeni a jinych opatieni pro vodni hospodafstvi, pro ochranu pfirody a krajiny, pro
snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich dusledk,
technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky jeho vyuziti pro tcely rekreace a cestovniho
ruchu, naptiklad cyklistické stezky, hygienicka zafizeni, odpocinkova a vyhlidkovd mista. Vodni
toky a plochy mohou byt a také jsou soucasti vSech vySe zminénych ploch.

Nepftipustné je v plochach NZ, NS, NP umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro t€zbu
nerostl, stavby pro vyrobu el. energie z obnovitelnych zdroja - voda, vitr, slunce, biomasa a také
ekologicka a informacni centra, kterd mohou byt realizovana pouze v téch plochach s rozdilnym
zpusobem vyuziti, jejichz podminky takové vyuziti umoziuji a to z ditvodu ochrany krajinnych
hodnot v obci.

Plochy zemédeélské NZ jsou vymezeny v mistech souvislych lant zeméd¢€lské - orné pidy.
Slouzi hlavné rostlinné vyrobé a pastevectvi.

Plochy smisené nezastaveného tizemi NS zahrnuji zemédé€lské pozemky slouzici rostlinné
vyrobé a pastevectvi, doprovodné porosty vodnich toki, louky a drobné lesni pozemky. Preferovana
je zde postupna ndhrada orné pudy za trvalé travni porosty.

Plochy prirodni NP slouzi ochrang pfirody a krajiny a obsahuji vymezeni prvki uzemniho
systému ekologické stability a evropsky vyznamné lokality Natura 2000 Poodii.

Pristup na zemé&délské i lesni pozemky je umoznén ze stavajicich a navrZzenych mistnich a
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ucelovych komunikaci, prostupnost krajiny zlstava zachovéna.

Z hlediska krajinného razu je uzemi Velkych Albrechtic dle ZUR MSK souéasti krajinné
oblasti Oderska brana a okrajové Nizky Jesenik, z hlediska krajinného typu je obec zafazena z vétsi
¢asti do krajiny polni a okrajové krajiny sidelni a zemédé€lské harmonické.

Rozvoj obce navrzeny v uzemnim planu nenarusi krajinny raz. Téméf vSechny navrzené
plochy lezi uvnitf zastavéného uzemi nebo navazuji na stavajici zastavbu a respektuji stavajici
charakter zastavby. V odstupu od zastavéné¢ho tzemi je navrzena plocha Z6, kterd ale svym
umisténim respektuje charakter vychodni ¢asti zastavby obce, kde jsou rodinné domy situovany v
odstupu od teky Bilovky a jejiho zéplavového Uzemi. Neni navrZzen nevhodny ploSny nebo
neumeérny rozvoj sidla. Podminky vyuziti ploch umoznuji vystavbu objekti, které se zacleni mezi
stavajici zastavbu. Procento zastavéni a vyskova hladina v zastavitelnych plochach je stanovena tak,
aby dosSlo k jejich zalenéni do stavajiciho charakteru obce. V zastavéném uzemi obce je
samoziejm¢ umoznéna také obnova stavajicich objektl a zastavba proluk.

Zménu charakteru nezastavéné zemédélské krajiny miize vyvolat zastavitelna plocha Z9 pro
vyrobni zonu Velké Albrechtice situovana v jihozapadni ¢asti obce. Pro zmirnéni dopadi této
plochy na krajinu a pro jeji pohledové odclonéni jsou okolo ni navrzeny plochy smiSené
nezastavéného tizemi umoziujici vysadbu stromové zelen¢.

Uzemi obce leZi mimo migraéné vyznamna tzemi a migraéni koridory velkych savci.

Podporovano a ve vhodnych lokalitaich ptfevzatych ze spole¢nych zafizeni komplexnich
pozemkovych uprav je navrZzeno zatraviiovani orné pidy, zejména v terénnich depresich, prudkych
svazich. Pasobeni zatravnéni v krajiné je viceucelové:

- prevadéni povrchového odtoku pii privalovych destich do ptidniho profilu

- ochrana pred smyvy ptdy, hnojiv a necistot do vodnich tokt

- ochrana stavajici kostry ekologické stability, zvySeni podilu ekologicky stabilnéjSich ploch
v krajin¢ (trvalé travni porosty jsou ekologicky stabiln&jsi nez orna ptida)

- vytvofeni tkrytl pro zivocichy

- ochrana bieht tokl pfed erozi

- krajinotvorna a esteticka funkce

- snizeni povodnovych pritoka v krajing.

VODNI TOKY A PLOCHY

Resené uzemi spada do zakladniho hydrologického povodi feky Odry. Hlavnim tokem obce je
ficka Bilovka s levobfeznim ptitokem — potokem Jamnik (ktery tvofi ¢ast katastralni hranice obce) a
nckolika bezejmennymi pravobieznimi pfitoky. Na vychodnim okraji obce do jejiho Gizemi zasahuje
také kratkym usekem tok Seziny. Bilovka a Sezina jsou vyznamnymi vodnimi toky.

Koryta vodnich tokli nesmi byt zatrubiiovana, piipadné upravy tokt musi splitovat pozadavek
na zachovani pfirodniho charakteru toku. Podél vSech vodnich tokl je nutno zachovat volné pasy
uzemi do vzdalenosti minimaln€ 6-8 m od biehovych hran, které nebude mozno vyuzit pro zastavbu
ani oploceni jednotlivych parcel. Tato izemi umozni volnou migraci zivo€ichli, vyvin biehové
doprovodné vegetace, prostupnost izemi a ptistup k tokiim pii provadéni udrzby.

V obci se nachazi nékolik vodnich ploch - rybnikli. VSechny rybniky jsou v soukromém
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vlastnictvi, slouzi primarn¢ k chovu ryb. Jihozdpadn€ od centra obce byl realizovan suchy poldr,
ktery pfispiva k ochran¢ stavajici zastavby pied splachy ze zemédé€lské ptdy, které hrozi pfi
vydatnéjsich destich. Druhy suchy poldr je navrzen v jizni ¢asti obce u hranic se Studénkou kvili
ochrané zastavby tohoto mésta. Poldr byl do izemniho planu pfevzat z dokumentace k izemnimu
fizeni Protipovodiiova opateni v lokalit¢ ulic Na travnikach, Studénka (Ing. Lubomir Novék -
AVONA, 1/2016)

Zaplavové uzemi je stanoveno u feky Bilovky a to véetné vymezeni aktivni zony. Zaplavové
uzemi se podél zépadni ¢asti toku omezuje pouze na koryto toku a lezi v ném jen n€kolik rodinnych
domt. Ve vychodni casti obce je zaplavové tzemi Sir$i a omezuje moznosti nové vystavby. Nejsou
navrzeny zadné zastavitelné plochy, které by zasahovaly do zéplavového tizemi. Pouze okrajové
zasahuje do zéplavového uzemi plocha piestavby P1. V plochach nezastavéného uzemi NZ, NS, NP
je umoznéna realizace vodohospodaiskych a protieroznich opatfeni, kterd ptispéji k ochrané
zastavéného Uzemi pred moznymi rozlivy vodnich tokt a splachy orné plidy pfi vydatnych destich.

V Planu oblasti povodi Odry na Iéta 2016 - 2021 je uveden nasleduji zdmér tykajici se
Velkych Albrechtic - dostavba kanalizace. Dostavba kanalizace na pravém bichu Bilovky je v
uzemnim planu navrzena.

Katastralni uzemi Velké Albrechtice patii mezi zranitelné oblasti ve smyslu Natizeni vlady ¢.
262/2012 Sb. ze dne 4. Cervence 2012 ve znéni pozdé¢jSich ptredpisl, o stanoveni zranitelnych
oblasti a akénim planu. Natizeni vyhodnocuje oblasti se Spatnou jakosti a mnozstvim povrchovych
a podzemnich vod a upravuje provozovani zeméd¢lskych ¢innosti v téchto oblastech.

Dle Natizeni vlady CR ¢&. 71/2003 Sb. ve znéni & 169/2006 Sb. jsou v feSeném tizemi
stanoveny povrchové vody vhodné pro Zivot a reprodukci pivodnich druhi ryb a dalSich
vodnich Zivo¢ichi. Mezi lososové typy vod jsou zatazeny Bilovka, Sezina a Jamnik. Pro ostatni
vodni toky nejsou vyhlaseny typy vod. Ukazatele a cilové a ptipustné hodnoty jakosti povrchovych
vod stanovenych jako lososové ¢i kaprové jsou uvedeny v priloze €. 2 Naftizeni vlady. Z ptilohy €. 3
neplynou pro vySe uvedené vody zadné pozadavky na sniZeni znec€iSténi.

UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY

Podklady:

« Uzemni plan obce Velké Albrechtice véetné zmény ¢&.1

« Uzemni plany okolnich obci - Bilov, Bilovec, Bravantice, Studénka

» Aktualizace nadregionalniho a regionalniho systému ekologické stability na izemi MS kraje —
(Ageris, Brno, 11/2007)

» Zasady uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského
kraje dne 22.12.2010 usnesenim €. 16/1426

* letecké snimky feSené¢ho uzemi

Cilem USES je zajistit pfetrvani ptivodnich pfirozenych skupin organismi v jejich typickych
(reprezentativnich) stanovistich a v podminkéach kulturni krajiny. Realizace tohoto systému ma
zajistit trvalou existenci a reprodukci typickych piivodnich nebo piirodé blizkych spoleCenstev,
ktera jsou schopna bez vyrazného piisunu energie ¢lovékem zachovavat sviij stav v podminkach
rusivych vlivi civilizace a po naruseni se vracet ke svému plivodnimu stavu. Tuto funkci mé zajistit
USES siti ekologicky vyznamnych ¢asti krajiny, které jsou Gi¢elné rozmistény na zakladé funkénich
a prostorovych podminek a reprezentaci pro krajinu typickych stanovist’ formou biocenter o danych
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velikostnich a kvalitativnich parametrech, propojenych navzajem prostiednictvim biokoridori. Ty
maji také stanoveny velikostni a kvalitativni parametry. Vzajemné propojeni ddva obecné podminky
pro migraci organismi v podobnych Zivotnich podminkach. Obdobné piirodni podminky jsou
rozliSeny skupinami typt geobiocénti (STG).

Uzemni systém ekologické stability méa zékladni prvky:
Biocentrum je Cast krajiny, ktera svou velikosti a stavem ekologickych podminek umoziuje
dlouhodobou (co mozna trvalou) existenci druhi nebo spoleCenstev plvodnich druhii plané
rostoucich rostlin a volné zijicich zivocichi a jejich genovych zdrojt.
Biokoridor je Cast krajiny, kterd propojuje mezi sebou biocentra zpisobem umoziujicim migraci
organismu, 1 kdyZ pro jejich rozhodujici ¢ast nemusi poskytovat trvalé existenéni podminky. Pod
pojmem ,migrace’ se zahrnuje nejen pohyb zivociSnych jedincl, pohyb rostlinnych organa
schopnych vyriist v novou rostlinu, ale i o vyménu genetické informace v ramci populace, o pienos
pylu, ZivociSnych zarodkl apod.
Hierarchické ¢lenéni USES. Podle vyznamu skladebnych prvki (biocenter a biokoridortl) se déli
USES na nadregionalni, regionalni a lokalni. Sou¢asti niz§i hierarchické urovné se pfitom v daném
uzemi stavaji vSechny skladebné prvky hierarchické urovné vyssi, a to jako jejich opérné body a
vychozi linie.

Velikosti skladebnych souéasti USES

Parametry navrzeného USES - lesni spoletenstva:

- lokalni biokoridor - maximalni délka je 2 000 m a minimalni §itka 15 m, mozZnost pferuSeni je na
15 m;

- lokalni biocentrum - minimalni vyméra 3 ha tak, aby plocha s pravym lesnim prostiedim byla 1 ha
(sitka ekotonu je asi 40 m);

- regionalni biocentrum — minimalni vyméra je 20 ha, resp. podle biotopu, v ptipadé¢ holose¢ného
hospodareni se minimalni vymeéra pro vSechna biocentra zdvojnasobuje;

- regionalni (nadregionalni) biokoridor slozeny — mezi regiondlnimi biocentry je tvofen
jednoduchymi (nad)regionalnimi biokoridory o délce max. 700 m a vlozenymi biocentry
v parametrech lokdlnich biocenter (min. 3 ha). Minimalni Sitka biokoridoru je 40 m, pieruSeni
bezlesim je mozné do 150 m (za piedpokladu, ze bude biokoridor pokracovat minimalné¢ v
parametrech lokalnich).

Podminky minimalizace byly zohlednény pfi zapracovani do uzemniho planu. Dalsi upfesnéni
systému bude provedeno pii zapracovavani USES do lesniho hospodaiského planu (LHP). Prvky
uzemniho systému ekologické stability by v lesich mély byt ve fazi projektu (vypracovani LHP
nebo lesni hospodaiské osnovy) vymezeny hranicemi trvalého rozdé€leni lesa, popft. parcelami nebo
jinymi liniemi, podél nichZ Ize trvalé rozdé¢leni lesa vést.

V celcich zemédélského hospodaieni mize byt rozsah a piesné vymezeni USES upraveno
schvalenim navrhu komplexnich pozemkovych tprav.

Koncepce navrhu USES

V tzemi obce Velké Albrechtice jsou vymezeny regionalni a lokalni irovné izemniho systému
ekologické stability. USES byl zapracovan do uzemniho planu obce z r.2006, ktery vychazel z
Generelu uzemniho systému ekologické stability (USES) okresu Novy Ji¢in. Tento podklad je stale
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zékladnim materialem, ze kterého vymezeni USES v uzemi obce vychazi. Vzhledem k formé
zpracovani grafické casti izemniho planu z roku 2006 na zastaralych mapovych podkladech byl
takovy zakres neptesny. Nové jsou veskeré prvky USES, pokud to je moZné, upiesnény na hranice
pozemku dle aktualni katastralni mapy, piipadné jsou vedeny podél komunikaci nebo vodnich tokd.
Katastralni mapa upravend dle zpracovanych komplexnich pozemkovych Uprav uz obsahuje
pozemky pro vétdinu prvka USES. Vymezeni biokoridorti vedenych podél vodnich toki, je
uptesnéno tak, aby zabiralo doprovodné porosty vodnich tokti a ptilehlé lesni porosty.

Zavaznym podkladem pro vymezeni regiondlniho systému USES ve Velkych Albrechticich
jsou Zasady tuzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje vydané v prosinci 2010, ze kterych
vyplyva nutnost zapracovat do izemniho planu regionalni biokoridor ¢. 593.

Vymezeni vétsiny prvka USES na tzemi obce Ize povaZovat za izemné stabilizované. Oproti
uzemnimu planu z roku 2006 je doplnéna ¢ast RBK 593 u severni hranice obce a jsou doplnény
nebo upfesnény trasy biokoridorii vedenych podél hranic se Studénkou a Bilovem tak, aby
navazovaly na feSeni izemnich plant téchto obci. Navaznost skladebnych prvki USES na viechny
okolni obce je zajisténa.

Kritickymi misty v pribéhu USES obci mohou byt piedev§im priichody tras dopravni a
technické infrastruktury - viz koordina¢ni vykres.

Kvizeni USES s nadzemnimi vedenimi elektiiny znamenaji omezeni funkce USES v rozsahu
ochranného pdsma vedeni, kde musi byt udrZzovana max. moznd vySka stromll. Zde tedy nelze
porosty ponechat "pfirozenému vyvoji". V kiiZeni USES s podzemnim vedenim technické
infrastruktury (plynovody, vodovody ...) omezeni spociva v ponechéni pruhu cca 5-10 m — podle
vyznamu vedeni — jako bezlesi = zatravnéni. Z tohoto pohledu se v obci vyskytuje nékolik
kritickych mist na LBC 1, LBK 3, LBK 7 a RBK 593 u plemenatské farmy, kde v kratkych usecich

USES kiizi silnice a vyznamnd vedeni technické infrastruktury - ptfivadéce pitné vody, vedeni VN a
VVN, plynovody VTL, VVTL.

Tab. Ptehled regionalnich prvki USES v tizemi obce Velké Albrechtice

ozn. délka |k.u. popis cilovych spolecenstev

regionalni biokoridor

RBK 593 |6,1 km |Velké Albrechtice, Bravantice, | hydrofilni, hygrofilni, mezofilni hajové
Lubojaty, Studénka

Tab. Ptehled lokalnich prvki USES v tizemi obce Velké Albrechtice

oznaceni, popis k.u. plocha nebo |soucasny stav cilovy stav
délka prvku

LBK 1 Velké Albrechtice | 1,7 km brehové porosty lesni, vodni

vychazi z RBK 593 (LBC 2) a Bilovky

vede do LBC 7

LBC7 Velké Albrechtice |3,5 ha lesni porosty, lesni

vedle vodni tvrze zemédelska pida
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LBK 2 Velké Albrechtice | 1,1 km bfehové porosty lesni
vychazi z LBC 7 a vede do bezejmenného toku,
LBC 8 zemedelska pida
LBC 8 Velké Albrechtice |3,4 ha biehové porosty lesni
u zelezniéni trati bezejmenného toku,
zemédélska pida
LBK 3 Velké Albrechtice, |0,9 km bfehové a doprovodné | lesni, vodni
vychazi z LBC 8 a vede do Bilov porosty bezejmenného
Bilova toku a rybnikd,
zemedélska ptda
LBK 4 Velké Albrechtice, |0,5 km biehové a doprovodné | lesni, vodni
vychazi z RBK 593 (LBC 5) a |Bilovec porosty potoka Jamnik
vede do Bilovce
LBK 5 Velké Albrechtice, | 1,1 km aleje, remizky, lesni
prichazi od Studénky a vede do | Studénka n. Odrou zemédélska pida
LBC9
LBC9 Velké Albrechtice, |3,1 ha aleje, remizky, lesni
na hranicich se Studénkou Studénka n. Odrou zemédelska pida
LBK 6 Velké Albrechtice, | 1,0 km aleje, remizky, lesni
vychazi z LBC 9 a vede do Studénka n. Odrou zemédelska pida
Studénky
LBK 7 Velké Albrechtice, | 0,3 km zemedélska ptda lesni
prichazi z Butovic a vede do Bilov, Butovice
Bilova

Poznamky k tabulkam:

- délky biokoridorti a plochy biocenter jsou uvedeny jen pro ¢asti téchto prvki lezici uvnitt

feSeného uzemi

- NRBC = nadregionalni biocentrum, NRBK = nadregionélni biokoridor, RBC = regiondlni

biocentrum, RBK = regionalni biokoridor, LBC = lokalni biocentrum, LBK = lokalni biokoridor

£)6. ZDUVODNENI STANOVENI PLOCH S JINYM ZPUSOBEM VYUZITI

Zdavodnéni se tyka pouze ploch, jejichz oznaceni se 1i8i od nazvii ploch danych ustanovenimi

§ 4 az § 19 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuzivani tizemi.

Jsou stanoveny nasledujici plochy s rozdilnym zpiisobem vyuziti obsazené ve vyhlasce, ale s
modifikovanym - upfesnénym ndzvem:

- plochy ob¢anského vybaveni — hirbitov OH, ob¢anského vybaveni — sport OS jsou vymezeny
samostatné kvili jejich Gzeji chdpanym moznostem vyuziti (aZ monofunkénimu vyuziti) oproti
plocham OV. Plochy hibitovl slouzi a budou slouzit pouze ucelu pohibivani, plochy sportu budou
slouzit hlavné k umistovani sportovnich zafizeni. Zatfazeni téchto ploch do ploch obcanského
vybaveni OV by oslabilo vypovidaci schopnost uzemniho planu.

- plochy verejnych prostranstvi - zelen PZ jsou vymezeny samostatné¢ kvuli jejich uzeji
chdpanym moZnostem vyuZiti oproti plochdm vetejnych prostranstvi dle definice ve vyhl. ¢.

43



501/2006 Sb. Plochy PZ jsou uréeny hlavné k realizaci parkli a vefejné zelené ke kazdodenni
rekreaci obyvatel obce. Zarazeni téchto ploch do ploch vefejnych prostranstvi PV by oslabilo
vypovidaci schopnost izemniho planu a ztiZilo definovani piipustného a neptipustného vyuziti
téchto ploch.

f)7. PODMINKY PRO VYUZITI PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

,LPodminky* jsou stanoveny tak, aby byla jejich splnénim realizovana navrhovana urbanisticka
koncepce a koncepce uspotradani krajiny.

Urbanizované uzemi tvori zastavéné uzemi obce a zastavitelné plochy, které jsou urceny k
zastaveéni.

Nezastavené uzemi (volna krajina) zahrnuje plochy nezastavéné, které k zastavéni nejsou
urceny.

Jako prevazujici (hlavni) vyuziti jsou v podminkach pro vyuziti ploch s rozdilnym zpiisobem
vyuziti jmenovany funkce, které v dané plose prevazuji.

Jako pripustné vyuziti jsou jmenovany funkce, které jsou pro danou plochu vhodné a mozné,
ale nepfevazuji v ni.

Za podminéné pripustné vyuZiti jsou povazovany stavby, zafizeni a ¢innosti, jejichz umisténi v
plose je nutno vzdy individudlné posuzovat z hlediska slucitelnosti s hlavni a pfevladajici funkci
plochy, z hlediska moznych negativnich dopadii na okoli, z hlediska vlivu umistovanych staveb na
architektonicko-urbanistické hodnoty izemi, na krajinny rdz apod. Déle jsou to také stavby, zafizeni
a ¢innosti, které mohou byt realizovany az po splnéni definované podminky.

Jako nepripustné vyuziti jsou uvadény funkce, které do dané plochy umist'ovat nelze po dobu
platnosti uzemniho planu.

Piipustnost umistovani staveb a funkci v jednotlivych plochéch se vztahuje na umistovani
staveb, zmény staveb a zmény ve vyuziti staveb a pozemki.

Definice pojmi pouzitych v podminkach vyuZiti ploch s rozdilnym vyuZzitim:

Velkoplosné hriste - misto ur¢ené pro provozovani ur¢itého sportu nebo hry o vymeéte vétsi nez
600 m*. Soucasti hfisté mohou byt dalsi predméty ¢&i zafizeni potiebné pro pfislusnou hru a
oploceni.

Maloplosné hristé - misto ur€ené pro provozovani ur¢itého sportu nebo hry o vyméie mensi nez
600 m*. Soucasti hiisté mohou byt dalsi pfedméty ¢&i zafizeni potiebné pro piislusnou hru a
oploceni.

Détskeé hristé - vymezené prostranstvi k volnému pohybu a hram déti osazené nemovitymi objekty
(prolézacky, piskovisté, houpacky, apod.). Détské hiist¢ mtize byt oploceno.

Radové gardze - spojena soustava garazi pro &tyfi a vice automobili.

Drobna vyroba, vyrobni sluzby, nevyrobni sluzby, remesla - stavby a zatizeni malych vyrobnich,
skladovacich a opravarenskych provozoven, neruSicich vyrobnich sluzeb (napt. krejcovstvi,
knihatstvi, zamecnictvi, pekaistvi apod.), nevyrobnich sluzeb (napi. kadetnictvi, fotosluzby,
kopirovaci centra, fitcentra, ptij¢ovny spotiebniho zbozi apod.), které mohou byt soucasti obytného
uzemi.

Vyroba, skladovani, zemédélska vyroba (chov hospodarskych zvirat ve velkém) - stavby a zafizeni,
které kvili své funkci, provozu a vyvolané dopravni zatézi nemohou byt soucasti obytného tizemi.
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Chov hospodarskych zvirat - zahrnuje chov hospodarskych zvitat ve velkém i chov hospodaiskych
zvitat v malém, nezahrnuje chov domacich zvitat (psi, koc¢ky, papousci, apod.).

Chov hospodarskych zvirat ve velkém - vyzaduje samostatné zeméd¢€lské stavby pro chov zvitat.
Chov hospodarskych zvirat v malém - je provozovan v drobné stavbé, ktera plni dopliikovou funkci
ke stavbé hlavni.

Velkoplosny sad - specializovand zahrada uzplsobend pro péstovani ovocnych stromil a kefd o
vyméie vétsi nez 1000 m?.

Plocha komercniho péstovani rostlin - specializovana zahrada uzplsobena pro péstovani jinych nez
ovocnych stromi, kef a jinych rostlin o vyméfe vétsi nez 1000 m?.

Agrofarma - rodinny diim tvoftici funk¢ni celek se zeméd€lskymi stavbami.

Vysvétleni k jednotlivym ,,podminkam*:

* Formulace ,,pozemky staveb pro bydleni v rodinnych domech®, ,,pozemky a stavby pro bydleni
v bytovych domech®, ,,pozemky staveb pro rodinnou rekreaci®, odpovidaji definici uvedené v
§21, odst.4 vyhl. ¢.501/2006 Sb.

* Prostorova regulace ve smyslu objemu staveb pro bydleni a rodinnou rekreaci je obsaZena
v definici téchto staveb v §2, odst. a) a §2, odst. b), vyhl. €.501/2006 Sb. Proto nejsou v textu
»podminek* znovu uvedeny.

* Piipustnd vyskova hladina a max. zastavénost stavebnich pozemkii v jednotlivych plochach s
rozdilnym zplsobem vyuziti je stanovena tak, aby byl zachovan stdvajici charakter a vyska
zastavby.

* Vyskova hladina uvedena v podminkach prostorového usporadani v kapitole f). textové ¢asti 1.
je definovana u vétSiny ploch jako max. jedno (dv€, tfi) nadzemni podlazi s podkrovim.
Nadzemnim podlazim je podlazi, které ma uroven podlahy nebo jeji vétsi ¢asti vysSe nez 0,8 m
pod nejvyssim bodem pftilehlého terénu v pasu Sirokém 3 m po obvodu stavby. Piedpokladana
vyska jednoho nadzemniho podlazi je cca 3 az 3,5 m. Podkrovi je pfistupny prostor nad
nadzemnim podlazim ve stfeSni konstrukci urCeny k ucelovému vyuziti. Maximalni vyska
podkrovi po hieben stfechy je cca 5 az 6 m.

*  Vyskova hladina uvedena v podminkach prostorového uspofadani ploch V a VS je definovana
jako max. dvé nadzemni podlazi s podkrovim staveb pro rodinné bydleni. Definice vychazi z
predpokladu, Ze vySka vyrobnich staveb v plochach V a VS by neméla ptesahnout vysku staveb
v okolnich plochach s jinym zplGsobem, zejména staveb obytnych. Proto je max. vyska
vyrobnich staveb definovana vyskou podlazi rodinnych domu (ptedpoklad cca 3 az 3,5 m na
jedno podlazi), ackoli v plochach V a VS nejsou stavby pro bydleni pfipustné (kromé bydleni
pro majitele nebo spravce provozoven).

* Intenzita vyuziti ploch smiSenych obytnych je stanovena v kapitole f). textové casti I.
procentem zastavénosti stavebnich pozemkul. Procento zastavénosti je odvozeno z intenzity
stavajici zastavby v obci - viz kap. f)2., podkapitola Ochrana kulturnich hodnot.

Do procenta zastavénosti stavebnich pozemkul se zapocitavaji vSechny zastavéné plochy vSech
staveb na pozemku - dle definice §2, odst. 7) stavebniho zakona.

* Podminky pro architektonicky vzhled staveb pro bydleni, rodinnou rekreaci ...atd. nejsou
uvedeny. Bude posouzeno v tizemnim fizeni (§90, odst. b) stavebniho zdkona) individudlné u
kazdé stavby.

* Podminky prostorového uspotadani u ploch SB, OV a VS omezuji moznost umistovani
nekterych staveb obcCanského vybaveni - hibitova, velkoplosnych hiist. Toto omezeni je
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stanoveno proto, aby v téchto plochach nemohly byt realizovany velikostné nadmérné stavby,

napt. fotbalové htisté, které neodpovidaji charakteru zéastavby v téchto plochach a stavby

neodpovidajici pozadovanému vyuZiti, napf. hibitovy.

* V podminkéch vyuziti ploch NZ, NS, NP uvedenych v kap. f) textové ¢asti I.1. jsou v
piipustném a nepfipustném vyuziti jmenovany vSechny stavby, zafizeni a jina opatfeni, které lze
umistovat v nezastavéném uzemi dle §18, odst. 5 zak. €. 183/2006 Sb. ve znéni pozd¢jSich
predpist. Jako nepfipustné jsou jmenovany ty stavby, zatizeni a opatfeni, jejichz realizace by v
plochach NZ, NS nebo NP byla v rozporu se stanovenou koncepci rozvoje obce a uspotfadani
krajiny. Pro umisténi ekologickych a informacnich center je dostatek prostoru v urbanizovaném
uzemi obce.

*  Podminky prostorového uspotadani v nékterych plochach nejsou stanoveny:

- v plochach obc¢anského vybaveni — hibitovit OH. V plochach OH se neptfedpoklada stavebni
¢innost. Velikost eventualnich staveb bude déna potfebami pohibivani nebo cirkevnimi
potiebami.

- vplochéach technické infrastruktury T. Jde o technicka zafizeni, kde je objem, umisténi
a zastavéna plocha staveb dana nutnosti dodrzet potfebné technické parametry a
technologie.

- v plochéch ptirodnich NP. Velikost pfipustnych staveb bude dana konkrétnimi potiebami v
daném misté. Bez znalosti téchto potfeb by nemélo smysl velikost staveb omezovat.

Parametry staveb budou samoziejmé posuzovany v izemnim fizeni.

f)8. VEREJNE PROSPESNE STAVBY

Jako vetejn€ prosp&$né stavby a opatfeni jsou oznaCeny pouze ty vyznamné zaméry, jejichz
realizace je ve vefejném nebo obecnim zajmu.

Vystavba mistni komunikace v ploSe pfestavby P1 - VD1 - umozni zpfistupnéni a vyuZiti
byvalého zemédélského aredlu. Vystavba mistni komunikace v zastavitelné plose Z2 - VD2 -
umozni zpfistupnéni a vyuziti této zastavitelné plochy. Vystavba chodnikii podél silnic v
zastavéném uzemi obce - VD3, VD4, VDS - umozni pfevedeni pésiho provozu mimo tyto silnice a
Libhost’ k obci Déhylov - PZ2 - zlepsi stabilitu zasobovani plynem v regionu a umozni zalohovani
vyznamné vnitrostatni ptepravni trasy (zdvojeni stdvajiccho VVTL plynovodu). Vystavba
kanaliza¢nich stok na pravém biehu Bilovky a v zastavitelné plose Z2 - VT1, VI2 - umozZni odvést
splaskové vody ze stavajici a navrzené zastavby na Cistirnu odpadnich vod a tim zlepSit Cistotu vod
v Bilovce. Vetejné prostranstvi - zelen - v zastavitelné ploSe Z2 a v ploSe ptestavby P1 - PP1, PP2 -
umozni kratkodobou rekreaci obyvatel z navrzenych ploch bydleni i ze stavajiciho obytného izemi.
Vetejné prostranstvi v ploSe prestavby P1 - PP3 - umozni vytvofit pfedprostor, rozptylové plochy a
parkovani pro objekty zdkladni Skoly a sportovni haly.

Mezi vefejné prospésna opatieni jsou zahrnuty v souladu se ZUR MSK prvky regionalniho
uzemniho systému ekologické stability 1 lokalniho tzemniho systému ekologické stability - VU1,
VU2, které je nutno dlouhodobé tizemné stabilizovat. Zafazeni USES mezi vefejné prospésna
opatfeni umozni vytvofit prostorové podminky pro funkci biocenter, ktera zajist'uji trvalou existenci
puvodnich ekosystémil a biokoridord, které zajiSt'uji migraci genetické informace uvniti systému a
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tim stabilizovat ekosystém 1 krajinu v obci.
Lokalizace vefejné prospésnych staveb a opatteni, které jsou zakresleny ve stejnojmenném
vykresu 1.2.f) bude uptfesnéna v dokumentacich k 1zemnimu a stavebnimu fizeni.

£)9. LIMITY VYUZITi UZEMI, ZASAHY DO LIMITU VYPLYVAJICI Z RESENi
UZEMNIHO PLANU
Limity vyuziti uizemi vyplyvajici z pravnich predpisi a spravnich rozhodnuti jsou
zakresleny v koordina¢nim vykresu I1.2.a).
Zakresleny jsou nasledujici limity zobrazitelné v métitku vykresu 1: 5000:
- ochranné pasmo dalnice, 100 m od osy vozovky pfilehlého jizdniho pdsu mimo zastavéné
uzemi obce
- ochranné pasmo silnice II. a II1. tfidy, 15 m od osy vozovky mimo zastavéné uzemi obce
- ochranné pasmo Zeleznice, 60 m od osy krajni koleje, 30 m od hranice obvodu drahy
- ochranné pasmo letist¢ Ostrava-Mosnov - OP s vySkovym omezenim staveb
- ochranné pasmo nadzemniho vedeni el. energie VVN 110 kV, 12 (15) m
- ochranné pasmo nadzemniho vedeni el. energie VN 22 kV, 7 (10) m
- ochranné pasmo kabelového vedeni el. energie VN 22 kV, 1 m od kabelu na ob¢ strany
- ochranné pasmo trafostanic el. energie
- bezpecnostni pasmo velmi vysokotlakého plynovodu, plynovodu piepravni soustavy, nad DN
500 - 200 m (stavajici plynovod), 160 m (navrzeny plynovod)
- bezpecnostni pasmo vysokotlakého plynovodu, do DN 100 véetn€ - 10 m, nad DN 100 do DN
300 véetné - 20 m
- ochranné pasmo podzemniho dalkového kabelu, telekomunikaéniho kabelu - 1,5 m
- radioreléové trasy mén¢ vyznamné bez vyhlaseného ochranného pasma
- ochranné pasmo hlavniho vodovodniho fadu, do DN 500 v¢. - 1,5 m na ob¢ strany od lice
potrubi, nad DN 500 - 2,5 m na ob¢ strany od lice potrubi
- ochranné pasmo hlavniho kanaliza¢niho sbérace, do DN 500 v¢. - 1,5 m na ob¢ strany od lice
potrubi, nad DN 500 - 2,5 m na obé strany od lice potrubi
- zaplavove uzemi vCetn€ vymezeni aktivni zony u feky Bilovky
- vodni toky, rybniky, lesy — jako vyznamné krajinné prvky dle zakona ¢.114/1992 Sb. ve znéni
pozdéjSich predpist a vyhl. €.395/1992 Sb., kterou se provadi néktera ustanoveni zak.
¢.114/1992 Sb.
- ochranné pasmo pozemk plnicich funkci lesa (50m od okraje lesnich pozemki)
- ptirodni park Oderské vrchy
- evropsky vyznamna lokalita NATURA 2000 Poodii
- registrované vyznamné krajinné prvky
- ochranné pasmo vetejného pohiebisté (och. p. 100 m neni vyhlaseno, vyplyva ze zakona o
pohiebnictvi)
- nemovité kulturni pamatky - tvrz - tvrziste, zficenina a archeologické stopy, €.r. 29789/8-1695,
kostel sv. Jana Kititele, ¢.r. 17648/8-1694
- lokality 15-43-16/3 a 15-43-16/4 jsou evidovany jako uzemi s archeologickymi nalezy 1.
kategorie - UAN 1. Lokalita bez ¢iselného oznaceni je evidovéna jako uzemi s archeologickymi
nalezy 2. kategorie - UAN II. Celé uzemi obce Velké Albrechtice je evidovano jako uzemi s
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archeologickymi nalezy 3. kategorie - UAN III.

uzemi ekologickych rizik - stara zatéz

- zajmové Uzemi Ministerstva obrany pro nadzemni stavby - ochranné pasmo komunika¢niho
vedeni

ochrannd pasma leteckych zabezpefovacich zatizeni Ministerstva obrany - OP piehledovych

systému

- zajmové izemi Ministerstva obrany z hlediska povolovani vyjmenovanych druhti staveb

- vefejné prosp&iné stavby a opatieni vyplyvajici ze ZUR MSK - PZ2 - zdvojeni VVTL
plynovodu DN 700 PN63 Ptibor (Libhost)-Dehylov, tizemni systém ekologické stability -
regiondlni biokoridor 593 a izemni rezerva D507 - vysokorychlostni trat’ (VRT) Bélotin-
Ostrava, nova stavba

Limitem vyuZiti Gzemi jsou také vSechna ochranna pasma vedeni technické infrastruktury -
vodovodu, kanalizace, kabelovych i nadzemnich vedeni NN, telefonnich kabeld. Vzhledem k
malym rozmérim a malému vyznamu téchto limitli nejsou v koordinacnim vykresu zakresleny.

Dalsi omezeni ve vyuziti izemi zakreslené v koordinacnim vykresu II.2.a) — pamatky mistniho
vyznamu, historicky a architektonicky hodnotné stavby. Omezenim je i provedené odvodnéni
pozemk, kvuli pfehlednosti koordina¢niho vykresu jsou meliorované pozemky zakresleny pouze
do vykresu ptedpokladanych zabort pidniho fondu I1.2.c).

Limity vyplyvajici z FeSeni izemniho plinu jsou ty navrzené prvky Gzemniho planu, které
realizaci uzemniho planu ziskaji vlastnosti, na které se vztahuje ochrana dle pravnich pfedpisi a
spravnich rozhodnuti. V uzemi Velkych Albrechtic to jsou navrhované useky technické
infrastruktury (viz vykresy viz vykresy 1.2.d), 1.2.e) a I1.2.a)) v¢. ochrannych pasem, navrzené
vymezeni lokalniho izemniho systému ekologické stability, biocenter a biokoridord (viz vykresy
1.2.b) a 11.2.a)). Ve vykresu I1.2.a) jsou zakresleny limity vyplyvajici z feSeni izemniho planu
zobrazitelné v méfitku vykresu 1: 5000 — kabelové vedeni VN 22 kV, vymezeni lokalniho USES.

Omezenim ve vyuziti tzemi vyplyvajicim z FeSeni uzemniho plianu je stanoveni
nezastavitelného uzemi v rozsahu 6-8 m od bfehové hrany vodnich tokt, které musi byt
respektovano vSude, kde vodni toky pfiléhaji k zastavitelnym plocham nebo pies n¢ prochézeji.
Nezastavitelné tizemi neni ve vykresech znaceno, protoze je v méfitku 1: 5000 nezobrazitelné.

Zasahy do limiti vyuZiti izemi vyplyvajici z FeSeni izemniho planu

Popsény jsou pouze stfety s vySe jmenovanymi limity zakreslenymi v koordina¢nim vykresu.
Bude tieba je fesit v dalSich stupnich uzemné planovaci dokumentace, dokumentaci k uzemnimu
fizeni. Stfety s méné¢ vyznamnymi limity — hlavné s trasami a ochrannymi pasmy technické
infrastruktury — nevytvari zasadni prekazky, které by znemoziovaly vyuziti ploch k navrzenému
ucelu.

Zastavitelné plochy 74, 78, 79 zasahuji do ochranného pasma silnice. Vsechny zastavitelné
plochy i plocha prestavby zasahuji do ochranného pasma letisté Ostrava-Mosnov - OP s vyskovym
omezenim staveb. Stavby na téchto plochach je tieba dohodnout s pfislusnym dotéenym organem
statni spravy, musi respektovat stanovena ochranné pasma dopravni infrastruktury.
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Zastavitelné plochy Z1, 72, Z8, 79 zasahuji do ochranného pasma nadzemniho vedeni el.
energie VN 22 kV. Pres zastavitelnou plochu Z8 a plochu prestavby Pl prochazi podzemni dalkovy
telekomunikacni kabel. Pres zastavitelné plochy Z7, Z8, 79 vede ménée vyznamna radioreléova
trasa. Pres plochu prestavby P1 prochazi hlavni vodovodni 7ad. Stavby na téchto plochach je tfeba
dohodnout s piisluSnym dotCenym orgdnem statni spravy, musi respektovat stanovena ochranna
pasma technické infrastruktury.

Plocha prestavby Pl zasahuje do zaplavového uzemi Bilovky. V tétto plose bude tfeba
konkrétni umisténi stavebnich pozemk 1 samotnych staveb vZdy dohodnout s ptisluSnym dotéenym
organem statni spravy.

Zastavitelné plochy 72, 74, 726 zasahuji do ochranného pasma lesa. V téchto plochach bude
tteba konkrétni umisténi stavebnich pozemkl 1 samotnych staveb vZdy dohodnout s pfislusSnym
dotéenym organem statni spravy.

Celé uzemi obce a tim 1 vSechny zastavitelné plochy a plocha prestavby zasahuji do uzemi s
archeologickymi nalezy. V tomto uzemi musi byt vystavba provadéna pouze se souhlasem NPU.

Vsechny zastavitelné plochy i plocha prestavby zasahuji do zdjmového tizemi Ministerstva
obrany pro nadzemni stavby - ochranného pasma komunikacniho vedeni.

Celé uzemi obce a tim 1 vSechny zastavitelné plochy a plocha prestavby lezi uvniti ochrannych
pasem leteckych zabezpecovacich zarizeni Ministerstva obrany, kterd je nutno respektovat podle
ustanoveni § 37 zakona ¢. 49/1997 Sb. o civilnim letectvi a 0 zmén¢€ a doplnéni zédkona ¢.455/1991
Sb. o zivnostenském podnikani, podle ustanoveni § 175 odst. 1 zdkona ¢. 183/2006 Sb. o izemnim
planovani a stavebnim fadu.

OP pi‘ehledovych systémi

Sektor A a ¢ast sektoru B (plocha kruznice se stfedem v ose antény a poloméru 5 km):

V tomto Gzemi lze vydat izemni rozhodnuti a povolit veskerou nadzemni vystavbu véetné vysadby
na zéakladé zdvazného stanoviska Ministerstva obrany. V tomto vymezeném tizemi mize byt
vystavba a vysadba omezena nebo zakazana.

Navazujici ¢ast sektoru B (plocha mezikruzi se stfedem v ose antény a polomérech 5 km a 30 km):
V tomto Gizemi lze vydat izemni rozhodnuti a povolit nize uvedené stavby jen na zaklad¢
zavazného stanoviska Ministerstva obrany.

Jedna se o vystavbu (v¢etné rekonstrukce a piestavby):

- vétrnych elektraren

- vySkovych staveb

- venkovnich vedeni VVN a VN

- zékladnovych stanic mobilnich operatora

V tomto vymezeném tizemi miZe byt vystavba vétrnych elektraren, vySkovych staveb nad 30 m nad
terénem a staveb tvoficich dominanty v terénu vyskoveé omezena nebo zakéazana.

Na celém spravnim uzemi je zdjem Min. obrany posuzovan z hlediska povolovani nize
uvedenych druhii staveb podle ustanoveni § 175 zak. ¢. 183/2006 Sb.

Na celém spravnim uzemi lze vydat uzemni rozhodnuti a povolit nize uvedené stavby jen na
zaklad¢ zavazného stanoviska Ministerstva obrany:

- Vystavba, rekonstrukce a opravy dalnicni sité, rychlostnich komunikaci, silnic I., II. a III. tfidy

- Vystavba a rekonstrukce Zelezni¢nich trati a jejich objektii

- Vystavba a rekonstrukce letist’ vSech druhti, vCetn¢ zatizeni

- Vystavba vedeni VN a VVN
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- Vystavba vétrnych elektraren

- Vystavba radioelektronickych zatizeni (radiové, radiolokacni, radionavigacni, telemetrickd) véetné
anténnich systému a opérnych konstrukei (napt. zékladové stanice...)

- Vystavba objekti a zatizeni vysokych 30 m a vice nad terénem

- Vystavba vodnich nddrzi (pfehrady, rybniky)

- Vystavba objekti tvoficich dominanty v izemi (napt. rozhledny).

g) VYHODNOCENIi UCELNEHO VYUZITi ZASTAVENEHO UZEMi A VYHODNOCENI]
POTREBY VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH

Odhadovany pocet potiebnych bytl v feSeném tizemdi je stanoven a zdiivodnén v kapitole 1)2.,
podkapitole Sociodemografické a hospodaiské podminky rozvoje obce. Potieba je stanovena na cca
75 novych byt - rodinnych domi v nésledujicich patnécti letech. U malé ¢asti bytii je mozné jejich
ziskani bez naroku na nové plochy vymezené uzemnim pldnem jako navrhové (formou nastaveb,
pristaveb, zménou vyuziti budov, vystavbou v zahradach, prolukach v zastavbé a pod.). Celkem je
tedy tfeba vymezit nové plochy pro vystavbu cca 65 byti.

Pro pottebné mnozstvi rodinnych domt by mély byt vymezeny zastavitelné plochy o vymére
cca 9,75 ha (65 byt x 0,15 ha), coz vyplyva z primérné velikosti parcely pro 1 RD stanovené na
cca 1500 m2 na 1 RD v plochach smiSenych obytnych. Primérnad velikost parcely vychazi z
pramérné velikosti stivajicich pozemk s RD v obci. Ta se nejéastéji pohybuje mezi 600 m* az
1500 m? u novéjsi zastavby a mezi 2000 m* az 4000 m* u historickych zemé&dé&lskych usedlosti.
Ojedingle se v obci vyskytuji 1 pozemky mensi nebo vétsi nez jsou uvedené primérné hodnoty. Pro
potieby bilanci poctu RD v tizemnim planu uvedenych v kapitole f)2. byla proto na zakladé vyse
uvedenych vymér stanovena primérna velikost parcely pro 1 RD na cca 1500 m* v plochach
oznacenych SB. V rdmci bilanci se pocita 1 s tim, Ze ¢ast obytnych ploch bude vyuzita pro vefejna
prostranstvi, zeleii nebo ob¢anské vybaveni.

Pro pfimétené fungovani trhu s pozemky je potieba zabezpecit pfevahu nabidky pozemkl nad
o¢ekavanou poptavkou, nejlépe o cca 50%, podobné jako u vétsiny obci v CR. Ne viechny
pozemky, které tGzemni plan navrhne k zastavbé, budou takto vyuzitelné at’ uz z davodi
majetkopravnich ¢i jinych, tj. v dobé zpracovani uzemniho pldnu neznamych faktord, nebo
v potiebném Casovém predstihu nebudou infrastrukturné ptipraveny (nékladnost technického
vybaveni, novych obsluznych komunikaci, problematika ¢asové koordinace).

V uzemnim planu jsou vymezeny zastavitelné plochy smisené obytné o celkové vymeéte 10,51
ha, coz dle vySe uvedenych predpokladii umoziiuje vystavbu cca 70 RD/bytl. To pii odhadnuté
pottebé novych bytli (cca 65 byt na novych plochach) znamena previs nabidky ploch pro bydleni
ve vysi cca 8%.

O vystavbu bydleni je ve Velkych Albrechticich nadprimérny zajem (viz kap. f)2.) diky
pomérné dobrému vybaveni zastavénych a zastavitelnych ploch sit€émi technické infrastruktury a
blizkému pfirodné¢ rekreatnimu zazemi CHKO Poodii a Oderskych vrchid. Obec lezi navic v
dostate¢ném odstupu od velkych hutnich podniki Ostravska, ale zaroven ma dobrou dopravni
dostupnost k témto zdrojim pracovnich pfilezitosti. Suburbaniza¢ni tlak z SirStho Ostravska se
promita do navrzeného rozvoje obytného izemi v obci. Obec je zarfazena také do rozvojové oblasti
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republikového vyznamu OB2 Ostrava.

Velké Albrechtice jsou soucasti SirSiho jadra Ostravské aglomerace, ve které se koncentruje
vétsina socidlnich 1 ekonomickych aktivit v kraji, jak je uvedeno v Socioekonomickém atlasu
Moravskoslezského kraje (Lubor Hruska a kol., 2012). V aglomeraci dochazi ke slévani okrajovych
casti veétSich mést s okolnimi obcemi a vytvareni nepfetrzité zastavby. Rovnéz existuje pravidelna
dojizd’ka obyvatel aglomerace do jeho jadra za praci, Skolou a dal$imi sluzbami. Mezi méstem a
jeho okolim tedy dochazi k intenzivnim vazbam. V ramci Moravskoslezského kraje patii Velké
Albrechtice mezi obce s rostoucim poctem obyvatel a s kladnym saldem migrace v letech 2006 az
2010. Migracéni procesy v poslednich letech zptisobuji piesun obyvatel z velkych mést v kraji do
mensSich obci s lepSimi sidelnimi podminkami - €istéjSim Zivotnim prostfedim, lepSimi moznostmi
rekreace - mezi které patii 1 Velké Albrechtice.

Vyhodnoceni potieby vymezeni zastavitelnych ploch uréenych jinym funkcim nez bydleni je
uvedeno v kapitole f)3. Urbanistickd koncepce, vymezeni zastavitelnych ploch a systému sidelni
zelen€. Vyhodnoceni potieby vymezeni koridori pro dopravni stavby je uvedeno v kapitole f)4.
Vetejna infrastruktura, Doprava.

h) ZPRAVA O VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMIi
OBSAHUJICI ZAKLADNI INFORMACE O VYSLEDCICH TOHOTO VYHODNOCENI
VCETNE VYSLEDKU VYHODNOCENI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Ze zpracovaného vyhodnoceni vlivii izemniho planu na udrzZitelny rozvoj uzemi vyplyva,
ze navrh uzemniho planu je pro obec piijatelny, a ze pfinos navrZzené¢ho feSeni prevazi jeho mozné
negativni dopady. Jeho realizaci by nemély byt ohrozeny podminky zivota budoucich generaci.

S ohledem na funkci obce ve struktuie osidleni (Sir§i vazby, zejména na Ostravsko) a na
ptirodni podminky izemi je ptfedpokladem udrzitelnosti rozvoje feSené¢ho izemi zlepSeni podminek
zivotniho prosttedi a pfednostni rozvoj obytnych a obsluznych funkci obce, véetné podnikani, pii
minimalizaci negativnich dopadl v oblasti zivotniho prostiedi.

Vyhodnoceni vlivu navrhu tizemniho plinu Velké Albrechtice na Zivotni prostiedi bylo
zpracovano v souladu s §10i zak. ¢. 100/2201 Sb. o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi v platném
znéni a v rozsahu pfilohy zak. ¢. 183/2006 Sb. o tzemnim planovani a stavebnim fadu. Pozadavek
na jeho zpracovani vznesl odbor zivotniho prostfedi Krajského ufadu Moravskoslezského kraje v
Ostravé. Elaborat ,,Vyhodnoceni® je zpracovan jako samostatny svazek — ptiloha A k vyhodnoceni
vlivil ndvrhu tzemniho planu na udrzitelny rozvoj tizemi.

V zavéru ,,vyhodnoceni se konstatuje, Zze zaméry obsazené v navrhu UP Velké Albrechtice,
vzhledem k sou¢asnému a vyhledovému stavu jednotlivych slozek ZP a s piihlédnutim ke viem
souvisejicim skute¢nostem (vysledkim prizkumd v tzemi i zavérim tohoto SEA posouzeni),
budou realizovatelné za nasledujicich podminek a ptredpokladu:

- zmény v Gzemi navrhované v UP si nevyzadaji dal$i zdbory zemd&délské ptidy nad ramec navrhu,

- vlastni vystavba bude probihat dle uzemn¢ planovaci dokumentace s respektovanim usporadani
ploch v Gzemi, limity vyuziti 1zemi, moZnosti napojeni na dopravni i technickou infrastrukturu
apod., a tim ptispéla k bezproblémovému zaclenéni navrhovanych zdméri do okolni krajiny,
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- budou dodrzeny podminky pro bezpecné odvedeni destovych a splaskovych vod ze zastavénych
Gizemi, stabilizace tzemi pied nasledky erozi, minimalizace dopadi na prvky USES a vyznamné
krajinné prvky

- na plochach smiSené¢ obytnych budou piednostné rozvijeny podminky pro bydleni, tj. v¢.
zlepSeni obCanské vybavenosti a sluzeb,

- vzhledem k celkovému charakteru feSeného Uzemi, upfednostiiovat aktivity, které maji
minimalni dopad na okolni obytnou zastavbu obce, tzn. preferovat predevsim drobné podnikani,

- budou dodrzeny imisni limity znecisténi ovzdusi dle ptilohy €. 1 Zakona ¢. 201/2012 Sb.,

- budou dodrzeny imisni limity hluku v tzemi dle Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., kterym se méni
Natizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané pted neptiznivymi ucinky hluku a vibraci,

- v disledku realizace zaméri v Gizemi nesmi byt piekracovany limity, které pozaduje Nafizeni
vlady €. 61/2003 Sb., kterym se stanovuji ukazatelé piipustného znecisténi povrchovych vod,

- pfi ptiprave a realizaci v plochach zmén navrhovanych v izemnim planu uplatiiovat doporuceni
a opatfeni uvedena v kap. 8 ,,vyhodnoceni*.

Na zakladé spInéni vy$e uvedenych poZadavki lze navrh Uzemniho planu Velké Albrechtice

oznacit jako ekologicky prijatelny a doporudit jej k realizaci.

i) VYSLEDEK PREZKOUMANI UZEMNiHO PLANU

i)1. VYHODNOCENIi SOULADU UZEMNIHO PLANU S POLITIKOU UZEMNIiHO

ROZVOJE A S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI VYDANOU KRAJEM
Zékladni vymezeni a definice rozvojovych oblasti, os a specifickych oblasti na Grovni
jednotlivych regiond je provedeno v Politice izemniho rozvoje CR, ve znéni Aktualizace &.1

(PUR CR). Vlastni fesené tizemi je v PUR CR soucasti Metropolitni rozvojové oblasti OB2

Ostrava.

Pro Velké Albrechtice jsou nadfazenou uzemné planovaci dokumentaci Zéasady uzemniho
rozvoje Moravskoslezského kraje (ZUR MSK) vydané Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje
dne 22.12.2010 usnesenim ¢&. 16/1426. V ZUR MSK je potvrzeno zafazeni Velkych Albrechtic do
rozvojové oblasti OB2 Ostrava.

Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou vymezovany v uzemich, v nichz z divoda soustfedéni
aktivit mezinarodniho, republikového a regionalniho vyznamu existuji zvySené pozadavky na
zmény v uzemi.

V rozvojovych oblastech a rozvojovych osach je nutno vytvaret, udrzovat a koordinovat
uzemni piipravenost na zvySené pozadavky zmén v Gzemi a pii respektovani republikovych priorit
uzemniho planovani umoznovat odpovidajici vyuzivani izemi a zachovani jeho hodnot.

V ramci ZUR MSK jsou pro rozvojovou oblast OB2 Ostrava stanoveny tyto pozadavky na
vyuziti uzemi, kritéria a podminky pro rozhodovani o zménach v uzemi:

- Zkvalitnéni a rozvoj dopravniho propojeni oblasti se sousednimi rozvojovymi oblastmi a osami v
CR (Olomouc, Zlin), na Slovensku (Zilina) a v Polsku (Bielsko-Biata, Katowice, Opole). - obci
prochazi dalnice D1, ke zkvalitnéni dopravniho propojeni se sousednimi rozvojovymi oblastmi a
osami muze ptispct koridor pro vysokorychlostni trat’.

- Zkvalitnéni a rozvoj dopravniho propojeni oblasti s ostatnimi castmi MSK, zejména s regiony
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zahrnutymi do specifickych oblasti republikového i nadmistniho vyznamu (zejména Osoblazsko,
Krnovsko, Bruntdlsko, Rymarovsko, Budisovsko a Vitkovsko). - obci neprochdzi hlavni dopravni
trasy, nemiize pfispét ke zkvalitnéni dopravniho propojeni s regiony zahrnutymi do specifickych
oblasti.

Zkvalitneni a rozvoj dopravniho propojeni a dopravni obsluhy hlavnich sidelnich center oblasti
véetné rozvoje systémiu integrované dopravy. - rozvoj systému integrované dopravy je v obci
umoznén, obec lezi mimo hlavni sméry dopravni obsluhy sidelnich center.

Rozvoj letisteé Ostrava-Mosnov vcetné navazujici prumyslové zony a posileni jejich vazeb na:

- silnicni a Zeleznicni sit republikového a mezindarodniho vyznamu (D47, R48, II. a III. TZK);

- Ostravu a ostatni sidelni centra MSK. - Rozvoj letisté¢ Ostrava, primyslové zony a dopravniho
napojeni neni mozné fesit v izemi Velkych Albrechtic.

Zajisteéni zasobovani rozvojovych uzemi energiemi. - je zajiSténo navrhem novych plynovodi,
vedeni VN a trafostanic.

Wtvoreni podminek pro umisténi Krajského integrovaného centra vyuzivani komundalnich
odpadii. - s umisténim tohoto zaméru do obce se nepocita .

Witvoreni podminek pro umisténi verejného logistického centra. - s umisténim tohoto zdmeéru do
obce se nepocita.

Witvoreni podminek pro umisténi republikové vyznamnych zarizeni energetické infrastruktury. - s
umisténim téchto zafizeni do obce se nepocitd, kromé prichodu plynovodu piepravni soustavy,
ktery je navrzen.

Ochrana, zkvalitnéni a rozvoj obytné funkce sidel a jejich rekreacniho zdzemi. - je navrzen rozvoj
obytné funkce obce véetné rekreacniho zazemi. Rozvoj rodinné rekreace neni v souladu se ZUR
navrzen.

Rozvoj obytné funkce resit soucasné s odpovidajici verejnou infrastrukturou ve vazbé na
zastavend uzemi sidel. - je navrzen rozvoj obytné funkce obce zaroveil s odpovidajici dopravni a
technickou infrastrukturou.

Rozvojové plochy a koridory dopravni a technické infrastruktury vymezovat s ohledem na
minimalizaci negativnich vlivii na prirodni, kulturni a civilizacni hodnoty uzemi. - koridory
dopravni a technické infrastruktury jsou pievzaty ze ZUR MSK a maji takovou §ifi, Ze je mozna
jejich dalsi uprava, ktera bude minimalizovat negativni vlivy na hodnoty Gzemi.

Plochy pro nové ekonomické aktivity vyhledavat podle téchto hlavnich kritérii:

- vazba na vyznamna sidla ve strukture osidleni;

- existujici nebo planovand vazba na nadrazenou sit dopravni infrastruktury;

- preference lokalit drive zastavenych nebo devastovanych uzemi (brownfields) a v prolukach
stavajici zastavby,

- preference lokalit mimo stanovena zaplavova uzemi (v zaplavovych uzemich jen vyjimecne ve
zvilaste oditvodnénych pripadech);

- minimalizace zaborii nejkvalitnéjsiho ZPF (1. a Il. trida ochrany). - plochy pro vyrobni aktivity
777 a Z8 jsou navrzeny ve vazb¢ na Bilovec u hlavni ptfijezdové silnice. Plocha Z9 bude mit vazbu
na dalnici D1. Zadnd z ploch nezasahuje do ziplavovych tuzemi. Obec lezi na kvalitnich
zemédelskych pudach 1. a II. tfidy ochrany.

Podpora restrukturalizace ekonomiky s diurazem na modernizaci primyslu, rozvoj sluzeb a
dalsich aktivit se zamérenim na vyvoj a vyzkum ve vazbé na vysoké skolstvi. - ve stavajicich a
navrzenych plochéach vyroby jsou umoznény aktivity zaméfené na vyvoj a vyzkum.
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Podpora rozvoje lazenstvi. - Obec nema piedpoklady pro rozvoj lazenstvi, nicméné plochy
obcanského vybaveni a smiSené vyrobni umoznuji vystavbu lazeiiskych zatizeni
Polyfunkcni vyuziti rekultivovanych a revitalizovanych ploch dotcéenych tézbou a upravou
cerného uhli ve vazbé na vlastnosti a pozadavky okolniho uzemi. - v obci se nevyskytuji
rekultivované nebo revitalizované plochy dotéené tézbou a upravou ¢erného uhli.
Podpora rozvoje integrované hromadné dopravy ve vazbé na pési dopravu a cyklodopravu. - ke
zlepseni vazby integrované dopravy na pési a cyklodopravu piispeji navrzené chodniky,
cyklotrasy a autobusové zastavky.
Podpora rozvoje turistickych pésich a cyklistickych tras zejména nadregionalniho a
mezinarodniho vyznamu. - jsou stabilizovany stavajici pési a cyklistické trasy, je navrzen rozvoj
cyklistickych tras ve sméru na Bilov.
Stabilizace a postupné zlepsovani stavu slozek Zivotniho prostredi a obnova krajiny narusené
tézbou cerného uhli. - jsou navrzena opatieni ke zlepSeni stavu slozek zivotniho prostiedi, krajina
neni naruSena téZzbou ¢erné¢ho uhli.
Ochrana jedinecnych prirodnich hodnot CHKO Poodri. - nejsou navrzeny plochy nebo stavby
zasahujici do CHKO Poodfi. Jsou stanoveny podminky ochrany jedinenych pfirodnich hodnot
uzemi.
Podpora zajisténi odpovidajiciho stupné protipovodiové ochrany uzemi. - je umoznéna realizace
protipovodnovych opatfeni v tzemi obce, je navrzen protipovodiiovy poldr u hranic se
Studénkou.
Nepripustit rozsirovani stavajicich a vznik novych lokalit urcenych pro stavby k rodinné rekreaci,
zejména v okoli vodnich nddrsi Zermanice a Térlicko. Priristek kapacit rodinné rekreace
realizovat vyhradné premenou objektit privodni zastavby na rekreacni chalupy. Tato podminka se
nevztahuje na spravni uzemi statutarniho meésta Ostravy s vyjimkou lokalit zvlaste chranenych
uzemi ve smyslu ustanoveni § 14 a nasl. zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve
znéni pozdejsich predpisi, a uzemi soustavy Natura 2000. - nejsou navrzeny nové plochy pro
stavby k rodinné rekreaci ani jejich roz$ifovani.
Podporovat zkvalitnéni funkcnich a prostorovych vazeb se specifickymi oblastmi republikového
vyznamu:
- SOB2 Beskydy v polygonu Dobra — Vysni Lhoty — Smilovice — Horni Tosanovice — Dobra;
- SOB3 Kralicky Snéznik — Jeseniky v osach Opava — Krnov — Osoblaha (ve vazbé na rozvojovou
osu nadmistniho vyznamu OS-N1), resp. Opava — Horni Benesov — Bruntal. - obec lezi v odstupu
od specifickych oblasti, nemutize ptispét ke zkvalitnéni funkcnich a prostorovych vazeb.
Pro cast rozvojové oblasti dale plati dalsi pozadavky na vyuziti uzemi, kritéria a podminky pro
rozhodovani o zméndch v uzemi formulované pro specifickou oblast republikového vyznamu
SOB4 — Karvina. - obec nezasahuje do SOB4 Karvina.

V ramci ZUR MSK jsou pro rozvojovou oblast OB2 Ostrava stanoveny tyto ukoly pro tzemni
planovani:
- zpresnit vymezeni ploch a koridoru dopravni a technické infrastruktury nadmistniho vyznamu
véetné vizemnich rezerv a vymezeni skladebnych casti USES p#i zohlednéni vizemnich vazeb a
souvislosti s prilehlym uzemim sousednich kraju a Polska - je uptfesnéno vymezeni regionalniho
biokoridoru USES a koridorii vefejné prosp&né stavby PZ2 a izemni rezervy D507.
- vymezit plochu pro umisteni Krajského integrovaného centra vyuzivani komundlnich odpadii -
plocha neni vymezena, s umisténim tohoto zdmeéru do obce Velké Albrechtice se nepocita.
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- vymezit plochu pro verejné logistické centrum - plocha neni vymezena, s umisténim tohoto
zaméru do obce Velké Albrechtice se nepocita.

- nové rozvojové plochy vymezovat: prednostné v lokalitach drive zastaveénych nebo devastovanych
uzemi (brownfields) a v prolukach stavajici zastavby, vyhradné se zajistenim dopravniho
napojeni na existujici nebo planovanou nadrazenou sit’ silnicni, resp. Zeleznicni infrastruktury,
mimo stanovena zdplavova uzemi (v zaplavovych tuzemich pouze vyjimecné a ve zvlasté
odiivodnénych pripadech) - navrzené plochy vyuzivaji pfednostné proluky v zastavéném uzemi,
doplnuji oboustranné obestavéni silnic a mistnich komunikaci. Mimo zéstavbu je navrzena
plocha pro vyrobni zénu Velké Albrechtice. Plocha piestavby P1 umozni znovuvyuziti byvalého
zeméde€lského arealu. Do zaplavovych iizemi nezasahuji zddné zastavitelné plochy.

- koordinovat opatieni na ochranu uzemi pred povodnémi a vymezit pro tento ucel nezbytné plochy
- v celém izemi obce je umoznéna realizace protipovodinovych opatieni.

- v rdmei UP obci vymezit v odpovidajicim rozsahu plochy verejnych prostranstvi a veiejné zelené
- v zastavitelné ploSe Z2 a v ploSe pfestavby P1 jsou navrZzeny plochy vetejnych prostranstvi -
zelené.

- pro cast této oblasti ddle plati dalsi ukoly pro uzemni planovani formulované pro specifickou
oblast republikového vyznamu SOB4 - Karvina - Velké Albrechtice nepatii do této oblasti.

Ze ZUR MSK vyplyva pro uzemni plan Velkych Albrechtic nutnost zapracovat vefejné
prospeésné stavby a opatfeni - PZ2 - zdvojeni VVTL plynovodu DN 700 PN63 Ptibor (Libhost’)-
D¢hylov, izemni systém ekologické stability - regionalni biokoridor 593 a izemni rezervu D507 -
vysokorychlostni trat’ (VRT) Bélotin-Ostrava, nova stavba. VSechny tyto zdméry jsou do uzemniho
planu zapracovany.

Zdivodnéni navrZeného feSeni uzemniho plinu ve vztahu k prioritim uzemniho
planovani kraje pro zajiSténi udrzitelného rozvoje tizemi (oznaceni bodu je pfevzato ze Zasad
uzemniho rozvoje Moravskoslezského kraje):

2. Obci prochazi dalnice D1, je navrzen koridor pro vysokorychlostni trat’.

3. Velké Albrechtice nelezi v zapadni Casti kraje, feSeni izemniho planu nemuze piispét k feSeni
dopravniho napojeni zépadni ¢asti kraje.

4. Je navrzen koridor pro plynovod pfepravni soustavy, ktery mize zlepSit podminky pro rozvoj
mezistatniho propojeni s energetickymi systémy na uzemi Slovenska a Polska. Navrzeny rozvoj
siti el. energie a plynovodi zlepsi zdsobovani obce energiemi.

5. Obec lezi mimo pasy koncentrovaného osidleni a nelezi ani v zapadni Casti kraje. Nemuze
prispét k rozvoji polycentrické sidelni struktury v téchto lokalitach.

6. Je navrzen piiméefeny rozvoj zastavby a to v lokalitdich navazujicich na zastavéné izemi nebo
vyuzivajici proluky ve stavajici zastavbé. Je preferovano intenzivnéjsi vyuziti stavajicich ploch,
je navrzena plocha prestavby nevyuzivaného zemédélského arealu.

7. 'V ramci navrzenych obytnych ploch je umoznéna vystavba obCanského vybaveni i zatizeni pro
kazdodenni rekreaci obyvatel obce. Jsou navrzeny plochy vetejnych prostranstvi - zelené. Je
navrzen rozvoj technické infrastruktury, rozsifeni systému odvadéni a ¢isténi odpadnich vod.

8. Je navrZen rozvoj cyklotras a umoZnén rozvoj rekreace a sportovné rekreacnich zatfizeni. Jsou
stanoveny podminky pro rekrea¢ni vyuZzivani krajiny a je navrZeno respektovani a ochrana
ptirodnich a kulturné historickych hodnot izemi.
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9. Nejsou navrzeny lokality pro stavby k rodinné rekreaci. Je umoznéna pouze zména vyuziti
staveb bydleni na rekreaci.

10. Silni¢ni sit’ a mistni komunikace v obci umoziuji rozvoj integrované hromadné dopravy.
Navrzené autobusové zastavky zlepsi vazby na pési a cyklodopravu.

11. Jsou navrzeny nové chodniky a cyklotrasy, které umozni ptevedeni pési a cyklistické dopravy
mimo nejfrekventovanéjsi silnice 1 jejich kombinaci s ostatnimi druhy dopravy.

12. V obci se nenachazeji rekultivované ani revitalizované plochy.

13. Jsou navrzena opatieni ke zlepSeni Cistoty ovzdusi a vod (preference ekologickych zdroju
vytapéni, rozsifeni kanalizace, rozsifeni plynovodi, preference ekologického zemédélstvi a
zatraviiovani); obtézovani zapachem se nezhor$i (je umoznén pouze takovy rozvoj vyroby,
ktery nebude mit negativni vliv na okolni zastavbu). K omezeni obtéZovani obytného tizemi
hlukem a emisemi z dopravy podél silnice piispéje nutnost respektovani hlukového pasma pfi
umist'ovani novych objektl bydleni a obanského vybaveni.

14. Kvuli ochrané ptirodnich hodnot a krajiny nejsou navrZzeny zadné stavby ani plochy, které¢ by
zasahovaly do hodnotnych ¢asti nebo prvki ptfirody. Jsou respektovana zvIasté chranénd tzemi
ptirody lezici v obci. Prostupnost krajiny i rezim povrchovych a podzemnich vod ziistane
zachovan.

15. Rozvoj zéstavby je navrZzen mimo zaplavova uzemi. Ke sniZeni ohroZeni povodnémi pfispéje
umoznéni realizace protipovodnovych opatieni na vodnich tocich a navrzeny protipovodiiovy
poldr.

16. Z4jmy obrany statu nejsou feSenim tzemniho planu dotceny. Nebylo pozadovano zapracovani
zadnych konkrétnich zdméra civilni ochrany.

16a. Do izemi obce nezasahuji zdroje ¢erného uhli.

V aktualizaci &1 PUR CR byly doplnény nebo upraveny nékteré republikové priority
uzemniho plianovani. Nasledujici zdiivodnéni navrzeného FeSeni izemniho planu reaguje na
tyto priority tizemniho planovani (oznaleni priorit je pievzato z PUR CR). Ostatni
republikové priority izemniho plinovini jsou upiesnény v ZUR MSK a komenti¥ k nim je
uveden vyse v textu zabyvajicim se ZUR MSK.

14a Ve stavajicich a navrzenych plochach vyroby je umoznén rozvoj primarniho sektoru. V krajiné
zustava moznost zemédelského vyuzivani orné pidy i rozvoj ekologickych funkci, je navrzen
uzemni systém ekologické stability.

16aFunk¢éni vyuziti tzemi i koncepce dopravni a technické infrastruktury je navrzena v souladu s
vazbami Velkych Albrechtic na okolni obce a mésta, zejména na Bilovec.

17 Stavajici a navrzené plochy vyroby zaroven se Sirokymi moznostmi provozovani sluzeb v
obytném uzemi obce zajist'uji podminky pro vytvaieni pracovnich ptilezitosti.

20aV tizemi obce jsou zachovany prichody pro volné zijici zivoc€ichy 1 pro ¢loveéka, migracni
prostupnost zajiStuje také navrzeny Uzemni systém ekologické stability. Navrzeny rozvoj
nezpusobi sristani s okolnimi obcemi.

23 Zastavitelné plochy jsou navrzeny v dostatecné vzdalenosti od dalnice D1 a koridoru pro
vysokorychlostni trat’, nemélo by dochdzet ke zhorSovani stavu ovliviiovani obytné zastavby
imisemi z dopravy. Koridory pro vysokorychlostni trat’ a plynovod pfepravni soustavy jsou
navrzeny tak, aby v jejich rdmci mohly byt omezeny negativni vlivy na fragmentaci krajiny.
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24 Vsechny zastavitelné plochy navazuji na stavajici nebo navrzené komunikace, jejichZ parametry
jsou dostatecné pro predpokladany budouci rozvoj zastavby. Umoznéno nebo navrzeno je i
napojeni zastavitelnych ploch na sité technické infrastruktury.

24aRozvoj vyroby je navrzen v odstupu od obytného tizemi. Nemélo by dochazet ke zhorSovani
stavu ovliviiovani obytné zastavby imisemi z vyroby.

i)2. VVYHODNOCENI SOULADU UZEMNIHO PLANU S CiLI A UKOLY UZEMNIHO
PLANOVANI, ZEJMENA S POZADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKYCH
A URBANISTICKYCH HODNOT V UZEMI A POZADAVKY NA OCHRANU
NEZASTAVENEHO UZEMI

Hlavnim cilem tzemniho plianovani (dle § 18 Stavebniho zdkona) je vytvaret predpoklady
pro vystavbu a pro udrZitelny rozvoj uzemi. Uzemni plan Velké Albrechtice fesi komplexné celé
uzemi obce, stanovuje jeji urbanistickou kompozici a podminky pro vyuziti zastavéného,
zastavitelného 1 nezastavéného Uzemi, tak aby bylo dosazeno obecné prospéSného souladu
vetejnych a soukromych z4jmu na rozvoji Gizemi.

V izemnim planu jsou stanoveny podminky ochrany piirodnich, kulturnich a civilizacnich
hodnot izemi, v€etné urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi i krajiny. Je
navrzeno hospodarné vyuzivani zastavéného tizemi a ochrana nezastavéného uzemi. Zastavitelné
plochy jsou vymezeny s ohledem na stfednédoby potenciél rozvoje tizemi obce.

Vyhodnoceni prinosu tuzemniho plinu k naplnéni ukolii izemniho planovani (dle § 19

Stavebniho zékona):

Odstavec 1

a) zjistovat a posuzovat stav uzemi, jeho prirodni, kulturni a civilizacni hodnoty — prizkum stavu
tizemi, vyhledani hodnot tizemi a jejich vyhodnoceni bylo provedeno v Uzemné analytickych
podkladech spravniho obvodu ORP Bilovec a v ramci dopliujicich prizkumt k tzemnimu
planu Velké Albrechtice.

b) stanovovat koncepci rozvoje uzemi, vcetné urbanistické koncepce s ohledem na hodnoty a
podminky uzemi — je stanovena koncepce rozvoje obce 1 koncepce ochrany a rozvoje hodnot
uzemi.

c) provérovat a posuzovat potiebu zmeén v uzemi, verejny zajem na jejich provedeni, jejich prinosy,
probléemy, rizika s ohledem napriklad na verejné zdravi, Zivotni prostredi, geologickou stavbu
uzemi, vliv na verejnou infrastrukturu a na jeji hospodarné vyuzivani - vsechny zmény v Gizemi
jsou navrzeny se souhlasem obce v takovych mistech, aby byla omezena rizika plynouci ze
stfetli s limity vyuziti uzemi, aby nedochazelo k negativnimu ovliviiovani veifejného zdravi a
zivotniho prostiedi a aby byla jejich realizace vyhodna nebo alespon ekonomicky ptijatelna.

d) stanovovat urbanistické, architektonické a estetické pozZadavky na vyuzZivani a prostorové
usporadani uzemi a na jeho zmeény, zejména na umisteni, usporadani a reSeni staveb —
zastavitelné plochy jsou navrzeny s ohledem na stdvajici urbanistickou strukturu obce,
podminky prostorového usporadani dodrzuji stavajici vySkovou hladinu, u Zzadné stavby nenti jeji
realizace podminéna vypracovanim projektové dokumentace autorizovanym architektem.

e) stanovovat podminky pro provedeni zmén v uzemi, zejména pak pro umistéeni a usporadani
staveb s ohledem na stavajici charakter a hodnoty uzemi - jsou stanoveny podminky
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prostorového uspoiadéani, které jsou nutné k udrzeni charakteru zdstavby obce, je navrzeno
respektovani hodnot izemi.

stanovovat poradi zmén v uzemi (etapizaci) — etapizace neni stanovena. Navrzené zmény v
uzemi jsou takového rozsahu a charakteru, ze obec muze na zakladé svych aktualnich potieb
nebo moznosti rozhodnout, v jakém potadi budou realizovany.

g) vytvaret uzemni podminky pro sniZovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof a pro

odstranovani jejich dusledkii, a to prirode blizkym zpiuisobem — je umoznéna realizace
protipovodnovych opatfeni. Riziko ekologickych katastrof je v obci malé. Pfirodnim
katastrofam Ize izemnim planem tézko zabranit.

h) vytvaret v uzemi podminky pro odstranovani dusledku nahlych hospodarskych zmén — Vyrobni

J)

zékladna v Velkych Albrechticich je stabilizovand, jsou navrzeny dalsi plochy pro vyrobu. V
uzemnim planu jsou stanoveny takové podminky jejich vyuziti, které umoziuji provozovani
Sirokého spektra vyrobnich 1 nevyrobnich aktivit a tim je chrani pted pfili§ jednostrannym
zaméefenim.

stanovovat podminky pro obnovu a rozvoj sidelni struktury a pro kvalitni bydleni — je navrzen
takovy rozvoj uzemi a stanoveny takové podminky vyuziti ploch, které respektuji stavajici
strukturu zastavby a vytvari predpoklad pro kvalitni bydleni.

provérovat a vytvaret uzemni podminky pro hospodarné vynakladani prostiedkii z verejnych
rozpoctit na zmeény v uzemi — navrzené feSeni izemniho planu bylo obci posouzeno z hlediska
moznosti ziskdni financi na realizaci navrzenych staveb. U staveb pfesahujicich moZznosti obce
se predpoklada moznost financovani s pomoci dotaénich titulti a rozvojovych fondii v rameci CR
1 EU.

k) vytvaret v uzemi podminky pro zajisténi civilni ochrany — v zadani uzemniho planu nebyly

D

stanoveny zadné konkrétni pozadavky na feSeni civilni ochrany. Civilni ochrana v uzemi se
bude fidit koncepénimi krizovymi a havarijnimi plany Bilovce a Moravskoslezského kraje.
urcovat nutné asanacni, rekonstrukcni a rekultivacni zasahy do tizemi — Asanacni, rekonstrukéni
ani rekultivacni zasahy v obci nejsou nutné, nejsou navrzeny.

m) vytvaret podminky pro ochranu uzemi podle zvlastnich predpisu pred negativnimi vlivy zamerii

na uzemi a navrhovat kompenzacni opatreni, pokud zvlastni pravni predpis nestanovi jinak — v
uzemnim planu nejsou navrzeny zadné plochy nebo stavby, u kterych by se daly ptedpokladat
vyznamngj$i negativni vlivy na Gzemi. V ramci vyhodnoceni vlivu izemniho planu na Zivotni
prostiedi jsou navrzena i potiebnd kompenzacni opatieni.

n) regulovat rozsah ploch pro vyuzivani prirodnich zdrojit — v obci se nevyskytuji plochy tézby

ptirodnich zdroji. Zadné nové plochy slouzici té¢zbé surovin se nenavrhuji.

o) uplatinovat poznatky zejména z oboru architektury, urbanismu, uzemniho planovani a ekologie a

pamdtkové péce — tym zpracovatell pii feSeni izemniho planu vychazel z aktualnich poznatkl a
metodickych pokynt v jednotlivych oborech.

Odstavec 2
ukolem uzemniho planovani je také posouzeni viivii uzemniho planu na udrzitelny rozvoj vizemi —

posouzeni vlivii izemniho planu na udrzitelny rozvoj uzemi je predmétem celého svazku III.,
ktery je soucasti navrhu izemniho planu.
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i)3. VYHODNOCENI SOULADU UZEMNIHO PLANU S POZADAVKY STAVEBNIiHO
ZAKONA A JEHO PROVADECICH PRAVNICH PREDPISU

Uzemni plan Velké Albrechtice je v souladu s pozadavky stavebniho zakona a jeho
provadécich pravnich predpisti. Obsah Zadani izemniho planu byl zpracovan v souladu s ptilohou
&. 6 k vyhlasce 500/2006 Sb. Obsah Uzemniho planu Velké Albrechtice je zpracovan v souladu
s ptilohou ¢.7 kvyhlasce 500/2006 Sb. Odvodnéni uzemniho plénu Velké Albrechtice je
zpracovano s obsahem dle poZzadavkil zakona €. 183/2006 Sb., stavebni zédkon, zdkona ¢. 500/2004
Sb., spravni ad a piilohy €. 7 k vyhlasce 500/2006 Sb.

i)4. VYHODNOCENI SOULADU UZEMNIHO PLANU S POZADAVKY ZVLASTNICH
PRAVNICH PREDPISU A SE STANOVISKY DOTCENYCH ORGANU PODLE
ZVLASTNICH PREDPISU, POPRIPADE S VYSLEDKEM RESENI ROZPORU

Bude doplnéno po vefejném projednéni.

j) STANOVISKO KRAJSKEHO URADU PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA

Bude doplnéno po projednani dle § 50 zak. ¢. 183/2006 Sb.

k) SDELENI, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 50 ODST. 5 STAVEBNIHO ZAKONA
ZOHLEDNENO

Bude doplnéno po projednani dle § 50 zak. ¢. 183/2006 Sb.

1) ROZHODNUTI O NAMITKACH

Bude doplnéno po vefejném projednéni.

m) VYHODNOCENI PRIPOMINEK

Bude doplnéno po vefejném projednéni.
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I1.2.GRAFICKA CAST ODUVODNENI UZEMNIHO PLANU

Grafickd cast odlivodnéni tzemniho planu je zhotovena v souladu s pfilohou ptilohou ¢.7
k vyhlaSce €. 500/2006 Sb. a obsahuje:

I1.2.a) Koordinacni vykres 1:5 000, ktery zahrnuje navrzené feSeni, neménény soucasny stav
a dilezitd omezeni v Uizemi, zejména limity vyuZiti izemi vyplyvajici z pravnich predpisii
a spravnich rozhodnuti a z feSeni Uzemniho planu. Do koordina¢niho vykresu jsou
zakresleny jen vybrané nejdilezitéjsi Casti izemniho planu - urbanistickd koncepce a
vyznamné prvky dopravni a technické infrastruktury. Vzhledem k tUzemni slozitosti a
velkému mnozstvi prvkl vyskytujicich se v izemi Velkych Albrechtic, by zakresleni celého
hlavniho vykresu vcetné¢ feSeni dopravni a technické infrastruktury do koordina¢niho
vykresu zpiisobilo jeho necitelnost a znemoZznilo by jeho hlavni funkei, t.j. srovnani
navrzeného feSeni izemniho planu s limity a omezenimi v Gizemi. Vazba mén¢ vyznamnych
¢asti uzemniho planu - napf. vodovodu a kanalizace na navrzenou urbanistickou koncepci
(zastavitelné plochy), je zfejma z vykresu 1.2.c). Z limiti a omezeni jsou zakresleny pouze
ty, které jsou zobrazitelné v métitku vykresu 1: 5000 - v souladu s § 13, odst. 2, vyhlasky ¢.
500/2006 Sb.

I1.2.b) Vykres SirSich vztahi 1:50 000 dokumentuje vazby na tzemi sousednich obci. Podkladem
je vykres B.l: Koordinaéni vykres OdGvodnéni Zasad Uzemniho rozvoje
Moravskoslezského kraje.

I1.2.c) Vykres predpoklidanych zabori pudniho fondu 1:5 000 graficky zndzorfiuje druh a
kvalitu pozemk, které budou realizaci navrhii izemniho planu odnaty z ptidniho fondu.
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