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Textova ¢ast Aktualizace ¢. 6 Zasad uzemniho rozvoje Kraje Vysocina je zpracovana formou bodového textu
novely pravniho pfedpisu v souladu s ¢l. 54 a nasledujicimi Legislativnich pravidel vlady schvalenych
usnesenim vliady ze dne 19. bifezna 1998 €. 188 a zménénych usnesenim vlady ze dne 21. srpna 1998 &. 534,
usnesenim vlady ze dne 28. Cervna 1999 €. 660, usnesenim viady ze dne 14. Cervna 2000 ¢&. 596, usnesenim
vlady ze dne 18. prosince 2000 €. 1298, usnesenim vlady ze dne 19. €ervna 2002 €. 640, usnesenim vlady ze
dne 26. kvétna 2004 €. 506, usnesenim vlady ze dne 3. listopadu 2004 €. 1072, usnesenim vilady ze dne 12.
fijna 2005 &. 1304, usnesenim vlady ze dne 18. Cervence 2007 &. 816, usnesenim vlady ze dne 11. ledna
2010 €. 36, usnesenim vlady ze dne 14. prosince 2011 &. 922, usnesenim vlady ze dne 14. listopadu 2012
€. 820 a usnesenim vlady ze dne 15. prosince 2014 &. 1050.

Sindlerova | felcman | 9



Aktualizace ¢&. 6 ZUR Kraje Vysoéina

CL. 1

Zastupitelstvo Kraje Vysocina rozhodlo dne 16. 9. 2008 usnesenim 0290/05/2008/ZK o vydani Zasad
uzemniho rozvoje Kraje Vysocina (nabyti u¢innosti dne 22. 11. 2008). Zastupitelstvo Kraje Vysocina rozhodlo
dne 18. 9. 2012 usnesenim 0468/05/2012/ZK o vydani Aktualizace ¢. 1 Zasad uzemniho rozvoje Kraje
Vysoc€ina (nabyti ucinnosti dne 23. 10. 2012). Zastupitelstvo Kraje Vysocina rozhodlo dne 13. 9. 2016
usnesenim 0463/05/2016/ZK o vydani Aktualizace ¢. 2 Zasad uzemniho rozvoje Kraje Vyso€ina (nabyti
uCinnosti dne 7. 10. 2016). Zastupitelstvo Kraje VysoCina rozhodlo dne 13. 9. 2016 usnesenim
0464/05/2016/ZK o vydani Aktualizace €. 3 Zadsad uzemniho rozvoje Kraje VysocCina (nabyti ucinnosti dne
7. 10. 2016). Zastupitelstvo Kraje Vysocina rozhodlo dne 12. 12. 2017 usnesenim 0591/07/2017/ZK o vydani
Aktualizace €. 5 Zasad uUzemniho rozvoje Kraje VysoCina (nabyti  G&innosti  dne
30. 12. 2017).

Textova Cast Zasad uzemniho rozvoje Kraje Vysoc€ina ve znéni Aktualizace €. 1, Aktualizace €. 2, Aktualizace
¢. 3 a Aktualizace €. 5 vydanych Zastupitelstvem Kraje Vysocina formou opatfeni obecné povahy podle
spravniho fadu, se méni takto:

1. V odstavci (70) pism. b) se za bod b.5) vklada novy bod b.6), ktery zni:
,0.6) obchvat 1/23 Tfebic, v€etné napojeni na silnici 1/23;*
Dosavadni body b.6) a b.7) se nové oznacCuji jako body b.7) a b.8).
2. V odstavci (70a) se pism. c) zruSuje.
Dosavadni pism. d) se nové oznacuje jako pism. c).
3. V odstavci (78) se slovo ,152" zruSuje.
4. Za odstavec (79c) se vklada novy odstavec (79d), ktery v€etné bodl zni:
,(79d) ZUR vymezuii koridor silnice 11/152 v $ifce 80 m zahrnujici:
a) koridor pro homogenizaci vybraného useku stavajiciho tahu;
b) koridor pro umisténi nové stavby obchvat I11/152 Slavétice.®
5. V odstavci (87) pism. b) se vklada novy bod b.1), ktery zni:
,0.1) obchvat 11/405 Brtnice;*
Dosavadni body b.1) a b.2) se nové oznaduji jako body b.2) a b.3).
6. Odstavec (87a) se zruSuje.

7. V odstavci (150) v tabulce ve sloupci Dotéené obce, v fadku DK 03 — Silnice 1/23 — Tfebi&, se za slovo
~otarec” vklada slovo ,Stritez".

8. V odstavci (151) pism. a) se za slova ,|. tfidy,” vkladaji slova ,a to s lokalnim rozSifenim koridoru DK03
v misté napojeni obchvatu /23 Tfebi€ na silnici 1/23“.

9. V odstavci (164) v tabulce ve sloupci VPS a VPO — Doprava, v fadku Trebi¢ - Stfitez, pfed slovo ,DK21¢
vklada slovo ,DK03*.

Grafické pfilohy Zasad uzemniho rozvoje Kraje Vysolina ve znéni Aktualizace &. 1, Aktualizace &. 2,
Aktualizace €. 3 a Aktualizace €. 5, vydanych Zastupitelstvem Kraje Vyso€ina formou opatfeni obecné povahy
podle spravniho fadu, se méni takto:

1. Ve vykrese 1.2 VYKRES PLOCH A KORIDORU, VCETNE UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE
STABILITY se

a) nové vymezuje koridor pro umisténi nové stavby ,obchvat 11/405 Brtnice*;
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b) d&ast koridoru pro umisténi nové stavby ,pfelozka 11/405 ZaSovice" vypousti a ¢ast se nové vymezuije;
c) noveé vymezuje koridor pro umisténi nové stavby ,obchvat 1/23 TFebi€, v€etn& napojeni na silnici 1/23%
d) nové vymezuje koridor pro umisténi nové stavby ,obchvat 11/152 Slavétice®.

2. Ve vykrese 1.4 VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A OPATRENI se

a) noveé vymezuje koridor pro umisténi vefejné prospésné stavby DK27 v rozsahu nové stavby ,obchvat
[1/405 Brtnice*;

b) ¢&ast koridoru pro umisténi vefejné prospésné stavby DK27 v rozsahu nové stavby ,pfelozka 11/405
Zasovice“ vypousti a ¢ast se nové vymezuje;
c) nové vymezuje koridor pro umisténi vefejné prospésné stavby DKO3 v rozsahu nové stavby ,obchvat

1/23 TFebi¢, véetné napojeni na silnici 1/23%;

d) nové vymezuje koridor pro umisténi vefejné prospésné stavby DK11 v rozsahu nové stavby ,obchvat
11/152 Slavétice".

Tato Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysogina obsahuje textovou &ast v rozsahu 5 stran formatu A4 a 2 vyfez(
vykresu formatu A2 v méfitku 1:100 000.
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| GRAFICKE PRILOHY

AKTUALIZACE ¢é. 6 ZUR KRAJE VYSOCINA
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VSechny grafické pfilohy (vykresy) Aktualizace €. 6 Zasad uzemniho rozvoje Kraje Vysocina jsou zpracovany
v rozsahu vyfez(l spravniho Uzemi Kraje Vysocina zahrnujiciho Uzemi spravniho obvodu ORP Trebic
(viz nasledujici schéma — ozna¢eno modrym obdélnikem):

Seznam grafickych priloh (vykresti) Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysoéina

1.2 VYKRES PLOCH A KORIDORU, VCETNE UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY
1:100 000

1.4 VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A OPATRENI 1:100 000

indlerova | felcman | 15



Aktualizace ¢&. 6 ZUR Kraje Vysoéina

16 | Sindlerova | felcman



Aktualizace ¢&. 6 ZUR Kraje Vysoéina

Il TEXTOVA CAST

ODUVODNEN:I
AKTUALIZACE é. 6 ZUR KRAJE VYSOCINA
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Aktualizace ¢&. 6 ZUR Kraje Vysoéina

1. VYSLEDEK PREZKOUMANI DLE § 40 ODST. 1 A 2 STAVEBNIHO
ZAKONA

1.1 PREZKUMANI SOULADU AKTUALIZACE C. 6 ZUR KRAJE VYSOCINA
S POLITIKOU UZEMNIHO ROZVOJE

20. 7. 2009 byla usnesenim vlady CR &. 929 schvalena Politika tzemniho rozvoje CR. Dne 15. 4. 2015 byla
Usnesenim vlady CR &. 276 ze dne 15. dubna 2015 schvalena Aktualizace &. 1 Politiky tzemniho rozvoje CR
(dale jen ,PUR CR*). Dle § 31 stavebniho zakona je PUR CR nadifazenym pravné zavaznym dokumentem pro
vydavani Gzemnich pland, a proto také Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vyso&ina musi byt s PUR CR ve znéni jeji
Aktualizace €. 1 v souladu.

ZUR Kraje Vysogina byly uvedeny do Gplného souladu s PUR CR po vydani jeji Aktualizace &. 1 v ramci
Aktualizace &. 2 ZUR Kraje Vysogina, ktera byla vydana dne 13. 9. 2016 a ktera nabyla Gginnosti dne
7.10. 2016. ZUR Kraje Vysogina jsou tedy v souladu s PUR CR. Od doby vydani Aktualizace &. 2 ZUR Kraje
Vysoéina, ve které byly ZUR Kraje Vysocina uvedeny do souladu s PUR CR ve znéni jeji Aktualizace ¢&. 1,
nebyla schvalena Zadna dalsi aktualizace PUR CR a pozadavky vyplyvajici pro Kraj Vysogina z PUR CR se
tak nijak nezménily. V uplynulém obdobi nebyly ani vyfeSeny Zadné ukoly pro ministerstva, jiné ustfedni
spravni Ufady a pro uzemni planovani, které se tykaji Kraje Vyso€ina, a které by tak bylo nutné nové zohlednit
v Aktualizaci &. 6 ZUR Kraje Vysogina.

v

Pfedmétem feseni Aktualizace é. 6 ZUR Kraje Vysoéina neni tedy s ohledem na vyse uvedené
implementace zadného zaméru nebo ukolu vyplyvajicich z PUR CR do ZUR Kraje Vysoéina. Je
sledovan pouze soulad feseni Aktualizace €. 6 ZUR Kraje Vysoéina s pozadavky vyplyvajicimi z PUR
CR.

Z PUR CR ve znéni jeji Aktualizace &. 1 vyplyvaji pro feSeni Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysogina (dale téz
jen ,Aktualizace &. 6 ZUR KrV*) nasledujici pozadavky ( ). Vyhodnoceni souladu
Aktualizace &. 6 ZUR KrV s pozadavky PUR CR je uvedeno vzdy pod kazdym jednotlivym pozadavkem PUR
CR relevantnim pro fe$eni ZUR Kraje Vysogina:

1.1.1 Republikové priority tzemniho planovani pro zajisténi udrzitelného rozvoje
uzemi

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pozadavek splfiuje. Zadny z koridord pro umisténi novych staveb vymezenych
v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV neni, s vyjimkou nepatrného zasahu do ZPF I. a |l. tfidy ochrany, ve stfetu
s zadnou z chranénych pfirodnich, civilizacnich a kulturnich hodnot Kraje Vysoc¢ina uvedenych v Elancich
(113), (116) a (123) platnych ZUR Kraje Vysogina. Reseni Aktualizace & 6 ZUR KrV podstatné pfispiva
zejména ochrané kulturnich hodnot Gzemi kraje. Vechny koridory silnic vymezené v Aktualizaci 6. 6 ZUR KrV
jsou navrzené pro obchvaty obci, tedy pro pfevedeni intenzivni tranzitni dopravni zatéze mimo centra
pFislusnych obci. Aktualizace & 6 ZUR KrV tak vymezenim koridorti pro obchvaty obci a mést vytvafi
predpoklady pro ochranu nejcennéjsich kulturné historickych urbanistickych struktur, koncentrovanych u vSech
4 dot&enych obci pravé v jejich centrech, ktera jsou zaroven historickymi jadry obci. Nejvétsim pfispévkem pro
ochranu hodnot uzemi Kraje Vysoc€ina je navrzeny obchvat /23 Trebic, ktery odvede intenzivni automobilovou
dopravu ze soucasného bezprostfedniho kontaktu s Méstskou pamatkovou zénou Triebi¢ a zejména pak
s pamatkami svétového kulturniho dédictvi UNESCO, bazilikou sv. Prokopa a se Zidovskym méstem. Obchvat
[1/405 Brtnice zase pfispéje k zdsadni ochrané Méstské pamatkové zony Brtnice, a zvlasté pak historicky
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cenného barokniho zZidovského mostu pres fi¢ku Brtnici, ktery je nemovitou kulturni pamatkou a pfes ktery je
v soucasné dobé vedena veskera tranzitni doprava po silnici 11/405 mezi Jihlavou a Trebici v intenzité az 6 500
vozidel celkem v obou smérech za 24 h (dle Celostatniho s¢itani dopravy CR 2016).

Navrhované koridory vyvolavaji jen nepatrné potencialni zabory lesa, ani zabory ZPF nejsou pfedpokladany
zasadné velké, nejvétsi plochy predpokladanych zaborl se pfitom pfedpokladaji na pudach V. tfidy ochrany
ZPF.

Navrhované koridory nenarusuji urbanistickou strukturu tzemi ani strukturu osidleni a jedinec¢né kulturni
krajiny. VSechny 4 koridory vymezené v Aktualizaci €. 6 ZUR KrV jsou vymezené mimo sidla, ve volné
nezastavéné krajiné, navic s pomérné nizkou hodnotou krajinného razu, zejména pro své prevladajici

zemédélské vyuziti a absenci vyznamnych krajinnych hodnot.

Predmétem FeSeni Aktualizace &. 6 ZUR KrV nejsou zaméry, které by piispivaly k zabranéni upadani
venkovskeé krajiny.

PInéni v rdmci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV se netyka rozvoje venkovskych tzemi.

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pozadavek splfiuje. Tim, Ze Aktualizace &. 6 ZUR KrV vytvafi podminky pro
vymisténi vysoce dopravné zatizenych prdjezdnich useku silnic 1/23, resp. 11/405, resp. 11/152 ze zastavénych
a husté obydleného tizemi mést Tiebice a Brtnice a obci Zaovice a Slavétice, pFispiva Aktualizace &. 6 ZUR
KrV k moznému odstranéni jednéch z nejvyznamnéjSich prostorovych a provoznich bariér uvnitf zastavénych
uzemi téchto mést a obci, které, zejména s ohledem na Spatnou prostupnost pro pési a cyklisticky pohyb, také
vyznamné mentalni bariéry. Bariéry oddélujici vzajemné nejenom prostorové, ale i mentalné komunity obyvatel
po obou stranach dnes vysoce dopravné zatizenych prljezdnich Usek( silnic. Vytvofenim podminek pro
vymisténi vysoce dopravné zatizenych prujezdnich Useku silnic ze zastavénych a husté obydlenych GUzemi
mésta Trebie a Brtnice a obci ZaSovice a Slavétice, prispiva Aktualizace &. 6 ZUR KrV odstranéni
prostorovych a mentalnich bariér a tim ke snizeni Urovné nezadouci vzajemné segregace jednotlivych komunit
obyvatel dot€enych mést a obci Zijicich po obou stranach sou€asnych prijezdnich useka silnic 1/23, 11/450 a
11/152.

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pozadavek spliiuje. Navrhované vymezeni 4 koridorl silniénich obchvatl je
vysledkem razné dlouhého a naroéného hledani tras pfedmétnych prelozek silnic, zohledrujici a posuzujici
ve v8ech souvislostech dotéené vefejné i soukromé zajmy v izemi. Vymezeni koridoru obchvatu Trebice je
vysledkem téméF 20 let podrobného provéfovani desitek rlznych variant a subvariant konkrétni trasy
obchvatu. Také v pfipadé ostatnich tfech nové navrzenych obchvatl reaguje Aktualizace &. 6 ZUR Kraje
Vysocina na genezi provéfeni optimalni trasy v podrobnéjSich projektovych dokumentacich a studiich a také
v Uzemnich planech dotéenych obci. VSechny 4 vymezované obchvaty jiz v uplynulych letech byly podrobeny
vefejnym projednanim, a tedy projednanim s uZivateli Uzemi, kterymi jsou komunity mistnich obyvatel, a to
pravé v ramci projednavani uzemnich plant, kde byly vybrané varianty pfedmétnych navrhovanych obchvatt
nové vymezovany. V radmci tohoto procesu pfitom byly zohledfiovany vSechny dotené vefejné zajmy v izemi,
zvlasté pak vefejné zajmy na ochranu Zivotniho prostfedi, pfirody a krajiny a vefejného zdravi. Pfitom nelze
opomijet také vefejné zajmy na hospodarnost vynakladani vefejnych prostfedku, vSechny z koridord byly vzdy
nahlizeny i optikou realizacnich a provoznich naklad(i, souvisejicich zejména s jejich dopravni ucinnosti, a
tedy s efektivitou vynalozenych vefejnych prostfedkd.
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Aktualizace ¢&. 6 ZUR Kraje Vysoéina

(16a) Pri uzemné planovaci ¢innosti vychazet z principu integrovaného rozvoje uUzemi, zejména mést a
regionu, ktery predstavuje objektivni a komplexni posuzovani a nasledné koordinovani prostorovych,
odvétvovych a ¢asovych hledisek.

PInéni v rdmci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pozadavek splfiuje. Navrhované vymezeni 4 koridort a je vysledkem rtizné dlouhého
a naro¢ného hledani tras pfedmétnych preloZzek silnic zohledfiujici a posuzujici ve vSech souvislostech
veskeré dotéené zajmy v uzemi. Na zakladé vyhodnoceni a vzajemného porovnani pfinost a moznych
problému jednotlivych provéfovanych variant feSeni pfedmétnych obchvatd bylo rozhodnuto o Uzemni
stabilizaci koridor(i pravé v trasach vymezenych v Aktualizaci &. 6 ZUR Kraje Vyso&ina. Toto konkrétni
vymezeni je vysledkem objektivniho a komplexniho posouzeni prostorovych hledisek (volba konkrétni varianty
smérového vedeni trasy koridorl, véetné pfipadnych plo$nych i prostorovych narokd na kFiZovatky),
odvétvovych hledisek (hledisko dopravni U€innosti, ekonomické efektivity, maximalizace efektu pro zlepSeni
stavu zivotniho prostfedi, zejména pak snizeni hlukové zatéze, emisi z dopravy a vibraci, minimalizace zasah
do jednotlivych sloZek Zivotniho prostiedi ad.) i ¢asovych hledisek (aktualizace ZUR a nasledné vyvolané
zmény uzemnich pland, a tedy €asovy posun projektovych praci) navrhovanych obchvatu silnic.

(17) Vytvaret v uzemi podminky k odstrariovani ddsledkl hospodarskych zmén lokalizaci zastavitelnych
ploch pro vytvafeni pracovnich pfileZitosti zejména v hospodarsky problémovych regionech a napomoci
tak feSeni problémdu v téchto tzemich.

PInéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV nevymezuje zadné zastavitelné plochy. PoZzadavek PUR se tyka primarné Gzemnich
pland.

(18) Podporovat polycentricky rozvoj sidelni struktury. Vytvaret pfedpoklady pro posileni partnerstvi mezi
méstskymi a venkovskymi oblastmi a zlepSit tak jejich konkurenceschopnost.

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pozadavek splfiuje. Vymezenim koridor(i obchvatt(i Brtnice a Za$ovic na silnici 11/405
budou vytvofeny podminky pro mozZné upiné dokonéeni postupné realizovaného zkapacitnéni a
homogenizace celého tahu silnice 11/405 Jihlava — Tfebic€, jako klicového a smérové nejpfiméjsiho silniéniho
spojeni dvou nejvétsich mést Kraje Vysoc€ina, krajského mésta Jihlavy a Trebice. Tfebic je pfitom pfirozenym
centrem rozsahlého venkovského regionu na jihu Kraje Vysocina. ZlepSeni dopravni dostupnosti venkovského
regionu na jihu Kraje Vyso€ina z krajského mésta Jihlavy, resp. z dalnice D1 je jednim z dulezitych
predpokladll zlepseni konkurenceschopnosti celého Sir§iho regionu Trebicska.

(19) Vytvaret predpoklady pro polyfunkéni vyuzivani opusténych aredli a ploch (tzv. brownfields
prumyslového, zemédélského, vojenského a jiného plvodu). Hospodarné vyuZivat zastavéné uzemi
(podpora prestaveb revitalizaci a sanaci tzemi) a zajistit ochranu nezastavéného lGzemi (zejména
zemédélské a lesni pldy) a zachovani verejné zelené, véetné minimalizace jeji fragmentace. Cilem je
ucelné vyuZivani a uspofadani dzemi usporné v narocich na vefejné rozpocty na dopravu a energie,
které koordinaci vefejnych a soukromych zajmd na rozvoji Uzemi omezuje negativni dusledky
suburbanizace pro udrZitelny rozvoj tzemi.

PInéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Predmeétem reSeni Aktualizace €. 6 ZUR KrV je parcialni vymezeni 4 koridord silniénich obchvat(i mést a obci.
Aktualizace €. 6 ZUR KrV nefesi navrh na vyuziti ploch brownfields.

(20) Rozvojove zaméry, které mohou vyznamné ovlivnit charakter krajiny, umistovat do co nejméné
konfliktnich lokalit a nasledné podporovat potfebna kompenzacni opatreni. S ohledem na to pfi tzemné
planovaci cinnosti, pokud je to mozné a odivodnéné, respektovat vefejné zajmy napr. ochrany
biologické rozmanitosti a kvality Zivotniho prostredi, zejména formou ddsledné ochrany zviasté
chranénych Gzemi, lokalit soustavy Natura 2000, mokradd, ochrannych pasem vodnich zdroja,
chranéné oblasti pfirozené akumulace vod a nerostneho bohatstvi, ochrany zemedélského a lesniho
pudniho fondu. Vytvafet uzemni podminky pro implementaci a respektovani tzemnich systému
ekologickeé stability a zvySovani a udrZzovani ekologické stability a k zajiSténi ekologickych funkci i v
ostatni volné krajiné a pro ochranu Krajinnych prvka pfirodniho charakteru v zastavénych tzemich,
zvysovani a udrzovani rozmanitosti venkovské krajiny. V ramci uzemné planovaci Cinnosti vytvaret
podminky pro ochranu krajinného razu s ohledem na cilové charakteristiky a typy krajiny a vytvaret
podminky pro vyuZiti pfirodnich zdroja.
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Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pozadavek splfiuje. Koridory pro umisténi obchvatd jsou v ramci Aktualizace ¢&. 6
ZUR KrV vymezeny s cilem minimalizace zasaht do identifikovanych hodnot tizemi Kraje Vysoé&ina a s cilem
minimalizace fragmentace krajiny a naruseni krajinnych struktur dotéeného Uuzemi. VSechny 4 koridory jsou
navrhovany v celém rozsahu zcela mimo zvlasté chranéna uzemi, lokality soustavy Natura 2000, mokfady,
ochranna pasma vodnich zdrojl, chranéné oblasti pfirozené akumulace vod a mimo loziska a zdroje
nerostnych surovin. VSechny 4 koridory jsou navrhovany pfevazné ve volné nezastavéné krajiné, s pomérné
nizkou hodnotou krajinného razu, zejména pro své prevladajici zemédélské vyuziti a minimum krajinnych
hodnot. Celkovy zabor lesa vlastnimi stavbami realizovanymi uvnitf vS8ech 4 navrzenych koridorl se
prepoklada minimalni, jen nepatrné prekracujici 2 ha. Zabory ZPF vlastnimi stavbami realizovanymi uvnitf
vS8ech 4 navrzenych koridorl se predpokladaji zejména v rozsahu nejméné kvalitnich ptd V. tfidy ochrany,

opét zabor nejméné kvalitni pudy IV. tfidy ochrany.

Do prvkti USES na nadregionalni, resp. regionalni trovni, které jsou predmétem feseni ZUR, zasahuje, a to
jen velmi okrajové, pouze navrhovany obchvat Tfebice. Stfet navrhovaného obchvatu Trebice s regionalnim
biocentrem je ovSem témér nepatrny a Ize pfedpokladat, Ze tento stfet bude v podrobnéjSim stupni projektové
pripravy obchvatu uspésné zcela eliminovan. Navrhovana Uprava vymezeni koridoru obchvatu ZaSovic pak
zcela eliminuje stfet navrhovaného obchvatu Zasovic na silnici [1/405 s regionalnim biokoridorem dle sou¢asné
platnych ZUR Kraje Vysogina. Navrhované koridory obchvat(i Brtnice ani Slavétic nejsou ve stfetu s Zadnym
prvkem USES na nadregionalni nebo regionalni Grovni. Lze tedy uzavfit, Ze Aktualizace &. 6 ZUR KrV
nevyvolava zadna rizika stetd s prvky USES na nadregionalni nebo regionalni drovni.

Lze predpokladat velmi mirné zvySeni fragmentace krajiny novymi liniovymi stavbami obchvatl a narGst
zpevnénych ploch v krajiné s mirné negativnimi lokalnimi ddsledky na snizeni ekologické stability krajiny, nikoli
v8ak zasadniho charakteru v méfitku posuzovani ekologické stability celého Kraje Vyso€ina. Koridory pro
obchvaty TFebiCe, Brtnice a ZaSovic jsou navrzeny v typu krajiny s pfepokladanou vy$Si mirou urbanizace, kde
se podle cilovych charakteristik (nové kvalit) krajiny stanovenych v platnych ZUR Kraje Vysogina predpoklada
pravé vysSi mira rozvoje zastavby véetné souvisejici vefejné infrastruktury, véetné infrastruktury dopravni.
Pravé v krajinach s predpokladanou vy3Si mirou urbanizace se predpoklada na uzemi celého Kraje nejvyssi
mira zasah( do Zivotniho prostfedi a do krajiny. Pouze koridor pro obchvat Slavétic je vymezen v krajiné
zemeédélské intenzivni, nicméné obchvat Slavétic je pravé s ohledem na minimalizaci fragmentace
zemédélské pudy trasovan co nejblize zastavénému Uzemi Slavétic, pfi zachovani dostate¢ného odstupu od
obytné zastavby pro zajisténi spInéni hygienickych limit(i hladin hluku, ale pfitom dostate¢né blizko k zastavbé,
aby nedochazelo k zasadni fragmentaci oteviené volné zemédélské krajiny.

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pozadavek spliiuje. S ohledem na navrhovou kategorii vech nové navrhovanych
obchvatu na silnicich Il. tfidy 11/405 a [1/152 maximalné S 9,5/70 (80) a nové navrhovaného obchvatu Tfebice
na silnici 1/23 maximalné S 11,5/80 a dale s ohledem na trasovani vSech ¢tyfech obchvatu v krajinafsky méné
hodnotné, topograficky méné clenité a pfevazné zemédeélsky vyuzivané krajiné, t¢émé&r uplné mimo plochy les(
¢i jinych hodnotnych krajinnych struktur, 1ze vliv pfelozek na fragmentaci krajiny a na omezeni migracni
propustnosti krajiny velmi maly. Nepfepoklada se pfitom zadny vliv na migraci volné Zijicich zivo€ichll. Kromé
obchvatu ZaSovic zadny z navrhovanych koridord vibec nezasahuje do migracné vyznamnych Gzemi pro
velké savce dle studie AOPK z roku 2010. Jen obchvat ZaSovic je vymezen v ramci migracné vyznamného
uzemi pro velké savce, Aktualizace . 6 ZUR Kraje Vyso&ina nicméné navrhem na pfiblizeni koridoru
k zastavénému Uzemi pfispiva k minimalizaci zasahu do migrac¢ni trasy velkych savcli. Oproti feSeni
z platnych ZUR zejména eliminuje soudasny stfet koridoru obchvatu ZaSovic pfimo s osou dalkového
migra¢niho koridoru. Bariérovy efekt Ize pfedpokladat Cisté ve vztahu k migraci Clovéka, a to lokalnim
narudenim sité vefejné pfistupnych ucelovych komunikaci ve volné krajiné jejich kfiZzenim novymi obchvaty.
Je ovSem ukolem detailniho FeSeni obchvatu a navazujicich fizeni, aby prostupnost krajiny pro ¢lovéka, véetné
zajisténi dopravni dostupnosti zemédélskych a lesnich pozemku ve volné krajiné, byla zachovana alespor na
stavajici urovni.

Aktualizace &. 6 ZUR KrV nenavrhuje rozvoj sidelnich struktur s rizikem vzajemného srastani sidel.
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a ve specifickych oblastech, na jejichZz tzemi je krajina negativné poznamenana lidskou cinnosti, s
vyuZitim jeji pfirozené obnovy; cilem je zachovani souvislych péasl nezastavéného Uzemi v
bezprostfednim okoli velkych mést, zpusobilych pro nenaro¢né formy kratkodobé rekreace a dale pro
vznik a rozvoj lesnich porostt a zachovani prostupnosti krajiny.

PInéni v rdmci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pozadavek splfiuje. V8echny &tyfi navrhované obchvaty jsou trasovany v méné
hodnotné, topograficky méné ¢lenité a dnes pfevazné zemédélsky vyuzivané krajiné mimo sidla, a navic
v blizkosti jejich zastavénych Uzemi a nebrani tak moznosti vytvofeni souvislych ploch vefejné pfistupné
zelené (zelenych pasu).

(22) Vytvaret podminky pro rozvoj a vyuziti pfedpokladt tzemi pro rtizné formy cestovniho ruchu (napf.
cykloturistika, agroturistika, poznavaci turistika), pfi zachovani a rozvoji hodnot tGzemi. Podporovat
propojeni mist, atraktivnich z hlediska cestovniho ruchu, turistickymi cestami, které umoZzriuji celoro¢ni
vyuZiti pro rtizné formy turistiky (napr. pési, cyklo, lyZarska, hipo).

PInéni v rdmci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Predmeétem reseni Aktualizace C. 6 ZUR KrV je parcialni vymezeni 4 koridort silniénich obchvatt mést a obci.
Aktualizace ¢. 6 ZUR KrV nefesi podminky pro rozvoj a vyuziti pfedpoklad(l Gzemi pro rizné formy cestovniho
ruchu.

(23) Podle mistnich podminek vytvaret pfedpoklady pro lep$i dostupnost tzemi a zkvalitnéni dopravni a
technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Pri umistovani dopravni a technické
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z téchto
hledisek ucelné, umistovat tato zafizeni soubézné. Zmirriovat vystaveni méstskych oblasti nepfiznivym
ucinkdm tranzitni Zelezniéni a silniéni dopravy, mimo jiné i prostfednictvim obchvatt méstskych oblasti,
nebo zajistit ochranu jinymi vhodnymi opatfenimi v tzemi. Zaroven vSak vymezovat plochy pro novou
obytnou zastavbu tak, aby byl zachovan dostate¢ny odstup od vymezenych koridort pro nové useky
dalnic, silnic I. tfidy a Zeleznic, a timto zpusobem dusledné pfedchazet znepriichodnéni tuzemi pro
dopravni stavby i moznému nezZzadoucimu pusobeni negativnich Gc¢ink( provozu dopravy na vefejné
zdravi obyvatel (bez nutnosti budovani nakladnych technickych opatieni na eliminaci téchto Gcinka).

PInéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pozadavek spliiuje. Vymezenim obchvattl Brtnice a Za$ovic na silnici 11/405 budou
vytvofeny podminky pro mozné uplné dokonc&eni postupné realizovaného zkapacitnéni a zlepSeni technickych
parametrd (Sitkové usporadani, smérové vedeni, vyskové vedeni) celého tahu silnice 11/405 Jihlava — Trebic,
jako klicového a smérové nejpfiméjSiho silniéniho spojeni dvou nejvétSich mést Kraje Vysocgina, krajského
mésta Jihlavy a TrebiCe. Vymezenim obchvatu TfebiCe budou vytvofeny podminky pro zlepSeni dopravni
dostupnosti a obsluznosti druhého nejvétSiho mésta Kraje Vysocina, TrebiCe. Navrzeny obchvat Tiebice je
zaroven soucasti planovaného zkapacitnéni a zlepSeni technickych parametra silnice 1/23 spojujici Jihocesky
kraj s Jihomoravskym krajem, resp. spojujici krajska mésta Ceské Budgjovice a Brno. Vymezeni véech &tyfech
obchvatu je pak také zakladnim pfedpokladem pro umoznéni pfepravy nadrozmérného a tézkého nakladu do
prostoru Dukovan, pro pfipad dostavby jednoho nebo dvou blok(i Jaderné elektrarny Dukovany.

S ohledem na navrhovou kategorii vS8ech nové navrhovanych obchvatt na silnicich Il. tfidy 11/405 a 11/152
maximalné S 9,5/70 (80) a nové navrhovaného obchvatu Tfebice na silnici 1/23 maximalné S 11,5/80 a dale
s ohledem na trasovani vSech &tyfech obchvatl v krajinafsky méné hodnotné, topograficky méné clenité a
pfevazné zemédeélsky vyuzivané krajiné, témeér Uplné mimo plochy lesl ¢&i jinych hodnotnych krajinnych
struktur, Ize vliv pfelozek na fragmentaci krajiny a na omezeni migracni propustnosti krajiny velmi maly,
pficemZ se nepfepoklada zadny vliv na migraci volné Zijicich Zivocichd. Kromé obchvatu ZaSovic zadny
z navrhovanych koridor(i nezasahuje vibec do migraéné vyznamnych tzemi pro velké savce dle studie AOPK
zroku 2010. Jen obchvat ZaSovic je vymezen v ramci migracné vyznamného uUzemi pro velké savce,
Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysogina nicméné& navrhem na piiblizeni koridoru k zastavénému Uzemi pfispiva
k minimalizaci zdsahu do migraéni trasy velkych savcd. Oproti fe$eni z platnych ZUR dokonce eliminuje
soucasny stfet koridoru obchvatu ZaSovic pfimo s osou dalkového migraéniho koridoru. Bariérovy efekt Ize
pfedpokladat Cisté ve vztahu k migraci ¢lovéka, a to lokalnim naruSenim sité vefejné pfistupnych ucelovych
komunikaci ve volné krajiné jejich kfizenim novymi obchvaty. Je ovSem Ukolem detailniho FeSeni obchvatt a
navazujicich Fizeni, aby prostupnost krajiny pro ¢lovéka, v€etné zajisténi dopravni dostupnosti zemédélskych
a lesnich pozemku ve volné krajing, byla zachovana alespofi na stavajici urovni.
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Hlavnim ddvodem pro vymezeni vSech &tyfech obchvatl je odvedeni tranzitni dopravy, v sou¢asné dobé
vedené pres zastavéna uzemi meést TrebiCe a Brtnice a obci ZaSovice a Slavétin, mimo intenzivné
urbanizované obydlené uzemi dotéenych mést a obci a tim eliminace sou¢asnych nezadoucich negativnich
ucinkd provozu dopravy na vefejné zdravi obyvatel sidel.

(24) Vytvaret podminky pro zlepSovani dostupnosti tGzemi rozSifovanim a zkvalitfiovanim dopravni
infrastruktury s ohledem na potreby vefejné dopravy a poZadavky ochrany vefejného zdravi, zejména
uvniti rozvojovych oblasti a rozvojovych os. MozZnosti nové vystavby je tfeba dostateCnou verejnou
infrastrukturou pfimo podminit. Vytvaret podminky pro zvySovani bezpecnosti a plynulosti dopravy,
ochrany a bezpecnosti obyvatelstva a zlepSovani jeho ochrany pred hlukem a emisemi, s ohledem na
to vytvaret v uzemi podminky pro environmentalné Setrné formy dopravy (napr. Zeleznicni, cyklistickou).

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pozadavek spliiuje. Vymezenim obchvatl Brtnice a ZaSovic na silnici /405 jsou
vytvofeny podminky pro mozné upliné dokonéeni postupné realizovaného zkapacitnéni a zlepSeni technickych
parametrd (Sifkové usporadani, smérové vedeni, vySkové vedeni) celého tahu silnice 11/405 Jihlava — Trebic,
jako kliCového a smérové nejpfiméjSiho silnicniho spojeni dvou nejvétSich mést Kraje Vysoc€ina, krajského
meésta Jihlavy a Trebi¢e. Vymezenim obchvatu Trebi€e budou vytvoifeny podminky pro zlepSeni dopravni
dostupnosti a obsluznosti druhého nejvétsiho mésta Kraje Vysocina, TrebiCe. Navrzeny obchvat Tiebice je
zaroven soucasti planovaného zkapacitnén a zlepseni technickych parametru silnice 1/23 spojujici JihoGesky
kraj s Jihomoravskym krajem, resp. spojujici krajska mésta Ceské Bud&jovice a Brno. Vymezeni véech &tyfech
obchvatu je pak také zakladnim predpokladem pro umoznéni pfepravy nadrozmérného a tézkého nakladu do
prostoru Dukovan, pro pfipad dostavby jednoho nebo dvou blok(i Jaderné elektrarny Dukovany.

Odvedeni tranzitni automobilové dopravy ze zastavénych uzemi mésta TiebiCe a Brtnice a obci ZaSovice a
Slavétice pfispéje vyrazné zlepSeni prostupnosti a propustnosti komunikaéniho systému dotéenych mést a
obci pro vefejnou hromadnou dopravu, ale také pro dopravu pési a cyklistickou.

(24a) Na uzemich, kde dochéazi dlouhodobé k pfekradovani zakonem stanovenych meznich hodnot imisnich
limita pro ochranu lidského zdravi, je nutné pfedchazet dalsimu vyznamnému zhorSovéani stavu.
Vhodnym uspofadénim ploch v tzemi obci vytvaret podminky pro minimalizaci negativnich vlivi
koncentrované vyrobni ¢innosti na bydleni. Vymezovat plochy pro novou obytnou zastavbu tak, aby byl
zachovan dostatecny odstup od prumyslovych nebo zemédélskych areald.

PInéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pozadavek splfiuje. Vymezenim koridord obchvatt Tiebice, Brtnice, Za$ovic a
Slavétic v Aktualizaci &. 6 ZUR KrV jsou vytvofeny zakladni Gzemni pfedpoklady pro moznou realizaci téchto
obchvatu, a tedy pro odvedeni tranzitni automobilové dopravy mimo zastavéna a obydlena izemi dotéenych
mést a obci, a tedy k zamezeni zhorSovani stavu ovzdusi v jejich zastavéném a husté obydleném Gzemi.

(25) Vytvaret podminky pro preventivni ochranu tuzemi a obyvatelstva pfed potencialnimi riziky a prirodnimi
katastrofami v tzemi (zaplavy, sesuvy pady, eroze, sucho atd.) s cilem minimalizovat rozsah pripadnych
Skod. Zejména zajistit tzemni ochranu ploch potiebnych pro umistovani staveb a opatifeni na ochranu
pfed povodnémi a pro vymezeni tzemi uréenych k fizenym rozlivim povodni. Vytvaret podminky pro
zvyseni pfirozené retence sraZkovych vod v tzemi s ohledem na strukturu osidleni a kulturni krajinu
Jako alternativy k umélé akumulaci vod.

V zastavénych Uzemich a zastavitelnych plochach vytvafet podminky pro zadrZovani, vsakovani i
vyuzivani destovych vod jako zdroje vody a s cilem zmirriovani ucink( povodni.

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Pfedmétem Feseni Aktualizace &. 6 ZUR KrV je parcialni vymezeni 4 koridor( silniénich obchvatt mést a obci.
Aktualizace &. 6 ZUR KrV nefesi ochranu Gzemi pred povodnémi ani problematiku zadrZovani vody v krajiné.
Reseni Aktualizace ¢. 6 ZUR KrV piitom nezaklada zhor$eni ochrany Uzemi pred povodn&mi ani schopnosti
krajiny zadrzovat vodu. PfestoZe je to mimo podrobnost feSeni ZUR, pfedpoklada se kfiZeni navrzenych
obchvatu s vodnimi toky a jejich idolimi mostnimi objekty nad hladinou stanoveného zaplavového tzemi.

(26) Vymezovat zastavitelné plochy v zaplavovych tuzemich a umistovat do nich vefejnou infrastrukturu jen
ve zcela vyjimeénych a zvlast odivodnénych pfipadech. Vymezovat a chranit zastavitelné plochy pro
premisténi zastavby z uzemi s vysokou mirou rizika vzniku povodriovych skod.
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Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Pozadavek se netyka feSeni ZUR, ale feSeni Uzemnich planu, resp. regulacnich planu. S ohledem na
podrobnost feSeni a obsahove nalezitosti ZUR stanovené stavebnim zakonem a vyhlaskou €. 500/2006 Sb.
neni pfedmétem feSeni ZUR vymezovani zastavitelnych ploch.

(27) Vytvaret podminky pro koordinované umistovani vefejné infrastruktury v uzemi a jeji rozvoj a tim
podporovat jeji ucelné vyuzivani v ramci sidelni struktury. Vytvaret rovnéz podminky pro zkvalitnéni
dopravni dostupnosti obci (mést), které jsou pfirozenymi regionalnimi centry v tzemi tak, aby se diky
moznostem, poloze i infrastrukture téchto obci zlepSovaly i podminky pro rozvoj okolnich obci ve
venkovskych oblastech a v oblastech se specifickymi geografickymi podminkami.

Pri Feseni problém( udrzitelného rozvoje tGzemi vyuZivat regionalnich seskupeni (klastri) k dialogu
vSech partnert, na které maji zmény v uzemi dopad a ktefi mohou posilovat atraktivitu tGzemi
investicemi ve prospéch tuzemniho rozvoje.

Pri tuzemné planovaci &innosti stanovovat podminky pro vytvofeni vykonné sité osobni i nakladni
Zeleznicni, silnicni, vodni a letecké dopravy, véetné siti regionalnich letist, efektivni dopravni sité pro
spojeni méstskych oblasti s venkovskymi oblastmi, stejné jako feSeni pfeshrani¢ni dopravy, protoZe
mobilita a dostupnost jsou klicovymi pfedpoklady hospodaiského rozvoje ve vSech regionech.

PInéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pozadavek splfiuje. Vymezenim obchvatt Brtnice a ZaSovic na silnici /405 jsou
vytvofeny podminky pro mozné uplné dokonc&eni postupné realizovaného zkapacitnéni a zlepSeni technickych
parametrd (Sifkové usporadani, smérové vedeni, vyskové vedeni) celého tahu silnice 11/405 Jihlava — Trebic,
jako kliCového a smérové nejpfiméjsiho silnicniho spojeni dvou nejvétSich mést Kraje Vysoc€ina, krajského
mésta Jihlava a TfebiCe. Vymezenim obchvatu TrebiCe budou vytvofeny podminky pro zlepSeni dopravni
dostupnosti a obsluznosti druhého nejvétSiho mésta Kraje Vysoc€ina, TrebiCe. Navrzeny obchvat Trebice je
zaroven soucasti planovaného zkapacitnén a zlepsSeni technickych parametru silnice 1/23 spojujici JihoCesky
kraj s Jihomoravskym krajem, resp. spojujici krajska mésta Ceské Budé&jovice a Brno.

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pfispiva k vytvareni vykonné sit& osobni i nakladni silniéni dopravy na uzemi Kraje
Vysocdina, s mimofadnym zfetelem na zajiSténi dopravni dostupnosti a obsluZznosti krajského mésta Jihlavy
jako jadra silniéni sité Kraje Vysocina z jizni ¢asti tzemi kraje (smérem od Trebice).

S ohledem na podrobnost feseni a obsahové nalezitosti ZUR stanovené stavebnim zakonem a vyhlaskou
¢. 500/2006 Sb. neni predmétem ZUR FeSeni regionalnich uskupeni (klastri) ekonomickych subjektl.

(28) Pro zajisteni kvality Zivota obyvatel zohledriovat naroky dalsiho vyvoje uzemi, poZadovat jeho feSeni ve
vSech potfebnych dlouhodobych souvislostech, véetné narok( na verejnou infrastrukturu. Navrh a
ochranu kvalitnich méstskych prostor( a verejné infrastruktury je nutné fesit ve spolupraci verejného i
soukromého sektoru s verejnosti.

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pozadavek spliiuje. Aktualizace &. 6 ZUR KrV navrhuje rozvoj Gzemi Kraje Vysogina
v potfebnych vécnych i €asovych souvislostech, a to navrhem ¢&tyf novych koridort nadmistniho vyznamu pro
rozvoj dopravni infrastruktury, konkrétné pak pro zaméry dostateéné variantné& uzemné provéfené a s planem
realizace v kratkodobém horizontu jednotek let.

Aktualizace &. 6 ZUR KrV je FeSena ve spolupraci se samospravou Kraje Vysoéina formou prib&znych
diskusnich seminara k jednotlivym rozpracovanym etapam zpracovani Aktualizace &. 6 ZUR KrV, s vybranymi
odbory Krajského ufadu Kraje Vysocina (napf. odbor dopravy a silni€niho hospodafstvi) formou osobnich
jednani ¢i korespondencénich konzultaci k relevantnim zamérim na krajskych silnicich Il. tfidy a dale
s kliGovymi dotéenymi organy statni spravy, zejména s Ministerstvem Zivotniho prostfedi CR.

V souladu s § 37 a nasledujicimi stavebniho zakona je navrh Aktualizace &. 6 ZUR KrV fadné projednavan
s dotéenymi organy, nadfizenym organem na useku Uzemniho planovani (Ministerstvem pro mistni rozvoj
CR), sousednimi kraji Pardubickym, Stfedogeskym, Jihomoravskym a Jiho&eskym a obcemi na Gzemi Kraje
Vysodina dotéenymi aktualizaci a s vefejnosti.

(29) Zvlastni pozornost vénovat navaznosti riiznych druh( dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a
koridory nezbytné pro efektivni integrované systémy vefejné dopravy nebo méstskou hromadnou
dopravu, umoznujici ucelné propojeni ploch bydleni, ploch rekreace, obCanského vybaveni, vefejnych
prostranstvi, vyroby a dalsich ploch, s pozadavky na kvalitni Zivotni prostredi. Vytvaret tak podminky
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pro rozvoj ucinného a dostupného systému, ktery bude poskytovat obyvateltim rovné moznosti mobility
a dosazitelnosti v tzemi. S ohledem na to vytvafet podminky pro vybudovani a uzivani vhodné sité
péSich a cyklistickych cest, véetné doprovodné zelené v mistech, kde je to vhodné.

PInéni v rdmci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace & 6 ZUR KrV pozadavek splfiuje. Problematiky integrovanych dopravnich systémi vefejné
dopravy se fe$eni Aktualizace &. 6 ZUR KrV dotyka nepfimo. Vytvofenim podminek pro moznou realizaci
obchvatt Trebige, Brtnice, Za$ovic a Slavétic pfispiva Aktualizace & 6 ZUR KrV k odvedeni tranzitni
automobilové dopravy ze zastavénych Uzemi dotéenych mést a obci, a tedy ke zlepSeni prostupnosti a
propustnosti komunikaéniho systému v jadrech dotenych obci a mést pro vefejnou hromadnou dopravu a pro
pési a cyklisticky pohyb. Odvedenim tranzitni dopravy z dotéenych souc¢asnych prijezdnich Useku silnic se
snizenim intenzity automobilové dopravy vytvofi prostor pro plynuly a kapacitnéjsi provoz vefejné hromadné
dopravy a pro péSi a cyklisticky pohyb.

(30) Uroveri technické infrastruktury, zejména dodévku vody a zpracovani odpadnich vod je nutno
koncipovat tak, aby splriovala poZadavky na vysokou kvalitu Zivota v soucasnosti i v budoucnosti.

PInéni v rdmci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Predmeétem reseni Aktualizace C. 6 ZUR KrV je parcialni vymezeni 4 koridort silniénich obchvatt mést a obci.
Aktualizace ¢. 6 ZUR KrV nefesi rozvoj technické infrastruktury.

(31) Vytvafet uzemni podminky pro rozvoj decentralizované, efektivni a bezpelné vyroby energie z
obnovitelnych zdroji, Setrné k Zivotnimu prostredi, s cilem minimalizace jejich negativnich viivi a rizik
pri respektovani prednosti zajisténi bezpe¢ného zasobovani tzemi energiemi.

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Pfedmétem feseni Aktualizace €. 6 ZUR KrV je parcialni vymezeni 4 koridor( silniénich obchvat(i mést a obci.
Aktualizace €. 6 ZUR KrV nefesi problematiku vyroby energie.

(32) Pri stanovovani urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevyhodnénych méstskych
Castech a v souladu s poZadavky na kvalitni méstské struktury, zdraveé prostredi a ucinnou infrastrukturu
vénovat pozornost vymezeni ploch pfestavby.

PInéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Pozadavek se netyka feseni ZUR, ale feSeni Uzemnich planu, resp. regulacnich pland. S ohledem na
podrobnost feSeni a obsahové nalezitosti ZUR stanovené stavebnim zakonem a vyhlaskou €. 500/2006 Sb.
neni pfedmétem feSeni ZUR problematika bytového fondu ani vymezovani ploch pfestavby.

1.1.2 Rozvojové oblasti a rozvojové osy

PFedmétem Feseni Aktualizace &. 6 ZUR KrV je parcialni vymezeni 4 koridord silniénich obchvat( mést a obci.
F:Qeéenl' Aktualizace &. 6 ZUR KrV se nedotyka zadné rozvojové oblasti ani rozvojové osy vymezenych v PUR
CR.

V&echny rozvojové oblasti a rozvojové osy vymezené v platné PUR CR ve znéni jeji Aktualizace &. 1 na Gzemi
Kraje Vysogina jsou odpovidajicim zpGsobem zpfesnény v platnych ZUR Kraje Vysogina, ve znéni jejich
Aktualizaci &. 1, 2, 3 a 5. Stejné tak jsou odpovidajicim zptsobem v platnych ZUR Kraje Vysogina, ve znéni
jejich Aktualizaci €. 1, 2, 3 a 5, zohlednéna a implementovana vSechna kritéria a podminky pro rozhodovani o
zmeénach v izemi a vSechny ukoly pro tzemni planovani stanovené pro rozvojové oblasti a rozvojové osy na
Uzemi Kraje Vysocina v platné PUR CR ve znéni jeji Aktualizace &. 1.

1.1.3 Specifické oblasti

PUR CR nevymezuje na Uzemi Kraje Vysogina zadnou specifickou oblast.

1.1.4 Koridory a plochy dopravni infrastruktury

Predmétem Feseni Aktualizace &. 6 ZUR KrV je parcialni vymezeni 4 koridor( silni€nich obchvatl mést a obci,
bez jakéhokoli vlivu na vymezeni koridort a ploch dopravni infrastruktury dle PUR CR v ZUR Kraje Vysocina.
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V&echny koridory a plochy dopravni infrastruktury vymezené v platné PUR CR ve znéni jeji Aktualizace &. 1
na Uzemi Kraje Vysogina jsou odpovidajicim zptisobem zpfesnény v platnych ZUR Kraje Vysoé&ina, ve znéni
jejich Aktualizaci €. 1, 2, 3 a 5. Stejné tak jsou odpovidajicim zptisobem v platnych ZUR Kraje Vysogina, ve
znéni jejich Aktualizaci €. 1, 2, 3 a 5, zohlednéna a implementovana vSechna kritéria a podminky pro
rozhodovani o zménach v uzemi a v8echny ukoly pro uzemni planovani stanovené pro koridory a plochy
dopravni infrastruktury na izemi Kraje Vysocina v platné PUR CR ve znéni jeji Aktualizace &. 1.

1.1.5 Koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejicich rozvojovych zaméru

Predmétem Feseni Aktualizace &. 6 ZUR KrV je parcialni vymezeni 4 koridord silniénich obchvatt mést a obci,
bez jakehokoli vlivu na vymezeni koridoru a ploch technicke infrastruktury a souvisejicich zaméru dle PUR CR
v ZUR Kraje Vysocina.

VSechny koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejicich rozvojovych zameért vymezené v platné
PUR CR ve znéni jeji Aktualizace &. 1 na uzemi Kraje Vysocina jsou odpovidajicim zplisobem zpfesnény
v platnych ZUR Kraje Vysogina, ve znéni jejich Aktualizaci &. 1, 2, 3 a 5. Stejné tak jsou odpovidajicim
zpusobem v platnych ZUR Kraje Vysogina, ve znéni jejich Aktualizaci &. 1, 2, 3 a 5, zohlednéna a
implementovana vSechna kritéria a podminky pro rozhodovani o zménach v Uzemi a vSechny ukoly pro
uzemni planovani stanovené pro koridory a plochy technické infrastruktury a souvisejici zaméry na uzemi
Kraje Vysoé&ina v platné PUR CR ve znéni jeji Aktualizace ¢&. 1.

1.1.6 Ukoly pro ministerstva a jiné ustfedni spravni Gfady a pro tzemni planovani

VSechny ukoly pro ministerstva a jiné Ustfedni spravni ufady a pro uzemni planovani stanovené v platne PUR
CR ve znéni jeji Aktualizace €. 1 tykajici se Uzemi Kraje VysoCina jsou odpovidajicim zplisobem zohlednény
v platnych ZUR Kraje Vysoc€ina, ve znéni jejich Aktualizaci €. 1, 2, 3 a 5.

Ode dne vydani Aktualizace &. 2 ZUR Kraje Vysogina, jejiz soudasti bylo uvedeni ZUR Kraje Vysogina do
souladu se schvalenou Aktualizaci &. 1 PUR CR, nedoslo k vyfeseni zadného z tehdy nedofe$enych ukold pro
ministerstva a jiné Ustfedni spravni Ufady a pro uzemni planovani, které by bylo nutné zohlednit v Aktualizaci
&. 6 ZUR Kraje Vysogina. V pfipadé potfeby bude zohlednéno v soub&zné pofizované ,komplexni* Aktualizaci
&. 4 ZUR Kraje Vysogina.

| pfes vySe uvedené prispiva Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysog&ina vymezenim obchvatu pro obchvat Trebice
na silnici 1/23 k napInéni Ukolu pro tzemni planovani dle &l. (195) platné PUR CR ve znéni jeji Aktualizace
¢. 1. Clanek (195) PUR CR totiz stanovi, e ,kraje v lzemné planovacich dokumentacich a v jejich
aktualizacich provéri moznosti zlep$eni prijezdnosti silnice Ceské Budéjovice-Jindfich(v Hradec-Trebié-D1,
zejména feSenim obchvatli mést a obci.” Navrzeny obchvat TrebiCe je soucasti tohoto silnicniho tahy
propojujiciho silnicemi 1/34 a 1/23 krajska mésta Ceské Budé&jovice a Brno jizné od dalnice D1.

1.2 PREZKOUMANI SOULADU AKTUALIZACE C. 6 ZUR KRAJE VYSOCINA
S CiLI A UKOLY UZEMNIHO PLANOVANI DLE § 18 A § 19 STAVEBNIHO
ZAKONA

1.2.1 Vyhodnoceni souladu s cili tzemniho planovani stanovenymiv § 18
stavebniho zdkona

Z § 18 stavebniho zakona vyplyvaji nasledujici cile Uzemni planovani ( ).
Vyhodnoceni souladu Aktualizace &. 6 ZUR KrV s kazdym jednotlivym cilem Gzemniho planovani je uveden
vzdy pod kazdym cilem:

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pozadavek splfiuje. Aktualizace &. 6 ZUR KrV vytvaFi vymezenim novych koridort
dopravni infrastruktury podminky pro mozné umisténi a naslednou vystavbu 4 pfelozek silnic — obchvat
TrebiCe, Brtnice, ZaSovic a Slavétic. VSechny Ctyfi obchvaty maji pfispét zasadnimu zlepSeni dopravni
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dostupnosti a obsluznosti jizni ¢asti tzemi Kraje Vysocina, regionu Tfebi¢ska. Koridory pro obchvaty Brtnice
a ZaSovic vytvareji podminky pro mozné dokonceni jiz postupné realizovaného zkapacitnéni a zlepSeni
technickych parametru silnice 11/405, ktera je nejkratSim a nejpfiméjSim spojenim dvou nejvétSich mést Kraje
Vysocina, krajského mésta Jihlavy a TFebiCe. Koridor pro obchvat Trebie vytvafi podminky na jedné strané
pro zlepSeni podminek dopravni obsluznosti mésta Trebi¢e a jeho spadového Uzemi, na strané druhé
k moznému zlep$eni vzajemného silniéniho spojeni krajskych mést Ceské Budé&jovice a Brno. Koridor pro
obchvat Slavétic pak vytvafi podminky pro zlepSeni dopravni dostupnosti Jaderné elektrarny Dukovany
z Trebice. VSechny 4 koridory obchvatl pak vytvareji jeden ze zakladnich infrastrukturalnich pfedpokladd
mozné dostavby Jaderné elektrarny Dukovany. V8echny 4 koridory obchvatl vymezené v Aktualizaci &. 6 ZUR
KrV proto zlepS8enim dopravni dostupnosti a obsluznosti jizni Casti Kraje Vyso€ina vytvafi podminky
k celkovému zvySeni atraktivity jizni Casti kraje pro potencialni investory, a tedy pro mozny rozvoj novych
ekonomickych aktivit v této Casti kraje. Zarovef koridory pro obchvaty vytvafi podminky pro zlepSeni
dostupnosti krajského mésta Jihlavy pro obyvatele jizni ¢asti kraje, a tedy i pro zlepSeni podminek pfipadného
dojizdéni za praci pravé do krajského mésta. ZlepSeni dopravni dostupnosti a obsluznosti jizni ¢asti Kraje
Vysocina pfispéje i atraktivité této Casti kraje pro bydleni, kvalita dopravni obsluznosti a uroven Casové a
prostorové dostupnosti vysSich center osidleni jsou jednémi z indikator(l atraktivity pro bydleni. Dostavba
dal$iho jednoho nebo dvou blokl Jaderné elektrarny Dukovany, pro niz jsou obchvaty realizované v ramci
vymezenych koridort podminujici investici, ma pfinést ekonomicky profit pro cely stat, z divodu zabezpeceni
optimalniho energetického mixu statu, vedouciho k jeho energetické sobéstacnosti a bezpecnosti.

Ekonomické a socialni pfinosy navrzenych obchvat(i ov§em nejsou povySovany nad zajmy ochrany Zivotniho
prostfedi a pFirody a krajiny. Spoleénym znakem vSech 4 vymezenych koridorll obchvatl je jejich trasovani
v maximalni mozné blizkosti zastavénym uzemim dotenych obci, pfi sou¢asném dostate¢ném odstupu od
obytnych GUzemi, garantujicim pohodu bydleni a spinéni hygienickych limita hluku ¢&i vibraci. Smérové vedeni
navrhovanych obchvatl dba na minimalizaci fragmentace volné krajiny, respektuje terénni poméry, odtokové
poméry v krajiné a minimalizuje potencialni zasahy do pozemk( uréenych k plnéni funkci lesa a do
nejkvalitngjsich zemédélskych plid. Trasy v8ech &tyfech navrZzenych obchvatli se zcela vyhybaji USES na
nadregionalni a regionalni Urovni a nevytvareji ani nezadouci bariéry migrace velkych savcli Uuzemim kraje.
S ohledem na planovanou kategorii navrhovanych pfelozek silnic maximalné S 9,5/70 (80), resp. S 11,5/80
v pfipadé obchvatu Trebi¢e a s ohledem na vedeni koridor(i pfelozek silnic méné hodnotnou, topograficky
méneé Clenitou a dnes pfevazné zemeédeélsky vyuzivanou krajinou s nizkou hustotou osidleni, nepfedstavuji
tyto pfelozky vyznamné riziko pro naruseni krajinnych ani sidelnich struktur.

Vytvofenim podminek pro moznou realizaci obchvat(i dotéenych mést a obci piispiva Aktualizace &. 6 ZUR
KrV k odvedeni tranzitni automobilové dopravy ze zastavénych a husté obydlenych Guzemi, v€etné centralnich
¢asti a historickych jader mést a obci. Tim nepfimo pfispiva k odstranéni prostorovych i mentalnich bariér z
obytného prostfedi dot€enych mést a obci, a tedy k soudrznosti jejich obyvatel.

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pozadavek splfiuje. Samotné pofizeni Aktualizace &. 6 ZUR KrV je vysledkem
soustavného a komplexniho feSeni ucelného uspofadani uzemi Kraje Vysocina. Vymezeni ¢tyfech koridort
v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV je vysledkem dlouhodobého procesu provéfovani optimalni trasy obchvat
dotéenych obci a mést a reakci na stoupajici naléhavost potfeby téchto obchvatu, jednak z divodu setrvalého
trendu dopravni zatéze na prajezdnich Usecich dotéenych silnic a dale z dlvodu nutné potfeby feSeni dopravni
infrastruktury podmiriujici pfipadnou dostavbu novych blokua Jaderné elektrarny Dukovany.

Navrzené koridory obchvatu jsou tak reakci na pfetrvavajici spoleCenskou a hospodafskou poptavku po
zlepSeni dopravni obsluZnosti regionu Tfebi¢ska a na zlepSeni dopravni dostupnosti krajského mésta Jihlavy
z jizni ¢asti Kraje Vysocina. Zaroven jsou navrzené koridory obchvatl reakci na aktualni spole¢enskou a
hospodarskou poptavku po dostavbé novych blok( Jaderné elektrarny Dukovany.
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Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pozadavek splfiuje. Aktualizace &. 6 ZUR KrV koordinuje vefejné a soukromé zaméry
zmén v Uzemi. V rdmci zpracovani navrhu Aktualizace &. 6 ZUR KrV byly véechny pfedmétné zaméry na nové
stavby silniénich obchvatl provéfovan a koordinovana synergicky a kumulativné se vSemi zaméry platnych
ZUR Kraje Vysoéina tak, aby byly vylougeny vzajemné konflikty a kolize zamé&ra.

Reseni Aktualizace &. 6 ZUR KrV respektuje a chrani vefejné zajmy vyplyvajici ze zvlastnich pravnich
predpist. Reseni véech zamér Aktualizace &. 6 ZUR KrV bylo v prib&hu praci neformalné projednano
s pfislusnymi dotéenymi organy a spravci prislusné vefejné infrastruktury, Navrh Aktualizace &. 6 ZUR KrV byl
pak se vSemi dotéenymi organy, spravci pfislusné vefejné infrastruktury a vefejnosti fadné projednan
Vv procesu verejného projednani.

(4) Uzemni planovéni ve vefejném zajmu chrani a rozviji pfirodni, kulturni a civilizaéni hodnoty tGzemi,
véetné urbanistického, architektonického a archeologického dédictvi. Pfitom chrani krajinu jako podstatnou
sloZku prostredi Zivota obyvatel a zaklad jejich totoZnosti. S ohledem na to uréuje podminky pro hospodarné
vyuzivani zastavéného tzemi a zajiStuje ochranu nezastavéného uzemi a nezastavitelnych pozemkd.
Zastavitelné plochy se vymezuji s ohledem na potencial rozvoje tzemi a miru vyuZiti zastavéného tzemi.

PInéni v rdmci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV poZadavek splfiuje. Zadny z koridorti pro umisténi novych staveb vymezenych
v ramci Aktualizace ¢. 6 ZUR KrV neni, s vyjimkou nepatrného zasahu do ZPF . a Il. tfidy ochrany, ve stfetu
s zadnou z chranénych pfirodnich, civilizacnich a kulturnich hodnot Kraje Vysocina uvedenych v ¢lancich
(113), (116) a (123) platnych ZUR Kraje Vyso&ina. Re$eni Aktualizace &. 6 ZUR KrV podstatné pfispiva
zejména ochrané kulturnich hodnot uzemi kraje. V8echny koridory silnic vymezené v Aktualizaci &. 6 ZUR KrV
jsou navrzené pro obchvaty obci, tedy pro pfevedeni intenzivni tranzitni dopravni zatéze mimo centra
pFislugnych obci. Aktualizace &. 6 ZUR KrV tak vymezenim koridori pro obchvaty vytvafi pfedpoklady pro
ochranu nejcennéjSich kulturné historickych urbanistickych struktur, koncentrovanych u vSech 4 dotenych
obci pravé v jejich centrech, ktera jsou zaroven historickymi jadry obci. NejvétSim pfispévkem pro ochranu
hodnot uzemi Kraje Vysolina je navrzeny obchvat Tiebi€e na silnici 1/23, ktery ma odvést intenzivni
automobilovou dopravu ze sou€asného bezprostiedniho kontaktu s Méstskou pamatkovou zénou Trebi€ a
zejména pak s pamatkami svétového kulturniho dédictvi UNESCO, bazilikou sv. Prokopa a se zZidovskym
méstem. Obchvat 11/405 Brtnice ma pfispét k zasadni ochrané Méstské pamatkové zony Brtnice, a zvlasté pak
historicky cenného barokniho zidovského mostu pfes fi¢ku Brtnici, ktery je nemovitou kulturni pamatkou a pfes
ktery je v sou¢asné dobé vedena veSkera tranzitni doprava po silnici [1/405 mezi Jihlavou a Tfebici, v intenzité
az 6 500 vozidel celkem v obou smérech za 24 h (dle Celostatniho séitani dopravy CR 2016).

VSechny 4 koridory jsou navrhovany pfevazné ve volné nezastavéné krajiné, s pomérné nizkou hodnotou
krajinného razu, zejména pro své prevladajici zemédélské vyuZziti a minimum vyznamnych krajinnych hodnot.
Celkovy zabor lesa vlastnimi stavbami realizovanymi uvnitf vSech 4 navrzenych koridor(i se prepoklada
minimalni, jen nepatrné& pfekracujici 2 ha. Zabory ZPF vlastnimi stavbami realizovanymi uvnitf vSech 4
navrzenych koridor(l se predpokladaji zejména v rozsahu nejméné kvalitnich pad V. tfidy ochrany, jakkoli

zabor jedné z nejméné kvalitnich pad IV. tfidy ochrany.

Navrhovane koridory nenarusuji urbanistickou strukturu Uzemi ani strukturu osidleni a jedinecné kulturni
krajiny. VSechny 4 koridory vymezené v Aktualizaci &. 6 ZUR KrV jsou vymezené mimo sidla, ve volné
nezastavéné krajiné, navic s pomérné nizkou hodnotou krajinného razu, zejména pro své prevladajici

zemeédélské vyuziti a absenci vyznamnych krajinnych hodnot.

(5) V nezastavéném uzemi Ize v souladu s jeho charakterem umistovat stavby, zafizeni, a jina opatieni
pouze pro zemédélstvi, lesnictvi, vodni hospodarstvi, téZbu nerostu, pro ochranu pfirody a krajiny, pro
verejnou dopravni a technickou infrastrukturu, pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof a
pro odstrariovani jejich dusledkd, a dale takova technicka opatfeni a stavby, které zlep$i podminky jeho vyuZiti
pro ucely rekreace a cestovniho ruchu, napfiklad cyklistické stezky, hygienicka zarizeni, ekologicka a
informacni centra. Uvedené stavby, zafizeni a jina opatfeni véetné staveb, které s nimi bezprostiedné souviseji
vCetné oploceni, Ize v nezastavéném tzemi umistovat v pripadech, pokud je tzemné planovaci dokumentace
vyslovné nevylucuje.

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Netyka se feSeni Aktualizace 6. 6 ZUR KrV, poZzadavek se tyka uzemnich planu.
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PInéni v rdmci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Netyka se fedeni Aktualizace &. 6 ZUR KrV, nezastavitelné pozemky jsou v § 2 odst. 1 pism. e) definovany
jako pozemky, jenz nelze zastavét na uzemi obce, ktera nema vydany uzemni plan.

1.2.2 Vyhodnoceni souladu s ukoly tzemniho planovani stanovenymiv § 19
stavebniho zakona

Z § 19 stavebniho zakona vyplyvaji nasledujici ukoly uzemni planovani ( ).
Vyhodnoceni souladu Aktualizace &. 6 ZUR KrV s kazdym jednotlivym Gkolem Gzemniho planovani je uveden
vzdy pod kazdym ukolem:

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pozadavek splfiuje. Aktualizace &. 6 ZUR KrV je zpracovana na zakladé fyzického
terénniho prizkumu Uzemi dotéeného navrhovanymi koridory obchvatu silnice, ktery probéhl ve dnech
8. az 11. 7. 2018 a dale na podkladé Uzemné& analytickych podkladt Kraje Vyso&ina — aktualizace 2017 a
Uzemné analytickych podkladt spravniho Gzemi ORP Trebi& — 4. aktualizace 2016.

Pri zpracovani Aktualizace C. 6 ZE'JR KrV byla dale vyuzita nejaktualnéjsi data Celostatniho scitani dopravy
RSD provedeného na silniéni siti CR v roce 2016.

Zakladem zpracovani Aktualizace &. 6 ZUR KrV pak bylo vyhodnoceni véech vy$e uvedenych analyz,
podkladll, dat a udajli a navazujici odborné posouzeni a vyhodnoceni predpokladanych trendd budouciho
rozvoje Uzemi Kraje Vysocina.

Cilem ptitom bylo nalezeni ploch koridori respektujici identifikované hodnoty dotéeného tzemi. Zadny z
koridorG pro umisténi novych staveb vymezenych vramci Aktualizace ¢. 6 ZUR KrV neni, s vyjimkou
nepatrného zasahu do ZPF |. a Il. tfidy ochrany, ve stfetu s zadnou z chranénych pfirodnich, civilizaénich a
kulturnich hodnot Kraje Vysogina uvedenych v élancich (113), (116) a (123) platnych ZUR Kraje Vysogina.

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

PFedmétem Feseni Aktualizace &. 6 ZUR KrV je parcialni vymezeni 4 koridor silni¢nich obchvatt mést a obci.
Koncepce rozvoje uzemi kraje je odpovidajicim zplsobem stanovena v platnych ZUR Kraje Vysocina, bez
narokd na aktualizaci. Aktualizace ¢

&. 6 ZUR KrV nijak neméni zakladni koncepci rozvoje Uzemi kraje
vyjadfenou navrhem usporadani uzemi kraje. Neméni ani koncepci rozvoje dopravni a technické infrastruktury,
koncepci krajiny ani koncepci dalSich systém( a struktur na uzemi kraje. Navrhované parcialni vymezeni 4
koridor( silniénich obchvatt neni koncepéni zménou ZUR KrV.

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pozadavek spliuje. Aktualizace &. 6 ZUR KrV disledné respektuje vefejné zajmy
vyplyvajici z platnych pravnich pfedpist a dba na jejich ochranu.

Samotné potizeni Aktualizace &. 6 ZUR KrV je vysledkem soustavného a komplexniho posuzovani potieb
zmeén v Uzemi a vefejnych zajmu na jejich provedeni, jejich pfinosul, probléma a rizik ve vztahu k chranénym
vefejnym zajmim v Uzemi a ve vztahu k vlastnostem Uzemi a ve vztahu k hospodarnému vyuzivani vefejné
dopravni infrastruktury.

Vymezeni &tyfech koridortl v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV je vysledkem dlouhodobého procesu provéfovani
optimalni trasy obchvatl dot€enych obci a mést a reakci na stoupajici naléhavost potfeby téchto obchvatq,
jednak z davodu setrvalého trendu dopravni zatéze na prujezdnich usecich dotéenych silnic a dale z davodu
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nutné potreby feSeni dopravni infrastruktury podmiriujici pfipadnou dostavbu novych blok( Jaderné elektrarny
Dukovany.

Hlavnim divodem pro vymezeni vSech &tyfech obchvatl je pfitom odvedeni tranzitni automobilové dopravy,
v soucasné dobé vedené prfes zastavéna Uuzemi mést TrebiCe a Brtnice a obci ZaSovice a Slavétin, mimo
intenzivné urbanizovana obydlena Uzemi dotéenych mést a obci a tim eliminace sou¢asnych nezadoucich
negativnich G¢ink( provozu dopravy na vefejné zdravi obyvatel dotéenych obci.

Verfejny zajem na vymezeni koridor(l silni€nich obchvatll spociva v zajmu na rozvoji vefejné dopravni
infrastruktury krajského vyznamu, reagujiciho na stale se zvysujici trend mobility obyvatel kraje a dostfednosti
regionalnich spadovych vztahl do krajského mésta Jihlavy a také na setrvaly trend vysoké dopravni zatéze
stavajicich prujezdnich usekd pfedmétnych silnic a na naléhavost eliminace negativnich dasledk( tranzitni
dopravy na téchto prujezdnich usecich silnic. V neposledni fadé nelze opominout vefejny zajem na pfipadné
dostavbé dalSiho jednoho nebo dvou blokd Jaderné elektrarny Dukovany, pro niz jsou navrzené obchvaty
podminujicimi investicemi do vefejné dopravni infrastruktury (z ddvodu mozného uskuteénéni transportu
nadrozmérného a tézkého nakladu konstrukce novych reaktor( z pfistavu v Hamburku do prostoru Dukovan).

PInéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Predmétem Feseni Aktualizace &. 6 ZUR KrV je parcialni vymezeni 4 koridort silniénich obchvati mést a obci.
Koridory silniénich obchvatl jsou navrzené v méné hodnotné, topograficky méné ¢&lenité a dnes prevazné
zemédélsky vyuzivané krajiné s nizkou hustotou osidleni, nepfedstavuji proto vyznamné riziko pro naruseni
krajinnych ani sidelnich struktur. Aktualizace &. 6 ZUR KrV proto nijak neovlivni architektonické a estetické
pozadavky na vyuzivani a prostorové uspofadani Uzemi a na jeho zmény, ani na umisténi, usporadani a
feSeni staveb.

PInéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Predmétem feseni Aktualizace &. 6 ZUR KrV je parcialni vymezeni 4 koridord silniénich obchvatti mést a obci.
Zasady pro usmérfiovani Uzemniho rozvoje a rozhodovani o zménach v Uzemi, ukoly pro uzemni planovani
pro oblast dopravni infrastruktury a podminky provedeni zmén v Gzemi a pro umisténi a uspofadani staveb
v jednotlivych plochach a koridorech vymezenych v ZUR v podrobngj$im méfitku, pfi zpfesfiovani
pfedmétnych ploch & koridorG v Gzemnich planech, stanovi odpovidajicim zptsobem platné ZUR Kraje
Vysocina, bez potfeby aktualizace.

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

V rdmci zpracovani ani v ramci projednani Aktualizace &. 6 ZUR KrV nevyplynul poZzadavek na stanoveni
pofadi zmén v Uzemi (etapizace). Navrhované vymezeni &tyfech dil€ich koridor silni€nich obchvatl neni
koncepéniho charakteru (jedna se o dil&i zménu bez vlivu na celkovou koncepci ZUR a koncepci vefejné
infrastruktury ¢&i krajiny) a neklade tak naroky na zajisténi podminénosti postupu realizace zaméru ani na
koordinaci logického postupu realizace.

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Pfedmétem Feseni Aktualizace &. 6 ZUR KrV je parcialni vymezeni 4 koridor( silniénich obchvatti mést a obci.
Opatreni ke snizovani nebezpeéi ekologickych a pfirodnich katastrof (napt. uceleny systém USES na
nadregionalni a regionalni Urovni, plochy morfologicky, hydrologicky a geologicky vhodné pro akumulaci
povrchovych vod) v nadmistnich souvislostech jsou odpovidajicim zpisobem fe$eny v ramci platnych ZUR
Kraje Vysocina, bez naroku na aktualizaci.
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Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pozadavek splfiuje. Jednim ze zakladnich predpokladl atraktivity Gzemi pro
potencialni investory, a tedy pro ekonomickou stabilitu a ekonomicky rozvoj uzemi, je dobra dopravni
dostupnost Uzemi a napojeni Uzemi na republikovou a mezinarodni silni¢ni a Zelezni¢ni sit' a dale kapacitné
odpovidajici a spolehlivé zasobovani Uuzemi energiemi, pitnou vodou, informacemi a zajiSténi nakladani
s odpadnimi vodami a odpady. Optimalni a pfedpokladanému ekonomickému rozvoji Uzemi Kraje Vysocina
odpovidajici podminky dopravni obsluznosti jsou zaji$tény platnymi ZUR KrV navrhem ucelené koncepce
dopravni infrastruktury. Aktualizace &. 6 ZUR KrV pak vymezenim koridord obchvat Brtnice a ZaSovic na
silnici 11/405 vytvafi podminky pro mozné dokonceni jiz postupné realizovaného zkapacitnéni a zlepSeni
technickych parametra silnice 11/405, ktera zajistuje nejpfimé;jsi a nejkratsi spojeni dvou nejvétsich mést Kraje
Vysocina, krajského mésta Jihlavy a Tfebice. Koridor pro obchvat Tfebi¢e pak vytvafi podminky pro mozné
ZlepSeni podminek dopravni obsluznosti mésta TiebiCe a jeho spadového uzemi. Koridor pro obchvat Slavétic
pak vytvafi podminky pro zlepSeni dopravni dostupnosti Jaderné elektrarny Dukovany, jako kliGového
zameéstnavatele v celém S$ir§im regionu, z TrebiCe. Vymezenim 4 koridord silniénich obchvatll, a tedy
zlep$enim dopravni dostupnosti a obsluZnosti jizni ¢asti Kraje Vyso&ina, vytvafi Aktualizace &. 6 ZUR KrV
podminky k celkovému zvySeni atraktivity jizni ¢asti kraje pro potencialni investory, a tedy pro mozny rozvoj
novych ekonomickych aktivit v této ¢asti kraje. Tim vytvari jeden ze zakladnich pfedpoklad(l pro pfedchazeni
riziku disledk( nahlych hospodarskych zmén. Region dobfe dopravné dostupny a dobfe dopravné provazany
s vy$Simi spadovymi centry osidleni, bude na pfipadnou nahlou hospodaiskou zménu schopny reagovat
nabidkou atraktivnich podminek pro nové investory, v krajnim pfipadé dobrymi podminkami mobility pracovni
sily za praci do vy$Sich spadovych center osidleni.

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Predmétem Feseni Aktualizace &. 6 ZUR KrV je parcialni vymezeni 4 koridord silniénich obchvat mést a obci.
Podminky pro obnovu sidelni struktury a pro kvalitni bydleni jsou nepfimo, zejména prostfednictvim
stanovenych relevantnich priorit Gzemniho planovani kraje a Ukold pro tzemni planovani pro rozvojové oblasti
a osy a specifické oblasti, zaméFfenych na ochranu sidelni struktury a prostorového oddéleni sidel, na
zabranéni vzniku prostorové izolovanych a vefejné nepfistupnych obytnych uzemi jako rizika vzniku socialné
vylougenych lokalit nebo na zajisténi dostupnosti ob&anského vybaveni, stanoveny v platnych ZUR Kraje
Vysocina, bez potieby jejich aktualizace.

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pozadavek splfiuje. Aktualizace &. 6 ZUR KrV vytvafi vymezenim silniénich koridorti
ve vSech pfipadech dle podrobné projektové dokumentace pfedmétnych staveb zakladni zakonny pfedpoklad
pro umisténi téchto vefejnych dopravnich infrastruktur, protoZze podminkou pro umisténi vefejné infrastruktury
financované z verejnych rozpoctl v izemi je disledny soulad s platnou izemné planovaci dokumentaci.

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

PFedmétem Feseni Aktualizace &. 6 ZUR KrV je parcialni vymezeni 4 koridord silniénich obchvat( meést a obci.
Podminky pro zajisténi civilni ochrany jsou odpovidajicim zplsobem feSeny v ramci platnych ZUR Kraje
Vysoc€ina, bez naroku na aktualizaci.

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Pfedmétem FeSeni Aktualizace C. 6 ZUR KrV je parcialni vymezeni 4 koridor silniénich obchvatt mést a obci.
Reseni Aktualizace €. 6 ZUR KrV neklade naroky na vymezeni asanacnich, rekonstruk&nich ¢&i rekultivacnich
zasah(.
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Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Reseni Aktualizace &. 6 ZUR KrV nevykazuje negativni vlivy na Zivotni prostfedi a nevyvolava tak potfebu
navrhu kompenzacnich opatfeni.

PInéni v rdmci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Predmeétem reseni Aktualizace C. 6 ZUR KrV je parcialni vymezeni 4 koridort silni¢nich obchvatt mést a obci.
Aktualizace €. 6 ZUR KrV nevymezuje plochy nadmistniho vyznamu pro t&Zbu nerostnych surovin ani tézbu a
vyuzivani jinych pfirodnich zdroju.

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pozadavek splfiuje. PFi pofizovani i pfi zpracovani Aktualizace &. 6 ZUR KrV byly
uplatnény poznatky z uvedenych obord. Zodpovédnou projektantkou a hlavni zpracovatelkou Aktualizace
&.6 ZURKrV je Ing. arch. Veronika Sindlerova, Ph.D., autorizovana architektka v oboru architektura a doktorka
v oboru urbanismus a Uzemniho planovani, disponujici vSemi pozadovanymi znalostmi z oboru architektura,
urbanismus, Uzemni planovani, ekologie i pamatkova péce.

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pozadavek spliiuje. Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysog&ina byla posouzena z hlediska
vlivll na udrzitelny rozvoj uzemi, v€etné vlivl na Zivotni prostfedi (SEA). Dle stanoviska Krajského ufadu Kraje
Vysocina, Odboru zZivotniho prostfedi a zemédélstvi, Aktualizace ¢. 6 Zasad uzemniho rozvoje Kraje Vysocina
— stanovisko Natura ¢.j. KUJI 3860/2018, OZPZ 55/2018, ze dne 11. 1. 2018 ,koncepce nemuze mit vyznamny
vliv na pfedmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti®. Vyhodnoceni vlivl
Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysogina na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti proto nebylo zpracovano.

Dokumentace vyhodnoceni vlivi Aktualizace ¢. 6 ZUR Kraje Vysogina na udrzitelny rozvoj Gzemi je nedilnou
soucésti dokumentace Aktualizace €. 6 ZUR Kraje Vysocina.

1.3 PREZKOUMANI SOULADU AKTUALIZACE C. 6 ZUR KRAJE VYSOCINA
S POZADAVKY STAVEBNIHO ZAKONA A JEHO PROVADECICH
PRAVNICH PREDPISU

Poznamka: Viyhodnoceni se tykéa souladu Aktualizace ¢. 6 ZUR Kraje Vysocina se Zakonem &. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich pfedpist (dale jen ,stavebni
zakon*) a Vyhlaskou ¢. 500/2006 Sb., o uzemné analytickych podkladech, tzemné planovaci dokumentaci a
zplsobu evidence uzemné planovaci ¢innosti, ve znéni pozdéjSich predpisd (dale jen ,vyhlaska &. 500/2006
Shb.)

Zastupitelstvem Kraje Vysocina byly dne 16. 9. 2008 vydany Zasady uzemniho rozvoje Kraje VysocCina (dale
té2 ,ZUR KrV*), které nabyly G&innost dne 22. 11. 2008. Dne 18. 9. 2012 bylo rozhodnuto o vydani Aktualizace
€. 1 Zasad uzemniho rozvoje Kraje Vysoc€ina, kterd nabyla ucinnosti dne 23. 10. 2012. Dne 13. 9. 2016
rozhodlo Zastupitelstvo Kraje Vysoc&ina o vydani Aktualizace €. 2 Zasad uzemniho rozvoje Kraje Vysocina a
zaroven o vydani Aktualizace €. 3 Zasad Uzemniho rozvoje Kraje Vysoc€ina. Aktualizace €. 2 i Aktualizace €. 3
ZUR Kraje Vysogina nabyly dginnosti dne 7. 10. 2016. Dne 12. 12. 2017 rozhodlo Zastupitelstvo Kraje
Vysocina o vydani Aktualizace ¢. 5 Zasad uzemniho rozvoje Kraje Vysoc€ina, ktera nabyla G€innosti dne
30. 12. 2017.

Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vyso&ina je pofizovana v souladu s § 42a odst. 2 zakona &. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, z vlastniho podnétu, a to zkracenym
postupem pofizovani. Pofizeni Aktualizace . 6 ZUR Kraje Vyso&ina zkracenym postupem navazuje na
rozhodnuti Zastupitelstva Kraje Viysocina ¢. 0366/02/2018/ZK ze dne 27. 3. 2018 o porizeni Aktualizace ¢. 6
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Zasad tzemniho rozvoje Kraje Vysocina zkracenym postupem a o jejim obsahu, proto se v souladu s § 42a
odst. 1 stavebniho zakona zprava o uplatfiovani nepofizuje. Zprava o uplatfiovani zasad uzemniho rozvoje
v tomto pfipadé nebyla pofizena.

Z pohledu procesu pofizeni aktualizace zasad Uzemniho rozvoje Ize uvést, Ze podle § 42 odst. 4 stavebniho
zakona se pfi aktualizaci zasad uzemniho rozvoje v ménénych ¢astech postupuje obdobné podle ustanoveni
§ 36 az 41 stavebniho zakona.

Ze Stanoviska MZP k potfebé posouzeni obsahu Aktualizace &. 6 Zésad tzemniho rozvoje Kraje Vysodina
z hlediska vlivti na Zivotni prostfedi €.j. MZP/2018/710/272 ze dne 16. unora 2018, které uvadi, Ze Aktualizace
&. 6 ZUR Kraje Vysocgina ma byt posouzena z hlediska vlivii na Zivotni prostfedi, vyplynul poZadavek na
zhotoveni Vyhodnoceni vlivii Aktualizace ¢. 6 ZUR Kraje Vysocina na udrzitelny rozvoj Gzemi vyplyva. Dle §
42 odst. 4 stavebniho zékona bylo tedy pfistoupeno ke zpracovani Vyhodnoceni vlivi Aktualizace &. 6 ZUR
Kraje Vysocina na udrzitelny rozvoj Uzemi.

Z obsahového hlediska Aktualizace &. 6 ZUR KrV splfiuje poZzadavky na obsah této Gzemné planovaci
dokumentace uvedené ve stavebnim zakonu a ve vyhlasce ¢. 500/2006 Sb.

Sougasti Aktualizace &. 6 ZUR KrV je podle § 6 odst. 1 vyhlasky &. 500/2006 Sb. textova &ast, jejiz obsah je
stanoven ¢asti |., odst. 1 pFilohy €. 4 k vyhlasce ¢. 500/2006 Sb. a graficka ¢ast, jejiz obsah je stanoven ¢asti
., odst. 2 pfilohy €. 4 k vyhlasce €. 500/2006 Sb.

Dale je soudasti Aktualizace ¢. 6 ZUR KrV textova &ast odiivodnéni, jejiz obsah je stanoven &asti II., odst. 1
pfilohy €. 4 k vyhlasce €. 500/2006 Sb., ustanovenim § 23 odst. 1 pism. a), b) a ¢) vyhlasky €. 500/2006 Sb. a
zakonem ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Sougasti oddvodnéni Aktualizace &. 6 ZUR KrV je i graficka &ast, jejiz obsah je stanoven &asti Il., odst. 2
prilohy €. 4 k vyhlasce €. 500/2006 Sb. a ustanovenim § 23 odst. 1 pism. c) této vyhlasky.

Dal$im z podklad(i pro zpracovani Aktualizace &. 6 ZUR KrV byly podle pozadavku § 25 stavebniho zakona
prab&zné aktualizované Uzemné analytické podklady Kraje Vysogina, jejichz ¢&tvrta aktualizace byla
projednana Zastupitelstvem Kraje Vysocina dne 20. 6. 2017 (Cislo usneseni 0326/04/2017/ZK). Pro ucely
zpracovani Aktualizace &. 6 ZUR KrV byla pouZita aktualizovana datova sada limitt vyuZiti Uzemi z po&atku
roku 2018.

Tato kapitola bude doplnéna porizovatelem Aktualizace €. 6 ZUR KrV na zakladé vysledkd vefejného
projednani Aktualizace ¢. 6 ZUR KrV.

1.4 VYHODNOCENi SOULADU AKTUALIZACE C. 6 ZUR KRAJE VYSOCINA
S POZADAVKY ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU A SE STANOVISKY
DOTCENYCH ORGANU PODLE ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU,
POPRIPADE S VYSLEDKEM RESENi ROZPORU

Aktualizace 6. 6 ZUR KrV je zpracovana v souladu s pozadavky zvlastnich pravnich piedpist. Navrh

Aktualizace &. 6 ZUR KrV bude projednan s dotéenymi organy a po projednani budou vysledky tohoto
projednani doplnény pofizovatelem.

1.5 VYHODNOCEr:li PRIPOMINEK K NAVRHU AKTUALIZACE €. 6 ZUR
KRAJE VYSOCINA

Navrh Aktualizace ¢. 6 ZUR KrV bude projednan a po projednani budou vysledky tohoto projednani doplnény
pofizovatelem.

1.6 ROZHODNUTI O NAMITKACH K NAVRHU AKTUALIZACE C. 6 ZUR
KRAJE VYSOCINA

Navrh Aktualizace &. 6 ZUR KrV bude projednan a po projednani budou vysledky tohoto projednani doplnény
pofizovatelem.
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2.  ZAKLADNIi INFORMACE O VYSLEDCICH VYHODNOCENI VLIVU NA
UDRZITELNY ROZVOJ UZEMi VCETNE VYSLEDKU VYHODNOCENI
VLIVU NA ZIVOTNIi PROSTREDI, STANOVISKO MINISTERSTVA
ZIVOTNIHO PROSTREDiI PODLE § 42b ODST. 6 STAVEBNIHO
ZAKONA A SDELENIi, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § § 42b
ODST. 6 STAVEBNIHO ZAKONA ZOHLEDNENO, S UVEDENIM
ZAVAZNYCH DUVODU, POKUD NEKTERE POZADAVKY NEBO
PODMINKY ZOHLEDNENY NEBYLY

2.1 ZPRAVA O VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMi
OBSAHUJICi ZAKLADNIi INFORMACE O VYSLEDCICH TOHOTO
VYHODNOCENI VEETNE VYSLEDKU VYHODNOCENI VLIVU NA ZIVOTNi
PROSTREDI

Pozadavek na zhotoveni Vyhodnoceni vlivii Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysogina na udrzitelny rozvoj tzemi
vyplyva ze Stanoviska MZP k potfebé posouzeni obsahu Aktualizace & 6 Zasad uzemniho rozvoje Kraje
VysocCina z hlediska vlivti na Zivotni prostiredi €.j. MZP/2018/710/272 ze dne 16. Unora 2018, které uvadi, ze
Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vyso&ina ma byt posouzena z hlediska vlivil na Zivotni prostiedi. Dle § 42 odst. 4

stavebniho zakona bylo tedy pfistoupeno ke zpracovani Vyhodnoceni viivi Aktualizace €. 6 ZUR Kraje
Vysocina na udrzitelny rozvoj izemi (dale téz ,VVURU®).

Vyhodnoceni vlivil Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysogina na udrzitelny rozvoj Gzemi tvoFi samostatnou souéast
dokumentace:

.A CAST A | VYHODNOCENI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI (SEA) — TEXTOVA CAST
VYHODNOCENI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI (SEA) — GRAFICKA CAST:

ILA.1  VLIVY NA OSIDLENi A KULTURNI HODNOTY 1:100 000
lILA.2  VLIVY NA VODNi PROSTREDI 1:100 000
lILA.3  VLIVY NA HORNINOVE PROSTREDI 1:100 000
lILA.4  VLIVY NA PUDU A LESNi EKOSYSTEMY 1:100 000
II.LA5  VLIVY NA PUDU A KRAJINU 1:100 000
I.LA.6  VYKRES SYNERGICKYCH A KUMULATIVNICH VLIVU 1:100 000

.c  CAST C-F | VYHODNOCENI VLIVU NA UDRZITELNY ROZVOJ UZEMI
(ZAKLADNi DOKUMENT) — TEXTOVA CAST

Dle stanoviska Krajského Ufadu Kraje Vysocina, Odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, Aktualizace ¢. 6
Zasad tuzemniho rozvoje Kraje Vysocina — stanovisko Natura €.j. KUJI 3860/2018, OZPZ 55/2018, ze dne
11. 1. 2018 ,koncepce nemlze mit vyznamny vliv na pfedmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné
lokality nebo ptaci oblasti*. Vzdalenost EVL od navrhovanych koridor(, jejich pfedméty ochrany a konkrétni
vySe uvedena €innost zarucuji, Ze nemuze dojit k jejich ovlivnéni, a proto Ize vylougit negativni vliv koncepce
na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (Natura 2000). Z vySe uvedeného divodu nebylo zpracovani
Vyhodnoceni vlivii Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysogina na evropsky vyznamné lokality a ptaéi oblasti (84st B
dokumentace Vyhodnoceni vlivii Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysogina).
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2.1.1 Cast A: Vyhodnoceni vlivii na zivotni prostredi (SEA)

Zhodnoceni stavajicich a predpokladanych vlivii navrhovanych variant Aktualizace &. 6 ZUR
Kraje Vysocina, v€éetné vlivi sekundarnich, synergickych, kumulativnich, kratkodobych,
stirednédobych a dlouhodobych, trvalych a prechodnych, kladnych a zapornych

Hodnoceni vlivu Aktualizace €. 6 ZUR KrV z hlediska charakteristik,
problému a jeva ZP

Obchvat 11/405 Brtnice (vefejné prospésna stavba DK 27)

Zaveéry a doporuceni:

U zaméru byly identifikovany neutralni / mirny pozitivni vliv na obyvatelstvo a zdravi a kulturni dédictvi. Mirny
negativni vliv na povrchové a podzemni vody zejména z duvodu ovlivnéni odtokovych pomért v uzemi. Mirny
negativni vliv na fléru, faunu a ekosystémy z ddivodu ovlivnéni stanovist' a charakteru ekosystém{, zasahu do
skladebnych prvki USES a VKP. Mirny az silny negativni vliv byl identifikovan na krajinu zejména z ddvodu
ovlivnéni obrazu krajiny a prohloubeni procesu fragmentace krajiny. Mirny az silny negativni vliv byl rovnéz
identifikovan na ZPF a PUPFL z dlvodu jejich zvy§eného zaboru. Mirny az silny negativni vliv byl identifikovan
z hlediska mozného ovlivnéni kvality vod z ddvodu mozného dotcéeni lokality SEZ.

Celkovy vliv je mirné negativni.

Pro koncepci se stanovuji tyto poZzadavky na tkoly pro tzemni planovani:
PFi zpfesnovani koridor(l v uzemnich planech dotéenych obci
- eliminovat stfety se skladebnymi prvky USES

- vytvofit tzemni podminky pro vhodné zaclenéni prelozky silnice do krajiny s cilem ochrany pozitivnich
znakt krajinného razu

- minimalizovat zabory zemédélského pldniho fondu nejvyssich tfid ochrany a minimalizovat zabory a
negativni zasahy do PUPFL

- vytvofit uzemni podminky pro zachovani sou¢asnych podminek migracni prostupnosti volné krajiny
dotCené prelozkami silnic pro ¢lovéka a pro volné Zijici zivoCichy, zejména vytvofit podminky pro
zachovani cestni sité a migracnich tras zivocichu.

Pro dal$i faze projektové pripravy se stanovuji tyto poZadavky:

- zemni prace provadét mimo vegetacni obdobi,

- zajistit vhodny zplGsob odvadéni destové vody z télesa silnice,

- nutny hydrogeologicky pruzkum a prizkum kontaminace SEZ Brtnice — Snaha / provést analyzu rizik
v€etné navrhu napravnych opatieni;

- zajistit funk&nost odvodriovaciho systému (melioraci);

- zadlenit stavbu vhodnymi biotechnickymi opatfenimi do krajiny tak, aby nedoslo k negativnimu ovlivnéni
krajinného razu, zejména dalkovych pohledd na mésto;

- zvolit vhodné technické feSeni silniCniho télesa ve vztahu k zaplavovému uUzemi Brtnice, aby
nedochazelo ke zhorseni priachodu vod za povodiovych stavy;

- zajistit provedeni ucinnych protihlukovych opatfeni tak, aby u akusticky chranénych objektt byly
dodrZeny limitni hodnoty hluku.

Prelozka 11/405 ZaSovice (verejné prospésna stavba DK 27)

Zavéry a doporuceni:

U zaméru byly identifikovany neutralni / mirny pozitivni vliv na obyvatelstvo a zdravi a kulturni dédictvi. Mirny
negativni vliv byl identifikovan na povrchové a podzemni vody zejména z dlivodu ovlivnéni odtokovych poméru
v Uzemi; na fléru, faunu a ekosystémy z divodu ovlivnéni stanovist a charakteru ekosystému; na ZPF a PUPFL
z diivodu malého rozsahu zabort pud. Mirny az vyznamné negativni vliv byl identifikovan na krajinu z davodu
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prichodu migracné vyznamnym uzemim, z ddvodu omezeni prostupnosti krajiny a zvySeni rozsahu
fragmentace uzemi.

Celkovy vliv je mirné negativni

Pro koncepci se stanovuji tyto poZadavky na ukoly pro tzemni planovani.
PFi zpfesnovani koridor(l v uzemnich planech dotéenych obci
- eliminovat stfety se skladebnymi prvky USES

- vytvofit uzemni podminky pro vhodné zaclenéni pfelozky silnice do krajiny s cilem ochrany pozitivnich
znakt krajinného razu

- minimalizovat zabory zemédélského pldniho fondu nejvyssich tfid ochrany a minimalizovat zabory a
negativni zasahy do PUPFL

- vytvofit uzemni podminky pro zachovani sou¢asnych podminek migracni prostupnosti volné krajiny
dotCené prelozkami silnic pro Clovéka a pro volné Zijici ZivoCichy, zejména vytvofit podminky pro
zachovani cestni sité a migracnich tras zivocichu.

Pro dalsi faze projektové pripravy se stanovuji tyto pozadavky:

- zemni prace provadét mimo vegetacni obdobi,

- zaijistit vhodny zpUsob odvadéni destové vody z télesa silnice,

- zajistit funk&nost odvodriovaciho systému (melioraci),

- zaclenit stavbu vhodnymi biotechnickymi opatfenimi do krajiny,

- minimalizovat zasah do regionalniho biokoridoru,

- TFesit stfet s migratné vyznamnym Uzemim - zajistit propustnost uzemi,

- zaijistit provedeni Uc€innych protihlukovych opatfeni tak, aby u akusticky chranénych objektd byly
dodrzeny limitni hodnoty hluku.

Obchvat 1/23 Trebi€ (vefejné prospésna stavba DK 03)

Zavéry a doporuceni:

U zaméru byly identifikovany neutralni / mirny pozitivni vliv na obyvatelstvo a zdravi a kulturni dédictvi. Mirny
az vyznamny negativni vliv byl identifikovan na povrchové a podzemni vody zejména z divodu ovlivnéni
odtokovych pomérl v Uzemi a zasahu do zaplavového Uzemi; na fléru, faunu a ekosystémy z ddvodu ovlivnéni
stanovist a charakteru ekosystému; na ZPF a PUPFL z ddvodu zabor( pud; na krajinu z ddvodu omezeni
prostupnosti krajiny a zvySeni rozsahu fragmentace Uzemi; na kvalitu vod z ddvodu mozného zasahu do télesa
staré ekologické zatéze. Vyznamny negativni vliv je identifikovan na reliéf a horninové prostfedi z davodu
zasahu do morfologie terénu a z divodu vedeni koridoru pfes poddolované uzemi.

Pro koncepci se stanovuji tyto poZadavky na tkoly pro tzemni planovani:
PFi zpfesfiovani koridorl v uzemnich planech dotéenych obci

- eliminovat stfety se skladebnymi prvky USES

- vytvofit uzemni podminky pro vhodné zaclenéni pieloZky silnice do krajiny s cilem ochrany pozitivnich
znakU krajinného razu

- minimalizovat zabory zemédélského pidniho fondu nejvyssich tfid ochrany a minimalizovat zabory a
negativni zasahy do PUPFL

- vytvofit uzemni podminky pro zachovani sou¢asnych podminek migracni prostupnosti volné krajiny
dotéené prelozkami silnic pro &lovéka a pro volné Zijici Zivolichy, zejména vytvofit podminky pro
zachovani cestni sité a migracnich tras Zivocichu.

Pro dals$i faze projektové pripravy se stanovuji tyto poZadavky:

- zemni prace provadét mimo vegetacni obdobi,
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- zajistit vhodny zpUsob odvadéni destové vody z télesa silnice,

- zpracovat geologicky a hydrogeologicky prizkum: v misté SEZ a na zakladé jeho vysledkl zpracovat
projekt upravy skladky,

- zaijistit dodrzeni podminek stanovenych pro navrhovani objektt na poddolovaném uzemi,

- vhodnymi technickymi opatfenimi minimalizovat rozsah zasaha do terénu a do lesnich porost,
- zaijistit funk&nost odvodriovaciho systému (melioraci),

- zaclenit stavbu vhodnymi biotechnickymi opatfenimi do krajiny, zajistit propustnost Uzemi,

- minimalizovat zasah do prvka USES,

- zvolit vhodné technické feSeni silniéniho télesa ve vztahu k zaplavovému uzemi Jihlavy, aby
nedochazelo ke zhorseni prichodu vod za povodhovych stavd;

- provést akustické hodnoceni jak pro vyhledovy rok, tak pro rok dokonceni; zajistit provedeni u€innych
protihlukovych opatfeni tak, aby u akusticky chranénych objektd byly dodrzeny limitni hodnoty hluku.
Obchvat 11/152 Slavétice (vefejné prospésna stavba DK 11)

Zavéry a doporuceni:

U zaméru byly identifikovany neutralni / mirny pozitivni vliv na kvalitu ovzdusi a kulturni dédictvi. Neutralni az
mirné negativni vliv byl identifikovan na hlukovou zatéz z ddvodu pfeneseni ¢asti zatéze k navrhovanému
zastavitelnému uzemi pro bydleni. Mirny negativni vliv byl identifikovan na povrchové a podzemni vody
zejména z duvodu ovlivnéni odtokovych pomérd v uzemi; na floru, faunu a ekosystémy z divodu ovlivnéni
stanovist’ a charakteru ekosystému a zasahu do skladebnych prvk( lokalniho USES a VKP. Mirny negativni
vliv byl identifikovan na krajinu z divodu prohloubeni procesu fragmentace krajiny. Mirny az silny negativni
vliv byl identifikovan na ZPF z dlivodu zvy$eného zaboru kvalitni pidy a zasahu do odvodnénych ploch.
Pro koncepci se stanovuji tyto poZadavky na ukoly pro tzemni planovani:
P¥i zpfesnovani koridord v Uzemnich planech dotéenych obci

- eliminovat stfety se skladebnymi prvky USES

- vytvofit tzemni podminky pro vhodné zaclenéni prelozky silnice do krajiny s cilem ochrany pozitivnich
znaku krajinného razu

- minimalizovat zabory zemédélského puadniho fondu nejvyssich tfid ochrany

- vytvofit Uzemni podminky pro zachovani sou¢asnych podminek migracni prostupnosti volné krajiny
dotéené preloZzkami silnic pro &lovéka a pro volné Zijici Zivolichy, zejména vytvofit podminky pro
zachovani cestni sité a migracnich tras zivocCichu.

Pro dal$i faze projektové pripravy se stanovuji tyto poZadavky:

- koordinovat technické fe$eni stavby obchvatu s CEZ

- zajistit vhodny zplsob odvadéni destové vody z télesa silnice,

- zaijistit funk&nost odvodrfiovaciho systému (melioraci),

- zaclenit stavbu vhodnymi biotechnickymi opatfenimi do krajiny, zajistit propustnost uzemi,

- minimalizovat z&sah do prvkt USES

- zajistit provedeni uc€innych protihlukovych opatfeni tak, aby u akusticky chranénych objektd byly
dodrzeny limitni hodnoty hluku.

Vyhodnoceni kumulativnich a synergickych vliva

Identifikace a popis moznych kumulativnich a synergickych vlivi

Na zakladé vyhodnoceni udaju o souCasném stavu Uzemi a o charakteristikach slozek zivotniho prostredi,
které by mohly byt uplatnénim posuzované koncepce vyznamné ovlivnény, byly vymezeny dvé oblasti, v nichz
dochazi ke kumulaci se zaméry navrzenymi v ramci ZUR KrV véetné dosud vydanych AZUR, jakoz i se
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zameéry, které nejsou zasadami uzemniho rozvoje nové navrhovany, nybrz se v daném uzemi jiz nachazeji —
byly realizovany v minulosti. Konkrétni zaméry jsou spojeny s potencialnim rizikem negativniho ovlivnéni
slozek zivotniho prostfedi — viz podkladovych vykres Kumulativnich a synergickych vliva v pfiloze 111.A.15
tohoto vyhodnoceni.

Oblast 1. Trebié

V hodnocené oblasti se vyskytuji stavajici dopravni stavby (silnice 1/23, 11/360, Zzeleznice &.240, cyklostezka
Jihlava - Raabs), stavajici vedeni el. energie 110 kV. Realizaci stavby obchvatu Ttebi¢ sice dojde k rozdéleni
dopravy do vice sméru a odvedeni ¢asti tranzitni dopravy z husté obydlené ¢asti mésta, coz na jedné strané
povede ke snizeni hlukové a imisni zatéZe a k plynulosti dopravy. Na druhé strané vlivem narlstajicich intenzit
dopravy vznikne v oblasti sit dopravnich staveb s rizikem kumulace dalSich vlivil (hluk, emise, fragmentace
krajiny). Je pfedpoklad, Zze v navaznosti na planovany obchvat bude podpofen rozvoj v rozvojové oblasti
krajského vyznamu OBKk3.

Oblast 2. Slavétice

V hodnocené oblasti se jsou navrhované i stavajici plochy a koridory ovliviiujici stav Zivotniho prostiedi —
transformovna 420/110 kV a rozvodna 110 kV (stav i ndvrh na rozSifeni), plocha na rozsifeni JE Dukovany,
navrhované koridory el. energie E04 a E10, stavajici vedeni nadzemni el. energie 110 kV a 400 kV, stavajici
VTL plynovod. Soubéh dopravniho koridoru s plochami a koridory dalSi technické infrastruktury pfedstavuje
kumulativni vliv na slozky zivotniho prostfedi (ZPF, vodni rezim a krajinny raz).

Oblast 1. Trebi¢: Zavér a opatieni

Komentar

U daného zaméru byly identifikovany neutralni / mirny pozitivni vliv na obyvatelstvo a zdravi a kulturni dédictvi.
Mirny az vyznamny negativni vliv byl identifikovan na povrchové a podzemni vody zejména z divodu ovlivnéni
odtokovych pomérd v izemi a zasahu do zaplavového Uzemi; na floru, faunu a ekosystémy z davodu ovlivnéni
stanovist a charakteru ekosystému; na ZPF a PUPFL z ddvodu zaborl pld; na krajinu z ddvodu omezeni
prostupnosti krajiny a zvy$eni rozsahu fragmentace Uzemi; na kvalitu vod z ddvodu mozného zasahu do télesa
staré ekologické zatéze. Vyznamny negativni vliv je identifikovan na reliéf a horninové prostfedi z ddvodu
zasahu do morfologie terénu a z dlivodu vedeni koridoru pfes poddolované Uzemi.

Celkovy vliv je mirné negativni.

Pro ukoly pro tzemni planovani uplatnit tyto poZzadavky:
- eliminovat stfety se skladebnymi prvky USES

- vytvofit uzemni podminky pro vhodné zaclenéni pfelozek silnic do krajiny s cilem ochrany pozitivnich
znaku krajinného razu

- minimalizovat zabory zemédélského pldniho fondu nejvyssich tfid ochrany a minimalizovat zabory a
negativni zasahy do PUPFL

- vytvofit uzemni podminky pro zachovani sou¢asnych podminek migraéni prostupnosti volné krajiny
dotéené preloZzkami silnic pro &lovéka a pro volné Zijici Zivolichy, zejména vytvofit podminky pro
zachovani cestni sité a migracnich tras zivocichu.

V dal§ich navazujicich fizenich uplatnit tyto poZadavky:.
- zemni prace provadét mimo vegetacni obdobi,
- zajistit vhodny zplsob odvadéni destové vody z télesa silnice,

- zpracovat geologicky a hydrogeologicky priizkum: v misté SEZ a na zakladé jeho vysledk( zpracovat
projekt upravy skladky,

- zaijistit dodrzeni podminek stanovenych pro navrhovani objekti na poddolovaném Gzemi,

- vhodnymi technickymi opatfenimi minimalizovat rozsah zasahu do terénu a do lesnich porost,
- zajistit funk&nost odvodriovaciho systému (melioraci),

- zadlenit stavbu vhodnymi biotechnickymi opatfenimi do krajiny, zajistit propustnost uzemi,

- minimalizovat zasah do prvka USES,
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- zvolit vhodné technické feSeni silniéniho télesa ve vztahu k zaplavovému uzemi Jihlavy, aby
nedochazelo ke zhorSeni prichodu vod za povodriovych stavy;

- provést akustické hodnoceni jak pro vyhledovy rok, tak pro rok dokoné&eni; zajistit provedeni ucinnych
protihlukovych opatfeni tak, aby u akusticky chranénych objektt byly dodrzeny limitni hodnoty hluku.
Oblast 2. Slavétice: Zavér a opatreni

Komentar

U daného zaméru bylo vyhodnocenim identifikovano potencidlni riziko vyskytu mirné negativnich
kumulativnich vlivh na povrchové a podzemni vody vlivem narlstu zpevnénych ploch se stavajici i
navrhovanou plochou JE Dukovany, se stavajici i navrhovanou plochou na rozSifeni transformovny a
rozvodny, synergickych vlivi na krajinu s el. vedenim 110 kV a 400 kV (stavajicim i navrhovanymi koridory) a
potencialni riziko vyskytu mirné negativnich kumulativnich vlivi na krajinu a ZPF. Vzhledem je skute¢nosti,
Ze se jedna jiz o urbanizovanou oblast s existujici stavbou jaderné elektrarny a stavbami technické
infrastruktury dojde sice k potencialnimu riziku vyskytu mirné negativnich kumulativnich a synergickych vliva,
nicméné krajina je jiz dot€ena technickymi stavbami. Celkovy vizualni projev zdméru tedy nebude (oproti
souCasnému stavu) pfedstavovat novy typ ovlivnéni krajinného razu. Zamér tak nepfedstavuje vyrazné
negativni vliv na Zivotni prostiedi.

Celkovy vliv je mirné negativni

Pro tkoly pro tzemni planovani uplatnit tyto poZadavky:
- eliminovat stfety se skladebnymi prvky USES

- vytvofit uzemni podminky pro vhodné zaclenéni prelozek silnic do krajiny s cilem ochrany pozitivnich
znaku krajinného razu

- minimalizovat zabory zemédélského pudniho fondu nejvyssich tfid ochrany

V dal$ich navazujicich fizenich uplatnit tyto poZadavky:
- koordinovat technické fe$eni stavby obchvatu s CEZ
- zaijistit vhodny zplGsob odvadéni destové vody z télesa silnice,
- zajistit funk&nost odvodriovaciho systému (melioraci),
- zadlenit stavbu vhodnymi biotechnickymi opatfenimi do krajiny, zajistit propustnost uzemi,
- minimalizovat zasah do prvka USES

- provéfit rozsah a zpusob vyuZiti zastavitelnych ploch v obci Slavétice uréenych pro bydleni, tak aby
navazovaly na stavajici zastavéné Uzemi a zaroven nedochazelo k negativnim vlivim od budouciho
obchvatu obce z divod(l mozné hlukové zatéze.

- zaijistit provedeni uc€innych protihlukovych opatfeni tak, aby u akusticky chranénych objektd byly
dodrzeny limitni hodnoty hluku.

Popis navrhovanych opatreni pro predchazeni, snizeni nebo kompenzaci vS§ech zjisténych
nebo predpokladanych zapornych vlivli na zZivotni prostredi

Aktualizace &. 6 ZUR KrV predstavuje zménu koncepéniho Gzemné planovaciho dokumentu na drovni kraje.
Pracuje s Uzemné planovacimi nastroji v pomérné hrubém rozliSeni, zejména s koridory, které nezobrazuji
realné provedeni stavby. Toto méfitko neumozZziiuje identifikovat pfesné pfipadné konkrétni negativni vlivy na
zivotni prostfedi. Vyhodnoceni vlivd uvedené v kapitole 6 je tedy urCitym kvalifikovanym pfiblizenim Ci
odhadem miry ekologického rizika nebo pfinosu jednotlivych obecnych tvrzeni a ploch a koridord v kontextu
stavu a rozvoje kraje.

Dal$im dalezitym momentem je, e ZUR i jejich aktualizace vytvareji predpoklady pro upfesnéni obecnych
pozadavku a podminek i jednotlivych ploch a koridord v tzemnich planech. Jen vyjimecné existuje pfima
vazba mezi ZUR a uzemnim rozhodovanim.

V ramci této kapitoly jsou navrZzena opatfeni k minimalizaci a kompenzaci pfedpokladanych negativnich vlivd
na obyvatelstvo a sloZky Zivotniho prostfedi:
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e opatieni "koncepéni" — pozadavky na zménu nebo dopInéni FeSeni Aktualizace &. 6 ZUR KrV;

e opatreni "projektova™ — pozadavky na feSeni danych problému v dalSich fazich projektové pfipravy
zameéru vcéetné "projektoveé” EIA.

Koncep¢éni opatieni

Jedna se o pozadavky na Ukoly pro uzemni planovani k zapracovani do hodnocené koncepce, tedy
k zapracovani do dokumentace Aktualizace ¢. 6 ZUR KrV.

Pro pfedchazeni, snizeni nebo kompenzaci zji§ténych zavaznych zapornych vlivll na Zivotni prostfedi jsou
navrzena nasledujici obecna opatieni, ktera maji byt reflektovana v ukolech pro tuzemni planovani obci
stanovenych v ramci ZUR:

PFi zpfesnovani koridor(l v uzemnich planech dotéenych obci
- eliminovat stfety se skladebnymi prvky USES

- vytvofit uzemni podminky pro vhodné zaclenéni pfelozek silnic do krajiny s cilem ochrany pozitivnich
znakt krajinného razu

- minimalizovat zabory zemédélského pldniho fondu nejvyssich tfid ochrany a minimalizovat zabory a
negativni zasahy do PUPFL

- vytvofit Uzemni podminky pro zachovani sou¢asnych podminek migracni prostupnosti volné krajiny
dotCené prelozkami silnic pro ¢lovéka a pro volné Zijici ZivocCichy, zejména vytvofit podminky pro
zachovani cestni sité a migracnich tras Zivogicha.

Projektova opatieni — spole¢na

Jedna se o pozadavky na feSeni danych problém( v dalSich fazich projektové pfipravy zamérl véetné
"projektove" EIA.

Pro pfedchazeni, snizeni nebo kompenzaci zjisténych zavaznych zapornych vlivli na Zivotni prostfedi jsou
kromé podminek pro uplatnéni jednotlivych ploch navrzena nasledujici obecna opatfeni:

e P¥iumistovani staveb v koridorech upfednostnit, je-li to mozné a ucelné, takovou lokalizaci, ktera bude
minimalizovat vliv na pldu z hlediska jejiho zaboru a kvality (zejména pud I. a Il. tfidy ochrany a
PUPFL). U odnimani ploch PUPFL pozadovat nahradni zalesnéni. Zaijistit funk&nost melioracnich
zafizeni.

e V mistech pfiblizeni koridor( k zastavbé zajistit provéfeni spinéni hlukovych limitd hlukovou studii, v
pfipadé zjisténi jejich pfekro€eni realizovat potfebna protihlukova opatfeni.

e Zajistit vhodny zplisob zasakovani nebo zpomaleni odtoku destovych vod ze silni¢nich téles.

e Minimalizovat vlivy zamérl zasahujicich do ochrannych pasem vodnich zdrojad, tyto zaméry podminit
hydrogeologickym posudkem.

e Koridory zasahujici do zaplavovych uzemi sméroveé fesit nejkratSim prichodem. Minimalizovat vliv
zaméru staveb na odtokové poméry, respektovat mista rozlivu, pfipadné prokazat miru ovlivnéni
odtokovych pomér hydrotechnickym posudkem.

e Minimalizovat negativni vlivy plynouci ze stfetu koridor( s prvky USES.

e K omezeni fragmentace krajiny a zajisténi migracni prostupnosti v krajiné zajistit feSeni ve smyslu
metodiky AOPK CR (Hlava¢, Andél: Metodicka pfirucka k zajiStovani prichodnosti dalni¢nich
komunikaci pro volné Zijici Zivo€ichy, 2001).

e V koridorech zasahujicich do Uzemi vysokych krajinnych hodnot pro navazujici tzemné planovaci a
projektovou dokumentaci vyzadovat navrh takovych prostorovych a technickych feSeni, ktera budou
minimalizovat negativni vlivy na krajinny raz na pfijatelnou uroven.

Projektova opatieni pro jednotlivé koridory

Jedna se o pozadavky na feSeni danych problém0 v dalSich fazich projektové pfipravy zamérd véetné
"projektoveé" EIA:
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koridor

Opatfeni pro dal3i faze projektové pfipravy

Obchvat 11/405 Brtnice

zemni prace provadét mimo vegetacni obdobi,

zajistit vhodny zpUsob odvadéni destové vody z télesa silnice,

nutny hydrogeologicky prizkum a prizkum kontaminace SEZ Brtnice —
Snaha / provést analyzu rizik véetné navrhu napravnych opatfeni;

zajistit funkénost odvodriovaciho systému (melioraci);

zaclenit stavbu vhodnymi biotechnickymi opatfenimi do krajiny tak, aby
nedoSlo k negativnimu ovlivnéni krajinného razu, zejména dalkovych
pohled(l na mésto;

zvolit vhodné technické feSeni silni¢niho télesa ve vztahu k zaplavovému
Uzemi Brtnice, aby nedochazelo ke zhor$eni prichodu vod za povodiovych
stav(;

zajistit provedeni u€innych protihlukovych opatfeni tak, aby u akusticky
chranénych objektl byly dodrzeny limitni hodnoty hluku.

Prelozka 11/405 ZaSovice

zemni prace provadét mimo vegetaCni obdobi,

zajistit vhodny zpUsob odvadéni destové vody z télesa silnice,

zajistit funkénost odvodriovaciho systému (melioraci),

zaclenit stavbu vhodnymi biotechnickymi opatfenimi do krajiny,
minimalizovat zasah do regionalniho biokoridoru,

fesit stiet s migraéné vyznamnym Uzemim - zajistit propustnost uzemi,
zajistit provedeni ucinnych protihlukovych opatfeni tak, aby u akusticky
chranénych objektl byly dodrzeny limitni hodnoty hluku.

Obchvat 1/23 Trebié

zemni prace provadét mimo vegetacni obdobi,

zajistit vhodny zplGsob odvadéni destové vody z télesa silnice,

zpracovat geologicky a hydrogeologicky priizkum: v misté SEZ a na
zakladé jeho vysledkl zpracovat projekt Upravy skladky,

zajistit dodrzeni podminek stanovenych pro navrhovani objektd na
poddolovaném uzemi,

vhodnymi technickymi opatfenimi minimalizovat rozsah zasaht do terénu a
do lesnich porosti,

zajistit funkénost odvodriovaciho systému (melioraci),

zaclenit stavbu vhodnymi biotechnickymi opatfenimi do krajiny, zajistit
propustnost uzemi,

minimalizovat zasah do prvka USES,

zvolit vhodné technickeé feSeni silni¢niho télesa ve vztahu k zaplavovému
uzemi Jihlavy, aby nedochazelo ke zhorSeni prichodu vod za povodrfiovych
stavy;

provést akustické hodnoceni jak pro vyhledovy rok, tak pro rok dokonc&eni;
zajistit provedeni ucinnych protihlukovych opatfeni tak, aby u akusticky
chranénych objektl byly dodrzeny limitni hodnoty hluku.

Obchvat 11/152 Slavétice

koordinovat technické Fe$eni stavby obchvatu s CEZ

zajistit vhodny zpusob odvadéni destové vody z télesa silnice,

zajistit funkénost odvodriovaciho systému (melioraci),

zatlenit stavbu vhodnymi biotechnickymi opatfenimi do krajiny, zajistit
propustnost Uzemi,

minimalizovat zasah do prvk( USES,

provefit rozsah a zpUsob vyuziti zastavitelnych ploch v obci Slavétice
uréenych pro bydleni, tak aby navazovaly na stavajici zastavéné uzemi a
zaroven nedochazelo k negativnim vlivim od budouciho obchvatu obce z
dlvodd mozné hlukové zatéze.

zajistit provedeni ucinnych protihlukovych opatfeni tak, aby u akusticky
chranénych objektl byly dodrzeny limitni hodnoty hluku.
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Navrh pozadavkll na rozhodovani ve vymezenych plochach a koridorech z hlediska

minimalizace negativnich vlivll na Zivotni prostredi

Koridor pro obchvat 11/405 Brtnice

Akceptovat s témito podminkami pro navazujici fizeni:

zemni prace a zasahy do drevin provadét mimo vegetacni obdobi a hnizdni obdobi relevantnich druh
ptaka;

pred zahajenim zemnich praci provést aktualni biologicky prizkum a respektovat jeho zavéry a doporuceni
opatfeni pro minimalizaci vlivli na faunu a fléru;

zajistit vhodny zplisob odvadéni destovych vod z télesa silnice;

zajistit hydrogeologicky prizkum a prizkum kontaminace staré ekologické zatéze Brtnice — Snaha; provést
analyzu rizik v€etné napravnych opatfeni;

minimalizovat podle moznosti zabory pld I. a Il. tfidy ochrany a PUPFL, zajistit funkénost odvodriovaciho
systému (melioraci);

zvolit vhodné technické feSeni silni¢niho télesa ve vztahu k zaplavovému tuzemi Brtnice, aby nedochéazelo
ke zhor$eni prichodu vod za povodriovych stavy;

zacllenit stavbu vhodnymi biotechnickymi opatfenimi do krajiny tak, aby nedoslo k negativhimu ovlivnéni
krajinného razu, zejména dalkovych pohledd na mésto;

zajistit provedeni ucinnych protihlukovych opatfeni tak, aby u akusticky chranénych objektl byly dodrzeny
limitni hodnoty hluku.

Koridor pro pirelozku silnice 11/405 ZaSovice

Akceptovat s témito podminkami pro navazuijici fizeni:

zemni prace a zasahy do dfevin provadét mimo vegetaéni obdobi a hnizdni obdobi relevantnich druht
ptaku;

pfed zahajenim zemnich praci provést aktualni biologicky prizkum a respektovat jeho zavéry a doporuceni
opatfeni pro minimalizaci vliv(i na faunu a fléru;

minimalizovat podle moznosti zabory pad I. a Il. tfidy ochrany a PUPFL, zajistit funkénost odvodnovaciho
systému (melioraci);

zaijistit vhodny zpusob odvadéni destové vody z télesa silnice,
zaclenit stavbu vhodnymi biotechnickymi opatfenimi do krajiny,

minimalizovat zasah do regionalniho biokorido,ru, v misté kontaktu s USES volit takové technické feseni,
které minimalizuje negativni vliv na funkénost USES.

fesit stfet s migraéné vyznamnym uzemim - zajistit propustnost uzemi,

zajistit provedeni Gucinnych protihlukovych opatfeni tak, aby u akusticky chranénych objektl byly dodrzeny
limitni hodnoty hluku.

Koridor pro obchvat 1/23 Trebi¢

Akceptovat s témito podminkami pro navazujici fizeni:

zemni prace a zasahy do dfevin provadét mimo vegetacni obdobi a hnizdni obdobi relevantnich druhd
ptak;

pfed zahajenim zemnich praci provést aktualni biologicky prizkum a respektovat jeho zavéry a doporuceni
opatfeni pro minimalizaci vliv(i na faunu a fléru;

zpracovat geologicky a hydrogeologicky prizkum - v misté SEZ Ripovska zmola na zakladé jeho vysledk
zpracovat projekt upravy skladky;

zajistit dodrzeni podminek stanovenych pro navrhovani objektll na poddolovaném uGzemi. Zohlednit
vysledky barisko-technického posouzeni - navrh zajisténi proti u€inkim poddolovani se provede na zakladé
odbornych expertiz;
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- zaijistit vhodny zpUsob odvadéni destové vody z télesa silnice,

- minimalizovat podle moznosti zabory pld I. a Il. tfidy ochrany, zaijistit funkénost odvodniovaciho systému
(melioraci);

- vhodnymi technickymi opatfenimi minimalizovat rozsah zasah( do terénu a do lesnich porostu;
- zaclenit stavbu vhodnymi biotechnickymi opatfenimi do krajiny,

- minimalizovat zasah do lokalniho systému USES, v misté& kontaktu s USES volit takové technické fedeni,
které minimalizuje negativni vliv na funkénost USES.

- zvolit vhodné technické feSeni silni¢niho télesa ve vztahu k zaplavovému uzemi Jihlavy, aby nedochazelo
ke zhorseni prichodu vod za povodrovych stavy;

- provést akustické hodnoceni jak pro vyhledovy rok, tak pro rok dokon&eni; zajistit provedeni ucinnych
protihlukovych opatfeni tak, aby u akusticky chranénych objektd byly dodrzeny limitni hodnoty hluku.

Koridor pro obchvat 11/152 Slavétice

Akceptovat s témito podminkami pro navazujici fizeni:

- koordinovat technické fe$eni stavby s CEZ;

- zemni prace a zasahy do dfevin provadét mimo vegetac¢ni obdobi a hnizdni obdobi relevantnich druhu
ptakd;

- pred zahajenim zemnich praci provést aktualni biologicky prizkum a respektovat jeho zavéry a doporuceni
opatfeni pro minimalizaci vlivQi na faunu a fléru;

- zaijistit vhodny zplsob odvadéni destové vody z télesa silnice,

- minimalizovat podle moznosti zabory pld I. a Il. tfidy ochrany, zajistit funkénost odvodriovaciho systému
(melioraci);

- zaclenit stavbu vhodnymi biotechnickymi opatfenimi do krajiny, zajistit propustnost uzemd;

- minimalizovat zasah do lokalniho systému USES, v misté kontaktu s USES volit takové technické fedeni,
které minimalizuje negativni vliv na funkénost USES.

- zvolit vhodné technické feSeni silni¢niho télesa ve vztahu k zaplavovému uzemi Jihlavy, aby nedochazelo
ke zhorseni priichodu vod za povodriovych stavu;

provéfit rozsah a zplsob vyuziti zastavitelnych ploch v obci Slavétice uréenych pro bydleni, tak aby
navazovaly na stavajici zastavéné uzemi a zaroven nedochazelo k negativnim vlivim od budouciho
obchvatu obce z divodld mozné hlukové zatéze. Zajistit provedeni u€innych protihlukovych opatfeni tak, aby
u akusticky chranénych objektt byly dodrzeny limitni hodnoty hluku.

Netechnické shrnuti

Vymezeni charakteristik, probléma a jeviu, které mohou byt
Aktualizaci €. 6 ZUR KrV vyznamné ovlivnény

Vlivy na ovzdusi a klima

Vliv koncepce na ovzduSi se obecné oCekava neutralni az mirné pozitivni, v sidlech se projevi snizeni imisni
zatéze jako dusledek sniZeni intenzity dopravy.

Dojde k rozdéleni dopravy do vice smérd a k odvedeni tranzitni dopravy mimo zastavbu a tim dojde ke
zklidnéni dopravni situace ve mésté. Charakter vlivu emisi do ovzdudi bude spide synergicky ke stavajici
imisnimu zatiZeni dotéeného uzemi.

Identifikovan neutralni / mirny pozitivni vliv.

Vlivy na povrchové a podzemni vody

Negativnim vlivem koncepce z hlediska vodniho hospodarstvi je riziko znecisténi povrchovych a podzemnich
vod pfi vystavbé a provozu dopravnich staveb, zejména maji-li byt vedeny pfi hranicich ochrannych pasem
vodnich zdroja. Rizikem pro moznou kontaminaci podzemnich i povrchovych vod jsou i staré ekologické zatéze
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v trase obchvattl Brtnice (SEZ Brtnice-Snaha) a Trebige (SEZ Ripovska zmola) — tyto skuteénosti bude nutno
bude v dalSich stupnich pfipravy stavby podrobné ovéfit a vyhodnotit.

Lze rovnéz predpokladat ovlivnéni charakteru odvodnéni dotéené oblasti a zmény hydrologickych
charakteristik Uzemi, a to jednak z dlUvodu vyznamného zasahu do terénu Uzemi, jednak zvétSenim
zpevnénych ploch v uzemi a odvodem vod z téchto ploch, kde byl dosud volny terén, a vody zasakovaly do
terénu.

Pokud se tyka zaplavového uzemi Brtnice a Jihlavy, je vzhledem k morfologii terénu predpoklad, Zze udoli
budou pfeklenuta dostateéné nadimenzovanymi mostnimi objekty, nemélo by dojit k ovlivnéni povodriovych
pratokd.

Identifikovan mirny az vyznamny negativni vliv.

Vlivy na pudu (ZPF, PUPFL)

Vlivy na pldy, at jiz se jedna o pldu zemédélskou nebo lesni, patfi k relativné nejvyznamnéjSim negativnim
vlivim hodnocené koncepce. Realizace koncepce si vyzada redukovany (realny) zabor ZPF celkem 40 ha, z
toho 9,41 ha pud v I. a ll. tfidé ochrany. Realizace si vyzada i zasah do ploch odvodnénych systematickou
drenazi. U PUPFL se jedna o realny zabor nevyznamného rozsahu 2,21 ha (0,83 ha lesy hospodarskeé, 1,38
lesy zvlastniho urceni).

Kromé vlastniho nevratného zaboru pudy pfinasi jeji odnéti dalsi sekundarni negativni vlivy - naruseni nebo
likvidace biotopU fauny a fléry, fragmentace lesnich porost, preruSeni migracnich cest a omezeni prostupnosti
uzemi.

Odstranéni pGdniho pokryvu a zpevnéni ploch snizuje sorpéni kapacitu Uzemi a zrychluje odtok destovych
vod z Uzemi, coz je ovsem s ohledem na typ zaméru v koridoru zanedbatelného rozsahu. Negativni vliv na
pudu je akceptovatelny s ohledem na to, Ze se jedna o koridory pro stavby realizované ve vefejném zajmu —
koridory dopravnich staveb. Vliv koncepce jako celku je v této oblasti povazovan za potencialné mirné
negativni az vyznamny negativni.

Vlivy na reliéf, nerostné bohatstvi a surovinové zdroje

Koridory uréené pro stavbu obchvatl budou znamenat zasah do morfologie Uzemi (napf. zafezy do svahd,
odtézeni stavajiciho skalniho masivu, pfemosténi hlubokych zafiznutych udoli ....).

Urcitym rizikem je vyskyt poddolovaného uzemi v Trebii. Existence poddolovanych Uzemi (Ttebi¢ ev. €. 3227)
predstavuje jeden z omezujicich faktord stavebni ¢innosti.

U obchvatu Trebice je identifikovan vyznamny negativni vliv je na reliéf a horninové prostfedi z diivodu zasahu
do morfologie terénu a z divodu vedeni koridoru pfes poddolované uzemi.

U ostatnich koridor( je identifikovan vliv nulovy.

Vlivy na fléru, faunu, ekosystémy

Realizace posuzované koncepce vyzaduje odstrafiovani porostu v trase. Volna pady, i kdyz zemédélsky
obdélavana, a pfedevSim lesni porosty jsou osidleny drobnymi Zivo€ichy, avifaunou i zveéfi, ktefi je vyuzivaji
pro ziskavani potravy a pro svUj volny pohyb po krajing, zejména podél funkénich biokoridora. Vlivy koncepce
na biologickou rozmanitost, faunu a fléru budou tedy mirné negativni.

Zadny z navrhovanych dopravnich koridord neni v potencilnim stfetu se zvla$té chranénymi uzemimi a
soustavou Natura 2000. Obchvat ZaSovic hrani¢i s regionalnim biokoridorem RBK 513 a obchvat Trebice
hrani€i s nadregionalnim biokoridorem K 181 "K124 — Mohelno" a pfirodnim parkem Tfebi€sko. Je pfedpoklad,
Ze trasy dopravnich koridord neovlivni funk&ni ani prostorové parametry nadmistnich prvkd USES. Dopravni
koridory se dotykaji prvki lokélnich USES.

Obchvat Za3ovice je veden migracné vyznamnym Uzemim, dalkovy migracni koridor (DMK) prochazi ve
vrcholové zalesnéné partii ZaSovického hibetu a dopravni koridor uréeny pro pfelozku silnice 11/405 naseda
na stavajici téleso silnice v misté kfizeni s DMK. Z tohoto diivodu bude nutno zajistit prostupnost uzemi.

Vyskyt zvlasté chranénych druhd fauny a fléry neni dolozen, bude nutno ovéfit biologickym priizkumem v dalsi
fazi pfipravy.

Celkové vyznéni koncepce je v tomto ohledu povazovano za mirné negativni az vyznamny vliv.
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Vlivy na krajinu a krajinny raz

Negativnimi vlivy liniovych staveb kromé jiz vySe zminéného zaboru zemédélské a lesni pudy, ktera je
nenahraditelna, jsou také: fragmentace krajiny se vznikem migracnich bariér, naruseni krajinného razu, zasahy
do chranénych Uuzemi, kaceni dfevin, dotéeni fauny v trase koridor(.

Uvedené negativni vlivy Ize Castené omezit nebo sniZzit jejich dosah vyuzitim opatfeni, jako jsou migraéni
objekty v€etné navodnych cest, retence a vsakovani deStovych vod a jejich odvadéni pfes odlu¢ovace ropnych
latek, dosadba liniové zelené podél silnic, nahradni vysadba za smycené dfeviny apod.

Vlivy navrhovanych zaméra dopravni infrastruktury povedou k fragmentaci krajiny a lokalnim zménam jejiho
razu. Mirné negativné zde budou puUsobit zejména prostorové vyrazné prvky (mimouroviiové kFizeni,
pfemosténi apod.). Nejvyznamné&jsi ovlivnéni krajiny a stavajiciho krajinného razu Ize ocekavat v mistech, kde
koridory dopravnich staveb prochazeji izemim s hodnotnym a dochovanym krajinnym razem — coz je v Brtnici
udoli Brtnice a navrsi nad méstem, v Trebici je hodnotnou oblasti Udoli Stafe¢ského potoka a Terovského
udoli, niva Jihlavy.

Identifikovan mirny az vyznamny negativni vliv z dlvodu omezeni prostupnosti krajiny a zvySeni rozsahu
fragmentace Uzemi.

Vlivy na verejné zdravi (hlukova zatéz, ovzdusi)

Po realizaci koridorGi navrhovanych Aktualizaci 8. 6 ZUR KrV dojde v sidlech Brtnice, Za$ovice, Trebi¢ a
Slavétice ke snizeni dopravni zatéze a zvySeni bezpec&nosti silniniho provozu na stavajicich komunikacich,
shizovani poctu Urazu a smrti v dusledku dopravnich nehod.

Dusledkem toho je také zlep$eni hlukové a imisni situace, a tedy i zlepSeni kvality prostfedi v zastavbé.
Celkoveé Ize konstatovat, Ze realizace koncepce bude mit pozitivni vliv na vefejné zdravi a kvalitu zZivota v
dotéenych sidlech.

Vlivem zmény v komunikaénim systému v8ak nelze vyloudit zatiZzeni obyvatel v blizkosti nové trasy a v
navazujicich usecich (hluk, emise, bezpecnost). Na rozdil od prijezdnich Useku historickymi ¢astmi sidel, se
tyto nepfiznivé vlivy daji ucinné fesit efektivnimi technickymi, organizaénimi a kompenzaénimi opatfenimi.

Novy komunikaéni systém povede k rozdéleni dopravy do dvou a vice smérl. Snizeni dopravni zatéze v
sidlech s sebou nese sekundarni pozitivni vlivy na imisni a hlukové zatizeni a zprostfedkované i na vefejné
zdravi. Tyto vlivy budou v porovnani se sou¢asnym stavem stfedné vyznamné, ale lokalné pusobici. Naopak
se doprava dostava do mist, které dosud nebyly dopravné zatizené. Vlivy hlukové a imisni zatéze jsou do
znacéné miry vlivy synergickymi a kumulativnimi, vedoucimi pfi vyznamném pulsobeni sekundarné poskozeni
zdravi. Vlivem zmény v komunika&nim systému nelze vyloudit hlukové zatizeni obyvatel v blizkosti nové trasy
a v navazujicich Usecich. Jednd se o akusticky podminéné vyhovujici stavby, pro které je vyZadovano
zpracovani hlukové studie.

Identifikovany neutralni / mirny pozitivni vliv na obyvatelstvo a zdravi.

Vlivy na hmotné statky, kulturni dédictvi véetné dédictvi architektonického
a archeologického

Koncepce nema na tyto slozky vyznamny vliv, resp. snizeni dopravni zatéze v sidlech bude znamenat také
snizeni negativnich vlivd na historické pamatky. Obchvat Brtnice vyfesi odklon tranzitni dopravy od MPZ v
historickém jadru obce, obchvat Ttebice oddali tranzitni dopravu od pamatek UNESCO a MPZ. Doprovodnym
jevem muZze byt zasah do archeologickych pamatek, do vlastnickych vztahd — hmotnych statku.

Identifikovan vliv neutralni az mirné pozitivni.
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Celkovy vliv koncepce

V prubéhu hodnoceni nebyly shledany vyznamné negativni vlivy, které by branily realizaci koncepce jako celku
nebo které by vyluGovaly nebo ploSné omezovaly realizaci nékterého z navrhovanych koridordl. Pro omezeni
negativnich vlivl konkrétnich koridort byly navrzeny opatfeni a podminky pro jejich realizaci.

Celkovy vliv Koncepce AZUR é&. 6 KrV na zivotni prostiedi je mirné negativni.

Koncepce Aktualizace &. 6 ZUR KrV v predlozené podobé je z hlediska vlivii na zivotni prostredi a
verejné zdravi akceptovatelna a je doporuceno s ni souhlasit pfri splnéni podminek pro ukoly pro
uzemni planovani a pro navazujici fizeni, tedy pro dalsSi faze projektové pripravy, navrhovanych pro
jednotlivé koridory.

2.1.2 Cast B: Vyhodnoceni vlivii na evropsky vyznamné lokality a ptaéi oblasti
(NATURA 2000)

Dle stanoviska Krajského Uradu Kraje Vysocina, Odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, Aktualizace ¢. 6
Zasad uzemniho rozvoje Kraje Vysocéina — stanovisko Natura ¢.j. KUJI 3860/2018, OZPZ 55/2018, ze dne
11. 1. 2018 ,koncepce nemUlze mit vyznamny vliv na pfedmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné
lokality nebo ptaci oblasti“. Vzdalenost EVL od navrhovanych koridor(, jejich pfedméty ochrany a konkrétni
vySe uvedena ¢innost zarucuji, Ze nemuze dojit k jejich ovlivnéni, a proto Ize vylougit negativni vliv koncepce
na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (Natura 2000).

Z vy$e uvedeného divodu nebylo zpracovani Vyhodnoceni vlivii Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysocina na
evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (¢ast B dokumentace Vyhodnoceni vlivd Aktualizace ¢. 6 ZUR Kraje
Vysocina).

Poznémka: Cisté pro vnitfni potfebu pofizovatele a zpracovatele Aktualizace é. 6 ZUR Kraje Vysoéina bylo zadano
zpracovani Odborného vyjadfeni k moznému vlivu koncepce ,Aktualizace €. 6 Zasad uzemniho rozvoje Kraje Vysocina“
na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti (zpracovatel: RNDr. Marek Banas, Ph.D., osoba autorizovana k provadéni
posouzeni posle § 45i zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni, srpen 2018), které potvrdilo, Ze uvedena koncepce
Aktualizace & 6 ZUR Kraje Vysoéina nebude mit vyznamny negativni vliv na celistvost a pfedméty ochrany
evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti.

2.1.3 Cast C-F: Vyhodnoceni vlivii na udrzitelny rozvoj tizemi

Syntéza vyhodnoceni vlivii Aktualizace ¢. 6 ZUR Kraje Vysoéina na udrzitelny rozvoj tizemi

Jediné z fady dilgich vyhodnoceni na udrzitelny rozvoj izemi, vyhodnoceni vlivi Aktualizace &. 6 ZUR Kraje
Vysogina na konstatovani SWOT analyzy a na hodnoty indikatort dle UAP Kraje Vysog&ina 2017, hodnoti vlivy
na kazdy ze ffi pilifd udrzitelného rozvoje uzemi zvlast a Ize tak odlisit vlivy na jednotlivé pilife udrzitelného
rozvoje Uzemi. Z tohoto vyhodnoceni vyplyva, Ze Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysoéina vykazuje mirné
negativni vlivy na pfirodni pilif, zatimco vlivy na socialni a hospodafsky pilif jsou hodnoceny jednoznaéné
pozitivné, aZ velmi pozitivné. to je ostatné obvykly vysledek vyhodnoceni liniovych dopravnich staveb na
udrzitelny rozvoj izemi. Pfinos dopravni stavby pro zlepSeni dopravni dostupnosti a obsluznosti Gzemi a s tim
souvisejici zvyseni atraktivity Uzemi pro bydleni a potencialni nové investice do rozvoje ekonomickych aktivit,
je obvykle doprovazeno zasahem dopravni stavby do pfirodnich a krajinnych struktur.

Vyhodnoceni vlivil Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysod&ina na konstatovani SWOT analyzy Strategie Kraje
Vyso&ina 2020 ani vyhodnoceni pfinost Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysogina k naplnéni priorit Uzemniho
planovani pro zaji$téni udrzitelného rozvoje Gizemi obsazenych v PUR CR nerozli$uji explicitné jednotlivé vlivy
podle pilifa udrzitelného rozvoje tzemi. Obé vyhodnoceni pak shodné vykazuji jednoznaéné pozitivni vlivy na
udrzitelny rozvoj uzemi jako celek. Lze pfitom i konstatovat, Zze mira pozitivnich vlivi na skute€nosti obou
dokumentl spadajici spiSe do ranku socialniho na ekonomického pilife podstatné prevySuje podstatné jen
pomérné mirné diléi negativni vlivy na skuteCnosti obou dokumentld spadajici do ranku
environmentalniho/pfirodniho pilife.

Vlivy Aktualizace é. 6 ZUR Kraje Vysoéina na podminky pro pfiznivé zivotni prostiedi
(environmentalni/pfirodni piliF)

Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vyso&ina vykazuje mirné negativni vliv_na podminky pro pfiznivé Zivotni
prostredi.
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Protoze predmétem fedeni Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vyso&ina je vymezeni 4 koridort pro prelozky silnic
(obchvaty obci), je nutné prepokladat vice ¢i méné nepfiznivy dopad téchto prelozek na Zzivotni prostredi,
pfirodu a krajinu, a to zejména v podobé fragmentace volné krajiny, naruseni migracnich vazeb v krajiné pro
¢lovéka i volné Zijici zivocichy, snizeni ekologické stability Uzemi, zaboru zemédélského ¢i lesniho padniho
fondu ¢i zasahu do vodniho rezimu. Konkrétni miru a intenzitu negativniho vlivu na Zzivotni prostfedi nelze
v podrobnosti ZUR presné predikovat, nicméné je zfejmé, Ze v8echny zmin&né v ramci tohoto vyhodnoceni
identifikované potencialni negativni zasahy do slozek Zivotniho prostfedi budou Cisté lokalniho charakteru,
bez jakychkoli irSich vlivd. Koridory pro pfelozky silnic jsou totiz vymezeny v co nejkrat$i délce a ve vSech 4
pfipadech maximalné pfimknuté k zastavénym Gzemim sidel tak, aby zasah do krajiny a pfirodnich struktur
byl co mozna nejmensi, pfi souCasném zajisténi odstupu od obytnych Uzemi jedté& zarulujicich eliminaci
negativnich vlivli z automobilové dopravy na obyvatele.

Lokalné nepfiznivé dlisledky navrzenych prelozek silnic pro Zivotni prostfedi a volnou krajinu, budou alespori
CasteCné vyvazeny prinosem vSech C&tyfech navrZzenych prelozek silnic pro kvalitu obytného prostfedi
dotéenych obci. Konkrétné odvedenim tranzitni automobilové dopravy ze stavajicich prijezdnich useku silnic
vedenych pfed husté obydlena Uzemi dotéenych obci, a tedy zasadnim snizenim negativnich vlivl
automobilové dopravy, zejména hluku, emisi a vibraci, na obyvatelstvo obytnych uzemi kolem souéasnych
prijezdnich useku silnic.

Vlivy Aktualizace ¢. 6 ZUR Kraje Vysoéina na podminky pro soudrznost spoleéenstvi
obyvatel (socialni piliF)

Aktualizace ¢. 6 ZUR Kraje Vyso&ina vykazuje mirné az velmi pozitivni vliv na podminky pro soudrznost
spole€enstvi obyvatel.

Zlep$eni dopravni dostupnosti dnes ponékud periferniho Uzemi Trebi¢ska a celé jihovychodni ¢asti kraje
z centralniho uzemi Kraje Vysoc€ina, z krajského mésta Jihlavy, resp. z dalnic D1, kterému feSeni Aktualizace
&. 6 ZUR Kraje Vysogina jednoznaéné prispiva, vytvari podminky pro potencialni zvyseni atraktivity daného
uzemi pro bydleni i pro potencialni investory a souvisejici ekonomicky rozvoj. ZlepSenim dopravni dostupnosti
muze region Celit hrozbam poklesu poctu obyvatel, starnuti populace, odlivu mladych a vzdélanych lidi do
ekonomicky silngjSich center osidleni. Navrhem na zlepSeni dopravni dostupnosti pfispiva Aktualizace €. 6
ZUR Kraje Vysoéina potencialni vy3$i prostorové mobilit¢ obyvatelstva jeho vétsi odolnosti jakymkoli
hospodarskym vykyvim, dojizdéni za praci ¢i vybavenosti do vySSich spadovych center osidleni a
pracovistnich center se pro obyvatele dobfe dopravné obslouzeného a dostupného regionu stava pfijatelnym
a akceptovatelnym.

Nelze opomijet ani pfinos navrzenych obchvatl obci, konkrétné obchvatu Brtnice a Trebice, pro ochranu
vyznamnych kulturnich hodnot kraje, Méstské pamétkové zény Brtnice a Méstské pamatkové zény Tiebic,
barokniho zidovského mostu v Brtnici €i arealu pamatek svétového kulturniho dédictvi UNESCO v Trebici, a
to konkrétné odvedenim veskeré tranzitni automobilové dopravy, v€etné téZké nakladni dopravy, z prostoru
pamatkové chranénych uUzemi a z pfimého fyzického a vizualniho kontaktu s vyznamnymi kulturnimi
hodnotami.

Vlivy Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysoéina na podminky pro hospodaisky rozvoj uzemi
(ekonomicky piliF)

Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysogina vykazuje mirné az velmi pozitivni vliv na podminky pro hospodafsky
rozvoj Uzemi.

Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysogina vymezenim koridor( pieloZek silnic vytvaFi podminky pro dal$i zlepSovani
vybranych uUsek( pateini silnicni sité kraje a pozitivné tak pfispiva k moznému zvySeni atraktivity regionu
TrebiCska, resp. celé jihovychodni €asti kraje, pro potencialni investory a pro rozvoj ekonomickych aktivit.
Zlepseni dopravni dostupnosti Tfebi¢ska z dalnice D1 a z Jihlavy muUze také pozitivné pfispét lepsi dostupnosti
a dosazitelnosti vyznamnych kulturné historickych pamatek Kraje Vysocina, kterymi jsou pamatky svétového
kulturniho dédictvi UNESCO v Trebici.

Dokonéenim postupné probihajici homogenizace silni¢niho tahu silnice 11/405 mezi Jihlavou a Tiebici,
vybaveného obchvaty v8ech obci a umoziujiciho tak po dokon&eni rychlejSi a plynulou jizdu mezi dvéma
nejvétsimi mésty kraje, Jihlavou a Trebi&i, se podstatné zlepsi dopravni dostupnost Jihlavy a dalnice D1
z TfebiCe a jeho regionu. Vytvofi se tak mimo jiné podminky pro zvySeni prostorové mobility pracovni sily,
zkréti se €as dojizdky z Trebi€ska do Jihlavy za praci. Riziko pfipadného nedostatku pracovnich pfilezitosti
pfimo na TrebiCsku muze byt v dané situace kompenzovano pomérné akceptovatelnou dobou dojizdéni do
nejsilnéjSiho ekonomického centra kraje, do Jihlavy.
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Navrzené obchvaty obci jsou podminkou vytvofeni cesty pro transport nadrozmérnych a tézkych nakladd
konstrukce novych jadernych blok( do prostoru Dukovan. Vymezené obchvaty tak vytvareji zakladni tzemni
predpoklad pro mozné prodlouZeni existence Jaderné elektrarny Dukovany od roku 2035 na dalSich cca 50
let, &imZ by byla zaji$téna energeticka sobé&stacnost CR na obdobi dal$ich nékolika generaci. Garance
spolehlivosti dodavky a cen energii je pfitom spolu s dopravni dostupnosti jednim z kli¢ovych faktort atraktivity
uzemi (v tomto pripadé celé CR) pro rozvoj ekonomickych aktivit. Nelze ptitom opomijet ani fakt, Ze Jaderna
elektrarna Dukovany je jednim z nejvétSich zaméstnavateltd na TrebiCsku, a prodlouzeni jeji Zivotnosti by
znamenalo také kontinuitu vice nez tisicovky pracovnich pfileZitosti v regionu.

Vlivy Aktualizace ¢. 6 ZUR Kraje Vysoéina na vyvazenost pilifi udrzitelného rozvoje tizemi

Aktualizace & 6 ZUR Kraje Vysodina vykazuje jednoznaéné pozitivni vliv na podminky pro soudrznost
spoleCenstvi obyvatel a na podminky pro hospodarsky rozvoj, a naopak spiSe negativni vliv vykazuje na
podminky pro pfiznivé Zivotni prostfedi. Lokalni vliv na nékteré slozky Zivotniho prostfedi, na pfirodu a na
krajinu je dani za pfinos navrzenych prelozek silnic (obchvati obci) pro zlepSeni dopravni dostupnosti a
obsluznosti dnes prostorové ponékud periferniho regionu TFebi¢ska a jihovychodni ¢asti Kraje Vysocina, a
tedy dani za zvy3eni atraktivity tohoto regionu pro bydleni a rozvoj ekonomickych aktivit.

PFitom nelze opominej zcela zasadni skute€nost pro vnimani vliva Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vyso&ina na
udrzitelny rozvoj uzemi: zatimco navrzené koridory prelozek silnic vykazuji pozitivni az velmi pozitivni
vlivy a pfinosy pro socialni a zejména pak ekonomicky pilif v pomérné Sirokém mefritku, kdyz zlepsuji
dopravni dostupnost a obsluznost celého regionu Trebi¢ska a jihovychodni €asti Kraje Vyso€ina a
kdyz vytvareji podminky pro zasadni zlepseni dopravniho napojeni regionu na krajské mésto Jihlavu
¢i na dalnici D1, identifikované mirné negativni vlivy navrzenych koridora prelozek silnic na pfirodni
pilif jsou Cisté lokalni, tedy mistniho charakteru, bez jakychkoli SirSich vlivii na zivotni prostredi a
prirodu a krajinu.

Zavér a doporuéeni vyplyvaijici z vyvhodnoceni vlivii Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysoéina na
udrzitelny rozvoj uzemi

Na zakladé& zavért vyhodnoceni vlivi Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vyso&ina na udrZitelny rozvoj tzemi
Ize jednoznaéné doporuéit vydani Aktualizace ¢. 6 ZUR Kraje Vysoéina

s nasledujicimi formalnimi podnéty a doporuéenimi k provéFeni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vyso&ina
a s podnéty a doporucenimi pro podrobnégjsi feSeni v navazujicich spravnich fizenich.

Ukoly pro Gzemni planovani pro zpresiiovani vymezeni koridord v tizemnich planech
dotéenych obci

S cilem zajisténi vyvazenych podminek udrzitelného rozvoje Uzemi pfi zpfesfiovani koridorl navrzenych
v Aktualizaci &. 6 ZUR Kraje Vysogina a pfi jejich umistovani do izemi se k jednotlivym zamé&rdm vymezenym
v Aktualizaci &. 6 ZUR Kraje Vysogina stanovuji tato zavére¢na Ukoly pro Gzemni planovani pro zptesfovani
vymezeni koridord v Uzemnich planech dotéenych obci:

Obchvat 1/23 Trebi¢
- minimalizovat rozsah vyvolanych demolic stavajici zastavby

- vytvofit izemni podminky pro mozné umisténi opatfeni ke snizeni negativnich vlivi automobilové dopravy,
zejména hluku a emisi, na blizka obytna a rekreacni uzemi

- vytvofit uzemni podminky pro maximalni zmirnéni bariérového efektu navrzeného obchvatu, konkrétné pro
zachovani prostupnosti napfi¢ obchvatem pro pési a cyklisticky pohyb, zejména pak vytvofit podminky pro
zachovani spoijitosti vSech existujicich cest kfizicich trasu navrzeného obchvatu

- vytvofit uzemni podminky pro za¢lenéni stavby pfeloZky silnice do krajinného rdmce s cilem minimalizovat
negativni pasobeni liniové dopravni stavby v krajiné

- vytvofit uzemni podminky pro minimalizaci zasahu do nivy Jihlavy a StafeCského potoka
- minimalizovat zabory nejkvalitnéjSich zemédélskych pad I. a Il. tfidy ochrany

- minimalizovat pfipadné zabory lesa, optimalné zcela vylougit zasah do PUPFL
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Obchvat 11/405 Brtnice

vytvofit Uzemni podminky pro mozné umisténi opatfeni ke snizeni negativnich vlivii automobilové dopravy,
zejména hluku a emisi, na blizka obytna a rekreaéni uzemi

vytvofit Gzemni podminky pro maximalni zmirnéni bariérového efektu navrzeného obchvatu, konkrétné pro
zachovani prostupnosti napfi¢ obchvatem pro pési a cyklisticky pohyb, zejména pak vytvofit podminky pro
zachovani spojitosti v8ech existujicich cest kfizicich trasu navrZzeného obchvatu

vytvofit Uzemni podminky pro zaclenéni stavby pfelozky silnice do krajinného ramce s cilem minimalizovat
negativni pasobeni liniové dopravni stavby v krajiné

vytvofit tzemni podminky pro minimalizaci zasahu do nivy Brtnice
minimalizovat zabory nejkvalitnéjSich zemédélskych pad 1. a Il. tfidy ochrany

minimalizovat pfipadné zabory lesa, optimalné zcela vyloucit zasah do PUPFL

Prelozka 11/405 ZaSovice

vytvofit Uzemni podminky pro mozné umisténi opatfeni ke snizeni negativnich vlivi automobilové dopravy,
zejména hluku a emisi, na blizka obytna a rekreaéni uzemi

vytvofit Uzemni podminky pro maximalni zmirnéni bariérového efektu navrzeného obchvatu, konkrétné pro
zachovani prostupnosti napfi¢ obchvatem pro péSi a cyklisticky pohyb, zejména pak vytvofit podminky pro
zachovani spojitosti vSech existujicich cest kfizicich trasu navrzeného obchvatu

vytvofit tzemni podminky pro zaclenéni stavby prelozky silnice do krajinného ramce s cilem minimalizovat
negativni pusobeni liniové dopravni stavby v krajiné

minimalizovat zabory nejkvalitnéjSich zemédeélskych pad I. a Il. tfidy ochrany

minimalizovat pfipadné zabory lesa, optimalné zcela vyloucit zasah do PUPFL

Obchvat 1l1/152 Slavétice

vytvofit izemni podminky pro mozné umisténi opatfeni ke snizeni negativnich vlivii automobilové dopravy,
zejména hluku a emisi, na blizka obytna a rekreaéni uzemi

vytvofit uzemni podminky pro maximalni zmirnéni bariérového efektu navrzeného obchvatu, konkrétné pro
zachovani prostupnosti napfi¢ obchvatem pro pési a cyklisticky pohyb, zejména pak vytvofit podminky pro
zachovani spoijitosti vSech existujicich cest kfizicich trasu navrzeného obchvatu

vytvofit tzemni podminky pro zaclenéni stavby prelozky silnice do krajinného ramce s cilem minimalizovat
negativni pasobeni liniové dopravni stavby v krajiné

vytvofit Uzemni podminky pro minimalizaci zasahu do nivy OleSné

minimalizovat zabory nejkvalitnéjSich zemédélskych pad I. a Il. tfidy ochrany

2.2 STANOVISKO MINISTERSTVA ZIVOTNIHO PROSTREDI PODLE § 42b

ODST. 6 STAVEBNIHO ZAKONA

Bude doplnéno po projednani vyhodnoceni vlivii Aktualizace €. 6 Zasad uzemniho rozvoje Kraje Vysocina na
udrZitelny rozvoj uzemi.

2.3 SDELENI, JAK BYLO STANOVISKO PODLE § 42 b ODST. 6

STAVEBNIHO ZAKONA ZOHLEDNENO, S UVEDENIM ZAVAZNYCH
DUVODU, POKUD NEKTERE POZADAVKY NEBO PODMINKY
ZOHLEDNENY NEBYLY

Bude dopInéno po projednani vyhodnoceni vlivi Aktualizace €. 6 Zasad uzemniho rozvoje Kraje Vysocina na
udrZitelny rozvoj uzemi.
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3. VYHODNOCENiI KOORDINACE VYUZIVANI UZEMi Z HLEDISKA
SIRSICH (NADREGIONALNICH) VZTAHU

3.1 POSOUZENi KRAJE VYSOCINA V SYSTEMU OSIDLENI CR

Kraj Vysogina je s poétem obyvatel 508 916 (dle vefejné databaze CSU k 31. 12. 2017) tfetim nejméné
lidnatym krajem v CR, hustotou zalidnéni 75 obyvatel/km? (dle UAP CSU k 31. 12. 2017) ani zdaleka
nedosahuje republikového priméru 135 obyvatel/km?, rozlohou je Kraj Vysoc€ina totiz naopak 4. nejvétsim
v CR (6 795 km2).

Kraj Vysocina lezi v centralni poloze osidleni CR a také ve stfedu Evropy, mezi tiemi nejvyznamngjsimi
stfedoevropskymi aglomeracemi: Praha, Brno a Viden.

Krajem Vysogina prochazi nejvyznamnéjsi dopravni tah CR, dalnice D1 Praha — Brno — Ostrava — Polsko.
Krajské centrum osidleni Jihlava, krajské mésto, s po&tem 50 724 obyvatel (dle vefejné databaze CSU k 31.
12. 2017) ma v ramci Kraje Vysoc&inu vyhodnou centralni polohu s velmi dobrou dopravni dostupnosti pravée
po dalnici D1. Pozice mésta Jihlava je posilena spolupisobenim mést Havlickiv Brod a Humpolec, s nimiz
tvofi tfijadernou rozvojovou oblast republikového vyznamu OB11, ktera je v systému rozvojovych oblasti a
rozvojovych os republikového vyznamu propojena s Prahou prostfednictvim rozvojové osy OS5 Praha —
(Kolin) — Jihlava — Brno, resp. prostfednictvim rozvojové osy OS5a Praha — Jihlava, ktera je vedena uzemim
podél dalnice D1.

Aktualizace é. 6 ZUR Kraje Vysoéina nenavrhuje zadné zmény ve struktufe osidleni kraje a nenavrhuje
ani zadné zaméry, které by mély vliv na pozici Kraje Vysoc¢ina ve struktuie osidleni CR.

3.2 KRAJ VYSOCINA JAKO SOUCAST KRAJINY

Kraj Vysocina se vyznacuje celkové nizkou hustotou osidleni a dominanci volné krajiny nad urbanizovanymi
Uzemimi sidel. Nezaménitelnou podobu vtiskla Kraji Vysocina Ceskomoravska vrchovina, ktera patii v CR
mezi oblasti s nejzachovalej$i ptirodou. Charakter vrchoviny pak maji predev§im Zdarské vrchy, které se
rozkladaji v jeji severovychodni ¢asti a také Javoficka vrchovina s nejvy$sim vrcholem Javofici (837 metrG
nad mofem) v jihozapadni ¢asti kraje. Ostatni ¢asti kraje maji spiSe raz pahorkatiny, z niz vy€nivaji jednotlivé
vrcholy, které nejsou propojeny souvislymi hiebeny.

Na uzemi Kraje Vyso&ina se nachazi 2 velkoplo$na chranéna Gzemi: CHKO Zdarské vrchy a CHKO Zelezné
hory. Celkova vyméra velkoplodnych zvlasté chranénych dzemi €ini 60 947 ha, coz je 8,9 % uzemi kraje.
Vysoky podil pfirodnich hodnot z izemi Kraje Vyso&ina doklada dale existence 191 maloploSnych zvlasté
chranénych tzemi (MZCHU, kam patfi narodni pfirodni pamatky, narodni pfirodni rezervace, pfirodni pamatky
a pfirodni rezervace) o celkové rozloze téméf 6 000 ha, 9 pfirodnich parki o celkové rozloze pfes
45 000 ha a 85 evropsky vyznamnych lokalit o celkové rozloze 9 172 ha.

Kraj VysocCina nalezi ke krajum s nejvySS§im podilem zemédélského padniho fondu (60,1 %, k 31. 12. 2017) z
celkové rozlohy kraje. Charakteristicka je i vysoka mira zornéni zemédélské pudy (77,2 % orné plady z celkové
vyméry zemédélské pldy, k 31. 12. 2017), kde je kraj na ttetim misté v CR, za Stfedoeskym a Jihomoravskym
krajem. Z celkové plochy kraje zaujimaji pozemky urcené k plnéni funkce lesa (PUPFL) 207 441 ha, tedy cca
30,5 % (k 31. 12. 2017).

Reseni Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysoéina nema v kontextu $irSich vazeb kraje zadny vliv na krajinu
kraje. Charakter krajinnych struktur na Gzemi Kraje Vysoéina zlstava feSenim Aktualizace ¢é. 6 ZUR
Kraje Vyso€ina v nadmistnich souvislostech zcela nedotéen. Navrhované koridory pro nové stavby
prelozek silnic, resp. pro Gpravu trasy prelozky jedné silnice jsou v Aktualizaci €. 6 ZUR Kraje Vysoéina
navrhovany v celém rozsahu zcela mimo velkoplo$na i maloplo$na zvlasté chranéna uzemi i mimo
lokality soustavy Natura 2000.

3.3 SIRSI DOPRAVNI VAZBY KRAJE VYSOCINA

Kraj Vysoc€ina je z hlediska nadfazenych pfepravnich vazeb charakteristicky pfevazujicimi tranzitnimi vztahy
transevropského, mezinarodniho i vnitrostatniho charakteru.

Hlavnim pfepravnim koridorem silni¢ni dopravy je dalnice D1 Praha — Brno — Lipnik nad Becvou, ktera je
v Uuseku Praha — Brno soucasti IV. transevropského multimodalniho koridoru (TEMMK) transevropské
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dopravni sité TEN-T (Trans European Network-Transport) Berlin — Praha — Brno — Bfeclav — Wien/Bratislava
— Budapest — Sofie — Istanbul, a ktera je dale soucasti mezinarodni sité hlavnich evropskych silnic (E50, E65).

Z hlediska kolejové dopravy maji nadfazeny vyznam hlavni celostatni zeleznic¢ni traté ¢. 230 Kolin — Havlickav
Brod a navazujici hlavni dvojkolejna elektrizovana trat ¢. 250 Havli¢kiv Brod — Brno — Bfeclav — hranice
CR/SR. Kolejové spojeni je v souladu s Evropskymi dohodami AGC a AGTC souéasti mezinarodnich
zelezniénich magistral a nejdllezitéjSich tras kombinované dopravy. V Zelezni¢nich stanicich Kolin a Brno
oboustranné navazuji na |. vnitrostatni tranzitni Zelezni¢ni koridor a IV. multimodalni koridor TEMMK.

Poloha obou zminénych nadfazenych dopravnich koridorl je ve vztahu k jadrovému Uzemi kraje, ke krajskému
méstu Jihlava, mirné excentricka. Navaznost krajského mésta Jihlavy a jeho zazemi na tyto sité je zavisla na
navazujicim silni€énim a kolejovém systému. Pro napojeni mésta Jihlavy na dalnici D1 i na dalSi dalnice (D11,
D10) a také na sousedni stat Rakousko ma rozhodujici vyznam silnice 1/38 Jestfebi (1/9) — Mlada Boleslav
(D10) — Podébrady (D11) — Kolin — Havliékidv Brod — MUK Jihlava (D1) — Jihlava — Znojmo — hranice
CR/Rakousko, ktera je v iseku MUK Jihlava (D1) — hranice CR/Rakousko souéasti mezinarodniho evropského
tahu E59 smérem na Videni. Z hlediska dalkovych pfeshrani¢nich vztah( je pak silnice /38 soucasti hlavniho
silniéniho spojeni Praha (Liberec) — Wien. Napojeni krajského mésta Jihlavy a dalSich vyznamnych center
osidleni Kraje Vysocina (Humpolec, Trebi¢, Havlicklv Brod) na krajska mésta ostatnich kraju zabezpecuje sit
dal$ich silnic I. tfidy, zejména silnice 1/19, 1/23, 1/34 a 1/37.

V kolejové dopravé je pro pfimou navaznost krajského mésta Jihlavy na Brno, Prahu i dal$i vyznamna centra
osidleni Kraje Vysocina i okolnich krajl rozhodujici hlavni spojovaci Zelezni¢ni trat’ €. 225 Veseli nad Luznici
— Jihlava — Havli¢kGv Brod, v Zelezni¢ni stanici Veseli nad Luznici navazujici na IV. vnitrostatni Zelezni¢ni
koridor, v Zelezni¢ni stanici Havli¢kdv Brod pak navazujici na jiz zminény dvojkolejny elektrizovany Zelezni¢ni
tah Kolin — Havliékav Brod — Brno — Bfeclav — hranice CR/SR.

V letecké dopravé jsou nejblizSimi vefejnymi mezinarodnimi letisti Brno-Tufany (kraj Jihomoravsky), Pardubice
(kraj Pardubicky) a Hosin (kraj JihoCesky).

Aktualizace ¢. 6 ZUR Kraje Vysoéina neméni nijak koncepci dopravni obsluznosti Kraje Vysoéina
v kontextu CR a vazeb na tzemi sousednich krajii. Zkapacitnéni silnice 11/405 formou preloZek silnice
v Useku obchvatl Brtnice a ZaSovic ma vyznam pro zlepSeni vnitrokrajskych dopravnich vazeb pro
automobilovou dopravu mezi Jihlavou a Trebici. Stejné tak navrhovana prelozka silnice 1/23 ma vyznam
predevsim pro feSeni dlouhodobého problému s objemem dopravy na stavajicim prijezdnim useku silnice 1/23
zastavénym Uzemim mésta TrebiCe. Navrh obchvatu TiebiCe na silnici 1/23 pfitom pIné koresponduje
s dlouhodobym cilem zkapacitnéni celého tahu silnice 1/23 z Jindfichova Hradce v JihoCeském kraji az do
Rosic, resp. az po napojeni silnice 1/23 na dalnici D1 v Jihomoravském kraji, silnice 1/23 je totiz v tomto useku
(ve spojeni se silnici 1/34 v tseku Ceské Bud&jovice — Tiebor — Jindfichiv Hradec) sougasti jediného pfimého
silniéniho spojeni krajského mésta Ceské Budéjovice v Jihodeském kraji s Brnem v Jihomoravském kraji jizné
od D1, nezavisle na dalnici. Navrhovana pielozka silnice 11/152 formou obchvatu Slavétic je Cisté lokalniho
vyznamu a nijak neovliviiuje dopravni vazby mimo hranice Kraje Vysocina.

3.4 SIRSi VAZBY KRAJE VYSOCINA V OBLASTI TECHNICKE
INFRASTRUKTURY

Podobné jako v dopravé, také v oblasti technické infrastruktury je Kraj VysocCina z hlediska nadfazenych
prepravnich vazeb charakteristicky pfevazujicimi tranzitnimi vazbami transevropského, mezinarodniho i
vnitrostatniho charakteru. Pfes izemi Kraje Vysogina, vzhledem k jeho geografické poloze v jadru tzemi CR,
jsou vedena tranzitni energeticka vedeni, tranzitni vedeni plynovodd a produktovod. Uzemi kraje je
charakteristické zajiStovanim tranzitu energetickych medii nadregionalniho a republikového vyznamu. Na
Uzemi kraje se nachazeji daleZité objekty nadfazené a pfenosové soustavy provozované CEPS-Praha a.s.,
jako napf. transformacni stanice a rozvodny Mirovka, DaleSice, Dukovany, Slavétice a vedeni ZVN a VVN.
Uzemim kraje déle prochazeji trasy severni a jizni vétve tranzitniho plynovodu, véetné tras zakladni sité
vysokotlakych plynovodd, je zde lokalizovana kompresni stanice dopravy plynu v katastru obce Kralice nad
Oslavou. Dal$im dllezitym vedenim nadregionalniho vyznamu je trasa ropovodu ,Druzba“.

Kraj VysoCina je diky pfitomnosti Jaderné elektrarny Dukovany na Uzemi kraje vyznamnym vyrobcem
elektfiny. Elektrarna Dukovany je prvni provozovanou jadernou elektrarnou na Uzemi CR, v instalovaném
vykonu je druha nejvykonnéjsi po jaderné elektrarné Temelin, v sou€asnosti dodava cca 20 % elektrické
energie vyrobené v CR. Uzemi kraje je zatizené specifickymi naroky danymi instalaci a provozem elektrarny
Dukovany i dalSich zde situovanych typu elektraren.

Véechny zaméry rozvoje prenosové soustavy CR a véech tranzitnich a dalkovych vedeni v oblasti technické

infrastruktury jsou stabilizované v platnych ZUR Kraje Vyso&ina. Aktualizace é. 6 ZUR Kraje Vysoéina
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nevymezuje Zadné noveé plochy ani koridory v oblasti technické infrastruktury a feSeni Aktualizace
€. 6 ZUR Kraje Vysocina nijak neméni ani neovliviiuje koncepci technické infrastruktury navrzenou
v platnych ZUR Kraje Vysocina.

3.5 VYHODNOCENi KOORDINACE SE ZUR SOUSEDNICH KRAJU

V$echny koridory silnic navrhované v Aktualizaci ¢. 6 ZUR Kraje Vyso&ina nemaiji zadny vliv (ani nepfimy) na
Uzemi sousednich krajl.

Reseni Aktualizace ¢. 6 ZUR Kraje Vysoéina nevyzaduje koordinaci z hlediska $irsich vztah(i se
zasadami uzemniho rozvoje sousednich kraji — Jihoceského, Stiedoc¢eského, Pardubického ani
Jihomoravského.

V priib&hu procesu potizovani Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vyso&ina je Gzemné planovaci ¢innost na Gzemi
sousednich kraji soustavné sledovana a priibézné zohledriovana v koordinaci Uzemné planovaci ¢innosti
Kraje Vysocina.

3.5.1 Vyhodnoceni pfipominek sousednich kraju uplatnénych k Navrhu Aktualizace
€. 6 ZUR Kraje Vysoc€ina

ozn. Sousedni kraj Pripominky Komentar a navrh na vyporadani pripominek
B 1 JihocCesky kraj bude doplnéno po projednani
B 2 Jihomoravsky kraj bude doplnéno po projednani
B 3 Pardubicky kraj bude doplnéno po projednani
B 4 StfedoCesky kraj bude doplnéno po projednani
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4. VYHODNOCENiI  SPLNENi _ PODMINEK __VYPLYVAJICICH
Z PRIPADNYCH _ VYJADRENi __ PRISLUSNYCH  ORGANU
SOUSEDNICH STATU A VYSLEDKU KONZULTACI S NIMI

Kraj Vysoc€ina nesousedi pfimo s Uzemim sousedniho statu.

Reseni Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysoéina nema zadny vliv na izemi sousednich statq.
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5. VYHODNOCENi SPLNENi POZADAVKU A PODMINEK PRO
ZPRACOVANi NAVRHU AKTUALIZACE ZASAD UZEMNIHO
ROZVOJE OBSAZENYCH VE ZPRAVE O UPLATNOVANI ZASAD
UZEMNIHO ROZVOJE A VYHODNOCENi SOULADU SE
SCHVALENYM VYBEREM NEJVHODNEJSiI VARIANTY A S
PODMINKAMI K JEJi UPRAVE V PRIPADE POSTUPU PODLE § 38
ODST. 2 STAVEBNIHO ZAKONA, S POKYNY PRO ZPRACOVANI
NAVRHU AKTUALIZACE ZASAD UZEMNIHO ROZVOJE V PRIPADE
POSTUPU PODLE § 38 ODST. 3 STAVEBNIHO ZAKONA, NEBO
VYHODNOCENI SPLNENI POZADAVKU OBSAZENYCH
V ROZHODNUTI  ZASTUPITELSTVA KRAJE O OBSAHU
AKTUALIZACE ZASAD UZEMNIHO ROZVOJE PORIZOVANE
ZKRACENYM POSTUPEM PODLE § 42a ODST. 2 STAVEBNIHO
ZAKONA NEBO POSTUPEM PODLE § 42 ODST. 6 STAVEBNIHO
ZAKONA

5.1. VYHODNOCENi SPLNENi POZADAVKU A PODMINEKPRO
ZPRACOVANI NAVRHU AKTUALIZACE €. 6 ZUR KRAJE VYSOCINA
OBSAZENYCH VE ZPRAVE O UPLATNOVANI ZASAD UZEMNIHO
ROZVOJE

Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysogina je pofizovana v souladu s § 42a odst. 2 zakona &. 183/2006 Sb., o

uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, z vlastniho podnétu, a to zkracenym

postupem pofizovani. Pofizeni Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysog&ina zkrdcenym postupem navazuje na

rozhodnuti Zastupitelstva Kraje Vysocina ¢. 0366/02/2018/ZK ze dne 27. 3. 2018 o pofizeni Aktualizace ¢. 6

Zasad tzemniho rozvoje Kraje Vysocina zkracenym postupem a o jejim obsahu, proto se v souladu s § 42a
odst. 1 stavebniho zakona zprava o uplatfiovani nepofizuje.

Zprava o uplatiiovani zasad uzemniho rozvoje v tomto pfipadé nebyla pofizena.

5.2. VYHODNOCENi SOULADU SE SCHVALENYM VYBEREM
NEJVHODNEJSI VARIANTY A PODMINKAMI K JEJi UPRAVE V PRIPADE
POSTUPU PODLE § 38 ODST. 2 STAVEBNIHO ZAKONA

Navrh Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysog&ina je zpracovan jako invariantni.

Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vyso&ina je pofizovana v souladu s § 42a odst. 2 zakona &. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, z vlastniho podnétu, a to zkracenym
postupem pofizovani. Zkraceny postup pofizovani aktualizace zasad uzemniho rozvoje se v souladu s § 42a
odst. 1 stavebniho zakona pouzije pfi pofizovani aktualizace nevyzadujici zpracovani variant feSeni.

5.3. VYHODNOCENI SOULADU S POKYNY PRO ZPRACOVANI NAVRHU ZUR
V PRIPADE POSTUPU PODLE § 38 ODST. 3 STAVEBNIHO ZAKONA

Nebyl uplatnén postup podle § 38 odst. 3 stavebniho zakona.
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5.4. VYHODNOCENIi SPLNENi POZADAVKU OBSAZENYCH V ROZHODNUTI
ZASTUPITELSTVA KRAJE O OBSAHU AKTUALIZACE ZASAD
UZEMNIHO ROZVOJE PORIZOVANE ZKRACENYM POSTUPEM PODLE
§ 42a ODST. 2 STAVEBNIHO ZAKONA

Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vyso&ina je pofizovana v souladu s § 42a odst. 2 zakona &. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni, z vlastniho podnétu, a to zkracenym
postupem pofizovani. Pofizeni Aktualizace & 6 ZUR Kraje Vyso&ina zkracenym postupem navazuje na
rozhodnuti Zastupitelstva Kraje Vysocina ¢. 0366/02/2018/ZK ze dne 27. 3. 2018 o porizeni Aktualizace ¢. 6
Zasad uzemniho rozvoje Kraje Vysocina zkracenym postupem a o jejim obsahu. Zprava o uplathovani zasad
uzemniho rozvoje v tomto pfipadé nebyla pofizena.

Z Navrhu na obsah Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysocina, schvaleného Zastupitelstvem Kraje Vyso&ina
usnesenim ¢. 0366/02/2018/ZK ze dne 27. 3. 2018 o pofizeni Aktualizace ¢. 6 Zasad tzemniho rozvoje Kraje
Viysodina zkrédcenym postupem a o jejim obsahu vyplyvaji nasledujici pozadavky na Aktualizaci &. 6 ZUR Kraje
Vysocina ( ). Vyhodnoceni souladu Aktualizace &. 6 ZUR KrV s pozadavky na
obsah Aktualizace &. 6 ZUR KrV vyplyvajicimi ze schvaleného navrhu na obsah Aktualizace ¢. 6 ZUR KrV je
uvedeno vzdy pod kazdym jednotlivym pozadavkem:

Plnéni v ramci Aktualizace &. 6 ZUR KrV:

Aktualizace &. 6 ZUR KrV pozadavek splfiuje. Aktualizace &. 6 ZUR KrV vymezuije:

1. 3 koridory pro umisténi novych staveb: obchvat /23 Tiebi¢, obchvat I1/152 Slavétice a obchvat 11/405
Brtnice.

2. Dil¢i upravu vymezeni koridoru pro umisténi nové stavby prelozka 11/405 ZaSovice.

V&echny 4 vyse uvedené koridory jsou v Aktualizaci &. 6 ZUR KrV vymezeny zarover jako vefejné prospésné
stavby v oblasti dopravy, a to obchvat 1/23 Trebi¢ jako soucast vefejné prospésné stavby DKO03, obchvat 11/152
Slavétice jako soucast vefejné prospésné stavby DK11 a obchvat 11/405 Brtnice spole¢né s Upravou vymezeni
koridoru pfelozky 11/405 ZaSovice jako soucast vefejné prospésné stavby DK27.

5.5. VYHODNOCENi SOULADU S ROZHODNUTIM O AKTUALIZACI ZASAD
UZEMNIHO ROZVOJE A JEJIM OBSAHU V PRIPADE POSTUPU PODLE
§ 42 ODST. 6 STAVEBNIHO ZAKONA

Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysog&ina neni pofizovana postupem podle § 42 odst. 6 zakona &. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), v platném znéni.
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6. VYCET ZALEZITOSTIi TYKAJICIiCH SE ROZVOJE UZEMi STATU,
KTERE NEJSOU OBSAZENY V POLITICE UZEMNIHO ROZVOJE
(§ 36 ODST. 1 STAVEBNIHO ZAKONA), S ODUVODNENIM
POTREBY JEJICH VYMEZENI

Soucasti vyCtu zalezitosti tykajicich se rozvoje uzemi statu jsou vyhradné zaméry, které svym vyznamem,
rozsahem nebo vyuzitim ovlivni Uzemi vice kraju, popfipadé vice statd (ekvivalent vykladu pojmu ,plocha
republikového vyznamu® dle § 2 odst. 1 pism. h) stavebniho zakona), a které zaroven nejsou pfedmétem
feSeni PUR CR.
Soucasti vyctu zalezitosti tykajicich se rozvoje Uzemi statu maji byt pouze tyto charaktery zaméru:
1. zaméry, které by s ohledem na jejich vyznam, rozsah nebo vyuZiti mély byt predmétem feseni ZUR a
nejsou,
2. zameéry, které svym vyznamem, rozsahem nebo vyuzitim ovlivni tzemi vice krajl, popfipadé vice
statd.
Aktualizace ¢é. 6 ZUR Kraje Vysoé&ina nevymezuje a nenavrhuje zadné zalezitosti nadmistniho vyznamu,
které nejsou feseny v PUR CR.
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7. KOMPLEXNi ZDUVODNENi PRIJATEHO RESENI

Komplexni zdlvodnéni pfijatého FeSeni je zpracovano vepsanim odlGvodnéni jednotlivych ménénych ¢Easti
textu Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vyso&ina vzdy kurzivou Arial modre p¥imo u pFislusnych ménénych &asti
textu s vyznadenim ménénych &asti oproti textu platnych ZUR Kraje Vyso&ina. Text Navrhu Aktualizace &. 6
ZUR Kraje Vysoéina s vyznadenim ménénych &asti je pfitom zpracovan zplGsobem jako u zmény textu
legislativniho pfedpisu, tedy:

1. nové doplfhovany text je uveden tuénym podtrzenym ¢ervenym pismem;

2. zruSeny text je uveden pieskrinutym-Servenym-pismem.

V pFipadé, Ze v ramci Navrhu Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysogina dochazi k upravé pouze v grafické ¢asti a
text se pfitom neméni, je odivodnéni ménéné ¢asti grafické ¢asti uvedeno u odpovidajici ¢asti textu.

Text Komplexniho zd{ivodnéni pfijatého feSeni za€ina na nasledujici strané. Vzhledem k tomu, Ze Aktualizace
&. 6 ZUR Kraje Vysogina se tyka pouze 9 &lank( textu ZUR Kraje Vysogina, je Uplné znéni publikovano pouze
v rozsahu téchto tfech &lanku, u nichZ se méni znéni. Znéni véech ostatnich &lanku textu ZUR Kraje Vysodina,
jakoz i véechny nazvy kapitol textu ZUR Kraje Vysogina, zistavaji beze zmény.
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(70)  ZUR vymezuiji koridor silnice 1/23 v $ifce 150 m zahrnujici:

a) koridor pro homogenizaci stavajiciho tahu;

b) koridory pro umisténi novych staveb:
b.1) silnice /23 Mrakotin — Krahul¢i — pfelozka 1/23 Krahuléi;
b.2) obchvat I/23 Stara Rige;
b.3) obchvat I/123 Markvartice;
b.4) prelozka silnice I/23 Markvartice — Pfedin;
b.5) obchvat /23 Stémé&chy;
b.6) obchvat 1/23 Trebi€, véetné napojeni na silnici 1/23;
b-6) b.7) pfelozka silnice 1/23 Ndamé&s&t nad Oslavou;
b-7) b.8) pfelozka silnice 1/23 Kralice nad Oslavou — Rapotice.

Odvodnéni vymezeni koridoru pro umisténi nové stavby obchvat I/23 Trebic, véetné napojeni na silnici I/23:

Koridor pro umisténi nové stavby ,obchvat /23 Trebié, véetné napojeni na silnici I/23“je v Aktualizaci &. 6 ZUR
Kraje Vysocina vymezen z téchto ¢étyrech divodu:

1. Podle vysledk(i Celostatniho séitani dopravy RSD 2016 (zdroj: scitani2016.rsd.cz) je stavajici prijezdni
usek silnice 1/23 zastavénym a husté obydlenym tizemim mésta TrebiCe zatizen intenzitou automobilové
dopravy prekracujici ve vétsiné usekt’ 15 000 vozidel v obou smérech za 24 h. Takto dopravné vysoce
zatizeny pratah silnice |. tridy méstem predstavuje prostorovou, provozni i mentalni bariéru, ktera
rozdéluje mésto na dvé casti a predstavuje zatéz centra mésta hlukem, vibracemi a znecisténim ovzdusi
a predstavuje nebezpecny prostor pro pohyb chodct a cyklistd. Je tak Zadouci odvedeni tranzitni
automobilové dopravy, zejména tézké nakladni dopravy, projizdéjici dnes prajezdnim tsekem silnice
mimo centralni ¢ast mésta, na obchvat.

2. Silnice 1/123 je v useku z Jindfichova Hradce v Jiho¢eském kraji aZ do Rosic, resp. aZz po napojeni silnice
1/23 na dalnici D1 v Jihomoravském kraji, ve spojeni se silnici 1/34 v useku Ceské Budé&jovice — Trebori
— Jindfichiv Hradec, soucasti jediného primého silniéniho spojeni krajského mésta Ceské Budéjovice
v Jihoceském kraji s krajskym méstem Brnem v Jihomoravském kraji jizné od D1, paralelné k dalnici.
Dlouhodobym zamérem vSech 3 dotéenych kraju je postupné zlepS$it technické parametry silnice 1/23
v celém tahu, zejména pak nahradit prijezdni useky silnice zastavénymi uzemimi obci obchvaty a
vytvorit tak v celé trase silnice 1/23 koordinovany homogenizovany tah v parametrech odpovidajicich
kapacitni silnici I. tridy zajiStujici kapacitni a rychlé dopravni spojeni Jihoceského a Jihomoravského
kraje. Jednim z kapacitné nevyhovujicich prijezdnich usek( silnice 1/23 je také prijezdni tsek silnice
1/23 zastavénym uzemim centra mésta Trebice.

3. Jihozapadni a jizni segment navrhovaného obchvatu Trebi¢e (Usek mezi navrhovanym napojenim
obchvatu na stavajici tah silnice I/23 na zapadé, v ¢asti mésta Borovina, a silnici 11/351 smér Hrotovice)
je soucasti trasy uréené pro potencialni pfepravu nadrozmérnych a tézkych nakladt technologického
vybaveni pro vystavbu jednoho nebo dvou novych bloki Jaderné elektrarny Dukovany. PFislusné dva
segmenty obchvatu mésta Trebice maji proto strategicky vyznam pro stat pro pripad rozhodnuti Vlady
CR o vystavbé nového bloku, resp. novych bloki Jaderné elektrérny Dukovany. Prostfednictvim ZUR
Kraje Vysocina a na né navazujicich tzemnich pland je tak nezbytné zajistit ochranu tzemi pro moznost
umisténi a realizace dopravni trasy pro dopravu nadrozmérnych nakladd pro vystavbu novych jadernych
zdroji v prostoru Dukovan v $ifkovych a smérovych parametrech odpovidajicich predpokladanym
rozméram a hmotnosti nadrozmérnych a tézkych komponentt sméfujicich v pfipadé vystavby novych
jadernych zdroji v Dukovanech od dalnice D1 do Dukovan.

4. Trasa obchvatu 1/23 Trebi¢, véetné napojeni obchvatu na stavajici trasu silnice 1/23, je navrZzena na
Uzemi vice obci. Z prevazujici ¢asti je koridor vymezeny ve spravnim tzemi mésta Trebic, okrajové
vSak navrhovany koridor zasahuje také do spravniho tzemi obci StfiteZz a KoZichovice. Prostfednictvim
ZUR Kraje Vysoéina je tak nezbytné zajistit koordinaci Gizemné plénovaci Sinnosti dotéenych obci pfi
zpresriovani tohoto koridoru v tzemnich planech.
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| Podrobné k bodu 1]

Prajezdni usek silnice 1/23 zastavénym uzemim mésta Trebi¢e pfedstavuje dlouhodobé bariéru v prostorové i
funkéni strukture mésta. Silnice 1/23 prochazi méstem ze zapadu na vychod husté obydlenym Gzemim,
v centru mésta pak bezprostiedné po jiznim obvodu historického jadra mésta, jen 300 m vzdusSnou ¢arou od
pamatek svétového kulturniho dédictvi UNESCO baziliky sv. Prokopa a Zidovského mésta a zatéZuje své okoli
hlukem, vibracemi a emisemi z automobilové dopravy. Prijezdni usek silnice rozdéluje mésto na severni a
jizni ¢ast, zhorSuje dopravné bezpecnostni situaci, snizena je predevsim bezpecnost pohybu chodct a
cyklistt.  Dle vysledkt Celostatniho séitani _dopravy 2016, provedeného RSD CR vroce 2016
(scitani2016.rsd.cz), se intenzity automobilové dopravy na prijezdnim useku silnice 1/23 pohybuji v rozmezi
od 11 000 do téemeér 17 000 vozidel celkem za 24 hodin v obou smérech. Podil tézké nakladni dopravy je pritom
v rozmezi od 12 do 18 % z celkové intenzity dopravy.

IR + i
Sia A

S REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

VysledKy séitiani dopravy
na délni¢ni a silni¢ni siti v roce 2016

385 roéni pramér dennich intenzit [voz/24 h]
i VISt u dislo séitaciho dsek

———————— séitaci dsek s Intenzitou 1-500  voz24h
séitaci iisek s intenzitou S01-1000  voz24h

---------- séitaci iivek s intenzitou 1001 -3000  voz24 b

séitaci isek s intenzitow 3001 - 5000 voz24 b

- ditaci dsek s intenzitou  S001-7000  voz24 b

séitaci isek s intenzitou T001 - 10000 voz24 b
- o séitaci isek s intenziton 10001 - 15000 voz/24 b
— 5Citaci Gk s intenziton 15001 - 25000 voz/24 b
— sitaci Gsek s intenzitow 25001 - 40000 voz/24 b

séitaci Usek s intenzitou 40001 - 60000 voz/24 b
e sitaci lisek s intenziton nad 60001 voz/24 b

neséitané iiscky

74

Vysledky séitani dopravy na dalniéni a silni¢ni siti CR
vroce 2016

Obréazek: Vysledky Celostétniho séitani dopravy 2016 na Gizemi mésta Trebic [zdroj: RSD CR, scitani2016.rsd.cz]

Hlavnim a vdem ostatnim dtvodum pro vymezeni prelozky silnice I/23 — obchvatu mésta Trebi¢e nadiazenym
duvodem je prelozeni vysoce dopravné zatizeného prijezdniho useku silnice 1/23 mimo centralni a husté
obydlenou cast mésta. Duvodem je odlehcit zatizené méstské komunikaci prochazejici centrem mésta a
umoZznit tak tranzitni dopravé plynuly prijezd mimo husté obydlené Gzemi mésta. Odvedeni pfedevsim tézké
nakladni dopravy bude znamenat zvySeni bezpecnosti obyvatel, snizeni zatéZze obyvatel centralni ¢asti mésta
hlukem, zplodinami a prachem z dopravy a celkové zlepSeni Zivotniho prostredi pfedevsim v okoli ulic
Prazska, Sucheniova, Masarykovo namésti, Brafova tfida, Purkyriovo namésti, ul. Sportovni a Brnénska.
Ddvodem je také zrychleni prajezdu automobilli pfes mésto (mimo oblasti s trvalym bydlenim) a snizeni
intenzity dopravy uvniti mésta, s ohledem na vzrustajici dopravu tranzitni i vnitini. To bude mit samozrejmé
pozitivni efekt pro zvySeni plynulosti dopravy ve mésté a zlepSeni bezpecnosti provozu. Rovnéz dojde ke
zlepSeni propojeni méstskych ¢asti Domky a Borovina a k pfevedeni tranzitni dopravy ve sméru vychod —
zapad eventualné zapad/vychod — jih pfes uzemi mésta bez nutnosti prijezdu centrem mésta. Obchvat
prevede i ¢ast vnitroméstskych dopravnich vztahti mimo centralni ¢ast mésta.

Naléhavost reSeni prujezdu automobilové dopravy po silnici 1/23 centralni ¢asti mésta Trebice se zaclala
diskutovat jiz v 70. letech minulého stoleti, v dobé, kdy se rozhodlo o budovani Jaderné elektrarny Dukovany.
Jednim z diskutovanych feSeni byl i obchvat mésta, tedy odvedeni zejména tranzitni automobilové dopravy
mimo zastavéné uzemi mésta. Tehdejsi vedeni mésta TrebiCe i stat vSak zvolili, namisto obchvatu mésta,
Zkapacitnéni pratahu silnice méstem. Za ucéelem zkapacitnéni prijezdniho tseku silnice 1/23 zastavénym
Uzemim mésta probéhly rozsahlé demolice a uUpravy terénu, které nenavratné zasahly do struktury mésta.

Ulice Sportovni, Sucheniova, Brafova a PraZska, které byly Sitkové, smérové a vySkové upraveny jako
kapacitni silniéni pritah méstem, dodnes tvori provozni, prostorovou i mentalni bariéru rozdélujici mésto
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Trebi¢ na severni a jizni ¢ast. Pritah méstem navic prochazi jen necelych 200 m od Karlova namésti, stfedu
historického jadra mésta a jen cca 300 vzduSnou ¢arou od pamatek svétového kulturniho dédictvi UNESCO,
baziliky sv. Prokopa a Zidovského mésta.

Diskuse o potrebé obchvatu mésta Trebice, ktery by vyresil problém se stale dopravné zatizenéjsim pritahem
silnice 1/23 centralni ¢asti mésta, se znovu otevrela v 90. letech minulého stoleti.

V souvislosti se vznikem krajii a s pfipravou konceptu Uzemniho plénu Velkého tzemniho celku kraje
Vysodina (dale téz jen ,UP VUC kraje Vysocina*®), vznikla po roce 2000 prvni rozséhlé studie, které provérovala
celkem 7 rliznych variant trasy obchvatu mésta Trebice. Od pocatku provéfovani mozné trasy obchvatu pritom
bylo zfejmé, Ze jeho trasovani je s ohledem na geomorfologické podminky a tok feky Jihlavy vhodnéjsi jizné
od mésta. V jihovychodnim sektoru mésta TrebiCe jsou navic kumulovany vyrobni a skladové aktivity.
V navaznosti na priumyslovou zénu se postupné rozvijeji velkoploSna obchodni zafizeni, jejichz pfimé napojeni
na obchvat mésta (vzhledem k objemu automobilové dopravy, kterou generuji) je zZadouci pro odvedeni
generované dopravy smerujici do obci ve spadovém uzemi mésta Trebice bez nutnosti prijezdu centrem
mesta. Varianta trasovani obchvatu severné od mésta byla tedy hned v pocatcich provéfovani moznych tras
obchvatu vyloucena a neni dale sledovana ani podrobnéji provéfovana.

Projekéni priprava preloZky silnice 1/23 do polohy jizniho obchvatu byla v zacatcich provérovani sledovana ve
dvou zéakladnich koncepénich variantach — ve varianté oddalené od mésta Trebi¢ (tzv. exogenni varianta),
zasahujici kromé uzemi TrebicCe také spravni uzemi obci Stareé, Stritez a KoZichovice a ve varianté primknuté
k méstu (tzv. endogenni varianta), navazujici na koridor ulice Spojovaci, s viceméné stabilizovanym
trasovanim jihozapadni ¢asti a s variantami pokracovani vychodnim smérem — bud’ po ulici Hrotovicka, pres
stavajici MUK Sportovni, na ulici Sportovni, nebo novou trasou, pfiblizné v ose Lorenzovych sadli do stavajici
kfizovatky ulic Brnénska a Rafaelova, pfipadné pres primyslovou zénu Zdarského do prostoru Téborského
Milyna. Limitujicimi faktory pfi hledani vysledné polohy obchvatu byly pfedevsim strety s rozvojovymi a
obytnymi plochami mésta Trebice, rozvojové zaméry sousednich obci Stare¢, KoZichovice a StfiteZ a klidova
zbna udoli Lorenzovych sadu.

V letech 2000 a 2001 zpracovala firma CityPlan Srovnavaci studii pro jihozapadni ¢ast preloZky silnice 1/23
Trebi¢ (CityPlan s.r.o0., 2001). Postupné bylo v prostoru od stévajici silnice 1/23 na k.u. Ripov po kfizeni ulic
Znojemska/Spojovaci provéreno 7 hlavnich variant s fadou subvariant. Vysledna varianta ¢. 7, prochazejici
pfes mistni ¢ast Borovina, udolim Starfeéského potoka, pokracujici v soubéhu se stavajici silnici 11/410,
napojena do uzlu Znojemské/Spojovaci, byla zapracovéna do Zmény &. 1B Uzemniho planu mésta Trebi&
vydané v roce 2004. V bfeznu 2005 zpracovala firma CityPlan Technickou studii /23 Trebi¢ — zapad (CityPlan,
s.r.o., 2005), ve které byla stabilizovana trasa jihozapadniho obchvatu mésta optimalizovana a
homogenizovana podle platnych norem. Na provérené reSeni jihozapadniho obchvatu mésta navazovaly dalsSi
studie resici jizni a jihovychodni ¢ast obchvatu. V roce 2004 zpracovala firma Viapont Vyhledavaci studii
Aktualizace studie tahu silnice 1/23 v useku hranice Jiho¢eského kraje — krizovatka D1 Kyvalka (VIAPONT
s.r.o., 2004), kterd navazovala na studie z let 1963, 1987 a v jihozapadnim useku na studie CityPlanu z let
2000 a 2001. Studie byla zpracovévana v soubéhu s pofizovanim konceptu UP VUC kraje Vysoéina a fesila
homogenizaci tahu silnice 1/23 na tzemi kraji Vysociny a Jihomoravského. V prostoru Trebice byly provéreny
Jiz vy8e zminéné dvé varianty jizniho obchvatu, tzv. endogenni a exogenni:

Varianta endogenni odpovidala varianté D 30A z nakonec neschvéleného konceptu UP VUC kraje Vysoéina a
reprezentovala verzi obchvatu pfimknutou k méstu Trebic. Jihozapadni ¢ast byla prejata a upravena ze studie firmy
CityPlan zpracované v roce 2001. Oproti konceptu UP VUC kraje Viyso&ina byla dale zahrnuta &ast jizni, s vyuZitim
ulice Spojovaci a provérena byla moznost pokracovani ¢asti jihovychodni v ose udoli Lorenzovych sadl.

Varianta exogenni odpovidala varianté D 30B z konceptu UP VUC kraje Vlysoéina a reprezentovala oddélenou
verzi obchvatu, uréenou predevsim pro tranzitni dopravu. Tato varianta se od stavajici silnice 1/23 odpojovala v
prostoru pred Cervenou Hospodou, prochézela mezi obci Stafe¢ a mistni ¢&sti Borovina, poté pokraovala
vychodnim smérem pres k.u. Slavice, od severu mijela obce StfiteZz a KoZichovice a v prostoru Taborského Mlyna
se pripojila zpét do trasy stavajici silnice 1/23.
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Obrazek: Varianty tras obchvatu mésta Trebice jizné od mésta dle Vyhledavaci studie Aktualizace studie tahu silnice 1/23
v useku hranice Jihoceského kraje — kfizovatka D1 Kyvalka (VIAPONT s.r.o., 2004).

Provérovani variant trasovani obchvatu Trebiée a jejich projednévéni v rémci pofizeni konceptu UP VUC kraje
Vysocina, resp. Vyhledavaci studie Aktualizace studie tahu silnice 1/23 v tseku hranice Jihoceského kraje —
krizovatka D1 Kyvalka (VIAPONT s.r.o., 2004), mélo jeden zasadni vysledek: exogenni varianta vedena dale
od mésta se ukazala byt neakceptovatelna, a to zejména z divodu odmitnuti sousednimi obcemi Starec,
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Stritez a KoZichovice a dale z divodu podstatné delsi trasy v porovnani s variantou endogenni, tedy z duvodu
vy8Sich nakladi na realizaci a z divodu dopravni G€innosti omezené jen na tranzitni dopravu (bez dopravniho
efektu pro mistni dopravu, ktera ma svuj zdroj a cil na tzemi mésta Trebi¢e). Endogenni varianta naproti tomu
od pocatku vykazovala potencial pfeneseni kromé tranzitni dopravy po silnici I/23 také ¢ast dopravy, ktera ma
svUj zdroj anebo cil na uzemi mésta Trebice, zejména pak dopravy uskutec¢riované v jiznim sektoru mésta,
nebo dopravy sméfujici ze spadového uzemi mésta do jizni ¢asti mésta.

V roce 2004 byla tedy de facto stabilizovéna v uzemi endogenni varianta jizni trasy obchvatu mésta s tim,
Ze se rovnéZz ustélilo roz¢lenéni trasy endogenni varianty obchvatu mésta na 3 dil¢i tGseky, z nichz kazdy
vykazuje specifika prichodu tzemim:

Jihozapadni obchvat v dseku od napojeni na stavajici silnici I/23 na zapadnim okraji mésta po silnici
11/360 smér Jaromérice nad Rokytnou,

Jizni obchvat v kratkém pfimém useku mezi silnicemi 11/360 smér Jaroméfice nad Rokytnou a 11/351
smér Hrotovice, tvofeny ulici Spojovaci,

Jihovychodni obchvat mezi silnici 1I/351 smér Hrotovice a napojenim na stavajici silnici 1/23 na
vychodnim okraji mésta (ul. Sportovni / Brnénska).

Obrazek: Prehledné schéma tsekl obchvatu mésta Trebice.

Jihozapadni a jizni tsek obchvatu mésta je v uzemi od roku 2004 stabilizovan ve své trase, ktera se od té
doby neméni. Jediny usek obchvatu, jehoz trasovani je od roku 2004 postupné dale variantné provéfovano a
Jje pfedmétem diskusi a projednavani, je jihovychodni tsek obchvatu. Trasa pro jihovychodni tusek obchvatu
meésta je totiz provéfovana v navaznosti na ulici Spojovaci dale na vychod ve velmi citlivém tGzemi, kde se
nachazi tzemné dlouhodobé stabilizovana a fungujici primyslova zéna mésta, ktera obklopuje krajinarsky
hodnotné uzemi Lorenzovych sadu, tvofené hluboce zafiznutym udolim vodotece. Od roku 2004 je tak
prubézné provérovano a diskutovano, zda uprfednostnit feSeni obchvatu vyvolavajici demolice stavajicich
staveb v priumyslové zéné, nebo zda radéji akceptovat zasah do klidového a krajinarsky hodnotného tGzemi
Lorenzovych sadll.

V ¢ervnu 2005 byla zpracovana Technicka studie /l. etapa pfeloZky silnice 1/23 v jihovychodni ¢asti mésta
Trebice (Dopravoprojekt Brno, 06/2005), ktera méla v navaznosti na stabilizaci endogenni varianty obchvatu
mésta z roku 2004 dale podrobnéji provéfit trasovani jihovychodniho tseku obchvatu v tseku od kiizovatky
Znojemska/Spojovaci po napojeni na stavajici silnici /23 smérem na vychod, bud’ pfes ulici Hrotovickou, nebo
novym usekem, v ose tdoli Lorenzovych sadu, do kfizovatky Rafaelova/Brnénska. V této studii byly provéreny
4 zéakladni varianty s podvariantami:

Varianta 1 (s podvariantami 1A, 1B a 1C) feSila propojeni uzlt Hrotovicka/Spojovaci a Rafaelova/Brnénska
trasovanim tzkym prostorem mezi Lorenzovymi sady a primyslovou zénou, podvarianty se liSily v mife zasahu do
prostoru Lorenzovych sadu.
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Varianta 2 vyuZivala ¢ast trasy exogenni varianty z vyhledavaci studie od firmy VIAPONT, jihozapadni cast
obchvatu byla privedena pfes ulici Spojovaci do uzlu Hrotovickéd/Sportovni, poté pokracovala po stavajici silnici
11/351, kde se u KoZichovic napojovala do trasy vnéjsiho obchvatu. Tato byla napojena na stavajici silnici /23 v
prostoru Taborského Miyna.

Varianta 3 se zabyvala zkapacitnénim ulice Spojovaci, s pokracovanim po ulici Hrotovické do stavajiciho uzlu
Hrotovicka/Sportovni. Bylo konstatovano, Ze stavajici silnici 11/360 (ulice Spojovaci) bude nutno ponechat pro
obsluhu uzemi a v soubéhu bude dostavéna komunikace nova.

Varianta 4 byla kombinaci varianty 1 a 2. Vychozim uzlem byla kfiZzovatka Spojovaci/Hrotovicka, trasa déle krizila
udoli Lorenzovych sadl a pres primyslovou zénu Zdarského na tGzemi obce KozZichovice prochazela k napojeni
na stavajici silnici I/23 v prostoru Taborského Miyna.
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Obrazek: Varianty tras jihovychodniho useku obchvatu mésta Trebice dle Technické studie Il. etapa pfelozky silnice 1/23
v jihovychodni ¢asti mésta Trebi¢e (Dopravoprojekt Brno, 06/2005).

Vysledkem této technické studie bylo doporuceni projektanta k dalSimu sledovani trasy jihovychodniho
obchvatu ve variantach 1B, 1C, Ci 4. Zavéry této studie byly pfredmétem navrhu zadani Zmény ¢. VIB — |. etapa
Uzemniho planu mésta Trebi&. Varianty byly oznadeny jako 1.1 (= 1B), 1.2(=1C), 2(=2),3(=3)a4(=4). S
variantami 2 a 4 nesouhlasila obec KoZichovice. Pro koncept Zmény & VIB UP mésta Trebi¢ byly tedy
odsouhlaseny varianty 1.1, 1.2 a 3 (varianta 3 byla provéfena v samostatné studii — viz nize). Vzhledem k
zasahu do udoli Lorenzovych sadu v8ak bylo pofizovani Zmény ¢. VIB v |. etapé zastaveno a pro dalsi etapu
byla hledana varianta prochazejici primyslovou ctvrti, s minimalnim zasahem do Lorenzovych sadu.

Trasa obchvatu mésta Trebi¢e v kombinaci jihozéapadniho a jizniho tseku dle Vyhledavaci studie Aktualizace
studie tahu silnice 1/23 v useku hranice JihoCeského kraje — kiiZzovatka D 1 Kyvalka (VIAPONT s.r.o., 2004),
zakotvené v platném UP mésta Trebié¢ Zménou &. IIB v roce 2004 a jihovychodniho Useku dle varianty 1 dle
Technické studie /. etapa prelozky silnice 1/23 v jihovychodni casti mésta Trebice (Dopravoprojekt Brno,
06/2005) byla vymezena v Zasadach tzemniho rozvoje kraje Vysoéina (DHV CR, spol. s r.0., RNDr. Milan
Svoboda, Ing. arch. Milan Kérner, CSc., 09/2008) vydanych v roce 2008. V rémci Aktualizace & 1 ZUR Kraje
Viysoéina, vydané v roce 2012, byl obchvat Trebice ze ZUR Kraje Vysoéina vypustén s odiivodnénim, Ze se
jedné o obchvat stabilizovany v platném UP Trebi¢ a zaroveri se jedné o obchvat, ktery je fesitelny na uzemi
jedné obce a neni tak nezbytné prostrednictvim ZUR zajistit vzéjemnou koordinaci tizemné plénovaci &innosti
obci. Taxativni vymezeni obchvatu mésta Trebice v ZUR Kraje Vlysoéina bylo v ramci Aktualizace &. 1 ZUR
Kraje Vysocina nahrazeno ukolem pro uzemni planovani provéfit a stabilizovat umisténi obchvatu mésta
Trebi¢ na silnici 1/23 s tim, Ze pfesné vymezeni a Uzemni stabilizaci koridoru je optimalni redit na Grovni
Uzemniho planu, tedy v podrobnéjsim meritku.
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Obrazek: Obchvat mésta Trebice v Zasadach uzemnich rozvoje kraje Vysocina, vyfez vykresu ¢. 1.2 Vykres ploch a
koridort nadmistniho vyznamu (DHV CR, spol. s r.0., RNDr. Milan Svoboda, Ing. arch. Milan Kérner, CSc., 09/2008).

S ohledem na zjevnou narocnost trasovani jihovychodniho tuseku obchvatu mésta na pomezi zastavby
prumyslové zény a hrany Lorenzovych sad( bylo v letech 2006 az 2007 pristoupeno k provéfeni alternativni
moznosti vedeni obchvatu mésta v jihovychodnim dseku po stavajici komunikaéni/silnicni siti, tedy s vyuZitim
ulic Hrotovicka a Sportovni. Cilem bylo provéfit, zda a za jakych okolnosti by bylo mozZné se zcela vyhnout
nutnosti vedeni jihovychodniho tseku obchvatu mésta v prostoru pramyslové zény, resp. Lorenzovych sadu.
Cilem bylo dale ziskat maximum podkladt pro definitivni kvalifikované rozhodnuti o feSeni problematického
Jihovychodniho useku obchvatu mésta. Za vySe uvedenym ucelem byla v ¢ervnu 2006 zpracovana Studie 1/23
Trebi¢ MUK Sportovni — Hrotovickd (Dopravoprojekt Brno, 06/2006). Predmétem studie bylo provéfen/
moznosti zkapacitnéni ulice Hrotovické (silnice [11/351) s vyuzitim prestavby stavajiciho uzlu
Hrotovicka/Sportovni na kapacitni MUK Sportovni. Faktory pfi hledani funkéniho feseni byly pfitom predev$im
omezeny prostor pro Upravu stévajici MUK Sportovni mezi aredlem nemocnice a Zelezniéni trati, nutnost pfejit
pfes stavajici Zelezniéni vlecku a Zelezniéni trat’ s vyhledem na elektrifikaci a nutnost zajisténi provozu po
dobu rekonstrukce. V technické studii bylo popséno 5 variant pfestavby MUK Sportovni, projektantem byla
nakonec doporudena varianta, ktera resi pfestavbu MUK Sportovn/ s vyuZitim okruzni kfizovatky v horn/
arovni, jejiz realizace je teoreticky mozZna pfi zachovani provozu na ulici Sportovni. Rekonstrukce ulice
Hrotovicka (silnice 11/351) byla navrZena ve ¢tyF pruhovém uspofadani, napojeni na ulici Spojovaci bylo
vyreseno pomoci drovriové okruzni kfizovatky. Nova ulice Spojovaci byla navrzena jako dvoupruhova, v
odsunuté poloze, stavajici komunikace byla ponechana obsluze tzemi, s propojenim do komunikace nové.
Pres prukaz technické moznosti by vSak prakticka realizace byla velice obtizna, zdali viibec mozna. Z hlediska
plynulého prfenosu dopravnich intenzit se jevila jako problematicka také navrzena okruzni kriZovatka
pfestavéné MUK Sportovni. Projektantem proto tato koncepce napojeni obchvatu mésta vedenim
stavajicimi ulicemi Hrotovicka a Sportovni nebyla doporuc¢ena. Doporuceni nesledovat dale moznost
zausténi obchvatu mésta Trebi¢e v jihovychodnim Useku stavajicimi ulicemi Hrotovicka a Sportovni bylo
potvrzeno rovnéz studii Posouzeni efektivnosti Il. etapy prelozky I/23 v JV casti mésta Trebice (CityPlan, s.r.o.,
10/2006). Varianta zkapacitnéni ulic Hrotovické a pfestavby uzlu Hrotovické/Sportovni (MUK Sportovni)
nebyla ani touto studii doporuéena. V bfeznu 2007 byla zpracovana studie Posouzeni variant jizniho obchvatu
silnice I/23 v Trebiéi a posouzeni rozhodujicich kfizovatek v _dopravnim a mikrosimulaénim modelu PTV
VISION (CityPlan, s.r.o., 03/2007). Pfedmétem bylo zpracovani podrobného dopravniho modelu
jihovychodniho segmentu mésta Trebice s vytvofenim mikrosimula¢niho modelu hlavnich kfizovatek, s cilem
navrhnout optimalizované dopravni rfeSeni. Vysledkem studie bylo konstatovani, Zze se jako dopravné
nejucinnéjsi jevi realizace kompletniho jizniho obchvatu, fedy vcetné jihovychodniho useku vedeného
prostorem prumyslové zény, resp. Lorenzovych sadl, konkrétné ve varianté 1B ze studie Dopravoprojektu.
Dopravni model totiz ukazal, Ze v pfipadé realizace pouze jihozapadniho a jizniho useku obchvatu by sice
odlehcilo centru mésta (ulice Prazska, Sucheniova, oblast Masarykova namésti a Brafovy tfidy), vyrazné by
vSak vzrostly intenzity dopravy na ulici Hrotovické a Sportovni, kde by intenzity dopravy pfekrocily kapacitu
dvoupruhové komunikace.
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V listopadu 2007 byla zpracovana Technicka studie PreloZka silnice I/23 Trebi¢ — jihovychodni obchvat
(Dopravoprojekt Brno, 11/2007), jejiz cilem bylo, v navaznosti na vysledky predchozich dopravnich studii a
jednani, provérit dalsi varianty trasy useku jihovychodniho obchvatu mezi uzly Hrotovicka/Spojovaci a
Brnénska/Rafaelova. Oba uzly byly pfitom fesSeny mimodrovriové. P/ zpracovani studie bylo provéreno nékolik
variant prochazejicich prdmyslovou zénou a minimalné zasahujicich Lorenzovy sady. Varianty byly oznaceny
5, 6, 8, 9, 10 a jako vysledna byla dokladovéna varianta 10, ktera byla stabilizovéana v Uzemnim plénu mésta
Trebi¢ Zménou &. VIB — IlI. etapa (vydana v roce 2008) a v Uzemnim planu obce StfiteZ Zménou é. 4 (vydana
rovnéz v roce 2008).
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Obrazek: Varianty tras jihovychodniho useku obchvatu mésta Trebice dle technické studie Prelozka silnice 1/23 Trebic —
jJihovychodni obchvat (Dopravoprojekt Brno, 11/2007).

Problematikou jihovychodniho useku obchvatu Trebice se ve svych studiich zabyvalo také Obcdanské sdruzeni
Dopravni komunikace jihozapadni Moravy. Jihovychodni ¢asti obchvatu se tykaly Studie variantniho reSeni
jihovychodniho obchvatu mésta (02/2007 a 09/2007), zpracované Ing. EvZenem Zamberskym. V prvni studii
je navrZena varianta ideové odpovidajici varianté 4 ze studie Dopravoprojektu, tedy zacatek v uzlu
Spojovaci/Hrotovicka, s pokracovénim pres primyslovou zénu Zd'arského na tizemi KoZichovic a s napojenim
na stavajici silnici 1/23 v prostoru Taborského Mlyna. Tato koncepce trasovani je obecné odmitana obci
KoZichovice. Druha studie zpracovava alternativni vedeni prumyslovou zénou, odpovidajici koridoru
zpracovaném studii Dopravoprojektu z listopadu 2007.
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Obrézek: Varianty tras jihovychodniho tseku obchvatu mésta Trebice dle Ing. Eviena Zamberského (02/2007 a 09/2007).

V soudasném platném Uzemnim planu mésta Trebié je tedy vymezena trasa obchvatu mésta Trebice
v kombinaci jihozapadniho a jizniho useku dle Vyhledavaci studie Aktualizace studie tahu silnice 1/23 v tuseku
hranice JihoSeského kraje — kfizovatka D 1 Kyvalka (VIAPONT s.r.o., 2004), schvaleného ve Zméné ¢. IIB UP
mésta Trebi¢ a jihovychodniho tseku dle Technické studie Prelozka silnice 1/23 Trebi¢ — jihovychodni obchvat

Obréazek: Pravni stav UP mésta Trebi¢ po zménéch ¢. | - IX, vyfez vykresu &. 2 Navrh vyuZiti Gizemi sidla a krajiny — Hlavni
vykres (Urbanistické stfedisko Brno, spol. s.r.0., Ing. arch. Alena Palacka, 08/2009).

V rijnu 2008 byla zpracovana Technicka studie Prelozka silnice /23 Trebi¢ — jizni obchvat, 2. ¢ast (Linio Plan,
s.r.o., 10/2008). Predmétem studie byl navrh prestavby ulice Spojovaci, jako propojky jihozapadniho useku
obchvatu mésta (CityPlan, s.r.o., 2005) a jihovychodniho dseku obchvatu mésta (Dopravoprojekt, 2007). Tato
propojka je uzemné stabilizovana, pfedmétem studie bylo provéreni technického rfeSeni prestavby ulice

Spojovaci a provéreni feSeni mimourovriového krizeni obchvatu s ulici Znojemskou.
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Obrazek: Studie prestavby ulice Spojovaci a kfiZzeni s ulici Znojemskou dle Technické studie PrelozZka silnice 1/23 Trebi¢
— jizni obchvat, 2. ¢ast (Linio Plan, s.r.o., 10/2008).

Vysledna trasa jihovychodniho useku obchvatu mésta dle Technické studie Prelozka silnice 1/23 Trebic —
jihovychodni obchvat (Dopravoprojekt Brno, 11/2007) z roku 2007, zapracované i do dosud platného UP mésta
Trebi¢, byla od pocatku kontroverzni mirou svého zasahu do stavajici zastavby primyslové zény. Realizace
Jihovychodniho useku obchvatu v této trase by znamenala nutnost demolice nékolika existujicich a plné
funkénich vyrobnich a skladovych objekt( a doslo by také k fragmentaci dnes kompaktni plochy pramyslové
zény mésta. Z vyse uvedeného divodu byla v souvislosti se zahéjenim pofizovani nového UP Trebié (zadani
nového UP Trebi¢ bylo schvéleno 26. 4. 2012) v roce 2013 pofizena studie Prelozka Silnice 1/23 Trebié —
Jihovychodni obchvat (Linio Plan, s.r.0., 03/2013), jejiz ukolem bylo znovu otevrit téma jihovychodniho dseku
obchvatu mésta mezi ulicemi Hrotovicka a silnici I/23 na vychodnim okraji mésta a znovu ve variantach provérit
moznosti trasovani jihovychodniho tGseku obchvatu mésta za splnéni nasledujicich zdsadnich zadavacich
uzemnich podminek: vedeni obchvatu musi byt fe§eno pouze na spravnim tuzemi mésta Trebice, trasa bude
vedena po hrané Lorenzovych sadu (za arealy stavaji prumyslové zény na ul. Primyslova), bude zachovano
oddéleni mistni obsluzné dopravy od dopravy tranzitni formou mimourovriového krizeni se sméry na Brno,
Hrotovice a Znojmo, pficemzZ obé navrZzené kfiZzovatky budou mimourovriové. V ramci studie bylo provéfeno
celkem 5 zakladnich variant trasy. Navrh vychazel ze zasady smérového a vySkového vedeni trasy,
s navrhovymi parametry odpovidajicimi vyznamu komunikace, s diirazem na dodrZzeni pfedem stanovenych
podminek pro umisténi trasy. Varianty byly pro pfehlednost ozna¢eny barvami jako varianty purpurova, zelena,
azurova, modré a Cervena. Pro dalsi sledovani byla studii doporucena varianta ¢ervend, zejména s ohledem
na minimalizaci zasaht do existujici zastavby prumyslové zény a zaroveri s ohledem na vedeni po hrané
Lorenzovych sadu bez zasahu do jejich plochy. Vysledna varianta byla v ramci studie rozpracovana do
podrobnosti projektového feSeni, které mélo potvrdit realizovatelnost navrZené trasy.
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Obréazek: Projektové feSeni vysledné varianty (Cervené) trasy jihovychodniho useku obchvatu mésta Trebice dle studie
Prelozka Silnice 1/23 Trebi¢ — Jihovychodni obchvat (Linio Plan, s.r.o., 03/2013).

Trasu obchvatu mésta Trebice Ize po vybéru definitivné nejvhodnéjsi varianty trasy jihovychodniho useku
obchvatu povazovat jako celek za uzemné definitivné stabilizovanou. Definitivni trasa obchvatu je navrzena
od zapadu od Zelezni¢ni zastavky v Boroviné tunelem pod starym fotbalovym hfistém do Terovského udoli,
Vv udoli vyuziva stopy stavajici ulice KoZeluzska a pfed Jankovym mlynem pfekonava Libu§ino tdoli a stoupa
na Horka, kde je dale veden zafezem za poliklinikou a hypermarketem Albert, pokracuje v ose ulice Spojovaci
a za prumyslovou zénou, na hrané Lorenzovych sadd, klesa dold do udoli Jihlavy, podchazi pod Zelezni¢ni
trati a rampovistém mimourovriové kiiZzovatky se v udoli feky napojuje na ulici Brnénskou, resp. Rafaelovu.

Diky definitivni tzemni stabilizaci celé trasy obchvatu mohlo byt v roce 2016 ze strany budouciho investora
stavby, RSD CR, pfistoupeno ke zpracovéni Technické studie 1/23 Trebi¢, Jihozépadni obchvat
(HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.0., 07/2016), jejimz pfedmétem bylo primarné provéreni detailniho
technického feseni jihozapadniho useku obchvatu, ale sekundarné také zpracovani definitivniho technického
reSeni celého obchvatu mésta, sloZzeného z jihozapadniho tseku podrobné provéfeného v pfedmétné studii
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HaskoningDHV, z jizniho useku detailné provéfeného ve studii Linio Plan 2008 a konecné z jihovychodniho
useku obchvatu detailné provéfeného ve studii Lino Plan 2013.
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Obrazek: Projektové feSeni celého obchvatu mésta TrebiCe [zdroj: Technicka studie I/23 Trebic, Jihozapadni obchvat
(HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.0., 07/2016)]

Projektové rfeSeni celého obchvatu mésta Trebice dle Technické studie 1/23 Trebic, Jihozapadni obchvat
(HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., 07/2016) bylo vyuZito, s nékolika drobnymi Uupravami smérového
vedeni trasy dle navazujici Technické studie — audit studii obchvatu I/23 Trebi¢ — obchvat (METROPROJEKT
Praha a.s., Ing. Petr Vyskodil, 11/2017) v souvislosti s optimalizaci trasy pro potfeby navozu nadrozmérného
a tézkého nakladu do jaderné elektrarny Dukovany (viz Podrobné k bodu 3 nize), pro vymezeni osy koridoru
pro umisténi nové stavby ,obchvat I/23 Trebic, véetné napojeni na silnici I/23* Ddvodem pro lokalni rozsifeni
vychodniho okraje koridoru, v misté napojeni jihovychodniho useku koridoru na stavajici silnici /23 (ulici
Brnénskou), je vytvofeni uzemnich podminek pro mozné dil¢i tapravy smérovych oblouku jednotlivych ramen
navrzené mimouroviiové kfizovatky v ramci detailniho zpracovani dokumentace pro tzemni rozhodnuti.
Studie Prelozka Silnice 1/23 Trebi¢ — Jihovychodni obchvat (Linio Plan, s.r.0., 03/2013) upozornila ve svych
zavérech, Ze tvarové FeSeni mimourovriové kfiZzovatky je mozné v dalsich stupnich projektové pripravy stavby
obchvatu potencialné zmeénit, napf. z divodu zlepSeni parametr( kfizovatky, zvySeni navrhové rychlosti Ci
zvySeni plynulosti dopravy, oproti jednomu z mnoha rfeSeni provéfenych v roce 2013 v pfedmétné studii. Proto
je legitimni a Z&adouci v drovni ZUR ponechat pro definitivni detailni fe$eni mimodrovriové kfizovatky
dostatecny manévrovaci prostor.

Zvolené optimélini vysledna trasa obchvatu mésta Trebice, ktera je prostfednictvim Aktualizace & 6 ZUR Kraje
Viysodina zapracovana do ZUR Kraje Vysoéina, je, jak je podrobné popsano vyse, vysledkem témér dvaceti
let provéfovani a projednavani nékolika desitek riiznych variant a subvariant feSeni trasy a jejich jednotlivych
usekd. Duavodem pro definitivni volbu pravé této trasy je jeji prokazatelna dopravni ucinnost pro odvedeni
tranzitni automobilové dopravy sméfujici po silnici I/23 ze zapadu na vychod pres tzemi mésta Trebice, resp.
tranzitni automobilové dopravy sméfujici ze silnice 1/23 na silnici 11/360 smér Jaroméfice nad Rokytnou nebo
na silnici 11/351 smér Hrotovice, mimo centralni ¢ast mésta. Obchvat v8ak zaroveri, vzhledem k jeho vedeni
bezprostfedné po jiznim obvodu zastavéného tzemi mésta, bude slouzit pro dopravni obsluhu celé jizni ¢asti
meésta. Na obchvat maji byt pfimo napojeny ulice Znojemska a Hrotovicka, které nejenZe dopravné napojuji a
obsluhuji obytna tzemi v jizni ¢asti mésta, ale zarover dopravné napojuji a obsluhuji stavajici primyslovou
zonu v jihovychodnim segmentu mésta a postupné se rozvijejici obchodni zony v jizni ¢asti mésta. Funkce
velmi naro¢né na objem generované dopravy tak bude mozné napojit pfimo na obchvat, bez nutnosti zavieku
dopravy generované prumyslovou zénou i obchodnimi zafizenimi do centralni ¢asti mésta. Také doprava
sméfujici do obchodni zény z obci ve spadovém uzemi mésta bude moci vyuZzit obchvatu mésta.

Dne 12. 2. 2016 bylo na turedni desce Krajského ufadu Kraje Vysocina zvefejnéna informace o Oznameni dle
zakona €. 100/2001 Sh., o posuzovani viivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych zakond, na stavbu
PreloZka silnice 1/23 Trebi¢ — jihovychodni obchvat. Dle zavéru zjisStovaciho Ffizeni ze dne 28. 4. 2016 nema
zamér stavby vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a verejné zdravi, a tudiz bude posuzovan dle zakona o EIA.
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Dne 12. 2. 2018 bylo na uredni desce Krajského turadu Kraje Vysocina zvefejnéna informace o Oznameni dle
zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych zakonu, na stavbu
PreloZka silnice 1/23 Trebi¢ — JZ obchvat. Dle zavéru zjistovaciho fizeni ze dne 27. 3. 2018 nelze vyloucit
vyznamny vliv zaméru stavby na Zivotni prostredi, a tudiz bude zamér stavby posuzovan dle zakona o EIA.

IPodrobné k bodu 2|

Dalsim z divodu pro vymezeni koridoru pro umisténi nové stavby ,obchvat I/23 Trebic, vcetné napojeni na
silnici 1/23" je pozadavek clanku (195) PUR CR na provéreni mozZnosti zlep$eni prijezdnosti silnice Ceskeé
Budejovice — Jindrichtiv Hradec — Trebi¢ — D1 v ramci ZUR dotéenych, a to zejména feSenim obchvati mést
a obci.

Prostorové parametry rady usek( stavajici silnice 1/23 neodpovidaji sou¢asnym pozadavkim dopravy, silnice
je na radé mistech vedena prutahy mést a obci. Jednim z problematickych mist z hlediska kumulace
dopravniho zatizeni je prutah méstem TrebiC, kde je silnice vedena intravillnem mésta s fadou urovriovych
svételné fizenych kfizovatek a se dvéma urovriovymi Zeleznicnimi prejezdy. Jednim z obchvati mést, ktery
mé na pfislusném silninim tahu z Ceskych Budéjovic do Brna prispét zlep$eni prijezdnosti na tomto silniénim
tahu, je pravé navrhovany obchvat Trebice na silnici I/23.

Silniéni tah Ceské Budéjovice — Jindfichtiv Hradec — Trebi¢ — D1 — Brno, tvofeny na Uzemi Jihoéeského kraje
silnici /34 a na tzemi Kraje Vysocina a Jihomoravského kraje silnici I/23, je dlouhodobé (od konce 90. let 20.
stoleti) sledovan jako kliGové pfimé silniéni spojeni krajskych mést Ceské Budéjovice a Brno, vedené paralelné
k dalnici D1 tzemim jizné od dalnice. S ohledem na dlouhodoby setrvaly trend celodennich intenzit dopravy
v obou smérech, pohybujicich se od roku 2005 dodnes v tseku hranice Jihoceského kraje — Trebic v intervalu
1500 — 4 000 vozidel a v useku Trebi¢ — hranice Jihomoravského kraje v intervalu 3 500 — 7 500 vozidel, je
fesenim zlepseni prijezdnosti silnic 1/34 a I/23 mezi Ceskymi Budéjovicemi a dalnici D1, resp. Brnem realizace
obchvatii mést a obci a odstranéni identifikovanych bodovych zévad bez naroku na nutnost celkovych tprav
smérového ¢&i vyskového vedeni tahu silnic.

Na cely pfedmétny silniéni tah Ceské Bud&jovice — Jindfichiiv Hradec — Trebi¢ — D1 byla v roce 2004
zpracovana Vyhledavaci studie Aktualizace studie tahu silnice /23 v useku hranice Jihoéeského kraje —
kfizovatka D1 Kyvalka (VIAPONT s.r.0., 2004), ktera podrobné studijné provéfila tpravy, tedy pfelozky a
obchvaty v usecich, které byly vyhodnoceny jako dopravni zavada s ohledem na charakter silnice |. tfidy
(silnice I. tf. je v souladu s § 5 zakona ¢. 13/1997 Sh., o pozemnich komunikacich, uréena zejména pro
dalkovou a mezinarodni dopravu). Na uzemi Kraje Vysocina se na silnic I/23 pfitom jedna o tyto obchvaty obci
a mést, resp. prelozky silnic:

- prfelozka I/23 Mrakotin — Krahulci;

- obchvat I/23 Ol3any;

- obchvat I/23 Stara Rise;

- obchvat /23 Markvartice;

- prelozka I/23 Markvartice — Predin;

- obchvat I/23 Starec;

- obchvat I/23 Trebic;

- prelozka I/23 Trebic — Vladislav;

- obchvat I/23 Stéméchy;

- prelozka I/23 Namést nad Oslavou;

- prfelozka I/23 Kralice nad Oslavou — Rapotice.

V roce 2014 bylo mezi Jiho¢eskym krajem, Krajem Viysocina a Jihomoravskym krajem uzavieno Memorandum
0 spolupraci pfi feSeni dopravni obsluznosti a vyuziti dopravni infrastruktury dalkového tahu po silnici I/23 a
1/34 v ramci dzemniho obvodu Jihomoravsky kraj, Kraj Vysoéina a JihoCesky kraj, které v ramci tzemi Kraje
Vysocina navrhuje tato opatreni na silnici I/23:

- Obec Rapotice — vybudovani obchvatu obce.

- Obec Kralice nad Oslavou — pfemosténi Chvojnice a vybudovani pfelozky az po k.u. Namést nad
Oslavou.

- Meéstys Viadislav — vybudovani obchvatu méstyse.
- Maésto Trebi¢ — obchvat mésta a prelozka Trebi¢ — Vladislav.
- Méstys Stafeé — stavebni pravy v mistni éasti Cervena Hospoda.
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- Obec Markvartice, okr. Trebic¢ — stavebni tpravy — zpomalovaci ostrivky.
- Obec Stéméchy — vybudovéni obchvatu obce.
- Obec Predin — vybudovani obchvatu obce.

- Obec Markvartice, okr. Jihlava — stavebni upravy kfizovatky s I/38 (Kasarna), vybudovani obchvatu
obce.

- Mséstys Staré Rise — vybudovani obchvatu méstyse.

- Mésto Tel¢ — vybudovéani obchvatu mésta.

- Obec Krahul¢i — vybudovani pfelozky Krahul¢i — Mrakotin.
- Méstys Mrakotin — vybudovani obchvatu méstyse.

IPodrobné k bodu 3|

Dalsim ddvodem pro vymezeni koridoru pro umisténi nové stavby ,obchvat I/23 Trebic, véetné napojeni na
silnici 1/123* je skutecnost, Ze tento obchvat je soucasti trasy uréené pro potencialni pfepravu nadrozmérnych
a tézkych nakladu technologického vybaveni pro vystavbu jednoho nebo dvou novych bloku Jaderné
elektrarny Dukovany.

Vlada CR svym Usnesenim &. 243 ze dne 9. 4. 2014 k aktualnimu stavu pfiprav vystavby 3. a 4. bloku jaderné
elektrarny Temelin ,vyjadtila zajem pokradovat v rozvoji jaderné energetiky v Ceské republice, i kdyz bez
zapojeni jakéhokoli typu statni zaruky“. Viada CR tak i pfes absenci garance stétni zéruky vyjadfila
jednoznaénou podporu rozvoji jaderné energetiky v CR.

Dne 18. kvétna 2015 vidda CR svym usnesenim &. 362 schvélila aktualizovanou Stéatni energetickou koncepci
Ceské republiky na nésledujicich 25 let. Hlavnim divodem pro schvéleni Statni energetické koncepce (SEK)
byla potfeba jasné artikulovat priority a strategické zéméry CR v ramci sektoru energetiky. V Sasovém
horizontu Statni energetické koncepce je v zavislosti na predikci bilance vyroby a spotieby aktualni dostavba
dalsich jadernych blokd s vyrobou priblizné 20 TWh do roku 2035, prodlouzZeni Zivotnosti stavajicich &tyr bloku
v elektrarné Dukovany (na 50 az 60 let) a pozdéji pfipadna stavba dalSiho bloku v horizontu odstavovani
Jjaderné elektrarny Dukovany. Jaderna energie by dlouhodobé mohla presahnout 50 % podil na vyrobé
elektriny a nahradit tak vyznamnou ¢ast uhelnych zdroja.

S moznou dostavbou jednoho nebo dvou bloku Jaderné elektrarny Dukovany pocita také Narodni akcni plan
rozvoje jaderné energetiky v Ceské republice, schvaleny Viadou CR svym usnesenim ¢. 419 dne 3. ¢ervna
2015 v navaznosti na schvaleni aktualizované Statni energetické koncepce.

Aktualizované statni energeticka koncepce, stejné jako Nérodni akéni plan rozvoje jaderné energetiky v Ceské
republice tedy pocitaji s vystavbou jednoho az dvou jadernych blok( v kazdé z existujicich jadernych
elektraren na tzemi CR, tedy v Dukovanech a v Temeliné. O vystavbé jadernych bloki neni zatim definitivné
rozhodnuto, rozhodnuti viady CR je v souéasné dobé blokovano nejasnosti ve financovéni vystavby, pficemz
definitivni rozhodnuti se o¢ekava na prelomu let 2018/2019 (dle vyjadfeni ministryné pramyslu a obchodu pro
CTK ze dne 31. 8. 2018). Nicméné je jasné Ze pokud k definitivnimu rozhodnuti o vystavbé novych blok(i
jadernych elektraren v CR dojde, budou postaveny pravé v Dukovanech. Je tak zcela legitimni, Ze stét a
energeticka spoleénost CEZ, a.s. i bez definitivniho rozhodnuti Viddy CR &ini nezbytné kroky vedouci k velmi
pravdépodobné vystavbé novych jadernych bloku v Dukovanech. Zejména se soustredi na pripravu vystavby
samotnych blokt jaderné elektrarny, ale také na pripravu podminek pro vystavbu souvisejici dopravni a
technické infrastruktury. Zakladnim pfedpokladem kazdé vystavby je pritom jeji soulad s platnou tzemné
planovaci dokumentaci. Stat a energeticka spolecnost CEZ, a.s. tak &ini postupné kroky, které vytvori uzemni
podminKky pro mozné rozSifeni Jaderni elektrarny Dukovany a pro umisténi souvisejici a podminiujici dopravni
a technické infrastruktury ve vsech stupnich tzemné planovaci dokumentace, tedy v zasadach tzemniho
rozvoje dotcenych kraji a v tizemnich planech dotcenych obci.

Nové bloky (5. a 6.) Jaderné elektrarny Dukovany by mély plnohodnotné nahradit sou¢asné ctyfi bloky Jaderné
elektrarny Dukovany, které maji byt odstaveny zhruba v letech 2035 az 2037, tedy pokud nedojde
k prodlouzeni jejich Zivotnosti na 50 — 60 let, tedy zhruba do roku 2040 az 2045 . V soucasné dobé je tedy
nutné pocitat s tim, Ze v letech 2035 az 2037 budou muset byt stavajici 4 bloky Jaderné elektrarny Dukovany
postupné odstaveny. Aby nové bloky Jaderné elektrarny Dukovany mohly plynule nahradit v letech 2035 az
2037 postupné odstavované stavajici 4 bloky, musi byt jejich vystavba podle harmonogramu pfipravy vystavby
novych blokii Jaderné elektrarny Dukovany zahdjena nejpozdéji v letech 2026 az 2027. Viada CR a
Ministerstvo priimyslu a obchodu CR proto aktualné predpokladaji zahajeni vystavby novych blok( Jaderné
elektrarny Dukovany pravé v roce 2026 az 2027.
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Pro pripad definitivniho rozhodnuti o vystavbé novych jadernych bloku v Dukovanech podala energeticka
spoleénost CEZ, a.s. dne 20. 6. 2016 zadost o posouzeni Viivii planovanych novych blok(i Jaderné elektrarny
Dukovany na Zivotni prostredi (tzv. proces EIA). Ze zavért zjistovaciho fizeni ze dne 9. 12. 2016 vyplyva, Ze
zamér novych jednoho az dvou jadernych zdroju v lokalité Dukovany je nutné podrobit posouzeni vlivi na
Zivotni prostredi v procesu EIA. Dokumentace vlivi jednoho azZ dvou novych jadernych blok( Jaderné
elektrarny Dukovany na Zivotni prostiredi (dokumentace EIA) byla predloZena Ministerstvu Zivotniho prostredi
na konci roku 2017, 8. 6. 2018 probéhlo prvni vefejné projednani dokumentace EIA a proces stale bézi.
Uspésné ukondeny proces EIA je pfitom spole¢né s vymezenim ploch pro rozsifeni jaderné elektrarny a pro
vystavbu souvisejici dopravni a technické infrastruktury v zasadach tzemniho rozvoje a tzemnich planech
dotéenych obci pfedpokladem pro tGspéSné zahajeni uzemniho Ffizeni o umisténi novych blok( jaderné
elektrarny do dzemi.

S dostavbou novych blok( Jaderné elektrarny Dukovany a nutnosti zajistit pro dostavbu novych blokd, stejné
jako pro umisténi souvisejici a podmiriujicich infrastruktury, tzemni podminky, pocita také Politika uzemniho
rozvoje CR, ve znéni Aktualizace &. 1, schvalené viddou CR v dubnu roku 2015. Politika Gzemniho rozvoje
CR stanovi v &lanku (142) uUkol Gzemniho planovéni ,vytvafet tzemni podminky pro rozvoj vefejné
infrastruktury, souvisejici a podmiriujici zménu v Gzemi vyvolané rozs$ifenim elektrarny Temelin, respektive
Dukovany.”

Platné Zasady tuzemniho rozvoje Kraje Vysodina, ve znéni aktualizaci . 1, 2, 3 a 5, vymezuji v ¢l. (99) pism.
a) plochu tzemni rezervy pro provéreni budouciho umisténi stavby roz$ifeni jaderné elektrarny Dukovany
Vv rozsahu ochranného pasma elektrarny. Podminky pro mozné umisténi novych jadernych bloki Jaderné
elektrarny Dukovany tak v sou¢asné dobé nejsou Zasadami Gzemniho rozvoje Kraje Vysocina vytvoreny,
vymezeni navrhové plochy pro umisténi stavby rozsifeni jaderné elektrarny Dukovany je ovSem predmétem
feseni v soucasné dobé pofizované Aktualizace ¢. 4 ZUR Kraje Vysocina. Platné ZUR Kraje Vysoéina
vytvareji v sou¢asné dobé podminky pro mozZné vyvedeni energetického vykonu z rozSifené jaderné
elektrarny Dukovany do prenosové elektrické soustavy.

Vytvoreni Gzemnich podminek pro mozné umisténi viastnich novych jadernych bloku Jaderné elektrarny
Dukovany v ZUR Kraje Vysodina je v procesu, v Zésadach Uzemniho rozvoje Kraje Viysoédina je tak tfeba
vytvorit podminky pro rozvoj dopravni a technické infrastruktury souvisejici s planovanym rozvojem jaderné
elektrarny Dukovany, resp. dal$i rozvoj elektrarny podmiriujici.

Jednou z investic podmiriujicich rozSifeni Jaderné elektrarny Dukovany o 5. a 6. blok je zajisténi
dopravni trasy pro navoz materidlu a soucasti novych bloki jaderné elektrarny z mista vyroby do
prostoru elektrarny.

NejrozmérnéjSim a nejtézsim nakladem, ktery bude do prostoru Jaderné elektrarny Dukovany v pripadé
dostavby nového bloku nebo novych dvou bloku elektrarny sméfovat, je konstrukce vilastniho reaktoru.
Z projektové pfipravy dostavby nového bloku nebo novych dvou bloku Jaderné elektrarny Dukovany a
z technologii jadernych reaktor( dostupnych na svétovych trzich jiz dnes vyplyvaji velmi pfesné pfedpokladané
rozméry a dali parametry jednotlivych konstrukci a dil(i reaktoru a ostatnich soucasti technologii elektrarny.
Stejné tak je jiz dnes jisté, Ze nejrozmérnéjsi dily konstrukce reaktoru budou vyrobeny mimo tzemi CR a
budou muset byt v kuse transportovéany do prostoru jaderné elektrarny Dukovany. Pfedpoklada se pfitom, Ze
nejrozmérnéjsi dil reaktoru bude transportovan z namorniho pristavu v Hamburku po Labi do pfistavu v Tynci
nad Labem a odtud bude transportovan po silni¢ni siti dale do Dukovan.

Energetické spoleénost CEZ, a.s. ve spolupréaci s UJV ReZ, a.s., analyzovaly a provéfily v minulych letech
v souvislosti s planovanou vystavbou nového bloku, resp. novych blokt Jaderné elektrarny Dukovany radu
moznosti a konkrétnich dopravnich tras nadrozmérného a tézkého néakladu konstrukce reaktoru
z potencialniho mista jeji vyroby do lokality Dukovany. Byly zpracovani studie feSici problematiku dopravy
nadrozmérnych a téZkych komponent v podminkach dopravni infrastruktury, na kterych se podilely transportni
firmy a projekcni inZenyrské spolecnosti pro silnicni, Zeleznicni, vodni i leteckou dopravu. Cilem bylo pritom
analyzovat mozné pfepravni trasy nadrozmérného a téZkého nakladu do Dukovan, véetné identifikace
konkrétnich naroku na pripadny potfebny rozvoj dopravni infrastruktury podmiriujici pfepravu nadrozmérného
a téZkého nakladu, a dale véetné identifikace rady technickych trvalych i docasnych opatieni na zprichodnéni
vybrané trasy.

Byly provéfeny moznosti pfepravy nadrozmérného nakladu riiznymi zpisoby a jejich kombinacemi. Rozméry
a hmotnost nékterych casti technologického vybaveni nového jaderného zdroje v Dukovanech vyznamné
presahuji parametry, pro které je dopravni infrastruktura standardné navrhovana. Maximalni pfepravovana
komponenta bude mit hmotnost 750 t (véetné podvalniku 895 t), Sitku 9 m a vySku 7,5 m (véetné podvalniku
9 m).
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Jako pro dopravu konstrukce reaktoru nepouZzitelné se, zejména s ohledem na omezenou nosnost a také
finanéni naklady na prepravu, ukazaly byt vzducholod’ i letecka preprava v soucasné dobé nejvétsim
nakladnim letadlem svéta Antonov An-225. Preprava po Zeleznici je nevyuZitelna z divodu omezeni Sife
pfepravované komponenty po Zeleznici 5 000 mm.

Pripravenost dopravni trasy pro navoz nadrozmérnych a téZkych soucasti novych jadernych bloka, pri
predpokladaném zahajeni vystavby nového bloku nebo novych blokt Jaderné elektrarny Dukovany v letech
2026 az 2027 a pfi pfedpokladu nutnosti dokonceni novych blok( do roku 2035, je nutné zajistit pfipravenost
tras pro navoz nadrozmérné konstrukce reaktoru nejpozdéji do roku 2029 az 2030, kdy ma byt podle
harmonogramu vystavby nového bloku, resp. novych blok( Jaderné elektrarny Dukovany pripravena stavebni
¢ast reaktoru pro usazeni a montaz reaktoru.

Vidda CR svym Usnesenim &. 739 ze dne 23. 10. 2017 o pfipravé opatfeni na dopravni_infrastrukture
vyuzitelnych pro pfepravu nadrozmérnych a tézkych komponent nezbytnych pro realizaci novych jadernych
zdrojd v lokalité Temelin a Dukovany souhlasila s potfebou zahdjit pripravu opatreni na dopravni infrastrukture
pro zajisténi véasné pfipravenosti transportnich tras pro dopravu nadrozmérnych a tézkych komponent do
prostoru jaderné elektrarny Dukovany.

Jako nejvhodnéjsi varianta z hlediska ¢asového, finanéniho, geopolitického, environmentalniho a technického
byla nakonec vyhodnocena kombinovana vodni a silni¢ni trasa: Labe v useku Hamburg > Tynec nad Labem
a dale po silnicich v trase Tynec nad Labem > Dukovany. Pro danou prepravni trasu nadrozmérného a tézkého
nakladu byla v roce 2016 zpracovéna podrobné projektové studie Podklady pro aktualizaci ZUR kraji a UP
obci dotéenych transportem NTK v souvislosti s vystavbou NJZ v lokalité Dukovany (METROPROJEKT Praha
a.s., Ing. Petr Vyskodil, 05/2016), jejimz cilem bylo na planované trase pfepravy nadrozmérného nakladu
navrhnout mista pro nutna:

a) trvala opatreni na verejné dopravni infrastrukture (silnicni obchvaty, roz§ifeni vozovky, oprava vozovky,
pfiprava na mostni provizorium, novy most, prohrabka dna feky, pfekladisté ad.)

b) provizorni (do¢asna) opatfeni na verfejné dopravni infrastruktufe (objezdy mimourovriovych kfiZovatek
a nadjezdd, provizorni komunikace, do¢asna roz$ifeni vozovek, priprava na podepreni mostti)

C) operativni opatfeni na verejné dopravni infrastrukture (podepreni mostu, vypnuti/demontaz svételnych
signalizacnich zarizeni, Zelezni¢ni trakce, venkovni elektrické vedeni, odstranéni svitidel).

Uzemi Kraje Vysoéina se dotyka silniéni tsek trasy pfepravy nadrozmérného a tézkého nékladu. Trasa je
planovana od severu po silnici I/38 az po krizeni s délnici D1, odtud déle na jih je provéfovano nékolik
subvariant. V tseku mezi dalnici D1 a Jihlavou se uvaZuje o moznosti pokracovani po silnici I/38 s objezdem
Jihlavského tunelu zastavénym Gzemim mésta Jihlavy, nebo s alternativou trasy po dalnici D1 v Gseku EXIT
112 Jihlava — EXIT 119 Velky Beranov a dale zpét na silnici 1/38 planovanym (zatim nerealizovanym)
obchvatem Velkého Beranova a rovnéz planovanym (zatim nerealizovanym) jihovychodnim obchvatem
Jihlavy. V useku mezi Jihlavou a Trebici jsou pak zvazovany rovnéz 2 alternativy, a to z Jihlavy dale po silnici
1/38 az na kfiZeni se silnici I/23 a déle po silnici /23 do Trebice, nebo z Jihlavy (z jihovychodniho obchvatu
meésta) po silnici 11/405. Z Trebi¢e do Dukovan je trasa planovana opét invariantné, po silnici 11/351 aZ po
kfizeni se silnici 1l/152 a odtud dale po silnici 1l/152 pfes Slavétice do Dukovan.
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Obrazek Vyznacem planované trasy pfepravy nadrozmérného nakladu z Hamburku do Dukovan

Na planované trase transportu nadrozmérného nakladu je na uzemi Kraje VysocCina jiz fada potrebnych
trvalych obchvatu a prelozek silnic vybudovano. V uzemné planovacich dokumentacich jsou pak zakotveny
ve vyhovujicich trasach obchvat Velkého Beranova, Jihovychodni obchvat Jihlavy a obchvat OkriSek, reseni
tuzemni pfipravenosti vyZaduji naopak obchvaty Trebice, Brtnice, ZaSovic a Slavétic.

Z planované trasy transportu nadrozmérného a tézkého nakladu je tedy zfejmé, Ze bez ohledu na provéfované
Subvarianty trasy bude nutné nadrozmérnym nakladem projet pfes Trebic.

Jako prvni byla provéfena varianta prijezdu méstem po stavajici komunikacni siti. Tato varianta vSak byla
zamitnuta z divodu nevyhovujiciho podélného sklonu komunikace v ulici PraZzska v useku mezi ulici U Kfize
— U Vétrik, ktery je ve stavajici zastavbé a je tedy nereélné stavajici podélny sklon snizit. Jedinou mozZnou
variantou je tak preprava po planovaném obchvatu mésta. Z divodu zajisténi prostorové (smérové a vyskové)
vyhovujici prepravni trasy nadrozmérného nakladu pfes mésto Trebi¢ je proto nezbytné vytvorit tzemni
podminky pro prelozeni silnice 1/23 v tseku mezi zapadnim okrajem mésta a silnici 11/351 smér Dukovany
mimo zastavéné tzemi mésta Trebice, resp. do takové nové trasy, ktera umozni plynuly prijezd pfedmétného
nadrozmérného a tézkého nékladu.

Pro prfepravu nadrozmérného a tézkého nakladu do Dukovan je od pocatku planovani trasy primarné
provérovana trasa planovaného obchvatu Trebice — prelozky silnice 1/23 tak, aby planovany obchvat mésta
mohl byt s vyhodou synergicky vyuZity jak pro potfebu pfevedeni tranzitni dopravy po silnici I/23 mimo centrum
meésta, tak pravé pro jednorazovou potfebu prepravy nadrozmérného a téZzkého nakladu do Dukovan. Od
pocatku provérovani trasy nadrozmérného a tézkého nakladu bylo v pfipadé Trebie cilem primarné vyuZit
planovaného obchvatu mésta tak, aby nebylo nutné ¢isté z duvodu jednorazové potreby prepravy
nadrozmérného a téZkého nékladu trasu obchvatu zcela ¢i zdsadné ménit. Nadrozmérny naklad totiz projede
po dané trase pouze 1x, zatimco obchvat mésta bude méstu souZit staleti.

V souvislosti s planovanim trasy nadrozmérného a tézkého nakladu do Dukovan byla proto s ohledem na vyse
uvedené v roce 2017 trasa jiz stabilizovaného obchvatu mésta dle Technické studie I/23 Trebic, Jihozapadni
obchvat, technicka studie (HaskoningDHV Czech Republic, spol. sr.0., 07/2016) podrobena v rozsahu
jihozapadniho segmentu obchvatu a jizniho segmentu obchvatu (tedy v Gseku mezi zapadnim okrajem mésta
a silnici 11/351 smér Dukovany) podrobnému auditu. Vysledkem auditu je Technicka studie — audit studii
obchvatu I/23 Trebi¢ — obchvat (METROPROJEKT Praha a.s., Ing. Petr Vyskocil, 11/2017) [dale jen ,technicka
studie — audit studii“]. Uselem této technické studie bylo provéfit a posoudit parametry tizemné stabilizovaného
obchvatu mésta Trebice, resp. useku, ktery bude vyuZit pro pfepravu nadrozmérného a tézkého nakladu, tedy
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useku silnice 1/23 (od Telée) — silnice 11/351, z hlediska navrhovanych parametri obchvatu, konkrétné z
hlediska podélnych sklonu, pri¢nych sklont, podjezdné vysky, Sitky komunikace a prijezdného profilu a z
hlediska unosnosti mostl a dalsich inZenyrskych objektt, s ohledem na prepravu nadrozmérného a tézkého
nakladu. Rozméry a hmotnost nékterych casti technologického vybaveni nového jaderného zdroje
v Dukovanech vyznamné presahuji parametry, pro které je silniéni infrastruktura standardné navrhovana.
Maximalni pfepravovana komponenta bude mit hmotnost 750 t (véetné podvalniku 895 t), Sitku 9 m a vysku
7,5 m (véetné podvalniku 9 m). Sitka podvalniku je 6 m. Maximaini podélny sklon pozemnich komunikaci musi
byt do 8 % a pricny sklon do 3,5 %.

Z hlediska prepravy nadrozmérnych a tézkych komponent se v technické studii — auditu studii ukazalo
smeérové vedeni obchvatu jako vyhovujici, avSak limitnim parametrem se ukazal byt pficny sklon komunikace,
ktery pro nadrozmérny naklad muze byt do 3,5 %. Pricné sklony nevyhovuji v nékterych smérovych obloucich,
kde s ohledem na jejich poloméry a navrhovou rychlost 80 km/h respektive 70 km/h, dosahuji hodnot az 6 %.

Technicka studie — audit studii proto navrhla optimalizaci smérového vedeni trasy v useku km 0,0 — 2,9, ktera
nejen zpruchodni trasu pro samotnou prepravu, ale zvysi jizdni komfort a bezpecnost celého Useku.
V km 0,6 —1,1 je osa obchvatu posunuta max. o0 45 m severnim smérem s nové navrZenymi smérovymi
oblouky o poloméru 550 m a klopenim 3,5 %. V km 1,5 — 2,9 je navrZena drobna rektifikace geometrie trasy
s ohledem na stisnéné uzemni podminky. Ve smérovém oblouku v km 1,9 a vkm 2,5 je navrhova rychlost

snizena ze 70 km/h na 65 km/h.

Navrhované podélné sklony se ukazaly byt vyhovujici. Pouze v misté kfizeni se Zelezniéni trati ¢. 2561 v km
1,233 je navrzena uprava vyskového vedeni trasy z divodu zaji$téni pozadované podjezdné vysky. Uprava
nivelety je navrzena v rozmezi stani¢eni km 0,92032 —km 1,72258. Nové navrzeny podélny sklon ma hodnotu
4,42 % (namisto puvodnich 4,5 %). Poloméry vyskovych zakruZovacich oblouku ztstaly beze zmény.

V souvislosti s navrhovanou zménou smérového vedeni obchvatu v km 0,0 — 2,9 byla dale navrZena tprava
kfizovatky 1/23 — ulice Prazska. Bylo navrZzeno posunuti kfizovatky do nové osy silnice /23 a zkraceni
kfiZzovatkového ramene do ul. PraZzska o 41 m. Se zajiSténim potfebné $ifky souvisi také navrh Upravy
v kfizovatkach MUK 1/23 a 11/360 (OK Znojemska) a MUK 1/23 a 1I/351 (OK Hrotovicka).

Na obchvatu je navrzen hloubeny tunel v km 1,250 — 1,437. Z hlediska dopravy nadrozmérného nakladu bylo
v technické studii — auditu tras navrZeno tunel zvysit tak, aby umoZznil projeti nakladu vysky 9 m a Sifky rovnéz
9 m s rezervou vy$Ky 0,2 m v nejvy§Sim misté pricného sklonu vozovky. V ose tunelu je tedy vySka stropu
navrZzena nové 9,35 m nad vozovkou.

Aby nadrozmérny néklad vysky 9 m podjel pod zZelezni¢nim mostem v km 1,233200, bylo nutno v této oblasti
zahloubit niveletu oproti technické studii od HaskoningDHV. V souvislosti se zménou vysSkového vedeni
nivelety a se zvySenim tunelu se délka tunelu zmensSila na 187 m misto plvodné navrzenych 215 m.

LEGENDA

———  KATASTRALNI MAPA
e STAVAJICI PRUTAH
.~ ZELEZNICNI TRAT &. 240
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[ zrevNENEPLOCHY

& ) =

Obrazek: Audit studii obchvatu I/23 Trebi¢ — obchvat, prehledna situace dle Technické studie — audit studii obchvatu 1/23
Trebi¢ — obchvat (METROPROJEKT Praha a.s., Ing. Petr Viyskocil, 11/2017).
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Davodem pro vymezeni jihozapadniho a jizniho segmentu koridoru pro umisténi nové stavby obchvat 1/23
Trebi¢, véetné napojeni na silnici I/23, tedy useku koridoru mezi silnici I/23 (od Telée) na zapadé a silnici 11/351
na vychodé, je tedy vedle ostatnich ddvodu (1, 2 a 4) také nutnost zajistit planovanou trasu nadrozmérného a
téZkého nakladu z Hamburku do Dukovan pro pfipad nutnosti pfepravy nadrozmérnych a tézkych komponent
reaktoru/reaktort planovanych jednoho nebo dvou novych blok( Jaderné elektrarny Dukovany.

Osa koridoru pro umisténi nové stavby obchvat I/23 Trebi¢, véetné napojeni na silnici /23, je v Aktualizaci C.
6 ZUR KrV v useku silnice 1/23 (od Telce) — silnice 11/351 vymezena dle osy pfedmétného tseku obchvatu
vymezené v Technické studii — audit studii obchvatu I/23 Trebi¢ — obchvat (METROPROJEKT Praha a.s., Ing.
Petr Vlyskodil, 11/2017).

IPodrobné k bodu 4]

Zasady uzemniho rozvoje v souladu s § 36 odst. 1 ,vymezi plochy a koridory nadmistniho vyznamu*“ a
v souladu s § 36 odst. 3,v nadmistnich souvislostech Gzemi kraje koordinuji izemné planovaci ¢innost obci.”
Jednim z ucel(l zdsad Gzemniho rozvoje tak je pro zaméry nadmistniho vyznamu zasahujici svym plosnym
rozsahem na uzemi vice obci zajistit vzajemnou koordinaci tzemné planovaci ¢innosti obci dotéenych
zamérem nadmistniho vyznamu tak, aby bylo v navaznosti na upfesnéni umisténi zaméru v tzemnich planech
dot&enych obci mozné umistit takovy zamér do Gzemi a nédvazné ho realizovat. ZUR tedy zajistuji, aby na
hranici sousednich obci byla zajiSténa vzajemna navaznost/kontinuita zaméru nadmistniho vyznamu,
zasahuje-li tento zamér na tuzemi vice obci.

Koridor pro umisténi nové stavby ,obchvat I/23 Trebié, véetné napojeni na silnici I/23“je v Aktualizaci &. 6 ZUR
Kraje VysoCina vymezen pfevazné v ramci spravniho tzemi mésta Trebic, velmi okrajové vSak zasahuje na
spravni uzemi obce Stfitez (v useku navrhovaného rozsifeni ulice Spojovaci a v mistech navrhovanych krizeni
obchvatu s ulicemi Znojemska a Hrotovicka) a také na spravni tizemi obce Kozichovice (v misté navrhovaného
mimourovriového napojeni obchvatu na stavajici tah silnice 1/23 — ulici Brnénskou). Protoze koridor pro
umisténi nové stavby ,obchvat I/23 Trebic, véetné napojeni na silnici I/23* je koridorem stavby nadmistniho
vyznamu, Se Strategickym vyznamem pro rozvoj vybrané silnicni sité Kraje Vysolina a zaroveri se
strategickym vyznamem pro mozny transport nadrozmérného a tézkého nakladu do Jaderné elektrarny
Dukovany Vv pfipadé dostavby novych jadernych bloki, zajistuje Kraj Vysoéina prostrednictvim ZUR Kraje
Vysocina na uzemi vSech koridorem dotéenych obci podminky pro koordinované zpresnéni koridoru
Vv Uzemnich planech dotéenych obci a pro nasledné umisténi stavby obchvatu do uzemi.

(70a) ZUR stanovuiji pro Gzemni planovani tkol provéfit a stabilizovat na silnici 1/23 umisténi
a) obchvatu obce Olsany;
b) obchvatu obce Stare¢;
}—obohvatu mésta Trebis:
dyc) prelozky silnice 1/23 Trebi¢ — Vladislav.

Odtvodnéni vypusténi obchvatu mésta Trebic¢ z ¢lanku (70a):

V ramci Aktualizace &. 1 ZUR Kraje Vysoéina (vydané 09/2012) byla nové nastavena specifickd metodika
pfistupu k vymezovani ploch a koridorti dopravni infrastruktury v ZUR Kraje Vlysoéina. V rémci ZUR Kraje
Viysocina jsou plochou nebo koridorem explicitné vymezeny pouze ty dopravni zaméry, které pfesahuji pfes
lizemi vice obci a je tak nutné prostfednictvim ZUR zajistit koordinaci izemné planovaci ¢innosti téchto obci
pri zpfesriovani prislusnych ploch ¢&i koridort v tizemnich planech, anebo vyjimeéné ity dopravni zaméry, které
Jsou sice reSitelné na tzemi jedné obce, ale jejichZz konkrétni umisténi je strategickym zajmem kraje. Zéméry
dopravni infrastruktury nadmistniho vyznamu feSitelné na tzemi jedné obce vymezené v plivodnich ZUR
Kraje Vysoé&ina (vydané 09/2008) plochou nebo koridorem, byly v Aktualizaci 6. 1 ZUR Kraje Vysoéina
nahrazené vzdy obecnym ukolem pro uzemni planovani prislusné obce provéfit a stabilizovat obchvat v ramci
tuzemniho planu na svéem uzemi.

V pivodnich ZUR Kraje Vlysoéina (vydané 09/2008) byl obchvat mésta Trebié vymezen koridorem, resp. useky
dvou koridort pro jihozapadni a pro jihovychodni segment obchvatu mésta. Oba useky koridoru byly pritom
v ptvodnich ZUR Kraje Vysoéina vymezeny vyhradné na spravnim tzemi mésta Trebice. V souladu s vyse
popsanou metodikou pristupu k vymezovani ploch a koridor( dopravni infrastruktury byly proto oba useky
koridoru pro obchvat Trebice v ramci Aktualizace &. 1 ZUR Kraje Vlysoéina (vydana 09/2012) ze ZUR Kraje
ViysocCina zcela vypustény a byly nahrazeny obecnym ukolem pro uzemni planovani ,provéfit a stabilizovat na
silnici I/23 umisténi obchvatu mésta Trebic”.
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Z pokradujiciho provérovani optiméini trasy obchvatu Trebide v souvislosti s pofizenim nového UP Trebié je
vSak zfejmé, Ze optimalni trasa obchvatu mésta s nejvétsi pravdépodobnosti okrajové zasahne i na spravni
uzemi obci StriteZz a Kozichovice. Aby tedy byla zajisténa vzajemna koordinace uzemné planovaci ¢innosti
obci dotéenych optimalni vyslednou trasou obchvatu mésta Trebi¢, vymezuje a Uzemné stabilizuje Aktualizace
é. 6 ZUR Kraje Vlysocina koridor pro predmétny obchvat mésta Trebié v ZUR Kraje Vysoéina.

Obchvat mésta Trebi€ je zaroveri zamérem podminiujicim mozny transport nadrozmérného a tézkého nakladu
do Jaderné elektrarny Dukovany v pripadé dostavby novych jadernych bloki(. Tento strategicky vyznam
obchvatu Trebice je dalsim divodem, proé je zadouci vymezit v ZUR Kraje Vysoéina trasu obchvatu explicitné
tizemné specifikovanym koridorem. Jediné tak zajisti Kraj Viysoéina prostfednictvim ZUR Kraje Vysoéina na
tuzemi vdech koridorem dotcenych obci podminky pro koordinované zpresnéni koridoru v tzemnich planech
obci a pro nasledné umisténi stavby obchvatu do tuzemi.

Z vySe uvedenych duvodu je obecny ukol pro tzemni planovani mésta TrebiCe provérit a stabilizovat trasu
obchvatu mésta Trebi¢ na svém uzemi nahrazen v ramci Aktualizace ¢. 6 ZUR Kraje Vysocina explicitnim
vymezenim Gzemné konkrétné specifikovaného koridoru.

(78)  ZUR vymezuiji koridory vybranych asek( silnic Il. tfidy éislo 112, 128, 129, 132, 150, 152, 344, 347,
348, 350, 351, 357, 387, 389, 408, 409, 410, 639, celych tahu silnic Il. tfidy cislo 130, 345, 379, 399
a celého tahu silnice lll. tridy ¢islo 3507 v Sifce 80 m pro homogenizaci stavajicich tahu.

Odtivodnéni vypusténi silnice 152 z &lanku (78) ZUR:

Jedné se pouze o formalni tpravu struktury textu ZUR Kraje Vysoéina.

Clanek (78) ZUR Kraje Viyso&ina obsahuje vyéet téch silnic 1., Il. anebo IlI. tfidy, na nichz ZUR Kraje Viyso&ina
vymezuji pouze koridory pro homogenizaci tsek(i nebo celych stavajicich tahu silnic, a na nichz ZUR Kraje
ViysoCina nevymezuji zaroveri Zadné koridory pro umisténi novych staveb (pfeloZzek nebo obchvat()
pfislusnych silnic.

V$echny silnice 1., Il. anebo Ill. tfidy, na nichz ZUR Kraje Vlysoéina vymezuiji jak koridory pro homogenizaci
stavajicich tahu, tak koridory pro umisténi novych staveb (preloZzek nebo obchvatd) silnic, jsou vZdy uvedeny
v samostatném élénku textu ZUR Kraje Viysoéina.

V dosud platnych ZUR Kraje Vlysoéina je na silnici 11/152 vymezen toliko koridor pro homogenizaci vybraného
useku silnice 11/152 Jemnice — Moravské Budéjovice — Hrotovice — hranice Jihomoravského kraje a zadny
koridor pro umisténi nové stavby silnice. ProtoZe Aktualizace & 6 ZUR Kraje Vlysocina vymezuje nové koridor
pro umisténi nové stavby obchvat 1l/152 Slavétice, je pro zaméry dopravni infrastruktury na silnici Il/152 vioZzen
do textu ZUR Kraje Vysocina novy ¢&lanek (79d), ktery obsahuje pod pismenem a) jednak koridor pro
homogenizaci vybraného tseku stavajiciho tahu silnice 11/152, tak nové vymezeny Kkoridor pro umisténi nové
stavby obchvat Il/152 Slavétice.

(79c) ZUR stanovuiji pro uzemni planovani ukol provéiit a stabilizovat umisténi dopravniho napojeni
primyslové plochy u sklaren ve mésté Svétla nad Sazavou na silnici 11/150.

(79d) ZUR vymezuiji koridor silnice Il/152 v $ifce 80 m zahrnujici:

Odvodnéni doplnéni nového &lanku (79d):

V dosud platnych ZUR Kraje Viysoéina je na silnici 11/152 vymezen toliko koridor pro homogenizaci vybraného
useku silnice 11/152 Jemnice — Moravské Budéjovice — Hrotovice — hranice Jihomoravského kraje a Zadny
koridor pro umisténi nové stavby silnice. Koridor pro homogenizaci vybraného useku stavajiciho tahu silnice
11/152 je proto uveden v &lédnku (78) ZUR Kraje Viysoéina, ktery obsahuje vycet téch silnic 1., Il. anebo Ill. tfidy,
na nichz? ZUR Kraje Vlyso&ina vymezuji pouze koridory pro homogenizaci usekt nebo celych stavajicich tahti
silnic, a na nichz ZUR Kraje Vyso&ina nevymezuji zaroveri 24dné koridory pro umisténi novych staveb
(preloZzek nebo obchvatt) pfislusnych silnic.

V$echny silnice 1., Il. anebo lll. tfidy, na nichz ZUR Kraje Viysoéina vymezuji jak koridory pro homogenizaci
stavajicich tahu, tak koridory pro umisténi novych staveb (preloZek nebo obchvatt) silnic, jsou vZdy uvedeny
v samostatném c¢lanku textu ZUR Kraje Vysocina.
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Protoze Aktualizace ¢. 6 ZUR Kraje Vyso&ina vymezuje nové koridor pro umisténi nové stavby obchvat 11/152
Slavétice, je pro zaméry dopravni infrastruktury na silnici 1//152 vioZen do textu ZUR Kraje Vysod&ina novy
¢lanek (79d), ktery obsahuje pod pismenem a) jednak koridor pro homogenizaci vybraného useku stavajiciho
tahu silnice 11/152 (obsazZeny pivodné ¢isté z metodickych duvodu v ¢lanku (78)), tak nové vymezeny koridor
pro umisténi nové stavby obchvat 1l/152 Slavétice.

a) koridor pro homogenizaci vybraného Useku stavajiciho tahu;

Odvodnéni doplnéni nového bodu (79d) a):

V dosud platnych ZUR Kraje Vlysocina je na silnici 11/152 vymezen toliko koridor pro homogenizaci vybraného
useku silnice 11/152 Jemnice — Moravské Budéjovice — Hrotovice — hranice Jihomoravského kraje a Zadny
koridor pro umisténi nové stavby silnice. Koridor pro homogenizaci vybraného Useku stavajiciho tahu silnice
11/152 je proto uveden v ¢lédnku (78) ZUR Kraje Viysoéina, ktery obsahuje vycet téch silnic 1., Il. anebo Ill. tfidy,
na nichz ZUR Kraje Vlysod&ina vymezuji pouze koridory pro homogenizaci tisekt nebo celych stavajicich tahti
silnic, a na nichz ZUR Kraje Vysodina nevymezuji zaroveri 24dné koridory pro umisténi novych staveb
(preloZzek nebo obchvat) prislusnych silnic.

V$echny silnice 1., Il. anebo lll. tfidy, na nichz ZUR Kraje Viysoéina vymezuji jak koridory pro homogenizaci
stavajicich tahu, tak koridory pro umisténi novych staveb (preloZzek nebo obchvatt) silnic, jsou vzdy uvedeny
v samostatném clanku textu ZUR Kraje Vysocina.

Protoze Aktualizace ¢. 6 ZUR Kraje Vyso&ina vymezuje nové koridor pro umisténi nové stavby obchvat 11/152
Slavétice, je pro zéaméry dopravni infrastruktury na silnici /152 vioZen do textu ZUR Kraje Viysoéina novy
Clanek (79d), ktery obsahuje pod pismenem a) jednak koridor pro homogenizaci vybraného useku stavajiciho
tahu silnice 1l/152 (obsazeny plvodné Cisté z metodickych divodi v ¢lanku (78)), tak nové vymezeny koridor
pro umisténi nové stavby obchvat 1l/152 Slavétice.

b) koridor pro umisténi nové stavby obchvat 11/152 Slavétice.

QOdtvodnéni vymezeni koridoru pro umisténi nové stavby obchvat 11/152 Slavétice:

Koridor pro umisténi nové stavby ,obchvat /152 Slavétice* je v Aktualizaci &. 6 ZUR Kraje Vysoéina vymezen
z téchto Ctyrech ddvoda:

1. Stavajici prijezdni usek silnice 1I/152 prochazejici stfedem obce Slavétice, historickou navsi obce, je
zatizen automobilovou dopravou o intenzité vétsi nez 4 000 vozidel celkem za 24 h v obou smérech,
s podilem tézké nakladni dopravy 19 % (dle Celostatniho scitani dopravy 2016). Tak vysoka intenzita
automobilové dopravy, stak vyznamnym podilem téZké nakladni dopravy, predstavuje v obci
venkovského charakteru zavaznou prostorovou i provozni bariéru, naruSujici zasadné hodnotu a
socialni prostredi centralni obecni navsi, snizujici bezpeénost pohybu chodcl a cyklisti a pohodu
bydleni v obytnych plochach podél prijezdniho useku silnice. Dopravni zatéz centralni navsi obce je
dlouhodobé neudrzitelna a je zadouci systémové reSeni této dopravni zavady formou prelozky silnice
[1/152 mimo zastavéné a obydlené tzemi obce.

2. Silnice 11/152 pres Slavétice je hlavni pfijezdovou silnici z Tfebice a Moravskych Budéjovic do Jaderné
elektrarny Dukovany. Vétsina zaméstnancu elektrarny projizdi kazdy den dolze zaméstnani pravé po
silnici 1I/1562 pres Slavétice. Po silnici 1l/152 pfes Slavétice projizdi také vétSina tézké nakladni
automobilové dopravy smeérujici dolz jaderné elektrarny. Je proto Zadouci vytvofit podminky pro
zlepSeni dopravni obsluzZnosti a dostupnosti Jaderné elektrarny Dukovany pro automobilovou dopravu
zameéstnancl i nakladni dopravu, a to odstranénim dopravni zavady prdjezdniho tseku silnice 11/152
historickym jadrem venkovské obce Slavétice a jeho nahrazenim obchvatem obce.

3. Navrhovany obchvat obce Slavétice je soucasti trasy urcené pro potencialni pfepravu nadrozmérnych
a tézkych nakladu technologického vybaveni pro vystavbu jednoho nebo dvou novych blok( Jaderné
elektrarny Dukovany. Prostrednictvim ZUR Kraje Vysod&ina a na né navazujicich uzemnich plént je tak
nezbytné zajistit ochranu utzemi pro moznost umisténi a realizace dopravni trasy pro dopravu
nadrozmérnych a tézkych nakladl pro vystavbu novych jadernych zdroji v prostoru Dukovan
v Sitkovych a smeérovych parametrech odpovidajicich predpokladanym rozmérium a hmotnosti
nadrozmérnych a tézkych komponentl smérfujicich v pfipadé vystavby novych jadernych zdroji
v Dukovanech od dalnice D1 do Dukovan.

4. Trasa obchvatu obce 11/152 Slavétice je navrZzena na tGzemi vice obci. Pfevazné je koridor vymezeny
ve spravnim tzemi obce Slavétice, okrajové vSak navrhovany koridor zasahuje také do spravniho tzemi
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obce Dukovany. Prostfednictvim ZUR Kraje Vysoéina je tak nezbytné zajistit koordinaci izemné
planovaci ¢innosti dotéenych obci pri zpresriovani tohoto koridoru v Gzemnich planech.

IPodrobné k bodu 1]

Silnice 1l/152 prochazejici v sou¢asné dobé stfedem obce Slavétice, jeji historickou centralni navsi, je hlavni
pfijezdovou silnici od Trebic¢e a od Moravskych Budéjovic do jaderné elektrarny Dukovany. Po této silnici pfes
Slavétice prijizdi do Dukovan kaZdodenné prevazna ¢ast zaméstnancu Jaderné elektrarny Dukovany, stejné
jako v podstaté veskera tézka nakladni automobilova doprava do elektrarny. Prijezdni Gsek silnice 11/152 pres
jadro obce Slavétice je dle vysledki Celostatniho séitani dopravy 2016, provedeného RSD CR v roce 2016
(scitani2016.rsd.cz), zatizen automobilovou dopravou o intenzité vétsi nez 4 000 vozidel celkem za 24 h
v obou smérech, s podilem tézké nakladni dopravy 19 % (tj. 760 téZzkych nékladnich vozidel v obou smérech
za den). Vzhledem k tomu, Ze obec Slavétice je venkovskou obci se zachovanou venkovskou strukturou
zastavby i venkovskych charakterem vefejnych prostranstvi, pfedstavuje celodenni intenzita automobilové
dopravy presahujici 4 000 vozidel vaznou dopravni zavadu, prostorovou i provozni bariéru i zatéz pro Zivotni
prostredi obce. Prijezdni tsek silnice 11/152 pfes Slavétice zatézuje své okoli hlukem, vibracemi a emisemi
Z automobilové dopravy a vyrazné tak snizuje pohodu bydleni v okoli silnice. Metodika Ministerstva priamyslu
a obchodu CR Metodika vyhodnoceni tizemnich nérokt pramyslovych zén (MPO CR, 2018) uvadi, Ze
v pripadé, kdy je prijezdni Usek silnice ve 2-pruhovém usporadani prochazejici venkovskym charakterem
zastavby zatizen automobilovou dopravou o intenzité pfekracujici hodnotu 3 500 osobnich a 500 tézkych
motorovych vozidel za den v obou smérech, je vhodné uvazZovat o vybudovani obchvatu. Dle této metodiky je
pak vybudovani obchvatu jednoznacné Zadouci pfi intenzitach automobilové dopravy nad 5 000 osobnich a
700 tézkych motorovych vozidel za den v obou smérech projizdéjici venkovskou strukturou zastavby.
S ohledem na doporuéeni vyse uvedené metodiky MPO CR je vybudovéni obchvatu obce Slavétice
jednoznacné vhodné a zejména s ohledem na intenzitu tézké motorové dopravy pak dokonce zZadouci.
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Obrazek: Vysledky Celostatniho sé/’ténf aoprévy 2016 na tizemi obce Slavétice [zdroj: RSD CR, scitani2016.rsd.cz].

Hlavnim a vSem ostatnim ddvodim pro vymezeni prelozky silnice 1l/152 — obchvatu obce Slavétice
nadrazenym divodem je preloZzeni dopravné zatizeného prijezdniho useku silnice 111152 mimo centralni a
obydlenou ¢ast obce Slavétice. Divodem je odlehcit zatizenému pratahu historickym jadrem obce a umoznit
tak tranzitni dopravé plynuly prijezd mimo zastavéné a husté obydlené uzemi obce. Vzhledem k tomu, Ze na
stavajicim prajezdnim useku silnice 1l/152 pres Slavétice jednoznacné, vzhledem k malé velkosti a nizké
lidnatosti obce Slavétice (jen 237 obyvatel k 1. 1. 2018), jednoznacné pfeviada tranzitni automobilova doprava,
Ize o¢ekavat zasadné pozitivni efekt navrzeného obchvatu obce pro odlehéeni stavajiciho prijezdniho useku
silnice 11/152. Odvedeni veskeré tranzitni dopravy bude znamenat zvySeni bezpecnosti pohybu chodcu a
cyklistd, snizeni zatéze obyvatel obce hlukem, emisemi a prachem z dopravy a celkové zlepSeni zivotniho a
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obytného prostredi v obci. Divodem je také zrychleni prajezdu automobilti pres uzemi obce, mimo oblasti s
trvalym bydlenim, a sniZeni intenzity dopravy uvnitf obce.

Vzhledem k danostem uzemi, zejména vzhledem k trase stavajici silnice 11/152 pres obec Slavétice ve sméru
od zapadu na jihovychod a také vzhledem k plosné rozsahlému arealu rozvodny Slavétice (centralni rozvodna
pro vyvedeni energetického vykonu z Jaderné elektrarny Dukovany), ktery svym umisténim v bezprostredni
navaznosti na severovychodni okraj zastavéného tzemi obce Slavétice prostorové zcela znemoZriuje vedeni
obchvatu obce ze severu, se nabizi jedina moznost smérovani obchvatu obce, a to jizné od zastavéného

TNCERR \:%\‘\\\“.\x\\_ \\\‘\é i \
| "?; [

tuzemi obce.

Obrézek: Vyfez vykresu &. 2 — Hlavni vykres UP Slavetice (vydany 09/2008); koridor pro jizni obchvat obce D1 je zobrazen
rizovou plochou s ¢ervenym lemovanim. [Zdroj: UP Slavétice, vydany 09/2008]

Jizni obchvat obce Slavétice je jiz od roku 2008 jako navrhova plocha dopravni infrastruktury D1 vymezen
v platném Uzemnim plénu Slavétice (vydany 09/2008). Trasa obchvatu obce Slavétice je tak (zemné
dlouhodobé stabilizovana. Trasa prelozky silnice 11/152 Slavétice vymezena v platném UP Slavétice (vydany
09/2008), se stala zakladem pro vymezeni koridoru pro umisténi nové stavby obchvat 1I/152 Slavétice
v Aktualizaci &. 6 ZUR Kraje Vysoéina. Definitivni vymezeni koridoru pro umisténi nové stavby obchvat
/152 Slavétice v Aktualizaci &. 6 ZUR Kraje Vysoéina je ovéem provedeno na zdkladé studie Podklady
pro aktualizaci ZUR kraji a UP obci — Obchvat obce Slavétice (METROPROJEKT Praha a.s., 05/2016),
kterd méla za ukol ovéfit, zda koridor obchvatu 1l/152 Slavétice, vymezeny v platném UP Slavétice, vyhovi
narokum na prepravu nadrozmérného a tézkého nakladu konstrukce novych jadernych bloki Jaderné
elektrarny Dukovany od dalnice D1 do Dukovan, pro pfipad dostavby jednoho nebo dvou novych bloki
Jaderné elektrarny Dukovany (podrobnéji viz nize ,Podrobné k bodu 3*). V ramci vySe uvedené studie bylo
Zjisténo, Ze vychodni éést (cca polovina) trasy obchvatu obce Slavétice dle platného UP Slavétice koliduje
s navrhovanymi sloupy vedeni velmi vysokého napéti, navrzené pro planované nového elektrického vedeni
z rozvodny Slavétice. Trasa obchvatu obce Slavétice vymezené v UP Slavétice tak musela byt na zékladé
podrobného technického provéreni ve vychodnim segmentu trasy mirné korigovana a v této korigované trase
je koridor obchvatu Slavétice vymezen v Aktualizaci ¢. 6 ZUR Kraje Vysoéina.
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Obrézek: Obchvat obce Slavétice — vychodni segment trasy obchvatu dle UP Slavétice (modfe Carkované) upraveny
z divodu kolize s navrzenymi sloupy elektrického vedeni — dle studie Podklady pro aktualizaci ZUR kraju a UP obci —
Obchvat Slavétice (METROPROJEKT Praha a.s., 05/2016).

IPodrobné k bodu 2|

Silnice 11/152 je v useku mezi kfizenim se silnici 11/351 u Hrotovic a Dukovany soucasti hlavni prijezdové trasy
od Trebi¢e a Moravskych Budéjovic do arealu Jaderné elektrarny Dukovany. Po silnici 1l/152 pres Slavétice
projizdi kazdy den z/do jaderné elektrarny vétSina zaméstnancdu, jezdi tudy i vétSina tézké nakladni dopravy
z/do arealu elektrarny. Silnice 11/152 v useku mezi kfizenim se silnici 11/351 u Hrotovic a Dukovany ma proto
strategicky vyznam pro dopravni dostupnost a obsluznost Jaderné elektrarny Dukovany.

Silnice 11/152 je mimo jiné z vyse uvedeného duvodu strategického vyznamu pro dopravni dostupnost a
obsluznost Jaderné elektrarny Dukovany soucasti Paterni silniéni sité Kraje VysocCina, ktera je tvofena
zakladnimi a pro dopravni obsluznost Kraje Vysocina nejvyznamnéjsimi silniCnimi spojenimi vyznamnych
center osidleni Kraje Vlysocina a kterd zabezpeduje propojeni mezi okresy a sousednimi kraji. Usek silnice
v useku mezi kfizenim se silnici 1l/351 u Hrotovic a Dukovany je v ramci aktualizované Patefni silnicni sité
Kraje Viysocina navrzen na rozSifeni na Sitku 9,5 m. Této cilové Sirky silnice 11/152 z kfizovatky u Hrotovic do
Dukovan nelze na prujezdnim tseku silnice 11/152 obci Slavétice, s ohledem na stisnéné prostorové poméry
dané stabilizovanou obytnou zastavbou podél prijezdniho tseku silnice, dosahnout. Danou cilovou Sirku
komunikace je v pfipadé Slavétic mozné dosahnout jediné vybudovanim obchvatu obce Slavétice.

Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vlysoéina tedy vytvafi vymezenim koridoru pro umisténi nové stavby obchvat I1/152
Slavétice podminky pro mozné naplnéni vyse uvedeného zaméru Paterni silni¢ni sité Kraje Vysocina.
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Obrazek: Patefni silnicni sit’ Kraje VysocCina, aktualizace ¢. 2, schvalena 05/2018. [Zdroj: Krajsky urad Kraje Vysocina,
05/2018].

IPodrobné k bodu 3|

Dalsim ddvodem pro vymezeni koridoru pro umisténi nové stavby obchvat I1/152 Slavétice je skutecnost, Ze
tento obchvat je soucéasti trasy urcené pro potencialni prepravu nadrozmérnych a téZzkych nakladu
technologického vybaveni pro vystavbu jednoho nebo dvou novych blokt Jaderné elektrarny Dukovany.

Vidda CR svym Usnesenim ¢&. 243 ze dne 9. 4. 2014 k aktudlnimu stavu pfiprav vystavby 3. a 4. bloku jaderné
elektrarny Temelin ,vyjadrila zajem pokraovat v rozvoji jaderné energetiky v Ceské republice, i kdyz bez
zapojeni jakéhokoli typu statni zaruky“. Vidda CR tak i pfes absenci garance statni zéaruky vyjadfila
jednoznaénou podporu rozvoji jaderné energetiky v CR.

Dne 18. kvétna 2015 vidda CR svym usnesenim &. 362 schvélila aktualizovanou Statni energetickou koncepci
Ceské republiky na nasledujicich 25 let. Hlavnim diivodem pro schvéleni Stétni energetické koncepce (SEK)
byla potfeba jasné artikulovat priority a strategické zéméry CR v rémci sektoru energetiky. V &asovém
horizontu Statni energetické koncepce je v zavislosti na predikci bilance vyroby a spotfeby aktualni dostavba
dalsich jadernych blokd s vyrobou priblizné 20 TWh do roku 2035, prodlouZeni Zivotnosti stavajicich CtyF bloki
v elekirarné Dukovany (na 50 aZ 60 let) a pozdéji pripadna stavba dalSiho bloku v horizontu odstavovani
Jjaderné elektrarny Dukovany. Jaderna energie by dlouhodobé mohla presahnout 50 % podil na vyrobé
elektfiny a nahradit tak vyznamnou ¢ast uhelnych zdroja.

S moznou dostavbou jednoho nebo dvou bloki Jaderné elektrarny Dukovany pocita take Narodni akéni plan
rozvoje jaderné energetiky v Ceské republice, schvaleny Vladou CR svym usnesenim ¢&. 419 dne 3. ¢ervna
2015 v navaznosti na schvaleni aktualizované Statni energetické koncepce.

Aktualizované statni energetické koncepce, stejné jako Nérodni akéni plan rozvoje jaderné energetiky v Ceské
republice tedy pocitaji s vystavbou jednoho az dvou jadernych blokt v kazdé z existujicich jadernych
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elektraren na Gzemi CR, tedy v Dukovanech a v Temeliné. O vystavbé jadernych blokt neni zatim definitivné
rozhodnuto, rozhodnuti viady CR je v souéasné dobé blokovano nejasnosti ve financovani vystavby, pficemz
definitivni rozhodnuti se ocekava na prelomu let 2018/2019 (dle vyjadreni ministryné pramyslu a obchodu pro
CTK ze dne 31. 8. 2018). Nicméné je jasné Ze pokud k definitivnimu rozhodnuti o vystavbé novych blok(i
jadernych elektraren v CR dojde, budou postaveny pravé v Dukovanech. Je tak zcela legitimni, Ze stat a
energeticka spoleénost CEZ, a.s. i bez definitivniho rozhodnuti VIady CR &ini nezbytné kroky vedouci k velmi
pravdépodobné vystavbé novych jadernych bloki v Dukovanech. Zejména se soustredi na pfipravu vystavby
samotnych blokt jaderné elektrarny, ale také na pfipravu podminek pro vystavbu souvisejici dopravni a
technické infrastruktury. Zakladnim predpokladem kazdé vystavby je pfitom jeji soulad s platnou tzemné
planovaci dokumentaci. Stéat a energeticka spoleénost CEZ, a.s. tak &ini postupné kroky, které vytvofi uzemni
podminky pro mozné roz$ifeni Jaderni elektrarny Dukovany a pro umisténi souvisejici a podmiriujici dopravni
a technické infrastruktury ve vsech stupnich tzemné planovaci dokumentace, tedy v zasadach tzemniho
rozvoje dotéenych Kkraji a v izemnich planech dotéenych obci.

Nové bloky (5. a 6.) Jaderné elektrarny Dukovany by mély plnohodnotné nahradit sou¢asné ctyri bloky Jaderné
elektrarny Dukovany, které maji byt odstaveny zhruba v letech 2035 az 2037, tedy pokud nedojde
k prodlouzeni jejich Zivotnosti na 50 — 60 let, tedy zhruba do roku 2040 az 2045 . V soucasné dobé je tedy
nutné pocitat s tim, Ze v letech 2035 az 2037 budou muset byt stavajici 4 bloky Jaderné elektrarny Dukovany
postupné odstaveny. Aby nové bloky Jaderné elektrarny Dukovany mohly plynule nahradit v letech 2035 az
2037 postupné odstavované stavajici 4 bloky, musi byt jejich vystavba podle harmonogramu pripravy vystavby
novych blokt Jaderné elektrarny Dukovany zahédjena nejpozdéji v letech 2026 az 2027. Vlada CR a
Ministerstvo primyslu a obchodu CR proto aktuélné predpokladaji zahajeni vystavby novych blokt Jaderné
elektrarny Dukovany pravé v roce 2026 az 2027.

Pro pripad definitivniho rozhodnuti o vystavbé novych jadernych blok( v Dukovanech podala energeticka
spoleénost CEZ, a.s. dne 20. 6. 2016 Zadost o posouzeni viivi planovanych novych bloki Jaderné elektrarny
Dukovany na Zivotni prostredi (tzv. proces EIA). Ze zavéru zjistovaciho fizeni ze dne 9. 12. 2016 vyplyva, Ze
zamér novych jednoho az dvou jadernych zdroju v lokalité Dukovany je nutné podrobit posouzeni viivi na
Zivotni prostredi v procesu EIA. Dokumentace vlivi jednoho aZ dvou novych jadernych blok( Jaderné
elektrarny Dukovany na Zivotni prostfedi (dokumentace EIA) byla predloZzena Ministerstvu Zivotniho prostredi
na konci roku 2017, 8. 6. 2018 probéhlo prvni vefejné projednani dokumentace EIA a proces stale bézi.
Uspésné ukondeny proces EIA je pfitom spole¢né s vymezenim ploch pro rozsifeni jaderné elektrarny a pro
vystavbu souvisejici dopravni a technické infrastruktury v zasadach uzemniho rozvoje a Gzemnich planech
dot¢enych obci pfedpokladem pro uspé$né zahajeni uzemniho fizeni o umisténi novych blok( jaderné
elektrarny do dzemi.

S dostavbou novych blok( Jaderné elektrarny Dukovany a nutnosti zajistit pro dostavbu novych bloku, stejné
jako pro umisténi souvisejici a podminujicich infrastruktury, tzemni podminky, pocita také Politika uzemniho
rozvoje CR, ve znéni Aktualizace &. 1, schvélené viddou CR v dubnu roku 2015. Politika Gzemniho rozvoje
CR stanovi v &lanku (142) ukol Gzemniho planovéni ,vytvafet tzemni podminky pro rozvoj vefejné
infrastruktury, souvisejici a podmiriujici zménu v Gzemi vyvolané roz$ifenim elektrarny Temelin, respektive
Dukovany.*

Platné Zasady tuzemniho rozvoje Kraje VysocCina, ve znéni aktualizaci €. 1, 2, 3 a 5, vymezuji v ¢l. (99) pism.
a) plochu dzemni rezervy pro provéreni budouciho umisténi stavby rozsifeni jaderné elektrarny Dukovany
v rozsahu ochranného pasma elektrarny. Podminky pro mozné umisténi novych jadernych bloku Jaderné
elektrarny Dukovany tak v soucasné dobé nejsou Zasadami tuzemniho rozvoje Kraje VysocCina vytvoreny,
vymezeni navrhové plochy pro umisténi stavby rozsifeni jaderné elektrarny Dukovany je ovSem predmétem
feSeni v soucasné dobé pofizované Aktualizace &. 4 ZUR Kraje Vlysodina. Platné ZUR Kraje Vysodina
vytvareji v sou¢asné dobé podminky pro mozZné vyvedeni energetického vykonu z rozsSifené jaderné
elektrarny Dukovany do prenosové elektrické soustavy.

Vytvofeni tizemnich podminek pro mozZné umisténi vlastnich novych jadernych blokt Jaderné elektrarny
Dukovany v ZUR Kraje Vysoéina je v procesu, v Zasadéch tzemniho rozvoje Kraje Vysodina je tak tfeba
vytvofit podminky pro rozvoj dopravni a technické infrastruktury souvisejici s planovanym rozvojem Jaderné
elektrarny Dukovany, resp. dal$i rozvoj elektrarny podmiriujici.

Jednou z investic podmirniujicich rozsifeni Jaderné elektrarny Dukovany o 5. a 6. blok je zajiSténi
dopravni trasy pro ndavoz materialu a soucasti novych blokl jaderné elektrarny z mista vyroby do
prostoru elektrarny.

NejrozmérnéjSim a nejtézsim nakladem, ktery bude do prostoru Jaderné elektrarny Dukovany v pripadé
dostavby nového bloku nebo novych dvou bloku elektrarny sméfovat, je konstrukce vlastniho reaktoru.
Z projektové pfipravy dostavby nového bloku nebo novych dvou bloku Jaderné elektrarny Dukovany a
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z technologii jadernych reaktort dostupnych na svétovych trzich jiz dnes vyplyvaji velmi pfesné predpokladané
rozméry a dalsi parametry jednotlivych konstrukci a dil(i reaktoru a ostatnich soucéasti technologii elektrarny.
Stejné tak je jiz dnes jisté, Ze nejrozmérnéjsi dily konstrukce reaktoru budou vyrobeny mimo tzemi CR a
budou muset byt v kuse transportovany do prostoru jaderné elektrarny Dukovany. Predpoklada se pritom, Ze
nejrozmérnéjsi dil reaktoru bude transportovan z namorniho pristavu v Hamburku po Labi do pfistavu v Tynci
nad Labem a odtud bude transportovan po silni¢ni siti dale do Dukovan.

Energeticka spoleénost CEZ, a.s. ve spolupréaci s UJV ReZ, a.s., analyzovaly a provéfily v minulych letech
Vv souvislosti s planovanou vystavbou nového bloku, resp. novych blok( Jaderné elektrarny Dukovany Fadu
moznosti a konkrétnich dopravnich tras nadrozmérného a tézkého nakladu konstrukce reaktoru
z potencialniho mista jeji vyroby do lokality Dukovany. Byly zpracovani studie feSici problematiku dopravy
nadrozmérnych a tézkych komponent v podminkach dopravni infrastruktury, na kterych se podilely transportni
firmy a projekcni inZzenyrské spolecnosti pro silnicni, Zelezniéni, vodni i leteckou dopravu. Cilem bylo pfitom
analyzovat mozZné prepravni trasy nadrozmérného a tézkého nakladu do Dukovan, vcetné identifikace
konkrétnich narok( na pfipadny potrebny rozvoj dopravni infrastruktury podmiriujici pfepravu nadrozmérného
a tézkého nakladu, a dale vcetné identifikace rady technickych trvalych i do¢asnych opatfeni na zpriachodnéni
vybrané trasy.

Byly provéreny moznosti pfepravy nadrozmérného nakladu riiznymi zptsoby a jejich kombinacemi. Rozméry
a hmotnost nékterych ¢asti technologického vybaveni nového jaderného zdroje v Dukovanech vyznamné
pfesahuji parametry, pro které je dopravni infrastruktura standardné navrhovana. Maximalni prepravovana
komponenta bude mit hmotnost 750 t (véetné podvalniku 895 t), Sitku 9 m a vysku 7,5 m (véetné podvalniku
9 m).

Jako pro dopravu konstrukce reaktoru nepouZiteiné se, zejména s ohledem na omezenou nosnost a také
financni naklady na prepravu, ukazaly byt vzducholod’ i letecka pfeprava v soucasné dobé nejvéts§im
nakladnim letadlem svéta Antonov An-225. Preprava po Zeleznici je nevyuZitelna z divodu omezeni Sife
pfepravované komponenty po zZeleznici 5 000 mm.

Pripravenost dopravni trasy pro navoz nadrozmérnych a téZzkych soucasti novych jadernych blokud, pri
predpokladaném zahajeni vystavby nového bloku nebo novych bloku Jaderné elektrarny Dukovany v letech
2026 az 2027 a pri predpokladu nutnosti dokonéeni novych bloki do roku 2035, je nutné zajistit pfipravenost
tras pro navoz nadrozmérné Konstrukce reaktoru nejpozdéji do roku 2029 az 2030, kdy ma byt podle
harmonogramu vystavby nového bloku, resp. novych blok( Jaderné elektrarny Dukovany pripravena stavebni
cast reaktoru pro usazeni a montaz reaktoru.

Vidda CR svym Usnesenim &. 739 ze dne 23. 10. 2017 o pfipravé opatfeni na dopravni_infrastrukture
vyuzitelnych pro pfepravu nadrozmérnych a tézkych komponent nezbytnych pro realizaci novych jadernych
zdrojd v lokalité Temelin a Dukovany souhlasila s potfebou zahdjit pripravu opatreni na dopravni infrastrukture
pro zajisténi véasné pripravenosti transportnich tras pro dopravu nadrozmérnych a téZzkych komponent do
prostoru jaderné elektrarny Dukovany.

Jako nejvhodnéjsi varianta z hlediska ¢asového, finan¢niho, geopolitického, environmentalniho a technického
byla nakonec vyhodnocena kombinovana vodni a silnicni trasa: Labe v useku Hamburg > Tynec nad Labem
a déle po silnicich v trase Tynec nad Labem > Dukovany. Pro danou prepravni trasu nadrozmérného a tézkého
nékladu byla v roce 2016 zpracovana podrobné projektové studie Podklady pro aktualizaci ZUR krajii a UP
obci dotéenych transportem NTK v souvislosti s vystavbou NJZ v lokalité Dukovany (METROPROJEKT Praha
a.s., Ing. Petr Vyskocil, 05/2016), jejimz cilem bylo na planované trase pfepravy nadrozmérného nakladu
navrhnout mista pro nutna:

a) trvala opatreni na verejné dopravni infrastrukture (silnicni obchvaty, roz§ifeni vozovky, oprava vozovky,
pfiprava na mostni provizorium, novy most, prohrabka dna reky, pfekladisté ad.)

b) provizorni (do¢asna) opatreni na vefejné dopravni infrastrukture (objezdy mimodrovriovych kfizovatek
a nadjezdd, provizorni komunikace, docasna rozsifeni vozovek, pfiprava na podepreni most()

C) operativni opatfeni na verejné dopravni infrastrukture (podepreni mostu, vypnuti/demontaz svételnych
signalizacnich zarizeni, Zelezni¢ni trakce, venkovni elektrické vedeni, odstranéni svitidel).

Uzemi Kraje Vlysoé&ina se dotyké silniéni (sek trasy pfepravy nadrozmérného a tézkého nékladu. Trasa je
planovana od severu po silnici 1/38 az po kfizeni s dalnici D1, odtud dale na jih je provéfovano nekolik
subvariant. V dseku mezi dalnici D1 a Jihlavou se uvaZuje o moznosti pokracovani po silnici I/38 s objezdem
Jihlavského tunelu zastavénym uzemim mésta Jihlavy, nebo s alternativou trasy po dalnici D1 v useku EXIT
112 Jihlava — EXIT 119 Velky Beranov a dale zpét na silnici 1/38 planovanym (zatim nerealizovanym)
obchvatem Velkého Beranova a rovnéz planovanym (zatim nerealizovanym) jihovychodnim obchvatem
Jihlavy. V useku mezi Jihlavou a Trebici jsou pak zvaZzovany rovnéz 2 alternativy, a to z Jihlavy dale po silnici
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1/38 az na kriZzeni se silnici /23 a dale po silnici I/23 do Trebice, nebo z Jihlavy (z jihovychodniho obchvatu
meésta) po silnici 11/405. Z Trebice do Dukovan je trasa planovana opét invariantné, po silnici 1l/351 aZ po
krizeni se silnici 11/152 a odtud dale po silnici Il/152 pres Slavétice do Dukovan.
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Na planované trase transportu nadrozmérného a téZzkého nakladu je na uzemi Kraje VysocCina jiZz rada
potrebnych trvalych obchvati a preloZek silnic vybudovano. V uzemné planovacich dokumentacich jsou pak
zakotveny ve vyhovujicich traséch obchvat Velkého Beranova, Jihovychodni obchvat Jihlavy a obchvat
Okrisek, reSeni tzemni pfipravenosti vyZaduji naopak obchvaty Trebice, Brtnice, ZaSovic a Slavétic.
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Koridor pro obchvat obce Slavétice, ktery je jednim z fady podmiriujicich pfeloZek silnic na planované trase
nadrozmérného a tézkého nakladu konstrukce jadernych reaktoril planované stavby jednoho nebo dvou
novych jadernych bloku Jaderné elektrarny Dukovany, je vymezen jako navrhova plocha D1 v platném
Uzemnim plénu Slavétice (vydany 09/2008). V souvislosti s planovanim vys$e podrobné popsané trasy
nadrozmérného a tézkého nakladu do Dukovan bylo v roce 2016 pristoupeno k auditu trasy obchvatu [1/152
vymezeného v platném UP Slavétice z hlediska navrhovanych parametrii obchvatu, konkrétné z hlediska
podélnych sklond, pricnych sklont, podjezdné vysky, Sifky komunikace a prijezdného profilu a z hlediska
tunosnosti mostt a dalSich inZenyrskych objekt(, s ohledem na pfepravu nadrozmérného a tézkého nakladu.
Rozméry a hmotnost nékterych ¢asti technologického vybaveni nového jaderného zdroje v Dukovanech totiz
vyznamné presahuji parametry, pro které je silnicni infrastruktura standardné navrhovana. Maximalni
pfepravovana komponenta bude mit hmotnost 750 t (véetné podvalniku 895 t), Sitku 9 m a vySku 7,5 m (véetné
podvalniku 9 m). Sitka podvalniku je 6 m. Maximéalini podélny sklon pozemnich komunikaci musi byt do 8 % a
pficny sklon do 3,5 %. Vysledkem tohoto auditu trasy obchvatu 1l/152 Slavétice je studie Podklady pro
aktualizaci ZUR krajti a UP obci — Obchvat Slavétice (METROPROJEKT Praha a.s., 05/2016), ktera prokéazala,
Ze koridor vymezeny v platném UP Slavétice splriuje technické parametry nezbytné pro uskuteénéni transportu
nadrozmérného a tézkého nakladu do Dukovan, ale Ze vychodni segment trasy obchvatu obce Slavétice dle
platného UP Slavétice koliduje s polohou navrhovanych sloup(i planovaného nového nadzemniho elektrického
vedeni pro vyvedeni elektrického vykonu z rozvodny Slavétice. V ramci studie tak byla navrzena lokalni tprava
smérového vedeni trasy obchvatu obce Slavétice oproti trase obchvatu dle platného UP Slavétice a zéroveri
bylo provéfeno podrobné technické FeSeni obchvatu 1l/152 Slavétice, které potvrdilo realizovatelnost trasy
nadrozmérného a téZkého nakladu v optimalizované trase koridoru. Jako pfedpoklad pro zménu vychodniho
segmentu trasy obchvatu obce Slavétice v UP Slavétice je vymezené optimalizované trasy obchvatu obce
Slavétice v ramci Aktualizace & 6 ZUR Kraje Vysoéina. Protoze ZUR jsou dle § 36 odst. 5 zavazné pro
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vydévéni tzemnich pland, na vydani Aktualizaci ¢. 6 ZUR Kraje Vlyso&ina bude navazovat zména Uzemniho
plnu Slavétice, v niz bude vychodni ¢ast plochy pro obchvat upravena v optimalizované trase.

Koridor pro umisténi nové stavby obchvat 1l/152 Slavétice je v Aktualizaci ¢. 6 ZUR Kraje Vysoéina
vymezen na zakladé studie Podklady pro aktualizaci ZUR kraju a UP obci — Obchvat obce Slavétice
(METROPROJEKT Praha a.s., 05/2016),

Obrézek: Obchvat obce Slavétice dle studie Podklady pro aktualizaci ZUR krajii a UP obci — Obchvat Slavétice
(METROPROJEKT Praha a.s., 05/2016).

IPodrobné k bodu 4

Zasady uzemniho rozvoje v souladu s § 36 odst. 1 ,vymezi plochy a koridory nadmistniho vyznamu® a
v souladu s § 36 odst. 3 ,v nadmistnich souvislostech tzemi kraje koordinuji Gzemné pléanovaci ¢innost obci. "
Jednim z ucelt zasad uzemniho rozvoje tak je pro zaméry nadmistniho vyznamu zasahujici svym ploshym
rozsahem na uzemi vice obci zajistit vzajemnou koordinaci tzemné planovaci ¢innosti obci dotéenych
zamérem nadmistniho vyznamu tak, aby bylo v navaznosti na upfesnéni umisténi zaméru v tzemnich planech
dotéenych obci mozné umistit takovy zamér do Uzemi a ndvazné ho realizovat. ZUR tedy zajistuji, aby na
hranici sousednich obci byla zajisténa vzajemna navaznost/kontinuita zaméru nadmistniho vyznamu,
zasahuje-li tento zamér na tzemi vice obci.

Koridor pro umisténi nové stavby ,obchvat 1l/152 Slavétice* je v Aktualizaci é. 6 ZUR Kraje Vyso&ina vymezen
pfevazné v ramci spravniho tuzemi obce Slavétice, velmi okrajové vSak zasahuje na uzemi sousedni obce
Dukovany. ProtoZze koridor pro umisténi nové stavby ,obchvat 1I/1562 Slavétice“ je koridorem stavby
nadmistniho vyznamu, se strategickym vyznamem pro rozvoj vybrané silni¢ni sité Kraje VysocCina a zaroveri
se strategickym vyznamem pro mozny transport nadrozmérného a téZzkého nakladu do Jaderné elektrarny
Dukovany v pfipadé dostavby novych jadernych blok(, zajistuje Kraj Vlysodina prostrednictvim ZUR Kraje
Vysocina na uzemi vSech koridorem dotéenych obci podminky pro koordinované zpresnéni koridoru
v Uzemnich planech dotéenych obci a pro nasledné umisténi stavby prelozky silnice do tizemi.

(80)  ZUR stanovuiji pro Gzemni planovani ukol provéfit a stabilizovat umisténi obchvatu mésta Moravské
Budéjovice na silnici I1/152.

(87)  ZUR vymezuiji koridor silnice 11/405 v §itce 80 m zahrnujici:
a) koridor pro homogenizaci celého stavajiciho tahu;
b) koridory pro umisténi novych staveb
b.1) obchvat 11/405 Brtnice;
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Odvodnéni vymezeni koridoru pro umisténi nové stavby obchvat 11/405 Brtnice:

Koridor pro umisténi nové stavby ,obchvat 11/405 Brtnice” je v Aktualizaci ¢. 6 ZUR Kraje Vysoéina vymezen
z téchto tfech diavodu:

1. Prujezdni usek silnice 11/405, zatizeny automobilovou dopravou o intenzité vétsi nez 6 000 vozidel
celkem za 24 h v obou smérech, s podilem tézké nakladni dopravy 12 % (dle Celostatniho scitani
dopravy 2016), prochazi dnes ve sméru sever-jih celym obydlenym tuzemim mésta. Doprava po silnici
[1/405 dnes projizdi prfimo stfedem historického jadra mésta, naméstim Svobody, a dokonce projiZzdi po
pamatkové chranéném baroknim Zidovském mosté pfes ficku Brtnici. Dopravni z&téZ husté obydlené
centralni ¢asti mésta je dlouhodobé neudrzZitelna a je naléhavé systémoveé feSeni této dopravni zavady
formou prelozky silnice 11/405 mimo zastavéné a obydlené tzemi mésta.

2. Silnice 11/405 tvofi nejpfiméjsi, nejkratSi a nejrychlejSi dopravni spojeni dvou nejvétSich mést Kraje
Vysocina, krajského mésta Jihlavy a TrebiCe. V sou¢asné dobé méfi cesta po silnici 11/405, vybavené
pouze jedinym obchvatem PFiseka, z centra Jihlavy do centra Trebi¢e 33 km a trva 40 minut. | pfesto
vSak, Ze technické parametry silnice 11/405 nejsou vyhovujici a na trase se nachazi celkem 5 prijezdnich
usekd silnice, kde je doprava zpomalena na rychlost jizdy max. 50 km/h (prijezdni Gseky silnice 11/405
zastavénymi uzemimi Brtnice, Nové Brtnice, ZaSovic, Okrisek a Krahulova), je trasa z Jihlavy do Trebice
po silnici 11/405 o 12 km krat$i a o 10 minut rychlejsi, neZ po kapacitnéjsi silnici /38 s pokracovanim po
silnici 1/123. Je proto Zadouci sledovat do budoucna silnici 11/405 z Jihlavy do Krahulova jako hlavni a
klicové dopravni spojeni Jihlavy s TrebiCi a vytvaret tak postupné utzemni podminky pro mozné
dokonceni zkapacitnéni a zlepSeni technickych parametr( silnice 11/405 s cilem odstranit v§echny
dopravni zavady na tahu silnice, zejména pak odstranit vSechny prujezdni useky silnice 11/405
zastavenymi obydlenymi tizemimi obci a nahradit je obchvaty.

3. Navrhovany obchvat Brtnice je soucasti trasy uréené pro potencialni prepravu nadrozmérnych a tézkych
nakladd technologického vybaveni pro vystavbu jednoho nebo dvou novych blokt Jaderné elektrarny
Dukovany. Prostrednictvim ZUR Kraje Vyso¢ina a na né navazujicich Gzemnich plan( je tak nezbytné
zajistit ochranu tzemi pro moznost umisténi a realizace dopravni trasy pro dopravu nadrozmérnych a
téZkych naklad( pro vystavbu novych jadernych zdroji v prostoru Dukovan v Sifkovych a smérovych
parametrech odpovidajicich predpokladanym rozmérim a hmotnosti nadrozmérnych a tézkych
komponentt smérujicich v pripadé vystavby novych jadernych zdroji v Dukovanech od dalnice D1 do
Dukovan.

IPodrobné k bodu 1]

Prijezdni usek silnice 11/405 prochazi stfedem zastavéného a husté obydleného tizemi mésta Brtnice ve
sméru sever — jih a predstavuje tak dlouhodobé bariéru v prostorové i funkéni struktufe mésta. Silnice 11/405
prochazi stfedem historicky a urbanisticky nejhodnotnéjsi ¢asti mésta, tzemim Méstské pamatkové zony
Brtnice a prochazi dokonce po pamétkové chranéném baroknim kamenném Zidovském mosté pres Brtnici.
Silnice 11/405 i pres vysoké intenzity dopravy (dle vysledkt Celostatniho scitani dopravy 2016, provedeného
RSD CR v roce 2016 (scitani2016.rsd.cz), intenzity automobilové dopravy na prijezdnim tseku silnice 11/405
Brtnici presahuji 6 300 vozidel celkem za 24 hodin v obou smérech, s podilem tézké nakladni dopravy az 7 %
z celkové intenzity dopravy) zajistuje pfimou obsluhu objekt( podél silnice a vykazuje fadu dalSich dopravnich
zavad, zejména nepfehledné nékteré smérové oblouky v zastavbé a také velké podélné sklony silnice na
severnim i jiznim pfijezdu do mésta. Prujezdni usek silnice také zatéZuje své okoli hlukem, vibracemi a
emisemi z automobilové dopravy a vyrazné tak snizuje kvalitu bydleni v okoli silnice.
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Obrézek: Vlysledky Celostatniho séitani dopravy 2016 na tizemi mésta Brtnice [zdroj: RSD CR, scitani2016.rsd.cz]

Hlavnim a v§em ostatnim dtvodum pro vymezeni prelozky silnice 11/405 — obchvatu mésta Brtnice nadfazenym
davodem je prelozeni dopravné zatizeného prijezdniho useku silnice 111405 mimo centralni a husté obydlenou
¢ast mésta Brtnice. Divodem je odlehcit zatizenému priatahu prochazejicimu centrem a historickym jadrem
mésta a umoznit tak tranzitni dopravé plynuly prijezd mimo zastavéné a husté obydlené tGzemi mésta.
Vzhledem k tomu, Ze na stavajicim prajezdnim Gseku silnice 11/405 pres Brtnici jednoznacné, vzhledem k malé
velkosti a nizké lidnatosti mésta Brtnice (jen 3 730 obyvatel k 1. 1. 2018), pfeviada tranzitni automobilova
doprava na hlavnim silni¢nim tahu mezi krajskym méstem Jihlava a druhym nejvétsim méstem Kraje Vysocina,
Trebici, Ize ocekavat zasadné pozitivni efekt navrzeného obchvatu mésta pro odlehéeni stavajiciho
prujezdniho Gseku silnice 11/405. Odvedeni veskeré tranzitni dopravy bude znamenat zvySeni bezpeénosti
pohybu chodct a cyklistt, snizeni zatéZe obyvatel centralni ¢asti mésta hlukem, emisemi a prachem z dopravy
a celkové zlep$eni Zivotniho prostredi pfedevsim v okoli ulic Jihlavské, Legionarska, néamésti Svobody, Siroké
Ci 5. kvétna. Duavodem je také zrychleni prijezdu automobilt pfes Uuzemi mésta, mimo oblasti s trvalym
bydlenim, a sniZeni intenzity dopravy uvnitf mésta.

Nutnost Ffe§eni prijezdu automobilové dopravy po silnici 1/405 centralni ¢asti mésta Brtnice je diskutovana jiz
desitky let. Postupné se pritom vyviji nazor na trasovani prelozky silnice 11/405. Od pocatku provérovani
moznych tras obchvatu Brtnice je ziejmé, Ze trasu obchvatu je vhodnéjsi hledat na vychodni strané od mésta.
Zapadni trasa obchvatu by byla v porovnani s vychodni trasou del$i a co je podstatnéjsi, znamenala by kfizeni
tfech vodnich tokd, Ficky Brtnice a Uhfinovického potoka a potoka Fluska. Na obou potocich jsou pritom
zbudovany soustavy rybnikl. Preferovana vychodni varianta kfiZi pouze fi¢ku Brtnici. V minulosti provéfované
varianty preloZky silnice 11/405 v prostoru Brtnice se tak nelisi ve smérech, kterymi navrhuji obejit zastavéné
Uzemi mésta (v8echny v minulosti provéfované varianty obchvatu obchéazeji mésto z vychodu), ale lisi se
odstupem trasy obchvatu od obytné zastavby mésta.

Varianta prelozky silnice 11/405 vymezena v pivodnim Uzemnim plénu obce Brtnice (schvéleny v roce 2000)
pocitala s pfimknutim trasy obchvatu mésta co nejvice k zastavbé mésta. Ve sméru od severu se navrhovana
trasa preloZzky odpojovala ze stavajiciho tahu silnice 11/405 az pod ¢erpaci stanici pohonnych hmot, prochazela
pfimo podél severovychodniho a vychodniho okraje zastavby a jizné od centra mésta se do stavajici silnice
/405 napojovala v prostoru ulice Za Cesnekovymi. Toto fe$eni vyvolavalo potencialni rozséhlé demolice
stavajici zastavby v ulici Rok$tejnska, kolem ulice 5. kvétna a v ulici Za Cesnekovymi.
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Obréazek: Vlyfez vykresu dopravy ptivodniho Uzemniho planu obce Brtnice [zdroj: UPO Brtnice, 2000]

Obchvat Brtnice byl z pivodniho UPO Brtnice (2000) pfevzat v témér identické trase do ZUR Kraje Viysoéina
(vydané 2008), severni napojeni obchvatu na stavajici tah silnice 11/405 smér Jihlava bylo toliko posunuto na
sever nad Cerpaci stanici pohonnych hmot, do smérového oblouku stavajici silnice. Jizni napojeni obchvatu
na stavajici tah silnice 11/405 smér Trebic bylo, z duvodu tplné eliminace vyvolanych demolic zastavby v ulicich
Rokstejnskéa a Za Cesnekovymi, posunuto bezprostfedné k jiznimu okraji historického jadra mésta, na kfizeni
ulic 5. kvéetna a Za Hospodou. (Poznamka: koridor pro umisténi nové stavby obchvat 11/405 Brinice byl v ramci
Aktualizace ¢. 1 ZUR Kraje Vysocina, vydané v zafi 2012, ze ZUR Kraje Vysocina vypu$tén, s oduvodnénim, Ze se jedna
0 koridor vymezitelny na spravnim tzemi jedné obce a neni tak nezbytné prostfednictvim ZUR zajiStovat koordinaci
umisténi koridoru v tzemnich planech vice obci.)
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Obréazek: Obchvat Brtnice v Zasadach tuzemnich rozvoje kraje Vysocma vyrez vykresu ¢. 1.2 Vykres ploch a koridor(
nadmistniho vyznamu (DHV CR, spol. s r.0., RNDr. Milan Svoboda, Ing. arch. Milan Kérner, CSc., 09/2008).

Na podzim roku 2008 bylo schvéleno Zadani nového UP Brtnice a bylo tak zahéjeno zpracovéani nového
Uzemniho planu Brtnice (vydany 10/2010). Jeho tikolem bylo provéfit trasu prelozky silnice 11/405 s ohledem
na aktudlni stav a vyvoj uzemi. V novém UP Brtnice je pro prelozku silnice 11/405 (vychodni obchvat mésta
Brtnice) vymezen koridor tzemni rezervy RK6. Ten je v porovnéni s trasou obchvatu dle pivodniho UPO
Brtnice (2000) i ZUR Kraje Vysoéina (2008) vymezen déle od zastavéného tzemi mésta, a nevyvolavé 2édné
demolice stévajici zéstavby (zastavba COV v udoli fisky Brtnice bude kfizena mimourovriové, mostnim
objektem nad Urovni zastavby COV). Trasa pfelozky silnice 11/405 Brtnice vychéazi z Vyhledavaci a podrobné
technické studie silnice 11/405 v Brtnici. Trasa byla dale upravena na zakladé pripominek vzeslych z projednani
Zadani Uzemniho planu Brtnice a na zakladé Dopravni studie obchvatu Brtnice Dopravoprojekt Ostrava, spol.

s r.o., Ing. Karel Spacdek, 07/2009), zpracované pro ucely zpresnéni trasy obchvatu Brtnice v novém UP
Brtnice.

Sindlerova | felcman | 91



Aktualizace ¢&. 6 ZUR Kraje Vysoéina

SN
RS

B NN

Obrézek: Vlyfez vykresu &. 2 — Hlavni vykres prévniho stavu UP Brtnice po vydéni Zmeny ¢. 2; koridor uzemni rezervy pro
prelozku silnice 11/405 RK6 je zobrazen modrou Srafovanou plochou. [Zdroj: Pravni stav UP Brtnice po vydani Zmény ¢. 2]

Trasa prelozky silnice 11/405 Brtnice vymezené formou koridoru Gzemni rezervy v platném UP Brtnice (vydany
10/2010), se stala zakladem pro vymezeni koridoru pro umisténi nové stavby obchvat 11/405 Brtnice
v Aktualizaci &. 6 ZUR Kraje Vysoéina. Definitivni vymezeni koridoru pro umisténi nové stavby obchvat
11/405 Brtnice v Aktualizaci é. 6 ZUR Kraje Vysoéina je pak provedeno na zékladé studie Podklady pro
aktualizaci ZUR kraji a UP obci — Obchvat obce Brtnice (METROPROJEKT Praha a.s., 05/2016), ktera
méla za ukol ovéfit, zda koridor obchvatu 11/405 Brtnice, vymezeny v platném UP Brtnice, vyhovi nérokiim na
prfepravu nadrozmérného a tézkého nakladu konstrukce novych jadernych blok( Jaderné elektrarny Dukovany
od dalnice D1 do Dukovan, pro pfipad dostavby jednoho nebo dvou novych blok( Jaderné elektrarny
Dukovany (podrobnéji viz nize ,Podrobné k bodu 3°).

IPodrobné k bodu 2|

Silnice 11/405 je nejpfiméjsim, nejkratSim a nejrychlej§im dopravnim spojenim dvou nejvét§ich mést Kraje
VysocCina, krajského mésta Jihlavy a Trebice. Silnicni spojeni mezi Jihlavou a Trebi¢i ma dvé alternativy:
(1) kapacitnéjsi a technicky vyhovujici spojeni mést Jihlavy a Trebice tvori silnice 1/38 s pokradovanim

z kfiZzeni silnic 1/38 a I/23 u Kasaren na Uzemi obce Markvartice dale po silnici 1/123 do Trebic¢e; (2) méné
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dopravné kapacitni silnicni spojeni mést Jihlavy a Trebice, s hor§imi technickymi parametry, ale kratsi, tvofi
silnice 11/405 Jihlava — Krahulov a z Krahulov dale do Trebice silnice 1/23. V souc¢asné dobé méfi cesta po
silnici 11/405, vybavené pouze jedinym obchvatem Priseka, z centra Jihlavy do centra Trebice 33 km a trva 40
minut. Tuto krat$i trasu vyuziva vétsina osobni automobilové a také vefejné hromadné autobusové dopravy
mezi obéma mésty. | pfesto vsak, Ze technické parametry silnice 11/405 nejsou vyhovujici a na trase se nachazi
celkem 5 prujezdnich useka silnice, kde je doprava zpomalena na rychlost jizdy max. 50 km/h (prijezdni useky
silnice 11/405 zastavénymi tzemimi Brtnice, Nové Brtnice, ZaSovic, OkriSek a Krahulova), je trasa z Jihlavy do
Trebice po silnici 11/405 o 12 km kratsi a o 10 minut rychlej$i, nez po kapacitnéjsi silnici I/38 s pokracovanim
po silnici I/23. Trasu po silnicich I. tfidy I/38 a 1/23 vyuziva, vzhledem k lep§im Sitkovym, smérovym i vySkovym
parametrim trasy, naopak vétSina tézké nakladni dopravy.

Silnice 11/405 je soucasti Patefni silnicni sité Kraje Vysocina, ktera je tvofena zakladnimi a pro dopravni
obsluznost Kraje Vysocina nejvyznamnéjsimi silniénimi spojenimi vyznamnych center osidleni Kraje Vysocina
a ktera zabezpecuje propojeni mezi okresy a sousednimi kraji. Na vrcholu sité krajskych silnic Il. a lll. tfidy
stoji silnice 11/602, 11/405 a 1I/353 zajistujici dopravni spojeni Jihlavy s nejvyznamnéjsimi a nejlidnatéjsimi
mésty Kraje Viysodina, okresnimi mésty Pelhfimov, Trebi¢ a Zdar nad Sazavou (spojeni Jihlavy s okresnim
mestem Havlickiv Brod zajistuje silnice |. tfidy 1/38, tedy silnice mimo sit krajskych silnic). Postupné
zlepsovani technickych parametra silnic 11/602, 11/405 a 11/353 na kategorii S 9,5/70 a jejich zkapacitnéni a
odstranéni vsech dopravnich zavad, zejména odstranéni prujezdnich Usek( silnic obytnou zastavbou a
nahrazeni obchvaty, je jednou z hlavnich priorit Koncepce rozvoje silniéni sité na tzemi Kraje Vysocina
(EDIP_s.r.0., Ing. Jan Martolos, 07/2017). Prioritu dokoncCeni celkové modernizace tahu silnice 11/405
Jihlava — Trebi¢, véetné prelozek prajezdnich usekd silnic na tahu silnice 11/405, deklaruje také Strategie Kraje

Vysocina 2020.

Aktualizace &. 6 ZUR kraje Vysocina tedy vytvafi vymezenim koridoru pro umisténi nové stavby obchvat 11/405
Brtnice podminky pro mozné naplnéni vySe uvedenych priorit.
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05/2018].
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IPodrobné k bodu 3

Dalsim duvodem pro vymezeni koridoru pro umisténi nové stavby Obchvat 1l/405 Brtnice je skutecnost, Ze
tento obchvat je soucasti trasy urcené pro potencialni prepravu nadrozmérnych a tézkych nakladi
technologického vybaveni pro vystavbu jednoho nebo dvou novych blokt Jaderné elektrarny Dukovany.

Vlada CR svym Usnesenim &. 243 ze dne 9. 4. 2014 k aktuélnimu stavu pfiprav vystavby 3. a 4. bloku jaderné
elektrarny Temelin ,vyjadtila zajem pokradovat v rozvoji jaderné energetiky v Ceské republice, i kdyZ bez
zapojeni jakéhokoli typu statni zaruky“. Viada CR tak i pfes absenci garance statni zaruky vyjadfila
jednoznaénou podporu rozvoji jaderné energetiky v CR.

Dne 18. kvétna 2015 vidda CR svym usnesenim &. 362 schvélila aktualizovanou Stéatni energetickou koncepci
Ceské republiky na nasledujicich 25 let. Hlavnim diivodem pro schvéleni Stétni energetické koncepce (SEK)
byla potfeba jasné artikulovat priority a strategické zéméry CR v rémci sektoru energetiky. V éasovém
horizontu Statni energetické koncepce je v zavislosti na predikci bilance vyroby a spotreby aktualni dostavba
dalich jadernych bloki s vyrobou pfiblizné 20 TWh do roku 2035, prodlouzeni Zivotnosti stavajicich CtyF blokt
v elektrarné Dukovany (na 50 az 60 let) a pozdégji pfipadna stavba dal§iho bloku v horizontu odstavovani
Jjaderné elektrarny Dukovany. Jaderna energie by dlouhodobé mohla presahnout 50 % podil na vyrobé
elektriny a nahradit tak vyznamnou ¢ast uhelnych zdroja.

S mozZnou dostavbou jednoho nebo dvou bloku Jaderné elektrarny Dukovany pocita také Narodni akéni plan
rozvoje jaderné energetiky v Ceské republice, schvaleny Viadou CR svym usnesenim ¢&. 419 dne 3. ¢ervna
2015 v navaznosti na schvaleni aktualizované Statni energetické koncepce.

Aktualizovana stétni energeticka koncepce, stejné jako Narodni akéni plan rozvoje jaderné energetiky v Ceské
republice tedy pocitaji s vystavbou jednoho az dvou jadernych blok( v kazdé z existujicich jadernych
elektréaren na tzemi CR, tedy v Dukovanech a v Temeliné. O vystavbé jadernych blokt neni zatim definitivné
rozhodnuto, rozhodnuti viddy CR je v souéasné dobé blokovéno nejasnosti ve financovéani vystavby, pficemz
definitivni rozhodnuti se ocekava na prelomu let 2018/2019 (dle vyjadreni ministryné prdmyslu a obchodu pro
CTK ze dne 31. 8. 2018). Nicméné je jasné Ze pokud k definitivnimu rozhodnuti o vystavbé novych blok(i
jadernych elektraren v CR dojde, budou postaveny prévé v Dukovanech. Je tak zcela legitimni, Ze stat a
energeticka spoleénost CEZ, a.s. i bez definitivniho rozhodnuti VIddy CR &ini nezbytné kroky vedouci k velmi
pravdépodobné vystavbé novych jadernych bloki v Dukovanech. Zejména se soustredi na pfipravu vystavby
samotnych blokt jaderné elektrarny, ale také na pfipravu podminek pro vystavbu souvisejici dopravni a
technické infrastruktury. Zakladnim predpokladem kazdé vystavby je pfitom jeji soulad s platnou tzemné
plénovaci dokumentaci. Stat a energeticka spoleénost CEZ, a.s. tak &ini postupné kroky, které vytvofi izemni
podminky pro mozné roz§ifeni Jaderni elektrarny Dukovany a pro umisténi souvisejici a podmirniujici dopravni
a technické infrastruktury ve vSech stupnich tzemné planovaci dokumentace, tedy v zasadach tzemniho
rozvoje dotéenych kraji a v tzemnich planech dotéenych obci.

Nové bloky (5. a 6.) Jaderné elektrarny Dukovany by mély plnohodnotné nahradit sou¢asné ctyri bloky Jaderné
elektrarny Dukovany, které maji byt odstaveny zhruba v letech 2035 az 2037, tedy pokud nedojde
k prodlouzeni jejich zivotnosti na 50 — 60 let, tedy zhruba do roku 2040 az 2045. V souc¢asné dobé je tedy
nutné pocitat s tim, Ze v letech 2035 az 2037 budou muset byt stavajici 4 bloky Jaderné elektrarny Dukovany
postupné odstaveny. Aby nové bloky Jaderné elektrarny Dukovany mohly plynule nahradit v letech 2035 az
2037 postupné odstavované stavajici 4 bloky, musi byt jejich vystavba podle harmonogramu pripravy vystavby
novych blokii Jaderné elektrarny Dukovany zahéjena nejpozdé&ji v letech 2026 az 2027. Vidda CR a
Ministerstvo primyslu a obchodu CR proto aktualné predpokladaji zahajeni vystavby novych blokt Jaderné
elektrarny Dukovany pravé v roce 2026 az 2027.

Pro pripad definitivniho rozhodnuti o vystavbé novych jadernych blok( v Dukovanech podala energeticka
spoleénost CEZ, a.s. dne 20. 6. 2016 zadost o posouzeni vlivii planovanych novych bloki Jaderné elektrérny
Dukovany na Zivotni prostredi (tzv. proces EIA). Ze zavéru zjistovaciho fizeni ze dne 9. 12. 2016 vyplyva, Ze
zamér novych jednoho az dvou jadernych zdroju v lokalité Dukovany je nutné podrobit posouzeni viivi na
Zivotni prostredi v procesu EIA. Dokumentace vlivi jednoho az dvou novych jadernych blok( Jaderné
elektrarny Dukovany na Zivotni prostredi (dokumentace EIA) byla pfedloZena Ministerstvu Zivotniho prostredi
na konci roku 2017, 8. 6. 2018 probéhlo prvni vefejné projednani dokumentace EIA a proces stale béZzi.
Uspésné ukonéeny proces EIA je pfitom spole¢né s vymezenim ploch pro rozsifeni jaderné elektrarny a pro
vystavbu souvisejici dopravni a technické infrastruktury v zasadach tuzemniho rozvoje a Gzemnich planech
dotéenych obci predpokladem pro uspésné zahajeni Gzemniho fizeni o umisténi novych bloku jaderné
elektrarny do tzemi.

S dostavbou novych blok( Jaderné elektrarny Dukovany a nutnosti zajistit pro dostavbu novych bloku, stejné
jako pro umisténi souvisejici a podmiriujicich infrastruktury, tzemni podminky, pocité také Politika uzemniho
rozvoje CR, ve znéni Aktualizace &. 1, schvalené viddou CR v dubnu roku 2015. Politika Gzemniho rozvoje
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CR stanovi v &lanku (142) uUkol Gzemniho planovéni ,vytvaret tzemni podminky pro rozvoj vefejné
infrastruktury, souvisejici a podmiriujici zménu v Gzemi vyvolané rozs§ifenim elektrarny Temelin, respektive
Dukovany.”

Platné Zasady tzemniho rozvoje Kraje Vysocéina, ve znéni aktualizaci ¢. 1, 2, 3 a 5, vymezuji v ¢l. (99) pism.
a) plochu tzemni rezervy pro provéreni budouciho umisténi stavby rozsifeni jaderné elektrarny Dukovany
v rozsahu ochranného pasma elektrarny. Podminky pro mozné umisténi novych jadernych blok( Jaderné
elektrarny Dukovany tak v sou¢asné dobé nejsou Zasadami tzemniho rozvoje Kraje Vysocina vytvofeny,
vymezeni navrhové plochy pro umisténi stavby rozsifeni jaderné elektrarny Dukovany je ov§em predmétem
FfeSeni v soucasné dobé pofizované Aktualizace ¢. 4 ZUR Kraje Vysogina. Platné ZUR Kraje Vysoéina
vytvareji v soucasné dobé podminky pro mozné vyvedeni energetického vykonu z rozSifené jaderné
elektrarny Dukovany do pfenosové elektrické soustavy.

Vytvofeni tGzemnich podminek pro mozné umisténi vlastnich novych jadernych blok( Jaderné elektrarny
Dukovany v ZUR Kraje Vysoéina je v procesu, v Zésadéch Gzemniho rozvoje Kraje Vysodina je tak tfeba
vytvorit podminky pro rozvoj dopravni a technické infrastruktury souvisejici s planovanym rozvojem Jaderné
elektrarny Dukovany, resp. dal$§i rozvoj elektrarny podmiriujici.

Jednou z investic podminujicich rozsifeni Jaderné elektrarny Dukovany o 5. a 6. blok je zajisténi
dopravni trasy pro ndavoz materialu a soucasti novych blokt jaderné elektrarny z mista vyroby do
prostoru elektrarny.

NejrozmérnéjSim a nejtézsim nakladem, ktery bude do prostoru Jaderné elektrarny Dukovany v pripadé
dostavby nového bloku nebo novych dvou bloku elektrarny sméfovat, je konstrukce vlastniho reaktoru.
Z projektové pfipravy dostavby nového bloku nebo novych dvou bloku Jaderné elektrarny Dukovany a
z technologii jadernych reaktord dostupnych na svétovych trzich jiz dnes vyplyvaji velmi pfesné pfedpokladané
rozméry a dalsi parametry jednotlivych konstrukci a dilil reaktoru a ostatnich soucasti technologii elektrarny.
Stejné tak je jiz dnes jisté, Ze nejrozmérnéjsi dily konstrukce reaktoru budou vyrobeny mimo tzemi CR a
budou muset byt v kuse transportovany do prostoru jaderné elektrarny Dukovany. Pfedpoklada se pritom, Ze
nejrozmérnéjsi dil reaktoru bude transportovan z namorniho pfistavu v Hamburku po Labi do pfistavu v Tynci
nad Labem a odtud bude transportovan po silni¢ni siti dale do Dukovan.

Energeticka spoleénost CEZ, a.s. ve spolupréci s UJV Rez, a.s., analyzovaly a provéfily v minulych letech
v souvislosti s planovanou vystavbou nového bloku, resp. novych blok( Jaderné elektrarny Dukovany radu
moznosti a konkrétnich dopravnich tras nadrozmérného a tézkého nakladu konstrukce reaktoru
z potencialniho mista jeji vyroby do lokality Dukovany. Byly zpracovani studie reSici problematiku dopravy
nadrozmérnych a tézkych komponent v podminkach dopravni infrastruktury, na kterych se podilely transportni
firmy a projekéni inzenyrské spolecnosti pro silnicni, Zelezni¢ni, vodni i leteckou dopravu. Cilem bylo pritom
analyzovat mozné pfepravni trasy nadrozmérného a tézkého nakladu do Dukovan, véetné identifikace
konkrétnich narokd na pfipadny potrebny rozvoj dopravni infrastruktury podmiriujici pfepravu nadrozmérného
a téZkého nakladu, a dale véetné identifikace rady technickych trvalych i do¢asnych opatfeni na zpriichodnéni
vybrané trasy.

Byly provéfeny moznosti pfepravy nadrozmérného nakladu riiznymi zpGsoby a jejich kombinacemi. Rozméry
a hmotnost nékterych casti technologického vybaveni nového jaderného zdroje v Dukovanech vyznamné
pfesahuji parametry, pro které je dopravni infrastruktura standardné navrhovana. Maximalni pfepravovana
komponenta bude mit hmotnost 750 t (vCetné podvalniku 895 t), Sitku 9 m a vySku 7,5 m (véetné podvalniku
9 m).

Jako pro dopravu konstrukce reaktoru nepouZitelné se, zejména s ohledem na omezenou nosnost a také
finanéni naklady na prepravu, ukazaly byt vzducholod’ i letecka pfeprava v soucasné dobé nejvétSim
nakladnim letadlem svéta Antonov An-225. Preprava po Zeleznici je nevyuZitelna z divodu omezeni Sife
pfepravované komponenty po Zeleznici 5 000 mm.

Pripravenost dopravni trasy pro navoz nadrozmérnych a téZkych soucasti novych jadernych bloku, pfi
predpokladaném zahajeni vystavby nového bloku nebo novych blokt Jaderné elektrarny Dukovany v letech
2026 az 2027 a pri pfedpokladu nutnosti dokonceni novych blokt do roku 2035, je nutné zajistit pfipravenost
tras pro navoz nadrozmérné konstrukce reaktoru nejpozdéji do roku 2029 az 2030, kdy ma byt podle
harmonogramu vystavby nového bloku, resp. novych blok( Jaderné elektrarny Dukovany pfipravena stavebni
cast reaktoru pro usazeni a montaz reaktoru.

Viada CR svym Usnesenim &. 739 ze dne 23. 10. 2017 o pfipravé opatfeni na dopravni_infrastrukture
vyuZitelnych pro pfepravu nadrozmérnych a téZzkych komponent nezbytnych pro realizaci novych jadernych
zdrojd v lokalité Temelin a Dukovany souhlasila s potfebou zahdjit pripravu opatreni na dopravni infrastrukture
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pro zajisténi véasné pripravenosti transportnich tras pro dopravu nadrozmérnych a téZzkych komponent do
prostoru jaderné elektrarny Dukovany.

Jako nejvhodnéjsi varianta z hlediska ¢asového, finanéniho, geopolitického, environmentalniho a technického
byla nakonec vyhodnocena kombinovana vodni a silnicni trasa: Labe v useku Hamburg > Tynec nad Labem
a dale po silnicich v trase Tynec nad Labem > Dukovany. Pro danou prepravni trasu nadrozmérného a tézZkého
nakladu byla v roce 2016 zpracovéna podrobné projektova studie Podklady pro aktualizaci ZUR krajti a UP
obci dotéenych transportem NTK v souvislosti s vystavbou NJZ v lokalité Dukovany (METROPROJEKT Praha
a.s., Ing. Petr Vyskodil, 05/2016), jejimz cilem bylo na planované trase pfepravy nadrozmérného nakladu
navrhnout mista pro nutna:

a) trvala opatfeni na verejné dopravni infrastrukture (silnicni obchvaty, roz$ifeni vozovky, oprava vozovky,
pfiprava na mostni provizorium, novy most, prohrabka dna feky, pfekladisté ad.)

b) provizorni (do¢asna) opatfeni na vefejné dopravni infrastrukture (objezdy mimodrovriovych kfizovatek
a nadjezdd, provizorni komunikace, do¢asna roz$ifeni vozovek, priprava na podepreni mostt)

C) operativni opatfeni na verejné dopravni infrastrukture (podepreni mostu, vypnuti/demontaz svételnych
signalizacnich zarizeni, Zelezni¢ni trakce, venkovni elektrické vedeni, odstranéni svitidel).

Uzemi Kraje Vysoéina se dotyké silniéni Usek trasy pfepravy nadrozmérného a tézkého néakladu. Trasa je
planovana od severu po silnici 1/38 az po kfizeni s dalnici D1, odtud dale na jih je provéfovano nékolik
subvariant. V dseku mezi dalnici D1 a Jihlavou se uvaZuje o mozZnosti pokracovani po silnici 1138 s objezdem
Jihlavského tunelu zastavénym Gzemim mésta Jihlavy, nebo s alternativou trasy po dalnici D1 v Gseku EXIT
112 Jihlava — EXIT 119 Velky Beranov a dale zpét na silnici /38 planovanym (zatim nerealizovanym)
obchvatem Velkého Beranova a rovnéz planovanym (zatim nerealizovanym) jihovychodnim obchvatem
Jihlavy. V useku mezi Jihlavou a Trebici jsou pak zvazovany rovnéz 2 alternativy, a to z Jihlavy dale po silnici
1/38 az na krizeni se silnici /23 a dale po silnici I/23 do Trebice, nebo z Jihlavy (z jihovychodniho obchvatu
meésta) po silnici 11/405. Z Trebi¢e do Dukovan je trasa planovana opét invariantné, po silnici 1l/351 az po
krizeni se silnici 11/152 a odtud dale po silnici Il/152 pres Slavétice do Dukovan.
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Obrazek: Vyznaceni planované trasy prepravy nadrozmérného nakladu z Hamburku do Dukovan.
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Na planované trase transportu nadrozmérného a tézkého nakladu je na uzemi Kraje VysocCina jiZz rada
potfebnych trvalych obchvat( a preloZek silnic vybudovano. V Gzemné planovacich dokumentacich jsou pak
zakotveny ve vyhovujicich traséch obchvat Velkého Beranova, Jihovychodni obchvat Jihlavy a obchvat
Okrisek, reSeni uzemni pripravenosti vyZaduji naopak obchvaty Trebice, Brtnice, ZaSovic a Slavétic.
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Koridor pro obchvat Brtnice, ktery je jednim z Fady podmiriujicich prelozek silnic na planované trase
nadrozmérného a tézkého nakladu konstrukce jadernych reaktort planované stavby jednoho nebo dvou
novych jadernych blok(i Jaderné elektrarny Dukovany, je sice vymezen v platném Uzemnim planu Brtnice
(vydany 2010), ale toliko jako koridor uzemni rezervy, tedy jako koridor, v némz v souladu s § 36 stavebniho
zakona nelze stavbu obchvatu umistit. Divodem k vymezeni koridoru pro umisténi nové stavby obchvat 11/405
Brtnice v Aktualizaci ¢. 6 ZUR Kraje Vysoéina je proto vytvofit prostfednictvim ZUR zékladni pfedpoklad pro
mozné umisténi a néslednou realizaci této pro Ceskou republiku strategické prelozky silnice. Protoze ZUR
jsou dle § 36 odst. 5 zavazné pro vydavéni Gzemnich plénd, na vydéani Aktualizaci & 6 ZUR Kraje Vysoéina
bude navazovat zména Uzemniho pinu Brtnice, v niz bude koridor Gizemni rezervy pro obchvat pfeveden do
koridoru navrhového, v némz je mozné stavbu obchvatu umistit.

V souvislosti s planovanim vy§e podrobné popsané trasy nadrozmérného a tézkého nakladu do Dukovan bylo
v roce 2016 pristoupeno k auditu trasy obchvatu 11/405 Brtnice z hlediska navrhovanych parametrt obchvatu,
konkrétné z hlediska podélnych sklonu, pri¢nych sklonu, podjezdné vysky, Sitky komunikace a prijezdného
profilu a z hlediska tnosnosti mostu a dalSich inZenyrskych objektd, s ohledem na prepravu nadrozmérného
a tézkého nakladu. Rozméry a hmotnost nékterych casti technologického vybaveni nového jaderného zdroje
v Dukovanech totiz vyznamné presahuji parametry, pro které je silnicni infrastruktura standardné navrhovana.
Maximalni pfepravovana komponenta bude mit hmotnost 750 t (véetné podvalniku 895 t), Sitku 9 m a vysku
7,5 m (véetné podvalniku 9 m). Sitka podvalniku je 6 m. Maximaini podélny sklon pozemnich komunikaci musi
byt do 8 % a pricny sklon do 3,5 %. Pfedmétem auditu pfitom byla trasa obchvatu Brtnice vymezena v platném
UP Brtnice (vydany 2010) jako koridor Gizemni rezervy RK6. Vlysledkem tohoto auditu trasy obchvatu 11/405
brtnice je studie Podklady pro aktualizaci ZUR krajii a UP obci — Obchvat Brtnice (METROPROJEKT Praha
a.s., 05/2016), které prokézala, Ze koridor tizemni rezervy vymezeny v platném UP Brtnice umoZriuje umisténi
obchvatu (prelozky silnice 11/405) splriujici technické parametry nezbytné pro uskuteénéni transportu
nadrozmérného a tézkého nakladu do Dukovan. V ramci studie bylo zaroveri provéfeno podrobné technické
feseni obchvatu 11/405 Brtnice, které potvrdilo realizovatelnost trasy nadrozmérného a tézkého nakladu
v koridoru vymezeném v UP Brtnice.

Koridor pro umisténi nové stavby obchvat 1l/405 Brtnice je v Aktualizaci ¢. 6 ZUR Kraje Vysoéina
vymezen na zakladé studie Podklady pro aktualizaci ZUR kraji a UP obci — Obchvat obce Brtnice
(METROPROJEKT Praha a.s., 05/2016),
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UR krajii a UP obci — Obchvat Brinice (METROPROJEKT

Obrazek: Obchvat Brtnice dle studie Podklady pro aktualizaci Z
Praha a.s., 05/2016).

b1y b.2) prelozka 11/405 ZaSovice;

Odtivodnéni navrhované Upravy vymezeni smérového vedeni koridoru pro umisténi nové stavby prelozka 11/405
Zasovice:

Ugrava smérového vedeni koridoru pro umisténi nové stavby ,prelozka 11/405 ZaSovice“ je v Aktualizaci ¢. 6
ZUR Kraje Vysocina vymezena z téchto dvou davodu:
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1. Navrhovana prelozka silnice 11/405 ZaSovice je soucasti trasy uréené pro potencialni prepravu
nadrozmérnych a tézkych nakladd technologického vybaveni pro vystavbu jednoho nebo dvou novych
blokii Jaderné elektrarny Dukovany. Prostfednictvim ZUR Kraje Vysoéina a na né navazujicich
uzemnich planu je tak nezbytné zajistit ochranu tuzemi pro moznost umisténi a realizace dopravni trasy
pro dopravu nadrozmérnych nakladi pro vystavbu novych jadernych zdroju v prostoru Dukovan
v Sitkovych a smeérovych parametrech odpovidajicich predpokladanym rozmérum a hmotnosti
nadrozmérnych a tézkych komponentu smérfujicich v pfipadé vystavby novych jadernych zdroji
v Dukovanech od dalnice D1 do Dukovan.

2. Trasa prelozky 1l/405 ZaSovice je navrZzena na tzemi vice obci. Z pfevazujici ¢asti je koridor vymezeny
ve spravnim tizemi obce ZaSovice, okrajové v8ak navrhovany koridor zasahuje také do spravniho tzemi
obci Okfisky a Knézice. Prostrednictvim ZUR Kraje Vlysoéina je tak nezbytné zajistit koordinaci tizemné
planovaci ¢innosti dotéenych obci pri zpresriovani tohoto koridoru v tzemnich planech.

Aktualizace é. 6 ZUR Kraje Vlysoéina navrhuje toliko tpravu smérového vedeni koridoru prelozky silnice 11/405
Za$ovice, vymezeného v mirné odlisné trase v platnych ZUR Kraje Vyso&ina. Samotné potfeba a naléhavost
feSeni preloZeni stavajiciho prdjezdniho tuseku silnice 11/405 mimo zastavéné a obydlené Gizemi obce ZaSovice
pfitom trva a Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vlysodina z této stale trvajici potfeby vychézi. Silnice I1/405 tvofi
nejpfiméjsi, nejkratsi a nejrychlejsi dopravni spojeni dvou nejvétsich mést Kraje VysocCina, krajského mésta
Jihlavy a Trebice. V sou¢asné dobé méri cesta po silnici 11/405, vybavené pouze jedinym obchvatem Priseka,
z centra Jihlavy do centra Trebice 33 km a trva 40 minut. | pfesto vSak, Ze technické parametry silnice 11/405
nejsou vyhovujici a na trase se nachazi celkem 5 prujezdnich tGseku silnice, kde je doprava zpomalena na
rychlost jizdy max. 50 km/h (prijezdni Gseky silnice 11/405 zastavénymi tzemimi Brtnice, Nové Brinice,
ZaSovic, Okfisek a Krahulova), je trasa z Jihlavy do Trebi¢e po silnici 11/405 o 12 km kratsi a o 10 minut
rychlejsi, nez po kapacitnéjsi silnici I/38 s pokracovanim po silnici I/23. Je proto Zadouci sledovat do budoucna
silnici 11/405 z Jihlavy do Krahulova jako hlavni a klicové dopravni spojeni Jihlavy s TrebiCi a vytvaret tak
postupné tGzemni podminky pro mozZné dokonéeni zkapacitnéni a zlepSeni technickych parametrt silnice
[1/405 s cilem odstranit vSechny dopravni zavady na tahu silnice, zejména pak odstranit v§echny prijezdni
useky silnice 11/405 zastavénymi obydlenymi Gzemimi obci, véetné prijezdniho tGseku obci ZaSovice.

IPodrobné k bodu 1]

Hlavnim ddvodem pro navrh Gpravy smérového vedeni trasy koridoru preloZky silnice 11/405 ZaSovice je
skutecnost, Ze tato pfeloZka je soucasti trasy urCené pro potencialni pfepravu nadrozmérnych a tézkych
nakladd technologického vybaveni pro vystavbu jednoho nebo dvou novych blokti Jaderné elektrarny
Dukovany.

Vlada CR svym Usnesenim &. 243 ze dne 9. 4. 2014 k aktualnimu stavu pfiprav vystavby 3. a 4. bloku jaderné
elektrarny Temelin ,vyjadtila zajem pokragovat v rozvoji jaderné energetiky v Ceské republice, i kdyz bez
zapojeni jakéhokoli typu statni zaruky“. Viada CR tak i pfes absenci garance stétni zéruky vyjédfila
jednoznaénou podporu rozvoji jaderné energetiky v CR.

Dne 18. kvétna 2015 vidda CR svym usnesenim &. 362 schvélila aktualizovanou Statni energetickou koncepci
Ceské republiky na nasledujicich 25 let. Hlavnim divodem pro schvéleni Stétni energetické koncepce (SEK)
byla potfeba jasné artikulovat priority a strategické zéméry CR v réamci sektoru energetiky. V &asovém
horizontu Statni energetické koncepce je v zavislosti na predikci bilance vyroby a spotfeby aktualni dostavba
dal$ich jadernych blok( s vyrobou pfiblizné 20 TWh do roku 2035, prodlouZeni Zivotnosti stavajicich ¢tyr bloku
v elektrarné Dukovany (na 50 aZ 60 let) a pozdeji pripadna stavba dalSiho bloku v horizontu odstavovani
jaderné elektrarny Dukovany. Jaderna energie by dlouhodobé mohla presahnout 50 % podil na vyrobé
elektriny a nahradit tak vyznamnou ¢ast uhelnych zdroju.

S moznou dostavbou jednoho nebo dvou bloku Jaderné elektrarny Dukovany pocita také Narodni akcni plan
rozvoje jaderné energetiky v Ceské republice, schvaleny Viadou CR svym usnesenim ¢&. 419 dne 3. ¢ervna
2015 v navaznosti na schvaleni aktualizované Statni energetické koncepce.

Aktualizované statni energetické koncepce, stejné jako Nérodni akéni plan rozvoje jaderné energetiky v Ceské
republice tedy pocitaji s vystavbou jednoho aZ dvou jadernych blokt v kazdé z existujicich jadernych
elektraren na tzemi CR, tedy v Dukovanech a v Temeliné. O vystavbé jadernych blokt neni zatim definitivné
rozhodnuto, rozhodnuti viady CR je v souéasné dobé blokovano nejasnosti ve financovani vystavby, pficemz
definitivni rozhodnuti se o¢ekava na prelomu let 2018/2019 (dle vyjadieni ministryné pramysilu a obchodu pro
CTK ze dne 31. 8. 2018). Nicméné je jasné Ze pokud k definitivnimu rozhodnuti o vystavbé novych blok(i
jadernych elektraren v CR dojde, budou postaveny pravé v Dukovanech. Je tak zcela legitimni, Ze stat a
energetické spoleénost CEZ, a.s. i bez definitivniho rozhodnuti Viddy CR &ini nezbytné kroky vedouci k velmi
pravdépodobné vystavbé novych jadernych bloki v Dukovanech. Zejména se soustredi na pfipravu vystavby
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samotnych blokt jaderné elektrarny, ale také na pfipravu podminek pro vystavbu souvisejici dopravni a
technické infrastruktury. Zakladnim predpokladem kazdé vystavby je pritom jeji soulad s platnou Gzemné
planovaci dokumentaci. Stat a energeticka spoleénost CEZ, a.s. tak &ini postupné kroky, které vytvofi izemni
podminky pro mozné rozSifeni Jaderni elektrarny Dukovany a pro umisténi souvisejici a podmiriujici dopravni
a technické infrastruktury ve vSech stupnich tzemné planovaci dokumentace, tedy v zasadach tzemniho
rozvoje dotcenych kraji a v tzemnich planech dotéenych obci.

Nové bloky (5. a 6.) Jaderné elektrarny Dukovany by mély plnohodnotné nahradit sou¢asné ctyri bloky Jaderné
elektrarny Dukovany, které maji byt odstaveny zhruba v letech 2035 az 2037, tedy pokud nedojde
k prodlouzeni jejich zZivotnosti na 50 — 60 let, tedy zhruba do roku 2040 az 2045. V soucasné dobé je tedy
nutné pocitat s tim, Ze v letech 2035 az 2037 budou muset byt stavajici 4 bloky Jaderné elektrarny Dukovany
postupné odstaveny. Aby nové bloky Jaderné elektrarny Dukovany mohly plynule nahradit v letech 2035 az
2037 postupné odstavované stavajici 4 bloky, musi byt jejich vystavba podle harmonogramu pripravy vystavby
novych blokii Jaderné elektrarny Dukovany zahéjena nejpozdéji v letech 2026 az 2027. Vidda CR a
Ministerstvo priimyslu a obchodu CR proto aktualné predpokladaji zahajeni vystavby novych blokt Jaderné
elektrarny Dukovany pravé v roce 2026 az 2027.

Pro pripad definitivniho rozhodnuti o vystavbé novych jadernych blok( v Dukovanech podala energeticka
spoleénost CEZ, a.s. dne 20. 6. 2016 2adost o posouzeni vlivi planovanych novych blokii Jaderné elektrarny
Dukovany na Zivotni prostredi (tzv. proces EIA). Ze zavért zjistovaciho Ffizeni ze dne 9. 12. 2016 vyplyva, Ze
zamér novych jednoho az dvou jadernych zdroju v lokalité Dukovany je nutné podrobit posouzeni vlivi na
Zivotni prostfedi v procesu EIA. Dokumentace vlivi jednoho aZ dvou novych jadernych bloki Jaderné
elektrarny Dukovany na Zivotni prostfedi (dokumentace EIA) byla predloZzena Ministerstvu Zivotniho prostredi
na konci roku 2017, 8. 6. 2018 probéhlo prvni vefejné projednani dokumentace EIA a proces stale bézi.
Uspésné ukondeny proces EIA je pfitom spole¢né s vymezenim ploch pro rozsifeni jaderné elektrarny a pro
vystavbu souvisejici dopravni a technické infrastruktury v zasadach tuzemniho rozvoje a Gzemnich planech
dotéenych obci predpokladem pro uspésné zahajeni uzemniho fizeni o umisténi novych blok( jaderné
elektrarny do tzemi.

S dostavbou novych blok( Jaderné elektrarny Dukovany a nutnosti zajistit pro dostavbu novych bloku, stejné
jako pro umisténi souvisejici a podmiriujicich infrastruktury, tzemni podminky, pocita také Politika tzemniho
rozvoje CR, ve znéni Aktualizace &. 1, schvélené viddou CR v dubnu roku 2015. Politika Gzemniho rozvoje
CR stanovi v &lanku (142) ukol Gzemniho planovéni ,vytvéfet tzemni podminky pro rozvoj vefejné
infrastruktury, souvisejici a podminiujici zménu v Gzemi vyvolané roz§ifenim elektrarny Temelin, respektive
Dukovany.“

Platné Zasady tuzemniho rozvoje Kraje VysocCina, ve znéni aktualizaci ¢. 1, 2, 3 a 5, vymezuji v ¢l. (99) pism.
a) plochu tzemni rezervy pro provéreni budouciho umisténi stavby rozsifeni jaderné elektrarny Dukovany
v rozsahu ochranného pasma elektrarny. Podminky pro mozné umisténi novych jadernych bloku Jaderné
elektrarny Dukovany tak v sou¢asné dobé nejsou Zasadami uzemniho rozvoje Kraje Vysocina vytvoreny,
vymezeni navrhové plochy pro umisténi stavby rozsifeni jaderné elektrarny Dukovany je ov§em prfedmétem
feSeni v soucasné dobé pofizované Aktualizace & 4 ZUR Kraje Vysoéina. Platné ZUR Kraje Vysoéina
vytvareji v soucasné dobé podminky pro mozZné vyvedeni energetického vykonu z rozSifené jaderné

elektrarny Dukovany do pfenosové elektrické soustavy.

Vytvofeni tizemnich podminek pro mozZné umisténi vlastnich novych jadernych blokt Jaderné elektrarny
Dukovany v ZUR Kraje Vysoéina je v procesu, v Zasadach tzemniho rozvoje Kraje Vlysoéina je tak tfeba
vytvorit podminky pro rozvoj dopravni a technické infrastruktury souvisejici s planovanym rozvojem Jaderné
elektrarny Dukovany, resp. dalSi rozvoj elektrarny podmiriujici.

Jednou z investic podmiriujicich rozSifeni Jaderné elektrarny Dukovany o 5. a 6. blok je zajiSténi
dopravni trasy pro ndavoz materialu a soucasti novych blokl jaderné elektrarny z mista vyroby do
prostoru elektrarny.

NejrozmérnéjSim a nejtéZsim nakladem, ktery bude do prostoru Jaderné elektrarny Dukovany v pfipadé
dostavby nového bloku nebo novych dvou bloku elektrarny smérovat, je konstrukce vlastniho reaktoru.
Z projektové pripravy dostavby nového bloku nebo novych dvou bloki Jaderné elektrarny Dukovany a
z technologii jadernych reaktort dostupnych na svétovych trzich jiz dnes vyplyvaji velmi pfesné pfedpokladané
rozméry a dalSi parametry jednotlivych konstrukci a dilti reaktoru a ostatnich soucasti technologii elektrarny.
Stejné tak je jiz dnes jisté, Ze nejrozmérnéjsi dily konstrukce reaktoru budou vyrobeny mimo tzemi CR a
budou muset byt v kuse transportovany do prostoru jaderné elektrarny Dukovany. Pfedpoklada se pfitom, Ze
nejrozmérnéjsi dil reaktoru bude transportovan z namorniho pristavu v Hamburku po Labi do pfistavu v Tynci
nad Labem a odtud bude transportovan po silnicni siti dale do Dukovan.
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Energeticka spole¢nost CEZ, a.s. ve spolupraci s UJV ReZ, a.s., analyzovaly a provéfily v minulych letech
v souvislosti s planovanou vystavbou nového bloku, resp. novych blok( Jaderné elektrarny Dukovany radu
moznosti a konkrétnich dopravnich tras nadrozmérného a tézkého nakladu konstrukce reaktoru
z potencialniho mista jeji vyroby do lokality Dukovany. Byly zpracovani studie feSici problematiku dopravy
nadrozmérnych a tézkych komponent v podminkach dopravni infrastruktury, na kterych se podilely transportni
firmy a projekéni inZenyrské spoleénosti pro silnicni, Zelezniéni, vodni i leteckou dopravu. Cilem bylo pfitom
analyzovat mozné pfepravni trasy nadrozmérného a tézkého nakladu do Dukovan, vcetné identifikace
konkrétnich narokd na pfipadny potfebny rozvoj dopravni infrastruktury podmiriujici pfepravu nadrozmérného
a tézkého nakladu, a dale vcetné identifikace fady technickych trvalych i do¢asnych opatfeni na zpriachodnéni
vybrané trasy.

Byly provéfeny moznosti pfepravy nadrozmérného nakladu riznymi zpusoby a jejich kombinacemi. Rozméry
a hmotnost nékterych c¢asti technologického vybaveni nového jaderného zdroje v Dukovanech vyznamné
presahuji parametry, pro které je dopravni infrastruktura standardné navrhovana. Maximalni pfepravovana
komponenta bude mit hmotnost 750 t (véetné podvalniku 895 t), Sitku 9 m a vysSku 7,5 m (véetné podvalniku
9 m).

Jako pro dopravu konstrukce reaktoru nepouzitelné se, zejména s ohledem na omezenou nosnost a také
financni naklady na prepravu, ukazaly byt vzducholod’ i letecka preprava v souc¢asné dobé nejvétsim
nakladnim letadlem svéta Antonov An-225. Preprava po Zeleznici je nevyuZitelna z divodu omezeni Sife
pfepravované komponenty po Zeleznici 56 000 mm.

Pripravenost dopravni trasy pro navoz nadrozmérnych a tézkych soucasti novych jadernych bloku, pri
predpokladaném zahajeni vystavby nového bloku nebo novych bloki Jaderné elektrarny Dukovany v letech
2026 az 2027 a pfi pfedpokladu nutnosti dokonceni novych blok( do roku 2035, je nutné zajistit pfipravenost
tras pro navoz nadrozmérné konstrukce reaktoru nejpozdéji do roku 2029 az 2030, kdy ma byt podle
harmonogramu vystavby nového bloku, resp. novych blokt Jaderné elektrarny Dukovany pripravena stavebni
cast reaktoru pro usazeni a montaz reaktoru.

Vidda CR svym Usnesenim ¢&. 739 ze dne 23. 10. 2017 o pfipravé opatreni na dopravni_infrastrukture
vyuZitelnych pro pfepravu nadrozmérnych a téZkych komponent nezbytnych pro realizaci novych jadernych
zdrojd v lokalité Temelin a Dukovany souhlasila s potfebou zahdjit pripravu opatreni na dopravni infrastrukture
pro zajisténi v€asné pfipravenosti transportnich tras pro dopravu nadrozmérnych a téZzkych komponent do
prostoru jaderné elektrarny Dukovany.

Jako nejvhodnéjsi varianta z hlediska ¢asového, financniho, geopolitického, environmentéalniho a technického
byla nakonec vyhodnocena kombinovana vodni a silnicni trasa: Labe v tseku Hamburg > Tynec nad Labem
a dale po silnicich v trase Tynec nad Labem > Dukovany. Pro danou prepravni trasu nadrozmérného a tézkého
nékladu byla v roce 2016 zpracovana podrobné projektové studie Podklady pro aktualizaci ZUR krajii a UP
obci dotéenych transportem NTK v souvislosti s vystavbou NJZ v lokalité Dukovany (METROPROJEKT Praha
a.s., Ing. Petr Vyskodil, 05/2016), jejimZ cilem bylo na planované trase pfepravy nadrozmérného nakladu
navrhnout mista pro nutna:

a) trvala opatfeni na verejné dopravni infrastrukture (silnicni obchvaty, roz§ifeni vozovky, oprava vozovky,
pfiprava na mostni provizorium, novy most, prohrabka dna feky, pfekladisté ad.)

b) provizorni (do¢asna) opatfeni na vefejné dopravni infrastrukture (objezdy mimodurovriovych kfizovatek
a nadjezdd, provizorni komunikace, do¢asna roz$ifeni vozovek, priprava na podepreni most()

c) operativni opatfeni na vefejné dopravni infrastrukture (podeprfeni mostu, vypnuti/demontaz svételnych
signalizacnich zarizeni, Zelezni¢ni trakce, venkovni elektrické vedeni, odstranéni svitidel).

Uzemi Kraje Vysoé&ina se dotyké silniéni Usek trasy pfepravy nadrozmérného a tézkého nakladu. Trasa je
planovana od severu po silnici I/38 az po krizeni s dalnici D1, odtud déle na jih je provéfovano nékolik
subvariant. V tseku mezi dalnici D1 a Jihlavou se uvazZuje o mozZnosti pokracovani po silnici I/38 s objezdem
Jihlavského tunelu zastavénym uzemim mésta Jihlavy, nebo s alternativou trasy po dalnici D1 v useku EXIT
112 Jihlava — EXIT 119 Velky Beranov a dale zpét na silnici 1/38 planovanym (zatim nerealizovanym)
obchvatem Velkého Beranova a rovnéZ planovanym (zatim nerealizovanym) jihovychodnim obchvatem
Jihlavy. V useku mezi Jihlavou a Trebici jsou pak zvaZzovany rovnéz 2 alternativy, a to z Jihlavy dale po silnici
/38 aZ na kfiZzeni se silnici I/23 a dale po silnici I/23 do Trebiée, nebo z Jihlavy (z jihovychodniho obchvatu
meésta) po silnici 11/405. Z Trebice do Dukovan je trasa planovana opét invariantné, po silnici 11/351 aZ po
kfizeni se silnici 1l/152 a odtud dale po silnici 1l/152 pfes Slavétice do Dukovan.
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Obrazek: Vlyznaceni planované trasy pfepravy nadrozmérného nakladu z Hamburku do Dukovan.

Na planované trase transportu nadrozmérného a tézkého nakladu je na tzemi Kraje Vysocina jiz fada
potfebnych trvalych obchvati a prelozek silnic vybudovano. V tzemné planovacich dokumentacich jsou pak
zakotveny ve vyhovujicich traséch obchvat Velkého Beranova, Jihovychodni obchvat Jihlavy a obchvat
Okrisek, reSeni tzemni pripravenosti vyZaduji naopak obchvaty Trebice, Brtnice, ZaSovic a Slavétic.
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Obrazek: Obchvat ZaSovic v Zasadach tzemnich rozvoje Kraje Viysocina, vyrez vykresu €. 1.2 Vykres ploch a koridort
nadmistniho vyznamu (DHV CR, spol. s r.0., RNDr. Milan Svoboda, Ing. arch. Milan Kérner, CSc., 09/2008).

Sindlerova | feleman | 101



Aktualizace ¢&. 6 ZUR Kraje Vysoéina

PrelozZka silnice 11/405 ZaSovice potfebna pro zajisténi trasy transportu nadrozmérného a tézkého nakladu do
Dukovan je jiz vymezena od roku 2008 v platnych ZUR Kraje Vlysocina a od roku 2010 i v Uzemnim plénu
Zasovice. Obé trasy prelozky dle ZUR a dle UP se ovsem vzéajemné lisi, nikoli sice principialné, nebot obé
verze trasy prelozky silnice 11/405 jsou vedené severné od zastavéného tzemi obce ZaSovice, li§i se ovSem
v polomérech smérovych oblouku, a tedy i ve vysledné délce trasy. V platnych ZUR Kraje Vysoéina (vydané
2008) byla prelozka silnice 11/405 ZaSovice vymezena na zakladé tehdy nejaktualnéjsiho oborového podkladu,
ktery se zabyval moznym trasovanim prelozky silnice 11/405 ZaSovice, a sice na zakladé studie Rekonstrukce
silnice 11/405 Jihlava — Trebi¢ (Profi Jihlava, s.r.o., 2004). Ta navrhovala vedeni prelozky silnice v pomérné
velkorysych smérovych parametrech, v téméf smérové pfimé trase.

V rémci procesu pofizeni Uzemniho planu Zasovice (vydany 09/2010) bylo trasa prelozky silnice 11/405

v prostoru ZasSovic znovu provéfena s cilem optimalizovat pFilisSnou délku obchvatu a jeho vedeni topograficky
narocnou trasou, pfes vrcholy nékolika kopct. To by znamenalo znacnou narocnost zemnich praci a zvy$ené
naroky na plosny rozsah zafez(i a néspu silnice. Vhledem k navrzenému trasovéni prelozky silnice dle ZUR
Kraje Vysocina pres vrcholy kopcl by doslo také ke zvySenému narusSeni krajinného razu. Vysledkem
provéreni trasy pfelozky silnice 11/405 v rdmci procesu porizeni UP Za$ovice je optimalizovana trasa pfelozky,
ktera je nové vedena blize zastavénému tzemi sidla, v podstatné kratsi trajektorii, a v geomorfologicky méné
Clenitém uzemi, s mensimi naroky na rozsah zarezu a naspd.

k.t. Brtnicky Cichov

k.q. Pibyslavice
n. Jihlavou

18K 30A)
;s .

Zdenék Toman, 09/2010); trasa pieloZky silnice 11/405 dle platnych ZUR Kraje Vysoéina — rizové piné prahledné, trasa
prelozky silnice 11/405 optimalizovana v UP ZaSovice — zastavitelna plocha Z17.

V souvislosti s planovanim vyse podrobné popsané trasy nadrozmérného a tézkého nakladu do Dukovan bylo
v roce 2016 pristoupeno k auditu trasy prelozky silnice 11/405 ZaSovice z hlediska navrhovanych parametrt
obchvatu, konkrétné z hlediska podélnych sklond, pricnych sklond, podjezdné vysky, Sitky komunikace a
prujezdného profilu a z hlediska tunosnosti mostt a dalSich inzenyrskych objektl, s ohledem na prepravu
nadrozmérného a téZzkého nakladu. Rozméry a hmotnost nékterych c¢asti technologického vybaveni nového
jaderného zdroje v Dukovanech totiz vyznamné presahuji parametry, pro které je silniéni infrastruktura
standardné navrhovana. Maximalni pfepravovana komponenta bude mit hmotnost 750 t (véetné podvalniku
895 1), §itku 9 m a vysku 7,5 m (véetné podvalniku 9 m). Sitka podvalniku je 6 m. Maximalni podéiny sklon
pozemnich komunikaci musi byt do 8 % a pri¢ny sklon do 3,5 %. Pfedmétem auditu pfitom byly obé varianty
trasy prelozky silnice 11/405, tedy jak trasa dle platnych ZUR Kraje Vysod&ina (2008), tak optimalizovana trasa
dle platného UP Zasovice (2010). Vysledkem tohoto auditu obou alternativnich tras prelozky silnice 11/405
ZaSovice je studie Podklady pro aktualizaci ZUR krajii a UP_obci — Obchvat Zasovice (METROPROJEKT

silnice 1l/405 je pro uskutecnéni transportu nadrozmérného a tézkého nakladu do Dukovan pfiznivéjsi
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optimalizovana trasa dle platného UP Zasovice. V rémci studie bylo zaroveri provéfeno podrobné technické
rfeSeni preloZky silnice 1l/405 ZaSovice, které potvrdilo realizovatelnost trasy nadrozmérného a tézkého
nakladu v koridoru vymezeném v UP ZaSovice.
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Obrézek: Obchvat ZaSovic dle studie Podklady pro aktualizaci ZUR kraji a UP obci — Obchvat ZaSovice
(METROPROJEKT Praha a.s., 05/2016).

Uprava trasy koridoru prelozky silnice 1l/405 Zasovice je tak v Aktualizaci ¢é. 6 ZUR Kraje Vysodina
vymezend dle studie Podklady pro aktualizaci ZUR kraju _a UP_obci — Obchvat Zasovice
(METROPROJEKT Praha a.s., 05/2016), ve které trasa preloZzky odpovida plose Z17 vymezené
v platném UP Zasovice.

IPodrobné k bodu 2|

Zasady tzemniho rozvoje v souladu s § 36 odst. 1 ,vymezi plochy a koridory nadmistniho vyznamu*“ a
v souladu s § 36 odst. 3 ,v nadmistnich souvislostech Gzemi kraje koordinuji tzemné planovaci ¢innost obci.”
Jednim z ucel(i zasad tzemniho rozvoje tak je pro zaméry nadmistniho vyznamu zasahujici svym ploSnym
rozsahem na uzemi vice obci zajistit vzajemnou koordinaci tuzemné planovaci Cinnosti obci dotéenych
zamérem nadmistniho vyznamu tak, aby bylo v navaznosti na upfesnéni umisténi zaméru v uzemnich planech
dotéenych obci mozné umistit takovy zémér do (izemi a ndvazné ho realizovat. ZUR tedy zajistuji, aby na
hranici sousednich obci byla zajiSténa vzajemna navaznost/kontinuita zaméru nadmistniho vyznamu,
zasahuje-li tento zamér na tzemi vice obci.

Koridor pro umisténi nové stavby ,pfelozka Il/405 Zasovice“ je v Aktualizaci &. 6 ZUR Kraje Vyso&ina vymezen
pfevazné v ramci spravniho tuzemi obce ZaSovice, velmi okrajové vSak zasahuje na uzemi obci OkFisky a
KnéZice. ProtoZe koridor pro umisténi nové stavby ,pfeloZka 11/405 ZaSovice* je koridorem stavby nadmistniho
vyznamu, se Strategickym vyznamem pro rozvoj vybrané silniéni sité Kraje VysoCina a zaroveli se
strategickym vyznamem pro mozny transport nadrozmérného a téZzkého nakladu do Jaderné elektrarny
Dukovany v pfipadé dostavby novych jadernych blok(, zajistuje Kraj Vysoéina prostfednictvim ZUR Kraje
Vysocina na uzemi vsech koridorem dotéenych obci podminky pro koordinované zpresnéni koridoru
v uzemnich planech dotéenych obci a pro nasledné umisténi stavby prelozky silnice do tzemi.

b.2) b.3) obchvat 11/405 OkFigky.

Odvodnéni precislovani bodu:

Do &lanku (87), pism. b) byl v rémci Aktualizace ¢. 6 ZUR Kraje Viysocina nové doplnén bod b.1) obchvat 11/405
Brtnice. V jednotlivych bodech jsou navrzené obchvaty nebo preloZzky dané silnice fazeny vzdy v poradi, jak
za sebou na daném tahu silnice nasleduji. Proto byl nové vymezeny zamér obchvatu Brtnice zafazen na
1. misto v poradi, protoze je v ZUR Kraje Vysocina ve sméru od severu k jihu prvnim navrzenym obchvatem
silnice 11/405. Pdvodni body b.1) a b.2) byly nové pfecislovany na b.2) a b.3).
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(87a)

Oduvodnéni vypusténi znéni odstavce (87a):

Obecny ukol pro tizemni planovani provérit a stabilizovat na silnici 11/405 a) umisténi obchvatu obce Brtnice je
v ramci Aktualizace ¢. 6 ZUR Kraje Vysoclina nahrazen explicitnim vymezenim koridoru pro umisténi nové
stavby ,obchvat 11/405 Brtnice” (odstavec 87, pism. b), bod b.1)).

Obchvat Priseka je jiz realizovany. Realizace stavby probéhla v obdobi 10/2014 — 09/2015. Stavba byla
uvedena do pfed¢asného uzivani 11. 9. 2015.

(150) ZUR vymezuiji tyto vefejné prospé&sné stavby v oblasti dopravy:

VPS Stavba Nazev ORP Dotcené obce

Kralice nad Oslavou, Nameést nad Oslavou, Ocmanice, Okarec, Rapotice,

Namést nad Oslavou Studenec, Sudice, Vicenice u Nam&sté nad Oslavou, Zahrédka

Borovna, Dyjice, Hostétice, Krahul&i, Markvartice, Mrakotin, OlSany,

Telc Oftechov, Sedlatice, Stara Rise, Tel¢, Zatec

DKO03 | Silnice I1/23
Cechodovice, Chlistov, Kon&sin, KoZichovice, Krahulov, Markvartice,

Trebi¢ PFedin, Rokytnice nad Rokytnou, Smrk, Stafes, Stitez, Stéméchy,
Trebi¢, Vladislav

Moravské Budéjovice Zeletava

Odlvodnéni aktualizace obci dotéenych VPS DKO03:

Obce dotéené vymezenim vsech koridort VPS doplnénych nové v Aktualizaci & 6 ZUR Kraje Vlysodéina jsou
jiz v platnych ZUR Kraje Vlyso&ina obsaZeny a nevyvolavaji tak potfeby aktualizace. Jedinou vyjimkou je usek
koridoru VPS DKO3 v rozsahu nové vymezeného koridoru pro umisténi nové stavby ,obchvat I/23 Trebic,
v€etné napojeni na silnici I/23“. Tento koridor v tseku mezi ulicemi Znojemska a Hrotovicka nové zasahuje na
Uuzemi sousedni obce Stritez. Obec Stfitez tak musela byt nové doplnéna do vyctu obci dotéenych verejné
prospésnou stavbou DKO3.

(151) ZUR stanovuiji tuto $itku koridord pro umisténi vefejné prospésnych staveb DK01 — DK35:

a) 150 m pro silnice |. tfidy, a to s lokalnim rozsirenim koridoru DK03 v misté napojeni obchvatu
1/23 Tiebi¢ na silnici 1/23;

Oduvodnéni navrzeného nového koridoru verejné prospésné stavby DK03:

Duvodem navrhovaného vymezeni nového koridoru verejné prospésné stavby DKO3 v rozsahu navrZzeného
koridoru pro umisténi nové stavby ,obchvat 1/23 Trebi¢, vcetné napojeni na silnici 1/23 je vymezeni
prfedmétného nového koridoru pro umisténi nové stavby silnice v ramci vymezeni ploch a koridorti nadmistniho
vyznamu (v tomto pfipadé koridor(i dopravni infrastruktury nadmistniho vyznamu) v této Aktualizaci ¢. 6 ZUR
Kraje Vysocina.

V$echny koridory pro umisténi novych staveb dopravni infrastruktury jsou totiz v ZUR Kraje Vysoéina celé
vymezené zaroveri jako koridory pro umisténi vefejné prospésnych staveb. Pokud tedy v aktualizaci ZUR
dojde k vymezeni novych koridort pro umisténi novych staveb silnic, nebo pokud se zméni vymezeni jiz dfive
vymezeného koridoru pro umisténi nové silnice, zméni se ve shodném rozsahu také vymezeni odpovidajicich
koridort pro umisténi vefejné prospésnych staveb.

Podrobné oduvodnéni navrhovaného vymezeni nového tseku koridoru pro umisténi VPS DKO3 viz vySe N
podrobné oduvodnéni vymezeni koridoru pro umisténi nové stavby ,obchvat I/23 Trebi¢, vcetné napojeni na
silnici 1/23*,
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QOduvodnéni navrZzeného lokalniho rozSifeni koridoru verejné prospésné stavby DKO03:

PRELOZKA SILNICE 1123
TREBIC - JIHOVYCHODNi OBCHVA
SITUACE 1:2000

l .
Obrazek: Projektové reSeni vysledné varianty (Cervené) trasy jihovychodniho tGseku obchvatu mésta Trebice dle studie
Prelozka Silnice 1/23 Trebi¢ — Jihovychodni obchvat (Linio Plan, s.r.o., 03/2013).

Duvodem navrZzeného lokalniho rozsifeni vychodniho okraje koridoru obchvatu 1/23 Trebi¢ (VPS ¢. DK03)
Vv misté napojeni jihovychodniho useku koridoru obchvatu Trebi¢e na stavajici silnici I/23 (ulici Brnénskou), je
vytvofeni tGzemnich podminek pro mozZné dil¢i upravy smérovych obloukl jednotlivych ramen navrZzené
mimodurovriové kiizovatky v ramci detailniho zpracovani dokumentace pro tzemni rozhodnuti. Studie PreloZka
Silnice 1/23 Trebi¢ — Jihovychodni obchvat (Linio Plan, s.r.o., 03/2013), jejimz (kolem bylo provéreni
podrobného projektového feSeni napojeni obchvatu Trebice na ulici Brnénskou, upozornila ve svych zavérech,
Ze tvarové rfeSeni mimourovriové kfizovatky je mozné v dalSich stupnich projektoveé pripravy stavby obchvatu
potencialné zménit, s ohledem na podrobnéjsi znalost dotéeného uzemi a s cilem napf. zlepSeni parametrt
kfizovatky, zvySeni navrhové rychlosti Ci zvyseni plynulosti dopravy, oproti jednomu z mnoha potencialné
moznych Feseni provéfenych v roce 2013 v pfedmétné studii. Proto je legitimni a Z&douci v trovni ZUR
ponechat pro definitivni detailni feSeni mimourovriové kfizovatky dostatecny manévrovaci prostor pro
upfesnéni v UP obci a vrémci dokumentace pro uUzemni rozhodnuti, v podobé lokélniho roz$ifeni
pfedmétného koridoru.

b) 80 m pro silnice Il. tfidy, a to s lokalnim rozSifenim koridoru DK32 v misté napojeni pfelozky silnice
[1/602 jizné od Jihlavy na silnici 1/38 a na silnici [1/405.

Oddvodnéni vymezeni novych koridort verejné prospésnych staveb DK11 a DK27 a Upravy koridoru verejné prospésné
stavby DK27:

Duavodem navrhovaného vymezeni nového Useku koridoru verejné prospésné stavby DK27 v rozsahu
navrzeného koridoru pro umisténi nové stavby ,obchvat 11/405 Brtnice, dpravy useku koridoru vefejné
prospésné stavby DKZ27 v rozsahu upravy smérového vedeni koridoru pro umisténi nové stavby ,pfeloZzka
[1/405 ZaSovice” a vymezeni nového koridoru verejné prospésné stavby DK11 v rozsahu navrZzeného koridoru
pro umisténi nové stavby ,obchvat Il/152 Slavétice”, je vymezeni pfedmétnych novych koridord pro umisténi
novych staveb silnic, resp. tprava vymezeni koridoru pfelozky silnice 11/405 ZaSovice, v ramci vymezeni ploch
a koridort nadmistniho vyznamu (v tomto pfipadé koridor(i dopravni infrastruktury nadmistniho vyznamu)
v této Aktualizaci &. 6 ZUR Kraje Vysoéina.

V$echny koridory pro umisténi novych staveb dopravni infrastruktury jsou totiz v ZUR Kraje Vysoéina celé
vymezené zéroveri jako koridory pro umisténi vefejné prospésnych staveb. Pokud tedy v aktualizaci ZUR
dojde k vymezeni novych koridorti pro umisténi novych staveb silnic, nebo pokud se zméni vymezeni jiz drive
vymezeného koridoru pro umisténi nové silnice, zméni se ve shodném rozsahu také vymezeni odpovidajicich
koridord pro umisténi vefejné prospésnych staveb.

Podrobné oddvodnéni navrhovaného vymezeni novych usek( koridort pro umisténi VPS DK11 a DK27 a
navrhované upravy vymezeni useku koridoru pro umisténi VPS DK27, viz vy§e N podrobné odtvodnéni,
vymezeni koridort pro umisténi novych staveb ,obchvat 1l/152 Slavétice” a ,obchvat 11/405 Brtnice*”. Podrobné
oduvodnéni upravy navrhovaného vymezeni smérového vedeni koridoru pro umisténi VPS DK27 v prostoru
Zasovic viz vySe NN podrobné oduvodnéni vymezeni koridoru pro umisténi nové stavby ,prelozka 11/405
ZaSovice".
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(164) ZUR stanovuji pozadavky na koordinaci Uzemné planovaci &innosti dotéenych obci pfi zpfesfiovani
uzemniho vymezeni ploch a koridor pro umisténi staveb. Koordinace ploch a koridord VPS a VPO
vymezenych ZUR budou probihat v tzemi dale uvedenych ORP a obci:

VPS a VPO
Nazev ORP Nazev obce

Doprava Tl USES

Tiebic Stiitez DKO03, DK21

Oduvodnéni doplnéni poZadavku na koordinaci VPS DKO03:

Pozadavky na koordinaci v§ech usekt VPS dopinénych nové v Aktualizaci é. 6 ZUR Kraje Vlysoéina jsou jiZ
v platnych ZUR Kraje Vlysodina obsazeny a nevyvoléavaji tak potfeby aktualizace. Jedinou vyjimkou je tsek
koridoru VPS DKO3 v rozsahu nové vymezeného koridoru pro umisténi nové stavby ,obchvat 1/23 Trebic,
véetné napojeni na silnici I/23*. Tento koridor v useku mezi ulicemi Znojemska a Hrotovicka nové zasahuje na
tuzemi sousedni obce Stfitez. Musely tak byt nové doplnény pozadavky na koordinaci VPS DK03 v ramci
tlzemné planovaci ¢innosti obce Stfitez.

Tato Aktualizace &. 6 ZUR obsahuje textovou &ast v rozsahu 5 stran formatu A4 a 2 vyfezd vykrest formatu
A2 v méfitku 1:100 000.
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8. KVALIFIKOVANY ODHAD ZABORU PUDNIHO FONDU PRO PLOCHY
A KORIDORY REPUBLIKOVEHO A NADMiSTNIHO VYZNAMU

8.1 KVALIFIKOVANY ODHAD ZABORU ZPF

8.1.1 Metodika kvalifikovaného odhadu zabort ZPF

Kvalifikovany odhad zabort zemédeélského pldniho fondu (dale jen ,ZPF“) je zpracovan dle § 5 zakona
€. 334/1992 Sh., 0 ochrané zemédélského plidniho fondu, v platném znéni, dle pfilohy €. 3 k vyhlasce ¢.
13/1994 Sb. a dale dle metodického pokynu MZP CR ze dne 1. 10. 1996 &.j. OOLP/1067/96, s pfihlédnutim k
metodickému doporugeni Odboru tzemniho planovani MMR CR a Odboru ochrany horninového a ptidniho
prostfedi MZP CR Vyhodnoceni pfedpokladanych diisledk(i navrhovaného feseni na zemédélsky padni fond
v tzemnim planu (Ustav tzemniho rozvoje, Brno, srpen 2013).

Kvalifikovany odhad zaborl ZPF je zpracovan jak k nové vymezovanym plocham koridord, tak k plocham
koridori z feSeni ZUR Kraje Vysocina vypousténym, ty se v ramci kvalifikovaného odhadu zabora ZPF
zapocitavaji zapornym znaménkem (vypusténim zaméru dochazi ke snizeni odhadu celkovych zabort ZPF).

Do souctu odhadu zabord ZPF je zahrnovan jen trvaly zabor, ktery ma dlouhodoby vyznam pro vyuziti izemi.
Plochy predpokladanych doc¢asnych zabord ZPF jsou ovlivnény takovym mnozZstvim proménnych hodnot
(napf. zvolenou technologii vystavby, pouzité materialy, harmonogram vlastni vystavby a fada dalSich), ze
vysledny odhad je pro dals$i praci nepouzitelny (mimoto do¢asny zabor ploch ZPF uvedeny v § 9 odst. 2 pism.

d) zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu, ve znéni pozdéjSich predpisl, se
nevycisluje).

Rozsah a presnost kvalifikovaného odhadu zabori ZPF odpovida pouzitému méritku grafické casti
Aktualizace €. 6 Zasad izemniho rozvoje Kraje Vysocina, tedy méritku 1 : 100 000.

Kvalifikovany odhad zabor ZPF vychazi z nasledujiciho pfedpokladu:

odhadovana skutecna Sirka koeficient

typ zaméru Sitka koridoru [m] zaboru zamérem [m] redukce
silnice |. tfidy 150 30 0,20
silnice Il. tfidy 80 20 0,25

8.1.2 Tabulka kvalifikovaného odhadu zaboru ZPF

celkovy zabor ZPF celym koridorem [ha] redukovany zabor ZPF vlastni stavbou
(informativni charakter) [ha]
vypousténa cast noveé vymezovana vypousténa cast nové vymezovana
koridoru Cast koridoru koridoru Cast koridoru
(snizeni zaboru ZPF) (novy zabor ZPF) koeficient (sniZzeni zaboru ZPF) (novy zabor ZPF)
tfida ochrany ZPF [ha] [ha] redukce [ha] [ha]

obchvat 1/23 Trebi¢ (vefejné prospésna stavba DK03)

. tfida ochrany ZPF - 0,00 + 10,49 - 0,00 +2,10
II. tfida ochrany ZPF - 0,00 + 36,56 - 0,00 +7,31
[ll. tfida ochrany ZPF - 0,00 + 5,47 - 0,00 +1,09
IV. tfida ochrany ZPF - 0,00 +29,22 0.20 - 0,00 +5,84
V. tfida ochrany ZPF - 0,00 + 22,36 - 0,00 + 4,47
celkem - 0,00 +104,10 - 0,00 + 20,82
celkem rozdil + 104,10 + 20,82
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celkovy zabor ZPF celym koridorem [ha] redukovany zabor ZPF viastni stavbou
(informativni charakter) [ha]
vypousténa cast noveé vymezovana vypousténa cast nové vymezovana
koridoru cast koridoru koridoru cast koridoru
(snizeni zaboru ZPF) (novy zdbor ZPF) Kkoeficient (sniZeni zaboru ZPF) (novy zabor ZPF)
trida ochrany ZPF [ha] [ha] redukce [ha] [ha]

obchvat 1I/152 Slavétice (vefejné prospésna stavba DK11)

. tfida ochrany ZPF - 0,00 + 8,48 - 0,00 +2,12
II. tfida ochrany ZPF - 0,00 +9,09 - 0,00 +2,27
[Il. tfida ochrany ZPF - 0,00 + 5,57 - 0,00 +1,39
IV. tfida ochrany ZPF - 0,00 + 4,20 025 - 0,00 + 1,05
V. tfida ochrany ZPF - 0,00 +2,15 - 0,00 + 0,54
celkem - 0,00 +29,49 - 0,00 +7,37
celkem rozdil + 29,49 + 7,37

obchvat 11/405 Brtnice (vefejné prospésna stavba DK27)

. tfida ochrany ZPF - 0,00 + 0,00 - 0,00 + 0,00
II. tfida ochrany ZPF - 0,00 + 0,82 - 0,00 +0,21
[1l. tfida ochrany ZPF - 0,00 +0,14 - 0,00 + 0,04
IV. tfida ochrany ZPF - 0,00 + 2,00 025 - 0,00 + 0,50
V. tfida ochrany ZPF - 0,00 + 42,46 - 0,00 + 10,62
celkem - 0,00 + 45,42 - 0,00 + 11,36
celkem rozdil + 45,42 + 11,36

obchvat 11/405 ZaSovice (verejné prospésna stavba DK27)

. tfida ochrany ZPF -4,90 + 7,08 -1,23 +1,77
II. tfida ochrany ZPF - 0,00 + 0,09 - 0,00 + 0,02
[ll. tfida ochrany ZPF - 0,83 +1,30 0.5 -0,21 +0,33
IV. tfida ochrany ZPF - 3,47 +0,70 ' - 0,87 +0,18
V. tfida ochrany ZPF - 7,59 + 9,44 -1,90 + 2,36
celkem - 16,79 + 18,61 -4,20 + 4,65
celkem rozdil +1,82 + 0,45
CELKEM ZABORY ZPF +180,83 + 40,00
-4,90 + 26,05 -1,23 + 5,99
. tfida ochrany ZPF
+ 21,15 +4,76
- 0,00 + 46,56 - 0,00 +9,81
II. tfida ochrany ZPF
+ 46,56 +9,81
- 0,83 + 12,48 -0,21 +2,85
[ll. tfida ochrany ZPF
+ 11,65 +2,64
- 347 + 36,12 - 0,87 + 7,57
IV. tfida ochrany ZPF
+ 32,65 +6,70
-7,59 + 76,41 -1,90 + 17,99
V. tfida ochrany ZPF
+ 68,82 + 16,09
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8.2 KVALIFIKOVANY ODHAD ZABORU PUPFL

8.2.1 Metodika kvalifikovaného odhadu zabori PUPFL

Kvalifikovany odhad zabor( pozemku uréenych k pinéni funkci lesa (dale jen ,PUPFL") je zpracovan v souladu
s § 13 az 15 zakona €. 289/1995 Sh., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni zakon), v platném
znéni, a to s rozliSenim na jednotlivé kategorie lesa.

Kvalifikovany odhad zabori PUPFL je zpracovan jak k nové vymezovanym plocham koridord, tak k plocham
koridoru z FeSeni PUPFL Kraje Vysocina vypous$ténym, ty se v ramci kvalifikovaného odhadu zabor( PUPFL
zapocitavaji zapornym znaménkem (vypusténim zaméru dochazi ke snizeni odhadu celkovych zabord
PUPFL).

V$echny predpokladané zabory PUPFL vyvolané FeSenim Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysocina maiji charakter
trvalého odnéti PUPFL.

Rozsah a presnost kvalifikovaného odhadu zabor(i PUPFL odpovida pouzitému méritku grafické ¢asti
Aktualizace €. 6 Zasad izemniho rozvoje Kraje Vysoc€ina.

Kvalifikovany odhad zabortt PUPFL vychazi z nasledujiciho pfedpokladu:

odhadovana skutecna Sirka

zaboru zamérem koeficient
typ zaméru Sirka koridoru [m] (prusek lesa) [m] redukce
silnice I. tfidy 150 30 0,20
silnice II. tfidy 80 20 0,25
8.2.2 Tabulka kvalifikovaného odhadu zabori PUPFL
celkovy zabor (odnéti) PUPFL redukovany zabor PUPFL viastni stavbou
celym koridorem [ha] [ha]
(informativni charakter)
vypousténa nové vymezovana vypousténa nové vymezovana cast
cast koridoru cast koridoru cast koridoru koridoru
(snizeni zaboru PUPFL) (novy zabor PUPFL) koeficient (snizeni zaboru (novy zabor PUPFL)
kategorie lesa [ha] [ha] redukce PUPFL) [ha] [ha]

obchvat 1/23 Tiebi¢ (vefejné prospésdna stavba DKO03)

les hospodarisky - 0,00 +2,38 - 0,00 + 0,48
les ochranny - 0,00 + 0,00 0.20 - 0,00 + 0,00
les zvl. urCeni - 0,00 +6,91 - 0,00 +1,38
celkem - 0,00 +9,29 - 0,00 +1,86
celkem rozdil +9,29 + 1,86

obchvat 11/152 Slavétice (vefejné prospésSna stavba DK11)

les hospodarsky - 0,00 +0,01 - 0,00 + 0,00
les ochranny - 0,00 + 0,00 - 0,00 + 0,00
les zvl. uréeni -0,00 +0,00 0.2 -0,00 +0,00
celkem - 0,00 +0,01 - 0,00 +0,00
celkem rozdil +0,01 + 0,00
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celkovy zabor (odnéti) PUPFL redukovany zabor PUPFL viastni stavbou
celym koridorem [ha] [ha]
(informativni charakter)
vypousténa nové vymezovana vypousténa nové vymezovana cast
cast koridoru cast koridoru cast koridoru koridoru
(snizeni zaboru PUPFL) (novy zabor PUPFL) koeficient (snizeni zaboru (novy zabor PUPFL)
kategorie lesa [ha] [ha] redukce PUPFL) [ha] [ha]

obchvat 11/405 Brtnice (vefejné prospésna stavba DK27)

les hospodarsky - 0,00 + 0,93 - 0,00 + 0,23
les ochranny - 0,00 + 0,00 - 0,00 + 0,00
les zvl. urceni -0,00 + 0,00 025 - 0,00 + 0,00
celkem - 0,00 +0,93 - 0,00 +0,23
celkem rozdil +0,93 +0,23

obchvat 11/405 ZaSovice (vefejné prospésna stavba DK27)

les hospodarsky -0,43 +0,91 -0,11 +0,23
les ochranny - 0,00 + 0,00 0.5 - 0,00 + 0,00
les zvl. urgeni - 0,00 +0,00 ’ -0,00 +0,00
celkem -0,43 +0,91 -0,11 +0,23
celkem rozdil + 0,48 +0,12
CELKEM ZABORY PUPFL +10,71 +2,21
- 0,43 + 4,23 -0,11 + 0,94
les hospodarsky
+ 3,80 + 0,83
- 0,00 + 0,00 - 0,00 + 0,00
les ochranny
+ 0,00 + 0,00
- 0,00 + 6,91 - 0,00 +1,38
les zvl. uréeni
+ 6,91 +1,38
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9. SEZNAM PODKLADU

PRAVNIi PREDPISY

Zakon €. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu, v platném znéni

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni

Zakon €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédeélského pldniho fondu, v platném znéni

Zakon €. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonu (lesni zakon), v platném znéni
Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakonu (vodni zakon), v platném znéni

Zakon €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, v platném znéni

Zakon €. 17/1992 Sb., o zivotnim prostfedi, v platném znéni

Zakon €. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, v platném znéni

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Zakon €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(
(zakon o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi), v platném znéni

Vyhlaska ¢. 500/2006 Sb., o lzemné analytickych podkladech, tzemné planovaci dokumentaci a zpusobu
evidence Uzemné planovaci €innosti, v platném znéni

Vyhlaska €. 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuzivani izemi, v platném znéni
Vyhlaska ¢€.104/1997 Sb., kterou se provadi zakon o pozemnich komunikacich, v platném znéni

Vyhlaska MZP CR é&. 395/1992 Sb., kterou se provadéiji néktera ustanoveni zakona &. 114/1992 Sb.,
v platném znéni

USNESENI VLADY CR

Legislativni pravidla vlady schvalena usnesenim viady ze dne 19. bfezna 1998 €. 188 a zménéna
usnesenim vlady ze dne 21. srpna 1998 €. 534, usnesenim vlady ze dne 28. Cervna 1999 &. 660, usnesenim
vlady ze dne 14. €ervna 2000 €. 596, usnesenim vilady ze dne 18. prosince 2000 ¢. 1298, usnesenim vilady
ze dne 19. Cervna 2002 €. 640, usnesenim vilady ze dne 26. kvétna 2004 €. 506, usnesenim vilady ze dne 3.
listopadu 2004 &. 1072, usnesenim vlady ze dne 12. fijna 2005 €. 1304, usnesenim vlady ze dne 18.
Cervence 2007 ¢&. 816, usnesenim vliady ze dne 11. ledna 2010 €. 36, usnesenim vlady ze dne 14. prosince
2011 &. 922, usnesenim vlady ze dne 14. listopadu 2012 €. 820 a usnesenim vlady ze dne 15. prosince 2014
¢. 1050.

Usneseni Vlady CR &. 243 ze dne 9. 4. 2014 k aktualnimu stavu priprav vystavby 3. a 4. bloku jaderné
elektrarny Temelin

Usneseni Vlady CR ¢&. 362 ze dne 18. 5. 2015 o Statni energetické koncepci Ceské republiky

Usneseni Vlady CR &. 419 ze dne 3. 6. 2015 o Narodnim akénim planu rozvoje jaderné energetiky v
Ceské republice

Usneseni vlady CR &. 739 ze dne 23. 10. 2017 o pripravé opatfeni na dopravni infrastruktuie
vyuzitelnych pro prepravu nadrozmérnych a tézkych komponent nezbytnych pro realizaci novych
jadernych zdroji v lokalité Temelin a Dukovany

POLITIKA UZEMNIHO ROZVOJE

Politika izemniho rozvoje Ceské republiky ve znéni Aktualizace &. 1 schvalené usnesenim viady CR
€. 276 ze dne 15. dubna 2015

UZEMNi PLANY VELKYCH UZEMNICH CELKU

Koncept Uzemniho planu Velkého tzemniho celku kraje Vysoéina (04/2004)
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ZASADY UZEMNIHO ROZVOJE

Zasady uzemniho rozvoje kraje Vyso€ina, vydané 16. 9. 2008 (DHV CR, spol. s r.0., RNDr. Milan
Svoboda, Ing. arch. Milan Kérner, CSc., 09/2008)

Aktualizace €. 1 Zasad uzemniho rozvoje Kraje Vysocina, vydana dne 18. 9. 2012 (HaskoningDHV
Czech Republic, spol. s r.o., Ing. arch. Veronika Sindlerova, 09/2012)

Navrh Aktualizace €. 4 Zasad tzemniho rozvoje Kraje Vysocina pro spole¢né jednani
(Institut regionalnich informaci, s.r.o., 05/2018)

Zasady uzemniho rozvoje Kraje Vysocina ve znéni Aktualizace €. 1, 2, 3 a 5 (Krajsky Ufad Kraje
Vysocina, 01/2018)

UZEMNI PLANY

Zména ¢&. lIB Uzemniho planu mésta Trebié, schvalena 8. 7. 2004 (USB, spol. s r.o., Ing. arch. Alena
Palacka, 07/2004)

Zména &. VIB — IlI. etapa Uzemniho planu mésta Tiebié¢, vydana 6. 10. 2008 (USB, spol. s r.0., Ing. arch.
Alena Palacka, 10/2008)

Pravni stav UP mésta Tiebi¢ po Zménach &. | — IX (Urbanistické stfedisko Brno, spol. s.r.0., Ing. arch.
Alena Palacka, 08/2009)

Uzemni plan Zasovice (ATELIER AVM, s.r.0., Ing. arch. Zden&k Toman, 09/2010)

Uzemni plan obce Brtnice (URBANISTICKE STREDISKO JIHLAVA, spol. s r.0., Ing. arch. Jifi Hasek,
09/2000)

Uzemni plan Brtnice, vydany 13. 10. 2018 (URBANISTICKE STREDISKO JIHLAVA, spol. s r.0., 07/2010)
Uzemni plan Brtnice, pravni stav po Zméné é. 2 (Ing. arch. Jiti Hasek, 10/2016)
Uzemni plan Slavétice, vydany 6. 9. 2008 (Ing. arch. Ladislav BroZek, 06/2007)

UZEMNE ANALYTICKE PODKLADY

Uzemné analytické podklady Kraje Vysoéina, aktualizace 2017 (Krajsky Ufad Kraje Vysogina — odbor
uzemniho planovani a stavebniho fadu, 06/2017)

Aktualizace Uzemné analytickych podkladi SO ORP Jihlava 2016 (Magistrat mésta Jihlavy, Urad
uzemniho planovani, 12/2016)

Uzemné analytické podklady SO ORP Tiebié — 4. iplna aktualizace 2016 (Ing. Michal méstan, Mé&stsky
Ufad TFebic¢, 12/2016)

MEMORANDA

Memorandum o spolupraci pfi feSeni dopravni obsluznosti a vyuziti dopravni infrastruktury
dalkového tahu po silnici 1/23 a 1/34 v ramci tzemniho obvodu Jihomoravsky kraj, Kraj Vyso€ina a
Jiho€esky kraj.

METODIKY

Metodika vyhodnoceni izemnich narokt pramyslovych zén (MPO CR, 2018)

STRATEGIE / KONCEPCE CESKE REPUBLIKY

Dopravni politika CR pro obdobi 2014 — 2020 s vyhledem do roku 2050 (Ministerstvo dopravy CR,
04/2013)

Narodni akéni plan rozvoje jaderné energetiky v Ceské republice, schvaleny vladou CR usnesenim &.
419 dne 3. ¢ervna 2015 (Ministerstvo primyslu a obchodu CR, Ministerstvo financi CR, 22. 5. 2015)
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Statni energeticka koncepce Ceské republiky — aktualizace, schvalena viadou CR usnesenim &. 362 ze
dne 18. kvétna 2015

Strategie regionalniho rozvoje CR 2014 — 2020

STRATEGIE / KONCEPCE KRAJE VYSOCINA

Koncepce rozvoje silni¢ni sité na uzemi Kraje Vysoéina (EDIP s.r.0., Ing. Jan Martolos, 07/2017)

Pateini silni¢ni sit’ Kraje Vysocina, aktualizace €. 2, schvalena 15. 5. 2018 (Krajsky ufad Kraje Vysocina,
2018)

CELOSTATNI SCITANi DOPRAVY

Celostatniho séitani dopravy RSD 2005 (RSD CR, 2005, scitani2005.rsd.cz)
Celostatniho séitani dopravy RSD 2010 (RSD CR, 2010, scitani2010.rsd.cz)
Celostatniho séitani dopravy RSD 2016 (RSD CR, 2016, scitani2016.rsd.cz)

OZNAMENI EIA

Oznameni dle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych zakonl,
ze dne 12. 2. 2016, na zamér Prelozka silnice 1/23 Trebi¢ — jihovychodni obchvat

Oznameni dle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na zivotni prostfedi a o zméné nékterych zakonu,
ze dne 12. 2. 2018, na zamér Prelozka silnice 1/23 Trebi€¢ — JZ obchvat

Oznameni dle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych zakonu,
ze dne 28. 6. 2016, na zamér Novy jaderny zdroj v lokalité Dukovany

DOKUMENTACE EIA

Novy jaderny zdroj v lokalité Dukovany. Dokumentace vlivli zaméru na Zivotni prostfedi. (Amec Foster
Wheeler s.r.0., Ing. Petr Vymazal, 06/2017)

Prelozka silnice 1/23 Trebi¢ — obchvat, jihovychodni + jizni ¢ast (HBH projekt, 06/2009)

UZEMNI STUDIE

2. aktualizace Uzemni studie ovéfeni lokalizace a rozsahu rozsireni Jaderné elektrarny Dukovany
(Amec Foster Wheeler s.r.o., Ing. arch. Pavel Semora, 05/2016, revize 02/2017)

UZEMNI STUDIE / STUDIE / PROJEKTY — SILNICNi DOPRAVA

Srovnavaci studie pro jihozapadni ¢ast prelozky silnice 1/23 Trebi¢ (CityPlan s.r.0., 2001)

Vyhledavaci studie Aktualizace studie tahu silnice 1/23 v useku hranice Jihoéeského kraje —
kfizovatka D1 Kyvalka (VIAPONT s.r.0., 2004)

Technicka studie 1/23 Trebi¢ — zapad (CityPlan, s.r.o., 2005)

Technicka studie Il. etapa prelozky silnice 1/23 v jihovychodni €asti mésta Trebi€e (Dopravoprojekt
Brno, 06/2005)

Studie 1/23 Trebié¢ MUK Sportovni — Hrotovicka (Dopravoprojekt Brno, 06/2006).

Studie Posouzeni efektivnosti ll. etapy prelozky 1/23 v JV ¢asti mésta Trebice (CityPlan, s.r.o0., 10/2006)
Technicka studie Prelozka silnice 1/23 Trebi¢ — jihovychodni obchvat (Dopravoprojekt Brno, 11/2007)
Studie variantniho feseni jihovychodniho obchvatu mésta (Ing. Evzen Zambersky, 02/2007 a 09/2007)
Technicka studie Prelozka silnice 1/23 Tirebi€ — jizni obchvat, 2. €ast (Linio Plan, s.r.o., 10/2008)

Studie Prelozka Silnice 1/23 Trebi¢ — Jihovychodni obchvat (LinioPlan, s.r.o0., 03/2013)
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Podklady pro aktualizaci ZUR kraji a UP obci dotéenych transportem NTK v souvislosti s vystavbou
NJZ v lokalité Dukovany (METROPROJEKT Praha a.s., Ing. Petr Vyskocil, 05/2016)

1123 Trebic¢, Jihozapadni obchvat, technicka studie (HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.0., 07/2016)

Technicka studie — audit studii obchvatu 1/23 Trebi¢ — obchvat (METROPROJEKT Praha a.s., Ing. Petr
Vysko¢il, 11/2017)

Studie Podklady pro aktualizaci ZUR kraji a UP obci — Obchvat Zasovice (METROPROJEKT Praha
a.s., 05/2016)

Studie Rekonstrukce silnice 11/405 Jihlava — Trebié (Profi Jihlava, s.r.o., 2004)

Vyhledavaci a podrobné technické studie silnice 11/405 v Brtnici (???)

STATISTICKA DATA
S¢éitani lidu, domu a byt 2011 (www.czso.cz/csu/sldb)
Verejna databaze CSU, v$e o Gzemi (vdb.czso.cz)

Verejna databaze CSU, izemné analytické podklady (vdb.czso.cz)
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10. SEZNAM ZKRATEK POUZITYCH V TEXTU

CEPS
Csu
DUR
CHKO
CHLU
Krv

KU

MD
MPO
MPR
MUK
MZCHU
MZP
ORP
PUPFL
PUR
RSD
TEMMK
TEN-T
UAP
up
UPD
USES
VPS
ZPF
ZUR
ZUR KrV

Ceska energeticka pfenosova soustava
Cesky statisticky urad

Dokumentace pro uzemni rozhodnuti
Chranéna krajinna oblast

Chranéné loziskové uzemi

Kraj Vysoc€ina

Krajsky ufad

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo primyslu a obchodu
Méstska pamatkova rezervace
Mimourovriova kfizovatka
Maloplos$né zvlasté chranéné uzemi
Ministerstvo zivotniho prostfedi
Obec s rozsifenou pusobnosti
Pozemky uréené k pinéni funkci lesa
Politika Uzemniho rozvoje
Reditelstvi silnic a dalnic CR

trans evropsky multimodalni koridor
Trans European Network-Transport
Uzemné analytické podklady
Uzemni plan

Uzemné planovaci dokumentace
Uzemni systém ekologické stability
Vefejné prospésna stavba
Zemeédélsky padni fond

Zasady Uzemniho rozvoje

Zasady uzemniho rozvoje Kraje Vysoc€ina
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11. UPLNE ZNENi TEXTU ZUR KRAJE VYSOCINA S VYZNACENIM
ZMEN PROVEDENYCH V RAMCI AKTUALIZACE C. 6 ZUR KRAJE
VYSOCINA

Uplné znéni textu ZUR Kraje Vyso&ina s vyznadenim zmén provedenych v ramci Aktualizace &. 6 ZUR Kraje
Vysocina je zpracovano zplsobem jako u zmény textu legislativniho pfedpisu, tedy:

1. nové doplfiovany text je uveden tu€énym podtrzenym €ervenym pismem;

2. zruSeny text je uveden pfeskrtnutym-Servenym-pismem.

Vzhledem k tomu, Ze Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysoé&ina se tyka pouze 9 &lanku textu ZUR Kraje Vysodina,
je uplné znéni publikovano pouze v rozsahu téchto Clankd, u nichz se méni znéni. Znéni vSech ostatnich
¢lankl textu ZUR Kraje Vysocina, jakoz i vSechny nazvy kapitol textu ZUR Kraje Vysocina, zlistavaji beze
zmény.
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(70)

(70a)

ZUR vymezuiji koridor silnice 1/23 v $ifce 150 m zahrnujici:
a) koridor pro homogenizaci stavajiciho tahu;
b) koridory pro umisténi novych staveb:
b.1) silnice /23 Mrakotin — Krahul¢i — pfelozka 1/23 Krahuléi;
b.2) obchvat I/23 Stara Rige;
b.3) obchvat I/123 Markvartice;
b.4) prelozka silnice I/23 Markvartice — Pfedin;
b.5) obchvat /23 Stéméchy;
b.6) obchvat 1/23 Tiebi¢, véetné napojeni na silnici 1/23;
b-6) b.7) pielozka silnice 1/23 Namé&s&t nad Oslavou;
b-7) b.8) pfelozka silnice 1/23 Kralice nad Oslavou — Rapotice.

ZUR stanovuji pro tzemni planovani kol provéfit a stabilizovat na silnici 1/23 umisténi
a) obchvatu obce Olsany;
b) obchvatu obce Stare¢;
; SstaTrebic:
d) c) prelozky silnice 1/23 Trebi¢ — Viadislav.

ZUR vymezuiji koridory vybranych sek( silnic Il. tfidy éislo 112, 128, 129, 132, 150, 152, 344, 347,
348, 350, 351, 357, 387, 389, 408, 409, 410, 639, celych tahu silnic Il. tfidy €islo 130, 345, 379, 399
a celého tahu silnice lll. tridy ¢islo 3507 v Sifce 80 m pro homogenizaci stavajicich tah(.

ZUR stanovuji pro Gzemni planovani Ukol provéfit a stabilizovat umisténi dopravniho napojeni
primyslové plochy u sklaren ve mésté Svétla nad Sazavou na silnici 11/150.

ZUR vymezuiji koridor silnice /152 v §ifce 80 m zahrnuijici:

a) koridor pro homogenizaci vybraného useku stavajiciho tahu;

b) koridor pro umisténi nové stavby obchvat I1/152 Slavétice.

ZUR stanovuiji pro uzemni planovani ukol provéfit a stabilizovat umisténi obchvatu mésta Moravské
Budéjovice na silnici 11/152.

ZUR vymezuji koridor silnice 11/405 v $ifce 80 m zahrnujici:
a) koridor pro homogenizaci celého stavajiciho tahu;
b) koridory pro umisténi novych staveb

b.1) obchvat I1/405 Brtnice;

b1} b.2) pFeloZka 11/405 ZaSovice;

b2} b.3) obchvat 11/405 Okfisky.
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(150) ZUR vymezuiji tyto vefejné prospé&sné stavby v oblasti dopravy:

VPS Stavba Nazev ORP Dotcené obce

Kralice nad Oslavou, Namést nad Oslavou, Ocmanice, Okarec, Rapotice,

Namést nad Oslavou Studenec, Sudice, Vicenice u Nam&té nad Oslavou, Zahradka

Borovna, Dyjice, Hostétice, Krahul&i, Markvartice, Mrakotin, Ol$any,

Telc Ofrechov, Sedlatice, Stara Rise, Tel¢, Zatec

DKO3 | Silnice 1/23 N
Cechocovice, Chlistov, Konésin, Kozichovice, Krahulov, Markvartice,

Trebic PFedin, Rokytnice nad Rokytnou, Smrk, Stafeg, Stritez, Stéméchy,
Trebi¢, Vladislav

Moravské Budgjovice Zeletava

(151) ZUR stanovuiji tuto $itku koridortl pro umisténi vefejné prospésnych staveb DK01 — DK35:
a) 150 m pro silnice I. tfidy, a to s lokalnim rozsirenim koridoru DK03 v _misté napojeni obchvatu
1/23 Tiebi€ na silnici 1/23;
b) 80 m pro silnice Il. tfidy, a to s lokalnim rozsifenim koridoru DK32 v misté napojeni pielozky silnice
[1/602 jizné od Jihlavy na silnici 1/38 a na silnici [1/405.

(164) ZUR stanovuji pozadavky na koordinaci Gzemné planovaci &innosti dotéenych obci pii zprestiovani
uzemniho vymezeni ploch a koridor pro umisténi staveb. Koordinace ploch a koridord VPS a VPO
vymezenych ZUR budou probihat v izemi dale uvedenych ORP a obci:

VPS a VPO

Nazev ORP Nazev obce .
Doprava TI USES

Tiebic Stfitez DKO03, DK21

Tato Aktualizace &. 6 ZUR obsahuje textovou &ast v rozsahu 5 stran formatu A4 a 2 vyfezi vykrestl formatu
A2 v méfitku 1:100 000.
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Il GRAFICKE PRILOHY

ODUVODNEN:I
AKTUALIZACE é. 6 ZUR KRAJE VYSOCINA
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VSechny grafické pfilohy (vykresy) Odivodnéni Aktualizace €. 6 Zasad uzemniho rozvoje Kraje Vysocina jsou
zpracovany v rozsahu vyfezl spravniho Uuzemi Kraje Vysocina zahrnujiciho tzemi spravniho obvodu ORP
T5ebi¢ (viz nasledujici schéma — oznaceno modrym obdélnikem):

Seznam grafickych pFiloh (vykresi) odiivodnéni Aktualizace &. 6 ZUR Kraje Vysoéina
1.1 KOORDINACNI VYKRES 1:100 000
1.3 KOORDINACNI VYKRES DOPRAVNI INFRASTRUKTURY 1:100 000
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