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4. Smeérna cast

4.1.Podminky a predpoklady pro spinéni navrzenych cilti

a)

b)

9)

h)

)

Stabilita pravniho a judikaturniho prostfedi v CR a v EU v oblasti souvisejici a majici vliv na
odpadové hospodarstvi (predvidatelnost, srozumitelnost a vykladova jednoznacnost).

Odpovédnost statu zajistit podminky pro ziskani finan¢nich zdrojd na dobudovani systém(
sbéru, tfidéni a Upravy zejména komunalnich a spalitelnych odpadl a za jejich materialové a
energetické vyuzivani.

Odpovédnost statu za zajisténi systému predchazeni vzniku odpadt, center opétovného pouziti
a zajisténi stabilniho pravniho prostfedi pro tuto oblast.

Stabilita hospoda¥stvi a ekonomiky v CR.
Stabilita politického prostiedi v CR.
Pripravenost fesit krizové stavy a Zivelné pohromy.

Odpovédnost statu za podporu a rozSifovani systému environmentalni osvéty a vzdeélavani
vedouci ke zvySené odpovédnosti populace za zdravi lidi a Zivotni prostfedi do vSech cilovych
skupin obyvatelstva.

Stabilita vzorcd chovani a rozhodovani doméacnosti:

spotiebni chovani obyvatel;
predchazeni vzniku odpadd v domacnostech;
mira reakce tfidéného sbéru na rdst nakladll na svoz a odstranéni/ vyuziti SKO.

Stabilita vyrobnich a obalovych technologii a materiald.

Ceny primarnich zdrojd energie nebudou v pfistich 10 letech vyznamné klesat.



4.2.Prehled nastrojl pro prosazovani a kontrolu plnéni cilt POH
obecné

4.2.1.Normativni nastroje

Tabulka c. 1:Prehled normativnich nastrojd

Nastroj

Kompetence

Vyuzitelnost

Pravni fad CR, zejména soubor
pravnich predpisl upravujici
oblast ZP a OH a pfislusné
technické normy (Pfiloha €. 1).

PSP, vlada, MZP CR,

regulace nakladani s odpady na
Uzemi kraje

Smérnice EU pro oblast
nakladani s odpady
transponované do pravnich
predpisd CR v souladu s nabytim
jejich Gcinnosti, pfimo
aplikovatelna Nafizeni EU
(Priloha €. 1)

PSP, vlada, MZP CR,

regulace nakladani s odpady na
Uzemi kraje

Strategické dokumenty
ministerstev

MZP, MPO, MD, MZ,
MZe

regulace nakladani s odpady na
Uzemi kraje

POH kraj a POH obci nebo
svazku obci

Kraje, obce

regulace nakladani s odpady na
Uzemi kraje, svazku obci, obce

Uplatfiovani kontrolnich
pravomoci verejné spravy

Verejna sprava

regulace a vymahani povinnosti

v oblasti nakladani s odpady na tuzemi

kraje




4.2.2.Ekonomické nastroje

Tabulka ¢. 2: Prehled ekonomickych nastroji

Nastroj

Kompetence

Vyuzitelnost

Dotace a podpory z fond EU
(strukturalni, kohezni)

MZP CR, SFZP CR

projekty integrovanych systémd OH
celostatniho vyznamu

Dotace a podpory ze Statniho
fondu zivotniho prostredi

SFZP CR

projekty integrovanych systém@ OH
celostatniho a regionalniho vyznamu

Dotace a podpory z rozpoctu
Moravskoslezského kraje

Kraj

projekty vzdélavani a osvéty, mensi
investicni akce (sbérné dvory apod.),
projekty domaciho kompostovani

Investice z ostatnich verejnych
rozpoctt

obce

projekty lokalniho vyznamu

Mistni poplatek za provoz
systému komunalnich odpad{

obce

zdroj financovani systém{
komunalnich odpadi

Poplatek za komunalni odpad

obce

zdroj financovani systém{
komunalnich odpadi

Uhrada za komunalni odpad

obce

zdroj financovani systémd
komunalnich odpadi

Poplatky za ulozeni odpadd na
skladky dle § 45 — 48 zakona
¢.185/2001 Sb.

provozovatelé skladek,
mistné pfislusné obce,
krajsky Gfad, SFZP

neprima podpora vyuzivani odpadd,
zakladni slozka do rozpoctu obce,
rizikova slozka do SFZP (potencialni
zdroj pro krajské fondy ZP)

Finanéni zajisténi prvni faze
skladky dle § 48a zakona
¢.185/2001 Sb.

provozovatelé skladek,
krajské Urady

prevence vzniku Skody na ZP a na
zdravi a na véci zplsobené provozem
skladky nebo jeji ¢asti v prvni fazi
provozu skladky

Financni rezerva pro rekultivace a
asanace skladek dle § 49 — 52
zdkona ¢.185/2001 Sb.

provozovatelé skladek,
krajské Urady, SFZP

regulované uvoliovani financnich
prostfedkd, prevence vzniku novych
ekologickych zatézi

Pokuty a prestupky dle § 66 -70
zakona ¢.185/2001 Sb.

obce, OU obci s
rozifenou pdsobnosti,
KU, CIZP

nastroj pro vymahatelnost povinnosti
dle zakona o odpadech

Podpory systém( zpétného
odbéru pouzitych vyrobk{ a oballl

povinné osoby (vyrobci,
osoby uvadéjici obal na
trh), autorizované
spolecnosti, kolektivni
systémy

Poplatky/odmény za oddéleny sbér a
vyuziti slozek KO, vybavenost
kontejnery pro separovany sbér
obalovych odpadt a vyjmenovanych
pouzitych vyrobkd




4.2.3.Administrativni nastroje

Tabulka ¢. 3: Prehled administrativnich nastroji

Nastroj

Kompetence

Vyuzitelnost

Souhlas k provozovani zafizeni dle §14
zak.¢.185/2001 Sb.

krajsky arad

budovani sité zafizeni pro nakladani s
odpady

Souhlas k nakladani (skladovani)
s nebezpecnym odpadem dle § 16
zak.¢.185/2001 Sb.

krajsky GFrad, OU
obce s rozsifenou
plsobnosti

regulace nakladani s nebezpecnymi
odpady

Souhlas k upusténi od tfidéni odpad(
dle § 16 zak.c.185/2001 Sb.

krajsky Grad, OU
obce s rozsifenou
plsobnosti

regulace a nepfima podpora
oddéleného sbéru odpad(

Souhlas k miSeni nebezpecnych
odpad(

krajsky Urad

regulace nakladani s nebezpecnymi
odpady (napt. ze zdravotnictvi)

Souhlas na prace souvisejici s
rekultivaci, zajisténim péce o skladku
po skonceni jejiho provozu a asanaci

na zakladé rozhodnuti o zahajeni
rekultivacnich praci

krajsky Grad

prevence vzniku ,novych" ekologickych
Zatézi

Hodnoceni nebezpecnych vlastnosti
odpadd dle § 7-9 zak.¢.185/2001

plvodci odpadd,
povereng osoby,
CIZP, MZP, MZdr

monitoring vlastnosti nebezpecnych
odpad(

Rozhodnuti o uloZeni povinnosti
pozadat povérenou osobu podle § 7
odst. 1 o hodnoceni nebezpecnych

vlastnosti odpadu

CIZP, pavodci
odpadd, opravnéné
osoby, povérené
osoby

predchazeni negativnim vlivim odpadd
na ZP

Odpadovy hospodar dle § 15
zak.c.185/2001 Sb.

plvodci odpadd,
opravnéné osoby,
krajsky Gfad

odpovédnost za zajisténi odborného
nakladani s odpady a zastupovani pri
jednani s organy verejné spravy v
oblasti odpadového hospodafstvi,
zejména pti vykonu jejich kontrolni
Cinnosti

Urceni mist pro odkladani KO a
oddélené soustred'ovani slozek
komunalniho odpadu, minimalné
nebezpecnych odpadd, papiru, plastd,
skla, kov{ a biologicky rozloZitelnych
odpadt

obce

podpora intenzifikace shromazd'ovani,
sbéru, prepravy, tfidéni, vyuzivani a
odstranovani KO, pfipadné i systému
nakladani se stavebnimi odpady nebo
zajisténi zpétného odbéru uréenych
vyrobk(

Obecné zavazné vyhlasky o systému
shromazd'ovani, sbéru, prepravy,
tridéni, vyuzivani a odstranovani

komunalnich odpadd

obce

vymahani systém( shromazd'ovani,
sbéru, prepravy, tfidéni, vyuzivani a
odstraniovani KO, pfipadné i systému
nakladani se stavebnimi odpady nebo
zajisténi zpétného odbéru urcenych
vyrobk{

Obecné zavazna vyhlaska kraje o
zadvazné Casti POH

kraj

zajisténi legislativni zadvaznosti POH

Smlouva o zapojeni pdvodcl do
systému nakladani s komunalnim
odpadem

obce

podpora jednotného feSeni
problematiky tzv. Zivnostenskych
odpad(

Evidence odpad( a rocni hlaseni o
odpadech

Plvodci, opravnéné
osoby, OU obci s
rozSifenou plsobnosti

zdroj informaci pro hodnoceni pInéni
cil& POH a prislusnych indikatord

Ohlasovani udajd o zafizeni k nakladani
s odpadem nebo dopravni firmé do 2

mésicl od zahajeni/ukonceni provozu

Opravnéné osoby, OU
obci s rozsifenou

plisobnosti (kraje)

zdroj informaci pro hodnoceni pInéni
cilé POH a prislusnych indikatord

4




Pripominky k plantim odpadového

zajisténi praktické implementace zasad

hospodarstvi obci kraj, obce a cilt POH
vyznamni
Integrovana povoleni (IPPC) dle § 33 plvodci/vyrobci, zajisténi praktické implementace zasad

zak.€.76/2002 Sb.

provozovatelg,
krajsky Grad

a cild POH

Stavebni povoleni dle zak. ¢.183/2006
Sb. (Stavebni zakon)

stavebni Gfady

regulace spravného nakladani se
stavebnimi a demoli¢nimi odpady a
terénnich Uprav

Stanovisko k investicni vystavbé dle
zak. ¢.183/2006 Sb. v Uzemnim a
stavebnim fizeni

OU obdi s rozéifenou
plsobnosti

regulace spravného nakladani se
stavebnimi a demoli¢nimi odpady

Vyjadreni k vydani souhlasu k
provozovani zafizeni ke sbéru nebo
vykupu odpadd a s jeho provoznim

fadem

Obce, na jejichz
Uzemi ma byt zafizeni
provozovano

regulace a vytvareni jednotné a
pfimérené sité pro nakladani s odpady

Posuzovani vlivu zaméru na Zivotni
prostredi (EIA) dle zak.¢.100/2001 Sb.
(z&k. & 183/2006 Sb. )

MZP, KU

zajisténi praktické implementace zasad
a cil& POH, regulace vytvareni jednotné
a pfimérené sité zarizeni

Kontrolni ¢innost na Useku odpadového
hospodarstvi

obce, OU obdi s
rozSifenou
plsobnosti, KU, CIZP

tematické provérky jednotlivych
sektord nakladani s odpady

Zabezpeceni jednotného vykonu statni
spravy v oblasti prava Zivotniho
prostredi (nakladani s odpady)

MZP, krajsky Ufad,
OU obci s rozsifenou
plsobnosti

Podporovani zadoucich aktivit,
vedoucich k prevenci vzniku odpad,
omezovani jejich mnozstvi a
nebezpecnych vlastnosti

MZP, krajsky Ufad,
OU obci s rozsifenou
plsobnosti, obce

Uprednostriovani vyrobkl z
recyklovanych materiald a ekologicky
Setrnych vyrobkd pfi zadavani zakazek
na Urovni vSech organi verejné spravy

MZP, krajsky Ufad,
OU obci s rozsifenou
plsobnosti, obce




4.2.4.Informacni nastroje

Tabulka c. 4: Prehled informativnich nastrojd

Nastroj

Kompetence

Vyuzitelnost

Sjednoceni postupu organt
vefejné spravy pfi kontrolach
sbéren kovl

MZP, MPO, PCR, kraj,
COI, OU s rozsitenou
plisobnosti, obce

Potirani trestné ¢innosti v oblasti sbéru
a vykupu kov(

Odborna podpora a zazemi
vykonu verejné spravy v
odpadovém hospodarstvi

CENIA, kraj, OU obci
s rozsifenou plsobnosti

poradani seminard a vzdélavacich
programi ke zvySeni odbornosti a
povédomi o POHK

Zvysovani odbornosti pracovnikd
verejné spravy na Useku
odpadového hospodarstvi a v

propagace nastrojd ke spinéni cild

webu kraje

souvisejicich oblastech, kraj POH (napf. vyuziti BRKO, SDO)
specializované vzdélavaci
seminare a programy
Propagace formou prezentacl na kraj propagace nastrojd, zasad a cild POH

Informacni systém o odpadech
(ISOH), databaze, periodika a

CENIA, MZP, CIZP, kraj,

Cerpani informaci k hodnoceni pinéni

Moravskoslezského kraje

Suee . oU ORP cilG a indikatorl POHK
dalSi zdroje informaci
Koncepce environmentalniho o, C
AR v ) ovlivnéni chovani verejnosti
vzdélavani, vychovy a osvety kraj

podporujiciho plnéni cild POH kraje

Systém verejnych projednani v
ramci procesu EIA/SEA

kraj, MZP, dotcené
organy, verejnost

Vyhodnoceni predpokladanych vliv{
pripravovanych zamér{ na Zivotni
prostredi a verejné zdravi

Informacni systémy vSech
ministerstev a dalSich organ(
statni spravy urcenych pro
informovani verejnosti

Ministerstva, instituce,
kraj

Jednotné zdroje informovani
dotcenych organd

4.2.5.Dobrovolné nastroje

Tabulka . 5: Prehled dobrovolnych nastrojid

na verejné zakazky

Nastroj Kompetence Vyuzitelnost
Zarazeni kritérii pro podporu cild odpora wusitl recvklovanvch
a zasad POH do vybérovych Fizeni kraj, obce podp y Y Y

materiald, apod.

Zavadéni environmentalnich
systémd fizeni (EMAS, EMS podle

podnikajici osoby, kraj,

moznost vyuziti cildl a zdsad POH kraje
pro cile a projekty EMS, prevence

(CPC)

mezinarodni normy ISO 14001) obce vzniku odpadi
Xt 0w v predchdazeni vzniku odpadt, zlepSeni
Zavadeni projektt Cistsi produkce podnikajici osoby kvality vznikajicich odpadd - napt. kaly

z COV

Narodni program
environmentalniho znaceni

podnikajici osoby




4.3. Kritéria hodnoceni zmén podminek, na jejichz zakladé byl
POH MSK zpracovan

V souladu s § 43 odst. 7 zakona o odpadech musi byt plan odpadového hospodarstvi kraje aktualizovan
pri kazdé zasadni zméné podminek, na jejichz zakladé byl zpracovan.

POH MSK byl zpracovan pfedevsim na zakladé platnych pravnich predpis@ v oblasti odpadového
hospodaistvi (zejména zakon o odpadech) a zévazné Casti POH CR. POH MSK, resp. zejména jeho
zavazna Cast, bude aktualizovana v pripadeg, ze:

dojde k takové zméné legislativy, ktera vyvola rozpor POH MSK s legislativou (zejména
s dopadem na cile a na opatfeni);

dojde ke zméné POH CR, kterd vyvola rozpor s POH MSK (kromé piipad@ zahrnutych
v predchozim bodé daldi pripady, kdy bude provedena v POH CR zména, ktera vyvola
nesoulad POH MSK s POH CR).

Zda byly splnény podminky pro provedeni zmény POH bude vzdy predmétem jednani s MZP piipadné i s
ostatnimi kraji.



4.4.Orientacni kritéria pro typy, umisténi a kapacity zarizeni pro
nakladani s odpady podporovana z verejnych zdroji

Cilem nastaveni kritérii pro typy, umisténi a kapacity zafizeni je zlepSeni Urovné nakladani s odpady
v souladu s ustavenou hierarchii (prevence, opétovné pouziti, materidlové vyuziti, energetické vyuziti a
minimalizace kone¢ného skladkovani), minimalizace negativnich dopadl na Zivotni prostiedi a zajisténi
nakladové a socialni Unosnosti systému odpadového hospodarstvi pro obyvatele Moravskoslezského
kraje. Kritéria jsou pouze orientacni. Projekty budou vzdy posuzovany v SirSim kontextu.

Jednotlivé typy zafizeni pro nakladani s odpady podporovana z verejnych zdrojd byly stanoveny na
zékladé nasleduijicich kritérii:

Dostatecnost a pfimérenost sité jednotlivych typl zafizeni na izemi MSK a jednotlivych ORP
s ohledem na soucasnou a oCekavanou produkci relevantnich odpadd.

Dosazeni cile vytvoreni komplexni a pfimérené sité zafizeni k nakladani s odpady na
regionalni Grovni v souladu s principy ,,sobéstacnosti a blizkosti."

Posunuti smérem k vyssim zplsoblm nakladani podle platné hierarchie.

PInéni cild zavazné c¢asti POH MSK.

Potfeba odklonu zbytkovych komunalnich odpad@ od skladkovani (zejména SKO a objemny
odpad).

Potfeba minimalizace hmotnosti biologicky rozlozitelnych odpadd ukladanych na skladky
(pInéni pozadavk{ skladkové smérnice 1999/31/EC).

Ekonomicka a technicka Gcelnost provozu zafizeni na regionalni i celostatni Grovni.
Zohlednéni modernich a inovativnich technologii a BAT.

Po zohlednéni vySe uvedenych kritérii, v navaznosti na vysledky analytické Casti a cile uvedené
v zavazné Casti POH MSK, budou dale posuzovany typy nasledujicich zafizeni:

Systémy sbéru, shromazd'ovani a vykupu.

Sbérné dvory.

Tridici a dotfid'ovaci linky pro separovany sbér komunalnich odpadd.

Zarizeni na vyuzivani biologicky rozloZitelnych odpadd (kompostarny, bioplynové stanice).
Prekladaci stanice pro zbytkové komunalni odpady (smésny komunalni odpad, objemny
odpad).

Zafizeni pro mechanicko-biologickou Upravu véetné komplexni varianty spojujici MBU a
energetické zpracovani podsitné frakce anaerobni digesci.

Zarizeni na vyrobu paliv z odpadt.

Zarizeni na energetické vyuzivani odpadd.

Pro véechny vyse uvedené typy zafizeni stanovuje OPZP tyto spole¢né zakladni podminky:

Soucasti projektu bude vyhodnoceni, z néhoz plyne, Ze pro KO opatieni zajistuje
materialové vyuziti (zplsoby vyuzivani odpadl R1 — R11 dle pfilohy 3 zakona 185/2001 Sb.
o odpadech) alespori 30 % vsazky odpadu do zafizeni, nebo Upravu (zplsob vyuZivani
odpad( R12 dle prilohy 3 zakona 185/2001 Sb. o odpadech).

Soucasti projektu bude vyhodnoceni, z néhoz plyne, Ze pro jiné nez KO, vyjma vyrobkd
uréenych ke zpétnému odbéru a obalovych odpad(, opatfeni zajiStuje vyuziti (zplsoby
vyuZivani odpadl R1 — R11 dle pfilohy 3 zakona 185/2001 Sb. o odpadech) alespon 40 %
vsazky odpadu do zafizeni, nebo Upravu (zplsob vyuZivani R12 dle pfilohy 3 zakona C.
185/2001 Sb., o odpadech).



V souvislosti s vySe uvedenym budou u jednotlivych typl zafizeni pro Ucel podpory z verejnych zdrojl
stanovovana kvantitativni a kvalitativni kritéria zohlednuijici predevSim zasady pro vytvareni sité
zafizeni k naklddani s odpady uvedené v POH CR a zaroveri respektujici zakladni podminky obecnych
kritérii prijatelnosti stanovené v prioritni ose 3, Specifickém cili 3.2 Opera¢niho programu Zivotni
prostfedi (OPZP). SpInéni téchto kritérii nad ramec jejich zakladnich podminek bude urcovat,
které projekty budou z pohledu veiejné podpory preferovany.

4.4.1.Systémy sbéru, shromazd'ovani a vykupu odpadi

V kapitole 2.3.3 Analytické ¢asti POH MSK byla vyhodnocena stavaijici sit' sbéru jednotlivych skupin
komunalnich odpadl na Uzemi kraje. V této Casti jsou prezentovana navrhovana kritéria pro udélovani
verejné podpory pro nové projekty v oblasti systému sbéru, shromazd'ovani a vykupu odpadu.

Pro Ucel stanoveni orientacnich kritérii je na misté rozdélit systémy sbéru na tfidény sbér papiru, skla,
plastl a kov{ a na oddéleny sbér BRKO.

Pro prvni typ systému sbéru jsou navrhovana celkem tfi kvalitativni kritéria s tim, Ze prvni kritérium je
dale déleno na tfi dil¢i kritéria. Prvni kvalitativni kritérium ma za cil smérovat podporu pouze do obci
s nevyvinutou nebo nedostatecnou siti stanovist na tfidény sbér, a to z hlediska hustoty sité ¢i jeji
kapacity.

Dalsi kvalitativni kritéria uprednostiiuji zaméry s ndvaznosti na stavajici sit' sbéru a s co nejvyssSim
dopadem na zvySeni Ucinnosti a vytéZnosti sbéru.

Tabulka c. 6: Prehled orientacnich kritérii pro umisténi a kapacity systémij oddéleného sbéru papiru,
skia, plastd, napojovych kartond a kovd

Kritéria pro umisténi a kapacity systémti sbéru, shromazd'ovani a vykupu odpadii

Kvalitativni kritéria

U rozsifovani stavajici sbérné sité soucasna nedostatecnost sité z hlediska hustoty nebo kapacity:
Velkd donaskova vzdalenost do stanovist pro vice nez 30 % obyvatel obce
(zpravidla vétsi nez 150 metr().

Vysoky pocet obyvatel na stanovisté nadob pro odvozovy sbér v 1 100 | nadobach
(zpravidla vice nez 200 obyv.).

Vysoky pocet obyvatel na stanovisté nadob pro odvozovy sbér v nadobach 80 - 360 |
(zpravidla vice nez 15).

V pfipadé zavedeni nového systému sbéru bude vyhodou ndvaznost na stavajici systém jiz

sbiranych komodit.

Pfi zméné systému sbéru (napf. z pytlového na odvozovy (nadobovy) bude posuzovan odhadovany

dopad na zvyseni Gcinnosti sbéru.

Tabulka . 7: Prehled orientacnich kritérii pro umisténi a kapacity systémij oddéleného sbéru BRKO

Kritéria pro umisténi a kapacity systémi sbéru, shromazd'ovani a vykupu odpadi

Kvalitativni kritéria

Zplsoby shromazd'ovani a prepravy biologicky rozloZitelnych odpad& musi vyhovovat hygienickym
pozadavklm na manipulaci s odpady a podminkam bezpecné pfepravy.
Pfi zméné systému sbéru bude posuzovan odhadovany dopad na zvySeni Ucinnosti sbéru.




4.4.2.Sbérné dvory

V kapitole 2.3.2 Analytické Casti byla vyhodnocena stavajici sit’ pro nakladani s KO na uzemi kraje,
vCetné sbérnych dvorll. Z vyhodnoceni sité vyplyva doporuceni vybudovat nové sbérné dvory alespor
v 17 obcich MSK s vice neZz 2 tisici obyvatel (alternativné pro dalSich 49 obci s poctem obyvatel
presahujicim 1 tisic). Pro poskytovani podpory z vefejnych zdrojd bylo vydefinovano sedm kvalitativnich
kritérii.

Tabulka . 8: Prehled orientacnich kritérii pro umisténi a kapacity sbérnych dvord

Kritéria pro umisténi a kapacity sbérnych dvort

Kvalitativni kritéria

Neexistence sbérného dvora na Gzemi obce nebo nedostatec¢nd kapacita existujiciho zafizeni v obci.
Prokazani dostatecného mnozstvi prislusnych druh zdrojovych odpadl ve spadové oblasti zafizeni
pokryvajici jeho planovanou kapacitu, nebo kapacitu rozsiteni.
Musi byt zajiSténo minimalné misto pro oddélené soustfed'ovani papiru, skla, plastli, kovd,
objemného odpadu, nebezpecnych slozek KO, biologicky rozlozitelnych odpadd, prostor pro misto
zpétného odbeéru elektrickych a elektronickych zafizeni, baterii a akumulator{.
V rdmci provozu sbérného dvora bude dale zajisténo:
vytridéni (oddélené ulozeni) materialové vyuzitelnych sloZek z objemnych odpad(;
zajisténi roztfidéni (oddéleného ulozeni) zbytkové casti objemnych odpadl (po
vytFidéni) na odpady spalitelné a nespalitelné.
Zvyhodnény budou zaméry vybudovani nebo rozsiteni sbérnych dvorl zahrnujici aktivity
predchazeni vzniku odpadd (napf. Skolici stfediska prevence) a shromazd'ovani véci k opétovnému
pouziti
Zvyhodnény budou zaméry, které sbiraji veskeré slozky komunalnich odpadd. V pripadé omezeni
rozsahu ¢innosti bude zalezet na jejich dlivodech a opodstatnénosti.
Smluvni nebo jiné zajisténi odbytu (napf. vycet moznych odbératell) vytfidénych/ sesbiranych
odpadd.
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4.4.3.Tridici a dotFid'ovaci linky na separovany sbér komunalnich odpadi

Vyhodnoceni sité tfidicich a dotfid'ovacich linek v MSK v kapitole 2.3.2 Analytické ¢asti uvadi, Ze kapacita
linek je v kraji dostatecna, nicméné i presto v nékterych ORP existuje prostor pro zvySovani Urovné
vytéznosti tfidéného sbéru — z toho ddvodu tato kapitola uvadi tfidici a dotfid'ovaci linky mezi zafizenimi
moznymi k podpore z vefejnych zdrojd.

Pro pridéleni verejné podpory na projekty tfidicich a dotfid'ovacich linek byla zvolena dvé kvantitativni a
Ctyfi kvalitativni kritéria (nad rémec kritérii danych OPZP). Prvni kvantitativni kritérium zaciluje podporu
na projekty, které jsou primarné feSenim pro komunalni odpady, ¢imZz by mélo zafizeni prispét ke
spinéni cile pro komunalni odpady. Dlvodem pro zahrnuti druhého kvantitativniho kritéria je zacilit
podporu na vystavbu a rozsireni vétsich tfidicich linek s odpovidajici technologickou vybavenosti a nikoli
mala zafizeni zpravidla s manualnim tfidénim.

Prvni dvé kvalitativni kritéria, stejné jako u sbérnych dvorli, omezuji podporu jen na zafizeni
s prokazatelné dostateCnym mnozZstvim vstupujiciho odpadu, respektive na zafizeni se zajisSténym
odbytem pro vystupy ztéchto zafizeni. Treti kvalitativni kritérium preferuje zafizeni poskytuijici
komplexni zpracovani vstupujicich odpadll, kde vystupem ze zafizeni bude tzv. neodpad, ve formé
druhotné suroviny jiz pfipravené ke koncovému zpracovani a budou slouzit jako nahrada primarnich
zdroji. Posledni kvalitativni kritérium pak vyjadfuje preferenci energetického vyuZivani vymétl ze
separace pred jejich odstranovanim na skladkach.

Tabulka c. 9: Prehled orientacnich kritérii pro umisténi a kapacity tridicich a dotridovacich linek

Kritéria pro umisténi a kapacity tridicich a dotFid'ovacich linek

Kvantitativni kritéria Hodnoty

Minimalni podil separovanych slozek komunalnich odpadd nebo
odpadl jim podobnych na vstupu do zafizeni nebo na navyseni 50 %
jeho kapacity (u rozsifeni).

Minimalni souhrnna kapacita pro zpracovani papiru a plasté 1 000 tun/rok

Kvalitativni kritéria

Predpoklad zajisténi vstupl prislusnych druhf odpadd, s nimiz bude nakladano (smlouvy &i jiné
dohody s obcemi, svazky obci ¢i svozovymi spole¢nostmi) ve spadové oblasti.

Smluvni nebo jiné zajisténi odbytu (napf. vyCet moznych odbératell, smlouva o smlouvé budouci)
vystupl ze zafizeni (druhotnych surovin, vymétQ).

Zvyhodnény budou zaméry zahrnujici komplexni zpracovani druhotnych surovin (tzn. procesy,
jejichz vystupem je jiz druhotna surovina, certifikovany vyrobek popf. produkt pro materialové
vyuziti s pozitivni cenou pripraveny ke koncovému zpracovani).

Uprednostnény budou ty zaméry tfidicich a dotfid'ovacich linek, jejichz vyméty (materidloveé
nevyuzitelné vystupy) budou uplatnény na energetické vyuZiti s vyjimkou linek na tridéni skla.
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4.4.4.Zafizeni na zpracovani vytFidénych vyuzitelnych odpadii

Znovu ziskavani vyuzitelnych materiald z odpadl nekonci samoziejmé vytfidénim na dotfid'ovacich
linkach, nybrz zpracovanim na certifikované vyrobky nebo druhotné suroviny, které potom slouzi jako
nahrada primarnich zdrojt.

Tabulka ¢. 10: Prehled orientacnich kritérii pro umisteni a kapacity zarizeni na zpracovani vytridénych
vyuzitelnych odpadd

Kritéria pro umisténi a kapacity zafizeni na zpracovani vytfidénych vyuzitelnych odpadii

Kvalitativni kritéria

Predpoklad zajisténi vstupd prislusnych druhd odpad(, s nimiz bude nakladano (smlouvy ¢i jiné
dohody s provozovateli tfidicich nebo dotfid'ovacich linek, primyslovymi firmami ¢i svozovymi
spolecnostmi).

Vystupem ze zafizeni bude vyrobek, ktery ma uplatnéni na trhu.

Smluvni nebo jiné zajisténi odbytu vystupl ze zafizeni (vyrobkd).

Uprednostnény budou zameéry, jejichz vystupni produkt bude uplatnén ve spotrebé ¢i jako vstup ve
vyrobé na Uzemi EU.

4.4.5.Zafizeni na vyuzivani biologicky rozlozitelnych odpad

S ohledem na zjisténi uvedena v kapitole 2.3.2 Analytické Casti Ize konstatovat, Ze sit' kompostaren na
drovni kraje je sohledem na kapacity stavajicich i planovanych (a z OPZP podporenych) zafizeni
dostateCna. Presto vSak sit' vykazuje v nékterych pripadech lokalni nevyrovnanost, coz z dlivodu
specifickych narokl na svoz a skladovani bioodpadt mdze pUsobit i do budoucna problém. Z toho
d@vodu ma i tento typ zafizeni smysl v nasledujicim obdobi podporovat, byt jiz v omezené mife a
s jasné definovanymi kritérii pro kapacity a umisténi.

Pro umisténi a kapacitu kompostaren bylo vydefinovano jedno kvantitativni, a Ctyfi kvalitativni kritéria
(nad rémec kritérii danych OPZP). Kvantitativni kritérium cili podporu na zafizeni, jeZ jsou primarné
feSenim pro odpady z komunalni sféry. Toto kritérium je v souladu s projektem 4.4.10 — ,, Intenzifikace
oddéleného sbéru vyuZiti komundinich odpadd vietné obalové slozky" ze Strategie rozvoje
Moravskoslezského kraje na léta 2009 — 2020. Tento projekt, mimo jiné, akcentuje intenzifikaci sité
zarizeni pro nakladani s bioodpady a kaly v MSK.

Prvni kvalitativni kritérium zvyhodiuje v podpore zafizeni umisténd na GUzemi ORP, ve kterych zafizeni
pro vyuzivani BRO zatim neexistuji. Druhé kritérium preferuje pro podporu projekty zafizeni spadajicich
do definice dle § 14, odst. 1 zdkona o odpadech, vzniklych prestavbou komunitnich kompostaren.
Zbyvaijici kritéria omezuji podporu na zafizeni se zajiSténym vstupem dostatecného mnozstvi BRO a dale
Zaddoucim vyuZitim vystupl ze zafizeni, tj. kompost (dle zakona o hnojivech) vyuZitelny prevazné na
zemédélské pade.
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Tabulka . 11: Prehled orientacnich kritérii pro umisténi a kapacity zarizeni na vyuzivani BRO

Kritéria pro umisténi a kapacity zafizeni kompostaren

Kvantitativni kritéria Hodnoty

Minimalni podil biologicky rozloZitelnych komunalnich odpadd nebo
o o v 50 %
kaltl z komunalnich COV na vstupu do zafizeni.

Kvalitativni kritéria

Zvyhodnény budou zaméry v ORP, na jejichZ Uzemi neexistuje zadné stavajici zafizeni podle § 14,
odst. 1 zakona o odpadech, ani komunitni kompostarna.

Podporena bude preména komunitni kompostarny na zafizeni pro nakladani s odpady dle § 14,
odst. 1 zakona o odpadech nebo jako malé zatizeni dle § 33b odst. 1 zakona o odpadech,

jejichz vystupem bude kompostu v rezimu zakona o hnojivech.

Zaijisténi vstupd prislusnych druhl odpadli ze spadové oblasti, s nimiz bude nakladano (smlouvy s
obcemi, svazky obci ¢i svozovymi spolecnostmi).

Vystupem ze zafizeni musi byt kompost jako vyrobek — organické hnojivo.

Dal$im zafizenim na zpracovani biologicky rozloZitelnych odpad{ je bioplynova stanice, i kdyZ v SirSim
vyznamu nez kompostéarna. Pro bioplynové stanice byla vydefinovana tfi kvantitativni a dvé kvalitativni
kritéria. Kvantitativni kritérium omezuje podporu na zafizeni zpracovavajici odpady, a to v minimalni vysi
25 % a dale na zafizeni s urcitou minimalni kapacitou — a to 2 000 tun rocné. Je zde také kvantitativné
definovan pozadavek na prokazani dostate¢ného zajisténi vstupnich odpadd ve spadové oblasti.

Tabulka . 12: Prehled orientacnich kritérii pro umisténi a kapacity zarizeni na vyuzivéni BRO

Kritéria pro umisténi a kapacity bioplynovych stanic

Kvantitativni kritéria Hodnoty
Minimalni podil pfijimanych odpadl na vstupu do zafizeni. 25 % vsazky do zafizeni®
Minimalni rocni kapacita bioplynové stanice. 2 000 t / rok

Prokazani dostatecného mnozstvi pfislusnych druhl zdrojovych
odpad{ ve spadové oblasti zafizeni, jako minimalni % pokryti jeho 50 %!’
ro¢ni kapacity.

Kvalitativni kritéria

Zvyhodnény budou zaméry, které budou mit zajiStén odbyt pro vyuziti digestatu jako organického
hnojiva, na zemédélské pldé nebo k rekultivacim.

Zamér musi navazovat na dalsi systémové prvky svozu a tfidéni KO, nebo svozu bioodpaddl, nebo
doplni jiz existujici takovy systém svozu a/nebo tfidéni.

1 Vychazi z obecnych kritérif prijatelnosti OPZP, stanovenych v Prioritni ose 3, Specifickém cili 3.2
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4.4.6.Zarizeni pro nakladani se zbytkovymi komunalni odpady

4.4.6.1. Varianty budouciho nakladani se zbytkovymi komunalnimi odpady (SKO a
objemnymi odpady)

S ohledem na zakaz skladkovani smésnych komunalnich odpadl po roce 2024 zlstava stale velkym
problémem kraje budouci nakladani s timto odpadovym tokem.

Jelikoz dosavadni snahy o radikalni odklon od skladkovani a zajiSténi energetického vyuziti smésného
komunalniho odpadt (a ¢astecné objemného odpadu) prostiednictvi realizace projektu KIC s vystavbou
ZEVO v lokalité D@l Barbora (Karvind) nevedly k pozadovanému vysledku, Ize definovat nasleduijici
moznosti zajisténi budouciho vyuziti energetického potencialu smésného komunalniho odpadu
produkovaného na Uzemi Moravskoslezského kraje pro obdobi nasledujicich 10 let:

pokraCovani v zaméru na energetické vyuzivani zbytkovych komunalnich odpadl (zejména
SKO a cca 70 % objemného odpadu po vytfidéni materidlové vyuzitelnych slozek);
energetické vyuzivani vyhrevné frakce formou vyroby paliv z komunalnich odpadl (nadsitna
frakce ze zafizeni MBU, vyméty z linek pro tfidéni separovaného sbéru).

Schéma ¢. 1: Toky komundlnich odpadd z domacnosti a moznosti jejich nakladani
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Pozndmka: Vysecovy graf smésnych komunalnich odpadd neznazorriuje skutecnou strukturu
nakladani’ s SKO a objemnymi odpady v Moravskoslezském kraji,

Zdroj: Viastni tvorba EY
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Zatimco prvni mozZnost (vystavba ZEVO) feSi komplexné i problematiku zbytkovych komunalnich odpad(
(tj. SKO a objemny odpad) véetné minimalizace hmotnosti biologicky rozloZitelnych komunalnich odpad(
ukladanych na skladky, druhd moznost (paliva z odpad() odpovida primarné potrebé vyuziti
energetického potencidlu komunalnich odpadd produkovanych v kraji a nefesi piné problém odklonu
hmotnostniho toku SKO od skladkovani. Na druhou stranu je nutné pfipustit, ze i provoz zafizeni k
energetickému vyuzivani odpadl generuje za pouziti konvencnich (ovérenych) technologii, zejména
roStového spalovani, zbytkové odpady — popel a skvaru, které dosahuiji Grovné mezi 24-25 % hmotnosti
odpadt vstupujicich do zafizeni a které je nezbytné odstranovat skladkovanim.

V navaznosti na zavéry kapitoly 2.5.3 Analytické ¢asti, tedy preferenci dvou ze CEtyf hlavnich smérd
nakladani se zbytkovym KO (SKO a objemnym odpadem), energetické vyuZivani a mechanicko-
biologicka Uprava, a vzhledem ktomu, Ze v kraji chybi pro realizaci téchto smérll odpadova
infrastruktura, byly vypracovany Ctyfi hlavni varianty rozvoje sité pro nakladani se zbytkovym KO:

Realizace projektu ZEVO s kapacitou 192 000 tun/ rok.
ZEVO v kombinaci nékolika MBU.

Mensi ZEVO na Urovni velkych mést.

MBU na Grovni velkych mést.

Jelikoz se tato problematika stava predmétem fady protichddnych nazord, budou dale jednotlivé
varianty posouzeny s vyuzitim komplexni SWOT analyzy s cilem pfinést jejich maximalné objektivni
posouzeni a pripravit relevantni podklad pro ziskani informaci nezbytnych pro vypracovani kritérii pro
umisténi a kapacity zafizeni pro nakladani s odpady podporovana z vefejnych zdrojQ.
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Varianta 1: Realizace projektu ZEVO v plivodni varianté

Tato varianta prakticky znamena pokracCovani realizace pdvodniho zaméru Moravskoslezského kraje a
v souasné dobé mdze mit 2 pod-varianty, které zavisi na pfipadné participaci soukromého
teplarenského subjektu v realizaci projektu KIC, ktera vyrazné ovliviiuje ekonomiku celého projektu a to
pres prodejni cenu tepla. Lze totiz predpokladat, Ze odbératel tepla z fad provozovatell sité centralniho
zasobovani teplem (CZT) nebude primarné zainteresovan na pouhém ,pre-prodavani* tepla, kdy pfichazi
o hodnotu ptidanou jeho vlastni vyrobou a zaroven i o pfipadné efekty kombinované vyroby elektfiny a
tepla (KVET).

Schéma c. 2: Varianta 1A - Materidlové a financni toky projektu ZEVO
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V ramci dodavek SKO do zafizeni ZEVO je predpokiadan vznik prekiddacich stanic

Zdroj: Viastni tvorba EY
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Schéma ¢. 3. Varianta 1B - Materiglové a financni toky projektu ZEVO
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Poznamka: V ramdi dodavek SKO do zafizeni ZEVO je predpokiadan vznik prekiddacich stanic

Zdroj: Viastni tvorba EY
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ZEVO v piivodni varianté

Silné stranky Slabé stranky

Komplexni feseni primarné pro nakladani s
SKO, sekundarné pro potreby energetiky
VyuZiti energetického potencialu SKO v kraji
Uspora fosilnich paliv

Snizeni mnozstvi vypousténych emisi CO,
Nutnost pInéni nejpfisnéjSich emisnich limitd
pro spalovani odpad(

Funk¢ni a dlouhodobé vyzkousena
technologie

Dlouhodobé vyreseni vyuziti SKO

Redukce hmotnosti BRKO ukladané na

Vysoké investi¢ni naklady spojené s
technologii Cisténi spalin

Dlouhodoba navratnost

Nutnost vystavby prekladacich stanic

Potreba kapitalové ucasti municipalit (problém
s uzaviranim dlouhodobych smluv)
Dlouhodobé nastaveni systému bez moznosti
reakce na zménu podminek

Nutnost napojeni na stavajici systémy CZT
Celorocni provoz a uplatnéni vyrobeného

skladky tepla - nutno kombinovat s vyrobou elektfiny

Prilezitosti Hrozby

Finalni odmitnuti podpory ZEVO ze strany EK

Existence stavajici infrastruktury CZT v kraji (po predloZeni krajskych POH)
Budouci novelizace pravni Upravy EIA Neochota ERU poskytovat provozni podporu
(blokovani realizace nejen projektd ZEVO v Nova pravni Uprava EIA
CR) Nejistota pravniho a judikaturniho prostredi
Eliminace klesajici vyhfevnosti SKO vytiidénim Klesajici vyhfevnost SKO (dUsledky tFidéni)
biologické slozky (po 1. 4. 2015) Negativni vnimani verejnosti a nevl.
Dlouhodobg prispét k plnéni pozadavk? organizaci
narodni a evropské legislativy Nizké vykupni ceny tepla ze strany

teplarenskych provozd

Tato varianta ma nasleduijici rozhodujici predpoklady realizace:

Ziskani zajmu dostatecného poctu obci na vytvoreni integrovaného systému nakladani s SKO
a smluvniho zavazku k dodavani dopad@ v dostatecné kapacité.

Ziskani kladného stanoviska EIA a IPPC do konce roku 2020.

Domluveni podminek na odbér tepla s provozovatelem CZT dle kalkulované ceny.

Schvaleni moznosti investi¢ni podpory z OPZP ze strany EK nebo z jinych zdroj& SFZP (napf.
z prijmd& fondu z navyseni poplatkd za skladkovani).

Schvaleni navySeni zakonnych poplatkd pro skladkovani SKO vyrovnavajici investicni
naro¢nost ZEVO.

Varianta 2: ZEVO v kombinaci nékolika MBU

Projekt ZEVO v kombinaci s dalSimi zaméry na nakladani s SKO formou mechanicko-biologické Upravy je
dalsi variantou pro zajisténi budouciho vyuZivani zbytkovych komunalnich odpadd. V této varianté hraje
vyznamnou roli participace privatniho investora v projektu ZEVO s tim, Ze v pfipadé aplikace konvencni
technologie pro energetické vyuzivani SKO (varianta 2A) mlze byt budouci ekonomika projektu dale
ovlivnéna skutecnosti, je-li soukromy subjekt zaroven provozovatelem CZT a tudiZ i odbératelem tepla
(dopad na prodejni cenu, podobné jako u varianty 1B).
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Uprava parametr p&vodniho projektu ZEVO se tyka v této varianté predevsim:

Planované kapacity ZEVO.
Aplikované technologie v ramci ZEVO (moznosti jak konvencnich, tak i novych technologii,

jako je plazmové zplyrfovani ¢i pyrolyza).
Lokality pro umisténi budouciho ZEVO.
Strukturu akcionar( projektu a obci zapojenych do integrovaného systému nakladani s SKO.

Zakladnim smyslem této varianty je sohledem na stavajici rizika, omezeni a nejasnosti ohledné
budoucich smérll a technickoekonomickych podminek pro nakladani s SKO, zachovat moznosti pro
rozhodovani jak kraje, mést Ci obci, tak i soukromych subjektl v regionu o budoucich zamérech v této

oblasti.

Schéma ¢. 4. Varianta 2A - Materidlové a financni toky ZEVO (konvencni technologie) v kombinaci

s nékolika MBU
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V rémci doddvek SKO do zarizeni ZEVO a MBU je predpoklddan vznik prekiddacich stanic

Zdroj: Viastni tvorba EY
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Schéma ¢. 5: Varianta 2B - Materidlové a financni toky ZEVO (technologie plasmového zplyriovani)

v kombinaci s nékolika MBU
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ZEVO v kombinaci s nékolika MBU

Silné stranky

Slabé stranky

Zajisténi energetického vyuzivani SKO
kombinaci ZEVO a vyuziti vyhfevné frakce z
MBU

Moznosti aplikace nové technologie, napfr.
plazmového zplyfiovani

Uspora fosilnich paliv (jak vyuzivanim SKO,
tak spolu-spalovanim ¢i spalovanim paliv z
odpad()

Moznost ziskani investi¢ni podpory na
vybudovani zafizeni MBU (OPZP 2014-2020)

Neni jasné definovany zajem privatniho
investora participovat na projektu ZEVO
Zafizeni MBU vytahuji materidlovou a
energetickou hodnotu z SKO

Chybéjici kapacity pro vyuziti paliv z odpadd —
pouze mimo kraj — nutna investice

Nutno realizovat vSe paralelné, jinak dojde k
odlivu odpadt z nové — drazsi — technologie k
levné&jsi plvodni

Prilezitosti

Hrozby

Existence stavajici infrastruktury CZT v kraji
Budouci novelizace pravni Upravy EIA
(blokovani realizace nejen projektt ZEVO v
CR)

Eliminace klesajici vyhfevnosti SKO vytfidénim

biologické slozky (po 1. 4. 2015)

Mensi regionalni feSeni s eliminaci dopravniho

zatizeni
Variabilni feSeni s moznosti rozvoje

Maly zajem obci k zapojeni do projektu
(nenaplnéni dodavek odpad@ ve vysi 100 tis.
tun / rok)

Pfevis nabidky paliv z odpad{i nad poptavkou
(v CR spaluji zatim jen cementarské provozy)
Masovy vyvoz paliv z odpadi do zahranidi
(vyroba energie mimo CR)

Nezdjem vyuzit teplo ze ZEVO v CZT ze strany
teplarenského subjektu ve zvolené lokalité
Nezajem o zfizeni kapacit na vyuziti paliv z
odpadt v kraji

Tato varianta ma nasledujici rozhodujici predpoklady realizace:

Ziskani zajmu dostatecného poctu obci na vytvoreni integrovaného systému nakladani s SKO
a smluvniho zavazku k dodavani dopad( v dostatecné kapacité.
Jasné vyjadreni zajmu privatniho investora realizovat zamér ZEVO s uvedenim vySe poplatku

na brané bez investicni a provozni podpory.

Jednoznaéné vyjadreni zajm@ municipalit & privatnich spole¢nosti realizovat zaméry MBU.
Jasna deklarace teplarenskych spole¢nosti vyuzit teplo ze zafizeni ZEVO.
Jasna deklarace poptavky po spalovani ¢i spolu-spalovani paliv z odpadd v kraji a jeho okoli

(vCetné kapacit).

Varianta 3: Mensi ZEVO na Urovni velkych mést (Ostrava, Havirov, Karvina,

Opava)

Dalsi moZnou variantou budouciho nakladani s SKO na Uzemi Moravskoslezského kraje je vystavba
mensich ZEVO s kapacitou v rozmezi 50-100 tis. tun/rok. Byt je tato varianta nejméné pravdépodobna
s ohledem na mozZnosti realizace dané predevsim legislativnimi a ekonomickymi podminkami, pfi

komplexni analyze by neméla byt opomenuta.
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Schéma c. 6. Varianta 3 - Materidlové a financni toky varianty mensich ZEVO na drovni velkych mést
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V ramci dodavek SKO do zafizeni ZEVO je predpoklddan vznik prekiadacich stanic

Zdroj: Viastni tvorba EY

Mensi ZEVO na arovni velkych mést

Silné stranky Slabé stranky

Vysoké investi¢ni naklady spojené s
technologii Cisténi spalin

Vysoké fixni naklady na zpracovani 1 tuny
odpadu

Dlouhodoba navratnost

Neexistence provozni podpory zafizeni ZEVO
Nasobné naklady na pfipravu a povoleni
projektl (z pohledu feseni systému OH celého
kraje)

Nasobné riziko odporu nevladnich organizaci

Komplexni feseni zajisténi energetického
vyuziti odpadd

Primarné pro nakladani s SKO, sekundarné
pro potteby energetiky

Vyuziti energetického potencialu SKO v kraji
Uspora fosilnich paliv

Snizeni mnoZzstvi vypousténych emisi CO,
Nutnost pInéni nejpfisnéjSich emisnich limitd
pro spalovani odpad

Prilezitosti Hrozby
Existence stavajici infrastruktury CZT v kraji Findlni odmitnuti podpory ZEVO ze strany EK
Budouci novelizace pravni Upravy EIA (po predlozeni krajskych POH)
(blokovani realizace nejen projekt ZEVO v Nova pravni Uprava EIA
CR) Nejistota pravniho a judikaturniho prostiedi
Eliminace klesajici vyhfevnosti SKO vytfidénim Klesajici vyhfevnost SKO (ddsledky tridéni)
biologické slozky (po 1. 4. 2015) Negativni vnimani verejnosti a nevladnich
VSechna zafizeni musi zajistit celorocni provoz organizaci
s odbérem tepla — nutnost zajisténi letni Nizké vykupni ceny tepla ze strany
dodavky tepla do CZT teplarenskych provozi
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Tato varianta ma nasledujici rozhodujici predpoklady realizace:

Ziskani zajmu velkého poctu obci na vytvoreni integrovaného systému nakladani s SKO a
smluvniho zévazku k dodavani odpadd v dostatecné kapacité.

Domluveni podminek na odbér tepla s provozovatelem CZT s minimalni cenou dle kalkulace
projektu.

Zajisténi povoleni k realizaci pro kazdé ZEVO zvlast'.

Ziskani kladného stanoviska EIA a IPPC pro jednotliva zafizeni do konce roku 2020.

Varianta 4: Nékolik MBU na Grovni velkych mést

Posledni posuzovanou variantou je varianta nékolika zafizeni pro mechanicko-biologickou Upravu SKO na
urovni velkych mést. Tento scénar rozvoje sité predpoklada absenci ZEVO pro vyuzivani SKO. Kapacity
budoucich zafizeni MBU by tak od roku 2024 pokryly vétsinu produkce SKO z Moravskoslezského kraje.

Schéma ¢ 7: Varianta 4 - Materidlové a financni toky varianty nékolika MBU na drovni velkych mést

-——

” BN
Cena na brané /, - . Z a5
/ odatra\’\e“ -~
> N cera?
Dodavky SKO 3 3 Y ] é“a.&ce
] MBU MBU | cast pOds\’m
Cena na brané l
|
oemeo >\ I
Dodavky SKO \
/
g / . ,
MBU P Dodavky Tribyz
tepla prodeje tepla
= — -
Dodavky
vyhfevné —~
frakce A4
Trzby z elektfiny
(cena KVET)
Teplarna
. (CZT)
Dodvky Zafizeni Dodavky TAP
trid&nych na vyrobu
slozek KO TAP
Trzby z elektfiny
- - (cena KVET)
\ Teplarna
(CZT)
Tridici Tridici e .
nﬁ" Cementarna . .
I|nky I|nky Vapenka Dodévky Triby z

tepla prodeje tepla

— —

V rémci dodavek SKO do zatizeni MBU je predpokiddan vznik prekiddacich stanic

Zdroj: Viastni tvorba EY
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MBU na tGrovni velkych mést

Silné stranky Slabé stranky

Nejasna definice technologii v rdmci zafizeni
mechanicko-biologické Upravy

Ziskani materialové a energetické hodnoty z Omezenost trzni poptavky po palivech z
SKO (relativné lepsi varianta k vyvozu odpad( (v CR zatim jen cementarsky
odpadd) pramysl)

Moznost ziskani investicni podpory na Moznost exportu materidlové a energetické
vybudovani zafizeni MBU (OPZP 2014-2020) hodnoty SKO mimo kraj nebo CR

Relativné mensi bariéry povolovacich Nizka kvalita vyhievné frakce (obsah chléru,
procedur ve srovnani se ZEVO vyhrevnost)

Odstranovani vysokého podilu podsitné frakce
skladkovanim (upraveny odpadd)

Prilezitosti Hrozby

Nova pravni Uprava EIA
Nejistota pravniho a judikaturniho prostredi
Nemoznost vyuziti podsitné frakce a nutnost

Moznosti ziskani dotaci na vyménu kotld u skladkovani podstatné Casti prepracovaného
zarizeni spalujicich i spolu-spalujicich paliva z SKO za vysoké ceny (zvySené poplatky na
odpad{ (stimulace poptavky po palivech z skladkach)

odpadt) Pevis nabidky paliv z odpad(l nad poptavkou
Rozlozeni kapacit zafizeni na mensi regionalni (v CR spaluji zatim jen cementarské provozy)
celky — mensi dopravni naklady Masovy vyvoz paliv z odpadi do zahranidi

(vyroba energie mimo CR)
Nezdjem o zfizeni kapacit na vyuziti paliv z
odpadd v kraji

Tato varianta ma nasleduijici rozhodujici predpoklady realizace:

Jasna definice zafizeni a procesti Upravy odpadl s cilem vylouceni budouciho rizika
skladkovani vice neZ 40 % hmotnosti odpadd vstupujicich do zafizeni MBU.

Jednoznacné vyjadreni zajm& municipalit ¢i privatnich spoleCnosti realizovat zaméry.

Jasna deklarace zamérd energetickych zafizeni v MSK ¢ cementarenskych provoz mimo
MSK a jeho bezprostfednim okoli spalovat ¢i spolu-spalovat paliva z odpad( v odpovidajici
kapacité.

Zavérecné vyhodnoceni

S ohledem na fadu otaznikl a rizik spojenych s rozvojem sité zafizeni na vyuZivani SKO, chybéjici
ekonomické zdroje (investi¢ni ¢i provozni podpora), nejistoty legislativniho a judikaturniho prostredi se
Moravskoslezsky kraj s vyhledem kroku 2024 priklani k varianté ¢. 2, neboli ZEVO v kombinaci
s nékolika zatizenimi MBU na UGrovni velkych mést.

Pro dalSi pokracovani projektu KIC a realizace ZEVO v modifikované podobé je v tuto chvili nezbytné
nalézt partnera, privatniho investora a modifikovat projekt na soucasnou situaci (kapacitu, zvolenou
technologii, lokalitu). Pravé soucasna situace predevsim v odpadové legislativé, vSak bohuzel stale
vykazuje fadu nejistot, které se bezprostfedné tykaji hlavnich parametrl pro vypolet zaméru
pfipadného investora.

Stanoveny zakaz skladkovani neupraveného smésného komunalniho odpadu po roce 2024 tak jiz vedl
fadu subjektd podnikajicich v odpadovém hospodafstvi v kraji ke zvazeni budouci realizace projektd
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zarizeni pro zpracovani SKO a to predevsim mechanickou a biologickou Upravou. Tato skutecnost bude
tudiz zohlednéna pri vySe uvedené modifikaci parametr( planovaného ZEVO v ramci projektu KIC.

4.4.6.2. Technicko-ekonomicka analyza iFeseni pro SKO po roce 2024

Zvolenou variantu pro budouci nakladani se zbytkovymi komunalnimi odpady (SKO a objemnym
odpadem) na Uzemi Moravskoslezského kraje je nutné posoudit z pohledu ekonomickych (nakladovych)
dopadtll na cely systém odpadového hospodafrstvi regionu a nakladani s komunalnimi odpady. Z tohoto
ddvodu bylo pfistoupeno k realizaci technickoekonomické analyzy.

Véechny vypolty byly provadény pomoci néstroje NERUDA, vyviieném na Ustavu procesniho a
ekologického inZenyrstvi (UPEI VUT Brno). Nastroj NERUDA podporuje kli¢ova rozhodnuti v oblasti
odpadové hospodarstvi na rtizné Grovni projektového zaméru.

Pro Ucely zpracovani POH MSK jsou prezentovany pouze agregované vybrané vysledky v rozsahu
nezbytném pro zpracovani POH MSK. Pfestoze pro jejich zpracovani byly provedeny komplexni simulace
(pouze ty mohou zarucit kvalitni vystupy jiz v tomto stadiu) na Grovni jednotlivych ORP a jednotlivych
zarizeni, detailni prezentace vysledku presahuje zadani POH.

Klicovy predpoklad vypoctd byl nasledujici:
Skladkovani neupravenych odpadd neni povoleno.
Proto vypocty zahrnovaly nasleduijici technologie:

Pfimé energetické vyuziti — ZEVO: Vyroba energie probiha prostfednictvim pary o
parametrech 400°C a 4 MPa abs., ktera proudi odbérovou kondenzacni turbinou. Dodavka tepla
mdZe byt provedena podle potieby ve formé pary nebo horké vody. Systém cisténi spalin je
zalozen na suché sorpci pomoci NaHCO; a adsorpci prostfednictvim aktivniho uhli s naslednou
filtraci. Vyhfevnost zpracovavaného SKO byla uvazovana 10 MJ/ kg.

Mechanicko- biologicka tprava — zafizeni MBU: Pro zafizeni MBU byla uvaZovana varianta
pouze s aerobni fermentaci (bez anaerobni digesce), ktera je investicné méné nakladna.
Vyhievnost vyrobené vyhifevné lehké frakce (LF) je predpokladana ve vysi 17 MJ/ t.

Pro technologii MBU je pozadovano nasledné energetické vyuZiti kalorické frakce (lehkd frakce — LF) v
zarizenich k tomu schvalenych:

Cementarny — formou spolu-spalovani.
Monoblok - zafizeni pro spalovani LF (pfi dodrZovani stejnych poZadavk{ na kvalitu vSech
vystupnich parametrd jako u ZEVO, viz vyse).

ZEVO a monoblok byly uvazovany v lokalitdich s moznosti uplatnéni vyrobeného tepla, tj. oblasti se
stavajicim teplarenskym zdrojem a rozvinutou siti centrdlniho systému vytapéni (CZT). UvaZované
lokality jsou uvedeny na Obrazek C. 1 (zobrazeno v reprezentativnim mésté pfislusSného ORP). V kazdé
lokalité je zohlednéna mozna dodavka tepla. Cena tepla byla uvaZovana pro ucel vypoctu opét odhadem
na urovni variabilnich nakladt ve vysi 120 K¢/ GJ.
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Obrézek ¢. 1: Lokality vhodné pro analyzu mozné vystavby ZEVO nebo Monobloku
(stavajici tepldrenské zdroje)
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U zafizeni MBU se z d@ivodu nutnosti uloZeni zbytkové frakce (t&7ké a stabilizovana frakce) uvaZovala
vystavba v misté existujici skladky. Pozadavkem byla dostatena kapacita v roce 2025 pro nasledny 20
lety provoz zafizeni. UvaZované lokality pro vystavbu zafizeni MBU jsou zobrazeny na Obrazek &. 2.
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Obrézek & 2: Lokality vhodné pro analyzu mozné vystavby zarizeni MBU
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UvaZované bilance EVO a MBU s naslednym vyuzitim LF zobrazuje nésledujici Obrazek ¢. 3. Na Obrazek
¢. 4 je znazornéna materialova bilance v uvazovanych zafizenich ZEVO. Predpoklada se, Ze z jedné tuny
zpracovaného odpadu vznikne pfiblizné 240 kg rezidui (Skvary a popilku), ktera budou ulozena na
skladku KO za fixni cenu a 60 kg kovd, které budou prodany dalsim subjekttim.

Obrazek ¢. 3: Materidglova bilance technologie ZEVO

Gate-fee Kowy
6%

Vstup SKO
ZEVO
100 %
Skvéra
24 %
Gate-fee
Skladka
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Hlavnim parametrem vstupujicim do vypoctu NERUDA je cena na brané — poplatek za zpracovani
odpadu (tzv. gate fee). U jednotek EVO je pro jednotlivé lokality generovana individualng, protoze do
jisté miry zavisi na mnozstvi uplatnitelného tepla v dané lokalité. Pro kazdy projekt se cena na brané
generovala z intervalu, ktery odpovida vynosnosti investice dané vnitfnim vynosovym procentem (IRR)
od 8 do 10 %, coz zohlednuje moznou budouci majetkovou strukturu projektd (PPP apod.)

Materidlova bilance MBU zafizeni véetné koncovky pro zpracovani lehké frakce je uvedena na Obrazek .
4. Z jedné tuny vstupniho odpadu je 300 kg energeticky vyuzito ve formé paliva z odpadi z lehké frakce
v tomu urcenych zafizenich, 400 kg tvori vlhkost a kovy a 300 kg (tézka a stabilizovana frakce) je
ulozeno na skladku, pfi¢emz byly uvazovany 3 mozné scénare vyse poplatku za skladkovani (750, 1 100
a 1 500 K¢/ tuna). Vyhrevnost LF je prepokladana ve vysi 17 MJ/ t.

Obrédzek & 4: Materidlové bilance technologie MBU s naslednym vyuZitim lehké frakce

Yihlor vzduch, voda, CO2

Gate-fee
Watup SKO \
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Cena na brané u monoblokl pro zpracovani LF (viz. Obrazek C. 4) se li$i od zafizeni EVO v dlsledku
vySSi vyhtevnosti paliva, a tedy i vySsi vyroby energie a mensiho mnozstvi Skvary. Na druhou stranu,
vyssSi vyroba tepla zplsobuje vyssi citlivost na potencial dodavky tepla v dané lokalité (tyto efekty jsou
ve vypoctech pro kazdou lokalitu zohlednény).

Ze zndmé ceny na brané monobloku je nasledné generovéna cena na brané MBU.
Za timto Ucelem bude provedena analyza ve 3 zakladnich variantach:

Varianta I: Sobéstacny MSK s omezenou kapacitou ZEVO (uzavienost vici dovozu a
vyvozu odpadd, dalsi rozpracovani Varianty 2B).

Varianta II: Otevieny MSK s omezenou kapacitou EVO a predpokladem realizace
konkrétnich zafizeni MBU (dal$i rozpracovani Varianty 2B).

Varianta III: VySsi mira vyuZiti energie odpadd v regionu (dalsi rozpracovani - Varianty
1B).
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Kalkulace nakladdi ve vsech 3 variantach nezahrnuje jakoukoli investicni ani provozni
podporu uvaZzovanych zafizeni ZEVO a MBU.

Varianta I: Sobéstacny MSK s omezenou kapacitou ZEVO a realizaci
konkrétnich zamér& MBU (uzavienost viiéi dovozu a vyvozu odpadii)

Ve varianté V1 bylo uvaZovano se zpracovanim zbytkovych komunalnich odpadd (SKO a objemného
odpadu) i vSech sekundarnich odpadd na vystupu z posuzovanych zafizeni (lehka frakce, podsitna
frakce, tuha rezidua ze ZEVO, apod.) pouze na Gzemi MSK. NeuvaZoval se tedy export ani import
mezi MSK a sousednimi kraji CR, popfipadé vyvoz odpadu do zahraniéi (,sobésta¢ny kraj s omezenou
kapacitou ZEVO").

Varianta V1 pracuje s existenci nasledujicich omezeni aplikovanych soucasné:

Vybudovani agregované kapacity pro zafizeni ZEVO v maximalni zpracovatelské
kapacité do 100 000 tun/rok,
Vybudovani agregované kapacity pro zafizeni MBU v maximalni zpracovatelské
kapacité do 250 000 tun/rok,
Predpoklad sobéstacnosti regionu.

Z ddvodu nepredpokladaného exportu (importu) odpadu pres hranice kraje a uvazované produkci
smésného komunalniho odpadu okolo 350 000 tun/ rok je zfejmé, ze kapacita ZEVO je nedostatecna.
Proto byla jedinou dal$i moZnosti vystavba zafizeni MBU s dostate¢nou kapacitou (cca 250 000 tun/
rok). S ohledem na nemozny export odpadu neni na Uzemi MSK k dispozici dostatetnad kapacita
existujicich zafizeni schopnych zpracovat LF (zejména cementaren). Jedinou moznosti by proto byla
vystavba potfebné kapacity pro zafizeni vhodna k energetickému vyuziti LF (Monobloki).

Celkem bylo provedeno 500 simulaci pro tfi zminéné scénare poplatku za skladkovani (750, 1 100 a
1 500 K¢/ tuna). Jednotlivé simulace se lisily cenou na brané jednotlivych projektd.

Z dGvodu kratkych dopravnich vzdalenosti jsou naklady na dopravu marginalni (v prdméru se pohybuji
do 3 % z celkovych naklad(). Doprava je uvaZovana pouze mezi jednotlivymi ORP. Naklady na vlastni
svoz odpadu z jednotlivych ulic se v Uloze neuvaZzuji, tyto naklady by byly stejné pro oba zplsoby
zpracovani (zafizeni EVO a MBU), a tudiz nemaji vliv na vysledky Ulohy. Prekladaci stanice urcené
k lisovani odpadu a k prekladce SKO ze svozovych vozidel do velkokapacitnich kontejnerd se z déivodu
malych dopravnich vzdalenosti nedoporucovaly stavét.

Histogram ocekavanych celkovych nakladl na zpracovani jedné tuny spalitelnych zbytkovych odpadi
v ramci MSK a vSech vypoctl je zobrazen na Obrazek ¢. 5. Primérna cena se bude pohybovat na
urovni 3 300 az 3 500 K¢/t.
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Obrazek ¢. 5: Naklady na zpracovéani a dopravu spalitelnych odpadii v MSK — V1
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Cetnost

UvaZované poplatky za sklddkovani mély vliv pouze na ekonomiku zafizeni MBU (ukladani t&7ké a
stabilizované frakce). Obrazek ¢. 6 ukazuje prdmérné mnozstvi navrzenych kapacit pro zafizeni ZEVO a
MBU pro uvazované scénare skladkovaciho poplatku. Z Obrazek &. 6 je patrné snizovani kapacit MBU
v pfipadé zvysujiciho se poplatku a jeji nahrazovani zafizenim EVO. PFimé energetické vyuziti
v zafFizeni ZEVO predstavuje vyhodnéjsi variantu pfi vysSich skladkovacich poplatcich.
V pripadé zafizeni EVO byla vétSinou doporu¢ena maximalni kapacita (omezena na 100 kt/ r) nebo se
zarizeni vibec nestavélo. Alternativné se mohlo jednat o zafizeni malé zpracovatelské kapacity v nékteré
z lokalit (do 50 000 tun/ rok). Vysledky z Obrazek ¢. 6 je mozné chapat tedy jako pravdépodobnost

vystavby ZEVO v MSK (100 kt/ r odpovida 100 % pravdépodobnosti vystavby, viz Obrazek C. 6).

Obrazek & 6: MnoZstvi doporucenych kapacit pro zafizeni EVO a MBU v MSK pro uvaZované scénare
poplatku za skiagdkovani
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Vysledek ukazuje, Ze ZEVO s kapacitou 100 000 tun/ rok ma omezenou realizovatelnost a fakticky tento
zamér pfi nizko nastavenych poplatcich za skladkovani a absenci verejné podpory (investicni ¢i provozni)
znemoziuje. Toto tvrzeni vSak nemusi platit v pfipadé realizace tohoto zafizeni formou instalace do
stavajiciho energetického zdroje, kde Ize predpokladat ¢astecné vyuZiti stavajici infrastruktury a tudiz
nizsi mérné investicni naklady na 1 tunu. To pak mlze vést k vyrazné lepSim vysledkdm naplnéni
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kapacity takového zafizeni. Tyto potencialni synergické efekty spocivaji pfedevsim v tom, Ze pfipadny
investor takového zaméru nemusi pfi instalaci v existujicim teplarenském provoze vynalozit veSkeré
investi¢ni naklady, coz se tyka zejména stavebni €asti, pfijezdovych komunikaci, zpevnénych ploch, ale
i moznosti vyuziti stavajici turbiny a ¢astecné téz stavajicich prvkd technologie cisténi spalin (nutnost
pouze dobudovat technologii pro pInéni pfisnéjsich limita).

Hlavni zavéry vypoctu varianty I:

Sobéstacnost regionu,

Snazsi realizovatelnost zaméru z pohledu vefejného minéni (jedno zafizeni pro pfimé
energetické vyuZiti s nizsi kapacitou),

Vysoké ndklady na zpracovani v disledku vysokych mérnych investi¢nich nakladd pfi
kapacité 100 kt/r. Tato skutecnost midze byt vyznamné eliminovana dosazenim synergickych
efektl instalace zafizeni ZEVO ve stavajicim energetickém zdroji.
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Varianta V2: Otevreny MSK s omezenou kapacitou EVO a predpokladem
realizace konkrétnich zafizeni MBU

Ve vypoctové varianté V2 byl uvazovan mozny export a import mezi MSK a ostatnimi kraji CR i pripadny
odvoz odpadu jak ve formé SKO tak i ve formé lehké frakce do zahranici. Byl zohlednén mozny dopad
vyvoje v sousednich krajich resp. v zahrani¢i. Pokud to bylo pro MSK vyhodné, byla uvazovana
spoluprace s ostatnimi kraji.

Vypoctové oblast byla rozsifena na celé izemi CR a prihrani¢ni oblasti (Rakousko, Némecko). Vstupni
data pro takto komplexni vypocet jsou dlouhodobé soustfedény v navaznosti na vysledky a cinnosti
projektu Centra kompetence pro energetické vyuZiti odpadd.

V pripadé varianty V2 se uvazovalo s nasleduijici podkladovou mapou (Obrazek €. 7).

Obrézek c. 7: Klicové prvky systému OH pro vypocet varianty V2
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Pozn. lokality pro moznou vystavbu zarizeni MBU byly uvazovany na mistech skiddek, které budou pravdépodobné
disponovat dostatecnou kapacitou po roce 2025 pro uklddani zbytkové frakce ze zarizeni MBU. Pro MSK je v detailu
uvedeno na Obrazek C. 7 vyse.

V souladu s pfipravovanymi zameéry nakladani se zbytkovymi komunalnimi odpady (tj. SKO a objemny
odpad) na Gzemi MSK byla ve viech vypoctech predpokladana realizace minimalné dvou zafizeni MBU
(vzdy MBU Ostrava kapacita 80 000 tun/ rok a MBU Chlebicov kapacita 100 000 tun/ rok).
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I vtomto pripadé byl vypocet koncipovan pro tfi scénafe poplatku za skladkovani. Z vysledkl ale
vyplynulo, Ze tento parametr mél pouze zanedbatelny vliv na vysledky vypoctll, proto budou vystupy
prezentovany souhrnné pro vSechny scénare dohromady.

PrestoZe pozadavek na sobéstacnost kraje je opodstatnény a v souladu s pozadavky na
budovani krajské sité, v kombinaci s omezenou kapacitou ZEVO predstavuje hlavni faktor
vysokych nakladii na vyuziti/ odstranéni odpadi v budoucnu.

Obrézek ¢. 8 ukazuje vysledky 1 500 simulaci celého tzemi CR. Vyprodukovany SKO byl ve vétsiné
scénarl (leva strana obr. ¢. 9) dominantné zpracovan na Gzemi MSK v zafizenich MBU nebo zafizenim
EVO s kapacitou 100 000 tun/ rok. V cca jedné tietiné scénarl (prava Cast obr. €. 9) Ize sledovat
vyznamny odvoz SKO ke zpracovani mimo MSK. Z vysledk( je patrné, Ze moznost odvozu odpadd
k jejich energetickému vyuziti mimo kraj byla ve vypoctech hojné vyuzivana.

Obrézek c. 8: Doporucené zpracovatelské technologie pro spaliteiné odpady v MSK
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Z Obrazek C. 8 vyplyva, ze pouze u necelé tretiny vypoctli se doporucila vystavba ZEVO s omezenou
kapacitou do 100 000 tun/ rok. Ve véech scénafich se hojné vyuzivala technologie MBU. Stejné jako u
V1, i zde je vSak nutné upozornit na odliSnou situaci pfi integraci ZEVO do stavajiciho teplarenského
provozu, kde lze predpokladat vyrazny narlst scénarll, doporuCujicich jeho vystavbu diky vyssi
konkurenceschopnosti.

Detailn&jsi analyzou bylo, ale dale zjisténo, e kaloricky vystup z MBU (LF) vSak byl vétinou prepraven
mimo MSK k energetickému vyuziti.

Obrazek ¢. 9 ukazuje bilanci transportu odpadu mezi kraji (import/ export). Je patrné, ze pro vétSinu
simulaci je vyznamna cast zbytkovych komunalnich odpadi vyprodukovanych na Gzemi MSK,
ktera neni zpracovana v zafizeni z obr. ¢. 9, odvezena mimo MSK (Seda plocha v Obrazek €. 9).
Soucasné je také exportovan véechen vystup ze zafizeni MBU (Zluta plocha) a to ve zna¢né mite. Pouze
asi v 5 % simulaci byl odpad importovan, tj. byla doporucena kapacita presahuijici produkci spalitelnych
odpadd v MSK.
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Obrdzek ¢. 9: Bilance transportu spalitelnych odpadd pres hranici MSK Varianta 2 (kladnd hodnota =
export, zaporna hodnota = import)

250

200

[y
[y
o

LF (vystup z MBU)
B SKO

zfdo MSsk [kt/r]
g

o
o
|

Bilance transportu spalitelnych odpadi

-50
Viechny scénaie

Z pohledu zafizeni ZEVO s omezenou kapacitou 100 000 tun/ rok bylo vycisleno primérné
doporuceni realizace takového zafizeni (viz Obrazek €. 10).

Obrézek ¢ 10: Uspésnost realizace kapacity pro zafizeni ZEVO 100 000 tun/ rok
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Pozn. nad sloupci jsou uvedeny procenta simulaci pro jednotlivé tiidy zpracovatelskych kapacit.

Podobnym zp@isobem byla analyzovana i kapacita u zafizeni MBU. Vysledky pro 1 500 simulaci roizné
generovanych cen na brané (interval odpovidajici navratnosti investice dané ukazatelem IRR byl zvolen
ve wsi 8 — 10 %) je zobrazen na Obréazek ¢ 11. Minimdlni kapacita MBU 180 000 tun/ rok je dana
souctem dvou projektd (100 000 a 80 000 tun/ rok), u kterych se dle zamérd investorli predpoklada
realizace vzdy.
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Obrézek ¢& 11: MnoZstvi doporucenych kapacit pro ZEVO a MBU v MSK
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Cetnost

DalSim vystupem je informace o prekladacich stanicich (lisovani odpadu z d@vodu efektivnéjsi prepravy).
Zde nastroj NERUDA doporucil nékolik prekladacich stanic (pfevazné 2 — 3 prekladaci stanice).

Celkové primérné naklady pfFi realizace této varianty jsou zobrazeny na Obrazek ¢. 12.
Hodnoty jsou ve srovnani s V1 viceméné konstantni a vyznamné nizsi nez ve varianté V1
(dopad existence konkurencnich kapacit mimo MSK, které cenu stabilizuji).

Obrazek ¢. 12: Naklady na zpracovani a dopravu spalitelnych odpadd v MSK — V2
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Ve varianté V1 jsou naklady vyznamné zvySeny nutnosti vystavby monobloku (neni jind moznost
uplatnéni LF ze zafizeni MBU). Rozdil nakladGi na zpracovani 1t odpadi@i vhodnych pro
energetické vyuziti Cini u variant V1 a V2 asi 900 K¢. To potvrzuje ekonomickou vyhodnost feSeni
odpadového hospodarstvi nad ramec jednotlivych krajd. Cena za dopravu je pro variantu V2 vyrazné
vyssi oproti V1 v disledku delSich dopravnich vzdalenosti. V prlméru se naklady na dopravu na
celkovych nakladech podilely asi z 16 %.
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Hlavni zavéry vypoctu varianty 2:

Nizsi celkové naklady na zpracovani zbytkovych odpadd,

Omezeni pravdépodobnosti budoucich nadkapacit v kraji,

Vyznamna doprava, nutnost vystavby prekladacich stanic,

K energetickému vyuziti SKO i LF dochazi mimo Gzemi MSK,

Na Uzemi MSK jsou ukladany sekundarni odpady (t&zka a stabilizovana frakce z MBU).
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Varianta V3: Vyssi mira vyuziti energie z odpadii v regionu MSK

Pfedchozi varianty ukazaly, 7e vystavba fetézce MBU s naslednym zpracovanim LF v monobloku
predstavuje koncept, ktery zajistuje sobéstacnost MSK v pripadé energetického vyuzivani zbytkovych
komunalnich odpadd, nicméné bez zapojeni vefejné podpory (investiCni ¢ provozni) predstavuje
relativné drazsi variantu. To samoziejmé ovliviiuje ekonomickou realizovatelnost vystavby monoblok{ a
preduréuje, e kaloricky vystup z MBU bude spide vyuZit mimo MSK (viz zavéry uvedené ve Varianté 2).
Stejné tak ZEVO s omezenou kapacitou na 100 000 tun/ rok v dlsledku vysokych mérnych investicnich
nakladd ve vypoctech ukazalo nizkou miru realizovatelnosti.

Z tohoto diivody byly dale testovany predpoklady, které umozni zvyseny podil vyuZiti
energie z opadii v ramci kraje:

- Dopad vyssi kapacity zafizeni ZEVO
- Cena na brané monobloku, resp. dopad jejiho snizeni v dlsledku realizace monobloku
s vysokych stupném integrace do stavajicich teplarenskych zafizeni.

Pokud odhlédneme od legislativnich podminek realizace projektd ZEVO v CR, stavajicich zamérd
klicovych vlastnik odpadd v kraji a realnych moznosti zajistit dostatetné mnozstvi odpaddl, je ZEVO
jedinym scénafem, ktery by umoznil vyuZiti energetického potencidlu odpad@ na Gzemi MSK.

Vyznamné udrzitelnéjsich vysledk( z pohledu ZEVO a soucasné vyssi miry vyroby energie z odpadd na
Uzemi MSK, by bylo dosazeno v pfipadé neomezovani maximalni kapacity projektu na hodnoté 100 kt/r.
To by mélo za nasledek snizeni mérnych investi¢nich nakladll s pozitivnim dopadem na cenu na brané a
naklady pro producenty odpadd. Nevyhodou vyssi kapacity zafizeni EVO je potfeba rozsahlejsich siti CZT
pro uplatnéni vyrobeného tepla, ty vsak v regionu existuij.

Varianta 3 provéfuje dopad realizace ZEVO ve vySSi zpracovatelské kapacité. Soucasné je uvazovana
moznost exportu odpadt mimo kraj (stejné okrajové podminky jako ve varianté 2). Potencialni lokality
pro vystavbu ZEVO i MBU jsou stejné jako v predchozich vypoctech. Zadny z projektd neni implicitné
uvazovan jako realizovany (obdobna situace jako ve varianté 1).

Z vysledkd je patrna vyznamné lepsi udrZitelnost ZEVO v pfipadé vysSich kapacit (procentualni Gdaj nad

avvr

Obrazek ¢. 13: Maximalni agregovana kapacita v zarizeni EVO v MSK
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Ocekavané celkové priimérné naklady pfi realizace této varianty jsou zobrazeny na Obrazek
€. 14. Naklady jsou témér totozné jako naklady ve varianté 2.

Obrazek ¢. 14.: Naklady na zpracovani a dopravu spalitelnych odpadid v MSK — V3
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Cetnost

Narfist mnoZstvi SKO zpracovaného v ZEVO probihd na Ukor kapacit zafizeni MBU. Tim je soucasné
eliminovan export energie ve formé LF (predpokladana vyhievnost 17 GJ/ t ). Soucasné je také snizovan
primy odvoz SKO mimo region (vyhievnost 10 GJ/ t) (viz srovnani Obrazek €. 9 ve varianté 2 a Obrazek
¢. 15 ve varianté 3).
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Obrdzek ¢. 15: Bilance transportu spalitelnych odpad( pres hranici MSK - varianta 3 (kladna hodnota =
export, zaporna hodnota = import)
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Vsechny scénare

Vzajemné srovnani rozdilu exportu energie pri zohlednéni mnozstvi a kalorického obsahu obou komodit
zobrazuje obr. ¢. 16. Kromé omezeného mnozstvi scénaiti (prava strana obr. ¢. 16), které
realizace zafrizeni ZEVO s vyssi kapacitou povede k vyssimu vyuzZii energie v regionu.

Obrdzek ¢. 16: Bilance exportu energetického obsahu odpadi pres hranici MSK - varianta 3 (kladna
hodnota = export)
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Vsechny scénare

Druhou moznosti, jak zvysit vyuziti energie odpadti v regionu MSK, je predpoklad vyuziti
synergickych efektli instalace monobloku v ramci teplarenskych zafizeni. Tyto synergické
efekty jsou analogické s témi uvedenymi ve V1, tj. dosazeni nizSich investi¢nich nakladd zafizeni diky
existujici infrastruktufe, coz se tyka zejména stavebni Casti, pfijezdovych komunikaci, zpevnénych
ploch, moznosti vyuziti stavajici turbiny a ¢astecné téz stavajicich prvku technologie Cisténi spalin.

Existuje predpoklad, Ze ¢astecné vyuziti soucasné infrastruktury existujicich teplaren, by se
mohlo pozitivné odrazit v poklesu investicnich nakladl a nasledné v nizsi cené na brané.
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Vzhledem k zasadnimu vlivu specifickych lokalnich podminek, pfesahuje vycisleni synergickych efekt(
rozsah dokumentu POH a musi byt feSeno potencialnimi investory.

Pfredmétem nize prezentované analyzy byl odhad dostupnosti paliva (LF) pro potencialni monoblok
v zavislosti na nabidnuté cené za zpracovani. Pro cenu na brané byl uvazovan interval od -500 do 1500
KC za zpracovanou tunu LF (zaporné hodnoty znaci nakup paliva, kladné hodnoty znamenaji platbu
producentll za zpracovani). Z tohoto intervalu se nahodné generovala cena pro jednotlivé simulacni
béhy. Dale se, stejné jako v predchozich vypoctech, uvazovaly tfi scénare pro skladkovaci poplatek
(750/ 1100/ 1500 K¢/ t). Pro kazdy ztéchto scénarl bylo provedeno 5000 simulaci s nahodné
vygenerovanou cenou na brané uvazovaného projektu.

Maximalni kapacita pro monoblok v uvazované lokalité byla omezena na 260 kt/r. Zde je vSak nutné
upozornit, Ze realné produkci zbytkovych komunalnich odpadt v MSK odpovida kapacita nizsi, tj. okolo
100 Kt / rok. Zbyla kapacita by tak musela byt naplnéna LF dovezenou z lokalit mimo MSK.

Vysledky simulaci pro tfi rlzné scénafe (obr. CCC az EEE) ukazuji zcela zasadni citlivost projektu
monobloku na poplatku na brané.

Obrazek c. 17: Zavislost dostupnosti LF na cené za zpracovani pro skiddkovaci poplatek 750 K¢/ t
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Obrdzek C. 18: Zavislost dostupnosti LF na cené za zpracovani pro skiddkovaci poplatek 1 100 K¢/ t
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Obrézek ¢. 19: Zavislost dostupnosti LF na cené za zpracovani pro skiddkovaci poplatek 1 500 K¢/ t
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Monoblok si je schopen zajistit mnozstvi vstupni LF vyssi nez 120, 160, respektive 200 kt/
rok (v zavislosti na scénafri skladkovaciho poplatku) pouze v pfipad€, Ze cena na brané bude
zaporna, tzn. Ze provozovatel monobloku plati za dodavku lehké frakce. Naopak pFi nizsi
kapacité je monoblok schopen zajistit dostatecné mnozstvi LF s pozitivni cenou na brané. v
pripadé vyssich kapacit zafizeni hraje vyznamnou roli i nutnost dopravy lehké frakce v ramci regionu na
delsi vzdalenosti a predevsim importu LF do regionu MSK ze sousednich krajti (viz Obrazek €. 20).
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Obrazek ¢. 20: Bilance transportu spalitelnych odpadd pres hranici MSK (kladna hodnota = export,
zaporna hodnota = import)
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Vsechny cnéndre

Z predchozich grafl je patrna nepfima Uméra mezi dostupnosti LF a hodnotou skladkovaciho poplatku.
Tento efekt je zplisoben zvydenim nakladf na ukladani TF ze zafizeni MBU. Ty se pak stavaji héie
konkurenceschopné k projektim pfimého zpracovani SKO v ZEVO a pfipadnému vyvozu odpadu do
zahrani¢i. Zavislost primérného mnozstvi dostupné LF na skladkovacim poplatku je znazornéna na
Obrazek €. 21. Zavislost byla urCena pro cenu za zpracovani LF 0 K¢/ t.

Obrézek ¢. 21: Zavislost primérného mnoZstvi dostupné LF na skiddkovacim poplatku
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Hlavni zavéry vypoctu varianty 3:

Nizsi celkové naklady na zpracovani zbytkovych odpadd,

K energetickému vyuZiti vyznamné Casti zbytkovych komunalnich odpad( dochazi na uzemi
MSK,

LF z MBU je zpracovana mimo region MSK, v pripadé dosaZeni ¢asteénych synergickych
efektd na snizeni investi¢ni narocnosti vystavby monobloku ve stavajicim teplarenském
provoze, mize tato varianta s nize nastavenym poplatkem na brané vyvoz LF mimo MSK do
urcité miry eliminovat

Celkové poznatky z technicko-ekonomické analyzy:

Pro splnéni cile zvysSeni energetického vyuzivani odpadi na GUzemi MSK je
moznou cestou vystavba ZEVO pro pifimé zpracovani zbytkovych komunalnich
odpadii a vystavba monobloku na paliva z odpadi.

Ekonomicka proveditelnost zaméru pro vystavbu monobloku na zpracovani LF
bude zaviset na mozZnosti dosazeni vyse zminénych synergickych efektd
castecného vyuziti stavajici infrastruktury teplarenského provozu.

Ekonomickou proveditelnost vSech variant miize do znacné miry ovlivnit
dostupnost verejné investicni i provozni podpory témto zamérim. JelikoZ je z
dnesniho pohledu moZnost ziskani vetrejné podpory pro vystavbu zafizeni pro energetické
vyuziti komunalnich odpad spiSe nepravdépodobna, milze byt realn&jsi moznosti
rekonstrukce ¢i dostavba stavajicich teplarenskych provozl at’ jiz za Ucelem pfimého
spalovani odpad( ¢i LF.
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4.4.6.3. Piekladaci stanice pro zbytkové komunaini odpady

Z d@ivodu nutnosti dosahnout do roku 2020 odklonu min. 65 % BRKO ze skladek a ukoncit do roku 2024
skladkovani neupraveného SKO, recyklovatelnych a vyuzitelnych odpadl je smysluplné, aby byly v MSK
vybudovany prekladaci stanice (PS) pro lisovani odpadu a prekladku SKO ze svozovych vozidel do
velkokapacitnich kontejner(l. Tato zafizeni by méla primarné slouZit pro efektivni zajisténi dostatecného
mnozstvi vstupnich zbytkovych komunalnich odpadll do koncového zafizeni ZEVO, pfipadné do dalSich
zafizeni pro nakladani s témito odpady, tj. MBU, MU, apod., na izemi MSK nebo mimo né&j.

Optimalni je, aby svozova vozidla méla dojezdovou vzdalenost na misto, kde odpad pFedaiji, cca 20 -
max. 25 km. Na vétsi vzdalenost jiz je nutno odpad prelozit do velkokapacitnich kontejnerli nebo
velkokapacitnich vozidel, coz umoznuje efektivnéjsi odvoz SKO ke konecnému vyuziti tak, aby se
minimalizovalo zatiZzeni dopravni sité kraje a sniZil se tak negativni dopad prepravy odpadl na Zivotni
prostredi.

Pro prepravu SKO na vétsSi vzdalenost se predpoklada nutnost vybudovani prekladacich stanic
prednostné v lokalitach, kde je jiz nyni s odpady nakladano (napf. v aredlech stavajicich skladek anebo
ve vétSich odpadovych i logistickych centrech).

Rozsah a konec¢na podoba sité prekladacich stanic bude zaviset na budoucim vyvoji nakladani predevsim
se zbytkovymi komunalnimi odpady, které urli potfeby budouci logistiky. Z tohoto dlvodu Ize
predpokladat 2 varianty pfekladacich stanic:

I. Variantu respektujici stavajici zaméry pro nakladani s SKO

S ohledem na stavajici zaméry spolec¢nosti OZO Ostrava s.r.o. a Frydecka skladka, a.s. a EKO - Chlebicov
a.s. - Marius Pedersen (Opava) realizovat projekty mechanické, resp. mechanicko-biologické Upravy SKO
Ize predpokladat, Ze zdrojové odpady v jejich spadovych oblastech budou sméfovat pfimo do téchto
planovanych zafizeni bez vyuziti prekladaci stanice.

Zaroven by mohlo i dojit k vyuziti jiz stavajicich prekladacich stanic:
Trinecko (stavajici prekladaci stanice spolecnosti Nehlsen v Tfinci a Jablunkové o rocnich
kapacitach 30 000 tun a 10 000 tun),
Frydlant nad Ostravici (prekladaci stanice spolecnosti AVE s rocni kapacitou 150 000 tun),
Vrbno pod Pradédem (nové bude uvedena do provozu prekladaci stanice Technickych sluzeb
Vrbno s ro¢ni kapacitou 4 000 tun).

Nové prekladaci stanice by dale méli pokryt nasledujici lokality, které vSak nepredstavuji vyCerpavaijici
vyCet moznych umisténi:

Novojicinsko;
Krnov, Rymarov, Bruntal.

Obrazek ¢. 22 ukazuje souCasné spadové oblasti pro prekladaci stanice v kraji reflektujici kritéria
uvedend v této varianté (v tomto pfipadé je jako spadova oblast uvazovan okruh o poloméru 20
kilometrd, ktery byva v rlznych studiich oznaCovan jako optimalni). Z obrazku je jasné patrné, ze
soucasna sit’ bude po zméné podminek pro nakladani s SKO témér jisté nedostatecna.

Vzhledem k tomu, Ze v centralni Casti kraje, v okoli mést Ostrava, Karvina, Frydek-Mistek, Havifov,
Opava atd., nebude z dlivodu dostatku koncovych zafizeni (jez budou svazet odpady z okoli napfimo),
potfeba budovat zadné prekladaci stanice, se jako optimalni oblasti pro vystavbu novych prekladacich
stanic jevi okoli NovojiCinska/ Kopfivnice a oblast zahrnujici Gzemi ORP Krnov, Bruntdl a Rymarov.
V téchto oblastech se dle pland obci a soukromych investord zatim nechystd vystavba Zadného
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koncového zafizeni pro SKO, a tudiz by bylo vhodné odpady shromazd'ovat na prekladaci stanici pro
zefektivnéni jejich prepravy na koncova zatizeni v centralni ¢asti kraje.

Obrdzek ¢. 22: MoZné spadové oblasti pro preklddaci stanice v Moravskoslezském kraji
(se zohlednénim realizace soucasnych zamérd)
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II. Variantu plosného pokryti MSK prekladacimi stanicemi

Alternativné, pokud by nedoslo k realizaci planovanych zamérQ, lIze, v zavislosti na zvolené optimalni
svozové vzdalenosti, rozdélit dnes nepokrytou ¢ast kraje na 3 — 5 svozové oblasti pro prekladaci stanice
pro zefektivnéni prepravy zbytkovych komunalnich odpad@ do koncovych zafizeni na Gzemi kraje nebo
mimo né&j. Varianty svozovych oblasti bez zapocteni soucasnych zamérd ukazuje Obrazek €. 23 (svozova
vzdalenost max. 25 km) a Obrazek ¢. 24 (svozova vzdalenost max. 20 km).

V této varianté je na misté pocitat i s lokalitami, které byly pfipravovany pro projekt KIC, z nichz 2
ziskaly pro vystavbu prekladaci stanice Uzemni rozhodnuti (Ostrava-HruSov a Frydek-Mistek). Plvodni
projekt pocital s celkem 5 prekladacimi stanicemi, coZ odpovida Obrazek ¢. 24.
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Obrédzek ¢. 23: MoZné spadové oblasti pro prekiddaci stanice v Moravskoslezském kraji bez zohlednéni
soucasnych zameérd na koncova zarizeni
(svozovd vzdalenost max. 25 km)
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Spadové oblasti stavaiicich PS
O MoZné budouci spadové oblasti PS
Stavajici prekladaci stanice

zohlednéni soucasnych zémeérd na koncova zafizeni
(svozovd vzdalenost max. 20 km)
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Obrézek ¢. 24.: MoZné spadové oblasti pro prekiadaci stanice v Moravskoslezském kraji bez




Tabulka ¢. 13: Prehled orientacnich kritérif pro umisténi a kapacity prekidadacich stanic

Kritéria pro umisténi a kapacity prekladacich stanic

Kvantitativni kritéria Hodnoty
Maximalni svozova vzdalenost spadové oblasti. 25 km
Maximalni trasova vzdalenost od nejvétsiho mésta spadové oblasti. 15 km
Maximalni vzdalenost k energetickému zdroji nebo zafizeni MBU. 250 km

Maximalni vzdalenost zeleznic¢ni vlecky od mista predpokladané

vystavby prekladaci stanice. 15 km

Kvalitativni kritéria

Dostupnost inZzenyrskych siti (pfedevsim elektrickych rozvodd, odvodnéni).

Kvalita dopravni trasy do zafizeni na zpracovani zbytkovych KO (kategorie silnic tvorici nejdelsi Cast
dopravni trasy).

Umisténi prekladaci stanice do stavaijicich zafizeni pro nakladani s odpady s vyuzitim stavajici
infrastruktury a pfirozenych svozovych oblasti.

Zajisténi vstupl prislusnych druhd odpadd, s nimiz bude nakladano (smlouvy s obcemi, svazky obci
¢i svozovymi spolecnostmi).

Prokazani dostatetného mnozstvi prislusnych druh( zdrojovych odpad(l ve spadové oblasti zafizeni.
Smluvni nebo jiné zajisténi odbytu vystupl ze zafizeni (odpadl ke koncovému odstranéni/ vyuZziti).
Technické zajisténi pro spInéni hygienickych a environmentalnich pozadavkd vybrané lokality.
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4.4.6.4. Zarizeni na mechanicko-biologickou tpravu zbytkovych komunalnich odpadii

Nejvétsim Uskalim zafizeni pro mechanicko-biologickou Upravu je skuteCnost, Zze tento druh zafizeni
nema jednotnou definici. Obecné Ize fici, Ze se jedna o procesy mechanické, fyzikalni a biologické
Upravy zbytkovych komunalnich odpadd (SKO a objemny odpad) a jim podobné odpady z Cinnosti
pravnickych osob a fyzickych osob opravnénych k podnikani (tzv. zivhostenské odpady).

V referenénim dokumentu BAT pro Upravu odpad@ je popsan ucel tohoto zafizeni: , MBU je navrhovéna
za ucelem vyuZiti materiald a stabilizace organické frakce zbytkového odpadd®. Hlavni smysl zafizeni
MBU tak spociva v:

Snizeni objemu odpadu.
Snizeni organické hmoty odpadu.

Podle uplatfiovanych procest Ize zafizeni MBU rozdlenit do 3 hlavnich technologickych skupin?:

Klasicka mechanicko-biologicka Uprava.
Mechanicko-biologicka stabilizace (bio suseni).
Mechanicko-fyzikalni stabilizace (fyzikalni suseni).

Klasickd mechanicko-biologicka uprava

U klasické mechanicko-biologické dpravy, na rozdil od zbylych dvou forem MBU, je prvnim
technologickym krokem mechanickd Uprava. Po mechanické Upravé ndsleduje druhy technologicky krok,
biologicka Uprava, ktery mdze mit formu anaerobni nebo anaerobné-aerobni.

Hlavnim cilem klasické MBU je biologicka stabilizace SKO, béhem které dojde k odpareni velké &asti vody
obsazené v biologicky rozlozitelnych odpadech a ke snizeni jejich hmotnosti a objemu. Vyhrevna frakce
je upravovana na palivo z odpad(, a to do podoby slisovanych balik{i, volné drceného paliva nebo pelet
o rlizné hustoté.

2 ETC Consulting Group s.r.o.: ,Zakladni popis technologii na mechanicko-biologickou tpravu véetné priklad@ jejich vyuZiti
v evropskych zemich", duben 2009
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Schéma ¢. 8: Schéma kiasické mechanicko-biologické upravy

- KLASICKE MBU —

r
I MECHANICKA Vyhrevna frakce (cca 30-55%)
I UPRAVA e ________I_________
1
I .
| | !
1 ) . -
L _ Kowy(2-7%) > MATERIALOVE VYUZITI
I I Kovu
I I 20-30% Odpadni plyny/vody éléTENiOPPADNiCH
e PLYNU/VOD
1
| | .
I : Bioplyn (3-12%)
I MECHANICKA I Stabilizovana biologicky rozloZitelna
frakce (20-40 %) ;
| e =l - SKLADKA
I DOUPRAVA I >

Zdroj: ETC Consulting, viastni tvorba EY

Poznamka: Nékteré zdroje uvad/ teoretickou moZnost modifikace klasické technologie mechanicko-biologické upravy
s mozZnosti zvyseni materidglového tiidéni (2-20 %) na ukor produkce vyhrevné frakce (15-55 %). Ta vsak zavisf na
radé okrajovych podminek, které nelze zobecnit (napr. uroveri primarni separace, charakter zdstavby spadové
oblasti zarizeni, atd.).

Mechanicko-biologicka stabilizace (bio suseni)

V pripadé bio suSeni je posloupnost technologickych krokl obracena, tedy biologicka Uprava predchazi
té mechanické, stim, Ze pred biologickou Upravou je nutné odpady jesté predupravit nadrcenim.
Hlavnim cilem je maximalizace vystupu upravené vyhrevné frakce neboli vyroba vyhfevného a kvalitniho
paliva z SKO.

V procesu je nadrceny odpad podroben intenzivnimu biologickému suSeni, nejcastéji v kompostovacich
boxech. Zde dochazi k odbourani lehce rozlozZitelnych biologickych slozek za pomoci systému fizeného
provzdusiiovani a k redukci vihkosti diky uvolfiovanému teplu z procesu odbouravani organické slozky.
Béhem tohoto kroku se ztraci az 30 % hmotnosti odpafenim vody. Poté nasleduje mechanicka Uprava.
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Schéma ¢. 9: Schéma mechanicko-biologické stabilizace (bio suseni)

-_— BIO SUSENI _— -I
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Pred-upraveny
SKO I

1
1
1
1
1
I A4
BIOLOGICKE [N Ao MY  C:STENi ODPADNICH
SUSENI '|' PLYNU
A
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Upraveny SKO I

Kovy (2-7 %)

MATERIALOVE VYUZITi
KOVU

: Vyhtevna frakee (cca 30-55%)

Inertni materialy, $kodlivé latky

Zdroj: ETC Consulting, viastni tvorba EY

Mechanicko-fyzikalni stabilizace (fyzikdlni suseni)

V posledni skupiné MBU, fyzikalnim sueni, je Uprava odpad@ realizovana velmi podobné jako v piipadé
skupiny bio suSeni. Rozdilem je, Ze k suSeni dochazi fyzikdlnim procesem, kdy se pouziva napf. horky
vzduch ve specidlnich susicich bubnech. Hlavnim cilem takovychto zafizeni MBU je také vyroba paliv
z odpadd. Oproti bio suseni vykazuje tento proces kratSi dobu Upravy, nicméné za cenu vyssi spotreby
energie.
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Schéma ¢. 10: Schéma mechanicko-fyzikaini stabilizace (fyzikalni suseni)

- STABILIZACE

Skodlivé latky
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Vysusena stabilizovana
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) Ly,

Inertni materialy, $kodlivé latky

Zdroj: ETC Consulting, s.r.o., viastn/ tvorba EY

Problematika kapacit budoucich zafizeni MBU je Uzce spojena s poptavkou po produktech téchto
zafizeni, predeviim po vyhievné frakci. Proto by méla byt budouci kapacita MBU odvozena od budoucich
kapacit energetickych zdrojd pro spolu-spalovani ¢i spalovani odpadt (popt. paliv z odpadd) v kraji Ci
mimo kraj.

Na zakladé odbornych studii mapujicich prevazné zkuSenosti ze zahrani¢i (Némecko, Rakousko,
Spanélsko) a s prihlédnutim k mistnim podminkdm a moZnosti krajského systému odpadového
hospodarstvi véetné zohlednéni stavajicich zamérl na zafizeni v regionu Ize definovat nasleduijici kritéria
pro umisténi a kapacity zafizeni MBU.
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Tabulka & 14: Prehled orientacnich kritérii pro umisténi a kapacity zafizeni MBU

Kritéria pro umisténi a kapacity zafizeni MBU

Kvantitativni kritéria Hodnoty

Minimalni ro¢ni kapacita zafizeni pro zpracovani SKO a objemnych

odpadg. 20 000 tun/ rok

Maximalni rocni kapacita zarizeni pro zpracovani SKO a objemnych 100 000 tun/ rok

odpadd.
Minimalni pocet obyvatel nejvétsSiho mésta spadové oblasti. 50 000
Maximalni trasova vzdalenost od nejvétsSiho mésta spadové oblasti. 15 km

Maximalni podil hmotnosti stabilizované skladkované podsitné frakce

o)
na hmotnosti odpad( vstupujicich do zafizeni (kapacité zafizeni). 40 %

Maximalni vyhfevnost stabilizované podsitné frakce ukladané na

skladku. 6 M)/ kg

Kvalitativni kritéria

Technologie musi vyhovovat lokalnim podminkam v ramci dodavatelsko- odbératelskych vztahd a
samoziejmé musi spliiovat zakonné podminky pro provoz zafizeni a kvalitu odpad( ukladanych na
skladku.

Zaijisténi vstupl prislusnych druhd odpadd, s nimiz bude nakladano (smlouvy s obcemi, svazky obci
¢i svozovymi spole¢nostmi).

Predpoklad dostatecného mnozstvi pfislusnych druhl zdrojovych odpadl ve spadové oblasti
zarizeni pokryvajici jeho planovanou kapacitu.

Jednoznacné dolozené smluvni zajisténi odbytu vystupl ze zafizeni (napf. vyhfevné frakce k
energetickému vyuziti, materidlové vyuzitelnych slozek k materialovému vyuziti, podsitné frakce ke
stabilizaci a po stabilizaci k odstranéni skladkovanim nebo predani ke spaleni).

Zajisténi Upravy nebo stabilizace biologické slozky pred uloZzenim na skladku v rdmci zafizeni nebo
Vv navazujicim externim zafizeni, kterému m@ze byt podsitna frakce pfedana.

4.4.6.5. Zarizeni na vyrobu paliv z odpadii

Zarizeni na vyrobu paliv z odpadd jsou mezi¢lankem propojujicim mechanicko-biologickou Upravu,
pripadné tfidici linky s kapacitami pro spalovani ¢i spolu-spalovani téchto paliv v energetickych zdrojich
¢i cementarenskych provozech. Dale také zpracovavaji ve vyznamné (dnes stale dominantni) mife
priimyslové spalitelné odpady.

V navaznosti na zvolenou variantu feseni pro nakladani se zbytkovymi komunalnimi odpady plni tato
zarizeni dllezitou roli pfi pripravé vyhrevné slozky zbytkovych komunalnich odpadl z MBU nebo MU
k energetickému vyuziti.
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Tabulka ¢. 15: Prehled orientacnich kritérii pro umisténi a kapacity zarizeni pro vyrobu paliv z odpadli

Kritéria pro umisténi a kapacity zafizeni pro vyrobu paliv z odpadii

Kvantitativni kritéria Hodnoty

Minimalni podil vyhfevné frakce ze zafizeni MBU a vymétd

o . v
z dotfid'ovacich linek na vstupu 20 % vsazky do zafizeni

Minimalni vynosnost vyrobenych paliv ze vstupnich odpad( 50 %
Minimalni dosahovana vyhievnost paliv z odpadd 12 MJ/ kg
Maximalni celkovy obsah chléru 0,25 %

Kvalitativni kritéria

Zajisténi vstupd pfisluSnych druhd odpadd, s nimiz bude nakladano (smlouvy s provozovateli
zafizeni MBU, tfidicich a dotfid'ovacich linek, prmyslovymi firmami, svozovymi spole¢nostmi).
Predpoklad dostatecného mnozstvi pfislusnych druhl zdrojovych odpadl ve spadové oblasti
zarizeni pokryvajici jeho planovanou kapacitu.

Smluvni nebo jiné zajisténi (napf. potvrzeni budouciho odbératele, smlouva o smlouvé budouci)
odbytu pr(g minimalné 50 % vyrobenych paliv z odpad{ s koncovymi zafizenimi (mono-zdroj, spolu-
spalovani)”.

3 Vychazi z obecnych kritérif prijatelnosti OPZP, stanovenych v Prioritni ose 3, Specifickém cili 3.2
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4.4.6.6. Zarizeni na energetické vyuzivani odpadti

Zamérem na budovani zafizeni pro energetické vyuzivani odpadd se z pohledu podpory z vefejnych
zdrojt rozumi:

Budovani zafizeni na energetické vyuziti komunalnich odpadl (ZEVO).

Budovani zafizeni pro tepelné zpracovani odpadd.

Rekonstrukce zafizeni pro spolu-spalovani odpad{ (zlepseni jejich energetické ucinnosti).
Instalace infrastruktury a kotll na spalovani odpadl v teplarnach (zafizeni musi byt
pripojeno na CZT a splnovat podminku energetické ucinnosti > 0,65 dle smérnice
2008/98/ES pro zafizeni na energetické vyuziti KO).

S prihlédnutim k vySe uvedené klasifikaci budou dale posuzovana hlavni kritéria pro umisténi a kapacity
vySe uvedenych zafizeni.

Energetické vyuzivani je v souladu s platnou hierarchii nakladani s odpady az po vyuziti materidlovém.
Z tohoto dlivodu uvaZujeme dale o energetickém vyuzivani pouze spalitelnych zbytkovych komunalnich
odpadt (tzn. predevsim SKO a objemného odpadu), coz nikterak neohroZuje splnéni cild pro podil
materialové vyuzitelnych komundlnich odpad@ stanovenych v Zavazné &asti POH CR. A
zaroven napomdze splnéni cilu pro SKO, tj. Smésny komunaini odpad (po vytridéni materidlové
vyuzitelnych sloZek, nebezpecnych sloZek a biologicky rozloZitelnych komundinich odpadid) zejména
energeticky vyuZivat v zafizenich k tomu urcenych v souladu s platnou legislativou.

V kapitole 4.4.6 Smérné Casti byla provedena komplexni SWOT analyza jednotlivych variant feSeni pro
tento odpadovy tok tak, aby bylo zajisténo jeho odklonéni od skladkovani, které dnes predstavuje
dominantni zplsob nakladani se smésnym komunalnim odpadem v MSK. Na zakladé zhodnoceni slabych
a silnych stranek, pfilezitosti a hrozeb byla pro budouci feSeni zvolena varianta ZEVO, ktera pocita se
zafizenim na energetické vyuziti predevsim smésného komunalniho odpadu v kombinaci s nékolika
zafizenimi pro mechanicko-biologickou Upravu na Urovni prevazné velkych mést kraje. Jelikoz tato
varianta predstavuje jak minimalizaci hmotnosti biologicky rozlozitelnych odpadd ukladanych na skladky,
tak FeSeni pro energetické vyuzivani zbytkovych komunalnich odpadd, je na misté stanovit kritéria pro
umisténi a kapacity jednotlivych zafizeni, kterd& mohou potenciadlné zajisStovat koncové energetické
vyuziti v této varianté.

Zarizeni na energetické vyuziti zbytkovych komunalnich odpadi (ZEVO)

Jak je uvedeno vySe, zajmem Moravskoslezského kraje je i nadale podporovat vystavbu zafizeni na
energetické vyuziti zbytkovych komunalnich odpad(, které bude odpovidat svou kapacitou a umisténim
oCekavané dostupnosti zbytkovych ,spalitelnych® komunalnich odpad@ pro vyuZziti (pfedevsim SKO a
objemného odpadu) a bude zaroven zohlednovat aktudlni situaci, zajmy a zaméry jednotlivych mést
v nakladani s timto odpadovym tokem.
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Tabulka . 16:Prehled orientacnich kritérif pro umisténi a kapacity zarizeni na energetické vyuzivani
zbytkovych komunaéinich odpadd (ZEVO)

Kritéria pro umisténi a kapacity zaFizeni na energetické vyuzivani komunalnich odpadti

(ZEVO)
Kvantitativni kritéria Hodnoty
Minimalni garantovana energeticka Ucinnost zafizeni. > 0,65
Minimalni Uroven vyuziti tepla z celkové produkce. 4 GJ/ tuna KO na vstupu*
Minimalni celkova ro¢ni kapacita zafizeni v tunach. 20 000 t/ rok
Maximalni celkova rocni kapacita zafizeni v tunach. 350 000/ rok
Kvalitativni kritéria

Zajisténi vstupl prislusnych druhl odpad(, s nimiz bude nakladano (integrovany systém nakladani
s odpady, smlouvy s obcemi, svazky obci, svozovymi spole¢nostmi ¢i vyrobci paliv z odpadi).
Prokazani dostatecného mnozstvi pfislusnych druhl zdrojovych odpadl ve spadové oblasti zafizeni
(v kraji a jeho bezprostfednim okoli) pokryvajici jeho planovanou kapacitu.

Smluvni zajisténi odbytu vystupd ze zafizeni (potvrzeni budoucich odbératelll) - elektrické energie,
tepla, strusky, popilku.

Bude-li vystupem ze zafizeni tepelna energie, pak napojeni na infrastrukturu sité centralniho
zasobovani teplem (CZT) v kraji.

Zarizeni pro tepelné zpracovani odpadt

Teplené zpracovani odpad( predstavuje v soucasné dobé predevsim moznosti pyrolyzniho zpracovani,
které v Ceské republice a jejim okoli az na par vyjimek v redlném provozu zatim bézné nefunguii.

Jednim z Ustfednich bod( Uspésné aplikace depolymerizacnich technologii je homogenizace struktury
vstupniho paliva. Z tohoto dfivodu plsobi heterogenni slozeni zbytkovych komunalnich odpadt béznému
provozu této technologie znacné problémy. Toto vSak plati pro Uroven technologickych poznatkd v dobé
zpracovani POH, tzn. roku 2015.

Vyuzitim produktd depolymerizace je vyroba elektrické energie, dodavky tepla a pfipadné teplé uzitkové
vody (TUV) a energetické suroviny (zejména pyrolyzni olej).

Pokud je soucasti technologie i kogeneracni jednotka (tzn. vystupem je vyrobena elektricka energie),
mlZe tato jednotka s prlmérnou elektrickou G&innosti 35-45 %° zajistovat kombinovanou vyrobu
elektfiny a tepla (KVET) a to kombinovanym spalovanim jak pyrolyzniho oleje, tak plynu.

Jak bylo uvedeno vysSe, nebude pravdépodobné technologie depolymerizace uhlikatych latek (pyrolyza),
hlavnim FeSenim pro zlepSeni nakladani s komunalnimi odpady v Moravskoslezském kraji. Pfesto midze
pyrolyzni zpracovani predstavovat dil¢i feSeni pro vybrané druhy komunalnich odpad( jako jsou vyméty
z tfidicich linek (plastu a papiru). NejvétSi vyznam vsak mlze mit predevsim v pfipadé zpracovani
distirenskych kal@, jejichz nakladani predstavuje velky problém na Gzemi celé Ceské republiky.

4 Vychézi z obecnych kritérii pFijatelnosti OPZP, stanovenych v Prioritni ose 3, Specifickém cili 3.2
® Prvni brnénska strojirna, a.s., prezentace ,Energetické vyuZiti odpad@®, konference Waste-to-Energy 2015
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Tabulka ¢. 17: Orientacni hodnoty vytéZnosti energetickych produktd nékterych druhd surovin a odpadd

Energeticky - Uhlikaty
produkt Ukazatel Olej Plyn zbytek Voda Ocel
Vytéznost 50% 10% 30 % - 10-6 %
Pneumatiky
VyhFevnost MJ/ kg 42 50 - 80 MJ/m® 30 - -
Plasty (PP, PE, Vytéznost 95-85 % 5-10% 0-5% - -
PS,Nylon) | \yhtevnost MJ/ kg | 54-44 | 50 - 80 MI/m’ 20 ; ;
Kaly z Eov Vytéznost 16-25 % 35-45% 20-27 % | 20-30 % -
susene Vyhfevnost M/ kg 30-35 24-27 5-8 - -
Komunalni VytéZnost 35-50 % 10-25% 25-40 % - -
odpad
netfidény Vyhievnost MJ/ kg 24-29 25-27 18-20 - -
Vytéznost 50-60 % 11-12% 25-30 % - -
Dfevo
Vyhrevnost MJ/ kg 25-34 27-30 20 - -

Zdroj: Prvni brnénska strojirna, a.s.

Tabulka ¢. 18: Prehled orientacnich kritérii pro umisténi a kapacity zarizeni pro tepelné zpracovani
odpadd

Kritéria pro umisténi a kapacity zafizeni pro tepelné zpracovani odpadi

Kvantitativni kritéria Hodnoty

Minimalni podil sloZzek komunalnich odpad( a Cistirenskych kald na

v vy . wre 50 %
vstupu do zarizeni nebo na navyseni jeho kapacity (u rozsireni).

Kvalitativni kritéria

Zvyhodnény budou projekty vyuZivajici zbytkové komunalni odpady nebo kaly z CiSténi odpadnich
vod v misté vzniku téchto odpadl (arealy tfidicich linek, MBU nebo Cistiren odpadnich vod).
Zajisténi vstupl prislusnych druhf odpadd, s nimiz bude nakladano (smlouvy nebo jiné dohody s
obcemi, svazky obci, svozovymi spolecnostmi, provozovateli tfidicich a dotfid'ovacich linek,
provozovatel zafizeni MBU & priimyslovymi firmami).

Prokazani dostate¢ného mnozstvi prislusnych druhl zdrojovych odpad( ve spadové oblasti zafizeni.
Smluvni nebo jiné zajisténi odbytu a vyuZiti vystupll ze zafizeni — elektrické energie, tepla Ci
energetickych surovin (pyrolyzni olej, pyrolyzni plyn), uhlikaty zbytek.
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Rekonstrukce zarizeni pro spolu-spalovani odpadii

Na uzemi Moravskoslezského kraje v tuto chvili neni energeticky zdroj, ktery by spolu-spaloval odpady
anebo paliva z odpadt. Velké teplarenské subjekty v regionu nemély do této doby vétsi zajem ke spolu-
spalovani pristoupit. Objektivnim dfivodem byla nekompatibilita stavajicich technologii kotll na spalovani
fosilnich paliv se spalovanim odpadd s nestabilnim sloZzenim a obsahem chléru, ktery tato zafizeni mlze
dlouhodobé poskozovat (koroze). To se bohuzel tyka i paliv z odpadd, jez maji jinak jasné deklarované
parametry podloZené laboratornimi rozbory a které jsou bézné v Ceské Republice spolu-spalovany
cementarenskymi provozy.

Jedinym zafizenim, které tak spolu-spaluje odpady formou paliv z odpadll vyrobenych
v Moravskoslezském kraji je Cement Hranice, kam dodava certifikované palivo PALOZO spolecnost 0OZO
Ostrava, a.s.

limitd odvozenych z nejlepsich dostupnych technik (BAT), které vyzaduje smérnice o prlmyslovych
emisich do roku 2020. Pravé s ohledem na potieby sektoru teplarenstvi naplnit nové emisni limity Ize
predpokladat, Ze néktefi provozovatelé teplaren a tepelnych elektraren v kraji mohou do svych
investi¢nich plan zahrnout rekonstrukce stavajicich tepelnych zdroji za ucelem spolu-spalovani Ci
spalovani odpadd (mono-zdroj) a to z ddvodu Uspor primarnich zdroj& (uhli), které jsou relativné drazsi
nez odpady a paliva z odpad(, pro jejichZ spalovani je nutné plnit pfisn&jsi emisni limity. Tim by sektor
energetiky mohl c¢astecné kompenzovat nezbytné investice, které musi a bude muset tak jako tak
minimalné do novych technologii ¢isténi spalin vynalozit.

Tabulka . 19: Prehled orientacnich kritérif pro umisténi a kapacity zamérd na rekonstrukci zafizeni pro
spolu-spalovani odpadd

Kritéria pro umisténi a kapacity zamér{ na rekonstrukci zaFizeni pro spolu-spalovani
odpadii

Kvantitativni kritéria Hodnoty

Minimalni energeticka ucinnost zafizeni. > 0,65

Minimalni podil spolu-spalovanych odpadd, popf. paliv z odpadl na

o)
vstupu do zdroje. > %

Kvalitativni kritéria

Zaijisténi vstupd prislusnych druhl odpadd, s nimiz bude nakladano (smlouvy nebo jiné dohody s
obcemi, svazky obci, svozovymi spolecnostmi ¢i vyrobci paliv z odpad().

Napojeni rekonstruovaného zdroje na infrastrukturu sité centralniho zasobovani teplem (CZT) nebo
na elektrickou pfenosovou soustavu.

Zaijisténi materidlového vyuziti odpadni strusky (stavebni, izolacni nebo rekultivacni material, popt.
technické zabezpeceni skladky).
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Instalace kotlli na spalovani Ci spolu-spalovani odpadi v teplarnach

Jak bylo uvedeno vySe, ocekavany vyvoj vyuzivani odpadd v teplarenstvi v souvislosti se
zménou emisnich limitd do roku 2020 se samoziejmé tyka nejen spolu-spalovani odpadt, ale hlavné
zameérd na jejich spalovani jako hlavniho a primarniho zdroje (popf. paliv z odpadd v tzv. mono-zdroji),
cozZ je spojeno s nutnou instalaci nového kotle, ktery tyto energetické zdroje dokaze zpracovavat. Tento
vyvoj a smysluplnost popsanych krokd budou do znacné miry zaviset na vyvoji vyhfevnosti zejména
zbytkovych komunalnich odpad(, pfipadné na dostupnosti vyhfevné frakce, kterou tyto a jiné odpady
(napf. vyméty z tfidicich linek ¢i primyslové odpady) obsahuii.

Instalace kotli na spalovani odpadi@i v teplarenskych provozech miize byt tak nejen
navazujicim clankem na mechanicko-biologickou Upravu a vyrobu paliv z odpadl zajist'ujicim
energetické vyuzivani vyhfevné frakce SKO na Uzemi Moravskoslezského kraje, ale i alternativnim
resenim pro primé energetické vyuzivani neupraveného SKO.

Tabulka ¢. 20: Prehled orientacnich kritérii pro umisténi a kapacity zamérd na instalaci kotld pro
spalovéni odpadi v teplarnach

Kritéria pro umisténi a kapacity zaméri na instalaci kotlti pro spalovani ¢i spolu-spalovani
odpadii v teplarnach

Kvantitativni kritéria Hodnoty

Minimalni energeticka ucinnost zafizeni. > 0,65

Minimalni podil spolu-spalovanych odpadt, popf. paliv z odpadl na

o,
vstupu do zdroje (pouze u spolu-spalovani) > %

Kvalitativni kritéria

Zaijisténi vstupd prislusnych druhl odpadd, s nimiz bude nakladano (smlouvy nebo jiné dohody s
obcemi, svazky obci, svozovymi spolecnostmi ¢i vyrobci paliv z odpad().

Prokazani dostatecného mnozstvi pfislusnych druhl zdrojovych odpad( ve spadové oblasti zafizeni
(v kraji a bezprostfednim okoli).

Smluvni nebo jiné zajisténi odbytu vystupl ze zafizeni (elektrické energie, tepla, strusky, popilku).
Zaijisténi materialového vyuziti odpadni strusky (stavebni, izolacni nebo rekultivacni material, popt.
technické zabezpeceni skladky).

Napojeni na infrastrukturu sité centralniho zasobovani teplem (CZT).
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4.5.Zameéry na potrebna zarizeni pro nakladani s odpady, pokud
je to s ohledem na plInéni stanovenych cilti nezbytné

V navaznosti na vyhodnoceni sité zafizeni pro nakladani s odpady, analyzy a ocekavaného vyvoje
nakladani s odpady uvedené v Analytické casti, Ize definovat nize uvedena zafizeni, jako potfebna
k pInéni cild pro nasledujici planovaci obdobi s primarnim predpokladem sobéstacnosti krajského
systému odpadového hospodarstvi.

4.5.1.Zvyseni celkové Grovneé pripravy k opétovnému pouziti a recyklaci
alespon u odpadil z materialti jako je papir, plast, kov a sklo

Soucasna Uroven pripravy k opétovnému pouziti a recyklaci se vénovala Cast kapitoly 2.7 Analytické
Casti. I pres relativné vysokou Uroven pinéni tohoto cile na Uzemi MSK je mozné na Uzemi kraje
identifikovat dilci lokality, ve kterych relevantni zafizeni chybi a jsou potfebna. To se tyka predevsim:

Systémi oddéleného sbéru papiru, plastu, kovili a skla v obcich s nedostatecnou hustotou
sité.

Tridicich a dotrid’ovacich linek v lokalitach, které nejsou timto zafizeni pokryty.

Sbérnych dvori tam, kde v obcich nad 2 000 obyvatel chybi.

Z pohledu krajské sité zafizeni se potfebnost tyka nejen pfipravy odpadd k opétovnému pouziti , ale
zaroven i samotné recyklace. Z tohoto dtvodu jsou potfebnymi zafizenimi na Gzemi MSK predevsim:

Recyklacni linky na plastovy odpad

Jedna se o linky, které zpracovavaiji odpadni plasty a plastové obaly, jak komunalni, tak prdmyslové.
V praxi se jedna predevsim o zafizeni zajist'ujici findlni separaci (manualni separaci odpadnich plast( dle
jednotlivych druhl, mechanicka separace pfimési napt. necistot, kovl, atd.), drceni plastd a nasledné
re-granulovani. Takto vyrobeny certifikovany plastovy re-granulat je nasledné dodavan do vyroby plasti
¢i plastovych obald.

Recyklacni linky na sklo z tfFidéného sbéru

Jedna se o linky, které zpracovavaji odpadni sklo, jak z komunalni, tak prlimyslové sféry. V téchto
zarizenich probiha vétSinou pred-drceni s magnetickou separaci kovll, nejprve manualnim a nasledné
strojnim oddélenim hrubych necistot a nezadoucich pfimési (mechanicky i opticky), nasledné drceni na
malé stfepy a stiipky, které jsou opét mechanicky a opticky tfidény na jednotlivé frakce a v konecné fazi
pomoci specialnich optickych laserovych separatorll roztfidény i podle barvy na sklo bilé - Ciré, zelené a
hnédé.

4.5.2.Zaméry nezbytné pro plnéni cile 2.1 - Energetické vyuzivani SKO (po
vytridéni materialové vyuzitelnych, nebezpecnych slozek a BRKO)

Energetické vyuZivani zejména zbytkovych komunalnich odpadd neni na Gzemi MSK v soucasnosti témér
Zadné. Proto zaplnéni této mezery predstavuje nejvétsi vyzvu pro krajskou infrastrukturu odpadového
hospodafrstvi zejména s ohledem na zékaz skladkovani neupraveného SKO po roce 2024.

Konkrétni pocty zafizeni, jejich kapacity, lokality umisténi a zpisoby financovani zamérd
nebudou z objektivnich diivod&i vtomto dokumentu Feseny. Témito ddvody jsou predevsim
nejasnosti tykajici se budouciho regulatorniho prostredi, legislativniho ramce a moznosti budouci verejné
podpory zamér{.

S prihlédnutim k preferované varianté reSeni pro zbytkové komunalni odpady, predpokladim jeji
realizace a technickoekonomické analyze uvedené v kapitole 4.4.6.2 Ize jednoznacné uvést nasleduijici
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nezbytné zaméry na zarizeni zajiStujici budouci energetické vyuZivani na GUzemi MSK nebo alespon
pfipravu k nému:

Vybudovani zafizeni na energetické vyuzivani zbytkovych komunalnich odpadii

Potfebnost realizace tohoto zaméru je dana technickymi, environmentalnimi i ekonomickymi ddivody, pro
které je toto zafizeni pro Moravskoslezsky kraj nejvyhodnéjsi. Problematicka je nicméné proveditelnost
tohoto zaméru, kterd je zasadné omezena:

¢ Komplikovanosti povolovacich procedur (EIA, IPPC, Uzemni a stavebni Fizeni).

e Aktivizaci odptrcd predevsim konvencnich technologii spalovani.

e Soucasnou absenci investi¢ni a provozni podpory.

e Nizko nastavenym poplatklim za skladkovani neupravenych zbytkovych komunalnich odpadd.

e Slabou ochotou provozovateld CZT nabidnout dobré podminky odbéru tepla (teplarenské
subjekty se musi vétSinou vzdat bonusd z vlastni kombinované vyroby elektfiny a tepla).

vrv

Proveditelnost vystavby ZEVO na uGzemi Moravskoslezského kraje bude v prFistim
planovacim obdobi (10 letech) zaviset na schopnosti rychle vyfesit nasledujici predpoklady
realizace:

Ziskani zajmu soukromého investora realizovat zamér.

Ziskani zajmu dostatecného poctu obci (vlastnikl odpad() na uzavieni smluvniho zavazku
k dodavce odpad( v dostatecné kapacité.

Ziskani kladného stanoviska EIA a IPPC do konce roku 2020.

V pripadé konvencni technologie - domluveni podminek na odbér tepla s provozovatelem
CZT.

Schvaleni moznosti investi¢ni podpory z OPZP ze strany EK nebo z jinych zdroj& SFZP (napf-
z prijmd fondu z navyseni poplatkd za skladkovani), popfipadé provozni podpory ze strany
MPO.

Schvaleni navyseni zakonnych poplatk( pro skladkovani neupraveného SKO vyrovnavajici
investi¢ni narocnost ZEVO.

Bez spInéni vyse uvedenych podminek nebude mozné projekt vystavby zaFizeni realizovat a
reSeni pro odklon neupraveného smésného komunalniho odpadu od skladkovani po roce 2024.

Urcité feSeni by zde mohla predstavovat mozna alternativa v podobé nové nekonvencni
technologie napfiklad plasmového zplynovani odpad@ a realizace zaméru prostrednictvim
soukromého investora. Hlavni vyhodou této technologie je vyssi energeticka Gcinnost a nizsi emisni
hodnoty technologického procesu oproti konvencni technologii rostového spalovani. Dalsi potencialni
pridanou hodnotou zde mlze byt kromé vyrobené elektrické energie i lepsi materialové uplatnéni inertni
sklovité strusky — tzv. vitrifikatu z vysokoteplotniho zpracovani odpadl a to predevsim ve stavebnictvi
jako izolacniho materialu.

I u nekonvencnich technologii vSak budou hrat zasadni roli vysoké mérné investi¢ni naklady v zavislosti
na kapacitnim provedeni a tudiZ zaroven i moznosti investi¢ni ¢i provozni podpory zaméru.

Vybudovani zafizeni pro mechanicko-biologickou Upravu odpadii, popfr.
mechanickou upravu odpadti

Potfeba zamérl na mechanicko-biologickou, popf. mechanickou Upravu vyplyva z potfeby odklonu
neupraveného smésného komunalniho odpadu od skladkovani. Dalsim divodem, proC tato zafizeni
budou v kraji pro nasledujici planovaci obdobi potfebna je omezena realizovatelnost zafizeni pro pfimé
energetické vyuZiti zbytkovych komunalnich odpad@, jejiz dvody jsou popsany vyse. Zafizeni MBU tak
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predstavuji nejen doplnék zafizeni ZEVO pro zbytkové komunalni odpady, ale zaroven spolecné
s vyvozem zbytkovych komunalnich odpadd@ mimo kraj i redlnou alternativu tohoto projektu, nebude-li
jeho realizace dosazeno.

V souvislosti s feSenim pro neupraveny smésny komunalni odpad po roce 2024 planuji jiz nyni néktera
mésta a jejich svozové spoleCnosti. Tyto typy zamér@ jsou konkrétné uvedeny v kapitole 2.8.2
Analytické c¢asti.

Z pohledu krajské sité zarizeni bude potrebné zarizeni na mechanicko-biologickou Upravu
odpadii, které splni alespon tyto podminky:

e Maximalni ro¢ni kapacita zpracovanych odpadd bude cinit 100 000 tun.

e Maximalni podil hmotnosti stabilizované skladkované podsitné frakce na hmotnosti odpad(
vstupujicich do zafizeni (kapacité zafizeni) nepresahne 40 %.

e Maximalni vyhfevnost stabilizované podsitné frakce ukladané na skladku nepresahne 6 MJ/ kg.

Instalace kotl{i na spalovani odpadi v teplarnach

S ohledem na proveditelnost vystavby zafizeni pro energetické vyuzivani zbytkovych komunalnich
odpadd mdlze byt instalace kotld v teplarenskych provozech na spalovani odpadll nebo paliv z nich
vyrobenych realnou cestou, jak zabezpecit vyuziti energetického potencialu zbytkovych
komunalnich odpadd vyprodukovanych v MSK a nahradit tak pouziti fosilnich paliv, jejichz
spalovani ma negativni dopad na kvalitu ovzdusi v kraji.

Jak bylo uvedeno v kapitole 4.4.6.6 Smérné Casti, tyto zaméry by mohly byt dale podpofeny ptipravou
teplarenstvi na pinéni novych emisnich limitd pro rok 2020 stanovenych smérnici o prlmyslovych
emisich. Snaha usetfit naklady na vstupni palivo pfi plnéni pfisnéjsich emisnich limitd by tak mohla byt
pro tyto zaméry pfizniva.

Nespornou vyhodou této varianty je instalace technologie ve stavajicim energetickém provoze v lokalité
jiz zatizené emisemi ze spalovani fosilnich zdrojd, které jsou vyssi nez u pfipadné nové technologie pro
vyuzivaniodpadd (¢ paliv z odpad{). To samo o sobé predurcuje snadnéjsi proveditelnost této varianty
energetického vyuZivani odpadg.

I zde jsou vSak zasadnim tématem mérné investicni naklady, které se promitaji do budouci ceny na
brané a nakladl na systém odpadového hospodafstvi dopadajici na obcany (viz. technicko ekonomicka
analyza v kapitole 4.4.6.2 Smérné Casti). Proto je i vtomto pFipadé zasadnim predpokladem
realizace moznost ziskani investi¢ni podpory z OPZP nebo z jinych zdroji SFZP (napf. z
prijm0 fondu z navyseni poplatk{l za skladkovani), pFipadné provozni podpory ze strany MPO.

Rekonstrukce stavajicich energetickych zarizeni za iacelem spolu-spalovani
odpadti

Mozna alternativa k instalaci nového kotle na spalovani odpadd (Ci paliv z odpadll) je jejich spolu-
spalovani ve stavajicim energetické zdroji po jeho rekonstrukci (predevsim technologie Cisténi spalin).
Byt' toto feSeni vyZzaduje relativné mensi investicni naklady v porovnani s pfedchozi moZnosti, je
z technického hlediska mnohdy velmi problematické, ¢emuz odpovida i negativni pfistup stavajicich
provozovatell soustavy CZT.

Prekladaci stanice pro zbytkové komunalni odpady

Problematika prekladacich stanic vcetné jejich moZné lokalizace byla dostatecné feSena v kapitole
4.4.6.3 Smérné casti. Skutecnost, do jaké miry dojde k realizaci vystavby sité prekladacich stanic bude
uréeno podobou, v jaké bude uskutenéna preferovana varianta feSeni pro zbytkové komunalni odpady
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uvedena v kapitole 4.4.6.1 Smérné Casti nebo pripadné jaky smér nakladani s timto odpadovym tokem
bude ve skuteCnosti po roce 2024 naplnén vcetné vyvozu zbytkovych komunalnich odpadl ke
koncovému vyuziti mimo MSK (do jiného kraje ¢i do zahranici).

4.5.3. Systémy oddéleného sbéru svozu a zpracovani biologicky
rozlozitelnych komunalnich odpadii

Potfebnost zafizeni bude posuzovana individualné s ohledem na nasledujici skutecnosti:

potfeba nového zafizeni ke sbéru, svozu nebo zpracovani BRKO vznikne v navaznosti na novou
povinnost oddéleného sbéru BRKO.

v konkrétnim pfipadé nevyhovujici dovozova vzdalenost ke stavajicim zafizenim
zpracovavajicim BRKO.
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5. Prilohy

Pfiloha ¢. 1: Pravni predpisy a normy v oblasti odpadového hospodaistvi CR a EU
Priloha ¢. 2: Seznam zkratek

Priloha €. 3: Zdroje

Priloha C. 1:

Pravni predpisy a normy v oblasti odpadového hospodarstvi CR a
EU

Pravni predpisy a vybrané normy v oblasti odpadového hospodarstvi CR:

Zakony:

v

Zakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond

v

Zakon €. 477/2001 Sb., o obalech a 0 zméné nékterych zakonl (zakon o obalech)

v

Zakon ¢. 157/2009 Sb., o nakladani s téZzebnim odpadem a o zméné nékterych zakond

v

Zakon €. 258/2000 Sb. - o ochrané verejného zdravi a souvisejici predpisy
Zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakond (vodni zakon)

Zakon ¢. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakond
(zédkon o vodovodech a kanalizacich)

Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

Zakon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakond
(zékon o posuzovani vlivdl na zivotni prostiedi)

Zakon €. 350/2011, o chemickych latkach a chemickych smésich a o zméné nékterych zakond (chemicky
zakon)

Zakon €. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znecisténi, o integrovaném registru
zneCiStovani a o zméné nékterych zakond (zakon o integrované prevenci)

Zakon €. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znecist'ovani Zivotniho prostredi a integrovaném systému
pInéni ohlasovacich povinnosti v oblasti Zivotniho prostfedi a 0 zméné nékterych zakond

Zakon ¢. 56/2001 Sb., o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich a o zméné zakona ¢.
168/1999 Sb., o pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou provozem vozidla a 0 zméné nékterych
souvisejicich zakonl (zakon o pojisténi odpovédnosti z provozu vozidla), ve znéni zakona ¢. 307/1999
Sb.

Zakon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostredi

Zakon Ceské narodni rady &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny
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v

Zakon €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon)

v

Zakon €. 123/1998 Sb., o pravu na informace o Zivotnim prostredi
Zakon €. 106/1999 Sb., o svobodném pristupu k informacim
Zakon Ceské narodni rady ¢. 388/1991 Sb., o Statnim fondu Zivotniho prosttedi Ceské republiky

Zakon Ceské narodni rady ¢. 282/1991 Sb., o Ceské inspekci Zivotniho prostiedi a jeji plsobnosti v
ochrané lesa

v

Zakon €. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich predpisl

v

Zakon ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmd, ve znéni pozdéjsich predpisl

v

Zakon €. 593/1992 Sb., o rezervach pro zajisténi zakladu dané z pfijm{, ve znéni pozdéjsich predpisti

Zakon ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpis

Vyhlasky:

Vyhlaska €. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd, Seznam nebezpecnych odpadd a seznamy
odpadtl a statl pro Ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadl a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu,
dovozu a tranzitu odpadd (Katalog odpad()

Vyhlaska ¢. 382/2001 Sb., o podminkach pouziti upravenych kall na zemédélské pldé

Vyhlaska €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

v

Vyhlaska €. 384/2001 Sb., o nakladani s polychlorovanymi bifenyly, polychlorovanymi terfenyly,
monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem,
monometyldibromdifenylmetanem a veskerymi smésmi obsahujicimi kteroukoliv z téchto latek v
koncentraci vétsi nez 50 mg/kg (o nakladani s PCB)

Vyhlaska €. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadll na skladky a jejich vyuZivani na povrchu
terénu a zméneé vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady

Vyhlaska €. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakladani s elektrozafizenimi a elektroodpady a o blizSich
podminkach financovani nakladani s nimi (vyhlaska o nakladani s elektrozafizenimi a elektroodpady)

Vyhlaska ¢. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakladani s biologicky rozloZitelnymi odpady a o zméné
vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadd na skladky a jejich vyuzivani na povrchu

terénu a zméné vyhlasky ¢ 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady (vyhlaska o
podrobnostech nakladani s biologicky rozlozitelnymi odpady)

Vyhlaska ¢. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady z autovrakll, vybranych autovrakd, o
zplsobu vedeni jejich evidence a evidence odpadd vznikajicich v zafizenich ke sbéru a zpracovani
autovrakd a o informacnim systému sledovani tokd vybranych autovrakd (o podrobnostech nakladani s
autovraky)

Vyhlaska ¢. 374/2008 Sb., o prepravé odpadl a o zméné vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi
Katalog odpad(l, Seznam nebezpecnych odpadll a seznamy odpadd a statd pro Ucely vyvozu, dovozu a
tranzitu odpad@ a postup pfi udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadd (Katalog odpad®),
ve znéni pozdéjsich predpist
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v

Vyhlaska Ministerstva prlmyslu a obchodu ¢. 116/2002 Sb., o zplsobu oznaCovani vratnych
zalohovanych obald

Vyhlaska ¢. 641/2004 Sb., o rozsahu a zplsobu vedeni evidence oballi a ohlasovani (daji z této
evidence

Vyhlaska €. 237/2002 Sb., o podrobnostech zplisobu provedeni zpétného odbéru nékterych vyrobkd

v

Vyhlaska €. 170/2010 Sb., o bateriich a akumulatorech a o zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpist

Vyhlaska Ministerstva zivotniho prostfedi a Ministerstva zdravotnictvi ¢. 376/2001 Sb., o hodnoceni
nebezpecnych vlastnosti odpad(

Vyhlaska ¢. 402/2011 Sb., o hodnoceni nebezpecnych vlastnosti chemickych latek a chemickych smési a
baleni a oznacovani nebezpecnych chemickych smési

Vyhlaska €. 162/2012 Sb., o tvorbé nazvu nebezpecné latky v oznaceni nebezpecné smési
Vyhlaska €. 163/2012 Sb., o zasadach spravné laboratorni praxe
Vyhlaska €. 428/2009 Sb., o provedeni nékterych ustanoveni zakona o nakladani s tézebnim odpadem

v

Vyhlaska €. 429/2009 Sb., o stanoveni naleZitosti planu pro nakladani s tézebnim odpadem vcetné
hodnoceni jeho vlastnosti a nékterych dalSich podrobnosti k provedeni zakona o nakladani s tézebnim
odpadem

Vyhlaska Ceského bafiského Ufadu €. 99/1992 Sb., o zfizovani, provozu, zajiéténi a likvidaci zafizeni pro
ukladani odpadl v podzemnich prostorech

Nafrizeni vlady:

Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci
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Normy:

CSN EN 13965-2

Charakterizace odpad( - Nazvoslovi - Cast 2: Nazvy a definice vztahujici
se k nakladani s odpady

v

CSN EN 14899

Charakterizace odpad( - Vzorkovani odpad( - Zasady pfipravy
programu vzorkovani a jeho poufZiti

CSN EN 15002

Charakterizace odpad( - Pfiprava zkusebnich podild z laboratorniho
vzorku

CSN EN 14735

Charakterizace odpad( - Priprava vzorkd odpadu pro testy ekotoxicity

CSN EN 12457-1

Charakterizace odpadl - Vyluhovani - Ovéfovaci zkouska
vyluhovatelnosti zrnitych odpadt a kal(l - Cast 1: Jednostupriova
vsadkova zkouska pfi poméru kapalné a pevné faze 2 I/kg pro materialy
s vysokym obsahem susiny a zrnitosti mensi nez 4 mm (bez zmenseni
velikosti ¢astic, nebo s nim)

CSN EN 12457-2

Charakterizace odpadt - Vyluhovani - Ovéfovaci zkouska
vyluhovatelnosti zrnitych odpadd a kalll - Cast 2: Jednostupriova
vsadkova zkouska pfi poméru kapalné a pevné faze 10 I/kg pro
materialy se zrnitosti mensi nez 4 mm (bez zmenseni velikosti ¢astic,
nebo s nim)

CSN EN 12457-3

Charakterizace odpadd - Vyluhovani - OvéFovaci zkouska
vyluhovatelnosti zrnitych odpadt a kalll - Cast 3: Dvoustupriova
vsadkova zkouska pfi pomérech kapalné a pevné faze 2 I/kg a 8 I/kg pro
materialy s vysokym obsahem susiny a zrnitosti mensi nez 4 mm (bez
zmenseni velikosti ¢astic, nebo s nim)

CSN EN 12457-4

Charakterizace odpadd - Vyluhovani - OvéFovaci zkouska
vyluhovatelnosti zrnitych odpadd a kalll - Cast 4: Jednostupriova
vsadkova zkouska pfi poméru kapalné a pevné faze 10 I/kg pro
materidly se zrnitosti mensi nez 10 mm (bez zmenseni velikosti ¢astic,
nebo s nim)

CSN P CEN/TS
14405

Charakterizace odpad( - Zkousky vyluhovatelnosti - Perkolacni zkouska
s prdtokem zdola nahoru (za specifikovanych podminek)

CSN EN 15875

Charakterizace odpad( - Staticka zkouska stanoveni kyselinotvorného
potencidlu a neutralizacniho potencialu sulfidickych odpadd

CSN P CEN/TS
15862

Charakterizace odpadl - Vyluhovaci zkouska shody - Jednostupriova
vsadkova vyluhovaci zkouska pro monolitické odpady pfi urceném
poméru objemu kapaliny k plose povrchu (L/A) pro zkuSebni podily se
stanovenymi minimalnimi rozméry

CSN P CEN/S
15863

Charakterizace odpadt - Zakladni charakterizacni zkouska chovani pfi
vyluhovani - Dynamicka vyluhovaci zkouska monolitickych odpadt
s pravidelné se opakujici obnovou vyluhu za stanovenych zkusebnich
podminek

CSN P CEN/TS

Charakterizace odpadt - Zakladni charakterizacni zkouska chovani pfi
vyluhovani - Dynamicka vyluhovaci zkouska monolitickych odpadt

15864 s neustalou obnovou vyluhu za podminek relevantnich pro uréené
scénare
CSN EN Charakterizace odpadt - Metodicky postup pro stanoveni
12920+A1 vyluhovatelnosti odpadd za definovanych podminek
CSN P CEN/TS Charakterizace odpad( - Stanoveni spalného tepla a vypocet
16023 vyhrevnosti

CSN EN 16377

Charakterizace odpadt - Stanoveni bromovanych zpomalovacd horeni
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(BFR) v pevnych odpadech

CSN EN 16192

Charakterizace odpadl - Analyza vyluht

CSN EN 13656

Charakterizace odpad( - Mikrovinny rozklad smési kyselin
fluorovodikové (HF), dusicné (HNO3) a chlorovodikové (HCI)
k naslednému stanoveni prvk{

CSN EN 13657

Charakterizace odpadl - Rozklad k naslednému stanoveni prvkd
rozpustnych v luCavce kralovské

CSN EN 14346

Charakterizace odpad( - Vypocet susiny stanovenim podilu susiny nebo
obsahu vody

CSN EN 13137

Charakterizace odpadl - Stanoveni celkového organického uhliku (TOC)
v odpadech, kalech a sedimentech

v

CSN EN 15192

Charakterizace odpadt a pld - Stanoveni chromu(VI) v pevnych
materialech alkalickym rozkladem a iontovou chromatografii se
spektrofotometrickou detekci

CSN EN 14582

Charakterizace odpadl - Obsah halogenu a siry - Spalovani v kysliku
v uzavienych systémech a metody stanoveni

CSN EN 14345

Charakterizace odpadl - Stanoveni obsahu uhlovodikd gravimetrickou
metodou

CSN EN 14039

Charakterizace odpad( - Stanoveni obsahu uhlovodikll C10 az C40
plynovou chromatografii

CSN EN 15169

Charakterizace odpadt - Stanoveni ztraty zihanim v odpadech, kalech
a sedimentech

CSN EN 15216

Charakterizace odpad( - Stanoveni celkového obsahu rozpusténych
latek ve vodach a vyluzich

CSN EN 15308

Charakterizace odpadl - Stanoveni vybranych polychlorovanych bifenylt
(PCB) v pevnych odpadech kapilarni plynovou chromatografii
s detektorem elektronového zachytu nebo detekci hmotnostni
spektrometrie

CSN EN 15527

Charakterizace odpadl - Stanoveni polycyklickych aromatickych
uhlovodik{ (PAH) v odpadech plynovou chromatografii s hmotnostnim
spektrometrem (GC/MS)

CSN EN 15309

Charakterizace odpadl a ptd - Stanoveni elementarniho slozeni
metodou rentgenové fluorescence

CSN EN 16123

Charakterizace odpadl - Navod pro vybér a pouZiti screeningovych
metod

CSN P CEN/TS
16229

Charakterizace odpadt - Vzorkovani a analyza kyanidd oddélitelnych
slabou kyselinou, vypousténych do odkalist’

CSN EN 2955

Letectvi a kosmonautika - Recyklace odpadt titanu a slitin titanu

CSN 42 0030

Ocelovy a litinovy odpad

CSN EN 12861

Méd' a slitiny médi — Odpad

CSN 42 1331

Odpady nezZeleznych kovl a jejich slitin

CSN EN 14057

Olovo a slitiny olova - Odpady - Terminy a definice

CSN EN 12258-3

Hlinik a slitiny hliniku - Terminy a definice - Cast 3: Odpad

CSN EN 12258-4

Hlinik a slitiny hliniku - Terminy a definice - Cast 4: Odpad hlinikarenského
priimyslu

CSN EN 13920-1

Hlinik a slitiny hliniku - Odpad - Cést 1: Véeobecné pozadavky, odbér
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vzorkl a zkousky

CSN EN 13920-2

Hlinik a slitiny hliniku - Odpad - Cést 2: Odpad z nelegovaného hliniku

CSN EN 13920-3

Hlinik a slitiny hliniku - Odpad - Cast 3: Odpad z drétd a kabeld

CSN EN 13920-4

Hlinik a slitiny hliniku - Odpad - Cast 4: Odpad obsahujici jednu jedinou
tvarenou slitinu

CSN EN 13920-5

Hlinik a slitiny hliniku - Odpad - Cést 5: Odpad obsahujici dvé nebo vice
tvarenych slitin stejné skupiny

CSN EN 13920-6

Hlinik a slitiny hliniku - Odpad - Cést 6: Odpad obsahuijici dvé nebo vice
tvarenych slitin

CSN EN 13920-7

Hlinik a slitiny hliniku - Odpad - Cast 7: Odpad obsahujici odlitky

CSN EN 13920-8

Hlinik a slitiny hliniku - Odpad - Cést 8: Drceny odpad obsahuijici
nezelezné materialy urCeny k separaci hliniku

CSN EN 13920-9

Hlinik a slitiny hliniku - Odpad - Cast 9: Odpad z hliniku po separaci
z rozdrcenych nezeleznych materiall

CSN EN 13920-10

Hlinik a slitiny hliniku - Odpad - Cést 10: Odpad obsahuijici pouzité
plechovky na napoje z hliniku

CSN EN 13920-11

Hlinik a slitiny hliniku - Odpad - Cést 11: Odpad obsahuijici chladice
z hliniku a médi

CSN EN 13920-12

Hlinik a slitiny hliniku - Odpad - Cast 12: Tfisky obsahujici jednu jedinou
slitinu

CSN EN 13920-13

Hlinik a slitiny hliniku - Odpad - Cést 13: Smés tfisek obsahujici dvé nebo
vice slitin

CSN EN 13920-14

Hlinik a slitiny hliniku - Odpad - Cést 14: Odpad z upotfebenych oball
Z hliniku

CSN EN 13920-15

Hlinik a slitiny hliniku - Odpad - Cést 15: Odpad z upotfebenych oball
z hliniku zbaveny povlaku

CSN EN 13920-16

Hlinik a slitiny hliniku - Odpad - Cést 16: Odpad obsahuijici stér, pénu,
pretoky a hrubé Castice kovu

CSN EN 14290

Zinek a slitiny zinku - Druhotné suroviny

CSN 64 0003

Plasty - Zhodnoceni plastového odpadu - Nazvoslovi

CSN EN 14987

Plasty - Hodnoceni odstranitelnosti plastového odpadu v Cistirnach
odpadnich vod - Plan zkousek pro konecné schvaleni a specifikace

CSN EN 15342

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polystyrenovych (PS)
recyklatd

CSN EN 15343

Plasty - Recyklované plasty - Sledovatelnost a posuzovani shody pfi
recyklaci plast a stanoveni obsahu recyklovaného materialu

CSN EN 15344

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylenovych (PE)
recyklatd

CSN EN 15345

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polypropylenovych (PP)
recyklatd

CSN EN 15346

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyvinylchloridovych (PVC)
recyklatd

CSN EN 15347

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace plastovych odpad(

CSN EN 15348

Plasty - Recyklované plasty - Charakterizace polyethylentereftalatovych
(PET) recyklatt
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CSN P CEN/TS

Plasty - Recyklované plasty - Postupy odbéru vzork{ pro zkouseni

16010 plastovych odpadl a recyklatd
CSN;(():E i\l 5 Plasty - Recyklované plasty - Pfiprava vzorkd

CSN EN 14995

Plasty - Hodnoceni kompostability - ZkuSebni plan a specifikace

CSN P CEN/TS

Plasty - Recyklované plasty - Postupy odbéru vzork{ pro zkouseni

16010 plastovych odpad( a recyklat(
CSN P CEN/TS Materialové vyuziti starych pneumatik - Specifikace kategorii podle
14243 jejich rozméru({) a necistot a metody stanoveni jejich rozméru(d) a necistot

CSN 65 6690

Odpadni oleje

CSN EN 12940

Odpady z vyroby obuvi - Klasifikace odpadl a nakladani s odpady

CSN 80 1900

Textilni odpady. Zakladni nazvoslovi

CSN EN 643

Papir a lepenka - Evropsky seznam normalizovanych druhd sbérového
papiru a lepenky

CSN 65 6691

Ropné vyrobky - Topné oleje na bazi odpadnich oleji - Technické
pozadavky a metody zkouseni

CSN EN 1744-7

Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva - Cast 7: Stanoveni ztraty
zihdnim kameniva z popela ze spaloven komunalniho odpadu (kamenivo
MIBA)

CSN EN 1744-8

Zkouseni chemickych vlastnosti kameniva - Cast 8: Ttidici zkouska ke
stanoveni obsahu kovi v kamenivu z popela ze spaloven komunalniho
odpadu (kamenivo MIBA)

CSN 46 5735

Pr@myslové komposty

CSN EN 12832

Charakterizace kald - VyuZiti a odstrafiovani kall - Slovnik

CSN 75 8084

Pokyny k udrzeni a rozsifeni zplsob{ vyuziti a zneskodnovani kald

CSN 75 8085

Pokyny k vyuzivani kalG pfi rekultivaci pldy

CSN P CEN/TS
16177

Kaly, upraveny bioodpad a pldy - Vyluhovani pro stanoveni
vyluhovatelnych amonnych iont8, dusi¢nani a dusitan

CSN P CEN/TS
16188

Kaly, upraveny bioodpad a pldy - Stanoveni prvkd ve vyluzich lu¢avkou
kralovskou a kyselinou dusi¢nou - Metoda plamenové atomové absorpcni
spektrometrie (FAAS)

CSN P CEN/TS
16183

Kaly, upraveny bioodpad a pddy - Stanoveni vybranych ftalat(
s pouzitim kapilarni plynové chromatografie s hmotnostné
spektrometrickou detekci (GC-MS)

v

CSN P CEN/TS
16178

Kaly, upraveny bioodpad a pddy - Stanoveni farmaceutickych vyrobkd

CSN P CEN/TS
16190

Kaly, upraveny bioodpad a pddy - Stanoveni dioxinG a furan(,
a polychlorovanych bifenyl& podobnych dioxindm plynovou
chromatografii s hmotnostni spektrometrii s vysokym rozlisenim (HR GC172
MS)

CSN P CEN/TS
16181

Kaly, upraveny bioodpad a pldy - Stanoveni polycyklickych
aromatickych uhlovodikd (PAH) plynovou chromatografii (GC)
a vysokoucinnou kapalinovou chromatografii (HPLC)

CSN EN 16179

Kaly, upraveny bioodpad a pddy - Navod pro Upravu vzork(

CSN EN 15933

Kaly, upraveny bioodpad a pddy - Stanoveni pH

CSN 75 7951

Jakost vod. Chemicky a fyzikalni rozbor kal{. Stanoveni
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extrahovatelnych latek

CSN EN 12461

Biotechnologie - Velkovyroba a vyroba - Pokyny pro manipulaci,
inaktivaci a zkouseni odpadu

CSN EN 12740

Biotechnologie - Laboratore pro vyzkum, vyvoj a analyzu - Pokyny pro
nakladani s odpady, jejich zneskodnovani a zkouseni

CSN 77 0000

Obaly - Zakladni terminy

CSN 77 0020 Baleni. VSeobecné pozadavky na obaly
CSN EN 14182 Obaly - Terminologie - Zakladni terminy a definice
CS'\ll 1%'\;;3150 Obaly - Hmatatelné vystrahy - PoZadavky

CSN 77 0052-2

Obaly - Odpady z obal@ - Cast 2: Identifika¢ni znaceni oball pro
nasledné vyuZiti odpadu z obald

CSN 77 0053

Obaly - Odpady z oballi - Pokyny a informace o nakladani s pouzitym
obalem

CSN 77 0054

Obaly - Pozadavky na vratné spotfebitelské obaly

CSN EN 13193

Obaly - Obaly a zZivotni prostfedi - Terminologie

CSN EN 13427

Obaly - Pozadavky na pouzivani evropskych norem pro obaly a odpady
z oball

CSN CR 13686

Obaly - Optimalizace energetického vyuziti odpadd z oball

CSN CR 13695-1

Obaly - PoZadavky na méfeni a ovérovani Ctyrf tézkych kovl a jinych
nebezpecCnych latek pFitomnych v obalech a jejich uvoliovani do
okolniho prostfedi - Cast 1: Pozadavky na méfeni a ovérovani Ctyr
tézkych kovi pfitomnych v obalech

CSN 77 0150-2

Obaly - PoZadavky na méfeni a overovani CtyF tézkych kovd a jinych
nebezpecnych latek pfitomnych v obalech a jejich uvoliiovani do
Zivotniho prostredi - Cast 2: Pozadavky na méfeni a ovérovani
nebezpecnych latek v obalech a jejich uvolfiovani do Zivotniho prostredi

CSN EN 13437

Recyklace oball a obalovych materiald - Kritéria recyklacnich metod -
Popis recyklacnich procestl a diagramy materialovych tokd

CSN EN 13431

Obaly - Pozadavky na obaly vyuzitelné jako zdroj energie, véetné
specifikace minimalni vyhfevnosti

CSN EN 13432

Obaly - PoZadavky na obaly vyuzitelné ke kompostovani a biodegradaci
- Zkusebni schéma a kritéria hodnoceni pro konecné pfijeti obalu

CSN EN 14045

Obaly - Hodnoceni rozpadu obalovych materiald pomoci prakticky
zamérenych zkousSek pfi definovanych podminkach kompostovani

CSN EN 14046

Obaly - Hodnoceni UpIné aerobni biodegradace obalovych materiall pfi
fizenych podminkach kompostovani - Metoda analytického stanoveni
uvolnéného oxidu uhli¢itého

CSN EN 14806

Obaly - Pfedbézné hodnoceni rozpadu obalovych materiald
v modelovych podminkdch kompostovani v laboratornim méfitku

CSN EN 13429
Obaly

Obaly - Opakované pouZziti

CSN EN 13430

Obaly - Pozadavky na obaly vyuzitelné k recyklaci materialu

CSN EN 13439

Obaly - Mira energetického vyuziti - Definice a metoda vypoctu

CSN EN 13440

Obaly - Mira recyklace - Definice a metoda vypoctu
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CSN CR 13504

Obaly - VyuZiti materialu - Kritéria pro nejmensi obsah recyklovaného
materialu

CSN EN 10334

Ocel k baleni - Ploché ocelové vyrobky pro poufZiti v kontaktu
s potravinami, vyrobky a napoji pro lidskou a zvireci potfebu - Ocel bez
povlaku (Cerny plech)

CSN EN 10333

Ocel k baleni - Ploché ocelové vyrobky pro poufZiti v kontaktu
s potravinami, vyrobky a napoji pro lidskou a zviteci potfebu - Ocel
potazena cinem (pocinovany plech)

CSN EN 10335

Ocel k baleni - Ploché ocelové vyrobky pro pouziti v kontaktu
s potravinami, vyrobky nebo napoji pro lidskou a zvifeci potfebu -
Nelegovana elektrolyticky pochromovana (povlak chrom/chrom oxid)
ocel

CSN EN 13028

Obaly - Jemné kovové obaly - Kruhové plechovky prosté pro sycené
a nebo nesycené napoje urcené svymi jmenovitymi objemy plnéni

CSN 49 0006

Drevéné obaly. Terminologie

CSN EN 13593

Baleni - Papirové pytle pro shromazd'ovani odpadu z domacnosti - Typy,
pozadavky a zkuSebni metody

CSN EN Plastové pytle pro sbér domaciho odpadu - Typy, pozadavky a zkusebni
13592+A1 metody
¢SN 83 8030 Skladkovani odpadu - Zakladni podminky pro navrhovani a vystavbu

skladek

CSN 83 8032

Skladkovani odpadd - Tésnéni skladek

CSN 83 8033

Skladkovani odpadd - Nakladani s prisakovymi vodami ze skladek

CSN 83 8034

Skladkovani odpadd - Odplynéni skladek

CSN 83 8035

Skladkovani odpadd - Uzavirani a rekultivace skladek

CSN 83 8036

Skladkovani odpad( - Monitorovani skladek

v

CSN EN 13257

Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim - Vlastnosti poZadované pro
pouZiti pfi likvidaci tuhych odpad(

CSN EN 13265

Geotextilie a vyrobky podobné geotextiliim - Vlastnosti poZzadované pro
pouziti v projektech zadrZovani kapalnych odpadt

CSN EN 13492

Geosyntetické izolace - Vlastnosti poZzadované pro pouziti pfi stavbé
skladek pro kapalné odpady, meziskladek nebo druhotnych nadrzi

CSN EN 13493

Geosyntetické izolace - Vlastnosti pozadované pro pouziti pfi stavbé
mist pro skladovani a likvidaci tuhych odpadt

CSN EN 840-1

Pojizdné kontejnery na odpad - Cast 1: Kontejnery se dvéma koly
a objemem do 400 | pro vyklapéci zafizeni s hifebenovou listou - Rozméry
a provedeni

CSN EN 840-2

Pojizdné kontejnery na odpad - Cast 2: Kontejnery se tyfmi koly
a objemem do 1 300 | s plochym(mi) vikem(viky) pro vyklapéci zafizeni
se zavésy pro Cepy a/nebo s hifebenovou listou - Rozméry a provedeni

CSN EN 840-3

Pojizdné kontejnery na odpad - Cast 3: Kontejnery se ¢tyfmi koly
a objemem do 1 300 | s klenutym(mi) vikem(viky) pro vyklapéci zatizeni
se zavésy pro Cepy a/nebo s htebenovou listou - Rozméry a provedeni

CSN EN 840-4

Pojizdné kontejnery na odpad - Cast 4: Kontejnery se ¢tyfmi koly
a objemem do 1 700 | s plochym(mi) vikem(viky) pro Siroké vyklapéci
zarizeni se zavésy pro Cepy nebo BG vyklapéci zafizeni a/nebo Siroké
vyklapéci zafizeni s hfebenovou liStou - Rozméry a provedeni
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CSN EN 840-5

Pojizdné kontejnery na odpad - Cast 5: Pozadavky na provedeni
a zkusebni metody

CSN EN 840-
6+A1

Pojizdné kontejnery na odpad - Cast 6: Pozadavky na bezpecnost
a ochranu zdravi

CSN EN 13071-1

Stacionarni kontejnery na odpad do 5 000 |, zdvihané za vrch
a vyprazdnované spodem - Cast 1: VSeobecné poZadavky

CSN EN 13071-2

Stacionarni kontejnery na odpad do 5 000 |, zdvihané za vrch
a vyprazdnované spodem - Cast 2: DalSi pozadavky pro systémy zcela
nebo ¢astecné zapusténé do zemé

CSN EN 13071-
2+A1

Stacionarni kontejnery na odpad do 5 000 |, zdvihané za vrch
a vyprazdnované spodem - Cast 2: Dalsi poZadavky pro systémy zcela
nebo ¢astec¢né zapusténé do zemé

CSN EN 13071-3

Stacionarni kontejnery na odpad do 5 000 |, zdvihané shora
a vyprazdnované spodem - Cast 3: Doporucena zdvihaci spojeni

v

CSN EN 14803

Identifikace a/nebo uréeni mnozstvi odpadu

CSN EN 12574-1

Stacionarni kontejnery na odpad - Cast 1: Kontejnery s objemem do 10
000 | s plochym nebo klenutym vikem(y), pro vyklapéci zafizeni
s ¢epovymi, dvoucepovymi nebo s kapsovymi zavésy - Rozméry
a provedeni

CSN EN 12574-2

Stacionarni kontejnery na odpad - Cast 2: PoZadavky na provedeni
a metody zkouseni

CSN EN 12574-3

Stacionarni kontejnery na odpad - Cast 3: Bezpecnostni a zdravotni
pozadavky

CSN EN 15132

Pristfesky pro pojizdné kontejnery na odpad s objemem do 1 700 | -
PoZadavky na provedeni a metody zkouseni

CSN EN 474-
11+A1

Stroje pro zemni prace - Bezpe¢nost - Cast 11: Pozadavky pro
kompaktory zeminy a odpadu

CSN EN 16252

Stroje pro zhutrovani odpadového materialu nebo recyklovatelnych
Casti - Horizontalni paketovaci lisy - Bezpecnostni pozadavky

CSN EN 1501-1

Automobily pro odvoz odpadu - Vieobecné poZadavky a poZadavky na
bezpecnost - Cast 1: Automobily pro odvoz odpadu se zadnim
nakladanim

CSN EN 1501-3

Vozidla pro svoz odpadu a k nim pfislusejici vyklapéci zafizeni -
VSeobecné pozadavky a bezpecnostni pozadavky - Cast 3: Vozidla pro
svoz odpadu s vyklapécim zafizenim vpredu

CSN EN 1501-4

Vozidla pro svoz odpadu a k nim pfislusejici vyklapéci zafizeni -
VSeobecné pozadavky a bezpecnostni pozadavky - Cast 4: Postup zkouseni hluku
vozidel pro svoz odpadu

CSN EN 1501-5

Automobily pro odvoz odpadu - Vieobecné poZadavky a poZadavky na
bezpecnost - Cast 5: Vyklapéci zafizeni pro automobily pro odvoz
odpadu

CSN EN 1501-

Vozidla pro odvoz odpadu a k nim pfislusejici vyklapéci zafizeni -
VSeobecné pozadavky a bezpecnostni pozadavky - Cast 2: Vozidla pro

2+A1 odvoz odpadu s vyklapécim zafizenim na boku
CSN EN ISO Systémy environmentalniho managementu - Pozadavky s navodem pro
14001 pouitf

CSN ISO 14004

Systémy environmentalniho managementu - VSeobecna smérnice
k zésadam, systémdm a podplrnym metodam
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CSN EN ISO

Environmentalni management - Hodnoceni environmentalniho profilu —

14031 Smérnice

CSN ISO/TR Environmentalni management - Posuzovani zivotniho cyklu - Priklady
14047 aplikace ISO 14042

CS'\ll 4%'\5550 Environmentalni znacky a prohlaseni - Obecné zasady

CSN 01 0962 Environmentalni management - Integrace environmentalnich aspektd

do navrhu a vyvoje produktu

CSN ISO 14015

Environmentalni management - Environmentalni posuzovani mist
a organizaci (EPMO)

CSN EN ISO Systémy environmentalniho managementu - Smérnice pro zaclenéni
14006 ekodesignu

CSN EN ISO Environmentalni management - Posuzovani zivotniho cyklu - Zasady
14040 a osnova

CSN EN ISO Environmentalni management - Posuzovani zivotniho cyklu - Pozadavky
14044 a smérnice

v

CSN ISO 14050

Environmentalni management - Slovnik

CSN ISO 14063

Environmentalni management - Environmentdlni komunikace -
Smérnice a priklady

CSN P CEN/TS
15439

Zplyniovani biomasy - Dehet a ¢astice v plynnych produktech -
Vzorkovani a analyza

CSN 06 3090

Zarizeni pro termické odstranovani/zneskodrovani a energetické
vyuzivani odpadt

CSN 07 7002

Likvidace tuhych zbytkd po spalovani uhli

CSN 72 2071

Popilek pro stavebni ucely - Spole¢na ustanoveni, pozadavky a metody
zkousSeni

CSN 72 2080

Fluidni popel a fluidni popilek pro stavebni Gcely - Spole¢na ustanoveni,
pozadavky a metody zkouseni

CSN EN 62430

Ekodesign elektrickych a elektronickych produkt(

CSN EN 50574

Pozadavky na sbér, logistiku a zpracovani zafizeni s ukon¢enou
Zivotnosti, pochazejici z domacnosti, ktera obsahuji tékavé
fluoruhlovodiky nebo tékavé uhlovodiky

CSN EN 62321

Elektrotechnické vyrobky - Stanoveni Urovné Sesti latek s omezenym
pouzivanim (olovo, rtut, kadmium, Sestimocny chrom, polybromované
bifenyly, polybromované difenylethery)

CSN EN 61429

Znaceni akumulatorovych clank( a baterii mezinarodni recyklacni
znackou ISO 7000-1135

CSN EN 61960

Akumulatorové ¢lanky a baterie obsahujici alkalické nebo jiné nekyselé
elektrolyty — Akumulatorové lithiové ¢lanky a baterie pro pfenosné
pouziti

CSN EN 62554

Pfiprava vzork( pro méfeni obsahu rtuti v zafivkach

CSN EN 50419

Znaceni elektrickych a elektronickych zafizeni v souladu s ¢lankem 11(2)
Smérnice 2002/96/ES (OEEZ)

CSN EN 62542

Environmentalni normalizace elektrickych a elektronickych produktl
a systémd - Slovnik termind

CSN EN 61231

Mezinarodni systém oznacovani svételnych zdrojt (ILCOS)
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CSN EN 60480

Metodicky pokyn pro kontrolu a Upravu fluoridu sirového (SF6)
ziskaného z elektrickych zafizeni a specifikace pro jeho opétovné pouziti

CSN EN 15357

Tuha alternativni paliva - Terminologie, definice a popis

CSN EN 15359

Tuha alternativni paliva - Specifikace a tfidy

CSN EN 15442

Tuha alternativni paliva - Metody vzorkovani

CSN EN 15440

Tuha alternativni paliva - Metody stanoveni obsahu biomasy

CSN 83 8201

Tuha alternativni paliva - Zprava o vzajemném rozdilu mezi biologicky
rozlozitelnymi a biogennimi slozkami tuhych alternativnich paliv (TAP)

CSN EN 15400

Tuha alternativni paliva - Stanoveni spalného tepla a vyhrevnosti

CSN EN 14588

Tuha biopaliva - Terminologie, definice a popis

CSN EN 14961-1

Tuha biopaliva - Specifikace a tfidy paliv - Cast 1: Obecné pozadavky

CSN EN 15234-1

Tuha biopaliva - Prokazovani kvality paliv - Cast 1: Obecné pozadavky

CSN EN 14778

Tuha biopaliva — Vzorkovani
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Pravni predpisy EU v oblasti odpadového hospodarstvi:

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o odpadech a o zruseni
nékterych smérnic

Smérnice Rady o ochrané Zivotniho prostiedi a zejména pldy pfi pouZivani kald z Cistiren odpadnich vod
v zemédélstvi (86/278/EHS)

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 94/62/ES o obalech a obalovych odpadech
Smérnice Rady 1999/31/ES o skladkach odpad(
Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukonc¢enou zivotnosti

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadnich elektrickych a elektronickych
zarizenich (OEEZ) (pfepracované znéni)

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezeni pouzivani nékterych nebezpecnych
latek v elektrickych a elektronickych zafizenich (prepracovani)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1013/2006 o pfepravé odpadd

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES o bateriich a akumulatorech a odpadnich bateriich
a akumulatorech a o zruseni smérnice 91/157/EHS

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladani s odpady z tézebniho priimyslu a o
zméné smérnice 2004/35/ES

Smérnice Rady o odstrafiovani polychlorovanych bifenyl a polychlorovanych terfenylt (PCB/PCT)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 850/2004 o perzistentnich organickych znecistujicich
latkach a o zméné smérnice 79/117/EHS

Nafizeni Rady (EU) ¢. 333/2011, kterym se stanovi kritéria vymezujici, kdy urcité typy kovového Srotu
prestavaji byt odpadem ve smyslu smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES

Nafizeni Komise (EU) €. 1179/2012, kterym se stanovi kritéria vymezujici, kdy sklenéné stfepy prestavaiji
byt odpadem ve smyslu smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES

Nafizeni Komise (EU) ¢. 715/2013, kterym se stanovi kritéria vymezuijici, kdy médény Srot prestava byt
odpadem ve smyslu smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES

Rozhodnuti Komise, kterym se zavadi pravidla a metody vypoCtu pro ovéfeni dodrzovani cill
stanovenych v ¢l. 11 odst. 2 smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES (2011/753/EU)

Rozhodnuti Komise, kterym se nahrazuje rozhodnuti 94/3/ES, kterym se stanovi seznam odpadd podle
¢l. 1 pism. a) smérnice Rady 75/442/EHS o odpadech, a rozhodnuti Rady 94/904/ES, kterym se stanovi
seznam nebezpecCnych odpadl ve smyslu ¢l. 1 odst. 4 smérnice Rady 91/689/EHS o nebezpetnych
odpadech (2000/532/ES)

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES o omezeni emisi nékterych znecist'ujicich latek do
ovzdusi z velkych spalovacich zafizeni

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o prlimyslovych emisich (integrované prevenci a
omezovani znecisténi) (prepracované znéni)
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Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smérnice
1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93, narizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady
76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES o stanoveni ramce pro urceni pozadavkd na
ekodesign vyrobk{ spojenych se spotfebou energie (pfepracovani)

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpofe vyuzivani energie z obnovitelnych
zdrojt a 0 zméné a nasledném zruseni smérnic 2001/77/ES a 2003/30/ES

Smérnice Rady o Cisténi méstskych odpadnich vod (91/271/EHS)

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1069/2009 o hygienickych pravidlech pro vedlejsi
produkty Zivocisného plivodu a ziskané produkty, které nejsou urceny k lidské spotfeb&, a o zruSeni
nafizeni (ES) ¢. 1774/2002 (nafizeni o vedlejSich produktech Zivocisného plivodu)

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES o schvalovani typu motorovych vozidel z hlediska
jejich opétovné pouzitelnosti, recyklovatelnosti a vyuzitelnosti a o0 zméné smérnice Rady 70/156/EHS

Smérnice Rady o predchazeni a snizovani znecisténi Zivotniho prostiedi azbestem (87/217/EHS)

Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzovani vlivli nékterych vefejnych a
soukromych zamérd na Zivotni prostiedi (kodifikované znéni)

Smérnice Rady 2011/70/EURATOM, kterou se stanovi ramec Spolecenstvi pro odpovédné a bezpecné
nakladani s vyhorelym palivem a radioaktivnim odpadem

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 2150/2002 o statistice odpad(
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Priloha ¢. 2: Seznam pouzitych zkratek

Zkratky:
CR

EU

SKO

POH

MD
Mz

MZe

OH
PSP
SFZp
ou

KU

KO
Mzdr
IPPC
EIA
BRO
cor
CENIA
BRKO
SDO
PCR

ORP

Ceska republika

Evropska unie

Smésny komunalni odpad

Plan odpadového hospodarstvi
Moravskoslezsky kraj

Ministerstvo zivotniho prostiedi

Ministerstvo priimyslu a obchodu

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo zahranici

Ministerstvo zemédélstvi

Zivotni prostredi

odpadové hospodarstvi

Poslaneckd snémovna Parlamentu Ceské republiky
Statni fond Zivotniho prostredi

Obecni urad

Krajsky urad

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi

Komunalni odapd

Ministerstvo zdravotnictvi

Integrovana prevence a omezovani znecisténi
Vyhodnoceni vlivli na Zivotni prostredi
Biologicky rozloZitelny odpad

Ceska obchodni inspekce

Ceska informacni agentura Zivotniho prosttedi
Biologicky rozlozitelné slozky komundlniho odpadu
Stavebni a demoli¢ni odpad

Policie Ceské republiky

Obec s rozsitenou plsobnosti
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ISOH Informacni systém o odpadech

SEA Posuzovani vlivll koncepci na zivotni prostiedi
EMS Systém ekologického managementu
EMAS Systém ekologického fizeni a auditu

cov Cisticka odpadnich vod

CPC Centrum CcistsSi produkce

PCB Polychlorované bifenyly

EC Evropska komise

BAT Nejlepsi dostupna technika

MBU Mechanicko-biologické Upravy

czT Centralni zpracovani tepla

SD Sbérné dvory

ZEVO Zarizeni na energetické vyuzivani odpadu
OPZP Operaéni program Zivotni prosttedi

KIC Krajské integrované centrum

GJ] Gigajoule

czT Centralni zasobovani teplem

KVET Kombinovana vyroba elektfiny a tepla
O, Oxid uhligity

ERU Energeticky regula¢ni Gfad

UPEI Ustav procesniho a ekologického inzenyrstvi
VUT Vysoké uceni technické Brno

°C Celsillv stupen

NaHCO; Hydrogenuhlic¢itan sodny

MJ Megajoule

LF Lehké frakce

Kg Kilogram

T Tuna

K¢ Koruna Ceska
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EVO
ZLF

Kt

PS
MU
Km
TUV
PP
PE
PS

TF

Energetické vyuziti odpad(
Zpracovani lehké frakce
Kilotuna

Rok

Prekladaci stanice
Mechanicka Uprava
Kilometr

Tepla uzitkova voda
Polypropylen
Polyethylen

Polystyren

Tézka frakce
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Priloha C. 3: Zdroje

Zdroje:
Data ziskana od ETC Consulting, s.r.o.
Data ziskana od Prvni brnénska strojirna, a.s.
Plan odpadového hospodaistvi Ceské republiky

Data Krajského integrovaného centra Ostrava, dostupna na http://www.kic-odpady.cz/
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