Priloha €. 1
Text s vyznaéenim zmén textové ¢€asti Uzemniho planu
Benesov u Semil



1. Vymezeni zastavéného uzemi

Uzemni plan fe$i celé spravni tzemi obce BeneSov u Semil tvofené katastralnim Gzemim
Benedov u Semil (kod 602477) v celkoveé vymére 539.67539,79 ha.

Zastavéné uzemi byleje vymezeno k 27-10--200916. 1. 2018 a je zakresleno ve Vykrese
zakladniho ¢lenéni uzemi a v dalSich vybranych vykresech v méfitku 1:5000.

2. j N je—j otZakladni

koncepce rozvoje uzemi obce, ochranv arozvoje |eho hodnot

Obec BeneSov u Semil se nachazi v sousedstvi mésta Semily mezi chranénou krajinnou
oblasti Cesky raj a Krkono$skym narodnim parkem. Rozklada se na uboé&i svahu hluboce
zariznutého udoli feky Jizery. Obec se sklada ze Ctyr Casti: centralni Casti obce, ktera je
situovana podél silnice Ill. tfidy 111/2893, a ze tfi odlouenych lokalit. Na jihozapadé uzemi
obce v udoli Jizery se nachazi lokalita Pod MoSnou sousedici s arealem zavodu HYBLER
11, vychodné podél Jizery pak navazuje lokalita Hradistata, ktera sousedi s arealem zavodu
HYBLER 05. Ve vychodni €asti obce nad silnici Il. tfidy 11/292 se rozklada lokalita Podoli.
V centru obce se nachazi budova obecniho Ufadu, Skola, materfska Skola, obchod se
smisenym zbozim a hasiCska zbrojnice. Prostor mezi témito objekty je upraven jako verejné
prostranstvi. Na okrajich obce je zastavba pfevazné sloZzena ze zemédélskych usedlosti.
Podstatnou rozlohu obce zaujimaji oba arealy firmy HYBLER TEXTIL, s.r.o.

Dominantnim prvkem v uzemi je tok feky Jizery a k nému vybihajici dva prudké ostrohy,
které jsou v soucasnosti postupné vyuzivany pro obytnou zastavbu. U splavu v ¢asti Pod
Mosnou je pfes Feku postavena pési lavka, ktera zajiStuje spojeni obce s levym bfehem-.

Koncepce rozvoje Uzemi obce respektuje sou€asny zpusob zastavby, pficemz zastavitelné
plochy jsou navrzeny v navaznosti na zastavéné uUzemi. Regulace poctu domi
v zastavitelnych plochach zajistuje vznik rozvolnéné zastavby, vhodné navazujici na krajinu i
dosavadni zastavbu. Nejsou vymezeny zadné zastavitelné plochy pro rozptylenou zastavbu.
Rovnéz je respektovan tok feky Jizery, v jehoz zaplavovém uzemi nejsou vymezeny zadné
zastavitelné plochy vyjma plochy technické infrastruktury T161-TI82 a plochy technické
infrastruktury TI83 uréené pro Cistirnu odpadnich vod_a plochy VE84 pro malou vodni
elektrarnu.

3. Urbanisticka koncepce vcCetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby —a—systému—sidelni—zelenéUrbanisticka _koncepce, véetné
urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti,
zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené

Urbanisticka koncepce rozvoje obce predevS§im sleduje zachovani stavajiciho zplsobu
zastavby zemédélskymi usedlostmi a kovozemédélskymi domky. | kdyZ se v obci nachazi i
nékolik bytovych domu, neni pro tento druh zastavby vymezena Zadna zastavitelna plocha.
Zastavitelné plochy jsou s respektovanim limitl danych sesuvnymi Uzemimi a velkou
svazitosti terénu vymezeny na nezastavénych plochach uvnitf zastavéného uUzemi a
v navaznosti na né. Nejsou vymezovany zastavitelné plochy pro rozptylenou zastavbu.
V omezené mife jsou navrzeny i zastavitelné plochy pro vyrobu.



3.1. Vymezeni zastavitelnych ploch

Vymezené zastavitelné plochy bydleni:

Oznaceni Pocet , Vyméra |Radonové
Funkéni vyuziti domu/ |Popis S
plochy byt (ha) riziko
bydleni v rodinnych izolovany rodinny 0365 .. . .
BVl domech - venkovské ! ddm 0,367 stredni
bydleni v rodinnych izolovany rodinny 024 .
BV2 domech - venkovské ! ddm 0,118 stredni
BV3 bydleni v rodinnych 53 izolované rodinné 0,406 | pfechodny /
domech - venkovské = |domy 0,399 | stfedni
bydleni v rodinnych izolované rodinné 08201 o
BV4 domech - venkovské 5 domy 0,834 stredni
bydleni v rodinnych izolovany rodinny 04 . .
BVS domech - venkovské ! ddm 0,144 stredni
BV6 bydleni v rodinnych > izolované rodinné 0,373 | pfechodny /
domech - venkovské domy 0,374 | stfedni
bydleni v rodinnych izolované rodinné 6256 | . .
BV7 domech - venkovské 2 domy 0,260 prechodny
bydleni v rodinnych izolovany rodinny 6415 . ,
BV8 domech - venkovské 1 ddm 0,110 prechodny
bydleni v rodinnych izolovany rodinny OA87| o .
BV9 domech - venkovské 1 dim 0,183 stredni
bydleni v rodinnych izolované rodinné 86482 .. .
BV10 domech - venkovské 53 domy 0,469 stredni
bydleni v rodinnych izolovany rodinny 0234 . .
BV1L domech - venkovské 1 dim 0,233 prechodny
bydleni v rodinnych izolované rodinné 434 .. . .
BV12 domech - venkovské 6 domy 1,435 stredni
BV13 bydleni v rodinnych 1 izolovany rodinny 0,289 | pfechodny /
domech - venkovské dim 0,294 | stfedni
bydleni v rodinnych rozSifeni plochy pfechodny /
BV14 domech - venkovské 0 pro bydleni 0,044 stfedni
bydleni v rodinnych izolované rodinné 6856 .. ., .
BVIS domech - venkovské 2 domy 0,057 stredni
BV16 bydleni v rodinnych 1 izolovany rodinny 0,231 | pfechodny /
domech - venkovské ddm 0,233 | stfedni
bydleni v rodinnych izolované rodinné OIS o
BV17 domech - venkovské =3 domy 0,335 stredni
bydleni v rodinnych izolované rodinné 20| .. . .
BV18 domech - venkovské = domy 0,823 stredni
BV19 bydleni v rodinnych 4 izolované rodinné 0,497 | pfechodny /
domech - venkovské domy 0,498 | stfedni
BV20 bydleni v rodinnych 76 izolované rodinné 1,664 | pfechodny /
domech - venkovské ~ | domy 1,328 | stfedni
BV21 bydleni v rodlnnych’ 1 |z§)lovany rodinny 0,078 prvechcfdny/
domech - venkovské dim stfedni
B\/22 Sudlonbyrodinniel zelevmnsredinns 0-274 slochednd
BV23 bydleni v rodinnych 32 izolované rodinné 0,443 | pfechodny /
domech - venkovské = |domy 0,312 | stfedni




Oznaceni | g\, yenivyuziti  |domu/ | Popis Vyméra | Radonove
plochy byt (ha) riziko
bydleni v rodinnych izolovany rodinny 0489 ,
BV24 domech - venkovské ! ddm 0,166 prechodny
bydleni v rodinnych izolované rodinné AL v
BV25 domech - venkovské 2 domy 0,411 stredni
bydleni v rodinnych izolované rodinné 2007 ,
BV26 domech - venkovské 6 domy 1,800 prechodny
bydleni v rodinnych izolované rodinné O2oe| .
BV27 domech - venkovské 4 domy 0,558 prechodny
bydleni v- rodinnych izolovany rodinny 0431 . .
BV28 domech - venkovské ! ddm 0,427 stredni
B\/20 bydleni~-rodinnyeh izolovany-rodinny 0091 | stfedni
domech - venkovské * dum ’
bydleni v rodinnych izolovany rodinny o410l o ,
BV30 domech - venkovské 1 dim 0,116 prechodny
bydleni v rodinnych izolované rodinné 6242 .. .
BV31 domech - venkovské 2 domy 0,250 stredni
bydleni v rodinnych izolované rodinné el
BV33 domech - venkovské 2 domy 0,467 stredni
bydleni v rodinnych izolované rodinné 6:28%| .. .
BV34 domech - venkovské 1 domy 0,266 stredni
bydleni v rodinnych izolovany rodinny OLe7| o ,
BV35 domech - venkovské 1 dim 0,164 prechodny
bydleni v rodinnych izolované rodinné 0 EED| .
BV36 domech - venkovské 2 domy 0,665 prechodny
bydleni v rodinnych izolované rodinné 6,662 . .
BV37 domech - venkovské 3 domy 0,674 prechodny
BV38 bydleni v rodinnych 6izolovanérodinné 1,249 | pfechodny /
domech - venkovské domy 1,230 | stfedni
bydleni v rodinnych izolované rodinné 6288 .. . .
BV39 domech - venkovské 3 domy 0,287 stredni
BV40 bydleni v rodinnych 1 izolovany rodinny 0,228 | pfechodny /
domech - venkovské ddm 0,230 | stfedni
bydleni v rodinnych rozSifeni plochy oozZe| .
BV4l domech - venkovské 0 pro bydleni 0,034 prechodny
bydleni v rodinnych izolované rodinné 0224 .
BVA42 domech - venkovské 2 domy 0,221 prechodny
bydleni v rodinnych izolovany rodinny 6088 | . .
BV43 domech - venkovské ! ddm 0,090 prechodny
bydleni v rodinnych izolovany rodinny OAEE| . .
BV73 domech - venkovské 1 dim 0,151 prechodny
BV74 bymenlvrodmnych’ 1|29Iovanyrodmny 0.238 | stredni
domech - venkovské dim
bydleni v rodinnych >olovany rodinny
BV79 domech — 1= = = 0,119 | stfedni
. dum
venkovskeé
bydieni v rodinnych izolované rodinné fechodny /
BVS0 domech — 2 0,212 | Rrechodny [
domy stfedni

venkovské




Vymezené zastavitelné plochy smiSené obytné:

Oznaceni Pocet Vyméra | Radonové
Funkéni vyuziti domu/ | Popis .
plochy byt (ha) |riziko
ytu
plochy smisené obytny objekt
BA51 obytné se 1V navaznosti na 0,937 | pfechodny /
zemédélskou zemédélskou 0,946 | stiedni
vyrobou vyrobu
Vymezené zastavitelné plochy obCanského vybaveni:
Oznaceni Vyméra
plochy Funkéni vyuziti Popis (ha)
0OT48 plochy ob&anského vybaveni |télovychovna a sportovni zafizeni 35 ' 0; 75 4
Vymezené zastavitelné plochy vefejnych prostranstvi:
Oznaceni Vyméra
plochy Funkéni vyuziti Popis (ha)
PV49 plochy vefejnych prostranstvi | plocha pro geopark O; ’ 65 6§ 55
Vymezené zastavitelné plochy dopravni infrastruktury:
Oznaceni Vyméra
plochy Funkéni vyuziti Popis (ha)
DC53 plochy mistni dopravy mistni komunikace 0.035
DC55 plochy mistni dopravy mistni komunikace O; ’ 0; 25 4;
DC56 plochy mistni dopravy mistni komunikace 0; '0; 20
DC57 — st ] ; 0.024
DC59 plochy mistni dopravy mistni komunikace 0; ’11 45 2;
DC78 plochy mistni dopravy mistni komunikace 0,011
Vymezené zastavitelné plochy vyroby a skladovani:
Oznaceni Vyméra
plochy Funkéni vyuziti Popis (ha)
. - rozsSifeni plochy lehké vyroby a 0278
VS63 plochy vyroby a skladovani skladd 0.292
. L rozSifeni plochy lehké vyroby a 6213
VS64 plochy vyroby a skladovani skladu 0.217
. - rozsSifeni plochy lehké vyroby a 0291
VS75 plochy vyroby a skladovani skladd 0.285
VEB65 plochy vyroby a skladovani -vyroba obnovitelné energie 0.893
VE84 plochy vyroby a skladovani vyroba obnovitelné energie 0,063




Vymezené zastavitelné plochy technické infrastruktury:

Oznaceni - Sior . Vymeéra
plochy Funkéni vyuziti Popis (ha)
T182 plochy technické infrastruktury | plocha pro &istirnu odpadnich vod 0,034
T183 plochy technické infrastruktury | plocha pro Eistirnu odpadnich vod 0,032
3.2. Vymezeni ploch prestavby

v . o bydlent:

g — — — Pod _ Vvmara | Rad -
plochy Y domil I {ha) | Hziko

Bv32 |5 I I yer. 117 y y 0,049 | pfechodny
Vymezené prestavbové plochy ob&anské vybavenosti:

Oznaceni Vyméra
plochy Funkéni vyuziti Popis (ha)
om4a7 plochy komercnich zafizeni | plocha pro komerci, ubytovani 0’028
Vymezené prestavbové plochy dopravni infrastruktury:

Oznaceni Vyméra
plochy Funkéni vyuziti Popis (ha)
DC52 plochy mistni dopravy mistni komunikace 0,013
Vymezené pfestavbové plochy technické infrastruktury:

Oznaceni _— i . Vymeéra
plochy Funkéni vyuziti Popis (ha)
T162 plochy technické plocha pro €erpaci stanici odpadnich 0,012

infrastruktury vod

3.3. Vymezeni systému sidelni zelené

Systém sidleni zelené je dan stavajicimi a nové vymezenymi plochami pro doprovodnou

zelen.

Vymezené plochy smiSené nezastavéného uzemi:

Oznaceni - . , Vymeéra

plochy Funkeéni vyuziti Popis (ha)

ZD69 zeleri doprovodna plochavdo'proyodne’ zelené v 9:066
zastavénem uzemi 0,069

ZD70 zelen doprovodna plochavdo,p[ovod’ne zelené mimo 0,171
zastavéneé uzemi

7D71 zelen doprovodna plochavdqp[ovodpe zelené mimo o2
zastavéne uzemi 0,122




Oznaceni - oy : Vyméra
plochy Funkéni vyuziti Popis (ha)

. . . - . 0.545
ZD72 zelen doprovodna izolacni zelen 0.536
4,

Koncepce verejné infrastruktury, véetné podminek pro jeji umist'ovani,

vymezeni ploch a koridortl pro verejnou infrastrukturu, véetné stanoveni
podminek pro jejich vyuziti

4.1. Dopravni infrastruktura

4.1.1. Silni¢ni doprava

Uzemni plan vychazi ze stavajiciho komunikaéniho systému daného silnici lI. tfidy 111/2893,
ktera vytvari hlavni dopravni osu obce, a silnici Il. tfidy 11/292, ktera prochazi kolem Feky
Jizery a ktera tvofi doplfikovou dopravni osu. Pfi vymezeni ploch silni¢ni dopravy byla
respektovana Normova kategorizace silnic 1l. a Ill. tfidy, kterou schvalilo zastupitelstvo
Libereckého kraje usnesenim €. 46/04/ZK ze dne 16. 3. 2004. Silnice maiji tyto navrhové
kategorijni Sirky:

e 11/292 - S 7,5/60

e 111/2893 - S 7,5/60

Na plochy silni¢ni dopravy navazuji vymezené plochy dopravy mistni, ve kterych jsou

umistény ucelové komunikace, které zajiStuji dostupnost vSech obytnych lokalit v ramci
spravniho uzemi obce.

4.1.2. Autobusova doprava

V obci se nachazi Sest autobusovych zastavek. DalSi zastavky nebyly v uzemnim planu
navrzeny.

4.1.3. Zelezniéni doprava

Pfes spravni uzemi obce neprochazi zadna Zelezni¢ni trat.

4.1.4. Dopravav klidu

Doprava v klidu neni v obci specialné feSena. Vétsi parkovisté jsou umisténa u areall firmy
HYBLER TEXTIL, s.r.o., jsou v8ak vymezena v ramci ploch ob&anské vybavenosti nebo
vyroby. Parkovani u dalSich objekti ob&anské vybavenosti se predpoklada na vlastnich
pozemcich.

V uzemnim planu nejsou vymezeny Zadné nové plochy pro dopravu v klidu.

v v

4.1.5. Pési a cyklisticka doprava

Pfes spravni Uzemi obce prochazeji dvé stavajici cyklotrasy. Cyklotrasa ¢. 4170 Turnov —
Vysoké nad Jizerou, ktera prochazi pfes Malou Skalu, Lisny, Zelezny Brod, Semily, BeneSov




u Semil, Loukov a Skodé&jov, a cyklotrasa &. 4174 Lomnice nad Popelkou — Vysoké nad
Jizerou, ktera prochazi pfes Struzinec, Kostalov, Bystrou nad Jizerou, Loukov, BeneSov u
Semil, Pfikry, Bozkov, Jesenny a Stanovy. Cyklotrasa €. 4170 je vedena po silnici 111/2893 i
po silnici 11/292. Cyklotrasa €. 4174 vede rovnéz po uvedenych silnicich, v horni &asti obce
vSak odbocuje na u€elovou komunikaci smérem do obce Pfikry.

oy ) _— 12 . I : _
Pé&si doprava je feSena po ucelovych komunikacich a podél silnic.
4.2. Technicka infrastruktura

4.2.1. Vodni hospodarstvi

Zasobovani pitnou vodou

Na uzemi obce se nachazeji ¢tyfi vodni zdroje, obec je pfipojena na vodovod mésta Semily a
vodovody obci BeneSov u Semil a Chuchelna. Akumulace pitné vody je zajiStovana
tfemi vodojemy o celkovém objemu 175 m?® rovnéz umisténymi v feSeném Uzemi. Zastavéné
uzemi nenapojené na vodovod je zasobeno pitnou vodou ze soukromych studni.

Kapacita zdroju vzhledem k vyuziti dodavek z vodovodu Semily je v obci BeneSov u Semil
dostate€na.

stavajici—vedeoved-Zpusob zasobovani pitnou vodou se uzemnim planem neméni. Nové
vodovody a s nimi_provozné souvisejici zatizeni dopliujici stavajici_sit nebo zajistujici
napojeni zastavitelnych ploch budou umistovany predevSim do ploch dopravy silni¢ni a dale
do ostatnich ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti v ramci jejich pripustného vyuZiti.
Dostateéné mnozstvi pozarni vody bude zajisténo instalaci pozarnich hydrantl na
stavajicich i novych rozvodech vody s primérem min DN 100.

Odvadéni odpadnich vod

V soucasnosti je v obci ve tfech ¢astech vybudovana lokalni jednotna kanalizace, do které
jsou zaustény individualné predcisténé splaskové odpady z napojenych nemovitosti a ktera
je vyusténa do mistnich i obCasnych vodoteci. Dalsi dvé lokality maji oddilnou splaskovou
kanalizaci, kterou jsou splaskové vody odvadény k likvidaci do tfi samostatnych Cistiren
odpadnich vod.

Destové vody jsou zcca 25 % obce odvadény jednotnou kanalizaci. SbéraCe jsou na
prihodnych mistech zaustény do mistnich i obasnych vodoteéi. Zbytek obce je odvodriovan
systémem pfikopd, struh a propustkd. Hlavnim recipientem je feka Jizera.

V obci jsou umistény tfi obecni Cistirny odpadnich vod a Cdistirna odpadnich vod firmy
HYBLER TEXTIL, s.r.o., do které jsou rovnéz svedeny odpadni vody z ¢asti obce.




V obci bude vybudovana nova splaskova kanalizace, ktera bude odvadét odpadni vody do

dvou novych Eistiren odpadnich vod.

Nové kanalizaéni fady dopliujici stavajici sit nebo zajiStujici napojeni zastavitelnych ploch a
S nimi_provozné souvisejicich zafizeni budou umistovany predevSim do ploch dopravy
silniéni_a dale do ostatnich ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti v ramci jejich pripustného
VyuZziti.

V zastavéném uUzemi, které neni mozné z technickych ¢&i ekonomickych davodud pfipojit na
splaskovou kanalizaci, jebude odvod odpadnich vod feSen stavajicim zplisobem.

Na deStovou kanalizaci bude napojena vétSina zastavéného i zastavitelného uzemi, ve
zbyvajici €asti jsou deStové vody odvadény stavajicim zplsobem, tj. pomoci pfikopd nebo
vsakovanim.

4.2.2. Energetika

Zasobovani elektrickou energii pro zastavitelné plochy bude zajist€no ze stavajicich
transformacnich stanic, v pfipadé potfeby bude provedena vyména transformatort za
vykonové vysSi jednotky.

V feSeném Uzemi se nachazeji tfi malé vodni elektrarny, v uzemnim planu je vymezena
jedna plocha pro vystavbu fotovoltaické elektrarny a jedna plocha pro vystavbu malé vodni
elektrarny.

4.2.3. Nakladani s odpady

Odstranovani odpadl je zaji$téno stavajicim zpUsobem, ktery je vyhovuijici, stejny zpusob
bude uplatnén i pro rozvojova uzemi. Zadné nové plochy pro nakladani s odpady nejsou
uzemnim planem vymezeny.



4.3. Obéanské vybaveni

V uzemnim planu byly vymezeny tyto plochy stavajiciho ob&anského vybaveni:

Verejna infrastruktura
¢ Obecni ufad s knihovnou a loutkovym divadlem, €.p. 125

Komeréni zafizeni
e Hospoda U Splavu, €.p. 242

Télovychovna a sportovni zarizeni

e Sportovni areal

zasedaci mistnosti, €.p. 252
o Aredl hasiCského sportu se socialnim zazemim, taneCnim parketem a vefejnym
tabofristém, ¢€.p.288

V uzemnim planu byly vymezeny tyto zastavitelné plochy ob&anského vybavent:

Zakladni a materska Skola -se zahradou (détskym koutkem), &.p. 193
Posta, €.p. 134
HasiCska zbrojnice se spoleCenskym salem, €.p. 46
Sluzby socialni péce Tereza, €.p. 180

Chranéné dilny pro Terezu, €.p. 143
Hrbitov

Restaurace Slunce se salem, ¢€.p. 285
Pension ,Z°% €.p. 28
Obchod — potraviny, €.p. 9
Obchod — potraviny, €.p. 52
Velkoobchod a prodejna se sportovnim vybavenim Salewa, ¢€.p.197
Velkoobchod s domacimi potfebami Tandem, ¢.p.33

Sklenafrstvi - Pod Mosnou, €.p.183
Prodej a vyroba elektroniky DENKL, &.p. 212
Truhlarstvi Plechac, ¢.p.192
Auto Klikar — montaz na plyn, &.p. 36

s détskym koutkem a socialnim zazemim vcetné klubovny a

Oznaceni Vyméra
plochy Funkéni vyuziti Popis (ha)
0OT48 plochy ob&anského vybaveni | télovychovna a sportovni zafizeni 35 ’ 0; 75 3
V uzemnim planu byly vymezeny tyto pfestavbové plochy obanské vybavenosti:

Oznaceni Vymeéra
plochy Funkéni vyuziti Popis (ha)
om47 plochy komercnich zafizeni | plocha pro komerci, ubytovani 0'028

4.4. Verejna prostranstvi
V uzemnim planu je jako vefejné prostranstvi vymezen prostor v okoli zakladni Skoly a

obecniho ufadu. Dale jsou v navrhu vymezena tato vefejna prostranstvi:




Vymezené zastavitelné plochy vefejnych prostranstvi:

Oznaceni Vyméra
plochy Funkéni vyuziti Popis (ha)

plochy vefejnych 0,686
PV49 prostranstvi plocha pro geopark 0.065
5.

nerostii-a podobnéKoncepce usporadani krajiny, véetné vymezeni ploch s
rozdilnym zpusobem vyuziti, ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek
pro jejich vyuziti, uzemniho systému ekologické stability, prostupnosti
krajiny, protieroznich opatieni, ochrany pred povodnémi, rekreace,
dobyvani lozisek nerostnych surovin a podobné

5.1. Koncepce usporadani krajiny

Koncepce uspofadani respektuje stav krajiny dany jejim sou¢asnym uspofadanim. Navrzené
zastavitelné plochy jsou vymezeny v navaznosti na zastavéné uzemi, nejsou navrhovany
izolované lokality. Stavajici lesni plochy jsou dopInény plochami k zalesnéni. Zaroven je vSak
zachovavan zemédélsky charakter krajiny. V krajiné jsou vymezeny plochy doplikove zelené

v souladu se

stavem vyuziti uzemi.

Zastavéné plochy, které nejsou vyuzivany pro funkci bydleni, jsou navrZzeny ke zméné

funkce na zemédélské obhospodarovani:

Vymezené plochy zemédélskeé:

Oznaceni Funkéni vyuziti Popis Vymeéra
pIOChy (ha)
AOB6 plochy zemédélského navraceni plochy zbofenisté do 08,009

obhospodarovani zemédélského plidniho fondu 0,014

I 5 SISkl —— P |
ACLE . it o 0000
i — —— '

AT I | ’ . acem P 50 iho-fond o0

AZ81 sady a zahrady plocha pro oploceny sad a zahradu 0,526
Vymezené plochy k zalesnéni:

Oznaceni _— e , Vymeéra
plochy Funkéni vyuziti Popis (ha)

. - e

LH67 plochy lesni plocha zalesnéni 0018

. . OEd

LH68 plochy lesni plocha zalesnéni 0.146
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5.2. Uzemni systém ekologické stability

Soustava zavaznych prvki Uzemniho systému ekologické stability (dale jen ,USES*)
na spravnim uzemi obce je navrzena na zakladé respektovani nékolika zasad. Jedna se
zejména o propojeni lokalniho USES na regionalni a nadregionalni USES, maximalni vyuziti
stavajici kostry ekologické stability, reprezentativnost navrzenych biocenter a biokoridort z
hlediska rozmisténi a velikosti, respektovani reliéfu Uzemi s cilem dosaZeni ekologicky
funkéniho a krajinafsky vhodného efektu, dodrzovani minimalnich prostorovych parametrt
prvk USES.

Spravnim uUzemim obce BeneSov prochazi nadregionalni biokoridor K30V Raselinisté
Jizery — Udoli Kamenice a Jizery. Biokoridor je doplnén o regiondlni biocentrum
RC1219 Pod Mosnou. Biocentrum RC1219 Pod Mosnou zasahuje Uzemi obce pouze
z ¢asti. Jedna se o biocentrum vlozené. Biocentra vioZzena zlepSuji nejen hlavni funkci
biokoridoru - tj. migracni potencial, ale také zvySuji do znacné miry ekologickou stabilitu
koridoru. Jak v pfipadé nadregionalniho, tak také u regionalniho prvku se jedna o funkéni
USES. Nadregionalni a regionalni USES byl pouze zpfesnén, a to na zakladé aktualniho
stavu biocendz.

V ramci soustavy zavaznych prvkil USES na spravnim tzemi obce Bene$ov u Semil byla
navrzena dvé funkcni biocentra s ozna¢enim LC1 a LC2 a 4 lokalni biokoridory LK1 az LK4.
Biokoridory LK1 az LK3 jsou Caste¢né funkéni a biokoridor LK4 je zcela funkéni. Zakladni
udaje o navrzenych biocentrech a biokoridorech, obsahuijici jejich oznaéeni a nazev, funkéni
typ, katastralni uzemi, do kterych zasahuiji, rozlohu, geobiocenologickou formuli (Zlatnik,
1975), cilova spoleCenstva a navrhy opatfeni, jsou obsaZzeny v nasledujicich tabulkach.
Pfehled vymezenych skladebnych prvk( uzemniho systému ekologické stability:

oznacCeni | RC1219 funkéni typ regionalni biocentrum
nazev POD MOSNOU stav funkéni

katastralni uzemi BenesSov u Semil, Cikvésky, Borkov, Bystra nad Jizerou
rozloha v obci 25,8 ha rozloha celkem ‘ 110 ha

geobiocenologicka typizace 3BC4, 4BC5

Vlozené regionalni biocentrum (K30V), jedna se o lesni
spole€enstvo protahlého tvaru s nivalni formaci tvofenou
nivou feky Jizery, nadm. vySka cca 350 m.n.m; pGvodné
charakteristika biotopu vyskytujici se biotopy - bucina s javorem, vrbova olSina

stromové patro - smrk, pfimés jedle, olSe, klen, jasan, javor
bylinné patro — kopfiva dvoudoma, brslice kozi noha,
netykavka malokvétd, tuzebnik obecny, kostival Iékafsky

obnova stromového patra v druhové navaznosti na pivodni
spole€enstva, obnova probirkou, stavebné nezasahovat do
bfehu, zanechat pfirozena bfehova spoleCenstva,
monitoring a eliminace znecisténi povrchovych vod

navrh opatfeni
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oznaceni | LC1 funkéni typ lokalni biocentrum
nazev V KONCINACH stav funkéni
katastralni uzemi BeneSov u Semil

rozloha v obci 6,1 ha rozloha celkem | 6,1 ha

geobiocenologicka typizace

5C4, 4AB3

charakteristika biotopu

lesni spole€enstvo; nadm. vySka 420 — 480 m.n.m;
puvodni biotopy - bukové javofiny s olSi, kysela bucina,
stromové patro - buk, klen, jasan, smrk
bylinné patro — hluchavka, kopytnik,
kaprad, papratka, pstroc¢ek, aj.

lipnice, strdivka,

navrh opatreni

zménit smrkové porosty na pfirozenou dievinnou skladbu
(buk, jedle, dub)

oznaceni | LC2 funkéni typ lokalni biocentrum
nazev V PRAVYCH DOLECH stav funkéni
katastralni uzemi BeneSov u Semil

rozloha v obci 14,4 ha rozloha celkem | 14,4 ha

geobiocenologicka typizace

4B3, 4AB3, 5C4

charakteristika biotopu

lesni udolni spoleenstvo s nivni formaci; pUvodnimi
spoleCenstvy jsou typické buciny, bukové javofiny s olSi,
javorova jasenina, svézi bucina

stromové patro — buk, smrk, olSe, javor, jasan

bylinné patro - netykavka, ostruzinik, blatouch, Stavel, aj.

navrh opatreni

obnova probirkou, pfi obnové vysazovat puvodni dieviny

oznaceni | K30V funk&ni typ | nadregionalni biokoridor
NAzev RASELINISTE JIZERY - UDOLI stay funkéni
KAMENICE A JIZERY

rozmeéry v obci

min. Sitka 40 m

geobiocenologicka typizace

3B3, 4B3, 4BC3, 4BC5,

charakteristika biotopu

prudké svahy k fece Jizefe, ktera nevytvafi Sirokou nivu,
nadm. vySka 290 — 370 m n.m;

puvodni biotopy — bucina, bucina s javorem, vrbova olSina
stromové patro — buk lesni, dub letni, smrk ztepily, olSe
lepkava, jasan ztepily

bylinné patro — kopfiva dvoudoma, brslice kozi noha,
netykavka malokvétd, tuzebnik obecny, kostival Iékafsky

navrh opatreni

obnova pfirozené lesni skladby, stavebné nezasahovat do
bfehu, zanechat pfirozena bfehova spole€enstva,
monitoring a eliminace znecisténi povrchovych vod
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oznadceni

LK1

funkéni typ

lokalni biokoridor — tsek |.

nazev

NOUZOV -V KONCINACH

stav

funkéni

katastralni uzemi

BeneSov u Semil, Semily, Prikry

cca 2860 x 15 m

rozméry v obci

cca 1415 x15m rozméry celkem

geobiocenologicka typizace

4AB3, 5C4, 4BC3

charakteristika biotopu

funkéni ¢ast biokoridoru, vede pfevazné po hibetech, z€asti
po lukach a mezich;

pavodni biotopy — bukova javofina, bu€ina s javorem
stromové patro — smrk ztepily

bylinné patro - jestfabnik, dobromysl, starCek,
ostruzinik, aj.

lipnice,

navrh opatfeni

v lesni Casti pfi obnové zménit dfevinnou skladbu na
pfirozenou, v loukach zménit zplusob hospodareni

oznaceni LK1

funkéni typ lokalni biokoridor — ¢ast Il.

nazev

NOUZOV -V KONCINACH | stav

nefunkéni

katastralni uzemi

BeneSov u Semil, Semily, Prikry

rozméry v obci

cca784 x15m

rozmery

celkem cca 1455 x 15 m

geobiocenologicka typizace

4AB3, 5C4, 4BC3

charakteristika biotopu

nefunkéni ¢ast biokoridoru, vede pfevazné po hibetech,
zCasti po lukach a mezich;

bylinné patro — jestfabnik, dobromysl, starcek, lipnice,
ostruzinik, aj.

navrh opatreni

na loukach zmeénit zplisob hospodarfeni, pozemky orné
pudy zatravnit a zalesnit

oznaceni | LK2 funkéni typ lokalni biokoridor — &ast |.
nazev V PRAVYCH DOLECH - stav funkéni
NOUZOV

katastralni uzemi

BeneSov u Semil

rozmeéry v obci

cca 355x20m

rozméry celkem | cca 355 %20 m

geobiocenologicka typizace

4B3, 5BC3

charakteristika biotopu

udolnici vedeny biokoridor, funkéni jen v kratSim useku, 480
— 660 m n.m., plvodni spoleCenstvo — typicka bucina,
jasanova javofina

stromové patro — smrk, buk

bylinné patro — jestfabnik, lipnice, ostruzinik, aj.

navrh opatreni

obnova pfirozené lesni skladby, dodrzovat maximalni
povolena pfipustna preruSeni lokalnich biokoridort
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oznaceni | LK2 funkéni typ lokalni biokoridor — ¢ast Il.
nazev V PRAVYCH DOLECH - stav nefunkéni
NOUzZzOoV

katastralni uzemi BeneSov u Semil

cca 600 x20m

rozméry v obci cca 600 x 20 m

rozméry celkem

geobiocenologicka typizace

4B3, 5BC3

charakteristika biotopu

orna puda

navrh opatfeni

navazat na funkéni Cast biokoridoru, drzet se puvodni
dievinné skladby

oznacCeni | LK3 funkéni typ lokalni biokoridor — ¢ast I.
nazev V PRAVYCH DOLECH - stav funkéni
V KONCINACH

katastralni uzemi

BenesSov u Semil

rozmeéry v obci

cca 205x20m

rozméry celkem | cca 205 % 20 m

geobiocenologicka typizace

4B3

charakteristika biotopu

biokoridor vedeny témér po vrstevnici, funkéni jen v kratSim
useku, 460 — 480 m n.m., puvodni spoleCenstvo — typicka
bucina

stromové patro — smrk, buk

bylinné patro — jestrabnik, lipnice, ostruzinik, stavel, aj.

navrh opatreni

obnova pfirozené lesni skladby, dodrzovat maximalni
povolena pfipustna preruSeni lokalnich biokoridort

oznaceni | LK3 funkéni typ lokalni biokoridor — &ast |.
nazev V PRAVYCH DOLECH - stav nefunkéni
V KONCINACH

katastralni uzemi

BeneSov u Semil

rozmeéry v obci cca 540x 20 m

rozmeéry celkem

cca 540 x 20 m

geobiocenologicka typizace

4B3

charakteristika biotopu

aktualné orna pada

navrh opatfeni

navazat na funkéni &ast biokoridoru, drzet se puvodni
dievinné skladby,
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oznaceni | LK4 funkéni typ lokalni biokoridor

nazev HONKUV POTOK stav funkéni

katastralni uzemi BeneSov u Semil, Rybnice

rozméry v obci cca 2300 x 10 m rozmery cca 2300 x 20 m
celkem

geobiocenologicka typizace 4B4, 4BC4, 4B3

Biokoridor, jez je pravym pfitokem feky Jizery, je tvofen
spole€enstvy mékkého luhu, nivalni luzni formace Honkova
potoka; plvodné javorova jasenina, svézi bucina, vlhka
charakteristika biotopu bucina (svahové baze); 360-420 m.n.m

stromové patro - olSe, vrba, klen, jasan, smrk

bylinné patro - vrbovka, kopfiva, pryskyinik, konopice,
blatouch, ptacinec, mochna, a;.

navrh opatfeni drzet se pavodni dfevinné skladby

Jako zavazné skladebné prvky USES jsou v Uzemnim planu specifikovany biocentra a
biokoridory. Zavazné je obecn& umisténi (lokalizace) skladebnych prvk( USES, vyplyvajici
Z jejich funkce v systému. Dale jsou zavazné i cilové ekosystémy (resp. cilova spolecenstva)
uvedeny pro jednotlivé prvky v popisnych tabulkdch. Smérné je obecné vymezeni (pfesné
hranice) skladebnych prvka USES.

Funkéni plochy (resp. jejich asti) zaclenéné do navrhu USES (do biocenter &i biokoridor(i)
jsou nezastavitelnym uzemim a plati pro né nasledujici regulace vyuZiti:

Vysadbu v mistech stfetll se sitémi technické infrastruktury je nutno koordinovat s pozadavky
spravcu dotéenych siti. Obdobné pfipadnou vysadbu podél vodnich toku je nutno provadét
v souladu s opravnénymi pozadavky pfisluSného spravce toku.

V ramci navrhu komplexnich pozemkovych Uprav a zpracovani lesnich hospodarskych plant
a osnov muze dojit ke korekci nebo upfesnéni pribéhu a vymezeni USES. Tyto korekce
Ci upfesnéni bude mozno provadét pouze tak, aby zUstala zachovana funkénost systému.

5.3. Prostupnost krajiny

V ramci spravniho Uuzemi obce byla vymezena sit u€elovych komunikaci, které propojuji
vSechny izolované lokality v obci. V mistech, kde je tfeba propojeni zlepsit, byly vymezeny
zastavitelné plochy pro dopravu mistni.

5.4. Protierozni opatieni

Pro zmirnéni eroze pusobené deStovymi vodami je pro vétSinu zastavitelnych ploch
navrzena destova kanalizace. DalSi protierozni pfinos maji plochy vymezené k zalesnéni.

5.5. Ochrana pred povodnémi

Podél toku Jizery je stanoveno zaplavové uzemi. Uvnitf tohoto zaplavového uzemi byla
vymezena pouze zastavitelna plocha technické infrastruktury, jez je vymezena pro Cistirnu
odpadnich vod. Na toku Jizery nebyly vymezeny zadné plochy protipovodrnovych opatfeni.
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5.6. Rekreace

V uzemnim planu jsou vymezeny plochy ob¢anského vybaveni, které slouzi k rekreaci jako
hfisté. Nékteré objekty pro bydleni jsou rovnéz vyuzivany pro individualni rekreaci jako
chalupy. Byly vymezeny nové plochy rekreace i pro zahradni Gcely.

Vymezené zastavitelné plochy rekreace:

Oznaceni - i , Vymeéra
plochy Funkéni vyuziti Popis (ha)
RC45 stavby pro rodinnou zahradky se zahradnimi chatkami 0-688
rekreaci 0,680
RC46 stavby pro rodinnou zahradky se zahradnimi chatkami 9,086
rekreaci 0,090

5.7. Dobyvani nerost

Uzemni plan respektuje podminky vyplyvajici z limitl vyuZiti Gzemi souvisejicich s ochranou
nerostného bohatstvi. Nejsou vymezeny zadné plochy pro tézbu nerostu.

plochaeh)Stanoveni_podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zpusobem
vyuziti_ s uréenim prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pokud je
mozné jej stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného vyuziti (v€etné
stanoveni, ve kterych plochach je vylouéeno umist'ovani staveb, zarizeni a
jinych opatreni pro uUcely uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona),
popripadé stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, véetné zakladnich podminek
ochrany krajinného razu (napriklad vySkové requlace zastavby, charakteru a
struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani stavebnich
pozemku a intenzity jejich vyuziti)

6.1. Plochy bydleni

6.1.1. Bydleni v bytovych domech (BB)

Hlavni vyuziti:
- bydleni v bytovych domech, viceucCelova plocha k vytvofeni obytného
prostfedi pro hromadné bydleni.
PFipustné vyuZiti:
stavby pro bydleni v bytovych domech,
ubytovaci sluzby provozované v ramci staveb bytovych domd,
stravovaci sluzby provozované v ramci staveb bytovych domi,
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- vefejnd ob&anska vybavenost — plochy, stavby a =zafizeni pro ochranu
obyvatel (pro sloZky integrovaného zachranného systému),

- stavby bezprostfedné souvisejici s bydlenim a podminujici bydleni, a stavby a
zafizeni, které mohou byt dle ustanoveni stavebniho zakona umistény na
pozemku bytového domu,_s vyjimkou staveb pro podnikani,

- _stavby technické a dopravni infrastruktury

] | coilol_tochmickd Ciné | . '

a-pedmindnd-pHpusindhewpuziti-ehedniloapeds s

- plochy parkovacich stani—pro—esebni—automebily, pouze Vv souvislosti
s hlavnim vyuzitim,

~__garaze pouze v souvislosti shlavnim vyuzitim v maximalnim poctu
odpovidajicimu poctu byta,

- vefejna prostranstvi, plochy zelené, prvky drobné architektury a mobiliare,

- détska a rekreaéni hristé,
_zaloZeni prvkd uzemniho systému ekologické stability,
_ vodni plochy a retenéni nadrZe do objemu 100 m?,

—stavby, zafizeni a jina opatreni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie obnovitelnych zdrojl, pokud nejsou vyjmenovany
Vv nepfipustném vyuziti a svym rozsahem odpovidaji charakteru tzemi.

Nepripustné vyuziti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani v podminéné
pfipustném vyuziti a zarovefn s nimi nesouvisejici, zejména stavby pro
skladovani a vyrobu neslucitelnou s funkci bydleni,

- __stavby, zarfizeni a jina opatifeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych elektraren, ze solarnich panell v nezastavéném
Uzemi, z novych vodnich elektraren, z geotermalnich zdroji hlubSich nez 200
m__nebo z bioplynovych stanic zpracovavajici produkty zemédélské
prvovyroby nebo primyslovy &i komunalni odpad.

Podminéné pripustné vyuziti:

- sluzby a provozovny sluCitelné s bydlenim, které svym provozovanim a
technickym zafizenim nenarusi uzivani pozemkd, staveb a zafizeni za hranici
pozemku a nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi (zejména
hygienickymi limity a dopravni zatézi),

Podminky prostorového usporadani:

—__vy8kova regulace — maximalné 3 nadzemni podlazi, resp. 2 nadzemni podlaZzi
a obytné podkrovi,

—vySkova hladina zastavby ve stabilizovanych plochach, u staveb u kterych jiz
pred vydanim uzemniho planu doSlo Kk jejimu prekro€eni, nesmi byt dalSi
stavebni &innosti (rekonstrukce, Upravy, pristavby apod.) prekro¢ena vyska
stavajici stavby, bez ohledu na vySe stanovenou podlaznost,

—__intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni — maximalné 0,4,
- koeficient zastavéni pozemku na pozemcich ve stabilizovanych plochach, kde
jiz pred vydanim uUzemniho planu doslo k jeho pfekroeni, mize byt dalsi
stavebni &innosti  vyuzit maximalné do stavajiciho rozsahu zastavéni

(rekonstrukce, Upravy, obnovy objektt apod.),
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intenzita vyuziti pozemku - koeficient zelené — minimalné 0,4,
vyméra pozemku, zafazeného do plochy bydleni v bytovych domech, pro
jednu stavbu — minimalné 1500 m?,

k umisténi staveb nebo jinych zaméra ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa

je tfeba souhlasu organu statni spravy lesu, ve kterém mohou byt stanoveny

podminky pro umisténi/povoleni takovych staveb nebo ostatnich zaméru,

Jstavby pro bydleni budou prednostné umistovany ve vzdalenosti
vétSi nez 30 m od hranice lesnich pozemkU; vyjimka z této vzdalenosti je
mozna pouze v odlvodnénych pfipadech na zakladé souhlasu statni spravy
lest, kdy je nutné prokazat, Ze v daném pfipadé je minimalni riziko
vzajemného ovlivnéni lesa a staveb (ochrana lesa, bezpeénost osob a

majetku).

DalSi podminky vyuziti:

v zastavénych plochach, které se nachazeji ve stanoveném nebo navrzeném
zaplavovém uzemi Qioo, budou umistény jenom stavby a zafizeni, které,
nebudou branit neSkodnému odtoku povrchovych vod pfi povodni,

ve stabilizovanych a zastavitelnych plochach, které se nachazeji v sesuvnych

Uzemich evidovanych Ceskou geologickou sluzbou, mohou byt stavby
realizovany pouze na zakladé provedeného inzenyrsko — geologického
prizkumu stavenisté a v pripadé potfeby musi byt zajiStény proti pfipadnym
ucinkiim svahovych deformaci,

pfi_povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén Uzemni systém

ekologické stability.

6.1.2. Bydleni v rodinnych domech — venkovské (BV)
Hlavni vyuziti:

bydleni v rodinnych domech, viceucCelova plocha k vytvofeni obytného
prostredi.

Pripustné vyuziti:

stavby pro bydleni v rodinnych domech,

stavby rodinné rekreace,

ubytovaci a stravovaci sluzby provozované v ramci staveb rodinnych domi
nebo rodinné rekreace,

vefejna obCanska vybavenost — plochy, stavby a zafizeni pro ochranu
obyvatel (pro sloZky integrovaného zachranného systému),

stavby bezprostiedné souvisejici s bydlenim a podmiriujici bydleni, _popf.
rodinnou rekreaci, a stavby a zafizeni, které mohou byt dle ustanoveni
stavebniho zakona umistény na pozemku rodinného domu_nebo rodinné
rekreace, s vyjimkou staveb pro podnikani,

——stavby technické a dopravni infrastruktury

rinSnd_ o : it . D,
- __plochy parkovacich stani—pro—osebri—automebily, pouze v souvislosti

s hlavnim vyuzitim,
samostatné stojici garaz jako doprovodna stavba stavby rodinného domu

nebo rodinné rekreace umisténa na spoleénych pozemkovych parcelach
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zpravidla pod spoleénym oplocenim, tvorfici souvisly celek se stavbou
rodinného domu nebo rodinné rekreace, v maximalnim podtu odpovidajicimu
2 stani na jeden byt,

verejna prostranstvi, plochy zelené, prvky drobné architektury a mobiliare,

détska a rekreadni hiisté,

vodni plochy a retenéni nadrZze do objemu 100 mé,

zaloZeni prvkd uzemniho systému ekologické stability,

stavby, zarizeni a jina opatreni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie obnovitelnych zdrojd, pokud nejsou vyjmenovany
Vv _nepfipustném vyuziti a svym rozsahem odpovidaji charakteru tzemi.

Nepfipustné vyuziti:

objekty, stavby a €innosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani v podminéné

pfipustném vyuziti a zarovefn s nimi nesouvisejici, zejména stavby pro
skladovani a vyrobu neslucitelnou s funkci bydleni,

stavby, zafizeni a jina opatieni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych elektraren, ze solarnich panell v nezastavéném
Uzemi, z novych vodnich elektraren, z geotermalnich zdroji hlubSich nez 200
m_nebo z bioplynovych stanic zpracovavajici produkty zemédélské
prvovyroby nebo priimyslovy &i komunalni odpad.

Podminéné pfipustné vyuZziti:

sluzby a provozovny sluditelné s bydlenim, které svym provozovanim a

technickym zafizenim nenarusujici uzivani pozemku, staveb ani zafizeni za
hranici pozemku a nesnizujici kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi (zejména
hygienickymi limity a dopravni zatézi) a souétem zastavénych ploch
neprekro€i vice jak 50 % zastavénych ploch staveb bydleni &i rodinné
rekreace na pozemcich tvorici souvisly celek se stavbou bydleni €i stavbou
rodinné rekreace,

hygienickymiimitya-dopravaizatéziystavby a zafizeni vefejného ob&anského

vybaveni, které svym rozsahem a méritkem budou odpovidat okolni zastavbé
rodinnych domdu,

stavby pro chov hospodarského zvifectva do kapacity 5 velkych dobyt&ich

jednotek, které svym provozovanim nesnizi kvalitu uzivani pozemkut a staveb
okolniho Uzemi (zejména hygienické limity) a pohodu bydleni popf. rekreace,
jejichz vyméra soudtem zastavénych ploch neprekro€i zastavénou plochu
stavby hlavni pro bydleni nebo rodinnou rekreaci na pozemcich tvoricich
souvisly celek se stavbou hlavni,

debﬁ%hﬂedﬂ%#*‘e*e%%ﬁ%—%eﬂy—*%d“@e‘%%%mm—n

stavba pro podnikatelskou €innost, vyjma staveb pro chov hospodaiského

zvitectva, ktera muze byt dle ustanoveni stavebniho zakona umisténa na
pozemku rodinného domu popf. rekreace a ktera svym provozovanim a
technickym zafizenim nesnizi kvalitu uzivani pozemkU a staveb okolniho
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Uzemi (zeiména hygienickymi limity a dopravni zatézi), jejiz vyméra
neprekro€i zastavénou plochu stavby hlavni pro bydleni na pozemcich
tvoricich souvisly celek se stavbou hlavni.

Podminky prostorového usporadani:

- podlaznost staveb: 1 nadzemni podlazi s moznosti podsklepeni a obytného
podkrovi,

- vySkova hladina zastavby ve stabilizovanych plochach, u staveb u kterych jiz
pred vydanim uzemniho planu doSlo Kk jejimu prekro€eni, nesmi byt dalSi
stavebni &innosti (rekonstrukce, Upravy, pristavby apod.) prekro¢ena vyska
stavajici stavby, bez ohledu na vySe stanovenou podlaznost,

- __intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni — maximainé 0,35,

- koeficient zastavéni pozemku na pozemcich ve stabilizovanych plochach, kde
jiz pfed vydanim uUzemniho planu doslo k jeho prekroeni, mize byt dalsi
stavebni &innosti vyuzit maximalné do stavajiciho rozsahu zastavéni
(rekonstrukce, Upravy, obnovy objektt apod.),

- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zelené — minimalné 0,40,

- vymeéra pozemku, zafazeného do plochy bydleni v rodinnych domech -
venkovské, pro jednu stavbu — minimalné 800 m?, minimalni vyméra pozemku
neplati u zastavitelnych ploch se stanovenym maximalnim pocétem 1 objektu
hlavniho a dale u ploch nachazejicich se v zastavéném uzemi,

- __stanoveni maximalnich poctu objektd hlavnich staveb pro bydleni a rodinnou
rekreaci je stanoveno pro kazdou zastavitelnou plochu (oznaceni
lokality/maximalni pocet objektd): BV1/1, BV2/1, BV3/53, BV4/5, BV5/1,
BV6/2, BV7/2, BV8/1, BV9/1, BV10/53, BV11/1, BV12/6, BV13/1, BV14/0,
BV15/2, BV16/1, BV17/53, BV18/76, BV19/4, BV20/67, BV21/1, B\22/32.
BV23/32, BV24/1, BV25/2, BV26/76, BV27/54, BV28/1, B\V29/1, BV30/1,
BV31/2, B\32/1, BV33/2, BV34/1, BV35/1, BV36/2, BV37/3, BV38/6, BV39/3,
BV40/1, BV41/0, BV42/2, BV43/1, BV73/1,-2 BV74/1, BV79/1 a BV80/2,

-k umisténi staveb nebo jinych zaméra ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa
je tfeba souhlasu organu statni spravy lesl, ve kterém mohou byt stanoveny

podminky pro umisténi/povoleni takovych staveb nebo ostatnich zameérd,

peeet—ebjektu—hlaA%eh—staveb—wdane—lekaMestavbv pro bvdlem a rodlnnou

rekreaci budou prednostné umistovany ve vzdalenosti vétSi nez 30 m od
hranice lesnich pozemku; vyjimka ztéto vzdalenosti je mozna pouze
v odivodnénych pripadech na zakladé souhlasu statni spravy lesl, kdy je
nutné prokazat, Ze v daném pripadé je minimalni riziko vzajemného ovlivnéni
lesa a staveb (ochrana lesa, bezpecnost osob a majetku).

DalSi podminky vyuziti:

- U zastavitelnych ploch pro bydleni BV23/32, BV27/54 a BV74/1 v blizkosti
silnic s blizkym zdrojem hluku a vibraci, musi byt pfed povolenim umisténi
staveb prokazan soulad s pozadavky pravnich pfedpist na ochranu zdravi
pred hlukem a vibracemi v chranénych prostorech,
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v zastavénych plochach, které se nachazeji ve stanoveném nebo navrzeném
zaplavovém uzemi Q100, budou umistény jenom stavby a zafizeni, které,
nebudou branit neSkodnému odtoku povrchovych vod pfi povodni,

ve stabilizovanych a zastavitelnych plochach, které se nachazeji v sesuvnych

Uzemich evidovanych Ceskou geologickou sluzbou, mohou byt stavby
realizovany pouze na zakladé provedeného inzenyrsko — geologického
prizkumu stavenisté a v pripadé potfeby musi byt zajiStény proti pripadnym
ucinkiim svahovych deformaci,

pfi_povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém

ekologické stability.

6.2. Plochy rekreace

6.2.1. Stavby pro rodinnou rekreaci (RC)
Hlavni vyuziti:

uzivani staveb pro rodinnou rekreaci.

Pripustné vyuziti:

stavby pro rodinnou rekreaci,

pozemky dalSich staveb a zafizeni, které souviseji s rekreaci a jsou s ni
slucitelné (napf. informacni a turistické sluzby, hygienicka zafizeni apod.),
stavby bezprostfedné souvisejici s rodinrou rekreaci a ji podminujici, a stavby
a zafizeni, které mohou byt dle ustanoveni stavebniho zakona na pozemku
rodinné rekreace umistény,

verfejna obCanska vybavenost — plochy, stavby a zafizeni pro ochranu
obyvatel (pro slozky integrovaného zachranného systému),

stavby technické a dopravni infrastruktury

: coilol_tochnick Cing | oot

 liniovg foiné tochnické.inf ,
- plochy parkovacich stani—pro—osebni—automebily, pouze Vv souvislosti

s hlavnim vyuzitim,
samostatné stojici garaze na pozemcich tvorici souvisly celek se stavbou

hlavniho vyuziti v maximalnim podtu odpovidajicimu poctu bytd,
verejna prostranstvi, plochy zelené, prvky drobné architektury a mobiliare,

vodni plochy a retenéni nadrZze do objemu 100 mé,

zaloZeni prvkd uzemniho systému ekologické stability,

stavby, zafizeni a jina opatreni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie obnovitelnych zdrojd, pokud nejsou vyjmenovany
V nepfipustném vyuziti a svym rozsahem odpovidaji charakteru tzemi.

Nepfipustné vyuziti:

objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pfipustném vyuZziti a zaroven s nimi nesouvisejici,

stavby, zafizeni a jina opatieni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych elektraren, ze solarnich panell v nezastavéném
Uzemi, z novych vodnich elektraren, z geotermalnich zdroji hlubSich nez 200
m_nebo z bioplynovych stanic zpracovavajici produkty zemédélské
prvovyroby nebo priimyslovy ¢i komunalni odpad.
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Podminéné pripustné vyuziti:

sluzby a provozovny slucitelné s rekreaci, které svym provozovanim a

technickym zarizenim nenarusi uzivani pozemkd, staveb a zarizeni za hranici
pozemku a nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi (zejména
hygienickymi limity a dopravni zatézi) a souétem zastavénych ploch
neprekroCi vice jak 50 % zastavénych ploch staveb rekreace na pozemcich
tvorici souvisly celek se stavbou rekreace,

piipustného—wyuzitistavby pro chov hospodarskych zvifat do kapacity 5
velkych dobyt€ich jednotek, které svym provozovanim nesnizi kvalitu a
uzivani pozemkl a staveb okolniho Uzemi (zejména hygienické limity) a
pohodu bydleni a rodinné,

drobné stavby pro sport (napf. détska hristé).

Podminky prostorového usporadani:

podlaznost: do 1 nadzemniho podlazi s moznosti podsklepeni a obytného
podkrovi,

vySkova hladina zastavby ve stabilizovanych plochach, u staveb u kterych jiz
pred vydanim uzemniho planu doSlo K jejimu_prekro¢eni, nesmi byt dalSi
stavebni &innosti (rekonstrukce, Upravy, pristavby apod.) prekro¢ena vyska
stavajici stavby, bez ohledu na vySe stanovenou podlaznost,

intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni — maximalné 0,3,

koeficient zastavéni pozemku na pozemcich ve stabilizovanych plochach, kde
jiz pfed vydanim uzemniho planu doslo k jeho prekroceni, mize byt dalSi

stavebni dinnosti  vyuzit maximalné€ do stavajiciho rozsahu zastavéni
(rekonstrukce, Upravy, obnovy objektl apod.),

intenzita vyuZiti pozemku - koeficient zelen& — minimalné 0,5,

k umisténi staveb nebo jinych zamérd ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa

je tfeba souhlasu organu statni spravy lesud, ve kterém mohou byt stanoveny

podminky pro umisténi/povoleni takovych staveb nebo ostatnich zaméru,

stavby pro rodinnou rekreaci budou prednostné umistovany ve vzdalenosti
vétSi nez 30 m od hranice lesnich pozemkU; vyjimka z této vzdalenosti je
mozna pouze v odlvodnénych pfipadech na zakladé souhlasu statni spravy
lest, kdy je nutné prokazat, Ze v daném pfipadé je minimalni riziko
vzajemného ovlivnéni lesa a staveb (ochrana lesa, bezpeCnost osob a

majetku).

DalSi podminky vyuziti:

ve stabilizovanych a zastavitelnych plochach, které se nachazeji v sesuvnych

Uzemich evidovanych Ceskou geologickou sluzbou, mohou byt stavby
realizovany pouze na zakladé provedeného inzenyrsko — geologického
prizkumu stavenisté a v pripadé potifeby musi byt zajiStény proti pfipadnym
ucinklim svahovych deformaci,

pifi_povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén Uzemni systém
ekologické stability.

6.3. Plochy obéanského vybaveni

6.3.1. Vefejna infrastruktura (OV)
Hlavni vyuziti:

plochy pro vefejnou ob&anskou vybavenost.
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Pripustné vyuziti:

stavby pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu, vefejnou spravu, télovychovna a sportovni zafizeni,a ochranu
obyvatelstva a cirkevni stavby,

trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb realizované v ramci staveb

verejného ob&anského vybaveni umisténé-vrameistavby-hlavad,

ubytovaci a stravovaci sluzby provozované vramci staveb obcCanského
vybaveni,

drobné sluzby a provozovny provozované vramci staveb obc&anského
vybaveni, které svym provozem negativné neovlivni funkci hlavniho vyuziti
ani sousedni plochy nad mez pro tyto plochy pfipustnou,

stavby technické a dopravni infrastruktury

verejna prostranstvi, plochy zelené, prvky drobné architektury a mobiliare,

- plochy parkovacich stani_pouze jako doprovodné plochy parkovacich stani

pro stavby hlavniho vyuziti konkrétni plochy,
garaz na pozemcich tvorici souvisly celek se stavbou hlavniho vyuziti,

vodni plochy a retenéni nadrze do objemu 100 mé,

zaloZeni prvkl Uzemniho systému ekologické stability,

stavby, zarizeni a jina opatreni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie obnovitelnych zdroji, pokud nejsou vyjmenovany
Vv nepripustném vyuziti a svym rozsahem odpovidaji charakteru uzemi.

Nepripustné vyuziti:

objekty, stavby a €innosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani v podminéné

pfipustném vyuziti a zarovef s nimi nesouvisejici, zejména stavby pro
skladovani a vyrobu neslucitelné s funkci hlavniho vyuziti,
stavby, zafizeni a jina opatieni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani

tepelné energie z vétrnych elektraren, ze solarnich paneld v nezastavéném
Uzemi, z novych vodnich elektraren, z geotermalnich zdroji hlubSich nez 200
m_nebo z bioplynovych stanic zpracovavajici produkty zemédélské
prvovyroby nebo priimyslovy &i komunalni odpad.

Podminéné pripustné vyuziti:

stavby pro ubytovam

Podminky prostoroveho usporadanl'

v v s

terénu pfiléhajiciho ke stavbé,
vySkova hladina zastavby ve stabilizovanych plochach, u staveb u kterych jiz

pred vydanim uzemniho planu doSlo Kk jejimu prekrogeni, nesmi byt dalSi
stavebni dinnosti (rekonstrukce, Upravy, pristavby apod.) prekroéena vyska
stavajici stavby,

intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni — maximalné 0,4,

koeficient zastavéni pozemku na pozemcich ve stabilizovanych plochach, kde
jiz pred vydanim uzemniho planu doslo k jeho prekroceni, mize byt dalSi

stavebni &innosti vyuzit maximalné do stavajiciho rozsahu zastavéni
(rekonstrukce, Upravy, obnovy objektt apod.),

intenzita vyuziti pozemku - koeficient zelené — minimalné 0,3,
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k umisténi staveb nebo jinych zaméra ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa

je tfeba souhlasu organu statni spravy lesu, ve kterém mohou byt stanoveny

podminky pro umisténi/povoleni takovych staveb nebo ostatnich zamérd,

lesnich—pozemktstavby pro ob&anskou vybavenost budou pfednostné
umistovany ve vzdalenosti vétSi nez 30 m od hranice lesnich pozemk;
vyjimka z této vzdalenosti je mozZzna pouze v oduvodnénych pripadech na
zakladé souhlasu statni spravy lesu, kdy je nutné prokazat, ze v daném
pripadé je minimalni riziko vzajemného ovlivhéni lesa a staveb (ochrana lesa,
bezpec€nost osob a majetku).

DalSi podminky vyuziti:

v zastavénych plochach, které se nachazeji ve stanoveném nebo navrzeném
zaplavovém uUzemi Qioo, budou umistény jenom stavby a zafizeni, které
nebudou branit neSkodnému odtoku povrchovych vod pfi povodni

ve stabilizovanych a zastavitelnych plochach, které se nachazeji v sesuvnych

Uzemich evidovanych Ceskou geologickou sluZzbou, mohou byt stavby
realizovany pouze na zakladé provedeného inzenyrsko — geologického
prizkumu stavenisté a v pripadé potfeby musi byt zajiStény proti pripadnym
ucinklim svahovych deformaci,

pii_povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologické stability-

6.3.2. Komeré€ni zafizeni (OM)

Hlavni vyuziti:

komer¢ni zafizeni se specifickym charakterem druhu vybaveni.

Pripustné vyuziti:

stavby zejména pro maloobchodni prodej a sluzby,
stavby pro ubytovani a stravovani,
trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb umisténé v ramci stavby hlavni,

stavby pro vzdélavani a vychovu, socialni sluzby a péci o rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu, vefejnou spravu a ochranu obyvatelstva,
stavby sewvisetci-technické a dopravni infrastruktury-{rapi—vedeni-a-stavby

St ini
plochy parkovacich stani_jako doprovodné plochy parkovacich stani pro
stavby hlavniho vyuziti konkrétni plochy,

garaz na pozemcich tvofici souvisly celek se stavbou hlavniho vyuziti,

verejna prostranstvi, plochy zelené, prvky drobné architektury a mobiliare,

vodni plochy a retenéni nadrZze do objemu 100 m?,

zaloZeni prvkd uzemniho systému ekologické stability,

stavby, zarizeni a jina opatreni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie obnovitelnych zdroji, pokud nejsou vyjmenovany
Vv nepripustném vyuziti a svym rozsahem odpovidaji charakteru uzemi.

Nepripustné vyuziti:

objekty, stavby a €innosti neuvedené a nesouvisejici s hlavnim, pfipustnym
ani podminéné pfipustnym vyuzitim,

stavby, zafizeni a jina opatreni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych elektraren, ze solarnich paneld v nezastavéném
Uzemi, z novych vodnich elektraren, z geotermalnich zdroji hlubSich nez 200
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m_nebo z bioplynovych stanic zpracovavajici produkty zemédélské
prvovyroby nebo priimyslovy ¢i komunalni odpad.

Podminéné pfipustné vyuziti:

__vySkova hladina zastavby — max. 12,5 m od nejnizSiho mista puvodniho

terénu priléhajiciho ke stavbé,

- vySkova hladina zastavby ve stabilizovanych plochach, u staveb u kterych jiz
pred vydanim uzemniho planu doSlo k jejimu_prekro¢eni, nesmi byt dalSi
stavebni &innosti (rekonstrukce, upravy, pristavby apod.) prekroCena vysSka
stavajici stavby,

- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni — maximalné 0,4,

- koeficient zastavéni pozemku na pozemcich ve stabilizovanych plochach, kde
jiz pred vydanim uzemniho planu doSlo k jeho prekroéeni, muze byt dalSi
stavebni &innosti  vyuzit maximalné do stavajiciho rozsahu zastavéni
(rekonstrukce, Upravy, obnovy objektt apod.),

- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zelené — minimalné 0,3,

-k umisténi staveb nebo jinych zadmérl ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa
je tfeba souhlasu organu statni spravy lesu, ve kterém mohou byt stanoveny
podminky pro umisténi/povoleni takovych staveb nebo ostatnich zameéru,

- stavby pro obcanskou vybavenost budou prednostné umistovany ve
vzdalenosti vétSi nez 30 m od hranice lesnich pozemkd; vyjimka z této
vzdalenosti je mozna pouze v odivodnénych pfipadech na zakladé souhlasu
statni_spravy lesu, kdy je nutné prokazat, Ze v daném pripadé je minimalni
riziko vzajemného ovlivnéni lesa a staveb (ochrana lesa, bezpeénost osob a

majetku).

DalSi podminky vyuziti:

lesnich—pozemkipfi_povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén
uzemni systém ekologické stability.

6.3.3. Télovychovna a sportovni zarizeni (OT)

Hlavni vyuziti:
- plochy a objekty pro sport a rekreaci vefejného charakteru.
Pripustné vyuZziti:
- plochy, stavby a zafizeni pro sport,
- trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb umisténé v ramci stavby hlavni,
—__stavby pro stravovani, vzdélavani, vychovu a kulturu,

- vefejna obcéanska vybavenost — plochy, stavby a zafizeni pro ochranu
obyvatel (pro slozky integrovaného zachranného systému),

— _stavby technické a dopravni infrastruktury

- : coiiol_tochnicke it I . '

- vefejna prostranstvi, plochy zelené, prvky drobné architektury a mobiliare,

- plochy parkovacich stani pro—esebni—automebily—souvisejici s hlavnim

vyuzitim
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— _vodni plochy a retenéni nadrze do objemu 100 m?®,
— zalozeni prvkd uzemniho systému ekologické stability,

— stavby, zafizeni a jina opatifeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie obnovitelnych zdroji, pokud nejsou vyjmenovany
V_nepfipustném vyuziti a svym rozsahem odpovidaji charakteru tzemi.

Nepfipustné vyuziti:

- objekty, stavby a &innosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pfipustném vyuziti a zaroven s nimi nesouvisejici

- __stavby, zafizeni a jina opatreni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych elektraren, ze solarnich paneldl v nezastavéném
Uzemi, z novych vodnich elektraren, z geotermalnich zdroji hlubsSich nez 200
m__nebo z bioplynovych stanic zpracovavajici produkty zemédélské
prvovyroby nebo priimyslovy &i komunalni odpad.

Podminéné pfipustné vyuZziti:

terénu pfriléhajiciho ke stavbé,

- vySkova hladina zastavby ve stabilizovanych plochach, u staveb u kterych jiz
pred vydanim uzemniho planu doSlo Kk jejiimu prekro€eni, nesmi byt dalSi
stavebni &innosti (rekonstrukce, Upravy, pristavby apod.) prekro¢ena vyska
stavajici stavby,

- __intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni — maximalné 0,2,

- koeficient zastavéni pozemku na pozemcich ve stabilizovanych plochach, kde
jiz pfed vydanim uzemniho planu doSlo k jeho prfekroéeni, miuze byt dalSi
stavebni &innosti vyuzit maximalné do stavajiciho rozsahu zastavéni
(rekonstrukce, Upravy, obnovy objektt apod.),

- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zelené& — minimalné 0,5,

-k umisténi staveb nebo jinych zamérl ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa
je tfreba souhlasu organu statni spravy lesu, ve kterém mohou byt stanoveny
podminky pro umisténi/povoleni takovych staveb nebo ostatnich zaméru,

lesnich—pozemkistavby pro ob&anskou vybavenost budou pfednostné

umistovany ve vzdalenosti vétSi nez 30 m od hranice lesnich pozemk;
vyjimka z této vzdalenosti je mozna pouze v odivodnénych pfipadech na
zakladé souhlasu statni spravy lest, kdy je nutné prokazat, Ze v daném
pripadé je minimalni riziko vzajemného ovlivhéni lesa a staveb (ochrana lesa,
bezpec€nost osob a majetku).

DalSi podminky vyuziti:

- U zastavitelné plochy OT48 bude pfed povolenim umisténi staveb a Cinnosti
prokazan soulad s pozadavky pravnich pfedpisi na ochranu zdravi pred
hlukem, pfi¢emz zlstanou zachovany pozadavky na pohodu bydleni,

- pfi_povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologické stability.
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6.3.5. Hrbitovy (OH)

Hlavni vyuziti:
- plochy a uc€elové stavby pro pohibivani.
Pfipustné vyuZiti:
- __stavby pro pohfbivani a souvisejici stavby a zafizeni,

—___cirkevni stavby,
— _stavby technické a dopravni infrastruktury

i | coilol_tochmickd i | napt. .

- verejna prostranstvi, plochy zelené, prvky drobné architektury a mobiliare,

- plochy parkovacich stani pro—esebni—automebily—souvisejici s hlavnim
vyuzitim
- zalozeni prvkd uzemniho systému ekologické stability,

— zafizeni a jina opatreni pro vyrobu elektrické energie ze solarnich zdrojl, jako
soucast staveb a zarizeni, pouze pro vyuziti pro stavby a zafrizeni umisténé
v ploSe obdanského vybaveni - hibitovy.

Nepfipustné vyuziti:
- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pfipustném vyuziti a zarover s nimi nesouvisejici
- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elekirické energie nebo ziskavani
tepelné energie, vyjma solarni _energie v rozsahu, jak je uvedena

V pripustném vyuziti.

Podminéné pfipustné vyuziti:

—__drobné sluzby a provozovny slucitelné s funkci hlavniho vyuZiti.

Podminky prostorového usporadani:

- vySkova hladina zastavby max. 9 m od nejnizSiho mista ptuvodniho terénu
priléhajiciho ke stavbé,

- vySkova hladina zastavby ve stabilizovanych plochach, u staveb u kterych jiz
pred vydanim uzemniho planu doSlo k jejimu prekro¢eni, nesmi byt dalSi
stavebni &innosti (rekonstrukce, Upravy, pristavby apod.) prekro¢ena vySka
stavajici stavby.

Dal8i podminky vyuZiti:
- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologické stability.

6.4. Plochy verejnych prostranstvi

6.4.1. Verfejna prostranstvi (PV)
Hlavni vyuziti:
- prostory pozemkl slouzicich k obecnému uzivani, vefejné pfistupnych
kazdému bez omezeni.
Pripustné vyuziti:
- zpevnéné plochy, vodni plochy, vefejna zelen, parkové Upravy,
—__stavby technické a dopravni infrastruktury
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liniové stavby vefejné technické infrastruktury, pokud bude zachovana funkce
hlavniho a pFipustného vyuziti,
- parkevacistaniplochy parkovacich stani souvisejici s hlavnim vyuZzitim

- trziste,

prvky drobné architektury a mobiliare,

informacni a reklamni tabule,

vodni plochy a retenéni nadrZze do objemu 100 m?,

zaloZeni prvkd uzemniho systému ekologické stability,

zarizeni a jina opatreni pro vyrobu elektrické energie ze solarnich zdroju, jako
soucast staveb a zarizeni, pouze pro vyuziti pro stavby a zarizeni umisténé
v ploSe verejnych prostranstvi - verejna prostranstvi.

Nepfipustné vyuziti:

objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pfipustném vyuziti a zaroven s nimi nesouvisejici,

stavby, zafizeni a jina opatreni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie, vyjma solarni energie v rozsahu, jak je uvedena
vV pripustném vyuziti.

Podminéné pfipustné vyuziti:

drobné stavby odpovidajiciho rozsahu doplfujici funkci hlavniho vyuziti (napf.
pddia, pfedzahradky, pfenosné konstrukce, apod.),

stavby pro drobné sluzby doplfujici funkci hlavniho vyuziti (napf. hygienicka
zafizeni, stankovy prodej, informacni a reklamni zafizeni, apod.).

Podminky prostorového usporadani:

vySkova hladina zastavby — max. 9 m od nejnizsiho mista plvodniho terénu

priléhajiciho ke stavbé,
vySkova hladina zastavby ve stabilizovanych plochach, u staveb u kterych jiz

pred vydanim uzemniho planu doSlo K jejimu_ prekro¢eni, nesmi byt dalSi
stavebni &innosti (rekonstrukce, Upravy, pristavby apod.) prekroena vyska
stavajici stavby,

intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéné plochy — maximalné 0,1,

koeficient zastavéni pozemku na pozemcich ve stabilizovanych plochach, kde

jiz pfed vydanim uzemniho planu doSlo k jeho prekroéeni, mize byt dalSi
stavebni dinnosti  vyuzit maximalné€ do stavajiciho rozsahu zastavéni
(rekonstrukce, Upravy, obnovy objektt apod.).

DalSi podminky vyuziti:

pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén Uzemni systém

ekologické stability.

6.5. Plochy smisené obytné

6.5.1. Plochy smiSené obytné se zemédélskou vyrobou (BA)

Hlavni vyuziti:

bydleni s uzitkovym vyuZitim zahrad ve spojeni se zemédélskou cinnosti a
sluzbami.
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Pripustné vyuziti:

stavby pro bydleni v rodinnych domech,

stavby rodinné rekreace,

ubytovaci a stravovaci sluzby vramci staveb pro bydleni nebo rodinné
rekreacei,

vefejna obfanskd vybavenost — plochy, stavby a zafizeni pro ochranu
obyvatel (pro sloZky integrovaného zachranného systému),

sluzby a provozovny slucitelné s bydlenim, které svym provozovanim a
technickym zafizenim nenarusi uzivani pozemkd, staveb a zafizeni za hranici
pozemk(l a nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho Uzemi (zejména
hygienickymi limity a dopravni zatézi),

stavby bezprostfedné souvisejici s bydlenim a podminujici bydleni_popr.
rodinnou rekreaci, a stavby a zafizeni, které mohou byt dle ustanoveni

stavebniho zakona umistény na pozemcich redinnych—a—bytovych—domu

rodinnych domi nebo rodinné rekreace,

stavby pro vzdélavani a vychovu, socidlni sluzby a péci o rodinu, zdravotni
sluzby, kulturu, vefejnou spravu, télovychovna a sportovni zafizeni-a-echranu
shynaodolsben,

stavby pro chov drobného hospodarského zvifectva do kapacity 10 velkych

dobytéich jednotek, které nejsou uréeny k podnikatelskym uéelim a které
svym provozovanim a technickym zafizenim nenarusi uzivani pozemkd,
staveb a zafizeni za hranici pozemkU a nesnizi kvalitu prostfedi souvisejiciho

Uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi)

stavby pro zemédélstvi, vyjma staveb pro hospodariska zvirata, jako

doprovodné stavby ke stavbé hlavni pro bydleni nebo rodinnou rekreaci, které
svym provozovanim a technickym zarizenim nesnizi kvalitu uzivani pozemku
a staveb okolniho Uzemi (zejména hygienickymi limity a dopravni zatézi),
stavby zejména pro maloobchodni prodej a sluzby,

zpevnéné plochy, vodni plochy, vefejna zeleni, parkové Upravy,

stavby seuwseﬁa—technlcke a dopravnl mfrastruktury—énapr—vedem—a—sta#by

plochy parkovacich stani pro-esebni-automebily-peuze-v souvislosti s hlavnim
vyuzitim,
samostatné stojici garaz jako doprovodna stavba stavby rodinného domu

nebo rodinné rekreace umisténa na spole¢nych pozemkovych parcelach
zpravidla pod spoleénym oplocenim, tvorfici souvisly celek se stavbou
rodinného domu nebo rodinné rekreace, v maximalnim podtu odpovidajicimu
2 stani na jeden byt,

drobné stavby uréené pro sport (napr. détska hristé),

vodni plochy a retencnl nadrze do objemu 100 m3

atn - lava o
v—maaemalmm—peetu—eelpe%@aﬂewn—peetwbyfeustavbv, zarizeni a jina opatreni

pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani tepelné energie obnovitelnych
zdroju, pokud nejsou vyjmenovany v nepfipustném vyuziti a svym rozsahem
odpovidaji charakteru uzemi,
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Nepripustné vyuziti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném, popf.

podminéné pripustném vyuZiti a zaroveh s nimi nesouvisejici

stavby, zafizeni a jina opatreni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych elektraren, ze solarnich paneld v nezastavéném
Uzemi, z novych vodnich elektraren, z geotermalnich zdroji hlubSich nez 200
m__nebo z bioplynovych stanic zpracovavajici produkty zemédélské
prvovyroby nebo priimyslovy ¢i komunalni odpad.

Podminéné pripustné vyuziti:

——jedna stavba pro podnikani jako doprovodna stavba ke stavbé& hlavni pro

bydleni nebo rodinnou rekreaci, ktera svym provozovanim a technickym
zafizenim nesnizi kvalitu uzivani pozemku a staveb okolniho Uzemi (zejména
hygienickymi limity a dopravni zatézi), jejiz vyméra neprekrodi zastavénou
plochu stavby hlavni pro bydleni na pozemcich tvoricich souvisly celek se

stavbou hIavn mmeve—sta#by—verejne—teehmeke—m#astmktwy—pﬁme

Podminky prostorového usporadani:

- _podlaznost staveb_ bydleni ¢i rodinné rekreace: 1 nadzemni podlazi

S moinosti podsklepeni a obytného podkrovi,

terénu pfriléhajiciho ke stavbé,
vySkova hladina zastavby ve stabilizovanych plochach, u staveb u kterych jiz

pred vydanim uUzemniho planu doSlo k jejimu prekro&eni, nesmi byt dalSi
stavebni dinnosti (rekonstrukce, Upravy, pfistavby apod.) prekroéena vysSka
stavajici stavby, bez ohledu na vySe stanovenou podlaznost,

intenzita vyuZiti pozemku - koeficient zastavéni — maximalné 0,35,

koeficient zastavéni pozemku na pozemcich ve stabilizovanych plochach, kde

jiz pred vydanim uzemniho planu doslo k jeho prekroceni, mize byt dalSi
stavebni dinnosti  vyuzit maximalné do stavajiciho rozsahu zastavéni
(rekonstrukce, Upravy, obnovy objektl apod.),

intenzita vyuziti pozemku - koeficient zelené — minimalné 0,50,

peeet—ebjektu)stanovem maX|maIn|ch poctu ob|ektu hlavnlch staveb pro

bydleni a rodinnou rekreaci je stanoveno pro kazdou zastavitelnou plochu
(oznaceni lokality/maximalni pocet objektt): BA51/1,

k umisténi staveb nebo jinych zaméra ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa

je tfeba souhlasu organu statni spravy lesu, ve kterém mohou byt stanoveny
podmlnkv pro umlstem/povolenl takovvch staveb nebo ostatnlch zaméru,

hramee—tesmeh—pezemkustavbv pro bvdlem a rodlnnou rekreaC| budou

prednostné umistovany ve vzdalenosti vétSi nez 30 m od hranice lesnich
pozemkU:; vyjimka ztéto vzdalenosti je moZna pouze v odlvodnénych
pfipadech na zakladé souhlasu statni spravy lesu, kdy je nutné prokazat, Ze
v daném pfipadé je minimalni riziko vzajemného ovlivhéni lesa a staveb
(ochrana lesa, bezpe&nost osob a majetku).
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6.6. Plochy dopravni infrastruktury

6.6.1.

Plochy silniéni dopravy (DS)

Hlavni vyuziti:

Pripustné vyu

vefejna silni¢ni dopravni infrastruktura — silnice 1l. a Ill. tfidy.

ziti:

stavby vefejné dopravni infrastruktury,

stavby a zafizeni stavebné souvisejici se stavbou hlavni (napf. naspy, zafezy,
opérné zdi, mosty apod.),

ostatni plochy pro dopravu, chodniky,

linieve-stavby technické infrastruktury nevylu€ujici hlavni vyuziti,

vodohospodarské stavby na vodnich tocich a udrzba vodnich tokd
protinajicich plochy silni¢ni dopravy,

- zalozeni prvkd uzemniho systému ekologické stability,

zelen ochranna a izolaéni,

verejna prostranstvi, prvky drobné architektury a mobiliare,

zarizeni a jina opatreni pro vyrobu elektrické energie ze solarnich zdrojl, jako
soucast staveb a zarizeni, pouze pro vyuziti pro stavby a zafrizeni umisténé
v ploSe dopravni infrastruktury — plochy silniéni dopravy.

Nepfripustné vyuziti:

6.6.2.

objekty, stavby a c&innosti neuvedené v-hlavnim, ani—pfipustném ani
podminéné pripustném vyuziti a zaroven s nimi nesouvisejici,

stavby, zafizeni a jina opatieni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie, vyjma solarni_energie v rozsahu, jak je uvedena
V pripustném vyuziti.

Plochy mistni dopravy (DC)

Hlavni vyuziti:

vefejna silniéni dopravni infrastruktura — mistni a ucelové komunikace.

Pripustné vyuziti:

stavby vefejné dopravni infrastruktury,

stavby a zafizeni stavebné souvisejici se stavbou hlavni (napf. naspy, zafrezy,
opérné zdi, mosty, apod.),

ostatni plochy pro dopravu, chodniky,

liniove-stavby technické infrastruktury nevylu€ujici hlavni vyuZiti,

- vodohospodarské stavby na vodnich tocich a uddrzba vodnich tok

protinajicich plochy mistni silniéni dopravy,
zaloZeni prvkd uzemniho systému ekologické stability,

zelen ochranna a izolaéni,

verejna prostranstvi, prvky drobné architektury a mobiliare,

zarizeni a jina opatreni pro vyrobu elektrické energie ze solarnich zdroju, jako
soucdast staveb a zarizeni, pouze pro vyuziti pro stavby a zafizeni umisténé
v ploSe dopravni infrastruktury — plochy mistni dopravy.

Nepfipustné vyuziti:

objekty, stavby a &innosti neuvedené a nesouvisejici s-_hlavnim,a pfipustnym
ani podminéné pripustnym vyuzitim,
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stavby, zarfizeni a jina opatieni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani

tepelné energie, vyjma solarni energie Vv rozsahu, jak je uvedena
V pfipustném vyuziti.

Podminéné pripustné vyuziti:

objekty garazi.

Podminky prostorového usporadani:

nejsou stanoveny.

DalSi podminky vyuziti:

ve stabilizovanych a zastavitelnych plochach, které se nachazeji v sesuvnych

Uzemich evidovanych Ceskou geologickou sluzbou, mohou byt stavby
realizovany pouze na zakladé provedeného inZzenyrsko — geologického
prizkumu stavenisté a v pripadé potfeby musi byt zajiStény proti pfipadnym
ucinklim svahovych deformaci,

pifi _povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém

ekologické stability.

6.6.3. Dopravni vybaveni (DP)
Hlavni vyuZiti:

parkovisté,
fadové garaze.

Pripustné vyuziti:

plochy odstavnych a parkovacich stani,

hromadné-samostatné a fadové garaze,

stavby a zafizeni stavebné souvisejici se stavbou hlavni (napf. naspy, zarezy,
opérné zdi, hygienicka zafizeni, informacni a reklamni zafizeni apod.),

stavby dopravni infrastruktury,

- __stavby technické infrastruktury nevyluCujici hlavni vyuZiti

autobusové zastavky,

¢erpaci stanice pohonnych hmot,

vysadba izolaéni zelené,

zaloZeni prvkd Uzemniho systému ekologické stability,

zarizeni a jina opatrfeni pro vyrobu elektrické energie ze solarnich zdrojl, jako
soucast staveb a zarizeni, pouze pro vyuziti pro stavby a zafrizeni umisténé
v ploSe dopravni infrastruktury — dopravni vybaveni.

Nepripustné vyuziti:

objekty, stavby a ¢innosti neuvedené v hlavnim ani pfipustném vyuziti a
zaroven s nimi nesouvisejici,
stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani

tepelné energie, vyjma solarni energie v rozsahu, jak je uvedena
vV pfipustném vyuziti..

Podminéné pripustné vyuziti:

drobné provozovny a sluzby, které svym provozem negativné neovlivni funkci

hlavniho vyuziti.

Podminky prostorového usporadani:

nejsou stanoveny.
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DalSi podminky vyuziti:

ve stabilizovanych a zastavitelnych plochach, které se nachazeji v sesuvnych

Uzemich evidovanych Ceskou geologickou sluzbou, mohou byt stavby
realizovany pouze na zakladé provedeného inzenyrsko — geologického
prizkumu stavenisté a v pripadé potfeby musi byt zajiStény proti pripadnym
ucinkiim svahovych deformaci,

pfi_povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologické stability.

6.7. Plochy technické infrastruktury

6.7.1. Plochy technické infrastruktury (TI)
Hlavni vyuziti:

plochy technické infrastruktury se samostatnym vymezenim.

Pripustné vyuziti:

stavby technické infrastruktury,

stavby sewvisefiei-dopravni infrastruktury nevylucujici hlavni vyuZziti,

zalozeni prvkd uzemniho systému ekologické stability,

stavby a zafizeni pro nakladani s- odpady,

stavby souvisejici se spravou a provozem staveb a zafizeni technického

vybaveni,
plochy zelené,

verejna prostranstvi, prvky drobné architektury a mobiliare,

stavby, zarizeni a jina opatifeni pro vyrobu elektrické energie ze solarnich
zdroju v souvislosti se stavbami pripustného nebo podminéné pripustného

vyuZziti.

Nepfipustné vyuziti:

objekty,
stavby a dinnosti neuvedené v hlavnim ani pripustném vyuziti a zaroven

S nimi nesouvisejici,
stavby, zarizeni a jina opatreni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani

tepelné energie z vétrnych elektraren, ze solarnich paneld v nezastavéném
Uzemi, z novych vodnich elektraren, z geotermalnich zdroji hlubSich nez 200
m__nebo z bioplynovych stanic zpracovavajici produkty zemédélské
prvovyroby nebo priimyslovy &i komunalni odpad.

Podminéné pripustné vyuziti:

neni stanoveno.

Podminky prostorového usporadani:

nejsou stanoveny.

DalSi podminky vyuziti:

v zastavitelnych a zastavénych plochach, které se nachazeji ve stanoveném
nebo navrzeném zaplavovém uzemi Q100, budou umistény jenom stavby a
zarizeni, které nebudou branit neSkodnému odtoku povrchovych vod pfi
povodni,

pfi_povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologické stability.
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6.8. Plochy vyroby a skladovani

6.8.1. Zemédélska vyroba (VA)
Hlavni vyuziti:

plochy pro zemédélskou vyrobu, skladovani a pfidruzenou vyrobu.

Pripustné vyuziti:

pozemky zemédélskyeh-staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro zemédélstvi
(napf. stavby pro chov zvifat, skladovani produkta zivociSné vyroby, pfipravu
a skladovani krmiva a steliva apod.),

stavby a zarizeni pro potravinarsky pramysl,

verejna obdanska vybavenost — plochy, stavby a zafizeni pro ochranu

obyvatel (pro slozky integrovaného zachranného systému),
stavby pro skladovani, autodopravu, vyrobu a opravarenské sluzby,

stavby technické a dopravni infrastruktury nevylucujici hlavni vyuziti

| ol tochnickd Cinfrastrukiry (Rapk . '

stavby pro administrativu a provoz_souvisejici s hlavnim vyuzitim,
plochy odstavnych a parkovacich stani,

Cerpaci stanice pohonnych hmot,

garaze pro osobni, nakladni a specialni vozidla a mechanizaci,

plochy zelené,

zaloZeni prvkd uzemniho systému ekologické stability,

stavby, zarizeni a jina opatreni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie obnovitelnych zdrojl, pokud nejsou vyjmenovany
Vv nepfipustném vyuziti a svym rozsahem odpovidaji charakteru tzemi.

Nepfripustné vyuziti:

objekty, stavby a €innosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pFipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici,

stavby, zafizeni a jina opatieni pro vyrobu elekirické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych elektraren, ze solarnich panell v nezastavéném
Uzemi, z novych vodnich elektraren, z geotermalnich zdroji hlubSich nez 200
m__nebo z bioplynovych stanic zpracovavajici produkty zemédélské
prvovyroby nebo priimyslovy &i komunalni odpad.

Podminéné pripustné vyuziti:

stavby pro trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb,

objekty a zafizeni pro separaci a likvidaci komunalniho odpadu, u kterych
negativni vliv nepfesahne hranici této plochy;

terénu priléhajiciho ke stavbé, pokud neni z technologickych divodu nutna
vySSi zastavba,
vySkova hladina zastavby ve stabilizovanych plochach, u staveb u kterych jiz

pred vydanim uzemniho planu doSlo Kk jejimu prekro&eni, nesmi byt dalSi
stavebni &innosti (rekonstrukce, Upravy, pristavby apod.) prekro¢ena vysSka
stavaijici stavby,
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- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni — maximalné 0,50,

- koeficient zastavéni pozemku na pozemcich ve stabilizovanych plochach, kde
jiz pfed vydanim uzemniho planu doSlo k jeho prekroéeni, mize byt dalSi
stavebni &innosti  vyuzit maximalné do stavajiciho rozsahu zastavéni
(rekonstrukce, Upravy, obnovy objektl apod.),

- intenzita vyuziti pozemku - koeficient zelené — minimalné 0,25,

-k umisténi staveb nebo jinych zamérd ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa
je tfeba souhlasu organu statni spravy lesl, ve kterém mohou byt stanoveny
podminkv pro umisténi/povoleni takovah staveb nebo ostatnich zaméru,

lesmeh—pezemkustavbv pro vvrobu a skladovanl budou pFednostné

umistovany ve vzdalenosti vétSi nez 30 m od hranice lesnich pozemk;
vyjimka z této vzdalenosti je moZzna pouze v oduvodnénych pfipadech na
zakladé souhlasu statni spravy lesu, kdy je nutné prokazat, Ze v daném
pripadé je minimalni riziko vzajemného ovlivhéni lesa a staveb (ochrana lesa,
bezpecnost osob a majetku).

Daldi podminky vyuZiti:

- provoz s vazbou na dodrZzeni nezavadnych Zivotnich podminek nesmi mit
negativni vliv na plochy pro bydleni a rekreaci

- _u staveb pro trvalé bydleni spravce nebo maijitele staveb uvedenych
v hlavnim vyuZiti musi byt pfed povolenim umisténi téchto staveb prokazan
soulad s pozadavky pravnich predpisi na ochranu zdravi pred hlukem,
pfi¢emZ budou zachovany pozadavky na pohodu bydleni,

- pfi_povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén Uzemni systém
ekologické stability.

6.8.2. Vyroba a sklady (VS)

Hlavni vyuziti:
- plochy vyroby a skladovani.
Pripustné vyuziti:
- stavby pro skladovani, autodopravu, vyrobu a opravarenské sluzby,

— verejna obcéanska vybavenost — plochy, stavby a zafizeni pro ochranu
obyvatel (pro slozky integrovaného zachranného systému),

- stavby seuwseﬁa—technlcke a dopravnl |nfrastruktury—enapr—veden4—a—sta¥by

wuah—ehedmkwaped—) nevvlucuum hIavm vvuzm

- stavby pro administrativu a provoz_souvisejici s hlavnim vyuZitim,
—__plochy odstavnych a parkovacich stani,

- garaze pro osobni, nakladni a specialni vozidla a mechanizaci,

- plochy zelené,

—__vodni plochy a retenéni nadrze do objemu 100 m3,

- zalozeni prvkd uzemniho systému ekologické stability,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie obnovitelnych zdrojd, pokud nejsou vyjmenovany
V_nepripustném vyuziti a svym rozsahem odpovidaji charakteru uzemi.

Nepfipustné vyuZiti:
—__objekty, stavby a &innosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pfipustném vyuziti a zaroven s nimi nesouvisejici,
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stavby, zafizeni a jina opatreni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych elektraren, ze solarnich paneldl v nezastavéném
Uzemi, z novych vodnich elektraren, z geotermalnich zdroji hlubSich nez 200
m__nebo z bioplynovych stanic zpracovavajici produkty zemédélské
prvovyroby nebo primyslovy &i komunalni odpad.

Podminéné pfipustné vyuziti:

Cerpaci stanice pohonnych hmot,
stavby pro trvalé bydleni spravce nebo majitele staveb,

stavby a zafizeni pro nakladani s odpady, u kterych negativni vliv nepresahne
hranici této plochy.

Podminky prostorového usporadani:

terénu priléhajiciho ke stavbé, pokud neni z technologickych dlvodu nutna
vySSi zastavba,
vySkova hladina zastavby ve stabilizovanych plochach, u staveb u kterych jiz

pred vydanim uzemniho planu doSlo K jejimu prekroceni, nesmi byt dalSi
stavebni dinnosti (rekonstrukce, Upravy, pristavby apod.) prekroéena vysSka
stavaijici stavby,

intenzita vyuziti pozemkdu - koeficient zastavéni — maximalné 0,50,

koeficient zastavéni pozemku na pozemcich ve stabilizovanych plochach, kde

jiz pfed vydanim uzemniho planu doSlo k jeho prekroéeni, mize byt dalSi
stavebni dinnosti  vyuzit maximalné do stavajiciho rozsahu zastavéni
(rekonstrukce, Upravy, obnovy objektt apod.),

intenzita vyuziti pozemkau - koeficient zelené — minimalné 0,25,
k umisténi staveb nebo jinych zamérd ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa

je tfeba souhlasu organu statni spravy lesd, ve kterém mohou byt stanoveny
podminky pro umisténi/povoleni takovych staveb nebo ostatnich zamérd,

lesnich—pozemkistavby pro vyrobu a skladovani budou prednostné
umistovany ve vzdalenosti vétSi nez 30 m od hranice lesnich pozemku;
vyjimka z této vzdalenosti je mozZzna pouze v odlvodnénych pripadech na
zakladé souhlasu statni spravy lesu, kdy je nutné prokazat, Ze v daném
pripadé je minimalni riziko vzajemného ovlivnéni lesa a staveb (ochrana lesa,
bezpecénost osob a majetku)

DalSi podminky vyuziti:

negativni vlivy provozu svazbou na dodrzeni nezavadnych Zivotnich
podminek nesmi pfesahnout hranici plochy pro vyrobu a skladovani,

v zastavénych plochach, které se nachazeji ve stanoveném nebo navrzeném
zaplavovém uzemi Q100, budou umistény jenom stavby a zafizeni, které
nebudou branit neSkodnému odtoku povrchovych vod pfi povodni,

u staveb pro trvalé bydleni spravce nebo maijitele staveb uvedenych
v hlavnim vyuZiti musi byt pfed povolenim umisténi téchto staveb prokazan
soulad s pozadavky pravnich pfedpisi na ochranu zdravi pfed hlukem,
pfi¢emz budou zachovany pozadavky na pohodu bydleni,

pfi_povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém

ekologické stability.

36



6.8.3. Vyroba obnovitelné energie (VE)
Hlavni vyuziti:

vyroba vodni nebo solarni obnovitelné energie.

Pripustné vyuziti

v idng . .

stavby, zarizeni a jina opatreni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani

tepelné energie obnovitelnych zdroju, pokud nejsou vyjmenovany
Vv nepripustném vyuziti a svym rozsahem odpovidaji charakteru Uzemi a
vyhovuiji dalSim podminkam vyuziti,

malé vodni elektrarny stavajici a v zastavitelné ploSe VE84

- stavby souvisejici technické a dopravni infrastruktury-(rapi—redeni-a-stavby

- zelen,

zaloZeni prvkl uzemniho systému ekologické stability.,

stavby, zafizeni a jina opatreni pro ziskavani tepelné energie z geotermalni
energie do hloubky 200 m, z tepelnych Cerpadel a ze zafizeni na zpracovani
biomasy; vSe pouze pro vyuziti pro stavby a zafizeni pripustného nebo
podminéné pripustného vyuziti na zastavéném stavebnim pozemku.

Nepripustné vyuziti:

objekty, stavby a C¢innosti neuvedené v hlavnim, pfipustném, popf.
podminéné pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici,

stavby, zafizeni a jina opatieni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych elektraren, ze solarnich panell v nezastavéném
Uzemi, z novych vodnich elektraren (vyima plochy VE84), z geotermalnich
zdroji_hlubSich _nez 200 m nebo z bioplynovych stanic zpracovavajici
produkty zemédélské prvovyroby nebo priimyslovy &i komunalni odpad.

Podminéné pripustné vyuZziti:

Podminky prostorového usporadani:

nejsou stanoveny.

DalSi podminky vyuziti:

v zastavénych plochach, které se nachazeji ve stanoveném nebo navrzeném
zaplavovém uzemi Q100, budou umistény jenom stavby a zafizeni, které
nebudou branit neSkodnému odtoku povrchovych vod pfi povodni,

v zastavitelné ploSe VEG5 budou umistény stavby a zafizeni k vyrobé
obnovitelné energie pouze ze solarni energie,

provoz s vazbou na dodrzeni nezavadnych zivotnich podminek nesmi mit
negativni vliv na plochy pro bydleni a rekreaci,

pfi_povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologické stability.
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6.9. Plochy vodni a vodohospodaiské

6.9.1. Vodnitoky a plochy (WT)
Hlavni vyuziti:

pozemky vodnich ploch a koryt vodnich tokd (vodni nadrze s retenéni funkci,
feky, potoky, dalSi bezejmenné vodote€e povrchovych vod tekouci vlastnim
spadem v koryté trvale nebo po prevazujici ¢ast roku).

Pripustné vyuziti:

stavby a opatfeni uréené pro vodohospodarské vyuZiti,

zafizeni a udrzba vodnich tokl a vodnich dél,

stavby dopravni infrastruktury (napf. mosty, lavky, opérné zdi),

souvisejici vodohospodarské stavby (napf. hraze, jezy a zdrze),
linieve-stavby vefeine-technické infrastruktury,

stavby a zafizeni neverejné dopravni a technické infrastruktury na plochach

nachazejicich se v zastavéném uzemi,
vyustni objekty liniovych staveb technické infrastruktury odvadéjici precisténé

odpadni vody a destové vody do vodniho toku,
bfehové porosty vodnich ploch a tokd,

zalozeni prvkd uzemniho systému ekologické stability,
stavby, zarizeni a jina opatfeni pro vyrobu elektrické energie z vodnich zdroju

v souvislosti_se stavajicimi_malymi vodnimi_elektrarnami, zejména udrzba,
opravy a rekonstrukce stavajicich staveb; realizaci nesmi dojit ke zhorSeni
stavajicich podminek zivotniho prostredi,

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny,

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeéni ekologickych a

pfirodnich katastrof a pro odstrariovani jejich disledku,

technicka opatfeni a stavby, které zlepSi podminky pro vyuziti pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu, obdobného charakteru jako cyklistické stezky,
hyqgienicka zarizeni, informadni zarizeni.

Nepfipustné vyuziti:

objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim nebo pfipustném vyuziti a
zaroven s nimi nesouvisejici, stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi
v€etné oploceni,

stavby, zarizeni a jina opatifeni pro lesnictvi v€etné oploceni,

stavby, zarizeni a jina opatfeni pro t€Zzbu nerostul,

stavby, zafizeni a jina opatreni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani

tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroji nebo
biomasy, vyjma téch uvedenych v pripustném nebo podminéné pripustném

vyuziti.

Podminéné pripustné vyuziti:

neni stanoveno.

Podminky prostorového usporadani:

nejsou stanoveny.

DalSi podminky vyuziti:

pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologicke stability.
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6.10. Plochy zemédélské

6.10.1.Zemédélské obhospodarovani (AO)
Hlavni vyuziti:

pozemky slouzici k hospodafeni na zemédélské pudé.

Pripustné vyuziti:

obhospodarovani pudy za ucéelem rostlinné a zivociSné produkce,

vytvareni protieroznich prvku, travni porosty se solitérnimi stromy, eventuelné
s drobnymi remizy, porosty podél mezi,

stavby slouzici k vodohospodarskym melioracim pozemki,

linieve-stavby sewvisejici-vefeiné-dopravni infrastruktury-ccelove komunikace,
linieve-stavby vefeine-technické infrastruktury,

zalozeni prvkd uzemniho systému ekologické stability,

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny,

stavby, zarizeni a jina opatifeni pro vodni hospodarstvi,

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpecéni ekologickych a

pfirodnich katastrof a pro odstrariovani jejich disledku,
terénni upravy, které neméni vyuziti plochy.

Nepfipustné vyuziti:

- objekty, stavby a cinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné

pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici, stavby bydleni, rodinné
rekreace a ubytovani,
stavby a zafizeni pro ucely rekreace, cestovniho ruchu komeréniho

charakteru,
stavby a zarizeni pro sportovisté, sportovni plochy,

oploceni, vyjma oploceni uvedeného v podminéné pripustném vyuziti,

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemé&délstvi, zejména stavby a zarizeni

pro zpracovani a skladovani zemédélskych produktu; stavby pro uskladnéni
zemédélské techniky a zemédélskych =zarfizeni apod., vyjma staveb
uvedenych v pripustném nebo podminéné pripustném vyuziti,

stavby, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi,

stavby, zarizeni a jina opatfeni pro t€zbu nerostu,

stavby, zarizeni a jina opatreni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroji nebo

biomasy.

Podminéné pfipustné vyuziti:

doprovodné zemédélské stavby, umisténé mimo uzemni systém ekologické
stability, do plochy 70 m? (obdobného rozsahu jako napf. polni krmisté,
salase; pristfeSky_pro zveér, stavby pro chov veelstevi—oploceni—pro—cheow;

apeek);

Podminka vyuZiti: Doprovodné zemédélské stavby neni mozneé umistovat do
sesuvnych tzemi evidovanych Ceskou geologickou sluzbou.

ohrazeni pro pastvu hospodarskych zvirat,

oploceni z dlivodu ochrany pasma hyqgienické ochrany |. stupné, vodojemd,

cerpacich stanic, requlaénich a méricich stanic plynu v nezbytném rozsahu,
technicka opatreni a stavby, které zlepSi podminky pro vyuziti pro ucely

rekreace a cestovniho ruchu: konkrétné turistické stezky a cyklistické stezky
vedené po stavajicich cestach nebo na pozemcich vedenych v katastru
nemovitosti jako komunikace, dale stavby hygienickych zafizeni, informacni
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zarizeni (naucéné tabule, ukazatele), odpocivadel a vyhlidkovych mist vSe
nekomeréniho charakteru,

odpoecivadla),zalesnéni pozemkl do vyméry 1 ha, bezprostfedné navazujici
na lesni plochy vymezené uzemnim planem, realizované na IV. a V. tfidach
ochrany zemédélského pudniho fondu a na plochach bez tfidy ochrany,
pficemz nebude ve vzdalenosti mensi nez 50 m od hranice zastavéného
Uuzemi a hranice zastavitelnych ploch a musi byt projednano dle platnych
pravnich pfedpisu,

- vysadba energetickych dievin a vano&nich stromka.

Podminky prostorového usporadani:

- vySkova hladina zastavby zemédélskych staveb — max. 5 m od nejnizSiho
mista puvodniho terénu pfiléhajiciho ke stavbé,

- vySkova hladina zastavby ve stabilizovanych plochach, u staveb u kterych jiz
pfed vydanim uzemniho planu doSlo K jejimu prekro¢eni, nesmi byt dalSi
stavebni &innosti (rekonstrukce, Upravy, pristavby apod.) prekroena vysSka
stavajici stavby,

- _intenzita vyuziti pozemkl - koeficient zastavéné plochy — maximalné 0,01 z
vymeéry souvislych pozemku jednoho vlastnika,

- koeficient zastavéni pozemku na pozemcich ve stabilizovanych plochach, kde
jiz pred vydanim uzemniho planu doSlo k jeho prekroéeni, mize byt dalSi
stavebni &innosti  vyuzit maximalné do stavajiciho rozsahu zastavéni
(rekonstrukce, Upravy, obnovy objektt apod.),

- jednotlivé doprovodné zemédélské stavby Ize v Uzemi umistit pouze tak, aby
na_sebe navzajem pohledové nenavazovaly a nevytvarely tak souvislou
skupinu staveb,

—Kk umisténi staveb nebo jinych zadmérd ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa
je tfeba souhlasu organu statni spravy lesu, ve kterém mohou byt stanoveny
podminky pro umisténi/povoleni takovych staveb nebo ostatnich zameérd, -

- __stavby nebo jiné zaméry budou prednostné umistovany ve vzdalenosti vétsi
nez 30 m od hranice lesnich pozemku; vyjimka z této vzdalenosti je mozna
pouze v odlvodnénych pfipadech na zakladé souhlasu statni spravy lesu,
kdy je nutné prokazat, ze v daném pripadé je minimalni riziko vzajemného
ovlivnéni lesa a staveb (ochrana lesa, bezpeénost osob a majetku)

Dal8i podminky vyuZiti:
- uzemédélskych staveb musi byt prokazano, ze nenarusSuji krajinny raz,
- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologicke stability.

6.10.2.Sady a zahrady (AZ)

Hlavni vyuziti:
- plochy zahrad a sadu s prevazujici vazbou na plochy bydleni a rodinné
rekreace.

Pripustné vyuziti:
—__oplocené i neoplocené zahrady s funkci okrasnou, rekreacni a uzitkovou,
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oplocené i neoplocené intenzivni sady evidované v katastru nemovitosti,

doplhovani a obnova stromovych vysadeb,
stavby technické a dopravni infrastruktury,

stavby a zafizeni neverejné dopravni a technické infrastruktury v ramci

zastavéného Uzemi obce,
prvky drobné architektury a mobiliare,

stavby, zarizeni a jina opatfeni pro ochranu prirody a krajiny véetné oploceni,

stavby, zarizeni a jina opatreni pro vodni hospodarstvi,

stavby, zafizeni a jind opatfeni pro sniZzovani nebezpeéi ekologickych a
prirodnich katastrof a pro odstranovani jejich dusledkldeplikeve—stavby
seiicishl - Sitien,

e heické.a.d ing Kty

—_zalozeni prvk( uzemniho systému ekologické stability,

stavby, zafizeni a jina opatieni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie ze soldarnich zdroju umisténych na stfechach staveb,
tepelnych ¢erpadel a kotlti pro spalovani biomasy umisténych v ramci staveb
hlavniho vyuziti.

Nepripustné vyuziti:

objekty, stavby a €innosti neuvedené v hlavnim, pfipustném ani podminéné
pfipustném vyuziti a zaroven s nimi nesouvisejici,

—__stavby bydleni, rodinné rekreace a ubytovani, stavby, zafizeni a jina opatifeni

pro zemédélstvi véetné oploceni,
stavby, zafizeni a jina opatifeni pro lesnictvi véetné oploceni, stavby, zarizeni

a jina opatreni pro t&Zbu nerostt véetné oploceni,
stavby a zafizeni pro ucdely rekreace a cestovniho ruchu komeréniho

charakteru,
stavby a zafizeni pro sportovisté, sportovni plochy,

stavby, zarizeni a jina opatreni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroji nebo
biomasy, vyjma téch uvedenych v pfipustném nebo podminéné pripustném

vyuziti.

Podminéné pripustné vyuziti:

jedna stavba o jednom nadzemnim podlazi do 25 m? zastavéné plochy a do

5 m vySky, nepodsklepena, ktera neobsahuje obytné ani pobytové mistnosti,
hygienicka zafizeni ani vytapéni, neslouzi k ustajeni nebo chovu zvirat (vyjma
staveb pro chov véel), neslouzi k vyrobé nebo skladovani hoflavych kapalin
nebo hoflavych plynd a nejedna se o jaderna zafizeni umisténé na
pozemcich; stavba musi byt umisténa v ploSe, ktera ma spoleénou hranici s
pozemky v zastavéném uzemi,

oploceni z dlivodu ochrany pasma hyqgienické ochrany |. stupné, vodojemd,

cerpacich stanic, regulacnich a méficich stanic plynu popf. ostatni verejné

dopravni a technické infrastrukturv v_nezbytném rozsahu,

ékemy)—techmcka opatrenl a stavby, které zlepSi podmlnky pro vvu2|t| pro
ucely rekreace a cestovniho ruchu: konkrétné turistické stezky a cyklistické
stezky vedené po stavajicich cestach nebo na pozemcich vedenych v
katastru nemovitosti jako komunikace, dale stavby hygienickych zarizeni,
informacnich zafizeni (nau¢né tabule, ukazatele), odpocivadel a vyhlidkovych
mist, vSe nekomeréniho charakteru.
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Podminky prostorového uspoFédénl"

v v s

mista puvodniho terénu priléhajiciho ke stavbé,
vySkova hladina zastavby ve stabilizovanych plochach, u staveb u kterych jiz

pred vydanim uzemniho planu doSlo k jejimu prekro€eni, nesmi byt dalSi
stavebni &innosti (rekonstrukce, Upravy, pristavby apod.) prekro¢ena vyska
stavajici stavby,

intenzita vyuziti pozemku - koeficient zastavéni — maximalné 0,10,

koeficient zastavéni pozemku na pozemcich ve stabilizovanych plochach, kde

jiz pfed vydanim uzemniho planu doslo k jeho prekroceni, mize byt dalSi
stavebni dinnosti vyuzit maximalné€ do stavajiciho rozsahu zastavéni
(rekonstrukce, Upravy, obnovy objektt apod.),

k umisténi staveb nebo jinych zamérd ve vzdalenosti do 50 m od okraje lesa

je tfeba souhlasu organu statni spravy lesu, ve kterém mohou byt stanoveny
podminky pro umisténi/povoleni takovych staveb nebo ostatnich zamérd,
vyskova-hladinazastavby-maximalne-4.75-m-nad-upraveny-terénstavby nebo
jiné zameéry budou prednostné umistovany ve vzdalenosti vétSi nez 30 m od
hranice lesnich pozemkd; vyjimka ztéto vzdalenosti je _mozna pouze
v oduvodnénych pfipadech na zakladé souhlasu statni spravy lesu, kdy je
nutné prokazat, Ze v daném pripadé je minimalni riziko vzajemného ovlivnéni

lesa a staveb (ochrana lesa, bezpecnost osob a majetku).

DalSi podminky vyuziti:

pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologické stability.

6.11. Plochy lesni

6.11.1. Plochy lesni (LH)
Hlavni vyuziti:

pozemky uréené k plnéni funkci lesa - PUPFL .

Pripustné vyuziti:

stavby a zafizeni pro plnéni funkci lesa (napf. hospodarské objekty, zafizeni
pro chov lesni zvéfe, krmelce apod.),

linleve—stavby souvisejici—vefejné—dopravni infrastruktury——tcelove
leomonilaes,

liniove-stavby vefeine-technické infrastruktury,

- zaloZeni prvku uzemniho systému ekologické stability

stavby, zafizeni a jina opatifeni pro vodni hospodarstvi,

stavby, zarizeni a jina opatifeni pro ochranu prirody a krajiny véetné oploceni,

stavby, zarizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpecni ekologickych a
prirodnich katastrof a pro odstrariovani jejich dusledku.

Nepripustné vyuziti:

vesSkera stavebni cdinnost neuvedena v hlavnim, pfipustném popfipadé

podminéné pfipustném vyuZiti a zaroven s nimi nesouvisejici,
stavby a =zarfizeni pro ucéely rekreace, cestovniho ruchu komeréniho

charakteru,
stavby a zafizeni pro sportovisté, sportovni plochy,

stavby, zarizeni a jina opatifeni pro zemé&délstvi véetné oploceni,
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stavby, zafizeni a jina opatieni pro t€Zzbu nerostl véetné oploceni,

oploceni vytvarejici v krajiné migracéni prekazky a snizujici prostupnosti

krajiny, neuvedena v pfipustném nebo podminéné pripustné vyuziti,

stavby, zarfizeni a jina opatieni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroji nebo

biomasy.

Podminéné pripustné vyuziti:

oploceni z duvodd ochrany nové zakladanych nebo obnovovanych lesnich

porostd po dobu nezbytné nutnou,
technicka opatreni a stavby, které zlepSi podminky pro vyuziti pro ucely

rekreace a cestovniho ruchu: konkrétné turistické stezky a cyklistické stezky
vedené po stavajicich cestach nebo na pozemcich vedenych v katastru
nemovitosti jako komunikace, dale stavby hygienickych zafizeni, informacni
zarizeni (nauc¢né tabule, ukazatele), odpocivadel a vyhlidkovych mist vSe
nekomeréniho charakteru,

oploceni z dlvodu ochrany pasma hygienické ochrany |. stupné, vodojem,

c¢erpacich stanic, regulaénich a méricich stanic plynu v nezbytném rozsahu,

odpeéivadla)stavby pro rekreaci umisténé na lesnich pozemcich pfed

nabytim uc¢innosti uzemniho planu, realizované v souladu s pravnimi predpisy
platnymi v dobé vystavby téchto objektu, Ize uvést do souladu s pfisluSnymi
pravnimi predpisy odnétim dotéenych ¢asti pozemkt uréenych k plnéni funkci
lesa na zakladé spravniho fizeni vedeného prisluSnym dotéenym organem.

Podminky prostorového usporadani:

nejsou stanoveny.

DalSi podminky vyuziti:

pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologické stability.

6.12. Plochy smiSené nezastavéného uzemi

6.12.1.Zelen doprovodna (ZD)
Hlavni vyuziti:

verejna zelen (aleje, doprovodna zelen),
krajinna zelen.

Pripustné vyuziti:

liniova vysadba, vysadba remizi stromové a kefové zelené vhodnych
pfirozenych druht dfevin,

stavby a opatfeni pro umoznéni migrace organismu,

trvala vegetace bez hospodarského vyznamu,

vytvareni protieroznich prvkd,

zemédélska plda,

plochy krajinné zelené,

lesni pudni fond,

vodni toky a plochy,

liniové stavby dopravni infrastruktury,

stavby technické infrastruktury,
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_ stavby a zafizeni neverejné dopravni a technické infrastruktury v ramci
zastavéného Uzemi obce,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro vodni hospodarstvi,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny,

- stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpecéni ekologickych a
pfirodnich katastrof a pro odstranovani jejich dusledku,

—__zalozeni prvkd uzemniho systému ekologické stability.

Nepfipustné vyuziti:

- objekty, stavby a Cinnosti neuvedené v hlavnim, pfipustném popfipadé
podminéné pripustném vyuziti a zaroven s nimi nesouvisejici,

- stavby a =zafizeni pro udely rekreace, cestovniho ruchu komeréniho
charakteru,

- stavby a zarizeni pro sportovisté, sportovni plochy,

- trvala oploceni vytvarejici v krajiné€ migracni prekazky a snizujici prostupnosti
krajiny, neuvedena v pripustném nebo podminéné pripustné vyuziti,

- _stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi véetné oploceni,

- __stavby, zafizeni a jina opatfeni pro lesnictvi v€etné oploceni,

- __stavby, zafizeni a jina opatfeni pro t€Zbu nerostl véetné oploceni,

- oploceni_vytvarejici v krajin€ migracni prekazky a snizujici prostupnosti
krajiny,

- stavby, zafizeni a jina opatieni pro vyrobu elektrické energie nebo ziskavani
tepelné energie z vétrnych, solarnich, vodnich a geotermalnich zdroji nebo
biomasy.

Podminéné pfipustné vyuziti:

- technicka opatfeni a stavby, které zlepSi podminky pro vyuziti pro ucely
rekreace a cestovniho ruchu: konkrétné turistické stezky a cyklistické stezky
vedené po stavajicich cestach nebo na pozemcich vedenych v katastru
nemovitosti jako komunikace, dale stavby hygienickych zafizeni, informacni
zafizeni (nauéné tabule, ukazatele), odpodivadel a vyhlidkovych mist vSe
nekomercéniho charakteru,

- oploceni z davodu ochrany pasma hygienické ochrany . stupné, vodojemd,
¢erpacich stanic, requlaénich a méficich stanic plynu v nezbytném rozsahu,

- _plochy pro realizaci protipovodriovych opatfeni v _souladu s charakterem
daného ekosystému.

Podminky prostorového usporadani:
- liniové-stavby technické-infrastrukiurynejsou stanoveny.

DalSi podminky vyuziti:

- pfi povolovani staveb musi byt maximalné zohlednén uUzemni systém
ekologické stability.

6.13. Podminky pro povolovani staveb nawzenych —jako—podminéné
pFipustnézarazenych do podminéné pfipustného vyuziti
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Stavby a ostatni zaméry zarazené do podminéné pfipustného vyuZziti Ize umistovat/povolit

jien se souhlasem zastupitelstva obce, na jejimz Uzemi ma byt stavba umisténa. Souhlas
zastupitelstva obce muze obsahovat podminky pro umisténi/povoleni takové stavby nebo
ostatnich zameéru.

6.14. Podminky ochrany prvki tizemniho systému ekologické stability

Uzemni systém ekologické stability je chranén jako nezastavitelny. Vyluduji se veskeré
¢innosti a umistovani staveb, v€etné ohrazeni a oploceni, které by mohly vést Kk trvalému
ochuzeni druhové bohatosti, ke snizeni ekologické stability, naruseni funkce &i vytvoreni
migracnich bariér uzemniho systému ekologické stability. Vyjimku tvofi nezbytna vedeni
liniové technické a dopravni infrastruktury, prfipadné drobné prvky rekreace (napf. nauéné
tabule, drobna posezeni, lavi¢ky), oploceni z diivodu ochrany pasma hygienické ochrany I.
stupné, vodojemdU, &erpacich stanic, regulaénich a méficich stanic plynu popr. ostatni
verejné dopravni _a technické infrastruktury v nezbytném rozsahu a oploceni z dtdvodu
ochrany nové zakladanych nebo obnovovanych lesnich porostt po dobu nezbytné nutnou.

6.15. Zakladni podminky ochrany krajinného razu

Uzemni plan Bene$ov u Semil stanovuije tyto zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- pfi_vystavbé respektovat souasnou prostorovou kompozici sidel s tim, ze
vySkova hladina zastavby nesmi narusit krajinny raz,

- do projektovych dokumentaci jednotlivych zamérl zahrnout jejich zadlenéni
do krajiny (jednotlivé zaméry budou respektovat urbanisticky charakter uzemi,
harmonické mérfitko) a navrhnout ozelenéni,

- _inzenyrské sité umistovat pfednostné pod zem,

- pfi_vystavbé budov i vysadbé zelené dbat na zachovani tradi¢nich
vyhledl a pruhledd,

- pfi realizaci staveb pouzivat prostiedky a technologie snizujici negativni vliv
na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi,

- realizaci_staveb a opatreni smérovat do obdobi, které snizuje rizika stretu
s predmétem ochrany chranéného uzemi.

6.16. Podminky v zastavénych Uzemich a v zastavitelnych plochach

Intenzity vyuziti pozemku, zastavéna plocha a stavby umistované v souvislosti se stavbami
hlavniho vyuziti, pfipadné stavbami pripustného vyuziti jsou vztazeny vzdy k zastavénému
stavebnimu pozemku a ostatnim pozemkUlm zpravidla pod spoleénym oplocenim, tvofici
souvisly celek v ramci vymezené plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti. Pro zastavitelné
plochy se posuzuje zastavitelna plocha nebo jeji ¢ast obdobné.

Pro vypodet zastavéné plochy (Intenzity vyuziti pozemku — koeficient zastavéni) se pro
jednotlivé stavby vypocitava dle stavebniho zakona. Do zastavéné plochy nejsou zahrnuty
zpevnéné plochy.

Pii déleni pozemku a zahustovani zastavby v zastavéném Uzemi musi byt dodrzena
intenzita vyuziti pozemku stanovena dle predchozikech odstavcel pro vSechny nové
oddélené &asti.

V zastavénych Uzemich a v zastavitelnych plochach pro doplrfiovani zastavby a péci o sidelni
zelen se uplatriuji podminky:
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_ _zacleriovani staveb s vazbou na funkéni vyuziti diléich Uzemi a prostorové
usporadani stavajici zastavby,
— _navrh systému sidelni zelené s prolinanim do zelené nezastavéného uzemi.

6-14.6.17. Zajisténi podminek pro planovani ve volné zemédélské krajiné
Pro zajisténi podminek pro uzemni planovani ve volné zemédeélské krajin€, mimo hranice
zastavéného Uzemi a zastavitelnych ploch, Ize v ramci pozemkovych Uprav ménit vyuZiti
Uzemi bez nutnosti zmény Uzemniho planu, a to vzajemné u druh( pozemk( orna puda,
zahrada, trvaly travni porost, vodni plocha a lesni pozemek.

6.15.6.18. Definice pojmu

Definice &asti staveb (napf. nadzemniho podlaZi, podkrovi ...) vychazi z normy CSN 73 4301
Obytné budovy, v aktualnim znéni.

Ohrazeni — konstrukce zabrariujici volnému pohybu chované zvéie z ohrazeného prostoru.
Sklada se ze sloupkt a z jednoho nebo nékolika vodorovnych prvku (zpravidla dfevénych
nebo formou elektrickych ohradnikovych lanek i paskua), které nevytvari souvislou plochu.
Ohrazeni neslouzi k ochrané majetku nebo proti vnikani osob &i volné Zijici zvéfe do
ohrazeného prostoru. Ohrazeni je takového charakteru, Ze umoZnuje migraci vzrustem
alespon drobné lesni zvére (zaje€i apod.). Ohrazeni nelze vytvaret ze siti i pletiv.

Oploceni — ostatni konstrukce nespadajici do definice ohrazeni. Zejména pletiva, sité,
souvislé plochy apod. Tam, kde je pfipuSténo umisténi oploceni, je zaroven pfipust&no
umisténi ohrazeni.

Velka dobytéi jednotka (VDJ) — Pro stanoveni kapacity staveb pro hospodarska zvirata se
pro ucely tohoto Uzemniho planu za jednu velkou dobyt&i jednotku povazuje 1 kus dospélého
skotu nebo dospély lichokopytnik o zivé hmotnosti nad 500 kg. V pripadé jinych domacich
kopytniku je tfeba provést prepocet podle nasledujicich kritérii:

Skot 1,00 VDJ
Ovce 0,15VDJ
Kozy 0,15VDJ
Koné 1,00VDJ

Pfi pouzivani uvedenych prepoctll na ostatni hospodarska zvifata nebo zvér ve farmovém
chovu se tato zvéf posuzuje se zietelem na zvirata obdobného vzrustu.
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L Kters | tval K tavba lastni Ktord
lze-uplatnit-predkupni-praveVymezeni verejné prospésnych staveb, verejné

prospésnych opatieni, staveb a opatieni k zajiStovani obrany a bezpecénosti
statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkim a stavbam

vyvlastnit

7.1. Verejné prospésné stavby

V Uzemnim planu jsou vymezeny tyto verejné prospésSné stavby, pro které lze prava k
pozemkUm a stavbam vyvlastnit:

D1 - plechaprovystavbuaéelové komunikaceu
Dotéend nozemkové narcalv v katastralnim i

—861;

D4 — ucelova komunikace

D8 - plochaprovystavbu vcelove komunilkaceuéelova komunikace
Dotéend nozemkové narcelvy v katastralnim { Benesov y HE

Tl - plochapro-¢istirnu-odpadnich-voddistirna odpadnich vod

v re re vi
v 7 7 7
a ana hozaeamkovae n Q
> SAS >a ol y—V it -
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T2 — Gcistirna odpadnich vod

V Uzemnim planu jsou vymezena tato verejné prospésSna opatreni, pro ktera lze prava k
pozemkum a stavbam vyvlastnit:

ul - pJeeha—p%e—zalozenl Iokalnlho blokorldoru
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7.3. Stavby a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpeénosti statu

Stavby k zajistovani obrany a bezpeénosti statu nebylynejsou v uzemnim planu vymezeny.

7.4. Plochy pro asanaci

Plochy pro asanaci rebylynejsou v Uzemnim planu vymezeny.

8. Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi, pro které
Ize uplatnit predkupni pravo

Verejné prospésSné stavby, pro které Ize uplatnit predkupni pravo, nejsou v Uzemnim planu
vymezeny.

9. Stanoveni kompenzacnich opatreni podle & 50 odst. 6 stavebniho zakona

Kompenzadni opatfeni nejsou v Uzemnim planu stanovena.

8.10. Udaje o poétu listd uzemniho planu a poétu vykresi k nému pripojené
grafickeé Casti

Podet listd uzemniho planu: 36
Pocet vykrest: 4
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