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Ve Vaclavicich:

Obec Vaclavice

Zastupitelstvo obce Vaclavice, prislusné podle ust. § 6 odst. 5 pism. c¢) zakona ¢. 183/2006 Sb., o
dzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjSich zmén a predpisd (dale jen ,stavebni zakon"), za
pouziti ust. § 43 odst. 4 stavebniho zakona, § 171 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni rad, § 13 a prilohy ¢. 7

vyhlasky € 500/2006 Sb., o Gzemné analytickych podkladech, (zemné planovaci dokumentaci a zpdsobu
evidence Gzemné planovaci cinnosti (dale jen vyhlaska),

vydava Uzemni plan Vaclavice:

1. Vymezeni zastavéného Gzemi

Zastavéné Gzemi bylo vymezeno projektantem ke dni 1. 1. 2014,

Vymezené zastavéné Gzemi je vyznaceno v grafické casti dokumentace. Ve vykresové casti navrhu
Gzemniho planu (UP) je zobrazeno ve vykrese zakladniho clenéni Gzemi a v hlavnim vykresu (vykresy N1,
N2).



2. Zakladni koncepce rozvoje (zemi obce, ochrany a rozvoje jeho
hodnot

Rozvoj (zemi je rovnomérné rozlozen mezi vsechna tri sidla. Pro Vaclavice jsou navrzeny vyssi
formy hustoty bydleni, u sidla Vatékov a Zboznice jsou miry hustoty bydleni o néco nizsi. Zastavitelné
plochy obklopuji sidla prakticky rovnomérné na vsechny strany.

Nasledujici vymezené prirodni a kulturni hodnoty jsou zobrazené v hlavnim vykresu (N2).

21  Hodnoty prirodni

Na zakladé vymezenych hodnot v zadani (ve vykresu hodnot), je jejich ochrana v navrhu zajisténa
nasledovneé:

o Hodnota H1 Algj
- jeji vyznam je zachovan tim, Ze je ponechana v rezimu ploch prirody a krajiny. Je nepripustné
umist'ovat v jeji plose podélnd vedeni technické infrastruktury, oploceni, které by mohly ohrozit
koFenovy systém stromd.

Hodnota H2 Vrch Na vinici
- jeji vyznam je zachovan tim, Ze je ponechana v rezimu ploch prirody a krajiny.

Hodnota H3 Uvozové lesy
- jeji vyznam je zachovan tim, Ze je ponechana v rezimu ploch prirody a krajiny.

Hodnota H4 Panorama kopcovitého terénu
- jeji vyznam je zachovan tim, Ze je ponechana v rezimu ploch prirody a krajiny a trasovany jsou zde
biocentra a biokoridory.

Hodnota H5 Niva Janovického potoka
- jeji vyznam je zachovan tim, Ze je ponechana v rezimu ploch prirody a krajiny a trasovan je zde
biokoridor.

2.2 Hodnoty kulturni

Na zakladé vymezenych hodnot v zadani (ve vykresu hodnot), je jejich ochrana v navrhu zajiSténa
nasledovne:

e Hodnota H6 Kostel a okoli
- stavby v tésném sousedstvi nebudou ohroZovat dominantni charakter objektu.
2.3  Hodnoty civilizacni

Na zakladé vymezenych hodnot v zadani (ve vykresu hodnot), je jejich ochrana v navrhu zajiSténa
nasledovné:



e Plochy obcanské vybavenosti
- hodnoty jsou ochranény tim, Ze jsou ve svém statutu ponechany a vytvareji zaklad verejné
infrastruktury obcanské vybavenosti pro dalsi rozvojové plochy.

e Aredly zemédélskych staveb
- hodnoty jsou chranény tim, Ze jsou ve svém statutu zachovany a jsou vymezena mezni pasma
hranice negativnich vlivl pro zaji$téni jejich ochrany.

o Cistirna odpadnich vod Vaclavice
- hodnota je chranéna tim, Ze rozvojové plochy ve Vaclavicich a Vatékové jsou podminény napojenim
na futo infrastrukturu.



3. Urbanisticka koncepce, vcetné vymezeni zastavitelnych ploch, ploch
prestavby a systému sidelni zelené

e Urbanisticka koncepce sidla Vaclavice

Zastavéné Gzemi - jadrova cast prevazné s plochami bydleni venkovského

Plvodnimi dvorci rozvolnénd zistavba s obdélnymi pddorysy staveb, nepravidelné umisténych na
organicky tvarovanych parceldch bude respektovana. Charakter staveb, nebo stavebnich dprav v tomto
Gzemi bude respektovat urbanisticky raz této lokality. V ramci ploch zastavéného Gzemi lze vymezovat
novostavby s dodrzenim vyse popsanych podminek prostorového usporadani. Zastavba nizkopodlazni, malé
a stredné velké objemy staveb.

Zastavéné Gzemi - 20. stoleti s plochami bydleni venkovského

Stavby posazené prevazné na pravidelné vymezené parcelaci ctvercového ¢i obdélnikového
usporadani, prevazné umisténé na stred parcely a drzici ulicni caru. Charakter novostaveb, nebo
stavebnich Gprav v tomto Gzemi bude respektovat urbanisticky raz této lokality, tedy posazeni na ulicni
¢aru. Zastavba nizkopodlazni, zpravidla malé objemy staveb.

Zastavitelné Gzemi - s plochami bydleni venkovského
Novostavby budou posazené na ulitni ¢aru a budou mit obdélné pldorysy. Zastavba nizkopodlazni,
malé a stredné velké objemy staveb.

e Urbanisticka koncepce sidla Vatékov

Zastavéné Ozemi - jadrova cast prevazné s plochami bydleni venkovského

Volné kompoziéni rozmisténi zastavby nizkopodlazni malych a stfedné velkych objemd na organicky
tvarovanych parcelach bude respektovano. Charakter staveb, nebo stavebnich GUprav v tomto Gzemi bude
respektovat urbanisticky raz této lokality. V ramci ploch zastaveného Gzemi lze vymezovat novostavby
s dodrzenim vysSe popsanych podminek prostorového usporadani.

Zastavéné a zastavitelné Gzemi Vatékov - 20. a 21. stoleti s plochami bydleni venkovského
Novostavby budou posazeny na ulitni €aru, budou mit obdélné pldorysy. Zastavba nizkopodlazni,
malé objemy staveb.

e Urbanistickd koncepce sidla Zboznice

Zastavéné Gzemi - jadrova cast s plochami bydleni venkovského s ochrannym rezimem
Okrouhlice s lanovymi pluzinami a Ccastetnou zastavbou dvorcovych nizkopodlaznich usedlosti.
Posazeni na ulicni caru. Prisnéjsi podminky prostorové regulace kapitoly 6.

Zastavitelné Gzemi - s plochami bydleni venkovského
Novostavby budou posazeny na uli¢ni ¢aru, budou mit obdélné pldorysy. Zastavba nizkopodlazni,
malé a stredné velké objemy staveb, vétsi vyméra parcelace - rozvolnénd nizkopodlazni zastavba.



Vysvétleni pojmu

Nizkopodlazni zastavba = zastavba do dvou nadzemnich podlazi a podkrovi, zastavba, kterd zpravidla
nepresahuje vysku 6 metrl ke koruné okapové rimsy. Hladina hiebene stfechy se zpravidla pohybuje
v rozmezi 8-12 metrd.

Strednépodlazni zastavba = zastavba do tii nadzemnich podlazi a podkrovi, zastavba, kterad zpravidla
nepresahuje vySku 10 metrl ke koruné okapové Fimsy. Hladina hrfebene stfechy se zpravidla pohybuje
v rozmezi 11-15 metrd.

Malé objemy staveb = zastavba nizkopodlazni, zpravidla do 150 m? zastavéné plochy.
Stredné velké objemy staveb = zastavba nizkopodlazni az strednépodlazni, zpravidla v rozmezi 150-500 m?
zastavéni plochy.

Velké objemy staveb = zastavba stfednépodlazni a zpravidla nad 500 m? zastavéné plochy.

Organicky tvarovana parcela = parcela ve ftvaru mnohosténu, neni obdélnikem ani Ctvercem, priblizujici se
k charakteru plvodni parcelace venkovské zastavby.

e Plochy zastavitelné - podrobnéjsi podminky regulace

o Kod
-Fe,‘ Funkéni vyuziti funkcnih Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch % %
& g g
vyuziti
Z1 | Plochy dopravni DSG-N 1 | Z od sidla NE
infrastruktury — GCelové Vaclavice
komunikace
Z2 | Plochy bydleni v BV-N Z okraj e dopravni napojeni z navrzené mistni komunikace NE
rodinnych domech - DSm-N 1 sidla DSm-N 1 (zapadni cast)
venkovské, Plochy Vaclavice | o dopravni napojeni ze stévajicich zahumennich
dopravni infrastruktury partii a stavajici mistni komunikace (vychodni
- mistni komunikace cast)
e vystupni limit hluku
e ochrana zeleného klinu vGdi jeho pFicnému
oploceni
e minimalni vyméra stavebni parcely 1200 m?
Z3 | Plochy bydleni v BV-N Z okraj e dopravni napojeni z navrzené mistni komunikace NE
rodinnych domech - DSm-N 1 sidla DSm-N 1
venkovskeé, Plochy Vaclavice | o minimalni vyméra stavebni parcely 1000 m?
dopravni infrastruktury
- mistni komunikace
ZL | Plochy bydleni v BV-N Z okraj e dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace | NE
rodinnych domech - sidla o ochrana zeleného klinu viti jeho pFiénému
venkovské Vaclavice oploceni
Z5 | Plochy bydleni v BV-N JZ okraj | e dopravni napojeni z navrzené mistni komunikace | ANO
rodinnych domech - DSm-N 2 sidla DSm-N 2 Us1
venkovskeé, Plochy Vaclavice | o max. 10 % pozemk( s vymérou mensi nez 1200 m?
dopravni infrastruktury
- mistni komunikace
Z6 | Plochy bydleni v BV-N J okraj e dopravni napojeni ze stavajici a navrzené ANO
rodinnych domech - ZS-N sidla mistni komunikace US1
venkovskeé, Plochy Vaclavice | o max. 10 % pozemk( s vymérou mensi nez 1200 m?
zelené - soukromd a
vyhrazena




Kad

n v . =

-Fc',‘ Funkéni vyuziti funkenih Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch % %

a 2 N7
vyuziti

Z1 | Plochy bydleni v BV-N J okraj o dopravni napojeni ze stavajici Gcelové NE
rodinnych domech - sidla komunikace
venkovskeé Vaclavice | o minimalni vyméra stavebni parcely 1200 m?

Z8 | Plochy bydleni v BV-N SZ okraj | e minimalni vyméra stavebni parcely 1200 m? NE
rodinnych domech - sidla e dopravni napojeni ze stavajici krajské
venkovské Vaclavice komunikace

o vystupni limit vlivu hluku

Z9 | Plochy bydleni v BV-N SZ okraj | e dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace | NE
rodinnych domech - sidla e minimalni vyméra stavebni parcely 1200 m?
venkovské Vaclavice

Z10 | Plochy bydleni v BV-N S okraj e dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace | NE
rodinnych domech - sidla e jednostranné orientovana zastavba v zapadni
venkovské Vaclavice ¢asti pozemku

o minimalni vyméra stavebni parcely 1200 m?

Z11 | Plochy bydleni v BV-N SV okraj | e minimalni vyméra organicky tvarované stavebni ANO
rodinnych domech - sidla parcely 1500 m? us2
venkovské Vaclavice | o dopravni napojeni z navrzené mistni komunikace

DSm-N 3

Z12 | Plochy obtanského OV-N V okraj e malé a stredné velké objemy staveb, NE
vybaveni - verejna sidla s limitem nizkopodlaznosti
infrastruktura Vaclavice | o dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace

Z13 | Plochy obcanského OV-N Cast sidla | e nizkopodlazni zastavba NE
vybaveni Vaclavice, | o dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace

JV od
cenfra

Z14 | Plochy obcanského OV-N Cast sfdla | e nizkopodlazni zastavba NE
vybaveni Vaclavice, | o dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace

JV od
cenfra

Z15 | Plochy verejnych ZV-N Z okraj e plocha ver. prostranstvi pro plochy bydleni Z5, ANO
prostranstvi - verejna sidla Z6 US1
zelen Vaclavice | o umisténi trafostanice TS9-N - severni okraj

Z16 | Plochy bydleni v BV-N V okraj e dopravni napojeni z navrzené mistni komunikace NE
rodinnych domech - DSm-N & sidla DSm-N &
venkovské, Plochy Vaclavice | o minimalni vyméra stavebni parcely 1200 m?
dopravni infrastruktury
- mistni komunikace

Z1% | Plochy bydleni v BV-N JV okraj | e dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace | NE
rodinnych domech - sidla e stavby umisténé pri spodni paté svahu
venkovskeé Vaclavice | o minimalni vyméra stavebni parcely 1200 m?

Z18 | Plochy bydleni v BV-N JV okraj | e dopravni napojeni ze stavajici Gcelové NE
rodinnych domech - sidla komunikace
venkovské Vaclavice | e stavby umisténé pri spodni paté svahu

e minimalni vyméra stavebni parcely 2000 m?




o Kéd
-Fc',‘ Funkéni vyuziti funkenih Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch % %
a 2 N7
vyuziti
Z19 | Plochy smisené obytné SV-N J okraj o dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace | NE
- venkovskeé sidla o stavby nizkopodlazni, malych a stredné velkych
Vaclavice objemd
o plocha je dotéena mezni hranici negativnich vlivd,
je zapotrebi Fesit vnitFni ochranu chranénych
prostorl viti hranici negativnich vlivd
e minimalni vyméra stavebni parcely 1200 m?
Z20 | Plochy vyroby a VZ-N J okraj o dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace | NE
skladovani - zemédélska sidla
vyroba Vaclavice
Z21 | Plochy dopravni DSG4-N 5 JV od NE
infrastruktury - GCelové sidla
komunikace Vaclavice
Z22 | Plochy zelené - ZS-N Z od sidla NE
soukroma a vyhrazend Zboznice
Z23 | Plochy verejnych PV-N | Z od sidla | e plocha vef. prostranstvi pro plochy bydleni Z24, | NE
prostranstvi Zboznice 726, 725
Z2L | Plochy bydleni v BV-N Z od sidla | e stavebni soubor pudorysnych forem U, L, | NE
rodinnych domech - Zboznice | ¢ maly objem nizkopodlazni stavby
venkovskeé o dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace
e stavby umistény pfi horni paté svahu
e minimalni vyméra stavebni parcely 1400 m?
Z25 | Plochy bydleni v BV-N JZ okraj | e stavebni soubor pludorysnych forem U, L, | NE
rodinnych domech - DSm-N 6 sidla e maly objem nizkopodlazni stavby
venkovské, Plochy Zboznice | e dopravni napojeni ze stavajici komunikace a z
dopravni infrastruktury navrzené mistni komunikace DSm-N 6
- mistni komunikace e stavby umistény pri spodni paté svahu
e minimalni vyméra stavebni parcely 1400 m?
Z26 | Plochy bydleni v BV-N Z okraj | e stavebni soubor pldorysnych forem U, L, | NE
rodinnych domech - DSm-N 7 sidla o maly objem nizkopodlazni stavby
venkovské, Plochy ZbozZnice | e dopravni napojeni ze stavajici a navrzené
dopravni infrastruktury mistni komunikace DSm-N 7
- mistni komunikace e stavby umistény pfi horni paté svahu
e minimalni vyméra stavebni parcely 1400 m?
Z271 | Plochy bydleni v BV-N SZ okraj | e stavebni soubor pldorysnych forem U, L, | NE
rodinnych domech - sidla e maly objem nizkopodlazni stavby
venkovskeé Zboznice | e dopravni napojeni ze zahumennich partii
e minimalni vyméra stavebni parcely 2000 m?
Z28 | Plochy dopravni DSG-N 2 | S od sidla NE
infrastruktury - Gcelové ZboZnice
komunikace
Z29 | Plochy bydleni v BV-N S okraj e stavebni soubor pldorysnych forem U, L, | NE
rodinnych domech - DSm-N 5 sidla e maly objem nizkopodlazni stavby
venkovské, Plochy Zboznice | e dopravni napojeni z navrzené mistni komunikace
dopravni infrastruktury DSm-N 5
- mistni komunikace e stavby umisténé pri komunikaci
e minimalni vyméra stavebni parcely 1400 m?
Z30 | Plochy zelené - ZS-N S okraj NE
soukroma a vyhrazend sidla
ZboZnice
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Kad

n v . =
-Fc',‘ Funkéni vyuziti funkenih Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch % %
a 2 N7
vyuziti
Z31 | Plochy smisené obytné SV-N SV okraj | e stavebni soubor pldorysnych forem U, L, | NE
- venkovskeé sidla e maly a stredné velky objem nizkopodlazni
Zboznice stavby
e dopravni napojeni z navrzené mistni komunikace
DSm-N 11
e minimalni vyméra stavebni parcely 2000 m?
Z32 | Plochy smisené obytné SV-N SV okraj | e stavebni soubor pldorysnych forem U, L, | NE
- venkovskeé sidla e maly a stredné velky objem nizkopodlazni
Zboznice stavby
o dopravni napojeni z navrzené mistni komunikace
DSm-N 11
e minimalni vyméra stavebni parcely 2000 m?
Z33 | Plochy bydleni v BV-N V okraj e stavebni soubor pldorysnych forem U, L, | NE
rodinnych domech - sidla e maly objem nizkopodlazni stavby
venkovskeé Zboznice | e dopravni napojeni ze stavajici krajské silnice
e stavby umistény pri komunikaci
e minimalni vyméra stavebni parcely 1400 m?
Z3L | Plochy bydleni v BV-N JV od o stavebni soubor pldorysnych forem U, L, | NE
rodinnych domech - sidla e maly objem nizkopodlazni stavby
venkovské Zboznice | e dopravni napojeni ze stavajici krajské silnice
e stavby umistény pri spodni paté svahu
e minimalni vyméra stavebni parcely 1400 m?
Z35 | Plochy bydleni v BV-N JV okraj | e stavebni soubor pudorysnych forem U, L, | NE
rodinnych domech - sidla o maly objem nizkopodlazni stavby
venkovské Zboznice | e dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace
a stavajici krajské silnice
e stavby umistény pri spodni paté svahu
e minimalni vyméra stavebni parcely 1400 m?
Z36 | Plochy zelené - ZS-N JV od NE
soukroma a vyhrazen3, DSG-N 3 sidla
Plochy dopravni Zboznice
infrastruktury - Gcelové
komunikace
Z3%1 | Plochy dopravni DSG-N & | J od sidla NE
infrastruktury — GCelové Zboznice
komunikace
Z38 | Plochy bydleni v BV-N SV okraj | e dopravni napojeni ze stavajici krajské NE
rodinnych domech - sidla komunikace
venkovské Vatékov | e vystupni limit hluku
Z39 | Plochy bydleni v BV-N V okraj  stavebni soubor pldorysnych forem U, L, | NE
rodinnych domech - DSm-N 8 sidla e maly objem nizkopodlazni stavby
venkovskeé, Plochy Vatékov | e dopravni napojeni z navrzené mistni komunikace
dopravni infrastruktury DSm-N 8
- mistni komunikace e vystupni limit hluku
e stavby umisténé pri mistni komunikaci
e minimalni vyméra stavebni parcely 1200 m?
ZL0 | Plochy verejnych ZV-N V okraj e plocha ver. prostranstvi pro plochy bydleni NE
prostranstvi - verejna sidla v sidle Vatékov
zelen Vatékov
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Kad

n v . =

-Fc',‘ Funkéni vyuziti funkenih Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch % %

a 2 N7

vyuziti

Z41 | Plochy bydleni v BV-N SZ okraj | e dopravni napojeni ze stavajici a navrzené NE
rodinnych domech - DSm-N 9 sidla mistni komunikace DSm-N 9
venkovskeé, Plochy Vatékov
dopravni infrastruktury
- mistni komunikace

Z42 | Plochy bydleni v BV-N S okrgj e stavebni soubor pldorysnych forem U, L, | NE
rodinnych domech - DSm-N sidla o maly objem nizkopodlazni stavby
venkovskeé, Plochy 10 Vatékov | e dopravni napojeni ze stavajici mistni a z
dopravni infrastruktury ZS-N navrzené mistni komunikace DSm-N 10
- mistni komunikace, e vystupni limit hluku
Plochy zelené - e stavby umisténé pri mistni komunikaci
soukroma a vyhrazena e minimalni vyméra stavebni parcely 1200 m?

Z43 | Plochy bydleni v BV-N S okrgj e stavebni soubor pldorysnych forem U, L, | NE
rodinnych domech - sidla e maly objem nizkopodlazni stavby
venkovskeé Vatékov | e dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace

e vystupni limit hluku
e stavby umisténé pri mistni komunikaci
e minimalni vyméra stavebni parcely 1200 m?

ZL4 | Plochy bydleni v BV-N V okraj o stavebni soubor pldorysnych forem U, L, | NE
rodinnych domech - sidla e maly objem nizkopodlazni stavby
venkovské Vatékov | e dopravni napojeni z navrzené mistni komunikace

DSm-N 10
e vystupni limit hluku
e stavby umisténé pri mistni komunikaci
e minimalni vyméra stavebni parcely 1200 m?

Z45 | Plochy bydleni v BV-N JV okraj | e stavebni soubor pudorysnych forem U, L, | ANO
rodinnych domech - sidla e maly objem nizkopodlazni stavby us3
venkovské Vatékov | e dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace

a krajské silnice
e vystupni limit hluku
e minimalni vyméra stavebni parcely 1200 m?

ZL6 | Plochy bydleni v BV-N J okraj  stavebni soubor pldorysnych forem U, L, | ANO
rodinnych domech - sidla e maly objem nizkopodlazni stavby us3
venkovské Vatékov | e dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace

e stavby umisténé pri komunikaci - ulicni Fada
e minimalni vyméra stavebni parcely 1200 m?

Z47 | Plochy bydleni v BV-N JZ okraj | e stavebni soubor pldorysnych forem U, L, | ANO
rodinnych domech - DSm-N sidla e maly objem nizkopodlazni stavby us3
venkovské, Plochy 12 Vatékov | e dopravni napojeni z navrzené mistni komunikace
dopravni infrastruktury DSm-N 12
- mistni komunikace e minimalni vyméra stavebni parcely 1200 m?

Z4L8 | Plochy bydleni v BV-N JZ od  stavebni soubor pldorysnych forem U, L, | ANO
rodinnych domech - sidla e maly objem nizkopodlazni stavby us3
venkovskeé Vatékov | e dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace

e stavby umisténé pri komunikaci - uliéni Fada
e minimalni vyméra stavebni parcely 1200 m?

Z4L9 | Plochy zelené - ZS-N JZ od ANO

soukroma a vyhrazena sidla us3
Vatékov

Z50 | Plochy verejnych ZV-N SZ okraj | e plocha ver. prostranstvi pro plochy bydleni Z8, NE
prostranstvi — verejna sidla 29, Z10
zelen Vaclavice
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o Kéd
-Fc',‘ Funkéni vyuziti funkenih Umisténi | Podminky pro vyuziti ploch % %
a 2 N7
vyuziti
Z51 | Plochy dopravni DSm-N SV okraj NE
infrastruktury - mistni 1 sidla
komunikace ZboZnice
Z52 | Plochy dopravni DSG-N 6 | SZ okrgj NE
infrastruktury - GCelové sidla
komunikace Vaclavice
Z53 | Plochy bydleni v BV-N JZ okraj | e stavebni soubor pludorysnych forem U, L, | ANO
rodinnych domech - sidla o maly objem nizkopodlazni stavby us3
venkovskeé Vatékov | e dopravni napojeni ze stavajici mistni komunikace
e minimalni vyméra stavebni parcely 1200 m?
Z54 | Plochy verejnych ZV-N SV okraj | e plocha vef. prostranstvi pro plochy bydleni a NE
prostranstvi - verejna sidla plochy smisené obytné Z29, Z31, Z32
zelen ZbozZnice
Z55 | Plochy dopravni DSm-N 3 | SV okraj | e plocha ver. prostranstvi pro plochy bydleni Z11 ANO
infrastruktury — mistni ZV-N sidla us2
komunikace, Plochy Vaclavice
verejnych prostranstvi
- verejna zelen
Z56 | Plochy verejnych ZV-N J okraj o plocha ver. prostranstvi pro plochy bydleni Z?7 NE
prostranstvi — verejna sidla
zelen Vaclavice
Z57 | Plochy technické TI-N S okraj e navrhova plocha technické infrastruktury pro NE
infrastruktury sidla budouci roz&ifeni COV ve Ill. etapé (Il. etapa
Vaclavice intenzifikace, |. etapa vyuziti stavajici rezervy
OV 70 EO).

e Systém sidelni zelené

Vyznamné shluky sidelni zelené jsou vymezeny a ponechany jako zpravidla nezastavitelné. Jednd se
o plochy zelené verejné ZV, zelené prirodniho charakteru ZP a zelené soukromé a vyhrazené ZS. Vymezeny
jsou plochy verejnych prostranstvi - verejné zelengé, plochy zelené - soukromé a vyhrazené a plochy zelené
- prirodniho charakteru. Tyto posiluji vyznam celkové kompozice sidla a odclonuji mozné rusivé provozy.
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L. Koncepce verejné infrastruktury, vcetné podminek pro jeji
umist'ovani

41 Dopravni infrastruktura

Silnice Ill. tFidy
Plochy silnic zUstavaji stavajici, jejich koncepce se neménf.

Mistni komunikace
Navrh Gzemniho planu vymezuje plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace (DSm-S, DSm-
N). Useky mistnich komunikaci v sobé mohou integrovat i plochy verejnych prostranstvi (PV).

navrzena

. ucel
komunikace

DSm-N 1 obsluha zastavitelné plochy 72, Z3

DSm-N 2 obsluha zastavitelné plochy Z5, Z6

DSm-N 3 obsluha zastavitelné plochy Z11

DSm-N &4 obsluha zastavitelné plochy Z16

DSm-N 5 obsluha zastavitelné plochy Z29

DSm-N 6 obsluha zastavitelné plochy Z25

DSm-N 7 obsluha zastavitelné plochy 726

DSm-N 8 obsluha zastavitelné plochy Z39

DSm-N 9 obsluha zastavitelné plochy Z41

DSm-N 10 obsluha zastavitelné plochy Z42, ZL4

DSm-N 1 obsluha zastavitelné plochy Z31, Z32

DSm-N 12 obsluha zastavitelné plochy Z47

Utelové komunikace
Navrh vymezuje plochy dopravni infrastruktury - dcelové komunikace (DSG-S, DSG-N).

navrzena zastavitelna | .,
. ucel
komunikace plocha
DSG-N 1 1 propojeni sidel Vaclavice a Chrast'any
DSG-N 2 728 propojeni sidel ZboZnice a Urotnice
DSG-N 3 736 pristup k plose ZS-N ze silnice 111710612
DSG-N 4 Z31 propojeni komunikace J od sidla ZboZnice s komunikaci S od zamku Konopisté
DSG-N 5 N pristupova komunikace zajist'ujici obsluhu lesnich ploch a vodnich nadrzi
umisténych vychodné od sidla Vaclavice
DSG-N 6 Z52 pristupova komunikace zajist'ujici obsluhu zemédélskych ploch na SZ okraji
sidla Vaclavice

Podminky vyuziti nebrani vymezeni ploch dopravni infrastruktury i na jinych plochach, nez dopravni
infrastruktury.

4.2 Technickd infrastruktura

Podélnd vedeni technické infrastruktury mimo zastavéné a zastavitelné Gzemi nevymezovat
v télesech silnic.
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Navrh UP umoznuje rozsireni vodovodni sité pro plochy zastavéného dzemi i pro plochy
zastavitelné.

Vaclavice

Napojeny na centralni vodovod budou vSechny plochy v sidle Vaclavice. Plochy Z5, Z6, Z11 budou
provéreny z hlediska narokl na kapacitni soustavu. V prFipadé nevyhovujici stavajici kapacity budou tyto
plochy posileny doplikovym zdrojem centralni soustavy. Pro tyto plochy je mozné uvazovat s 20 %
podilem individualnich zdroji, pokud to podminky hydrogeologie dovoli. Individuilni zdroje v obci budou
navrzeny a vyuzity pouze jako zalozni a nebudou napojeny na centralni systém vodovodu.

Zboznice
Navrh UP umoznuje reseni individualniho zasobovani podzemnimi vodami.

Vatékov
Navrh UP umoznuje reseni individudlniho zasobovani podzemnimi vodami.
Plochy Z39, Z45, Z46, ZL?, Z4L8 budou napojeny na centralni systém zasobovani podzemnimi vodami.

KANALIZACE

Vaclavice

Napojeny na centralni kanalizaci budou vSechny plochy v sidle Vaclavice. Plochy Z5, Z6, Z11 budou
provéFeny z hlediska narokd na kapacitni soustavu. V pFipadé nevyhovujici stavajici kapacity COV, bude
vyuziti vyge uvedenjch ploch podminéno vy$&i intenzifikaci COV s posouzenim kvality odpadnich vod.

V grafické casti navrhu je navrzena rozsirena stavajici plocha technické infrastruktury o
navrhovou plochu Tl vjchodné od stavajiciho obdélniku dnedni COV, rozéiFeni bude zahrnuto jako vefejné
prospésna stavba a doplnéna etapizaci, kdy dostavba COV bude realizovana az po vylerpavani kapacity
stavajici COV vi. navrZené intenzifikace. Do okamziku vyuZiti nové navrzenjch stavebnich parcel pro 70
ekvivalentnich obyvatel bude vyuZita stavajici COV, poté probéhne intenzifikace COV a nasledné se, v Il
etapé, vyuzije navrzenj prostor pro dostavbu COV vychodné od stavajiciho objektu. Pfesny potet, kdy
bude nutné od intenzifikace prejit k dostavbé a rozSireni bude urcen aZz na zakladé navazujicich
dokumentaci.

Zboznice
PFipustné jsou jimky s odvozem na skupinovou COV ve Vaclavicich, pfipadné skupinové Cistirny
odpadnich vod.

Vatékov

Vsechny plochy budou centralné odkanalizovany na centralni kanalizaci s Cisténim ve Vaclavicich.
Plochy Z39, Z45, ZL6, ZL?, ZL8 budou provéfeny z hlediska narokl na kapacitni soustavu. V pripadé
nevyhovujici stavajici kapacity COV, bude vyuZiti vy$e uvedenjch ploch podminéno vy&Ei intenzifikaci COV
s posouzenim kvality odpadnich vod.

ELEKTRICKA ENERGIE

Navrh UP vymezuje v sidle Vaclavice novou trafostanici TS9-N v ramci plochy Z5 - v severni fasti
plochy verejného prostranstvi ZV-N. K trafostanici je navrzeno napajeci vedeni VN 22 kV.
Navrh vybudovani novych vedeni a jinych trafostanic nevyluduje.
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ZASOBOVANi PLYNEM A TEPLEM

Plochy mohou byt vyuzity zasobovanim plynem Ci tepla z externiho zdroje. Tim neni dofcena
moznost zridit lokalni zdroj energie s vyuzitim energie.

ODPADOVE HOSPODARSTVI

Na plochach obcanského vybaveni, technické infrastruktury a plochdch vyroby je mozné Fresit
odpadové hospodarstvi shérného dvora. Stavajici svoz domovnich odpadl zdstiva nivrhem nedotéen. Nadale
bude probihat svoz na rizené skladky v okoli. Odvoz odpadu na rizenou skladku, pripadné k dalsSimu
zpracovani bude zajistén nejméné 2 rocné.

4.3 Obcanské vybaveni verejné infrastruktury

Navrh potvrzuje stavajici plochy verejné infrastruktury obcanského vybaveni. Pro zastavitelné
plochy jsou rovnéz podminkami vyuziti dany moznosti vyuziti pro obfanskou vybavenost. Ve vybranych
plochach jsou vymezeny navrzené plochy obfanského vybaveni:

El(:Jdchy Funkcni vyuziti Umisténi

212 Plochy obZanského vybaveni (OV-N) V okraj sidla Vaclavice

213 Plochy obZanského vybaveni (OV-N) ¢ast sidla Vaclavice, JV od centra
214 Plochy obtanského vybaveni (OV-N) cast sidla Vaclavice, JV od centra

L.L Verejna prostranstvi

Navrh potvrzuje stavajici plochy vefejnych prostranstvi. Pro zastavitelné plochy jsou rovnéz
podminkami vyuziti dany moznosti vyuZziti pro verejna prostranstvi. Pro vyznamné rozvojové plochy je
plocha verejnych prostranstvi stanovena taxativné ve vykresové casti, je tedy podminkou.

Kod plochy |Kéd Rozloha Verejné prostranstvi Cslkovva T°Zl°ha

= G = prislusnych 2 NS
ver. funkcniho|ploch ver. vymezeno pro . ; Umisteni

p - p g zastavitelnych

prostranstvi | vyuziti prostranstvi|zastavitelne plochy ploch
Z15 ZV-N 11 230 m? Z5, 76 57 351 m’ Z okraj sidla Vaclavice
Z56 ZV-N 3 44T m’ Z1 3 365 m? J okraj sidla Vaclavice
Z55 ZV-N 1 706 m? yAl 33 445 m? SV okraj sidla Vaclavice
723 PV-N 2 250 m? 72k, 725, 726 24 418 m? Z od sidla ZbozZnice
754 ZV-N 1942 m? 229, 731, 732 30 116 m? SV okraj sidla Zboznice
Z40 ZV-N 13 859 m? 739, Z42-748, 753 133 186 m’ V okraj sidla Vatékov
Z50 ZV-N 3 377 m? 28, 79, 710 31 318 m? SZ okraj sidla Vaclavice
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45 Navrh Feseni poZadavkul civilni ochrany

Ochrana Gzemi pred pruchodem prulomové vlny vzniklé zvla$tni povodni
V nivé Janovického potoka nejsou pripustné takové stavby s prislusnymi funkcemi, které by
znamenaly ohrozeni Gzemi.

Zony havarijniho planovani
Ve spravnim Gzemi krajsky Grad neuplatnuje pozadavky havarijniho planovani formou vngjsiho
havarijniho planu.

Ukryti obyvatelstva v dusledku mimoradné udalosti

Ukryti obyvatelstva zabezpetuje Grad pouze pri vyhlaseni povodnového valecného stavu. Ukryti
bude provedeno ve vytipovanych podzemnich, suterénnich a jinych €astech obytnych domd a v provoznich a
vyrobnich objektech po jejich Gpravé na improvizované dkryty.

V pripadé potfeby ukryti obyvatel a navstévnikd obce pfi vzniku mimoradné udalosti v dobé miru
zajist'uje obecni (Ffad ochranu osob pred kontaminaci nebezpeinymi latkami (primyslovd havarie, Gnik
nebezpecné latky z havarovaného vozidla, letadla, apod.) pFedevS§im za vyuZiti ochrannych prostord
jednoduchého typu ve vhodnych ¢astech obytnych domd a provoznich, vyrobnich a dalSich objektl, kde
budou improvizované provadény dpravy proti pronikani nebezpecnych latek.

Predpoklada se tedy ukryti obyvatelstva prevazné v podsklepenych (ale i nadzemnich) ¢astech
obytnych domd.

Vyrobni arealy resi ukryti pro osazenstvo svym planem ukryti. V pripadé povodné bude pro dkryt
postizenych obyvatel poskytnuta budova byvalé skoly u kostela.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Zajisténi evakuace organizuje obecni G(rad. Pobyt evakuovanych osob a osob bez pristresi je mozny
ve stavajicich objektech obcanského vybaveni (budova obecniho dradu, byvalé skol).

Individudlni Gnik obyvatel z obce v pripadé nenadalych udalosti je mozny s vyuzitim stavajici
silniéni a cestni sité a to vSemi smery.

Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomoci
Toto opatreni bude dle potreby zajistovano v dobé po vzniku mimoradné udalosti. K tomu budou
vyuzity vhodné prostory v ramci obce, pripadné blizkého okoli. Skladovani materialu civilni ochrany a

humanitarni pomoci Gzemni plan navrhuje na plochach oznacenych jako plochy obcanského vybaveni (objekt
budovy Gradu, byvald skola.

Vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo zastavéna a zastavitelna Gzemi obce

Na Gzemi obce se mohou nachdzet nebezpecné latky v takovém mnozstvi, aby bylo nutno timto
zpUsobem sniZovat riziko spojené s pfipadnymi havariemi.

Pokud by napf. v dlsledku mimofaddné udalosti doSlo k jejich vyskytu v (zemi a vyvstala potfeba
jejich prechodného uskladnéni, je disponibilni plochou pro tento el plocha sbérného dvora u COV Vaclavice
(severni cast sidla Vaclavice).

Zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo sniZeni Skodlivych Gginku
kontaminace, vzniklych pri mimoradné udalosti

Pro vymezeni ploch pro dekontaminaci je zapotiebi vyhledavaci studie a dohoda s vlastniky
dotéenych pozemku.

Ochrana pred vlivy nebezpectnych latek skladovanych v Gzemi
V (zemi nejsou skladovany nebezpecné.
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Rizikovymi faktory pro vznik mimoradné udalosti generujici nebezpecné latky mohou byt:
silnicni havarie (mista vzajemnych krizeni s mistnimi komunikacemi)
leteckd havarie
povoden
kontaminace podzemnich vod prevazné biologickymi latkami (arealy zemédélskych druzstev)

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii bude resit obec ve spolupraci s
provozovateli siti podle jejich zpracovanych krizovych planl pro pFipady mimoradné situace.

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou je mozné z mobilnich cisteren a z nekontaminovanych
studni, nouzové zasobovani elektrickou energii pak z mobilnich generatord.

Zajisténi varovani a vyrozumeéni o vzniklém ohrozeni

Tato oblast bude zaji$téna spuSténim sirény a pFedanim varovnych informaci obfanim cestou
obecniho (Fadu za vyuziti obecniho rozhlasu, pojizdnych rozhlasovych zarizeni, predani telefonickych
informaci a dal$ich nahradnich prvkd varovani.
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5. Koncepce usporadani krajiny, vcetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmény v jejich vyuziti, Gzemni systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochranu pred
povodnémi, rekreaci, dobyvani loZisek nerostnych surovin a
podobné

5.1 Koncepce usporadani krajiny, vcetné vymezeni ploch a stanoveni podminek
pro zmeény jejich vyuziti

Krajinné matrixy jsou ¢lenény do 5 typl funkénich ploch.

Plochy zemédélské - orné pldy jsou navrhem fragmentovany na mensi plo$né celky a dopliuji se
tak plochami zemédélskymi - trvalymi travnimi porosty NZt a plochami smisenymi nezastavéného Gzemi -
prirodnimi NSp. Navrzeny jsou také plochy lesni NL a plochy vodni a vodohospodarské W.

Koncepce ochrany si klade za cil:

e ctit ochranny rezim biokoridord a biocenter danj podminkami vyuZziti ploch USES

e nastavit Sirsi rozmanitost krajinné mozaiky, zvysovani biodiverzity a ekologické stability (rozclenéni
velkych 1and orné pddy - zatravhovani, zalesfovani, obnova prvkl krajinné zelené - mezi, remizy,
mokFadi apod.)

e realizovat protierozni a protipovodnovad opatreni na vodotecich (formou vodohospodarskych Gprav -
retentnich zdrZi, splavd, revitalizace melioraénich koryt + zvySovani podilu zatravnénych a zalesnénych
ploch, ploch krajinné zelené)

e realizovat navrh novych vodnich ploch, zdrzi, mokiadd, suchych poldrd

Dalsi podminky vyuziti ploch jsou definovany v kapitole 6.

52 Néavrh Gzemniho systému ekologické stability (USES), vymezeni ploch pro
USES

Navrh vymezuje plochy a prvky USES, pro které stanovuje podminky ploch s rozdilnym zplisobem
vyuziti (viz kap. 6). Tyfto plochy jsou harmonicky doplnény do ploch usporadani krajiny (spolecné s
interakénimi prvky) a tvofi tak nedilnou soutast celého krajinného réamce. Trasy USES a interakénich prvkd
jsou krajinnymi opatrenimi posileny.

V grafickém vyjadfeni navrhu Gzemnfho planu jsou plochy USES a jejich interakéni prvky vyjadieny
jako prekryvné plochy, které maji pfednost pred ostatnimi plochami s rozdilnym zplsobem vyuZiti.

Biocentra

Cislo |N&zev Typ Rozloha

LBC 1 |Pod horou Lokalni biocentrum vloZené do RBK 1219 - funkcni |5, 7474 ha

LBC 2 |Prostredni vrch Lokalni biocentrum vloZené do RBK 1219 - funkéni |&4,3314 ha

LBC 3 |Janovicky potok Lokalni biocentrum vlozené do RBK 1221 - funkcni |3,0574 ha

LBC 4 |Pod Vaclavicemi Lokalni biocentrum vloZené do RBK 1221 - funkéni [5,4197 ha

Biokoridory

Cislo |N&zev Oznaceni v [Typ Délka
ZUR

RBK 5 |Hory - Siberna RBK 1219 Regionalni biokoridor - funkcni 680 m

RBK 6 [Hory - Siberna RBK 1219 Regionalni biokoridor - funkéni 760 m
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Cislo |Nazev Oznaceni v [Typ Délka
ZUR

RBK 7 |Hory - Siberna RBK 1219 Regionalni biokoridor - funkcni 780 m
RBK 8 [Hamry - RBK 1219 RBK 1221 Regionalni biokoridor - funkcni 880 m
RBK 9 [Hamry - RBK 1219 RBK 1221 Regionalni biokoridor - funkéni 1630 m
Interakcni prvky

Cislo |N&zev Typ Délka
IP 10 Interakcni prvek - funkcni 1360 m
P 11 Interakcni prvek - funkcni 1415 m
P 12 Interakcni prvek - funkcni 620 m

5.3 Prostupnost krajiny

Zakladni prostupnost je dana siti silnic, mistnich a @celovych komunikaci. Podminky vyuziti ploch
neurbanizovanych umoznuji trasovat cesty kdekoliv v krajiné. Stavajici cestni sit' je doplnéna plochami
novych GUsekld GEelovych komunikaci (viz kap. &.1).

5., Protierozni opatfeni, ochrana pred povodnémi

Plochy s nejvyssi retencni schopnosti (plochy zemedélské - trvalé travni porosty NZt-N, plochy
lesni NL-N, plochy smisené nezastavéného Gzemi - prirodni NSp-N) jsou vymezeny ve spadnicich, déli
bloky ploch zemédélskych - orné pldy NZo-S a vymezeny jsou také v depresich terénu, ¢asto s dlouhodobé
problematickym zdrZenim srazkovych vod po privalovych destich ¢i v dobé jarniho tani. Plochy jsou
definovany svymi podminkami vyuziti, které respektuji pozadavky zvysenych retenci. Vymezeny jsou
zejména pasy s plochami smisenymi nezastavéného Gzemi - prirodnimi a plochy zemedeélské - trvalych
travnich porostd v severni Casti Gzemi, zpravidla okolo sidla Vaclavice, s cilem ochrany zemédélské pldy a
majetku sidla pred splachy.

Vymezeny jsou také pasy s plochami lesnimi - v severovychodni €asti viéi sidlu ZboZnice. Za dalsi
opatreni pro obnovu a zvySovani ekologické stability jsou navrhy vymezenych ploch smisenych
nezastavéného dzemi - pFirodnich. Tyto jsou vymezeny zejména podél vodnich tokd, interakénich prvkd a
koridord USES, u nékterjch vodnich ploch v ramci vybranjch piirodnich hodnot. Cilem je usnadnit naslednou
revitalizaci vodniho toku, ochranit stéavajici biodiverzitu vodnich ploch a bfehovych porostd a posilit
ekologickou stabilitu celkového Gzemi.

Na plochach zaplavového Gzemi Janovického potoka jsou vylouceny takové funkce a cinnosti, které
by v pripadé zaplavy znamenaly kontaminaci vod ¢i ovzdusi (napriklad sklady hnojiv, barviv, apod.) nebo
zhorsily pritok vody. Skladovani snadno odplavitelnych inertnich latek (napFiklad dfevo, slama, apod.) musi
byt reseno tak, aby bylo zabezpeceno, pokud bude umisténo v téchto plochach.

5.5 Rekreace

Navrh UP nevymezuje plochy pro rekreaci.

5.6 Dobyvani loZisek nerostnych surovin

V navrhu nejsou vymezeny zadné plochy pro dobyvani lozZisek nerostnych surovin.
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6. Stanoveni podminek pro vyuZziti ploch s rozdilnym zpusobem
vyuziti s ur€enim prevazujictho Gcelu vyuziti (hlavni vyuziti),
pokud je mozné jej stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného
vyuziti (vcetné stanoveni, ve kterych plochach je vylouceno
umist'ovani staveb, zafizeni a jinych opatfeni pro dcely uvedené v
§ 18 odst. 5 stavebniho zakona), popripadé stanoveni podminéné
pripustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek
prostorového usporadani, vc. zakladnich podminek ochrany
krajinného razu (napriklad vyskové regulace zastavby, charakteru
a struktury zastavby, stanoveni rozmezi vyméry pro vymezovani
stavebnich pozemkud a intenzity jejich vyuZiti)

6.1 ZASTAVENE UZEMi A ZASTAVITELNE PLOCHY

PFevazujicim vyuzitim (hlavnim vyuzitim) se rozumi takové vyuziti, které presahuje svym plosnym zaborem
a dominuje.

Pripustné vyuziti je takové vyuziti, které je mozné realizovat ze predpokladu, Ze jeho plosny zabor je
zpravidla mensi nez polovina resené plochy.

Podminéné pripustné vyuziti je takové vyuziti, které je mozné realizovat pouze po splnéni uvedenych
podminek a za predpokladu, zZe je mensi nez zpravidla polovina resené plochy.

Nepripustné vyuziti je takové vyuziti, které neni mozné realizovat v zadném pripade.

6.1.1 BV - PLOCHY BYDLENi v rodinnych domech - venkovské BV-S
BV-S, BV-N
BV-N
Prevazujici vyuziti:

— bydleni i s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro samozasobeni s primési nerusicich
obsluznych funkci mistniho vyznamu

Pripustné vyuZiti:

— rodinné domy

— bytové domy do kapacity 10 byt. jednotek

— stavby pro ubytovani, penziony

— mistni a Gcelové komunikace

— verejna zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a mobiliarem
pro relaxaci

— zahrady a vybaveni zahrad (naprF. skleniky, bazény, apod.)

— doplikové stavby ke stavbé hlavni (garaze, apod.)

— stavby a zarizeni technického a dopravniho vybaveni prevazné mistniho vyznamu
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Podminéné pripustné vyuziti:

— rozumi se stavby a fakové funkcni vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na zivotni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizenim:

— stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

— stavby a zarizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napr.
opravny osobnich vozidel, remeslnické dilny, prodejny spotfebniho zboZzi, kadernictvi, apod.

— stavby a zarizeni pro ubytovaci a socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy
dlichodcd)

— stavby a zarizeni péce o déti, skolskd zarizeni

— zdravotnické stavby a jejich zarizeni

— stavby a za

— stavby a za

— stavby a za

— stavby a za

— parkovisté

— stavby s doplikovym zemédélskym hospodarstvim a chovem hospodarského zvirectva

— malé retencni nadrze

zeni pro sport a relaxaci, hristé
zeni pro kulturu a cirkevni @cely
zeni pro administrativu

zeni technického vybaveni

|I< TIC T T
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— stavby obcanského vybaveni (skoly, pecovatelské domy, apod.), které musi byt stavbami
souvisejiciho obfanského vybaveni, slouziciho zejména mistnim obyvatelim

NepFipustné vyuziti:
— veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyskova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
— vyskova hladina hfebene stfechy v rozmezi 8-12 metri
— pro plochy v zastavéném Gzemi déle plati podminky uvedené v kap. 3 Urbanistickd koncepce

6.1.2 BVo - PLOCHY BYDLEN| v rodinnych domech - venkovské s ochrannym reZimem

PFevazujici vyuziti:
— bydleni i s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro samozasobeni s primési nerusicich
obsluznych funkci mistniho vyznamu

PFipustné vyuziti:
— rodinné domy
— stavby pro ubytovani, penziony
— vefgjna zelen, verejnd prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné
architektury a mobiliarem pro relaxaci
— zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, bazény, apod)
— doplnkové stavby ke stavbé hlavni (garaze, apod.)
— mistni a dcelové komunikace
— stavby a zarizeni technického a dopravniho vybaveni prevazné mistniho vyznamu

Podminéné pripustné vyuziti:
— rozumi se stavby a takové funkcni vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na zivotni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatiZenim, emisemi a imisemi, hlukovym
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zatizenim):

bytovée domy

stavby a zarizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavené plochy (napr.
opravny osobnich vozidel, remeslnické dilny, prodejny spotfebniho zboZi, kadernictvi, apod.)
stavby a zarizeni pro ubytovaci a socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy
dlchodcd)

stavby a zarizeni péce o déti, skolska zarizeni

zdravotnické stavby a jejich zarizeni

stavby a zarizeni pro sport a relaxaci, hristé

stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

stavby a zarizeni pro administrativu

stavby a zarizeni technického vybaveni

parkoviste

stavby s doplnkovym zemédélskym hospodarstvim a chovem hospodarského zvirectva

malé retencni nadrze

stavby obcanského vybaveni (Skoly, pecovatelské domy, apod.), které musi byt stavbami
souvisejiciho obfanského vybaveni, slouZiciho zejména mistnim obyvatelim

NepFipustné vyuziti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vyskova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi

vySkova hladina hfebene stiechy v rozmezi 8-12 metrd

vyskova hladina zastavby bude korespondovat s vyskovou hladinou danou rimsami a hmotami
jednotlivych objektl - nepfekroci 1/3 rozdil vysek priléhajicich objekti (tam, kde je stavebni
¢ara)

tam, kde je proluka v uliéni fronté (pfipadné se jednd o mySlenou spojnici objektd stojici pfi
navesni a ulicni partii), bude hmota stavby posazena na tuto mysSlenou spojnici mezi sousednimi
objekty

tam, kde je jasné dodrZena $titova/okapova orientace sousednich doml, bude stavba dodrZovat
stejnou Stitovou/okapovou orientaci

tam, kde jsou v tésné vazbé pouZity stfechy v rozmezi pfevazujicich sklond vymezenych
stupid, bude pouzit sklon stFechy tohoto rozmezi

pro plochy v zastavéném Gzemi dale plati podminky uvedené v kap. 3 Urbanisticka koncepce

6.1.3 SV - PLOCHY SMISENE OBYTNE - venkovské SV-S
SV-S, SV-N
SV-N
PFevazujici vyuziti:

bydleni s chovatelskymi a péstitelskymi funkcemi, s primési nerusicich obsluznych funkci
mistniho vyznamu

PFipustné vyuziti:

bytové domy

rodinné domy

bydleni

nerusici drobnd vyroba a sluzby mistniho vyznamu (napf. truhlarna, klempirska provozovna,
apod.)
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stavby pro ubytovani, penziony

stavby a zarizeni pro ubytovaci a socialni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy
dlichodcd)

mistni a Gcelové komunikace

verejna zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a mobiliarem
pro relaxaci, s vodnimi plochami nebo retencnimi nadrzemi

stavby a zarizeni pro sport a relaxaci

stavby a zarizeni technického a dopravniho vybaveni prevazné mistniho vyznamu

stavby a zarizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastaveéné plochy (napr.
opravny osobnich vozidel, remeslnické dilny, prodejny spotfebniho zboZi, kadernictvi, apod.)
stavby a zarizeni péce o déti, skolska zarizeni

stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

zdravotnické stavby a jejich zarizeni

stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

stavby a zarizeni pro administrativu

stavby a zarizeni technického vybaveni

parkoviste

zahrady a vybaveni zahrad (skleniky, pergoly, altany, apod.)

Podminéné pripustné vyuziti:

— rozumi se stavby a takové funkCni vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na Zzivotni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatiZenim):

stavby se zemédélskym hospodarstvim a chovem hospodarského zvirectva

NepFipustné vyuziti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

6.1.4 OV - PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

vyskova hladina neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
pro plochy v zastavéném Gzemi dale plati podminky uvedené v kap. 3 Urbanisticka koncepce

OV-S, OV-N

4
PrevaZujici vyuZiti: -!ﬂ::::

obcanska vybavenost

Pripustné vyuzZiti:

stavby a zarizeni Skolstvi a vychovy

stavby a zarizeni télovychovy - oteviena sportovisté s nezbytnym prislusenstvim
stavby a zarizeni kultury a osvéty

stavby cirkevni

stavby a zarizeni zdravotnictvi a socialni péce

stavby a zarizeni verejného stravovani a ubytovani

stavby a zarizeni sluzeb, maloobchodu do 700 m? zastavéné plochy

byty spravcd, socialni byty, malometrazni byty

provozy nezbytnych garazi (nutné pro provoz arealu)

stavby a zarizeni technického vybaveni
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Podminéné

— rozumi

mistni a Gcelové komunikace

verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a ulicnim
mobilidrem

zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, bazény)

vodni plochy, retencni nadrze

pripustné vyuziti:
se stavby a takové funkcni vyuziti, které nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi

stavajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatiZenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizenim:

stavby a zafFizeni Femeslnych provozi (napf. instalatérstvi, pokryvatstvi, truhlaFstvi,
klempifstvi, apod.)

stavby a zarizeni nerusici vyroby, sklady do 450 m? zastavéné plochy (napf. opravny, servisni
provozovny, apod.)

hriste

sbérné dvory

NepFipustné vyuziti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

6.1.5 0S

vyskova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi

- PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENi - télovychovnd a sportovni zafizeni | os-s

0S-S

Prevazujici vyuziti:

verejna sportoviste

PFipustné vyuziti:

Podminéné

stavby a zarizeni télovychovy - oteviend sportovisté s nezbytnym prislusenstvim
stavby a zarizeni technického vybaveni

stavby a zarizeni verejného stravovani a ubytovani

stavby a zarizeni sluzeb, maloobchodu do 300 m? zastavéné plochy

mistni a Gcelové komunikace

verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a ulicnim
mobiliarem

vodni plochy, retentni nadrze

stavby a zafizeni technickych sporti

stavby a zarizeni technického vybaveni

parkoviste

vodni plochy, retentni nadrze

pripustné vyuziti:

— v pripadé chybgjicich normovych mist pro stavajici zastavbu a obsluhu Gzemi:

parkovisté na striktné omezenych plochach

Nepripustné vyuziti:

veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim vyuzitim
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Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyskova hladina neprekroci 12 m
— u novych staveb budou parkovaci mista v normovém mnozstvi umisténa na pozemku stavby

6.1.6 PV - PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI PV-S
PV-S, PV-N
PV-N
PFevazujici vyuziti:

— verejny prostor, pristupny verejnosti

PFipustné vyuziti:
— mistni a dcelové komunikace
— verejna zelen
— vodni plochy, retencni nadrze
— prvky drobné architektury a ulicniho mobiliare
— hriste
— stavby a zarizeni technického vybaveni
— stavby obcanské vybavenosti do 50 m? zastavéné plochy (napF. klubovny, prodejny spotrebniho
zboZ1, apod.)

Podminéné pripustné vyuziti:
— umisténa jako sbérna, nezbytna pro obsluhu ploch vefejného prostranstvi a obcanské vybavenosti:
— parkoviste

NepFipustné vyuziti:
— veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyskova hladina zastavby neprekroCi 1 nadzemni podlazi + podkrovi

617 ZV - PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVi - veFejnd zelef -
ZV-S, ZV-N

PFeVaiUJici Vyui”i: ] NN R
— verejny prostor s prevahou zelené a pristupny verejnosti

PFipustné vyuziti:
— liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty (stromoradi, remizy, meze, kefové plaste)
— vodni plochy, retencni nadrze

Podminéné pripustné vyuziti:
— realizované pro upevnéni ekologické stability, poZadavkdm vefejného z&jmu obce, pfipadné realizované v
malém plosném rozsahu vUdi vymezené plose
— mistni a Gcelové komunikace
— stavby a zarizeni technického vybaveni
— hriste
— stavby obCanské vybavenosti do 30 m? zastavené plochy (napf. altany, kiosky obclerstventi,
apod.)

26



— parkoviste
— zpevneéné plochy pro nezbytnou manipulaci obsluzné techniky

NepFipustné vyuziti:
— veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym

vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vys$kova hladina zastavby nepfekroti 5 metrd

6.1.8 ZS - PLOCHY ZELENE - soukromi a vyhrazen3
S-S, ZS-N

Prevazujici vyuziti: .--#‘ﬁ;ﬂi_m

I

— zelen v zastavbé pro individualni vyuziti

PFipustné vyuziti:

— doplnkové stavby a Cinnosti souvisejici se stavbou hlavni (napf. bazény, skleniky, vceliny,
pergoly, altany)

— liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefové plasté..)

— mistni a Gcelové komunikace

— stavby a zarizeni technického vybaveni

— vodohospodarské Upravy (zdrze, vodni plochy, poldry..)

— hristé s nezbytnym zazemim

NepFipustné vyuziti:
— veskeré neuvedené stavby a Cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— max. 1 nadzemni podlazi

6.1.9 ZP - PLOCHY ZELENE - pfirodniho charakteru
ZP-S

ZP-S

PFevazujici vyuzitt:
— zelefi v zastavbé s vyznamnou ekologickou funkci, USES

Pripustné vyuZiti:
— sady (za podminky, Ze nebudou oploceny)
— zahrady (za podminky, ze nebudou oploceny)
— liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kerové plaste..)
— protipovodnové stavby jako technické stavby (stény, apod.)

Podminéné pripustné vyuziti:

— rozumi se stavby a takové funkcni vyuziti, které nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatiZenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizenim:
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mistni a Gcelové komunikace
stavby a zarizeni technického vybaveni
vodohospodarské Gpravy (zdrze, vodni plochy, poldry..)

NepFipustné vyuziti:

6.1.10 VD - PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - drobn3 a Femeslni vyroba

veskeré stavby a cinnosti, kterymi by doslo k naruseni krajinného razu
veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim

VD-S

VD-S

PFevazujici vyuziti:

sluzby a nerusici vyroba drobného charakteru

PFipustné vyuziti:

stavby a zarizeni pro nerusici vyrobu (napriklad kompletace a vyroba lehkych a prostorovée
malych vyrobkl s malymi niroky na logistiku), sluzby, Femeslnické dilny prodejny spotfebniho
zbozi

stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

stavby a zarizeni pro administrativu

mistni a Gcelové komunikace

verejna zelen, verejnd prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a mobiliarem
pro relaxaci

stavby a zarizeni pro sport a relaxaci, hriste

zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, bazény, apod.)

doplnkové stavby ke stavbé hlavni (garaze, apod.)

stavby a zarizeni technického a dopravniho vybaveni prevazné mistniho vyznamu

sbérné dvory

parkovisté

vodni plochy, retencni nadrze

Podminéné pripustné vyuziti:

— rozumi se stavby a takové funkini vyuziti, které nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim, zemeédélskym a vyrobnim zatiZenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizenim:

stavby pro ubytovani, penziony

zdravotnické stavby a jejich zarizeni

stavby a zarizeni péce o déti, Skolska zarizeni

stavby a zarizeni pro ubytovaci a socidlni sluzby (domy s pecovatelskou sluzbou a domovy
dlichodcll)

— v pripadé chybgjicich normovych mist pro stavajici zastavbu a obsluhu Gzemi:

parkovisté na striktné omezenych plochach

Nepfipustné vyuzZiti:

veskeré neuvedené stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vyskova hladina neprekroci 12 m, s vyjimkou bodovych dominant (napF. véz) a technologickych
zarizeni
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6.111 VL - PLOCHY VYROBY A SKLADOVAN{ - lehky primysl VLS

VL-

S

PFevazujici vyuziti:

nerusici vyroba a skladovani

(nerusici vyrobou se rozumi takové funkini vyuziti, které nevyzaduje stanoveni Zadnych ochrannych pasem,
nebude mit negativni vliv na Zivotni prostredi obce svym dopravnim zatiZenim, emisemi a imisemi, hlukem).
Jde napFiklad o zametnické dilny, vyrobu automobilovych dili na bazi plastd, apod.)

PFipustné vyuziti:

stavby a zarizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)

stavby a zarizeni velkoobchodu a maloobchodu potfravindrského a nepotravinarského charakteru
do 500 m? zastavéné plochy

stavby a zarizeni technického vybaveni

mistni a Gcelové komunikace

verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

parkoviste

sbérné dvory

stavby a zarizeni vyroby elektrické energie a tepla (napr. fotovoltaicke a malé vodni
elektrarny, kotelny a generatory, kogeneracni jednotky)

Podminéné pripustné vyuzZiti:

— rozumi se stavby a takové funkéni vyuZiti, které nebudou ve svém disledku znamenat omezeni funkci
ploch vyroby a skladovéni a které v pripadé bytd a sportu, maji vyFeSenou ochranu pfed nadlimitnim
hlukem vU&i plocham vyroby a skladovani:

stavby pro lokalné poskytované sluzby, mistné vyuZivané pro potieby pracovnikd arealu
(sportovni plochy, apod.)

stavby a zarizeni stravovacich sluzeb

stavby a zarizeni pro administrativu

byty majiteld a spravci (za splnéni podminky emisni, imisni a hlukové z&téZe v chranéném
prostoru)

agrofarmy

NepFipustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim
rodinné domy, nebo stavby pro bydleni

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vySkova hladina zastavby nepfekroti 15 metrli s vyjimkou technologickych celkd

6.1.12 VZ - PLOCHY VYROBY A SKLADOVAN| - zemédélskd vyroba -
VZ-S, VZ-N
PFevazujici vyuziti: ::::!!t HHH H

zemeédélska vyroba

PFipustné vyuziti:

stavby a zarizeni pro zemédeélské a lesni hospodarstvi, chov hospodarského zvirectva
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stavby a zarizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)

stavby a zarizeni pro skladovaci prostory

stavby a zarizeni technického vybaveni a infrastruktury

mistni a Gcelové komunikace, parkovisté

stavby a zafizeni pro stravovaci provozy pracovnikd

stavby a zafizeni pro administrativni provozy a to jako organizaéni zizemi areall

ochranna, vyhrazend zelen

verejna prostranstvi a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

stavby a zarizeni vyroby elektrické energie a tepla (napF. fotovoltaicke a malé vodni
elektrarny, kotelny a generatory, kogeneracni jednotky, bioplynové stanice)

vyroba a skladovani sbérné dvory

vodni plochy, retencni nadrze

Podminéné pripustné vyuziti:

— rozumi se stavby a takové funkéni vyuziti, které nebudou ve svém disledku znamenat omezeni funkci
zemédélské vyroby a které v pFipadé bytl a sportu, maji vyFeSenou ochranu pFed nadlimitnim hlukem
vaci plochdm vyroby a skladovant:

lokalné poskytované sluzby, mistné vyuZivané pro potreby pracovniki aredlu (sportovni plochy,
apod.)

stavby a zarizeni velkoobchodu a maloobchodu nepotravinarského charakteru do 450 m?
zastavéné plochy

stavby a zarizeni velkoobchodu a maloobchodu potravinarského charakteru do 250 m? zastavéné
plochy

byty majiteld a spravcd

stavby a zarizeni pro agroturistiku s dotasnym ubytovanim

agrofarmy

NepFipustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné pripustnym
vyuzitim
stavby pro bydleni

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vyskova hladina zastavby nepfekroti 12 metrl (u technologii neni vySka stanovena)

6.113 TI - PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY -
TI-S, TI-N

PFevazujici vyuziti:

vyuziti a umisténi staveb technické infrastruktury

Pripustné vyuZiti:

vodovod, vrty, vodojemy, akumulacni nadrze a stavby a zarizeni s nimi souvisejici
kanalizace, cistirny odpadnich vod a stavby a zarizeni s nimi souvisejici

Cerpaci stanice odpadnich vod

kalové a sedimentacni nadrze

elektrické vedeni, rozvodny, trafostanice a stavby s nimi souvisejici

regulacni stanice plynovodu a stavby a zarizeni s nimi souvisejici
telekomunikacni zarizeni
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verejna a vyhrazena zelen, liniovad stromoradi

nezbytné technické a dopravni zazemi (komunikace, apod.)

sbérné dvory

plochy pro odkladani inertniho a biologického odpadu, sbérné dvory

NepFipustné vyuziti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

stavby a zarizeni budou minimalizovat negativni dopad na krajinny raz

6.1.14 DS - PLOCHY DOPRAVNi INFRASTRUKTURY - silnitni

DS-

S

PFevazujici vyuziti:

doprava silnicni

PFipustné vyuziti:

silnice I, Il. a lll. tFid, mistni a Gcelové komunikace cyklostezky
odvodnéni vozovky

odvodnéni dzemi (dest'ové koryto)

umisténi liniového vedeni technické infrastruktury

liniovd stromoradi, verejna zelen

opérné zdi, mosty

autobusova nadrazi, terminaly

odstavna stani

parkovisté

garaze

NepFipustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

6.1.15 DSm - PLOCHY DOPRAVNi INFRASTRUKTURY - mistni komunikace

DSm-S, DSm-N

PFevazujici vyuziti:

doprava nadmistni a mistni

PFipustné vyuziti:

mistni a Gcelové komunikace
chodniky

verejna zelen, liniova stromoradi
technicka a dopravni infrastruktura
parkovisté, autobusové zastavky

NepFipustné vyuzZiti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim
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6.1.16 DSG - PLOCHY DOPRAVNi INFRASTRUKTURY - (ifelové komunikace -
DSa-S, DSa-N

Prevazujici vyuziti: HH :H::
— doprava mistni
PFipustné vyuziti:
— (celové a mistni komunikace
— chodniky a cyklostezky
— verejna zelen, liniova stromoradi
— technickd infrastruktura
— parkovisté, autobusové zastavky
NepFipustné vyuziti:
— veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim
6.2 Plochy prirody a krajiny
6.21 W - PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE W-S
W-S, W-N
W-N
PFevazujici vyuziti:

pratok a zadrZovani vody v krajiné

PFipustné vyuziti:

Podminéné

prirozené, upravené a umélé vodni toky a plochy

vodohospodarské Gpravy (napr. zdrze, protipovodnové Gpravy, suché poldry..)
doprovodna zelen brehovych partii

mokrady

pripustné vyuziti:

— realizované v malém plosném rozsahu vUdi vymezené plose, nezbytné pro provoz:
— pripadné stavby a terénni dpravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplsobem naruSovat prirozené pfirodni
prostredi, budou bez negativhiho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:

vodohospodarské Gpravy terénu a vodniho toku spojené s vyrobou elektrické energie, které
budou v souladu s charakterem Gzemi vodniho toku,

komunikace pesi, cyklistické stezky, Gcelové komunikace

silnice

technickd infrastruktura

ekologicka centra, naucné stezky

NepFipustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkach prevazujiciho,
pripustného a podminéné pripustného vyuziti
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6.22 NZo - PLOCHY ZEMEDELSKE - orn3 pida
NZo-S

NZo-S

PFevazujici vyuziti:
— intenzivni obhospodafovani orné pudy (vEetné vysadby energetickych plodin)

PFipustné vyuziti:
— trvalé travni porosty - louky ve volné krajiné
— vodohospodarské Upravy (vietné revitalizace vodnich tokd, zdrZe, vodni plochy, protipovodiiové
stavby, poldry..)
— krajinna zelen (meze, remizy, zatravnéné prulehy, solitérni zeler)
— sady s oplocenim (oploceni nesmi snizit funkcnost migracniho koridoru)
— plochy pro kompostovani

Podminéné pripustné vyuziti:
— realizované v malém plo$ném rozsahu vUdi vymezené ploSe, nezbytné pro provoz; prednostné umist'ované
mimo plochy v I. a Il. tFidé ochrany BPEJ:
— pripadné stavby a terénni dpravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplsobem narusovat pFirozené pfirodni
prostredi, budou bez negativhiho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:
— stavby pro ustajeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou pristfeski)
— vceliny jako staticka i mobilni zarizeni, bez dalSiho zazemi
— lesy
— komunikace pési, cyklistické stezky, Gcelové a mistni komunikace
— silnice
— technickd infrastruktura
— ekologicka centra, naucné stezky, lanové parky

NepFipustné vyuziti:
— veskeré stavby a Cdinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkach prevazujiciho,
pripustného a podminéné pripustného vyuziti

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyskova hladina zastavby nepfekro¢i 10 metrd

6.23 NZt - PLOCHY ZEMEDELSKE - trvalé travni porosty NZt-S
NZt-S, NZt-N
NZt-N
PFevazujici vyuzZiti:

— intenzivni a extenzivni obhospodaFovani travnich porostd (vfetné vysadby energetickych plodin)

Pripustné vyuZiti:
— pastviny
— liniové kerové nelesni a lesni porosty jako protierozni opatfeni, Gkryt zvére a ptactva,
doprovodna zelef vodnich ploch a tokl
— remizy, meze
— orna puda
— sady s oplocenim (oploceni nesmi snizit funkcnost migracniho koridoru)
— plochy pro kompostovani
— protipovodnové stavby
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Podminéné pripustné vyuziti:
— realizované v malém plo$ném rozsahu viti vymezené ploSe, nezbytné pro provoz; prednostné umist'ované
mimo plochy v I. a Il. tFidé ochrany BPEJ:
— pripadné stavby a terénni dpravy nesmi znehodnotit &i zasadnim zplUsobem naru$ovat pfirozené prirodni
prostredi, budou bez negativhiho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:
— lesni porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
— vodohospodarské Gpravy (zdrze, vodni plochy, protipovodnové stavby, poldry..)
— komunikace pési, cyklistické stezky, Gcelové a mistni komunikace
— silnice
— technickd infrastruktura
— stavby pro ustjeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou pFistiesku)
— vceliny jako staticka i mobilni zarizeni, bez dalsiho zazemi
— ekologicka centra, naucné stezky, lanové parky

NepFipustné vyuziti:
— veskeré stavby a Cinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkach prevazujiciho,
pripustného a podminéné pripustného vyuziti

6.2 NL - PLOCHY LESNi - pozemky urZené k plnéni funkce lesa T
NL-S, NL-N )
Prevazujici vyuZiti: NL-N

— plnéni funkce lesa

PFipustné vyuziti:
— Cinnosti a zarizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovahy Gzemi
— realizace USES
— opatfeni pro udrZeni vody v krajiné, zachyceni pfivalovych dest'd
— protfipovodnova a protierozni opatreni a dalsi opatreni k vyssi retencni schopnosti krajiny
— (celové komunikace, komunikace pro pési, cyklisty, pro jizdu s potahem a na koni
— nezbytné nutné stavby a zarizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost a ochranu prirody
(napriklad sklady krmiva a steliva, mechanizace, apod.),
— nezbytné nutné stavby dopravni a technické infrastruktury

Podminéné pripustné vyuzZiti:
— pFipadné stavby a terénni (pravy nesmi znehodnotit ¢ zasadnim zplsobem naruovat pfirozené prirodni
prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:
— vystavba malych vodnich nadrzi v pripadé, Ze jejich vyuziti bude extenzivni
— mistni komunikace
— silnice
— technickd infrastruktura
— ekologicka centra, naucné stezky, lanové parky

NepFipustné vyuziti:
— vSechny funkce, Cinnosti a zafizeni kromé vySe uvedenych (napf. vystavba objektl bydlen,
sportu a rekreace, individualni rekreace a objektl, které by mohly slouZit k bydleni a rekreaci
atd.) a jakékoliv cinnosti, které nejsou v souladu s lesnim zakonem

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyska staveb a zarizeni pro hospodareni v lese, pro myslivost a ochranu prirody neprekroci 6
metry
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6.25 NSp - PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI - pFirodni NSo.S
NSp-S, NSp-N =
Prevazujici vyuZiti: NSp-N

— extenzivni vyuziti prirodnich ploch s cilem ekologické stabilizace ploch

PFipustné vyuziti:

— liniové a plosné kefové a stromové nelesni porosty s travnatymi pasy pro ekologickou
stabilizaci krajiny (stromoradi, remizy, meze, kefové plasté, doprovodna brehova a mokradni
zelen..)

— vodohospodarské Gpravy (zdrZe, vodni plochy, profipovodnové stavby, poldry..)

— valy a prikopy s protierozni funkci

Podminéné pripustné vyuziti:
— realizované pro upevnéni ekologické stability krajiny (vEetné revitalizace vodnich tokd), pFipadné
realizované v malém plosném rozsahu vdci vymezené plose:
— pripadné stavby a terénni dpravy nesmi znehodnotit ¢i zasadnim zplsobem naruSovat prirozené prirodni
prostredi, budou bez negativhiho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu):
— trvalé travni porosty
— lesy
— komunikace pési, cyklistické stezky, Gcelové a mistni komunikace
— silnice
— technicka infrastruktura
— stavby pro ustajeni zvirfat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou pristfesku)
— sady s oplocenim (oploceni nesmi snizit funkcnost migracniho koridoru)
— plochy orné pady (tam, kde nehrozi erozni splachy, bude dodrZena ekologickd stabilita pFilehlych
ploch a plochy nelezi na Gzemi prirodnich hodnot a nebude se jednat o plochy navrhované
k zatravnéni NZt-N nebo navrhované smisené nezastavéného Gzemi NSp-N)
— vceliny jako staticka i mobilni zarizeni, bez dalSiho zazemi
— plochy s vysadbou energetickych plodin
— ekologicka centra, naucné stezky, lanové parky

NepFipustné vyuziti:
— veskeré stavby a Cdinnosti, které nejsou vyslovné uvedeny v podminkach prevazujiciho,

pripustného a podminéné pripustného vyuziti

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
— vyska staveb a zafizeni pro hospodafeni na téchto plochach nepfekroéi 6 metri

6.2.6 PLOCHY BIOCENTER, BIOKORIDORU A INTERAKCNICH PRVKU

Jedna se o prekryvné funkce, které maji pFednost pFed ostatnimi plochami s rozdilnym zplisobem vyuZiti.

Vyuziti ploch BIOCENTER pYVYVV
LBC 4
>
e o A A A A4
Prevazujici vyuziti:
— vyuziti, které zajist'uje ochranu a trvalou existenci spolecenstev organismi vazanych na trvalé
stanovistni podminky (pFirozené biotopy)
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PFipustné vyuziti:
— soucasné vyuziti
— jiné jen pokud nezhorsi stavajici droven ekologické stability. Zménou nesmi dojit ke znemoznéni
navrhovaného vyuZiti ploch nebo zhor&eni pFirozeného zplsobu vyuZiti soutasnych ploch USES

Podminéné pripustné vyuziti:
— pouze ve vyjimecnych pripadech nezbytné nutné liniové stavby, vodohospodarska zarizeni,
protipovodfiové stavby, COV atd. Umistény mohou byt jen pii co nejmeniim zésahu a narugeni
funkcnosti biocentra

NepFipustné vyuziti:

— zmény funkcniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného Gzemi
zafazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$&im stupném ekologické stability na druh s
niz$im stupném ekologické stability, napF. z louky na ornou pddu), které jsou v rozporu s funkci
téchto ploch v USES

— jakékoli zmeény funkcniho vyuziti, které by znemoznily ¢i ohrozily funkcnost biocenter nebo
Gzemni ochranu ploch navrhovanych k zaclenéni do nich

— rusSivé cinnosti jako je umist'ovani staveb pro skladovani hnojiv a steliv s naroky na dopravni
vazby, odvodhovani pozemkd, téZba nerostnych surovin apod. mimo Cinnosti podminéné piipustné

‘F RBK A

|__L_I_J__I_

Vyuzit{ ploch BIOKORIDOR

PFevazujici vyuziti:
— VvyuZiti, které zajiSt'uje vysoké zastoupeni druhi organismi odpovidajicich trvalym stanovistnim
podminkam pri bézném extensivnim zemédélském nebo lesnickém hospodareni (trvalé travni
porosty, extensivni sady, lesy apod.), pripadné rekreacni plochy prirozeného charakteru

PFipustné vyuziti:
— soucasné vyuziti
— jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu; pritom zménou nesmi dojit ke znemoznéni
navrhovaného vyuZiti a pfirozeného zplsobu vyuZiti soutasnych funkénich biokoridord

Podminéné pripustné vyuzZiti:
stavby, COV atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmen$im zdsahu a narudeni funkEnosti
biokoridoru
— umisténi liniovych staveb pokud mozno jen kolmo na biokoridory a v co nejmensim rozsahu

NepFipustné vyuziti:

— zmény funkiniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného Gzemi
zarazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$§im stupném ekologické stability na druh s
niz§im stupném ekologické stability, napF. z louky na ornou piddu), které jsou v rozporu s funkci
biokoridoru

— jakékoli zmény funkiniho vyuziti, které by znemoznily nebo ohrozily Gzemni ochranu a zalozeni
chybgjicich €asti biokoridor(

— rusivé cdinnosti, jako je umist'ovani staveb pro skladovani hnojiv a steliv s naroky na dopravni
vazby, odvodfiovani pozemkd, tézba nerostnych surovin, apod., mimo Cinnosti podminéné
pripustnych
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VyuZiti ploch INTERAKCNICH PRVKU
IP

PFevazujici vyuzZiti:
ssosRS RO RE
. . . . v _ . z v - L
— trvale travni porosty, sady, remizy, izolacni a doprovodna zelen . P o
:l'.l..lll:

PFipustné vyuziti:
— soucasné vyuziti

Podminéné pripustné vyuziti:

— nezbytné nutné liniové stavby krizici interakéni prvek, vodohospodarska zarizeni,
protipovodfiové stavby, COV atd. Umistény mohou byt jen pfi co nejmeniim zésahu a narudeni
funkcnosti interakcniho prvku

— umisténi liniovych staveb pokud mozno jen kolmo na interakcni prvky a v co nejmensim rozsahu

NepFipustné vyuziti:
— zmény funkcniho vyuziti, které by snizovaly funkinost
— rusivé cinnosti, jako je napr. tézba nerostnych surovin, apod.

6.3 Vystupni limity - podminky pro vyuziti ploch

Hranice negativnich vlivd

Navrh Gzemniho planu jako vystupni limit definuje omezeni vyplyvajici z navrhu maximalni hranice
negativnich vlivi z provozu (plochy zemédélské vyroby a technické infrastruktury - umisténi &istirny
odpadnich vod), kterd bude pro budouci vyhlasované pasmo neprekrocitelna. V techto plochach, dotcenych
takovou hranici, neni dovoleno takové vyuziti, které by znemoznilo navrhované nebo stavajici vyuziti
téchto ploch, které maji maximalni hranici negativnich vlivii stanovenou.

Stavbami vyzadujicimi hygienickou ochranu se rozumi zejména stavby pro bydleni, sSkolstvi,
zdravotnictvi a socialni sluzby, rekreaci.

Hlukova zatéz

V rozvojovych plochach v blizkosti stavajici krajské komunikace mohou byt realizovany stavby pro
bydleni a stavby vyZzadujici ochranu pred hlukem, bude-li prokazano v dalSich navazujicich rizenich, ze
nejsou prekroceny hygienické limity hluku ve venkovnim chranéném prostoru. V pripade, ze by byly tyto
hyg. limity pFekroceny, musi byt realizovana takova opatfeni, kterd dodrZeni hyg. limitd hluku v chranéném
venkovnim prostoru zajisti.

Ochrana lesa
Umisténi staveb hlavnich na vymezenych plochach zastavby je pFipustné minimalné 25 metrd od
hranice lesa, staveb vedlejSich a oploceni pak minimalné 25 metrd od hranice lesa.

Ochrana technické infrastruktury

Pro navrzenou technickou infrastrukturu (trafostanici a jeji napjeci vedeni VN 22 kV) navrh
Gzemniho planu vymezuje limitni hranici pro budouci ochranné pasmo VN 22 kV. Toto Gzemi je nutno chranit
z divodu zajisténi dostatefného prostoru pro umisténi staveb technické infrastruktury pro navazujici
rizeni a to vcetné prostoru pro budouci ochranna pasma.

Zaplavové Gzemi

Na plochach zaplavového Gzemi jsou vylouCeny Cinnosti, které by v pripadé zaplavy znamenaly
kontaminaci vod €i ovzdusi (napfiklad sklady hnojiv, barviv, apod.) nebo zhorSily pritok vody. Jsou zde také
omezeny funkce pro skladovani snadno odplavitelnych internich latek (napriklad drevo, apod.) tim, Ze tyto
latky musi byt upevnény.
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7. Vymezeni

verejné

prospésnych

staveb,

verejné

prospésnych

opatreni, staveb a opatreni k zajist'ovani obrany a bezpecnosti
stdtu a ploch pro asanaci, pro které lze priva k pozemkim a
stavbam vyvlastnit

71 Vymezeni vefejné prospésnych staveb (VPS)

e Dopravni a technicka infrastruktura
= LN nazev kéd funvaE'niho lokalizace kat. Gzemi
cislo VPS vyuziti
VDH1 Plocha pro komunikaci, chodniky DSm-N 1 Z okraj sidla Vaclavice u
inZenyrské site Vaclavice Benesova
VDt2 Plocha pro komunikaci, chodniky DSm-N 2 JZ okraj sidla Vaclavice u
inzenyrské sité Vaclavice Benesova
VDt3 Plocha pro komunikaci, chodniky DSm-N 3 SV okraj sidla Vaclavice u
inZenyrské sité Vaclavice Benesova
VDt4 Plocha pro komunikaci, chodniky DSm-N &4 V okraj sidla Vaclavice u
inZenyrské sité Vaclavice Benesova
VD15 Plocha pro komunikaci, chodniky DSm-N 5 S okraj sidla Zboznice Vaclavice u
inzenyrské sité Benesova
VDt6 Plocha pro komunikaci, chodniky DSm-N 6 JZ okraj sidla Vaclavice u
inZenyrské sité Zboznice Benesova
VDt? Plocha pro komunikaci, chodniky DSm-N 7 Z okraj sidla Zboznice Vaclavice u
inzenyrské sité Benesova
VD18 Plocha pro komunikaci, chodniky DSm-N 8 V okraj sidla Vatékov Vaclavice u
inZenyrské sité Benesova
VDt9 Plocha pro komunikaci, chodniky DSm-N 9 SZ okraj sidla Vaclavice u
inZenyrské site Vatékov Benesova
VDt10 | Plocha pro komunikaci, chodniky DSm-N 10 S okraj sidla Vatékov Vaclavice u
inZenyrské sité Benesova
VDt11 | Plocha pro komunikaci, chodniky DSm-N 11 SV okraj sidla Vaclavice u
inZenyrské site Zboznice Benesova
VDt12 | Plocha pro komunikaci, chodniky DSm-N 12 JZ okraj sidla Vaclavice u
inZenyrské sité Vatékov Benesova
e Dopravni infrastruktura
lftfti):loa nazev kéd funvle'niho lokalizace kat. Gzemi
VPS vyuziti
VD1 | Utelovd komunikace DSG-N 5 JV od sidla Vaclavice Vaclavice u
Benesova
e Technicka infrastruktura
kod a . . o
¥islo VPS nazev lokalizace kat. Gzemi
VT1 Trafostanice Zapadni okraj sidla Vaclavice u
Vaclavice Benesova
VT2 Napajeci vedeni VN 22 kV k navrzené trafostanici Zapadni okraj sidla Vaclavice u
Vaclavice Benesova
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kod a . . P
Eislo VPS nazev lokalizace kat. dzemi
VT3 Plocha pro rozsireni COV Vaclavice Severni okraj sidla Vaclavice u
Vaclavice Benesova

1.2 Vymezeni vefejné prospésnych opatieni (VPO)
Verejné prospésna opatreni nebyla vymezena.

73 Vymezeni staveb a opatfeni k zajiSt'ovani obrany a bezpecnosti statu a
ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkum a stavbam vyvlastnit

Zadné stavby a opatieni k zajit'ovani obrany a bezpefnosti statu a ploch pro asanaci, pro které
lze prava k pozemkim a stavbam vyvlastnit, nebyly vymezeny.
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8. Vymezeni verejné prospésnych staveb a verejnych prostranstvi,
pro které lze uplatnit predkupni pravo, s uvedenim v €i prospéch
je predkupni pravo zfizovano, parcelnich ¢isel pozemku, ndzvu
katastralniho G(zemi a pFipadné dalich (daji podle § 5 odst. 1
katastralniho zakona

e Verejna prostranstvi

kéd a kéd predkupni
c¢islo | nazev funkéniho | vypis parcelnich Cisel kat. Gzemi praf° bude
VPS vyuziti viozeno ve
prospéech
PP1 | Plocha ver. zelené zahrnujici ZV-N 956 KN, 957 KN, 964 KN, Vaclavice u obec
parkové Gpravy, komunikaci, 965 KN Benesova Vaclavice
chodniky a inzenyrské sité
PP2 | Plocha ver. zelené zahrnujici ZV-N 1040712 KN, 1103 KN, Vaclavice u obec
parkové Gpravy, komunikaci, 1104/1 KN, 1104/2 KN Benesova Vaclavice
chodniky a inzenyrské sité
PP3 | Plocha ver. zelené zahrnujici ZV-N 707/22 KN Vaclavice u obec
parkové Gpravy, komunikaci, Benesova Vaclavice
chodniky a inzenyrské site
e Obcanské vybaveni
kéd a kéd predkupni
¢islo | nazev funkéniho | vypis parcelnich Cisel kat. Gzemi STZ;ZnEUSZ
VPS vyuziti 2
prospéch
PO1 | Plocha pro rozsireni hrbitova OV-N 156/10 KN, 156/11 KN, Vaclavice u obec
380/17 KN Benesova Vaclavice
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Kompenzacni opatreni nejsou stanovena.
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10. Vymezeni ploch a koridorl, ve kterych je rozhodovani v {zemi
podminéno zpracovanim Gzemni studie, stanoveni podminek pro jeji
pofizeni a priméFené Lhity pro jeji pofFizeni a vloZeni dat o této
studii do evidence Gzemné planovaci cinnosti

e US1 - Vaclavice
Podminka provéreni zmén ve vyuziti ploch Gzemni studii US1 je stanovena pro zastavitelné plochy
Z5, 6, 15 s funkcnim vyuzitim BV-N, DSm-N 2, ZV-N, ZS-N (bydleni v rodinnych domech - venkovské, mistni
komunikace, verejna zelen, plochy zelené - soukroma a vyhrazena).
Uzemni studie pro tyto plochy bude schvalena do 5 let od vydani Gzemniho planu.

Uzemni studie provéFi zejména tyto poZadavky:
« dopravni napojeni z navrzenych a stavajicich mistnich komunikaci
e max. 10 % pozemkl s vymérou mensi nez 1200 m?
o plocha ver. prostranstvi pro plochy bydleni Z5, Z6
o umisténi trafostanice TS9-N v plose ver. prostranstvi - severni okraj
o proverit kapacitu stavajici vodovodni soustavy
o proverit kapacitu stavajici Cistirny odpadnich vod a kmenové stokové sité
o ulicni cara pri hranici komunikace
o kompozicni zapojeni ploch verejné zelené a zelené soukromé
o proverit hydrogeologické pomeéry pro mozné individualni zasobovani, pokud nebude mozné, lze uvazovat
s 20 % podilem individualniho zasobovani

e US2 - Vaclavice
Podminka provéreni zmén ve vyuziti ploch Gzemni studii US2 je stanovena pro zastavitelné plochy
Z1, Z55 s funkcnim vyuzitim BV-N, ZV-N, DSm-N 3 (bydleni v rodinnych domech - venkovské, verejna
zelen, mistni komunikace).
Uzemni studie pro tyto plochy bude schvalena do 5 let od vydani Gzemniho planu.

Uzemni studie provafi zejména tyto poZadavky:
o minimalni vyméra organicky tvarované stavebni parcely 1500 m?
o dopravni napojeni z navrzené mistni komunikace DSm-N 3
o plocha ver. prostranstvi pro plochy bydleni Z11
o proveérit kapacitu stavajici vodovodni soustavy
o proverit kapacitu stavajici Cistirny odpadnich vod a kmenové stokové sité
o nepravidelna struktura parcelace
« obdélné pldorysy
o provérit hydrogeologické poméry pro mozné individualni zasobovani, pokud nebude mozné, lze uvazovat
s 20 % podilem individualniho zasobovani

e US3 - Vatékov
Podminka provéreni zmén ve vyuziti ploch Gzemni studii US3 je stanovena pro zastavitelné plochy
Z45, 46, 47, 48, 49 s funkinim vyuzitim BV-N, DSm-N 12, ZS-N (bydleni v rodinnych domech - venkovske,
mistni komunikace, plochy zelené - soukroma a vyhrazena).
Uzemni studie pro tyto plochy bude schvalena do 5 let od vydani Gzemniho planu.

Uzemni studie provéFi zejména tyto poZadavky:
« stavebni soubor pidorysnych forem U, L, |, maly objem nizkopodlazni stavby

42



dopravni napojeni z navrzenych a stavajicich mistnich komunikaci
vystupni limit hluku

pozadovat centralni vodovodni soustavu

proverit kapacitu stavajici cistirny odpadnich vod a kmenové stokové sité
ulicni cary

minimalni vyméra stavebni parcely 1200 m?

v ramci plochy Z45 umistit verejné prostranstvi
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11. Stanoveni poradi zmén v Gzemi (etapizace)

Vsechny zastavitelné plochy (vyjma plochy Z5%) jsou realizovatelné v etapé navrhu (I. etapa), tedy
kdykoli v dobé platnosti tohoto Gzemniho planu.

Zastavitelnd plocha Z57 urfend pro budouci roziiFeni COV Vaclavice je vymezena ve lll. etapé.
Podminkou pro jeji realizaci je vyZerpani kapacity stavajici COV (I etapa) vi. navrzené intenzifikace COV (.
etapa).

Do okamziku vyuziti nové navrzenych stavebnich parcel pro 70 ekvivalentnich obyvatel bude
vyuzita stavajici COV, poté probéhne intenzifikace COV a nasledné se, v Il etapé, vyuZije navrzeny
prostor pro dostavbu COV vychodné od stavajiciho objektu. Piesny potet, kdy bude nutné od intenzifikace
prejit k dostavbé a rozsireni bude urcen az na zakladé navazujicich dokumentaci.
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12.

Udaje o pottu listd Gzemniho plénu a pottu
pripojené grafické casti

Textova tast navrhu UP Vaclavice €itd 45 stran Ak,
Graficka tast navrhu UP Vaclavice obsahuje & vikresy:

N1 VYKRES ZAKLADNiIHO CLENENi UZEMi
N2 HLAVNI VYKRES
N3 VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A OPATRENI

N4  VYKRES KONCEPCE VEREJINE INFRASTRUKTURY

45

vykresi k nému

1

1

1

1

: 5000

: 5000

: 5000

: 5000



