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A, VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMI

(1) Zastavéné Uzemi obce JinoCany se vymezuje ke dni 27. 1. 2017.

(2) Hranice zastavéného Gzemi je zakreslena v grafické &asti UP, a to predevsim ve Vykresu zakladniho
Elenéni Uzemi (vykres €.1).

B. 7AKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMI OBCE,
OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

(3) Jinocany jsou rozvijeny jako samostatné sidlo v zazemi Prahy. VétSinu zastavby i rozvojovych ploch
tvofi plochy smiSené obytné, s ob&anskou vybavenosti a sluzbami pro zajisténi veSkerych zakladnich
potfeb obyvatel v misté bydlisté, tj. v dochazkové vzdalenosti. Pro harmonicky rozvoj obce je tfeba
zajistit jak dostatek pracovnich pfilezitosti v obci, tak vytvofit mista pro kazdodenni rekreaci, relaxaci a
setkavani obyvatel.

(4) Protoze ekonomicky potencial Uzemi se zaklada na jeho dobré dopravni dostupnosti a na zapojeni
obce do délby prace v ramci prazského metropolitniho regionu, zakladem rozvojové koncepce je jak
kvalitni dopravni napojeni na Prazsky silni¢ni okruh, tj. na dalnici DO, tak minimalizace negativnich
vliv dopravy na kvalitu zZivota v obytném Gzemi. V souladu s rozvojovou koncepci Mistni akéni skupiny
Jihozéapad, tj. mikroregionu, jehoz jsou Jino¢any soucasti, je tfeba klast ddraz na Cisté a kvalitni Zivotni
prostfedi s funguijici technickou a dopravni infrastrukturou a poskytovat rozvinutou ob&anskou
vybavenost s fungujicimi socialnimi a zdravotnimi sluzbami, ktera posiluje komunitni Zivot.

(5) Tato rozvojovéa koncepce je do feSeného Uzemi promitnuta vymezenim zastavéného Uzemi a
zastavitelnych ploch, rozélenénim na izemi stabilizované a na plochy zmén a vymezenim ploch
s rozdilnym (neboli stejnym) zpusobem vyuziti. Podminky vyuziti téchto ploch jsou stanoveny
v kapitole F. Vymezeni ploch je zndzornéno zejména ve Vykresu zakladniho ¢lenéni Gzemi (v.¢.1),av
Hlavnim vykresu (v.€.2). Zmény v zastavéném Uzemi jsou vyznaceny jako plochy prestavby.

(6) UP Jinogan chrani veskeré identifikované pfirodni a kulturni hodnoty. Rozvoj pFirodnich hodnot
spo&iva v zaloZeni chybéjicich prvka USES, v zaloZeni dvou rybnik(i a ve vymezeni ploch vefejné
zelené. Rozvoj kulturnich hodnot podporuje pozadavek na zpracovani nejvétSich rozvojovych ploch
formou regula¢nich pland a pfispiva knému zejména kvalitni architektonické feSeni vSech
navrhovanych staveb a Uprav vefejnych prostranstvi.

(7) Ochrana podminek Gzemi je v UP Jinogan uréena a zajisténa zaclenénim patfiénych ochrannych
podminek do pravidel vyuziti izemi, véetné podminek pro ochranu krajinného razu (kapitola F textove
¢asti UP Jinocan).

C, URBANISTICKA KONCEPCE, VEETNE VYMEZENT ZASTAVITELNYCH PLOCH.
PLOCH PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNI ZELENE

(8) Obec Jinogany se sklada z viastniho sidla Jinodany a z lokality Na Skrobech, nachézejici
se jihovychodné od Jino&an, za vliakovou stanici. Uzemni plan navrhuje propojeni téchto dvou

zastavénych Gzemi do jednoho urbanistického celku, pfi¢emz t€zisté obce zlstane situovano
v historickém jadru obce, tj. okolo namésti 5. kvétna, kde se sbihaji vSechny hlavni ulice. .

(9) Zakladem urbanistické koncepce Jino¢an je dopravni feSeni, zalozené na vybudovani silniéniho
obchvatu, okolo kterého jsou soustfedény rozvojové plochy pro vyrobu a skladovani (VL). Tento
obchvat pojme veSkerou tranzitni dopravu a budou na néj napojeny vSechny hlavni urbanistické osy
Jino&an — ulice Hlavni, Hornicka, Karlstejnska, Prazska a Zizkova-Dobfiéska, na které je pomoci
ostatnich ulic napojeno celé obytné Gzemi. Plochy, kde pfevazuje motorova doprava (dalnice a silnice
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mimo obytné Uzemi sidla) jsou vymezeny jako plochy dopravni infrastruktury silniéni (DS). Plochy, kde
se predpoklada mix dopravy silniéni, cyklistické a pési, jsou vymezeny jako plochy vefejnych
prostranstvi (PV) a konkrétni dopravni feSeni a vymezeni ploch a pruht pro jednotlivé druhy dopravy,
je treba feSit v ramci podrobnéjSimu urbanistického feSeni jednotlivych ulic.

(10) Obytné Uzemi je pojato jako plocha smiSena obytna (S). Tvofi ho kompaktné zastavéna ¢ast Jinocan,
kde se i nadale kromé bydleni pfedpoklada téz soustfedéni obchodu, sluzeb a obéanského vybaveni.
Soucasti obytného Uzemi jsou samostatné plochy ob&anského vybaveni (OV, OS) a vefejné zelené
(PZ).

(11) Charakter urbanistické struktury sidla Jino¢any, pfipominajici spiSe méstskou zastavbu, bude
zachovan, a nové pomérné husté struktury se na néj navazi. Lokalita U Dobfi¢e (Z11) bude naopak
feSena drobnou rozvolnénou zastavbou a bude obklopena plochami zelené. Obytné (S) a produkéni
Uzemi (VL) bude oddéleno pasem zelené (PZ).

(12) Plochy prestavby (P1 az P7) v obytném Uzemi budou provedeny tak, aby se vhodné zaclenily do
stavajici urbanistické tkané.

(13) Rozvojové plochy smiSené obytné (S) jsou rozvijeny pfedevsim zapadné a jizné od soucasné
zastavby Jino¢an a jsou ohrani¢eny pasem zelené (PZ), silnicnim obchvatem a biokoridorem (NP).

(14) Rozvojové uzemi okolo zelezni¢ni stanice (Z8, 29, 210, Z13) se bude rozvijet okolo urbanistické osy —
ulice KarlStejnské, vici niz budou stavby orientovany.

(15) V misté prichodu biokoridoru LBK 49 bude vytvofen méstsky park. Jizné od lokality na Skrobech
bude vytvoren park krajinny, navazujici na biocentrum LBC 61.

(16) VSechny rozvojové plochy pfimo navazuji na stavajici zastavbu a budou napojeny téz na veSkerou
dopravni a technickou infrastrukturu, ktera bude umisténa v nové vymezenych verejnych
prostranstvich v ramci zastavitelnych ploch.

a7 Zastavitelné plochy zobrazeny ve Vykrese zékladniho ¢lenéni Gzemi (v.€.1), a v Hlavnim vykrese
(v.€.2)

(18) Zastavitelné plochy jsou ¢lenény do ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti.

(29) UP Jinogan vymezuije zastavitelné plochy pro zajisténi rozvoje bydleni i produkce,
ato v rozsahu zajistujicim trvale udrzitelny rozvoj, zachovavajici historické a pfirodni hodnoty
Uzemi.

(20) Plochy prestavby jsou zobrazeny ve Vykrese zakladniho ¢lenéni Gzemi (v.¢.1), a v Hlavnim
vykresu (v.¢.2)
(22) UP Jinogan vymezuije plochy prestavby pro zajisténi zmén v zastavéném tzemi sidla. Celkem

vymezuje 7 ploch prestavby.

(23) UP z hlediska koncepce vefejnych prostranstvi a sidelni zelené zdirazfiuje spolegenskou roli
vefejné pfistupného prostoru sidla obce. Vefejna prostranstvi jsou pfistupna komukoliv bez
omezeni, navazuji na plochy pro dopravu a vytvéareji soustavu Citelného prostfedi pro komunikaci
obyvatel a pro podporu jejich soudrZnosti a identity. Mezi vefejna prostranstvi obce patfi i plochy
verejné zelené (PZ), kde je, na rozdil od ploch PV, zdGraznéna funkce rekreac¢ni a oddychova.

a) RozloZeni ploch vefejnych prostranstvi je zobrazeno v Hlavnim vykresu (v.€.2). Pfedmétné
plochy jsou oznaceny jako Plochy vefejnych prostranstvi (PV). Jejich soucasti je dopravni
infrastruktura a pfevazuji zde zpevnéné plochy

b) Plochy vefejnych prostranstvi, kde dominuji plochy vegetace a komponované zelenég, jsou
vymezeny jako Plochy vefejnych prostranstvi — vefejné zelené (PZ). Z dopravni infrastruktury
je zde mozné umistovat zejména pésSi a cyklistické stezky.

(24) Verejna prostranstvi obce jsou uspofadany hierarchicky:

a) Ve stfedu historického jadra Jino¢an je namésti, ze kterého radialné vychazeji hlavni
urbanistické osy, ulice Hlavni, KarlStejnsk&, Hornickd, Prazska, a na ulice Hornickou a
Karl$tejnskou tangencialné napojena Zizkova-Dobfiéska. ProtoZe témito hlavnimi
urbanistickymi osami proudi vétSina dopravy motoroveé, cyklistické i pési, a do znacné miry
se jedna téz o spolec¢ensky a reprezentaéni prostor obce, konkrétnimu dopravnimu a
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urbanistickému feSeni je tfeba vénovat nalezitou péci, tak aby Slo o prostranstvi pfijemna a
zaroven bezpecna. Plynulost dopravy je zde sice dlleZit, ale nesmi byt preferovana na tkor
funkci spole¢enskych a pobytovych. Vhodnou sougasti hlavnich urbanistickych os je vzrostla
zelen (stromové aleje).

b) Na tuto zakladni strukturu jsou napojeny ulice, obsluhujici jednotlivé plochy smiSené obytné
a plochy ob¢anského vybaveni. Pfestoze z namésti vychazi nékolik dalSich radiélnich ulicek
a ulic, vétSina obsluznych ulic je tangencialné napojena na hlavni urbanistické osy. Obsluzné
ulice je mozné pojmout jako zklidnéné komunikace — obytné zony.

¢) Rozhrani obytného a produkéniho Gzemi tvofi ulice Severni a vychodni ¢ast ulice Prazskeé,
doprovazené pasem verejné izolacni zelené. Soucasti téchto ulic jsou shérné komunikace,
obsluhujici pfilehlé plochy obytné i produkéni.

d) Lokality Na Skrobech a U Dobfige (Z11) jsou s Jino&any spojeny jednou z hlavnich
urbanistickych os, ulici KarlStejnskou, ktera pokracuje dale do Dobfi¢e. Tato silnice mezi
obcemi bude postupné, sou¢asné s vystavbou v rozvojovych plochach 71, 76, 78,79, 710 a
Z11, pfebudovana do podoby hlavni ulice s oboustrannymi chodniky, vefejnou zeleni a
mobilidfem.

(25) Systém sidelni zelené se na tzemi obce Jino¢any vyznamné podili na za¢lenéni zastavéného
Uzemi a zastavitelnych ploch do krajinného rdmce a na zvySeni ekologické stability Gzemi.
Systém sidelné zelené tvofi zejména plochy vefejné zelené (PZ) a ¢ast ploch pfirodnich (NP =
plochy USES) a tento systém pfimo navazuje na zelef krajinnou, tvofenou jak zbylymi plochami
USES (NP), tak smisenymi plochami nezastavéného Gzemi (NS). Sidleni zelef je téZ sougasti
obytného Uzemi, a to zejména ve formé zahrad v rdmci ploch smiSenych obytnych (S, SV).

(26) UP navrhuje nasledujici strukturu vzajemné provazané sidelni a krajinné zelené:

a) Plochy vefejné zelené (PZ) se nyni nachazi na namésti, okolo Malého rybnika a v mensi
mife mezi obytnou zastavbou v severni a jizni ¢asti Jino¢an.

b) UP vymezuje pasy vefejné zelend a prvky USES prakticky po celém obvodu obytného Gzemi
Jinocan, tak aby tvofily pfechodovy prvek mezi sidlem a krajinou i mezi plochami obytnymi
(S) a produkénimi (VL).

c) Vjizni &asti Gzemi navrzené plochy sidleni zelené lemuji zastavitelnou plochu Z11 a je zde
vymezena i plocha vétSiho parku, navazujici na biocentrum LBC 61.

d) Plochy sidelni, krajinné a izola¢ni zelené déale lemuji vodni toky (Jino¢ansky potok) a liniovou
dopravni infrastrukturu (dalnice, Zeleznice). Uzsi plochy krajinné zelené (aleje, remizky) jsou
vymezeny tézZ jako interakéni prvky, vymezené v ramci USES.

D, KONCEPCE VEREINE INFRASTRUKTURY,
VCETNE PODMINEK PRO JEJI UMISTOVANI

Koncepce je zobrazena v Hlavnim vykresu (v.6.2) a ve Vykresu dopravni a technické
infrastruktury (v.€.3): infrastruktura, a zahrnuje infrastrukturu dopravni (plochy pro dopravu),
infrastrukturu technickou (inzenyrské sité), obCanské vybaveni (stavby a aktivity slouZzici
obyvatelstvu), a vefejna prostranstvi.

27) Silni¢ni doprava

a) Tésné za hranici Jino¢an je veden Prazsky dalniéni okruh (DO, funkéni tfida A1) a vychodné od
sidla je situovan Exit 21 Jino¢any. Na tento sjezd Gzemni plan navrhuje napoijit veSkerou silniéni
infrastrukturu a zlepsit tak dopravni dostupnost Jino¢an i okolnich obci.

b) UP vymezuje 6 novych zastavitelnych ploch DS (Plochy dopravni infrastruktury — silniéni), které
tvofi silniéni obchvat Jino€an, na ktery jsou napojeny vSechny hlavni urbanistické osy a ktery
slouzi téz k obsluze rozvojovych ploch vyroby a skladovani. Jde o plochy 222, 724, 725, 726 a
Z27, které jsou ur¢ené pro mistni shérné komunikace (funkéni tfida B2).

b) Plocha Z23, ktera je téZ soucasti obchvatu obce, je uréena pro silnici [1/116 a jde tedy o funkéni
tfidu B1. Na ni pfimo navazuje koridor silnice 11/116 (D093), ktery je vymezen dle ZUR St&.kraje a
slouzi k budoucimu napojeni sousednich obci na Prazsky okruh.
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¢) Hlavni urbanistické osy, tj. ulice Hlavni, Hornicka, KarlStejnska, Prazska (jeji zapadni ¢ast),
Zizkova a Dobfigska, slouzi téZ jako mistni sb&rmé komunikace. Sb&rnymi komunikacemi jsou téz
ulice Severni a vychodni €ast ulice Prazské. U vSech téchto komunikaci jde o funkéni tfidu B2. Po
realizaci silniéniho obchvatu bude mozné vSechny zminéné urbanistické osy prekategorizovat na
funkéni tfidu C1 (méstské tfidy).

d) VSechny ostatni komunikace, vedené zpravidla v plochach vefejnych prostranstvi (PV), jsou
komunikace obsluzné nebo zklidnéné, tj. funkéni tfidy C2, C3 anebo D1.

e) V ramci plochy Z10 je vymezena plocha pro vefejné parkovisté u vlakové stanice.
(28)  Vefrejnéa prostranstvi

a) V zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach jsou komunikace mistniho vyznamu soucasti
ploch vefejnych prostranstvi — PV.

b) V zastavitelnych plochach budou trasy novych komunikaci feSeny v ramci feSeni téchto ploch tak,
aby odpovidaly pozadavkim na mistni komunikace funkéni tfidy D1 (zklidnéné komunikace —
obytné zoény), popf. komunikace funkéni tfidy C2 nebo C3 (obsluzné komunikace).

(29) Cyklistickd doprava

a) UP navrhuje systém cyklodopravy vychazejici z Generelu cyklistickych tras a cyklostezek na
Uzemi St¢ kraje. Soustava cyklotras a cyklostezek je zakreslena ve Vykresu dopravni a technické
infrastruktury (v.¢.3).

b) Soustava péatefnich a lokalnich cyklotras bude doplnéna o Useky propojujici jednotliva sidla a
napojujici se na dalsi trasy pro vytvofeni souvislého systému.

(30) Pé&si doprava

a) Do Gzemniho planu jsou zaneseny pouZivané pési trasy a trasy pfevzaté z pavodniho UPSU.
Nové navrzend cesta zpfistupnuje navrzenou rozhlednu na Doksanaku nad LBC 61 a pokracuje
do Dobfie a z druhé strany navazuje na stavajici cestu.

c) Po celé délce ulice KarlStejnska az na hranice katastru je navrzeno zbudovani chodniku. Také
podél ulice Zizkova je navrzeno zbudovéani chodniku az k autobusové zastavce.

(32) Verejné prostory, ulice, nAmésti

a) Prostory ndmésti 5. kvétna v Jino¢anech budou upraveny doplnénim zelené, parkovacich mist,
lavi¢ek a méstského mobiliafe.

b) Doplnénim zeleng, lavicek a méstského mobiliare bude kultivovano okoli Malého rybnika
(MireSického rybnika).

c) Doplnénim aleji, parkovacich mist a lavicek budou kultivovany prostory ulic KarlStejnska a Hlavni
c) Doplnénim aleji a parkovacich mist budou kultivovany prostory ulic Zizkova, PraZska, Hornicka a
Dobfi¢ska

(32) Koncepce UP &leni plochy ob&anské vybavenosti na plochy vefejné infrastruktury (OV) a plochy
télovychovnych a sportovnich zafizeni (OS). Ob&anské vybaveni je umisténo téz v plochach
polyfunkénich (S a SV).

(33) Konkretizace koncepce vymezeni novych zastavitelnych ploch obéanského vybaveni

a) Plochy vefejné infrastruktury (OV) jsou vymezeny v jihovychodni ¢asti Jino¢an (Z12 a P7) a
v centru sidla jako plocha pfestavby P6. DalSi plocha OV je vymezena u Zelezni¢niho koridoru
naproti stavajici zelezni¢ni zastavky (Z13).

b) Obcanské vybaveni slucitelné s bydlenim je koncepéné zaclefovano do smiSenych obytnych
ploch (S a SV), zejména v centru Jino¢an, a podél hlavnich urbanistickych os.

(34) Koncepce zasobovani elektrickou energii

a) Po vychodni strané katastru prochazi vedeni velmi vysokého napéti 110 kV (Reporyje — Jino&any
— Hostivice). Rozvojové oblasti budou na toto vedeni napojeny pomoci kabelu 22 kV (trafostanice
smyckou) z Jino¢an do Daobfice.
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b) Pro kvalitnéjSi zasobovani tzemi elektfinou budou konkrétné v rozvojovych plochach v rdmci
projektové pfipravy Gzemi navrzeny pfipadné prelozky, nové trasy el. vedeni a nové trafostanice.

(35) Koncepce zasobovani plynem

a) V obci je plynovodni sit STL ve spravé Prazské plynarenské a.s.. Nové navrhované lokality
budou napojeny na systém STL zasobovani obce.

b) Plynofikace lokality Humna (Z2) je podminkou realizace STL plynovodu Jino€any — zdna sever.

c¢) Prepravni kapacita mistni STL je v feSeném Uzemi dostate¢na pro zasobovani rozvojovych
lokalit.

(36) Vodni hospodérstvi

Koncepce pfipojeni ploch Jino¢an na vodohospodarskou technickou infrastrukturu vyzaduje
Casovou koordinaci d&ji v uzemi tak, aby byla upfednostnéna vystavba a intenzifikace vefejné
infrastruktury (COV, kanalizace, vodovod) pfed vystavbou budov a aredlt tuto vyuZivajici:

a) Zasobovani pitnou vodou

1. Obec je zasobena z vefejného vodovodu vodovodnim fadem DN 600 ,Zadni Kopanina —
Beroun.*

2. Navrhované zastavba v obci bude pfipojena na stavajici vodovodni sit' (viz. vykres ¢.3 dopravni
a technickeé infrastruktury).

3. Pro lokality 71, 77, 78, 79, Z10 a Z11 bude navrzena nova vodovodni sit napojenim nového
pfivodniho potrubi z fadu DN 600 na novy vodojem.

4. VSechny nové stavby musi mit vyfeSeno zasobovani pitnou vodou podle platnych predpisu.

b) Zasobovani pozarni vodou

1. Pozéarni voda bude ¢erpana z vodovodni sité, kterou je tfeba dimenzovat na tuto potfebu.
Jako doplikové zdroje pozarni vody Ize vyuzit téz 2 vodni plochy v Jino¢anech a po
zrealizovani pfipadné navrhovany rybnik.

3. Vnéjsi odbérna mista slouzici jako hlavni zdroj pozarni vody musi byt zajisténa v souladu s
poZadavky CSN 730873

c) Splaskova kanalizace

1. VSechny nové stavby musi mit vyfeSenou nezavadnou likvidaci splaSkovych vod podle
platnych predpisu.

2. Splaskové vody jsou navrzeny k likvidaci v centralni Eistirné odpadnich vod obce. Je
planovano jeji rozSifeni, tak aby byla schopna pojmout nové navrhované kapacity
splaskovych vod. Plocha pro toto rozSifeni je vymezena v navaznosti na stavajici plochu
Cov.

3. Na katastralnim Gzemi Jino¢an je dale vymezena plocha pro umisténi COV pro Zbuzany
(plocha Z21), které v soucasnosti viastni COV nemaji a své odpadni vody odvadéji do
Jino¢anské COV, €imz zabiraji kapacitu pro samotné Jinocany.

4. Nova stokova sit bude vedena v pozemcich vefejnych prostranstvi a nové kanaliza¢ni fady
v rozvojovych lokalitach je doporu¢eno budovat soubéZné a soucasné s novymi fady
vodovodnimi.

d) DeStové vody

1. Destové vody na pozemcich v novych zastavitelnych plochach budou prednostné likvidovany
zasakovanim na vlastnim pozemku.

2.V lokalitich U Dobfiée (Z11) a Na Skrobech (Z20) jsou navrZzeny retenéni nadrze.
37) Nakladani s odpady
a) V ploSe Z12 u MireSovského statku se pocita s vybudovanim sbérného dvora.

b) Soucasny systém nakladani s odpady v Jino¢anech odpovidéa platné pravni Gpravé a béznému
standardu v podobném typu obci. Nové navrzena vystavba nebude vyzadovat podstatné zmény
v sou¢asném systému nakladani s odpady.

(38) Koncepce elektronickych komunikaci

a) UP prejima stavajici koncepci a nezasahuje do koncepce rozmisténi tras elektronickych
komunikaci v izemi.
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E. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY.

VCETNE VYMEZENI PLOCH A STANOVEN! PODMINEK PRO ZMENY V JEJICH
VYUZITI, USES, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNI OPATRENI,
OCHRANA PRED POVODNEMI, REKREACE,

DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SURQVIN

(39) UP navrhuje zaloZeni nefunkénich prvka USES (Gzemniho systému ekologické stability) a
celkové navrhuje obnoveni a posileni funkce takovych opatfeni v krajiné, které zajisti jeji
prostupnost, biologické funkce v€etné obnovy a udrzeni rostlinnych i zivo&iSnych druhd, a
vzajemnou rovnovahu krajiny a osidleni.

a) ReSené zemi sméfuje ke komponované méstské, resp. piiméstské krajiné, jejiz podoba je
vysledkem cileného krajinného planovani. UP timto respektuje vymezeni krajinnych typti
v ZUR, kde je v&t3ina Gzemi Jinodan vymezena jako krajina sidleni (S519) a pouze zapadni
Gast Uzemi za zeleznici (. smérem k Rudné) je vymezena jako krajina pfiméstska (U17).
Podstatnou &ast krajinnych prvka a ekologicky stabilnich ploch UP nové vymezuje na orné
pldé.

b) Nejhodnotnéjsi ¢ast krajiny je SirSi pas tzemi podél Jino¢anského potoka, oddélujici sidla
Jino¢any a Zbuzany. Tento ,zeleny prst” zajiStuje pfirodné-rekreaéni vazbu Prahy a
Stfedodeského kraje, tak jak je vyznadena v ZUR, slouZi ke kazdodenni rekreaci obyvatel a
jeho soucasti jsou nové vymezené pési trasy.

c) Koncepce usporadani krajiny Uzce souvisi se systtmem sidleni zelené (viz. body 25 a 26)

(40) Koncepc¢ni zasahy v krajiné
a) ZaloZeni nefunkénich prvka USES (LBC, LBK, IP), na které pfimo navazuje systém sidleni zelené
b) Novy rybnik na Jino¢anském potoce (3,35 ha) v ramci lokalniho biocentra LBC 49

¢) Retenéni nadrz pro plochu Z11.

(41) Uzemni systém ekologické stability (USES)

a) K zaloZeni Ci doplnéni jsou navrzeny biokoridory propojujici jednotlivé koncové vétve lokalniho
USES (LBK 47, LBK 48, LBK 49, LBK 50, LBK 51).

b) K zalozeni jsou navrzena LBC 49 a LBC 50.

e) Trasovani USES na hranici s okolnimi obcemi je zkoordinovano a upraveno tak, aby respektovalo
USES na uzemi téchto obci. Ciselné ozna€eni jednotlivych prvkd je z vétsi ¢asti pfevzato
z generelu.

(42) Koncepce ochrany krajinného razu

a) Ochrana prvki liniové zelené podel vodnich toki a vodnich ploch (jakoZto vyznamnych prvki
prostorové struktury krajiny a znaku pfirodnich hodnot): UP koncepéné vymezuje plochy podél
vodnich tokd a ploch jako plochy pfirodni nebo plochy smiSené nezastavéného Gzemi.

b) UP Jinogan koncentruje izemni rozvoj kolem sidla a v ndvaznosti na zastavéné tzemi. Mezi
sidlem a krajinou je navrzen zeleny pas (USES nebo plochy vefejné zeleng).

c) UP Jinogan koncepéné zpiishuje regulativy zastavitelnych ploch v lokalité U Dobfige, tak aby
zastavba nezakryla horizont viditelny z Jino¢an a co nejméné se podilela na zméné vyrazu
dotCené krajiny a to nejen ve vztahu k Jino¢anim ale i k Dobfici.

(43) Prostupnost krajiny

Uzemni podminky pro prostupnost izemi obce zajistuji plochy, koncepéni prvky a trasy koncepce
vefejnych prostranstvi, koncepce cyklistické dopravy, koncepce péSi dopravy a pfipadné
koncepce silniéni dopravy a koncepce vodnich tokd a ploch, které jsou zobrazeny v Hlavnim
vykresu (v.€.2), pfipadné ve Vykresu dopravni a technické infrastruktury (v.¢.3).
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(44) Vodni toky a plochy, protierozni ochrana a ochrana pfed povodnémi
a) UP Jinogan navrhuje novy rybnik na Jino&anské potoce (sougast LBC 49).

b) Protierozni ochranu predstavuji zejména veSkeré nové vymezené ekologicky stabilni plochy (j.
plochy NP, NS a PZ), které zajisti téz vyrazné vétsi retenci vody v krajiné nezli stavajici orna
plda.

¢) Kochrané uzemi pfed povodnémi pfispiva vymezeni retenéni nadrze pro plochu Z11

(45) Koncepce rekreace v krajiné

a) Reseni UP i nadale podporuje rozvoj nepobytové rekreace v krajing, a to zachovanim a
doplnénim pésSich tras, cyklistickych tras, cyklostezek a ochrany atraktivni krajiny.

c) Koncepce UP Jinogan vyluguje vznik novych ploch pro rodinnou rekreaci (chat) v krajiné.

(46) UP Jino&an respektuje plochu poddolovaného Gzemi prochazejici skrz celé feSené Gzemi.
Podminkou vyuZiti rozvojovych ploch, nachazejicich se v tomto Gzemi, je zpracovani bafskeho
posudku a postup podle CSN 730039.
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F STANOVENI PODMINEK PRO VWYUZITI PLOCH
S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI

(47) Pro Gcely tohoto Gzemniho planu se vymezuji pojmy:

a) koeficientem zastav éni pozemku podil maximélni pfipustné zastavéné plochy pozem-
ku (8 2 odst. 7 stavebniho zdkona) a vymeéry stavebniho pozemku, vyjadieny
v procentech;

b) koeficient zelen & urCuje zAvazné minimalni rozsah nizké i vysoké zelené v rdmci sta-
vebniho pozemku, vyjadfeny v procentech celkové vymeéry stavebniho pozemku;

¢) souvisejici dopravni nebo technickou infrastrukturo u stavby a zafizeni dopravni
nebo technické infrastruktury (napf. pozemni komunikace, cyklostezky, vodovod, kanaliza-
ce, trafostanice) provozné bezprostfedné souvisejici nebo podmifiujici hlavni, pfipustné,
popfipadé podminéné pfipustné, vyuZiti dané plochy;

d) vySkou stavby maximalni pocet nadzemnich podlaZi, popf. maximalni vySka hfebene u
sklonitych stfech nebo maximalni vysSka atiky u rovnych stfech od nejnizSiho bodu rostlého
terénu v misté priniku padorysu stavby;

e) podkrovim obytné nebo jinak vyuzivané podlaZzi, které se nachazi bezprostfedné pod
lomenou stfechou domu vyplfujici prostor mezi stropem posledniho podlazi a krovem.

f) nerusici €innosti jsou Cinnosti v Uzemi spojené s vyrobou sluzbami a ostatni
ob¢anskou vybavenosti, jejichZ Gcinky a vlivy staveb a dalSich zafizeni nenarusuji
provoz a uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nezhorSuiji Zivotni prostfedi na
okolnich pozemcich a v okolnich stavbach nad miru obvyklou a pfipustnou v obytnych
Gzemich.

g) pojmy stavebni pozemek, zastavéna plocha pozemku, drobn& stavba apod. viz definice
ve stavebnim zakoné a souvisejici legislativé

S Plochy smiSené obytné (F.1.1)

SYY) Plochy smiSené obytné — venkovské (F.1.2)

ov Plochy ob&anského vybaveni — vefejna infrastruktura (F.2.1)
oS Plochy ob&anského vybaveni — télovychovné a sportovni zafizeni (F.2.2)
VL Plochy vyroby a skladovani (F.3.1)

T Plochy technické infrastruktury (F.4.1)

PV Plochy vefejnych prostranstvi (F.5.1)

Pz Plochy vefejnych prostranstvi — vefejna zelen (F.5.2)

DS Plochy dopravni infrastruktury — silniéni (F.6.1)

Dz Plochy dopravni infrastruktury — drazni (F.6.2)

w Plochy vodni a vodohospodarské (F.7.1)

NZ Plochy zemédélské (F.8.1)

NS Plochy smiSené nezastavéného Uzemi (F.10.1)

NP Plochy pfirodni (F.11.1)
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PLOCHY SMISENE OBYTNE

1 Hlavni vyuZziti
a) pozemky a stavby bydleni v rodinnych domech
b) pozemky a stavby ob&anského vybaveni — vefejné infrastruktury
c¢) pozemky oplocenych zahrad
2 Pripustné vyuziti
a) pozemky a stavby bydleni ve stavajicich bytovych domech, v nové navrhovanych bytovych
domech pouze v plochach Z1, Z5, 76, Z7, Z8, 79, Z13 a P4.

b) pozemky a plochy vefejnych prostranstvi véetné mistnich komunikaci, péSich a cyklistickych
cest a ploch vefejné zelené, s prvky drobné architektury a mobiliafe

c) pozemky, stavby a zafizeni pro obchod a sluzby — maximéiné do rozlohy 150 m2 prodejni
plochy

d) pozemky a stavby pro bydleni v fadovych rodinnych domech kromé ploch 22, 710, Z11 a Z13
e) stavby a zafizeni souvisejici dopravni a technické infrastruktury
f) drobné stavby na pozemcich bytovych a rodinnych domu
3 Podmin éné pfipustné vyuziti
a) gardze a odstavna mista pouze v souvislosti s hlavnim nebo pfipustnym vyuZzitim
b) nezbytna souvisejici dopravni a technicka vybavenost

c) v plochach Z3, 24, Z7, Z8, 729, Z10, Z11 a Z13 je vyufZti pro bydleni pfipustné s podminkou
prokazani v rdmci Uzemniho fizeni staveb pro bydleni pfi projektové pfipravé GUzemi splnéni
hygienickych limitl hluku dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb. s ohledem na Zelezniéni trat (Z7,
Z8, 79, Z11, Z13), resp. sousedici vyrobni arealy (plochy Z4, Z10), resp. silnici (Z3)
d) vystavba v navrhovych plochach je podmingna prokazanim dostateéné kapacity COV resp.
jeji intenzifikaci

4 Nepfipustné vyuziti
a) veSkeré stavby a ¢innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
b) veSkeré stavby, zafizeni a Cinnosti, které jsou obtéZujici a ohroZujici okoli, tzn. jejichz
negativni U¢inky na Zivotni prostifedi pfekracuji hodnoty poZzadované pro bydleni

c) vSechny zamery, tj. stavby, Cinnosti a technologie, uvedené v pfiloze €. 1 zakona €. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon
0 posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich pfedpisi

d) vystavba novych bytovych domG mimo plochy 721, 75, 76, 27, 728, Z9, Z13 a PA4.
e) vystavba fadovych domu v plochach 22, 710, 211 a 213

f) chovy hospodéafskych zvifat (§ 3 odst. 1 pism. d) zakon ¢.166/1999 Sb., o veterinarni péci, ve
znéni pozdéjSich predpisu) a domécich zvifat ve velkych skupinich (Gtulky, chovné stanice)

5 Podminky prostorového uspo Fadaniv €etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu

a) na plochach spadajicich do vymezeného poddolovaného Uzemi nutny bafsky posudek a
postup podle CSN 730039 ,Navrhovani objekt( na poddolovaném tze mi*

b) minimalni velikost nové oddélovanych stavebnich pozemkud rodinnych domud v zastavéném
Uzemi i zastavitelnych plochach:

e pro samostatné RD: 800 m2
e ufadovych RD: krajni RD min. 350 m2, stfedovy RD: min. 250 m2

c) V plochach Z1, 75,726, 79 a celkova vymezena plocha s pfipustnym umisténim bytovych
domu (zahrnujici stavby BD, jejich pozemky, parkovisté a komunikace) neprekroci ¥ z celé
vyméry dotycné zastavitelné plochy.
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Umisténi bytovych domu v téchto vymezenych plochach je pfipustné za splnéni vSech ostatnich
podminek prostorového uspofadani.

d) maximalni vySkova hladina zastavby:
* URD max. 2 nadzemni podlazi a obytné podkrovi;

* U bytovych domi max. 3 nadzemni podlazi a 1 podzemni podlaZzi nebo max. 2
nadzemni podlazi a obytné podkrovi

e U fadovych RD max. 2 nadzemni podlazi bez podkrovi nebo 1 nadzemni podlazi a
obytné podkrovi

e) koeficient zastavéni poze mku:
* max. 25% u RD,
* max. 45% u bytovych domu

e u fadovych RD: krajni ddm max. 25%, stfedovy ddm: max. 35%
a max. 4 RD v jedné fadeé.

f) koeficient zelené:

* min. 60% u RD,

* min. 40% u bytovych doma,

» ufadovych RD: krajni dim min. 50%, stfedovy dim: min. 35%
g) Maximélni zastavéna plocha stavby BD je 600 m2.

h) stavajici stavebni pozemky rodinnych domul v zastavéném Uzemi Ize délit pro stavbu RD za
pfedpokladu, Ze kazdy ze vzniklych pozemkd splfiuje poZadavky na dopravni dostupnost a
pfipojeni na technické vybaveni a jeho vyméra bude min. 400 m2

ch) pfi zméndch staveb, nastavbich a pristavbach u stévajici zastavby je tfeba dbat
pfiméfeného hmotového rozsahu objektu dle konkrétniho umisténi stavby

i) parkovani vozdel bude zajiSténo v ramci stavebniho pozemku, na kazdy byt 2 parkovaci
mista

j) nové obytné objekty budou situovany mimo ochranné pasmo drahy, popf. co nejdale od
télesa drahy

k) likvidace deStovych vod bude zajiSténa na vlastnim poze mku

[) musi byt zajiSténo parkovani pro navstévy: pro kazdych 5 byt jedno parkovaci stani.

(50)  SM____Plochy smiSené obytne — venkovské

1 Hlavni vyuZziti
a) pozemky staveb pro bydleni v rodinnych domech
b) pozemky oplocenych zahrad

2 Pripustné vyuziti
a) obcanské vybaveni — vefejna infrastruktura (OV)

b) vefejna prostranstvi v€etné mistnich komunikaci, péSich a cyklistickych cest a ploch verejné
zelené, s prvky drobné architektury a mobiliafe

c¢) pozemky, stavby a zafizeni pro sluzby a maloobchod do 150 m? prodejni plochy
d) stavby a zafizeni souvisejici technické infrastruktury
3 Podmin éné pfipustné vyuziti
a) podnikatelska €innost, za splnéni podminky slucitelnosti s bydlenim
b) zemédélska vyroba za spinéni podminky slucitelnosti s bydlenim

C) garaze a odstavna mista souvisejici se zastavbou na pozemku
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d) nezbytna souvisejici technicka vybavenost

e) vystavba v navrhovych plochach je podminéna prokazanim dostateéné kapacity COV resp.
jeji intenzifikaci

f) vyuziti pro bydleni je pfipustné s podminkou prokazani splnéni hygienickych limitd hluku dle
nafizeni vlady €.272/2011 Sh. s ohledem na Zelezniéni trat v rdmci Uzemniho fizeni staveb pro
bydleni pfi projektové pfipravé tUzemi

g) ) vystavba v ndvrhovych plochach je podminéna prokazanim nenaruSeni krajinného rdzu
4 Nepfipustné vyuziti
a) stavby bytovych domu, fadovych rodinnych doma

b) veSkeré stavby a cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim,
zejména samostatné stavby pro dopravu (hromadné ¢i fadové garaze)

c) vyrobni a podnikatelska ¢innost jako previladajici vyuziti pozemku
d) zemédélska vyroba jako prevladajici vyuZiti poze mku

e) veSkeré stavby a €innosti, jejichZ negativni G€inky na Zivotni prostfedi (hluk, prach, exhalace,
nadmérna dopravni zatéz) prekracuji nad pfipustnou mez limity uvedené v pfisluSnych
pfedpisech (napf. sklady, autoklempirny, autolakovny, zdmecnické a truhlarské dilny)

f) v8echny zdméry, tj. stavby, €innosti a technologie, uvedené v pfiloze €. 1 zakona €. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon
0 posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich pfedpist

g) stavby ubytovacich zafizeni

5 Podminky prostorového uspo Fadani v €etn é zakladnich podminek ochrany krajinného rézu

a) na plochach spadajicich do vymezeného poddolovaného Uzemi nutny bafsky posudek a
postup podle CSN 730039 ,Navrhovani objekt( na poddolovaném tze mi*

b) minimalni velikost nové oddélovanych stavebnich pozemkud rodinnych domud v zastavéném
Uzemi i zastavitelnych plochach: 800 m2

¢) maximalni vySkova hladina zastavby: max. 1 nadzemni podlazi a obytné podkrovi
d) koeficient zastavéni pozemku: max. 25 %

e) koeficient zelené&: min. 60%

f) zastavéna plocha jednotlivé stavby pro bydleni max. 250 m2

g) pfi zménéach staveb, ndstavbach a pfistavbach u stavajici zastavby je tfeba dbéat pfiméfeného
hmotového rozsahu objektu dle konkrétniho umisténi stavby

h) parkovani vozidel bude zajiSténo v ramci stavebniho pozemku RD
i) likvidace deStovych vod na pozemku

j) musi byt zajiSténo parkovani pro navstévy: pro kazdych 5 bytd jedno parkovaci stani

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI

1 Hlavni vyuZziti
a) pozemky staveb pro vefejnou spravu, vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, zdravotnictvi,
kulturu, ochranu obyvatelstva, poZarni ochranu

b) vefejna prostranstvi v€etné mistnich komunikaci, péSich a cyklistickych cest a ploch verejné
zelené, s prvky drobné architektury a mobiliafe

2 Pripustné vyuziti
a) pozemky staveb a zafizeni pro télovychovu a sport

b) doplikové komeréni obanska vybavenost
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€) nezbytna souvisejici dopravni a technicka vybavenost
d) v ploSe 213 parkovisté
3 Podmin éné pfipustné vyuziti
a) trvalé bydleni spravce nebo majitele u€elovych staveb
4 Nepfipustné vyuziti
a) veSkeré stavby a ¢innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
5  Podminky prostorového uspo fadani v éetné zékladnich podminek ochrany krajinného razu
a) nezpevnéné plochy u novych ploch budou tvofit 30% plochy stavebniho pozemku
b) v ploSe prestavby P7 (MireSicky statek) musi byt pro provoz vyuzito stavajicich budov, jejich
objemové a stavebni skladba nesmi byt naruSena provozovanou €innosti, jakékoli stavby a
jejich zmény, stavebni Upravy a terénni Upravy musi respektovat urbanistické a architektonické

hodnoty, zejména historicky utvafenou urbanistickou strukturu a tvarové a hmotové usporadani
budov na pozemku, méfitko a charakter zastavby

(52)  OS___Plochy obcanskeho vybaveni —- télovychovna a sportovni zafizeni
1 Hlavni vyuZziti
a) pozemky staveb pro télovychovu a sport, oteviena sportovisté a hristé
b) sportovni zazemi (Satny, WC, klubovny)
2 Pripustné vyuziti
a) verejna prostranstvi véetné mistnich komunikaci, péSich a cyklistickych cest a ploch verejné
zelené, s prvky drobné architektury a mobiliafe
b) doplhkové komeréni obanska vybavenost
) nezbytnd souvisejici dopravni a technicka vybavenost
3 Podmin éné pfipustné vyuziti
a) neni stanoveno
4 Nepfipustné vyuZziti
a) veSkeré stavby a ¢innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
b) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni U€inky pfekraCujici nad pfipustnou miru limity
uvedené v prfisluSnych pfedpisech, zasahuji za hranice arealu

c) vSechny zamery, tj. stavby, ¢innosti a technologie, které nesplni podminky hygienickych limitd
hluku vi¢i stavbam pro bydleni dle nafizeni vliddy €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci

5 Podminky prostorového uspo Fadaniv €etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
a) maximalni vyskova hladina zastavby: max. 2 nadzemni podlaZzi

b) v azemi Ize umistovat pouze stavby, které svou hmotou a vySkou nebudou nevhodné
naruSovat krajinny raz a charakter sidla

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

(53)  VL____Plochy vyroby a skladovani
1 Hlavni vyuZziti
a) pozemky staveb a zafizeni pro vyrobu a sluzby
b) obchodni, kancelafské a spravni provozy
¢) pozemky staveb a zafizeni pro skladovani
2 Pripustné vyuziti
a) pozemky staveb a zafizeni pro télovychovu a sport
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b) ubytovani pro zaméstnance
c¢) doprovodna zafizeni obanského vybaveni (stravovaci, sociélni, zdravotni)
d) plochy zelené
e) souvisejici dopravni a technicka vybavenost
f) zasakovaci plochy, retence, vodni plochy, uloZeni inzenyrskych siti
g) Cerpaci stanice pohonnych hmot dopravni sluzby mimo plochu Z20
3 Podmin éné pfipustné vyuziti
a) vyuziti pozemkd je podminéno zfizenim kryci a izola¢ni zelené na pozemku navrhovanych

arealll a pfislusné dopravni a technické infrastruktury (pro plochy Z15, 716, Z17 jde
o vybudovani ulice Okruzni, tj. vystavbu komunikace v ploSe Z26) a protihlukového valu

b) na plochy stavajici, které jsou v blizkosti sou¢asnych nebo planovanych ploch smiSenych
obytnych neumistovat nové zdroje znecisténi a hluku

c) pro plochu Z20 rekonstrukce a rozsifeni komunikace Na Skrobech a realizace &asti
biokoridoru, ktery bude plochu Z20 kryt z vychodni strany

d) vystavba v navrhovych plochach je podminéna prokazanim dostatecné kapacity CoV resp.
jeji intenzifikaci, v ploSe Z20 je pfipustna lokalni COV pro lokalitu.

e) vystavba v ploSe Z18 je podminéna vystavbou komunikace v plochach Z26 nebo Z23,
vystavba v ploSe 719 je podminéna vystavbou komunikace v ploSe 223

4 Nepfipustné vyuziti
a) plochy, stavby a zafizenti, které by byly zdrojem nebezpecnych odpadu

b) veSkeré stavby a Cinnosti, jejichz negativni U€inky pfekraCujici nad pfipustnou miru limity
uvedené v prisluSnych pfedpisech, zasahuji za hranice arealu

c) veSkeré stavby a cinnosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim,
zejména vyrobny tézkého primyslu,

d) vSechny zdméry, tj. stavby, ¢innosti a technologie, uvedené v priloze €. 1 zdkona ¢. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon
0 posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich pfedpist

e) vSechny zaméry, tj. stavby, €innosti a technologie, které nesplni podminky hygienickych
limitd hluku vaci stavbam pro bydleni dle nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed
nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci
f) rozsahla vystavba lehké vyroby nebo skladovacich a logistickych budov se situovanim v
navaznosti na stavajici ¢i navrhovanou obytnou zastavbu
g) do¢asné ubytovani
h) zemeédélska vyroba
i) nepretrzity, provoz

5 Podminky prostorového uspo Fadani v €etn é zakladnich podminek ochrany krajinného rézu

a) vyska staveb v zastavénem Uzemi i zastavitelnych plochach max. 11 m, vysSka staveb v plose
Z20 max. 8m, a v zastavéném Gzemi Na Skrobech max. 8m nebo ve stavu stavajicim, moZnost
podzemnich podlazi, vySku stavby nesmi prevySovat zadné konstrukce

b) stavby pro skladovani do 4000 m2 zastavené plochy jednotlivé stavby
c) koeficient zastavéni pozemku: max. 60%

d) koeficient zelené&: min. 30 %

e) parkovani vozidel bude zajiSténo v ramci stavebniho pozemku

f) stavebni a technické feSeni staveb bude respektovat okolni obytna Uzemi a zasazeni do
krajiny

g) po stranich sousedicich s obytnou zastavbou bude vybudovén pas vnitroaredlové izolacni
zelené (stromové i kefové patro)
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h) pfi umistovani staveb v navrhovych plochach VL je podminkou zfizeni retence deStovych
vod na pozemku a dostate¢na kapacita COV

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY

(54)  T1____Plochy technické infrastruktury

1 Hlavni vyuZziti
a) aredly a stavby a zafizeni technické infrastruktury
b) specificka zafizeni na sitich technické infrastruktury
c¢) plochy souvisejici dopravni infrastruktury

2 Pripustné vyuziti
a) plochy zelené
b) sbérny dvar

3 Podmin éné pfipustné vyuziti
a) neni stanoveno

4 Nepfipustné vyuziti
a) veSkeré stavby a ¢innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
b) ukladani nebezpecnych odpadu

c) veSkeré stavby a €innosti, jejichZz negativni U¢inky prekracuji nad pfistupnou miru limity
uvedené v prisluSnych pfedpisech a zasahuji za hranice arealu
d) vSechny zdméry, tj. stavby, ¢innosti a technologie, uvedené v priloze €. 1 zdkona ¢. 100/2001

Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkonl (zdkon o
posuzovani vlivli na Zivotni prostredi), ve znéni pozdéjSich predpisu

5 Podminky prostorového uspo Fadaniv €etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
a) stavebni a technické feSeni staveb bude respektovat okolni zastavéna Uzemi a zasazeni do
krajiny

b) pokud to dovoli pfedpisy, zafizeni bude ve vefejném neoploceném pozemku

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

1 Hlavni vyuZziti
a) verejné pristupné prostory se spoleCenskym vyznamem (naves, ulice, chodniky, vefejna
zelen a dalSi prostory pristupné bez omezeni)

b) plochy vefejné pristupné zelené v sidle
¢) mistni komunikace, zklidnéné komunikace, pési a cyklistické cesty, cyklopruhy
2 Pripustné vyuziti
a) stavby a zafizeni dopravni infrastruktury
b) stavby a zafizeni technické infrastruktury
c) prvky drobné architektury (sochy, altanky, kasny) a mobiliafe (lavicky, odpadkové kose)
d) drobn& détska hristé
e) mista pro tfidéni odpadu v mobilnich nddobach
f) prvky mistnich informacnich systému
g) stavby a zafizeni upravujici odtokové poméry v Gzemi (Upravy pro odvodnéni)

h) pozemni komunikace nezafazené v hlavnim vyuZiti
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3 Podmin éné pfipustné vyuziti
a) neni stanoveno
4 Nepfipustné vyuziti
a) veSkeré stavby a ¢innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
5 Podminky prostorového uspo Fadaniv €etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu

a) pfi novém vymezovani vefejnych prostranstvi s plochami pro dopravu budou dodrzeny
poZadované Sitky pozemku vefejného prostranstvi, paklize obsahuji komunikaci a zajistuji
dopravni obsluhu Gzemi a nestanovi-li regulaéni plan jinak

b) v prostorach vyznamnych urbanistickych ulic bude jejich Sifkové uspofadani preferovat
zaclenéni aleji a zelenych pasu

¢) vSechny pozemni komunikace, zpfistupriujici pozemky rodinnych nebo bytovych domd budou
soucasti vefejného prostranstvi, jehoz nejmensi Sifka je stanovena § 22 vyhlasky €. 501/2006
Sb., o obecnych poZadavcich na vyuZivani tzemi, ve znéni pozdéjSich predpisd, tj. u pozemni
komunikace zpfistuprujici pozemek bytového domu =12 m, pfi jednosmérném provozu lze tuto
§ifku snizit az na 10,5 m, a u pozemnich komunikaci zpfistupnujici pozemek rodinného domu =
8 m, pfi jednosmérném provozu lze tuto Sifku sniZit az na 6,5 m

d) v mistech planované dopravni infrastruktury (komunikace, chodniky, cyklostezky, odstavné a
parkovaci plochy) bude v projektové pfipravé Uzemi vymezena doprovodna, izola¢ni a
ochranna zelen

1 Hlavni vyuZziti
a) vyznamné plochy verejné pfistupné zelené v sidle, obvykle parkové upravené

b) izola¢ni zelen v sidle, ktera je krajindfsky zakomponovana do okolni zastavby a soukromé
zelené

2 Pripustné vyuziti
a) pesi a cyklistické stezky, hipostezky
b) détska hristé
c¢) drobné vodni plochy
d) stavby a zafizeni technické infrastruktury
e) prvky drobné architektury (sochy, altanky, kasSny) a mobiliar (lavicky, odpadkové kose)
f) mobiliaf pro rekreaci a relaxaci
g) stavby a zafizeni upravujici odtokové poméry v izemi (drobné retencni nadrze)

h) protihlukova opatfeni (protihlukovy val) v ploSe K2.8 — zemni val s vysadbou stromové a
kefové zelené — os4zeni dle stanoviska OZP
ch) vjezdy na pozemky
3 Podmin éné pfipustné vyuziti
a) neni stanoveno
4 Nepfipustné vyuziti
a) veSkeré stavby a ¢innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
5 Podminky prostorového uspo Fadaniv €etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
a) realizace zpevnénych ploch pouze po provéreni, Ze prokazatelné neexistuje alternativni
feSeni
b) pfi realizaci dopravni infrastruktury podél takové stavby realizovat liniovou vysadbu zelené
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PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY

1 Hlavni vyuZziti
a) pozemky staveb a zafizeni pozemnich komunikaci véetné jejich soucasti (naspy, zarezy,
opérné zdi, mosty apod.)

2 Pripustné vyuziti
a) pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni (napf. autobusové zastavky,
odstavnd stani pro autobusy)

b) odstavné a parkovaci plochy
c¢) chodniky, cyklostezky
d) stavby a zafizeni technické infrastruktury
e) krajinna zelen liniova a doprovodna
f) protihlukova opatfeni
3 Podmin éné pfipustné vyuziti
a) neni stanoveno
4 Nepfipustné vyuziti
a) veSkeré stavby a ¢innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

5 Podminky prostorového uspo Fadaniv €etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
Nejsou stanoveny

(58) DZ Plochy dopravni infrastruktury - drazni

1 Hlavni vyuZziti
a) stavajici plochy Zeleznice
b) souvisejici plochy naspu, zafezd, opérnych zdi, mostu, kolejist apod.
c) souvisejici pozemky zafizeni pro draZni dopravu (stanice, zastavky, nastupisté a pfistupové
cesty, provozni budovy, depa, opravny, spravni budovy)
2 Pripustné vyuziti
a) nezbytnd souvisejici dopravni a technickd vybavenost, prelozky komunikaci a prelozky
inzenyrskych siti
b) protihlukova opatfeni a doprovodné krajinné Gpravy
c) stavby a zafizeni technické infrastruktury
3 Podmin éné pfipustné vyuziti
a) neni stanoveno
4 Nepfipustné vyuziti
a) veSkeré stavby a ¢innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
5 Podminky prostorového uspo  fadani
a) nejsou stanoveny

PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE

1 Hlavni vyuZziti
a) pozemky vodnich ploch, koryt vodnich tok( a jiné pozemky ur€ené pro prevaZzujici
vodohospodarské vyuziti

2 Pripustné vyuziti
a) v plochach USES plati podminky vyuZiti pro plochy USES (pfekryvna funkce)
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b) doprovodnéa zelen — bfehové porosty
¢) nezbytné vodohospodarské stavby a zafizeni
3 Podmin éné pfipustné vyuziti
a) neni stanoveno
4 Nepfipustné vyuziti
a) veSkeré stavby a ¢innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim

5 Podminky prostorového uspo Fadaniv €etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
a) nejsou stanoveny

PLOCHY ZEMEDELSKE

(60)  NZ Plochy zemédglske

1 Hlavni vyuZziti
a) zemeédélska produkce na zemédélském pudnim fondu, zejména na orné ptde

2 Pripustné vyuziti
a) stavby, zafizeni a opatfeni nezbytné pro obhospodafovani zemédélské pudy
vV nezastavéném Uzemi, pro pastevectvi apod. (napf. pristfeSky pro dobytek)

b) souvisejici dopravni a technickd infrastruktura (napf. polni cesty, zavlahy, odvodnéni)
c) stavby a zafizeni technické infrastruktury
d) pési a cyklistické stezky, hipostezky
e) doprovodnd zeleri podél cest
f) protihlukova opatfeni dopravnich staveb
g) prvky a plochy krajinné zelené (meze, aleje), zpomalujici odtok vody z krajiny
h) retencni opatfreni
3 Podmin éné pfipustné vyuziti
a) pozemni komunikace
4 Nepfipustné vyuZziti
a) veSkeré stavby a ¢innosti neslucitelné a nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZzitim
b) aredly zemédélské vyroby
5 Podminky prostorového uspo Fadaniv €etné zakladnich podminek ochrany krajinného razu
a) nejsou stanoveny

PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI

1 Hlavni vyuZziti
a) trvalé travni porosty, zemédélsk& produkce na zemédélském padnim fondu
b) prvky a plochy vyznamné krajinné zelené (meze, aleje), vyznamné krajinné prvky
c) plochy, v nichZ Ize obecné téZko oddélit lesni, vodni a jiné typy pfirodnich ploch
2 Pripustné vyuziti
a) v plochach USES plati podminky vyuZiti pro plochy USES (pfekryvna funkce)
b) drobné vodni plochy, zamokfené plochy
c) ostatni plochy nezastavéného Uzemi, které nejsou hospodarsky vyuZitelné a lze je proto
ponechat pfirozenému vyvoiji
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d) u€elové komunikace, pési a cyklistické stezky, hipostezky

e) protihlukova opatfeni

f) souvisejici dopravni a technickd infrastruktura (napf. polni cesty, zavlahy, odvodnéni)

g) stavba rozhledny v lokalité Na Skrobech
3 Podmin éné pfipustné vyuziti

a) stavby a zafizeni technické infrastruktury (pouze v nezbytném, minimalizovaném rozsahu)
4 Nepfipustné vyuziti

a) vesSkeré dalSi stavby

b) €innosti, které jsou v rozporu s trvale udrZitelnym zpasobem obhospodarfovani krajiny

5 Podminky prostorového uspo  Fadaniv €. zakladnich podminek ochrany krajinného razu
a) nejsou stanoveny

PLOCHY PRIRODNI

(62)  NP_Plochy pfirodni

1 Hlavni vyuZziti
a) plocha pfirodni zajistujici podminky pro ochranu pfirody a krajiny
b) pozemky a koridory USES (LBK, LBC) a souvisejici pfirodné cenné pozemky (meze, aleje),
vyznamné krajinné prvky

2 Pripustné vyuziti
a) vyuzti zajistujici pfirozenou druhovou skladbu bioty odpovidajici trvalym stanovistnim
podminkam

b) jiné vyuZiti jen pokud nezhorSi ekologickou stabilitu; u vodnich tokd napf. revitalizace a
obnova bfehovych porostd, drobné vodni plochy, na mokrych nivach napf. pfirozena sukcese
(zardGstani olSemi a vrbami); zménou nesmi dojit ke znemoZnéni navrhovaného vyuZiti nebo
zhorseni pfirodni funkce souéasnych ploch USES

3 Podmin éné pfipustné vyuziti
a) dopravni a technicka infrastruktura pouze v nutnych pfipadech, kdy neexistuje alternativni
feSeni
b) lesni plochy pouze v pfipadé, Ze se jedna o lesni biocentra a lesy s pfirozenou skladbou
dfevin

4 Nepfipustné vyuziti
a) veskeré stavby (vetné oploceni)
b) €innosti, které jsou v rozporu se zajmy ochrany pfirody a krajiny

5 Podminky prostorového uspo fadaniv €. zakladnich podminek ochrany krajinného razu
a) nejsou stanoveny
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6.  VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB.

VEREJNE PROSPESNYCH OPATREN( STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A
STAVBAM VYVLASTNIT

(63) Plochy a koridory vefejné prospésnych staveb s moznosti vyvlastnéni, vymezené UP Jinogan (dle
§170 stavebniho zakona):

‘ Popis VPS

Dopravn i infrastruktura
WD1.1 Koridor dopravni stavby D093 dle ZUR
WD2.1 Mistni komunikace vedouci v rozvojové plose 224
WD2.2 Mistni komunikace vedouci v rozvojové plose 7225
WD2.3 Mistni komunikace vedouci v rozvojové ploSe Z26
WD2.4 Mistni komunikace vedouci v rozvojové plose 227
WD2.5 Mistni komunikace vedouci v rozvojové ploSe Z23
WD2.6 Mistni komunikace v vedouci v rozvojové ploSe 728
WD2.7 Mistni komunikace v vedouci v rozvojové ploSe 212
WD2.8 Mistni komunikace vedouci k vodojemu
WD2.9 Mistni komunikace v vedouci v rozvojové ploSe P1
WD3 Rozsifeni komunikace na Skrobech
WD4.1 Cyklostezka vedouci podél silnice 111/00516
WD4.2 Cyklostezka vedouci podél silnice 111/0057
WD4.3 Cyklostezka vedouci pres lokalitu Na Skrobech do Nugic
WD4 .4 Cyklostezka lemujici ulici Okruzni (Z26)
WD5 Verejné parkoviSté — odstavné parkovisté k viakové stanici
WR1 Plocha pro rybnik

(64) DalSi verfejné prospésné stavby, opatfeni a vefejna prostranstvi vymezi podrobné;jsi dokumentace
Regulaéni plany RP-2, RP-4, RP-5, RP-6, RP-9 a RP-11.

(65) UP vymezuje dvé vefejné prospésné opatfeni s moZnosti vyvlastnéni (dle §170 stavebniho

zakona):
‘ Popis VPO
WR1 Protihlukovy val
ZvySovanireten €ni schopnosti Uzemi
WR2 Retenéni nadrz
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(66) Uzemni planem Jinogan nejsou vymezeny 7adné plochy pro stavby a opatieni k zajistovani
obrany a bezpecnosti statu.

(67) Uzemni planem Jinogan nejsou vymezeny 7adné plochy pro asanace.

H  VYMEZEN| VEREINE PROSPESNYCH STAVEB,

AVEREJNYCH PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNI PRAVO

(68) Predkupni pravo ve prospéch obce JinoCany se vymezuje pro tyto stavby:

Oznaceni Popis

Verejna vybavenost

Plocha pro ob&anskou vybavenost (rozsifeni ZS)

parc.¢. 187, 188

Plocha pro ob&anskou vybavenost (umisténi sbhérného dvora a
PP2 hasi¢skeé stanice)

parc.¢. 319/1

PP1

Technicka infrastruktura

Plocha pro ob&anskou vybavenost (rozsiteni COV - Jino&any)

PP3 ..
547/1(¢ast)

| STANOVEN! KOMPENZACNICH OPATRENI

PODLF § 50 ODST.6 STAVEBNIHO ZAKONA

(69) Uzemni plan Jino&an nema vliv na Zadnou evropsky vyznamnou lokalitu ani pta&i oblast, a proto
neni tfeba pfisluSnym organem ochrany pfirody stanovovat kompenzaéni opatfeni.

J. UDAJE 0 POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU

A KNEMU PRIPOJENE GRAFICKE CAST!

(70) Textova éast UP Jinoan ma 31 stran véetné stran zadani regulagnich plant. Dalsi listy obsahuiji
titulni stranu, Udaje o pofizovateli a projektantovi a obsah.

Grafickou ¢ast navrhu tzemniho planu Jino¢an tvofi 4 vykresy:

v.C.1.  Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi méfitko 1:5000
v.6.2.  Hlavni vykres méfitko 1:5000
v.6.3.  Vykres dopravni a technické infrastruktury méfitko 1:5000
v.C.4. Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci méfitko 1:5000
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K. VYMEZEN[ PLOCH A KOR|DORO UZEMNICH REZERV

A STA[\IVOVE/NI' MOZNEHO BUDOUCIHO WUZITI, VCETNE PODMINEK PRO JEHO
PROVERENI

(71) UP Jinogan nevymezuje Zadné plochy ani koridory Gzemnich rezerv.

L. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU,  kieaicr s

ROZHODOVAN( O ZMENACH UZEMI PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

(72) UP Jino&an nevymezuje Zadné plochy s podminkou dohody o parcelaci.

M. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, v kiesicr s

ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMI PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE,

STANOVENI PODMINEK PRO JEJI PORIZENI A LHUTY PRO VLOZENI DAT DO EVIDENCE
UP CINNOSTI

(73) UP Jino&an nevymezuje zadné plochy s podminkou Gzemni studie.

N.  VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, e kreavc

JE ROZHODOVANI 0 ZMENACH V UZEMI PODMINENO ZPRACOVANIM A VYDANIM
REGULACNIHO PLANU, A ZADANI REGULACNIHO PLANU, ATD,

(74) UP Jinogan vymezuije 6 ploch s pozadavkem na pofizeni a vydani regulaéniho planu:

Oznaceni plochy

Regula éni plany

Z2 RP-2, Humna

Z4 RP-4, Jino¢any-vychod
Z5 (¢ast) RP-5, Jino¢any-jih

Z6 RP-6, Za Devitkou

Z9 RP-9, Pod silnici

Z11 RP-11, U Dobfice

Status regula¢nich pland ,Regulaéni pany na Zadost"
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(75) Zadani regula¢nich plant maji nasledujici strukturu:

vymezeni feSeného Uzemi

pozadavky na vymezeni pozemka a jejich vyuziti

pozadavky na umisténi a prostorové usporadani staveb

pozadavky na ochranu a rozvoj hodnot Uzemi

pozadavky na feSeni verejné infrastruktury

pozadavky na vefejné prospésné stavby a na verejné prospésna opatfeni

pozadavky na asanace

dalSi pozadavky vyplyvajici z Uzemné analytickych podkladt a ze zvlaStnich pravnich predpis(

(napfiklad pozadavky na ochranu vefejného zdravi, poZarni ochrany, civilni ochrany, obrany a

bezpecnosti statu, ochrany loZisek nerostnych surovin, geologické stavby Gzemi, ochrany pfed

povodnémi a jinymi rizikovymi pFirodnimi jevy)

. vycet Uzemnich rozhodnuti, které regulacni plan nahradi

10. pozadavky ze zavéru zjiStovaciho fizeni véetné uréeni dalSiho postupu, pokud se postupy
posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a pofizovani regulaéniho planu spojuji

11. pfipadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci

12. pozadavky na uspofadani obsahu navrhu regula¢niho planu a obsahu jeho odUvodnéni s
ohledem na charakter Gzemi a problémy k feSeni véetné méfitek vykrest a poc&tu vyhotoveni

13.  poZzadavky vyplyvajici z Gzemniho planu

NN E

N.3. ZADANI REGULACNIHO PLANU RP-2 — JINOCANY, HUMNA

(76) UP Jinogany stanovuje zadani Regulaéniho planu RP-2— Jinogany, Humna:

N.3.1. Uzemi leZi na zapadnim okraji Jinogan. Je zafazeno do zastavitelnych ploch smigenych obytnych (S), feSena lokalita je
oznacena jako Z2. )
ReSené Gzemi ma rozlohu 6,56 ha a je graficky vyznaceno ve wkresu ¢.1 UP - wykresu Zakladniho ¢lenéni Uzemi
(zCu).

N.3.2. RP bude feSit Gzemi plochy smiSené obytné (S). RP nawhne soustavu vefejnych prostort (ulic a vefejnych
prostranstvi), ktera zajisti prostupnost izemi a doprawni obsluhu stavebnich pozemk(. Podle ustanoveni § 7 wyhlasky
269/2009 sb. bude na kazdé 2 hektary zastavitelnych ploch wmezena plocha vefejnych prostranstvi o vwméfe min.
1000 nm? (mimo vy méry pozemnich komunikaci)

Regulaéni plan rozéleni feSené Gzemi na jednotlivé stavebni pozemky, které budou provazany s verejné pristupnymi
plochami s umisténim vefejné zelené a dalSimi vefejnymi prostranstvimi.

RP navrhne etapizaci vystavby v souladu se zavéry Vlyhodnoceni viivii na udrzitelny rozvoj Gzemi, tak aby bylo feSené
Uzemi zastavovano postupné smérem od stavajici zastavby- vnavaznosti na ni (. od wychodu a jihu). Uvazovany
budou minimalné 2 etapy.

N.3.3. Nawrzena struktura zastavby zohledni blizkost sousedicich zastavitelnych ploch Z1 a Z7 a bude respektovat charakter
pfilehlého zastavéného Gzemi.
RP stanovi podrobné regulativy prostoroveho usporadani Uzemi, zejména uliéni ¢aru, stavebni ¢aru, a popfipadé
stanovi nezastavitelnou ¢ast pozemkd, pokud tak wyplyne z existence ochrannych pasem infrastruktury, kompozi¢nich
zamérQ, nebo zaméru ochrany pfirody.
RP vramci trasovani komunikaci stanovi jejich prostorové usporadani, tedy Sitkowy profil uli¢niho prostoru, pravidla pro
oploceni stavebnich pozemkd(, a pfipadné stanovi naroky na stanoveni neoplocenych Usek( uliéni ¢ary, pokud to
koncepce FeSeni vyzada.
RP stanovi pravidla pro oploceni pozemka.
RP stanovi pravidla pro wsku staveb, a pfipadné naroky na wySkové osazeni staveb (na zakladé skute¢nych vySkowych
Udaju).
Regulaéni plan navrhne uli¢ni ¢ary a stanovi pfesna pravidla pro feSeni hranice mezi zastavitelnou a nezastavitelnou
Césti tzemi.
Usporadani staveb v ploge S bude respektovat regulativy, stanovené v UP Jino&any pro plochu smi$enou obytnou (S).

N.3.4. Dotéeni prvkil USES a zajmd ochrany ptirody a krajiny:
S FfeSenym Uzemim sousedi nawrzené lokalni biocentrum LBC 50, pfi feSeni regula¢niho planu bude respektovano.

Ochrana ZPF: Soucasti RP bude i whodnoceni pfipadnych zabord ZPF, s dolozenim konkrétnich Udaju o vymére,
kultufe a BPEJ (bonitovanych ptdné ekologickych jednotkach).

Ochrana PUPFL (pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa): PFi FeSeni regula¢niho planu nebudou dotéeny lesni
pozemky ani jejich ochranné pasmo.

Ochrana ovzdusi: RP nebudou dotéeny zajmy ochrany ovzdusi. V feSeném Gzemi neumozni stanovené podminky
wyuziti ploch zhorSeni stavajicich kvalitativnich hodnot ovzdusi.

N.3.5. PoZzadavky na feSeni dopravni infrastruktury:
Soucasti RP bude feSeni dopravy a dopravni napojeni Uzemi: RP vymezi kromé dopravniho prostoru a jizdnich pruht
pfipadné i plochy pro pohotovostni odstavna stani vozidel a plochy pro pési provoz.
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Zastavitelné smiSené obytné plochy (S) mohou byt dopravné obslouZeny ze stavajicich mistnich komunikaci (ulice
Zizkova Hornicka) pfi zapadnim a jiznim okraji feSeného tuzemi.

Podminkou pfi nawhu RP-2 a wmezeni pozemkd je nawh dopravniho napojeni lokality a jeji navaznost na stavajici
zastavbu.

Pozadavky na feSeni technické infrastruktury:

RP bude respektovat stavajici i nové navrhovana zafizeni technické infrastruktury véetné ochrannych pasem. Ze
stavajici infrastruktury jde zejména o vodovodni pfivadéc.

Reseni RP se dotyka problematiky zasobovani Gzemi pitnou vodou, FeSeni likvidace splaskovych vod a zésobovani
elektrickou energii.

Resené izemi bude odkanalizovano do stokové sité obecni kanalizace.

Prostorové usporadani technické infrastruktury bude feSeno koordinované s nawhem vefejnych prostor, zejména
s feSenim dopravy a vymezenim ploch verejné zelené.

N.3.6. Jako verejné prospésné stavby budou vymezeny tyto stavby:
Zasobovani vodou a odkanalizovani Gzemi: trasy vodovodnich a kanaliza¢nich fadu
Zasobovani elektrickou energii: nové trafostanice, noveé trasy kabelového, pfipadné nadzemniho elektrického vn vedeni,
véetné wyvolanych prelozek;
Pozemni komunikace a vefejnd prostranstvi (plochy pro doprawu): pfipadné nova vyznamna vefejna prostranstvi a
komunikace;
Jako opatfeni ve vefejném zajmu budou vymezeny tyto prvky vuzemi: pfipadné plochy pozemkd pro vefejnou,
rekreacni a pobytovou zeler.

N.3.7. Pozadavky na ploSné asanaéni zasahy se vfeSeném Uzemi nevyskytuii.

N.3.8.  ReSenim RP nebudou doteny zajmy obrany statu a civilni obrany.

Z hlediska feSeni pozarni ochrany (PO) bude v nawhu regulaéniho planu feSeno: spinéni pozadavkid na parametry
pfistupowch komunikaci k objektim a zastavbam podle jejich charakteru pozarniho zabezpeceni, vyplyvajiciho
z pozadavki CSN o pozarni bezpeénosti staveb, FeSeni zasobovani pozéarni vodou dle CSN 73 0873, vztahujici se
k nawrhované zastavbé, pozadavek na spinéni 8§ 41 odst. 1 pism. b) whlaSky ¢. 246/2001 Sb. (feSeni pFijezdowych
komunikaci, popfipadé nastupnich ploch pro pozarni techniku, zajiSténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé
jiné hasebni latky).

Celé feSené Uzemi se nachazi na poddolovaném tGzemi. Podminkou wyuziti plochy je zpracovani bariského posudku a
postup podle CSN 730039.

N.3.9.  Vydany regula¢ni plan nahradi vfeSené lokalité tato Uzemni rozhodnuti: Gzemni rozhodnuti o déleni nebo scelovani
pozemkd pro uréeni parcelace Uzemi (podle potfeby)

N.3.10. Re3eni regulag¢niho planu nebude mit negativni viiv na Zivotni prostfedi, feSeni nevyvolava potfebu zpracovani
wyhodnoceni z hlediska viivi na Zivotni prostfedi.
Uzemi FeSené regulaénim planem nezasahuje do Evropsky wznamnych lokalit nebo ptacich oblasti

N.3.11. Pfipadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci budou specifikovany
v dobé pFipravy nebo platnosti regulaéniho planu.

N.3.12. Nawh RP-2 bude zpracovan v rozsahu pfilohy €. 11 k whl. &. 458/2013 Sh.
Dokumentace bude obsahovat vlastni navrh regula¢niho planu a ¢ast oddvodnéni regulaéniho planu (vzdy textova a
graficka ¢ast).
Obsah grafické ¢asti navrhu RP:
Hlavni wkres bude obsahovat hranici feSené plochy, vwmezeni a vyuziti pozemkl a graficky vyjadfitelné podminky
umisténi staveb vefejné infrastruktury. Bude obsahovat zvlaStni regulativy Gzemi - uliéni a stavebni ¢ary s rozliSenim
jejich regulujici funkce, vymezeni vefejné zelené a rozméry verejnych prostranstvi. Soucasti bude napojeni staveb na
vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu a hranice zastavéného Uzemi a vyskytujicich se ochrannych pasem
(popfipadé v samostatném wykrese zakresu do mapy KN), méfitko hlavniho wykresu 1:1000, popfipadé 1:500.
Vykres vefejné prospésnych staveb a opatfeni, méfitko wkresu podle potfeby, pfedpoklad 1 : 1000
Obsah grafické ¢asti oddvodnéni RP:
Koordina¢ni wkres, méfFitko vykresu 1 : 1000, popfipadé 1:500
Vykres SirSich vztahd dokumentujici vazby na sousedni Uzemi, zejména zastavéné Uzemi a krajinné okoli feSeného
Uzemi, méfitko wkresu predpoklad 1 : 5000.
Vykres pfipadnych zabord zemédélského pldniho fondu, méfFitko vykresu predpoklad 1 : 1000.
Nawrh i odivodnéni regula¢niho planu budou odevzdany ve 4 kompletnich vyhotovenich a v digitalni formé (.pdf) na
CD.

N.3.13. Jedna se o regula¢ni plan na zadost. )
Lhdta pro wdani regulaéniho planu RP-2 plochy Z2 se stanowuje do 5 let od nabyti G¢innosti UP Jino¢an.
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N.4. ZADANI REGULACNIHO PLANU RP-4 — JINOCANY-VYCHOD

(77) UP Jinogany stanovuje zadani Regulaéniho planu RP-2 — Jinogany-vychod:

N.4.1.  Uzemi leZi na wchodnim okraji Jinoéan. Je zafazeno do zastavitelnych ploch smigenych obytnych (S), feSena lokalita je
oznacena jako Z4.
ReSené Gzemi ma rozlohu 2,38 ha a je graficky vyznaceno ve wkresu €.1 UP - wkresu Zakladniho ¢lenéni uzemi
(zCu).

N.4.2.  RP bude Fesit Gzemi plochy smiSené obytné (S).
RP nawhne soustavu verfejnych prostort (ulic a vefejnych prostranstvi), ktera zajisti prostupnost Gzemi a dopravni
obsluhu stavebnich pozemk(. Podle ustanoveni § 7 wyhlasky 269/2009 sb. bude na kazdé 2 hektary zastavitelnych
ploch wmezena plocha vefejnych prostranstvi o vyméfe min. 1000 n? (mimo vyméry pozemnich komunikaci)
Regulaéni plan rozéleni feSené Uzemi na jednotlivé stavebni pozemky, které budou provazany s vefejné pristupnymi
plochami s umisténim vefejné zelené a dalSimi vefejnymi prostranstvimi.

N.4.3.  Nawrzena struktura zastavby navaze vhodné na plochy zastavéného Gzemi i podle moznosti na plochu prestavby P7
RP stanovi podrobné regulativy prostorového usporfadani Uzemi, zejména uliéni ¢aru, stavebni ¢aru, a popfipadé
stanovi nezastavitelnou ¢ast pozemkd, pokud tak vyplyne z existence ochrannych pasem infrastruktury, kompozi¢nich
zamér(, nebo zaméru ochrany pfirody.
Regulaéni plan vymezi dale trasovani komunikaci a prostorové poméry: Sitkowy a vySkowy profil uliéniho prostoru, a to
v Useku celého Gzemi FeSeného regulac¢nim planem. Nedilnou souéasti toho uli¢niho profilu je feSeni oploceni pozemki
v uliéni ¢are, popfipadé feSeni pfipadnych ¢asti Uzemi bez oploceni.
RP stanovi pravidla pro oploceni pozemka.
V jednotlivych zastavitelnych plochach, vzniklych podrobnym ¢&lenénim Gzemi, stanovi RP regulativy prostorového
usporadani Uzemi: stanovi vySku staveb a vySkové osazeni staveb na zakladé skute¢nych terénnich poméru.
Usporadani staveb v plode S bude respektovat regulativy, stanovené v UP Jino&any pro plochu smi$enou obytnou .

N.4.4. Dotéeni prvkd USES a zajma ochrany pfirody a krajiny:
P¥i FeSeni regulagniho planu nebudou dotgeny prvky USES.
Ochrana ZPF: Soucasti RP bude i whodnoceni pfipadnych zabord ZPF, s dolozenim konkrétnich Udaju o vymére,
kultufe a BPEJ (bonitovanych padné ekologickych jednotkach).
Ochrana PUPFL (pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa): PFi feSeni regula¢niho planu nebudou dotéeny lesni
pozemky ani jejich ochranné pasmo.
Ochrana ovzdusi: RP nebudou dotéeny zajmy ochrany ovzdusi. V feSeném Gzemi neumozni stanovené podminky
wyuziti ploch zhorSeni stavajicich kvalitativnich hodnot ovzdusi.

N.4.5. Pozadavky na feSeni dopravni infrastruktury:
Soucasti RP bude feSeni dopravy a dopravni napojeni Uzemi: RP vymezi kromé dopravniho prostoru a jizdnich pruht
pfipadné i plochy pro pohotovostni odstavna stani vozidel a plochy pro péSi provoz, pfipadné zeler jako soucast
usporadani komunikaci.
Zastavitelné smiSené obytné plochy (S) mohou byt dopravné obslouzeny z wchodniho, severniho a jizniho okraje
feSené plochy.
Podminkou pfi nawhu RP-4 a wmezeni pozemkd je nawh dopravniho napojeni lokality a jeji navaznost na stavajici
zastavbu.

PoZzadavky na feSeni technické infrastruktury:

RP bude respektovat stavajici i nové navrhovana zafizeni technické infrastruktury véetné ochrannych pasem.

Reseni RP se dotyka problematiky zasobovani Gzemi pitnou vodou, FeSeni likvidace splaskowych vod a zésobovani
elektrickou energii.

Resené izemi bude odkanalizovano do stokové sité obecni kanalizace.

Prostorové usporadani technické infrastruktury bude feSeno koordinované s nawhem vefejnych prostor, zejména
s feSenim dopravy a vymezenim ploch verejné zelené.

N.4.6. Jako verejné prospésné stavby budou vymezeny tyto stavby:
Zasobovani vodou a odkanalizovani Gzemi: trasy vodovodnich a kanaliza¢nich fadu
Zasobovani elektrickou energii: nové trafostanice, nove trasy kabelového, pfipadné nadzemniho elektrického vn vedeni,
véetné wyvolanych prelozek;
Pozemni komunikace a vefejna prostranstvi (plochy pro doprawu): pfipadné nova vyznamna vefejna prostranstvi a
komunikace;
Jako opatfeni ve vefejném zajmu budou vymezeny tyto prvky vuzemi: pfipadné plochy pozemkd pro vefejnou,
rekreaéni a pobytovou zeler.

N.4.7. Pozadavky na ploSné asanaéni zasahy se vfeSeném Uzemi nevyskytuii.

N.4.8. ReSenim RP nebudou dot&eny zajmy obrany statu a civilni obrany.

Z hlediska feSeni pozarni ochrany (PO) bude v nawhu regulaéniho planu feSeno: spinéni pozadavkd na parametry
pfistupowch komunikaci k objektim a zastavbam podle jejich charakteru pozarniho zabezpeceni, vyplyvajiciho
z pozadavki CSN o pozarni bezpeénosti staveb, FeSeni zasobovani pozéarni vodou dle CSN 73 0873, vztahujici se
k navrhované zastavbé, pozadavek na spinéni 8§ 41 odst. 1 pism. b) whlaSky ¢. 246/2001 Sb. (feSeni pFijezdowych
komunikaci, popfipadé nastupnich ploch pro pozarni techniku, zajiSténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé
jiné hasebni latky).

Celé feSené Uzemi se nachazi na poddolovaném Uzemi. Podminkou wyuziti plochy je zpracovani bariského posudku a
postup podle CSN 730039.
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N.4.9.  Vydany regula¢ni plan nahradi vfeSené lokalité tato Uzemni rozhodnuti: Gzemni rozhodnuti o déleni nebo scelovani
pozemkd pro uréeni parcelace Uzemi (podle potfeby)

N.4.10. ReSeni regulag¢niho planu nebude mit negativni viiv na Zivotni prostfedi, feSeni nevyvolava potfebu zpracovani
vyhodnoceni z hlediska viivii na Zivotni prostfedi.
Uzemi FeSené regulaénim planem nezasahuje do Evropsky wznamnych lokalit nebo ptacich oblasti

N.4.11. Pfipadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci budou specifikovany
v dobé pFipravy nebo platnosti regulaéniho planu.

N.4.12. Nawh RP-4 bude zpracovan v rozsahu pfilohy €. 11 k whl. ¢. 458/2013 Sh.
Dokumentace bude obsahovat vlastni navrh regula¢niho planu a ¢ast oddvodnéni regulaéniho planu (vzdy textova a
graficka ¢ast).
Obsah grafické ¢asti navrhu RP:
Hlavni wkres bude obsahovat hranici feSené plochy, vwwmezeni a vyuziti pozemkl a graficky vyjadfitelné podminky
umisténi staveb vefejné infrastruktury. Bude obsahovat zvlaStni regulativy Gzemi - uliéni a stavebni ¢ary s rozliSenim
jejich regulujici funkce, vymezeni vefejné zelené a rozméry vefejnych prostranstvi. Soucasti bude napojeni staveb na
vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu a hranice zastavéného Uzemi a vyskytujicich se ochrannych pasem
(popfipadé v samostatném wykrese zakresu do mapy KN), méfitko hlavniho vykresu 1:1000, popfipadé 1:500.
Vykres vefejné prospésnych staveb a opatfeni, méfitko wkresu podle potfeby, pfedpoklad 1 : 1000
Obsah grafické ¢asti oddvodnéni RP:
Koordina¢ni wkres, méfitko vykresu 1 : 1000, popfipadé 1:500
Vykres SirSich vztahd dokumentujici vazby na sousedni Uzemi, zejména zastavéné Uzemi a krajinné okoli feSeného
Uzemi, méfitko wkresu predpoklad 1 : 5000.
Vykres pfipadnych zabor zemédélského pldniho fondu, méfFitko vykresu predpoklad 1 : 1000.
Nawrh i odivodnéni regula¢niho planu budou odevzdany ve 4 kompletnich vyhotovenich a v digitalni formé (.pdf) na
CD.

N.4.13. Jedna se o regula¢ni plan na zadost. )
Lhdta pro wydani regulaé¢niho planu RP-4 plochy Z4 Jinocany-wchod, se stanovuje do 5 let od nabyti G€innosti UP
Jino¢any.

N.5. ZADANI REGULACNIHO PLANU RP-5 — JINOCANY-JIH

(78) UP Jinogan stanovuje zadani Regulaéniho planu RP-5 — Jino&any-jih:

N.5.1. Uzemi leZi v jizni &asti Jinodan. Je zafazeno do zastavitelnych ploch smienych obytnych venkovskych (S), feSena
lokalita je oznacena jako Z5. )
ReSené Gzemi ma rozlohu 1,36 ha a je graficky vyznaceno ve wykresu €.1 UP - wkresu Zakladniho ¢lenéni uzemi
(zCu).

N.5.2.  RP bude Fesit Gzemi plochy smiSené obytné (S).
RP nawhne soustavu vefejnych prostor (ulic a vefejnych prostranstvi), ktera zajisti prostupnost Gzemi a dopravni
obsluhu stavebnich pozemk(. Podle ustanoveni § 7 wyhlasky 269/2009 sb. bude na kazdé 2 hektary zastavitelnych
ploch wmezena plocha vefejnych prostranstvi o vyméfe min. 1000 n? (mimo wyméry pozemnich komunikaci)
Regulaéni plan rozéleni feSené Gzemi na jednotlivé stavebni pozemky, které budou provazany s verejné pristupnymi
plochami s umisténim vefejné zelené a dalSimi vefejnymi prostranstvimi.

N.5.3.  Struktura zastavby, nawzena regulacénim planem, bude navazovat na plochy pfiléhajiciho zastavéného Uzemi a
sousedni ploch Z6, resp. regulaéni plan RP-6.
RP stanovi podrobné regulativy prostorového uspofadani Uzemi, zejména uliéni ¢aru, stavebni ¢aru, a popfipadé
stanovi nezastavitelnou ¢ast pozemkd, pokud tak vyplyne z existence ochrannych pasem infrastruktury, kompozi¢nich
zamér(, nebo zaméru ochrany pfirody.
RP vramci trasovani komunikaci stanovi jejich prostorové usporadani, tedy Sitkovy profil uli¢niho prostoru, pravidla pro
oploceni stavebnich pozemk(, a pfipadné stanovi naroky na stanoveni neoplocenych Usekd uliéni ¢ary, pokud to
koncepce FeSeni vyzada.
RP stanovi pravidla pro oploceni pozemka.
Usporadani staveb v plode S bude respektovat regulativy, stanovené v UP Jino&any pro plochu smi$enou obytnou .

N.5.4. Dotéeni prvkd USES a zajmd ochrany prirody a krajiny:
S FeSenym Uzemim sousedi lokalni biokoridor LBK 49, pfi feSeni regulaéniho planu nebude dotéen.

Ochrana ZPF: Soucasti RP bude i whodnoceni pfipadnych zabord ZPF, s dolozenim konkrétnich Udaju o vymére,
kultufe a BPEJ (bonitovanych ptdné ekologickych jednotkach).

Ochrana PUPFL (pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa): PFi feSeni regula¢niho planu nebudou dotéeny lesni
pozemky ani jejich ochranné pasmo.

Ochrana ovzdusi: RP nebudou dotéeny zajmy ochrany ovzdusi. V feSeném Gzemi neumozni stanovené podminky
wyuziti ploch zhorSeni stavajicich kvalitativnich hodnot ovzdusi.

N.5.5. PoZzadavky na feSeni dopravni infrastruktury:
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Soucasti RP bude feSeni dopravy a dopravni napojeni Uzemi: RP vymezi kromé dopravniho prostoru a jizdnich pruht
pfipadné i plochy pro pohotovostni odstavna stani vozidel a plochy pro pési provoz.

Zastavitelné smiSené obytné plochy (S) mohou byt dopravné obslouzeno zejména ze zapadniho okraje feSeného Gzemi
a z rozvojoveé plochy Z6.

Podminkou pfi nawhu RP-5 a wmezeni pozemkd je nawh dopravniho napojeni lokality a jeji navaznost na stavajici
zastavbu.

PoZzadavky na feSeni technické infrastruktury:

RP bude respektovat stavajici i nové navrhovana zafizeni technické infrastruktury véetné ochrannych pasem.

Reseni RP se dotyka problematiky zasobovani Gzemi pitnou vodou, FeSeni likvidace splaskowych vod a zésobovani
elektrickou energii.

Resené uzemi bude odkanalizovano do stokové sité obecni kanalizace.

Prostorové usporadani technické infrastruktury bude feSeno koordinované s nawhem vefejnych prostor, zejména
s feSenim dopravy a vymezenim ploch verejné zelené.

N.5.6. Jako verfejné prospésné stavby budou vymezeny tyto stavby:
Zasobovani vodou a odkanalizovani Gzemi: trasy vodovodnich a kanaliza¢nich fadu
Zasobovani elektrickou energii: nové trafostanice, noveé trasy kabelového, pfipadné nadzemniho elektrického vn vedeni,
véetné wyvolanych prelozek;
Pozemni komunikace a vefejna prostranstvi (plochy pro doprawu): pfipadné nova vyznamna vefejna prostranstvi a
komunikace;
Jako opatfeni ve vefejném zajmu budou vymezeny tyto prvky vuzemi: pfipadné plochy pozemkd pro vefejnou,
rekreaéni a pobytovou zeler.

N.5.7. PoZzadavky na ploSné asanaéni zasahy se vfeSeném Uzemi nevyskytuii.

N.5.8. ReSenim RP nebudou doteny zajmy obrany statu a civilni obrany.

Z hlediska feSeni pozarni ochrany (PO) bude v nawhu regulaéniho planu feSeno: splnéni pozadavkid na parametry
pfistupowch komunikaci k objektim a zastavbam podle jejich charakteru pozarniho zabezpeceni, vyplyvajiciho
z pozadavki CSN o pozarni bezpeénosti staveb, FeSeni zasobovani pozéarni vodou dle CSN 73 0873, vztahujici se
k nawrhované zastavbé, pozadavek na spinéni 8§ 41 odst. 1 pism. b) whlaSky ¢. 246/2001 Sb. (feSeni pFijezdowych
komunikaci, popfipadé nastupnich ploch pro pozarni techniku, zajiSténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé
jiné hasebni latky).

Celé feSené Uzemi se nachazi na poddolovaném tGzemi. Podminkou wyuziti plochy je zpracovani bariského posudku a
postup podle CSN 730039.

N.5.9.  Vydany regula¢ni plan nahradi vfeSené lokalité tato Uzemni rozhodnuti: Gzemni rozhodnuti o déleni nebo scelovani
pozemkd pro uréeni parcelace Uzemi (podle potfeby)

N.5.10. ReSeni regulag¢niho planu nebude mit negativni viiv na Zivotni prostfedi, feSeni nevyvolava potfebu zpracovani
vyhodnoceni z hlediska viivii na Zivotni prostfedi.
Uzemi FeSené regulaénim planem nezasahuje do Evropsky wznamnych lokalit nebo ptacich oblasti

N.5.11. Pfipadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci budou specifikovany
v dobé pFipravy nebo platnosti regulaéniho planu.

N.5.12. Nawh RP-5 bude zpracovan v rozsahu pfilohy €. 11 k whl. ¢. 458/2013 Sh.
Dokumentace bude obsahovat vlastni navrh regula¢niho planu a ¢ast oddvodnéni regulaéniho planu (vzdy textova a
graficka ¢ast).
Obsah grafické ¢asti navrhu RP:
Hlavni wkres bude obsahovat hranici feSené plochy, vwwmezeni a vyuziti pozemkl a graficky vyjadfitelné podminky
umisténi staveb vefejné infrastruktury. Bude obsahovat zvlaStni regulativy Gzemi - uliéni a stavebni ¢ary s rozliSenim
jejich regulujici funkce, vymezeni vefejné zelené a rozméry verejnych prostranstvi. Soucasti bude napojeni staveb na
vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu a hranice zastavéného Uzemi a vyskytujicich se ochrannych pasem
(popfipadé v samostatném wykrese zakresu do mapy KN), méfitko hlavniho wykresu 1:1000, popfipadé 1:500.
Vykres vefejné prospésnych staveb a opatfeni, méfitko wkresu podle potfeby, pfedpoklad 1 : 1000
Obsah grafické ¢asti oddvodnéni RP:
Koordina¢ni wkres, méfFitko vykresu 1 : 1000, popfipadé 1:500
Vykres SirSich vztahd dokumentujici vazby na sousedni Uzemi, zejména zastavéné Uzemi a krajinné okoli feSeného
Uzemi, méfitko wkresu predpoklad 1 : 5000.
Vykres pfipadnych zabor zemédélského pldniho fondu, méfFitko vykresu predpoklad 1 : 1000.
Nawvrh i odlvodnéni regula¢niho planu budou odevzdany ve 4 kompletnich vyhotovenich a v digitalni formé (.pdf) na
CD.

N.5.13. Jedna se o regula¢ni plan na zadost. )
Lhdta pro wdani regulaéniho planu RP-5 plochy 75, Jino¢any-jih, se stanovuje do 5 let od nabyti G¢innosti UP Jino¢any.
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N.6. ZADANI REGULACNIHO PLANU RP-6 — JINOCANY, ZA DEVITKOU

(79) UP Jinogan stanovuje zadani Regulaéniho planu RP-6 — Jinogany, Za Devitkou:

N.6.1.  Uzemi leZi na jihozdpadnim okraji Jino&an. Je zafazeno do zastavitelnych ploch smienych obytnych (S), feSena lokalita
je oznacena jako Z6.
ReSené Gzemi ma rozlohu 2,82 ha a je graficky wznaceno ve wkresu ¢.1 UP - wkresu Zakladniho &lenéni Gzemi
(zCu).

N.6.2.  RP bude Fesit Gzemi plochy smiSené obytné (S).
RP nawhne soustavu vefejnych prostort (ulic a vefejnych prostranstvi), ktera zajisti prostupnost Gzemi a dopravni
obsluhu stavebnich pozemk(. Podle ustanoveni § 7 wyhlasky 269/2009 sb. bude na kazdé 2 hektary zastavitelnych
ploch wmezena plocha vefejnych prostranstvi o vyméfe min. 1000 n? (mimo vyméry pozemnich komunikaci)
Regulaéni plan rozéleni feSené Uzemi na jednotlivé stavebni pozemky, které budou provazany s vefejné pristupnymi
plochami s umisténim vefejné zelené a dalSimi vefejnymi prostranstvimi.

N.6.3.  Struktura zastavby, nawrzena regula¢nim planem, bude navazovat na plochy pfiléhajiciho zastavéného Gzemi.
RP stanovi podrobné regulativy prostorového usporfadani Uzemi, zejména uliéni ¢aru, stavebni ¢aru, a popfipadé
stanovi nezastavitelnou ¢ast pozemku, pokud tak vyplyne z existence ochrannych pasem infrastruktury, kompozi¢nich
zamérQ, nebo zaméru ochrany pfirody.
RP vramci trasovani komunikaci stanovi jejich prostorové usporadani, tedy Sitkovy profil uli¢niho prostoru, pravidla pro
oploceni stavebnich pozemk(, a pfipadné stanovi naroky na stanoveni neoplocenych Usekd uliéni ¢ary, pokud to
koncepce FeSeni vyzada.
RP stanovi pravidla pro oploceni pozemka.
Regulaéni plan stanovi pfesna pravidla pro feSeni hranice mezi zastavitelnou a nezastavitelnou ¢asti Uzemi.
Usporadani staveb v plode S bude respektovat regulativy, stanovené v UP Jino&any pro plochu smi$enou obytnou .

N.6.4. Dotéeni prvkd USES a zajmG ochrany pfirody a krajiny:
S FeSenym Uzemim sousedi lokalni biokoridor LBK 49, pfi feSeni regulaéniho planu nebude dotéen.
Ochrana ZPF: Soucasti RP bude i whodnoceni pfipadnych zabord ZPF, s dolozenim konkrétnich Udaju o vymére,
kultufe a BPEJ (bonitovanych ptdné ekologickych jednotkach).
Ochrana PUPFL (pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa): PFi feSeni regula¢niho planu nebudou dotéeny lesni
pozemky, pouze ¢ast FeSeného Gzemi leZi ve vzdalenosti do 50m od okraje lesa.
Ochrana ovzdusi: RP nebudou dotéeny zajmy ochrany ovzdusi. V feSeném Gzemi neumozni stanovené podminky
wyuziti ploch zhorSeni stavajicich kvalitativnich hodnot ovzdusi.

N.6.5. Pozadavky na feSeni dopravni infrastruktury:
Soucasti RP bude feSeni dopravy a dopravni napojeni Uzemi: RP vymezi kromé dopravniho prostoru a jizdnich pruht
pfipadné i plochy pro pohotovostni odstavna stani vozidel a plochy pro pési provoz.
Zastavitelné smiSené obytné plochy (S) mohou byt dopravné obslouzeny ze zapadniho a severniho okraje plochy
(napojenim na stavajici uliéni sit).
Podminkou pfi nawhu RP-6 a wmezeni pozemkud je navrh dopravniho napojeni lokality a jeji navaznost na stavajici
zastavbu.
PoZzadavky na feSeni technické infrastruktury:
RP bude respektovat stavajici i nové navrhovana zafizeni technické infrastruktury véetné ochrannych pasem.
Reseni RP se dotyka problematiky zasobovani Gzemi pitnou vodou, FeSeni likvidace splaSkowych vod a zésobovani
elektrickou energii.
Resené izemi bude odkanalizovano do stokové sité obecni kanalizace.
Prostorové usporadani technické infrastruktury bude feSeno koordinované s nawhem vefejnych prostor, zejména
s feSenim dopravy a vymezenim ploch vefejné zelené.

N.6.6. Jako verfejné prospésné stavby budou vymezeny tyto stavby:
Zasobovani vodou a odkanalizovani Gzemi: trasy vodovodnich a kanaliza¢nich fadu
Zasobovani elektrickou energii: nové trafostanice, noveé trasy kabelového, pfipadné nadzemniho elektrického vn vedeni,
véetné wyvolanych prelozek;
Pozemni komunikace a vefejna prostranstvi (plochy pro doprawu): pfipadné nova vyznamna vefejna prostranstvi a
komunikace;
Jako opatfeni ve vefejném zajmu budou vymezeny tyto prvky vuzemi: pfipadné plochy pozemkd pro vefejnou,
rekreacni a pobytovou zeler.

N.6.7. Pozadavky na ploSné asanac¢ni zasahy se v feSeném Uzemi nevyskytuii.

N.6.8. ReSenim RP nebudou dot&eny zajmy obrany statu a civilni obrany.

Z hlediska feSeni pozarni ochrany (PO) bude vnawhu regulaéniho planu feSeno: spinéni pozadavkid na parametry
pfistupowch komunikaci k objektim a zastavbam podle jejich charakteru pozarniho zabezpeceni, vyplyvajiciho
z pozadavki CSN o pozarni bezpeénosti staveb, FeSeni zasobovani pozéarni vodou dle CSN 73 0873, vztahujici se
k nawrhované zastavbé, pozadavek na spinéni 8§ 41 odst. 1 pism. b) whlaSky ¢. 246/2001 Sb. (feSeni pFijezdowych
komunikaci, popfipadé nastupnich ploch pro pozarni techniku, zajiSténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé
jiné hasebni latky).

Celé feSené Uzemi se nachazi na poddolovaném Uzemi. Podminkou wyuziti plochy je zpracovani bariského posudku a
postup podle CSN 730039.
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N.6.9.  Vydany regula¢ni plan nahradi vfeSené lokalité tato Uzemni rozhodnuti: Gzemni rozhodnuti o déleni nebo scelovani
pozemkd pro uréeni parcelace Uzemi (podle potfeby)

N.6.10. Re3eni regulag¢niho planu nebude mit negativni viiv na Zivotni prostfedi, feSeni nevyvolava potfebu zpracovani
vyhodnoceni z hlediska viivii na Zivotni prostfedi.
Uzemi FeSené regulaénim planem nezasahuje do Evropsky wznamnych lokalit nebo ptacich oblasti

N.6.11. Pfipadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci budou specifikovany
v dobé pFipravy nebo platnosti regulaéniho planu.

N.6.12. Nawh RP-6 bude zpracovan v rozsahu pfilohy €. 11 k whl. ¢. 458/2013 Sh.
Dokumentace bude obsahovat vlastni navrh regula¢niho planu a ¢ast oddvodnéni regulaéniho planu (vzdy textova a
graficka ¢ast).
Obsah grafické ¢asti navrhu RP:
Hlavni wkres bude obsahovat hranici feSené plochy, vwwmezeni a vyuziti pozemkl a graficky vyjadfitelné podminky
umisténi staveb vefejné infrastruktury. Bude obsahovat zvlaStni regulativy Gzemi - uliéni a stavebni ¢ary s rozliSenim
jejich regulujici funkce, vymezeni vefejné zelené a rozméry vefejnych prostranstvi. Soucéasti bude napojeni staveb na
vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu a hranice zastavéného Uzemi a vyskytujicich se ochrannych pasem
(popfipadé v samostatném wykrese zakresu do mapy KN), méfitko hlavniho vykresu 1:1000, popfipadé 1:500.
Vykres vefejné prospésnych staveb a opatfeni, méfitko wkresu podle potfeby, pfedpoklad 1 : 1000
Obsah grafické ¢asti oddvodnéni RP:
Koordina¢ni wkres, méfitko vykresu 1 : 1000, popfipadé 1:500
Vykres SirSich vztahd dokumentujici vazby na sousedni Uzemi, zejména zastavéné Uzemi a krajinné okoli feSeného
Uzemi, méfitko wkresu predpoklad 1 : 5000.
Vykres pfipadnych zabord zemédélského pldniho fondu, méfitko vykresu predpoklad 1 : 1000.
Nawvrh i odivodnéni regula¢niho planu budou odevzdany ve 4 kompletnich vyhotovenich a v digitalni formé (.pdf) na
CD.

N.6.13. Jedna se o regula¢ni plan na zadost. )
Lhdta pro wdani regulaéniho planu RP-6 plochy Z6, se stanovuje do 5 let od nabyti G¢innosti UP Jino¢any.

N.7. ZADANI REGULACNIHO PLANU RP-9 — JINOCANY, POD SILNICI

(80) UP Jinogan stanovuje zadani Regulaéniho planu RP-6 — Jinogany, Za Devitkou:

N.7.1.  Uzemi leZi na jihozapadnim okraji Jinodan u Zelezniéni zastavky. Je zafazeno do zastavitelnych ploch smiSenych
obytnych (S), feSena lokalita je oznacena jako Z9. )
ReSené Gzemi ma rozlohu 1,52 ha a je graficky vyznaceno ve wkresu €.1 UP - wkresu Zakladniho ¢lenéni uzemi
(zCu).

N.7.2.  RP bude Fesit tzemi plochy smiSené obytné (S).
RP nawhne soustavu verfejnych prostort (ulic a vefejnych prostranstvi), ktera zajisti prostupnost Gzemi a dopravni
obsluhu stavebnich pozemk(. Podle ustanoveni § 7 wyhlasky 269/2009 sb. bude na kazdé 2 hektary zastavitelnych
ploch wmezena plocha vefejnych prostranstvi o vyméfe min. 1000 n? (mimo vyméry pozemnich komunikaci)
Regulaéni plan rozéleni feSené Uzemi na jednotlivé stavebni pozemky, které budou provazany s verejné pristupnymi
plochami s umisténim vefejné zelené a dalSimi vefejnymi prostranstvimi.

N.7.3.  Struktura zastavby, navrzena regula¢nim planem, bude vychazet z feSeni ul. KarStejnské jako méstské tfidy.
RP stanovi podrobné regulativy prostorového uspofadani Uzemi, zejména uliéni ¢aru, stavebni ¢aru, a popfipadé
stanovi nezastavitelnou ¢ast pozemkd, pokud tak vyplyne z existence ochrannych pasem infrastruktury, kompozi¢nich
zamér(, nebo zaméru ochrany pfirody.
RP vramci trasovani komunikaci stanovi jejich prostorové usporadani, tedy Sitkovy profil uli¢niho prostoru, pravidla pro
oploceni stavebnich pozemk(, a pfipadné stanovi naroky na stanoveni neoplocenych Usekd uliéni ¢ary, pokud to
koncepce FeSeni vyzada.
RP stanovi pravidla pro oploceni pozemka.
Regulaéni plan stanovi pfesna pravidla pro feSeni hranice mezi zastavitelnou a nezastavitelnou ¢asti Uzemi.
Usporadani staveb v plode S bude respektovat regulativy, stanovené v UP Jino&any pro plochu smi$enou obytnou .

N.7.4. Dotéeni prvkd USES a zajmG ochrany prirody a krajiny:
S FeSenym Uzemim sousedi lokalni biokoridor LBK 49, pfi feSeni regulaéniho planu nebude dotéen.
Ochrana ZPF: Soucasti RP bude i whodnoceni pfipadnych zabord ZPF, s dolozenim konkrétnich Udaju o vymére,
kultufe a BPEJ (bonitovanych ptdné ekologickych jednotkach).
Ochrana PUPFL (pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa): PFi FeSeni regula¢niho planu nebudou dotéeny lesni
pozemky, pouze ¢ast FeSeného Gzemi leZi ve vzdalenosti do 50m od okraje lesa.
Ochrana ovzdusi: RP nebudou dotéeny zajmy ochrany ovzdusi. V feSeném Gzemi neumozni stanovené podminky
wyuziti ploch zhorSeni stavajicich kvalitativnich hodnot ovzdusi.

N.7.5. PoZzadavky na feSeni dopravni infrastruktury:
Soucasti RP bude feSeni dopravy a dopravni napojeni Uzemi: RP vymezi kromé dopravniho prostoru a jizdnich pruht
pfipadné i plochy pro pohotovostni odstavna stani vozidel a plochy pro pési provoz.
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Zastavitelné smiSené obytné plochy (S) mohou byt dopravné obslouZeny ze silnice na Dobfi€ (ulice Karstejnska).
Podminkou pfi nawhu RP-9 a vymezeni pozemku je navrh dopravniho napojeni lokality. Uzemi podél ul. KalrStejnské
bude v kontaktu se stavajici silnici feSeno jako méstska tfida, obslouzena z této silnice

PoZzadavky na feSeni technické infrastruktury:

RP bude respektovat stavajici i nové navrhovana zafizeni technické infrastruktury véetné ochrannych pasem (zejména
ochranné pasmo zZeleznice).

Reseni RP se dotyka problematiky zasobovani Gzemi pitnou vodou, FeSeni likvidace splaSkowych vod a zésobovani
elektrickou energii.

Resené izemi bude odkanalizovano do stokové sité obecni kanalizace.

Prostorové usporadani technické infrastruktury bude feSeno koordinované s nawhem vefejnych prostor, zejména
s feSenim dopravy a vymezenim ploch verejné zelené.

N.7.6. Jako verejné prospésné stavby budou vymezeny tyto stavby:
Zasobovani vodou a odkanalizovani Gzemi: trasy vodovodnich a kanaliza¢nich fadu
Zasobovani elektrickou energii: nové trafostanice, noveé trasy kabelového, pfipadné nadzemniho elektrického vn vedeni,
véetné wyvolanych prelozek
Pozemni komunikace a vefejna prostranstvi (plochy pro doprawu): pfipadné nova vyznamna vefejna prostranstvi a
komunikace
Jako opatfeni ve vefejném zajmu budou vymezeny tyto prvky vuzemi: pfipadné plochy pozemkd pro vefejnou,
rekreacni a pobytovou zeler.

N.6.7. PoZzadavky na ploSné asanac¢ni zasahy se vfeSeném Uzemi nevyskytuii.

N.7.8.  ReSenim RP nebudou doteny zajmy obrany statu a civilni obrany.

Z hlediska feSeni pozarni ochrany (PO) bude v nawhu regula¢niho planu feSeno: spinéni pozadavkid na parametry
pfistupowch komunikaci k objektim a zastavbam podle jejich charakteru pozarniho zabezpeceni, vyplyvajiciho
z pozadavki CSN o pozarni bezpeénosti staveb, FeSeni zasobovani pozéarni vodou dle CSN 73 0873, vztahujici se
k nawrhované zastavbé, pozadavek na splinéni 8§ 41 odst. 1 pism. b) whlaSky ¢. 246/2001 Sb. (feSeni pFijezdowych
komunikaci, popfipadé nastupnich ploch pro pozarni techniku, zajiSténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé
jiné hasebni latky).

Celé feSené Uzemi se nachazi na poddolovaném tUzemi. Podminkou wyuziti plochy je zpracovani bariského posudku a
postup podle CSN 730039.

N.7.9.  Vydany regula¢ni plan nahradi vfeSené lokalité tato Uzemni rozhodnuti: Gzemni rozhodnuti o déleni nebo scelovani
pozemkd pro uréeni parcelace Uzemi (podle potfeby)

N.7.10. ReSeni regulag¢niho planu nebude mit negativni viiv na Zivotni prostfedi, feSeni nevyvolava potfebu zpracovani
vyhodnoceni z hlediska viivii na Zivotni prostfedi.
Uzemi FeSené regulaénim planem nezasahuje do Evropsky wznamnych lokalit nebo ptacich oblasti

N.7.11. Pfipadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci budou specifikovany
v dobé pFipravy nebo platnosti regulaéniho planu.

N.7.12. Nawh RP-9 bude zpracovan v rozsahu pfilohy €. 11 k whl. ¢. 458/2013 Sh.
Dokumentace bude obsahovat vlastni navrh regula¢niho planu a ¢ast oddvodnéni regulaéniho planu (vzdy textova a
graficka ¢ast).
Obsah grafické ¢asti navrhu RP:
Hlavni wkres bude obsahovat hranici feSené plochy, vwwmezeni a vyuziti pozemkl a graficky vyjadfitelné podminky
umisténi staveb vefejné infrastruktury. Bude obsahovat zvlaStni regulativy Gzemi - uliéni a stavebni ¢ary s rozliSenim
jejich regulujici funkce, vymezeni vefejné zelené a rozméry vefejnych prostranstvi. Soucasti bude napojeni staveb na
vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu a hranice zastavéného Uzemi a vyskytujicich se ochrannych pasem
(popfipadé v samostatném wykrese zakresu do mapy KN), méfitko hlavniho wykresu 1:1000, popfipadé 1:500.
Vykres vefejné prospésnych staveb a opatfeni, méfitko wkresu podle potfeby, pfedpoklad 1 : 1000
Obsah grafické ¢asti oddvodnéni RP:
Koordina¢ni wkres, méfFitko vykresu 1 : 1000, popfipadé 1:500
Vykres SirSich vztahd dokumentujici vazby na sousedni Uzemi, zejména zastavéné Uzemi a krajinné okoli feSeného
Uzemi, méfitko wkresu predpoklad 1 : 5000.
Vykres pfipadnych zabor zemédélského pldniho fondu, méfitko vykresu predpoklad 1 : 1000.
Nawrh i odivodnéni regula¢niho planu budou odevzdany ve 4 kompletnich vyhotovenich a v digitalni formé (.pdf) na
CD.

N.7.13. Jedna se o regula¢ni plan na zadost. )
Lhdta pro wdani regulaéniho planu RP-9 plochy 79, se stanovuje do 5 let od nabyti G¢innosti UP Jino¢any.
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N.8. ZADANI REGULACNIHO PLANU RP-11 — JINOCANY, U DOBRICE

(81) UP Jinogan stanovuje zadani Regulagniho planu RP-11 — Jinogany, U Dobfige:

N.8.1. Uzemi leZi v jihozapadnim okraji katastru Jinodan. Je zafazeno do zastavitelnych ploch smiSenych obytnych (S),
smiSenych obytnych venkovskych (SV), ploch vefejnych prostranstvi-vefejné zelené (PZ), smiSenych ploch
nezastavéného Gizemi (NS) a plochy vodni a vodohospodarské (W). ReSena lokalita je oznagena jako Z11.

Resené Gzemi ma rozlohu 21,87 ha, z 8ehoZ na zastavitelné plochy (S, SV) pfipada 16,06 ha, a je graficky vyznadeno
ve wkresu &.1 UP - wkresu Zékladniho &lenéni tzemi (ZCU).

N.8.2.  RP bude Fesit tzemi plochy smiSené obytné (S, SV), plochy zelené (PZ, NS) a vodni plochu-retenéni nadrz (W).
RP nawhne soustavu vefejnych prostort (ulic a vefejnych prostranstvi), ktera zajisti prostupnost izemi a dopravni
obsluhu stavebnich pozemk(. Podle ustanoveni § 7 wyhlasky 269/2009 sb. bude na kazdé 2 hektary zastavitelnych
ploch wmezena plocha vefejnych prostranstvi o vyméfe min. 1000 n? (mimo vyméry pozemnich komunikaci)
Regulaéni plan rozéleni feSené Uzemi na jednotlivé stavebni pozemky, které budou provazany s vefejné pristupnymi
plochami s umisténim vefejné zelené a dalSimi vefejnymi prostranstvimi.
RP navrhne etapizaci vystavby v souladu se zavéry Vyhodnoceni vivd na udrzitelny rozvoj tzemi, tak aby bylo feSené
Uzemi zastavovano postupné od ulice KarlStejnské. Uvazovany budou minimalné 3 etapy: 1) vystavba v ploSe smiSené
obytné (S), 2) vystavba v ploSe smiSené obytné-venkovské (SV) vramci plochy Z11a, 3) wystavba v Z11b. V souvislosti
s etapizaci vystavby bude provedena téz nawrh zalozeni ploch zelené v feSeném Uzemi a sousediciho biokoridoru LBK
51.

N.8.3.  Struktura zastavby, nawzena regulaénim planem, bude feSena drobnou rozvolnénou zastavbou a bude obklopena
plochami parkové a krajinné zelené. Plocha smiSena obytna (S), navazujici na silnici na Dobfi¢ bude vychazet z feSeni
této silnice (ul. Karstejnské) jako méstské tfidy.

RP stanovi podrobné regulativy prostorového uspofadani Uzemi, zejména uliéni ¢aru, stavebni ¢aru, a popfipadé
stanovi nezastavitelnou ¢ast pozemkd, pokud tak vyplyne z existence ochrannych pasem infrastruktury, kompozi¢nich
zamér(, nebo zaméru ochrany pfirody.

RP vramci trasovani komunikaci stanovi jejich prostorové usporadani, tedy Sitkovy profil uli¢niho prostoru, pravidla pro
oploceni stavebnich pozemk(, a pfipadné stanovi naroky na stanoveni neoplocenych Usekd uliéni ¢ary, pokud to
koncepce FeSeni vyzada.

RP stanovi pravidla pro oploceni pozemka.

Regulaéni plan stanovi pfesna pravidla pro feSeni hranice mezi zastavitelnou a nezastavitelnou ¢asti Uzemi.

Usporadani staveb vplochach S a SV bude respektovat regulativy, stanovené v UP Jinogany pro plochu smigenou
obytnou, resp. smiSenou obytnou - venkovskou.

N.8.4. Dotéeni prvkd USES a zajmG ochrany pfirody a krajiny:
S FeSenym Uzemim sousedi nawrzeny lokalni biokoridor LBK 51, pfi feSeni regula¢niho planu bude respektovan.
Ochrana ZPF: Soucasti RP bude i whodnoceni pfipadnych zabord ZPF, s dolozenim konkrétnich Udaju o vymére,
kultufe a BPEJ (bonitovanych ptdné ekologickych jednotkach).
Ochrana PUPFL (pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa): PFi FeSeni regula¢niho planu nebudou dotéeny lesni
pozemky, pouze ¢ast FeSeného Gzemi leZi ve vzdalenosti do 50m od okraje lesa.
Ochrana ovzdusi: RP nebudou dotéeny zajmy ochrany ovzdusi. V feSeném Gzemi neumozni stanovené podminky
wyuziti ploch zhorSeni stavajicich kvalitativnich hodnot ovzdusi.

N.8.5. PoZzadavky na feSeni dopravni infrastruktury:
Soucasti RP bude feSeni dopravy a dopravni napojeni Uzemi: RP vymezi kromé dopravniho prostoru a jizdnich pruht
pfipadné i plochy pro pohotovostni odstavna stani vozidel a plochy pro pési provoz.
Resené Gzemi bude dopravné obslouzeno ze severniho okraje plochy (napojenim na silnici na DobFi&). Plocha smisena
obytna (S) podél ul. KalrStejnské bude v kontaktu se stavajici silnici feSena jako méstska tfida, obslouzena z této
silnice.
Podminkou pfi navrhu RP-11 a wmezeni pozemk je nawh dopravniho feSeni celé lokality a zajisténi parkovani vozidel
u Zelezni¢ni stanice.
Pozadavky na feSeni technické infrastruktury:
RP bude respektovat stavajici i nové navrhovana zafizeni technické infrastruktury véetné ochrannych pasem.
Reseni RP se dotyka problematiky zasobovani Gzemi pitnou vodou, FeSeni likvidace splaskowych vod a zésobovani
elektrickou energii.
Resené izemi bude odkanalizovano do stokové sité obecni kanalizace.
Prostorové usporadani technické infrastruktury bude feSeno koordinované s nawhem vefejnych prostor, zejména
s feSenim dopravy a vymezenim ploch verejné zelené.

N.8.6. Jako verejné prospésné stavby budou vymezeny tyto stavby:
Zasobovani vodou a odkanalizovani Gzemi: trasy vodovodnich a kanaliza¢nich fadu
Zasobovani elektrickou energii: nové trafostanice, noveé trasy kabelového, pfipadné nadzemniho elektrického vn vedeni,
véetné wyvolanych prelozek;
Pozemni komunikace a vefejnad prostranstvi (plochy pro doprawu): pfipadné nova vyznamna vefejna prostranstvi a
komunikace;
Jako opatfeni ve vefejném zajmu budou vymezeny tyto prvky vuzemi: pfipadné plochy pozemkd pro vefejnou,
rekreacni a pobytovou zeler.

N.8.7. Pozadavky na ploSné asanaéni zasahy se vfeSeném Uzemi nevyskytuii.

N.8.8.  ReSenim RP nebudou doteny zajmy obrany statu a civilni obrany.”
Z hlediska feSeni pozarni ochrany (PO) bude v nawhu regulaéniho planu feSeno: spinéni pozadavkd na parametry
pfistupowch komunikaci k objektim a zastavbam podle jejich charakteru pozarniho zabezpeceni, vyplyvajiciho
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z pozadavki CSN o pozarni bezpeénosti staveb, FeSeni zasobovani pozéarni vodou dle CSN 73 0873, vztahujici se
k nawrhované zastavbé, pozadavek na spinéni 8§ 41 odst. 1 pism. b) whlaSky ¢. 246/2001 Sb. (feSeni pFijezdowych
komunikaci, popfipadé nastupnich ploch pro pozarni techniku, zajiSténi potfebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé
jiné hasebni latky).

Severni ¢ast feSeného Uzemi se nachazi na poddolovaném Uzemi. Podminkou wyuziti této ¢asti zemi je zpracovani
barského posudku a postup podle CSN 730039.

N.8.9.  Vydany regula¢ni plan nahradi vfeSené lokalité tato Uzemni rozhodnuti: Gzemni rozhodnuti o déleni nebo scelovani
pozemkd pro uréeni parcelace Uzemi (podle potfeby)

N.8.10. Re3eni regulag¢niho planu nebude mit negativni viiv na Zivotni prostfedi, feSeni nevyvolava potfebu zpracovani
vyhodnoceni z hlediska viivii na Zivotni prostfedi.
Uzemi FeSené regulaénim planem nezasahuje do Evropsky wznamnych lokalit nebo ptacich oblasti

N.8.11. Pfipadné pozadavky na planovaci smlouvu a dohodu o parcelaci budou specifikovany
v dobé pFipravy nebo platnosti regulaéniho planu.

N.8.12. Nawh RP-11 bude zpracovan v rozsahu pfilohy ¢. 11 k whl. &. 458/2013 Sb.
Dokumentace bude obsahovat vlastni navrh regula¢niho planu a ¢ast oddvodnéni regulaéniho planu (vzdy textova a
graficka ¢ast).
Obsah grafické ¢asti navrhu RP:
Hlavni wkres bude obsahovat hranici feSené plochy, vwwmezeni a vyuziti pozemkl a graficky vyjadfitelné podminky
umisténi staveb vefejné infrastruktury. Bude obsahovat zvlaStni regulativy Gzemi - uliéni a stavebni ¢ary s rozliSenim
jejich regulujici funkce, vymezeni vefejné zelené a rozméry vefejnych prostranstvi. Soucasti bude napojeni staveb na
vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu a hranice zastavéného Uzemi a vyskytujicich se ochrannych pasem
(popfipadé v samostatném wykrese zakresu do mapy KN), méfitko hlavniho vykresu 1:1000, popfipadé 1:500.
Vykres vefejné prospésnych staveb a opatfeni, méfitko wkresu podle potfeby, pfedpoklad 1 : 1000
Obsah grafické ¢asti oddvodnéni RP:
Koordina¢ni wkres, méfitko vykresu 1 : 1000, popfipadé 1:500
Vykres SirSich vztahd dokumentujici vazby na sousedni Uzemi, zejména zastavéné Uzemi a krajinné okoli feSeného
Uzemi, méfitko wkresu predpoklad 1 : 5000.
Vykres pfipadnych zabor zemédélského pldniho fondu, méfFitko vykresu predpoklad 1 : 1000.
Nawvrh i odlvodnéni regula¢niho planu budou odevzdany ve 4 kompletnich wyhotovenich a v digitalni formé (.pdf) na
CD.

N.8.13. Jedna se o regula¢ni plan na zadost. )
Lhdta pro wdani regula¢niho planu RP-11, plochy Z11a a Z11b, se stanovuje do 5 let od nabyti G¢innosti UP JinoCany.

0.  STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMI ermpizace

(82) UP Jinogan nestanovuije etapizaci tzemi. Uklada koordinovat vyuZiti zastavitelnych ploch
s intenzifikaci COV. Etapizace je poZadovana Zadanim 2 regulaénich pland v ramci Navrhu
feSeni zastavitelnych ploch Z2 a Z11 (RP2- Jino¢any-Humna, pro plochu Z2, RP11 -Jino¢any-U
Dobfice, pro plochu Z11).
Vystavba v plochach vyroby a skladovani (VL) je podminéna vystavbou pfislusné dopravni
infrastruktury.

P VWMEZENI  ARCHITEKTONICKY ~ NEBO
URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB.

PRO KTERE MUZE VYPRACOVAVAT ARCH. GAST DOKUMENTACE
POUZE AUTORIZOVANY ARCHITEKT

(83) UP Jino&an stanovuje, Ze pro uvedené architektonicky a urbanisticky vyznamné stavby mize
architektonickou ¢ast dokumentace pouze autorizovany architekt:

a) Plochy pfestavby P4, P6 aP7

b) Regulaéni plany stanovené v UP Jinogan.

c) Projektova pfiprava Uprav vefejnych prostranstvi v centru sidla Jino¢an.
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