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1. Vymezeni zastavéného Gzemi

Zastavéné Gzemi bylo vymezeno projektantem ke dni 1. 7. 2017.

Vymezené zastavéné (zemi je vyznaceno v grafické casti dokumentace. Ve vykresové casti navrhu
dzemniho planu (dale jen ,UP") je zobrazeno ve vykrese zakladniho clenéni Gzemi a v hlavnim vykrese

(vykresy N1, N2).



2.

Zakladni koncepce rozvoje Gzemi obce, ochrany a rozvoje jejich
hodnot

Hlavni diraz je kladen na revitalizaci krajiny a jeji ochranu, rozvoj sidel ve velmi pFiméfeném rozsahu,
amérném demografickému rozvoiji.

Nasledujici vymezené hodnoty jsou zobrazené v hlavnim vykresu (N2).

2.1. Prirodni hodnoty

Navrh Gzemniho planu konkrétné vymezuje tyto prirodni hodnoty a zajist'uje jejich ochranu nasledovné:

Hodnota H1 Spojnice Zvéstov - Ondfejovec

- Ochrana hodnoty spociva v tom, ze (Gzemi je vymezeno jako nezastavitelné a neni zde pripust-
né umist'ovat takové stavby technické infrastruktury, které by znehodnotily korenovy systém
prilehlého stromového a kerového patra nad Gnosnou mez jejich funkcnosti.

Hodnota H2 Vyhledy Predni vrch
- Ochrana hodnoty spoCiva v tom, Zze vymezené {zemi je nezastavitelné.

- Ochrana hodnoty spociva v tom, Ze v pohledovém horizontu nejsou vymezeny zadné plochy, kte-
ré by omezovaly dalkové pohledy.

Hodnota H3 Niva nad ohradou

- Ochrana hodnoty spoCiva v tom, Ze vymezené (zemi je nezastavitelné, posilena je pobytova re-
kreacni funkce v severni casti Gzemi.

Hodnota H4 Uvozova cesta Roudny - Zvéstov

- Ochrana hodnoty spociva v tom, ze Gzemi je vymezeno jako nezastavitelné (vyjma pripojeni a
vedeni inzenyrskych siti plochy Z 16) a neni zde pripustné umist'ovat takové stavby technické
infrastruktury, které by znehodnotily korenovy systém prilehlého stromového a kerového patra
nad Gnosnou mez jejich funkcnosti.

Hodnota H5 Uvozové cesta Slapanov

- Ochrana hodnoty spociva v tom, ze (Gzemi je vymezeno jako nezastavitelné a neni zde pripust-
né umist'ovat takové stavby technické infrastruktury, které by znehodnotily korenovy systém
prilehlého stromového a kerového patra nad Gnosnou mez jejich funkcnosti.

Hodnota H6 Doly Roudny

- Ochrana hodnoty spociva v tfom, ze zde nejsou pripustné zadné stavby, které by degradovaly
kulturni dédictvi (logistické aredly, vyroba nerespektujici stavebni objemy staveb prdmyslového
dédictvi, zemédélské arealy, apod.)..



* Vyhlidkovy bod VB1, VB2

2.2.

Ochrana hodnoty spociva v tom, ze v pohledovém horizontu nejsou vymezeny zadné plochy, kte-
ré by omezovaly dalkové pohledy.

Kulturni hodnoty

Navrh Gzemniho planu vymezuje tyto kulturni hodnoty a zajist'uje jejich ochranu néasledovné:

¢ Hodnota H? Zvonice Jekov

Ochrana hodnoty spofivd v tom, Ze v okruhu 10 metri od hodnoty nebudou umist'ovany takové
stavby, které by charakter stavby upozadily, i ji kompozicné znehodnotily.

Hodnota H8 Zvonice Borkovice

Ochrana hodnoty spotivad v tom, Ze v okruhu 10 metrl od hodnoty nebudou umist'ovany takové
stavby, které by charakter stavby upozadily, ¢i ji kompozicné znehodnotily.

Hodnota H9 Pomnik

Ochrana hodnoty spofivd v tom, Ze v okruhu 10 metri od hodnoty nebudou umist'ovany takové
stavby, které by charakter stavby upozadily, ¢i ji kompozicné znehodnotily.

Hodnota H10 Kaplicka Vestec

Ochrana hodnoty spotivad v tom, Ze v okruhu 10 metrl od hodnoty nebudou umist'ovany takové
stavby, které by charakter stavby upozadily, i ji kompozicné znehodnotily.

Hodnota H11 Jadro Liboun

bude respektovan vyrazné obdélny pldorys staveb

Hodnota H12 Jadro Zvéstov

vyskova hladina zastavby bude korespondovat s vyskovou hladinou danou korunnimi rimsami a
hmotami jednotlivych priléhajicich objektd - prFipadny vyskovy rozdil nové stavby nepfekroti
1/3 rozdilu vySek priléhajicich stavajicich objektd (tam, kde je patrnd stavebni tara souvislé
uliént Fady)

tam, kde je proluka v ulitni fronté (pripadné se jedna o mySlenou spojnici objektd stojici pfi
navesni a ulicni partii), bude hmota stavby posazena na tuto myslenou spojnici mezi sousednimi
objekty

bude respektovana $titova orientace sousednich domd

tam, kde jsou v tésné vazbé pouzity stfechy v rozmezi pfevazujicich sklonl vymezenych stup-
AU, bude pouZit sklon stfechy tohoto rozmezi

* Hodnota Uzemi sidel vymezena plochami BVo-S a SVo-S

vyskova hladina zastavby bude korespondovat s vyskovou hladinou danou korunnimi rimsami a
hmotami jednotlivjch pFiléhajicich objektd - pFipadny vySkovy rozdil nové stavby nepfekroti
1/3 rozdilu vySek priléhajicich stavajicich objektd (tam, kde je patrnd stavebni tara souvislé
uliént Fady)



tam, kde je proluka v ulitni fronté (pfipadné se jedna o mySlenou spojnici objektd stojici pfi
navesni a ulicni partii), bude hmota stavby posazena na tuto myslenou spojnici mezi sousednimi
objekty

bude respektovana $titova orientace sousednich domd

tam, kde jsou v tésné vazbé pouZity stfechy v rozmezi pFevaZujicich sklonl vymezenych stup-
A, bude pouZit sklon stfechy tohoto rozmezi
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3. Urbanistickd koncepce, vcetné vymezeni zastavitelnych ploch,
ploch prestavby a systému sidelni zelené

Vysvétleni pouzitych pojmd

Jednopodlazni zastavba = zastavba jednoho nadzemniho podlazi a podkrovi, zastavba, kterd zpravidla
neprresahuje vysku 3,5 metri ke koruné okapové Fimsy.

Nizkopodlazni zastavba = zastavba do dvou nadzemnich podlazi a podkrovi, zastavba, ktera zpravidla
nepresahuje vy3ku 6 metrl ke korund okapové Fimsy.

Strednépodlazni zastavba = zastavba do 4 nadzemnich podlazi a podkrovi (ustupujici podlazi), za-
stavba, kterd zpravidla nepresahuje vysku 10 metrd ke koruné okapové Fimsy.

Malé objemy/hmoty staveb = zastavba nizkopodlazni (pokud neni Fecen jiny pozadavek na vyskovou
regulaci), zpravidla do 150 m? zastavéné plochy.

Stredné velké objemy/hmoty staveb = zastavba nizkopodlazni az strednépodlazni, zpravidla v rozmezi
150-500 m? zastavéni plochy.

Velké objemy/hmoty staveb = zastavba strednépodlazni (pokud neni Fecen jiny pozadavek na vyskovou
regulaci), a zpravidla nad 500 m? zastavéné plochy.

Jeden stavebni soubor = uskupeni budov, pripadné jedna budova, které tvori zpravidla uzavreny
dvorec.

Uliéni ¢ara = myslena liniova spojnice pracelnich zdi staveb, zpravidla umisténych svym pracelim do
jedné primky. Pro pozadovanou urbanistickou koncepci je dana jiz existujicimi vazbami staveb
v sousedstvi, pokud neni stanoveno jinak.

Nepravidelné posazeni = stavby, které zpravidla nesleduji uliéni €aru, nejsou viéi sobé ve vzajemném
pravidelném usporadani (napriklad rovnobéznosti) a stavby které jsou Casto usazeny na pozemek zcela
asymetricky (nerovnobéznost obvodovych stén s hranami pozemku).

takova parcelace, kde stavebni pozemek neni ani obdélnikem ani ctvercem.

Nepravidelnd parcelace a
anim pak koresponduje s nepravidelnou parcelaci okolni zastavby.

Svym polygonalnim usporad

Venkovska zastavba = urcuje ji zejména okolni raz jiz existujici zastavby z minulého a predminulého
stoleti. Jedna se vzdy o stavby jednopodlazni (vyjimecné dvoupodlazni), se sedlovymi strechami
/vyjimecné pultovymi ¢i valbovymi/, casto tvorici dvorec, ulicni radu.

Dvorcova zastavba = soubor staveb, tvorici uzavreny areal.
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3.1. Urbanisticka koncepce zastavéného Gzemi

Urbanisticka koncepce sidla Borkovice

Zfetelnd radidla dvorcovych statkl, stfedné velkych objemi o $titovych partiich, jednopodlaZnich,
s pozdéjsi dostavbou staveb o objemech malych, obdélnych v centralni casti navsi. V jizni casti sidla
stavby velkych objemi, nizkopodlazni zemédélského aredlu. Zastavba bude pludorysnym usporadanim
respektovat dvorcovy charakter zastavby a stredné velké objemy.

Urbanisticka koncepce sidla Hlohov

Sidlo je rozvolnénou ulicovou zastavbou jednopodlaznich staveb venkovského charakteru, obdélnych
pudorysl, s prevazujici $titovou orientaci. Mezi stavbami jsou patrné vét$i odstupové vzdalenosti.
Zastavba bude respektovat obdélné pldorysy pFi uliéni tafe pak $titovou orientaci.

Urbanisticka koncepce sidla Laby

Sidlo je ulicovou kompozici, sloZzenou z dvorcovych statkl o malych objemech, posazenych spise
okapovou orientaci k ulicni care. Navesni prostor je cockovitého charakteru, s vysokym podilem
zelené. Zastavba bude respektovat obdélné pldorysy a pFi navesni partii i posazeni na ulitni ¢aru.

Urbanisticka koncepce sidla Liboun

Plvodni sidlo je navesni- ulicovou partii se $titovou orientaci, danou dvorcovymi stavbami o malych a
stredné velkych objemech. Naves je cockovitého charakteru s dominantou kaple. Partie sidla je
kompozicné hodnotna. Jizni a severozapadni cast je ulicovou dostavbou prevazné stitového usporadani
staveb o ¢fvercovych a obdélnych pldorysech. Dominantou sidla jsou dvorcovy zamek na severni
strané a areal zemédélského arealu v severovychodni strané. Ten se projevuje kompozicné rusive,
zejména z dalkovych pohledl. Stavby jsou velkych objeml. Zastavba v jadrové €asti, oznacené jako H 11
bude respektovat principy regulace, kapitoly 2.

Urbanisticka koncepce sidla Ondrejovec

Jednd se spiSe o shluk samot o obdélnych pldorysech, stfedné velkych objemd, uspoFadanych
nepravidelné na nepravidelné tvarovanych parcelach. Zastavba bude respektovat vyrazné protahlé
pldorysy staveb, posazené na vrstevnici.

Urbanisticka koncepce sidla Otradov

Jednd se spise o shluk samostatné stojicich dvorcovych usedlosti o stredné velkych objemech,
jednopodlazni, se zretelnou partii mélké nivy s vodoteci. Zastavba bude usporadana jako dvorcova.

Urbanistickd koncepce sidla Slapanov

Sidlo je rozvolnénou ulicovou partii s prevazujici okapovou orienfaci. Stavby jsou jednopodlazni, spise
malych objeml, parcely znacné organické. Kompozice malebna, hodnotna. V severni &asti solitérni
stavba velkého objemu, jednopodlazni, zemédélsky aredl. Zastavba bude respektovat obdélné pldorysy
staveb, v navesni partii stitovou orientaci staveb.
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Urbanisticka koncepce sidla Vestec

Kompozicné se jedna o sidlo se znacné organickym tfvarem parcel a umisténim staveb o malych
objemech, obdélnych a jednopodlaznich. Celkova morfologie (zemi je znacné ovlivnéna svahovymi
partiemi a tokem, ktery sidlem protéka. Zastavba bude respektovat malé objemy staveb.

Urbanisticka koncepce sidla Vlastisov

Kompozicné se jedna o dva urbanistické celky. Severni cast se sklada je striktni ulicovou zastavbou se
stavbami o malych pddorysech, obdélnymi a jednopodlaznimi. Jiz tast je tvoFena stavbami velkych
objemy, jednopodlaznimi, zemédélského aredlu. Zastavba bude respektovat Stitovou orientaci staveb a
malé objemy staveb.

Urbanisticka koncepce sidla Zvéstov

Jadrova cast sidla je velmi rozsahlou ulicovou navesni partii s rybnikem, ktery je ve stredu. Stavby
jsou striktné posazeny na ulicni caru, prevlada okapova orientace, stavby jsou prevazné malych
objeml, jednopodlazni. V ose vychod - zapad tece vodoted, tato partie je ze zapadni strany
nezastavéna. Z usedlosti jsou dodnes patrny lanové pluziny, vybihajici do poli. Zastavba bude tento
charakter respektovat, zejména pak u staveb navesni partie.

Respektovani charakteru zastavby znamena, Ze novostavby, stavebni dpravy a nastavby s pristavbami
se co nejvice pFibliZzi stavajicim charakterdm, které jsou zde definovany.

Ostatni podminky jsou dany kapitolou 2 a 6 a to i pro dalsi plochy Gzemi.
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3.2. Vymezeni zastavitelnych ploch

Pro nize uvedené zastavitelné plochy jsou pripadné upraveny podminky vyuziti nad ramec kapitol 2 a
6.

£ | Navrené funkéni Ked
= vire funkcniho Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
T | vyuziti wiro
vyuziti
ONDREJOVEC
Z1 | Plochy bydleni BV-N J od sidla — malé a stredné velké objemy staveb
v rodinnych domech - |(2 098 m? Ondrejovec situovat pri komunikaci
venkovské — dopravni napojeni ze stavajici mistni
komunikace
— respektovat nezastavitelny manipulac-
ni pruh v $ifce 6 metrl od biehové
cary vodniho toku
HODNOCENi VLIVD: vyFadit, popF. zmengit
navrzenou zastavitelnou plochu tak, aby
nezasahovala do vodotece
Z2 | Plochy obcanského OV-N JZ od sidla — zastavéna plocha max. 10 m?
vybaveni (2 708 m?) Ondrejovec — plocha pro umisténi rozhledny
— pouze pési a cyklo napojeni
VLASTISOV
Z3 |Plochy bydleni BV-N Stred sidla — malé a stredné velké objemy staveb
v rodinnych domech - | (5 643 m?) Vlastisov situovat pri komunikaci
venkovskeé — Stitova orientace, kolmd na komunikaci
— dopravni napojeni ze stavajici mistni
komunikace
ZL | Plochy bydleni BV-N Stred sidla — malé a stredné velké objemy staveb
v rodinnych domech - |(5 943 m?) Vlastisov situovat pri komunikaci
venkovské — Stitova orientace, kolma na komunikaci
— dopravni napojeni ze stavajici mistni
komunikace
Z5 |Plochy vyroby a VL-N JV od sidla — dopravni napojeni ze stavajici krajské
skladovani - lehky (7 156 m?) Vlastisov komunikace
pramysl — malé a stredné velké objemy obdél-
nych staveb
— kompozicné odclonéno zeleni v severni
Casti v $ifi min. 10 metrd
VESTEC
Z6 | Plochy rekreace - RI-N SV okraj sidla |— dopravni napojeni ze stavajici Gcelové
plochy staveb pro (2 655 m?) Vestec komunikace
rodinnou rekreaci — malé objemy obdélnych staveb
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Kad

(1) v P v
N funk v . f iw o . o
fé avE??ne HnKent funkcniho Umisteni Podminky pro vyuziti ploch
T | vyuziti o
vyuziti
Z? | Plochy bydleni BV-N SV okraj sidla |— S$titova orientace
v rodinnych domech - | (8 397 m? Vestec - max. 3 RD
venkovské — dopravni napojeni ze stavajici Gcelove
komunikace
Z8 | Plochy bydleni BV-N SV okraj sidla |— Stitova orientace
v rodinnych domech - |(6 792 m?) Vestec - max. 3 RD
venkovské — dopravni napojeni ze stavajici Gcelové
komunikace
Z9 | Plochy bydleni BV-N JV okraj sidla |[— max. 2 RD
v rodinnych domech - | (5 182 m?) Vestec — malé objemy staveb
venkovske — dopravni napojeni ze stavajici Gcelove
komunikace
LIBOUN
Z10 | Plochy bydleni BV-N J okraj sidla |- max. 1RD
v rodinnych domech - |(2 733 m? Liboun — dopravni napojeni ze stavajici mistni
venkovskeé komunikace pres plochu BV-S
Z11 | Plochy bydleni BV-N J okraj sidla |- max. 2 RD
v rodinnych domech - |(3 118 m? Liboun — dopravni napojeni ze stavajici mistni
venkovske komunikace
Z12 | Plochy bydleni BV-N JV okraj sidla |- max. & RD
v rodinnych domech - | (10 436 m?) | Liboun — dopravni napojeni ze stavajici mistni
venkovske komunikace
Z13 | Plochy bydleni BV-N V cast sidla |- max. 2RD
v rodinnych domech - | (3 400 m?) Liboun — dopravni napojeni ze stavajici Gcelove
venkovske komunikace
Z14 | Plochy technické TI-N Z okraj sfdla |- plocha pro COV
infrastruktury (1019 m?) Liboun — dopravni napojeni z navrzené {celové

komunikace

— respektovat nezastavitelny manipulac-
ni pruh v Sifce 6 metrd od brehové
cary vodniho toku

HODNOCENiI VLIV0: Objekt COV nezpisobi
vyrazné zmeny koryta Sedlecského poto-
ka. Bude zvolena technologie zajist'ujici
dostatecné Ccisténi odpadnich vod, aby
nedoslo k zhorseni kvality vody v EVL
Sedletsky potok. Vydsténi COV bude sve-
deno mimo hranice EVL.
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Kad

(1) v P v
N funk . . . iw . virs
fé avE??ne HnKent funkcniho Umisteni Podminky pro vyuziti ploch
T | vyuziti o
vyuziti
ZVESTOV
Z15 | Plochy vyroby a VL-N JV okraj sidla jedno dopravni napojeni z plochy sta-
skladovani - lehky (10 742 m?) | Zvéstov vajici Gcelové komunikace
pramysl ochrana hodnoty H9 kompozicni zeleni
v $1Fi min. 10 metrd
Z16 | Plochy bydleni BV-N V okraj sidla dopravni napojeni z navrzené {celové
v rodinnych domech - | (2 115 m?) Zvéstov komunikace
venkovske
Z1? | Plochy bydleni BV-N V okraj sidla dopravni napojeni ze stavajici krajské
v rodinnych domech - |(3 857 m? Zvéstov komunikace
venkovskeé
Z18 | Plochy bydleni BV-N V okraj sidla dopravni napojeni z navrzené mistni
v rodinnych domech - |(6 328 m? Zvéstov komunikace
venkovske, DSm-N1 max. 3 RD
Plochy dopravni (1312 m)
infrastruktury -
mistni komunikace
Z19 | Plochy bydleni BV-N SV okraj sidla dopravni napojeni z navrzené mistni
v rodinnych domech - | (5 211 m?) Zvéstov komunikace
venkovskeé max. 3 RD
Z20 | Plochy technické TI-N V okraj sidla plocha pro COV
infrastruktury (2 674 m?) Zvéstov dopravni napojeni z navrzené {celové
komunikace
Z21 | Plochy rekreace - na |RN-N J okraj sidla dopravni napojeni z plochy mistni ko-
plochach prirodniho (28 548 m?) | Zvéstov munikace
charakteru respektovat nezastavitelny manipulac-
ni pruh v $ifce 6 metrl od biehové
cary vodniho toku
Z22 | Plochy bydleni BV-N ZS okraj sidla ulitcni ¢ara dana zalozenim prvniho
v rodinnych domech - | (8 264 m?) Zvéstov objektu
venkovske, ZS-N malé objemy staveb
Plochy zelené - (1287 m? dopravni napojeni ze stavajici krajské
soukroma a vyhrazena komunikace
Z23 | Plochy bydleni BV-N Z okraj sidla uliéni cara dana zalozenim prvniho
v rodinnych domech - | (8 382 m? Zvéstov objektu

venkovské

malé objemy staveb
dopravni napojeni ze stavajici Gcelové
komunikace
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Kad

(1) v P v
{:6’ Nav\l:.ze'ne Funkeni funkéniho Umisténi Podminky pro vyuziti ploch
T | vyuziti o
vyuziti
SLAPANOV
Z2L | Plochy bydleni BV-N Z okraj sidla |- dopravni napojeni z ploch G¢elové ko-
v rodinnych domech - | (6 225 m?) Slapanov munikace
venkovske
HLOHOV
Z25 | Plochy bydleni BV-N V okraj sidla |- dopravni napojeni z plochy mistni ko-
v rodinnych domech - |(2 #14 m?) Hlohov munikace
venkovskeé — max. 2 RD
Z26 | Plochy bydleni BV-N (3 828 | JV okraj sidla |— dopravni napojeni z plochy mistni ko-
v rodinnych domech - | m?) Hlohov munikace, severni c¢ast z ploch BV-S
venkovske — max. 3RD
— nepravidelna struktura parcelace
Z27 | Plochy smisené SV-N JZ okraj sidla |— dopravni napojeni z plochy Gcelové
obytné - venkovské (12 883 m?) Hlohov komunikace
— max. 2 RD
— stredné velké objemy staveb
ROUDNY
Z28 | Plochy bydleni BV-N S od sidla — dopravni napojeni ze stavajici mistni
v rodinnych domech - | (11 296 m?) Roudny komunikace
venkovske
LABY
Z29 | Plochy bydleni BV-N SZ okraj sidla |— dopravni napojeni z ploch ZV-S
v rodinnych domech - | (3 325 m? Laby — obdélné pudorysy staveb
venkovskeé
Z30 | Plochy smisené SV-N Z okraj sidla |- dopravni napojeni z ploch SV-S
obytné - venkovské (8 596 m?) Laby — obdélné pladorysy staveb
OTRADQV
Z31 | Plochy bydleni BV-N S okraj sidla |— dopravni napojeni ze stavajici mistni
v rodinnych domech - |(2 681 m?) Otradov komunikace
venkovskeé — max. 1RD
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3.3. Vymezeni ploch prestavby

Pro nize uvedené plochy prestavby jsou pripadné upraveny podminky vyuziti kapitol 2 a 6.

£ PUVOE|n’I Navrzené funkcni Kdd funkcniho  exoc . o
o | funkeni veps _— Umisteni | Podminky pro vyuziti ploch
PN _— vyuziti vyuzifi
vyuzifi
P1 | Zemédélska |Plochy vyroby a VL-N JV sidla |- dopravni napojeni
vyroba skladovani - lehky (24 613 m?) Zvéstov z navrzené plochy DSG-N5
pramysl

3.4. Vymezeni systému sidelni zelené

Vyznamné plochy sidelni zelené jsou vymezeny a ponechany jako zpravidla nezastavitelné. Vymezeny
jsou plochy verejnych prostranstvi - verejné zelené (ZV), plochy zelené soukromé a vyhrazené (ZS) a
plochy zelené prirodniho charakteru (ZP). Tyto plochy posiluji vyznam celkové kompozice sidla,

odclonuji mozné rusivé provozy a upeviuji ekologickou stabilitu.
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L. Koncepce verejné infrastruktury, vcetné podminek pro jeji
umist'ovani

4.1. Dopravni infrastruktura

Navrh OP vymezuje tento koridor dopravni infrastruktury:

Koridor | Hlavni vyuziti | Vymezeni Podminky pro vyuZiti koridoru

K.DI1 Prelozka silnice | koridor vymezen |- koridor je vymezen jako prekryvnd vrstva s podmin-
17150 Liboun v SiFi 200 m kami vyuziti, které maji prednost pred podminkami
vC. souviseji- vyuZiti ostatnich ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti
cich staveb — do doby realizace predmétné dopravni infrastruktury

je v koridoru nepripustné provadet stavby a cinnosti,
které by znemoznily, ztizily nebo ekonomicky znevy-
hodnily umisténi a realizaci predmétné dopravni in-
frastruktury (vcéetné staveb souvisejicich)

— do doby realizace predmétné dopravni infrastruktury
je podminéné pripustna dopravni a technicka in-
frastruktura - za splnéni podminky odsouhlaseni
majetkového spravce planované predmétnych staveb
dop. infrastruktury

— po realizaci predmétné dopravni infrastruktury se
zbyla cast plochy koridoru vyuzije pro funkcni vyuzi-
t1 plochy pod koridorem

— v misté kFizenf koridoru s prvky USES musi byt za-
chovana prostupnost pro migraci fauny a flory, u
prvkd USES nesmi byt naru$ena funkénost

— prirodé blizké zachovani prichodnosti vodnich toku

— musi byt zajiSténa prostupnost cestni sité DSG-N3

HODNOCENI VLIVU: Silnitni komunikace prekona tok Sed-
lecského potoka premosténim. Nedojde k zasahu do ko-
ryta potoka. Bude zajisténa migracni prostupnost (do-
statecnad svetelnost) toku v misté krizeni. Projekt sil-
nicnitho obchvatu bude vyhodnocen z hlediska mozného
ovlivnéni EVL Sedlecsky potok.

411, Koncepce silnicni infrastruktury

Navrh UP vymezuje koridor dopravni infrastruktury K.DI.1 pro stavbu prelozky silnice 117150 kolem sidla
Liboun v¢. vsech souvisejicich staveb a staveb vyvolanych.

Navrh UP umoznuje Fesit nedostatecné parametry (Sirkové a smérové usporadani) stavajicich silnic.
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4.12. Mistni komunikace

Navrh Gzemniho planu vymezuje plochy dopravni infrastruktury - mistni komunikace (DSm-S, DSm-N).
Useky mistnich komunikaci v sobé mohou obsahovat i plochy verejnych prostranstvi.

Navrzena
komunikace

Utel

DSm-N1

obsluha zastavitelné plochy Z18 a Z19 v sidla Zvestov

4.13. Utelové komunikace

Navrh vymezuje plochy dopravni infrastruktury - dcelové komunikace (DSU-S, DSG-N).

NavrZend | -.
. Ucel

komunikace

DSG-N1 zvyseni prostupnosti krajiny severnim smérem od sidla Liboun, obsluha zemédélskych po-
zemkUl, stezka pro pési a cyklisty

DS{-N2 dopravni napojeni plochy Z6

DSG-N3 spojnice sidla Vestec a Liboufi, obsluha zemédélskych pozemkl, stezka pro pé3i a cyklisty

DSG-N& spojnice sidla Zvéstov a Vestec, obsluha zemédélskych pozemkd, stezka pro pési a cyk-
listy

DSG-N5 dopravni obsluha pro plochy Z16, Z20, Z15, spojnice severni a jizni ¢asti sidla Zvéstov
umisténa mimo samotné sidlo - lepsi pristup k plocham vyroby

DSG-N6 spojnice sidla Zvéstov a Slapanov, obsluha zemédélskych pozemkd, stezka pro p&si a cyk-
listy

DSG-N7 spojnice sfdla Slapanov a Odlochovice (sousedni spravni Gzemf), obsluha zem&délskych po-
zemkUl, stezka pro pési a cyklisty

DSG-N8 zvyseni prostupnosti krajiny kolem Labské hirky (SV od sidla Laby), obsluha zemédél-
skych pozemkd, stezka pro pési a cyklisty

DSG-N9 zvySeni prostupnosti krajiny kolem Labské hirky (SV od sidla Laby), obsluha zemédél-
skych pozemkd, stezka pro pési a cyklisty, napojeni na silnici 11/125 v sousednim spravnim
Gzemi obce Lounovice pod Blanikem

DSG-N10 zvyseni prostupnosti krajiny kolem Labské hirky (SV od sidla Laby), obsluha zemédél-

skych pozemkd, stezka pro pési a cyklisty

Odstavna a parkovaci stani budou Fesena prednostné na vlastnich pozemcich stavebnikd.

Podminky vyuziti nebrani vymezeni ploch dopravni infrastruktury i na jinych plochach, nez dopravni
infrastruktury.
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4.2. Technicka infrastruktura

4.2.1. Koncepce zasobovani vodou

Navrh UP umoZiiuje v ramci piipustného vyuziti vEech funkénich ploch vybudovani a rozéifeni
vodovodni sité pro plochy zastavéného Gzemi i pro plochy zastavitelné.

Pro vsechny zastavitelné plochy a plochy v ramci zastavéného Gzemi se pripousti jak centralni, tak
individualni (studny, vrty) zpUsob z&sobovani vodou.

4.2.2. Koncepce odkanalizovani

Navrh UP umoZfiuje v ramci piipustného vyuziti vEech funkénich ploch vybudovani a rozéifeni
kanalizacni sité pro plochy zastavéného Gzemi i pro plochy zastavitelné.

V sidlech Zvéstov a Liboufi byly vymezeny plochy pro stavbu COV (Z20 a Z14).

HODNOCENi VLIV pro plochu Z14 v Libouni: Objekt COV nezplsobi vyrazné zmény koryta Sedlefského
potoka. Bude zvolena technologie zajist'ujici dostatecné Cisténi odpadnich vod, aby nedoslo k zhorseni
kvality vody v EVL Sedletsky potok. VylUsténi COV bude svedeno mimo hranice EVL.

Pro vSechny zastavitelné plochy a plochy v ramci zastavéného (zemi se pripousti individualni zplsob
likvidace odpadnich vod (skupinova COV, domovni COV, septiky) a stejné tak je mozné po stavbé COV
napojeni na centralni kanalizaci.

4.2.3. Odvadeni srazkovych vod

Veskeré srazkové vody budou pFednostné vyuZivany (napf. jako zalivka) a vsakovény do pddy, ledaze
by charakter podlozi vyzadoval odvedeni srazkovych vod do vodniho toku Ci kanalizace.

4.2.4. Koncepce elektrické energie

Navrh UP dovoluje vybudovani novjch trafostanic a napajecich vedeni kdekoliv, je to umoZnéno v ramci
pripustného a podminéné pripustného vyuziti vsech funkcnich ploch.

4.2.5. Koncepce zasobovani plynem a teplem

Nova vystavba bude vybavovana prevazné takovymi zdroji tepla, které nezvysuji zatizeni ovzdusi ve
mésté. Podporovana je zména systému vytapéni ve stavajicich objektech od spalovani tuhych paliv
smérem k vyuZiti zkapalnéného zemniho plynu nebo tepelnych Eerpadel ¢i spalovani pelet a $tépkd.
Obec je vybavena plynovodem, navrh UP budouci rozdifeni plynofikace nevylufuje a v ramci
pripustného vyuziti technické infrastruktury to vsude umoznuje.

4.2.6. Odpadové hospodarstvi
Na plochich obfanského vybaveni (vyjma ploch @Fadu, obchodd), technické infrastruktury a plochach

vjroby je mozné FeSit odpadové hospodafstvi sbérného dvora. Stavajici svoz domovnich odpadi
zUstava navrhem nedotien, s odvozem na skladku mimo spravni Gzemi a minimalni frekvenci 1x tydné.
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4.3. Obcanské vybaveni verejné infrastruktury

Koncepce je tvorena stavajicimi plochami obanského vybaveni a nové vymezenymi plochami v ramci
rozvojovych Gzemi. Pro zastavitelné plochy jsou rovnéz podminkami vyuziti dany moznosti vyuziti pro
obcanskou vybavenost.

Navrh UP konkrétné vymezuje tyto navrzené plochy obfanského vybavent:

Plocha |Navrzené funkcni vyuziti Umisténi

Z2 Plochy obcanského vybaveni (OV-N) - rozhledna SZ od sidla Zvéstov

L.L, Verejna prostranstvi

Koncepce je tvorena stavajicimi plochami verejnych prostranstvi. Pro zastavitelné plochy jsou rovnéz
podminkami vyuziti dany moznosti vyuziti pro verejna prostranstvi. Cilem je nejen vymezeni ploch pro
pobytové a rekreacni funkce, posileni ekologické stability a snizeni prasnosti. Dalsim cilem je také
pFipadné odclonéni ploch bydleni vdci plochdm vyroby & dopravy plochami zelené.

4.5. N&avrh reSeni poZadavkl civilni ochrany

Ochrana Gzemi pied prichodem prulomové viny vzniklé zvlastni povodni

V aktivnich zonach nejsou vymezovany zadné zastavitelné plochy.

Zony havarijniho planovani
V pripadé vzniku mimoradné situace bude postupovano podle Krizového, respektive Havarijniho planu
Stredoceského kraje

Ukryti obyvatelstva v ddsledku mimofadné udalosti

Ukryti obyvatelstva zabezpeCuje Grad pouze pri vyhlaseni povodnového nebo vale¢ného stavu. Ukryti
bude provedeno ve vytipovanych podzemnich, suterénnich a jinych ¢astech obytnych domi a v
provoznich a vyrobnich objektech po jejich Gpravé na improvizované dkryty.

V piipadé potFeby ukryti obyvatel a navitévniki obce pFi vzniku mimoradné udélosti v dobé miru
zaji$t'uje (Ffad obce ochranu osob pfed kontaminaci nebezpetnymi latkami (prdmyslovd havérie, Gnik
nebezpecné latky z havarovaného vozidla, letadla, apod.) pfedev§im za vyuZiti ochrannych prostort
jednoduchého typu ve vhodnych ¢astech obytnych domd a provoznich, vyrobnich a dal$ich objekty, kde
budou improvizované provadény Gpravy proti pronikani nebezpecnych latek.

Predpoklada se tedy ukryti obyvatelstva prevazné v podsklepenych (ale i nadzemnich) castech
obytnych domu.

Vyrobni arealy resi ukryti pro osazenstvo svym planem ukryti.

Evakuace obyvatelstva a jeho ubytovani

Zajisténi evakuace organizuje obecni Grad. Pobyt evakuovanych osob a osob bez pristresi je mozny
ve stavajicich objektech obcanského vybaveni (budova obecniho Gradu).

Individualni Gnik obyvatel v pripadé nenadalych udalosti je mozny s vyuzitim stavajici silniéni a
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cestni sité a to vSemi smery.

Skladovani materialu civilni ochrany a humanitarni pomaci

Toto opatreni bude dle potreby zajistovano v dobé po vzniku mimoradné udalosti. K tomu budou
vyuzity vhodné prostory v ramci arealu budovy obecni restaurace. Skladovani materialu civilni ochrany
a humanitarni pomoci Gzemni plan navrhuje na plochach obecni restaurace.

Vyvezeni a uskladnéni nebezpecnych latek mimo zastavéna a zastavitelna Gzemi obce

Na (zemi obce se mohou nachazet nebezpecné latky v takovém mnozstvi, aby bylo nutno timto
zpUsobem snizovat riziko spojené s pripadnymi havariemi.

Pokud by napf. v disledku mimoradné udalosti doslo k jejich vyskytu v Gzemi a vyvstala potFeba jejich
prechodného uskladnéni, je disponibilni plochou pro tento Gcel plocha vyrobniho arealu v jizni casti
sidla Zvestov.

Zachranné, likvidaéni a obnovovaci prace pro odstranéni nebo sniZeni Skodlivych GEinkU kontaminace,
vzniklych pFi mimoradné udalosti

Pro vymezeni ploch pro dekontaminaci je zapotfebi vyhledavaci studie a dohoda s vlastniky dotcenych
pozemkd.

Ochrana pred vlivy nebezpecnych latek skladovanych v Gzemi

Rizikovymi faktory pro vznik mimoradné udalosti generujici nebezpecné latky mohou byt:
e silnicni havarie (mista vzajemnych krizeni s mistnimi komunikacemi)

e letecka havérie

e kontaminace podzemnich vod prevazné anorganickymi latkami (arealy vyrob)

e povoden

e Zelezniéni havarie

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektrickou energii

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou a elektfrickou energii bude resit obec ve spolupraci s
provozovateli siti podle jejich zpracovanych krizovych planl pro pFipady mimoradné situace.

Nouzové zasobovani obyvatelstva vodou je mozné z mobilnich cisteren a z nekontaminovanych studni,
nouzové zasobovani elektrickou energii pak z mobilnich generatord.

Zajisténi varovani a vyrozuméni o vzniklém ohroZeni
Tato oblast bude zaji$téna spusténim sirény a pfedanim varovnych informaci obfaniim cestou obecniho

Uradu za vyuziti obecniho rozhlasu, pojizdnych rozhlasovych zarizeni, predani telefonickych informaci
a dal$ich nahradnich prvkd varovani.

23



5.  Koncepce usporadani krajiny, vcetné vymezeni ploch a
stanoveni podminek pro zmény jejich vyuziti, G4zemni system
ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozni opatreni,
ochranu pred povodnémi, rekreaci, dobyvani lozisek nerostnych
surovin apod.

5.1. Koncepce usporadani krajiny, vcetné vymezeni ploch a stanoveni
podminek pro zmeény jejich vyuziti

Krajinné plochy jsou Elenény do 6 typu funkénich ploch (plochy vodni, zemédélské - ornd plda,
zemédélské - frvalé fravni porosty, lesni, smisené nezastavéného Gzemi - prirodni a mokrady).
V plose krajiny jsou navrzeny protierozni opatreni pro posileni retencnich schopnosti krajiny a
krajinna opatfeni pro podporu prvkd USES.

V krajiné je mozné umist'ovat dopravni a technickou infrastrukturu a dalsi stavby a zarizeni, které
jsou uvedeny v pripustnych a podminéné pripustnych vyuzitich ploch v kap. 6.2

HODNOCENi VLIVU pro plochu W-N5: vymezeni plochy podminit zpracovanim biologického hodnoceni dle
§67 zakona ¢. 114/1992 Sb.

5.2. Navrh Gzemniho systému ekologické stability (USES), vymezeni ploch
pro USES

Navrh vymezuje plochy pro prvky USES, pro které stanovuje podminky vyuZiti. Tyto plochy jsou
harmonicky doplnény do ploch usporadani krajiny a tvori tak nedilnou soucast celého krajinného ramce.

Biocentra

v | . rozloha , B
oznaceni | nazev typ v v . ., |kat. 0zemi

v reseném Uzemi
LBC 2 Pod Horou Lokalni biocentrum funkcni Cca 4,6 ha Zvéstov
LBC & iékovy Lokalni biocentrum funkcni Cca 4,8 ha Zvéstov
LBC 7 Strasicky potok pod Lokalni biocentrum funkcni Cca 3,6 ha Zvéstov
osadou Ondrejovec
LBC 9 Vestecky rybnik Lokalni biocentrum funkcni Cca 5 ha Zvéstov
LBC 12 | VlastiSov Lokalni biocentrum funkcni Cca 4,4 ha Zvéstov,
Liboun

LBC 14 |Rybnik Strasik Lokalni biocentrum funkcni Cca 12,2 ha Liboun
LBC 15 | Hlohov Lokalni biocentrum funkcnf, Cca 3,5 ha Zvéstov

cast. navrzené
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v | 2 rozloha ..
oznaceni | hazev typ v« v . . . |kat. 0zemi
v FfeSeném Gzemi
LBC 17 | Soutok potokd Hlohov Lokalni biocentrum funkcni Cca 2,7 ha Zvéstov,
Borkovice
LBC 19 | Jekov Lokalni biocentrum funkcni Cca 2,7 ha Borkovice
LBC 21 Borkovice Lokalni biocentrum funkcni Cca 3,3 ha Borkovice
LBC 23 |Ramena Lokalni biocentrum funkcni Cca & ha Borkovice
LBC 26 §lapénov Lokalni biocentrum funkcni Cca 2,1 ha Zvéstov
LBC 28 | Zvéstovsky potok Lokalni biocentrum funkcni Cca 2,2 ha Liboun
LBC 30 |Les Hriva Lokalni biocentrum funkcni Cca 6,9 ha Liboun
LBC 34 |Hrabiné Lokalni biocentrum funkcni Cca 5,7 ha Liboun
Biokoridory
v | 2 Délka v Feseném L
oznaceni | nazev typ o kat. Gzemi
dzemi
RBK 391 | Hrajovice - Blanik Regionalni biokoridor funkcni cca 1000 m délka |Laby
LBK 1 Zvéstovsky potok nad | Lokalni biokoridor funkcni cca 100 m délka | Zvéstov
Zvéstovem
LBK 3 U Bilého kamene Lokalni biokoridor castecné cca 1600 m Zvéstov
funkcni, castecné navrzeny délka
LBK 5 Pritok Strasického po- |Lokalni biokoridor funkcni cca 900 m délka | Zvéstov
toka
LBK 6 Strasicky potok nad Lokalni biokoridor funkcni cca 600 m délka | Zvéstov
osadou Ondrejovec
LBK 8 Strasicky potok nad Lokalni biokoridor funkcni cca 800 m délka | Zvéstov
osadou Vestec
LBK 10 |Strasicky potok mezi Lokalni biokoridor funkcni cca 1000 m délka | Zvéstov,
sidly Vestec a Liboun Liboun
LBK 11 | Sedletsky potok nad Lokalni biokoridor castecné cca 1800 m délka | Zvéstov,
VlastiSovem funkcni, castecné navrzeny Liboun
LBK 13 | Sedletsky potok pod Lokalni biokoridor funkcni cca 700 m délka | Zvéstoy,
VlastisSovem Liboun
LBK 16 | Potok Hlohov Lokalni biokoridor castecné cca 1300 m délka | Zvéstov
funkcni, castecné navrzeny
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Délka v Feseném

oznaceni | nazev typ ., kat. Gzemi
dzemi
LBK 18 | Potok Jekov Lokalni biokoridor castecné cca 900 m délka | Zvéstov,
funkcni, castecné navrzeny Borkovice

LBK 20 |Borkovicky potok nad Lokalni biokoridor funkcni cca 700 m délka | Borkovice
Borkovicemi

LBK 22 |Borkovicky potok pod Lokalni biokoridor funkcni cca 900 m délka |Borkovice
Borkovicemi

LBK 24 |Borkovicky potok pod Lokalni biokoridor funkcni cca 500 m délka |Borkovice
Laby

LBK 25 |Potok pod Slapanovem |Lokalni biokoridor funkéni cca 1200 m délka | Zvéstov

LBK 27 |Pritok Zvéstovského Lokalni biokoridor castecné cca 1000 m délka | Zvéstov,
potoka funkcni, castecné navrzeny Liboun

LBK 29 |Zvéstovsky potok nad |Lokalni biokoridor funkcni cca 600 m délka | Liboun
Libouni

LBK 31 |Les Hriva - linie k vy- |Lokalni biokoridor funkcni cca 400 m délka | Liboun
chodu

LBK 32 |Les Hriva - linie k jihu | Lokalni biokoridor funkcni cca 900 m délka | Liboun

LBK 33 | Nad palouky Lokalni biokoridor castecné cca 800 m délka | Liboun

funkcni, castecné navrzeny
LBK 35 |Potok vychodné Libouné |Lokalni biokoridor funkcni cca 900 m délka | Liboun
LBK 36 |Strasicky potok pod Lokalni biokoridor funkcni cca 800 m délka | Liboun

rybnikem Strasik

V grafickém vyjadFeni navrhu Gzemniho planu jsou prvky USES vyjadFeny jako prekryvné plochy. Tyto
plochy USES jsou tudiZ nadifazené viii ostatnim plocham vyuZiti, které pFekryvaji.

Pro plochy USES plati tyto podminky:

Vyuziti ploch BIOCENTER
PFevaZujici vyuziti:
- vyuZiti, které zajist'uje ochranu a frvalou existenci spolefenstev organismi vazanych na
trvalé stanovistni podminky (pFirozené biotopy)

PFipustné vyuziti:
- soucasné vyuziti
- opatfeni ve prospéch zvySeni funkfnosti USES (revitalizace, renaturace, vysadby
autochtonnich druhd, probirky, samovolna sukcese, zatravnéni apod.)
- jiné jen pokud nezhorsi stavajici Groven ekologické stability. Zménou nesmi dojit ke
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znemoznéni navrhovaného vyuZiti ploch nebo zhorSeni pfirozeného zpdsobu vyuZiti
soucasnych ploch USES

Podminéné pripustné vyuziti:

opafreni k hospodareni na danych plochach - zemédélstvi, lesnictvi apod., ktera
nepovedou ke snizeni stabilizatni funkce USES, zneprichodnéni & prerudeni kontinuity
USES

nezbytné nutné liniové stavby dopravni a technické infrastruktury, vodohospodarska
zafizeni, protipovodiiové stavby, COV atd.

Nepripustné vyuziti:

umist'ovani novych staveb vietnd staveb slouZicich pro vyrobu energie, neprichodného
oploceni Ci ohrazeni

zmény funkcniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného
(zemi zarazeného do USES (zména druhu pozemku s vy$&im stupném ekologické stability
na druh s niz$im stupném ekologické stability, napF. z louky na ornou pddu), které jsou v
rozporu s funkci té&chto ploch v USES

jakékoli zmény funkcniho vyuziti, které by znemoznily ¢i ohrozily funkcnost biocenter nebo
Gzemni ochranu ploch navrhovanych k zaclenéni do nich

ruSivé tinnosti jako je umist'ovani staveb, odvodiovani pozemkd, tézba nerostnych surovin
apod. mimo Cinnosti podminéné pripustné

Vyuziti ploch BIOKORIDORU

PFevazujici vyuziti:

vyuziti, které zajisf'uje vysoké zastoupeni druhl organismi odpovidajicich frvalym
stanovistnim podminkam pri bézném extensivnim zemédélském nebo lesnickém hospodareni
(trvalé travni porosty, extensivni sady, lesy apod.), pripadné rekreacni plochy prirozeného
charakteru

Pripustné vyuziti:

soucasné vyuziti

opaffeni ve prospéch zvyseni funkcnosti USES (revitalizace, renaturace, vysadby

autochtonnich druhd, probirky, samovolnad sukcese, zatravnéni apod.)

jiné jen pokud nezhorsi ekologickou stabilitu; pritom zménou nesmi dojit ke znemoznéni
’, Vg s v s o Vg s v ’ v ’, . . o

navrhovaneho vyuziti a prirozeného zpusobu vyuzifti soucasnych funkcnich biokoridoru

Podminéné pripustné vyuziti:

opafreni k hospodareni na danych plochach - zemédélstvi, lesnictvi apod., ktera
nepovedou ke snizeni stabilizatni funkce USES, zneprichodnéni & prerueni kontinuity
USES

nezbytné nutné liniové stavby dopravni a technické infrastruktury, vodohospodarska
zafizeni, protipovodiiové stavby, COV atd.

umisténi liniovych staveb pokud mozno jen kolmo na biokoridory a v co nejmensim rozsahu

NepFipustné vyuZiti:

umist'ovani novych staveb, neprdchodného oploceni & ohrazeni kromé staveb dopravni a
technické infrastruktury (musi byt ale vzdy zprichodnény)
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- zmeény funkcniho vyuziti, které by snizovaly soucasny stupen ekologické stability daného
(zemi zarazeného do USES (zmény druhu pozemku s vy$&im stupném ekologické stability
na druh s niz$im stupném ekologické stability, napf. z louky na ornou pldu), které jsou v
rozporu s funkci biokoridoru

- jakékoli zmény funkcniho vyuziti, které by znemoznily nebo ohrozily Gzemni ochranu a
zaloZeni chybéjicich ¢asti biokoridord

- rusivé tinnosti, jako je umist'ovani staveb, odvodihovani pozemkd, téZba nerostnych surovin,
apod., mimo cinnosti podminéné pripustnych

5.3. Prostupnost krajiny

Zakladni prostupnost je dana siti silnic, mistnich a Gcelovych komunikaci. Podminky vyuziti ploch
neurbanizovanych umoznuji trasovat cesty kdekoliv v krajiné. Stavajici cestni sit' je doplnéna plochami
novych Usekl mistnich a Gelovych komunikaci (viz kap. 4.1.3. a 4.1.4.).

5.4, Protierozni opatreni, ochrana pred povodnémi

Je vymezena fada krajinnych opatFeni, které funguji jako opatfeni pro zmirnéni odtokovych pomérl a
zvyseni retencnich schopnosti krajiny. Jde o navrh predevsim ploch smisenych nezastavéného Gzemi
NSp-N a vodnich ploch W-N.

5.5. Rekreace
Koncepce rekreace pro apartmanové, penzionové a hotelové bydleni pocita s vyuzitim funkci v ramci
ploch bydleni a obcanské vybavenosti.

Dale jsou v Gzemnim planu potvrzeny stavajici plochy a navrzené individualni rekreace (chaty,
zahradky), vcetné ploch pro rekreaci verejnou na plochach nezastavitelnych.

Plochy zemédélské a lesni pldy jsou doplnény systémem cestni sité pro cyklo a p&3i, jsou vymezeny
plochy smisené prirodni pro zvyseni atraktivity krajiny a biologické rozmanitosti.

5.6. Dobyvani lozisek nerostnych surovin

Dobyvani lozisek nerostnych surovin je pripustné pouze v ramci plochy vymezenych loZisek nerostnych
surovin (Roudny).
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6. Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilnym zplsobem
vyuziti s urcenim prevazujiciho Gcelu vyuziti (hlavni vyuziti),
pokud je mozné jej stanovit, pripustného vyuziti, nepripustného
vyuziti (vcetné stanoveni, ve kterych plochach je vylouceno
umist'ovani staveb, zarizeni a jinych opatreni pro Gcely
uvedené v § 18 odst. 5 stavebniho zakona), popripadé
stanoveni podminéné pripustného vyuziti téchto ploch a
stanoveni podminek prostorového usporadani, vc. zakladnich
podminek ochrany krajinného razu (napriklad vyskové regulace
zastavby, charakteru a struktury zastavby, stanoveni rozmezi
vyméry pro vymezovani stavebnich pozemkU a intenzity jejich
vyuziti)

Pro jednotlivé funkéni plochy jsou nad ramec kapitoly 6 stanoveny podminky v kapitolach 2 a 3 této

textové casti, které v pripadé odliSnosti maji prednost.

Podminky vyuZiti koridord dopravni infrastruktury vymezenych piekryvnou vrstvou, uvedené v kapitole
4, jsou nadrazené podminkam vyuziti ploch uvedenym v kapitole 6.

Pro vsechny funkcni plochy je nepripustné umist'ovat vétrné a fotovoltaické elektrarny, u FTE je
pripustné pouze umisténi na stfechach staveb.

Ve vSech plochach s rozdilnym zplsobem vyuZiti jsou pFipustné smérové ¢ vyskové Upravy trasy sil-
nic a homogenizace jejich Sirky provadéné v ramci oprav a Gprav silnic Il. a lll. tFidy.

6.1. ZASTAVENE UZEMi A ZASTAVITELNE PLOCHY

6.11. BH - PLOCHY BYDLENi v bytovjch domech -
BH-S

PFevazujici vyuzZiti:
- bydleni v bytovych domech strednépodlazniho charakteru

PFipustné vyuziti:
- bytové domy
- stavby pro ubytovani, penziony
- stavby a zarizeni pro ubytovaci a socialni sluzby (domy s pecCovatelskou sluzbou a
domovy dlchodcu)
- stavby a zarizeni pro sport a relaxaci
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zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni
domky, kilny, apod.)

vodni plochy, retencni nadrze

verejna zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

stavby a zarizeni civilni ochrany

provadéni pozemkovych Gprav

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

- za predpokladu prokazani, Ze FeSenim ani provozem pozemkd, staveb a zafFizeni nedojde ve
vymezené plose ke snizeni kvality prostfedi a pohody bydleni, zejména z hlediska hladiny hluku,
vibraci, Cistoty ovzdusi, apod.:

stavby a zarizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napr.
opravny osobnich vozidel, remeslnické dilny, prodejny spotrebniho zboZi, kadernictvi, apod.)
stavby a zarizeni péce o déti, skolska zarizeni

stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

zdravotnické stavby a jejich zarizeni

stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

stavby a zarizeni pro administrativu

parkovisté, radové (hromadné) garaze pro potreby jednoflivych lokalit

hristé

- za predpokladu, Ze budou mit charakter Fadové zastavby v objemu odpovidajici bytovym domim:

rodinné domy

NepFipustné vyuziti:

veskeré nejmenované stavby a cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim vyuzitim
oploceni ploch zahrad, s vyjimkou predzahradek bytovych €i fadovych domi v prizemi

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

6.1.2. BV — PLOCHY BYDLENi v rodinnych domech - venkovské BV-S
BV-S, BV-N

Prevazujici vyuziti:

PFipustné

vyskova hladina zastavby neprekroci 4 nadzemni podlazi vcetné nastavby

BV-N

bydleni v rodinnych domech se zahradami s moznosti chovatelského a péstitelského zazemi
pro samozasobeni a s primési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

vyuziti:

rodinné domy
stavby ubytovaciho zarizeni, penziony
bytovée domy
zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni
domky, kilny, apod.)
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- vodni plochy, retencni nadrze

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

- stavby a zarizeni civilni ochrany

- provadeni pozemkovych Gprav

- technickd infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuZiti:

- za predpokladu prokazani, Ze FeSenim ani provozem pozemkl, staveb a zafizeni nedojde ve
vymezené plose ke snizeni kvality prostredi a pohody bydleni, zejména z hlediska hladiny hluku,
vibraci, Cistoty ovzdusi, apod.

- stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- stavby a zarizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napr.
opravny osobnich vozidel, remeslnické dilny, prodejny spotrebniho zbozi, kadernictvi, apod.)

- stavby a zarizeni péce o déti, Skolska zarizeni

- stavby a zarizeni pro informacni, vzdélavaci, ekologickd centra

- zdravotnické stavby a jejich zarizeni

- stavby a zafizeni pro socialni sluzby (domy s petovatelskou sluzbou a domovy dichodcd)

- stavby a zarizeni pro sport a relaxaci

- stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

- stavby a zarizeni pro administrativu

- stavby s doplnkovym zemédélskym hospodarstvim a chovem hospodarského zvirectva

NepFipustné vyuziti:

- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
- vySkova hladina hfebene stFechy nepfekroci 12 metrd

6.13. BVo — PLOCHY BYDLENi v rodinnjch domech - venkovské s ochrannym reZimem

PFevaZujici vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech se zahradami s moznosti chovatelského a péstitelského zazemi
pro samozasobeni a s primési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

Pripustné vyuziti:
- rodinné domy
- stavby ubytovaciho zarizeni, penziony
- bytové domy
- zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni
domky, kilny, apod.)
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vodni plochy, retentni nadrze

verejna zelen, verejnd prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

stavby a zarizeni civilni ochrany

provadeni pozemkovych Uprav

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

- za predpokladu prokazani, Ze FeSenim ani provozem pozemkl, staveb a zafizeni nedojde ve
vymezené plose ke snizeni kvality prostredi a pohody bydleni, zejména z hlediska hladiny hluku,
vibraci, Cistoty ovzdusi, apod.:

stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

stavby a zarizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napr.
opravny osobnich vozidel, remeslnické dilny, prodejny spotrebniho zboZi, kadernictvi, apod.)
stavby a zarizeni péce o déti, skolska zarizeni

zdravotnické stavby a jejich zarizeni

stavby a zafizeni pro socidlni sluzby (domy s pefovatelskou sluzbou a domovy dichodcd)
stavby a zarizeni pro sport a relaxaci

stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

stavby a zarizeni pro administrativu

a
a
a
stavby s doplikovym zemédélskym hospodarstvim a chovem hospodarského zvirectva

Nepripustné vyuZiti:

veskeré stavby a Ccinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

vyskova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi

vy$kova hladina hi'ebene stfechy nepfFekroéi 10 metrd

vyskova hladina zastavby bude korespondovat s vyskovou hladinou danou korunnimi
Fimsami a hmotami jednotlivych priléhajicich objektd - prFipadny vySkovy rozdil nové stavby
neprrekroci 1/3 rozdilu vysek priléhajicich stavajicich objektd (tam, kde je patrnd stavebni
¢ara souvislé uliéni Fady)

tam, kde je proluka v ulitni fronté (pripadné se jednd o mysSlenou spojnici objektd stojici
pri navesni a ulicni partii), bude hmota stavby posazena na ftuto myslenou spojnici mezi
sousednimi objekty

tam, kde je jasné dodrZena S$titova/okapovd orientace sousednich doml, bude stavba
dodrzovat stejnou Stitovou/okapovou orientaci

tam, kde jsou v tésné vazhé pouZity stfechy v rozmezi pfevazujicich sklond vymezenych
stupnl, bude pouzit sklon stiechy tohoto rozmezi
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6.1.4. SV - PLOCHY SMISENE OBYTNE - venkovské SV-S
SV-S. SV-N

SV-N

Prevazujici vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech se zahradami s chovatelskymi a péstitelskymi funkcemi, s
primési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

PFipustné vyuziti:

- rodinné domy

- bytové domy

- stavby pro ubytovani, penziony

- nerusici drobnd vyroba a sluzby mistniho vyznamu (napF. truhlarna, klempirska
provozovna, apod.)

- stavby a zafizeni pro socidlni sluzby (domy s pefovatelskou sluzbou a domovy dichodcd)

- stavby a zarizeni pro sport a relaxaci

- stavby a zarizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napr.
opravny osobnich vozidel, remeslnické dilny, prodejny spotrebniho zboZi, kadernictvi, apod.)

- stavby a zarizeni péce o déti, Skolska zarizeni

- stavby a zarizeni pro informacni, vzdeélavaci, ekologicka centra

- stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- zdravotnické stavby a jejich zarizeni

- stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

- stavby a zarizeni pro administrativu

- zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni
domky, kilny, apod.)

- vodni plochy, retencni nadrze

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

- stavby a zarizeni civilni ochrany

- provadeni pozemkovych dprav

- technickd infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

- rozumi se stavby a takové funkini vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizenim):

- stavby se zemédélskym hospodarstvim a chovem hospodarského zvirectva

- agrofarmy

- stavby a zarizeni vyroby elektrické energie a tepla (napr. stresni fotovoltaické a malé
vodni elektrarny, kotelny a generatory, kogeneracni jednotky)

NepFipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cdinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi

33



6.15. SVo - PLOCHY SMISENE OBYTNE - venkovské s ochrannym reZimem
SVo-$

SVo-S

Prevazujici vyuziti:
- bydleni v rodinnych domech se zahradami s chovatelskymi a péstitelskymi funkcemi, s
primési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

PFipustné vyuziti:

- rodinné domy

- bytové domy

- stavby pro ubytovani, penziony

- stavby a zafizeni pro socialni sluzby (domy s petovatelskou sluzbou a domovy dichodcd)

- stavby a zarizeni pro sport a relaxaci

- stavby a zarizeni pro nerusici vyrobu, servis a sluzby do 450 m? zastavéné plochy (napr.
opravny osobnich vozidel, remeslnické dilny, prodejny spotrebniho zbozi, kadernictvi, apod.)

- stavby a zarizeni péce o déti, Skolska zarizeni

- stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby

- zdravotfnické stavby a jejich zarizeni

- stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

- stavby a zarizeni pro administrativu

- zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni
domky, kilny, apod.)

- vodni plochy, retencni nadrze

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

- stavby a zarizeni civilni ochrany

- provadéni pozemkovych Gprav

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

- rozumi se stavby a takové funkini vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na Zivotni prostredi
stavajici zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizenim):

- stavby se zemédélskym hospodarstvim a chovem hospodarského zvirectva

NepFipustné vyuziti:
- veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

- vyskova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi

- vySkova hladina hfebene stfechy nepfekroci 10 metrd

- vyskova hladina zastavby bude korespondovat s vysSkovou hladinou danou korunnimi
Fimsami a hmotami jednotlivych priléhajicich objektd - pFipadny vySkovy rozdil nové stavby
neprekroti 1/3 rozdilu vySek pFiléhajicich stavajicich objektl (tam, kde je patrnd stavebni
¢ara souvislé uliéni Fady)

- tam, kde je proluka v ulitni fronté (pFipadné se jednd o mySlenou spojnici objektd stojici
pri navesni a uliéni partii), bude hmota stavby posazena na tuto myslenou spojnici mezi
sousednimi objekty
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6.1.6. Rl - PLOCHY REKREACE - plochy staveb pro rodinnou rekreaci RI-S
RI-S, RI-N

PFevazujici vyuziti:

PFipustné

jasné dodrZena $titova orientace sousednich domi
tam, kde jsou v tésné vazhé pouZity stfechy v rozmezi pFevazujicich sklond vymezenych
stupnl, bude pouzit sklon stiechy tohoto rozmezi

RI-N

objekty urcené pro rodinnou rekreaci

vyuziti:

objekty pro individualni rekreaci

sady

zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni
domky, kdlny, apod.)

vodni plochy, retentni nadrze

verejna zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

stavby a zarizeni civilni ochrany

provadéni pozemkovych Gprav

detska hriste

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

RH-S

vyska zastavby maximalné 1 nadzemni podlazi + podkrovi
objekty do 100 m? zastavéné plochy

PFevazujici vyuzZiti:

Pripustné vyuziti:

6.1.7. RH - PLOCHY REKREACE - plochy staveb pro hromadnou rekreaci RH-S
objekty urcené pro hromadnou rekreaci
stavby a zarizeni organizované i neorganizované télovychovy - otevfena i kryta

sportovisté s nezbytnym prislusenstvim

stavby a zarizeni verejného stravovani a ubytovani
stavby a zarizeni pro relaxaci

zarizeni technickych sportd

35



- Pprirodni sportoviste

- rozhledny

- kempy, verejna taboristé

- stanové, rekreacni a pobytové louky

- koupaliste

- detska hriste

- byty sprévcd a majiteld zafizeni

- zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni
domky, kilny, apod.)

- vodni plochy, retencni nadrze

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

- stavby a zarizeni civilni ochrany

- provadéni pozemkovych Gprav

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

NepFipustné vyuZiti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina zastavby neprekroci 2 nadzemni podlazi + podkrovi
- pro rozhledny - maximalni vy$ka staveb 20 metrd

6.1.8. RN - PLOCHY REKREACE - na plochach prirodniho charakteru
RN-N RN-N

PFevazujici vyuziti:
- rekreacni a pobytova louka

PFipustné vyuziti:
- rekreacni a pobytova louka
- verejnd taboristée
- prirodni koupaliste
- prirodni sportoviste
- rozhledny
- pristresky, altany, venkovni kuchyné
- nezbytné hygienické zazemi
- verejnd zelen a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a mobilidrem pro relaxaci
- stavby a zarizeni civilni ochrany
- provadeni pozemkovych Gprav
- technickd infrastruktura
- dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
- veskeré cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuZzitim
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trvale umisténé mobilni bunky, karavany s napojenim na technickou infrastrukturu
motokros, enduro, trial, drahy pro ctyrkolky, apod.

Podminky prostorového usporadani:

6.1.9. OV - PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
0V-S, OV-N

Pfevazujici vyuziti: s

PFipustné

maximalni vyska staveb 10 metry, pro rozhledny 20 metrd

stavby a zarizeni obCanského vybaveni

vyuziti:

stavby a zarizeni péce o déti, skolska zarizeni

stavby a zarizeni pro informacni, vzdélavaci, ekologicka centra
stavby a zarizeni pro télovychovu

stavby a zarizeni pro sport a relaxaci

stavby a zarizeni pro maloobchodni a stravovaci sluzby
stavby a zarizeni pro kulturu a cirkevni Gcely

stavby a zarizeni pro administrativu

stavby a zarizeni pro zdravotnictvi

stavby ubytovaciho zarizeni, penziony

byty spravcl zaFizeni, socialni byty, malometrazni byty

zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni
domky, kdlny, apod.)

vodni plochy, retencni nadrze

verejna zelen, verejnd prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

stavby a zarizeni civilni ochrany

provadeni pozemkovych Uprav

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

- rozumi se stavby a takové funkcni vyuziti, které nebudou mit negativni vliv na prostredi stavajici
zastavby svym dopravnim, zemédélskym a vyrobnim zatizenim, emisemi a imisemi, hlukovym
zatizenim:

stavby a zafizeni femeslnych provozd (napF. instalatérstvi, pokryvatstvi, truhlaFstvi,
klempifstvi, apod.)

stavby a zarizeni nerusici vyroby (napr. opravny, servisni provozovny, apod.)

sklady do 150 m? zastavené plochy

sbérné dvory

NepFipustné vyuZiti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
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pripustnym vyuZzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina neprekroc¢i 4 nadzemnich podlazi, s vyjimkou bodovych dominant (bez
dalSich podlazi - napf. véz)

6.1.10. 0S - PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI - télovychovna a sportovni zafizeni
0S-S

0S-S

Prevazujici vyuziti:
- pozemky staveb a zarizeni pro télovychovu a sport

Pripustné vyuziti:

- stavby a zarizeni télovychovy - ofevrend i kryta sportovisté s nezbytnym prislusenstvim

- plavecké bazény a agvaparky

- stavby a zaFizeni technickych sporti

- stavby a zarizeni verejného stravovani

- stavby ubytovaciho zaFizeni, penziony

- doplikové stavby obcanské vybavenosti (obecni klubovny, spolkové domy apod.)

- stavby a zarizeni pro informacni, vzdélavaci, ekologicka centra

- stavby a zarizeni sluzeb, maloobchodu do 100 m? zastavéné plochy

- zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni
domky, kdlny, apod.)

- vodni plochy, retencni nadrze

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

- stavby a zarizeni civilni ochrany

- provadeni pozemkovych dprav

- technickd infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina neprekroci 15 m s vyjimkou bodovych dominant (napr. véz)

6.1.11. OH — PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENi - hFbitovy
OH—S OH'S

PFevazujici vyuziti:
- verejnd pohrebiste
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PFipustné vyuziti:
- stavby a pozemky souvisejici s pohrebnictvim
- stavby a zarizeni pro cirkevni Gcely
- doplikové stavby obcanské vybavenosti
- vodni plochy, retencni nadrze
- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci
- parkoviste
- stavby a zarizeni civilni ochrany
- provadéni pozemkovych Gprav
- dopravni a technicka infrastruktura

NepFipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- Pprizemni stavby obcanské vybavenosti do 200 m? zastavéné plochy

6.1.12. VZ - PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI - zemédélska vjroba

S

PFevazujici vyuziti:
- zemeédélska vyroba

PFipustné vyuziti:

- stavby a zarizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi - chov hospodarského zvirectva

- stavby a zarizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi - péstovani a zpracovani

- agrofarmy

- stavby a za

- stavby a za

- stavby a zarizeni maloobchodu

- stavby a zafizeni pro stravovaci provozy pracovniki

- stavby a zarizeni pro administrativni provozy

- stavby a zarizeni vyroby elektrické energie a tepla (napr. stresni fotovoltaické a malé
vodni elektrarny, kotelny a generatory, kogeneracni jednotky, bioplynové stanice)

- sbérné dvory

- doplnkové stavby ke stavbé hlavni (garaze apod.)

- vodni plochy, retencni nadrze

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

- ochranna, vyhrazena zelen

- stavby a zarizeni civilni ochrany

- provadeni pozemkovych Gprav

- technicka infrastruktura

zeni pro skladovaci prostory
zeni velkoobchodu

- dopravni infrastruktura
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Podminéné pripustné vyuziti:

- rozumi se stavby a takové funkini vyuZiti, které nebudou ve svém dlsledku znamenat omezeni
funkci zemédélské vyroby a které v pripadé bytu a sportu, maji vyFeSenou ochranu pred
nadlimitnim hlukem vU¢i plocham vyroby a skladovant:

- lokalné poskytované sluzby, mistné vyuZivané pro potfeby pracovnikd arealu (sportovni
plochy, ubytovaci sluzby apod.)
- byty majitell a spravcl zafizeni

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim
- stavby pro bydleni

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina zastavby neprekro¢i 12 metrd (u technologii neni vyska stanovena)
- pro stavby umisténé v exponovanych dalkovych pohledech, Ci tésné vazbé na stavajici
sidlo budou dolozeny zakresy do fotografii s cilem prokazat minimalni negativni dopad na
stavajici siluety krajiny a sidel.

6.1.13. VL - PLOCHY VYROBY A SKLADOVAN{ - lehky pramysl VL-S
VL-S, VL-N

VL-N

PFevazujici vyuziti:
- nerusici vyroba a skladovani (nerusici vyrobou se rozumi takové funkcni vyuziti, které
nevyzaduje stanoveni zadnych ochrannych pasem, nebude mit vyznamné negativni vliv na

zivotni prostredi obce svym dopravnim zatizenim, emisemi a imisemi)

PFipustné vyuziti:

- stavby a zarizeni pro zemédélské a lesni hospodarstvi (péstovani a zpracovani)

- agrofarmy

- stavby a za

- stavby

- stavby

- stavby

- stavby

- sbérné dvory

- stavby a zarizeni vyroby elektrické energie a tepla (napr. stresni fotovoltaické a malé
vodni elektrarny, kotelny a generatory, kogeneracni jednotky)

- vodni plochy, retencni nadrze

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

- ochranna, vyhrazena zelen

- stavby a zarizeni civilni ochrany

- provadeni pozemkovych Gprav

- technickd infrastruktura

rizeni pro skladovaci prostory

Fizeni pro stravovaci provozy pracovnikU
zarizeni pro administrativni provozy

rizeni velkoobchodu

rFizeni maloobchodu
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- dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:

- rozumi se stavby a takové funkini vyuZiti, které nebudou ve svém dlsledku znamenat omezeni
funkci ploch vyroby a skladovani a které v pripadé bytl a sportu, maji vyFeSenou ochranu pred
nadlimitnim hlukem vU¢i plocham vyroby a skladovani:

- stavby pro lokalné poskytované sluzby, mistné vyuzivané pro potfeby pracovnikl arealu
(sportovni plochy, ubytovaci sluzby apod.)

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina zistavby neprekrofi 15 metrd s vyjimkou technologickych celkd

6.1.14. PV - PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTV] PV-S
PV-S

PFevazujici vyuziti:
- vefejnad prostranstvi - namésti, navsi, ulice, apod.

Pripustné vyuziti:

- verejnad zelen

- vodni plochy, retencni nadrze

- prvky drobné architektury a ulicniho mobiliare

- hristé do 100 m? zastavéné plochy

- stavby obcanské vybavenosti do 50 m? zastavéné plochy (napr. kiosky obcerstvent,
prodejny spotrebniho zbozi, apod.)

- stavby a zarizeni civilni ochrany

- provadéni pozemkovych Gprav

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

NepFipustné vyuZiti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina zastavby neprekroci 1 nadzemni podlazi + podkrovi
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6.1.15. ZV - PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI - vefejna zelef

oo

Prevazujici vyuziti:
- verejny prostor s prevahou zelené

Pripustné vyuziti:
- liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty
- plochy okrasné a rekreacni zelené
- rekreacni a pobytova louka
- prvky drobné architektury a ulicniho mobiliare
- vodni plochy, retencni nadrze
- hristé do 100 m? zastavéné plochy
- stavby obcanské vybavenosti do 30 m? zastavéné plochy (napr. kiosky obcerstveni apod.)
- stavby a zarizeni civilni ochrany
- provadeni pozemkovych Gprav
- nezbytna technicka infrastruktura
- nezbytna dopravni infrastruktura

NepFipustné vyuZiti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- vyskova hladina zistavby neprekrofi 5 metrd

6.1.16. ZS - PLOCHY ZELENE - soukroma a vyhrazena -
ZS-S, ZS-N

PFevazujici vyuziti: st
- zahrady a zelen v zastavbé pro individualni vyuziti

T
T
TIT
TIT
TIT

Pripustné vyuziti:

- sady

- zahrady a vybaveni zahrad (napr. skleniky, vceliny, bazény, pergoly, altany, zahradni
domky, kilny, apod.)

- liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefové plaste..)

- vodohospodarské Gpravy (zdrze, vodni plochy, poldry..)

- protipovodnové stavby jako technické stavby (steny, apod.)

- hristé do zastavéné plochy 100 m?

- oploceni

- drobné stavby pro zemédélstvi a chovatelstvi

- verejnd zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

- ochranna a clonici zelen
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stavby a zarizeni civilni ochrany
provadeni pozemkovych Uprav
technicka infrastruktura
dopravni infrastruktura

NepFipustné vyuziti:

veskeré neuvedené stavby a cinnosti, které jsou v rozporu s prevazujicim a pripustnym
vyuzitim

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

6.1.17. ZP - PLOCHY ZELENE - pfirodniho charakteru ZP-S
ZP-S

max. 1 nadzemni podlazi

Prevazujici vyuziti:

zelen v zastavbé s vyznamnou ekologickou funkci

Pripustné vyuziti:

sady (za podminky, ze nebudou oploceny)

zahrady (za podminky, Ze nebudou oploceny)

liniové a plosné kerové, nelesni a stromové porosty pro ekologickou stabilizaci krajiny
(stromoradi, remizy, meze, kefové plaste..)

vodohospodarské GUpravy (zdrze, vodni plochy, poldry..)

verejna zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

ochrannd a clonici zelen

stavby a zarizeni civilni ochrany

provadeni pozemkovych Uprav

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura

NepFipustné vyuZiti:

6.1.18. TI — PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
TI-S, TI-N

Prevazujici vyuziti:

veskeré stavby a cinnosti, kterymi by doslo k naruseni krajinného razu
veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim
neprlchodné oploceni

stavby a zarizeni technické infrastruktury
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PFipustné

vyuziti:

vodovod, vrty, studny, jimky, vodojemy, akumulacni nadrze, Gpravny vody, Cerpaci stanice a
stavby a zarizeni s nimi souvisejici

kanalizace, cistirny odpadnich vod, Cerpaci stanice a stavby a zarizeni s nimi souvisejici
kalové a sedimentacni nadrze

elektrické vedeni, rozvodny, transformovny, trafostanice a stavby s nimi souvisejici
plynovod, regulacni stanice plynovodu a stavby a zarizeni s nimi souvisejici

komunikacni zarizeni

sbérné dvory

plochy pro odkladani inertniho a biologického odpadu

drobné stavby obcanského vybaveni do 20 m? zastavéné plochy

verejna zelen, verejna prostranstvi a rekreacni zelen s prvky drobné architektury a
mobiliarem pro relaxaci

ochrannd a clonici zelen

stavby a zarizeni civilni ochrany

provadeni pozemkovych Uprav

stavby, zarizeni a jind opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich
katastrof a pro odstrafovani jejich disledkd

dalsi vyse nevyjmenovana technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

6.1.19. DS — PLOCHY DOPRAVNi INFRASTRUKTURY - silnini DS-S
DS-S
Prevazujici vyuziti:
- silnice I, Il. a lll. tridy
Pripustné vyuziti:

mistni a Gcelové komunikace

cyklostezky

chodniky

verejna prostranstvi

verejna zelen, liniova stromoradi

drobné stavby obcanského vybaveni do 20 m? zastavéné plochy
vodni plochy, retencni nadrze

opérné zdi, mosty

autobusova nadrazi, terminaly

odstavna stani

Cerpaci stanice pohonnych hmot

garaze, parkoviste

technicka infrastruktura

dalsi vyse nevyjmenovana dopravni infrastruktura

L



Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

6.1.20. DSm - PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - mistni komunikace
DSm-S, DSm-N

Prevazujici vyuziti:

PFipustné

mistni komunikace pro dopravu nadmistni a mistni

vyuziti:

chodniky

cyklostezky

icelové komunikace

verejna prostranstvi

verejna zelen, liniova stromoradi

drobné stavby obcanského vybaveni do 20 m?zastavéné plochy
vodni plochy, retencni nadrze

garaze, parkoviste, autobusové zastavky
technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura

NepFipustné vyuZiti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim

6.1.21. DSG - PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY - Géelové komunikace
DSa-S, DSa-N

PFevazujici vyuziti:

PFipustné

Ucelové komunikace pro dopravu mistni

vyuziti:

chodniky

cyklostezky

mistni komunikace

verejna prostranstvi

verejna zelen, liniova stromoradi

drobné stavby obcanského vybaveni do 20 m?zastavéné plochy
vodni plochy, retencni nadrze

garaze, parkoviste, autobusové zastavky
technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura

NepFipustné vyuZiti:

veskeré stavby a cinnosti nesouvisejici s prevazujicim a pripustnym vyuzitim
45

DSm-S

DSm-N

T
T

T
T




6.2. Plochy prirody a krajiny

6.21. W

W-

PFevazujici vyuziti:

PFipustné

’

- PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE W-S
S, W-N

W-N

pozemky vodnich ploch, koryt vodnich toki a jiné pozemky urfené pro prevazujici
vodohospodarské vyuziti

vyuziti:

biologické rybniky jako soucast cisteni odpadnich vod
doprovodna zelen brehovych partii

mokrady

technicka infrastruktura v nezbytném rozsahu
dopravni infrastruktura v nezbytném rozsahu

Podminéné pripustné vyuziti:
- realizované pouze v nezbytném malém plo$ném rozsahu vUdi vymezené plose:

- pripadné stavby a terénni GUpravy nesmi znehodnotit & zasadnim zplsobem naruovat pFirozené
prirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:

vodohospodarské Upravy spojené s vyrobou elektrické energie, které budou v souladu
s charakterem Gzemi vodniho toku

zarizeni pro rybnikarskou cinnost

plochy smiSené nezastavéného Gzemi, trvalé travni porosty, lesy

nezbytné nutné stavby, =zarizeni a jina opatreni pro lesnictvi, myslivost, vodni
hospodarstvi a pro ochranu prirody a krajiny

stavby, zarizeni a jind opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich
katastrof a pro odstrafovani jejich disledki

ekologicka a informacni centra, rozhledny a hygienicka zarizeni pro Ucely rekreace a
cestovniho ruchu

rekreacni vybaveni vodni plochy

Nepripustné vyuziti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pFipustnym vyuZitim, vEetné téZby nerostl a vySe nevyjmenovanych staveb a zafizeni pro
zemédélstvi a lesnictvi

pro plochy mimo zastavéné Gzemi - oploceni pozemkl s vyjimkou ohrazeni pro pastvu
hospodarskych zvirat

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

maximalni zastavéna plocha 20 m?
HODNOCENI VLIVU: pro plochu W-N5 - vymezeni plochy podminit zpracovanim biologického
hodnoceni dle 8§67 zakona ¢. 114/1992 Sb.
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6.2.2. NZo - PLOCHY ZEMEDELSKE - orna plda
NZo-S NZo-S

Prevazujici vyuziti:
- pozemky pro intenzivni obhospodafovani orné pldy

Pripustné vyuziti:

- trvalé travni porosty - louky ve volné krajiné

- vodohospodarské stavby a Upravy (revitalizace vodnich tokd, zdrze, vodni plochy, retenéni
nadrze, biologické rybniky, protipovodnové stavby, poldry..)

- plochy smiSené nezastavéného (zemi (meze, remizy, zatravnéné prulehy, solitérni zelen)

- lesy

- sady

- plochy pro kompostovani

- vceliny jako staticka i mobilni zarizeni, bez dalsiho zazemi

- nezbytné nutné stavby, zarizeni a jind opatreni pro lesnictvi, myslivost, vodni
hospodarstvi a pro ochranu prirody a krajiny, zemédélstvi

- stavby, zarizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich disledkd

- drobné stavby obfanského vybaveni do 10 m? (Bozi muka apod.)

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti (splnitelné soucasné):
- realizované pouze v nezbytném malém plosném rozsahu v{fi vymezené ploSe - prednostné
umist'ované mimo plochy v I. a Il. tFidé ochrany BPEJ:
- pripadné stavby a terénni dpravy nesmi znehodnotit ¢ zasadnim zplsobem narusovat prirozené
prirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:
- stavby pro ustjeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou pFistiesku)
- ekologickd a informacni centra, rozhledny a hygienickd zarizeni pro {cely rekreace a
cestovniho ruchu

Nepripustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pFipustnym vyuZitim, vEetné téZby nerosti a vySe nevyjmenovanych staveb a zaFizeni
- trvalé oploceni pozemkl s vyjimkou ohrazeni pro pastvu hospodarskych zvirat

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- maximalni zastavéna plocha 300 m?
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6.2.3. NZt - PLOCHY ZEMEDELSKE - trvalé travni porosty NZLS
NZt-S, NZt-N

oL NZt-N

Prevazujici vyuziti:

- pozemky pro intenzivni a extenzivni obhospodafovani travnich porostd

Pripustné vyuziti:

- pastviny (ohradniky pastvin nesmi omezovat volny prostup krajiny GUcelovymi cestami a
trasy biokoridorl s biocentry)

- liniové a plosné kerové nelesni a lesni porosty jako protierozni opatfeni, dkryt zvére a
ptactva, doprovodnd zelefi vodnich ploch a tokd

- remizy, meze

- lesy

- sady

- plochy pro kompostovani

- vceliny jako staticka i mobilni zarizeni, bez dalsiho zazemi

- vodohospodarské stavby a Upravy (revitalizace vodnich tokd, zdrze, vodni plochy, retenéni
nadrze, biologické rybniky, protipovodnové stavby, poldry..)

- nezbytné nutné stavby, zarizeni a jind opatreni pro lesnictvi, myslivost, vodni
hospodarstvi a pro ochranu prirody a krajiny, zemédélstvi

- stavby, zarizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich disledkd

- drobné stavby obfanského vybaveni do 10 m? (Bozi muka apod.)

- technicka infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti (splnitelné soucasné):
- realizované v pouze v nezbytném malém plosném rozsahu vufi vymezené plose - prednostné
umist'ované mimo plochy v I. a Il. tFidé ochrany BPEJ:
- pripadné stavby a terénni dpravy nesmi znehodnotit ¢ zasadnim zplsobem narusovat prirozené
prirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu:
- plochy orné pldy (pokud plochy neleZi na Gzemi pFirodnich hodnot a nehrozi tam erozni
splachy)
- stavby pro ustajeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou pristreska)
- rekreacni vybaveni travni plochy
- ekologickd a informacni centra, rozhledny a hygienickd zarizeni pro {cely rekreace a
cestovniho ruchu

NepFipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pFipustnym vyuZitim, vEetné téZby nerosti a vySe nevyjmenovanych staveb a zaFizeni
- trvalé oploceni pozemkl s vyjimkou ohrazeni pro pastvu hospodafFskych zvirat

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- maximalni zastavéna plocha 300 m?
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6.2... NL - PLOCHY LESNI - pozemky urtené k plnéni funkci lesa

NL-S, NL-N NL-S
Prevazujici vyuziti: NL-N
- plnéni funkci lesa

PFipustné

vyuziti:

¢innosti a zarizeni souvisejici se zachovanim ekologické rovnovahy Gzemi

opatfeni pro udrzeni vody v krajiné, zachyceni privalovych dest'd

protipovodnova a protfierozni opatreni a dalsi opatreni k vyssi retencni schopnosti krajiny
vodohospodarské stavby a Upravy (revitalizace vodnich tokd, zdrZe, vodni plochy, retenéni
nadrze, biologické rybniky, protipovodnové stavby, poldry..)

stavby, zarizeni a jind opafreni pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich
katastrof a pro odstrafovani jejich disledki

nezbytné nutné stavby, =zarizeni a jina opatreni pro lesnictvi, myslivost, vodni
hospodarstvi a pro ochranu prirody a krajiny

drobné stavby obfanského vybaveni do 10 m? (Bozi muka apod.)

mobiliar lesoparku (lavicky, altany, détské hriste, informacni tabule, jezirka, studanky ..)
vceliny jako staticka i mobilni zarizeni, bez dalsiho zazemi

tézba nerostl - pouze v ploSe loZiska nerostnych surovin

technicka infrastruktura

dopravni infrastruktura

NepFipustné vyuZiti:

veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pripustnym vyuZitim, vietné tézby nerostl (kromé Gzemi loZiska nerostnych surovin) a
vyse nevyjmenovanych staveb a zarizeni pro zemédélstvi

trvalé oploceni pozemkl s vyjimkou oploceni obor a farmovych chovl zvére

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:

-

maximalni zastavéna plocha 20 m?

6.2.5. NSp - PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi - pFirodni

NSp-S, NSp-N NSp-S
Prevazujici vyuziti: o , o o NSp-N
- plochy prirodé prirozenych a prirode blizkych ekosystéemu
Pripustné vyuziti:

liniové a plosné kerfové a stromové nelesni porosty s travnatymi pasy pro ekologickou
stabilizaci krajiny (stromoradi, remizy, meze, kerové plasté, doprovodna brehova a
mokFadni zelen..)

trvalé travni porosty

lesy

vceliny jako staticka i mobilni zarizeni, bez dalSiho zazemi
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- vodohospodéaiské stavby a Gpravy (revitalizace vodnich tokUl, zdrZe, vodni plochy, retenéni
nadrze, biologické rybniky, protipovodnové stavby, poldry..)

- nezbytné nutné stavby, zarizeni a jind opatfeni pro lesnictvi, myslivost, vodni
hospodarstvi a pro ochranu prirody a krajiny

- stavby, zarizeni a jina opatreni pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich
katastrof a pro odstrafovani jejich disledki

- drobné stavby obfanského vybaveni do 10 m? (Bozi muka apod.)

- technickd infrastruktura

- dopravni infrastruktura

Podminéné pripustné vyuziti:
- pfipadné stavby a terénni GUpravy nesmi znehodnotit & zasadnim zplsobem naruovat pFirozené
prirodni prostredi, budou bez negativniho dopadu na vzhled z hlediska krajinného razu):
- stavby pro ustajeni zvifat a skladovani krmiva, hnojiv a mechanizace (formou pristresk)
- ekologickd a informacni centra, rozhledny a hygienickd zarizeni pro {cely rekreace a
cestovniho ruchu
- sady
- plochy orné pldy (pokud plochy neleZi na Gzemi pFirodnich hodnot a nehrozi tam erozni
splachy)

NepFipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pFipustnym vyuZitim, véetné tézby nerostl a vySe nevyjmenovanych staveb a zafizeni pro
zemédelstvi

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
- maximalni zastavena plocha 100 m?

6.2.6. NSm - PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMi - mokFady

NSm-S, NSm-N NSm-S
Prevazujici vyuziti: NSm-N
- vyuziti prirodnich ploch s cilem vysoké ekologické stabilizace

Pripustné vyuziti:

- krajinna zelen s vysokou retencni schopnosti

- lesy s vysokou retencni schopnosti

- vodohospodarské dpravy (zdrze, vodni plochy, poldry..)

- Pprirozené, upravené a umélé vodni toky a plochy

- stavby, zarizeni a jina opatreni pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich disledkd

- nezbytna dopravni a technicka infrastruktura v nezbytné nutném rozsahu

NepFipustné vyuziti:
- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s prevazujicim, pripustnym a podminéné
pFipustnym vyuZitim, vEetné téZby nerostl, staveb a zafizeni pro zemédélstvi
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- trvalé oploceni pozemkl s vyjimkou ohrazeni pro pastvu hospodarskych zvirat

Podminky prostorového usporadani:
- maximalni zastavéna plocha 100 m?

6.3. Vystupni limity - obecné podminky pro vyuziti Gzemi

6.3.1. Ochrana lesa

Do vzdalenosti 50 m od okraje lesniho pozemku neni pripustné umist'ovat zadné stavby, kromé staveb
ve verejném zajmu (dopravni a technicka infrastrukfura) a staveb slouzicich lesu a lesnimu
hospodarstvi.

6.3.2. Hlukova zatéz

V ochrannych pasmech silnic a v plochach lezicich v tésné vazbé silnic vykazujici hlukovou zatéz musi
byt pro dotcené zastavitelné plochy vyresena bezpecnda napojeni a protihlukova opatreni.
Ve vymezenych plochach, umoznujicich bydleni i jina zarizeni a objekty, pro néz jsou stanoveny hygie-
nické hlukové limity, bude v daldim stupni Fizeni v Gzemi (UR, SR) prokazano nepiekroteni stanovenych
hygienickych limitd. Hlukové limity je nutno dodrZet i ve vnitfnim prostoru staveb a to dle konkrétniho
vyuziti plochy.

6.3.3. Ochrana Zivotniho prostiedi - hranice negativnich vlivi

Max. hranice negativnich vliv z provozu (pro plochy obfanského vybaveni, plochy smiSené obytné,
plochy technické infrastruktury, plochy vyroby a skladovani) bude na hranici vymezené funkcni plochy,
pokud neni primo vyznacena v grafické casti Gzemniho planu. Provoz stavajicich podnikatelskych
aktivit, jejich rekonstrukce a pripadné novy druh provozu nebude narusovat stavajici a navrhované
plochy bydleni.

Pro navrzenou Cistirnu odpadnich vod (v Libouni a Zvéstové) je v hlavnim vykrese konkrétné vymezena
hranice negativnich vlivi. V ramci této hranice neni mozné povolovat stavby pro bydleni, paklize
nedojde v ramci jejich vystavby k adekvatnim Gpravam. Vyhldsené pasmo nesmi v budoucnu tuto hranici
negativnich vlivi prekrocit tam, kde jsou jim dotfeny zastavéné a zastavitelné plochy. Ochrana Gzemi
plati do doby vyhlaseni ochranného pasma dle skutecné zatéze.
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1.1,

Vymezeni verejné prospésnych staveb, verejné prospésnych
opatreni, staveb a opatreni k zajistf'ovani obrany a bezpecnosti
statu a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkum a

stavbam vyvlastnit

Vymezeni verejné prospésnych staveb

e Dopravni infrastruktura

kod a

cislo nazev kat. Gzemi
VPS

VD1 Prelozka silnice 117150 Liboun v¢. souvisejicich staveb (K.DI.1) Liboun
VD2 Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sité (DSm-N1) Zvéstov
vD3 Plocha pro komunikaci, chodniky a inzenyrské sité (DSG-N5) Zvéstov

* Technicka infrastruktura

kod a

cislo nazev kat. Gzemi
VPS

VT1 Cistirna odpadnich vod Zvéstov vE. souvisejicich staveb (TI-N, Z20) Zvéstov
VT2 Cistirna odpadnich vod Liboufi vE. souvisejicich staveb (TI-N, Z14) Liboun
1.2. Vymezeni verejné prospésnych opatreni

Verejné prospésna opatreni nebyla vymezena.

1.3.

Vymezeni staveb a opatfeni k zajiSt'ovani obrany a bezpecnosti statu
a ploch pro asanaci, pro které lze prava k pozemkum a stavbam

vyvlastnit

Zadné stavby a opatfeni k zajiéf'ovani obrany a bezpefnosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze
prava k pozemkdm a stavbam vyvlastnit, nebyly vymezeny.
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8. Vymezeni verejné  prospésnych staveb a  verejnych
prostranstvi, pro které lze uplatnit predkupni pravo, s
uvedenim v ¢i prospech je predkupni pravo zrizovano,
parcelnich Cisel pozemkl, nazvu katastralniho Gzemi a
pFipadné dalSich Gdaji podle § 5 odst. 1 katastralniho zakona

* Obcanské vybaveni verejné infrastruktury

kod a Vipis parcelnich predkupni pravo
¢islo | nazev Eiyspel P kat. Gzemi bude vloZeno ve
VPS prospéch

P01 | Plocha obcanského vybaveni - 159472 Zvéstov Obec Zvéstov

rozhledna (OV-N, Z2)
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Kompenzacni opatfeni nejsou stanovena.
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10.

Vymezeni architektonicky nebo urbanisticky vyznamnych staveb,
pro které muZe vypracovavat architektonickou ¢ast projektové
dokumentace jen autorizovany architekt

Vsechny nemovité kulturni pamatky:
— kostel sv. Vaclava v Libouni, k.G. Liboun, rejstrikové ¢. 29508/2-90

— vyklenkova kaplicka v Libouni, k.G. Liboun, rejstrikové ¢. 2727#/2-93 (na zapadnim okraji
sidla u odbocky k Roudnému)

— vyklenkova kaplitka v Libouni, k.. Liboun, rejstrikové €. 33891/2-92 (v jihovychodni ¢asti
sidla na krizovatce)

— socha sv. Jana Nepomuckého v Libouni, k.0. Liboun, rejstrikové ¢. 33263/2-94
— zamek v Libouni, k.G. Liboun, rejstrikové ¢. 17304/2-91
—  kostel sv. Petra a Pavla ve §lapénové, k.. Zvéstov, rejstrikove €. 19128/2-245

— zamek ve Zvéstové, k.G. Zvéstov, rejstrikové ¢. 27582/2-3944
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11. Udaje o pottu listd Gzemniho planu a pottu vykresd k nému
pripojené graficke casti

Textova tast navrhu UP Zvéstov obsahuje 56 stran formatu A.

Grafickd tast navrhu UP Zvéstov obsahuje 5 vikresi:

Nia  VYKRES ZAKLADNIHO CLENENi UZEMI - sever 1:5 000
NIb  VYKRES ZAKLADNIHO CLENENi UZEMi - jih 1:5 000
N2a  HLAVNi VYKRES - sever 1:5 000
N2b  HLAVNi VYKRES - jih 1:5 000
N3  VYKRES VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI 1:5 000
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