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UZEMNI PLAN

a) VYMEZENIi ZASTAVENEHO UZEMI

Uzemni plan Horowfice vymezuje zastamné tzemi ke dni 30. 04. 2017.
Zasta¥né Uzemi s hranici zastaého Uzemi je vymezeno na vykresech :

A VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMI (v mgfitku 1 :5 000 ).
(‘hranice zastaného Uzemi je vyziana plnou modrodarou,
zastagné Uzemi je vyzri@no ploSi# modrou barvou )

B HLAVNIVYKRES (v mgfitku 1:5 000 ).
(‘hranice zastaného Uzemi je vyziana plnou modrosarou )

b) ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE,
OCHRANY A ROZVOJ JEHO HODNOT

1. ZAKLADNI KONCEPCE ROZVOJE UZEMIi OBCE

Uzemni plan Horowfice vytvai predpoklady k zabezpeni trvalého souladu, ochran
a rozvoji vSech firodnich, kulturnich a civilizanich hodnot Uzemi. Waje podminky pro
hospodarné vyuzivani zasta¢ého Uzemi a zaji§je ochranu nezastaveho tzemi.

Obec Horondtice lezi v bezprogtdni blizkosti hl. m. Prahy, je vyznammvlivhéna
rozvojem prazské aglomerace a vzhledem k dobréastnpdostupnosti je obec jeji integralni
souwasti. Spadova funkce obce v regionu seedoklada, fednosti je rezidemi charakter
sidla s piméstskou nizkopodlazni zastavbou rodinnymi domy. Uzetce Horonifice
charakterizuji zejména kvalitni podminky pro indwélni rodinné bydleni a pro rekreaci
spojenou zejména s drobnogsptelskoucinnosti na zahradkach.

Z&kladni koncepci rozvoje Uzemi obce je zachouwrlitniho obytného standardu,
dobrych podminek pro rekreaci a zlepSeni obytnémudardu progednictvim navrhu rozvoje
kvalitni obsluzné sféry ( @anské vybaveni, wejna prostranstvi) a dostane kapacitni
verejné infrastruktury ( dopravni a technickad ). Kizalbydleni bude podgena rozvojem
ob¢anského vybaveni, zejména Skolstvi, kultury, spostichodu a sluzeb, zdravotnictvi a
socialni pée. JelikoZz v zastamém Uzemi sidla neni jiz dostatek vhodnych ploch pr
rozSiovani olkanského vybaveni, jsou v Uzemnim planu vymezengimeép navaznosti na
zasta¥né Gzemi nové rozvojové zastavitelné plochy. Uzeptdr vytvdi podminky rovisz
pro rozvoj mistni ekonomické zékladny versféyroby a komeinich zdizeni.

Zé&kladni koncepce rozvoje Uzemi obce se situovaniwojovych zastavitelnych ploch
zasazuje o uchovani kompaktniho sidla bez vyrazregtovani do volné polni krajiny.



Zakladni koncepce uzemniho planu vychazi ze snahgrusit dnesni charakter zastavby
jako priméstského sidla. Do séasného fiznivého systéemu zastavby neni mozno povolit
funkéné i prostoroe rusSivé cizi prvky. Charakterem é&stska zastavba s vicepodlaznimi
bytovymi domy nebude podporovana a déale toxsina nad ramec stavajicich ploch a jiz
povolenych staveb. Uzemni plan wytivél celkovém pojeti podminky pro dophi stavajici
funkéni struktury sidla tak, aby byla komplexni a siglioé solEstatné.

V Uzemi je nutno vytu@t kvalitni prostedi pro kratkodobou rekreaci obyvatel, vyata
podminky pro maximalni prostupnost pro nemotorovai@pravu, podporovat rozvoj
rekre@&niho potencialu Uzemi obce ve formadfepivych pro udrzitelny rozvoj a zasadit se
0 zasadni snizovani zti&tovani vod a ovzduSi. Kvalita a rozvoj hodnot sitadou
podpdeny stabilizovanim ploch vejné zeled v zasta¥nych plochach a ploch krajinné
zelert v nezastaéném Gzemi. V celém Uzemi obce nesmi byt umyshoveé vyrobni ani jiné
¢innosti, které by svym vlivem zhorSily celkoveistotu ovzdusi.

. OCHRANA PRIRODNICH HODNOT

V Uzemi budou vytu&ny gredpoklady pro ochranuiipodnich a krajingskych hodnot.
Veskerainnost, kterd by mohla vést k poSkozeni krajinnétau, ekologické stability a vSech
piirodnich hodnot a jejich okoli je niépustna.

Hodnotné krajinné prvky

Na Uuzemi obce Horo#tice je rekolik hodnotnych krajinnych prak které jsou v izemnim
planu vymezeny jako seast USES. Jedna se o biocentrum LC 30 a intaigkrvky IP1 az
IP4. Na Uzemi&hto prvki USES nesmi byt untievany zadné zany, zmeny v Gzemi a
vesSker&innosti, které by mohly vést k ruSeni, posSkozetionkee znteni dochovaného stavu
Uzemi, cenného pro &\krajinny raz a sougtdné estetické aifrodni hodnoty.

Obecr ochrany ve smyslu zakona pozivaji v Uzemi obca&bwestatni vyznamné krajinné
prvky, jimiz jsou vSechny lesni porosty, potokyegigh nivy a rybniky. V&chto lokalitach
nebudou umigvany zadné zéény, které by mohly vést k jejich poSkozeni nebaieni

Pamatny strom

Na Uzemi obce Horotfice se nachazi vyhlaSeny pamatny strom, dub letiudvany u
domuc.p. 27, na pozemku §.82/24, k.0. Hororrice ). V gimém okoli pamatného stromu
nesmi byt umigovany zZadné zaény, znmeny v Uzemi a veSkekénnosti, které by mohly vést k
ruSeni, posSkozeni nebo k Zani pamatného stromu.

. OCHRANA KULTURNICH HODNOT

Na Uzemi obce Horoftice ( k.0. Horondiice ) bude respektovana ochrana kulturniho
dédictvi. Doklad kulturniho efictvi predstavuji nejenom kulturni pamatky, ale také
dochovana urbanisticka struktura sidla Hoktioe a archeologické nalezy.

Kulturni pamatky

Na Uzemi obce Horottice je evidovana jedna statem chidd nemovita kulturni paméatka
(zdmekeé.p 1 - zameckétidlo s kapli ).

Veskeracinnost, ktera by mohla vést k posSkozeni nemovitghurnich pamatek a jejich
bezprostedniho okoli, je ndjjpustna.

6



Dochovana pivodni venkovska zastavba

Mezi kulturni @dictvi je teba zahrnout dochovanou historickou venkovskouazhst
kterd se dochovala v menSiisi historickém jadru obce. Historické jadro zalerzejména
zamek¢.p. 1, gilehly hospod#sky dvir a gilehly park, soubor jovodnich zemsdélskych
statki podél ulice Velvarské ( zejmérigp. 6,¢.p. 7,¢.p. 8,¢.p. 12,8.p. 25,¢.p. 26 ) a dalSi
starSi zastavbu v sousedstvi zamku na severozagtaaiii

Zasadou koncepce uUzemniho planu je rozvijet stdlQ aby nebyla naruSena jeho
historicka stopa, pokud byla dochovana. Jedna peép@ o zachovani charakteru staveb,
které si svym architektonickym pojetim ggorysem a hmotou stavby ) zachovaly tadi
venkovsky vyraz. Jejich venkovsky charakter jgomAn zejména¢tito znaky : maximal&
dvoupodlazni domy sipvazrie obdélnym jidorysem; beben stechy rovnobzny s podélnou
osou stavby; seécha symetricka, sedlova nebo polovalbova, apod.

Ochrana archeologickych nalea

Celé spravni tizemi obce Horsiee ( k.G. Horomdfice ) je v Uzemnim planu Horaifice
posuzovano jako Uzemi s archeologickymi nalezy.

URBANISTICKA KONCEPCE
véetné zastavitelnych ploch, ploch p  Festavby a systému sidelni zelen é

Urbanistick& koncepce je graficky vyj@mha na vykrese :
B HLAVNI VYKRES (v mefitku1:5 000 )

. KONCEPCE USPORADANI SIDELNi STRUKTURY

Z&klad urbanistické koncepce $p@ v situovanim rozvojovych zastavitelnych ploch
zejména v prolukach stavajici zastavby aimg navaznosti na zastaé Uzemi a ve snaze
o uchovani kompaktniho sidla bez vyrazného fozani do volné krajiny.

Plochy v historickém jadru obce jsourazeny pro funkci smisenou ( SC ,Plochy smiSené
obytné - smiSené v centru obce") s tim, Ze sepeldpoklada pevazre umiseéni oltanského
vybaveni a komplexni obsluzné sféry. Zastavba safumkénimi bytovymi domy nebude na
téchto plochach podporovana a dale rim&na nad ramec stavajicich a jiz povolenych
staveb. Pro rozvoj obsluzné sféry, zejménéanbkéeho vybaveni z oblasti obchodu a sluzeb,
jsou v blizkosti centra sidla vymezeny zastavitgfeehy Z29 a Z30 &ast plochy Z28. Na
plochach SC v centru obce je stavena vysSi hladistavby a vysSi zastanost pozemk.

Na historické jadro navazujéimo wnec ploch, zgazenych do ploch smiSenych obytnych
( SK ,Plochy smiSené obytné - bydleni a obsluznéndwni za&izeni). Jednd se zejména
stavajici smiSenou zastavbu rodinnymi domy a komien obsluznych Z&eni. Rozvojové
zastavitelné plochy SK jsou vymezeny v UP v omezeité, a to zejména podél stavajicich
patgnich komunikaci ( fifjezdni Usek silnice 11/2404 - ulice Hrdir), nebo jaka:asti wtSich
zastavitelnych ploch podél vymezenych paieh komunikaci ( Z24 &sti ploch Z25 a 726 ).
Na plochach smiSenych obytnych SK navazujicichemdrem sidla obce je stanovena nizsi
hladina zastavby ( jako u ploch BI - ,Plochy bydlewv rodinnych domech ), ale na rozdil od
ploch bydleni je zdeffpustna vysSi zastanost pozemi.
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Prevaznouiast stavajicich a vymezenych zastavitelnych ploskihe Horongtice zahrnuji
plochy bydleni v rodinnych domech ( BI - ,Plochydbgni - v rodinnych domech ), nebo
piednosti sidla je zejména jeho rezigl@incharakter s fiiméstskou nizkopodlazni zastavbou
rodinnymi domy. Urbanisticka koncepce Uzemniho playchazi zejména ze snahy nenarusit
tento dnesSni charakter zastavby jakargstského sidla a dale ho rozvijet. Plochy BI jsou
situovany v prolukach stavajici zastavby aiivig@ navaznosti na zastmé Uzemi a tvid

v

Plochy bydleni v bytovych domech ( BH ,Plochy Bsui - v bytovych domech ) jsou v UP
vymezeny pouze jako plochy stavajici a mistech,j&gié zastavba bytovymi domy povolena.

V Uzemni planu Horossfice je v potebném rozsahu obsazena réwobsluzna sféra obce,
tj. plochy olganského vybaveni ( OV ,Plochy &mnského vybaveni - Haeni véejné
infrastruktury” a OS ,Plochy afanského vybaveni <€lbvychovna a sportovni Baeni®).
Jelikoz v zastatném Gzemi sidla neni jiz dostatek vhodnych ploah npzStovani ploch
obcanského vybaveni, jsou v Uzemnim planu vymezenyojozé zastavitelné plochy.
Uzemni plan tak vytw& predpoklady pro dobudovani glyhovujiciho oanského vybaveni
verejné infrastruktury v oblasti v&thvani a vychovy, zdravotnictvi a socialnich sluzeb

Z oblasti oanského vybaveni z oblasti obchodu a sluzeb je blm@oneiice vybavena
pouzecasté&né. Obchodni sije soustedtna v Useku Velvarské ulice, kde je prakticky vegker
potravin&sky sortiment. Mimo Velvarskou ulici maloobchodnf gifimo v obci prakticky
neni. Na kizovatce ulic Usticka a Suchdolska severovychédsd centra sidla je vybudovan
supermarket Lidl, jeho umisti psSi dostupnost ze vSeatasti Horomdfic je omezena.
Uzemni plan vytvé predpoklady pro vybudovani gebnych z#zeni z oblasti obchodu a
sluzeb v blizkosti centra sidla zejména na rozuajbvzastavitelnych plochach z28, 729
a Z30 ( SC - Plochy smiSené obytné - smiSené vicehte ).

Uzemni plan vytv podminky roviZ pro rozvoj ekonomické zakladny ve igféyroby a
komeknich zaizeni (VD , Plochy vyroby a skladovani - drobnaolya a komemi za&izeni*

a plochy OK ,Plochy otanského vybaveni - kom#i a obsluzna z&eni*). Plochy vyroby
a skladovani VD jsou vymezeny v odlehlé poloze sexgchodrd mimo obytnou zastavbu
v ndvaznosti na stavajici vyrobni arealy (ulicestibka a Suchdolskéa ). Nejisi rozvojové
zastavitelné plochy kom@&riho vybaveni OK jsou vymezeny raiéinv odlehlé poloze mimo
obytnou zéastavbu, v sever#dsti sidla ( podél ulice Wtické ) a jizré od sidla Hororéice,
mistech mezi stavajici obytnou zastavbou a koridodepravy R1, ve kterem byda byt
umistna stavba siléniho okruhu kolem Prahy ( Prazsky okruh ).

Uzemi obce Horogtice disponuje znmym rekre&nim potencidlem. Uzemni plan se
zasazuje o zachovani tohoto rekréao potencialu, stavajici plochy rekreace ( RDgRly
rekreace - zahradkské osady” ) budou zachovany, zastavovani zahrsideoami utenymi
pro bydleni ( rodinné domy ) nebude podporovano.

. KONCEPCE PLOSNEHO USPORADANI UZEMi

Koncepce ploSného ( futskiho ) uspeadani tzemi zahrnuje ploSné uismtani zakladnich
funkci v Gzemi vyjatené v plochach s rozdilnymigobem vyuZiti.

V Uzemnim planu Horogfice je vzhledem k charakteru a velikosti sidla #exrrozvoj
vSech patebnych slozek, zahrnujici zejména rozvoj bydlebéaaského vybaveni, rekreace,
vyroby, technické a dopravni infrastruktury fej@ych prostranstvi a sidelni zelerNavrh
vymezeni rozvojovych ploch vytiiapredpoklady k imérenému komplexnimu rozvoji sidla
tak, aby stavajici furihi struktury sidla byly doptmy a sidlo bylo pla solEstatné.
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Celkovy podil rozvoje urbanizovanych ploch

Bl Plochy bydleni - v rodinnych domech 32, 9900 ha
BH Plochy bydleni - v bytovych domech 1, 9500 ha
SC Plochy smiSené obytné - smiSené v centru obce 59(®) ha
SK Plochy smiSené obytné - bydleni a obsluzna kénieizeni 1, 1900 ha
OV Plochy oltanského vybaveni - #iaeni véejné infrastruktury 6, 2800 ha
OS Plochy olganského vybaveni élbvychovna a sportovni aeni -

OK Plochy oltanského vybaveni - konti a obsluzna z&eni 17, 0600 ha
RZ Plochy rekreace - zahradk&é osady 0, 1200 ha
Tl Plochy technické infrastruktury - technick&izani 0, 9700 ha
VD Plochy vyroby a skladovani - drobna vyroba a k@miezaizeni 13, 4000 ha
DS Plochy dopravni infrastruktury - sitimii 0, 5700 ha
XV  Plochy specifické - ochrana a bezpest statu -

PV Plochy véejnych prostranstvi - komunikace aeé prostory 5, 0500 ha
Z\V Plochy véejnych prostranstvi - park. zéleza'. pro oddech a relaxaci 14, 8000 ha
ZS Plochy zele# - zelen soukroma a vyhrazena 4, 0100 ha
ZO Plochy zele# - zeler ochrannd, izokni a doprovodna -
CELKEM 101, 9800 ha

Urbanizovanymi plochami se rozumi plochy @oté lidskoucinnosti, plochy souvisejici
s osidlovanim Gzemi, tvorbou sidel aémaumi funkiniho vyuziti tzemi sidel. Urbanizace
predstavuje proces, kdy dochazi k relativni koncentodyvatelstva. Urbanizované plochy
zahrnuji v UP zastané plochy v zastamém Uzemi, zastavitelné plochy, plochy sidelni
zelert a dalSi plochy doené lidskouc¢innosti, které jsou vymezeny v zastagm Uzemi
i nezastatném uzemi ( napplochy dopravni infrastruktury a plochyregych prostranstvi ).

. KONCEPCE PROSTOROVEHO USPORADANI
Podminky a poZadavky na prostorové usp@dani

(1) V zasta¢ném Uzemi jsou u stavajicich stavefippstné zriny staveb ( fistavby,
nastavby a stavebni Upravy ) a nové stavby v péaluistavajici zastavby.

(2) VSechny stavby budou mit na vlastnich pozemciblez( ovlivreni sousednich
pozemk ) zajiS€nu odpovidajici likvidaci de®vych vod. Na pozemcich musi byt likvidace
defovych vod na mist prokazana vsakem.iébyt&na desova voda bude akumulovana v
jimkach nebo retencich. V zastaeém Uzemi lze povolovat uméaei vodohospoddkych
staveb ( vodni nadrze, rybniky, poldry, apod.g adjména dle moznosti a tnosnosti Uzemi.

(3) Pred zahdjenim vystavby na jednotlivych zastavitdinyslochdch musi byt
vybudovany obsluzné komunikace a z&ji§t napojeni novych staveb na inZzenyrské. sit
Bez vyhovuijicich fistupovych obsluznych komunikaci a bez z&jishapojeni na inZenyrskeé
sSitt je novéa zéstavba ndpustna.



(4) VeSkeré plochy do vzdalenosti 20 m od hranicetplesa ( okraje lesnich pozetnk
nelze vyuzit pro novou zastavbu, vyjma oplocenstangeb a fistaveb srrem od ploch lesa
(PUPFL). Toto omezeni se tyka vSech staveb nahvpochach zastavitelnych, plochach
piestaveb i na vSech plochach stabilizovanych v z&sésn Uzemi.

. VYMEZENI ZASTAVITELNYCH PLOCH A PLOCH P RESTAVBY

V Uzemnim planu Horosffice jsou navrzeny dva druhy rozvojovych urbanizgeanploch :
« ZASTAVITELNE PLOCHY S 0zn&enim Z01 azZ86
« PLOCHY RRESTAVBY S ozn@enim P01 azP07

4.1 ZASTAVITELNE PLOCHY

Zastavitelné plochy Z01 az z86 ) zahrnuji hlavni sidlotvorné slozky, zejména i)
ohcanské vybaveni, rekreaci, vyrobu a skladovani, iekbu a dopravni infrastrukturu,
verejna prostranstvi a sidelni zelev ramci rekterych ploch nejsou samostatmyclenény
plochy veejnych prostranstvi pro umésii obsluznych komunikaci, jejich vymezeni bude
predmétem konkrétnihd@eSeni parcelace ploch.

SOUPIS ZASTAVITELNYCH PLOCH

Oznaéeni ZPUSOB VYUZITi PLOCH Vyméra
(vha)
PLOCHY BYDLENI
201 Bl v rodinnych domech 0,26
PLOCHY BYDLENI
202 Bl v rodinnych domech 0,38
PLOCHY BYDLENI
203 Bl v rodinnych domech 0,37
PLOCHY BYDLENI
204 Bl v rodinnych domech 0,97
PLOCHY BYDLENI
205 Bl v rodinnych domech 0,17
PLOCHY BYDLENI
Bl v rodinnych domech
Z06 y . . 3,29
PLOCHY VEREIJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace a \ejné prostory
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Z07

PLOCHY BYDLENI
Bl v rodinnych domech

0,79

Z08

PLOCHY BYDLENI

Bl v rodinnych domech

PLOCHY SMISENE OBYTNE

SK bydleni a obsluzna komani z&izeni
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace a wejné prostory

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
Z\ parkové zel, zaizeni pro oddech a relaxaci

3,39

Z09

PLOCHY BYDLENI
Bl v rodinnych domech

PLOCHY SMISENE OBYTNE
SK bydleni a obsluzna komani za&izeni

PLOCHY VEREIJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace a u@jné prostory

0, 84

Z10

PLOCHY BYDLENI
Bl v rodinnych domech

0,24

Z11

PLOCHY BYDLENI
Bl v rodinnych domech

0,33

Z12

PLOCHY BYDLENI
Bl v rodinnych domech

0, 28

Z13

PLOCHY BYDLENI
Bl v rodinnych domech

0, 18

Z14

PLOCHY SMISENE OBYTNE
SK bydleni a obsluzna komani za&izeni

PLOCHY VEREIJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace a u@jné prostory

0, 82

Z15

PLOCHY BYDLENI
Bl v rodinnych domech

0, 23

Z16

PLOCHY BYDLENI
Bl v rodinnych domech

0, 23

Z17

PLOCHY BYDLENI
Bl v rodinnych domech

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
Z\ parkové zel, zaizeni pro oddech a relaxaci

0,92
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Z18

PLOCHY BYDLENI
Bl v rodinnych domech

PLOCHY VEREIJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace a u@jné prostory

3,11

Z19

PLOCHY BYDLENI
Bl v rodinnych domech

0, 63

Z20

PLOCHY BYDLENI
Bl v rodinnych domech

0, 16

Z21

PLOCHY BYDLENI
Bl v rodinnych domech

PLOCHY VEREIJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace a wejné prostory

1, 93

222

PLOCHY BYDLENI

Bl v rodinnych domech

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace a u@jné prostory

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
ZV parkova zelg, zaizeni pro oddech a relaxaci

2,16

Z23

PLOCHY BYDLENI
Bl v rodinnych domech

7,64

724

PLOCHY SMISENE OBYTNE
SK bydleni a obsluzna komani za&izeni

0, 30

Z25

PLOCHY BYDLENI
Bl v rodinnych domech

PLOCHY SMISENE OBYTNE
SK bydleni a obsluzna komani zaizeni

1,79

Z26

PLOCHY BYDLENI
Bl v rodinnych domech

PLOCHY SMISENE OBYTNE
SK bydleni a obsluzna komani zaizeni

1, 67

227

PLOCHY BYDLENI

BH v bytovych domech

PLOCHY SMISENE OBYTNE

SC smiSené v centru obce

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace a \ejné prostory

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
Z\ parkové zel, zaizeni pro oddech a relaxaci

1,95
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Z28

PLOCHY SMISENE OBYTNE
SC smiSené v centru obce

1, 80

Z29

PLOCHY SMISENE OBYTNE
SC smiSené v centru obce

PLOCHY VEREIJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace a u@jné prostory

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
ZV parkova zelg, zaizeni pro oddech a relaxaci

1, 22

Z30

PLOCHY SMISENE OBYTNE
SC smiSené v centru obce

0, 57

Z31

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OV zaizeni véejné infrastruktury

0, 57

Z32

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OV zaizeni véejné infrastruktury

0, 33

Z33

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OV zaizeni véejné infrastruktury

1,13

734

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OV zaizeni véejné infrastruktury

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
Z\ parkové zel, zaizeni pro oddech a relaxaci

1,72

Z35

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OV zaizeni véejné infrastruktury

1, 26

Z36

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OV zaizeni véejné infrastruktury

1, 27

Z37

PLOCHY REKREACE
RZ zahradk#ské osady

0, 12

Z38

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OK komekni a obsluzna z&eni

6, 02

Z39

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OK komegni a obsluzna z&eni

PLOCHY ZELENE
ZO zeler ochranna, izokni a doprovodna

7,48

Z40

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OK komegni a obsluzna z&eni

PLOCHY ZELENE
ZO zeler ochranna, izokni a doprovodna

6, 99
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Z41

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OK komegni a obsluzna z&eni

0, 63

Z42

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OK komegni a obsluzna z&eni

2,36

Z43

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OK komegni a obsluzna z&eni

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
Z\ parkové zel, zaizeni pro oddech a relaxaci

0, 37

Z44

PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OK komekni a obsluzna z&eni

0, 20

Z45

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
VD drobna vyroba a komani zaizeni

0, 13

Z46

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
VD drobna vyroba a koma&ni zaizeni

PLOCHY ZELENE
ZO zeler ochranna, izokni a doprovodna

1,01

Z47

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
VD drobna vyroba a komari zaizeni

0, 70

Z48

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
VD drobna vyroba a komari zaizeni

1,79

Z49

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
VD drobna vyroba a komari zaizeni

PLOCHY ZELENE
ZO zeler ochranna, izokni a doprovodna

6, 34

Z50

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
VD drobna vyroba a koma&ni zaizeni

PLOCHY ZELENE
ZO zeler ochranna, izokni a doprovodna

0, 93

Z51

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
VD drobna vyroba a komari zaizeni

PLOCHY ZELENE
ZO zeler ochranna, izokni a doprovodna

2,39

Z52

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Tl  technicka z&zeni

0, 47

Z53

PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Tl  technicka z&zeni

0, 50
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PLOCHY DORAVNI INFRASTRUKTURY

254 I DS silnicni 0,18

- PLOCHY DORAVNI INFRASTRUKTURY 0, 34
DS silni¢ni
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Z56 . i 0, 08
PV komunikace a wejné prostory
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Z57 . i 0, 40
PV komunikace a wejné prostory
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Z58 . i 0, 27
PV komunikace a wejné prostory
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Z59 . i 1, 60
PV komunikace a wejné prostory
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Z60 . i 0,78
PV komunikace a wejné prostory
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Z61 . iy 0, 47
PV komunikace a wejné prostory
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Z62 . i 0,13
PV komunikace a \ejné prostory
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

263 PV komunikace a \ejné prostory 0. 46
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI ’
Z\ parkové zel, zaizeni pro oddech a relaxaci
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Z64 : - 0, 52
PV komunikace a iejné prostory
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Z65 : - 0,12
PV komunikace a iejné prostory
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Z66 : - 0, 07
PV komunikace a iejné prostory
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Z67 . e : 0, 47
Z\V parkova zelg, zaizeni pro oddech a relaxaci
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Z68 . e : 1,05
Z\V parkova zelg, zaizeni pro oddech a relaxaci

269 PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI 0, 37

Z\ parkové zel, zaizeni pro oddech a relaxaci
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PLOCHY VEREIJNYCH PROSTRANSTVI

Z70 ZV parkova zelg, zaizeni pro oddech a relaxaci 0,31
PLOCHY VEREIJNYCH PROSTRANSTVI

Z71 ) . . 1,57
ZV parkova zelg, zaizeni pro oddech a relaxaci
PLOCHY VEREIJNYCH PROSTRANSTVI

Z72 ) . . 0, 82
ZV parkova zelg, zaizeni pro oddech a relaxaci
PLOCHY VEREIJNYCH PROSTRANSTVI

Z73 ) . . 2,42
ZV parkova zelg, zaizeni pro oddech a relaxaci
PLOCHY VEREIJNYCH PROSTRANSTVI

274 ZV parkova zelg, zaizeni pro oddech a relaxaci 1 67
PLOCHY VEREIJNYCH PROSTRANSTVI ’
PV komunikace a u@jné prostory
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

Z75 . e . 0, 93
Z\V parkové zelg, zaizeni pro oddech a relaxaci
PLOCHY VEREIJNYCH PROSTRANSTVI

Z76 R . . 0, 57
Z\V parkova zelg, zaizeni pro oddech a relaxaci
PLOCHY VEREIJNYCH PROSTRANSTVI

Z77 . e . 0, 44
Z\V parkova zelg, zaizeni pro oddech a relaxaci
PLOCHY VEREIJNYCH PROSTRANSTVI

Z78 R . . 1,04
Z\V parkova zelg, zaizeni pro oddech a relaxaci
PLOCHY VEREIJNYCH PROSTRANSTVI

Z79 R e . . 0, 13
Z\V parkové zelg, zaizeni pro oddech a relaxaci
PLOCHY VEREIJNYCH PROSTRANSTVI

280 Z\V parkova zelg, zaizeni pro oddech a relaxaci 0. 97
PLOCHY VEREIJNYCH PROSTRANSTVI ’
PV komunikace a wejné prostory
PLOCHY VEREIJNYCH PROSTRANSTVI

Z81 ] . . 0, 63
ZV parkova zelg, zaizeni pro oddech a relaxaci
PLOCHY VEREIJNYCH PROSTRANSTVI

Z82 ] . . 1,41
ZV parkova zelg, zaizeni pro oddech a relaxaci

783 PLOCHYVZELEI\E ] ) 1. 69
ZS zeler soukromé a vyhrazena

784 PLOCHY ZELENE 1,58

ZS zeler soukromé a vyhrazena
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785 PLOCHYVZELEI\E ] ) 0, 24
ZS zeler soukromé a vyhrazena

786 PLOCHYVZELEI\E ] ) 0, 50
ZS zeler soukromé a vyhrazena

VYMERA ZASTAVITELNYCH PLOCH CELKEM 100, 55

4.2 PLOCHY PRESTAVBY

Plochy grestaveb jsou v Uzemnim planu Horéfine vymezeny v zastamém Gzemi. Jsou
situovany bd’ v prolukach sotasné zastavby nebo v mistech, kdegani vyuZziti ploch je
z hlediska celkového usfimani funknich slozek sidla nevhodné nebo kde jiZahto ploch
pozbyla @&elnost stanoveni jejichipodniho vyuziti i v budoucnosti.

SOUPIS ZASTAVITELNYCH PLOCH

Vyméra

Oznaéeni ZPUSOB VYUZITi PLOCH
(vha)

PLOCHY BYDLENI

Bl v rodinnych domech

PLOCHY SMISENE OBYTNE

SK bydleni a obsluzna komani z&izeni
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace a wejné prostory

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
Z\ parkové zel, zaizeni pro oddech a relaxaci

PO1 1,05

PLOCHY SMISENE OBYTNE

POZ | Sk bydleni a obsluzna komer zaizeni

0, 07

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI

P03 VD drobnéa vyroba a komari z&izeni

0,11

PLOCHY DORAVNI INFRASTRUKTURY

P04 DS silni¢ni 0,05

PLOCHY VEREIJNYCH PROSTRANSTVI

P05 PV komunikace a u@jné prostory

0, 02
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PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

P06 . o 0, 02
PV komunikace a wejné prostory
PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI

P07 . . 0, 11
PV komunikace a wejné prostory
VYMERA PLOCH PRESTAVBY CELKEM 1, 43

5. KONCEPCE SIDELNI ZELEN E

V Uzemnim planu Horogsfice jsou vymezenytitdruhy ploch sidelni zelgn

ZV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
parkova zel®, zaizeni pro oddech a relaxaci

ZS PLOCHY ZELENE
zeler soukroma a vyhrazena

ZO PLOCHY ZELENE
zelaer ochrannd, izokni a doprovodna

Plochy sidelni zelen( na véejnych prostranstvich - parkova zgleaizeni pro oddech a
relaxaci ) jsou vymezeny@devSim na atraktivnich mistech zejména v centtabti sidla.

Uzemni plan vytvé predpoklady pro vysadbu k&né zeles na vymezenych rozvojovych
plochach zZV ,Plochy vi@jnych prostranstvi - parkova zgleaizeni pro oddech a relaxaci”.
Dulezitou funkci véejné zelen v centru sidla ma zejména plocha Z68, ktera jezesa jako
dilezita spojnice centra sidla s plochami z&lea volné krajig, mistem kratkodobé rekreace
obyvatel. Podél stavajicich dopr&vratizenych Uséksilnic jsou vymezeny pasy doprovodné
zelerg komunikaci, které jsou teny také pro umishi psSich a cyklistickych cest.

Vymezeny USES doplje dileZity pas zeleh podél jizniho okraje sidla Horatfice.
Tento zeleny pas propojuje v zapadovychodnimgérsmokalitu ,V roklich® (LC 30) s
lokalitou ,Na Skale“, ktera se nachazi na severbegnim okraji k.. Horogtice. Tento
zeleny pas zahrnujé&zné typy ploch zelen, z¢asti zahrnuje plochy ZV ( ¥ejna prostranstvi
- parkova zele), zcasti plochy ZS ( plochy zelén zelen soukroma a vyhrazena ) aasti
plochy NS ( plochy smiSené nezastaého Uzemi ).

Zasta¥né Uzemi bude iv budoucnu rfeoo frevazmié plochami obytné zastavby, kde
post&i doplnit pasy doprovodné zekempodél komunikaci ( pokud to umozni prostorové
uspdédani zéstavby podél komunikaci), nélse v celém sidleipdpoklada vysoky podil
zelere sadi a zahrad, které budou s@sti urbanizovanych ploch, zejména ploch pak bydlen
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d) KONCEPCE VE REJNE INFRASTRUKTURY
véetné podminek pro jeji umis tovani

1. DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

1.1 POZEMNIi KOMUNIKACE
Silnice

Uzemim obce Horotitice prochazi d¥ silnice II. #idy, ¢. 240 a¢. 241 ( silnice 11/240,
111241 ) a ti silnice lll. tridy, ¢. 2403,¢. 2404 &. 2411 ( silnice 111/2404, 11/2404, 111/2411 ).

Dopravni problém s napojenim silnice 111/2411 icelUrsticka ) na silnici 11/240 (ulice
Velvarska ) v severniasti centra obce je v navrltaSeni tzemniho planesen vymezenim
pieloZzky ¢asti silnice 11I/2411 a jejim napojenim na silnleR40 prostednictvim okruzni
kiizovatky v centru obce spdia s protjSi mistni komunikaci (ulici Politickychegit ).

V prijezdnim dopravé zatizeném uUseku silnice 111/2404 (' ulice Hridinjsou za delem
napojeni pataich obsluznych komunikaci navrzenydkruzni Kizovatky.

Na jiznim okraji sidla, kde je navrZzeno propojsihiic 11/240 a 111/2404, je moZné umistit
pieloZku silnice 11/2404 a tim zklidnit dopravu jégajicim péjezdnim Useku silnice 111/2404
a odstranit problém s napojenim silnice 11/2404iaici 11/240 v centru obce.

Na celém Gzemi obce Horetice ( k.U. Horondfice ) jsou pipustné Upravy silnic spojené
piedevS§im s odsti@vanim dopravnich zavad a s postupnou rekonstrgkoic do
normovanych kategorii, pokud to umozni prostoroygaadani zastavby.

Koridory dopravy

V Uzemnim planu Horo#tiice se jiz# od sidla Horor&ice vymezuje koridor dopravy R1
( koridor dopravni infrastruktury ) :

R1 Koridor dopravy pro umishi stavby silntniho okruhu kolem Prahy ( Prazsky okruh )

Koridor dopravy R1 republikového vyznamu vymezenjURCR jako SOKP a v ZUR
Stredaseského kraje jako R1 je Uzemnim planu Hotioe upraven a Zpsrén do nefitka
Uzemniho planu zejména s ohledem na stavajiciqggoya usptadani zastavby v zastmém
Uzemi sidla Horogtice. Koridor dopravy R1 jéeSen v souladu s Uzemnim planem hlavniho
mésta Prahy, fevazre v dalnini kategorii. Okruh propojuje po obwédPrahy jednotlivé
dalnice, rychlostni komunikace a dalsi silnice¢ignici radialré do mesta.

Ve vymezeném koridor®l nesmi byt do doby konkrétniho vymezeni trasy a pomsoi
vlivu na Zivotni prosedi umistny Zadné nové stavby aizzeni, které by umisni silnicniho
okruhu kolem Prahy znemidvaly nebo tjak omezovaly.

Komunikace

Zastavba v zastamém Gzemi, t.J. v sidle Horadhice je obsluhovana z fgezdnich Usek
silnic ( silnice 11/240, 11/241, 11I/2403, 111/2404 111/2411 ) a ze stobsluznych komunikaci.

V Uzemi se navrhuje postupna rekonstrukce staehjiobsluznych komunikaci do
normovanych kategorii, pokud to umoZzni prostoro\&koveé uspadani stavajici zastavby
v sidle a konfigurace terénu v krajin
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Dopravni problém siptiZzenymi piijezdnimi Gseky silnic v centralnichdstech sidla
(problém zjisobeny zejména tranzitni dopravou) je v UzemnidnpkeSen vymezenim
paralelnich tras pro mistni dopravu, zejména pmab sidla, tj. mimo vlastni centrum obce :
» V zpadnicasti sidla je navrzeno propojeni stavajicich jibugovanych Usek pateni

obsluzné komunikace. Tato komunikace bude napajaralneni st’ na okrajich sidla,ip

vyjezdu z obce, a to v jizniasti na silnici 111/2404 (ulice Hrdiin) a v severntasti na
silnici 11/240 ( ulice Velvarska ).

Ve vychodni¢asti sidla je navrzeno propojeni silnic 11/240311£2411 (ulic Ursticka a
Revolwni). Obsluznad komunikace bude napojena na¢sinst na okrajich sidla,
v severnicasti po rozgené ulici K rybnéku na silnici 111/2411 (ulice Ugticka ) a v jizni
¢asti na silnici 111/2403 ( ulice Revotai ).

» Vjizni ¢asti sidla je navrzeno propojeni silnic 11/240 182404 ( ulic Hrdiri a Velvarska )
prostednictvim obsluzné komunikace, jejiz vybudovaningzbythou podminkou pro
vyuziti vymezenych zastavitelnych plochéabského vybaveni OK - ko a obsluzna
zaizeni. Komunikace bude napojena na &inist’ na okrajich sidla, v zapadidsti na
silnici 111/2404 ( ulice Hrdir ) a ve vychodnéasti na silnici 11/240 ( ulice Velvarska ).

Pred zahajenim vystavby na jednotlivych zastavitdingtochach musi byt vybudovany
vyhovujici obsluzné komunikace. Bez vyhovujicidlispupovych obsluznych komunikaci a
bez zaji&ni napojeni na inZenyrské&je nova zastavba v sidle Hordiice negipustna.

Nové komunikace musi byt gjezdné, slepé pouze vyjit@ ( pokud budou nezbyn
nutné ). Minimélni §ka jizdniho pruhu na né&vbudovanych komunikacich bude 3 m
(vyjimeéne 2, 75 m). Nafpadnych vzniklych slepych komunikacich je nutngistia
moznost otéeni nakladnich vozidel ( svoz odpadu, biasidrzba komunikace, apod. ).

Ke vSem no¥ budovanym stavbam musi byt zajistpristup pro pozarni techniku
( Sitka komunikaci, pologry ot&eni, unosnost, obrat&t vyhybny, dopravni zrigni) a
zaroveh nesmi byt ztizen fjstup ke stavajicim stavbam. Komunikace musi byirzey
Siroké tak, aby byla moznost vybudovat nadzemnidmg jako zdroje pozarni vody.

Doprava v klidu

U obytné zastavby musi byt na pozemku stavbytzaaSminimalé dv¢ odstavna stani na
jeden byt, pro navéty je pipustné parkovani na kegnych prostranstvich. U éanského
vybaveni musi byt parkovani zafigb na pozemku stavby nebo né#lghlych veejnych
prostranstvich.

Pési a cyklisticky provoz

Ve stavajici zasta¥ba narealizovanych zastavitelnych plochach budsi provoz
zaji¥ovan zejména na chodnicich v ramdieyeych prostranstvi.

Podél stavajicich dopra¥rzatizenych pijezdnich Usek silnic jsou v Uzemnim planu
vymezeny pasy ploch ygnych prostranstvi (ZV parkova z&Jezaizeni pro oddech a
relaxaci ), které jsou teny pro umisini doprovodné zelénkomunikaci a pro umisni
peSich a cyklistickych komunikaci. Jedna se o plac69, 270, Z82 &ast ploch Z08 a Z229.

Pfes Uzemi obce vedoti turistické stezky €ervena, zelena, modra) aédeyklotrasy
(A18, 0077 ). Obec Horotrice disponuje vyraznym potencidlem rozvoje cyklistiky.
K rozSieni moznosti §iho a cyklistického provozu v rami@Seného Uzemi a ke zlepSeni
komunikaniho propojeni s okolnimi obcemi navrhujem#Sipa cyklistické trasy a stezky.
K jejich vytvareni bude vyuzitoigvazr pavodnich polnich a lesnich cest.
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Doprovodna zelé komunikaci

U now budovanych komunikaci ve volné krajitoudou realizovany doprovodné pasy
zelerg, vysadba skupin k& a stronfi nebo vysadba doprovodné zelere forme aleji, a to
s ohledem na krajinny rdz, krajinotvornou a esketic funkci a pozitivni vliv na Zivotni
prostedic¢loveka.

1.2 LETECKA DOPRAVA

Plochy pro dopravni infrastruktury, &&né pro leteckou dopravu nejsou v UP vymezeny,
ale na Uzemi obce Horaiiice se vztahuji vyhlaSena ochranné pasmadd®i§tha-Ruzy&:

» ochranné hlukové pasmo ( dale OHP ) l&ti&taha Ruzy®- zona A.
* ochranné pasmo let&t- vodorovna rovina

» ochranné pasmo let&t- vzletové a fiblizovaci prostory

» ochranné pasmo podzemniho vedeni

Veskera zastavba @nnosti na Uzemi obce Horatice budou ochrannad pasma letist
Praha-Ruzyé respektovat. Zastavba v 20 ochranného hlukového pasma letitraha-
Ruzyre se musiridit prisluSnymi rezimovymi op&knimi, vyplyvajicimi z vyhlaSeného
ochranného pasma letiraha-Ruzy&

. TECHNICKA INFRASTRUKTURA

2.1 VODNIi HOSPODARSTVI

KANALIZACE
Kanalizace splaskova £ OV (¢istirna odpadnich vod )

Obec Horomtice m& vybudovany kombinovany systém kandlizasi€. NejwtSi podil
kanalizace tvid oddilné splaskové gravitai stoky, ¢ast obce je odkanalizovana tlakovou
kanalizaci. Odpadni splaskové vody jséivdukny na stavajicistirnu odpadnich vod ( dale
COV ) Horonttice dwma kanalizanimi skéragi. Vycistené odpadni vody jsou vypogaly
pies vyrovnavaci rybnik do Horatfického potoka. Splaskové vody na samotach v kfajin
jsou akumulovany v bezodtokovych jimkach na vyvéabeto provozem domovni¢tOV.

Cistirna odpadnich vo@OV Horomstice méa kapacitu 673 Huen a BSK5 - 234 kg/den.
Dv¢ stidaw provozované nadrze jsou navrzeny na 3900 EO galentnich obyvatel ). Po
naplréni kapacityCOV mohou byt nové stavby povolovany az po provedetgnzifikace.
V sowtasné dob probiha intenzifikaceCOV na 6000 EO ( ekvivalentnich obyvatel ).
Za (telem daldiho roz&ni stavajicilCOV je v tzemnim planu Hora¥tice v ndvaznosti na
stavajiciCOV vymezena jestrozvojova zastavitelna plocha technické infragunkz52.

V obci Horongfice se nachazi jeSfednaCOV, situovana v jiznéasti katastrainiho Gzemi
Horomefice. Na tétoCOV jsou ¢istény splasSkové vody pouze #lghlych rodinnych dona,
piicemzCOV ma kapacitni rezervu pro sousedici ploch§aplského vybaveni ( OK).

VSechny nové stavby ( zejména stavby bydleni&@mdkého vybaveni ) na zastavitelnych
plochach, plochachipstaveb a také zmy dokorgenych staveb v zastavem ﬂzerpi v sidle
musi byt napojeny na systémigmé kanalizace zakoéanécistirnou odpadnich vod({OV ).
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V mistech, kde nelze zastavbu napojit na stavaj@¥ ( nagiklad zastavba na samotéach
ve volné krajig, zastavba na plochach rekreace RZ ve vychodsti k.U. Horonstice, nap.
v lokalitach ,Na Skale®, , Fe&ovka“,V Houslich®, apod. ), kde napojeni na kanalizi st
obce je problematické Zidodi vzdalenosti a morfologie terénu, budou splaskoudyv
akumulovany v bezodtokovych jimkach na vyvazenitewmdativie je mozné vyuzit
domovnichcistiren odpadnich vod, nebo jim ekvivalentnich texbgii ¢iSteni odpadnich
vod, které jsou v souladu siglusnou legislativou.

Kanaliz&ni st’ se bude postugndopkovat, roz8iovat a obnovovat. Na zastavitelnych
plochach a plochachigstaveb ( v novych dosud nezastaxch lokalitach ) bude pokladana
kanalizace spot@¢ s ostatnimi sémi, pokud mozno ve vejném prostoru komunikaci.

U Welovych staveb vyroby a skladovani a staveb kémeh zd&izeni bude likvidace
odpadnich vodeSena podle platnychqrpisi a vzdy podle daného konkrétnihidgadu.

Kanalizace defova

V zastaéném Uzemi sidla Horoffice a na vSech navrZzenych zastavitelnych plochach
musi byt zaji&tna bezSkodna likvidace rigstu degSovych vod v mist a v navaznych vodnich
tocich. RPebyte&né vody musi byt odvédy redukovas nejlépe pes akumulaci se vsakem.

Na pozemcich, kde celkova zastawst Wetné zpevrénych ploch pesahne 30 % celkové
plochy pozemku musi byt likvidace deSych vod na mist prokdzana vsakem. Pokud
nebude vsak dédvych vod pimo a pozemku prokazan, musi byttie& voda akumulovana
v jimkéach nebo retencich.

Na vymezenych zastavitelnych plochaclteaych pro bydleni a ébanské vybaveni, bude
odvodréni defovych vod bude vyuzivat maximdélrvsaku na migt na pozemcich budou
navrzena takova technickérizzeni, aby byly vSechny dé&s/é vody zasakovany.

VODOVOD

Obec Horomdtice je zasobena pitnou vodou z vodovodné gito veejnou potebu,
napojené na vodojem Suchdol ( 2 x 10 000 m3). Zasatd pitnou vodou v sidle Horaitice
kapacit& vyhovuje pro sotasny stav aigdpoklada se, Ze bude mit i dostatau kapacitni
rezervu pro napojeni zastavby na vymezenych rozyofoplochéch.

Veskera nova vystavba na rozvojovych zastavitérplochach ( zejména obytné stavby a
stavby oldanského vybaveni ) musi byt napojengejrey vodovod, tj. zasobeni vSech novych
staveb pitnou vodou musi byt zafi$b z véejného vodovodu. Nové vodovodiady budou
propojeny se stavajici vodovodni siti tak, aby bgiozné zasobovat a poZdérzajistit
( pozarni hydranty ) stavajici a fovavrhovanou zastavbu.

P¥i navrhovani rozvod vody, bude vodovod slouZit zaravgako zdroj pozarni vody
( nadzemni hydranty, zaj&ti potebnych tlak, pratoku, swtlost potrubi, posilovaci stanice
véetnd ndhradnichéerpacich zézeni a druhého nezavislého zdroje el. energig¢ipadre
budou navrhovany pozZarni nadrze.

Stavby situované ve volné krajibudou zasobeny pitnou vodou i nadale ze studni.
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2.2 ZASOBOVANI ELEKTRICKOU ENERGII

Na Uzemi obce Horogtice se nachézi titrafostanic (TS) 22/0,4 kV, slouZici
k zasobovani zastavby obce elektrickou energiktBtdé vedeni 22 kV a trafostanice ( TS)
jsou kapacitd vyhovujici pro sotasné pozadavky na oftb Pro pokryti naistu elektrické
energie v zast@ném Gzemi a na vymezenych zastavitelnych plochaehvyuzit jednak
vykonovou rezervu stavajicich trafostanic a jedngéon z no¥ vybudovanych trafostanic.

Predpoklada se vystavba typovych trafostanic na pkragtavitelnych ploch v centru
predpokladaného nejtsiho odiru. V pripack potreby je gipustné pelozit stavajici vedeni.

V Uzemnim planu je v severéasti k.U. Horondtice, @i silnici 111/2411 ve snéru do obce
Unétice, vymezena rozvojova zastavitelna plochadeaim umisini rozvodny TS 110/22 kV

2.3 ZASOBOVANI PLYNEM
Zasobovani plynem na Uzemi obce Hottioe je v sodasné dob zajisS€no, obec je
plynofikovana. Na Uzemi obce jsou situovany 85 plynu. V izemnim planu jsou vytemy
predpoklady, aby bylo mozné nbvymezené zastavitelné plochy napojit na plynovaihi
Vymezeni zastavitelnych ploch pro bydlenégstavuje mozné vyragsi naroky na odey
zemniho plynu. Konkrétni technické podminky napbjdrtrasovani a dimenzovani
plynovodi ) staveb budou stanoveny na zaklakut&nych poZzadavk na odkr plynu.

2.4 ODPADOVE HOSPODARSTVI

Likvidace odpad je feSena komplexnv ramci celého regionu. Odvoz komunalniho
odpadu bude i nadale zaji/an natizené zajidiné skladky. Je nutno zamezit vznisernych
skladek, vlastni skladka komunalniho odpadu nelmad&zemi obcefzovana.

Obec Horondtice provozuje dva sbné dvory a si skérnych hnizd pro vybrané druhy

e

Odpady organického charakteru u domacnosti bu#teidévany individualg na kompostech
nebo odvazeny do &tmého dvora. Biologicky odpad obce ( spadané Imtgekana trava)
nebude likvidovan spolu s TKO, ale bude odvaZzekamapostarny.

. VEREJNA PROSTRANSTVI

Verejnym prostranstvim jsou vSechny navsi, #gin ulice, trzi&, chodniky, véejna
zelen, parky a dalSi prostoryistupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecnénaani,
a to bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru.

3.1 VEREJNA PROSTRANSTVI
Plochy véejného prostranstvi jsou v UP Hor&ifice vymezeny na plochach ozeaych :

PV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
komunikace, viejné prostory

Plochy véejnych prostranstvi jsou v UP Horéfite vymezeny nejen v ramci zastagho
Uzemi, ale i v nezast&wém Gzemi ve volné kragnVe veaejnych prostranstvich pak budou
umiseny komunikace.
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3.2 VEREJNA SIDELNI ZELEN
Plochy véejné sidelni zelenjsou UP Horondice vymezeny na plochach ozeaych :

ZV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
parkova zelg, zaizeni pro oddech a relaxaci

Plochy zelet na veejnych prostranstvich ( parkova zgleaizeni pro oddech a relaxaci)
jsou vymezeny na&Sich plochach stavajicich a avavrzenych vi@jnych prostranstvi.

NavrZzené plochy parkoveé zetena véejnych prostranstvich jsou navrZzeny v ndvaznosti na
plochy olganského vybaveni a bydleni (haplochy Z71, Z72, Z67, Z73, Z74, z78st
plochy Z34, apod. ), nebo piniiléZitou funkci véejné zelen v centru sidla ( plocha Z68 ).
Plocha Z68 je navrzena jakdldzita spojnice centra sidla s plochami nelesrdrgel krajiné
podél Horongtického potoka, bude tak slouzit zejména ke krathédekreaci obyvatel.

Podél stavajicich dopra¥rzatizenych useksilnic a podél stavajicich cest v krajijsou
v uzemnim planu vymezeny pasy zeéleverejnych prostranstvich, které jsoucemy pro
umiseni doprovodné zeleénkomunikaci a pro umishi péSich a cyklistickych komunikaci.
Plochy budou kromhfunkce zele# slouzit roviéz jako zdizeni pro oddech a relaxaci.

. OBCANSKE VYBAVENI

4.1 VEREJNA INFRASTRUKTURA

Zakladni obanské vybaveni wejné infrastruktury ( sprava obce, ¥l/ani a vychova,
kultura, zdravotni sluzby, apod.) je v asné dob rozvinuto v patebné mie, ale ®&které
nedostatky fetrvavaji. Uzemni plan vytvépredpoklady k jeho pkvyhovujicimu naplani.

V integrovaném objektu obecnihtadu je umistna posta, obecni policie

Z oblasti vzdlavani a vychovy je obec vybavenanmiers, v obci je zakladni Skola a
nékolik matdaské skoly. VyZiti z oblasti sportu a rekreace jgSgmo prostednictvim krytych
sportovnich zézeni ( sokolovna Squash hala, apod. ) aretexch sportovnichiist’ ( nag.
hiiste¢ pro fotbal, kiSt¢ u sokolovny, apod.). Zdravotni sluzby z&jig ordinace soukromych
lékara. Kulturni vyZziti v Horomgticich zajifuje obecni knihovna a galerie Orchidea.
Dulezitou roli v oltanské pospolitosti hraji spolky , které v Hokgimich pisobi ( TJ Sokol,
Amatérsky fotbalovy klub Horostice, Rybdsky spolek horortice, Spolek chovatél
drobného zuectva, Sbor dobrovolnych hasj Svaz postizenych civilizaimi chorobami,
Zahradké, apod. ).

Uzemni plan vytvé predpoklady pro dobudovani givyhovujiciho obanského vybaveni
verejné infrastruktury i pro navrzeny rozvoj bydlemig. v oblasti vzdlavani a vychovy,
zdravotnictvi a socialnich sluzeb ) na rozvojovyastavitelnych plochach z31, 232, Z33,
Z34, 735, 236 ( OV - Plochy @hnského vybaveni - Haeni véejné infrastruktury )

Z oblasti oanského vybaveni z oblasti obchodu a sluzeb je blm@oneiice vybavena
pouzecasté&né. Obchodni sije soustedEna v Useku Velvarské ulice, kde je prakticky vegker
potravin&sky sortiment. Mimo Velvarskou ulici maloobchodnf gifimo v obci prakticky
neni. Na kiZzovatce ulic Usticka a Suchdolska severovychédsd centra sidla je vybudovan
supermarket Lidl, jeho umisti peSi dostupnost ze vSeakasti Horondtic je omezena.
Uzemni plan vytvé predpoklady pro vybudovani gebnych z#zeni z oblasti obchodu a
sluZzeb v blizkosti centra sidla zejména na rozwajbvzastavitelnych plochach 228, 229 a
Z30 ( SC - Plochy smiSené obytné - smiSené v cebira ).
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Nepedpoklada se spadova funkce obce Haitoe vregionu, na vymezenych
zastavitelnych plochach se iegpoklada vystavba #iaeni nadmistniho vyznamu.

Drobné obanské vybaveni ( néilad mala matiska Skola, ordinace, klubovny, apod.)
je mozné v ramci smiSeného venkovského bydlentjidag piimo ve vazb na bydleni.

4.2 OCHRANA OBYVATELSTVA

Civilni ochrana

V Uzemnim planu Horogsfice nejsou daeny stavajici objekty a Haeni civilni ochrany.
Specifické plochy pro zajmy civilni ochrany nejsoWP Horongtice navrzeny.

Pozarni ochrana

Nova zastavba a nové komunikace v obci budou vybaiwsem pozarnimiedpigim. Pro
konkrétni stavby budou dodrzeny bespé odstupové vzdalenosti.

Ke v8em nov budovanym stavbam musi byt zajistpristup pro pozarni techniku
( Sitka komunikaci, pologry ot&eni, Unosnost, obraté&t vyhybny, dopravni zrieni)
a zarové nesmi byt ztizenifstup ke stavajicim stavbdm. Komunikace musi byrzeny
Siroké tak, aby byla moZnost vybudovat nadzemnidmtyt jako zdroje pozarni vody.

P¥i navrhovani rozvod vody, bude vodovod slouZzit zaravgako zdroj pozarni vody
( nadzemni hydranty, zaj&ti pokebnych tlak, pritoku, s¥tlost potrubi, posilovaci stanice
véetre nahradnichéerpacich zéizeni a druhého nezavislého zdroje el. energig¢ipagré
budou navrhovany pozarni nadrze.

Obrana statu

Na jihovychodnim okraji sidla Horasfice se nachazi rozsahly objek€R s ochrannymi
pasmy, které maji vliv na celé Uzemi obce Hastioe. Plocha je vymezena jako stavajici
plocha specificka ( XV ochrana a begpest statu ). V celém GUzemi obce Howvite plati
podminky pro vystavbu v ochrannych pasmech vojesgkévy. Na Uzemi obce Horetite
budou respektovany vSechny limity a vyhlaSené outagpasma ( OP) vojenskychiizani :

« OP vojenského objektu@R

« OP mikrovinnych spdj ACR

Noveé specifické plochy pro zajmy obrany statu nejg@izemnim planu navrzeny.
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e) KONCEPCE USPORADANI KRAJINY
v€etné vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zm  ény v jejich vyuZiti, prostupnost
krajiny, Uzemni systém ekologické stability, protie rozni opat feni, ochranu p fred
povodn émi, rekreaci, dobyvani loZisek nerostnych surovin, apod.

Koncepce uspadani krajiny svymezenim ploch s rozdilngmusgbem vyuZiti,
vymezenim Uzemniho systému ekologické stability ymmezenim ploch zem v krajirg
je obsazena na vykrese :

B HLAVNIVYKRES (v mgfitku 1:5 000 )

1. CILOVA CHARAKTERISTIKA KRAJINY

Celé uzemi obce Horaffice ( k.u. Horondtice ) spada podleievazujiciho utujiciho
cilového vyuziti do typu krajiny sidelni, podtyporkaktni uzemi hl. m. Prahy. Typ krajiny
sidelni je charakterizovan zejmén&sim rozsahem zast&weho Uzemi, vysokou hustotou
obyvatel a soustdinim ekonomickych aktivit.

Na uzemi obce budou vytteny podminky pro kvalitni obytny standard krajiny.

V Uzemi neni fipustné znehodnocovat existujici krajsk@ a kulturg historické hodnoty.
V Horomxficich se jedna se zejména ¢kalik hodnotnych krajinnych prik které jsou
v Gzemnim planu vymezeny jako sést USES a déle o udolni p&bd nivu Horongtického
potoka, ktera vyznamnprispiva ke kvalié Zivotniho prostedi, krajinnému razu a retenci
vody. Na Horondtickém potoce jsou pod sidlem dvatsi rybniky, jejichz okoli se stava
cilem rekreace mistnich obyvatel. V celém Useke, Hdrongticky potok protéka pod sidlem
( zasta¥knym Uzemim ) se tpdpoklada intenziv#jsi vyuziti udolni potdéni nivy pro
kratkodobou rekreaci obyvatel, ktera bude vzdywadu s pirodnim charakterem tzemi.

2. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY

Na uzemi obce Horodtice je teba vytvdéet predpoklady pro obnovuifsodnich zdraj
a zalozit v izemi strategii tzv. trvale udrziteloéhozvoje, tedy takového rozvoje, ktery
zaji¥uje dostatenou prosperitu ekonomickym aktivitam v Uzemi, alewasrgé s tim
zabezpéuje trvalé obnovovanéth zdrofi, které jsou pro vyvoj vyuzivany.

Koncepce uspadani krajiny sp&iva zachovani s@asného stavu Uzemi, s co mozna
nejmensimi zasahy do krajiny a v navrhutpasler, které propojuji stavajici hodnotné
ostrivky zeler¢ rozeseté na Uzemi obce. Zakladem navrzené kosteygzv krajiné jsou
zejména prvky vymezeného USES. Nejvygg&im navrzenym prvkem je propojeni lesniho
masivu na Bilé skéle ( RC 1467 - dlioky haj ) pasem zelgnpodél stavajici Gvozové cesty
(LK 25) s lokalitou ,V roklich* ( LC 30 ), kteréemuje zapadni okraj sidla a odtud navrzené
propojeni jiznim srrem az k pirodnimu parku Sarka - Lysolaje, situovanému uijimanice
k.U. Horongfice, jiz na izemi Prahy.

Vymezeny USES doplje dilezity pas zelet navrzeny podél jizniho okraje sidla
Horomefice. Tento zeleny pas propojuje v zapadovychodnimgris lokalitu ,V roklich®
(LC30) s lokalitou ,Na Skale“, ktera se nachama severovychodnim okraji
k.0. Horongtice. Tento zeleny pas zahrnujemé typy ploch zelen, z ¢asti zahrnuje plochy
Z\V (vefejnd prostranstvi - parkova zelg zcéasti plochy ZS ( plochy zelén- zele
soukroma a vyhrazena ) &asti plochy NS ( plochy smiSené nezasta&@ho Uzemi ).
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DalSim dilezitym zelenym tahem je pas zelepodél Horomgiického potoka, ktery
propojuje centralnéast obce s lokalitou ,Kozithety”. Tento zeleny pas zahrnujené typy
ploch zelen , z ¢asti zahrnuje plochy ZV ( ¥ejna prostranstvi - parkova zelga zcasti
plochy NS ( plochy smiSené nezasta@ho Uzemi ). Nabizi se také revitalizace a ozalen
Horomerického potoka, ktery je na hornim toku vychdédnul sidlacast&ne zatrubrny.

Ve volné krajig se na celém Uzemi obce Hordine gipousti roz&eni Eelové cestni
sit¢, cyklostezek a in, které by mly umoznit nadstandardni prostupnost krajiny, matno
vytvaret okruhy, zpistupnit stavajici firodni, kulturni¢i technické atraktivity v uzemi a
zajistit ndvaznost naépi a cyklistické trasy v okolnich sidlech a na Uz@mahy. Konkrétni
trasy cestni sftbudou vedeny zejména s ohledem na terénnigpgort stavajicich i noy
vzniklych cest ve volné krajinse gedpoklada vysadba doprovodné zélee forne aleji.

Hlavni zasady fistupu k ochrata tvorle krajiny :

*» P¥ zdsazich do Uuzemi maximélchranit veSkerou vzrostlou zéleuchovat veSkeré
vyznamneé krajinné fenomeény,

»= uchovat a podporovat rozvofipzeného geofondu krajiny, zél& novym vysadbam
vybirat pouze z doméacich, pipad zdomacslych druhi,

» zaji¥ovat fiznivé pisobeni na okolni ekologicky mé&mstabilni ¢ésti krajiny a jejich
prostorové odéent,

= podporovat polyfunéni vyuzivani krajiny,

» zakladat zele kvalifikovarg podle schvalenych projekpod odbornym vedenim,

» nasleds pravidel® udrzovat zaloZzené plochy zeten

» peiovat ocistotu vodotei na celém spravnim Gzemi a dbat o jeji technicldrdbu.

. KONCEPCE USPORADANI PLOCH V KRAJIN E
spoleiné zasady v nezastamém uzemi

V nezastatném Uzemi v kraji& tj. mimo zasta®né Uzemi a zastavitelné plochy jsou
stanoveny spotmé zasady - podminky a pozadavky na tumila prostorove uspadani :

(1) V nezastatném Uzemi neniffpustné umivani staveb a t@eni utenych pro
zentdélskou vyrobu a skladovani ¢élove stavby Ziv&isné a rostlinné vyroby.

(2) V nezastatmém Uzemi neniifpustné umigvani pevnych oploceni se zaklady.
(3) V nezastamém Uzemi Ize umistit ¥ejnou technickou a dopravni infrastrukturu.

(4) V nezastatmém uzemi lze povolovat umiei vodohospoddkych staveb ( ndp
rybniky, tiné, apod. ) a to zejména dle moznosti a GnosnosthilzZNa celém Uzemi obce Ize
provadt stavby reSici opaeni p@ed povodsmi ( povodiové zabezp@mvaci prace,
protipovodiova opaiteni ).

. PLOCHY ZM EN V KRAJIN E

V UP Horongiice se vymezuji plochy z#n v krajing s ozngenim K01 az K11. Jsou
navrzeny zejména zaélem zaloZeni prikUzemniho systému ekologické stability ( USES ),
zvySeni podilu zelena zvySeni retemi schopnosti krajiny.
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SOUPIS PLOCH ZNiN V KRAJINE

Oznaéeni zPUSOB VYUZITI PLOCH Vyméra
(vha)
KOL PLOCHY SMISENE NEZASTA\ENEHO UZEMI 1 09
NS pfirodni, vodni, zerdelské, lesni ’
K02 PLOCHY SMISENE NEZASTA\ENEHO UZEMI 0. 06
NS pfirodni, vodni, zerdelské, lesni ’
KO3 PLOCHY SMISENE NEZASTA\ENEHO UZEMI 0. 14
NS pfirodni, vodni, zerdelské, lesni ’
K04 PLOCHY SMISENE NEZASTA\ENEHO UZEMI 0. 9
NS pfirodni, vodni, zerdelské, lesni ’
KOS PLOCHY SMISENE NEZASTA\ENEHO UZEMI 4 84
NS pfirodni, vodni, zerdelské, lesni ’
KOG PLOCHY SMISENE NEZASTA\ENEHO UZEMI 2 10
NS pfirodni, vodni, zerdelské, lesni ’
KO7 PLOCHY SMISENE NEZASTA\ENEHO UZEMI 111
NS pfirodni, vodni, zerdelské, lesni ’
KOS PLOCHY SMISENE NEZASTA\ENEHO UZEMI 111
NS pfirodni, vodni, zerdelské, lesni ’
K09 PLOCHY SMISENE NEZASTA\ENEHO UZEMI 0. 62
NS pfirodni, vodni, zerdelské, lesni ’
K10 PLOCHY SMISENE NEZASTA\ENEHO UZEMI 0. 54
NS pfirodni, vodni, zerdelské, lesni ’
K11 PLOCHY SMISENE NEZASTA\ENEHO UZEMI - 67
NS pfirodni, vodni, zerdelské, lesni ’
VYMERA PLOCH ZMEN V KRAJIN E CELKEM 19, 80

28




5. VODNI TOKY, ZAPLAVOVA UZEMi A OCHRANA P RED POVODNEMI

6.1 Vodni toky

Spravni Uzemi obce Horgaiiice pati do povodireky Vitavy. Hlavni vodot&l na uzemi je
Horomericky potok. Zaplavoveé uzemi vodnich fokeni na zemi obce vyhlaseno.

6.2 Ochrana pred povodrémi, protierozni a vodohospoddska opateni

V rdmci opateni ke snizeni ohroZeni Uzemi povémina ke zvySeni reténi schopnosti
krajiny a snizeni fni eroze se v izemnim planu navrhuji na celém lUnéee pipustna
trvala zatravani a pasy zelenpodél vodotée Horongticky potok.

Vétrna eroze je v Uzemi posuzovana jako mirtéstp je rejmé, Ze liniové prvky zelén
s funkci ¥trolamu gispeji k dlouhodobému uchovaniigni Urodnosti. Tento vyznam nesou
predevsim navrzené pasy doprovodnigjye a ochranné zelke navrzené plochy ZV a ZO)
podél komunikaci, kde budou ungisy take @si a cyklistické komunikace

Vysadba nelesni zelénje v Uzemnim planu navrZzena r@¥nv pasmech Il. stugn
(vngjSich ) ochrany vodnich zdifo] PHO - pasma hygienické ochrany ).

6. UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY - USES

Navrh systému USES

Vymezeni Gzemniho systému ekologické stabilityityal USES ) je zaloZeno na principu
tvorby ucelenych &tvi USES, sestavajicich z logickych sleezdjemré navazujicich, typay
piibuznych a funéné souvisejicich biocenter a biokoridgra zahrnuje vzajengnprovazané
feSeni v3ech zastoupenych tGrovni USES.

Regionalni USES

Na Uzemi obce Horottice je zapracovano vymezeni regionalniho USES. i obce
Horonx¥tice zasahuje na zapadnim okraji jiZast regionalniho biocentra RC1467 (&ticky
hgj ). Severnéast biocentra navazuje na Uzemi sousedni obcenBtate

Ochrann& pasma nadregionalnich biokoidodP NK

Do vychodniho a jizniho okraje Uzemi obce Hottioe zasahuji ochranna pasma dvou
nadregionalnich biokoridar( NK 58 Udoli Vitavy, osa NK na Gzemi Prahy ). Kegionalni
biokoridory jsou sloZzeny z os a ochrannych zénhtaeného pasma - OP NKdchto os.
Osa NK m4 prostorové parametry sloZzeného regidmalmiokoridoru pislusného typu a jsou
do ni vloZena regionalni biocentra. Cilové ekosyst&loZzenych regiondlnich ilokélnich
biocenter odpovidaji typu osy.&elem ochrannych zén je podpora koridorového efektu,
to znamena, ze v3echny prvky regionalnich i miktnitSES, vyznamné krajinné prvky
a spoléenstva s vysSim stupm ekologické stability nachézejici se v ¢sou chapéany jako
souwast nadregionalniho biokoridoru.

Lokalni USES

Pri vymezeni a roz&ni si¢ USES o lokalni ( mistni ) skladebédsti, rirodni biocentra a
biokoridory, jsou kombinovany tyto aspekty:
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* rozloZzeni agregaci ifbuznych STG (skupina typ geobiocéfi), to je skupin
spole&enstev s podobnymi ekologickymi podminkami - mozwesleni modalnich tras,

. rpzmisénl’ prvki kostry ekologické stability krajiny vhodnych prdinedni prvky
USES ( maximalni vyuZiti stavajicich por3t vyhybani se souvisle zastaému
Gzemi,

* navaznost na jiz vymezené biokoridory v souseds8gného uzemi,

« navaznost na prvky regionalnich a nadregionalnisgsg),

e prostorova uspornost a zargavelodrzeni minimalnich prostorovych paramepi
zajiseni reprezentativnosti vSech typologickych jedngiekencialnich ekosystém
a na jejich z&klagljsou vymezeny osy tras lokalnich ( mistnich ) biridori.

Podminky pro vyuziti ploch USES

Vymezené prvky tzemniho systému ekologické stglliSES ( biocentra a biokoridory )
prochézeji iznymi funkénimi plochami ( plochami se stanovenym rozdilnymisgibem
vyuziti ), to znamena, ze vymezeny USES rtekryvnou funkci. V mistech, kde jsou prvky
USES vymezeny platitpdnosti stanovené podminky pro vyuziti ploch USES.

USES tvei je vSechny druhy ekosysténpodle gislusné charakteristiky dané lokality
(lesni spoleéenstva, vodni spatenstva a matady, IEni spolé€enstva ).

Ani prechodi nelze do skladebnycbasti USES umi®vat funkce, které by zhorSily
stavajici ekologicko-stabilizai stav nebo znemoznily jejich pagsi realizacici zabranily
uvedeni plochy do poZzadovaného cilového stavu.

= Stavajici lesy - netmit druh pozemku, ip hospod&eni snérovat k lesu s firozenou
druhovou skladbou a jemy8imi zpisoby obnovy lesnich pordst

= Stavajici zerddeIské pozemky - stavajici druh pozemku, neb@rdtma druh pozemku
s vysSSim stupim ekologické stability, v zavislosti na stavu sisiah ekosystérin je
v Uzemi podmién¢ pripustna vysadba zelemz do Urova dievinnych prvk nebo lesa
a podmigng¢ piipustné dopléni a zaloZzeni novych vodnich ploch.

= Vodni plochy a vodni toky -ffrock blizké vodni toky (nagimené a regulované toky
revitalizovat) a plochy, toky i plochy sdhovym devinnym doprovodem.

Na plochach zahrnutych do USES je zékaz tioni&ni staveb s vyjimkou staveb na tocich
a s vyjimkou staveb dopravni a technické infragtrok které nebudou mit vliv na funkci
jednotlivych prvikhk USES. Na pozemcich zahrnutych do USES se zakaméfét kultury
s vySSim stupfm ekologické stability za kultury s nizSi ekologickstabilitou, odvotovani,
téZba nerost a jiné naruSovani ekologicko stabiliea funkce &chto ploch.

Nowé zaloZzené prvky USES ( biocentra a biokoridory )simuyt realizovany tak, aby byla
zajiSkna prostupnost pro obhospdozani zemidélské pidy a aby nevznikly pozemky
obtizre pistupné nebo obtiZrobhospodivatelné.

Vymezené navrzené prvky USES ( biokoridory a bitee) jsou graficky znazogény na
hlavnim vykresu B Hlavni vykres* a jako v@jn¢ prosgsna opdeni vymezeny na vykresu
,C Vykres véejr¢ prosgsnych staveb, opani a asanaci*.
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SCHEMA UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY
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Tabulky prvk G USES - HOROMERICE

Ciselna fada je spoleéna pro biocentra a biokoridory
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f) PODMINKY PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZP USOBEM VYUZITI
Stanoveni podminek pro vyuZiti ploch s rozdilngm zp usobem wvyuziti sur €enim
prevazujiciho U €elu vyuZiti ( hlavniho vyuziti), p Fipustného vyuziti, nep Fipustného
vyuziti (v €etné stanoveni, ve kterych plochach je vylou €eno umis tovani staveb,
zafizeni a jinych opat Feni pro U éely uvedené v § 18 odst. 5 SZ ), stanoveni podmin  éné
pFipustného vyuziti t échto ploch a stanoveni podminek prostorového uspo radani,
vE€etn é zakladnich podminek ochrany krajinného razu

Celé spravni feSené ) tzemi obce Horéfite jeclenéno na plochy s rozdilnym apobem
vyuziti, které jsou odli&hvyznaené na vykresu :
B HLAVNI VYKRES (v mgtitku 1:5 000 )

1. PLOCHY S ROZDILNYM ZP USOBEM VYUZITIi
Celé uzemi obce Horattice jecleréno na plochy s rozdilnym apobem vyuZziti :

PLOCHY URBANIZOVANE

Bl PLOCHY BYDLENI
v rodinnych domech

BH PLOCHY BYDLENI
v bytovych domech

SC PLOCHY SMISENE OBYTNE
smisSené v centru obce

SK PLOCHY SMISENE OBYTNE
bydleni a obsluzna kom#ri za&izeni

OV PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
zaizeni véejné infrastruktury

OS PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
té¢lovychovna a sportovni #iaeni

OK PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
komegni a obsluzna Z&eni

RZ PLOCHY REKREACE
zahradk&ské osady

TI PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
technicka z#éizeni

VD PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
drobna vyroba a komari za&izeni

DS PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
silni¢éni

XV PLOCHY SPECIFICKE
ochrana a bezpeost statu

PV PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
komunikace a iejné prostory
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ZV  PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
parkova zelg, zaizeni pro oddech a relaxaci

ZS PLOCHY ZELENE
zeler soukromd a vyhrazena

ZO PLOCHY ZELENE
zeler ochranna, izokni a doprovodna

PLOCHY NEURBANIZOVANE

NL PLOCHY LESNI
pozemky utené k plgni funkce lesa

NZ PLOCHY ZEMEDELSKE
zentdélska pida

NS PLOCHY SMISENE NEZASTAVENEHO UZEMI
prirodni, vodni, zerdélske, lesni

VV  PLOCHY VODNI A VODOHOSPODARSKE
vodni toky a vodni nadrze

Plochy urbanizované

Urbanizované plochy zahrnuji zasta@é plochy v zastamém Uzemi, zastavitelné plochy,
plochy sidelni zelena dalSi plochy souvisejici s osidlenim, které gitwovany v zastamém
Gzemi i nezastaném Uzemi ( napplochy dopravni infrastruktury ategnych prostranstvi ).

Plochy neurbanizované

Neurbanizované plochy zahrnuji plochy v nezastam Uzemi ve volné kragina dalSi
plochy s girodnimi a krajinnymi prvky, které jsou situovangjen v nezastaném uzemi,
ale také v zastaném Uzemi ( plochy vodni a vodohospisté ).

. USPORADANI A PODMINKY VYUZITi PLOCH

Pro plochy urbanizované jsou stanoveny podminky pozdilny zgsob vyuZiti a
podminky prostorového usfamlani, pro plochy v krajin v nezastadném Gzemi jsou
stanoveny podminky pro rozdilnyigmb vyuziti.

V urbanizovaném UOzemi v zastaeém Uzemi a na zastavitelnych plochach plati pro
jednotlivé plochy rovéZ podminky a poZadavky na prostorove uwagani uvedené v kapitole
c) ,2Urbanisticka koncepce ; subkapitola 3. Koncepoastoroveho usgadani - podminky a
pozadavky na prostoroveé ugpdani®.

Na plochach v kraji v nezastaéhém Uzemi je ipustné umidovat stavby a technicka
opateni a povolovat zemy zpisobu vyuziti ploch podle zasad uvedenych v kapitole
e) ,Koncepce uspadani krajiny ; subkapitola 3. Koncepce ugg@ni ploch v krajig
spole&né zasady v nezastmém Gzemi*.

Pro jednotlivé plochy se stanovuji podminky :
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3. PODMINKY VYUZITI URBANIZOVANYCH PLOCH

PLOCHY BYDLENI
Bl  vrodinnych domech

(1) Vyuziti ploch
a) Hlavni vyuziti :
- bydleni v rodinnych domech
b) Pripustné vyuZiti :
- samozasobitelska hospasiéacinnost - chovatelska asgtitelska

- s bydlenim souvisejici obsluznatizeni mistniho vyznamu ( ndklad ve vazb
na bydleni ), umighi staveb a Z&eni olganského vybaveni ze sféry sluzeb a
obchodu, kultury, vz8lavani a vychovy, zdravotnich a socialnich sluzgiod..

- ditska Hists a drobnéa K&t (0 vymste do 500 ) pro neorganizovany sport
- dopravni a technickd infrastruktura k obsluzentize
- odstavovani osobnich vozidel rezident
- verejnd prostranstvi a sidelni vyhrazena ey zelé
c) Nepipustné vyuZiti :
- umiseni staveb &innosti, které nejsou uvedeny v hlavnimigppstném vyuziti

- zejména umisghi staveb &innosti, které nesouvisi a nejsoucleiné s bydlenim
a které mohou mit negativni vliv na bydleni ( hlekhalace, vibrace, apod. ).

- dilenské provozovny vyroby a sluzeb ( hagamenické dilny, truhlarny, opravny
automobit, karosarny, apod. )

(2) Prostorové uspd@adani
a) Charakter a struktura zastavby :

- izolované ( solitérni ) rodinné domy;mousti se dvoudomy,
nova souvisla zastavbia & viceradovych dom je negipustna

- v kazdém rodinném domu, situovaném na pozemkaném pro jeden rodinny
dim, mohou byt umighy pouze dva byty
b) Minimalni velikost pozemku se stanovuje na :
- 600 nf pro jeden izolovany rodinnyach

- 600 nf pro jeden rodinny dvojdn celkem
( minimalni velikost pozemku poloviny dvojdomu 306)

- Stanovené minimalni velikosti pozetnkse nevztahuji na plochy, kde byla
parcelace pro rodinné domy provedeiadpdatem &innosti tzemniho planu.

- Stanovena minimalni velikost pozemku se nevz&ma umisini souvisejici
verejné dopravni a technické infrastruktury.
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c) Zasta¥na plocha pozemku :
- zasta¥na plochgozemkunesmi pesahnout 30 % celkoveé plochy pozemku
- minimalné 50 % plochy pozemku musi byt ozelan
- zasta¥na plocha pozemku a ozeter se nevztahuje na pozemky eéldhé pro
souvisejici véejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
d) VySkova regulace zastavby :
- na plochach jsou ifpustné stavby o maximandvou nadzemnich podlazich
s moznym ( fipustnym ) vyuzitelnynpodkrovim ( 2+P )
- maximalni vySka staveb se stanovuje na 10 m,

maximalni vySka hlavni ( korunnijmsy staveb se stanovuje 7,5 m
( vySka nacprimérnouniveletou rostlého terénuifehajiciho ke stawb)

PLOCHY BYDLENI
BH v bytovych domech

(1) Vyuziti ploch
a) Hlavni vyuZiti :
- bydleni v bytovych domech
b) Pripustné vyuziti :
- s bydlenim souvisejici obsluZznatiza&ni mistniho vyznamu ( ndklad v parteru

bytovych doni ), umiséni staveb a zé&zeni olganského vybaveni ze sféry sluzeb
a obchodu, kultury, vadavani a vychovy, zdravotnich a socialnich sluzgnd..

- ditska Hists a drobnéa K&t (o vymste do 500 ) pro neorganizovany sport
- dopravni a technickd infrastruktura k obsluzentize
- odstavovani osobnich vozidezident:
- verejnd prostranstvi a sidelniregna zelé
c) Nepipustné vyuZiti :
- umiseéni staveb &innosti, které nejsou uvedeny v hlavnimigppstném vyuziti

- zejména umisghi staveb &innosti, které nesouvisi a nejsoucleiné s bydlenim
a které mohou mit negativni vliv na bydleni ( hlekhalace, vibrace, apod. ).

(2) Prostorové usp@adani
a) Zasta¥na plocha pozemku :
- zasta¥na plochgozemkunesmi pesahnout 35 % celkoveé plochy pozemku

- minimalré 40 % plochy pozemku musi byt ozelan

- zasta¥na plocha pozemku a ozeter se nevztahuje na pozemky e&lduhé pro
souvisejici véejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
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b) Vyskova regulace zastavby :

na plochach jsou ffpustné stavby o maximainttech nadzemnich podlazich
s moznym ( fipustnym ) vyuZzitelnym podkrovim ( 3+P )

maximalni vySka staveb se stanovuje na 12 m,

maximalni vyska hlavni ( korunniimsy staveb se stanovuje 9 m

( vySka nacpramérnouniveletou rostlého teréendifghajiciho ke stawb)

nastavby pater stavajicich bytovych domejsou pipustné, vySkova hladina
zastavby se nesmi vyrazmvedat. Fpustné jsou pouze vestavby podkrovi pod
sedlové sechy dont ( zde se fipousti zvednuti febene krovu )

PLOCHY SMISENE OBYTNE
SC smiSené v centru obce

(1) Vyuziti ploch

a)

b)

Hlavni vyuziti :

obtanské vybaveni
obsluzna komeni z&izeni
bydleni

Pripustné vyuziti :

oh¢anské vybaveni ¥ejné infrastruktury, umishi staveb a Z&eni pro kulturu a
spolkovowinnost, vzdlavani a vychovu, zdravotni sluzby, socialni slyzapod.

ohtanské komemni vybaveni, umighi staveb a z#&zeni ze sféry obchodu,
nevyrobnich sluzeb, cestovniho ruchu, ubytovaciravevaci z&zeni, zéizeni
pro volnyéas a zabavu

bydleni v rodinnych domech
bydleni v polyfunknich domech a ve sluzebnich bytech

femeslna a drobna nerusici vyroba

( femeslnou vyrobou se rozumi vyrofganesiného charakteru zap&ana nejvyse
péti pracovniky v jednom objektu, drobnou neruSiciolpu se rozumi vyroba,
u které ¢ast plochy pozemku negsahuje velikost 500 pit zaméstnané a
objem frepravy v rozsahu 5 t nebo 16 mjednom dni )

diétska Hists a drobna st (o vymste do 500 rh) pro neorganizovany sport
dopravni a technicka infrastruktura k obsluzentize

odstavovani osobnich vozidel rezident

verejna prostranstvi a sidelniregna zelé

Nepripustné vyuziti :

umiseni staveb &innosti, které nejsou uvedeny v hlavnimigopstném vyuziti

nové monofunéni bytové domy
( pro bydleni nize byt vyuZzito vZzdy maximain50% uzitné plochy stavby )
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umiseéni staveb &innosti, které by mohly snizit kvalitu préstli v obci ( hluk,
exhalace, vibrace, apod.Jinnosti vyZzadujici mimfadnou acastou nakladni
dopravni obsluhu (setre parkovani a odstavovanidinnosti vyzadujici velké
odstavné a skladovaci plochy

(2) Prostorové uspd@adani

a) Zasta¥na plocha pozemku :

zasta¥na plochgozemkunesmi pesahnout 40 % celkoveé plochy pozemku
minimalré 20 % plochy pozemku musi byt ozelan

zasta¥na plocha pozemku a ozetem se nevztahuje na pozemky éldmhé pro
souvisejici véejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

b) Vyskova regulace zastavby :

na plochach jsou ffpustné stavby o maximainttech nadzemnich podlazich
s moznym ( fipustnym ) vyuZzitelnym podkrovim ( 3+P )

maximalni vySka staveb se stanovuje na 12 m,

maximalni vyska hlavni ( korunniimsy staveb se stanovuje 9 m

( vySka nacpramérnouniveletou rostlého teréndifghajiciho ke stawb)

PLOCHY SMISENE OBYTNE
SK bydleni a obsluzna komeréni zafizeni

a)

b)

Hlavni vyuziti :

bydleni v rodinnych domech
obsluzna komeni z&izeni mistniho vyznamu

P¥ipustné vyuziti :

samozasobitelska hospdsléacinnost - chovatelska agtitelska

umiséni staveb a Z#&eni olkkanského vybaveni ze sféry sluzeb a obchodu,
kultury, vzctlavani a vychovy, zdravotnich a socialnich sluzgod.

bydleni v nizkopodlaZnich bytovych domech

femeslna a drobna nerusici vyroba

( femeslnou vyrobou se rozumi vyrofganesiného charakteru zap&ana nejvyse
péti pracovniky v jednom objektu, drobnou neruSiciolpu se rozumi vyroba,
u které ¢ast plochy pozemku negsahuje velikost 500 pit zaméstnané a
objem frepravy v rozsahu 5 t nebo 16 mjednom dni )

diétska Hists a drobna st (o vymste do 500 i) pro neorganizovany sport
dopravni a technicka infrastruktura k obsluzentize

odstavovani osobnich vozid@zident

vefejna prostranstvi a sidelniregna zelé
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)

c) Nepipustné vyuziti :
- umiseni staveb &innosti, které nejsou uvedeny v hlavnimigopstném vyuziti

- zejména umishi staveb &innosti, které nesouvisi a nejsouctieiné s bydlenim
a které mohou mit negativni vliv na bydleni ( hl@khalace, vibrace, apod. ),
¢innosti vyZadujici mimtadnou acastou nakladni dopravni obsluhu ¢etne
parkovani a odstavovanicjnnosti vyZadujici velké odstavné a skladovaci imoc

d) Podmirgné pripustné vyuziti ploch :

- ¢asti zastavitelnych ploch 225 a Z2&enych pro vyuZziti SK jeifpustné vyuzit
pro vystavbu nizkopodlaznich bytovych dibmouze po vybudovani vyhovujici
piistupoveé obsluzné pozemni komunikacérktb plochAm s napojenim na silnici
1/2411 (ulici Urgtickou ). Nejmensi 8ka verejného prostranstvi, jehoz s@ésti
je pozemni komunikace #ptupujici pozemek bytového domu bude 12 m.

Prostorove uspd@adani

a) Charakter a struktura zastavby :
- rodinné domy a nizkopodlaZni bytové domy
- stavby a zézeni kometnich zdizeni
- v kazdém rodinném domu, situovaném na pozemkaném pro jeden rodinny
dim, mohou byt umighy pouze dva byty
b) Minimalni velikost pozemku se stanovuje na :
- 600 nf pro jeden rodinny, bytovyiah
- 300 nf pro jederradovy rodinny dm
( zatadovy dim se povazZujetdn ve skupig nejmért tii fadovych domi na sebe
navazujicich filehlymi vlastnimi nebo sposaymi zdi )

- stanovené minimalni velikosti pozetnlse nevztahuji na umésii nebytovych
staveb a souvisejici ¥&gné dopravni a technickeé infrastruktury.
c) Zasta¥na plocha pozemku :
- zasta¥na plochgozemkunesmi pesahnout 40 % celkoveé plochy pozemku
- minimalré 30 % plochy pozemku musi byt ozelan
- zasta¥na plocha pozemku a ozeter se nevztahuje na pozemky ¢&ldhé pro
souvisejici véejnou dopravni a technickou infrastrukturu.
d) VySkova regulace zastavby :
- na plochach jsou ifpustné stavby o maximandvou nadzemnich podlazich
s moznym ( fipustnym ) vyuzitelnynpodkrovim ( 2+P )
- maximalni vySka staveb se stanovuje na 10 m,

maximalni vySka hlavni ( korunnijmsy staveb se stanovuje 7,5 m
( vySka nacprimernouniveletou rostlého terénuifghajiciho ke stawb)
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PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OV zafizeni verejné infrastruktury

(1) Vyuziti ploch

a) Hlavni vyuZiti :

oh¢anské vybaveni wejné infrastruktury,

umiseni staveb a Z&eni pro véejnou spravu ( obecni, statni), pro kulturu a
spolkovouc¢innost, pro vzdlavani a vychovu, pro zdravotni sluzby, pro sogialn
sluzby a pé& o rodiny a pro ochranu obyvatelstva

b) Pripustné vyuziti :

ob¢anské komeini vybaveni,

umisgni obsluznych staveb a i#zeni mistniho vyznamu ( obchodni prodej,
sluzby, apod. )

umiseni technickych sluzeb

bydleni ve sluzebnich bytech

umiseéni rekreg&nich za&izeni mistniho vyznamu, faeni pro odpéinek, volny
¢as a zabavu a pro untst staveb a z&eni, které souviseji s hlavni funkci
verejného obanského vybaveni

dopravni a technickd infrastruktura k obsluzentize
parkovani automohilpro nav&vniky staveb a Z&zeni oltanského vybaveni
( parkovani musi byeSeno na pozemku stavby )

vefejna prostranstvi a sidelniregna zelé

c) Nepipustné vyuziti :

umiseni staveb &innosti, které nejsou uvedeny v hlavnimigopstném vyuziti

umiseéni rodinnych a bytovych doin( bydleni je pipustné pouze ve sluzebnich
bytech ) a staveb pro rodinnou rekreaci

umiseni staveb &innosti, které by mohly sniZit kvalitu préstli v obci ( hluk,
exhalace, vibrace, apod. )

(2) Prostoroveé usp@adani

a) Zasta¥na plocha pozemku :

zasta¥na plochgozemkunesmi pesahnout 40 % celkové plochy pozemku
minimalre 30 % plochy pozemku musi byt ozelan

zasta¥na plocha pozemku a ozedem se nevztahuje na pozemky ékhé pro
souvisejici véejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

b) VysSkova regulace zastavby :

maximalni vySka staveb se stanovuje na 12 m
( vySka nad pimérnou niveletou rostlého teréntilghajicino ke stawb)

stanovena vySka staveb se nevztahuje na specsiakby ( naip sakralni stavby )
a specificka zdzeni ( nap zaizeni na suSeni pozarnich hadic )
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PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OS télovychovna a sportovni zafizeni

(1) Vyuziti ploch

a) Hlavni vyuZiti :

oh¢anské sportovni &lbvychovné vybaveni

umisgni staveb a z&eni pro ¢lovychovu a sport, t.j. otégna sportovni Z&eni
( sportovni histe ) v¢etre zazemi ( Satny, toalety, drobny prodej a sluzpgpda),
kryta sportovni zdzeni ( tlocvicny, kuzelny, apod.)

b) Pripustné vyuziti :

umiseni rekre&nich za&izeni mistniho vyznamu, fiaeni pro odpd&inek, volny
¢as a zabavu a pro untist staveb a Z&eni, které souviseji s hlavni funkci
sportovniho adovychovného otlanského vybaveni

bydleni ve sluZzebnich bytech

dopravni a technicka infrastruktura k obsluzentize

parkovani automohilpro nav&vniky staveb a Z&zeni oltanského vybaveni

( parkovani musi byeSeno na pozemku stavby )

vefejna prostranstvi a sidelniregna zelé

c) Nepipustné vyuziti :

umiseni staveb &innosti, které nejsou uvedeny v hlavnimigopstném vyuziti

umiseéni rodinnych a bytovych doin( bydleni je pipustné pouze ve sluzebnich
bytech ) a staveb pro rodinnou rekreaci

umiseni staveb &innosti, které by mohly sniZit kvalitu préstli v obci ( hluk,
exhalace, vibrace, apod. )

(2) Prostoroveé usp@adani

a) Zasta¥na plocha pozemku :

zasta¥na plochgozemkunesmi pesahnout 60 % celkové plochy pozemku
minimalre 20 % plochy pozemku musi byt ozelan

zasta¥na plocha pozemku a ozedem se nevztahuje na pozemky ékhé pro
souvisejici véejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

b) VysSkova regulace zastavby :

maximalni vySka staveb se stanovuje na 12 m
( vySka nad pimérnou niveletou rostlého teréntilghajicino ke stawb)
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PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENI
OK komercéni a obsluzna zarizeni

(1) Vyuziti ploch

a) Hlavni vyuZiti :

oh¢anské komemni vybaveni
umiseni kometnich obsluznych staveb aizaeni ( velkoplosny prodej, sluzby,
vystavni arealy, administrativni stavby, apod. )

b) Pripustné vyuziti :

obtanské vybaveni wejné infrastruktury, umishi staveb a Zé&zeni pro kulturu a
spolkovouc¢innost, vzdlavani a vychovu, zdravotni sluzby a sociélni sjuzb
umiseéni staveb a Z&eni ze sféry sluzeb, obchodu, cestovniho rudmytovaci a
stravovaci zézeni, rekre&nich a sportovnich t@&eni, z@izeni pro odpd&nek,
volny ¢as a zabavu.

drobna vyroba, malovyroba a vyrobni sluzby s tie, negativni vliv &chto
provozi a jinych souvisejicichinnosti nesmi fekratovat hranice arealu

bydleni ve sluZzebnich bytech

dopravni a technicka infrastruktura k obsluzentize

parkovani automohilpro nav&vniky staveb a Z&zeni oltanského vybaveni

( parkovani musi byieSeno na pozemku stavby )

vefejna prostranstvi a sidelniregna zelé

c) Nepipustné vyuziti :

umiseni staveb &innosti, které nejsou uvedeny v hlavnimigopstném vyuziti
umiseni rodinnych a bytovych doin( bydleni je pipustné pouze ve sluzebnich
bytech )

umiseni staveb &innosti, které by mohly sniZit kvalitu préstli v obci ( hluk,
exhalace, vibrace, apod. )

d) Podmirgné pripustné vyuziti ploch :

zastavitelné plochy Z38, Z39 a Z40, situovanégjibd sidla Hororéice jsou
piipustné vyuZzit pouze po vybudovani vyhovujigisfupové obsluzné pozemni
komunikace kdmto plocham, tj. pozemni komunikace propojujiahisi 111/2404

a /240 mimo obydlenouast sidla Hororftice ( na plochach 259 a Z60 ).

(2) Prostorové usp@adani

a) Zasta¥na plocha pozemku :

zasta¥na plochgozemkunesmi pesahnout 35 % celkové plochy pozemku
minimalre 20 % plochy pozemku musi byt ozelan

zasta¥na plocha pozemku a ozedem se nevztahuje na pozemky ékhé pro
souvisejici véejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

b) VysSkova regulace zastavby :

maximalni vySka staveb se stanovuje na 10 m
( vySka nad pimérnou niveletou rostlého teréntilghajicino ke stawb)
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PLOCHY REKREACE

RZ
(1)

(2)

zahradkéarské osady
VyuZziti ploch
a) Hlavni vyuZiti :
- rekreace na zahradkacksptelskacinnost
acinnosti, které s rekreéaimi pestitelskymi aktivitami na zahradkach souvisi
b) Pripustné vyuziti :
- umiseni staveb pro rodinnou rekreactianosti, které s rodinnou rekreaci souvisi
- dopravni a technické infrastruktura k obsluzentize
- verejnd prostranstvi a sidelniregna zelé
c) Nepipustné vyuZiti :
- jakeékoliv jiné vyuziti nez pro rekreaci, uniist staveb &innosti, které nesouvisi
s hlavnim vyuzitim a které nejsou &belné s hlavnim aijjpustnym vyuzitim.
- umise&ni rodinnych dom

- umiseni staveb &innosti, které by mohly snizit kvalitu préstli v obci ( hluk,
exhalace, vibrace, apod. ) a které nejsotitglimé s rekregnimi aktivitami

Prostorové uspdaadani

a) Charakter a struktura zastavby :
- pripousti se pouze solitérni zahradni stavby a stanpyodinnou rekreaci
- na jednom pozemku ¢gném pro rodinnou rekreaci Ize umistit maxinigkdnu
stavbu pro rodinnou rekreaci, stavajici pozemkyaeile dlit. Zasta¥na plocha
jedné stavby pro rodinnou rekreaci bude vzdy makiné4 nf
b) Zasta¥na plocha pozemku :
- zasta¥na plochgozemkunesmi pesahnout 20 % celkoveé plochy pozemku
- minimélré 70 % plochy pozemku musi byt ozelan
- zasta¥na plocha vSech staveb na pozemkuesghne celkav64 nf
c) VysSkova regulace zastavby :
- na plochach jsou ffpustné pouze ifzemni stavby s moznym {ipustnym)
vyuzitelnym podkrovim ( 1+P )
- maximalni vyska staveb se stanovuje na 6 m,
( vySka nacpramérnouniveletou rostlého teréendifghajiciho ke stawb)

- pii zménach stavajicich staveb nesmi byt podstatvySovana vySka a hmota
staveb (nap nastavby pater, nové obytné mistnostiespavby staveb pro
rodinnou rekreaci na rodinné domy k trvalému byglepod. ), pipustné jsou
mensi stavebni Upravy ( apiistavba socialnich iaeni ).
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PLOCHY TECHNICKE INFRASTRUKTURY
Tl technicka zarizeni

(1) Vyuziti ploch
a) Hlavni vyuZiti :
- zaizeni technické infrastruktury
umiseni staveb a Z#&eni technické infrastruktury ( niagistirny odpadnich vod,
vodojemy, rozvodny a transformovny eligky, regul&ni stanice plynu, apod. )
b) Pripustné vyuziti :
- dopravni a technickd infrastruktura k obsluzentize
- vefejna prostranstvi a sidelni zele
c) Nepipustné vyuziti :
- umiseni staveb &innosti, které nejsou uvedeny v hlavnimigopstném vyuziti

- umiseni staveb a Z#&eni, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a vyujpitd
cinnosti, které nejsou stitelné s hlavnim vyuzitim.

PLOCHY VYROBY A SKLADOVANI
VD drobna vyroba a komeréni zafizeni

(1) Vyuziti ploch
a) Hlavni vyuZiti :
- drobna vyroba, malovyroba, lehkéipryslova vyroba a vyrobni sluzby
b) Pripustné vyuziti :
- vyrobni a dilenské provozy pouze s tim, Ze negatiliv téchto provoa a jinych
souvisejicicktinnosti nesmi fekratovat hranice arealu
- skladovani pouze jako souvisejici s vlastni vgrols arealu

- umistni kometnich obsluznych staveb afizeni ( velkoploSny maloprodej,
vystavni arealy, sluzby, autoservisy a opravnyjistatechnické kontrolyerpaci
stanice pohonnych hmot, apod. )

- umiseni sidel firem, kancetaké a spravni budovy
- bydleni ve sluZzebnich bytech

- umiseni zengd¢lské vyroby a zazemi zemIské cinnosti ( sklady, kolny, dilny)
a pro prodej produlits tim, Ze gipadny negativni vlivéchto provoa a jinych
souvisejicicktinnosti nesmi fekraiovat hranice arealu

- parkovani a odstavovani vozidel

- dopravni a technické infrastruktura k obsluzentize

- verejnd prostranstvi a sidelni ziele
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Nepripustné vyuziti :

umiseni staveb &innosti, které nejsou uvedeny v hlavnimigopstném vyuziti
umiseéni rodinnych a bytovych doin( bydleni je pipustné pouze ve sluzebnich
bytech )

jakékoliv vyroba &Zkého péimyslu, zejména pmyslu chemického, hutniho,
strojirenského, energetického, uraigtspaloven odpadu

manipulace, uzivani a skladovani nebéngeh latek a chemickychiipravki

(2) Prostorové uspd@adani

a) Zasta¥na plocha pozemku :

zasta¥na plochgozemkunesmi pesahnout 40 % celkoveé plochy pozemku
minimalré 20 % plochy pozemku musi byt ozelan

zasta¥na plocha pozemku a ozetem se nevztahuje na pozemky éldohé pro
souvisejici véejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

b) Vyskova regulace zastavby :

maximalni vySka staveb se stanovuje na 10 m
( vySka nad pmernou niveletou rostlého teréniilghajiciho ke stawb)

stanovena vyska staveb se nevztahuje na specifati staveb ( napkominy,
antény a jina specificka technick&izani )

PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY
DS silniéni

(1) Vyuziti ploch

a)

b)

Hlavni vyuZziti :

dopravni silnini stavby, pozemni komunikace a dopravni stavby,
silnice a dalnice, &etrg pozemki, na kterych jsou umigty sowasti komunikace,
nagiklad naspy, z&zy, ogrné zdi, mosty a doprovodné a izolazeler

P¥ipustné vyuziti :

dopravni z#&zeni a dopravni vybaveni, ridgad autobusové zastavky, aredly
udrzby komunikaci, apod.

odstraovani dopravnich zavad a rekonstrukce silnic donweanych kategorii,
pokud to umozni konfigurace terénu a prostoroviékeée uspeadani zastavby.

terénni Upravy, umi&ti protihlukovych clon, terénni valy a ostatni ipbha
protihlukové opatni, véejné prostranstvi a zele

umiseni technické infrastruktury

Nepripustné vyuziti :

umiseni staveb &innosti, které nejsou uvedeny v hlavnimigppstném vyuziti
umiséni staveb afinnosti, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a ktesjsou
slwitelné s hlavnim a ifpustnym vyuzitim, umishi staveb a Z#&eni ( nap
billboard: a reklam) a vysadby zekenkterymi by byly omezeny rozhledovée
ponry nebo kterymi by mohla byt ohroZzena beapest silnéniho provozu
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PLOCHY SPECIFICKE
XV ochrana a bezpec¢nost statu

(1) Vyuziti ploch

a) Hlavni vyuziti :
- vojenské stavby a daeni

b) Pripustné vyuziti :
- umise&ni staveb, Zdzeni acinnosti, které imo souvisi s vojenskymi stavbami a

zarizenim, specificka z&eni slouzici pro ochrana a beapast statu

- dopravni a technické infrastruktura k obsluzentize

c) Nepipustné vyuziti :
- umiseni staveb &innosti, které nesouvisi a nejsoucieiné s hlavnim vyuzitim

PLOCHY VEREJNYCH PROSTRANSTVI
PV komunikace, vefejné prostory

(1) Vyuziti ploch
a) Hlavni vyuZiti :
- vefejna prostranstvi,

prostory pistupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecn&ivani, a to
bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru

- nangsti a navsi, umishi pojizdnych, pSich a cyklistickych komunikaci
b) Pripustné vyuZiti :
- umiseni drobné architektury adrobnych dogbvych staveb a Z&eni
( nag. pomniky, pamatniky, kagky, zvoniky, kasny, fontany, plastiky, vytvarna
dila, svitidla, pistteSky, odp¢ivadla, pergoly, inform@i systémy, stanky s
olcerstvenim, #tska Histé, hygienicka z#izeni, ngéstsky mobili& apod.), tj.
staveb a zdzeni, které plni dopkovou funkci k hlavnimu vyuZiti ploch

- umise&ni verejné parkové zelénterénni Upravy a doprovodna zel@munikaci
- umiseni technické infrastruktury
c) Nepipustné vyuziti :
- umiseni staveb &innosti, které nesouvisi s hlavnim vyuZzitim a nejshgitelné
s hlavnim a fipustnym vyuZzitim
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PLOCHY VEREJINYCH PROSTRANSTVI
Z\V parkova zelen, zafizeni pro oddech a relaxaci

(1) Vyuziti ploch
a) Hlavni vyuZiti :
- vefejna prostranstvi,
prostory pistupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecn&iwvani, a to
bez ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru

- udrZovana parkova zeéledoprovodna zetekomunikaci
b) Pripustné vyuZiti :
- umiseni drobné architektury adrobnych dogbvych staveb a Z&eni
( nag. pomniky, pamatniky, kagky, zvoniky, kasny, fontany, plastiky, vytvarna
dila, svitidla, pistteSky, odp¢ivadla, pergoly, inform@i systémy, réstsky
mobiliar, détska Histe, drobna KSt¢ pro neorganizovany sport, hygienicka
zarizeni, stanky s aferstvenim, drobny prodej, apod. ), tj. stavebidzeai, které
pIni dophkovou funkci k hlavnimu vyuziti ploch
- péSi a cyklistické komunikace
- umiseéni dopravni a technické infrastruktury
c) Nepipustné vyuziti :
- umiseni staveb &innosti, které nesouvisi s hlavnim vyuZzitim a nejshgitelné
s hlavnim a fipustnym vyuZzitim

PLOCHY ZELENE
ZS zelen soukroma a vyhrazena

(1) Vyuziti ploch
a) Hlavni vyuZiti :

- uzitkové sady a zahrady, drobngsfitelskacinnosti a zeradélstvi

- okrasné zahrady

- vyhrazena sidelni zele

b) Pripustné vyuziti :

- umiseéni &elovych zahradnich staveb aiizeni (nap foliovniky, skleniky,
zahradni domky, domky na usklaai zahradnického ®éni, nadoby na odpadky,
apod.) a dopilkovych staveb a #&eni (nap altany, venkovni krby, letni
kuchyrg, pergoly, udirny, besidky na grilovanifigicesSky, svitidla, plastiky,
vytvarnd dila, vodni prvky,déeliny, kurniky, apod. )

- umise&ni dopravni a technické infrastruktury

c) Nepipustné vyuziti :
- umiseni staveb pro rodinnou rekreaci a stavetenych pro bydleni

- umiseéni staveb &innosti, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a nejshgitelné
s hlavnim a fipustnym vyuzitim
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PLOCHY ZELENE
ZO zelen ochranna a izolaéni

(1) Vyuziti ploch
a) Hlavni vyuZiti :
- umiseni ochranné a izotai zeler
b) Pripustné vyuziti :
- umistni pouze drobné architektury a drobnych d&plych staveb a #&eni
( pomniky, pamatniky, kagky, zvoniky, pristteSky, odpeéivadla, informani
systémy, apod. )
- umiseéni dopravni a technické infrastruktury
c) Nepipustné vyuziti :
- umiseni staveb pro bydleni, staveb pro rodinnou rekraashiséni sadi a zahrad

- umiseéni staveb &innosti, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a nejshgitelné
s hlavnim a fipustnym vyuzitim
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4. PODMINKY VYUZITi NEURBANIZOVANYCH PLOCH

PLOCHY LESNI
NL pozemky uréené k pInéni funkce lesa

(1) Vyuziti ploch
a) Hlavni vyuZiti :
- pozemky ukeneé k plgni funkci lesa,
lesni produkce, lesy a nova zal&siy) lesni porosty s jejich prdastlim
b) Pripustné vyuziti :
- umiseni pouze staveb, #iaeni ainnosti, které souvisi s hlavnim vyuZzitim
c) Nepipustné vyuZiti :
- v mistech, kde jsou vymezeny prvky USES ( biogerd biokoridory) neni
piipustné umigvani pevnych oploceni se zaklady
- veSkeré plochy do vzdalenosti 20 m od hranicecipléesa ( okraje lesnich
pozemk ) nelze vyuZit pro novou zastavbu, vyjma oploceégtaveb aifstaveb

smérem od ploch lesa, Toto omezeni se tykd vSech lstagevSech plochach
zastavitelnych, plochachgstaveb i na vSech plochach v za&té@m Gzemi.

PLOCHY ZEMEDELSKE
NZ zemédélska ptda

(1) Vyuziti ploch
a) Hlavni vyuZiti :
- zentdelsky padni fond ( ZPF ), pozemky zekilsky obhospod@vané
- zentdélska pida jako vyrobni proggdek umo#ujici zengdélskou vyrobu a jako
jedna z hlavnich slozek Zivotniho priesti
b) Pripustné vyuZiti :
- do ploch zer&délskych je zahrnuta zetdélska pida, ktera byla a ma byt nadale
zentdélsky obhospodi@vana, ale diasreé obdilavana neni

- do ploch zertdélskych je zahrnuta téZ nezédslska pida potebna k zajifovani
zemedelské vyroby, jako polni cesty, pozemky sé&izanim dilezitym pro polni
zavlahy, zavlahové vodni nadrze, odirodaci gikopy, hraze slouzici k ochran
pied zamokenim nebo z&topou, ochranné terasy proti erozi.apod

- umisgni dopravni a technické infrastruktury
c) Nepipustné vyuziti :
- umistni staveb a z#&eni utenych pro zerdélskou vyrobu a skladovani
( Ucelové stavby zivé&isné a rostlinné vyroby )
- umigovani pevnych oploceni se zaklady, ohrady na pa&thi jsou fipustné
- umise&ni staveb, zdzeni acinnosti, které nesouvisi s hlavnim vyuZzitim a nejso
slwéitelné s hlavnim aifjpustnym vyuZzitim
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PLOCHY SMISENE NEZASTAV ENEHO UZEMi
NS pfirodni, vodni, zemédélské, lesni

(1) Vyuziti ploch

a) Hlavni vyuziti :

volna giroda a krajina,
smiSend uzemi s funkdfippdni, vodni, zerdélskou a lesni

b) Pripustné vyuZiti :

zalozeni prvik USES ( Gzemniho systému ekologické stability )
terénni Upravy, vysadba zeten
umiseéni dopravni a technické infrastruktury

c) Nepipustné vyuziti :

umig’ovani pevnych oploceni se zéklady
umiseéni staveb, Zdzeni acinnosti, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a nejso
slwitelné s hlavnim aijjpustnym vyuzitim

PLOCHY VODNi A VODOHOSPODARSKE
VV vodni toky a vodni nadrze

(1) Vyuziti ploch

a) Hlavni vyuziti :

pozemky vodnich ploch, koryt vodnich toka jiné pozemky wené pro
pievazujici vodohospoiské vyuziti

( plochy vodni a vodohospoidgké jsou vymezeny nejen v nezastedm Uzemi ve
volné krajire, ale také v Uzemi zastamem )

zajiseni podminek pro nakladani s vodami, ochrarfedpjejich Skodlivymi
ucinky, regulaci vodniho rezimu v Uzemi a g dalSich Geli na useku vod a
ochrany pirody a krajiny.

b) Pripustné vyuziti :

umiseni staveb a Z&eni souvisejicich s obsluhou a funkci ploch vokna
vodohospodi&kych ( nap. revitalizace vodnich tdka stavby na tocich, apod. )

terénni Upravy, vysadba zeten
umiseni technické a dopravni infrastruktury ( hal@vky, mosty, apod.)

c) Nepipustné vyuZiti :

umiséni pozemnich staveb, zejména pak staveb pro rodinekreaci a Zdzeni
pro hromadnou rekreaci ( napspojenych s ubytovanim, stravovanim dalSimi a
komegnimi sluzbami )

umiseni staveb, zZdzeni acinnosti, které nesouvisi s hlavnim vyuzitim a nejso
slwéitelné s hlavnim aifjpustnym vyuZzitim
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9)

VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A OPAT RENI

vymezeni ve fejné prosp éSnych staveb, ve Fejné prosp éSnych opat feni, staveb a
opatfeni k zajis tovani obrany a bezpe €nosti statu a ploch pro asanaci, pro které lze
prava k pozemk am a stavbam vyvlastnit

V Uzemnim planu Horogtice se vymezuiji :
= Verejné prospésneé stavby
Stavby pro viejnou infrastrukturu wené k rozvoji nebo ochranizemi obce.
= Verejné prospésna opareni
Opateni nestavebni povahy slouzici ke zalozeni jprvkemniho systému ekologické
stability - USES.
Vymezeni véejr¢ prosgsnych staveb, vymezeni opati k zajifovani obrany a
bezpenosti statu a ploch pro asanaci, pro které Izegpkapozemlim a stavbam vyvlastnit
neni Uzemnim planu Horaffice obsazeno.

Verejné prosgsné stavby a opani jsou graficky znazoény na vykresu :
C VYKRES VEREJNE PROSESNYCH STAVEB, OPATRENI A ASANACI
(v mefitku 1 : 5000).

. VEREJNE PROSH:SNE STAVBY - VPS

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA
VVD1 Komunikace
* propojeni silnic 11/240 a 111/2404

VVD2 Komunikace
+ okruzni Kizovatka na silnici 111/12404

VVD3 Komunikace
+ okruzni Kizovatka na silnici 111/12404

VVD4 Komunikace
» okruzni Kizovatka na silnici 11/240
» pielozka silnice 111/2411

VVD5 Komunikace
* mistni obsluzna komunikace

VVD6 Komunikace
* mistni obsluzna komunikace

VVD7 Komunikace
* mistni obsluzna komunikace

VVD8 Komunikace
* mistni obsluzna komunikace
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VVD9 Komunikace
* mistni obsluzna komunikace

VVD10 Komunikace
* rozSiteni mistni obsluzné komunikace

VVD11 Komunikace
* mistni obsluzna komunikace

VVD12 Komunikace
* mistni obsluzna komunikace

VVD13 Komunikace
* mistni obsluzna komunikace

VVD14 Komunikace
* autobusova zastavka

VVD15 Komunikace
* rozSiteni mistni obsluzné komunikace

VVD16 Komunikace
* p&Si a cyklisticka komunikace
* pas doprovodné zelén

VVvD17 Komunikace
* p&Si a cyklisticka komunikace
* pas doprovodné zelén

VVvD18 Komunikace
* p&Si a cyklisticka komunikace
* pas doprovodné zelén

VVD19 Komunikace
* p&Si a cyklisticka komunikace
* pas doprovodné zelén

D001 Koridory dopravy
* silni¢éni - R1

TECHNICKA INFRASTRUKTURA

vvT1 Cistirna odpadnich vod -COV
» plocha pro rozgeénicistirny odpadnich vod

VVT2 Plocha pro rozvod elektrickd energie
» plocha pro umishi transformovny VVN/VN
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2. VEREJIJNE PROSHISNA OPATRENI - VPO

UZEMNI SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY - USES
Zalozeni prvki USES s navrhem zmn v krajin &

VVUL Biokoridor lokalni - LK
zaloZeni prvku lokalniho USES - LK 25

VVU2 Biocentrum lokalni - LC
rozSieni prvku lokalniho USES - LC 30

VVU3 Biokoridor lokalni - LK
zaloZeni prvku lokélniho USES - LK 26 - sever

VVU4 Biokoridor lokalni - LK
zaloZeni prvku lokalniho USES - LK 26

Zalozeni prvki systému USES beze zn v krajin &

RC 1467 Biocentrum regionalni )
prvek regionalniho USES - RC 1467 dtioky haj

U0l Biokoridor lokalni - LK
prvek lokalniho USES - LK 25 - vychod

U02 Biocentrum Ioké[ni -LC
prvek lokalniho USES - LC 30

U03  Interakeni prvek - IP
prvek lokalniho USES - IP 1

U04  Interakeni prvek - IP
prvek lokalniho USES - IP 2

UO5  Interakeni prvek - IP
prvek lokalniho USES - IP 3

U06  Interakeni prvek - IP
prvek lokalniho USES - IP 4

h) VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VE REJNYCH PROSTRANSTVI
Vymezeni ve fejné prosp ésnych staveb a ve Fejnych prostranstvi, pro které Ize uplatnit
predkupni pravo, s uvedenim v  €i prosp éch je p fedkupni pravo z Fizovano, parcelnich
Cisel pozemk 4, nazvu katastralniho Uzemi a p Fipadné dalSich udaj G podle § 5 odst. 1
katastralniho zakona

Uzemni plan Horosfice neobsahuje vymezeniie@¢ prosgsnych staveb a vejnych
prostranstvi, pro které Ize uplatnitepkupni pravo.
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j)

STANOVENI KOMPENZA CNiCH OPATRENI
Stanoveni kompenza €nich opat Feni podle 8§ 50 odst. 6 stavebniho zakona

Kompenzanich opateni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona nejsomevridim planu
Horomgfice stanovena, neboreSené Uzemi nepodléha posouzeni vlivu na evropsky
vyznamnou lokalitu nebo ptaoblast.

VYMEZENI PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZM ENACH

V UZEMI PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE,

stanoveni podminek pro jeji po Fizeni a pfimérené lh ity pro vioZeni dat o této studii do
evidence Uzemn & planovaci €innosti

V Uzemnim planu Horogtfice se vymezuji zastavitelné plochy, ve kterychoghodovani
0 zménach v izemi podméno zpracovanim Gzemni studie ( dale US), stangvedininek
pro jeji pdizeni a piméiené lhity pro vloZzeni dat o této studii do evidence Uz&mplanovaci
¢innosti.

Plochy, ve kterych je rozhodovani o &mach v Uzemi podméno zpracovanim uzemni
studie jsou graficky vyzrigny na vykresu :

A  VYKRES ZAKLADNIHO CLENENI UZEMi (v mgtitku 1 :5 000 ).
( zastavitelné plochy s podminkou pteni Uzemni studii jsou vyzéeny Srafou )

Vycet ploch, ve kterych je rozhodovani o &rach v Uzemi podméno zpracovanim
Uzemni studie :

« Z08, P01 + Z54

- zastavitelna plocha Z08,denacaste&né pro

BI - ,Plochy bydleni - v rodinnych domech‘caste&né pro

SK - ,Plochy smiSené obytné - bydleni a obsluznadwni zaizeni”,
- plocha gestavby P01, denacaste&né pro

Bl - ,Plochy bydleni - v rodinnych domech‘¢ast&né pro

SK - ,Plochy smiSené obytné - bydleni a obsluznadwni zaizeni®,
- prilehl& souvisejici plocha Z54,dané pro

DS - ,Plochy dopravni infrastruktury - sitmi*

« 723+ 780

- zastavitelna plocha Z23,dema pro
BI - ,Plochy bydleni - v rodinnych domech®,
- prilehla souvisejici plocha Z80,
uréenda pro PV - ,Plochy wejnych prostranstvi - komunikace aej@é prostory”
a ZV - ,Plochy véejnych prostranstvi - parkova z#leaizeni pro oddech a relaxaci*
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k)

« 725,726 + Z67 acastz64

- zastavitelné plochy Z25 a Z26 ¢enécasté&né pro
BI - ,Plochy bydleni - v rodinnych domech‘cast&né pro
SK - ,Plochy smiSené obytné - bydleni a obsluznadwni zaizeni”,
- prilehla souvisejici plocha Z67,dana pro
ZV - ,Plochy veejnych prostranstvi - parkova zgjeaizeni pro oddech a relaxaci”

- prilehla souvisejicéast plochy Z64, wena pro
PV - ,Plochy véejnych prostranstvi - komunikace ae@é prostory*

Stanoveni podminek pro p#éizeni Uzemni studie :

Novou vystavbu je nutné v Uzemnich studifeBit vzdy pro celou lokalitu komple&n
Hlavnim cilem stanovenych regttdch zasad musi byt v Gzemnich studiich harmonické
zapojeni nové vystavby do krajinného, urbanistickéharchitektonického kontextu sidla.
V uzemnich studiich je piba vyeSit zejména parcelaci tak, aby byla celd plochdy vz
optimalre vyuzZita a aby dopravni obsluznost a napojeni n&epoé inZenyrské sit
jednotlivych pozemk byla zajiSéna. V ramci Uzemnich studiich musi kgSeno umighi
ploch veéejnych prostranstvi pro umésii veaejné zeled (do €chto ploch véejnych
prostranstvi nebudou zafieny plochy komunikaci ).

V ramci jedné Uzemni studie musi bgEeny vZzdy saiasre plochy, které spolu souvisi :

* zastavitelnd plocha Z23 dilehla plocha Z80,
* zastavitelné plochy Z25 a Z26ijlphla plocha Z67 aiflehla ¢ast plochy 264,
* zastavitelna plocha Z08, plochgeptavby P01 aijehla plocha Z54.

Stanoveni lhity pro vloZeni dat o Gzemni studii do evidence Uzemi planovaci¢innosti :

Lhuta pro vloZeni dat o Uzemni studii do evidence (ggpiénovackinnosti stanovuje na
60 mesial ode dne vydani Uzemniho planu Horsice.

UDAJE O PO CTU LISTU UZEMNIHO PLANU A PO CTU VYKRESU
Udaje o po €tu list i tzemniho planu a po ¢€tu vykres G pfipojené grafické ¢asti

UZEMNIi PLAN HOROMERICE

Textova éast
Uzemniho planu Horodtice obsahuje veveeiieeen.. 55 listi

véetns titulni strany a obsahu
Graficka ¢ast

Uzemniho planu Horodtlice obsahuje — .............. 3 vykresy (A,B,C)
A Vykres zékladniho ¢lenéni uzemi 1: 5000
B Hlavni vykres 1: 5000

C Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci 1: 5000
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