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Uzemni pldn Jilové u Prahy — textovd ¢dst ndvrh pro spolecné jedndni (§ 50)

UZEMNI PLAN JILOVE U PRAHY

1. VYMEZENi ZASTAVENEHO UZEMI

(1) Zastavéné uzemi je Uzemnim planem vymezeno k datu 1.3.2021.

Pozn.: Hranice zastavéného uzemi je zakreslena ve vykrese 1 Viykres zdakladniho ¢lenéni uzemi a 2 Hlavni vykres.

2. ZAKLADNi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi MESTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT

2.1. Vymezeni feSeného uzemi

(2) Resenym UGzemim je spravni Uzemi mésta Jilové u Prahy, tvorené katastrdlnim Gzemimi Jilové u Prahy, Luka pod
Mednikem a Borek nad Sazavou. Obec se nachazi ve Stfedoceském kraji, v okresu Praha - zapad a spada pod spravu
ORP Cernosice.

Pozn.: Hranice feseného uzemi je zakreslena ve vsech vykresech grafické ¢dsti izemniho planu.

2.2. Zakladni koncepce rozvoje uzemi mésta
(3) Prioritami a zasadami koncepce rozvoje tizemi mésta jsou:
a rozvoj obcanského vybaveni a obecné verejné infrastruktury, zejména:

- zaloZeni nové zakladni skoly v Radliku

- doplnéni materskych Skol, ptipadné zvyseni jejich kapacity

- doplnéni domova pro seniory v Jilovém

- rozsireni verejné technické infrastruktury

- zkvalitnéni a rozvoj dopravni sité a verejné dopravy v sidlech

- vytvoreni dostate¢nych kapacit parkovani v dochozi vzdalenosti od centralni ¢asti mésta Jilové

- stabilizace stavajicich objektl a zafizeni ob¢anského vybaveni a vytvoreni podminek pro jejich rozvoj

b rozvoj obytnych tzemi v hlavnich sidlech Jilové u Prahy a Radlik, zejména:

- rozsirovani obytné zastavby v pfimé vazbé na zastavéna obytna Gzemi sidel Jilové u Prahy a Radlik
- zajisténi vysoké kvality obytného prostiedi a koordinovaného rozvoje rezidencnich lokalit
- rozvoj adekvatnich ploch verejné zelené v novych obytnych lokalitach

c stabilizace lokalit individualni rekreace a vylouceni jejich ploSného rozvoje do volné krajiny, zejména:

- vylouceni dalSiho rozvoje a rozsifovani jednotlivych chat ve volné krajiné
- vylouceni rozvoje individualni rekreace bez vazby na existujici komunikace a inzenyrské sité
- vylouceni transformace rekreacnich objektll na objekty bydleni v lokalitdch bez vazby na dostate¢né kapacitni
komunikace a inZzenyrské sité a v oblastech s komplikovanymi geomorfologickymi podminkami
d rozvoj dopravni infrastruktury mésta s dlirazem na odvedeni tranzitni dopravy mimo obytna Gzemi sidel;

- zajisténi vzajemné provazaného a kapacitniho systému mistnich komunikaci v rozvojovych lokalitach
- vytvoreni podminek pro posileni a rozvoj verejné hromadné dopravy zejména ve sméru na Prahu

e rozvoj verejné vyuZitelnych rekreacnich lokalit mésta a rozsifeni moznosti kazdodenni rekreace, zejména:

- kvalitativni rozvoj parku za muzeem
- rozvoj parkovych uprav v lokalité Za Humny

- rozvoj rekreacni lokality Svatovaclavské Lazné a obnova (revitalizace) koupalisté (biotop) se zohlednénim
pfirodnich hodnot

- rozvoj rekreace u feky v lokalité Zampach
- zaloZeni vstupnich mist do systému stol

f rozvoj vyrobnich a skladovacich aredlli pouze ve vazbé na nadfazeny dopravni systém, zejména na severozapadni
obchvat mésta;

g rozvoj rekreacniho vyuziti krajiny zejména ve vazbé na mésto Jilové, zejména:

- zajisténi prostupnosti krajiny a jeji vazby na sidla
- vylouceni sristani sidel a zakladani novych sidel ve volné krajiné
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- vytvorfeni podminek pro kazdodenni rekreaci v okoli sidel (vylouéeni intenzivniho zemédélstvi ve vybranych
lokalitach a umoZnéni rozvoje rekreacni funkce)

h ochrana a rozvoj modrozelené infrastruktury, posileni retencni schopnosti krajiny a zvyseni ekologické stability tzemi,
zejména:

- vytvoreni podminek pro zvyseni retencni schopnosti Uzemi v zdzemi mésta
- vytvoreni podminek pro revitalizaci vodnich prvk( a podporeni vsakovani vody

- realizace skladebnych ¢asti Uzemniho systému ekologické stability a v kontaktu se sidly jejich vyuziti pro
kazdodenni rekreaci obyvatel a zajisténi prostupnosti ze sidel do volné krajiny

- uplatriovani principl ochrany a rozvoje modrozelené infrastruktury ve volné krajiné i v sidlech.

(4) Pfipadné zmény izemniho planu nesmi byt v rozporu se zakladni koncepci rozvoje tizemi mésta.

2.3. Koncepce ochrany a rozvoje hodnot tizemi mésta

2.3.1. Kulturni, urbanistické a architektonické hodnoty

(5) Stanoveny jsou tyto zasady koncepce ochrany a rozvoje kulturnich, urbanistickych a architektonickych hodnot:
a chranit kulturni hodnoty evidované v izemi dle zvlastnich pravnich predpist, zejména se jedna o tyto:

- méstska pamdatkova zoéna Jilové u Prahy
- nemovité kulturni pamatky
- Uzemi s archeologickymi nalezy

b chranit stabilizovanou urbanistickou strukturu sidel a jejich zakladni prostorové uspofadani definované formou typu
struktury zastavby (dle vykresu 3 Vykres prostorové struktury zédstavby), zejména chranit charakter téchto typu:

- kompaktni struktura zastavby
- rostla struktura zastavby
- volnd zarovnana struktura zastavby

¢ chranit historicka jadra sidel a vyloucit zasahy, které by mohly narusit dochovany charakter a strukturu zastavby:

- historické jadro mésta Jilové u Prahy definované hranici méstské pamatkové zény
- historické jadro sidla Luka pod Mednikem definované hranici urbanisticky hodnotného Uzemi
- historické jadro sidla Borek definované hranici urbanisticky hodnotného uzemi

d chrénit stavebni dominanty (dle vykresu 3 Vykres prostorové struktury zastavby) a zachovat jejich kompozi¢ni vyznam
ve struktufe mésta,

e chranit drobné architektonické a umélecké objekty na uzemi mésta (sochy, pomniky, kfize apod.) a vyloucit zasahy,
které by vedly k degradaci téchto pamatek

f chranit a rozvijet systém Stol a nastupni mista do nich véetné souvisejicich staveb a zafizeni, zlepsSovat jejich
dostupnost a vyuZitelnost pro navstévniky

g chrénit a rozvijet systém vefejnych prostori v sidlech i v krajiné reprezentujici historicky vzniklou sit cest a ulic
2.3.2. Prirodni hodnoty
(6) Stanoveny jsou tyto zasady koncepce ochrany a rozvoje prirodnich hodnot:
a chranit pfirodni hodnoty evidované v tzemi dle zvlastnich pravnich predpis(, zejména se jedna o tyto:
- prirodni pamatka Trestibok
- evropsky vyznamné lokality Trestibok a Dolni Sazava
- vyznamné krajinné prvky ze zakona i registrované
- pamatné stromy
b chranit volnou krajinu vyjma ploch urcenych timto dzemnim pldnem k zastavéni a usilovat o pfednostni rozvoj zastavby
v zastavéném Uzemi a zastavitelnych plochach, chranit krajinny raz

¢ chranit a rozvijet tzemni systém ekologické stability vymezeny timto Uzemnim planem, realizovat opatfeni zvysujici
funkénost a vzajemnou propojenost skladebnych ¢asti USES

d chranit a rozvijet krajinnou zelefri vymezenou nejen v rdmci ploch ZP (zelen pfirodniho charakteru)

e chranit a kvalitativné rozvijet veskeré vodni plochy a toky v uzemi véetné bifehovych a doprovodnych porostt, vyloucit
redukci bfehovych a doprovodnych porostd, revitalizovat vodni prvky
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f chranit a kvalitativné rozvijet vyznamné vodni osy v uzemi, vrozsahu UGzemi prednostné urcenych kochrané
pfirozenych vodnich os (dle vykresu 5 Vykres koncepce usporadani krajiny — zelena infrastruktura) umoznit pouze rozvoj
nezhorsujici retencni schopnost vodniho prvku vyjma kfizeni s dopravni infrastrukturou, zejména se jedna o tyto osy:

osa reky Sazavy

osa vodniho toku od Radliku pres vodni nadrze Sadka a Racek, navazujici Usek Jilovského potoka a navazujici Usek
Chotouriského potoka k soutoku se Sazavou

osa vodniho toku od Obecniho rybnika k soutoku s Mlynskym potokem

osa Mlynského potoka od Svatovaclavskych Lazni k soutoku s Chotouriskym potokem
osa Studeneckého potoka

osa Zlatého potoka

g chranit a rozvijet vyznamné aleje, doprovodnou zelern komunikaci, linearni zelen ve volné krajiné (dle vykresu 5 Vykres
koncepce usporadani krajiny — zelend infrastruktura), vyloucit redukci této zelené a dale tuto liniovou zelen doplnovat

h chranit pozemky lesa a zemédélské pady I. a Il. tfidy ochrany svyjimkou pdd uréenych timto dzemnim pldnem
k zastavéni.

2.3.3. Civilizacni a technické hodnoty

(7) Stanoveny jsou tyto zasady koncepce ochrany a rozvoje civilizacnich a technickych hodnot:

a chranit a rozvijet zafizeni obcanského vybaveni, podporovat jeho rozvoj zejména ve vymezenych plochach OV a dale
v ramci méstského prostredi se smisenym charakterem zastavby, zejména se jedna o:

zafizeni verejného obcanského vybaveni
zatizeni komeréniho obc¢anského vybaveni
zatizeni pro sport a télovychovu

hrbitovy

b chranit a rozvijet systémy vefejné dopravni a technické infrastruktury a zajistovat jejich funkénost a efektivni vyuzivani,
zejména se jednd o:

silnice Il. a lll. tfidy, mistni a ucelové komunikace

Zelezniéni trat véetné souvisejicich staveb

systémy verejné hromadné dopravy

cyklotrasy a pési trasy, turistické trasy a naucné stezky

vodovodni fady, vodojemy, vodni zdroje a dalsi souvisejici zafizeni
kanaliza¢ni fady, Cistirny odpadnich vod, ¢erpaci stanice a dalsi souvisejici zafizeni
elektrické vedeni vSech Urovni v€etné souvisejicich zafizeni
plynovodni fady véetné souvisejicich zafizeni

teplovodni fady véetné souvisejicich zafizeni

zatizeni pro sbér a tfidéni odpadd

telekomunikacni a radiokomunikacni zafizeni

¢ chranit a kvalitativné rozvijet systém vefejnych prostranstvi, zlepSovat jeho provdzanost a funkénost, vyloucit redukci
ploch PP (vybrana vefejna prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch) a PZ (vybrana verejnd prostranstvi s prevahou
zelené) bez adekvatni ndhrady

d chranit a kvalitativné rozvijet systém sidelni zelené ve mésté, zlepSovat jeho provdzanost a funkénost

e chranit a rozvijet stavajici lokality a lokality uréené pro rozvoj verejné vyuzitelné rekreace, zejména se jedna o:

park za muzeem

parkové upravy v lokalité Za Humny

Svatovaclavské lazné

lokalita Zampach s potencialem rozvoje rekreace u Feky

(8) Pfipadné zmény izemniho planu nesmi byt v rozporu se zakladni koncepci ochrany a rozvoje hodnot tizemi mésta.
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3. URBANISTICKA KONCEPCE, VCETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENi PLOCH
S ROZDILNYM zPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH PRESTAVBY
A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

3.1. Urbanisticka koncepce véetné urbanistické kompozice
URBANISTICKA KONCEPCE

(9) Stanoveny jsou tyto zdsady urbanistické koncepce:

a

zachovat a rozvijet mésto jako lokalni centrum osidleni s podilem ob¢anského vybaveni a ekonomickych aktivit zajistujici
obsluzné funkce na mikroregionalni Urovni a jako obsluzné zazemi rekreacné vyuzivaného Sirsiho Gzemi

pfi rozvoji mésta zejména v oblasti verejné infrastruktury (s dlrazem na obcanské vybaveni) zohlednit potencidlni
nardst vyznamu mésta v souvislosti s planovanou vystavbou dalnice D3 vcéetné pfimého dopravniho napojeni na mésto
Jilové u Prahy

zachovat stavajici sidelni strukturu zaloZenou na.

- hlavnim sidle Jilové u Prahy s koncentraci ob¢anského vybaveni mésta

- sousednim pfiméstském sidle Radlik s potencidlem rozvoje obcanského vybaveni celoméstského vyznamu
(zakladni skola)

- samostatnych sidlech Studené, Borek — Kabaty a Luka pod Mednikem definovanych plochami s hlavnim obytnym
vyuZitim

plosny rozvoj zastavby umozZnit pouze v ndvaznosti na stavajici sidelni strukturu, zejména na sidla Jilové u Prahy a

Radlik, v rozsahu okrajového dil¢iho doplnéni urbanistické struktury sidel umoZnit adekvatni miru rozvoje i v navaznosti

na sidla Studené, Borek — Kabaty a Luka pod Mednikem (sidla rozvijet pouze ve vazbé na zastavéné Uzemi a v rozsahu,

ktery doplIni kompaktni tvar sidla a nebude vyrazné plosné zasahovat do volné krajiny)

vyloudit srdstani sidel a zaloZeni novych sidel ve volné krajiné, nevytvéret izolované plochy nové obytné zastavby v
krajiné
podporovat polyfunkéni vyuzivani tzemi v jadrovych c¢astech sidel Jilové u Prahy a Radlik, posilovat méstsky charakter

jadrové zastavby téchto sidel (intenzivni zastavba saktivnim parterem) a rozvijet zakladni obcanské vybaveni
prednostné v téchto sidlech

v mensich sidlech podporovat rozvoj vybavenosti zejména v plochach smiSenych obytnych jako integralni soucasti
urbanizovaného obytného GUzemi venkovskych sidel s nabidkou lokalnich sluzeb, vybavenosti a rekreacni infrastruktury

rozvoj urbanistického tézisté mésta (Jilové u Prahy) podporovat méstotvornymi zdsahy (intenzifikace vyuZiti Gzemi,
koncentrace obcanského vybaveni, regulace tranzitni dopravy, kvalitativni Upravy verejnych prostranstvi — zejména
Masarykova namésti)

pro urbanisticky rozvoj prednostné vyuZivat proluky a nevyuZivané plochy v zastavéném uUzemi (zejména plochy
prestavby), rozvoj zastavby smérovat k efektivnimu vyuZivani jiz urbanizovaného Uzemi a existujici vefejné
infrastruktury

nové zastavitelné plochy pro rozvoj obytné funkce vymezovat vyhradné ve vazbé na zastavéné Uzemi a prednostné
v pfimé navaznosti na stdvajici systémy verejné dopravni a technické infrastruktury; novou zastavbou postupné
dopliovat zastavéné Uzemi ve smyslu dotvareni kompaktnich Utvart sidel

v zastavitelnych plochach (zejména bydleni, ob¢anského vybaveni a plochach smisenych obytnych) vymezovat kapacitné
odpovidajici dopravni a technickou infrastrukturu a dostatecné plochy vefejnych prostranstvi zajistujicich prostupnost
nové zastavby a dostupnost jednotlivych pozemki

chranit plochy obdanského vybaveni, kvalitativné je rozvijet a prednostné vyuzivat pro zafizeni slouZici obyvatellm
mésta, vyloucit redukci stabilizovanych ploch obc¢anského vybaveni, rozvojem obcanského vybaveni posilovat zejména
centralni Uzemi sidel a jejich pfirozena tézisté

chranit a rozvijet plochy sportovnich a rekreacnich aredlli mimo jiné jako soucdst infrastruktury pro rekreaci a cestovni
ruch, timto soucasné posilovat atraktivitu mésta pro cestovni ruch

rozvoj ekonomickych ¢innosti s vysokymi naroky na dopravni obsluhu umoznit pouze podél ulice Ke Slunci (resp. podél
koridoru dopravni infrastruktury silni¢ni KDI3 — severozapadni obchvat mésta)

zachovat a stabilizovat stavajici lokality individualni rekreace v Gzemi, vyloucit jejich plosny rozvoj nebo intenzifikaci
(zahustovani) zastavby
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(10)

Pozn.:

(11)

(12)

chranit a rozvijet sit vefejnych prostranstvi a zajistit tak prostupnost Uzemi sidel a jejich propojeni s volnou krajinou;
propojovat vefejna prostranstvi komunikacemi zejména pro chodce a cyklisty; kvalitativné rozvijet veskerd verejna
prostranstvi na izemi mésta

pfi urbanistickém rozvoji v zastavitelnych plochach i ve stabilizované zastavbé uplatrfovat principy rozvoje modrozelené
infrastruktury (hospodareni s destovou vodou — zachytavani, vsakovéni a €isténi, dlraz na biodiverzitu a uplatnéni
vodnich prvk( v plochach zelené véetné doplrikovych ploch napf. na parkovistich, hospodafeni s destovou vodou ve
verejnych prostranstvich — retencni zahony, stromoradi, zasakovaci dlazba, podpora zelenych strech atd.).

Pfipadné zmény izemniho planu nesmi byt v rozporu s urbanistickou koncepci mésta.

Urbanistickd koncepce je promitnuta v grafické dsti UP Jilové u Prahy zejména ve vykrese 2 Hlavni vykres a 3 Vykres
prostoroveé struktury zdstavby.

URBANISTICKA KOMPOZICE

Urbanisticka kompozice je definovana podminkami prostorového usporadani, kterymi jsou:

v rozsahu ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti vymezenych v rdmci urbanistické koncepce (vycet viz kapitola 3.2.)

a

stanoveni prostorové struktury zastavby (dle vykresu 3 Vykres prostorové struktury zastavby, dle definice charakteru a
struktury zastavby ve vykladu pojm( v kapitole 6.1. a dle popisu téchto typl struktury zdstavby nize v této kapitole)

stanoveni maximalni vysky zastavby (dle vykresu 3 Vykres prostorové struktury zastavby a dle definice ve vykladu
pojmu v kapitole 6.1.)

stanoveni podminek prostorového uspofadani pro jednotlivé typy ploch s rozdilnym zplsobem vyufZiti v kapitole 6.2.,
kromé vyse uvedenych jsou v pfipadé potrebnosti stanoveny tyto podminky:

- koeficient maximalniho zastavéni pozemku

- koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku

- rozmezi vymeéry pro vymezovani stavebniho pozemku

- maximalni velikost zastavéné plochy stavby

v rozsahu ploch s rozdilnym zpisobem vyuZiti vymezenych v rdmci koncepce usporadani krajiny (vycet viz kapitola 5.2.)

d

stanoveni podminek prostorového usporadani pro jednotlivé typy ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti v kapitole 6.2.:

- maximalni vyska staveb
- maximalni velikost zastavéné plochy stavby

v rozsahu celého Uzemi

e

vymezeni sméra zajisténi prostupnosti Uzemi vefejnym prostranstvim (dle vykresu 3 Vykres prostorové struktury
zastavby a dle popisu v kapitole 4.2.)

vymezeni stavebnich dominant, pro néZ neplati stanovené podminky prostorového usporadani (dle vykresu 3 Vykres
prostorové struktury zastavby a dle definice ve vykladu pojma v kapitole 6.1.)

V ramci stanoveni charakteru a struktury zastavby je vymezena prostorova struktura zastavby kompaktni (K):

a

kompaktni struktura zastavby (K) je definovana takto:

- zastavba historického jaddra mésta, prirozené postupné rostla zastavba komponovana celni stranou do verejného
prostoru a dodrzujici stavebni ¢aru (podél obou stran namésti nebo hlavnich dopravnich tras), historicka a
urbanisticka hodnota, kterd by méla byt chranéna pfed zasahy novodobého urbanismu (odstup hlavni stavby od
uliéni ¢ary, odlisna orientace hlavni stavby apod.)

- budovy prevéiné umistované a orientované smérem do ulice (k vefejnému prostranstvi), zastavba spoleéné
s oplocenim zpravidla utvari souvislou uli¢ni ¢aru - reprezentuje historickou jddrovou zastavbu sidel definovanou
domy s 2-3 podlazimi a podkrovim situovanymi zejména v historickém jadru sidla stavebni ¢arou budovy nebo
zdéného oploceni (max. do vysky 1 NP) na hrané verejného prostranstvi (ve vétsiné pripad( lemuji namésti nebo
hlavni silnice)

b v rozsahu kompaktni struktury zastavby (K) jsou stanoveny tyto podminky:

- umistovat hlavni budovy (v pfipadé souboru staveb dominantni budovy z hlediska objemu a vysky) na uli¢ni ¢aru,
ktera je zdroven stavebni ¢arou, a je definovdna hranici dané plochy s plochou verejného prostranstvi

- umoznit pési prostupnost, pouze vyjimecné umoznit vétsi vzajemné odstupy mezi budovami
- preferovat feseni budov s aktivnim parterem, orientaci vstupt a vykladcd smérem do ulice, eliminovat umisténi
vjezdd do jednotlivych gardzi integrovanych ve stavbach smérem do ulice (umoznit prijezdy a preferovat
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umisténi garazi a parkovacich stani ve vnitrobloku / v zadnich traktech pozemk( namisto garazi pfimo umisténych
na uli¢ni ¢are)

v zadnich traktech pozemku nesousedicich s plochou vefejného prostranstvi umoznit pouze umisténi doplfikovych
staveb, které svymi prostorovymi parametry (objemem a vySkou) neptesahuji hlavni budovy na dotéeném
pozemku ¢i souboru provozné a vlastnicky propojenych pozemk

(13) Vramcistanoveni charakteru a struktury zastavby je vymezena prostorova struktura zastavby rostla (R):

a rostla struktura zastavby (R) je definovana takto:

zastavba Sirsiho historického jadra sidel, prirozené postupné rostla zastavba zasazena do terénu orientovana
prevazné Celni stranou do verejného prostoru a dodrzujici stavebni ¢aru (podél obou stran verejnych prostor(
nebo hlavnich dopravnich tras), historicka a urbanistickd hodnota, ktera by méla byt chranéna pred zasahy
novodobého urbanismu (odstup hlavni stavby od uli¢ni ¢ary, odliSna orientace objektu apod.)

budovy prevainé umistované a orientované smérem do ulice (k vefejnému prostranstvi), zastavba spolecné s
oplocenim zpravidla utvari souvislou uli¢ni ¢aru - reprezentuje historickou jadrovou zastavbu sidel definovanou
prevazné domy s 2 podlazimi a podkrovim situovanymi zejména v SirSich historickych jadrech sidel stavebni ¢arou
budovy nebo zdéného oploceni (max. do vysky 1 NP) na hrané vefejného prostranstvi (ve vétsiné pripadl lemuji
verejné prostory nebo hlavni silnice v sidlech)

b vrozsahu rostlé struktury zastavby (R) jsou stanoveny tyto podminky:

zachovat a rozvijet charakter rostlé zastavby, definovany méritkem plvodni historicky rostlé vesnické zastavby
(rodinné domy, hospodarska staveni apod.), v niz hlavni objekty zpravidla ptiléhaji k hranici uli¢ni ¢ary (zejména
objekty lemujici historické cesty) a vymezuji vefejny prostor

pfi umistovani novych budov doplfiovat zastavbu pFi ramcovém dodrieni charakteristickych znak( stévajici
zastavby (méfritko staveb, proporce, objem, prostorové usporadani a clenitost staveb)

dodrZovat umisténi hlavnich staveb na hranici ulicni ¢ary nebo v nejmensim moZném odstupu typickém pro
rostlou strukturu vesnickych sidel; zahrady a hospodarské zazemi orientovat do zadnich ¢asti pozemk( nebo
v navaznosti na budovy podél hrany verejného prostranstvi

respektovat rostly charakter sité komunikaci a ulic a novou zastavbou resp. komunikacemi na tento charakter
navazovat; nevytvaret pravidelnou pravouhlou sit komunikaci - pfipadné nové komunikace umistovat dle terénni
morfologie (pfizpUsobit vedeni komunikaci terénu), chranit tvarové teseni vefejného prostoru a historicky
zaloZenych cest

umistovat hlavni i dopliikové budovy v souladu s okolni zastavbou, zachovat modelaci terénu a usazeni staveb
v terénu, vyloucit navySovani terénu pro ucely umisténi novych budov nebo jiné vyrazné zdsahy do morfologie
terénu

vstupy do objektld orientovat smérem do sousedici plochy vefejného prostranstvi, vyjimky pfipustit pouze ve
zvlasté oddvodnénych pripadech (z divodu sloZité morfologie terénu apod.)

(14)  Vramci stanoveni charakteru a struktury zastavby je vymezena prostorova struktura zastavby volna zarovnana (VZ):

a volna zarovnana struktura zastavby (VZ) je definovana takto:

zastavba sidel predstavuje zaloZenou zastavbu navazujici na kompaktni zdstavbu v jadrové casti mésta, dale je
identifikovana v komponovanych novodobych souborech domu (vilové ¢tvrti apod.)

pozemky jednotlivych domu jsou ohrani¢eny vétsinou oplocenim po celém obvodu, v nékterych souborech dom
jsou na hrané pozemk s verejnym prostranstvim umistény fasady doma

zastavba vytvari vizudlné nesouvislou, avsak jednotnou hranu podél ulice (¢asto s odstupem — napf.
predzahradky), jednotlivé stavby na sebe pfimo nenavazuji

budovy prevainé umistované na stavebni ¢afe, ktera mlze byt zaroven s uliéni ¢arou nebo je od uliéni ¢ary
posunuta (v tom pfipadé uli¢ni ¢aru vymezuje oploceni jednotlivych pozemkd), budovy jsou orientovany vstupy a
ptipadnym parterem do ulice, odkud jsou také obsluhovény

b v rozsahu volné zarovnané struktury zastavby (VZ) jsou stanoveny tyto podminky:

umistovat hlavni budovy na stavebni ¢aru definovanou stdvajicimi objekty v rozsahu daného vymezeni struktury
zastavby

umisténim novych budov respektovat odstup zastavby od uli¢ni ¢ary, dodrzovat jiz zalozenou stavebni ¢aru, pokud
ji definuji stavajici okolni budovy v dané lokalité, nepfipoustét vyrazny odstup hlavniho objektu od verejného
prostoru nebo vyrazné odchyleni od zaloZené stavebni ¢ary v ramci lokality (okolni zastavby)

v pfipadé zaloZeni nové zastavby umistovat stavby tak, aby respektovaly novou stavebni ¢aru umisténou co
nejblize sousedicimu verejnému prostranstvi

uprednostnit umisténi budov smérem do sousedici plochy vefejného prostranstvi

(15)  Vramci stanoveni charakteru a struktury zastavby je vymezena prostorova struktura zastavby volna oteviena (VO):
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a volna oteviena struktura zastavby (VO) je definovana takto:

- zastavba bytovych domd nebo jinych objektl volné umisténa ve verejné pfistupném prostoru
- pozemky jednotlivych budov jsou obklopeny vefejnym prostorem s volné umistovanymi drobnymi doplrikovymi
objekty, budovy jsou umistény volné v prostoru s vétSimi vzajemnymi odstupy

b v rozsahu volné oteviené struktury zastavby (VO) jsou stanoveny tyto podminky:
- chrénit a rozvijet otevienou strukturu zastavby volné umistovanych staveb ve verejné pristupném a prostupném
prostoru
- umoznit existenci malych aredll pro lokalni ob¢anské vybaveni
- umoznit zvySeni miry zastavéni podél verejnych prostranstvi
- zachovat vysokou intenzitu vyuZiti Gzemi a zaroven chranit verejnd prostranstvi uvnitf zastavby

- vyloucit moZnost oploceni nebo ohrazeni vyjma malych arealt pro lokalni ob¢anské vybaveni

(16) Vramcistanoveni charakteru a struktury zastavby je vymezena prostorova struktura zastavby volna individualni (VI):

a volna individualni struktura zastavby (VI) je definovédna takto:

- zastavba individudlnich staveb (rodinné domy, bytové domy s malym poctem bytd vyrazné neprevysujici
prostorové parametry zastavby rodinnych domd, chaty, chalupy); zastavba volné umistovana v prostoru, na
vlastnich pozemcich, volné nepfistupna — uzaviena, zpravidla ohrani¢ena souvislym oplocenim

- budovy prevainé umistované a orientované smérem do ulice (k vefejnému prostranstvi), zdstavba spole¢né s
oplocenim misty utvari souvislou uli¢ni ¢aru — je definovana existujici nizkopodlazni zastavbou (zpravidla rodinné
domy, pfipadné rekreacné vyuzivané chalupy o 1-2 nadzemnich podlazich s podkrovim), jejichz umisténi,
orientace, hmotové a architektonické reseni volné vychazi z mistné tradi¢ni venkovské zastavby; domy nevytvéreji
kompaktni zastavbu, ale jsou zpravidla ze vSech stran obklopeny volnym prostorem zahrady, hospodarského
zazemi apod.

b v rozsahu volné individualni struktury zastavby (VI) jsou stanoveny tyto podminky:

- rozvijet uzavienou strukturu zastavby volné umistovanych staveb v blocich vymezenych plochami verejnych
prostranstvi a zpravidla souvislym oplocenim; umoznit existenci malych aredlt pro lokalni ob¢anské vybaveni

- umistovat zastavbu prednostné k pfilehlému verejnému prostranstvi

- nepodporovat vyrazny odstup hlavni budovy od verejného prostoru nebo vyrazné odchyleni od existujiciho
odstupu budov od verejného prostranstvi v ramci lokality dané struktury zastavby

(17)  Vramci stanoveni charakteru a struktury zastavby je vymezena prostorova struktura zastavby aredlova intenzivni (Al):

a arealova intenzivni struktura zastavby (Al) je definovana takto:

- zastavba monofunkénich aredlt (napf. vyrobni aredly), zastavba podfizend provozu aredld s rozmanitym
usporadanim, rozdilnymi proporcemi a méritkem staveb, arealova zastavba neni z pohledu charakteru a struktury
regulovdna, rozmisténi, orientace a hmotové feseni staveb vychazi z konkrétnich poZadavk( na funkci a provoz
areadlu

b v rozsahu aredlové intenzivni struktury zastavby (Al) jsou stanoveny tyto podminky:

- pfi umistovani staveb dbat na efektivni vyuZiti aredll a zastavbu podfizovat provoznim pozadavkim arealu
- zajistovat dostatec¢ny podil zelené podél hranic areélu v sousedstvi obytnych tzemi, chrénit krajinny raz

(18)  V ramci stanoveni charakteru a struktury zastavby je vymezena prostorova struktura zastavby aredlova solitérni (AS):

a arealova solitérni struktura zastavby (AS) je definovana takto:

- nejedna se o zastavbu v pravém slova smyslu - regulativ umoziiuje umisténi jednotlivych staveb zajistujicich ¢i
doplriujicich jinak prevainé otevieny volny prostor bez staveb (napf. trafika na vefejném prostranstvi, altan
obklopeny parkové upravenou zeleni a dalsi prvky mobilidre, objekt pro monitorovani sklddky v nezastavéném
uzemi)

- struktura predstavuje prevainé nezastavéné a omezené pristupné plochy uvniti urbanizovaného Uzemi,
s minimalnim podilem staveb, které zpravidla dotvareji funkénost a vyznam jinak nezastavéné plochy (napf.
zazemi rekreacné - sportovniho prostoru podél feky, areal hrbitova, sportovni areal na vychodnim okraji mésta)

b v rozsahu aredlové solitérni struktury zastavby (AS) jsou stanoveny tyto podminky:

- vyloucit rozvoj intenzivni zastavby areall
- pfi umistovani staveb dbat na efektivni vyuZiti aredld a zastavbu podfizovat provoznim poZadavkim arealu

- vychdzet z historicky daného usporadani staveb a vysky zastavby; vysku zadstavby urcovat zejména s ohledem na
ochranu krajinného razu
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(19)

Pozn.:

3.2.
(20)

Pozn.:

3.3.
(21)

ozn.

- zajistovat dostatecny podil zelené podél hranic aredlu v sousedstvi obytnych uzemi

V ramci stanoveni charakteru a struktury zastavby je vymezena prostorova struktura zastavby solitérni / samoty (S):

a struktura zastavby solitérni / samoty (S) je definovana takto:

- zastavba jednotlivych samostatné umisténych staveb nebo soubord staveb ve volné krajiné (samoty)
- nejednd se o zastavbu v pravém slova smyslu - budovy nevytvareji urbanistickou kompozici ani strukturu, tvori
prevazné solitérni stavby v krajiné

b v rozsahu struktury zastavby solitérni / samoty (S) jsou stanoveny tyto podminky:

- zachovat plosny rozsah samot, v Zadném pripadé plosné nerozvijet stavajici solitérni zastavbu a nezakladat Zzadnou
dalsi zastavbu ani v jejich bezprostfednim okoli

- vyloucit rozvoj novych lokalit se solitérni strukturou zastavby

Urbanistickd kompozice je promitnuta v grafické cdsti UP Jilové u Prahy zejména ve vykrese 3 Viykres prostorové struktury
zdstavby.

Vymezeni ploch s rozdilnym zplisobem vyuziti
V ramci urbanistické koncepce jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym zplsobem vyuziti:

Bydleni individualni (BI)

Bydleni hromadné (BH)

Rekreace hromadna (RH)

Rekreace individualni (RI)
Rekreace — zahradkové osady (RZ)
Rekreace — oddechové plochy (RO)
Rekreace jina (RX)

>SS m - 0o o 060 T 9

Obcanské vybaveni verejné (OV)

Obcanské vybaveni komercni (OK)

Obcanské vybaveni — sport (OS)

Obcanské vybaveni — hibitovy (OH)

Vybranad verejnd prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch (PP)

—_ = =

Vybrand verejna prostranstvi s pfevahou zelené (PZ)
Zelen — zahrady a sady (Z2)

Zelen pfirodniho charakteru (ZP)

Plochy smisené obytné venkovské (SV)

Plochy smiSené obytné méstské (SM)

~ o T 0 S 3

Plochy smisené obytné jiné (SX)

Doprava silni¢ni (DS)

Doprava drazni (DD)

Technicka infrastruktura — vodni hospodarstvi (TW)
Technicka infrastruktura — energetika (TE)
Technicka infrastruktura — nakladani s odpady (TO)
Vyroba lehka (VL)

><2<=ﬂ'¢n

Plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti jsou zobrazeny v grafické ¢dsti UP Jilové u Prahy ve vykrese 2 Hlavni vykres.

Podminky vyuZiti a prostorového usporaddni ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti jsou stanoveny v kapitole 6.
Vymezeni zastavitelnych ploch a ploch pfestavby
Pro urbanisticky rozvoj jsou vymezeny nasledujici zastavitelné plochy:

katastralni uzemi | plocha s rozdilnym zplGsobem vyuiiti | vyméra (ha) | podminky vyuZiti plochy*

Z01

Jilové u Prahy BI bydleni individualni 1,8487 - zpracovani Uzemni studie US1

202

Jilové u Prahy BI bydleni individudlni 0,3932

Z03

Jilové u Prahy BI bydleni individualni 0,1791

204

- zpracovani Uzemni studie US11

Jilové u Prahy SM smisené obytné méstské 2,2166 - umisténi kapacit zakladniho kolstvi
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ozn. katastralni uzemi | plocha s rozdilnym zplGsobem vyuZiti | vyméra (ha) | podminky vyuZziti plochy*

Z05 Jilové u Prahy OK | obcanské vybaveni komercéni 0,6719 zpracovani Uzemni studie US2

706 Jilové u Prahy pp vyl?rana verejna pvro,stranstw 0,0312

s prevahou zpevnénych ploch

207 Jilové u Prahy VL vyroba lehka 2,1917

208 Jilové u Prahy VL vyroba lehka 3,4939

Z09 Jilové u Prahy DS doprava silni¢ni 0,2092

Z10 Jilové u Prahy DS doprava silni¢ni 1,2322

Z11 Jilové u Prahy BI bydleni individualni 1,7079

712 Jilové u Prahy BI bydleni individudlni 0,2804

Z13 Jilové u Prahy BI bydleni individualni 0,1030

214 Jilové u Prahy BI bydleni individudlni 0,2043
zpracovani Uzemni studie US3

715 Jilové u Prahy BI bydlenf individualni 4,2443 etapizace (1. etapa)
smér zajisténi prostupnosti Uzemi
verejnym prostranstvim
etapizace (. etapa)

Z16 Jilové u Prahy BI bydleni individudlni 0,8981 smér zajisténi prostupnosti Uzemf
vefejnym prostranstvim

17 Jilové u Prahy RO | rekreace - oddechové plochy 1,8866 umisténi koupalisté
vydani regulaéniho planu RP1

718 Jilové u Prahy BI bydleni individualni 8,7688 etavplzacev(lvl. fetapa) . .
smeér zajisténi prostupnosti uzemi
vefejnym prostranstvim

719 Jilové u Prahy p7 vybranavverejna prostrvanstVI S 1,3156

prevahou zelené
720 Jilové u Prahy PP vylv)rana verejna ptro,stranstw 0,3315 zpracovani Uzemni studie US3
s pfevahou zpevnénych ploch

Z21 | Luka pod Mednikem | SV smisené obytné venkovské 0,9074

722 Jilové u Prahy ov obcanské vybaveni verejné 0,4509

723 Jilové u Prahy oV obcanské vybaveni verejné 0,7979

224 | JlovéuPrahy | To | technickd infrastruktura - 0,2377

nakladani s odpady

Z25 Jilové u Prahy sV smiSené obytné venkovské 0,0929

726 Jilové u Prahy BI bydleni individudIni 0,2415

727 Jilové u Prahy BI bydleni individudIni 0,9093 zpracovani Uzemni studie US12

728 Jilové u Prahy BI bydleni individualni 0,3010 zpracovani Uzemni studie US12
zpracovani Uzemni studie US3

i l.

Z29 Jilové u Prahy BI bydleni individudlni 2,0263 etapizace (l. etapa)
smér zajisténi prostupnosti Uzemi
verejnym prostranstvim
zpracovani Uzemni studie US3

Z30 Jilové u Prahy SM smiSené obytné méstské 0,9000 etapizace (l. etapa)
smér zajisténi prostupnosti Uzemi
verejnym prostranstvim
zpracovani Uzemni studie US12

Z31 Jilové u Prahy BI bydleni individualni 1,4608 smér zajisténi prostupnosti tzemi
verejnym prostranstvim

Z32 Jilové u Prahy BI bydleni individualni 0,5758 zpracovani Uzemni studie US12
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ozn. katastralni uzemi | plocha s rozdilnym zpdsobem vyuziti | vyméra (ha) | podminky vyuZiti plochy*
733 Jilové u Prahy Pz vybranavverejna prostrvanstw s 24373
prevahou zelené
734 Jilové u Prahy BI bydleni individudlni 0,8474
Z35 Jilové u Prahy 0S obc¢anské vybaveni - sport 1,3410
vydani regulacniho planu RP3
736 Jilové u Prahy SM smiSené obytné méstské 1,3707 smér zajisténi prostupnosti Gzemi
vefejnym prostranstvim
737 Jilové u Prahy Pz vybranavverejna prostrvanstw s 0,6802
pfevahou zelené
738 Jilové u Prahy BI bydleni individualni 2,9978 vydani regulacniho planu RP4
Z39 Jilové u Prahy BI bydleni individualni 0,9327
Z40 Jilové u Prahy BI bydleni individualni 0,1620
Z41 Jilové u Prahy BI bydleni individualni 0,1988 zpracovani Uzemni studie US10
742 Jilové u Prahy p7 vybranavverejna prostrvanstVI S 0,1268
prevahou zelené
743 Jilové u Prahy Pz vybranavverejna prostrvanstw s 0,6087
prevahou zelené
244 Jilové u Prahy BI bydleni individudlni 0,7596 zpracovani Uzemni studie US10
z45 Jilové u Prahy SM smiSené obytné méstské 2,8668 vydani regula¢niho planu RP9
L L zpracovani Uzemni studie US13
246 Jilové u Prahy BI bydleni individudlni 0,4436 .
etapizace (lIl. etapa)
47 Jilové u Prahy pp | VEreIne prostvrar,lstw s prevahou 0,5406 etapizace (l. etapa)
zpevnénych ploch
L, S zpracovani Uzemni studie US13
748 Jilové u Prahy BI bydleni individualni 1,2857 .
etapizace (lll. etapa)
. L vydani regulac¢niho planu RP5
749 Jilové u Prahy BI bydleni individudlni 3,8263 .
etapizace (ll. etapa)
750 Jilové u Prahy p7 vybranavverejna prostrvanstw 0,2898
s prevahou zelené
751 Jilové u Prahy Pz vybranavverejna prostrvamstw 0,0667
s pfevahou zelené
Z52 | Luka pod Mednikem | SV smisené obytné venkovské 0,6212
L S vydani regulacniho planu RP6
Z53 Jilové u Prahy BI bydleni individudlni 3,8612 .
etapizace (Il. etapa)
754 Jilové u Prahy Pz vybranavverejna prostrvamstw 11072
s pfevahou zelené
Z55 Jilové u Prahy OH | obcanské vybaveni — hrbitovy 0,7583
756 Jilové u Prahy Pz vybranavverejna prostrvanstw 0,3030
s pfevahou zelené
Z57 Jilové u Prahy ov obcanské vybaveni verejné 2,0127
758 Jilové u Prahy OH | obcanské vybaveni — hrbitovy 0,8921
Z59 Jilové u Prahy sV smiSené obytné venkovské 0,0925
Z60 Jilové u Prahy sV smiSené obytné venkovské 1,0419 zpracovani Uzemni studie US4
261 Jilové u Prahy N smisené obytné venkovské 0,7912 zpracovani Uzemni studie US4
262 Jilové u Prahy sV smisené obytné venkovské 0,2494
263 Jilové u Prahy N smisené obytné venkovské 0,0827
64 Jilové u Prahy sV smiSené obytné venkovské 0,0979
765 Borek nad Sazavou SV smisené obytné venkovské 0,3544
766 Jilové u Prahy RH rekreace hromadna 0,1694
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ozn. katastralni uzemi | plocha s rozdilnym zpdsobem vyuziti | vyméra (ha) | podminky vyuZiti plochy*

267 | Luka pod Mednikem | SV smiSené obytné venkovské 0,7083

268 | Luka pod Mednikem | SV smiSené obytné venkovské 0,5481

Z69 | Luka pod Mednikem | SV smiSené obytné venkovské 0,3643

Z70 | Luka pod Mednikem | PZ vybranavverejna prostrvanstw 0,1257 - nastupni misto do Stol
s prevahou zelené

Z71 | Luka pod Mednikem | PZ vybranavverejna prostrvanstw 0,0436 - nastupni misto do stol
s prevahou zelené

772 Jilové u Prahy 24 vybranavverejna prostrvamstw 0,0745 - nastupni misto do Stol
s prevahou zelené

Z73 | Luka pod Mednikem | PZ vybranavverejna prostrvanstw 0,0247 - nastupni misto do Stol
s prevahou zelené

774 Jilové u Prahy Pz vybranavverejna prostrvamstw 0,1391 - nastupni misto do stol
s prevahou zelené

Z75 | Luka pod Mednikem | PZ vybranavverejna prostrvamstw 0,1062 - nastupni misto do Stol
s pfevahou zelené

76 Jilové u Prahy sV smisené obytné venkovské 0,5858

Z77 | Luka pod Mednikem | SV smisené obytné venkovské 1,4737 - zpracovani Uzemni studie US5

778 Borek nad Sazavou SV smiSené obytné venkovské 1,1879 - zpracovani Uzemni studie US6

S, hnicka inf k - i vy .
279 Jilové u Prahy T™W technicka in rastr’uv tu’ra vodni 0,1153 - umisténi vodojemu
hospodafstvi

*Pro vSechny zastavitelné plochy je stanovena podminka investice do zajisténi odpovidajici infrastruktury.
Pozn.: Zastavitelné plochy jsou zobrazeny v grafické édsti UP Jilové u Prahy ve vykrese 2 Hlavni vykres.

(22)  Pro urbanisticky rozvoj jsou vymezeny nasledujici plochy prestavby:

ozn. katastralni uzemi | plocha s rozdilnym zplsobem vyuziti | vyméra (ha) | podminky vyuZiti plochy*
PO1 Jilové u Prahy VL vyroba lehka 0,6054
P02 Jilové u Prahy SM smisené obytné méstské 3,2071 - vydani regulac¢niho planu RP2
P03 Jilové u Prahy SM smiSené obytné méstské 1,7320 - vydani regula¢niho planu RP7
P04 Jilové u Prahy SM smiSené obytné méstské 0,2179
PO5 Jilové u Prahy SM smisené obytné méstské 0,2913
P06 Jilové u Prahy SM smiSené obytné méstské 0,1241
P07 Jilové u Prahy SM smiSené obytné méstské 0,7717 - zpracovani Uzemni studie US8
P08 Jilové u Prahy SM smiSené obytné méstské 0,6388 - vydani regulacniho planu RP3
P09 Jilové u Prahy ov obc&anské vybaveni vefejné 0,1217
P10 Jilové u Prahy sV smisené obytné venkovské 1,3531 - zpracovani Uzemni studie US9
P11 Jilové u Prahy RH rekreace hromadna 1,4642 i z?racova:mi}]zemnl'vstudie us7
- nastupni misto do $tol
P12 Jilové u Prahy SV smisené obytné venkovské 0,5433
P13 Jilové u Prahy BI bydleni individudlni 0,4591
P14 Jilové u Prahy SX smisené obytné jiné 0,4697 - vydani regulacniho planu RP8

verejna prostranstvi s prevahou

1 I
P15 Jilové u Prahy PP zpevnénych ploch

0,1757

P16 Jilové u Prahy OK | obcanské vybaveni komercni 0,8103 - vydani regulacniho planu RP3

*Pro vSechny plochy prestavby je stanovena podminka investice do zajisténi odpovidajici infrastruktury.

Pozn.: Plochy pfestavby jsou zobrazeny v grafické dsti UP Jilové u Prahy ve vykrese 2 Hlavni vykres.

3.4. Vymezeni systému sidelni zelené

(23) Systém sidelni zelené je vymezen nasledujicim zptisobem:
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e

f

verejna zelen vymezena vramci ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti PZ — vybrand verejna prostranstvi s prevahou
zelené

krajinna zeleri na okrajich sidel a ve volné krajiné vymezena v ramci ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti ZP — zelen
pfirodniho charakteru

vybrané zahrady vymezené v ramci ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti ZZ — zahrady a sady

zelen, ktera je soucasti jinych ploch s rozdilnym zptisobem vyuZiti, pro néz je stanoven koeficient minimalniho podilu
zelené na pozemku:

- soukromé zahrady, predzahradky, doprovodna zelen, parkové Upravy v plochach Bl — bydleni individualni
- predzahradky, doprovodna zelen, parkové Upravy v plochach BH — bydleni hromadné

- doprovodna zelen, arealova zelen, parkové Upravy v plochach RH — rekreace hromadna

- soukromé rekreacni zahrady, doprovodna zelen v plochach RI — rekreace individuaini

- soukromé rekreacni zahrady v plochach RZ — rekreace — zahradkové osady

- doprovodna zelen, prirodni zelen v plochach RO — rekreace — oddechové plochy

- doprovodnd zelen, aredlova zelen, parkové Gpravy v plochach OS — obc¢anské vybaveni — sport

- doprovodna zelen, parkové tpravy v plochdch OH — ob¢anské vybaveni — hibitovy

- soukromé zahrady, pfedzahradky, doprovodna zelen v plochach SV — plochy smisené obytné venkovské

- soukromé zahrady, predzahradky, doprovodna zelen, parkové Upravy v plochach SM — plochy smiSené obytné
méstské

- soukromé zahrady, predzahradky, doprovodna zelen v plochach SX — plochy smiSené obytné jiné
- izola¢ni a doprovodna zelen, aredlova zelen v plochach VL — vyroba lehka

zelen, ktera je souéasti ostatnich ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti

vyznamné aleje, doprovodna zelen komunikaci v urbanizovaném uUzemi nebo na jeho okrajich (dle vymezeni ve
vykrese €. 5 Vykres usporadani krajiny — zelend infrastruktura).

(24)  Pro ochranu a rozvoj systému sidelni zelené jsou stanoveny tyto obecné pozadavky:

a

f

chranit a rozvijet sidelni zelen vymezenou v plochach PZ a ZP, neredukovat plochy zahrnujici verejné pristupnou a
vyuZitelnou zelen (zejména plochy PZ) bez adekvatni ndhrady

v plochéch vefejné sidelni zelené (zejména v plochach PZ, ZP) umistovat pouze stavby a zafizeni sluéitelné s uéelem
ploch vefejné zelené, zejména doplfikové stavby, mobilidF pro vyuZivani zelené ke kazdodenni rekreaci obyvatel,
pfipadné nezbytné stavby a zafizeni technické infrastruktury

rozvijet verejné pfistupnou a vyuZitelnou zelef v ramci mésta zejména v plochidch PZ, ale také v dalSich plochach
s rozdilnym zplsobem vyuZiti, zajistit rozvoj vefejné zelené v zastavitelnych plochach s vymérou nad 2 hektary

rozvijet a rozsifovat krajinnou zelen na okrajich sidel a kvalitativnim rozvojem zlepsovat moznosti jejiho rekreacniho
vyuZiti, rozvijet pobytovy charakter zelené pro kazdodenni rekreaci obyvatel

chranit vyznamné aleje a doprovodnou zelern komunikaci v urbanizovaném Uzemi a na jeho okrajich a rozvijet nové
aleje a stromoradi

pro noveé vysazované stromy ve zpevnénych prostranstvich zajistit dostatec¢ny prokorenitelny prostor.

(25)  Pro rozvoj systému sidelni zelené jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy:

219 (PZ) — verejna zelen ve vazbé na aredl koupalisté — Svatovaclavské Lazné

233 (PZ) — verejna zelen propojujici mésto s volnou krajinou

237 (PZ) — verejna zelen s retenéni funkci v Jilovém u Prahy

242, 743, 750, 251 (PZ) — doplnéni verejné zelené ve mésté

254, 256 (PZ) — verejna zelen ve vazbé na aredl hibitova v Jilovém u Prahy

270, 271, 272, 273, 274, Z75 (PZ) — verejna zelen s umisténim nastupnich mist do podzemnich stol

plochy zmén v krajiné se zplsobem vyuZitim ZP a MN na okrajich urbanizovaného Uzemi zajistujici mimo jiné i propojeni
sidel s volnou krajinou (viz kapitola 5.3.).

Pozn.: Systém sidelni zelené je promitnut v grafické ¢dsti UP Jilové u Prahy zejména ve vykrese 2 Hlavni vykres a 5 Vykres koncepce
usporadani krajiny.
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4. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VCETNE PODMINEK PRO JEJi UMISTOVANI,
VYMEZENi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VCETNE STANOVENI
PODMINEK PRO JEJICH VYUZITi

Pozn.: Koncepce vefejné infrastruktury je promitnuta v grafické ¢dsti UP Jilové u Prahy zejména ve vykrese 2 Hlavni vykres a 4
Vykres koncepce verejné infrastruktury.

4.1. Obcanské vybaveni

(26) Obcanské vybaveni je vymezeno nasledujicim zplisobem:

a

zafizeni obcanského vybaveni vefejného charakteru vymezend vramci ploch srozdilnym zplsobem wvyuziti OV —
obcanské vybaveni verejné

zafizeni obc¢anského vybaveni komeréniho charakteru vymezend v ramci ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti OK —
obcanské vybaveni komeréni

zarizeni obc¢anského vybaveni slouzici pro sport, télovychovu a kazdodenni rekreaci obyvatel vymezena v ramci ploch
s rozdilnym zpGsobem vyuziti OS — ob¢anské vybaveni — sport

hibitovy a vefejnd pohiebisté vymezené v ramci ploch srozdilnym zplsobem vyuZiti OH — obcanské vybaveni —
htbitovy

zafizeni obcanského vybaveni verejného a komercniho charakteru a slouzici pro sport, télovychovu a kazdodenni
rekreaci obyvatel, ktera jsou souéasti ostatnich ploch s rozdilnym zptsobem vyuZiti.

(27)  Pro ochranu a rozvoj ob¢anského vybaveni jsou stanoveny tyto obecné pozadavky:

zachovat a pfednostné rozvijet obcanské vybaveni v plochach k tomu pfimo uréenych (plochy typu OV, OK, OS, OH)
zvysit kapacity predskolniho vzdélavani (MS) a zakladniho $kolstvi (Z8) na Gzemi mésta

rozvijet obcanské vybaveni zejména v plochach smisenych obytnych (SM), v nichZ tvori obcanské vybaveni nedilnou
soucdst zastavby méstského charakteru

rozvijet obCanské vybaveni v plochach smiSenych obytnych (SV), v nichZ pIni obdanské vybaveni lokalni obsluhu
obytnych Uzemi a také soucast infrastruktury pro pobytovou i nepobytovou rekreaci a cestovni ruch

obcanské vybaveni rozvijet v souladu s pfipustnym a podminéné pfipustnym vyuZzitim dle potfeby i v ramci dalSich
ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti (Bl, BH, RO, RH, RX, SX)

(28) Pro rozvoj ob¢anského vybaveni jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy a plochy pfestavby:

204 (SM) — plocha pro méstskou zéstavbu s podminkou umisténi kapacit zakladniho $kolstvi (zS) v Radliku

205 (OK) — rozsiteni obchodni zony v Radliku

217 (RO) — plocha pro rekreacni areal s podminkou umisténi koupalisté v lokalité Svatovaclavské Lazné

222 (0V) — rozsiteni arealu Hasi¢ského zachranného sboru Stiedoceského kraje

Z23 (0V) — rozvoj vzdélavacich pfipadné jinych zafizeni vefejného vybaveni v ndvaznosti na stavajici stfedoskolsky areal
Z35 (0S) — rozsifeni stavajiciho sportovniho aredlu

255 (OH) — rozsiteni stavajiciho arealu hrbitova

257 (OV) — areal technickych sluzeb mésta

258 (OH) — animalni hibitov

P09 (OV) - rozsifeni arealu domova pro seniory

P16 (OK) — rozvoj komercniho vybaveni ve vazbé na novou méstskou zastavbu v sousednich plochach prestavby

236 (SM) a/nebo P08 (SM) - plocha pro umisténi domova pro seniory

4.2. \Vefejna prostranstvi

(29) Vefejna prostranstvi jsou vymezena nasledujicim zpisobem:

a

vefejna prostranstvi s pfevazujici dopravni funkci (plochy pro motorovou a nemotorovou dopravu ve vzajemném
prostorovém oddéleni) vymezena v ramci ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti DS — doprava silni¢ni nebo koridor
dopravni infrastruktury silni¢ni (KDI)
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e

verejna prostranstvi s funkci smiSeného dopravniho provozu na mistnich komunikacich (plochy pro pohyb motorové i
nemotorové dopravy a pobyt pésich) vymezend v ramci ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti PP — vybrand verejna
prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch nebo koridor( pro umisténi mistni komunikace (KMK)

verejna prostranstvi s vysokym podilem zelené (verejné pristupna a verejné vyuzivana zelen pro pohyb a pobyt pésich)
vymezena v ramci ploch s rozdilnym zpUsobem vyuZiti PZ — vybrana vefejna prostranstvi s prevahou zelené

sméry zajisténi prostupnosti Uzemi vefejnym prostranstvim vymezené graficky schematicky liniemi budoucich
verejnych prostranstvi — ulic, cest, mistnich komunikaci

verfejna prostranstvi, ktera jsou soucasti ostatnich ploch s rozdilnym zptsobem vyuZziti.

(30) Pro ochranu a rozvoj vefejnych prostranstvi jsou stanoveny tyto obecné pozadavky:

a

chranit a rozvijet vefejna prostranstvi v plochach k tomu pfimo uréenych (plochy typu DS, PP, PZ) zejména pro lokalni
dopravni obsluhu v sidlech a pro komunitni aktivity, socialni interakci obyvatel, pési a cyklistickou dopravu v sidlech i ve
volné krajiné,

nezmensovat rozsah ploch vefejnych prostranstvi vymezenych v ramci UP (stabilizované plochy, plochy prestavby a
zastavitelné plochy PP a PZ), neumoznit redukci ploch verejnych prostranstvi bez adekvatniho nahradniho reseni (napfr.
Uprava trasovani stavajicich cest)

zpfistupnit verejna prostranstvi obecnému uzivani bez ohledu na jejich vlastnictvi, upfednostnit bezbariérova reseni
stavebnich Gprav a zasahu

kvalitativné rozvijet stavajici vefejna prostranstvi a zvySovat podil vefejné zelené zejména v centru mésta, podporovat
rozsifeni zelené a prvkd modrozelené infrastruktury, pti vysadbé zelené zohlednovat také esteticky a kompozi¢ni
vyznam zelené v sidlech

zlepsSovat spojitost systému verejnych prostranstvi, zejména navrhovat nova propojeni a trasy v rdmci podrobnéjsich
dokumentaci a podkladd, vylouéit budovani slepych komunikaci — umoznit vidy minimalné pési prostupnost
v ndvaznosti na stavajici ¢i planovana verejna prostranstvi nebo volnou krajinu

v rozsahlych zastavitelnych plochach (s vymérou nad 2 hektary) se zplsobem vyuZiti v kategorii ploch smiSenych
obytnych, bydleni, obéanského vybaveni a rekreace vymezit vefejna prostranstvi souvisejici s danou plochou v rozsahu
1000 m?2 plochy vefejného prostranstvi na kazdé 2 ha zastavitelné plochy, pticemz do vyméry vefejnych prostranstvi se
nezapocitavaji pozemni komunikace

pfi rozvoji dotéenych ploch upresnit sméry zajisténi prostupnosti Uzemi vefejnym prostranstvim — od schématického
grafického vymezeni linii se pfi upfesnéni Ize odchylit, avSak musi byt zachovdny vychozi body trasy a jejich pokud
mozno pfimé resp. nejkratsi mozné spojeni

verejna prostranstvi rozvijet v souladu s pfipustnym a podminéné pripustnym vyuzitim dle potfeby a vhodnosti i v
ramci dalSich ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti.

(31) Pro rozvoj vefejnych prostranstvi jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy a plochy prestavby:

a

206 (PP) — plocha zajistujici pési propojeni mezi hlavni ulici a rozvijenym systémem vetejnych prostranstvi v lokalité Na
Kocandé

209, 210 (DS) — plochy s prevazujici dopravni funkci (severozapadni obchvat mésta) potencidlné zahrnujici také
souvisejici vefejné prostory pro pohyb pésich a cyklistd, viz kapitola 4.3.

220 (PP) — plocha zajistujici zakladni prostupnost a obsluhu budouciho obytného Gzemi v lokalité Na Kocandé
247 (PP) — plocha pro umisténi Useku vnitfni objizdné trasy mésta — mistni komunikace v Jilovém u Prahy
219, 7233, 737, 242, 243, 750, 251, 254, 756, 270, 271, 272, 273, 274, Z75 (PZ) — plochy vefejné zelené, viz kapitola 3.4.

P15 (PP) — novy pobytovy verejny prostor v Radliku a navazujici komunikace pro pfistup do lokality transformace byvalé
cihelny

4.3. Dopravni infrastruktura

(32) Dopravni infrastruktura je vymezena nasledujicim zpGsobem:

a

stavajici a navriené komunikace zajistujici zakladni dopravni systém na Uzemi mésta vymezené vramci ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuZiti DS — doprava silniéni nebo koridord dopravni infrastruktury silniéni (KDI) vcetné
schématického grafického vymezeni linii dopravnich tras - pfi upfesnéni se Ize od téchto linii odchylit, avSak pouze
v ramci koridoru nebo plochy vymezenych pro danou dopravni stavbu
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stavajici a navriené komunikace zajistujici vnitini obsluhu sidel a prostupnost volné krajiny vymezené v rdmci ploch
s rozdilnym zpUsobem vyuZiti PP — vybrand verejna prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch nebo koridord pro
umisténi mistni komunikace (KMK)

navriené komunikace zajistujici prostupnost v ramci sidel vymezené jako sméry zajisténi prostupnosti Uzemi vefejnym
prostranstvim (viz kapitola 4.2.)

stavajici parkovaci stani vymezené v ramci ploch s rozdilnym zpdsobem vyuziti DS — doprava silni¢ni nebo PP — vybrana
verejna prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch

lokality vhodné pro umisténi hromadného parkovani (hromadnych parkovist) vymezené jako plovouci znacky ve
vybranych plochach

stavajici Zelezniéni trat a souvisejici pozemky vymezené jako plochy s rozdilnym zplisobem vyuZiti DD — doprava dradzni

dopravni plochy a komunikace, které jsou soucasti ostatnich ploch s rozdilnym zplsobem vyuZziti.

(33) Pro rozvoj dopravni infrastruktury je stanoven obecny poZadavek zohlednit principy udriitelné mobility, tedy sledovat
cile zvyseni prostorové a energetické efektivity, snizeni (mérné) uhlikové stopy, zvyseni vykonnosti a spolehlivosti, zvysSeni
bezpecnosti a odolnosti, zvyseni financni udrzitelnosti, zlepseni lidského zdravi a Zivotniho prostredi a zlepSeni dostupnosti
a pfistupnosti (bezbariérovosti) dopravy.

4.3.1. Doprava silni¢ni

(34) Pro ochranu a rozvoj dopravni infrastruktury silni¢ni jsou stanoveny tyto obecné pozadavky:

a

chranit a rozvijet systém silnicni dopravy, kvalitativné jej zlepSovat, rozvijet (zejména v plochach DS - doprava silnicni i
v ostatnich plochach v souladu s podminkami vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti), neredukovat jeho rozsah a
dle potrebnosti doplfiovat v zastavitelnych plochach

uzemné chranit koridor KDI1 pro umisténi dalnice D3 vcetné souvisejicich staveb a opatfeni, pfi zohlednéni
predpokladaného umisténi dopravni stavby na povrchu nebo vtunelu dle vykresu 4 Vykres koncepce verejné
infrastruktury

koordinovat feSeni vniténi obsluhy mésta se zaimérem pfipravované vystavby dalnice D3, zajistit pfima napojeni mésta
z komunikaci v koridorech KDI2 a KDI3 — pro tato napojeni vyuzit prednostné koridory KMK1, KMK2 a KMK3

v rozsahu koridort KDI2 a KDI3 v pFipadé potieby realizovat protihlukova opatieni

pro dopravni napojeni nové vystavby (v zastavitelnych plochach, plochach prestavby i v rdmci stabilizovanych ploch)
vidy prednostné vyuzivat stavajici komunikace na Uzemi mésta, pfipadné vybudovat jejich prodlouzeni, zajistit spojitost
dopravniho systému a vyloucit vznik slepych komunikaci

v rozsahu ploch a koridord pro dopravni infrastrukturu koordinovat umisténi siti technické infrastruktury

pfi rozvoji dopravni infrastruktury silni¢ni preferovat prostorové oddéleni motorové a nemotorové dopravy vyjma
obytnych zén se smiSenym provozem

(35)  Pro rozvoj dopravni infrastruktury silnicni jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy a plochy prestavby:

a

b

209, 210 (DS) — plochy pro rozsifeni stavajici komunikace v ulici Ke Slunci, ¢aste¢né zajistujici realizaci severozapadniho
obchvatu mésta v rdmci koridoru KDI3

220, 247, P15 (PP) — plochy vefejnych prostranstvi zajistujici diléi doplnéni dopravni obsluhy sidel, viz kapitola 4.2.

(36)  Pro rozvoj dopravni infrastruktury silni¢ni jsou vymezeny tyto koridory dopravni infrastruktury silnicni:

ozn. katastralni uzemi typ koridoru vymeéra (ha) | podminky vyuziti koridoru
- koridor pro umisténi dalnice D3
véetné souvisejicich staveb (pfijezdova
Jilové u Prahv. Luk cesta k objektu budouciho tunelu na
kpip | roveurrany, tuka o p, koridor dopravy silniéni 740,7584 zépadnim okraji tzemi);

pod Mednikem o oL
- trasa dalnice D3 je Castec¢né vedena

v tunelu (viz vykres 4 Vykres koncepce
verejné infrastruktury)
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ozn. katastralni uzemi typ koridoru vyméra (ha) | podminky vyuziti koridoru

- koridor pro umisténi jizniho obchvatu
mésta Jilové u Prahy; prelozka silnice
11/105

- nezbytné je zajistit v ramci stavby
jizniho obchvatu ptfimé dopravni
napojeni mésta (minimalné pfimym
napojenim na komunikaci v rdmci
koridoru KMK1)

KDI2 Jilové u Prahy KDI koridor dopravy silni¢ni 24,9886

- koridor pro umisténi severozapadniho
KDI3 Jilové u Prahy KDI koridor dopravy silni¢ni 7,6372 obchvatu mésta Jilové u Prahy;
prelozka silnice 11/105

Pozn.: Koridory dopravni infrastruktury silniéni jsou zobrazeny v grafické ¢dsti UP Jilové u Prahy ve vykrese 2 Hlavni vykres.

(37)  Pro rozvoj dopravni infrastruktury silni¢ni jsou vymezeny tyto koridory pro umisténi mistni komunikace:

ozn. katastralni uzemi typ koridoru vymeéra (ha) | podminky vyuZiti koridoru
- koridor pro umisténi vnitini objizdné
i isténi mistni trasy mésta — mistni komunikace
KMK1 |  Jilové u Prahy kmk | oridor pro umisténimistni | ¢ o) ) Sy mes
komunikace v Jilovém;
- etapizace (l. etapa)
Koridor bro umisténi mistni - koridor propojeni severozapadniho
KMK2 Jilové u Prahy KMK p . 0,8106 obchvatu s dopravni siti mésta —
komunikace S ) o
mistni komunikace v Jilovém
KMK3 Jilové u Prahy KMK koridor pro un”!lstenl mistni 1,0864 - korldor. pro optllmalllzaa mistni
komunikace komunikace v Jilovém
, koridor pro umisténi mistni - koridor pro umisténi mistni
KMK4 | Luka pod Mednikem | - KMK komunikace 1,3622 komunikace v Lukach pod Mednikem

Pozn.: Koridory pro umisténi mistni komunikace jsou zobrazeny v grafické ¢dsti UP Jilové u Prahy ve vykrese 2 Hlavni vykres.

(38) Vrozsahu koridori dopravni infrastruktury silni¢ni (KDI) a koridorl pro umisténi mistni komunikace (KMK) jsou
stanoveny tyto obecné pozadavky:

a v Castech ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti dotéenych vymezenim koridoru je vyloucena vystavba nebo jiné zasahy,
které by mohly znemoZnit nebo vyznamné ztiZit realizaci staveb a opatfeni, pro néz je koridor vymezen; vyjimku
z tohoto ustanoveni Ize povolit v situaci, kdy je koridor zpfesnén a vymezen v podrobné;jsi dokumentaci nebo podkladu
(regulaéni plan nebo Uzemni studie) — v takovém pfipadé lze v rozsahu koridoru umistovat i jiné stavby, pokud je to
v souladu se zaevidovanou tzemni studii nebo vydanym regulaénim planem, které jsou plné v souladu s fedenim UP
Jilové u Prahy

b v pfipadé soubéhu nebo kfizeni vice koridord jsou v Uzemnim rozsahu kiiZzeni nebo soubéhu pfipustné vsechny stavby,
pro které jsou koridory urceny, pficemz koordinaci umisténi staveb bude zajisténa v ramci stavby, ktera bude
pfipravovdana a realizovana prvni

¢ vymezeny koridor véetné stanovenych podminek zanika kolaudaci staveb, dokoncenim Uprav a opatfeni, pro néz je
vymezen.

4.3.2. Doprava v klidu (parkovani)

(39) Pro rozvoj dopravy v klidu (parkovani a odstavovani vozidel silnicni motorové dopravy) jsou stanoveny tyto obecné
pozadavky:

a v zastavitelnych plochach vymezovat odpovidajici kapacity parkovacich stani, fesit parkovani prednostné na vlastnich
pozemcich, v rekreacni zastavbé resit parkovani vylucné na vlastnich pozemcich

b parkovaci stani na plochach (parkovisté na terénu) s vyjimkou plochy P16 je nutné doplnit vysadbou stromid v min.
poctu 1 strom / 5 parkovacich stani pfimo v ramci parkovisté nebo v ramci feSeného pozemku &i souboru pozemkd; v
parkovacich plochach se zajisti zasak alespori Casti destovych vod (napf. pomoci geomfizi, zatravriovaci dlazba,
destovych zahon).

(40)  Pro rozvoj dopravy v klidu jsou vymezena tato konkrétni opatfeni:
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lokality vhodné pro umisténi hromadného parkovani (hromadnych parkovist) vymezené jako plovouci znacky (P) ve
stabilizované ploge DS v ulici Rudnych dold (parkovisté Norma), SM (parkovi§té za radnici) v ulici Senflukova, a dale
v plochach z04, Z36, P05, P16

v plose P05 je v ramci umisténi lokality vhodné pro umisténi hromadného parkovani (hromadnych parkovist) uvazovano
umisténi parkovisté P+R

v plose P16 je v ramci umisténi lokality vhodné pro umisténi hromadného parkovani (hromadnych parkovist) uvazovano
umisténi odstavnych stani pro autobusy.

4.3.3. Doprava drazni (Zeleznicni)

(41) Pro ochranu a rozvoj dopravni infrastruktury draini jsou stanoveny tyto obecné pozadavky:

a

b

zachovat a rozvijet drazni dopravu v plochach k tomu pfimo urcenych (plochy DD — doprava drazni)

zajistit kvalitativni a bezpecnostni Upravy troviiovych kfizeni Zelezni¢ni trati se silnicemi nebo jinymi pozemnimi
komunikacemi, a pokud mozno usilovat o provedeni mimouroviiovych kfizeni

v pfipadé uroviového ¢i mimouroviového kfizeni Zeleznicni trati se silnici nebo s jinou pozemni komunikaci pouzit
podminky pro plochy s rozdilnym zptsobem vyuZiti DD, DS nebo PP podle konkrétni stavby dopravni infrastruktury bez
ohledu na to, ktera plocha je ve vykrese 2 Hlavni vykres.

4.3.4. Verejna hromadna doprava

(42) Pro ochranu a rozvoj veiejné hromadné dopravy jsou stanoveny tyto obecné pozadavky:

a

zachovat a rozvijet vefejnou hromadnou dopravu v plochach k tomu pfimo urcenych (plochy DD — doprava drazni, DS
— doprava silnicni, PP - vybrana verejna prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch)

zajistit dostupnost vefejné hromadné dopravy vhodnym situovanim zastavek v uzemi, jejich snadnou a bezbariérovou
pristupnost a propojeni s mistnimi obsluznymi komunikacemi, cestami, turistickymi trasami a cyklotrasami

rozvoj verejné hromadné dopravy koncipovat jako integrovany systém pfi vzdjemném propojeni vSech dostupnych
sloZek (autobusova doprava, kolejova doprava, zvlastni typy prepravy a dalsi).

4.3.5. Pési a cyklisticka doprava

(43) Pro ochranu a rozvoj pési a cyklistické dopravy jsou stanoveny tyto obecné pozadavky:

a

g

zachovat a rozvijet pési a cyklistickou dopravu v plochach k tomu p¥imo urcenych (plochy DS — doprava silni¢ni, PP —
vybrana verejna prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch) i v ostatnich plochach v souladu s podminkami vyuZziti ploch
s rozdilnym zpGsobem vyuZiti a v ramci liniového vymezeni smérd zajisténi prostupnosti Uzemi vefejnym prostranstvim
(viz kapitola 4.2.)

rozvijet trasy pési a cyklistické dopravy a zajistovat vidy spojitost systému - navaznost novych tras na stavajici trasy
v sidlech i ve volné krajiné

dopliiovat prostorové oddélené komunikace pro pési a cyklisty podél dopravnich tras v sidlech vyjma komunikaci
obytnych zén se smiSenym provozem

rozvijet nové cyklotrasy a cyklostezky prednostné ve smérech orientacniho liniového vymezeni ve vykrese 4 Vykres
koncepce verejni infrastruktury

pro Ucely zvySovani bezpecnosti nemotorové dopravy je navrieno zfizovani fyzickych a dopravné organizacnich
opatieni pro cyklistickou dopravu, napfiklad cyklostezek, opatfeni v hlavnim a pfidruzeném dopravnim prostoru,
cyklostojani nebo mistnich komunikaci se smisenym provozem

pro ucely zvySovani podilu, bezpecnosti a komfortu pési dopravy je navrzeno zfizovat nova bezpecna a komfortni
propojeni pro pési a zvySovat prostupnost uzemi

podporovat obnovu cestni sité v krajiné, zachovat a zvySovat fyzickou prostupnost volné krajiny.

(44) Pro rozvoj pési a cyklistické dopravy jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy, plochy pfiestavby a sméry zajiSténi
prostupnosti Uzemi vefejnym prostranstvim:

a

b

206, 220, Z47, P15 (PP) — plochy vefejnych prostranstvi zajistujici prostupnost Uzemi pro pési a cyklisty, viz kapitola 4.2.

209, 210 (DS) — plochy s prevazujici dopravni funkci (severozapadni obchvat mésta) potencidlné zahrnujici také
souvisejici vefejné prostory pro pohyb pésich a cyklistd, viz kapitola 4.3.

219, 733, 737, 242, 743, 750, 251, Z54, 256, 270, Z71, Z72, 273, Z74, Z75 (PZ) — plochy verejné zelené zahrnujici také
souvisejici vefejné prostory pro pohyb pésich a cyklistd, viz kapitola 3.4.
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4.4,
(45)

(46)

Pozn:

4.4.1.
(47)

(48)

Pozn.:

4.4.2.
(49)

d sméry zajisténi prostupnosti Uzemi vefejnym prostranstvim - liniové prvky, vymezené v grafické ¢asti Gzemniho planu,
schematicky znazorfujici potfebu propojeni verejnym prostranstvim, potencidlné zahrnujici také souvisejici verejné
prostory pro pohyb pésich a cyklistl (viz kapitola 4.2.).

Technicka infrastruktura

Technicka infrastruktura je vymezena nasledujicim zplisobem:

a stavajici a navriené objekty a zafFizeni pro zasobovani vodou vymezené v rdmci ploch s rozdilnym zpGsobem vyuZiti TW
—technicka infrastruktura - vodni hospodarstvi

b stavajici a navriené objekty Cistiren odpadnich vod véetné souvisejicich ploch a zafizeni vymezené v ramci ploch
s rozdilnym zplsobem vyuZiti TW - technicka infrastruktura - vodni hospodarstvi a koridord technické infrastruktury pro
umisténi COV (KT1)

¢ stavajici objekty a zafFizeni pro zasobovani elektrickou energii a plynem vymezené v rdmci ploch s rozdilnym zpisobem
vyuZiti TE — technicka infrastruktura - energetika

d stavajici a navrzené objekty a zafizeni pro nakladani s odpady vymezené v ramci ploch s rozdilnym zplisobem vyuZiti
TO — technicka infrastruktura - nakladani s odpady

e objekty a zafizeni verejné technické infrastruktury, které jsou soucasti ostatnich ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti.

Pro rozvoj technické infrastruktury nejsou vymezeny nové paterni trasy vedeni inZenyrskych siti ani konkrétni umisténi
objektl a zafizeni (vyjma Eistiren odpadnich vod a vodojemu); jejich konkrétni polohu je nutné provéfit a uréit v izemnich
studiich, regulacnich planech nebo v navazujicich fizenich dle podrobného fesSeni a kapacit budouci zastavby. PFi
projektovani a umistovani siti technické infrastruktury v uliénim profilu upfednostnit jejich sdruZeni v rdmci jednoho
koridoru za uéelem zachovani éasti uliéniho prostoru pro umistovani stromu a dal$i prvky modrozelené infrastruktury.

Ve vykrese 4 Vykres koncepce verejné infrastruktury jsou pro srozumitelnost dilcich koncepci uvedeny informativni jevy
zahrnujici stavajici dopravni infrastrukturu a prvky dopravni obsluZnosti, stdvajici systémy zdsobovdni pitnou vodou,
odvddéni a cisténi odpadnich vod, zdsobovdni elektrickou energii, zdsobovdni plynem, telekomunikace a spoje, prvky
zajistujici ochranu uzemi a zobrazeni dostupnosti verejné infrastruktury. Tyto informativni jevy nejsou zdvaznymi pro
rozhodovdni o zméndch v tzemi.

Zasobovani vodou
Pro ochranu a rozvoj systému zasobovani vodou jsou stanoveny tyto obecné pozadavky:

a zachovat a rozvijet stavajici zpiisob zasobovani vodou z Posazavského skupinového vodovodu a v souladu s Planem
rozvoje vodovodt a kanalizaci Stfedo¢eského kraje

b napojit na vodovodni sit sidlo Borek - Kabaty a usilovat o Uplné zasobovéni vodou viech obytnych sidel dzemi

¢ vrekreacnich lokalitich nebo sidelnich enklavach a u solitérnich staveb v krajiné umoznit individualni zpdsob
zasobovani vodou, a to zejména pokud se jejich napojeni na systém verejné vodovodni sité prokaze jako investi¢né
neumérné nakladny

d podporovat rozvoj vodovodni sité v zastavitelnych plochach prodlouzenim stavajicich fadd, vodovodni Fady
pfednostné umistovat v ramci ploch DS - dopravy silni¢ni nebo ploch PP - vybrana vefejna prostranstvi s pfevahou
zpevnénych ploch

e ptirozvoji systému upfednostnit FeSeni umoznujici zokruhovani vodovodnich fadu
Pro rozvoj systému zasobovani vodou je vymezena tato zastavitelna plocha:
a 279 (TW)—plocha pro umisténi vodojemu u Véelniho Hradku

Zastavitelnd plocha je zobrazena v grafické dsti UP Jilové u Prahy ve vykrese 2 Hlavni vykres a ve vykrese 4 Viykres koncepce
verejné infrastruktury.

Kanalizace a odstranovani odpadnich vod
Pro ochranu a rozvoj systémi kanalizace a odstrafiovani odpadnich vod jsou stanoveny tyto obecné pozadavky:

a zachovat a rozvijet stavajici systém odstranovani odpadnich vod zaloZeny na kanaliza¢ni siti ve mésté a v sidle Radlik
s vyuUsténim do Ccistirny odpadnich vod v Jilovém u Prahy a vsouladu s Planem rozvoje vodovodi a kanalizaci
Stfedoceského kraje

b napojit na kanalizaéni sit s vylsténim do novych €OV sidel Luka pod Mednikem a Borek - Kabaty a usilovat o UpIné
odkanalizovani vsech obytnych sidel dzemi
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¢ vrekreacnich lokalitich nebo sidelnich enklavach a u solitérnich staveb v krajiné umozZnit individualni zpGsob
akumulace a odstrafiovani odpadnich vod, a to pouze pokud se jejich napojeni na souvisly kanalizaéni systém prokaze
jako technicky nemozné nebo investi¢né neimérné nakladné

d vramci nové zastavby vyZadovat realizaci oddilné kanalizace, srazkové vody budou prednostné zasakovany nebo
akumulovany pro dalsi vyuziti;

e podporovat rozvoj kanalizacni sité v zastavitelnych plochach prodlouzenim stavajicich fadd, kanalizacni fady
prednostné umistovat v ramci ploch DS - dopravy silni¢ni nebo ploch PP - vybrana vefejna prostranstvi s pfevahou
zpevnénych ploch

f upfednostnit likvidaci destovych vod pfimo na pozemcich jednotlivych nemovitosti; likvidaci de$tovych vod z
komunikaci a vefejnych zpevnénych ploch fesit pokud mozno formou destovych nebo $térkovych zdhoni s funkci
zachycovani povrchové vody

(50) Pro rozvoj systému likvidace a odstrafiovani odpadnich vod jsou vymezeny tyto koridory technické infrastruktury pro
umisténi Cistirny odpadnich vod:
ozn. katastralni uzemi typ koridoru vyméra (ha) | podminky vyuziti koridoru
koridor technické
KTI1 | Borek nad Sazavou KTI infrastruktury pro umisténi 0,3098 - koridor pro umisténi COV Borek
cov
koridor technické <
, . C v - kori isténi COV Luk
KTI2 | Luka pod Mednikem KTI infrastruktury pro umisténi 1,0932 orldo,r pro umisténi COV Luka pod
x Mednikem
cov
Pozn.: Koridory technické infrastruktury pro umisténi COV jsou zobrazeny v grafické édsti UP Jilové u Prahy ve vykrese 2 Hlavni
vykres a ve vykrese 4 Vlykres koncepce verejné infrastruktury.
(51)  Vrozsahu koridort dopravni technické infrastruktury pro umisténi €OV (KTI) jsou stanoveny tyto obecné pozadavky:
a v Castech ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti dotéenych vymezenim koridoru je vyloucena vystavba nebo jiné zasahy,
které by mohly znemoznit nebo vyznamné ztiZit realizaci staveb a opatfeni, pro néz je koridor vymezen; vyjimku
z tohoto ustanoveni Ize povolit v situaci, kdy je koridor zpfesnén a vymezen v podrobné;jsi dokumentaci nebo podkladu
(regulacni plan nebo Uzemni studie) — v takovém pripadé Ize v rozsahu koridoru umistovat i jiné stavby, pokud je to
v souladu se zaevidovanou tzemni studii nebo vydanym regulaénim planem, které jsou plné v souladu s fedenim UP
Jilové u Prahy
b vymezeny koridor véetné stanovenych podminek zanikd kolaudaci staveb, dokonéenim Uprav a opatfeni, pro néz je
vymezen.
4.4.3. Zasobovani elektrickou energii
(52) Pro ochranu a rozvoj systémii zasobovani elektrickou energii jsou stanoveny tyto obecné pozadavky:
a zachovat a rozvijet stavajici systém zasobovani elektrickou energii
b pfipojovat novou zastavbu kabelovym sekundarnim vedenim a postupné dle moznosti a poZadavk( kabelizovat
stavajici nadzemni rozvodnou sit v zastavéném Uzemi, vedeni elektrické energie pfednostné umistovat pod zem v ramci
ploch DS - dopravy silni¢ni nebo ploch PP - vybrana verejna prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch
c zajistit pozadovany vykon pro distribuci ze stavajicich trafostanic, které se dle potfeby prezbroji a osadi vétSimi
transformatory, v pfipadé deficitu prosazovat vystavbu novych trafostanic s primarni pfipojkou
4.4.4. Zasobovani plynem
(53) Pro ochranu a rozvoj systémii zasobovani plynem jsou stanoveny tyto obecné pozadavky:
a zachovat a rozvijet stavajici systém zasobovani plynem
b podporovat rozvoj plynovodu v plochach uréenych pro urbanisticky rozvoj mésta a sidla Radlik, plynovodni fady
pfednostné umistovat v ramci ploch DS - dopravy silni¢ni nebo ploch PP - vybrand vefejnad prostranstvi s pfevahou
zpevnénych ploch
c vramci nové zastavby mimo dosah plynovodnich fad(l upfednostnit vyuziti obnovitelnych zdrojl
4.4.5. Telekomunikace a radiokomunikace
(54) Pro ochranu a rozvoj systému telekomunikaci a radiokomunikaci jsou stanoveny tyto obecné pozadavky:

a zachovat a rozvijet stavajici telekomunikacni a radiokomunikacni systémy
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4.4.6.

(55)

b telekomunikaéni a radiokomunikaéni vedeni pfednostné umistovat v ramci ploch DS - dopravy silniéni nebo ploch PP -
vybrana verejna prostranstvi s pfevahou zpevnénych ploch

Nakladani s odpady
Pro ochranu a rozvoj systému nakladani s odpady jsou stanoveny tyto obecné pozadavky:
a zachovat stavajici systém nakladani s odpady

b zajistit rekultivaci byvalé skladky v souladu se zavaznymi podminkami provozu skladky, umoznit vyuZiti plochy pro
umisténi zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdroju

c dle potreby rozvijet umisténi drobnych zafizeni pro nakladani s odpady vramci jednotlivych ploch srozdilnym
zpusobem vyuZiti jako zatizeni technické infrastruktury pro obsluhu feSeného uzemi

(56)  Pro rozvoj systému nakladani s odpady je vymezena tato zastavitelna plocha:
a Z24 (TO) - plocha pro rozsiteni sbérného dvora v Jilovém u Prahy

Pozn.: Zastavitelnd plocha je zobrazena v grafické ¢dsti UP Jilové u Prahy ve vykrese 2 Hlavni vykres a ve vykrese 4 Viykres koncepce
ver'ejné infrastruktury.

5. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE VYMEZENi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM
VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH VYUZITi, UZEMNI
SYSTEM EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOST KRAJINY, PROTIEROZNI OPATRENI,
OCHRANA PRED POVODNEMI, REKREACE, DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A
PODOBNE

5.1. Koncepce usporadani krajiny

(57) Stanoveny jsou tyto zasady koncepce usporadani krajiny:

a zachovat a rozvijet krajinu jako harmonickou kulturni krajinu s vysokym zastoupenim luk a lesq, s relativné drobnym
¢lenénim zemédélskych ploch liniovymi i plosnymi prvky krajinné zelené aleji, stromofadi, relikt pluZin a remizkid a
s vyraznymi vodnimi osami, poskytujici vysoce kvalitni rekreacni zazemi

b dusledné chranit a rozvijet pfirodni hodnoty tzemi dle kapitoly 2.3.2.
¢ zvySovat ekologickou stabilitu izemi zejména realizaci skladebnych ¢asti Uzemniho systému ekologické stability

d podporovat polyfunkéni vyuzivani krajiny, umoznit prolindni zemédélské ekologicko-stabilizacni a sportovné-rekreacni
funkce krajiny (s vylou¢enim pobytové individualni rekreace)

e zvySovat retencni schopnost krajiny a formou pfirodé blizkych opatieni zvySovat ochranu tzemi pifed povodnémi a
erozi dle obecnych pozadavka v kapitolach 5.6. a 5.7.

f rozsifovat podil vodnich ploch na tzemi mésta (poldry, rybniky, retencni nadrze, hrdzovani, mokrady)

g zkvalitiiovat stav vodnich ploch a tokl a zajistit jejich migracni prostupnost, ochranu pfirodnich hodnot, ekologicko-
stabilizacni funkce a umoznit jejich vefejnou pfistupnost a rekreacni vyuziti

h chranit stavajici krajinnou zelenn a zvySovat jeji podil v nezastavéném uzemi (zejména v ramci ploch AZ - plochy
zemédélské), zakladat krajinnou zelen ve velkych zemédélskych pUldnich blocich, zemédeélsky obhospodafovanou krajinu
¢lenit rozptylenou i solitérni vysadbou zelené

i vzemédélsky intenzivné vyuZivané casti krajiny upfednostnit extenzivni formy hospodareni, a to zejména v ramci
ploch MN - plochy smisené nezastavéného tUzemi s vyssim podilem ekologicky stabilnich krajinnych prvkd

j upevnovat stavajici a vytvaret nové vazby propojujici urbanizované tzemi s okolni krajinou (napf. vysadbou liniové
zelené podél cest vedoucich ze sidla do volné krajiny)

k rozvijet cestni sit v krajiné ve vazbé na vodni toky, vyuzit vodni prvky v Gzemi pro rozvoj rekreaénich aktivit, umoznit a
chranit verejny pristup k vodnim prvkim

| rozvijet cestni sit v krajiné (pé&si, cyklistické trasy a cyklostezky, nau¢né stezky, hipostezky apod.), chranit a rozvijet
propojeni sidel s krajinou ve formé verejnych prostranstvi pro kazdodenni rekreaci obyvatel

m pFi umistovani staveb ve volné krajiné uplatfiovat principy modrozelené infrastruktury (hospodafeni s de$tovou
vodou — zachytavani, vsakovani a cisténi, dliraz na biodiverzitu a uplatnéni vodnich prvk(, dopliikova zelen), zajistit
migracni prostupnost a minimalizovat fragmentaci volné krajiny

ZALUDA, projektova kancelar 24




Uzemni pldn Jilové u Prahy — textovd ¢dst ndvrh pro spolecné jedndni (§ 50)

(58) Pfipadné zmény Gzemniho planu nesmi byt v rozporu s koncepci usporadani krajiny.

Pozn.: Koncepce uspordddni krajiny je promitnuta v grafické dsti UP Jilové u Prahy zejména ve vykrese 2 Hlavni vykres a 5 Viykres
koncepce usporadadni krajiny.

5.2. Vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti

(59) Vramci koncepce usporadani krajiny jsou vymezeny nasledujici plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti:

Plochy vodni a vodohospodarské — vodni plochy a toky (WT)
Plochy zemédélské (AZ)

Plochy lesni (LE)

Plochy smiSené nezastavéného Gzemi (MN)

m o 6 T o

Zelen ptirodniho charakteru (ZP)
Pozn.: Plochy s rozdilnym zpisobem vyuZiti jsou zobrazeny v grafické ¢dsti UP Jilové u Prahy ve vykrese 2 Hlavni vykres.

Podminky vyuZiti a prostorového usporaddni ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti jsou stanoveny v kapitole 6.

5.3. Vymezeni ploch zmén v krajiné

(60)  Pro rozvoj krajiny jsou vymezeny nasledujici plochy zmén v krajiné:

ozn. katastralni izemi | plocha s rozdilnym zpisobem vyuZiti | vymeéra (ha) | podminky vyuZiti plochy

K01 Borek nad Sazavou | MN | smiSené nezastavéného Uzemi 1,5004

K02 Jilové u Prahy ZP zelen prirodniho charakteru 2,1940

K03 Jilové u Prahy ZP zelen prirodniho charakteru 1,2183 i L’lf.emi pF,ednostnél urcené k ochrang
pfirozenych vodnich os

ko4 |  JilovéuPrahy | ZP | zelefi prirodniho charakteru | 0,887 | | -emiprednostnéurcené k ochrang
pfirozenych vodnich os

K05 Jilové u Prahy ZP zeleni pfirodniho charakteru 0,9087

K06 Jilové u Prahy ZP zeleni pfirodniho charakteru 0,1889 i EZ?EEESC?M / doprovodnd zelef

K07 Jilové u Prahy ZP zelen prirodniho charakteru 0,5843

K08 Jilové u Prahy ZP zelen prirodniho charakteru 0,5743

K09 Jilové u Prahy ZP zelen pfirodniho charakteru 0,1894

K10 Jilové u Prahy ZP zelen prirodniho charakteru 1,0334

K11 Jilové u Prahy ZP zelen prirodniho charakteru 0,0843

K12 Jilové u Prahy ZP zelen prirodniho charakteru 0,3807

K13 Jilové u Prahy ZP zelen prirodniho charakteru 0,1649

K14 Jilové u Prahy ZP zelen prirodniho charakteru 0,1797

K15 Jilové u Prahy ZP zelen prirodniho charakteru 0,6711

K16 Jilové u Prahy MN | smiSené nezastavéného uzemi 0,3665

K17 Jilové u Prahy ZP zelen ptirodniho charakteru 0,9872

K18 Jilové u Prahy P zelen pfirodniho charakteru 0,7674

K19 Jilové u Prahy ZP zelen prirodniho charakteru 0,2827

K20 Jilové u Prahy P zelen pfirodniho charakteru 0,0516

K21 Jilové u Prahy ZP zelen prirodniho charakteru 0,2743

K22 Jilové u Prahy P zelen pfirodniho charakteru 1,0849

K23 Jilové u Prahy ZP zelen prirodniho charakteru 0,1755

K24 Jilové u Prahy MN | smiSené nezastavéného uzemi 0,0569

K25 Jilové u Prahy MN | smiSené nezastavéného Uzemi 0,0493

K26 | Luka pod Mednikem | MN | smiSené nezastavéného uzemi 0,2189
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ozn. katastralni uzemi | plocha s rozdilnym zpisobem vyuiiti | vyméra (ha) | podminky vyuZiti plochy
K27 | Luka pod Mednikem | MN | smiSené nezastavéného Gzemi 0,2887
K28 Borek nad Sazavou | MN | smiSené nezastavéného Uzemi 1,1845

Pozn.: Plochy zmén v krajiné jsou zobrazeny v grafické ¢dsti UP Jilové u Prahy ve vykrese 2 Hlavni vykres.

5.4. Uzemni systém ekologické stability
(61)  Uzemni plan Jilové u Prahy vymezuje nasledujici skladebné &asti tizemniho systému ekologické stability (USES):

a Nadregionalni biocentrum
i NC 24 Sté&chovice
b Nadregionalni biokoridor
i NK 61 Stéchovice — Chrafbozsky les
¢ Regionadlni biocentrum
iii  RC 1399 Les u Radliku
d Regionalni biokoridor

iv. RK 1196 Osnicky les - U Radliku

v RK 1197 Zahotansky dal — Les u Radliku
e Lokalni biocentra

i LBCO1Radlik

i LBC 02 Hlinik Na podolani

iii LBC 03 Kamenna Vrata

iv. LBC 04 Soutok s Chotournskym potokem

v LBC 05 Pod BoZi skalou

vi LBC 06 Pod Jilovym

vii LBC 07 Nad Studenym

viii LBC 08 Nad Studenym potokem

ix LBC 09 Nad Zampachem

x LBC 10 Nad tunelem

xi LBC 11 Kopanina u Kozi hiirky

xii LBC 12 V kopanindach
f Lokalni biokoridory

i LBKO1
ii  LBKO02
ii  LBK O3
iv. LBKO04
v LBKO5
vi LBKO06
vii LBK 07
viii LBK 08
ix LBKO09
x LBK10
xi LBK11
xii LBK 12
xiii LBK 13
xiv LBK 14

(62)  Pro plochy biocenter a biokoridort plati nasledujici zasady:
a ve vymezenych biokoridorech a biocentrech pripoustét pouze zmény urcené k zachovani nebo zvySeni funkénosti
skladebné ¢asti USES
na zemédélskych a lesnich pozemcich umoznit pouze extenzivni zplisob hospodareni
na orné pudé zakladat travnaté pasy a doplfiovat je vysadbou druhové plvodnich drevin
podporovat selektivni management obhospodarovani
obnovovat druhovou skladbu geograficky a ekologicky odpovidajici danému stanovisti
na vodnich tocich podporovat pfirozeny vodni reZzim a vznik revitalizacnich prvk(l (meandry, tiné, mokrady)
zvysovat migracni prostupnost vodnich tokd

>SS - 0o Q 6o T

podporovat biehové vysadby podél vodnich tokl a mimosidelnich cest

v rozsahu biokoridor(i vedenych podél komunikace doplfiovat liniovou zeler (aleje, stromoradi).

Pozn.: Uzemni systém ekologické stability je zobrazen v grafické cdsti UP Jilové u Prahy ve vykrese 2 Hlavni vykres.
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5.5. Prostupnost krajiny

(63)  Prostupnost krajiny je zajiSténa zejména vymezenim spojité sité ploch PP - vybrana vefejna prostranstvi s pfevahou
zpevnénych ploch a ploch DS - doprava silni¢ni v celém feSeném tizemi a v ndvaznosti na sousedni obce. Podminky pro
optimalni prostupnost krajiny jsou vytvofeny také v ramci ostatnich ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti, vymezenych ve
volné krajiné, v souladu s podminkami pro jejich vyuZiti (zejména plochy AZ, MN, LE). Podrobné feseni tykajici se
prostupnosti krajiny je uvedeno v kapitolach 4.2. Verejna prostranstvi a 4.3.5. Pési a cyklisticka doprava.

5.6. Protierozni, retencni a revitalizacni opatfeni v krajiné

(64) Vramci protieroznich, retenénich a revitaliza¢nich opatfeni v krajiné jsou stanoveny tyto obecné pozadavky:

a chranit veskeré vodni prvky a zejména vodni toky, tiné a vodni nadrie (napf. rybniky) v Gzemi, a to véetné
historickych, které nejsou v soucasnosti plné funkéni, vyloucit zatrubnéni vodnich tok( (véetné neregistrovanych a
obcasnych vodnich tokd) s vyjimkou zatrubnéni a odvodnéni ucely kfizeni vodnich tokl s dopravnimi stavbami

b realizovat opatfeni k ochrané vodnich tokt v izemi v ramci Uzemi pfednostné ur¢eném k ochrané ptirozenych vodnich
os vymezenych ve vykrese 5 Vykres koncepce usporadani krajiny - zelena infrastruktura

¢ realizovat opatfeni v ramci koridord pro zvyseni retenéni schopnosti Uzemi (viz nize)

d podporovat Setrnou revitalizaci veskerych vodnich nadrii, tni, vsakovacich zafizeni, zatravnénych udolnic, past,
remizk( a dalsich staveb, které jsou schopny zlepsit zadrzeni vody v krajiné a zajistit jeji dlouhodobou distribuci v ¢ase, s
ohledem na podporu rekreacni funkce, biodiverzity a zlepseni obéanského vybaveni

e podporovat realizaci protieroznich, retencnich a revitalizacnich opatieni ve volné krajiné v souladu s podminkami
vyuZiti ploch WT, AZ, LE a MN.

(65)  Vymezeny jsou tyto koridory pro zvyseni retencni schopnosti tzemi:
ozn. katastralni uzemi typ koridoru vymeéra (ha) | podminky vyuZiti koridoru
koridor pro zvyseni retenc¢ni - rozvoj vodnich prvki a prvki
KRV1 Jilové u Prahy KRV P y' , , 0,7579 modrozelené infrastruktury u
schopnosti tzemi , )
Mlynského potoka
koridor pro zvyseni retencni - rozvoj vodnich prvkii a prvkd
KRV2 Jilové u Prahy KRV P y' , , 2,7921 modrozelené infrastruktury v parku za
schopnosti tUzemi
muzeem
Pozn.: Koridory pro zvyseni retenéni schopnosti tizemi jsou zobrazeny v grafické édsti UP Jilové u Prahy ve vykrese 2 Hlavni vykres.
(66)  Vrozsahu koridorti pro zvysSeni reten¢ni schopnosti Gizemi jsou stanoveny tyto obecné pozadavky:

a v Castech ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti dotéenych vymezenim koridoru je vyloucena vystavba nebo jiné zasahy,
které by mohly znemoZnit nebo vyznamné ztiZit realizaci opatfeni, pro néZ je koridor vymezen

b vymezeny koridor véetné stanovenych podminek zanika dokoncenim Uprav a opatieni, pro néz je vymezen

5.7. Ochrana pfed povodnémi
(67)  Vramci ochrany pfed povodnémi jsou stanoveny tyto obecné pozadavky:

a podporovat realizaci pfirodé blizkych protipovodiiovych opatieni na vodnich tocich (rozvolnéni koryta, meandry,
pratocné tiné apod.), upfednostnit tyto formy opatreni zejména mimo souvisle urbanizované tzemi mésta

b realizovat pfirodé blizka protipovodiiova opatfeni zejména vrozsahu Uzemi prednostné uréenych kochrané
pfirozenych vodnich os a v ndvaznosti na tato Uzemi

¢ zvySovat retencni a akumulacni schopnost tzemi realizaci drobnych krajinnych prvkd jako jsou remizy, vodni nadrze,
protierozni a vegetacni pasy, mokiady, odvodnovaci strouhy apod. zejména v plochach MN — smiSené nezastavéného
uzemi a ZP — zelen prirodniho charakteru.

5.8. Rekreace a cestovni ruch
(68) Rekreace a cestovni ruch jsou vymezeny nasledujicim zplsobem:

a hromadna rekreacni zafizeni vymezena v ramci ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti RH — rekreace hromadna

b lokality individudlni rekreace (rekreacni chaty na vlastnich pozemcich) vymezené v ramci ploch s rozdilnym zptisobem
vyuziti RI — rekreace individualni
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(69)

(70)

5.9.
(71)

zahradkova osada v Jilovém u Prahy vymezena v ramci ploch s rozdilnym zplUsobem vyuZiti RZ — rekreace - zahradkové
osady

rekreacné vyuzivané volné plochy pfevainé bez zastavby vymezené v ramci ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti RO —
rekreace - oddechové plochy

rekreacni chaty ve volné krajiné vymezené v rdmci ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti RX — rekreace jina

rekreacné vyuzitelné plochy vefejné pfistupné zelené vymezené vramci ploch srozdilnym zplsobem vyuZiti PZ -
vybrana vefejna prostranstvi s pfevahou zelené a ZP — zelen prirodniho charakteru

zafizeni pro rekreaci a cestovni ruch, ktera jsou soucasti ostatnich ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti

volna krajina pro extenzivni formy rekreace vymezenad zejména v ramci ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti MN -
plochy smiSené nezastavéného tUzemi a LE - plochy lesni

Pro rozvoj rekreace a cestovniho ruchu jsou stanoveny tyto obecné pozadavky:

a

prednostné rozvijet verejnou rekreaci a zafizeni cestovniho ruchu v plochach k tomu pfimo urcenych (plochy typu RH,
RO, PZ) i v ostatnich plochéach v souladu s podminkami vyuziti ploch s rozdilnym zpldsobem vyuziti

rozvoj rekreace a cestovniho ruchu navazat na atraktivity v izemi, zejména na historickou tézbu zlata a existujici
podzemni Stoly, vodackou turistiku na rece Sazavé a dalsi historické a kulturni dédictvi mésta

rozvijet extenzivni formy rekreace ve volné krajiné - doplnovat pési a cyklistické trasy, odpocinkova mista, souvisejici
zelen zkvalitiujici pohyb na cestach v krajiné

rozvijet jako verejné vyuiZitelnou lokalitu Svatovaclavské Lazné s umisténim verejného koupalisté (napr. ve formé
prirodniho biotopu), umoznit doplrikové vyuZiti posilujici rekreacni charakter lokality

rozvijet jako vefejné vyuZitelné lokality ploSné rozsahlejsi plochy vefejné pristupné zelené vymezené v ramci ploch
s rozdilnym zpGsobem vyuziti PZ - vybrana vefejna prostranstvi s prevahou zelené

zachovat stavajici vymezeni ploch Rl - rekreace individualni a RX - rekreace jina, vyloudit dalsi plosSny rozvoj tohoto
zpUsobu vyuZiti na celém Uzemi mésta

vylouéit konverzi objektt individualni rekreace na bydleni v plochéch Rl - rekreace individuéini

zafizeni pro vefejnou a hromadnou rekreaci a cestovni ruch rozvijet v souladu s pfipustnym a podminéné pfipustnym
vyuzitim dle potfeby i v ramci dalSich ploch s rozdilnym zplsobem vyuZiti (zejména OV, OK, OS, SM, SV, SX).

Pro rozvoj rekreace a cestovniho ruchu jsou vymezeny tyto zastavitelné plochy a plochy prestavby:

a
b
c

d

217 (RO) - plocha pro rekreacni areal s podminkou umisténi koupalisté v lokalité Svatovaclavské Lazné
266 (RH) — rozvoj hromadného rekreaéniho zatizeni u feky Sazavy nad jezem Zampach
P11 (RH) — rozvoj hromadného rekreacniho zafizeni u feky Sazavy

270, 271, 272, 273, 274, Z75 (PZ) — verejna zelen s umisténim nastupnich mist do podzemnich stol

Dobyvani loZisek nerostnych surovin

UP nevymezuje 7adné konkrétni plochy umoziiujici dobyvani loZisek nerostnych surovin. Umistovani staveb, zafizeni a
jinych opatieni je v nezastavéném Gzemi je vylouceno.
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STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM zZPUSOBEM VYUZITi S URCENIM
PREVAZUJICiIHO UCELU VYUZITi (HLAVNi VYUZITi), POKUD JE MOZNE JEJ STANOVIT,
PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi (VCETNE STANOVENI, VE KTERYCH
PLOCHACH JE VYLOUCENO UMISTOVANi STAVEB, ZARIiZENi A JINYCH OPATRENi PRO
UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNiIHO ZAKONA), POPRIPADE STANOVENi
PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITi TECHTO PLOCH A STANOVENi PODMINEK
PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZAKLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO
RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVE REGULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY
ZASTAVBY, STANOVENi ROZMEZi VYMERY PRO VYMEZOVANIi STAVEBNICH POZEMKU A
INTENZITY JEJICH VYUZITI)

6.1.

(72)

Vyklad pojmu
Stanovuje se vyklad pojm{ uZitych v textové ¢asti UP, zejména v podminkach vyuiiti a prostorového usporadani Gzemi:

a Areal — provozné propojeny soubor pozemka, staveb a zafizeni slouZici ur¢itému vyuZiti. Jeho souéésti mohou byt také
pozemky zelené, provoznich prostranstvi, dopravni infrastruktury apod.

b Budova — nadzemni stavba, ktera je prostorové soustfedéna a navenek uzaviena obvodovymi sténami a stresni
konstrukci.

¢ Dopliikové funkce/vyuiiti — predstavuji samostatné nezobrazitelné doplikové vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem
vyuZiti, nejsou v rozporu s charakterem ploch a lze je povolit ve vyjimecnych, odivodnénych pfipadech pouze tehdy,
nenarusi-li svym plsobenim hlavni vyuZiti plochy a je s nim slucitelné.

d Dopliikova stavba — stavba nebo objekt, které svymi prostorovymi parametry (velikost zastavéné plochy objektu, vyska,
objem), vyuZitim a formou tvofi doplnujici funkci k hlavnimu vyuZiti v dané plose resp. k hlavnimu objektu na pozemku.

e Drobna vyroba — malosériova a femeslna vyroba malého rozsahu co do vyméry pozemku, poc¢tu zaméstnancl a objemu
prepravy, ktera svym charakterem a kapacitou neméni charakter uzemi, vyjadreny hlavnim vyuZitim, nema negativni
vliv na okoli a neklade zvysené naroky na dopravni zatéz Uzemi (bez narokd na pravidelnou kazdodenni obsluhu tézkou
nakladni dopravou nad 6 tun).

f Hlavni objekt - prostorové dominantni objekt v ramci stavebniho pozemku nebo k provozné ¢i vlastnicky vzajemné
souvisejicim pozemkdm; zpravidla reflektuje hlavni zplsob vyuZziti v dané plose s rozdilnym zplsobem vyuZziti

g Hlavni vyuiiti — je takové vyuziti Uzemi, které v dané funkéni plose umoziiuje umistovat a povolovat stavby a zafizeni a
jejich zmény, zmény v uZivani a rozhodovat o zplsobu vyufZiti, které v ploSe prevladaji — tvofi zpravidla vice nez 50 %
vyméry plochy.

h Hromadné parkovani (hromadné parkovisté) - vicepodlazni parkovaci dim nebo velkokapacitni parkovisté na terénu -
stavebni objekt uréeny pro parkovani a odstavovani motorovych vozidel a jizdnich kol, kde nejsou jednotliva stani
oddélena stavebné (neplati pro stavebni konstrukci objektu) a nelze je tedy jednotlivé uzamknout; do hromadného
parkovani nejsou zahrnuty hromadné fadové garaze na terénu

i  Charakter a struktura zastavby (prostorova struktura zastavby) — vyjadfuji prevladajici prostorové parametry zastavby

(rozmisténi staveb v prostoru, jejich vzajemné vazby a organizaci). Stanoveny jsou jako prostorové struktury zastavby
pro stabilizaci zastavby a urbanistické struktury sidla, zachovani historicky daného ¢i provozné podminéného usporadani
zastavby. Zajistuji ochranu kompozice sidel, charakteru stavajici zastavby a jeji vhodné doplnéni v pfipadé nové
vystavby.
Pozadavky na prostorové struktury zéstavby se vztahuji k umistovéani hlavnich objektl; nevztahuji se napf. na stavby
umistované ve vefejném prostoru (stavby zvysujici vyuZitelnost vefejného prostoru, pfistiesky apod.), pokud jsou
zahrnuty v plochach bydleni nebo smiSenych obytnych a jsou umistovany v souladu s pfipustnym vyuZitim ploch.
PoZadavky se dale nevztahuji na identifikované stavebni dominanty v uzemi (vymezené ve Vykrese prostorového
usporadani), na technicka zafizeni a dopravni infrastrukturu.

j  Infrastruktura pro rekreaci a cestovni ruch — doprovodna turisticka infrastruktura doplriujici a zlepSujici podminky pro
efektivnéjsi vyuziti potencidlu krajiny pro rozvoj cestovniho ruchu, napt. rozhledny, odpocivadla, pristiesky, turisticka
informacni centra, znaceni, mobilidt, cyklisticka parkovisté, ischovny kol, apod.

k Jadrova zastavba sidel — zastavba v centrdlnich castech sidel vymezena vnéjsi obalovou kfivkou ploch smiSenych
obytnych, zahrnuje obytnou zéstavbu s podilem obcanského vybaveni (v sidlech Jilové u Prahy a Radlik je jadrova
zastavba vymezena vnéjsim okrajem prevazné souvisle vymezenych ploch SM, v sidlech Studené, Borek — Kabaty a Luka
pod Mednikem je jadrova zastavba vymezena vnéjsim okrajem prevazné souvisle vymezenych ploch SV). Vymezeni
plochami SM nebo SV zahrnuje stabilizované plochy, zastavitelné plochy a plochy prestavby.

| Koeficient maximalniho zastavéni pozemku — je vztaZen k provozné ¢i vlastnicky vzajemné souvisejicim pozemkim a na
téchto pozemcich vyjadfuje maximaini podil ploch zastavénych budovami (navrhovanymi i stavajicimi) bez zapocteni
zpevnénych ploch.
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Koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku — je vztaZzen k provozné ¢i vlastnicky vzajemné souvisejicim
pozemklm a na téchto pozemcich vyjadfuje minimalni podil nezpevnénych ploch s vysadbou zelené. V plochach vyroby
lehké (VL) lze do podilu zelené na pozemku polovinou jejich celkové vyméry zapocist zpevnéné plochy umoZiujici
vsakovani destovych vod nebo vegetadni stfechy.

Lokalni vyznam - vztahuje se k lokalitdm - (lokalitou je napf. sidlisté, jednotliva sidla); stavby a zafizeni lokalniho
vyznamu slouZi zejména obyvatelim lokality a jinym uZivateldm Gzemi; lokalni vyznam ma napf. obchod zajistujici
sluzbu pro mistni obyvatele v lokalité a pfipadné ndvstévniky mésta, materska Skola, zakladni Skola, a dalsi typy
obcanského vybaveni nebo jinych sluzeb.

Maximalni velikost zastavéné plochy objektu — viz pojem zastavéna plocha objektu

Maximalni vyska zastavby — vztahuje se pouze na nové umistované budovy (viz vyklad pojmu vyse) a na Upravy
stavajicich budov (napf. ndstavby, pristavby), které by nemély presahovat stanovenou maximalni vysku zastavby;
nevztahuje se na stavajici budovy. Vyska je definovana vyskou v metrech a/nebo poétem podlazi, jimz se rozumi pocet
podlazi + podkrovi nebo ustupujici podlazi (tedy 2NP znamena, Ze maximalni vyska budovy je 2 nadzemni podlazi a
podkrovi nebo ustupujici podlazi); je mérena od nejnizsiho mista soklu budovy (od Grovné ptvodniho - rostlého terénu)
po hreben stfechy, resp. atiku ploché stfechy. Maximalni vyska zastavby se nevztahuje na dopravni stavby, technicka
zafizeni (vysilace, kominy, vzduchotechnika, technologicka zafizeni nezbytnd pro provoz budov a arealt apod.) Nad
ramec maximalni vysky zastavby lze umistovat vyskova zafizeni technické infrastruktury za podminky, Ze bude vyloucen
negativni vliv na krajinny rdz dzemi a hmotové feSeni bude odpovidat charakteru okolniho prostiedi, zejména pak
bezkoliznimu plsobeni v délkovych pohledech. Maximalni vyska zastavby se nevztahuje na identifikované stavebni
dominanty vymezené ve Vykrese prostorového usporadani.

Maximalni vyska staveb — viz pojem ,,maximalni vyska zastavby.” Maximalni vyska staveb je definovadna v ramci ploch
vymezenych v nezastavéném Uzemi pro Ucely uplatnéni § 18 odst. 5 stavebniho zdkona; vzhledem k tomu, Ze pfi
umistovani jednotlivych staveb v nezastavéném Uzemi nelze mluvit o zastavbé, uvedena je maximalni vyska staveb.
Maximalni vyska staveb se nevztahuje na identifikované stavebni dominanty vymezené ve Vykrese prostorového
usporadani.

Modrozelena infrastruktura — systém ploch, mist a prvkd, které jsou nositeli pfirodnich i ¢lovékem vytvorenych
ekosystémovych procesu zajistujicich zejména optimalizaci mikroklimatu, zadrzovani a hospodafeni s vodou, snizovéni
znecisténi ovzdusi a vody, sniZovani koncentrace sklenikovych plynd, zachovani urodnosti pidy, podporu biologické
rozmanitosti, prostupnost a rekreaci a dalsi spolecenské prinosy.

Nadzemni podlazi — je kazdé podlazi kromé podlazi podzemnich a kromé podkrovi a podlazi ustupujicich.

Negativni vliv na okoli - predstavuje predevsim z pohledu hygieny prostfedi nepfijatelnou zatéz nad pfipustnou mez
stanovenou zvlastnimi pravnimi predpisy, dopadajici, ¢i ptsobici na okolni funkce, stavby a zatizeni zejména produkci
hluku, produkci chemicky nebo biologicky zavadnych latek plynnych, kapalnych a tuhych bez zajisténi jejich bezpecné a
nezavadné likvidace, produkci pachll a prachovych ¢astic, produkci vibraci a jinych seismickych vlivli, produkci zareni
zdravi poskozujici povahy.

Nepfipustné vyuZiti — vylucuje veskeré moiné vyuzZiti plochy nad ramec hlavniho, pfipustného a podminéné
pfipustného vyuZiti.

obcanské vybaveni lokdlniho vyznamu (zejména obchod, sluzby, détska hristé, sportovisté) - typicky samostatné
stojici nebo v parteru bytovych domU integrované zafizeni maloobchodu, sluzeb pro vefejnost, stravovani, ubytovani,
administrativy nebo jinych komercnich zafizeni, ob¢anské vybaveni verejné (Skoly, Skolky, urady, ordinace Iékare), ktera
kapacitou odpovidaji lokdlnimu vyznamu (zejména negeneruji nadmérnou dopravni zatéz, nemaji Sirokou spadovost
apod.)

Obsluha dané plochy (napf. dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy) — slouzici vyhradné pro
potrfeby zajisténi funkénosti dané plochy nebo lokality; zpravidla ma lokdlni vyznam a nezahrnuje napf. tranzitni
dopravu

Podkrovi — ohranieny vnitfni prostor nad poslednim nadzemnim podlaizim vymezeny prevainé konstrukci Sikmé
stfechy (stfecha s min. sklonem 10° tj. cca 17,6%), v némz maximalné polovina délky obvodovych stén presahuje vysku
1,6 m od Urovné podlahy

Plovouci znacka (P) — vyjadfuje pozadavek na umoznéni umisténi zaméru (napf. rozvoj parkovacich kapacit, koupalisté)
bez specifikace rozlohy a presného umisténi v ramci funkéni plochy dotéené vymezenim plovouci znacky v grafické ¢asti
(ve vykrese 2 Hlavni vykres). Pfi zménach v Uzemi je nezbytné zajistit podminky pro rozvoj zaméru symbolizovany
plovouci znagkou (P) a popsany v textové &asti vyroku UP, a dolo?it je v dostateéné podrobnosti pro posouzeni
konkrétniho umisténi a velikosti zaméru.

Podminéné pripustné vyuZiti — definice je shodna s definici pojmu ptipustné vyuZiti, vyuZiti je ale mozné pouze pfi
splnéni stanovenych podminek.

Pohoda bydleni — je souhrn ¢initelG a vlivl, které prispivaji k tomu, aby bydleni bylo zdravé a vhodné pro vsechny
kategorie uZivatell, resp., aby byla vytvofena vhodna atmosféra klidného bydleni; pohoda bydleni je v tomto pojeti
dana zejména kvalitou jednotlivych sloZek Zivotniho prostfedi, napt. nizkou hladinou hluku (z dopravy, vyroby,
zabavnich podnik(, ze stavebnich praci aj.), ¢istotou ovzdusi, pfiméfenym mnoZstvim zelené, nizkymi emisemi pachi a
prachu, oslunénim apod. Pro zabezpeceni pohody bydleni se zkouma intenzita naruseni jednotlivych Ciniteld a jeho
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(73)
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disledky, tedy objektivné existujici souhrn cCinitelQ vliva, které se posuzuji kazdy jednotlivé a vSechny ve vzdjemnych
souvislostech.

PFipustné vyuZiti — je takové vyuZiti Gzemi, které v dané funkéni ploSe umoziiuje umistovat a povolovat stavby a zafizeni
a jejich zmény, zmény v uZivani a rozhodovat o zpUsobu vyufZiti, které v plose neprevladaji, ale slouzi k doplnéni hlavniho
vyuZiti a k dosazeni optimalniho vyuziti plochy s rozdilnym zplsobem vyuZiti. Soucasné mu rovnéz odpovidaji stavby
nebo zafizeni, které nemohou byt v ploSe umistény samostatné, ale pouze jako soucast nebo doplnék pfipustného
vyuZiti plochy, nebo jsou nezbytnym vybavenim pro obsluhu dané plochy. Rozsah staveb a zatizeni pfipustného vyuZiti v
plose mlze pfesahnout 50 % vyméry plochy pouze v odGvodnénych pfipadech.

Rozmezi vyméry stavebniho pozemku — predstavuje regulaci minimalni anebo maximalni vyméry stavebniho pozemku;
pro zastavitelné plochy mensi neZ stanovend minimalni vyméra stavebniho pozemku daného typu plochy se za
minimalni vyméru pro vymezeni stavebniho pozemku povazuje celkova vyméra konkrétni zastavitelné plochy.

Sluzebni byt - byt, ktery je umistén ve stavbé, pfipadné komplexu staveb, slouZicich jinému funkénimu vyuZiti nez je
bydleni a je urcen pro osoby vykonavajici zde stalou spravu nebo sluzbu.

Stavebni dominanta — prevladajici prvek v urbanistické kompozici sidla - budova vizualné se uplatiujici a ovladajici svou
polohou, vyskou nebo objemem ¢i umisténim v terénu (vyjimecné i specifickym architektonickym ztvarnénim), okolni
prostor i Sirsi Uzemi mésta nebo krajiny; je zpravidla vyrazné viditelna a zasadnim zplsobem se podili na utvareni obrazu
mésta a vedut, miZe byt rovnéz orientacnim prvkem v Gzemi.

Technicka zafizeni staveb — stavby a zafizeni pro vytdpéni, vzduchotechnickd zafizeni, plynovodni pfipojky a odbérna
plynova zafizeni, elektrické pripojky a vnitini rozvody silnoproudé a telekomunikacni, kanaliza¢ni pfipojky a vnitini
kanalizace, vodovodni ptipojky a vnitini vodovody, systémy pro pfemény soldrni energie.

Ustupujici podlazi — podlazi nad poslednim plnohodnotnym nadzemnim podlazim, jehoZz obvodové stény ustupuji
minimalné o 2 m alespon od jedné hrany prevaZujici roviny vnéjsi obvodové stény budovy, a to minimalné hrany
nejblizsi k prilehlému vefejnému prostranstvi nebo pristupové verejné komunikaci

Zastavéna plocha stavby — plocha ohrani¢ena pravouhlymi pridméty vnéjsiho lice obvodovych konstrukci viech
nadzemnich i podzemnich podlaZi do vodorovné roviny. Plochy lodzii a arkyfd se zapocitavaji. U objektd poloodkrytych
(bez nékterych obvodovych stén) je zastavéna plocha vymezena obalovymi ¢arami vedenymi vnéjsimi lici svislych
konstrukci do vodorovné roviny. U zastfeSenych staveb nebo jejich ¢asti bez obvodovych svislych konstrukci je
zastavéna plocha vymezena pravouhlym primétem stfesni konstrukce do vodorovné roviny.

O .

Podminky vyuziti a prostorového usporadani tzemi

Pro plochy bydleni individualni (BI) stanovuje UP tyto podminky:

A.

B.

D.

hlavni vyuziti
al bydleni v rodinnych domech a pfimo souvisejici stavby, zatizeni a ¢innosti

pripustné vyufZiti

b1l obcanské vybaveni a sluzby lokalniho charakteru

b2 stavby a zafizeni pro individudini rekreaci

b3 sport a rekreace lokdlniho vyznamu

b4 verejnd prostranstvi

b5 dopliikové drobné stavby (napf. pristiesky, odpocivadla, altany), mobiliar
b6 zelen, zejména verejna, soukroma, ochranna a izolacni

b7 dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy

b8 vodni plochy a toky

podminéné pripustné vyuziti

cl bydleni v bytovych domech za podminky, Ze se jednd o stavajici objekty bytovych dom(
c2 dalsi stavby a zafizeni za podminky, Ze nesnizi kvalitu prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné
s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené plose

nepripustné vyuziti
d1 jiné vyuziti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné

podminky prostorového usporadani

el charakter a struktura zastavby: stanovena ve Vykrese prostorového usporddani, nutno dodrzet podminky pro
rozhodovani v daném typu struktury zastavby dle kapitoly 6.1

e2 maximalni vyska zastavby: stanovend ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodrZet vysku zastavby dle
definice pojmu v kapitole 6.1

e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: 0,3

ed koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,4

e5 rozmezi vyméry pro vymezovani stavebniho pozemku: 750 m2 — 2 000 m?

e6 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: neni stanovena
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Pro plochy bydleni hromadné (BH) stanovuje UP tyto podminky:

A.

B.

D.

hlavni vyuZiti
al bydleni v bytovych domech a ptfimo souvisejici stavby, zafizeni a ¢innosti

pripustné vyuZiti

b1l obcanské vybaveni a sluzby lokalniho charakteru

b2 zelen, zejména verejna, soukroma, ochranna a izolacni

b3 sport a rekreace lokalniho vyznamu

b4 verejna prostranstvi

b5 dopliikové drobné stavby (napt. pristfesky, odpocivadla, altany), mobiliar
b6 dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy

b7 vodni plochy a toky

podminéné pfipustné vyuZiti

cl hromadné gardze a parkovaci stani za podminky, Ze jejich vystavbou nebudou vyrazné zmen3ovény plochy verejné
zelené zahrnuté v ramci ploch bydleni — v bytovych domech

c2 dalsi stavby a zafizeni za podminky, Ze nesnizi kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné
s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené plose

nepripustné vyuziti
d1 jiné vyuZiti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pripustné

podminky prostorového usporadani

el charakter a struktura zastavby: stanovena ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodrzet podminky pro
rozhodovani v daném typu struktury zastavby dle kapitoly 6.1

e2 maximalni vyska zastavby: stanovend ve Vykrese prostorového usporfadani, nutno dodriet vysku zastavby dle
definice pojmu v kapitole 6.1

e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: 0,5

ed4 koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,3

e5 rozmezi vyméry pro vymezovani stavebniho pozemku: neni stanoveno

e6 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: neni stanovena

Pro plochy rekreace hromadna (RH) stanovuje UP tyto podminky:

A.

B.

D.

hlavni vyuziti
al hromadna rekreace a pfimo souvisejici funkce

pripustné vyufZiti

b1 stavby technického a socialniho zazemi

b2 plochy pro sportovni aktivity

b3 verejnd prostranstvi

b4 doplrikové drobné stavby (napf. pristiesky, odpocivadla, altany), mobiliar
b5 zelen, zejména verejna, soukroma, ochranna a izola¢ni

b6 dopravni a technickd infrastruktura pro obsluhu arealu

b7 vodni plochy a toky

podminéné pfipustné vyuZiti

cl obcanské vybaveni lokadlniho vyznamu za podminky, Ze svym provozovanim a technologickym zafizenim nenarusi
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli, nesnizi kvalitu rekreacniho prostredi

c2 bydleni za podminky pfimé vazby na aredl, zejména bydleni majiteld nebo spravcl ¢i sluzebni byt (max. 1 byt
v ramci jednoho aredlu)

c3 dalsi stavby a zafizeni za podminky, Ze nesnizi kvalitu rekreacniho prostiedi a Ze budou funkci doplrikovou a nebude
naruseno ¢i omezeno hlavni vyuZziti

c4 stavby a opatfeni nestavebni povahy ke sniZovani ohrozeni Uzemi Zivelnymi nebo jinymi pohromami (zejména
protipovodriova ochrana Gzemi) a stavby pro rozvoj modrozelené infrastruktury za podminky, Ze nebude naruseno a
omezeno hlavni vyuZiti

nepripustné vyuziti
d1 jiné vyutziti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pripustné

podminky prostorového usporadani

el charakter a struktura zastavby: stanovena ve Vykrese prostorového usporddani, nutno dodrzet podminky pro
rozhodovani v daném typu struktury zastavby dle kapitoly 6.1
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e2

e3
e4
e5
e6

maximalni vyska zastavby: stanovena ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodrZet vysku zastavby dle
definice pojmu v kapitole 6.1

koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven

koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,4

rozmezi vymeéry pro vymezovani stavebniho pozemku: neni stanoveno

maximalni velikost zastavéné plochy stavby: 200 m?

(76)  Pro plochy rekreace individualni (RI) stanovuje UP tyto podminky:

A. hlavni vyuziti

al

individudlni rekreace ve stavajicich chatach s vlastnim pozemkem vyuZivanym jako zahrada vcetné souvisejicich
doplnkovych staveb a zafizeni (umoznény jsou rekonstrukce, pristavby, dostavby)

B. pripustné vyufZiti

bl
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8

stavby technického a socidlniho zazemi pro obsluhu dané plochy

bydleni ve stdvajicich objektech k bydleni (stavajici rodinné domy)

sport a rekreace lokalniho charakteru

zelen, zejména verejna, soukroma, ochranna a izolacni

vodni plochy a toky

verejna prostranstvi

doplnkové drobné stavby (napf. pristresky, odpocivadla, altany), mobiliar
dopravni a technickd infrastruktura pro obsluhu dané plochy

C. podminéné pfipustné vyuziti

cl

c2

obcéanské vybaveni lokédlniho vyznamu za podminky, Ze svym provozovanim a technologickym zafizenim nenarusi

uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli, nesnizi kvalitu rekreaéniho prostredi

individualni rekreace v nové umistovanych chatdch na vlastnim stavebnim pozemku véetné souvisejicich staveb a

zafizeni za téchto podminek:

- na pozemku je umisténa stavajici chata

- stavebni pozemek musi mit zajistén ptrimy dopravni pfistup ze stavajici komunikace

- konecny pocet rekreacnich objektll na plvodnim stavebnim pozemku nebude navysen - novou chatu lze
umistit pouze jako ndhradu za plvodni rekreac¢ni nebo jiny objekt (v pfipadé soubéiného fizeni o déleni
pozemku bude splnéni podminky poétu rekreacnich objektl posuzovano ve stavu pred zahdjenim fizeni o
umisténi stavby)

- stavebni pozemek i novy objekt individudini rekreace musi splnit nize uvedené podminky prostorového
usporadani

D. nepftipustné vyuzZiti

d1
d2

bydleni v nové umistovanych stavbach nebo v ramci konverze staveb s jinym vyuZitim

jiné vyuZiti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné ptipustné

E. podminky prostorového usporadani

el

e2

e3
ed
e5
eb6

charakter a struktura zastavby: stanovena ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodrzet podminky pro
rozhodovani v daném typu struktury zastavby dle kapitoly 6.1

maximalni vyska zdstavby: stanovena ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodrzet vysku zdastavby dle
definice pojmu v kapitole 6.1

koeficient maximalniho zastavéni pozemku: 0,2

koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,8

rozmezi vyméry pro vymezovani stavebniho pozemku: 1000 m? — 2 000 m?

maximalni velikost zastavéné plochy stavby: 80 m?

(77)  Pro plochy rekreace - zahradkové osady (RZ) stanovuje UP tyto podminky:

A. hlavni vyuziti

al

zahradkové osady - soukromé nebo komunitni zahrady a pfimo souvisejici stavby, zafizeni a ¢innosti

B. pfripustné vyuZiti

bl
b2
b3
b4
b5
b6
b7
b8

uZitkové zahrady, zahradkarské chaty

sport a rekreace lokalniho charakteru

stavby a zafizeni pro spolecné skladovani, socialni a hygienickd zafizeni
zelen, zejména verejnda, soukroma, ochranna a izola¢ni

vodni plochy a toky

verejna prostranstvi

doplrikové drobné stavby (napf. pristfesky, odpocivadla, altany), mobiliaf
dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy
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podminéné pfipustné vyuziti

cl obcanské vybaveni lokalniho vyznamu za podminky, Ze svym provozovanim a technologickym zafizenim nenarusi
uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli, nesnizi kvalitu rekreaéniho prostredi

. nepripustné vyuZiti

d1 jiné vyutZiti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné

podminky prostorového usporadani

el charakter a struktura zastavby: stanovena ve Vykrese prostorového usporddani, nutno dodrZet podminky pro
rozhodovani v daném typu struktury zastavby dle kapitoly 6.1

e2 maximalni vySka zdstavby: stanovena ve Vykrese prostorového usporaddani, nutno dodrzet vysku zdstavby dle
definice pojmu v kapitole 6.1

e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: 0,05 pfi max. velikosti pozemku 500 m?

e4 koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,9

e5 rozmezi vyméry pro vymezovani stavebniho pozemku: max. 500 m?

e6 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: 20 m?

(78)  Pro plochy rekreace - oddechové plochy (RO) stanovuje UP tyto podminky:

A.

B.

D.

hlavni vyuZiti
al hromadna rekreace na plochach prirodniho charakteru a pfimo souvisejici stavby, zafizeni a ¢innosti

pripustné vyuZiti

b1 plochy pro sportovni aktivity (prevazné venkovni zarizeni — hristé, pobytové louky, koupalisté, jezdecké plochy a
stezky, pfirodni cyklistické arealy apod.)

b2 zelen, zejména verejna, soukroma, ochranna a izolacni

b3 vodni plochy a toky

b4 verejnd prostranstvi

b5 dopliikové drobné stavby (napt. pristfesky, odpocivadla, altany), mobiliar

b6 dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy

podminéné pfipustné vyuZiti

cl obcanské vybaveni lokdIniho vyznamu, stavby technického a socidlniho zazemi za podminky umisténi v plose
oznacené plovouci znackou koupalisté (pouze v lokalité Svatovaclavské Lazné)

nepripustné vyuziti
d1 bydleni
d2 jiné vyuziti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné

podminky prostorového usporadani

el charakter a struktura zastavby: stanovend ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodrZet podminky pro
rozhodovani v daném typu struktury zastavby dle kapitoly 6.1; pokud neni stanoveno, lze umistit jednotlivé,
solitérni objekty umisténé ve volném prostoru zvysujici jeho vyuzitelnost v souladu s podminkami vyuziti

e2 maximalni vySka zastavby: stanovena ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodrzet vysku zastavby dle
definice pojmu v kapitole 6.1; pokud neni stanoveno, Ize umistit jednotlivé, solitérni objekty o max. vySce 3 m

e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven

ed4 koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,6

e5 rozmezi vyméry pro vymezovani stavebniho pozemku: neni stanoveno

e6 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: 40 m?, pfipadné 200 m? (pouze v ploSe oznacené plovouci znackou
koupalisté v lokalité Svatovaclavské Lazné)

(79)  Pro plochy rekreace jina (RX) stanovuje UP tyto podminky:

A.

B.

C.

hlavni vyuZiti
al individualni rekreace ve stavajicich chatach (umoZnény jsou udrZovaci prace, rozsifeni stavajicich chat je vylouc¢eno)

bl zelen, zejména verejna, soukroma, ochranna a izolacni

b2 vodni plochy a toky

b3 verejnd prostranstvi

b4 dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy

podminéné pfipustné vyuziti

neni stanoveno

ZALUDA, projektova kancelar 34



Uzemni pldn Jilové u Prahy — textovd ¢dst ndvrh pro spolecné jedndni (§ 50)

D.

nepripustné vyuziti
d1l bydleni

d2 jiné vyuZiti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné

podminky prostorového usporadani

el charakter a struktura zastavby: solitérni zdstavba ve volné krajiné, rozsifovani zastavby vcetné zvétseni objemu
jednotlivych staveb je vylouceno

e2 maximalni vyska zastavby: odpovida vysce stavajicich staveb, maximalné vsak ¢ini 5 m, vylouceno je zvysSovani
stavajicich staveb

e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven

ed4 koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: neni stanoven

e5 rozmezi vyméry pro vymezovani stavebniho pozemku: neni stanoveno

e6 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: v rozsahu stavajici zastavéné plochy stavby

(80)  Pro plochy obéanské vybaveni vetejné (OV) stanovuje UP tyto podminky:

A.

hlavni vyuZiti
al obcanské vybaveni vefejného charakteru (zejména verejna sprava, zatizeni pro vzdélavani a vychovu, socialni a
zdravotni sluzby, kulturni zafizeni, cirkevni stavby)

pripustné vyuZiti

bl zelen, zejména verejna, ochranna a izolaéni

b2 verejna prostranstvi

b3 doplrikové drobné stavby (napf. pristresky, odpocivadla, altany), mobiliar
b4 dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy

podminéné pfipustné vyuZiti

cl bydleni za podminky pfimé vazby na aredl, zejména bydleni majiteld nebo sprévct ¢i sluzebni byt (max. 1 byt
v rdmci jednoho aredlu)

c2 obcanské vybaveni, které neni soucasti verejné infrastruktury (napf. zafizeni pro administrativu, stravovani, verejné
ubytovani, venkovni hfisté, kryté sportovni haly, ptjéovny vybaveni a dalsi sportovni a télovychovna zafizeni) za
podminky, Ze bude funkci doplrikovou a nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuZziti

nepfipustné vyuziti
d1 jiné vyuZiti, neZ které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné

podminky prostorového usporadani

el charakter a struktura zastavby: stanovend ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodrZet podminky pro
rozhodovani v daném typu struktury zastavby dle kapitoly 6.1

e2 maximalni vysSka zastavby: stanovena ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodrzet vysku zastavby dle
definice pojmu v kapitole 6.1

e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven

ed koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,2

e5 rozmezi vyméry pro vymezovani stavebniho pozemku: neni stanoveno

e6 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: neni stanovena

(81)  Pro plochy obéanské vybaveni komeréni (OK) stanovuje UP tyto podminky:

A.

B.

hlavni vyuZiti
al obcanské vybaveni komercniho charakteru (zejména obchod, sluzby, administrativa)

pripustné vyuziti

b1l obcanské vybaveni, které je soucasti verejné infrastruktury (zejména verejnd sprdva, zafizeni pro vzdélavani a
vychovu, socialni a zdravotni sluzby, kulturni zafizeni, cirkevni stavby)

b2 stavby a zafizeni pro stravovani a prechodné ubytovani

b3 sport a rekreace (zejména venkovni htisté, kryté sportovni haly, pGj¢ovny vybaveni a dalsi sportovni a télovychovna
zarizeni)

b4 zelen, zejména verejna, ochranna a izolaéni

b5 verejnd prostranstvi

b6 doplrikové drobné stavby (napf. pristfesky, odpocivadla, altany), mobiliar

b7 cerpaci stanice pohonnych hmot, mycky aut

b8 dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy
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(82)

(83)

podminéné pfipustné vyuziti

¢l bydleni za podminky pfimé vazby na aredl, zejména bydleni majiteld nebo spravcl ¢i sluzebni byt (max. 1 byt
v ramci jednoho aredlu)

c2 drobnd vyroba a sluzby (charakteru drobna a femesina vyroba, vyrobni a nevyrobni sluzby) za podminky, Zze svym
provozovanim a technologickym zatizenim nenarusi uZivani staveb a zafizeni ve svém okoli, nesnizi kvalitu okolniho
prostredi a nenarusi pohodu bydleni v okolni zastavbé

¢3 dalsi stavby a zafizeni za podminky, Ze nesnizi kvalitu okolniho prostfedi a pohodu bydleni v okolni zastavbé

nepripustné vyuZiti:

d1 jiné vyutZiti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné

podminky prostorového usporadani:

el charakter a struktura zastavby: stanovena ve Vykrese prostorového usporddani, nutno dodrzet podminky pro
rozhodovani v daném typu struktury zastavby dle kapitoly 6.1

e2 maximalni vySka zdstavby: stanovena ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodrzet vysku zdstavby dle
definice pojmu v kapitole 6.1

e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven

ed4 koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,2

e5 rozmezi vyméry pro vymezovani stavebniho pozemku: neni stanoveno

e6 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: neni stanovena

Pro plochy obéanské vybaveni - sport (OS) stanovuje UP tyto podminky:

A. hlavni vyuziti

al obcanské vybaveni slouzici pro sport, télovychovu a kazdodenni rekreaci obyvatel (zejména venkovni hfisté, kryté
sportovni haly, koupalisté, rekrea¢ni pobytové louky se sportovnimi prvky, pGj¢ovny vybaveni a dalsi sportovni a
télovychovna zafizeni, technické a socialni zazemi pro sportovisté)

pripustné vyuZiti

b1 zelen, zejména verejna, ochranna a izola¢ni

b2 vodni plochy a toky

b3 verejna prostranstvi

b4 doplrikové drobné stavby (napt. pristfesky, odpocivadla, altany), mobiliar
b5 dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy

podminéné pfipustné vyuZiti

cl bydleni za podminky pfimé vazby na aredl, zejména bydleni majiteld nebo spravcd ¢i sluzebni byt (max. 1 byt
v ramci jednoho aredlu)

c2 obcanské vybaveni komeréniho charakteru (napf. zafizeni pro administrativu, stravovani, prechodné ubytovani) za
podminky, Ze bude funkci doplfikovou a nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuziti

c3 rekreace (vyjma individualni rekreace) za podminky, Ze bude funkci doplfikovou a nebude naruseno ¢i omezeno
hlavni vyuZiti

nepripustné vyuZiti:

d1 jiné vyuZiti, neZ které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pripustné

podminky prostorového usporadani:

el charakter a struktura zastavby: stanovend ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodrZet podminky pro
rozhodovani v daném typu struktury zastavby dle kapitoly 6.1

e2 maximalni vySka zastavby: stanovena ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodrzet vysku zastavby dle
definice pojmu v kapitole 6.1

e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven

ed koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,2

e5 rozmezi vyméry pro vymezovani stavebniho pozemku: neni stanoveno

e6 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: neni stanovena

Pro plochy obéanské vybaveni - hibitovy (OH) stanovuje UP tyto podminky:

A. hlavni vyuziti

al hrbitovy a verejnad pohrebisté (zejména stavby a zafizeni pro pohfbivani a souvisejici stavby a zafizeni provozniho
vybaveni arealu, pietni mista, animalni hibitov)

pripustné vyuZiti

bl zelen, zejména verejna, ochranna a izolaéni
b2 verejna prostranstvi
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b3 drobna sakralni architektura, doplnikové drobné stavby (napf. pfistfesky, odpocivadla, altany), mobiliar
b4 dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy

podminéné pfipustné vyuZiti

cl obcanské vybaveni (napf. cirkevni, kulturni zafizeni, zafizeni pro administrativu), za podminky, Ze bude funkci
doplrikovou a nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuziti

nepripustné vyuZiti:

d1 jiné vyuZiti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné

d2 krematorium

podminky prostorového usporadani:

el charakter a struktura zdstavby: stanovend ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodrZet podminky pro
rozhodovani v daném typu struktury zastavby dle kapitoly 6.1

e2 maximalni vyska zastavby: stanovena ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodrZet vysku zastavby dle
definice pojmu v kapitole 6.1

e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven

e4 koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,2

e5 rozmezi vyméry pro vymezovani stavebniho pozemku: neni stanoveno

e6 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: neni stanovena

(84)  Pro plochy vybrana vefejna prostranstvi s prevahou zpevnénych ploch (PP) stanovuje UP tyto podminky:

A.

hlavni vyuZiti

al verejna prostranstvi — plochy verejné pristupné bez omezeni (zejména komunikace pro pési a cyklisty, mistni
obsluzné a Gcelové komunikace, vybrané polni a lesni cesty zajistujici prostupnost Uzemi)

pripustné vyuZiti

b1l doplriikové drobné stavby (napt. pristfesky, odpocivadla, altany), mobiliar

b2 zelen, zejména verejna, ochrannd a izolaéni

b3 dopravni a technicka infrastruktura véetné staveb (napf. distribucni trafostanice)
b4 vodni plochy a toky

podminéné pfipustné vyuZiti

cl drobné stavby a zafizeni obcanského vybaveni slucitelné s ic¢elem verejnych prostranstvi, které zvysuji vyuZitelnost
verejnych prostranstvi a slouZi vefejnosti (napf. informacni centra a zafizeni, prodejni zafizeni, détska hristé, verejna
WC, prvky mobiliare apod.) za podminky, Ze jsou slucitelné s i¢elem vefejnych prostranstvi

c2 parkovisté za podminky, Ze nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuZiti, tedy Ze bude doplriikovou funkci (bude
rozlohou tvofit méné nez 50 % z celkové plochy PV) a Ze svym rozsahem a polohou nenarusi uzivani vefejného
prostranstvi

nepripustné vyuZiti:

d1 jiné vyutziti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pripustné

podminky prostorového usporadani

el charakter a struktura zastavby: jednotlivé, solitérni objekty umisténé ve volném prostoru, zvysujici jeho vyuZitelnost
nebo zajistujici provoz verejné dopravni a technické infrastruktury

e2 maximalni vyska staveb: 3 m

e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: 0,1

ed koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: neni stanoven

e5 rozmezi vyméry pro vymezovani stavebniho pozemku: neni stanovena

e6 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: 20 m?

(85)  Pro plochy vybrana vefejna prostranstvi s prevahou zelené (PZ) stanovuje UP tyto podminky:

A.

B.

hlavni vyuZiti
al verejné pristupna a verejné vyuzivana zelen — plochy verejné pristupné bez omezeni

pripustné vyuziti

b1 verejnd prostranstvi, zejména komunikace pro chodce a cyklisty

b2 doplrikové drobné stavby (napf. pristfesky, odpocivadla, altany), mobiliar

b3 travnaté plochy s vysadbami vhodné druhové skladby (parkové a sadové Upravy)
b4 zelen pfirodniho charakteru, ochranna, izolaéni

b5 vodni plochy a toky

b6 sport a rekreace lokdIniho vyznamu, zejména pfirodni hristé, pobytové louky

b7 dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy
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D.

podminéné pfipustné vyuziti

cl drobné stavby a zafizeni obcCanského vybaveni slucitelné s ucelem verejnych prostranstvi za podminky, Ze zvysi
vyuZitelnost verejnych prostranstvi a budou slouzit verejnosti (napf. informacni centra a zafizeni, prodejni zafizeni,
détska hristé, verejna WC, prvky mobiliare)

c2 drobné stavby zazemi pro obsluhu, Udrzbu a turistické vyuziti dlInich dél za podminky umisténi v plose oznacené
plovouci znackou (nastupni mista do stol)

c¢3 dopravni a technicka infrastruktura za podminky, Ze varianty jejiho umisténi v jinych plochach s rozdilnym
zpUsobem vyuZiti se prokazou jako neimérné ekonomicky nebo technicky narocné

nepripustné vyuziti
d1 jiné vyutZiti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné

podminky prostorového usporadani

el charakter a struktura zastavby: jednotlivé, solitérni objekty umisténé ve volném prostoru, zvysujici jeho vyuZitelnost
nebo zajistujici provoz vefejné dopravni a technické infrastruktury

e2 maximalni vyska staveb: 3 m

e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: 0,1

ed4 koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,9

e5 rozmezi vyméry pro vymezovani stavebniho pozemku: neni stanoveno

e6 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: 50 m?

(86)  Pro plochy zelef - zahrady a sady (Z2) stanovuje UP tyto podminky:

A.

B.

D.

hlavni vyuZiti
al zahrady, sady a zemédélsky vyuzivané plochy

pripustné vyuZiti

bl stavby a zafizeni individualniho charakteru pro sport a kaZzdodenni rekreaci obyvatel (odpocinkové plochy, détska
hristé, altany, mobiliar, apod.)

b2 zelen verejna, krajinnd, ochranna a izola¢ni

b3 vodni plochy a toky

b4 verejna prostranstvi

podminéné pfipustné vyuZiti

¢l dopravni a technicka infrastruktura, pokud se jejich alternativni trasovani mimo plochy zelené prokaze jako
neumérneé financné narocné

c2 stavby a zafizeni doplrikové k objektu uréenému pro bydleni za podminky, Ze bude prokazana ptima vazba na objekt
urceny pro bydleni na pozemcich pfimo souvisejicich (pod spole¢nym oplocenim) a za podminky, Ze neobsahuji
obytné ani pobytové mistnosti, hygienicka zafizeni ani vytapéni, neslouzi k ustdjeni nebo chovu zvitat, neslouzi
k vyrobé nebo skladovani, a za podminky, Ze tyto stavby nevyzaduji napojeni na vefejnou dopravni a technickou
infrastrukturu

nepfipustné vyuziti
d1 jiné vyuZiti, neZ které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné

podminky prostorového usporadani

el charakter a struktura zdstavby: jednotlivé, solitérni objekty umisténé ve volném prostoru zvysujici jeho vyuZitelnost
v souladu s podminkami vyuZiti

e2 maximalni vyska staveb: 3 m

e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: 0,1

ed4 koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,9

e5 rozmezi vyméry pro vymezovani stavebniho pozemku: 1000 m2— 2 000 m?

e6 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: 20 m?

(87)  Pro plochy zelen pFirodniho charakteru (ZP) stanovuje UP tyto podminky:

A.

B.

hlavni vyuziti

al zelen udrZovana v pfirodé blizkém stavu (bfehové porosty, doprovodnad zeleri podél komunikaci, ochranna a izolacni
zelen, remizy, meze, krajinna zeler) zajistujici zejména ekostabilizaéni funkce v krajiné i v sidlech

pripustné vyuziti

bl zeleri, zejména ochranna a izoladni, sady a zahrady bez oploceni a zelen zajistujici mimoprodukéni funkce krajiny a
pfiznivé plsobeni na okolni ekologicky méné stabilni ¢asti krajiny, zejména zelen liniova, skupinova a solitérni

b2 zelen verejna (parkové a sadové Upravy véetné vodnich prvkd, vefejna prostranstvi s prevahou nezpevnénych ploch)
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b3 verejnd prostranstvi, zejména komunikace pro chodce a cyklisty (cyklostezky, cyklotrasy, turistické trasy a naucné
stezky s konkrétnim umisténim na lesnich a polnich cestéach)

b4 doplriikové drobné stavby (napf. pristfesky, odpocivadla, altany), mobiliar slouZici verejnosti

b5 zahrady, sady, louky, travnaté plochy, pastviny, pozemky PUPFL

b6 vodni plochy a toky

b7 sport a rekreace, zejména pfirodni htisté, pobytové louky

b8 stavby, zafizeni a jind opatteni pro ochranu pfirody a krajiny, zejména stavby a opatfeni nestavebni povahy v zajmu
zabezpeceni prostoru pro relativné nerusenou existenci a vyvoj pfirodnich a prirodé blizkych spolecenstev

b9 stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstranovani jejich
disledkd, napt. protipovodriova ochrana tzemi, protierozni a revitalizacni opatreni

C. podminéné pfipustné vyuZiti

cl dopravni infrastruktura a technicka infrastruktura, pokud se jejich alternativni trasovédni mimo plochy zelené
prokaze jako neimérné financné narocné

c2 stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vodni hospodaistvi za podminky, Ze budou slouZit bezprostiedné pro
vodohospodarské ucely, Ze jejich realizaci nebudou prokazatelné zhorSeny odtokové poméry a snizena retencni
schopnost Uzemi

D. neptipustné vyuZiti
d1 jiné vyuZiti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné
d2 stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi
d3 stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerostd
d4 stavby, zafizeni a jina opatreni, které zlepsi podminky vyuZiti nezastavéného Uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu
d5 oploceni

E. podminky prostorového usporadani

el charakter a struktura zastavby: jednotlivé, solitérni objekty umisténé ve volném prostoru zvysujici jeho vyuZitelnost
v souladu s podminkami vyuziti

e2 maximalni vyska staveb: 3 m

e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: 0,1

ed4 koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,9

e5 rozmezi vyméry pro vymezovani stavebniho pozemku: neni stanovena

e6 maximalni velikost zastavéné plochy stavbyu: 20 m?

(88)  Pro plochy smiSené obytné venkovské (SV) stanovuje UP tyto podminky:

A. hlavni vyuziti
al polyfunkéni vyuziti zahrnujici bydleni v rodinnych domech (a dalSi pfimo souvisejici stavby, zafizeni a ¢innosti),
rekreaci (pfechodné bydleni v objektech individualni rekreace) a obcanské vybaveni (komeréniho i verejného
charakteru) lokalniho vyznamu

B. pfripustné vyuZiti
b1l doplrikové drobné stavby (napf. pristiesky, odpocivadla, altdny), mobiliar
b2 zelen, zejména verejna, soukromd, ochranna a izolacni
b3 vodni plochy a toky
b4 verejnd prostranstvi
b5 dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy

C. podminéné pfipustné vyuZiti

¢l drobnd vyroba a sluzby za podminky, Ze svym provozovanim a technologickym zafizenim nenarusi uzivani staveb a
zafizeni ve svém okoli a nesnizi kvalitu okolniho prostiedi

c2 bydleni v bytovych domech za podminky, Ze se jednd o stavajici objekty bytovych dom{

¢3 sport a rekreace (zejména venkovni hristé, kryté sportovni haly, ptjéovny vybaveni a dalsi sportovni a télovychovna
zafizeni) za podminky, Ze svym provozovanim nenarusi uZivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizi kvalitu
prostfedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné s bydlenim a slouZi zejména obyvatelim v takto
vymezené plose

c4 stavby a zafizeni hromadné rekreace za podminky respektovani méritka stavajici okolni obytné ¢i rekreacni zastavby

¢5 dalsi stavby a zafizeni za podminky, Ze nesnizi kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné
s bydlenim a slouzi zejména obyvatelim v takto vymezené plose

D. nepfipustné vyuZiti
d1 jiné vyuziti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné
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podminky prostorového usporadani

el charakter a struktura zastavby: stanovena ve Vykrese prostorového usporddani, nutno dodrzet podminky pro
rozhodovani v daném typu struktury zastavby dle kapitoly 6.1

e2 maximalni vySka zdstavby: stanovena ve Vykrese prostorového usporaddani, nutno dodrzet vysku zdstavby dle
definice pojmu v kapitole 6.1

e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: 0,3

ed4 koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,5

e5 rozmezi vyméry pro vymezovani stavebniho pozemku: 750 m? — 2 000 m?

e6 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: neni stanovena

(89)  Pro plochy smiSené obytné méstské (SM) stanovuje UP tyto podminky:

A.

B.

D.

hlavni vyuZiti

al polyfunkéni vyuziti zahrnujici bydleni v bytovych a v rodinnych domech (a dalsi pfimo souvisejici stavby zafizeni a
¢innosti) zpravidla s podilem obcanského vybaveni v parteru obytné zastavby, a samostatné stavby obcanského
vybaveni verejného i komercniho charakteru lokadlniho a regionalniho vyznamu (napf. ubytovaci, stravovaci a
obchodni zafizeni, kultura, administrativa, sport a rekreace, zafizeni pro cestovni ruch a volnocasové aktivity)

pripustné vyuZiti

b1l doplrikové drobné stavby (napf. pristiesky, odpocivadla, altany), mobiliar
b2 zelen, zejména verejna, soukroma, ochranna a izolacni

b3 vodni plochy a toky

b4 verejna prostranstvi

b5 dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy

podminéné pfipustné vyuZiti

cl drobna vyroba a sluzby za podminky, Ze svym provozovanim a technologickym zatizenim nenarusi uzivani staveb a
zafizeni ve svém okoli a nesnizi kvalitu okolniho prostiedi

€2 sport a rekreace (zejména venkovni hfisté, kryté sportovni haly, pdjéovny vybaveni a dalsi sportovni a télovychovna
zafizeni) za podminky, Ze svym provozovanim nenarusi uzivani staveb a zafizeni ve svém okoli a nesnizi kvalitu
prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose a jsou slucitelné s bydlenim

c3 hromadné parkovani (véetné parkovani v parkovacich domech) za podminky, Ze je umisténi oznaceno v grafické
Casti plovouci znackou (P)

c4 dalsi stavby a zafizeni za podminky, Ze nesnizi kvalitu prostredi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné
s bydlenim a slouZi zejména obyvatelim v takto vymezené plose

nepripustné vyuziti
d1 jiné vyutziti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné

podminky prostorového usporadani

el charakter a struktura zastavby: stanovend ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodrZet podminky pro
rozhodovani v daném typu struktury zastavby dle kapitoly 6.1

e2 maximalni vySka zastavby: stanovena ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodrzet vysku zastavby dle
definice pojmu v kapitole 6.1

e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: 0,3

ed koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,2

e5 rozmezi vyméry pro vymezovani stavebniho pozemku: neni stanoveno

e6 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: neni stanovena

(90)  Pro plochy smiSené obytné jiné (SX) stanovuje UP tyto podminky:

A.

B.

hlavni vyuziti

al polyfunkéni vyuZiti zahrnujici bydleni v rodinnych domech (a dalsi pfimo souvisejici stavby, zafizeni a Cinnosti),
rekreaci (pfechodné bydleni v objektech individualni rekreace) a obcanské vybaveni (komerc¢niho i verejného
charakteru) lokalniho vyznamu

pripustné vyuZiti

b1l sport a rekreace (zejména venkovni hfisté, pGjcovny vybaveni a dalsi sportovni a télovychovna zafizeni)
b2 zelen, zejména verejna, soukroma, ochranna a izola¢ni

b3 verejnd prostranstvi

b4 doplrikové drobné stavby (napf. pristfesky, odpocivadla, altdny), mobiliar

b5 dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy

b6 vodni plochy a toky
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(91)

(92)

D.

podminéné pfipustné vyuziti

cl drobna vyroba a skladovani femesiného a zemédélského charakteru za podminky, Ze svym provozovanim a
technologickym zafizenim nenarusi uzivani staveb a zatizeni ve svém okoli a nesniZi kvalitu okolniho prostredi

c2 dalsi stavby a zafizeni za podminky, Ze nesnizi kvalitu prostiedi a pohodu bydleni ve vymezené plose, jsou slucitelné
s bydlenim a slouZi zejména obyvatelim v takto vymezené plose

nepfipustné vyuziti
d1 jiné vyuZiti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné

podminky prostorového usporadani

el charakter a struktura zdstavby: stanovend ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodriet podminky pro
rozhodovani v daném typu struktury zastavby dle kapitoly 6.1

e2 maximalni vyska zastavby: stanovena ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodrZet vysku zastavby dle
definice pojmu v kapitole 6.1

e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: 0,3

e4 koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,5

e5 rozmezi vyméry pro vymezovani stavebniho pozemku pro rodinny diim: min. 600 m2 — max. 1 500 m?

e6 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: neni stanovena

Pro plochy doprava - silniéni (DS) stanovuje UP tyto podminky:

A.

B.

D.

hlavni vyuZiti

al stavby a zafizeni silni¢ni dopravy a stavby souvisejici, zejména dalnice, silnice I., Il. a lll. tfidy, mistni a ucelové
komunikace s prevazujici funkci dopravni, odstavné a parkovaci plochy, odvodnéni, destové usazovaci nadrze,
vsakovaci objekty, mosty, zarubni a opérné zdi, galerie, protihlukové zdi, tunely, dopravni zafizeni, autobusové a
trolejbusové zastavky, termindly hromadné dopravy, parkovisté, garaze, depa, objekty udrzby pozemnich
komunikaci a dalsi zafizeni vefejné dopravy véetné souvisejicich staveb, zafizeni a ¢innosti sluzeb

pripustné vyuZiti

b1 zelen, zejména verejna, ochranna a izola¢ni

b2 doplrikové drobné stavby (napf. pristiesky, odpocivadla, altany), mobiliar
b3 vodni toky a plochy

b4 verejna prostranstvi, zejména komunikace pro pési a cyklisty

b5 dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy

b6 hromadné parkovani (véetné parkovani v parkovacich domech)

podminéné pripustné vyuziti

cl obcanské vybaveni za podminky, Ze bude funkci doplfikovou a nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuZiti v dané
plose

nepripustné vyuziti
d1 jiné vyuZiti, neZ které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné

podminky prostorového usporadani

el charakter a struktura zastavby: stanovena ve Vykrese prostorového usporddani, nutno dodriet podminky pro
rozhodovani v daném typu struktury zastavby dle kapitoly 6.1; pokud neni stanoveno, Ize umistit jednotlivé,
solitérni objekty umisténé ve volném prostoru zvysujici jeho vyuZitelnost v souladu s podminkami vyuZiti

e2 maximalni vyska zastavby: stanovend ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodrZet vysku zastavby dle
definice pojmu v kapitole 6.1; pokud neni stanoveno, Ize umistit jednotlivé, solitérni objekty o max. vySce 3 m
(vztahuje se pouze na budovy, nikoli na technicka zafizeni)

e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven

ed koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: neni stanoven

e5 rozmezi vyméry pro vymezovani stavebniho pozemku: neni stanoveno

e6 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: neni stanovena

Pro plochy doprava - drazni (DD) stanovuje UP tyto podminky:

A.

hlavni vyuziti

al stavby a zafizeni pro drdini dopravu a stavby souvisejici, zejména Zelezni¢ni traté vcetné zemniho télesa a bez
zemniho télesa, odvodnéni, mosty, tunely, zarubni a opérnych zdi, galerie, stanice, zastavky véetné nastupist a
pésich stezek, provozni budovy, odstavna kolejisté, spravni budovy, objekty pro zajisténi fizeni a zabezpeceni
provozu drazni dopravy, Zelezni¢ni piejezdy a prechody vcetné zabezpecovacich zafizeni, trafostanice a ménirny pro
napajeni drazni dopravy apod.
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B.

D.

pripustné vyuZiti

b1 zelen, zejména verejna, ochranna a izola¢ni

b2 dopliikové drobné stavby (napf. pfistfesky, odpocivadla, altany), mobiliar
b3 vefejna prostranstvi vodni toky a plochy

b4 dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy

b5 hromadné parkovani (v€etné parkovani v parkovacich domech)

podminéné pfipustné vyuzZiti

cl obcanské vybaveni za podminky, Zze bude funkci doplfkovou a nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuziti (napf.
obchod a sluzby, stravovaci zatizeni, infocentrum v misté Zelezni¢ni zastavky)

c2 bydleni za podminky pfimé vazby na drazni zafizeni, zejména bydleni majitelli nebo spravct ¢i sluzebni byt (max. 1
byt v ramci jednoho provozniho objektu)

nepfipustné vyuZiti
d1 jiné vyuZiti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné

podminky prostorového usporadani

el charakter a struktura zastavby: stanovend ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodrzet podminky pro
rozhodovani v daném typu struktury zastavby dle kapitoly 6.1; pokud neni stanoveno, lze umistit jednotlivé,
solitérni objekty umisténé ve volném prostoru zvysujici jeho vyuzitelnost v souladu s podminkami vyuZziti

e2 maximalni vyska zastavby: stanovena ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodrZet vysku zastavby dle
definice pojmu v kapitole 6.1; pokud neni stanoveno, lze umistit jednotlivé, solitérni objekty o max. vySce 3 m
(vztahuje se pouze na budovy, nikoli na technicka zarizeni)

e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven

ed4 koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: neni stanoven

e5 rozmezi vyméry pro vymezovani stavebniho pozemku: neni stanoveno

e6 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: neni stanovena

(93)  Pro plochy technicka infrastruktura - vodni hospodatstvi (TW) stanovuje UP tyto podminky:

A.

D.

hlavni vyuZiti
al plochy, aredly, objekty a zafizeni technické infrastruktury (zejména stavby a zafizeni pro zasobovani vodou, pro
odvadeéni, cisténi a likvidaci odpadnich vod a nakladani s kaly, telekomunikacni a radiokomunikaéni zafizeni)

pripustné vyuZiti

bl zelen, zejména ochranna a izolacni

b2 vodni plochy a toky

b3 verejnd prostranstvi

b4 dopravni a technickd infrastruktura pro obsluhu dané plochy

podminéné pripustné vyuziti

cl obcanské vybaveni verejného a komeréniho charakteru (vyjma objekt( pro rekreacni ubytovani, sport a kulturu) za
podminky, Ze bude funkci doplfikovou a nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuziti

nepripustné vyuziti
d1 jiné vyuziti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné

podminky prostorového usporadani

el charakter a struktura zdstavby: stanovena ve Vykrese prostorového uspordadani, nutno dodrzet podminky pro
rozhodovani v daném typu struktury zastavby dle kapitoly 6.1; pokud neni stanoveno, lze umistit jednotlivé,
solitérni objekty umisténé ve volném prostoru zvysujici jeho vyuZitelnost v souladu s podminkami vyuziti

e2 maximalni vyska zastavby: stanovend ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodriet vysku zastavby dle
definice pojmu v kapitole 6.1; pokud neni stanoveno, Ize umistit objekty o max. vysce 3 m (vztahuje se pouze na
budovy, nikoli na technicka zafizeni)

e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven

ed koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: neni stanoven

e5 rozmezi vymeéry pro vymezovani stavebniho pozemku: neni stanoveno

e6 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: neni stanovena

(94)  Pro plochy technicka infrastruktura - energetika (TE) stanovuje UP tyto podminky:

A.

hlavni vyuZiti

al plochy, aredly, objekty a zafizeni technické infrastruktury (zejména stavby a zafizeni pro zasobovani energiemi,
teplem a plynem, telekomunikacni a radiokomunikacni zafizeni)
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B.

D.

pripustné vyuZiti

b1 zelen, zejména ochranna a izolacni

b2 vodni plochy a toky

b3 vefejna prostranstvi

b4 dopravni a technicka infrastruktura pro obsluhu dané plochy

podminéné pfipustné vyuziti

cl obcanské vybaveni verejného a komercniho charakteru (vyjma objektl pro rekreacni ubytovani, sport a kulturu) za
podminky, Ze bude funkci doplrikovou a nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuziti

nepfipustné vyuziti
d1 jiné vyuZiti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné

podminky prostorového usporadani

el charakter a struktura zastavby: stanovena ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodrzet podminky pro
rozhodovani v daném typu struktury zastavby dle kapitoly 6.1; pokud neni stanoveno, lze umistit jednotlivé,
solitérni objekty umisténé ve volném prostoru zvysujici jeho vyuzitelnost v souladu s podminkami vyuziti

e2 maximalni vyska zastavby: stanovend ve Vykrese prostorového usporfadani, nutno dodriet vysku zastavby dle
definice pojmu v kapitole 6.1; pokud neni stanoveno, Ize umistit objekty o max. vysce 3 m (vztahuje se pouze na
budovy, nikoli na technicka zatizeni)

e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven

e4 koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: nenfi stanoven

e5 rozmezi vyméry pro vymezovani stavebniho pozemku: neni stanoveno

e6 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: neni stanovena

(95)  Pro plochy technicka infrastruktura - nakladani s odpady (TO) stanovuje UP tyto podminky:

A.

D.

hlavni vyuZiti
al plochy, aredly, objekty a zafizeni pro ukladani a zpracovani odpadu a souvisejici zafizeni

pripustné vyuZiti

b1 vodni plochy a toky

b2 zelen, zejména ochranna a izolacni

b3 verejna prostranstvi

b4 dopravni a technickd infrastruktura pro obsluhu dané plochy
b5 revitalizacni a rekultivacni opatreni

podminéné pfipustné vyuZiti

cl obcanské vybaveni verejného a komeréniho charakteru (vyjma objekt pro rekreacni ubytovani, sport a kulturu) za
podminky, Ze bude funkci doplrikovou a nebude naruseno ¢i omezeno hlavni vyuZziti

c2 stavby a zafizeni pro vyrobu energie z obnovitelnych zdrojl (napf. fotovoltaicka elektrarna) za podminky, Ze jejich
umisténi nebude v kolizi se zavaznymi podminkami provozu skladky

nepripustné vyuziti
d1 jiné vyuZiti, neZ které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné

podminky prostorového usporadani

el charakter a struktura zdstavby: stanovena ve Vykrese prostorového usporddani, nutno dodrzet podminky pro
rozhodovani v daném typu struktury zastavby dle kapitoly 6.1; pokud neni stanoveno, Ize umistit jednotlivé,
solitérni objekty umisténé ve volném prostoru zvysujici jeho vyuZitelnost v souladu s podminkami vyuziti

e2 maximalni vyska zastavby: stanovend ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodrZet vysku zastavby dle
definice pojmu v kapitole 6.1; pokud neni stanoveno, Ize umistit objekty o max. vysce 3 m (vztahuje se pouze na
budovy, nikoli na technicka zafizeni)

e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven

ed koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: neni stanoven

e5 rozmezi vyméry pro vymezovani stavebniho pozemku: neni stanoveno

e6 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: neni stanovena

(96)  Pro plochy vyroba lehka (VL) stanovuje UP tyto podminky:

A.

B.

hlavni vyuziti

al lehka primyslova vyroba a skladovani véetné souvisejicich staveb, zafizeni a ¢innosti bez negativniho vlivu na okoli
(pfesahujiciho hranice vyrobniho nebo skladového arealu)

pripustné vyuziti
b1l drobnd a femeslina vyroba vcetné souvisejicich staveb, zafizeni a ¢innosti
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D.

b2 zelen, zejména ochranna a izolacni

b3 vodni plochy a toky

b4 verejna prostranstvi

b5 dopravni a technicka infrastruktura véetné hromadného parkovani pro obsluhu dané plochy
b6 cCerpaci stanice pohonnych hmot véetné souvisejicich zafizeni (napf. mycka aut)

podminéné pfipustné vyuziti

cl obcanské vybaveni pro obsluhu dané plochy (stavby a zafizeni pro stravovani a prechodné ubytovani,
administrativu, sluzby zaméstnancim apod.) za podminky, Ze bude funkci doplrikovou a nebude naruseno di
omezeno hlavni vyuZiti

c2 bydleni za podminky pfimé vazby na aredl, zejména bydleni majiteld nebo spravcl ¢i sluzebni byt (max. 1 byt
v ramci jednoho areadlu)

nepfripustné vyuziti
d1 jiné vyutZiti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné

podminky prostorového usporadani:

el charakter a struktura zastavby: stanovena ve Vykrese prostorového usporddani, nutno dodrzet podminky pro
rozhodovani v daném typu struktury zastavby dle kapitoly 6.1

e2 maximalni vyska zastavby: stanovend ve Vykrese prostorového usporadani, nutno dodriet vysku zastavby dle
definice pojmu v kapitole 6.1

e3 koeficient maximalniho zastavéni pozemku: neni stanoven

ed koeficient minimalniho podilu zelené na pozemku: 0,2 (upfesnéno ve vykladu pojm)

e5 rozmezi vyméry pro vymezovani stavebniho pozemku: neni stanoveno

e6 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: neni stanoven

(97)  Pro plochy vodni a vodohospodaiské - vodni plochy a toky (WT) stanovuje UP tyto podminky:

A.

B.

D.

hlavni vyuZiti

al vodni plochy a toky a dalsi plochy s prevaZzujicim vodohospodarskym charakterem (feky, potoky a drobné vodni
toky, prehrady, rybniky, jezera, mokrady a ostatni vodni nadrze, které plni funkci vodohospodarskou, ekologicko-
stabilizacni, rekreacni, estetickou ¢i hospodarskou)

pripustné vyuZiti

b1 vodni dila dle zvlastnich pravnich pfedpist

b2 zeleni, zejména ochranng, izolaéni, doprovodna, bfehova a zeleri zajistujici mimoprodukéni funkce krajiny a pfiznivé
plsobeni na okolni ekologicky méné stabilni ¢asti krajiny, zejména zeler liniova, skupinova a solitérni (remizy, meze,
stromoradi, bfehové porosty apod.)

b3 souvisejici dopravni a technickd infrastruktura, zejména mosty, lavky apod.

b4 verejna prostranstvi, zejména komunikace pro pési a cyklisty (cyklotrasy, turistické trasy a naucné stezky)

b5 stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vodni hospodarstvi, napt. jezy, jimaci objekty, vypusti, hraze, ¢epy, kaskady,
ochranné a opérné zdi, energeticka zafizeni

b6 stavby, zafizeni a jind opatrieni pro ochranu pfirody a krajiny, zejména stavby a opatfeni nestavebni povahy v zajmu
zabezpecdeni prostoru pro relativné nerusenou existenci a vyvoj pfirodnich a pfirodé blizkych spolecenstev

b7 stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
nasledk(, napf. protipovodnova ochrana Gzemi

podminéné pripustné vyuziti

cl stavby a zafizeni pro intenzivni chov ryb za podminky, Ze negativnim zplsobem neovlivni vodni rezim v Gzemi

c2 stavby a zafizeni pro likvidaci vycisténych vod z domovnich Cistiren za podminky, Ze negativnim zplUsobem
neovlivni kvalitu povrchovych a podzemnich vod

c3 stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu za podminky, Ze bude prokazana
nemoznost jejich umisténi v zastavéném Uzemi nebo zastavitelnych plochach a Ze nebudou naruseny ekologické
funkce krajiny, ekostabiliza¢ni funkce skladebnych ¢asti USES a krajinny raz

c4 stavby, zafizeni a jind opatfeni, které zlepsi podminky vyuZiti nezastavéného Uzemi pro ucely rekreace
a cestovniho ruchu, napf. hygienicka zafizeni, ekologickda a informacéni centra za podminky, Ze negativnim
zplsobem neovlivni vodohospodarské a ekologické funkce vodnich ploch, ptricemz bude prokdzana nemoznost
jejich umisténi v zastavéném Gzemi nebo zastavitelnych plochach

nepripustné vyuziti

d1 stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerostd

d2 stavby, zafizeni a jind opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi

d3 jiné vyuziti, neZ které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pripustné

ZALUDA, projektova kancelar 44



Uzemni pldn Jilové u Prahy — textovd ¢dst ndvrh pro spolecné jedndni (§ 50)

E. podminky prostorového usporadani

el maximalni vyska staveb: 5 m; vztahuje se pouze na budovy
e2 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: 25 m?

(98)  Pro plochy zemédélské (AZ) stanovuje UP tyto podminky:

A. hlavni vyuZiti
al plochy orné puady, trvalych travnich porostd, krajinné zelené (zejména pozemky zemédélského ptdniho fondu — ZPF)
a pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

B. pfripustné vyuZiti

bl rostlinna a Zivocisna zemédélska vyroba

b2 stavby a zafizeni pro zemédélskou prvovyrobu v dané plose nezbytné pro obhospodatrovani zemédélské pady a
pastevectvi v nezastavéném Uzemi (Zlaby, pristfesky pro dobytek, seniky apod.)

b3 zelen, zejména ochranng, izola¢ni a zelen zajistujici mimoprodukéni funkce krajiny a pfiznivé plsobeni na okolni
ekologicky méné stabilni ¢asti krajiny, zejména zeler liniova, skupinova a solitérni (remizy, meze, stromoradi apod.)

b4 vodni plochy a toky

b5 Ucelové komunikace, zejména pro obhospodarovani zemédélskych a lesnich pozemk( a pro zajisténi prostupnosti
krajiny

b6 stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, zejména stavby a opatteni nestavebni povahy v zajmu
zabezpecdeni prostoru pro relativné nerusenou existenci a vyvoj prirodnich a prirodé blizkych spolecenstev

b7 stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstranovani jejich
dasledkd, napt. protipovodriova ochrana uzemi

C. podminéné pfipustné vyuZiti

cl verejna prostranstvi, zejména komunikace pro pési a cyklisty (cyklotrasy, turistické trasy a naucné stezky s
konkrétnim umisténim na zemédélskych cestach)

c2 stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi za splnéni viech nize uvedenych podminek, tedy Ze:
- nevyvolaji potfebu napojeni na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu
- bude prokazana provozni a funkéni vazba na prilehlé lesni nebo zemédélské pozemky
- bude zachovana zejména fyzicka prostupnost tzemi

c3 stavby, zafizeni a jind opatfeni pro verejnou dopravni a technickou infrastrukturu za podminky, Ze bude prokazana
nemoznost jejich umisténi v zastavéném Uzemi nebo zastavitelnych plochach a Ze nebudou naruseny ekologické
funkce krajiny, ekostabilizaéni funkce skladebnych ¢asti USES a krajinny raz

¢4 stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vodni hospodarstvi za splnéni vSech nize uvedenych podminek, tedy Ze:
- budou slouZit bezprostfedné pro vodohospodarské ucely
- bude prokazatelné vylouc¢eno zhorseni odtokovych pomér( a snizeni reten¢ni schopnosti izemi

¢5 oploceni pozemkl (formou ohradniku nebo oplocenky bez podezdivky) pro chovné a péstebni Ucely za podminky
zachovani prostupnosti Uzemi po stavajicich cestach

D. neptipustné vyuZiti

d1 stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerostd

d2 stavby, zafizeni a jind opatreni, které zlepsi podminky vyuziti nezastavéného Uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu

d3 jiné vyuziti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné

E. podminky prostorového usporadani

el maximalni vyska staveb: 5 m; vztahuje se pouze na budovy vyjma vyhlidkovych vézi, rozhledem apod.
e2 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: 50 m?

(99)  Pro plochy lesni (LE) stanovuje UP tyto podminky:

A. hlavni vyuziti

al plochy lesa se zastoupenim produkénich a mimoprodukénich funkci — rekreacnich, ekologickych, pfirodnich
a krajinotvornych (zejména pozemky urcené k plnéni funkci lesa — PUPFL)

B. pfipustné vyuZiti

b1l plochy trvalych travnich porostl, pfipadné dalsi plochy zemédélského pldniho fondu s extenzivnim zplsobem
hospodareni, a mimolesni zelen

b2 zelen zajistujici mimoprodukéni funkce krajiny a priznivé plsobeni na okolni ekologicky méné stabilni ¢asti krajiny,
zejména zelen plosna, skupinova, liniova, solitérni, ochranna, izolacni, bfehové porosty a ostatni zelen

b3 vodni plochy a toky

b4 ucelové komunikace pro obhospodarovani zemédélskych a lesnich pozemku a pro zajisténi prostupnosti krajiny

b5 stavby, zafizeni a jind opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, zejména stavby a opatieni nestavebni povahy v zajmu
zabezpeceni prostoru pro relativné nerusenou existenci a vyvoj pfirodnich a prirodé blizkych spolecenstev
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b6 stavby, zafizeni a jina opatfeni pro sniZovani nebezpeci ekologickych a prirodnich katastrof a pro odstrariovani jejich
nasledk(, napt. protipovodriova ochrana tzemi

podminéné pfipustné vyuZiti

c6 verejnd prostranstvi, zejména komunikace pro pési a cyklisty (cyklotrasy, turistické trasy a naucné stezky s
konkrétnim umisténim na lesnich cestach)

c7 stavby, zafizeni a jind opatreni pro zemédélstvi a lesnictvi za spInéni vSech nize uvedenych podminek, tedy Ze:
- bude prokazana nemoznost jejich umisténi v zastavéném tzemi nebo zastavitelnych plochach
- nevyvolaji potfebu napojeni na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu
- bude prokazana provozni a funkéni vazba na pfilehlé lesni nebo zemédélské pozemky
- bude zachovana zejména fyzicka prostupnost uzemi

c8 stavby, zafizeni a jind opatfeni pro verejnou dopravni a technickou infrastrukturu za podminky, Zze bude prokazana
nemoznost jejich umisténi v zastavéném Uzemi nebo zastavitelnych plochach a Ze nebudou naruseny ekologické
funkce krajiny, ekostabiliza¢ni funkce skladebnych ¢asti USES a krajinny raz

c9 stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vodni hospodarstvi za spInéni vSech nize uvedenych podminek, tedy Ze:
- budou slouzit bezprostfedné pro vodohospodarské ucely
- bude prokazatelné vylouéeno zhorseni odtokovych pomér( a snizeni reten¢ni schopnosti tzemi

c10stavby, zatizeni a jina opatteni, které zlepsi podminky vyuZiti nezastavéného Uzemi pro Ucely rekreace a cestovniho
ruchu, napf. hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra za podminky, Ze bude prokazana nemoznost jejich
umisténi v zastaveném Gzemi nebo zastavitelnych plochach

cl11oploceni pozemkd (formou ohradniku nebo oplocenky bez podezdivky) pro chovné a péstebni ucely za podminky
zachovani prostupnosti Uzemi po stavajicich cestach

. nepripustné vyuZiti

d1 stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerostd
d2 jiné vyuZiti, neZ které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné

podminky prostorového uspofadani

el maximalni vyska staveb: 5 m; vztahuje se pouze na budovy vyjma vyhlidkovych vézi, rozhleden apod.
e2 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: 25 m?

(100) Pro plochy smi$ené nezastavéného tizemi (MN) stanovuje UP tyto podminky:

A. hlavni vyuziti

B.

al polyfunkéni vyuZiti zahrnujici krajinnou zelen (zejména zeler plosna, skupinova, liniova, solitérni, ochranna, izolacni,
bfehové porosty a ostatni zeler) a extenzivné zemédélsky vyuZivané plochy (zejména trvalé travni porosty, orna
puda) zajistujici ve vyvazeném poméru mimoprodukéni a produkéni funkce — trvalou existenci pfirodé blizkych nebo
pozménénych ekosystému a zemédélsky obhospodarovanych ploch

pripustné vyuziti

b1l pozemky PUPFL

b2 vodni plochy a toky

b3 ucelové komunikace pro obhospodarovani zemédeélskych a lesnich pozemkU a pro zajisténi prostupnosti krajiny

b4 verejna prostranstvi, zejména komunikace pro pési a cyklisty (cyklotrasy, turistické trasy a naucné stezky)

b5 stavby, zafizeni a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, zejména stavby a opatfeni nestavebni povahy v zajmu
zabezpeceni prostoru pro relativné nerusenou existenci a vyvoj pfirodnich a pfirodé blizkych spole¢enstev

b6 stavby, zafizeni a jina opatfeni pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro odstrafiovani jejich
nasledkd, napf. protipovodriova ochrana tzemi

podminéné pripustné vyuziti

cl stavby, zafizeni a jind opatfeni pro verejnou dopravni a technickou infrastrukturu za podminky, Zze bude prokazana
nemoznost jejich umisténi v zastavéném Uzemi nebo zastavitelnych plochach

c2 stavby, zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi a lesnictvi za splnéni viech nize uvedenych podminek, tedy Ze:
- bude prokazana nemozZnost jejich umisténi v zastavéném uzemi nebo zastavitelnych plochach
- nevyvolaji potfebu napojeni na verejnou dopravni a technickou infrastrukturu
- bude prokazana provozni a funkéni vazba na prilehlé lesni nebo zemédélské pozemky
- bude zachovana zejména fyzicka prostupnost tzemi

c3 stavby, zafizeni a jind opatfeni pro vodni hospodarstvi za spInéni vSech nize uvedenych podminek, tedy Ze:
- budou slouZit bezprostfedné pro vodohospodarské ucely
- bude prokazatelné vyloué¢eno zhorseni odtokovych pomér( a snizeni reten¢ni schopnosti izemi

c4 stavby, zafizeni a jind opatreni, které zlepsi podminky vyuZiti nezastavéného uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu, napt. hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra, rozhledny za podminky, Ze nedojde k ohroZeni ¢i
poskozeni predmétl ochrany pfirody a krajiny

c12 oploceni pozemkd (formou ohradniku nebo oplocenky bez podezdivky) pro chovné a péstebni ucely za podminky
zachovani prostupnosti Uzemi po stavajicich cestach
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D.

nepripustné vyuziti

d1 stavby, zafizeni a jina opatfeni pro téZbu nerostd
d2 jiné vyuZiti, nez které je uvedeno jako hlavni, pfipustné nebo podminéné pfipustné

podminky prostorového usporadani

el maximalni vyska staveb: 5 m; vztahuje se pouze na budovy vyjma vyhlidkovych vézi, rozhleden
e2 maximalni velikost zastavéné plochy stavby: 50 m?

Pozn.: Plochy s rozdilnym zp(isobem vyuZiti jsou zobrazeny v grafické édsti UP Jilové u Prahy ve vykrese 2 Hlavni vykres.

7. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPATRENI, STAVEB A
OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A PLOCH PRO ASANACI, PRO
KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM VYVLASTNIT

(101) Uzemnim plénem Jilové u Prahy jsou vymezeny nasledujici vefejné prospésné stavby (VPS), pro které lze prava
k pozemkim a stavbam vyvlastnit:

a verejné prospésné stavby dopravni infrastruktury:
ozn. k. a. popis VPS; dotcené plochy nebo koridory
VD1 Jilové u Prahy severozapadni obchvat mésta, pfelozka silnice I1/105; zastavitelnd plocha Z09 (DS)
VD2 Jilové u Prahy severozapadni obchvat mésta, prelozka silnice 11/105; zastavitelnd plocha Z10 (DS)
VD3 Jilové u Prahy vnitini objizdna trasa mésta - mistni komunikace v Jilovém; zastavitelnd plocha Z47 (PP)
VD4 Jilové u Prahy mistni komunikace v lokalité Na Kocandé; zastavitelnd plocha Z20 (PP)
VD5 Jilové u Prahy mistni komunikace v lokalité Na Kocandé; zastavitelnd plocha Z06 (PP)
VD6 Jilové u Prahy mistni komunikace a verejné prostranstvi v Radliku; plocha prestavby P15 (PP)
Jilové u Prahy,

VD7 Luka pod dalnice D3; koridor dopravni infrastruktury KDI1 (koridor DOO5 v ZUR Stfedoceského kraje)

Mednikem
VDS Jilové u Prahy severozapadni obchvat mésta, p'relozka silnice [I/lOSj kocldorldopra\{m infrastruktury KDI3 (soucdst

koridoru D071 v ZUR Stfedoceského kraje)

. jizni obchvat mésta, ptelozka silnice 11/105; koridor dopravni infrastruktury KDI2 (soucdst koridoru
VD9 | Jilové uPrahy D071 v ZUR Stiedoceského kraje)

o vnitfni objizdna trasa mésta - mistni komunikace v Jilovém; koridor pro umisténi mistni komunikace

VD10 Jilové u Prahy

KMK1

VD11 Jilové u Prahy propojeni severozapadniho obchvatu}s (ilolpra,vnl ,sm mesFa —mistni komunikace v Jilovém; koridor

pro umisténi mistni komunikace KMK2

VD12 Jilové u Prahy optimalizace mistni komunikace v Jilovém; koridor pro umisténi mistni komunikace KMK3

Luka pod umisténi mistni komunikace v Lukach pod Mednikem; koridor pro umisténi mistni komunikace

VD13 ,

Mednikem KMK4
b verejné prospésné stavby technické infrastruktury:
ozn. k. a. popis VPS; dotcené plochy nebo koridory
VT1 Jilové u Prahy rozsifeni shérného dvora v Jilovém; zastavitelnd plocha 224 (TO)
Luka pod " , [ , . s
VT2 , Cistirna odpadnich vod v Lukach pod Mednikem; koridor technické infrastruktury KTI2
Mednikem
VT3 Jilové u Prahy vodojem u V¢celniho Hradku; zastavitelnd plocha Z79 (TW)

(102) Uzemnim planem lJilové u Prahy jsou vymezena nasledujici vefejné prospésna opatieni (VPO), pro ktera lze prava
k pozemkim a stavbam vyvlastnit:

a vefejné prospésna opatieni — zaloZeni prvk( tzemniho systému ekologické stability (USES):

ozn. k. a. popis VPO; dotcené plochy nebo koridory

VUl Jilové u Prahy zajidténi funkénosti skladebné ¢asti USES LBC 01; plocha zmény v krajiné K02 (ZP)

VU2 Jilové u Prahy zajisténi funkénosti skladebné &asti USES LBK 02; plocha zmény v krajiné KO3 (ZP)
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ozn. k. a. popis VPO; dotcené plochy nebo koridory

VU3 Jilové u Prahy zajisténi funkénosti skladebné &asti USES LBK 02; plocha zmény v krajiné K04 (ZP)
VU4 Jilové u Prahy zajisténi funk&nosti skladebné ¢asti USES LBK 04; plocha zmény v krajiné K05 (ZP)
VU5 Jilové u Prahy zajisténi funkénosti skladebné &asti USES LBK 04; plocha zmény v krajiné KO6 (ZP)
VU6 Jilové u Prahy zajisténi funk&nosti skladebné ¢asti USES LBK 04; plocha zmény v krajiné K07 (ZP)
VU7 Jilové u Prahy zajisténi funkénosti skladebné &asti USES LBK 04; plocha zmény v krajiné KO8 (ZP)
vus Jilové u Prahy zajisténi funk&nosti skladebné ¢asti USES LBK 04; plocha zmény v krajiné K09 (ZP)
VU9 Jilové u Prahy zajisténi funk&nosti skladebné ¢asti USES LBK 04; plocha zmény v krajiné K10 (ZP)
VU10 Jilové u Prahy zajisténi funkénosti skladebné &asti USES LBK 04; plocha zmény v krajiné K11 (ZP)
VU1l Jilové u Prahy zajisténi funk&nosti skladebné &asti USES LBK 04; plocha zmény v krajiné K12 (ZP)
VU12 Jilové u Prahy zajisténi funkénosti skladebné &asti USES LBK 05; plocha zmény v krajiné K13 (ZP)
VU13 Jilové u Prahy zajisténi funk&nosti skladebné &asti USES LBK 05; plocha zmény v krajiné K14 (ZP)
vui4 Jilové u Prahy zajisténi funkénosti skladebné ¢asti USES LBK 05; plocha zmény v krajiné K15 (ZP)
VU15 Jilové u Prahy zajisténi funkénosti skladebné ¢asti USES LBK 10; plocha zmény v krajiné K16 (MN)
VU16 Jilové u Prahy zajisténi funkénosti skladebné ¢asti USES LBC 07; plocha zmény v krajiné K17 (ZP)
vu17 Jilové u Prahy zajisténi funkénosti skladebné ¢asti USES LBK 09; plocha zmény v krajiné K18 (ZP)
Vu18 Jilové u Prahy zajisténi funkénosti skladebné ¢asti USES LBK 09; plocha zmény v krajiné K19 (ZP)
VvU19 Jilové u Prahy zajisténi funkénosti skladebné ¢asti USES LBK 09; plocha zmény v krajiné K20 (ZP)
VU20 Jilové u Prahy zajisténi funkénosti skladebné ¢asti USES LBK 09; plocha zmény v krajiné K21 (ZP)
vu21 Jilové u Prahy zajisténi funkénosti skladebné ¢asti USES LBC 06; plocha zmény v krajiné K22 (ZP)
Vu22 Jilové u Prahy zajisténi funkénosti skladebné ¢asti USES LBC 06; plocha zmény v krajiné K23 (ZP)
vu23 Jilové u Prahy zajisténi funkénosti skladebné ¢asti USES LBK 08; plocha zmény v krajiné K24 (MN)
vu24 Jilové u Prahy zajisténi funkénosti skladebné ¢asti USES LBK 08; plocha zmény v krajiné K25 (MN)
VU25 Luka pod Mednikem zajisténi funkénosti skladebné ¢asti USES LBK 13; plocha zmény v krajiné K26 (MN)
VU26 Luka pod Mednikem zajisténi funkénosti skladebné ¢asti USES LBK 13; plocha zmény v krajiné K27 (MN)
Vu27 Borek nad Sazavou zajisténi funkénosti skladebné ¢asti USES NK 61; plocha zmény v krajiné K28 (MN)
VU28 Borek nad Sazavou zajisténi funkénosti skladebné ¢asti USES NK 61; plocha zmény v krajiné K01 (MN)

b vefejné prospésna opatieni — zvySovani retencni schopnosti tizemi:

ozn. k. a. popis VPO; dotcené plochy nebo koridory

VR1 Jilové u Prahy rozvoj vodnich prvk( a pr\;tggr:noidr;c;zil;r}i l:g;;::;?z? r:ill\(/l’;\;//r;ského potoka; koridor pro
VR2 Jilové u Prahy rozvoj vodnich prvkl a prvkd modrozelené infrastruktury v parku za muzeem; koridor pro

zvySeni retencni schopnosti uzemi KRV2

Pozn.: Verejné prospésné stavby a verejné prospésnd opatreni, pro kterd lze prdva k pozemkim a stavbdm vyvlastnit, jsou
zobrazeny v grafické édsti UP Jilové u Prahy ve vykrese 6 Vykres vefejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci.
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8. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTVI, PRO KTERE LZE
UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO, SUVEDENIM V Ci PROSPECH JE PREDKUPNi PRAVO
ZRIZOVANO, PARCELNICH CiSEL POZEMKU, NAZVU KATASTRALNIHO UZEMi A PRIPADNE
DALSICH UDAJU PODLE § 8 KATASTRALNIHO ZAKONA

(103) Uzemni plan Jilové u Prahy vymezuje nasledujici vefejné prospésné stavby — stavby obcéanského vybaveni, které jsou
verejnou infrastrukturou, pro které lze uplatnit predkupni pravo:

mozZnost uplatnéni

ozn. k. a. dotcené parcely dle KN popis VPS, dotcené plochy préva ve prospéch

1354/8, 1359/2,
PO1 Jilové u Prahy 1359/3, 1359/7,
1359/11, 1359/31

rozsiteni hrbitova v Jilovém

zastavitelnd plocha Z55 (OH) mésto Jilové u Prahy

rozsireni aredlu HZS

PO2 Jilové u Prahy 1183/1,1183/2, 1184 zastavitelnd plocha 222 (OV) mésto Jilové u Prahy
PO3 | Jilové u Prahy 156/1 r‘;jif:g"pa;i“vz;ﬁg"(g‘\éje mésto Jilové u Prahy
PO4 Jilové u Prahy 1176/2'11118719’ 1180, rozj;:;:'/igig 223;2;\;2?;‘;?\1 mésto Jilové u Prahy
PO5 Jilové u Prahy 131;45?3/?341131/1%,10 aredl technickych sluzeb mésta mésto Jilové u Prahy

1349/13, 1349/14 zastavitelnd plocha 257 (OV)

(104) Uzemni plan Jilové u Prahy vymezuje nasleduijici vefejna prostranstvi, pro které Ize uplatnit predkupni pravo:

moznost uplatnéni

ozn. k. a. dotcené parcely dle KN popis VP, dotcené plochy préva ve prospéch

doplnéni verejné zelené ve mésté

PP1 Jilové u Prahy 79/4,79/5 zastavitelnd plocha 250 (PZ) mésto Jilové u Prahy
S, doplnéni verejné zelené ve mésté . W

PP2 Jilové u Prahy 120/1 zastavitelnd plocha 251 (PZ) mésto Jilové u Prahy
o doplnéni verejné zelené ve mésté N o

PP3 Jilové u Prahy 1383/2 zastavitelnd plocha 243 (PZ) mésto Jilové u Prahy

PP4 Jilové u Prahy 1382/8, 1383/2 doplnéni vefejné zelené ve mésté mésto Jilové u Prahy

zastavitelnd plocha Z42 (PZ)

747/50, 749/3, 749/18,
751/1,778/2,778/9,

786, 787/1, 787/11, vefejna zelen propojujici mésto s volnou

PP5 Jilové u Prahy 787/12, 787/16 krajinou mésto Jilové u Prahy
787/ 17’ 787/6 1’ zastavitelnd plocha Z33 (PZ)
787/64,787/65, 2057
verejnd zelen ve vazbé na aredl hibitova
PP6 Jilové u Prahy 1366/1, 1368/1 v Jilovém meésto Jilové u Prahy
zastavitelnd plocha Z54 (PZ)
1359/1, 1359/3, vefejna zelen ve vazbé na aredl hbitova
PP7 Jilové u Prahy 1359/7, 1359/10, v Jilovém mésto Jilové u Prahy
1359/12 zastavitelnd plocha Z56 (PZ)
191/1,193/1,193/2, verejna zelen s retencni funkci v Jilovém
o 1 1 1 . W
PP8 Jilové u Prahy 93/3, 199?;’//42 93/5, zastavitelnd plocha 237 (P2) meésto Jilové u Prahy
1191, 1192, 1193/2, verejna zeler ve vazbé na aredl koupalisté —
PP9 Jilové u Prahy 1;;2/21'2;31/11'21233’ Svatovaclavské Lazné meésto Jilové u Prahy
1207’ 1208/4' 1208/5’ zastavitelnd plocha 219 (PZ)
N verejna zelen s nastupnim mistem do Stoly . g
PP10 Jilové u Prahy 1684/6, 1686/7 zastavitelnd plocha 274 (P2) meésto Jilové u Prahy
o verejna zelen s nastupnim mistem do Stoly . o
PP11 Jilové u Prahy 1718, 2120/1 zastavitelnd plocha 272 (PZ) mésto Jilové u Prahy
Luka pod verejna zelen s nastupnim mistem do Stoly . g
12 21
PP Mednikem 0/3 zastavitelnd plocha 275 (PZ) mésto Jilové u Prahy
Luka pod verejna zelen s nastupnim mistem do Stoly . g
PP13 Mednikem 194/3 zastavitelnd plocha Z70 (PZ) mésto Jilové u Prahy
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. . . . mozZnost uplatnéni
. k. d. t ly dle KN VP, dot loch . N
ozn u dotcené parcely dle popis dotcené plochy préva ve prospéch
Luka pod verejna zelen s nastupnim mistem do Stoly . o
PP14 Mednikem 200/1 zastavitelnd plocha 271 (PZ) mésto Jilové u Prahy
Luka pod verejna zelen s nastupnim mistem do Stoly N o

PP15 Mednikem 203/2 zastavitelnd plocha Z73 (PZ) mésto Jilové u Prahy

Pozn.: Verejné prospésné stavby a verejnd prostranstvi, pro které Ize uplatnit pfedkupni prdvo, jsou zobrazeny v grafické édsti UP
Jilové u Prahy ve vykrese 6 Vykres verejné prospésnych staveb, opatieni a asanaci.

9. STANOVENI KOMPENZACNICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNIHO ZAKONA

(105) Kompenzacni opatieni podle § 50 odst. 6 stavebniho zakona nejsou stanovena.

10. VYMEZENIi PLOCH A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENIi MOZNEHO BUDOUCIHO
VYUZITI, VCETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

(106) Uzemnim planem Jilové u Prahy jsou vymezeny nasledujici plochy izemnich rezerv:

ozn. k. a. budouci zpdsob vyuziti podminky provéreni mozného budouciho vyuziti
- ovéreni naplnénosti zastavitelné plochy 218 pro bydleni individudlni
R1 Jilové u Prahy bydleni individualni (BI) (Bl) v rozsahu min. 70 % z celkové vyméry zastavitelné plochy
- realizace koridoru KMK1
- ovéreni naplnénosti zastavitelné plochy Z07 pro vyrobu lehkou (VL)
R2 Jilové u Prahy vyroba lehka (VL) v rozsahu min. 70 % z celkové vymeéry zastavitelné plochy
- realizace koridoru KDI3
- mozné budouci vyuZiti Uzemnich rezerv R2 a R3 je vzajemné
R3 Jilové u Prah zelen pfirodniho podminéno (pfi spInéni vyse uvedenych podminek Ize v ramci zmény
flove u Frany charakteru (ZP) uzemniho planu vymezit jako zastavitelné plochy pouze obé plochy
zaroven)

(107) P¥i rozhodovani o zménach v izemi vymezené uzemni rezervy nelze umoznit stavby (vCetné staveb docasnych), zafizeni,
opatieni a krajinné Gpravy (zejména vystavby vodnich ploch, zalesnéni), jejichZ realizace by vyrazné znesnadnila nebo
znemoznila pfipadné budouci vyuziti ploch.

(108) Pro vyuziti plochy uzemni rezervy je v pfipadé splnéni podminek pro provéreni moiného budouciho vyuZiti nezbytné
pofidit zménu uzemniho planu.

Pozn.: Plochy uzemnich rezerv jsou zobrazeny v grafické ¢dsti UP Jilové u Prahy ve vykrese 2 Hlavni vykres.

11. VYMEZENI PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMi PODMINENO
DOHODOU O PARCELACI

(109) Uzemnim planem Jilové u Prahy nejsou vymezeny plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach v Gizemi podminéno

dohodou o parcelaci.
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12.

VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANIi O ZMENACH V UzZEMi
PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNIi STUDIE, STANOVENi PODMINEK PRO JEJi PORIZENi
A PRIMERENE LHUTY PRO VLOZENI DAT O TETO STUDII DO EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI

CINNOSTI

(110)

ozn.

Uzemnim planem lJilové u Prahy jsou vymezeny nasledujici plochy, ve kterych je rozhodovani o zménach jejich vyuziti

podminéno zpracovanim tzemni studie:

dotcené
plochy

podminky pro pofizeni Gizemni studie

us1

Jilové u Prahy

201 (BI)

provérit moznosti rozvoje obytné zéstavby individudiniho charakteru
provérit a navrhnout prostorové parametry zdstavby ve vztahu ke stavajici
okolni zastavbé s cilem citlivé navazat na stavajici zastavbu a vyloucit vyrazné
odlisny charakter v navazujici zastavbé nové

provérit architektonické a urbanistické plsobeni staveb ve vztahu k okolni
zastavbé a ve vztahu k navazujici volné krajiné

provéfit a vymezit dostatecné kapacitni systémy technické a dopravni
infrastruktury

zajistit prostupnost Gzemi pro chodce a cyklisty a propojeni smérem do volné
krajiny (do sousednich lesnich ploch)

navrhnout rozmisténi parcel a jejich dopravni obsluhu zajistujici efektivni
vyuZiti celé plochy

zohlednit odtokové poméry v izemi a navrhnout optimalni feSeni hospodareni
s destovou vodou

us2

Jilové u Prahy

Z05 (OK)

provérit umisténi a prostorové parametry staveb pro komercni obcanské
vybaveni

provérit architektonické a urbanistické pisobeni staveb ve vztahu k okolni
zastavbé a ve vztahu k navazujici volné krajiné, zejména provérit hmotové
usporadani zastavby z dlivodu exponovaného umisténi a zohlednit ochranu
krajinného razu — provéfit plsobeni hmot v délkovych pohledech

provéfit a vymezit dostate¢né kapacitni systémy technické a dopravni
infrastruktury

navrhnout rozmisténi a parametry zastavby, zajistit adekvatni parkovaci
kapacity

zajistit komfortni pési a cyklistické propojeni podél stavajici komunikace
smérem do lokality byvalé cihelny (resp. k objektu byvalé cihelny) a také do
sousedni plochy zelené s oznacenim K02 (ZP)

feseni koordinovat s regulacnim pldnem RP2 Radlik — Cihelna

navrhnout prvky modrozelené infrastruktury (napf. stromy a retencni zahony
zejména v parkovacich plochach, stromoradi v ulicich, zasakovaci dlazba,
vegetadni stfechy) pro zajisténi ekologického nakladani s destovymi vodami a
zlepseni mikroklimatu
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ozn k. u dotcené odminky pro pofizeni izemni studie
. .. plochy P y pro p

- respektovat fedeni US Jilové u Prahy — Na Kocandé (JK ARCHITEKTI s.r.o.,
01/2020)

- provérit architektonické a urbanistické plsobeni staveb ve vztahu k okolni
zastavbé

- provérit a vymezit dostate¢né kapacitni systémy technické a dopravni
infrastruktury

- navrhnout rozmisténi parcel a jejich dopravni obsluhu zajistujici efektivni
vyuZiti celé plochy

Z15 (BI) - vymezit dostateéné pozemky vefejnych prostranstvi véetné vefejné zelené

729 (BI) v souladu s § 7 odst. 2 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb. (podrobnéji a dostateéné

730 (SM) FeSeno v ramci existujici studie)

720 (PP)

us3 Jilové u Prahy

- zajistit prostupnost dle liniového vymezeni sméru zajisténi prostupnosti tzemi
verejnym prostranstvim (podrobnéji a dostatecné feseno v ramci existujici
studie)

- zajistit optimalni dopravni dostupnost navrhované zastavby, budovat uli¢ni
prostory dostatecné komfortni a kapacitni pro veskerou dopravni vybavenost
mistnich komunikaci, zajistit prostupnost tzemi pro pési a cyklisty

- navrhnout prvky modrozelené infrastruktury (napfr. stromy a reten¢ni zahony
zejména v parkovacich plochach, stromoradi v ulicich, zasakovaci dlazba) pro
zajisténi ekologického nakladani s destovymi vodami a zlep$eni mikroklimatu

- provérit moznosti rozvoje obytné zastavby individualniho charakteru

- provérit a navrhnout prostorové parametry zastavby ve vztahu ke stavajici
okolni zastavbé s cilem citlivé navazat na stavajici zastavbu a vyloucit vyrazné
odliSny charakter v navazujici zastavbé nové

- provérit architektonické a urbanistické pisobeni staveb ve vztahu k okolni

Z60 (SV) zastavbé

261 (SV) - provéfit a vymezit dostateéné kapacitni systémy technické a dopravni

infrastruktury

us4 Jilové u Prahy

- navrhnout rozmisténi parcel a jejich dopravni obsluhu (pfevazné ze stavajicich
komunikaci) zajistujici efektivni vyuZiti celé plochy

- zohlednit odtokové poméry v zemi a navrhnout optimalni feSeni hospodareni
s destovou vodou

- provérit architektonické a urbanistické plsobeni staveb ve vztahu k okolni
zastavbé

- provéfit a vymezit dostatecné kapacitni systémy technické a dopravni

Luka ,pOd 277 (V) infrastruktury - N ’ o o

Mednikem - navrhnout rozmisténi parcel a jejich dopravni obsluhu (pfevazné ze stavajicich

komunikaci) zajistujici efektivni vyuZiti celé plochy

uss

- zohlednit odtokové poméry v zemi a navrhnout optimalni feSeni hospodareni
s destovou vodou

- provéfit moZnosti rozvoje obytné zastavby individudiniho charakteru

- provéfit a navrhnout prostorové parametry zdstavby ve vztahu ke stavajici
okolni zastavbé s cilem citlivé navdzat na stavajici zastavbu a vyloucit vyrazné
odlisny charakter v navazujici zastavbé nové

- provérit architektonické a urbanistické plsobeni staveb ve vztahu k okolni

Borek nad zastavbé a ve vztahu k okolni volné krajiné
use6 , Z78 (SV) . . L .y ]
Sazavou - proveéfit a vymezit dostatecné kapacitni systémy technické a dopravni

infrastruktury

- navrhnout rozmisténi parcel a jejich dopravni obsluhu (pfevazné ze stévajicich
komunikaci) zajistujici efektivni vyuZiti celé plochy

- zohlednit odtokové poméry v zemi a navrhnout optimalni feseni hospodareni
s destovou vodou
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ozn k. u dotcené odminky pro pofizeni izemni studie
. .. plochy P y pro p

- provérit moznosti umisténi staveb a zafizeni hromadné rekreace a obc¢anského
vybaveni pro zlepseni sportovniho a rekreacniho vyuzivani Uzemi (napf.
kavarna, restaurace, obcerstveni, obchod, informaéni centrum, pajcovna
sportovnich pomucek, socialni zafizeni, ubytovaci zafizeni)

- provérit pripadné navrhnout umisténi sportovnich areald a zafizeni v feSeném
uzemi

- provéfit a vymezit dostatecné kapacitni systémy technické a dopravni

Luka pod P11 (RH) infrastruktury s dGrazem na kapacity parkovani
Mednikem - zajistit vefejnou prostupnost Uzemi pro pési a cyklisty (od vstupniho prostoru

do stol v zapadni ¢asti plochy P11 aZ k hlavni komunikaci prochazejici lokalitou
Zampach)

us7

- zajistit verejny pfistup k fece

- navrhnout prvky modrozelené infrastruktury (napf. stromy a retencni zahony
zejména v parkovacich plochach, stromoradi v ulicich, zasakovaci dlazba,
vegetacni stfechy) pro zajisténi ekologického nakladani s destovymi vodami a
zlepseni mikroklimatu

- vymezit pozemky pro smiSenou obytnou zastavbu méstského a obsluzného
charakteru (napfr. bytové domy, objekty obcanského vybaveni verejného a
komercniho charakteru, polyfunkéni domy, viladomy, rodinné domy)

- fedenim zastavby vytvorit méstsky charakter zastavby smérem do ulice Cs.
armady, pokud mozno i smérem do ulice Pionyrd, alesponi v ¢asti navrzené
zastavby orientované do ulice Cs. armady zajistit predpoklady pro vznik
aktivniho parteru

- dodriet pozadavek volné zarovnané zastavby minimélné podél ulice Cs.

Uss lilové u Prahy PO7 (SM) armady a Pionyrd, navrhnout méstsky charakter zastavby

- provérit a vymezit dostate¢né kapacitni systémy technické a dopravni
infrastruktury

- navrhnout rozmisténi parcel a jejich dopravni obsluhu zajistujici efektivni
vyuZiti celé plochy

- navrhnout prvky modrozelené infrastruktury (napf. stromy a retencni zahony

zejména v parkovacich plochach, stromofradi v ulicich, zasakovaci dlazba) pro
zajisténi ekologického nakladani s destovymi vodami a zlep$eni mikroklimatu

- provéfit architektonické a urbanistické pusobeni staveb ve vztahu k okolni
zastavbé

- vymezit pozemky pro smiSenou obytnou zastavbu pfiméstského charakteru
posilujici jadrové uzemi sidla Borek — Kabaty (napf. bytové domy, objekty
obcanského vybaveni vefejného a komercniho charakteru, polyfunkéni domy,
viladomy, rodinné domy)

- smérem do ulice K NadraZi situovat ¢ast zastavby a zajistit predpoklady pro

us9 Jilové u Prahy P10 (SV) mozny vznik aktivniho parteru

- provéfit a vymezit dostatecné kapacitni systémy technické a dopravni
infrastruktury

- zajistit dopravni obsluhu celé plochy z ulice K Nadrazi

- navrhnout rozmisténi parcel a jejich dopravni obsluhu (pfevazné ze stavajicich
komunikaci) zajistujici efektivni vyuZiti celé plochy

- zohlednit odtokové poméry v izemi a navrhnout optimalni feseni hospodareni
s destovou vodou
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ozn. k. a.

dotcené
plochy

podminky pro pofizeni Gizemni studie

us10 Jilové u Prahy

241 (BI)
244 (Bl)

respektovat fedeni US Jilové u Prahy — lokalita Rotlev (JK ARCHITEKTI s.r.o.,
01/2020)

provérit architektonické a urbanistické plsobeni staveb ve vztahu k okolni
zastavbé

provérit a vymezit dostate¢né kapacitni systémy technické a dopravni
infrastruktury

navrhnout rozmisténi parcel a jejich dopravni obsluhu (prevainé ze stavajicich
komunikaci) zajistujici efektivni vyuZiti celé plochy

zajistit dostatecné prostorové parametry pro ochranu a zachovani stavajici
vyznamné liniové zelené (alej Kastanka)

navrhnout prvky modrozelené infrastruktury (napfr. stromy a retencni zahony
zejména v parkovacich plochach, stromofradi v ulicich, zasakovaci dlazba) pro
zajisténi ekologického nakladani s destovymi vodami a zlepSeni mikroklimatu

Pozn.: Podminka zpracovani izemni studie US10 se nevztahuje na pfipadné
stavebni Upravy stdvajici ulice K Rotlevu v rozsahu stabilizované plochy PP.

Us11 Jilové u Prahy

204 (SM)

vymezit pozemky pro smiSenou obytnou zastavbu méstského a obsluzného
charakteru (napf. bytové domy, objekty obcanského vybaveni vefejného a
komercéniho charakteru, polyfunkéni domy, viladomy)

feSenim zastavby vytvorit méstsky charakter vnitfnich ulic v rdmci plochy, ale
také sousednich ulic Slune¢nd a K Rybniku, alespon v ¢asti navrzené zéstavby
zajistit pfedpoklady pro vznik aktivniho parteru a tomu pfizpGsobit i navazujici
verejné prostory

ulici K Rybniku prodlouZzit podél vodni plochy aZ k cesté propojujici Radlik

s Jilovym a navrhnout vefejné prostory zajistujici ptistup k vodni plose a
zohledniujici tuto pfirodni hodnotu (napt. posilit hodnotu navrhem stromoradi
v prodlouzZeni ulice K Rybniku)

zajistit ndvaznost verejnych prostor( v feSeném tzemi na stavajici ulici
Kastanova

provéfit a vymezit plochu pro umisténi kapacit zakladniho skolstvi (novou
zakladni $kolu nebo objekty rozsitujici kapacitu stavajici zakladni Skoly

v Jilovém) — v feSeni zohlednit Koncepci rozvoje skolstvi v Jilovém u Prahy a
korigovat dle aktudlniho stavu kapacit zakladni Skoly v Jilovém

umisténi zastavby koordinovat s vedenim koridoru KDI3 vymezeném pro
umisténi severozapadniho obchvatu mésta, smérem k tomuto koridoru
ptipadné orientovat pouze zastavbu s jinou nez obytnou funkci

vymezit dostatecné pozemky verejnych prostranstvi véetné verejné zelené

v souladu s § 7 odst. 2 vyhlasky ¢. 501/2006 Sh.

zajistit optimalni dopravni dostupnost navrhované zastavby, budovat uli¢ni
prostory dostatecné komfortni a kapacitni pro veskerou dopravni vybavenost
mistnich komunikaci, zajistit prostupnost Uzemi pro pési a cyklisty

navrhnout prvky modrozelené infrastruktury (napf. stromy a retencni zahony
zejména v parkovacich plochach, stromoradi v ulicich, zasakovaci dlazba,
vegetadni stfechy) pro zajisténi ekologického nakladani s destovymi vodami a
zlepseni mikroklimatu
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ozn.

dotcené
plochy

podminky pro pofizeni Gizemni studie

us12

227 (Bl)
228 (Bl)
731 (BI)
732 (Bl)

Jilové u Prahy

provérit architektonické a urbanistické plsobeni staveb ve vztahu k okolni
zastavbé

v rozsahu stabilizovanych ploch a vymezenych stavebnich parcel navazujicich
na existujici komunikace respektovat feseni US Jilové u Prahy — Za Humny (Ing.
arch. Milan Salaba, 06/2015)

provéfit a navrhnout umisténi zastavby RD a dopravni obsluhu v severni ¢asti
zastavitelné plochy 227

provéfit a navrhnout parcelaci a rozmisténi zastavby RD a dopravni obsluhu
v zastavitelné plose 231

provéfit a vymezit dostatecné kapacitni systémy technické a dopravni
infrastruktury

navrhnout rozmisténi parcel a jejich dopravni obsluhu zajistujici efektivni
vyuziti celé plochy

zajistit prostupnost Uzemi pro chodce a cyklisty, respektovat stavajici propojeni
smérem do sousedni plochy zelené Z33 (PZ)

zajistit minimalné pési a cyklistickou prostupnost dle liniového vymezeni sméru
zajisténi prostupnosti Uzemi vefejnym prostranstvim na hranici feSeného
Uzemi a arealu byvalé zalozni nemocnice (plocha prestavby P03) — vymezenim
verejného prostranstvi navazat na ulici Holikova

navrhnout prvky modrozelené infrastruktury (napfr. stromy a retenéni zahony
zejména v parkovacich plochach, stromoradi v ulicich, zasakovaci dlazba) pro
zajisténi ekologického nakladani s destovymi vodami a zlepSeni mikroklimatu

Pozn.: Potfebnost vymezit dostate¢né pozemky verejnych prostranstvi véetné
verejné zelené v souladu s § 7 odst. 2 vyhlasky €. 501/2006 Sb. je zajisténa
vymezenim navazujici zastavitelné plochy Z33 (PZ).

Us13

746 (BI)

Jilové u Prahy 243 (BI)

provérit moznosti rozvoje obytné zéstavby individudiniho charakteru

provérit a navrhnout prostorové parametry zastavby ve vztahu ke stavajici
okolni zastavbé s cilem citlivé navazat na stdvajici zdstavbu a vyloucit vyrazné
odlisny charakter v navazujici zastavbé nové

provérit architektonické a urbanistické pisobeni staveb ve vztahu k okolni
zastavbé

podél jihozapadni hranice plochy v sousedstvi koridoru KDI2 (jizni obchvat
mésta, prelozka silnice 11/105) umistit zahrady nebo jiné plochy zelené, vyloucit
zde umisténi obytné zastavby v tésné blizkosti koridoru KDI2

provéfit a vymezit dostatec¢né kapacitni systémy technické a dopravni
infrastruktury

navrhnout rozmisténi parcel a jejich dopravni obsluhu (pfevaziné ze stavajicich
komunikaci) zajistujici efektivni vyuziti celé plochy

proveéfit a navrhnout dopravni napojeni zastavitelnych ploch 246 (Bl) a Z48 (BI)
na komunikaci v ramci zastavitelné plochy Z47 (PP)

navrhnout prvky modrozelené infrastruktury (napf. stromy a retencni zahony
zejména v parkovacich plochach, stromoradi v ulicich, zasakovaci dlazba) pro
zajisténi ekologického nakladani s destovymi vodami a zlep$eni mikroklimatu

Pozn.: Podminka zpracovani uzemni studie US13 se nevztahuje na vystavbu
komunikace v rozsahu zastavitelné plochy PP a zaroven v rozsahu koridoru KMK1
(koridor pro umisténi vnitini objizdné trasy mésta — mistni komunikace v Jilovém),
v némz dochazi ke grafickému prekryvu s podminkou zpracovani Uzemni studie
US13 —tato podminka se pro ucely povoleni a vystavby komunikace (vCetné
souvisejicich staveb a pfidruzeného verejného prostoru jako napf. chodniku)
nepouzije.

(111)

Pozn.:

Lhita pro zpracovani jednotlivych uzemnich studii se stanovuje na 6let od u¢innosti opatfeni obecné povahy, jimi se
vydava Uzemni plan Jilové u Prahy. Stanovena |hiita se vztahuje k datu splnéni povinnosti stanovenych stavebnim
zakonem - schvaleni a vloZeni dat o této studii do evidence izemné planovaci ¢innosti. Tuto lhltu Ize prodlouZit pouze

zménou tzemniho planu.

Plochy, ve kterych je rozhodovdni o zméndch jejich vyuZiti podminéno zpracovdanim uzemni studie, jsou zobrazeny v grafické
&asti UP Jilové u Prahy ve vykrese 1 Viykres zdkladniho Elenéni tzemi.
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13. VYMEZENi PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANi O ZMENACH V UZEMI
PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU, ZADANI REGULACNIHO PLANU V ROZSAHU
PODLE PRILOHY C. 9, STANOVENI, ZDA SE BUDE JEDNAT O REGULACNI PLAN Z PODNETU,
NEBO NA ZADOST, A U REGULACNIHO PLANU Z PODNETU STANOVENI PRIMERENE LHUTY
PRO JEHO VYDANI

(112) Uzemnim planem lJilové u Prahy jsou vymezeny nasledujici plochy, ve kterych je rozhodovéani o zménach jejich vyuziti
podminéno vydanim regulacniho planu:

ozn. k. a. dotcené plochy nazev regulacniho planu r::tills;:;%ﬁ:g:u

RP1 Jilové u Prahy 218 (Bl) Jilové — Zapad z podnétu

RP2 Jilové u Prahy P02 (SM) Radlik — Cihelna z podnétu
P08 (SM)

RP3 Jilové u Prahy P16 (OK) Jilové — U parku z podnétu
736 (SM)

RP4 Jilové u Prahy 238 (Bl) Jilové — Za Pivovarem z podnétu

RP5 Jilové u Prahy Z49 (BI) Jilové — U Kastanky z podnétu

RP6 Jilové u Prahy Z53 (BI) Jilové — U hrbitova z podnétu

RP7 Jilové u Prahy P03 (SM) Jilové — Nemocnice z podnétu

RP8 Jilové u Prahy P14 (SX) Vcelni Hradek z podnétu

RP9 Jilové u Prahy Z45 (SM) Radlik — Zahradnictvi z podnétu

Pozn.: P/ochyl, ve kterych je rozhodovdni o zméndch jejich vyuZiti podminéno vyddnim regulacniho pldnu, jsou zobrazeny v grafické
casti UP Jilové u Prahy ve vykrese 1 Vlykres zakladniho clenéni uzemi.

(113) Lhata pro vydani jednotlivych regulacnich plan se zplsobem pofizeni z podnétu se stanovuje na 6 let od téinnosti

opatieni obecné povahy, jimz se vydava Uzemni plan Jilové u Prahy. Tuto Ih(itu Ize prodlouZit pouze zménou tzemniho

planu.
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(114) UP stanovuje toto Zadani regulaéniho planu RP1 Jilové — Zapad:

A. VYMEZENi RESENEHO UZEMI

Regené Gzemi je vymezeno v grafické ¢asti Uzemniho planu Jilové u Prahy ve vykrese 1 Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi
jako plocha, v niZ je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno vydanim regulac¢niho planu RP1.

Regené Uzemi Ize pFipadné rozsifit z diivodu Feseni navazujiciho napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu a na
souvisejici plochy verejnych prostranstvi a zelené.

B. POZADAVKY NA VYMEZENi POZEMKU A JEJICH VYUZITI

Regulacni plan vytvori podminky pro rozvoj rezidencni zastavby okraje mésta Jilové u Prahy.

Regulaéni plan zpfesni vyuziti pozemkd v souladu s podminkami vyuZiti ploch v Uzemnim planu Jilové u Prahy.

PoZadavky na vymezeni pozemku pro bydleni:

vymezit pozemky pro prevainé individudlni obytnou zastavbu (rodinné domy) a dotvofit tak urbanistickou
strukturu obytné casti mésta

navrhnout novou parcelaci pozemkd uréenych pro obytnou zastavbu tak, aby bylo tzemi efektivné vyuzito

zajistit napojeni vSech pozemku uréenych pro bydleni na pozemky dopravni infrastruktury

PoZadavky na vymezeni pozemku pro obcanské vybaveni:

provérit a pfipadné vymezit pozemky pro zatizeni ob¢anského vybaveni lokalniho vyznamu (napf. matefska skola,
obchod, sluzby); v pfipadé vymezeni pozemk( pro obcanské vybaveni v sousedstvi téchto pozemki vymezit
pozemky verejné zelené

provéfit a pripadné vymezit pozemky pro sportovni zatizeni lokalniho vyznamu (napf. venkovni hraci plochy,
détské hristé, basketbalové nebo jiné hfisté, viceucelové sportovisté)

Pozadavky na vymezeni pozemk pro verejnd prostranstvi véetné verejné zelené:

vymezit spojitou sit pozemkl vefejnych prostranstvi pro zajisténi prostupnosti Gzemi a dopravni obsluhy
jednotlivych stavebnich pozemkd

vymezit pozemky vefejnych prostranstvi v souladu s § 22 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.

vymezenim pozemku verejnych prostranstvi navazat na stavajici komunikace a verejna prostranstvi v sousednich
plochach

vymezit resp. zpfesnit vymezeni pozemkul vefejnych prostranstvi dle smérd zajisténi prostupnosti Uzemi vefejnym
prostranstvim vymezenych v UP Jilové u Prahy ve vykrese 2 Hlavni vykres, zejména provéfit vymezeni pozemkii
verejnych prostranstvi podél historické cesty lemované stdvajici vzrostlou zeleni od ulice Rudnych dolt smérem na
severozapad

vymezit dostatecné pozemky verejnych prostranstvi véetné verejné zelené vsouladu s § 7 odst. 2 vyhlasky
¢. 501/2006 Sb., pro tento ucel provéfit zachovani a vyuziti alesponi ¢asti stavajici vzrostlé zelené v feSeném Uzemi

PoZadavky na vymezeni pozemku pro dopravni infrastrukturu:

hlavni dopravni napojeni feSeného Uzemi vymezit z mistnich komunikaci vramci koridord KMK1 a KMK3
vymezenych v UP Jilové u Prahy ve vykrese 2 Hlavni vykres

novou mistni komunikaci v ramci koridoru KMK1 vymezit dostatecné kapacitni pro zajisténi funkce vnitini objizdné
trasy mésta, tedy v SirsSich vztazich zajisténi obsluhy zdpadni ¢asti mésta — tomu prizplsobit feseni dopravniho
prostoru a zajistit prostorové oddéleni motorové a nemotorové (pési a cyklistické) dopravy — mistni komunikace
v rdmci koridoru KMK1 mUze byt feSena v rozsahu koridoru KMK1, tedy v tomto smyslu Ize rozsifit feSené Uzemi
RP1

v ramci koridoru KMK1 provéfit a pripadné vymezit pozemky pro umisténi zastavky verejné hromadné dopravy

v ramci koridoru KMK3 zajistit rozsifeni a optimalizaci trasy mistni komunikace, feseni trasy koordinovat s feSenim
uzemni studie US3 v sousednich plochach (pfedpokladd se umisténi trasy této mistni komunikace vné podél
hranice feSeného Gzemi RP1)

uliéni prostory vymezit v dostate¢ném rozsahu a kapacité pro veskerou dopravni vybavenost mistnich komunikaci,
provéfit a pripadné vymezit komunikace se smisenym provozem — obytné zény dle platné €SN

neumoznit vznik slepych ulic s obratisti, pozemky dopravni infrastruktury vzajemné propojit do spojitého systému
alespon pro pési a cyklistickou dopravu, feseni koordinovat s pozadavky na vymezeni pozemkl pro verejna
prostranstvi

vramci pozemkd dopravni infrastruktury zajistit dostatecné mnozstvi parkovacich stani v souladu s platnymi
pravnimi predpisy

C. POZADAVKY NA UMISTENi A PROSTOROVE USPORADANI STAVEB

vymezit hranice pozemki
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provéfit a pripadné upfesnit maximalni vysku zéstavby a prostorovou strukturu zastavby vymezené v UP Jilové u
Prahy ve vykrese 3 Viykres prostorové struktury zastavby a popsané v kapitole 3.1. textové &asti vyroku UP Jilové u
Prahy

provéfit a pripadné upresnit dalSi podminky prostorového usporadani stanovené pro plochy s rozdilnym
zplisobem vyuziti v kapitole 6 textové ¢asti vyroku UP Jilové u Prahy

vymezit uli¢éni ¢ary

definovat usporadani ulicnich profild (presné umisténi komunikaci, chodnikl, zelené, parkovacich stani,
napojovaci body technické infrastruktury, vijezdy atd.)

vymezit stavebni ¢ary vné;jsi pro hlavni i doplrikové objekty

dle potteby vymezit dalsi regulacni prvky

D. POZADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT UZEMi

zachovat vyznamnou alej / doprovodnou zelefi komunikaci vymezenou v UP Jilové u Prahy ve vykrese 5 Vykres
koncepce usporadani krajiny — zelend infrastruktura

provéfit a pripadné alespon Castecné zachovat stavajici vzrostlou zeler v izemi s umoznénim kultivace ploch
zelené a jejich vyuziti pro verejnou zelen

E. POZADAVKY NA RESENi VEREJNE INFRASTRUKTURY

PoZadavky na feSeni obéanského vybaveni:

viz PoZadavky na vymezeni pozemkd pro obc¢anské vybaveni (pism. B) tohoto zadani

PoZzadavky na feseni vefejnych prostranstvi:

viz Pozadavky na vymezeni pozemkd pro vefejna prostranstvi véetné verejné zelené (pism. B) tohoto zadani

PoZadavky na feSeni dopravni infrastruktury:

viz PoZadavky na vymezeni pozemkd pro dopravni infrastrukturu (pism. B) tohoto zadani

Pozadavky na feSeni technické infrastruktury:

navrhnout rozvoj systémd zasobovani pitnou vodou, odvadéni odpadnich vod, zasobovani elektrickou energii a
plynem, telekomunikaci a radiokomunikaci, provéfit tento rozvoj bilanénimi vypocty néardstu potteby dle narokd
navrzené zastavby

navrhnout dostatecné zdroje pozarni vody dle platnych pravnich predpist

likvidaci destovych vod z komunikaci a vefejnych zpevnénych ploch fesit napf. formou destovych nebo stérkovych
zahon( s funkci zachycovani povrchové vody

navrhnout prvky modrozelené infrastruktury (napf. stromy a retencni zahony zejména v parkovacich plochach,
stromotadi v ulicich, zasakovaci dlazba) pro zajisténi ekologického naklddani s destovymi vodami a zlepSeni
mikroklimatu

veskeré rozvody elektrické energie vymezit pouze jako podzemni

vymezit mista pro umisténi sbérnych mist pro nadoby na tfidény odpad, zajistit dostate¢nou dochazkovou
vzdalenost k témto mistim v koordinaci se sbérnymi stanovisti v Sirsim tzemi

F. POZADAVKY NA VEREJNE PROSPESNE STAVBY A NA VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

Regulacni plan zptesni vymezeni vefejné prospésnych staveb (VPS) a verejné prospésnych opatieni (VPO), které jsou
vymezeny v Uzemnim pldnu Jilové u Prahy.

Regulaéni plan mdze vymezit nové VPS a VPO nad ramec fe$eni v Uzemnim planu Jilové u Prahy v rozsahu detailniho
vymezeni vefejné infrastruktury (dopravni a technicka infrastruktura, obéanské vybaveni a verejna prostranstvi).

Pozadavky na verejné prospésné stavby s moznosti vyvlastnéni:

vymezit jako VPS s mozZnosti vyvlastnéni vSechny pozemky navrzenych komunikaci pro zajisténi dopravni obsluhy
feSeného Uzemi véetné komunikaci pro pési a cyklisty

vymezit jako VPS s moznosti vyvlastnéni vSechny pozemky navrZenych staveb a zafizeni verejné technické
infrastruktury, pfipadné i pro liniova vedeni hlavnich tras inzenyrskych siti

PoZadavky na verejné prospésna opatreni s moznosti vyvlastnéni:

PoZadavky nejsou stanoveny.

PoZadavky na verejné prospésné stavby s moznosti uplatnéni predkupniho prava:

vymezit jako VPS s moznosti uplatnéni predkupniho prdva pozemky pro umisténi staveb verejného obcanského
vybaveni, pokud budou vymezeny
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PoZadavky na verejna prostranstvi s moznosti uplatnéni predkupniho prava:

- vymezit jako VP s moznosti uplatnéni predkupniho prava pozemky pobytovych verejnych prostranstvi, ktera
neplni primarné dopravni funkci (motorova doprava, parkovaci a odstavné plochy, pési a cyklisticka doprava), tedy
napf. détska hristé, verejnou zelen, park, jina pobytova verejna prostranstvi

G. POZADAVKY NA ASANACE

Pozadavky nejsou stanoveny.

H. DALSi POZADAVKY VYPLYVAJiCi Z UZEMNE ANALYTICKYCH PODKLADU A ZE zVLASTNiCH PRAVNICH PREDPISU
(NAPRIKLAD POZADAVKY NA OCHRANU VEREJNEHO ZDRAVi, POZARNi OCHRANY, CIVILNi OCHRANY, OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU, OCHRANY LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN, GEOLOGICKE STAVBY UZEMi, OCHRANY PRED
POVODNEMI A JINYMI RIZIKOVYMI PRIRODNiMI JEVY)

PoZadavky nejsou stanoveny.

I. VYCET UZEMNiICH ROZHODNUTI, KTERE REGULACNi PLAN NAHRADI

Regulaéni plan nenahrazuje zZadna uzemni rozhodnuti.

J. POZADAVKY ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RizENi VCETNE URCENi DALSIHO POSTUPU, POKUD SE POSTUPY
POSUZOVANI VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI A PORIZOVANI REGULACNIHO PLANU SPOJUJI

V fedeném Uzemi v souladu s podminkami vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti dle UP Jilové u Prahy nejsou
umoznény zaméry podléhajici posouzeni vlivil na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sh.

K. PRIPADNE POZADAVKY NA PLANOVACi SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI

Pozadavky nejsou stanoveny.

L. POZADAVKY NA USPORADANI OBSAHU NAVRHU REGULACNIHO PLANU A OBSAHU JEHO ODUVODNENI S OHLEDEM

NA CHARAKTER UZEMi A PROBLEMY K RESENi VEETNE MERITEK VYKRESU A POCTU VYHOTOVENI

Regulacni plan bude zpracovan v souladu s Pfilohou €. 11 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.

Textova cast bude odevzdana ve formatu *.doc a *.pdf. Graficka cast bude zpracovana nad katastralni mapou
v souradnicovém systému S-JTSK a odevzdana ve formatu *.shp a *.pdf.

Pozadavky na usporadani obsahu regulaéniho planu:

- textova ¢ast vyroku
- graficka ¢ast vyroku
- hlavni vykres (vykres zpUsobu vyuZiti pozemkd, umisténi a prostorového usporadani staveb) 1:1000
- vykres vefejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatreni 1:1000
- dalsi vykresy dle potreby
- textovd ¢ast odlvodnéni
- grafickd ¢ast odGvodnéni
- koordinacni vykres 1:1000
- vykres 3irsich vztahl v Uzemi 1:5000
- vykres pfedpokladanych zaborl pidniho fondu 1:1000

PoZadavky na pocet vyhotoveni regula¢niho planu:

- dokumentace ke spole¢nému jednani bude odevzdana 2 x
- dokumentace pro verejné projednani bude odevzdana 2 x
- dokumentace pro vydani bude odevzdana 4 x
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(115) UP stanovuje toto Zadani regulaéniho planu RP2 Radlik - Cihelna:
A. VYMEZENi RESENEHO UZEMI

Regené Gzemi je vymezeno v grafické ¢asti Uzemniho planu Jilové u Prahy ve vykrese 1 Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi
jako plocha, v niZ je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno vydanim regulac¢niho planu RP2.

Regené Uzemi Ize pFipadné rozsifit z diivodu Feseni navazujiciho napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu a na
souvisejici plochy verejnych prostranstvi a zelené.

B. POZADAVKY NA VYMEZENi POZEMKU A JEJICH VYUZITI

Regulaéni plan vytvori podminky pro rozvoj zastavby priméstského charakteru s podilem obcanského vybaveni, které
rozvine vybavenost sidla Radlik a posili tim jeho vyznam v sidelni strukture.

Regulacni plan bude rdmcové vychazet z feseni dosavadniho regulaéniho planu RPZ2-25 Radlik — U Cihelny (FOGLAR
ARCHITECTS, 04/2015) ve znéni Zmény ¢. 1 RPZ2-25 Radlik — U Cihelny (FOGLAR ARCHITECTS, 02/2017).

Regulaéni plan zptesni vyuziti pozemka( v souladu s podminkami vyuZiti ploch v Uzemnim planu Jilové u Prahy.

PoZadavky na vymezeni pozemku pro bydleni:

- vymezit pozemky pro prevazné obytnou zastavbu (rodinné a bytové domy) a dotvorit tak strukturu priméstského
sidla Radlik s podilem obcanského vybaveni

- navrhnout novou parcelaci pozemk( uréenych pro obytnou zastavbu tak, aby bylo tzemi efektivné vyuzito

- zajistit napojeni vSech pozemku uréenych pro bydleni na pozemky dopravni infrastruktury

PoZadavky na vymezeni pozemku pro obcanské vybaveni:

- pro zafizeni obcanského vybaveni (napf. zdravotnické zafizeni, restaurace, obchod, sluzby) vymezit areal staveb
byvalé cihelny, v némz Ize umistit kromé obcanského vybaveni také bydleni a dalsi funkce

- provérit a pripadné vymezit pozemky pro obcanské vybaveni lokdlniho vyznamu (napf. zdravotnické zafizeni,
restaurace, obchod, sluzby) i mimo budovy byvalé cihelny

PoZadavky na vymezeni pozemku pro verejnd prostranstvi véetné verejné zelené:

- vymezit spojitou sit pozemk( vefejnych prostranstvi pro zajiSténi prostupnosti Uzemi a dopravni obsluhy
jednotlivych stavebnich pozemkud

- vymezit pozemky verejnych prostranstvi v souladu s § 22 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.

- vymezenim pozemkd verejnych prostranstvi navazat na stavajici komunikace a vefejna prostranstvi v sousednich
plochach, zejména zohlednit vymezeni nového verejného prostranstvi s propojenim k centralnimu verejnému
prostoru sidla Radlik, kde jsou umistény zastavky verejné hromadné dopravy (dle vymezeni plochy prestavby P15
v UP Jilové u Prahy)

- zajistit prostupnost Uzemi verejnym prostranstvim smérem do sousedni navazujici plochy zelené (dle vymezeni
plochy zmén v krajiné K02 v UP Jilové u Prahy)

- vymezit dostatecné pozemky verejnych prostranstvi véetné verejné zelené vsouladu s § 7 odst. 2 vyhlasky
¢. 501/2006 Sh.

Pozadavky na vymezeni pozemku pro dopravni infrastrukturu:

- uliéni prostory vymezit v dostate¢ném rozsahu a kapacité pro veskerou dopravni vybavenost mistnich komunikaci,
provéfit a pripadné vymezit komunikace se smisenym provozem — obytné zény dle platné €SN

- neumoznit vznik slepych ulic s obratisti, pozemky dopravni infrastruktury vzajemné propojit do spojitého systému
alespon pro pési a cyklistickou dopravu, feseni koordinovat s pozadavky na vymezeni pozemkd pro vefejna
prostranstvi

- vramci pozemkl dopravni infrastruktury zajistit dostatecné mnozstvi parkovacich stani v souladu s platnymi
pravnimi predpisy

C. POZADAVKY NA UMISTENi A PROSTOROVE USPORADANI STAVEB

- vymezit hranice pozemki

- provéfit a pripadné upfesnit maximalni vyéku zastavby a prostorovou strukturu zastavby vymezené v UP Jilové u
Prahy ve vykrese 3 Vykres prostorové struktury zastavby a popsané v kapitole 3.1. textové ¢asti vyroku UP Jilové u
Prahy, respektovat stavebni dominantu komina byvalé cihelny

- provéfit a pripadné upresnit dalsi podminky prostorového usporadani stanovené pro plochy s rozdilnym
zpGsobem vyufZiti v kapitole 6 textové ¢asti vyroku UP Jilové u Prahy

- vymezit uli¢ni ¢ary

- definovat usporadani ulicnich profild (pfesné umisténi komunikaci, chodnikl, zelené, parkovacich stani,
napojovaci body technické infrastruktury, vjezdy atd.)

- vymezit stavebni ¢ary vnéjsi pro hlavni i doplrikové objekty

- dle potifeby vymezit dalsi regulaéni prvky
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D. POZADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT UZEMi

- provéfit a pripadné zachovat Casti budov byvalé cihelny, zachovat komin jako historickou stavebni dominantu a
industrialni stopu v uzemi

E. POZADAVKY NA RESENi VEREJNE INFRASTRUKTURY

Pozadavky na feSeni obéanského vybaveni:

viz Pozadavky na vymezeni pozemkd pro obc¢anské vybaveni (pism. B) tohoto zadani

PoZadavky na rfeSeni verejnych prostranstvi:

viz Pozadavky na vymezeni pozemk{ pro vefejna prostranstvi véetné verejné zelené (pism. B) tohoto zadani

Pozadavky na feSeni dopravni infrastruktury:

viz Pozadavky na vymezeni pozemkd pro dopravni infrastrukturu (pism. B) tohoto zadani

PoZadavky na reSeni technické infrastruktury:

- navrhnout rozvoj systému zasobovani pitnou vodou, odvadéni odpadnich vod, zasobovani elektrickou energii a
plynem, telekomunikaci a radiokomunikaci, provéfit tento rozvoj bilanénimi vypocéty narlistu potifeby dle narokd
navrzené zastavby

- navrhnout dostateéné zdroje pozarni vody dle platnych pravnich predpist

- likvidaci destovych vod z komunikaci a vefejnych zpevnénych ploch fesit napf. formou destovych nebo stérkovych
zahon s funkci zachycovani povrchové vody

- navrhnout prvky modrozelené infrastruktury (napf. stromy a retenéni zdhony zejména v parkovacich plochach,
stromoradi v ulicich, zasakovaci dlazba) pro zajisténi ekologického nakladani s destovymi vodami a zlep3Seni
mikroklimatu

- veskeré rozvody elektrické energie vymezit pouze jako podzemni

- vymezit mista pro umisténi sbérnych mist pro nadoby na tfidény odpad, zajistit dostate¢nou dochazkovou
vzdalenost k témto mistim v koordinaci se sbérnymi stanovisti v SirSim tzemi

F. POZADAVKY NA VEREJNE PROSPESNE STAVBY A NA VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

Regulaéni plan muize vymezit nové verejné prospésné stavby (VPS) a vefejné prospésna opatreni (VPO) nad ramec
feseni v Uzemnim planu Jilové u Prahy v rozsahu detailniho vymezeni veiejné infrastruktury (dopravni a technické
infrastruktura, obéanské vybaveni a verejna prostranstvi).

Pozadavky na verejné prospésné stavby s moznosti vyvlastnéni:

- vymezit jako VPS s moZnosti vyvlastnéni vSechny pozemky navrzenych komunikaci pro zajisténi dopravni obsluhy
feSeného Uzemi véetné komunikaci pro pési a cyklisty

- vymezit jako VPS s mozZnosti vyvlastnéni vSechny pozemky navrienych staveb a zafizeni vefejné technické
infrastruktury, pfipadné i pro liniovd vedeni hlavnich tras inZenyrskych siti

Pozadavky na verejné prospésna opatreni s moznosti vyvlastnéni:

- provéfit a pripadné vymezit jako VPO s moznosti vyvlastnéni pozemky pro verejnou zelen

PoZadavky na verejné prospésné stavby s moznosti uplatnéni predkupniho prava:

- provéfit a pfipadné vymezit jako VPS s moZnosti uplatnéni pfedkupniho prdva pozemky pro umisténi staveb
verejného obcanského vybaveni, pokud budou vymezeny

PoZadavky na verejna prostranstvi s moznosti uplatnéni predkupniho prava:

- provéfit a pfipadné vymezit jako VP s moZnosti uplatnéni predkupniho prava pozemky pobytovych vefejnych
prostranstvi, kterda neplni primarné dopravni funkci (motorova doprava, parkovaci a odstavné plochy, pési a
cyklisticka doprava), tedy napf. détska hristé, vefejnou zelen, park, jind pobytova verejna prostranstvi

G. POZADAVKY NA ASANACE

Regulacni plan v pfipadé potreby stanovi poZadavky na asanaci ¢asti objektu byvalé cihelny.

H. DALSI POZADAVKY VYPLYVAJICi z UZEMNE ANALYTICKYCH PODKLADU A ZE ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU
(NAPRIKLAD POZADAVKY NA OCHRANU VEREJNEHO ZDRAVi, POZARNIi OCHRANY, CIVILNi OCHRANY, OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU, OCHRANY LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN, GEOLOGICKE STAVBY UZEMIi, OCHRANY PRED
POVODNEMI A JINYMI RIZIKOVYMI PRIRODNiMI JEVY)

PoZadavky nejsou stanoveny.
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I. VYCET UZEMNICH ROZHODNUTI, KTERE REGULACNi PLAN NAHRADI

Regula¢ni plan nenahrazuje Zadna Gzemni rozhodnuti.

J. POZADAVKY ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RizENi VCETNE URCENi DALSIHO POSTUPU, POKUD SE POSTUPY
POSUZOVANI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A PORIZOVANi REGULACNIHO PLANU SPOJUJI

V fe$eném Uzemi v souladu s podminkami vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti dle UP Jilové u Prahy nejsou
umoznény zaméry podléhajici posouzeni vlivli na Zivotni prostfedi podle zdkona ¢. 100/2001 Sb.

K. PRIPADNE POZADAVKY NA PLANOVACi SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI

PoZadavky nejsou stanoveny.

L. POZADAVKY NA USPORADANI OBSAHU NAVRHU REGULACNIHO PLANU A OBSAHU JEHO ODUVODNENI{ S OHLEDEM
NA CHARAKTER UZEMi A PROBLEMY K RESENi VCETNE MERITEK VYKRESU A POCTU VYHOTOVENI

Regulaéni plan bude zpracovan v souladu s Pfilohou €. 11 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.

Textova cast bude odevzdana ve formatu *.doc a *.pdf. Graficka Cast bude zpracovana nad katastralni mapou
v souradnicovém systému S-JTSK a odevzdana ve formatu *.shp a *.pdf.

PoZadavky na usporadani obsahu regulacniho planu:

- textova Cast vyroku
- graficka ¢ast vyroku
- hlavni vykres (vykres zpUsobu vyuZiti pozemkd, umisténi a prostorového usporadani staveb) 1:1000
- vykres verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatieni 1:1000
- dalsi vykresy dle potieby
- textova Cast odlvodnéni
- graficka ¢ast odavodnéni
- koordinacni vykres 1:1000
- vykres Sirsich vztahl v Gzemi 1:5000
- vykres pfedpokladanych zabor( padniho fondu 1:1000

Pozadavky na pocet vyhotoveni regulaéniho planu:

- dokumentace ke spolecnému jednani bude odevzdana 2 x
- dokumentace pro verejné projednani bude odevzdana 2 x
- dokumentace pro vydani bude odevzdana 4 x
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(116) UP stanovuje toto Zadani regulaéniho planu RP3 Jilové — U parku:

A. VYMEZENi RESENEHO UZEMI

Regené Gzemi je vymezeno v grafické ¢asti Uzemniho planu Jilové u Prahy ve vykrese 1 Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi
jako plocha, v niZ je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno vydanim regulac¢niho planu RP3.

Regené Uzemi Ize pFipadné rozsifit z diivodu Feseni navazujiciho napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu a na
souvisejici plochy verejnych prostranstvi a zelené.

B. POZADAVKY NA VYMEZENi POZEMKU A JEJICH VYUZITI

Regulaéni plan vytvori podminky pro rozvoj zastavby méstského charakteru s podilem obcanského vybaveni, které
rozvine Sirsi centrum mésta Jilové u Prahy.

Regulaéni pldn zpfesni vyuziti pozemkd v souladu s podminkami vyuZiti ploch v Uzemnim planu Jilové u Prahy.

Pozadavky na vymezeni pozemki pro bydleni:

- vymezit pozemky pro prevazné obytnou zastavbu (bytové domy, pfipadné rodinné domy) a dotvofrit tak méstskou
strukturu v ndvaznosti na centrum mésta s podilem obcanského vybaveni (smiSena méstska zastavba)

- navrhnout novou parcelaci pozemkd uréenych pro obytnou zéstavbu tak, aby bylo Uzemi efektivné vyuzito

- zajistit napojeni vSech pozemkl uréenych pro bydleni na pozemky dopravni infrastruktury

Pozadavky na vymezeni pozemk pro obéanské vybaveni:

- vymezit pozemky pro zafizeni ob¢anského vybaveni (napf. domov pro seniory, zafizeni socialni péce, zdravotnické
zafizeni, restaurace, obchod, sluzby), v némz lze pripadné umistit kromé obcanského vybaveni také bydleni a dalsi
funkce (smiSend méstska zastavba)

Pozadavky na vymezeni pozemk(l pro verejna prostranstvi véetné verejné zelené:

- vymezit spojitou sit pozemkl vefejnych prostranstvi pro zajisténi prostupnosti Gzemi a dopravni obsluhy
jednotlivych stavebnich pozemkd

- vymezit pozemky verejnych prostranstvi v souladu s § 22 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.

- vymezenim pozemkl verejnych prostranstvi navdzat na stdvajici komunikace a vefejna prostranstvi v sousednich
plochach

- vymezit resp. zpfesnit vymezeni pozemkul vefejnych prostranstvi dle sméru zajisténi prostupnosti Uzemi vefejnym
prostranstvim vymezeném v UP Jilové u Prahy ve vykrese 2 Hlavni vykres, zejména zajistit vymezeni pozemkd
vefejnych prostranstvi v ndvaznosti na stavajici cestu zajistujici propojeni mésta s volnou krajinou

- zajistit prostupnost Uzemi verejnym prostranstvim smérem do sousedni navazujici plochy zelené (park za
muzeem)

PoZadavky na vymezeni pozemku pro dopravni infrastrukturu:

- uliéni prostory vymezit v dostate¢ném rozsahu a kapacité pro veskerou dopravni vybavenost mistnich komunikaci,
provéfit a pripadné vymezit komunikace se smisenym provozem — obytné zény dle platné €SN

- neumoznit vznik slepych ulic s obratisti, pozemky dopravni infrastruktury vzajemné propojit do spojitého systému
alespon pro pési a cyklistickou dopravu, feseni koordinovat s pozadavky na vymezeni pozemkd pro vefejna
prostranstvi

- vramci pozemkl dopravni infrastruktury zajistit dostatecné mnozstvi parkovacich stani v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy

- provéfit a navrhnout pozemky pro hromadné parkovani (na terénu nebo v parkovacim domé), v ramci plochy
prestavby P16 provéfit umisténi odstavnych stani pro autobusy

- vramci pozemk( pro hromadné parkovani, pokud bude reseno jako parkovisté na terénu v ramci zastavitelné
plochy 736, navrhnout vysadbu stromd v min. po¢tu 1 strom / 5 parkovacich stani pfimo v ramci parkovisté nebo
vramci feSeného pozemku & souboru pozemkl a zajistit zasak alespor ¢asti deStovych vod (napf. pomoci
geomfizi, zatraviiovaci dlazba, destovych zahona)

C. POZADAVKY NA UMISTENi A PROSTOROVE USPORADANI STAVEB

- vymezit hranice pozemki

- provéfit a pripadné upfesnit maximalni vysku zastavby a prostorovou strukturu zastavby vymezené v UP Jilové u
Prahy ve vykrese 3 Vykres prostorové struktury zastavby a popsané v kapitole 3.1. textové ¢asti vyroku UP Jilové u
Prahy

- provéfit a pripadné upresnit dalsi podminky prostorového usporddani stanovené pro plochy s rozdilnym
zpGsobem vyufZiti v kapitole 6 textové &asti vyroku UP Jilové u Prahy

- vymezit uli¢ni ¢ary

- definovat usporadani ulicnich profild (pfesné umisténi komunikaci, chodnikl, zelené, parkovacich stani,
napojovaci body technické infrastruktury, vjezdy atd.)

- vymezit stavebni ¢ary vné;jsi pro hlavni i doplrikové objekty
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- dle potteby vymezit dalsi regulacni prvky

D. POZADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT UZEMi

- zohlednit pozici feSeného Uzemi v sousedstvi méstské pamatkové zony a zajistit vysokou kvalitu urbanistického
feseni zastavby

- proveéfit vztah nové zastavby k parku za muzeem, zastavbu situovat tak, aby smérem do parku nebyly umistovany
zadni trakty pozemk(, manipulaéni plochy apod.

E. POZADAVKY NA RESENi VEREJNE INFRASTRUKTURY

PoZadavky na reSeni ob¢anského vybaveni:

viz Pozadavky na vymezeni pozemki pro obc¢anské vybaveni (pism. B) tohoto zadani

PoZadavky na feSeni vefejnych prostranstvi:

viz Pozadavky na vymezeni pozemk{ pro vefejna prostranstvi véetné verejné zelené (pism. B) tohoto zadani

PoZadavky na feSeni dopravni infrastruktury:

viz Pozadavky na vymezeni pozemk{ pro dopravni infrastrukturu (pism. B) tohoto zadani

Pozadavky na feSeni technické infrastruktury:

- navrhnout rozvoj systémd zasobovani pitnou vodou, odvadéni odpadnich vod, zasobovani elektrickou energii a
plynem, telekomunikaci a radiokomunikaci, provéfit tento rozvoj bilanénimi vypoéty narlistu potieby dle narokd
navrzené zastavby

- navrhnout dostatecné zdroje pozarni vody dle platnych pravnich predpist

- likvidaci destovych vod z komunikaci a vefejnych zpevnénych ploch fesit napf. formou destovych nebo Stérkovych
zahon s funkci zachycovani povrchové vody

- navrhnout prvky modrozelené infrastruktury (napf. stromy a retenéni zdhony zejména v parkovacich plochach,
stromoradi v ulicich, zasakovaci dlazba) pro zajisténi ekologického nakladani s destovymi vodami a zlepseni
mikroklimatu

- veskeré rozvody elektrické energie vymezit pouze jako podzemni

- vymezit mista pro umisténi sbérnych mist pro nadoby na tfidény odpad, zajistit dostatecnou dochazkovou
vzdalenost k témto mistim v koordinaci se sbérnymi stanovisti v SirSim tzemi

F. POZADAVKY NA VEREJNE PROSPESNE STAVBY A NA VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

Regulacni plan muaZe vymezit nové vefejné prospésné stavby (VPS) a vefejné prospésna opatieni (VPO) nad ramec
fedeni v Uzemnim plénu Jilové u Prahy v rozsahu detailniho vymezeni vefejné infrastruktury (dopravni a technickd
infrastruktura, obcanské vybaveni a verejna prostranstvi).

Pozadavky na verejné prospésné stavby s moznosti vyvlastnéni:

- vymezit jako VPS s moznosti vyvlastnéni vSechny pozemky navrzenych komunikaci pro zajisténi dopravni obsluhy
feSeného Uzemi vcetné komunikaci pro pési a cyklisty

- vymezit jako VPS s mozZnosti vyvlastnéni vSechny pozemky navrienych staveb a zafizeni verejné technické
infrastruktury, pfipadné i pro liniovd vedeni hlavnich tras inZzenyrskych siti

Pozadavky na verejné prospésna opatreni s moznosti vyvlastnéni:

Pozadavky nejsou stanoveny.

PoZadavky na verejné prospésné stavby s moznosti uplatnéni predkupniho prava:

- vymezit jako VPS s moZnosti uplatnéni pfedkupniho prava pozemky pro umisténi staveb vefejného obcanského
vybaveni, pokud budou vymezeny

PoZadavky na verejna prostranstvi s moznosti uplatnéni predkupniho prava:

- vymezit jako VP s moZnosti uplatnéni pfedkupniho prava pozemky pobytovych verejnych prostranstvi, ktera
neplni primarné dopravni funkci (motorova doprava, parkovaci a odstavné plochy, pési a cyklisticka doprava), tedy
napf. détska hristé, vefejnou zelen, park, jina pobytova verejna prostranstvi

G. POZADAVKY NA ASANACE

Regulaéni plan v pfipadé potieby stanovi poZzadavky na asanaci stavajicich objekt(.
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H. DALSi POZADAVKY VYPLYVAJiCi Z UZEMNE ANALYTICKYCH PODKLADU A ZE ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU
(NAPRIKLAD POZADAVKY NA OCHRANU VEREJNEHO ZDRAVi, POZARNi OCHRANY, CIVILNi OCHRANY, OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU, OCHRANY LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN, GEOLOGICKE STAVBY UZEMi, OCHRANY PRED
POVODNEMI A JINYMI RIZIKOVYMI PRIRODNIMI JEVY)

Pozadavky nejsou stanoveny.

I. VYCET UZEMNiICH ROZHODNUTI, KTERE REGULACNi PLAN NAHRADI

Regulaéni plan nenahrazuje Zadna Gzemni rozhodnuti.

J. POZADAVKY ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RizENi VCETNE URCENi DALSIHO POSTUPU, POKUD SE POSTUPY
POSUZOVANI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A PORIZOVANi REGULACNIHO PLANU SPOJUJI

V fe$eném Uzemi v souladu s podminkami vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti dle UP Jilové u Prahy nejsou
umoznény zaméry podléhajici posouzeni vlivii na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb.

K. PRIPADNE POZADAVKY NA PLANOVACi SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI

Pozadavky nejsou stanoveny.

L. POZADAVKY NA USPORADANi OBSAHU NAVRHU REGULACNIHO PLANU A OBSAHU JEHO ODUVODNENI S OHLEDEM
NA CHARAKTER UZEMIi A PROBLEMY K RESENi VEETNE MERITEK VYKRESU A POCTU VYHOTOVENI

Regula¢ni plan bude zpracovan v souladu s Pfilohou €. 11 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.

Textova cast bude odevzdana ve formatu *.doc a *.pdf. Graficka cast bude zpracovana nad katastralni mapou
v souradnicovém systému S-JTSK a odevzdana ve formatu *.shp a *.pdf.

PoZadavky na usporadani obsahu regulaéniho planu:

- textova Cast vyroku
- graficka ¢ast vyroku
- hlavni vykres (vykres zpUsobu vyuZiti pozemkd, umisténi a prostorového usporadani staveb) 1:1000
- vykres verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatreni 1:1000
- dalsi vykresy dle potieby
- textova Cast odlvodnéni
- graficka ¢ast odavodnéni
- koordinacni vykres 1:1000
- vykres Sirsich vztahl v zemi 1:5000
- vykres pfedpokladanych zaborl padniho fondu 1:1000

Pozadavky na pocet vyhotoveni regulacniho planu:

- dokumentace ke spole¢nému jednani bude odevzdana 2 x
- dokumentace pro verejné projednani bude odevzdana 2 x
- dokumentace pro vydani bude odevzdana 4 x
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(117) UP stanovuje toto Zadani regulaéniho planu RP4 Jilové — Za Pivovarem:

A. VYMEZENi RESENEHO UZEMI

Regené Gzemi je vymezeno v grafické ¢asti Uzemniho planu Jilové u Prahy ve vykrese 1 Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi
jako plocha, v niZ je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno vydanim regulac¢niho planu RP4.

Resené Uzemi Ize piipadné rozsifit z divodu fe$eni napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu a na souvisejici
plochy verejnych prostranstvi.

B. POZADAVKY NA VYMEZENi POZEMKU A JEJICH VYUZITI

Regulaéni plan vytvofi podminky pro rozvoj rezidencni zastavby na jiznim okraji mésta Jilové u Prahy se zohlednénim
hranice r@istu mésta definované hranou koridoru KDI2 (koridor pro umisténi jizniho obchvatu mésta). Re$ené tzemi
bude dopravné napojeno ze stavajici ulice Za Pivovarem.

Regulaéni plan zptesni vyuziti pozemka v souladu s podminkami vyuZiti ploch v Uzemnim planu Jilové u Prahy.

Pozadavky na vymezeni pozemk pro bydleni:

vymezit pozemky pro individudlni obytnou zastavbu (rodinné domy) a dotvofit tak urbanistickou strukturu obytné
Casti mésta

navrhnout novou parcelaci pozemk uréenych pro obytnou zastavbu tak, aby bylo tzemi efektivné vyuzito

zajistit napojeni viech pozemki urcenych pro bydleni na pozemky dopravni infrastruktury

Pozadavky na vymezeni pozemk pro obéanské vybaveni:

provéfit a pripadné vymezit pozemky pro zatizeni obcanského vybaveni lokdIniho vyznamu (napf. matefska skola,
obchod, sluzby)

provéfit a pripadné vymezit pozemky pro sportovni zatizeni lokalniho vyznamu (napf. venkovni hraci plochy,
détské hristé, basketbalové nebo jiné hristé, viceicelové sportovisté)

PoZadavky na vymezeni pozemku pro verejnd prostranstvi véetné verejné zelené:

vymezit spojitou sit pozemkl vefejnych prostranstvi pro zajisténi prostupnosti Gzemi a dopravni obsluhy
jednotlivych stavebnich pozemkd

vymezit pozemky vefejnych prostranstvi v souladu s § 22 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.

vymezenim pozemkd vefejnych prostranstvi navazat na stavajici komunikace a vefejna prostranstvi v sousednich
plochach (do ulice Za Pivovarem)

zajistit vefejny pristup k sousedni plose verejné zelené (zastavitelna plocha 37 v UP Jilové u Prahy)

provéfit a pfipadné vymezit pozemky vefejné zelené

Pozadavky na vymezeni pozemkd pro dopravni infrastrukturu:

zajistit dopravni napojeni ze stavajici ulice Za Pivovarem, provéfit a pfipadné navrhnout rozsifeni této ulice

uliéni prostory vymezit v dostate¢ném rozsahu a kapacité pro veskerou dopravni vybavenost mistnich komunikaci,
provéfit a pripadné vymezit komunikace se smisenym provozem — obytné zény dle platné €SN

neumoznit vznik slepych ulic s obratisti, pozemky dopravni infrastruktury vzajemné propojit do spojitého systému
alespon pro pési a cyklistickou dopravu, feseni koordinovat s pozadavky na vymezeni pozemkd pro vefejna
prostranstvi

vramci pozemkl dopravni infrastruktury zajistit dostatecné mnozstvi parkovacich stani v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy

C. POZADAVKY NA UMISTENi A PROSTOROVE USPORADANI STAVEB

vymezit hranice pozemkd

provéFit a pripadné upFesnit maximalni vysku zdstavby a prostorovou strukturu zastavby vymezené v UP Jilové u
Prahy ve vykrese 3 Vykres prostorové struktury zastavby a popsané v kapitole 3.1. textové ¢asti vyroku UP Jilové u
Prahy

provéfit a pripadné upresnit dalsi podminky prostorového usporadani stanovené pro plochy s rozdilnym
zpGsobem vyufZiti v kapitole 6 textové ¢asti vyroku UP Jilové u Prahy

vymezit uli¢ni ¢ary

definovat usporadani ulicnich profild (pfesné umisténi komunikaci, chodnikl, zelené, parkovacich stani,
napojovaci body technické infrastruktury, vjezdy atd.)

vymezit stavebni ¢ary vnéjsi pro hlavni i doplrikové objekty

dle potteby vymezit dalsi regulacni prvky

D. POZADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT UZEMi

PoZadavky nejsou stanoveny.
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E. POZADAVKY NA RESENi VEREJNE INFRASTRUKTURY

Pozadavky na feSeni obéanského vybaveni:

viz Pozadavky na vymezeni pozemkd pro obc¢anské vybaveni (pism. B) tohoto zadani

PoZadavky na rfeSeni verejnych prostranstvi:

viz Pozadavky na vymezeni pozemk{ pro vefejna prostranstvi véetné verejné zelené (pism. B) tohoto zadani

PoZadavky na feSeni dopravni infrastruktury:

viz Pozadavky na vymezeni pozemkd pro dopravni infrastrukturu (pism. B) tohoto zadani

Pozadavky na feSeni technické infrastruktury:

- navrhnout rozvoj systémd zasobovani pitnou vodou, odvadéni odpadnich vod, zasobovani elektrickou energii a
plynem, telekomunikaci a radiokomunikaci, provéfit tento rozvoj bilanénimi vypocty narlstu potieby dle narokd
navrzené zastavby

- navrhnout dostateéné zdroje pozarni vody dle platnych pravnich predpisd

- likvidaci destovych vod z komunikaci a vefejnych zpevnénych ploch fesit napf. formou destovych nebo stérkovych
zahon s funkci zachycovani povrchové vody

- navrhnout prvky modrozelené infrastruktury (napf. stromy a retenéni zdhony zejména v parkovacich plochach,
stromoradi v ulicich, zasakovaci dlazba) pro zajisténi ekologického nakladani s destovymi vodami a zlepseni
mikroklimatu

- veskeré rozvody elektrické energie vymezit pouze jako podzemni

- vymezit mista pro umisténi sbérnych mist pro nadoby na tfidény odpad, zajistit dostate¢nou dochazkovou
vzdalenost k témto mistim v koordinaci se sbérnymi stanovisti v SirSim tzemi

F. POZADAVKY NA VEREJNE PROSPESNE STAVBY A NA VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

Regulaéni plan muize vymezit nové verejné prospésné stavby (VPS) a vefejné prospésna opatreni (VPO) nad ramec
fedeni v Uzemnim planu Jilové u Prahy vrozsahu detailniho vymezeni vefejné infrastruktury (dopravni a technicka
infrastruktura, obcanské vybaveni a verejna prostranstvi).

Pozadavky na verejné prospésné stavby s moznosti vyvlastnéni:

- vymezit jako VPS s mozZnosti vyvlastnéni vSsechny pozemky navrZzenych komunikaci pro zajisténi dopravni obsluhy
reSeného Uzemi véetné komunikaci pro pési a cyklisty

- vymezit jako VPS s mozZnosti vyvlastnéni vSechny pozemky navrienych staveb a zafizeni vefejné technické
infrastruktury, pfipadné i pro liniovd vedeni hlavnich tras inZenyrskych siti

Pozadavky na verejné prospésna opatreni s moznosti vyvlastnéni:

PoZadavky nejsou stanoveny.

PoZadavky na verejné prospésné stavby s moznosti uplatnéni predkupniho prava:

- vymezit jako VPS s moZnosti uplatnéni pfedkupniho prava pozemky pro umisténi staveb vefejného obcanského
vybaveni, pokud budou vymezeny

Pozadavky na verejnd prostranstvi s moZnosti uplatnéni predkupniho préva:

- vymezit jako VP s moZnosti uplatnéni pfedkupniho prava pozemky pobytovych verejnych prostranstvi, ktera
neplni primarné dopravni funkci (motorova doprava, parkovaci a odstavné plochy, pési a cyklisticka doprava), tedy
napf. détska hristé, verejnou zelen, park, jina pobytova verejna prostranstvi

G. POZADAVKY NA ASANACE

PoZadavky nejsou stanoveny.

H. DALSI POZADAVKY VYPLYVAJICi z UZEMNE ANALYTICKYCH PODKLADU A ZE ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU
(NAPRIKLAD POZADAVKY NA OCHRANU VEREJNEHO ZDRAVi, POZARNi OCHRANY, CIVILNi OCHRANY, OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU, OCHRANY LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN, GEOLOGICKE STAVBY UZEMIi, OCHRANY PRED
POVODNEMI A JINYMI RIZIKOVYMI PRIRODNiIMI JEVY)

PoZadavky nejsou stanoveny.

I. VYCET UZEMNiICH ROZHODNUTI, KTERE REGULACNi PLAN NAHRADI

Regulaéni plan nenahrazuje zddna uzemni rozhodnuti.
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J. POZADAVKY ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RizENi VCEETNE URCENi DALSIHO POSTUPU, POKUD SE POSTUPY
POSUZOVANI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A PORIZOVANi REGULACNIHO PLANU SPOJUJI

V fe$eném Uzemi v souladu s podminkami vyuziti ploch s rozdilnym zpisobem vyuziti dle UP Jilové u Prahy nejsou
umoznény zaméry podléhajici posouzeni vlivli na Zivotni prostfedi podle zdkona ¢. 100/2001 Sb.

K. PRIPADNE POZADAVKY NA PLANOVACi SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI

Pozadavky nejsou stanoveny.

L. POZADAVKY NA USPORADANI OBSAHU NAVRHU REGULACNIHO PLANU A OBSAHU JEHO ODUVODNENI S OHLEDEM

NA CHARAKTER UZEMi A PROBLEMY K RESENi VEETNE MERITEK VYKRESU A POCTU VYHOTOVENI

Regulacni plan bude zpracovan v souladu s Pfilohou €. 11 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.

Textova ¢ast bude odevzdana ve formatu *.doc a *.pdf. Grafickd Cast bude zpracovana nad katastralni mapou
v soufadnicovém systému S-JTSK a odevzdana ve formatu *.shp a *.pdf.

Pozadavky na usporadani obsahu regulaéniho planu:

- textova ¢ast vyroku
- graficka ¢ast vyroku
- hlavni vykres (vykres zpUsobu vyuZiti pozemkd, umisténi a prostorového usporadani staveb) 1:1000
- vykres verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatreni 1:1000
- dalsi vykresy dle potreby
- textova Cast odlvodnéni
- graficka ¢ast odGvodnéni
- koordinaéni vykres 1:1000
- vykres Sirsich vztahl v Gzemi 1:5000
- vykres pfedpokladanych zabor( pidniho fondu 1:1000

PoZadavky na pocet vyhotoveni regula¢niho planu:

- dokumentace ke spoleénému jednani bude odevzdana 2 x
- dokumentace pro verejné projednani bude odevzdana 2 x
- dokumentace pro vydani bude odevzdana 4 x
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(118) UP stanovuje toto Zadani regulaéniho planu RP5 Jilové — U Kastanky:
A. VYMEZENi RESENEHO UZEMI

Regené Gzemi je vymezeno v grafické ¢asti Uzemniho planu Jilové u Prahy ve vykrese 1 Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi
jako plocha, v niZ je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno vydanim regulac¢niho planu RP5.

Resené Uzemi Ize piipadné rozsifit z divodu fe$eni napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu a na souvisejici
plochy verejnych prostranstvi.

B. POZADAVKY NA VYMEZENi POZEMKU A JEJICH VYUZITI

Regulacni plan vytvofi podminky pro rozvoj rezidencni zastavby v zapadni ¢asti mésta Jilové u Prahy.
Regulaéni plan zpfesni vyuziti pozemkd v souladu s podminkami vyuZiti ploch v Uzemnim planu Jilové u Prahy.

PoZadavky na vymezeni pozemku pro bydleni:

- vymezit pozemky pro individualni obytnou zastavbu (rodinné domy) a dotvofit tak urbanistickou strukturu obytné
¢asti mésta

- navrhnout novou parcelaci pozemkd uréenych pro obytnou zastavbu tak, aby bylo tzemi efektivné vyuzito

- zajistit napojeni vSech pozemku uréenych pro bydleni na pozemky dopravni infrastruktury

PoZadavky na vymezeni pozemku pro obcanské vybaveni:

- provéfit a pripadné vymezit pozemky pro zafizeni ob¢anského vybaveni lokalniho vyznamu (napt. materska skola,
obchod, sluzby)

- provérit a pripadné vymezit pozemky pro sportovni zafizeni lokalniho vyznamu (napf. venkovni hraci plochy,
détské hristé, basketbalové nebo jiné hfisté, viceucelové sportovisté)

Pozadavky na vymezeni pozemk(l pro verejna prostranstvi véetné verejné zelené:

- vymezit spojitou sit pozemkl vefejnych prostranstvi pro zajisténi prostupnosti Uzemi a dopravni obsluhy
jednotlivych stavebnich pozemkd

- vymezit pozemky verejnych prostranstvi v souladu s § 22 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.

- vymezenim pozemkl verejnych prostranstvi navdzat na stdvajici komunikace a vefejna prostranstvi v sousednich
plochach

- vymezit dostatecné pozemky verejnych prostranstvi véetné verejné zelené vsouladu s § 7 odst. 2 vyhlasky
¢.501/2006 Sh., pro tento Ucel provérit zachovani a vyuziti alespori ¢asti stavajici vzrostlé zelené v feSeném tzemi

PoZadavky na vymezeni pozemku pro dopravni infrastrukturu:

- hlavni dopravni napojeni feSeného Uzemi vymezit z mistnich komunikaci v ramci koridoru KMK1 a zaroven
zastavitelné plochy Z47 vymezenych v UP Jilové u Prahy ve vykrese 2 Hlavni vykres

- novou mistni komunikaci v ramci koridoru KMK1 vymezit dostatecné kapacitni pro zajisténi funkce vnitini objizdné
trasy mésta, tedy v SirSich vztazich zajisténi obsluhy zdpadni ¢asti mésta — tomu prizpUsobit Feseni dopravniho
prostoru a zajistit prostorové oddéleni motorové a nemotorové (pési a cyklistické) dopravy — mistni komunikace
v ramci koridoru KMK1 mUze byt feSena v rozsahu koridoru KMK1, tedy v tomto smyslu Ize rozsifit feSené uzemi
RP5; feseni je nutno koordinovat s feSenim v sousedni ploSe Z53 resp. s regulacnim planem RP6

- vramci koridoru KMK1 provéfit a pfipadné vymezit pozemky pro umisténi zastavky verejné hromadné dopravy

- uli¢ni prostory vymezit v dostate¢ném rozsahu a kapacité pro veskerou dopravni vybavenost mistnich komunikaci,
provéfit a pripadné vymezit komunikace se smisenym provozem — obytné zény dle platné €SN

- neumoznit vznik slepych ulic s obratisti, pozemky dopravni infrastruktury vzajemné propojit do spojitého systému
alespon pro pési a cyklistickou dopravu, feseni koordinovat s pozadavky na vymezeni pozemkd pro vefejna
prostranstvi

- vramci pozemkl dopravni infrastruktury zajistit dostatecné mnozstvi parkovacich stani v souladu s platnymi
pravnimi predpisy

C. POZADAVKY NA UMISTENi A PROSTOROVE USPORADANI STAVEB

- vymezit hranice pozemki

- provéfit a pripadné upresnit maximalni vy$ku zastavby a prostorovou strukturu zéstavby vymezené v UP Jilové u
Prahy ve vykrese 3 Viykres prostorové struktury zastavby a popsané v kapitole 3.1. textové &asti vyroku UP Jilové u
Prahy

- provéfit a pripadné upresnit dalSi podminky prostorového uspofadani stanovené pro plochy srozdilnym
zpGsobem vyufZiti v kapitole 6 textové &asti vyroku UP Jilové u Prahy

- vymezit uli¢ni ¢ary

- definovat usporadani ulicnich profild (presné umisténi komunikaci, chodnikl, zelené, parkovacich stani,
napojovaci body technické infrastruktury, vjezdy atd.)

- vymezit stavebni ¢ary vnéjsi pro hlavni i doplrikové objekty

- dle potreby vymezit dalsi regulacni prvky
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D. POZADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT UZEMi

- zajistit ochranu aleje Kastanka podél ulice Chvojinskd - vyznamnou alej / doprovodnou zelefi komunikaci
vymezenou v UP Jilové u Prahy ve vykrese 5 Vykres koncepce usporadani krajiny — zelena infrastruktura

- provérit a pripadné alespon Castecné zachovat stavajici vzrostlou zelen v Gzemi s umoznénim kultivace ploch
zelené a jejich vyufZiti pro verejnou zelen

E. POZADAVKY NA RESENi VEREJNE INFRASTRUKTURY

PoZadavky na reSeni ob¢anského vybaveni:

viz Pozadavky na vymezeni pozemk{ pro obc¢anské vybaveni (pism. B) tohoto zadani

PoZzadavky na feSeni vefejnych prostranstvi:

viz Pozadavky na vymezeni pozemk( pro vefejna prostranstvi véetné verejné zelené (pism. B) tohoto zadani

PoZadavky na feSeni dopravni infrastruktury:

viz Pozadavky na vymezeni pozemk{ pro dopravni infrastrukturu (pism. B) tohoto zadani

Pozadavky na feSeni technické infrastruktury:

- navrhnout rozvoj systému zasobovani pitnou vodou, odvadéni odpadnich vod, zasobovani elektrickou energii a
plynem, telekomunikaci a radiokomunikaci, provéfit tento rozvoj bilanénimi vypoéty narlistu potifeby dle narokt
navrzené zastavby

- navrhnout dostatecné zdroje pozarni vody dle platnych pravnich predpist

- likvidaci destovych vod z komunikaci a vefejnych zpevnénych ploch Fesit napf. formou destovych nebo Stérkovych
zahon s funkci zachycovani povrchové vody

- navrhnout prvky modrozelené infrastruktury (napr. stromy a retencni zahony zejména v parkovacich plochach,
stromoradi v ulicich, zasakovaci dlazba) pro zajisténi ekologického nakladani s destovymi vodami a zlepseni
mikroklimatu

- veskeré rozvody elektrické energie vymezit pouze jako podzemni

- vymezit mista pro umisténi sbérnych mist pro nadoby na tfidény odpad, zajistit dostatecnou dochazkovou
vzdalenost k témto mistiim v koordinaci se sbérnymi stanovisti v $irSim Gzemi

F. POZADAVKY NA VEREJNE PROSPESNE STAVBY A NA VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

Regulacni plan zpresni vymezeni verejné prospésnych staveb (VPS) a verejné prospésnych opatreni (VPO), které jsou
vymezeny v Uzemnim planu Jilové u Prahy.

Regulaéni plan mlize vymezit nové VPS a VPO nad ramec feseni v Uzemnim plénu Jilové u Prahy v rozsahu detailniho
vymezeni verejné infrastruktury (dopravni a technicka infrastruktura, obcanské vybaveni a vefejna prostranstvi).

Pozadavky na verejné prospésné stavby s moznosti vyvlastnéni:

- vymezit jako VPS s moznosti vyvlastnéni vSechny pozemky navrzenych komunikaci pro zajisténi dopravni obsluhy
feSeného Uzemi vcetné komunikaci pro pési a cyklisty

- vymezit jako VPS s moZnosti vyvlastnéni vSechny pozemky navrienych staveb a zafizeni verejné technické
infrastruktury, pfipadné i pro liniova vedeni hlavnich tras inZenyrskych siti

Pozadavky na verejné prospésna opatreni s moznosti vyvlastnéni:

Pozadavky nejsou stanoveny.

PoZadavky na verejné prospésné stavby s moznosti uplatnéni predkupniho prava:

- vymezit jako VPS s moZnosti uplatnéni pfedkupniho prava pozemky pro umisténi staveb vefejného obcanského
vybaveni, pokud budou vymezeny

PoZadavky na verejna prostranstvi s moznosti uplatnéni predkupniho prava:

- vymezit jako VP s moZnosti uplatnéni prfedkupniho prava pozemky pobytovych verejnych prostranstvi, ktera
neplni primarné dopravni funkci (motorova doprava, parkovaci a odstavné plochy, pési a cyklisticka doprava), tedy
napf. détska hristé, verejnou zelen, park, jina pobytova verejna prostranstvi

G. POZADAVKY NA ASANACE

Pozadavky nejsou stanoveny.
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H. DALSi POZADAVKY VYPLYVAJiCi Z UZEMNE ANALYTICKYCH PODKLADU A ZE zVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU
(NAPRIKLAD POZADAVKY NA OCHRANU VEREJNEHO ZDRAVi, POZARNi OCHRANY, CIVILNi OCHRANY, OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU, OCHRANY LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN, GEOLOGICKE STAVBY UZEMi, OCHRANY PRED
POVODNEMI A JINYMI RIZIKOVYMI PRIRODNIMI JEVY)

Pozadavky nejsou stanoveny.

I. VYCET UZEMNiICH ROZHODNUTI, KTERE REGULACNi PLAN NAHRADI

Regulaéni plan nenahrazuje Zadna Gzemni rozhodnuti.

J. POZADAVKY ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RizENi VCETNE URCENi DALSIHO POSTUPU, POKUD SE POSTUPY
POSUZOVANI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A PORIZOVANI REGULACNIHO PLANU SPOJUJI

V fe$eném Uzemi v souladu s podminkami vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti dle UP Jilové u Prahy nejsou
umoznény zaméry podléhajici posouzeni vlivi na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sh.

K. PRIPADNE POZADAVKY NA PLANOVACi SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI

Pozadavky nejsou stanoveny.

L. POZADAVKY NA USPORADANI OBSAHU NAVRHU REGULACNIHO PLANU A OBSAHU JEHO ODUVODNENI S OHLEDEM
NA CHARAKTER UZEMIi A PROBLEMY K RESENi VEETNE MERITEK VYKRESU A POCTU VYHOTOVENI

Regula¢ni plan bude zpracovan v souladu s Pfilohou €. 11 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.

Textova cast bude odevzdana ve formatu *.doc a *.pdf. Grafickd cast bude zpracovana nad katastralni mapou
v souradnicovém systému S-JTSK a odevzdana ve formatu *.shp a *.pdf.

PoZadavky na usporadani obsahu regulaéniho planu:

- textova Cast vyroku
- graficka ¢ast vyroku
- hlavni vykres (vykres zpUsobu vyuZiti pozemkd, umisténi a prostorového usporadani staveb) 1:1000
- vykres verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatieni 1:1000
- dalsi vykresy dle potieby
- textova Cast odlvodnéni
- graficka ¢ast odavodnéni
- koordinacni vykres 1:1000
- vykres Sirsich vztahl v zemi 1:5000
- vykres pfedpokladanych zaborl pGdniho fondu 1:1000

Pozadavky na pocet vyhotoveni regulacniho planu:

- dokumentace ke spole¢nému jednani bude odevzdana 2 x
- dokumentace pro verejné projednani bude odevzdana 2 x
- dokumentace pro vydani bude odevzdana 4 x
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(119) UP stanovuje toto Zadani regulaéniho planu RP6 Jilové — U hrbitova:

A. VYMEZENi RESENEHO UZEMI

Regené Gzemi je vymezeno v grafické ¢asti Uzemniho planu Jilové u Prahy ve vykrese 1 Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi
jako plocha, v niZ je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno vydanim regulac¢niho planu RP6.

Resené Uzemi Ize piipadné rozsifit z divodu fe$eni napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu a na souvisejici
plochy verejnych prostranstvi.

B. POZADAVKY NA VYMEZENi POZEMKU A JEJICH VYUZITI

Regulacni plan vytvofi podminky pro rozvoj rezidencni zastavby v zapadni ¢asti mésta Jilové u Prahy.
Regulaéni plan zpfesni vyuziti pozemkd v souladu s podminkami vyuZiti ploch v Uzemnim planu Jilové u Prahy.

PoZadavky na vymezeni pozemku pro bydleni:

- vymezit pozemky pro individuadlni obytnou zastavbu (rodinné domy) a dotvofit tak urbanistickou strukturu obytné
¢asti mésta

- navrhnout novou parcelaci pozemkd uréenych pro obytnou zastavbu tak, aby bylo tzemi efektivné vyuzito

- zajistit napojeni vSech pozemku uréenych pro bydleni na pozemky dopravni infrastruktury

PoZadavky na vymezeni pozemku pro obcanské vybaveni:

- provéfit a pripadné vymezit pozemky pro zafizeni ob¢anského vybaveni lokalniho vyznamu (napt. materska skola,
obchod, sluzby)

- provérit a pripadné vymezit pozemky pro sportovni zafizeni lokalniho vyznamu (napf. venkovni hraci plochy,
détské hristé, basketbalové nebo jiné hfisté, viceucelové sportovisté)

Pozadavky na vymezeni pozemk(l pro verejna prostranstvi véetné verejné zelené:

- vymezit spojitou sit pozemk( vefejnych prostranstvi pro zajisténi prostupnosti Gzemi a dopravni obsluhy
jednotlivych stavebnich pozemkd

- vymezit pozemky verejnych prostranstvi v souladu s § 22 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.

- vymezenim pozemkl verejnych prostranstvi navdzat na stavajici komunikace a vefejnd prostranstvi v sousednich
plochach

- vymezit dostatecné pozemky verejnych prostranstvi véetné verejné zelené vsouladu s § 7 odst. 2 vyhlasky
¢.501/2006 Sh., pro tento Ucel provérit zachovani a vyuziti alespori ¢asti stavajici vzrostlé zelené v feseném tzemi

PoZadavky na vymezeni pozemku pro dopravni infrastrukturu:

- hlavni dopravni napojeni feSeného Uzemi vymezit z mistnich komunikaci v ramci koridoru KMK1 a zaroven
zastavitelné plochy Z47 vymezenych v UP Jilové u Prahy ve vykrese 2 Hlavni vykres

- novou mistni komunikaci v ramci koridoru KMK1 vymezit dostatecné kapacitni pro zajisténi funkce vnitini objizdné
trasy mésta, tedy v SirSich vztazich zajisténi obsluhy zdpadni ¢asti mésta — tomu prizpUsobit Feseni dopravniho
prostoru a zajistit prostorové oddéleni motorové a nemotorové (pési a cyklistické) dopravy — mistni komunikace
v ramci koridoru KMK1 mUze byt feSena v rozsahu koridoru KMK1, tedy v tomto smyslu Ize rozsifit feSené uzemi
RP5; feseni je nutno koordinovat s feSenim v sousedni ploSe Z49 resp. s regulacnim planem RP5

- vramci koridoru KMK1 provéfit a pfipadné vymezit pozemky pro umisténi zastavky verejné hromadné dopravy

- uli¢ni prostory vymezit v dostate¢ném rozsahu a kapacité pro veskerou dopravni vybavenost mistnich komunikaci,
provéfit a pripadné vymezit komunikace se smisenym provozem — obytné zény dle platné €SN

- neumoznit vznik slepych ulic s obratisti, pozemky dopravni infrastruktury vzajemné propojit do spojitého systému
alespon pro pési a cyklistickou dopravu, feseni koordinovat s pozadavky na vymezeni pozemkd pro vefejna
prostranstvi

- vramci pozemkl dopravni infrastruktury zajistit dostatecné mnozstvi parkovacich stani v souladu s platnymi
pravnimi predpisy

C. POZADAVKY NA UMISTENi A PROSTOROVE USPORADANI STAVEB

- vymezit hranice pozemki

- provéfit a pripadné upresnit maximalni vysku zdstavby a prostorovou strukturu zastavby vymezené v UP Jilové u
Prahy ve vykrese 3 Viykres prostorové struktury zastavby a popsané v kapitole 3.1. textové &asti vyroku UP Jilové u
Prahy

- provéfit a pripadné upresnit dalSi podminky prostorového usporadani stanovené pro plochy s rozdilnym
zpGsobem vyufZiti v kapitole 6 textové &asti vyroku UP Jilové u Prahy

- vymezit uli¢ni ¢ary

- definovat usporadani ulicnich profild (presné umisténi komunikaci, chodnik(, zelené, parkovacich stani,
napojovaci body technické infrastruktury, vjezdy atd.)

- vymezit stavebni ¢ary vnéjsi pro hlavni i doplrikové objekty

- dle potreby vymezit dalsi regulacni prvky
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D. POZADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT UZEMi

- provérit a pripadné alespon castecné zachovat stavajici vzrostlou zelen v Uzemi s umoznénim kultivace ploch
zelené a jejich vyuZiti pro verejnou zelen

- provérit poZzadavky na ochranu lesnich ploch (rozsah ochranného pasma lesa, v némz nelze umistit zastavbu)

- urbanistické fesSeni korigovat sohledem na zachovéni a kvalitativni Gpravy vstupniho prostoru pred
severovychodni branou na hrbitov

- zachovat vzrostlou zelen podél pristupové cesty k hibitovu

E. POZADAVKY NA RESENi VEREJNE INFRASTRUKTURY

Pozadavky na feseni obéanského vybaveni:

viz Pozadavky na vymezeni pozemkd pro obc¢anské vybaveni (pism. B) tohoto zadani

PoZadavky na rfeSeni verejnych prostranstvi:

viz Pozadavky na vymezeni pozemkl pro verejna prostranstvi véetné verejné zelené (pism. B) tohoto zadani

Pozadavky na feSeni dopravni infrastruktury:

viz Pozadavky na vymezeni pozemk{ pro dopravni infrastrukturu (pism. B) tohoto zadani

Pozadavky na feSeni technické infrastruktury:

- navrhnout rozvoj systémd zasobovani pitnou vodou, odvadéni odpadnich vod, zasobovani elektrickou energii a
plynem, telekomunikaci a radiokomunikaci, provéfit tento rozvoj bilanénimi vypocéty narlistu potieby dle narokd
navrzené zastavby

- navrhnout dostateéné zdroje pozarni vody dle platnych pravnich predpist

- likvidaci destovych vod z komunikaci a vefejnych zpevnénych ploch fesit napf. formou destovych nebo Stérkovych
zahon s funkci zachycovani povrchové vody

- navrhnout prvky modrozelené infrastruktury (napf. stromy a retenéni zdhony zejména v parkovacich plochach,
stromoradi v ulicich, zasakovaci dlazba) pro zajisténi ekologického nakladani s destovymi vodami a zlepseni
mikroklimatu

- veskeré rozvody elektrické energie vymezit pouze jako podzemni

- vymezit mista pro umisténi sbérnych mist pro nadoby na tfidény odpad, zajistit dostate¢nou dochazkovou
vzdalenost k témto mistim v koordinaci se sbérnymi stanovisti v SirSim tzemi

F. POZADAVKY NA VEREJNE PROSPESNE STAVBY A NA VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

Regulacni plan zpresni vymezeni verejné prospésnych staveb (VPS) a vefejné prospésnych opatreni (VPO), které jsou
vymezeny v Uzemnim pldnu Jilové u Prahy.

Regulaéni plan mdze vymezit nové VPS a VPO nad ramec fe$eni v Uzemnim planu Jilové u Prahy v rozsahu detailniho
vymezeni verejné infrastruktury (dopravni a technicka infrastruktura, obcanské vybaveni a vefejna prostranstvi).

Pozadavky na verejné prospésné stavby s moznosti vyvlastnéni:

- vymezit jako VPS s moZnosti vyvlastnéni vSechny pozemky navrzenych komunikaci pro zajisténi dopravni obsluhy
reSeného Uzemi véetné komunikaci pro pési a cyklisty

- vymezit jako VPS s mozZnosti vyvlastnéni vSechny pozemky navrienych staveb a zafizeni vefejné technické
infrastruktury, ptipadné i pro liniovd vedeni hlavnich tras inZzenyrskych siti

PoZadavky na verejné prospésna opatreni s moznosti vyvlastnéni:

PoZadavky nejsou stanoveny.

Pozadavky na verejné prospésné stavby s moznosti uplatnéni predkupniho prava:

- vymezit jako VPS s moZnosti uplatnéni predkupniho prava pozemky pro umisténi staveb verejného obcanského
vybaveni, pokud budou vymezeny

PoZadavky na verejna prostranstvi s moznosti uplatnéni predkupniho prava:

- vymezit jako VP s mozZnosti uplatnéni predkupniho prava pozemky pobytovych verejnych prostranstvi, ktera
neplni primarné dopravni funkci (motorova doprava, parkovaci a odstavné plochy, pési a cyklisticka doprava), tedy
napt. détska hristé, vefejnou zelen, park, jinad pobytova verejnd prostranstvi

G. POZADAVKY NA ASANACE

PoZadavky nejsou stanoveny.
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H. DALSi POZADAVKY VYPLYVAJiCi Z UZEMNE ANALYTICKYCH PODKLADU A ZE zVLASTNiCH PRAVNICH PREDPISU
(NAPRIKLAD POZADAVKY NA OCHRANU VEREJNEHO ZDRAVi, POZARNi OCHRANY, CIVILNi OCHRANY, OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU, OCHRANY LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN, GEOLOGICKE STAVBY UZEMi, OCHRANY PRED
POVODNEMI A JINYMI RIZIKOVYMI PRIRODNiMI JEVY)

Pozadavky nejsou stanoveny.

I. VYCET UZEMNiICH ROZHODNUTI, KTERE REGULACNi PLAN NAHRADI

Regulaéni plan nenahrazuje Zadna Gzemni rozhodnuti.

J. POZADAVKY ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RizENi VCETNE URCENi DALSIHO POSTUPU, POKUD SE POSTUPY
POSUZOVANI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A PORIZOVANI REGULACNIHO PLANU SPOJUJI

V fe$eném Uzemi v souladu s podminkami vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti dle UP Jilové u Prahy nejsou
umoznény zaméry podléhajici posouzeni vlivli na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sh.

K. PRIPADNE POZADAVKY NA PLANOVACi SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI

Pozadavky nejsou stanoveny.

L. POZADAVKY NA USPORADANi OBSAHU NAVRHU REGULACNIHO PLANU A OBSAHU JEHO ODUVODNENI S OHLEDEM
NA CHARAKTER UZEMIi A PROBLEMY K RESENI VEETNE MERITEK VYKRESU A POCTU VYHOTOVENI

Regula¢ni plan bude zpracovan v souladu s Pfilohou €. 11 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.

Textova cast bude odevzdana ve formatu *.doc a *.pdf. Graficka cast bude zpracovana nad katastralni mapou
v souradnicovém systému S-JTSK a odevzdana ve formatu *.shp a *.pdf.

PoZadavky na usporadani obsahu regulaéniho planu:

- textova Cast vyroku
- graficka ¢ast vyroku
- hlavni vykres (vykres zpUsobu vyuZiti pozemkd, umisténi a prostorového usporadani staveb) 1:1000
- vykres verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatreni 1:1000
- dalsi vykresy dle potieby
- textova Cast odlvodnéni
- graficka ¢ast odavodnéni
- koordinacni vykres 1:1000
- vykres Sirsich vztahl v zemi 1:5000
- vykres pfedpokladanych zaborl padniho fondu 1:1000

Pozadavky na pocet vyhotoveni regulacniho planu:

- dokumentace ke spole¢nému jednani bude odevzdana 2 x
- dokumentace pro verejné projednani bude odevzdana 2 x
- dokumentace pro vydani bude odevzdana 4 x
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(120) UP stanovuje toto Zadani regulaéniho planu RP7 Jilové — Nemocnice:

A. VYMEZENi RESENEHO UZEMI

Regené Gzemi je vymezeno v grafické ¢asti Uzemniho planu Jilové u Prahy ve vykrese 1 Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi
jako plocha, v niZ je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno vydanim regulac¢niho planu RP1.

Resené Gzemi Ize piipadné rozsiit z divodu Fe$eni napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu a na souvisejici
plochy verejnych prostranstvi.

B. POZADAVKY NA VYMEZENi POZEMKU A JEJICH VYUZITI

Regulacéni plan vytvori podminky pro rozvoj zdstavby méstského charakteru s podilem obcanského vybaveni, resp. pro
transformaci vyuziti aredlu brownfieldu byvalé zalozni nemocnice.

Regulaéni plan bude ramcové vychazet z fedeni existujiciho projektu REZIDENCE JILOVE (Ing. arch. Kamil Gasseldorfer,
2019).

Regulaéni plan zptesni vyuziti pozemka( v souladu s podminkami vyuZiti ploch v Uzemnim planu Jilové u Prahy.

PoZadavky na vymezeni pozemku pro bydleni:

- vymezit pozemky pro prevainé obytnou zastavbu (rodinné a bytové domy) a dotvorit tak méstskou strukturu
v rozsahu aredlu byvalé zaloZzni nemocnice

- provérit a pfipadné vyuZit pro rozvoj obytné funkce stavajici objekt byvalé zaloZni nemocnice s umoZnénim podilu
obcanského vybaveni (smiSena méstska zastavba)

- navrhnout novou parcelaci pozemk( uréenych pro obytnou zastavbu tak, aby bylo Uzemi efektivné vyuzito

- zajistit napojeni vSech pozemkl uréenych pro bydleni na pozemky dopravni infrastruktury

Pozadavky na vymezeni pozemk pro obéanské vybaveni:

- provéfit a pripadné vymezit pozemky pro zafizeni obcCanského vybaveni (napt. zdravotnické zatizeni, zafizeni
socialni péce, restaurace, obchod, sluzby), v némz Ize umistit kromé obcanského vybaveni také bydleni a dalsi
funkce

- provérit a pripadné vyuZit pro rozvoj obCanského vybaveni stavajici objekt byvalé zaloZzni nemocnice s umoZnénim
podilu bydleni (smiSena méstska zastavba)

- provérit a pripadné vymezit pozemky pro sportovni zafizeni lokalniho vyznamu (napt. venkovni hraci plochy,
détské hristé, basketbalové nebo jiné hristé, vicelcelové sportovisté)

Pozadavky na vymezeni pozemku pro verejnd prostranstvi véetné vefejné zelené:

- vymezit spojitou sit pozemkd vefejnych prostranstvi pro zajisténi prostupnosti Uzemi a dopravni obsluhy
jednotlivych stavebnich pozemki

- vymezit pozemky verejnych prostranstvi v souladu s § 22 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.

- vymezenim pozemkd verejnych prostranstvi navazat na stavajici komunikace a vefejna prostranstvi v sousednich
plochach

- vymezit resp. zpresnit vymezeni pozemku verejnych prostranstvi dle sméru zajisténi prostupnosti Uzemi verejnym
prostranstvim vymezeném v UP Jilové u Prahy ve vykrese 2 Hlavni vykres podél vychodni hranice fe$eného Gzemi
— fesSeni koordinovat s feSenim Uzemni studie US12 v sousedni zastavitelné plose Z31

- vymezit dostatecné pozemky verejnych prostranstvi véetné verejné zelené vsouladu s § 7 odst. 2 vyhlasky
¢. 501/2006 Sh.

Pozadavky na vymezeni pozemkd pro dopravni infrastrukturu:

- uliéni prostor vymezit v dostatecném rozsahu a kapacité pro veskerou dopravni vybavenost mistnich komunikaci,
provéfit a pripadné vymezit komunikace se smisenym provozem — obytné zény dle platné €SN

- neumoznit vznik slepych ulic s obratisti, pozemky dopravni infrastruktury vzajemné propojit do spojitého systému
alespon pro pési a cyklistickou dopravu, feseni koordinovat s pozadavky na vymezeni pozemk( pro verejna
prostranstvi

- vramci pozemkl dopravni infrastruktury zajistit dostatecné mnozZstvi parkovacich stani v souladu s platnymi
pravnimi predpisy

C. POZADAVKY NA UMISTENi A PROSTOROVE USPORADANI STAVEB

- vymezit hranice pozemki

- provéfit a pripadné upfesnit maximalni vyéku zastavby a prostorovou strukturu zastavby vymezené v UP Jilové u
Prahy ve vykrese 3 Vykres prostorové struktury zastavby a popsané v kapitole 3.1. textové ¢asti vyroku UP Jilové u
Prahy

- provéfit a pripadné upresnit dalsi podminky prostorového usporddani stanovené pro plochy s rozdilnym
zpGsobem vyufZiti v kapitole 6 textové ¢asti vyroku UP Jilové u Prahy

- vymezit uliéni ¢ary
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- definovat usporadani ulicnich profild (pfesné umisténi komunikaci, chodnikl, zelené, parkovacich stani,
napojovaci body technické infrastruktury, vjezdy atd.)

- vymezit stavebni ¢ary vnéjsi pro hlavni i doplrikové objekty

- dle potreby vymezit dalsi regulacni prvky

D. POZADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT UZEMi

Pozadavky nejsou stanoveny.

E. POZADAVKY NA RESENi VEREJNE INFRASTRUKTURY

Pozadavky na feSeni obéanského vybaveni:

viz Pozadavky na vymezeni pozemkd pro obc¢anské vybaveni (pism. B) tohoto zadani

PoZadavky na rfeSeni verejnych prostranstvi:

viz Pozadavky na vymezeni pozemkl pro verejna prostranstvi véetné verejné zelené (pism. B) tohoto zadani

Pozadavky na feSeni dopravni infrastruktury:

viz Pozadavky na vymezeni pozemkd pro dopravni infrastrukturu (pism. B) tohoto zadani

PoZadavky na feSeni technické infrastruktury:

- navrhnout rozvoj systému zasobovani pitnou vodou, odvadéni odpadnich vod, zasobovani elektrickou energii a
plynem, telekomunikaci a radiokomunikaci, provéfit tento rozvoj bilanénimi vypocty narlistu potieby dle narokd
navrzené zastavby

- navrhnout dostateéné zdroje pozarni vody dle platnych pravnich predpist

- likvidaci destovych vod z komunikaci a vefejnych zpevnénych ploch fesit napf. formou destovych nebo Stérkovych
zahon s funkci zachycovani povrchové vody

- navrhnout prvky modrozelené infrastruktury (napf. stromy a retencni zahony zejména v parkovacich plochach,
stromoradi v ulicich, zasakovaci dlazba) pro zajisténi ekologického nakladani s destovymi vodami a zlep3eni
mikroklimatu

- veskeré rozvody elektrické energie vymezit pouze jako podzemni

- vymezit mista pro umisténi sbérnych mist pro nadoby na tfidény odpad, zajistit dostatecnou dochazkovou
vzdalenost k témto mistiim v koordinaci se sbérnymi stanovisti v $irSim Gzemi

F. POZADAVKY NA VEREJNE PROSPESNE STAVBY A NA VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

Regulacni plan muiZe vymezit nové verejné prospésné stavby (VPS) a vefejné prospésna opatreni (VPO) nad ramec
feseni v Uzemnim planu Jilové u Prahy v rozsahu detailniho vymezeni veiejné infrastruktury (dopravni a technickd
infrastruktura, obCanské vybaveni a verejna prostranstvi).

PoZadavky na verejné prospésné stavby s moZnosti vyvlastnéni:

- vymezit jako VPS s moZnosti vyvlastnéni vSechny pozemky navrzenych komunikaci pro zajisténi dopravni obsluhy
reSeného Uzemi véetné komunikaci pro pési a cyklisty

- vymezit jako VPS s mozZnosti vyvlastnéni vSechny pozemky navrienych staveb a zafizeni verejné technické
infrastruktury, ptipadné i pro liniovd vedeni hlavnich tras inZzenyrskych siti

PoZadavky na verejné prospésna opatreni s moznosti vyvlastnéni:

PoZadavky nejsou stanoveny.

Pozadavky na verejné prospésné stavby s moznosti uplatnéni predkupniho prava:

- vymezit jako VPS s moZnosti uplatnéni predkupniho prava pozemky pro umisténi staveb verejného obcanského
vybaveni, pokud budou vymezeny

PoZadavky na verejna prostranstvi s moznosti uplatnéni predkupniho prava:

- vymezit jako VP s mozZnosti uplatnéni predkupniho prava pozemky pobytovych verejnych prostranstvi, ktera
neplni primarné dopravni funkci (motorova doprava, parkovaci a odstavné plochy, pési a cyklisticka doprava), tedy
napt. détska hristé, vefejnou zelen, park, jind pobytova verejna prostranstvi

G. POZADAVKY NA ASANACE

Regulacni plan v pfipadé potieby stanovi poZadavky na asanaci objektu byvalé zaloZni nemocnice nebo jeho ¢asti.
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H. DALSi POZADAVKY VYPLYVAJiCi Z UZEMNE ANALYTICKYCH PODKLADU A ZE ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU
(NAPRIKLAD POZADAVKY NA OCHRANU VEREJNEHO ZDRAVi, POZARNi OCHRANY, CIVILNi OCHRANY, OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU, OCHRANY LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN, GEOLOGICKE STAVBY UZEMi, OCHRANY PRED
POVODNEMI A JINYMI RIZIKOVYMI PRIRODNIMI JEVY)

Pozadavky nejsou stanoveny.

I. VYCET UZEMNiICH ROZHODNUTI, KTERE REGULACNi PLAN NAHRADI

Regulaéni plan nenahrazuje Zadna Gzemni rozhodnuti.

J. POZADAVKY ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RizENi VCETNE URCENi DALSIHO POSTUPU, POKUD SE POSTUPY
POSUZOVANI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A PORIZOVANI REGULACNIHO PLANU SPOJUJI

V fe$eném Uzemi v souladu s podminkami vyuZiti ploch s rozdilnym zptsobem vyuziti dle UP Jilové u Prahy nejsou
umoznény zaméry podléhajici posouzeni vlivii na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb.

K. PRIPADNE POZADAVKY NA PLANOVACi SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI

Pozadavky nejsou stanoveny.

L. POZADAVKY NA USPORADANi OBSAHU NAVRHU REGULACNIHO PLANU A OBSAHU JEHO ODUVODNENI S OHLEDEM
NA CHARAKTER UZEMIi A PROBLEMY K RESENI VEETNE MERITEK VYKRESU A POCTU VYHOTOVENI

Regula¢ni plan bude zpracovan v souladu s Pfilohou €. 11 vyhlasky ¢. 500/2006 Sb.

Textova cast bude odevzdana ve formatu *.doc a *.pdf. Graficka cast bude zpracovana nad katastralni mapou
v souradnicovém systému S-JTSK a odevzdana ve formatu *.shp a *.pdf.

PoZadavky na usporadani obsahu regulaéniho planu:

- textova Cast vyroku
- graficka ¢ast vyroku
- hlavni vykres (vykres zpUsobu vyuZiti pozemkd, umisténi a prostorového usporadani staveb) 1:1000
- vykres verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatreni 1:1000
- dalsi vykresy dle potieby
- textova Cast odlvodnéni
- graficka ¢ast odavodnéni
- koordinacni vykres 1:1000
- vykres Sirsich vztahl v zemi 1:5000
- vykres pfedpokladanych zaborl padniho fondu 1:1000

Pozadavky na pocet vyhotoveni regulacniho planu:

- dokumentace ke spole¢nému jednani bude odevzdana 2 x
- dokumentace pro verejné projednani bude odevzdana 2 x
- dokumentace pro vydani bude odevzdana 4 x
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(121) UP stanovuje toto Zadani regulaéniho planu RP8 Véelni Hradek:
A. VYMEZENi RESENEHO UZEMI

Regené Gzemi je vymezeno v grafické ¢asti Uzemniho planu Jilové u Prahy ve vykrese 1 Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi
jako plocha, v niZ je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno vydanim regulac¢niho planu RP8.

Resené Gzemi Ize pipadné rozsifit z divodu fe$eni napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu a na souvisejici
plochy verejnych prostranstvi.

B. POZADAVKY NA VYMEZENi POZEMKU A JEJICH VYUZITI

Regulaéni plan vytvori podminky pro rozvoj zastavby v rozsahu historického aredlu Vcelniho Hradku jako vyznamného
solitérniho souboru staveb ve volné krajiné.

Regulaéni pldn zptesni vyuziti pozemkd v souladu s podminkami vyuZiti ploch v Uzemnim planu Jilové u Prahy.

Pozadavky na vymezeni pozemk(l pro smisené vyuZziti:

- provérit stavajici zastavbu a vymezit pozemky pro zastavbu smiSeného vyuziti s hlavnim podilem obytné a
obsluzné funkce (obcanské vybaveni)

- pti vymezeni pozemkl vychazet z historické stopy plvodni zastavby, vylouéit novodobou urbanizaci feSeného
uzemi

C. POZADAVKY NA UMISTENi A PROSTOROVE USPORADANI STAVEB

- vymezit hranice pozemk{

- provéfit a pripadné upfesnit maximalni vy$ku zastavby a prostorovou strukturu zastavby vymezené v UP Jilové u
Prahy ve vykrese 3 Vykres prostorové struktury zastavby a popsané v kapitole 3.1. textové &asti vyroku UP Jilové u
Prahy, respektovat stavebni dominantu komina byvalé cihelny

- provéfit a pripadné upresnit dalsi podminky prostorového usporddani stanovené pro plochy s rozdilnym
zpGsobem vyufiti v kapitole 6 textové ¢asti vyroku UP Jilové u Prahy

- vymezit uliéni éary

- definovat usporadani ulicnich profild (pfesné umisténi komunikaci, chodnikt, zelené, parkovacich stani,
napojovaci body technické infrastruktury, vjezdy atd.)

- vymezit stavebni ¢ary vnéjsi pro hlavni i doplrikové objekty

- dle potteby vymezit dalsi regulacni prvky

D. POZADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT UZEMI
- provéfit a pfipadné zachovat stdvajici zastavbu arealu
- provérit a pripadné zajistit zachovani fragmentl historické zastavby hradku
- pfi vymezovani nové zastavby ramcoveé respektovat historické usporddani arealu

E. POZADAVKY NA RESENi VEREJNE INFRASTRUKTURY

PoZadavky nejsou stanoveny.

F. POZADAVKY NA VEREJNE PROSPESNE STAVBY A NA VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

Pozadavky nejsou stanoveny.

G. POZADAVKY NA ASANACE

PoZadavky nejsou stanoveny.

H. DALSi POZADAVKY VYPLYVAJiCi Z UZEMNE ANALYTICKYCH PODKLADU A ZE zVLASTNiCH PRAVNICH PREDPISU
(NAPRIKLAD POZADAVKY NA OCHRANU VEREJNEHO ZDRAVi, POZARNi OCHRANY, CIVILNi OCHRANY, OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU, OCHRANY LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN, GEOLOGICKE STAVBY UZEMIi, OCHRANY PRED
POVODNEMI A JINYMI RIZIKOVYMI PRIRODNiMI JEVY)

Pozadavky nejsou stanoveny.

I. VYCET UZEMNICH ROZHODNUTI, KTERE REGULACNI PLAN NAHRADI

Regulaéni plan nenahrazuje zddna uzemni rozhodnuti.

J. POZADAVKY ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RizENi VEETNE URCENi DALSIHO POSTUPU, POKUD SE POSTUPY
POSUZOVANI VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI A PORIZOVANi REGULACNIHO PLANU SPOJUJI

V fedeném Uzemi v souladu s podminkami vyuZiti ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti dle UP Jilové u Prahy nejsou
umoznény zaméry podléhajici posouzeni vlivii na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb.

K. PRIPADNE POZADAVKY NA PLANOVACi SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI

PoZadavky nejsou stanoveny.
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L. POZADAVKY NA USPORADANI OBSAHU NAVRHU REGULACNIHO PLANU A OBSAHU JEHO ODUVODNENI S OHLEDEM

NA CHARAKTER UZEMi A PROBLEMY K RESENi VEETNE MERITEK VYKRESU A POCTU VYHOTOVENI

Regulaéni plan bude zpracovan v souladu s Pfilohou €. 11 vyhlasky ¢. 500/2006 Sh.

Textova cast bude odevzdana ve formatu *.doc a *.pdf. Graficka Cast bude zpracovana nad katastralni mapou
v souradnicovém systému S-JTSK a odevzdana ve formatu *.shp a *.pdf.

PoZadavky na usporadani obsahu regulaéniho planu:

- textova Cast vyroku
- graficka c¢ast vyroku
- hlavni vykres (vykres zpUsobu vyuZiti pozemkd, umisténi a prostorového usporadani staveb) 1:1000
- vykres verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatreni 1:1000
- dalsi vykresy dle potieby
- textova Cast odlvodnéni
- graficka ¢ast odGvodnéni
- koordinacni vykres 1:1000
- vykres SirSich vztaht v tzemi 1:5000
- vykres pfedpokladanych zabor( padniho fondu 1:1000

Pozadavky na pocet vyhotoveni regulaéniho planu:

- dokumentace ke spolecnému jednani bude odevzdana 2 x
- dokumentace pro verejné projednani bude odevzdana 2 x
- dokumentace pro vydani bude odevzdana 4 x
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(122) UP stanovuje toto Zadani regulaéniho planu RP9 Radlik — Zahradnictvi:
A. VYMEZENi RESENEHO UZEMI

Regené Gzemi je vymezeno v grafické ¢asti Uzemniho planu Jilové u Prahy ve vykrese 1 Vykres zakladniho ¢lenéni Gzemi
jako plocha, v niZ je rozhodovani o zménach v Uzemi podminéno vydanim regulac¢niho planu RP9.

Resené Gzemi Ize piipadné rozsitit z divodu Fe$eni napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu a na souvisejici
plochy verejnych prostranstvi.

B. POZADAVKY NA VYMEZENi POZEMKU A JEJICH VYUZITI

Regulaéni plan vytvori podminky pro rozvoj zastavby priméstského charakteru s podilem obcanského vybaveni, které
rozvine vybavenost sidla Radlik a posili tim jeho vyznam v sidelni strukture.

Regulaéni pldn zpfesni vyuziti pozemkd v souladu s podminkami vyuZiti ploch v Uzemnim planu Jilové u Prahy.

Pozadavky na vymezeni pozemki pro bydleni:

- vymezit pozemky pro prevazné obytnou zastavbu (rodinné a bytové domy) a dotvorit tak strukturu priméstského
charakter sidla Radlik s podilem obcanského vybaveni

- navrhnout novou parcelaci pozemkd uréenych pro obytnou zastavbu tak, aby bylo tzemi efektivné vyuzito

- zajistit napojeni vSech pozemkl uréenych pro bydleni na pozemky dopravni infrastruktury

Pozadavky na vymezeni pozemk pro obéanské vybaveni:

- provérit a pripadné vymezit pozemky pro zafizeni obcanského vybaveni (napf. materska skola, restaurace,
obchod, sluzby), v némz Ize pfipadné umistit kromé obcanského vybaveni také bydleni a dalsi funkce (smiSena
méstska zastavba)

- provéfit a pripadné vymezit pozemky pro sportovni zatizeni lokalniho vyznamu (napf. venkovni hraci plochy,
détské hristé, basketbalové nebo jiné hristé, vicelcelové sportovisté)

PoZadavky na vymezeni pozemku pro verejnd prostranstvi véetné verejné zelené:

- vymezit spojitou sit pozemkl vefejnych prostranstvi pro zajisténi prostupnosti Gzemi a dopravni obsluhy
jednotlivych stavebnich pozemkd

- vymezit pozemky vefejnych prostranstvi v souladu s § 22 vyhlasky ¢. 501/2006 Sb.

- vymezenim pozemkd vefejnych prostranstvi navazat na stavajici komunikace a vefejna prostranstvi v sousednich
plochach

- zajistit prostupnost Uzemi vefejnym prostranstvim smérem do sousedni navazujici plochy zelené (dle vymezeni
stabilizované plochy ZP a plochy zmén v krajiné K02 v UP Jilové u Prahy) k rybniku Sadka

- vymezit dostatecné pozemky verejnych prostranstvi véetné verejné zelené vsouladu s § 7 odst. 2 vyhlasky
¢. 501/2006 Sb., pro tento UGcel provéfit zachovani a vyuZiti alespori ¢dsti stavajici vzrostlé zelené ve vychodni a
jizni Casti reSeného uzemi

PoZadavky na vymezeni pozemku pro dopravni infrastrukturu:

- uli¢ni prostor vymezit v dostate¢ném rozsahu a kapacité pro veskerou dopravni vybavenost mistnich komunikaci,
provéFit a pfipadné vymezit komunikace se smiSenym provozem — obytné zény dle platné CSN

- neumoznit vznik slepych ulic s obratisti, pozemky dopravni infrastruktury vzajemné propojit do spojitého systému
alespon pro pési a cyklistickou dopravu, feseni koordinovat s pozadavky na vymezeni pozemk( pro verejna
prostranstvi

- vramci pozemkl dopravni infrastruktury zajistit dostatecné mnozZstvi parkovacich stani v souladu s platnymi
pravnimi predpisy

C. POZADAVKY NA UMISTENi A PROSTOROVE USPORADANI STAVEB

- vymezit hranice pozemki

- provéfit a pripadné upfesnit maximalni vysku zastavby a prostorovou strukturu zastavby vymezené v UP Jilové u
Prahy ve vykrese 3 Vykres prostorové struktury zastavby a popsané v kapitole 3.1. textové ¢asti vyroku UP Jilové u
Prahy, respektovat stavebni dominantu komina byvalé cihelny

- provéfit a pripadné upresnit dalsi podminky prostorového usporadani stanovené pro plochy s rozdilnym
zpGsobem vyufiti v kapitole 6 textové &asti vyroku UP Jilové u Prahy

- vymezit uliéni ¢ary

- definovat usporadani ulicnich profild (pfesné umisténi komunikaci, chodnikl, zelené, parkovacich stani,
napojovaci body technické infrastruktury, vjezdy atd.)

- vymezit stavebni ¢ary vnéjsi pro hlavni i doplrikové objekty

- dle potteby vymezit dalsi regulacni prvky
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D. POZADAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ HODNOT UZEMi

- provérit a pripadné alespon castecné zachovat stavajici vzrostlou zelen v Uzemi s umoznénim kultivace ploch
zelené a jejich vyuZiti pro verejnou zelen

E. POZADAVKY NA RESENi VEREJNE INFRASTRUKTURY

Pozadavky na feSeni obéanského vybaveni:

viz Pozadavky na vymezeni pozemkd pro obc¢anské vybaveni (pism. B) tohoto zadani

PoZadavky na rfeSeni verejnych prostranstvi:

viz Pozadavky na vymezeni pozemk{ pro verejna prostranstvi véetné verejné zelené (pism. B) tohoto zadani

Pozadavky na feSeni dopravni infrastruktury:

viz Pozadavky na vymezeni pozemkd pro dopravni infrastrukturu (pism. B) tohoto zadani

PoZadavky na reSeni technické infrastruktury:

- navrhnout rozvoj systému zasobovani pitnou vodou, odvadéni odpadnich vod, zasobovani elektrickou energii a
plynem, telekomunikaci a radiokomunikaci, provéfit tento rozvoj bilanénimi vypocty narlistu potreby dle narokd
navrzené zastavby

- navrhnout dostateéné zdroje pozarni vody dle platnych pravnich predpist

- likvidaci destovych vod z komunikaci a vefejnych zpevnénych ploch fesit napf. formou destovych nebo stérkovych
zahon s funkci zachycovani povrchové vody

- navrhnout prvky modrozelené infrastruktury (napf. stromy a retenéni zdhony zejména v parkovacich plochach,
stromoradi v ulicich, zasakovaci dlazba) pro zajisténi ekologického nakladani s destovymi vodami a zlep3Seni
mikroklimatu

- veskeré rozvody elektrické energie vymezit pouze jako podzemni

- vymezit mista pro umisténi sbérnych mist pro nadoby na tfidény odpad, zajistit dostate¢nou dochazkovou
vzdalenost k témto mistim v koordinaci se sbérnymi stanovisti v SirSim tzemi

F. POZADAVKY NA VEREJNE PROSPESNE STAVBY A NA VEREJNE PROSPESNA OPATRENI

Regulaéni plan muize vymezit nové verejné prospésné stavby (VPS) a vefejné prospésna opatreni (VPO) nad ramec
feseni v Uzemnim planu Jilové u Prahy v rozsahu detailniho vymezeni vefejné infrastruktury (dopravni a technickd
infrastruktura, obCanské vybaveni a verejna prostranstvi).

Pozadavky na verejné prospésné stavby s moznosti vyvlastnéni:

- vymezit jako VPS s moZnosti vyvlastnéni vSechny pozemky navrzenych komunikaci pro zajisténi dopravni obsluhy
feSeného Uzemi véetné komunikaci pro pési a cyklisty

- vymezit jako VPS s mozZnosti vyvlastnéni vSechny pozemky navrienych staveb a zafizeni vefejné technické
infrastruktury, pfipadné i pro liniovd vedeni hlavnich tras inZenyrskych siti

Pozadavky na verejné prospésna opatreni s moznosti vyvlastnéni:

PoZadavky nejsou stanoveny.

PoZadavky na verejné prospésné stavby s moznosti uplatnéni predkupniho prava:

- provéfit a pfipadné vymezit jako VPS s moZnosti uplatnéni pfedkupniho prdva pozemky pro umisténi staveb
verejného obcanského vybaveni, pokud budou vymezeny

PoZadavky na verejna prostranstvi s moznosti uplatnéni predkupniho prava:

- provéfit a pfipadné vymezit jako VP s moZnosti uplatnéni predkupniho prava pozemky pobytovych vefejnych
prostranstvi, kterda neplni primarné dopravni funkci (motorova doprava, parkovaci a odstavné plochy, pési a
cyklisticka doprava), tedy napf. détska hristé, vefejnou zelen, park, jind pobytova verejna prostranstvi

G. POZADAVKY NA ASANACE

PoZadavky nejsou stanoveny.

H. DALSI POZADAVKY VYPLYVAJICi z UZEMNE ANALYTICKYCH PODKLADU A ZE ZVLASTNICH PRAVNICH PREDPISU
(NAPRIKLAD POZADAVKY NA OCHRANU VEREJNEHO ZDRAVi, POZARNIi OCHRANY, CIVILNi OCHRANY, OBRANY A
BEZPECNOSTI STATU, OCHRANY LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN, GEOLOGICKE STAVBY UZEMIi, OCHRANY PRED
POVODNEMI A JINYMI RIZIKOVYMI PRIRODNiMI JEVY)

PoZadavky nejsou stanoveny.
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VYCET UZEMNiCH ROZHODNUTI, KTERE REGULACNi PLAN NAHRADI

Regula¢ni plan nenahrazuje Zadna Gzemni rozhodnuti.

POZADAVKY ZE ZAVERU ZJISTOVACIHO RiZENi VCETNE URCENi DALSIHO POSTUPU, POKUD SE POSTUPY
POSUZOVANI VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI A PORIZOVANi REGULACNIHO PLANU SPOJUJI

V fe$eném Uzemi v souladu s podminkami vyuziti ploch s rozdilnym zpGsobem vyuziti dle UP Jilové u Prahy nejsou
umoznény zaméry podléhajici posouzeni vlivli na Zivotni prostfedi podle zdkona ¢. 100/2001 Sb.

PRIPADNE POZADAVKY NA PLANOVACI SMLOUVU A DOHODU O PARCELACI

PoZadavky nejsou stanoveny.

POZADAVKY NA USPORADANI OBSAHU NAVRHU REGULACNIHO PLANU A OBSAHU JEHO ODUVODNENI{ S OHLEDEM
NA CHARAKTER UZEMi A PROBLEMY K RESENi VCETNE MERITEK VYKRESU A POCTU VYHOTOVENI

Regulaéni plan bude zpracovan v souladu s Pfilohou €. 11 vyhlasky ¢. 500/2006 Sh.

Textova cast bude odevzdana ve formatu *.doc a *.pdf. Graficka Cast bude zpracovana nad katastralni mapou
v souradnicovém systému S-JTSK a odevzdana ve formatu *.shp a *.pdf.

PoZadavky na usporadani obsahu regulaéniho planu:

- textova Cast vyroku
- graficka ¢ast vyroku
- hlavni vykres (vykres zpUsobu vyuZiti pozemkd, umisténi a prostorového usporadani staveb) 1:1000
- vykres verejné prospésnych staveb a verejné prospésnych opatreni 1:1000
- dalsi vykresy dle potieby
- textova Cast odlvodnéni
- graficka ¢ast odavodnéni
- koordinacni vykres 1:1000
- vykres Sirsich vztahl v Gzemi 1:5000
- vykres pfedpokladanych zabor( padniho fondu 1:1000

Pozadavky na pocet vyhotoveni regulaéniho planu:

- dokumentace ke spolecnému jednani bude odevzdana 2 x
- dokumentace pro verejné projednani bude odevzdana 2 x
- dokumentace pro vydani bude odevzdana 4 x

14. STANOVENi PORADI ZMEN V UZEMi (ETAPIZACE)

(123) Uzemni plan Jilové u Prahy stanovuje nasledujici pofadi zmén v Gzemi (etapizaci) a podminky pro vyuZiti dotéenych
zastavitelnych ploch:

ozn.
etapy

dotcené rozvojové plochy a

koridory podminky vztazené k dotcenym zastavitelnym plocham

I. etapa

zastavitelna plocha z15 (BI)
zastavitelnd plocha 216 (BI)
zastavitelnd plocha 229 (BI)

Jilové u . i i .
zastavitelnd plocha Z30 (SM) podminky nejsou stanoveny

Prahy
koridor pro umisténi mistni
komunikace KMK1

zastavitelna plocha Z47 (PP)
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ozn. k. u dotcené rozv.()jove plochy a podminky vztazené k dotéenym zastavitelnym plocham
etapy koridory
VyuZiti zastavitelnych ploch zafazenych do Il. etapy je podminéno:
a. realizaci budov (resp. zapisem dokoncenych budov do evidence
Katastru nemovitosti) a souvisejicich ploch (dopravni plochy,
zelen, chodniky, zpevnéné plochy pfimo souvisejici s realizaci
budov) na minimadlné 60 % vymeéry zastavitelnych ploch
o zastavitelna plocha 218 (BI) zarazenych do |. etapy;
II. etapa JlFl’cr’:: u zastavitelna plocha Z49 (BI) b. realizaci komunikace v ramci zastavitelné plochy Z47 a koridoru
Y zastavitelnd plocha z53 (BI) KMK1 a
c. vystavbou nové zakladni skoly na spravnim Uzemi mésta, pripadné
prokazanim navyseni kapacit zakladniho Skolstvi na Uzemi mésta
nebo v jeho bezprostfednim okoli.
Etapizace se nevztahuje na realizaci vefejné dopravni a technické
infrastruktury.
VyuZiti zastavitelnych ploch zarazenych do Ill. etapy je podminéno
realizaci budov (resp. zdpisem dokonéenych budov do evidence
Jilové u zastavitelna plocha 246 (B) Katast’ru nemovi'Eos’ti) a SOUViSij’CI’Ch plo.ch”(c’iopravrTl' pllochy, zelen,
I1l. etapa ) chodniky, zpevnéné plochy pfimo souvisejici s realizaci budov) na
Prahy zastavitelnd plocha 748 (BI)

minimalné 60 % vyméry zastavitelnych ploch zafazenych do Il. etapy.

Etapizace se nevztahuje na realizaci verejné dopravni a technické
infrastruktury.

Pozn.: Stanoveni pofadi zmén v uzemi (etapizace) je zobrazeno v grafické cdsti UP Jilové u Prahy ve vykrese 7 Viykres poradi zmén
v uzemi (etapizace).

15. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A VYKRESU GRAFICKE CASTI

(124) Textova ¢ast Uzemniho planu Jilové u Prahy ma 78 &islovanych stran + 2 titulni listy.

(125) Graficka ¢ast Uzemniho planu Jilové u Prahy obsahuje 7 vykrest:

1

2

Vykres zakladniho ¢lenéni tzemi

Hlavni vykres

Vykres prostorové struktury zastavby

Vykres koncepce verejné infrastruktury

méfitko 1 : 5 000
méfitko 1 : 5 000
méfritko 1 : 5 000

méfritko 1 : 5 000

Vykres koncepce usporadani krajiny — zelend infrastruktura méfitko 1 : 5 000

Vykres verejné prospésnych staveb, opatfeni a asanaci méfitko 1 : 5 000

Vykres pofadi zmén v Gzemi (etapizace)

méfitko 1 : 5000
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Uzemni pldn Jilové u Prahy — textovd ¢dst ndvrh pro spolecné jedndni (§ 50)
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