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[.LA Navrh zmény €. 6 uzemniho planu Vsetin — textova ¢ast
1.
(Kapitola A.)
1.1. V kapitole I.A Vymezeni zastavéného uzemi se v prvni vété datum ,1.10.2017“ nahrazuje datem
,1.12.2021.°
2.
(Kapitola C)
2.1. V kapitole I.C Urbanisticka koncepce, v€etné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym

zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené, podkapitole
I.C.1 Navrh urbanistické koncepce, ploSného a prostorového usporadani uzemi

- se na konec nadpisu kap. I.C1 vklada text ,urbanisticka kompozice®,

- se za prvni odstavec vklada novy text:
»Zasady urbanistické koncepce:

vytvofit ramec pro povolovani budoucich zamérl pfi respektovani urbanistické struktury
sidla ajeho funkce ve struktufe osidleni; obytnou funkci navrhovat s cilem doplnéni
stavajici urbanistické struktury pfi respektovani urbanistické kompozice;

zachovat dostatecny podil sidelni zelené — vefejné i soukromé

urbanistickou koncepci UP navazat na koncepci danou stavajici Uzemné planovaci
dokumentaci tu zhodnotit, dale rozvinout a vhodné doplinit v parametrech dle sou¢asného
vyvoje a poznani

vytvofit podminky pro chybéjici vefejnou infrastrukturu, zejména dopravni a technickou
zachovat stavajici krajinny raz a dale posilit ekostabilizaéni funkci krajiny

respektovat a zachovat cilové kvality krajiny lesni s lukafenim, a z nich vyplyvajicich
omezeni, zejména ve vztahu k vymezovani zastavitelnych ploch a umistovani zastavby
ve volné krajiné.

Navrh urbanistické koncepce:“

- vodstavci nové nazvaném Navrh urbanistické koncepce se v €asti tykajici se protieroznich
a protipovodinovych opatfeni vklada na konec textu nova véta:
»ooucasné jsou vymezeny plochy pro protipovodriova opatieni — hraze (6021-6028).°

- se na konec textu vklada novy:
.Zasady urbanistické kompozice:
Urbanisticka kompozice vychazi z charakteru sidla a jeho polohy v krajiné a cilem uzemniho
planu je zajistit ochranu vzajemnych harmonickych vztaht urbannich a krajinnych prvku:

respektovat verejné prostory a posilit jejich funkci

zachovat méfitko a proporce zastavby pomoci nastavené regulace zastavéného uzemi
a zastavitelnych ploch — vySkové hladiny zastavby, koeficientu zastavby a rozmezi vyméry
stavebnich pozemkd, charakteru a struktury zastavby, zasad pro rozhodovani a dal$ich
pozemky pro obytnou zastavbu musi byt pfistupné ze stavajiciho nebo navrZzeného
vefejného prostranstvi

neumistovat zastavbu, ktera svym objemem, strukturou, d&lenénim, prostorovymi
parametry, charakterem stfeSni krajiny a podlaznosti negativné ovliviiuje charakter okolni
zastavby nevyclefiovat novou zdstavbu vySkou a objemem ze stavajici zastavby

pfi dostavbé v prolukach a u ostatnich stabilizovanych ploch zachovat jednotnou uliéni
frontu zastavby, pokud je to mozné, a charakter nové zastavby pfizpUsobit stavajici®

dal§i stavby na pozemcich se obytnymi stavbami nesmi svym méfitkem, prostorovymi
parametry a vySkovou hladinou negativné ovliviiovat a naruSovat stavajici obytnou




2.2.

2.3.

2.4.

zastavbu v bezprostfednim okoli.”
V kapitole I.C Urbanisticka koncepce, vetné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené se za
podkapitolu 1.C1 vklada nova podkapitola:
,1:C.2 Vymezeni ploch s rozdilnym zplGsobem vyuziti
Uzemnim planem jsou vymezeny dle prevladajiciho zplsobu vyuZiti plochy s rozdilnym
zpusobem vyuziti:
o stabilizované plochy
- plochy zastavéného uzemi
- plochy nezastavéného uzemi
e zastavitelné plochy
o plochy zmén v krajiné
vSe ve funkénim ¢lenéni:
- plochy bydleni hromadného - BH
- plochy bydleni individualniho — Bl
- plochy rodinné rekreace — RI
- plochy individualni rekreace — zahradkarské osady - RZ
- plochy ob&anského vybaveni — O
- plochy ob¢anského vybaveni — vefejna pohfebisté a souvisejici sluzby — OH
- plochy ob&anského vybaveni — télovychova a sport - OS
- plochy ob¢anské vybavenosti — specifické formy obéanského vybaveni - OX
- plochy vefejnych prostranstvi — P*
- plochy smiSené obytné v centralni zéné — SO.1
- plochy smiSené obytné méstské — SO.2
- plochy smiSené obytné vesnické — SO.3
- plochy smisené vyrobni - SP
- plochy dopravni infrastruktury - silniéni doprava — DS
- plochy dopravni infrastruktury — drazni doprava — DZ
- plochy dopravni infrastruktury — logisticka centra — DK
- plochy technické infrastruktury — vodni hospodarstvi — TV
- plochy technické infrastruktury — energetika — TE
- plochy technické infrastruktury — nakladani s odpady — TO.1
- plochy technické infrastruktury — T*
- plochy vyroby a skladovani — V
- plochy vyroby a skladovani — specifické — VX
- plochy vodni a vodohospodaiské - vodni plochy a toky — WT
- plochy sidelni zelené — z*
- plochy krajinné zelené — K
- plochy pfirodni — P
- plochy zemédélské — Z
- plochy lesni —L.*

V kapitole I.C Urbanisticka koncepce, v€etné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni zelené se puvodni
podkapitola ,/.C2“ nové oznacuje ,1.C3“

V kapitole I.C Urbanisticka koncepce, v€etné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni zelené, v nové
oznacené podkapitole I.C3 Vymezeni zastavitelnych ploch

1. sevtabulce €. -2

- uplochy s ¢iselnym oznacenim 2 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,1,32"

- u plochy s iselnym oznacenim 3 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,0,78"

- uplochy s &iselnym oznacenim 12 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,9,71"
- uplochy s iselnym oznagenim 14 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,10,9"
- uplochy s iselnym oznacenim 21 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,7,68"
- uplochy s iselnym oznacenim 25 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,1,16"
- uplochy s iselnym oznaenim 26 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,3,27"
- uplochy s &iselnym oznacenim 29 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,1,93"
- uplochy s ¢iselnym oznacenim 32 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,2,22"



- uplochy s &iselnym oznacenim 37 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,5,76"
- uplochy s &iselnym oznacenim 40 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,0,56"
- u plochy s ¢iselnym oznacenim 41 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,0,48"
- u plochy s ¢iselnym oznacenim 50 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,0,56"
- u plochy s ¢iselnym oznacenim 53 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,1,85"
- u plochy s ¢iselnym oznacenim 57 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,1,24"
- u plochy s ¢iselnym oznacenim 59 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,0,29"
- u plochy s ¢iselnym oznacenim 60 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,3,38"
- uplochy s &iselnym oznacenim 62 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,1,18"
- uplochy s &iselnym oznacenim 63 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,,0,54"
- uplochy s &iselnym oznacenim 64 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,1,33"
- uplochy s &iselnym oznacenim 65 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,3,22"
- uplochy s &iselnym oznacenim 75 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,2,61"
- vypoustéji plochy s €iselnym oznacenim 43, 68, 69, 76, 265, 297, 379, 3008

- vklada nasleduijici text:

. 0,36
74 | JANISOV Rokytnice u Vsetina
6001 | BOBRKY O,1§
Vsetin
6004 | OHRADA 0’12,
Vsetin
, 0,16
6006 | HORNI JASENKA
Jasenka
6007 | ROKYTNICE 1,01
Rokytnice u Vsetina

2. sevtabulce €. I-3:
- vypousti plocha s ¢iselnym oznadenim 108
- vklada nasledujici text:

0,58

6000 | UL 4.KVETNA .
Vsetin

3. se v tabulce ¢&. I-4:
- vypousti plocha s ¢iselnym oznadenim 166
- uplochy s €iselnym oznaenim 3011 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,,0,12“
- vklada nasledujici text:

6002 | OHYROV 0.4.
Vsetin
6003 | HORNI JASENKA - DUSNA 0,24
Jasenka
6005 | HORNI JASENKA 0.19
Jasenka
6008 | OHYROV 0,14
Vsetin
: 0.16

6013 | HORNI JASENKA
Jasenka
6014 | HORNI JASENKA 011
Jasenka
6016 | GERVENKA 0,08
Vsetin
6018 | GERVENKA 0,92
Vsetin

4. se v tabulce €. |-6:



- uplochy s ¢iselnym oznacenim 80 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,,0,74“
5. se tabulka &. I-7 nové oznacuje ,Tab &. |-7a“

6. se vklada nova tabulka €. I-7b a doprovodny text
OS - PLOCHY OBCANSKEHO VYBAVENiI — TELOVYCHOVA A SPORT

OH Plochy obéanského vybaveni — télovychova a sport

- vyet zastavitelnych ploch Tab. ¢.I-7b
X ani A : vyméra v ha oznaceni a nazev vymeéra v ha
oznaceni a nazev lokality / Kkat. G ; lokali
al. uzemt okality / kat. uzemi

6009 SEMETIN- NIVKA 0,29

7. se v tabulce €. 1-9:
- uplochy s &iselnym oznacenim 106 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,1,81¢
- vypousti plocha s €iselnym oznagenim 107

8. se v tabulce €. I-10:
- vypoustéji plochy s Ciselnym oznacenim 196, 395, 396, 397, 398
- uplochy s Ciselnym ozna€enim 191 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,6,51"
- uplochy s giselnym oznacenim 195 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,0,16"
- vklada nasleduijici text:

6011 0,16 Travniky — pozemni komunikace a parkovani

6012 0,5 Travniky — pozemni komunikace a parkovani

6015 0,07 dopravm obsluha lokality SO.3 €. 6014 (pozemni
komunikace)

6017 0,09 ptgdlpuzemvNa'drazm ulice — pozemni komunikace —
pfimé odboceni

6020 0,25 cyklostezka

9. se vnadpisu u tabulky €. I-13 nahrazuje text ,zachytny prikop“ textem ,protipovodnova
ochrana“ a v tabulce €. I-13 se vklada novy text:

6021 0,5
6022 0,68
6023 0,58
6024 0,62
6025 1,58
6026 1,66
6027 1,42
6028 1,19

10.se v tabulce €. I-17:
- uplochy s €iselnym oznaenim 201 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,0,14“
- u plochy s Ciselnym oznacenim 273 nahrazuje text tykajici se vyméry v ha znénim ,0,41¢
- vypousti plocha s &iselnym ozna&enim 316

2.5. V kapitole I.C Urbanisticka koncepce, v€etné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym



2.6.

2.7.

2.8.

zpUsobem vyuZiti, zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni zelené se puavodni
podkapitola ,/.C3“ nové oznacuje ,I.C4“

V kapitole I.C Urbanisticka koncepce, v€etné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené, v nové
oznacené podkapitole 1.C4 Vymezeni ploch prestavby:

- se dopliuji Ciselna oznaceni jednotlivych ploch prestavby (Px)

- vypousti se plocha pfestavby s €iselnym oznagenim 395, 397

- dopliuji se plochy pfestavby s ozna¢enim 408 (P8), 3001 (P2), 6000 (P25), 6017 (P26)

a text po zméné zni:

»~Jako plochy prfestavby jsou vymezeny celé nebo Casti lokalit, které jsou graficky vyznaeny ve
vykresu zékladniho ¢lenéni: 7 (P9), 80 (P18), 81 (P6), 94 (P19), 191 (P8), 192 (P21), 195 (P5),
272 (P14), 307 (P 8), 308 (P7), 400 (P15), 404 (P13), 405 (P8 a P23), 406 (P8), 410 (P22), 411
(P12), 414 (P11), 415 (P17), 416 (P21), 418 (P16), 423 (P24), 425 (P20), 429 (P10),430 (P8),
3014 (P1), 4001 (P2),4003 (P3), 4008 (P4), 408 (P8), 3001 (P2), 6000 (P25), 6017 (P26).

V kapitole I.C Urbanisticka koncepce, v€etné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpusobem vyuziti, zastavitelnych ploch, ploch pfestavby a systému sidelni zelené se puvodni
podkapitola ,/.C4“ nové oznacuje ,I.C5“

V kapitole 1.C Urbanisticka koncepce, v€etné urbanistické kompozice, vymezeni ploch s rozdilnym
zpUsobem vyuzZiti, zastavitelnych ploch, ploch prestavby a systému sidelni zelené, v nové
oznacené podkapitole 1.C5 Systém sidelni zelené:

- se Vv patém odstavci text ,Nové jsou doplnény plochy sidelni zelené 250 a 388, které doplriuji
dva kréatké useky lokélnich biokoridori USES uvnitf zastavéného tzemi.“ nahrazuje znénim
.Nové je doplnéna plocha sidelni zelené 250, ktera doplfiuje usek lokalniho biokoridoru
USES uvnitf zastavéného tzemi.”

- se Vv tabulce &. I-19 vypousti plocha s Ciselnym oznacenim 388.

3.
(Kapitola D.)

3.1

3.2.

V kapitole I.D Koncepce verejné infrastruktury, v€etné podminek pro jeji umistovani, vymezeni

ploch a koridor pro vefejnou infrastrukturu, v€éetné podminek pro jeji vyuziti, podkapitole 1.D1

Dopravni infrastruktura:

- se v odstavci Doprava v klidu na konec textu vklada novy text: ,Pro dopravu v klidu a obsluhu
pfilehlého uzemi jsou uréeny plochy DS €. 6011 a 6012.°

- se v odstavci Cyklisticka doprava na konec textu vklada novy text: ,a DS ¢&. 6020“

V kapitole 1.D Koncepce vefejné infrastruktury, v€etné& podminek pro jeji umistovani, vymezeni
ploch a koridort pro vefejnou infrastrukturu, v€etné podminek pro jeji vyuziti, podkapitole 1.D3
Obcanské vybaveni se na konec textu vklada novy text:

»Je navrzena plocha ob&anského vybaveni télovychova a sport OS &. 6009, ktera je ur¢ena pro
biatlonovou stfelnici.”

4,
(Kapitola E.)

4.1.

V kapitole 1.E Koncepce uspofadani véetné vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti,
ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, uzemni systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pfed povodnémi, rekreace, dobyvani
loZisek nerostnych surovin a podobné, podkapitole I.E.1 Koncepce usporadani krajiny véetné
vymezeni ploch a stanoveni podminek pro zmény v jejich vyuZiti, se na zacatek vklada novy
text:

,,Pro celé feSené Uzemi plati nasledujici obecné zasady:




4.2.

o Vytvofit systém zelené v krajing, ktery bude pfispivat k udrzeni a zvySeni biodiverzity,
k optimalizaci odtokovych pomeérQ, k protierozni ochrané plady a krealizaci uzemniho
systému ekolovgické stability krajiny

e Chranit zemédélsky ptdni fond apozemky uréené k pInéni funkce lesa

e Vytvaret podminky pro racionalni hospodareni na zemédeélské a lesni pudé a pro udrzitelné
hospodareni s pfirodnimi zdroji

o Respektovat zajmy ochrany pfirody pfi vystavbé technické a dopravni infrastruktury, limitovat
vystavbu ve volné krajiné

e ZvySovat retenéni schopnosti krajiny

e Chranit udolni nivu vodniho toku Vsetinské BecCvy

Navrh reSeni:*

V kapitole I.E Koncepce uspofadani vcetné vymezeni ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti,
ploch zmén v krajiné a stanoveni podminek pro jejich vyuziti, uzemni systém ekologické
stability, prostupnost krajiny, protierozni opatfeni, ochrana pfed povodnémi, rekreace, dobyvani
lozisek nerostnych surovin a podobné, podkapitole 1.E.4 Protierozni opatfeni a ochrana pred
povodnémi
- se vodstavci Protierozni opatfeni vypousti text ,NavrZzeny jsou plochy technické
infrastruktury — zachytné pfikopy (324, 329, 357) jako protierozni opatreni v krajiné — kap.
I.C.2 —tab. I-13.7
- se v odstavci Ochrana pfed povodnémi za prvni vétu vklada novy text:
.Navrzeny jsou plochy technické infrastruktury T* &. 324, 329, 357 pro zachytné pfikopy a
plochy T* & 6021 — 6028 pro hraze, vSe jako soucast protipovodniové ochrany uvedené v —
kap. I.C.2 —tab. I-13."

5.
(Kapitola F.)

5.1.

V kapitole I.F Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplGsobem vyuZiti s uréenim
prevazujiciho Ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pfipustného vyuziti, nepfipustného vyuziti a popfipadé
stanoveni podminéné pfipustného vyuZiti t&chto ploch a stanoveni podminek prostorového
uspofadani, v&. zakladnich podminek ochrany krajinného razu, podkapitole 1.F1 Podminky
pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti v€. stanoveni podminek prostorového usporadani:

1. pro plochy BH — Plochy bydleni hromadného

- se na konec textu vklada novy text:

LZasady pro rozhodovani:

- zachovat jednotny vyraz zastavby; nové umistovanou zastavbu pfizpusobit okolni
zastavbé zejména svym charakterem napf. vySkovou hladinou, charakterem stfeSni
krajiny, vyrazem, jednotnym pouzitim jednotlivych architektonickych prvk( a akcentl
v ramci stavby nebo souboru staveb

- nevyclenovat novou zastavbu vyskou a objemem ze stavajici zastavby

- nenavrhovat zastavbu, které svymi prostorovymi parametry a architektonickym feSenim
nerespektuje charakter okolni zastavby

- zmény stavajici zastavby fesit v rozsahu ucelenych ¢asti.*

2. pro plochy Bl — Plochy bydleni individualniho

- se ve vycCtu zastavitelnych ploch doplfiuji plochy s Ciselnym oznacenim 74, 6001, 6004,
6006, 6007 a vypoustéji plochy s Ciselnym oznacenim 43, 68, 69, 76, 265, 297, 379, 3008

- se v podminéné pfipustném vyuziti vypoustgji plochy s €iselnym oznacenim 76, 68

- se vpodminkach prostorového uspofadani vypousti prvni véta ,Vyskova regulace
zastavby pro plochu ¢. 3008 — max. vySkova hladina zastavby 1 nadzemni podlaZzi
a podkrovi®

- se v podminkach prostorového uspofadani v odstavci tykajicim se struktury zastavby
vypousti text ;s pfedpokladanym zastavénim max. 5% z celkové vyméry plochy*

- se v podminkach prostorového usporfadani v odstavci tykajicim se charakteru a struktury
zastavby doplriuji plochy s Ciselnym oznacenim 32, 50, 6001, 6004, 6006, 6007

- se nakonec textu vklada novy text:
,Pro plochy €. 50, 6001, 6006, 6007: zachovat s ohledem na konkrétni podminky v uzemi




jednotnou linii zastavby

Zasady pro rozhodovani:

- minimalizovat umisténi zastavby do ploch s predikci svahovych pohybl

- nové umistovanou zastavbu pfizplsobit okolni zastavbé zejména svym charakterem
napf. vyskovou hladinou, charakterem stfesni krajiny, vyrazem, jednotnym pouzitim
jednotlivych architektonickych prvkd a akcentl v ramci stavby nebo souboru staveb

- dal8i stavby na pozemcich se stavbou rodinného domu nesmi svym méfitkem,
prostorovymi parametry a vyskovou hladinou negativné ovliviiovat a naruSovat
stavajici okolni zastavbu, zejména obytnou

- nevyclefiovat novou zastavbu vyskou a objemem ze stavajici zastavby.*

3. pro plochy RZ — Plochy individualni rekreace — zahradkarské osady
- se Vv hlavnim vyuZiti na konci textu vypousti text: ,bez mozZnosti dal§iho rozvoje“
- se v podminkach prostorového uspofadani vypousti text ,od +-0 do 5 m“ a nahrazuje se
novym textem: ,max. 1 nadzemni podlazi a podkrovi*

4. pro plochy O — Plochy obéanského vybaveni
se v prvnim fadku doplfiuje za slovo ,plochy” novy text: ,v¢. plochy &. 6019“
- se v pfipustném vyuziti doplfiuje novy text:
»pro plochu €. 6019:
stavajici bydleni jako samostatna stavba“
- se v podminéné pfipustném vyuziti na konec prvniho fadku vklada novy text: ,s vyjimkou
plochy &. 6019°

5. pro plochy OS — Plochy ob¢anského vybaveni — télovychova a sport
- v prvnim fadku dopliiuje na konec novy text ,zastavitelné plochy 6009:*
- se v podminkach prostorového uspofadani doplfiuje novy text
,pro plochu 6009:
- max. vySkova hladina 1 NP + podkrovi*

6. pro plochy P* — Plochy verejnych prostranstvi
- se ve vyCtu zastavitelnych ploch vypousti plocha s giselnym ozna&enim 316

7. pro plochy SO.1 — Plochy smiSené obytné v centralni zéné
- se na konec textu vklada novy text:

«Zasady pro rozhodovani:

- zachovat jednotny vyraz zastavby; nové umistovanou zastavbu pfizpUsobit okolni
zastavbé zejména svym charakterem napf. vySkovou hladinou, charakterem stfesni
krajiny, vyrazem, jednotnym pouzitim jednotlivych architektonickych prvku a akcent
v ramci stavby nebo souboru staveb

- nevy¢lefiovat novou zastavbu vySkou a objemem ze stavajici zastavby

- nenavrhovat zastavbu, které svymi prostorovymi parametry a architektonickym
feSenim nerespektuje charakter okolni zastavby

- zmeény stavajici zastavby fesit v rozsahu ucelenych ¢asti.”

8. pro plochy SO.2 — Plochy smiSené obytné méstské
- se ve vyctu zastavitelnych ploch vypousti plocha s ¢iselnym oznagenim 108 a dopliuje
plocha s ¢iselnym oznacenim 6000
- se na konec textu vklada novy text:
LZasady pro rozhodovani:
- minimalizovat umisténi zastavby do ploch s predikci svahovych pohybl
- nové umistovanou zastavbu pfizplUsobit okolni zastavbé a zachovat jednotny vyraz
zastavby, zejména svym charakterem napf. vysSkovou hladinou, charakterem
stfedni krajiny, vyrazem, jednotnym pouzitim jednotlivych architektonickych prvka a
»akcentl v ramci stavby nebo souboru staveb
- nevyclefiovat novou zastavbu vyskou a objemem ze stavajici zastavby
- nenavrhovat zastavbu, které svymi prostorovymi parametry a architektonickym
feSenim nerespektuje charakter okolni zastavby
- zmény stavajici zastavby fesit v rozsahu ucelenych ¢asti.”




9. pro plochy SO.3 — Plochy smisené obytné vesnické

se ve vyCtu zastavitelnych ploch vypousti plocha s €iselnym oznacenim 166 a doplfiu;ji
plochy s iselnym oznacenim 6002, 6003, 6005, 6008, 6013, 6014, 6016, 6018

se za pfipustné vyuZziti vklada novy text:

.Nepripustné vyuZiti:

Pro plochu ¢&. 6018: — oploceni*

se v podminéné pfipustném vyuziti vypousti Ciselné oznaceni ,766“ a vklada Ciselné
oznaceni ,6018“

se na konec textu vklada novy text:

~Charakter a struktura zastavby pro plochy &. 6002, 6003, 6005, 6008, 6013, 6014, 6016,
6018:

- jednotlivé rodinné domy o max. vySkové hladiné€ 1 NP + podkrovi se sklonem stfech od
30 -45°

Pro plochu €. 6002: zachovat s ohledem na konkrétni podminky v Uzemi jednotnou linii
zastavby

Pro plochu ¢&. 6018: — koeficient zastavéni max. 0,1 a rozmezi vyméry stavebnich
pozemku od 3000 do 9200 m?; zastavbu situovat podél komunikace (severovychodni
strana) a umistit ji mimo pasmo ve vzdalenosti 50 m od lesa — viz koordinaéni vykres

Zasady pro rozhodovéni:

- minimalizovat umisténi zastavby do ploch s predikci svahovych pohyb

- nové umistovanou zastavbu pfizplsobit okolni zastavbé zejména svym charakterem
napf. vySkovou hladinou, charakterem stfedni krajiny, vyrazem, jednotnym pouzitim
jednotlivych architektonickych prvkd a akcentd v ramci stavby nebo souboru staveb

- dal8i stavby na pozemcich se stavbou rodinného domu nesmi svym méfitkem,
prostorovymi parametry a vysSkovou hladinou negativné ovliviiovat a naruSovat
stavajici okolni zastavbu, zejména obytnou

- nevyc€lenovat novou zastavbu vySkou a objemem ze stavajici zastavby.

10. pro plochy SP — Plochy smiSené vyrobni

se ve vycCtu zastavitelnych ploch vypousti plocha s &iselnym ozna¢enim 107

11. pro plochy DS — Dopravni infrastruktura — silni€ni doprava

se ve vyctu zastavitelnych ploch vypoustéji plochy s Ciselnym oznacenim 196, 395, 396,
397, 398 a doplAuji plochy s &iselnym ozna¢enim 6011, 6012, 6015, 6017, 6020
se v pfipustném vyuZiti vypousti text, ,Informaéni zafizeni*

12. pro plochy T* — Plochy technické infrastruktury

se ve vyctu zastavitelnych ploch doplrfiuji plochy s &iselnym oznaenim 6021, 6022,
6023, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028

13. pro plochy Z* — Plochy sidelni zelené

se ve vyctu ploch vypousti plocha s &iselnym ozna&enim 388

14. v Pouzitych pojmech

se vypousti text ,,Bez mozZnosti dalSiho rozvoje — neumoZriuje umistovat novou
zastavbu; u stavajici zastavby se pfAipousti pouze udrzovaci prace”

se vklada novy text, ktery zni:

»Okolni zastavba — zastavba, ktera se pohledové uplatiiuje pfi posuzovani nové
umistovanych zamérech a jejiz rozsah bude vychazet z konkrétnich uzemnich podminek
(napf. pohledova exponovanost, terénni konfigurace, vySka zastavby apod.) a bude
predmétem posouzeni v navazujicich fizenich.

Zahradkaiska osada - plocha tvofena mnozstvim jednotlivych parcel urCenych
k soukromé zahradkarské a zahradnické Cinnosti — v UP plochy s oznacenim RZ.

Zahradkarska chata - stavba spojena se zahradkafenim, umisténa v zahradkarskych



5.2

osadach.”

V kapitole I.LF Stanoveni podminek pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti s ur€enim

prevazujiciho ucelu vyuziti (hlavni vyuziti), pfipustného vyuziti, nepfipustného vyuziti a popfipadé

stanoveni podminéné pfipustného vyuziti téchto ploch a stanoveni podminek prostorového

usporadani, v¢€. zakladnich podminek ochrany krajinného razu, podkapitole I.F2 Podminky

pro vyuziti ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti v€. stanoveni podminek prostorového usporadani

se na konec textu vklada novy text:

.,Podminky ochrany krajinného razu jsou zajistény s pfihlédnutim k cilovym kvalitdm krajiny lesni s

lukafenim:

- vymezenim jednotlivych ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti a stanovenim podminek jejich
vyuziti (napf. vymezeni pfipustného, podminéné pfipustného a nepfipustného vyuziti)

- stanovenim zakladni prostorové regulace, zejména vyskoveé hladiny

- v nezastavéném Uzemi vylou¢enim jednotlivych druhl staveb, zafizeni a jinych opatfeni ve
smyslu ustanoveni § 18 odst. 5 stavebniho zakona

V dzemi se zvySenou ochranou krajinného razu, které je vymezené v koordinacnim vykrese, je

zakazano umistovat stavby, které by naruSovaly cizorodym vzhledem a nepfirozenou barevnosti

krajinny raz a vytvarely negativni pohledové dominanty.

V tzemi s charakteristickou rozptylenou zastavbou zachovat danou strukturu osidleni.

V pohledové exponovanych polohdch, které se uplatiiuji zejména v dalkovych pohledech,
neumistovat zastavbu, ktera svou strukturou a charakterem neodpovida regionalni zastavbé a
ktera by naruSovala cizorodym vzhledem a nepfirozenou barevnosti vnitini a vnéjsi vyraz sidla
a vytvarela negativni pohledové dominanty.*

6.
(Kapitola G.)

6.1.

V kapitole I.G Vymezeni vefejné prospé€Snych staveb, vefejné prospéSnych opatieni, staveb
a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro ktera lze prava
k pozemkum a stavbam vyvlastnit, podkapitole 1.G1 Vymezeni vefejné prospésnych staveb

1. se v tabulce €. I-24

- vypousti v celém rozsahu text tykajici se ploch s €iselnym oznaenim 196, 395, 396, 397,
398

- u plochy s &iselnym oznalenim 418 az 427 se vypousti popis stavby ,silnice 1/69*
a nahrazuje se novym textem ,pozemni komunikace v€etné cyklistické a pési dopravy®

- vklada nasledujici text:

6011 D11 parkovani a ano ne
pozemni
komunikace
6012 D12 parkovani a ano ne
pozemni
komunikace
6017 D13 Okruzni kfizovatka ano ne
ul. Gen. Klapalka -
odbo&. pruh
6020 D14 cyklostezka ano ne

2. se tabulka €. 1-28 nové oznaduje ,Tab €. I-28a“

3. se vklada nova tabulka €. 1-28b a doprovodny text




,Protipovodinova ochrana — technicka infrastruktura

Verejné prospésné stavby — technicka infrastruktury — protipovodiiova Tab.¢.1-28b
ochrana
Cislo oznaceni stavba vyvlastnéni predkupni Cislo oznace stavba vyvlastnéni predkupni
lokality pravo lokality ni pravo
hraz - hraz —
6021 T1 protipovodnové ano ne 6022 Tl protipovodriové ano ne
opatreni opatreni
hraz - hraz
6023 T1 protipovodnové ano ne 6024 Tl -protipovodriové ano ne
opatreni opatreni
hraz - hraz
6025 T1 protipovodnové ano ne 6026 T1 -protipovodriové ano ne
opatreni opatreni
hraz - hraz
6027 T1 protipovodnové ano ne 6028 T1 -protipovodriové ano ne
opatreni opatreni
6.2. V kapitole I.G Vymezeni vefejné prospéSnych staveb, vefejné prospéSnych opatieni, staveb

6.3.

a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro ktera lze prava
k pozemkim a stavbam vyvlastnit, podkapitole 1.G2 Vymezeni vefejné prospéSnych opatfeni se
v tabulce €. I-29 vypousti v celém rozsahu text tykajici se plochy s Ciselnym oznaenim 338.

V kapitole I.G Vymezeni vefejné prospésSnych staveb, vefejné prospéSnych opatieni, staveb
a opatfeni k zajiStovani obrany a bezpecnosti statu a ploch pro asanaci, pro ktera lze prava
k pozemkim a stavbam vyvlastnit, podkapitole 1.G3 Vymezeni ploch pro asanaci, pro které Ize
prava k pozemklm a stavbam vyvlastnit se v tabulce ¢. I-30 vypousti v celém rozsahu text tykajici
se plochy s ¢iselnym oznacenim 396, 398.

7.
(Kapitola H.)

7.1.

V kapitole I.H ,Vymezeni vefejné prospésSnych staveb a vefejnych prostranstvi, pro které Ize
uplatnit pfedkupni pravo, s uvedenim v &i prospéch je pfedkupni pravo zfizovano, parcelnich
Cisel pozemkU, nazvu katastralniho Gzemi a pfipadné dalSich udajd podle katastralniho zakona“

1. se v tabulce ¢. I-27a:
- u plochy s &iselnym oznacenim 81 vypousti pozemek p.¢. 3304 v k.u. Vsetin a vkladajici
pozemky p.¢. 3304/1, 3304/2 k.u. Vsetin

2. se v tabulce ¢&. I-33:
- vypousti v celém rozsahu text tykajici se plochy s Ciselnym oznacenim 273, 316

3. se v tabulce €. 1-34:
- u plochy s &iselnym oznalenim 199 vypousti pozemky p.¢. 11581, 11584, 11588/1 v k.U.
Vsetin a vkladaji pozemky p.¢. 11581/2, 11584/1, 11588/4 v k.U. Vsetin
- u plochy s Ciselnym oznaCenim 200 vkladaji pozemky p.C. 12292/49, 12292/146 v k.u.
Vsetin
- u plochy s €iselnym oznacenim 201 vypousti pozemky p.€. 11980, 12292/1 v k.u. Vsetin a
vkladaji pozemky p.¢. 11980/8, 12292/49, 12292/89, 12292/91 v k.u. Vsetin
- vypousti v celém rozsahu text tykajici se ploch s &iselnym oznaenim 273, 316

8.
(Kapitola 1.)

8.1.

V kapitole I.I ,Udaje o po&tu listd tzemniho planu a po&tu vykres( k nému pFipojené grafické
Casti“ se aktualizuji udaje tykajici se poctu listu textové ¢asti a rozsahu grafické ¢asti.




9

(Kapitola J.)
9.1. V kapitole 1.J,Vymezeni ploch a koridord Uzemnich rezerv a stanoveni mozného budouciho
vyuZziti, v€etné podminek pro jeho povéfeni“ se v tabulce €. I-31 doplfiuje text
6010 Plochy bydleni hromadného Provéfit uzemni studii
10.
(Kapitola K.)
10.1. V kapitole I.K Stanoveni pofadi zmén v Uzemi (etapizace) se stavajici text oznacuje jako
odstavec ,1.“ a na konec textu se vklada novy:
»2. U navrhovych (zastavitelnych) ploch pro bydleni s pfedpokladanou kapacitou vétSi nez 10
rodinnych domu je nutné vystavbu realizovat podle nasledujicich podminek etapizace:
l. etapa:
- parametrech a v dostateCné kapacité, ktera odpovida vyslednému FeSeni pro celou
lokalitu nebo jeji €ast schopnou samostatného uzivani; v pfipadé feSeni Casti lokality bude
zajisténa moznost dalSiho rozvoje a napojeni na dostate¢né kapacitni infrastrukturu
Il. etapa:
- realizace hlavniho vyuziti - obytné zastavby.
3. Pro zastavitelné plochy BI €. 48, 49, 50 a 6004 (v pfipadé zastavby situované podél plochy
DS ¢&. 3004):
l. etapa:
- feSeni dopravni infrastruktury v ploSe DS ¢. 3004 v odpovidajicich parametrech a v
dostate¢né kapacité, ktera odpovida vyslednému feSeni pro celou lokalitu nebo jeji ¢ast schopnou
samostatného uzivant;
Il. etapa:
- realizace hlavniho vyuziti napf. obytné zastavby.“
11.
(Kapitola M.)
11.1. Nové se vklada kapitola |.M:
Vymezeni ploch a koridoru, ve kterych je rozhodovani o zménach v uzemi podminéno
.M. zpracovanim uzemni studie, stanoveni podminek pro jeji pofizeni a pfimérené lhuty pro
vlozeni dat o této studii do evidence tzemné planovaci ¢innosti
Vymezeni ploch a koridoril pro zpracovani izemni studie | Tab.é.l-32
Ihiata pro pofizeni tzemni
Oznaéeni lokality Uégel zpracovani . Studie
(vlozeni dat do evidence
uzemné planovaci ¢innosti)
Plocha bydleni individualniho — Do ctyr let od vydani zmeny €. 6
6007 (US1) urcena pro obytnou zastavbu — UP Vsetin
feSeni dopravni obsluhy uzemi
Plocha uzemni rezervy pro Do ctyr let od vydani zmeny ¢. 6
6010 (US2) hromadn_e b’ydlvem — provereni UP Vsetin
vhodnosti zaméru ve vztahu
K limitdm vyuziti uzemi




Obecné pokyny pro feSeni Uzemni studie US1 pro plochu Bl €. 6007:

fesit dopravni obsluhu Uzemi v€etné Upravy stavajiciho sjezdu na silnici 1/69 v souladu splatnou
legislativou na Useku dopravy (zak. &. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, CSN 736101
Projektovani silnic a dalnic a CSN 73 6102 Projektovani kfizovatek na pozemnich komunikacich v
aktualnim znéni).

navrhnout ¢lenéni na jednotlivé pozemky pro rodinné domy

stanovit podrobnéjsi podminky prostorové regulace zastavby s cilem ochrany krajinného razu
navrhnout odpovidajici technickou infrastrukturu

Obecné pokyny pro fesSeni Uzemni studie US2 pro plochu izemni rezervy BH ¢. 6010:

provéfit moznost vyuziti lokality pro hromadné bydleni ve vztahu k existujicim limitdm (PHO
vodniho zdroje, elektrické vedeni VN, plynovod, vodovod, silnice . tfidy, ...)

fes8it zastavovaci skladby lokality — ¢lenéni na jednotlivé pozemky pro bytové domy

vymezit pozemky vefejnych prostranstvi v min. rozloze 1000 m2 na 2 ha bez pozemnich
komunikaci

navrhnout funkéni a prostorové ¢lenéni ploch vefejnych prostranstvi véetné feSeni dopravni
obsluhy (zaokruhovani, plochy dopravy v klidu) a technické infrastruktury, pfipadné feSeni ploch a
objektt ob¢anské vybavenosti

zajistit prostupnost uzemi

stanovit podrobnéjsi podminky prostorové regulace zastavby s cilem ochrany krajinného razu
koordinovat zpUsob vyuZiti se sousednim tzemim obce Janova.*

Udaje o poétu listd zmény é. 6 UP Vsetin a poétu vykresu grafické

casti

Textova ¢ast je tvofena stranami 1 az 16 a obsahuje celkem 8 listu.

Graficka &ast navrhu obsahuje zménové vykresy:

o I.B1  Vykres zakladniho ¢lenéni
. 1.B2 Hlavni vykres
. I.B3  Vykres vefejné prospé3dnych staveb, opatfeni a asanaci




